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Características del Perfil

6

208 mm

30 mm

1045 mm

Según pedido

Número de grecas

Paso de greca

Altura de greca

Ancho útil

Longitud máxima

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa metálica.
Especificación para las chapas autoportantes de acero,
aluminio o acero inoxidable.

Perfil Trapezoidal
DF-30/208

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas simples

- Cubiertas y fachadas sándwich

- Cubiertas y fachadas sándwich perforado
interior que necesiten aislamiento acústico

- Fachadas perforadas que necesiten
iluminacion y ventilación

- Falsos techos

- Rehabilitación de cubiertas y fachadas

- Cerramiento de obras en ejecución

- Cubiertas para parkings con ménsulas

Peso

Posición B Fachada

Espesor

mm

0,5 5 4,78 7,25 3,15 45,36 2,98 42,51

0,6 6 5,74 8,74 3,78 52,11 3,54 50,36

0,7 7 6,70 10,22 4,50 64,29 4,45 63,04

0,8 8 7,66 11,54 4,98 72,52 5,16 71,97

Momento de inercia I Momento resistente W Momento flector M Momento resistente W Momento flector M

mmkg/m kg/m2 cm4 cm3 kg·m cm3 kg·m

Posición A Cubierta

Datos técnicos

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Posición A Cubierta - Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

342 187 142 99 79 68 56

425 237 187 124 101 85 68

503 281 222 147 119 101 80

575 324 250 173 146 120 95

0,5

0,6

0,7

0,8

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

430 230 168 119 99 80 65

537 284 215 141 114 94 74

620 332 255 167 137 112 87

717 385 295 194 160 130 101

Espesor mm

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Posición B Fachada - Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

331 181 141 94 75 64 52

407 220 172 111 90 74 57

496 268 205 138 109 93 76

574 308 230 156 135 104 79

0,5

0,6

0,7

0,8

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

414 229 178 121 98 83 67

509 286 223 150 130 103 79

513 314 268 178 148 128 102

716 403 321 211 180 144 110

Espesor mm

Detalle del solape:

Pendiente mínima recomendada 10%

30
40

208

1045

133
73

30
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Características del Perfil

5

250 mm

40 mm

1000 mm

Según pedido

Número de grecas

Paso de greca

Altura de greca

Ancho útil

Longitud máxima

Perfil Trapezoidal
DF-40/250

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas simples

- Cubiertas y fachadas sándwich

- Cubiertas y fachadas sándwich perforado
interior que necesiten aislamiento acústico

- Cubiertas tipo Deck

- Encogrados perdidos

- Fachadas perforadas que necesiten
iluminación y ventilación

- Falsos techos

- Rehabilitación de cubiertas y fachadas

30

1000

250

87

51 163

40

Pendiente mínima recomendada 8%

Detalle del solape:

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa metálica.
Especificación para las chapas autoportantes de acero,
aluminio o acero inoxidable.

Peso

Posición B Fachada

Espesor

mm

0,5 5 5 13,01 4,23 59,27 3,86 54,04

0,6 6 6 15,48 5,04 70,56 4,69 65,66

0,7 7 7 17,97 5,78 80,92 5,74 80,36

0,8 8 8 20,43 6,62 92,68 6,46 90,44

Momento de inercia I Momento resistente W Momento flector M Momento resistente W Momento flector M

mmkg/m kg/m2 cm4 cm3 kg·m cm3 kg·m

Posición A Cubierta

Datos técnicos

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Posición A Cubierta - Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

455 291 213 160 120 89 68

596 349 251 177 141 106 90

721 430 288 208 162 127 104

987 504 330 240 185 146 119

0,5

0,6

0,7

0,8

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

538 330 240 177 136 108 86

705 436 314 231 177 139 113

853 525 360 262 202 166 130

1154 623 412 299 232 180 148

Espesor mm

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Posición B Fachada - Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

447 288 209 157 117 88 64

579 340 237 171 131 104 84

718 420 286 207 161 125 103

976 493 322 237 181 140 116

0,5

0,6

0,7

0,8

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

525 324 231 172 132 101 80

689 422 297 216 164 128 105

849 521 357 260 201 159 128

1146 614 402 291 226 177 145

Espesor mm



Pe
rf

ile
s

Características del Perfil

6

175 mm

44 mm

875 mm

Número de grecas

Paso de greca

Altura de greca

Ancho útil

Longitud máxima

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa metálica.
Especificación para las chapas autoportantes de acero,
aluminio o acero inoxidable.

Perfil Trapezoidal
DF-44/175

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas simples

- Cubiertas y fachadas sándwich

- Cubiertas y fachadas sándwich perforado
interior que necesiten aislamiento acústico

- Fachadas perforadas que necesiten
iluminacion y ventilación

- Falsos techos

- Rehabilitación de cubiertas y fachadas

PesoEspesor

mm

0,5 5  5,71

0,6 6 6,86

0,7 7 8,00

0,8 8  9,14

kg/m kg/m2

cm4

Datos técnicos

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Posición A Cubierta - Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

2          2,25        2,5         2,75          3           3,5           4

200          148          108            79           61

256           180         128            97            71

300          210          151            115            85            55

343          240          174           129           99            64

0,5

0,6

0,7

0,8

Distancia entre apoyos (m)

239           190          153           126          106            72            50

313            248         201           164          138            88            58

385           303         244          202          168           104           68

470           376         299          248          193           119            82

Espesor mm

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Posición B Fachada - Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

 196           153           113            84           67

257           184           136          102            81             50

305           214           157           119           96             60

350          248           184          140           111             73            50

0,5

0,6

0,7

0,8

Distancia entre apoyos (m)

257           205          165           137           114            79             52

332           263          216           177           147            95            62

408          322          264          217           170           110            74

496          396          321          257           198           126           89

Espesor mm

Detalle del solape:

Pendiente mínima recomendada 5%

50 175

875

65
110

6000 mm

1,0 10  11,43

1,0 431           301          218            161          121            80            50 1,0 627          498         400           310          241          150           101

1,0 440          310           230          172          136             91            62 1,0 654          521          423          322           248          158           109

2          2,25        2,5         2,75          3           3,5           4

2          2,25        2,5         2,75          3           3,5           4

2          2,25        2,5         2,75          3           3,5           4

44
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Características del Perfil

14

76 mm

18 mm

1026 mm (Según solape)

Según pedido

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Ancho útil

Longitud máxima

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa
T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa
metálica. Especificación para las chapas
autoportantes de acero, aluminio o acero
inoxidable.

Perfil Minionda
DF-18/76

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas simples

- Cubiertas y fachadas sándwich

- Cubiertas y fachadas sándwich perforado interior
que necesiten aislamiento acústico

- Cubiertas curvas

- Fachadas perforadas que necesiten iluminación
y ventilación

- Falsos techos

- Rehabilitación de cubiertas y fachadas

- Fachadas curvas

- Cerramiento de obras en ejecución

- Cubiertas para parkings con ménsulas

PesoEspesor

mm

0,5 5 4,87 1,71 1,95 27,29

0,6 6 5,85 2,05 2,33 32,56

0,7 7 6,82 2,39 2,70 37,74

0,8 8 7,80 2,74 3,06 42,92

Momento inercia I Momento resistente W Momento flector M

mmkg/m kg/m2 cm4 cm3 kg·m

Datos técnicos

1 onda: 1064 mm

1,5 ondas: 1026 mm

2 ondas: 985 mm

Detalle del solape:

Espesor mm

0,5

0,6

0,7

0,8

Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

260 171 111 89 62 55

231 202 137 105 77 62 50

381 245 163 120 89 75 64

433 269 182 138 101 84 71

1064 (14 ondas)

18

76

Pendiente mínima recomendada 15%
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Perfil Onda Asimétrica
DF-25/183

Características del Perfil

7

183,33 mm

25 mm

1100 mm

Según pedido

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Ancho útil

Longitud máxima

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas simples

- Cubiertas y fachadas sándwich

- Cubiertas y fachadas sándwich perforado interior
que necesiten aislamiento acústico

- Fachadas perforadas que necesiten iluminación
y ventilación

- Falsos techos

- Rehabilitación de cubiertas y fachadas

PesoEspesor

mm

0,5 5 4,55

0,6 6 5,45

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Espesor mm

0,5

0,6

Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

326 208 144 106 80 64 50

390 248 172 127 97 76 61

Detalle del solape:

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa
T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa
metálica. Especificación para las chapas
autoportantes de acero, aluminio o acero
inoxidable.

30

183.33

40 1100

1170

25

Pendiente mínima recomendada 15%
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Perfil Granonda
DF-50/200

Aplicaciones:
- Fachadas simples

- Fachadas sándwich

- Fachadas sándwich perforado interior que
necesiten aislamiento acústico

- Fachadas perforadas que necesiten
iluminación y ventilación
- Falsos techos
- Rehabilitación de fachadas
- Fachadas curvas

PesoEspesor

mm

0,5 5,00 5,00

0,6 6,00

mmkg/m kg/m2

0,7 7,00

0,8 8,00

6,00

7,00

8,00

Datos técnicos

Características del Perfil

6

200 mm

50 mm

1000 mm

Según pedido

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Ancho útil

Longitud máxima

Pendiente mínima recomendada 15%

200

1075

1000 75
50

Detalle del solape:

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa
metálica. Especificación para las chapas
autoportantes de acero, aluminio o acero
inoxidable.
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Características del Perfil

7

176 mm

30 mm

1055 mm 

6000 mm

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Ancho útil

Longitud máxima

Perfil Aitana
DF-30/176

Aplicaciones:
- Fachadas simples

- Fachadas sándwich

- Fachadas sándwich perforado interior que
necesiten aislamiento acústico

- Fachadas perforadas que necesiten iluminación
y ventilación

- Rehabilitación de fachadas

Detalle del solape:

1055

30

176

PesoEspesor

mm

0,6 6                  5,69

0,8 8                  7,58

kg/m kg/m2

Datos técnicos

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Espesor mm

0,6

0,8

Cargas admisibles en kg/m2

Distancia entre apoyos (m)

1           1,25        1,5          1,75          2           

 181           138           99            69

 220          173           132           99            63

0,6

0,8

Distancia entre apoyos (m)

 209         160          120            88           63            

 269          217          173            138          110            

Espesor mm 1          1,25         1,5         1,75          2              
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Perfil Teja Dunas
DF-25/183

Aplicaciones:
- Cubiertas imitación teja

- Construcciones residenciales y comerciales

- Cubiertas simples

- Cubiertas sándwich

- Rehabilitación de cubiertas

- Casas prefabricadas, Mobilhomes, Bungalows,
Pérgolas

PesoEspesor

mm

0,5 5,20 4,73

0,6 6,23 5,66

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

7

183,33 mm

25 mm

350 mm

1100 mm

6090 mm

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Largo de teja

Ancho útil

Longitud máxima

Montaje cubierta:

Para la colocación de una cubierta Teja Dunas
se deben instalar listones de madera de 45x70
mm o perfiles omega de 40x40 mm a cada
350 mm (largo de teja) para conseguir una mayor
planitud en la superficie. En superficies lisas no
es necesaria la instalación de listones o perfiles
omega.

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa
metálica. Especificación para las chapas
autoportantes de acero, aluminio o acero
inoxidable.

Pizarra Rojo 8004 Arena Tabaco Verde Navarra Envejecido

Colores:

*Otros colores consultar

Detalle del solape:
30

183.33

40 1100

1170

25

Pendiente mínima recomendada 15%

S varía según el largo de la plancha

L

053053 40S
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Perfil Teja Classic
DF-50/200
Aplicaciones:
- Cubiertas imitación teja

- Construcciones residenciales y comerciales

- Cubiertas simples

- Cubiertas sándwich

- Rehabilitación de cubiertas

- Casas prefabricadas, Mobilhomes, Bungalows,
Pérgolas

PesoEspesor

mm

0,5 5,20 5,20

0,6 6,23 6,23

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

6

200 mm

50 mm

350 mm

1000 mm

6090 mm

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Largo de teja

Ancho útil

Longitud máxima

Montaje cubierta:

Para la colocación de una cubierta Teja Classic
se deben instalar listones de madera de
45x70 mm o perfiles omega de 40x40 mm a
cada 350 mm (largo de teja) para conseguir una
mayor planitud en la superficie. En superficies
lisas no es necesaria la instalación de listones o
perfiles omega.

Normativa:
UNE-EN 508: Productos para cubiertas de chapa
metálica. Especificación para las chapas
autoportantes de acero, aluminio o acero
inoxidable.

Pendiente mínima recomendada 15%

200

1075

1000 75

50

Detalle del solape:

S varía según el largo de la plancha

L

053053 70S

Pizarra Rojo 8004 Arena Tabaco Verde Navarra Envejecido

Colores:

*Otros colores consultar
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Perfil Lama
DF-10/200

Aplicaciones:
- Puertas

- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 1,17 5,85

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 mm

200 mm

Según pedido

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Detalle del solape:

20

1880

10 5

10

200
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Perfil Lama Arquitectónica
25/250 CH
Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 2,00 8,00

0,8 2,67 10,68

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

250 mm

6000 mm

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Perfil Lama Arquitectónica
25/250 SH
Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 2,00 8,00

0,8 2,67 10,68

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

250 mm

6000 mm

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Detalle del solape:
240

32 22

25

60

Detalle del solape:

18

250

23

25

64
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Perfil Lama
Mariola-125

Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 1,20 9,60

0,8 1,60 12,80

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

125 mm

6000 mm

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 1,50 7,50

0,8 2,00 10,00

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

200 mm

6000 mm

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Perfil Lama
Mariola-200

Detalle del solape:

12

89

20

40

15

16

125

30

Detalle del solape:

12

15

12

164

16

36

200

30
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Perfil Lama
Aitana-125
Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 1,20 9,60

0,8 1,60 12,80

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

125 mm

6000 mm

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Perfil Lama
Aitana-200
Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

- Falsos techos

PesoEspesor

mm

0,6 1,50 7,50

0,8 2,00 10,00

mmkg/m kg/m2

Datos técnicos

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

200 mm

6000 mm

Espesor

Ancho útil

Longitud máxima

Detalle del solape:

Detalle del solape:

15

15

44

30

125

20

15

12 16

40

200

30
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Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

Cassette Arquitectónico
505 x 505

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

505 x 505 mm

0,286 m2

Espesor

Ancho x Largo

Superficie útil

PesoEspesor

mm kg/ud

Datos técnicos

0,6 1,88

0,8 2,51

505

30

30

Junta de sellado

Detalle del solape:



Detalle del solape:
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Cassette Arquitectónico
1130 x 505
Aplicaciones:
- Fachadas arquitectónicas

- Fachadas sándwich

- Decoraciones interiores y exteriores

- Rehabilitación de fachadas

Características del Perfil

0,6 - 0,8 mm

1130 x 505 mm

0,621 m2

Espesor

Ancho x Largo

Superficie útil

PesoEspesor

mm kg/ud

Datos técnicos

0,6 3,75

0,8 5,00

Junta de sellado

505

1130
30

30
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Perfil Correa C

Aplicaciones:
- Estructuras metálicas

C100X2

C100X2,5

C100X3

C120X2

C120X2,5

C120X3

C150X2

C150X2,5

C150X3

C175X2

C175X2,5

C175X3

C200X2

C200X2,5

C200X3

C225X2

C225X2,5

C225X3

C250X2

C250X2,5

C250X3

100 50 15 2 4,31 3,38 1,72 5,00 69,10 13,82 3,97 14,94 4,56 1,83

100 50 15 2,5 5,31 4,17 1,72 5,00 83,78 16,75 3,94 17,84 5,44 1,80

100 50 15 3 6,25 4,91 1,72 5,00 97,46 19,49 3,91 20,46 6,22 1,78

120 50 15 2 4,71 3,70 1,55 6,00 108,00 17,31 4,78 14,23 4,50 1,80

120 50 15 2,5 5,81 4,56 1,55 6,00 132,00 20,88 4,76 17,41 5,60 1,78

120 50 15 3 6,85 5,38 1,55 6,00 155,00 23,90 4,73 20,60 6,22 1,75

150 50 15 2 5,31 4,17 1,41 7,50 178,39 23,78 5,76 17,09 4,77 1,78

150 50 15 2,5 6,56 5,15 1,41 7,50 217,53 29,01 5,74 20,40 5,70 1,76

150 50 15 3 7,76 6,09 1,41 7,50 254,52 33,93 5,71 23,40 6,53 1,73

175 50 15 2 5,81 4,56 1,30 8,75 257,26 29,40 6,63 17,89 4,84 1,74

175 50 15 2,5 7,18 5,64 1,30 8,75 314,28 35,91 6,60 21,36 5,79 1,72

175 50 15 3 8,50 6,67 1,30 8,75 368,40 42,10 6,56 24,50 6,62 1,69

200 70 20 2 7,08 5,56 2,20 10,00 460,45 45,15 7,71 59,06 11,48 2,74

200 70 20 2,5 8,85 6,95 2,20 10,00 571,02 56,44 7,68 76,31 12,21 2,72

200 70 20 3 10,62 8,34 2,20 10,00 669,31 65,34 7,66 84,83 15,98 2,69

225 70 20 2 7,58 5,95 2,11 11,25 609,30 54,32 8,65 60,39 11,54 2,68

225 70 20 2,5 9,48 7,44 2,11 11,25 750,34 66,10 8,62 67,26 12,58 2,65

225 70 20 3 11,37 8,93 2,11 11,25 884,73 77,34 8,58 81,64 15,01 2,61

250 70 20 2 8,08 6,34 1,92 12,50 784,35 62,84 9,53 63,92 11,68 2,63

250 70 20 2,5 10,10 7,93 1,92 12,50 968,71 77,34 9,51 70,83 12,35 2,61

250 70 20 3 12,12 9,51 1,92 12,50 1148,40 92,14 9,47 84,62 15,16 2,57

DimensionesDesignación

del perfil

Referido al eje X-XA M XG YG Referido al eje Y-Y

h mm b mm c mm e mm cm2 Ix cm4 Wx cm3 ix cm Iy cm4 Wy cm3 iy cmkg/m cm cm

Datos técnicos

Leyenda
A: Área de sección recta

M: Masa por metro

XG-YG: Distancia del centro de gravedad
a la cara exterior

I: Momento de inercia

W: Momento resistente

i: Radio de giro (  )

X

Y
G

Y

b

Y

XG

e

c
h

X

Características del Perfil

Acero base / Galvanizado

2 - 2,5 - 3 mm

Material

Espesor



101 85 80 75 67 53 50 65 60 50

129 110 96 86 77 70 64 85 70 59 51

152 131 114 102 91 83 76 101 90 76 63 54 50 67 53

138 100 89 97 78 71 58 90 75 65 60 56 63 54

151 134 119 98 88 80 77 114 99 85 76 61 55 70 66 56

182 158 133 116 105 100 94 130 112 98 87 78 71 90 72 62 57 53 62 51

145 120 112 99 81 75 69 99 90 76 65 60 58 71 67 60 55

170 145 135 114 110 95 84 122 114 101 83 71 66 100 85 68 59 51 59 52

201 182 160 143 130 109 101 155 133 109 102 86 78 109 100 89 71 63 81 70 62 53
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C100X2

C100X2,5

C100X3

C120X2

C120X2,5

C120X3

C150X2

C150X2,5

C150X3

C175X2

C175X2,5

C175X3

C200X2

C200X2,5

C200X3

C225X2

C225X2,5

C225X3

C250X2

C250X2,5

C250X3

C100X2

C100X2,5

C100X3

C120X2

C120X2,5

C120X3

C150X2

C150X2,5

C150X3

C175X2

C175X2,5

C175X3

C200X2

C200X2,5

C200X3

C225X2

C225X2,5

C225X3

C250X2

C250X2,5

C250X3

4 5 6

1,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m) 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75

Cargas admisibles en kg/m2

Perfil
Correa C

6 7 8

1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 1,5 1,75 2 2,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m)

9

2,5 2,75 1,5 1,75 2 2,25 2,5 1,5 1,75 2 2,25

4 5 6

1,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m) 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75

6 7 8

1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 1,5 1,75 2 2,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m)

9

2,5 2,75 1,5 1,75 2 2,25 2,5 1,5 1,75 2 2,25

60 50

75 67 57

90 73 61 55

115 90 84 70 57

137 108 93 81 72 53

156 135 109 95 80 65 51

148 118 100 85 82 73 65 52

175 150 130 108 101 87 78 69 55

205 176 153 132 120 100 93 81 75 54

182 155 130 111 109 97 86 73 69 59 50

217 186 155 142 143 120 105 86 82 76 60

262 220 182 169 160 135 115 106 100 88 71

77 73 55

95 87 75 59 60 53

121 101 80 76 78 65 50

108 89 85 75 75 54 52

137 114 98 85 85 76 65 59 57

160 134 115 100 106 90 68 58 73 52

139 125 99 87 88 80 69 55 58 55

180 150 120 106 109 88 79 74 80 70 58

202 177 151 127 130 103 98 85 94 80 70

183 144 130 107 109 100 86 69 75 70 59

216 186 152 133 135 120 103 84 100 83 65

254 220 190 158 159 140 122 100 109 90 77

101 85 80 75 67 53 50 65 60 50

129 110 96 86 77 70 64 85 70 59 51

152 131 114 102 91 83 76 101 90 76 63 54 50 67 53

138 100 89 97 78 71 58 90 75 65 60 56 63 54

151 134 119 98 88 80 77 114 99 85 76 61 55 70 66 56

182 158 133 116 105 100 94 130 112 98 87 78 71 90 72 62 57 53 62 51

145 120 112 99 81 75 69 99 90 76 65 60 58 71 67 60 55

170 145 135 114 110 95 84 122 114 101 83 71 66 100 85 68 59 51 59 52

201 182 160 143 130 109 101 155 133 109 102 86 78 109 100 89 71 63 81 70 62 53

Cargas admisibles en kg/m2

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa
T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre
pórticos/apoyos).



100 55 48 20 2 4,31 3,38 4,90 5,00 69,11 13,30 3,94 27,00 5,30 2,52

100 55 48 20 2,5 5,36 4,21 4,88 5,00 84,31 16,05 3,92 33,26 6,60 2,49

100 55 48 20 3 6,35 4,98 4,85 5,00 99,02 19,00 3,89 40,20 8,00 2,46

125 55 48 20 2 4,81 3,78 4,86 6,25 116,48 17,93 4,85 27,00 5,40 2,36

125 55 48 20 2,5 5,98 4,69 4,83 6,25 141,86 21,35 4,83 33,26 6,60 2,33

125 55 48 20 3 7,10 5,57 4,81 6,25 166,72 25,42 4,81 40,20 8,00 2,29

150 55 48 20 2 5,31 4,17 4,83 7,50 178,55 23,00 5,75 27,00 5,50 2,24

150 55 48 20 2,5 6,60 5,18 4,80 7,50 218,09 28,07 5,73 33,36 6,71 2,20

150 55 48 20 3 7,85 6,16 4,78 7,50 257,00 33,20 5,70 40,30 8,06 2,17

175 55 48 20 2 5,81 4,56 4,81 8,75 272,57 30,75 6,68 33,95 7,33 2,38

175 55 48 20 2,5 7,23 5,68 4,79 8,75 336,36 37,70 6,65 43,06 8,01 2,35

175 55 48 20 3 8,60 6,75 4,77 8,75 397,00 44,00 6,62 51,48 10,48 2,31

200 80 70 20 2 7,50 5,89 7,20 10,00 464,20 45,32 7,86 88,30 10,92 3,43

200 80 70 20 2,5 9,29 7,29 7,18 10,00 571,71 55,64 7,84 109,01 14,27 3,40

200 80 70 20 3 11,05 8,67 7,15 10,00 677,25 66,02 7,81 130,00 17,10 3,36

225 80 70 20 2 8,00 6,28 7,17 11,25 609,90 52,90 8,72 87,57 12,20 3,30

225 80 70 20 2,5 9,92 7,79 7,14 11,25 751,06 65,00 8,68 108,70 14,00 2,26

225 80 70 20 3 11,80 9,26 7,12 11,25 890,10 77,40 8,59 127,49 16,76 2,22

250 80 70 20 2 8,50 6,67 7,14 12,50 782,00 60,86 9,60 87,57 11,40 3,24

250 80 70 20 2,5 10,54 8,27 7,11 12,50 962,84 75,30 9,57 108,82 14,25 3,21

250 80 70 20 3 12,55 9,85 7,09 12,50 1138,20 89,00 9,54 128,60 16,08 3,17
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Perfil Correa Z

Aplicaciones:
- Estructuras metálicas

Z100X2

Z100X2,5

Z100X3

Z125X2

Z125X2,5

Z125X3

Z150X2

Z150X2,5

Z150X3

Z175X2

Z175X2,5

Z175X3

Z200X2

Z200X2,5

Z200X3

Z225X2

Z225X2,5

Z225X3

Z250X2

Z250X2,5

Z250X3

DimensionesDesignación

del perfil

Referido al eje X-XA M XG YG Referido al eje Y-Y

h mm b1 mm c mm e mm cm2 Ix cm4 Wx cm3 ix cm Iy cm4 Wy cm3 iy cmkg/m cm cm

Datos técnicos

Leyenda
A: Área de sección recta

M: Masa por metro

XG-YG: Distancia del centro de gravedad
a la cara exterior

I: Momento de inercia

W: Momento resistente

i: Radio de giro (  )

Características del Perfil

Acero base / Galvanizado

2 - 2,5 - 3 mm

Material

Espesor

b2 mm

Y

Y

X
X

G

e

b2
XG

c

b1

Y
G

h



Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa
T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre
pórticos/apoyos).

100 86 75 67 60 55 50 68 58 51

124 106 93 83 74 68 62 83 71 62 55 50

146 126 110 98 88 80 73 98 84 74 66 59 54 64 55

118 102 89 79 71 65 59 86 74 64 57 52 47 59 51

146 125 110 97 88 80 73 106 91 79 71 64 58 73 62 55

173 148 130 115 104 94 86 125 108 94 84 75 68 86 74 65 57 52 59 50

140 120 105 94 84 77 70 102 87 77 68 61 56 77 66 58 51

173 149 130 116 104 95 87 126 108 94 84 76 69 95 82 71 63 57 66 57 50

206 176 154 137 123 112 103 149 128 112 100 90 81 113 97 85 75 68 78 67 59 52

Pe
rf

ile
s

Z100X2

Z100X2,5

Z100X3

Z125X2

Z125X2,5

Z125X3

Z150X2

Z150X2,5

Z150X3

Z175X2

Z175X2,5

Z175X3

Z200X2

Z200X2,5

Z200X3

Z225X2

Z225X2,5

Z225X3

Z250X2

Z250X2,5

Z250X3

Z100X2

Z100X2,5

Z100X3

Z125X2

Z125X2,5

Z125X3

Z150X2

Z150X2,5

Z150X3

Z175X2

Z175X2,5

Z175X3

Z200X2

Z200X2,5

Z200X3

Z225X2

Z225X2,5

Z225X3

Z250X2

Z250X2,5

Z250X3

4 5 6

1,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m) 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75

Cargas admisibles en kg/m2

Perfil
Correa Z

6 7 8

1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 1,5 1,75 2 2,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m)

9

2,5 2,75 1,5 1,75 2 2,25 2,5 1,5 1,75 2 2,25

4 5 6

1,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m) 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75 2 1,25 1,5 1,75

6 7 8

1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 1,5 1,75 2 2,25

Distancia pórticos (m)

Distancia correas (m)

9

2,5 2,75 1,5 1,75 2 2,25 2,5 1,5 1,75 2 2,25

64 53

78 65 56

92 76 65 57

107 89 76 67 55

131 109 93 82 67 56

153 128 109 96 79 66 56

138 115 99 86 86 72 61 54

169 141 121 106 105 88 75 66 59

199 166 142 124 124 103 88 77 70 58 50

172 144 123 108 109 91 78 68 71 59 51

212 176 151 132 134 111 96 84 87 73 62

249 208 178 156 158 131 113 98 103 86 73

78 65 56

95 79 68 60 60 50

111 93 80 70 70 58 50

107 89 76 67 67 56

131 109 93 82 82 69 59 51 56

153 128 109 96 96 80 69 60 66 55

138 115 99 86 87 73 62 55 60 50

169 141 121 106 107 89 76 67 73 61 52

199 166 142 124 126 105 90 79 86 71 61

172 144 123 108 109 91 78 68 75 62 53

212 176 151 132 134 111 96 84 92 76 65

249 208 178 156 158 131 113 98 108 90 77

100 86 75 67 60 55 50 73 62 55

124 106 93 83 74 68 62 90 77 67 50 54 49 68 58 51

146 126 110 98 88 80 73 106 91 80 71 64 58 80 68 60 53 48 62 53

118 102 89 79 71 65 59 86 74 64 57 52 47 65 56

146 125 110 97 88 80 73 106 91 79 71 64 58 80 68 60 53 48 62 53

173 148 130 115 104 94 86 125 108 94 84 75 68 95 81 71 63 57 73 63 55

140 120 105 94 84 77 70 102 87 77 68 61 56 77 66 58 51 46 60 51

173 149 130 116 104 95 87 126 108 94 84 76 69 95 82 71 63 57 74 63 55

206 176 154 137 123 112 103 149 128 112 100 90 81 113 97 85 75 68 88 75 66 58

Cargas admisibles en kg/m2
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Otros punzonados

Perfil Correa
Punzonada

Aplicaciones:
- Estructuras metálicas atornilladas

Punzonado para correas Z100, Z125, Z150, C100, C120 y C150

Detalle del punzonado estándar:

 

30

A

30

A

3065

60

25

A

70

A

2565

60

65 25 65

125

250

95

95

24

17

Punzonado simple

Punzonado doble

Ejión simple

Ejión doble

Dimensiones

70 mmCota A

Cota B

*Otras medidas consultar

Redondo

8 mm

10 mm

14 mm

17 mm

Coliso

8 x 35 mm

10 x 30 mm

14 x 30 mm

17 x 24 mm
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Perfil Correa
Punzonada

Punzonado para correas Z175 y C175

30

B

30

B

3065

60

125

16
5A A

25

B

70
B

2565

60

65 25 65

250
16

5A A

30

B

30

B

3065

60

125

19
5A A

25

B

70

B

2565

60

65 25 65

250

19
5A A

Dimensiones

80 mm

60 mm

Cota A

Cota B

Punzonado doble Ejión doble

Punzonado simple Ejión simple

Punzonado para correas Z200, Z225, Z250, C200, C225 y C250

Dimensiones

110 mm

60 mm

Cota A

Cota B

Punzonado doble Ejión doble

Punzonado simple Ejión simple
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Panel Cubierta
DF-C3G

Aplicaciones:
- Cubiertas que necesiten aislamiento térmico
y acústico

- Rehabilitación de cubiertas

Características del Panel

3

575 mm

30 mm

1150 mm

Según pedido

40 kg/m3

Número de grecas

Paso de greca

Altura de greca

Ancho útil

Longitud máxima

Densidad media aislante

PesoEspesor E

mm

30 11,39 9,90 0,55 0,62

40 11,85 10,30 0,41 0,51

50 12,31 10,70 0,35 0,41

60 12,77 11,10 0,28 0,34

80 13,69 11,90 0,24 0,27

Coeficiente de transmisión térmica K

mmkg/m kg/m2 K en kcal/m2 h°C

C

Datos técnicos

K en W/m2 °C

Pendiente mínima recomendada 5%

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE 41950-1: Panel de poliuretano con capas de
cobertura metálicas o no metálicas. Parte 1: con capas
metálicas.

1150

55

30
E

Detalle del solape:

80
60
50
40
30

6

5

4

3

2

1

Cargas admisibles en kg/m2

D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 a
po

yo
s 

(m
)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200

Cargas admisibles en kg/m2

6

5

4

3

2

1 D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 a
po

yo
s 

(m
)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200
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Aplicaciones:
- Fachadas que necesiten aislamiento térmico y acústico

- Rehabilitación de fachadas

Características del Panel

Ancho útil

Longitud máxima

Densidad media aislante

1150 mm

Según pedido

40 kg/m3

PesoEspesor E

mm

35 11,49 9,99 0,50 0,56

40 11,72 10,19 0,44 0,53

50 12,18 10,59 0,37 0,42

60 12,64 10,99 0,29 0,36

Coeficiente de transmisión térmica K

mmkg/m kg/m2 K en kcal/m2 h°C

C

Datos técnicos

K en W/m2 °C

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200
(siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE 41950-1: Panel de poliuretano con capas de
cobertura metálicas o no metálicas. Parte 1: con capas
metálicas.

Panel Fachada
DF-FN, DF-FM, DF-FL

DF-FM (Fachada Microperfilado)

DF-FL (Fachada Liso)

1150

E

1150

E

DF-FN (Fachada Nervado)

E

1150

60
50
40
35

Cargas admisibles en kg/m2

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 a
po

yo
s 

(m
)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200

Cargas admisibles en kg/m2

D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 a
po

yo
s 

(m
)

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200

Detalle del solape:
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Panel Teja
Classic

Aplicaciones:
- Cubiertas imitación teja que necesiten
aislamiento térmico y acústico.

- Construcciones residenciales y comerciales

- Cubiertas sándwich

- Rehabilitación de cubiertas

- Casas prefabricadas, Mobilhomes, Bungalows,
Pérgolas

Características del Panel

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Largo de teja

Ancho útil

Longitud máxima

Longitud de solape
transversal (bajo pedido)

Densidad media aislante

6

200 mm

50 mm

350 mm

1000 mm

10000 mm

150 mm

40 kg/m3

40 11,32 11,32 0,41 0,51

PesoEspesor E

mm

Coe�ciente de transmisión térmica K

mmkg/m kg/m2 K en kcal/m2 h°C

C

Datos técnicos

K en W/m2 °C

Cargas admisibles en kg/m2

4

3

2

1D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

ap
oy

os
 (m

)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200

Pizarra Rojo 8004 Arena Tabaco Verde Navarra Envejecido

Colores:

*Otros colores consultar

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200 (siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE 41950-1: Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas
o no metálicas. Parte 1: con capas metálicas.

Pendiente mínima recomendada 10%

751000

1075

200

50

Detalle del solape Longitudinal:

Acabado chapa inferior (Prelacado
Blanco Pirineo o Imitación Madera)

Acabado chapa superior (Prelacado)

E

Detalle del solape Transversal:

220

150

280

S varía según el largo de la plancha

L

053053 70S
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Panel Teja
Dunas

Aplicaciones:
- Cubiertas imitación teja que necesiten
aislamiento térmico y acústico.

- Construcciones residenciales y comerciales

- Cubiertas sándwich

- Rehabilitación de cubiertas

- Casas prefabricadas, Mobilhomes, Bungalows,
Pérgolas

Características del Panel

Número de ondas

Paso de onda

Altura de onda

Largo de teja

Ancho útil

Longitud máxima

Longitud de solape
transversal (bajo pedido)

Densidad media aislante

7

183,33 mm

25 mm

350 mm

1100 mm

10000 mm

150 mm

40 kg/m3

40 11,73 10,67 0,53

PesoEspesor E

mm

Coefi�ciente de transmisión térmica K

mmkg/m kg/m2

C

Datos técnicos

K en W/m2 K

Cargas admisibles en kg/m2

220

150

280

S varía según el largo de la plancha

L

053053 40S

4

3

2

1D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

ap
oy

os
 (m

)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200

Pizarra Rojo 8004 Arena Tabaco Verde Navarra Envejecido

Colores:

*Otros colores consultar

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200 (siendo L la separación entre correas).

Normativa:
UNE-EN 14509: Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara
metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones.

Pendiente mínima recomendada 10%

Detalle del solape Longitudinal:

Acabado chapa inferior (Prelacado
Blanco Pirineo o Imitación Madera)

Acabado chapa superior (Prelacado)

E

Detalle del solape Transversal:

74

183.33

40 1100

1170

25
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Panel Cubierta
AGRODEF

Pendiente mínima recomendada 5%

Detalle del solape:

Aplicaciones:
- Cubiertas que necesiten aislamiento térmico 
y acústico

- Granjas, laboratorios, industrias químicas y 
alimenticias donde se exijan condiciones 
especiales frente a la corrosión

Características del Panel

3

575 mm

30 mm

1150 mm

Según pedido

40 kg/m3

Número de grecas

Paso de greca

Altura de greca

Ancho útil

Longitud máxima

Densidad media aislante

1150

55

30
E

Acabado chapa interior (Poliéster 
reforzado con fibra de vidrio)

Acabado chapa exterior (Acero)

Criterios de cálculo:
- Tensión máxima admisible de la chapa T= 1400 kg/cm2

- Flecha máxima admisible f=L/200 (siendo L la separación entre correas).

- La resistencia del espesor de poliuretano es despreciable.

PesoEspesor E

mm

 30 7,37 6,41 0,55 0,62

 40 7,83 6,81 0,41 0,51

 50 8,29 7,21 0,35 0,41

 60 8,75 7,61 0,28 0,34

 80 9,67 8,41 0,24 0,27

Coeficiente de transmisión térmica K

kg/m kg/m2 K en kcal/m2 h°C

Datos técnicos

K en W/m2 °C

0,6
0,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

Cargas admisibles en kg/m2

D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 a
po

yo
s 

(m
)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200

Cargas admisibles en kg/m2

3

2,5

2

1,5

1

0,5 D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 a
po

yo
s 

(m
)

Carga (kg/m2)
50 75 100 125 150 175 200
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Aplicaciones:
- Fachadas que necesiten aislamiento térmico y acústico

- Granjas, laboratorios, industrias químicas y alimenticias donde
se exijan condiciones especiales frente a la corrosión

Características del Panel

Ancho útil

Longitud máxima

Densidad media aislante

1150 mm

Según pedido

40 kg/m3

PesoEspesor E

mm

35 11,49 9,99 0,50 0,56

40 11,72 10,19 0,44 0,53

50 12,18 10,59 0,37 0,42

60 12,64 10,99 0,29 0,36

Coeficiente de transmisión térmica K

mmkg/m kg/m2 K en kcal/m2 h°C

C

Datos técnicos

K en W/m2 °C

Panel Fachada
AGRODEF

AGRODEF-FM (Fachada Microperfilado)

1150

E

AGRODEF-FN (Fachada Nervado)

E

1150

Detalle del solape:

Acabado chapa interior (Poliéster 
reforzado con fibra de vidrio)

Acabado chapa exterior (Acero)
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Remates
Cubiertas y Fachadas
Aplicaciones:
Los remates son los elementos metálicos para conseguir un perfecto
acabado en las construcciones. Deformac ofrece las mejores soluciones
para los detalles constructivos con una amplia gama de remates estéticos
y funcionales. Los remates que se muestran a continuación son
meramente orientativos, puediéndo ser adaptados, modificados y
personalizados según las necesidades del cliente.

También existe la posibilidad de fabricar remates troquelados con la
forma de la chapa consiguiendo una perfecta estanqueidad.

1. Cumbrera a dos aguas

2. Cumbrera grecada

3. Cumbrera diente de sierra

4. Coronación

5. Piñon

6. Cornisa

7. Canalón normal

8. Canalón interior fachada

9. Canalón diente de sierra

10. Canalón central

11. Esquina exterior

12. Esquina interior

13. Vierteaguas

14. Lateral con muro

15. Lima frontal

16. Alero

17. Pie de plancha

18. Marquesina

19. Jambas

20. Junta de dilatación

21. Cumbrera troquelada panel

22. Cumbrera troquelada diente de sierra panel

23. Vierteaguas troquelado superior panel

24. Lateral panel

25. Frontal panel

26. Esquina lamas

27. Terminación lamas

28. Unión lamas
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Remates Cubiertas y Fachadas

2. Cumbrera grecada

4. Coronación

6. Cornisa

8. Canalón interior fachada

10. Canalón central

1. Cumbrera a dos aguas

3. Cumbrera diente de sierra

5. Piñon

7. Canalón normal

9. Canalón diente de sierra

250250
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Remates Cubiertas y Fachadas

12. Esquina interior

14. Lateral con muro

16. Alero

18. Marquesina

20. Junta de dilatación

11. Esquina exterior

13. Vierteaguas

15. Lima frontal

17. Pie de plancha

19. Jambas

Puerta

Ventana
Junta tipo 1 Junta tipo 2
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Remates Cubiertas y Fachadas

22. Cumbrera troquelada diente de sierra panel

24. Lateral panel

21. Cumbrera troquelada panel

23. Vierteaguas troquelado superior panel

25. Frontal panel

26. Esquina lamas

27. Terminación lamas

28. Unión lamas
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Remates
Teja Dunas
Aplicaciones:
Deformac ofrece una amplia gama de remates para conseguir el mejor
acabado en las cubiertas con perfil teja, ofreciendo la posibilidad de
remates troquelados con la forma de la teja y remates sin troquelar.

A. Cumbrera

B. Perfil Omega

C. Lámina impermeable

D. Canalón pluvial

E. Tubo bajante

F. Tapa cumbrera

G. Piñón

H. Vierteaguas

I. Remate chimenea

J. Retén flexible

K. Claraboya

L. Junta estanqueidad

M. Alero

REMATES Y ACCESORIOS DE MONTAJE:

C

A

L

D

E

F

G

H
J

K

I

M

B
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Remates Teja Dunas

2. Cumbrera troquelada

4. Cumbrera diente de sierra troquelada

6. Limahoya

8. Piñón troquelado

10. Vierteaguas superior troquelado

1. Cumbrera lisa

3. Cumbrera ajustable

5. Alero

7. Piñón liso

9. Vierteaguas liso

11. Vierteaguas lateral troquelado

Piñón izquierdo troquelado

Piñón derecho

Vierteaguas izquierdo troquelado

Longitud
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Remates
Teja Classic
Aplicaciones:
Deformac ofrece una amplia gama de remates para conseguir el mejor
acabado en las cubiertas con perfil teja, ofreciendo la posibilidad de
remates troquelados con la forma de la teja y remates sin troquelar.

A. Cumbrera

B. Perfil Omega

C. Lámina impermeable

D. Canalón pluvial

E. Tubo bajante

F. Limahoya

G. Tapa cumbrera

H. Piñón

I. Vierteaguas

J. Remate chimenea

K. Retén flexible

L. Policarbonato

M. Claraboya

N. Junta estanqueidad

O. Alero

REMATES Y ACCESORIOS DE MONTAJE:

A

J

N

C

B

F

K

O

E

D

I

M

G

H

L
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Remates Teja Classic

2. Cumbrera troquelada

4. Cumbrera diente de sierra troquelada

6. Limahoya

8. Piñón troquelado

10. Vierteaguas superior troquelado

1. Cumbrera lisa

3. Cumbrera ajustable

5. Alero

7. Piñón liso

9. Vierteaguas liso

11. Vierteaguas lateral troquelado 12. Frontal panel

Longitud

Piñón derecho

Piñón izquierdo troquelado

Vierteaguas izquierdo troquelado
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Canalones Pluviales
Aplicaciones:
Deformac ofrece una extensa gama de canalones y accesorios para la
recogida de las aguas pluviales en las viviendas.

Modelo Redondo 285

*Blanco Pirineo, Arena, Tabaco, Rojo Teja y Verde Navarra (otros colores consultar).

Características

Galvanizado, Zinc-Titanio, Cobre y Prelacado*

0,6

Material

Espesor (mm)

Normativa:
- UNE-EN 612: Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa
metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones.

- UNE-EN 1462: Soportes para canalones. Requisitos y métodos de ensayo.

18

20
63

10 R3

7

1276

8

Tapa

Soporte corto

Soporte largo

Derivación

Manguito

Cubeta de recogida

Canalón Redondo 285 mm

Ángulo interior

Ángulo exterior

Boca cóncava

Tubo bajante Ø80

Codo 72o-90o

Tubo bajante Ø80

Abrazadera Boca alpina

Parahojas



Modelo España 333

Soporte corto

Derivación

Manguito

Cubeta de recogida

Canalón España 333 mm

Ángulo interior

Ángulo exterior

Boca

Tubo bajante 80

Codo 72o-90o

Tubo bajante 80

Abrazadera

Parahojas

C
an

al
on

es

Canalones Pluviales
Montaje:
El montaje de los canalones y bajantes pluviales Deformac es sencillo y rápido y
no necesita herramientas especiales. La unión de los canalones con los accesorios
se realiza mediante remaches o simplemente pegadas. La unión de las bajantes con
sus accesorios se hace por medio del abocardado que tienen en uno de sus extremos.

El montaje paso a paso:

1. Colocar los soportes con una inclinación mínima recomendada de 2,5 mm/m y
cada 75 cm  de distancia.

2. Marcar el lugar donde debe colocarse el desagüe. Con un taladro y unas tijeras
de metal hacer el agujero y ya se puede montar la boca, bien remachada o pegada.

3. Colocar el canalón sobre los soportes solapando los tramos unos 5 cm y colocándole
unos cordones de silicona especial para conseguir una perfecta estanqueidad. Se debe
realizar la misma operación en el caso de que se tenga que colocar algún ángulo.

4. Ajustar la tapa en los extremos remachándolos o pegándolos.

5. Colocar el codo ajustándolo a la boca del canalón.

6. Colocar las abrazaderas en la pared para sujetar la bajante.

7. Colocar el tubo de bajante sujetándolo con las abrazaderas. Para los dos últimos
metros de bajante disponemos de un tubo más reforzado para protección contra golpes.

10
0

50

60

105

135

90 o

88

120o
15

0
o

Tapa

Soporte largo
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Iluminación Perfiles
Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas con perfiles metálicos
que necesiten iluminación

- Falsos techos

- Invernaderos

- Piscinas

- Decoraciones interiores

Fijación:
La distancia máxima recomendable entre
correas es de 1,5 m.

Tornillo
autorroscante

Tornillo
autotaladrante

Tornillo con junta de estanqueidad

Pendiente mínima recomendada 10%Perfil Trapezoidal DF-30/208

30
40

208

1045

133
73

30

Perfil Minionda DF-18/76 Pendiente mínima recomendada 15%

1064 (14 ondas)

18

76

Pendiente mínima recomendada 8%Perfil Trapezoidal DF-40/250

30

1000

250

87

51 163

40

Perfil Onda Asimétrica DF-25/183

30

183.33

40 1100

1170

25

Pendiente mínima recomendada 15%
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Iluminación
Perfiles

ILUMINACIÓN POLIÉSTER
Las placas se clasifican en categorías. Estas categorías se basan en el espesor mínimo y la masa
mínima de fibra de vidrio por metro cuadrado, pudiendo ser clasificadas en Clase II, Clase III
y Clase IV.

390 500 600

1,00 1,30 1,70

>1530

65-80

1,5-1,8

0,23

0,035

Transparente: 85% - Blanco Opal: 30%

Normal: M4 - Autoextinguible: M2

II

Datos técnicos

III IVClase

Contenido de fibra normal (g/m2)

Espesor medio (mm)

Resistencia flexión (kg/cm2)

Resistencia tracción (N/mm2)

Densidad (g/cm3)

Conductividad térmica (W/m·K)

Coeficiente de dilatación térmica (mm/m·oC)

Transmisión de luz

Clasificación de reacción al fuego

ILUMINACIÓN ACRÍLICO

Datos técnicos

Espesor medio (mm)

Resistencia flexión (kg/cm2)

Resistencia tracción (kg/cm2)

Conductividad térmica (W/m·K)

Coeficiente de dilatación térmica (mm/m·oC)

Transmisión de luz

1,4 (disponible en 1,6 y 2,4 mm)

1680

820

0,23

0,026

Transparente: 80% - Blanco Opal: 55%

Observación:
X: Si la refracción del local es buena.

Y: Si la refracción del local no es buena (vapores,
atmósfera industrial, etc.).

Las curvas X e Y son de aplicación en claraboyas
de poliéster y placas de poliéster.

EJEMPLO DE CÁLCULO

Tabla 1. Luz Necesaria

Ejemplo supuesto:
- Superficie del local: 20 m x 70 m = 1.400 m2.
Altura: 8 m.

- La iluminación necesaria es para trabajos sin
precisión.

- Buena reflexión en el interior de la nave.

Solución:
1- De la tabla 2, con 8 m de altura y con la curva
Y obtenemos I=3,45.

2- De la tabla 1, hallamos el coeficiente en
función de los lux necesarios. C=4.

3- Porcentaje: % = I x C = 3,45 x 4 = 13,8 %.

4- Superficie total de placa: 1.400 x 0,138 = 193,2
m2. Si las placas son de 10 x 1 m, colocaremos
20 placas.

Destino del local

a) Hangares, almacenes 3 100

b) Trabajos de poca precisión 4 150

c) Trabajos de media precisión 6 250

d) Trabajos de precisión 12 500

e) Trabajos de gran precisión 17 750

Coeficiente Lux

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
3,0

3,3

3,6

3,8

4,2

4,6

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,5

6,8

7,2

7,6

7,8

8,1

8,4

8,7

9,0

X
Y

Tabla 2

Normativa:
UNE-EN 1013-2: Placas de plástico perfilados
translúcidas para cubiertas de una sola capa.
Parte 2: Requisitos específicos y métodos de
ensayo para placas de resina de poliéster
reforzada con fibra de vidrio (PRV).
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Iluminación Paneles
Poliéster Doble Placa

Las placas se clasifican en categorías. Estas categorías se basan en el espesor mínimo y la masa
mínima de fibra de vidrio por metro cuadrado, pudiendo ser clasificadas en Clase II, Clase III
y Clase IV.

Normativa:
UNE-EN 1013-2: Placas de plástico perfilados translúcidas para
cubiertas de una sola capa. Parte 2: Requisitos específicos y
métodos de ensayo para placas de resina de poliéster reforzada
con fibra de vidrio (PRV).

Fijación:

390 500 600

1,00 1,30 1,70

>1530

65-80

1,5-1,8

0,23

0,035

Transparente: 85% - Blanco Opal: 30%

Normal: M4 - Autoextinguible: M2

II

Datos técnicos

III IVClase

Contenido de fibra normal (g/m2)

Espesor medio (mm)

Resistencia flexión (kg/cm2)

Resistencia tracción (N/mm2)

Densidad (g/cm3)

Conductividad térmica (W/m·K)

Coeficiente de dilatación térmica (mm/m· oC)

Transmisión de luz

Clasificación de reacción al fuego

Características del Panel

3

575 mm

30 mm

25 mm

1150 mm

Según pedido

Número de grecas

Paso de greca

Altura de greca

Distancia entre placas

Ancho útil

Longitud

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas con paneles que
necesiten iluminación

- Falsos techos

- Invernaderos

- Piscinas

- Decoraciones interiores

1150
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Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas con paneles que necesiten iluminación

- Falsos techos

- Invernaderos

- Piscinas

- Decoraciones interiores

Iluminación Paneles
Policarbonato Celular

Características de los Paneles

Rectangular 3 niveles

2

34 mm

30 mm

970 mm

Según pedido

Modelo

Celda

Altura de greca

Espesor

Número de grecas

Ancho útil

Longitud

DF-C3G 970mm DF-C3G 1150mm

Hexagonal 4 niveles

2

30 mm

30 mm

1150 mm

Según pedido

3,6 4,15

1,6 1,6

0,065 0,071

Blanco Opal: 35% Blanco Opal: 42%

Transparente: 52%

23 24

B-s2,d0                                   M1

DF-C3G 970mm

Datos técnicos

DF-C3G 1150mmModelo

Peso (kg/m2)

Coeficiente de transmisión térmica (W/m2· K)

Coeficiente de dilatación térmica (mm/m · oC)

Transmisión de luz

Aislamiento acústico (dB)

Clasificación de reacción al fuego

Calce:
Para paneles con un espesor superior a 30 mm se utilizará el Perfil de
Calce para el apoyo del policarbonato en las correas.

Pendiente mínima recomendada 5%Panel Cubierta Policarbonato DF-C3G 970 mm

970

Pendiente mínima recomendada 5%Panel Cubierta Policarbonato DF-C3G 1150 mm

1150

Calce

Fijación:

Grapa de fijación
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Aislamiento
Lana de Vidrio

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas que necesiten aislamiento térmico y acústico

Características de Lana de Vidrio

10 8 6

1,20 1,20 1,20

Espesor (mm)

Largo (m)

Ancho (m)

80 100 120

Características de Lana de Vidrio con Papel Kraft

11 8,5 6,5

1,20 1,20 1,20

Espesor (mm)

Largo (m)

Ancho (m)

80 100 120

Normativa:
UNE-EN 13162: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW).

Datos técnicos de Lana de Vidrio

1,90 2,35 2,85

0,042 0,042 0,042

0,8 0,8 0,9

35 35 36

0,16 0,20 0,24

1 1 1

A1 A1 A1

Espesor (mm)

Resistencia térmica (m2 · K/W)

Conductividad térmica  (W/m·K)

80 100 120

Absorción acústica 

Aislamiento acústico (dB)
Chapa-Lana de vidrio-Chapa

Resistencia al paso del aire
Rs (kPa·s/m)

Permeabilidad al vapor μ

Clasificación de reacción al fuego

Datos técnicos de Lana de Vidrio con Papel Kraft

1,90 2,35 2,85

0,042 0,042 0,042

0,16 0,20 0,24

1 1 1

F F F

Espesor (mm)

Resistencia térmica (m2 · K/W)

Conductividad térmica  (W/m·K)

80 100 120

Resistencia al paso del aire
Rs (kPa·s/m)

Permeabilidad al vapor μ

Clasificación de reacción al fuego

Lana de Vidrio

Perfil Trapezoidal DF-30/208

Perfil Omega
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Aislamiento
Poliestireno Expandido

Normativa:
UNE-EN 13163: Productos aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS).

Datos técnicos

0,034 0,035 0,036 0,039 0,046

50 - BS50

±0,2 - DS(N)

Variación dimensional ≤ 1 %

±0,6 %  ó  ±3 mm - L1

±0,6 %  ó  ±3 mm - W1

±2 mm - T1

±5 mm cada 1000 mm - S1

±10 mm - P3

Modelo EPS 34 EPS 35 EPS 36 EPS 39 EPS 46

To
le

ra
nc

ia
s

Conductividad térmica
declarada D a 10 oC (W/m·K)

Resistencia flexión mínima (kPa)

Estabilidad dimensional en
condiciones normales y
constantes de laboratorio (%)

Estabilidad dimensional en
condiciones específicas de
temperatura y humedad (%)

Rectangularidad

Longitud

Anchura

Espesor

Planeidad

Es
pe

so
r

60

30

40

50

70

80

Resistencia térmica (m2 · K/W)

0,65 0,75 0,80 0,85 0,85

0,85 1,00 1,10 1,10 1,15

1,05 1,25 1,35 1,40 1,45

1,30 1,50 1,65 1,70 1,75

1,50 1,75 1,90 2,00 2,05

1,70 2,05 2,20 2,25 2,35

Poliestireno Expandido

Perfil Trapezoidal DF-30/208

Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas que necesiten
aislamiento térmico y acústico
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Ventilación
Ventilador Estático

Ejemplo de cálculo:
Supongamos que se trata de una fábrica de papel con un volumen de 8.000 m3 de aire.

1o. De la tabla 1 obtendremos el número de renovación por hora: 12 R/H = 96.000 m3/h.

2o. El salto térmico es de 10 oC y una altura de 9 m. Elegimos un aireador de 450 mm de anchura
de garganta.

3o. De la tabla 2, considerando una velocidad del viento de 9 km/h obtendremos 121 m/min.
Multiplicando dicho valor por la anchura de la garganta, obtendremos 54,45 m3/min, por
metro lineal de aireador, por tanto, 3.267 m3/h.

4o. Como necesitamos renovar 96.000 m3/h, la longitud tiene que ser de 30 m.

Características

Galvanizado / Prelacado

0,6 mm

6000 mm

Material

Espesor

Longitud máxima

Aplicaciones:
- Edificios industriales y agropecuarios

- Extracción de aire caliente, humos, vapores y polvo

C

A

B

CIRCULACIÓN
AIRE INTERIOR

CIRCULACIÓN
AIRE EXTERIOR

Modelos y dimensiones

300 450 750

250 250 420

630 1000 1660

A

B

C

Modelo D/300 D/450 D/750

3 45 62 79 96

6 57 74 91 109

9 66 83 101 118

2 74 91 109 126

5 81 98 115 132

3 57 74 91 109

6 74 91 109 126

9 87 104 121 138

2 98 115 133 150

5 108 125 142 159

3 66 83 101 118

6 87 104 122 139

9 103 120 137 155

2 116 134 151 168

5 128 145 163 180

3

m/min

Tabla 2 de velocidades

6

m/min

12

m/min

9

m/min

Velocidad del viento en km/hSalto
térmico

Salto
piezométrico

(oC) (m)

5

10

15

Lavaderos 10 a 15

Pasteurizado 12 a 16

Fermentación 12 a 16

Plantas embotelladoras

Tabla 1 de actividades

Actividad No de R/H

Tintorerías

Limpieza 10 a 20

Planchado 20 a 30

Fundiciones

Livianas 12 a 15

Pesadas 18 a 25

Varias

Almacén en general 2 a 6

Fábricas de papel 8 a 20

Talleres mecánicos 5 a 8

Forja en caliente 18 a 30

Manufactura general 6 a 8

Tratamientos térmicos 20 a 40

Naves de calderas 20 a 30

Mataderos 10 a 15

Garajes 4 a 8

Centrales térmicas 12 a 30

Fábricas de vidrio

Hornos 30 a 50

Máquinas 20 a 40
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Aplicaciones:
- Edificios industriales y agropecuarios

- Extracción de aire caliente, humos, vapores y polvo

Ventilación
Ventilador Dinámico

Características

Galvanizado / Prelacado

840 mm 1150 mm 1480 mm

870 x 440 mm 1120 x 575 mm 1520 x 710 mm

30 kg 50 kg 60 kg

390 mm 490 mm 590 mm

350 mm 450 mm 550 mm

Material

Altura

Dimensión boca base

Modelo VCD/350 VCD/450 VCD/550

Peso aproximado

Ø Boca motor

Ø Hélice

Datos técnicos

220 V 220 V 220 V

0,25 CV 0,5 CV 1 CV

1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm

3500 m3/h 7000 m3/h 11000 m3/h

Motor eléctrico

Modelo VCD/350 VCD/450 VCD/550

Caudal de extracción

Aplicaciones:
- Edificios industriales y agropecuarios

- Extracción de aire caliente, humos, vapores y polvo

Persianas
de Ventilación

Galvanizado / Prelacado

0,8 mm

50-100 mm

2000 m

Según pedido

Características

Material

Espesor

Ancho (A)

Longitud máxima aconsejada (L)

Altura (H)

16
0

A

H
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Fijación
Tornillos
Aplicaciones:
- Sujeción de los distintos elementos a la estructura

Estructuras metálicas

PERFILES: PANELES:

* Tornillo Punta No 3: Para estructuras metálicas de espesor
<6 mm. A 1800 rpm de atornillado.

* Tornillo Punta No 5: Para estructuras metálicas de espesor
<12 mm. A 1600 rpm de atornillado.

40 5,5 x 130

Panel Teja Classic

35 y 40 5,5 x 60

50 5,5 x 70

60 5,5 x 80

Panel Fachada

30 y 40 5,5 x 80

50 5,5 x 90

60 5,5 x 100

80 5,5 x 120

Autotaladrante para paneles

Panel Cubierta DF-C3G

6,3 x 25

6,3 x 50

* Atornillado con taladro previo para espesores >5 mm.

* Tornillos aconsejados para fijación de chapa-chapa
o chapa-omega

Autorroscante para perfiles

5,5 x 22

4,8 x 38

Autotaladrante para perfiles

* Para espesor a taladrar ≤5 mm

* Disponibles en los colores:

   Rojo Teja, Arena, Verde Navarra, Tabaco y Negro

Medidas

Medidas



* Longitud mínima de roscado en la madera: 4 x Diámetro
* Longitud máxima de roscado en la madera: 8 x Diámetro

35 y 40 6,5 x 70

50 6,5 x 80

60 6,5 x 90

Panel Fachada

30 y 40 6,5 x 90

50 6,5 x 100

60 6,5 x 110

80 6,5 x 130

Autorroscante para paneles

Panel Cubierta DF-C3G

A
cc
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Estructuras de hormigón

Fijación Tornillos

* Longitud mínima de roscado en el hormigón: 25mm.

35 y 40 6,5 x 70

50 6,5 x 80

60 6,5 x 90

Panel Fachada

30 y 40 6,5 x 90

50 6,5 x 100

60 6,5 x 110

80 6,5 x 130

Autorroscante para paneles

Panel Cubierta DF-C3G

6,5 x 32

Autorroscante para perfiles

Medidas

* Longitud mínima de roscado en el hormigón: 25mm.

Estructuras de madera

6,5 x 38

Autorroscante para perfiles

Medidas

* Longitud mínima de roscado en la madera: 4 x Diámetro
* Longitud máxima de roscado en la madera: 8 x Diámetro

Remaches
Aplicaciones:
- Cosido de solapes en chapas lisas y
perfiladas

- Evitar filtraciones de líquidos a través
de los materiales remachados

Tipo de remache:
- 4 x 8

- Disponible en Aluminio Natural y Lacado
(Rojo Teja, Arena, Tabaco, Verde Navarra, Negro
y Blanco Pirineo). Otros colores consultar.

PERFILES:

PERFILES:

PANELES:

PANELES:
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Sellado
Junta de Estanqueidad

Aplicaciones:
- Cubiertas, fachadas, remates y canalones

- Impide el paso de aire, luz y agua

Características

Espuma de polietileno físicamente reticulada,
laminada y cortada por troquel

1000 - 1045 - 1100 - 1150

20

Material

Longitud (mm)

Espesor (mm)

Datos técnicos

Densidad (kg/m3)

Tracción a la rotura - Longitudinal (MPa)

Alargamiento a la rotura (%)

Deformación a la compresión a los 30 MIN. (%)

Conductividad térmica a 20 oC (W/m·k)

Factor de permeabilidad (m/m2 día mm)

33

0,30

115

10

0,041

<0,25

Junta Trapezoidal DF-30/208 (superior e inferior)

Junta Trapezoidal DF-40/250 (superior e inferior)

Junta Onda Asimétrica DF-25/183 - Teja Dunas DF-25/183 (superior e inferior)

Junta Granonda DF-50/200 - Junta Teja Classic DF-50/200 (superior e inferior)

1064

Junta Panel Cubierta DF-C3G (superior)

Junta Minionda DF-18/76 (superior e inferior)

1045

1100

1000

1150

1000
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Sellado
Silicona
Aplicaciones:
La Silicona Neutra tiene una excelente adherencia sobre los paneles,
los perfiles metálicos, las placas de policarbonato, las juntas de
dilatación, etc.

Características

Color

Volumen del cartucho (cm3)

Caja (ud)

Transparente

310

12

Retén Flexible
Aplicaciones:
Manguito de tubo diseñado para el sellado de tubos en cubiertas,
tejados y azoteas. Con el retén flexible se consigue una perfecta
estanqueidad en la salida del tubo, se adapta a todos los tipos de
perfiles, se acopla a todos los tipos de tubos, amortigua las vibraciones
y es resistente a la intemperie y los cambios de temperatura.

Características

EPDM (Terpolímero de
Etileno-Propileno-Dieno)

de 6 a 724

de -55 a 100

Material

Diámetros (mm)

Temperatura admisible (oC)

6-70

22-101

6-146

70-177

101-209

121-254

140-292

171-343

Tipos

Denominación Dimensiones (mm)

RF1

RF2

RF3

RF4

RF5

RF6

RF7

RF8

1. Cortar el agujero del retén hasta un 20-25% menos
que el diámetro del tubo.

2. Ajustar el retén en el tubo (utilizar agua como
lubricante).

4. Aplicar silicona en la base, entre el retén y la
cubierta.

5. Atornillar la base del retén a la cubierta.3. Moldear la base a la forma de la cubierta.

Corte a medida del retén Ajuste al tubo

Adaptación a la cubierta
Sellado con silicona Atornillado

241-520RF9

305-724RF10
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Poste para
Cerramiento

Aplicaciones:
- Sistema modular sencillo y práctico para diversos tipos de cerramientos.

- Ideal para el cierre perimetral de las obras en ejecución.

Características

Galvanizado

0,8 mm

6,40 kg

2500 mm

2000 mm

500 mm

Perfil Trapezoidal DF-30/208

Material

Espesor

Peso

Longitud

Longitud útil

Longitud del poste enterrado

Tipo de chapa a utilizar

Perfil Trapezoidal DF-30/208Poste SimplePoste Esquina
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Poste para Cerramiento

2 m

0,5 m

Ejemplo de montaje Poste Simple

Poste esquina

2,5 m

2,5 m

35

32

113

25

35

90°
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Perfil Omega
Aplicaciones:
- Cubiertas y fachadas sándwich

- Rehabilitación de cubiertas y fachadas

- Cubiertas con perfil teja

Características del Perfil

Material

Espesor

Altura

Longitud

Galvanizado

0,8 - 1 mm

30 - 40 - 50 mm

4000 - 6000 mm

Datos técnicos

Espesor

mm

0,80

1,00

Peso kg/m

OM/30 OM/40 OM/50

0,96 1,09 1,28

1,60 1,36 1,20

Perfil Omega OM/30

Perfil Omega OM/40

Perfil Omega OM/50

*Otros espesores y dimensiones consultar

40

25

40

40

25

30

25

50

50

Lana de Vidrio

Perfil Trapezoidal DF-30/208

Perfil Omega
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Registro de Salida
Aplicaciones:
Registro para el acceso a la cubierta

Galvanizado / Prelacado

0,8 mm

16 kg

700 x 700 mm

Características

Material

Espesor

Peso

Dimensiones hueco

Boca Canalón
Aplicaciones:
Embocaduras para el acople de la canal con
el tubo bajante

60

60

60

130

130

130

240

Características

Diámetro (mm) Longitud (mm)

60

80

90

110

125

150

200

Pintura
Aplicaciones:
Pintura para retoques en spray disponible
en los colores: Blanco Pirineo, Rojo Teja,
Arena, Tabaco, Negro y Verde Navarra.

Blanco Pirineo Rojo Teja Arena Tabaco Negro Verde Navarra

Colores:

*Otros colores consultar

D

L

20

920

150

700
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Estructuras Solares
Aplicaciones:
Estructuras para el anclaje de paneles solares

fotovoltaicos sobre cubiertas, dimensionadas

de forma que sean capaces de soportar las

cargas que pueden aparecer y transmitirlas 

eficazmente a la estructura de la nave. Éstas

se anclan a los elementos resistentes de la

Características del Perfil

Material

Espesor

Montaje:

El sistema está compuesto por perfiles perforados
que se unen con facilidad mediante tornillos, lo

A

A:   ángulo de inclinación de los paneles
      fotovoltaicos.

Sistema de soporte para paneles fotovoltaicos que se adapta a las necesidades del proyecto:
- Tipo e inclinación de la cubierta
- Sistemas de anclaje
- Tipo y dimensiones de los paneles fotovoltaicos

EJEMPLO DE PERFILES

Se pueden fabricar todo tipo de perfiles según las necesidades de la estructura.

EJEMPLO DE PERFORADOS

Se pueden fabricar todo tipo de perforados según las necesidades del montaje.

cubierta, generalmente las correas de la

estructura, quedando fijas en orientación e

inclinación.

que hace de éste un sistema flexible.

Acero galvanizado
en caliente

2 - 2,5 - 3

Material

Espesor
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