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LIDIA GTA EM
Grupos Térmicos de fundición, de 18.000 a 41.500 kcal/h de potencia, para instalaciones de
Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100°C y producción de Agua Caliente Sanitaria
por acumulación.

Dimensiones y Características Técnicas

Orificios:
a. Ida 1 1/4" (*)
b. Retorno 1 1/4" (*)
c. Desagüe 1/2".
d. Consumo de A.C.S. 3/4".
e. Entrada de agua fría 3/4".
f. Válvula seguridad 1/2".

(*)   En LIDIA 20 y 25 GTA EM de 1".

(1)  A potencia nominal y CO
2
 = 13,5%

Presión máxima de trabajo del circuito de calefacción: 3 bar.
Presión máxima de trabajo circuito agua sanitaria: 7  bar.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C.

Características principales

- Grupo Térmico de gasóleo para Calefacción y
producción de Agua Caliente Sanitaria por
acumulación, equipado con todos los
componentes necesarios para su instalación y
mantenimiento.

- Constituido principalmente por una caldera
LIDIA EM y un depósito acumulador.

- Funcionamiento totalmente automático.
- El grupo térmico se encuentra totalmente

carenado (caldera y acumulador) por una
envolvente de chapa de acero que incorpora
tratamiento anticorrosivo y está pintada
exteriormente.

- Perfecto aislamiento térmico y acústico del
conjunto.

- Depósitos Acumuladores esmaltados (circuito
secundario), provistos de ánodo de magnesio
contra la corrosión y aislados térmicamente con
poliuretano de alta densidad libre de CFC.

- Grupo hidráulico completo (circulador de
Calefacción, grupo de seguridad FLEXBRANE,
tubos y accesorios).

- Caldera de elevado rendimiento (  ) y Baja
Temperatura según Directiva de Rendimientos
92/42/CEE.

- Gama de quemadores de gasóleo Newtronic
y Kadet-tronic-L, totalmente integrados en el
grupo térmico.

- Accesibilidad frontal a todos los componentes
hidráulicos.

- Circulador del circuito de Calefacción de
características hidráulicas variables.

- Cuadro de regulación y control completo
CC-158.

Forma de suministro

Paletizado en un sólo bulto y debidamente
protegido para el transporte.
Grupo Térmico compacto, totalmente
montado, cableado y regulado, que contiene:
- Caldera con envolvente, quemador, depósito

acumulador esmaltado de 120 ó 150 l., grupo
hidráulico del depósito acumulador y cuadro de
control CC-158 totalmente montados y
cableados.

- Circulador para el circuito de Calefacción.

Suministro opcional
- Cuadro de control CC-158 R que incluye reloj

programador digital.
- Los Grupos Térmicos LIDIA EM pueden

complementarse con una amplia gama de kits
hidráulicos (ver "Kits hidráulicos").

- Kit indicador estado ánodo de magnesio del
acumulador.

- Grifo de desagüe.

Combustible gasóleo
Grupos Térmicos de fundición
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(1) = La temperatura de A.C.S. es independiente de la temperatura de regulación del termostato de la caldera.
(2) = Temperatura entrada 10°C, temperatura extracción 40°C.
(3) = Temperatura acumulación 70°C.

Combustible gasóleo
Grupos Térmicos de fundición
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MEATG02AIDIL 021 4 7 006 602
MEATG52AIDIL 021 4 7 036 922
MEATG04AIDIL 051 4 7 410.1 733

Características hidráulicas de los
circuladores de A.C.S.

Cuadro de regulación y control

CC-158

NYL-63

0       0,5        1        1,5       2       2,5       3        3,5     4        4,5       5

Observaciones:
Al instalar chimeneas homologadas, respetar
los diámetros indicados por sus fabricantes.

Gráfico selección de chimeneas
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Indicador estado ánodo de
magnesio. (Suministro opcional)
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1. Interruptor general para el quemador
y circulador.

2. Termostato de regulación.
3. Termostato de seguridad.
4. Termohidrómetro.
5. Interruptor verano-invierno.
6. Termómetro A.C.S.
7. Piloto indicador de bloqueo del

quemador.

1 25 4

7

6 2

3



102

Combustibles  gas y gasóleo
KITS HIDRÁULICOS
1 - KITS HIDRÁULICOS PARA INSTALACIONES DE

CALEFACCIÓN. KHB y KHVM
2 - KIT PARA LA INTERCONEXIÓN DE UN

GRUPO  TÉRMICO CON ACUMULADOR DE
AGUA CALIENTE SANITARIA. KHA

MÓDULO HIDRÁULICO
BÁSICO KHB (A)

+
MÓDULO HIDRÁULICO
MEZCLADOR KHVM (B)

COLECTOR DOS
CIRCUITOS C2C (C)

MÓDULO HIDRÁULICO
MEZCLADOR KHVM (B)

VÁLVULA
DIFERENCIAL VD (E)
(Suministro opcional)

MÓDULO
HIDRÁULICO
BÁSICO KHB (A)

(4)

INTERCONEXIÓN
MÓDULO-CALDERA KHC (D)

(4)
(3)

(2)

(1)

INSTALACIONES CON KITS HIDRÁULICOS:

- PARA 1 CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

52a02AIDILyAIAL
1-CHK

52/02BHK
52/02MVHK

05a03AIDILyAIAL
05/03BHK
05/03MVHK

TROFNOC001G 2-CHK
05/03BHK
05/03MVHK

- PARA 2 CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN

52a02AIDILyAIAL
1-CHK

C2C

52/02BHK2
52/02MVHK+52/02BHK

52/02MVHK
05a03AIDILyAIAL 05/03BHK2

TROFNOC001G 2-CHK
05/03MVHK+05/03BHK

05/03MVHK2

- INTERCONEXIÓN DEL G. TÉRMICO DE CALEFACCIÓN Y EL ACUMULADOR
TGAIDILyAIAL 1-AHK

.l003a06edXONIrodalumucA
TROFNOC001G 2-AHK

Observaciones: KHB módulo hidráulico para circuitos directos.
KHVM módulo hidráulico para circuitos con válvula mezcladora.

senoisnemiD A B C D E F

TGAIALyTGAIDIL 373 065 241.1 762.1 351 322
ATGAIDIL 892 584 241.1 762.1 351 322
ATGAIAL 323 015 241.1 762.1 351 322

001G 023 805 081.1 503.1 58 551
ATG001G 023 805 967.1 498.1 58 551

(*) Dependerá de la capacidad del acumulador

Aprox. 250 (*)
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OPCIONES:

1 - KITS HIDRÁULICOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN.
KHB y KHVM

Permite el acoplamiento de un Grupo Térmico o caldera a una instalación de Calefacción, agrupando de forma compacta todos los
componentes necesarios.

APLICACIÓN: Grupos Térmicos LAIA GT, LAIA GTA, LIDIA GT, LIDIA GTA y calderas G 100 CONFORT, G 100, G 100 GTA CONFORT.

El kit se compone de módulos hidráulicos y tubos aislados para la interconexión con la caldera.

(A) MÓDULO HIDRÁULICO BÁSICO KHB: módulo compacto para la instalación de circuitos de Calefacción convencionales.

Incluye:

- Termómetros en circuitos de ida y retorno.
- Llaves de apertura y cierre para los circuitos de ida y retorno de Calefacción.
- Válvula antirretorno en circuito de ida.

(B) MÓDULO HIDRÁULICO MEZCLADOR KHVM: módulo compacto para la instalación de circuitos de Calefacción con válvula
mezcladora motorizada.

(C) COLECTOR DOS CIRCUITOS C2C: permite el montaje conjunto de dos módulos hidráulicos para instalaciones con dos circuitos de
Calefacción.

(D) INTERCONEXIÓN MÓDULO-CALDERA KHC: tubos aislados de ida y retorno de Calefacción para la interconexión entre caldera y
módulos hidráulicos.

Incluye:

- Toma para válvula seguridad 1/2” en el circuito de ida.
- Toma para purgador en el circuito de ida.
- Toma para vaso de expansión en el circuito de retorno (1).

(E) VÁLVULA DIFERENCIAL VD: opcionalmente todos los módulos pueden incorporar una válvula diferencial que permite efectuar un
by-pass entre los circuitos de ida y retorno.

2 - KIT PARA LA INTERCONEXIÓN DE UN G. TÉRMICO CON ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
KHA

Permite la conexión de un Grupo Térmico de Calefacción con un acumulador independiente para la producción de Agua Caliente Sanitaria.

APLICACIÓN: Grupos Térmicos LAIA GT, LIDIA GT y G 100 CONFORT
Gama de acumuladores de acero inoxidable de 60 a 300 l.

El Kit contiene todos los componentes necesarios para la conexión:

- Tubos flexibles y aislados para la ida y retorno del circuito primario del acumulador.
- Circulador NYL 43 del circuito primario de ACS (3)
- Purgador automático FLEXVENT (2)
- Válvulas de cierre para las conexiones de ida y retorno del acumulador (4)
- Módulo de conexión MC-200 y conexiones eléctricas entre Grupo Térmico y acumulador.
- Válvula antirretorno en circuito de ida.

Todo el conjunto se suministra totalmente montado y aislado.

3 - KITS HIDRAULICOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN E INTERCONEXIÓN CON ACUMULADOR DE
AGUA CALIENTE SANITARIA.
KHB ó KHVM + KHA

Las opciones 1 y 2 permiten instalarse conjuntamente.

APLICACIÓN: Grupos Térmicos LAIA GT y LIDIA GT
Gama de acumuladores de acero inoxidable de 60 a 300 l.

Combustibles  gas y gasóleo
KITS HIDRÁULICOS
(Caldera G 100 y Grupos Térmicos LAIA y LIDIA)

Tabla acoplamiento módulos hidráulicos y circuladores.

52/02BHK ATGóTG52,02AIDIL
"10/03-LYM

52/02MVHK ATGóTG52,02AIAL

05/03BHK
05/03MVHK

ATGóTG04,53AIDIL
"4/115201-CPATGóTG53,03AIAL

ATG001Gó04,03/001G
TG05AIDIL

"4/115301-CPATGóTG54AIAL
05/001G

Observaciones: Podrá instalarse en los módulos hidráulicos  el
circulador suministrado con la caldera o Grupo Térmico.
Para las calderas G 100 con "cuadro convencional"
deberá solicitarse el circulador correspondiente.


