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Combustibles carbón y gasóleo
Calderas de fundición

P 30
Calderas de fundición, de 13.200 a 45.000 kcal/h de
potencia, para instalaciones de Calefacción por agua
caliente hasta 4 bar y 100°C.

Características principales

- Constituida por elementos de hierro fundido con
parrillas refrigeradas.

- Amplias puertas con envolvente, aisladas
térmicamente.

- Cámara de combustión de gran capacidad que
proporciona una amplia autonomía en
funcionamiento con combustibles sólidos.

- Facilidad de limpieza del circuito de humos,
accesible desde la puerta de carga. La caja de
humos dispone de registro de limpieza.

- Cajón de cenicero extraíble.
- Regulador de temperatura y útiles de limpieza.
- Posibilidad de montaje de un sistema

antiembalamiento exclusivo.
- Cambio de combustible sólido a gasóleo o

viceversa, realizable por el propio usuario.
- Dispositivo de seguridad para evitar cualquier

posibilidad de arranque accidental del
quemador al utilizar combustibles sólidos.

- Envolvente de plancha de acero esmaltada.
- Cuerpo de caldera calorifugado con fibra de

vidrio.

- Cada elemento es probado hidráulicamente a la
presión de 12 bar.

- La caldera montada es sometida a una prueba
hidráulica de estanquidad a la presión de 8 bar.

Forma de suministro

Versión combustibles sólidos
En dos bultos:
- Cuerpo de caldera montado, cajón

recogecenizas, regulador de temperatura y
recogedor.

- Envolvente, cepillo, rastrillo, atizador, tornillería y
aislante cuerpo caldera.

Versión gasóleo
En tres bultos:
- Los dos descritos para combustibles sólidos.
- Equipo complementario para gasóleo,

compuesto de: puerta para quemador, pantalla
paso de humos, microrruptor puerta de
quemador y cuadro de control.

La pantalla paso de humos
sólo para caldera versión gasóleo

Orificios:
a. Ida 2".
b. Retorno 2".
c. Desagüe 1/2".
d. Regulación y Control 1/2".

(1) =Potencia obtenida con carbón:
- Granulometría: 20÷60 mm.
- P.C.I.: 7.000 kcal/kg.

(2) =Corresponde al volumen ocupado por el combustible desde
las parrillas hasta el nivel inferior de la puerta de carga.

(3) =Con exceso de aire e  25%.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C.
Presión máxima de trabajo: 4 bar.
Depresión necesaria en la base de la chimenea: 2 ÷ 3 mm c.a.

Dimensiones y Características Técnicas

Suministro opcional
- Quemador (consultar Tabla acoplamiento en

Quemadores y Calderas)
- Equipo antiembalamiento:
   • AE1 para P 30 de 4 a 6 elementos.
   • AE2 para P 30 de 7 a 9 elementos.
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4-03P 4 12 414 002.31 9,41 4,08 22 361 000.02 3,32 4,98 571 02,0
5-03P 5 62 915 006.61 3,91 3,08 03 691 000.52 1,92 3,98 802 52,0
6-03P 6 23 426 000.02 3,32 2,08 83 822 000.03 9,43 2,98 042 33,0
7-03P 7 73 927 000.42 9,72 1,08 64 262 000.53 7,04 1,98 472 14,0
8-03P 8 24 438 000.82 6,23 0,08 45 292 000.04 5,64 0,98 403 25,0
9-03P 9 74 939 000.23 2,73 9,97 26 623 000.54 3,25 9,98 833 06,0
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Sección de caldera y circuito gases de combustión

Gráfico selección de chimeneas P 30 Cuadro de regulación y control

Observaciones
Al instalar chimeneas homologadas respetar
los diámetros indicados por sus fabricantes.

(versión gasóleo).

1. Interruptor del circulador.
2. Interruptor del quemador.
3. Termostato de regulación.
4. Termostato de seguridad.
5. Termohidrómetro.
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