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Depósitos acumuladores esmaltados

110 E, 150 E, 200 E, 300 E y 500 E

Características principales

- Gran producción de Agua Caliente
Sanitaria, tanto en horas punta como en
demanda continua.

- Fabricados en acero esmaltado.
- Circuito primario de serpentín cónico de

alto rendimiento.
- Posibilidad de acoplamiento en batería para

cubrir grandes demandas de Agua Caliente
Sanitaria.

- Incorporan de serie, protección por ánodo
de sacrificio de magnesio e indicador de su
estado.

- Cuadro de control completo que incluye
termómetro, termostato de regulación e
interruptor invierno/verano.

Depósitos acumuladores para la instalación en circuitos de
Calefacción de hasta 25 bar y 110 °C y  de Agua Caliente
Sanitaria de hasta 10 bar y 90°C.

Dimensiones y Características Técnicas

(1) = Intalación mural vertical.
(2) = Instalación vertical.

(3) = Temperatura entrada primario 80 °C y agua red 10 °C
Temperatura regulación depósito 70 °C

(4) = Temperatura entrada primario 80 °C.
Temperatura agua red 10 °C.
Temperatura media A.C.S. final extracción 40 °C.
Temperatura regulación depósito 70 °C.

110 E y 150 E 200 E, 300 E y 500 E

Forma de suministro

- En un único bulto, con todos los
accesorios necesarios.

- Grupo de seguridad FLEXBRANE en la
gama pequeña (110 E y 150 E).

Suministro opcional
- Resistencia eléctrica calefactora.

Cuadro de regulación y control

1. Termómetro
2. Termostato
3. Interruptor Invierno-Verano
4. Regleta de conexiones (interior)
5. Tornillos fijación cuadro
6. Cuadro de control
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- Aislamiento del depósito mediante espuma
rígida de poliuretano inyectado, libre de
CFC.

- Posibilidad de incorporar resistencia
eléctrica blindada en el circuito secundario.

- 5 años de garantía.

a = Entrada agua fria
sanitaria.

b = Salida agua caliente
sanitaria.

c = Ida de caldera.
d = Retorno a caldera
e = Boca de vaciado
f = Boca para resistencia

(opcional)
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Depósitos acumuladores esmaltados

Componentes principales

1. Salida agua caliente sanitaria (circuito
secundario).

2. Entrada agua fría sanitaria (circuito
secundario) y boca de vaciado.

3. Ida de caldera (circuito primario).
4. Retorno a caldera (circuito primario).
5. Recirculación (circuito secundario)
6. Conexión lateral de 1 1/2" (Sólo en 300 y

500 E.
7. Depósito y serpentín de acero

esmaltado.
8. Cubierta de P.V.C.
9. Vaina sondas termostato y termómetro

10. Base de P.V.C.
11. Tubo sonda P.V.C.
12. Forro exterior acolchado.
13. Aislamiento de poliuretano

inyectado, libre de CFC.
14. Resistencia eléctrica calefactora

(opcional)
15. Anodo de protección.
16. Indicador de estado del ánodo.

Resistencias eléctricas

El Real Decreto 1138/1990 por el que
se aprueba la "Reglamentación Técnico-Sanitaria
para el abastecimiento y control de la calidad de
las aguas potables de consumo público",
publicado en el B.O.E. del 20 de Septiembre de
1990, establece que la cantidad máxima deseable
de cloruros en las aguas potables debe ser de
25 mg/l.
Atendiendo a este valor, la garantía de los
Depósitos acumuladores Roca se establece
como sigue:
– Los Depósitos acumuladores con protección

catódica (Versión E) están garantizados
durante 5 años sin limitación alguna de
concentración de cloruros en el agua.

Observaciones:
Es aconsejable la colocación de un vaso de
expansión para agua sanitaria entre el grupo de
seguridad FLEXBRANE y el circuito secundario
del acumulador, para absorber la dilatación del
agua durante su calentamiento.

Nota sobre la calidad de las aguas de
consumo

110 E y 150 E 200 E, 300 E y 500 E
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