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Radiadores de hierro fundido

EPOCA
Radiador de hierro fundido para instalaciones de agua caliente
hasta 7 bar y 110°C o vapor a baja presión hasta 0,5 bar.

Características principales

– Excepcional  resistencia a la corrosión, lo
cual confiere al radiador una duración
ilimitada, no comparable a ningún otro tipo
de material.

– Gama formada por modelos de altura
   838 mm. con elementos de dos columnas.
– Constituidos por elementos acoplables

roscados por las dos caras en sentidos
diferentes Ø 1 1/4".

– El acoplamiento se realiza mediante
manguitos de acero de rosca derecha-
izquierda y junta de estanquidad.

– Los tapones y reducciones están
montados y pintados con el radiador

Kit de accesorios formado por:
1 Llave EPOCA de 1/2" escuadra
1 Detentor EPOCA 1/2" escuadra
1 Purgador EPOCA 1/8"

Prueba hidráulica
Se recomienda probar los radiadores
después de la instalación a una presión
de 1,3 veces la que deberán soportar.

preparados para su conexión a 1/2" y por
el mismo lado del radiador.

– Sometidos a una doble prueba con presión
hidráulica a 12 bar. La primera con los
elementos sueltos y la segunda con el
bloque ya formado.

– Acabado con una capa de gris protectora
de imprimación y barnizado metálico gris
crisol.

– Se suministra en bloques de 4, 6, 8 y 10
elementos con kit de accesorios para su
montaje.

– Embalaje, paletizado individual, dentro de
una bolsa de polietileno y caja de cartón.

Dimensiones y Características Técnicas

ELEMENTO CON PIES
(extremos)

ELEMENTOS SIN PIES
(interiores)

R
os

ca
 1

 1
/4

" d
er

ec
ha

R
os

ca
 1

 1
/4

" d
er

ec
ha

R
os

ca
 1

 1
/4

" i
zq

ui
er

da

Llave

Detentor

Purgador

R
os

ca
 1

 1
/4

" i
zq

ui
er

da

arap68-510-9ENUnúgesh/lacKneacifírolacnóisimE=)1( ∆ )ovitamrofniolutítA(C°06=t
arap244-NEENUnúgesh/lacKneacifírolacnóisimE=)2( ∆ C°05=t

∆ C°ne)etneibma.T-rodaidaraidem.T(=t
244-NEENUnúgesacitsíretcaracavrucaled"n"etnenopxE

soledoM
mmnesatoC dadicapaC

Iauga

oseP
.xorpa

gk

neacifírolacnóisimE
h/lacK

ed"n"etnenopxE
avrucal

acitsíretcaracA B )1( )2(

sotnemele4ed09ACOPE 614 803 8,11 3,54 6,526 4,864 72,1
sotnemele6ed09ACOPE 106 164 7,71 8,86 839 307 72,1
sotnemele8ed09ACOPE 557 516 6,32 6,19 152.1 739 72,1
sotnemele01ed09ACOPE 909 967 5,92 2,311 465.1 171.1 72,1


