
194

Radiadores para cuarto de baño

KL 50 INOX
Radiadores tubulares de acero para instalaciones de agua caliente hasta 8 bar y 110°C.

Características principales

– Fabricados en tubo de acero inoxidable,
formados por dos colectores verticales
cilindricos de Ø 38 mm que se hallen uno
junto al otro en uno de los extremos
laterales del radiador. Las barras
horizontales, tambien formadas por tubos
de acero inoxidable de Ø 18 mm  van
soldadas sobre los dos colectores
verticales formando haces de cuatro tubos
comunicados entre sí.

– Tres alturas básicas 1218, 1400 y 1764 mm.

– Kit de accesorios.
  • Juego de 2 soportes telescópicos de

zamak cromado.
•  1 Tope barras de zamak cromado.
•  Llave hexagonal de 5 mm para montaje de
    los soportes.
•  1 Tapón de 1/2" de latón niquelado.
•  2 Purgador de 1/2" de latón niquelado.
•  Tacos y tirafondos para la sujeción de los
   soportes.

– Dos orificios de conexión de 1/2".

– Posibilidad de conexión bitubular o
monotubular. (Utilizar la llave Monotubo 
vertical de la serie termostatizable).

– Sometido a una prueba de 18 bar que
garantiza su estanquidad.

– Instalación en dos versiones, hidráulica (agua
caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).

– Embalaje individual con cantoneras de
cartón y plástico retráctil; en  su interior una
caja con el kit de accesorios.

Forma de suministro
Se expiden con todos los accesorios necesarios para su
instalación en versión hidráulica.

Suministro opcional
Para  la instalación  en versión  eléctrica o mixta se suministra
aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia
eléctrica, válvula de seguridad de 1/2" y Te 1/2"-1/2"-1/2".
Disponemos de Grifería cromada (Llave y Detentor), ver:
"Grifería para radiadores".
Instalación en versión hidráulica.

Dimensiones y Características Técnicas
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(*) Valores orientativos.
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Tapón purgador de 1/2"

Conexión a 1/2"

Tapón purgador de 1/2"
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Radiadores para cuarto de baño
Instalación soportes

CL 50 DO 50

EU 50 HO 45 / CL 50 CR / CL 60 / CL 60 CR

KL 50 INOX


