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Quemadores de gas
TECNO 28-G, 38-G y 50-G   (2 etapas progresivas)
TECNO 28-GM, 38-GM y 50-GM (Modulante)
Quemadores de dos etapas progresivas adecuados para quemar Gas Natural,
fácilmente adaptable a Gas Propano mediante kit de transformación.

Presión mínima de gas necesaria medida en la
toma de presión del quemador para obtener su
potencia máxima (sin considerar la sobrepresión
de la caldera)

Dimensiones y Características Técnicas

Características principales

- Adecuados para funcionar con cámaras de
combustión a sobrepresión y depresión.

- Funcionamiento automático.
- Barrido automático de la cámara de

combustión antes del encendido.
- Control de presión del aire comburente

mediante presostato regulable.
- Dispositivo contra fallo de llama mediante

su detección por medio de sonda de
ionización.
-Cuadro eléctrico incorporado.

- Dispone de un panel de control con led
visualizador del funcionamiento del
quemador.

- Funcionamiento con dos etapas
progresivas.

- Regulación automática del aire en cada
etapa.

(1) D1 Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado.

(2) Para funcionamiento en Gas Propano se deberá
acoplar el kit de transformación correspondiente.

PLACA
CALDERA

Curvas de potencia presión

60 120 180 240 300 360 420 480

70 130 190 250 310 370 430 490 550 580
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Potencia quemador en KW

Mcal/h

28-G
28-GM

38-G
38-GM

50-G
50-GM

- Regulación del aire mediante sistema
servomotor que permite realizar el
prebarrido con el aire abierto y cerrarlo
durante la fase de paro.

Forma de suministro
Junto con el quemador se suministra:
- Junta aislante.
- 4 Tornillos fijación quemador de M 10 x 25
- Codo brida 1 1/2".
- Junta goma para brida.
- 4 Tornillos fijación brida de M 8 x 25
- 4 Pasacables eléctricos (TECNO 28-G,

28-GM, 38-G y 38-GM)
- 5 Pasacables eléctricos(TECNO 50-G y

50-GM)

Suministro opcional
Pueden suministrarse los siguientes
accesorios:
- Rampa de gas compuesta por: filtro,

regulador de presión, presostato mínima
de  gas, electroválvulas de regulación y
seguridad.

- Control electrónico de estanquidad.
- Kit de modulación, formado por regulador

de potencia y sonda de temperatura para
caldera (para versiones GM)
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G-82ONCET 18 / 361 ÷ 523 07 / 041 ÷ 082 V032.fonoM zH05- %01+
%51- 1,2 1 odaroprocnI 83 153-612 041

MG-82ONCET 25 / 361 ÷ 523 54 / 041 ÷ 082 V032.fonoM zH05- %01+
%51- 1,2 1 odaroprocnI 83 153-612 041

G-83ONCET 501 / 252 ÷ 244 09 / 002 ÷ 083 V032.fonoM zH05- %01+
%51- 9,2 1 odaroprocnI 04 153-612 041

MG-83ONCET 07 / 232 ÷ 044 06 / 002 ÷ 873 N,V004/032.firT zH05- %01+
%51- 5,1/2 1 odaroprocnI 04 153-612 041

G-05ONCET 611 / 092 ÷ 185 001 / 942 ÷ 005 N,V004/032.firT zH05- %01+
%51- 7,1/3 1 odaroprocnI 14 153-612 251

MG-05ONCET 58 / 092 ÷ 085 37 / 942 ÷ 005 N,V004/032.firT zH05- %01+
%51- 7,1/3 1 odaroprocnI 14 153-612 251
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MG-82,G-82ONCET 5,7 5,11
MG-83,G-83ONCET 5,6 31
MG-05,G-05ONCET 2,7 5,01


