
CAP. PÁG.

TEMPORIZADORES MODULARES
• Idóneo para cuadros
• Tiempo de retardo reg. en el frontal: 

0.1 segundos - 100 dias
• LED de señalización
• Montaje en carril DIN 35 mm
• Terminales a tornillo.

PÁGINA 10-2
TEMPORIZADORES PARA FIJACIÓN A GUIA DIN
• Montaje a fondo cuadro
• Tiempo de retardo reg. en el frontal: 

0.3 segundos - 120 minutos
• LED de señalización
• Montaje en carril DIN 35 mm
• Terminales a tornillo. 

PÁGINA 10-4
TEMPORIZADORES EXTRAIBLES Y EMPOTRABLES DE
48X48
• Montaje empotrado o fondo armario
• Tiempo de retardo: 0.05 segundos - 10 horas
• LED de señalización
• Zócalo de fijación octal o undecal.

PÁGINA 10-10
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Versiones para armario modular
Versiones carril DIN
Versiones panel  o fondo armario
Amplia gama de funciones y
escalas
Elevada precisión y repetibilidad de
tiempos.

TEMPORIZADORES

P
L

A
N

E
T

-
D

IN

Gama modular
Temporizador retardado a la excitación, monoescala, multitensión  . . . . . . . . . . 10- 2
Temporizador multifunción. Multiescala, multitensión. 1 contacto conmutado  . 10- 2
Temporizador multifunción. Multiescala, multitensión. 
1 contacto conmutado y 1 contacto normalmente abierto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 2
Temporizador pausa-trabajo, con tiempos independientes. 
Multiescala, multitensión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 3
Temporizador retardado a la desexcitación. Multiescala, multitensión  . . . . . . . . 10- 3
Temporizador para arranque estrella triángulo. Multiescala, multitensión  . . . . . 10- 3
Temporizador de escalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 4

Fijación en guía DIN
Temporizador retardado a la excitación. Multiescala. Alimentación AC  . . . . . . . 10- 4
Temporizador retardado a la excitación. Multiescala. Alimentación AC/DC  . . . . 10- 4
Temporizador retardado a la desexcitación. Multiescala. Alimentación AC/DC  . 10- 5
Temporizador retardado a la desexcitación después de la apertura de 1 contacto                                 .
externo. Multiescala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 5
Temporizador multifunción. Multiescala, multitensión. 1 contacto conmutado  . 10- 5
Temporizador multifunción. Multiescala, multitensión. 
2 contactos conmutados independientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 6
Relé programable pausa-trabajo con tiempos independientes  . . . . . . . . . . . . . . 10- 6
Temporizador para arrancadores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 7
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Extraíbles y empotrables, 48x48mm 
Temporizador retardado a la excitación. Monoescala, monotensión  . . . . . . . . . . 10- 8
Temporizador retardado a la excitación. Multiescala, multitensión  . . . . . . . . . . . 10- 8
Temporizador retardado a la excitación. Multiescala, monotensión  . . . . . . . . . . 10- 8
Temporizador multifunción. Multiescala, multitensión   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 8
Accesorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 9



Características generales
– Temporizador electrónico, multiescala, multitensión 

con 1 contacto de salida retardado a la excitación
– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10-100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé,

intermitente durante el retardo y acceso al relé
– Contenedor modular DIN 43880 , 1 módulo de

17.5mm de ancho
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.
Gráfico de funcionamiento
Ver página E-7.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM P 0.1-1s 24-48VDC 1 0.048

1-10s 24-240VAC
6s-1min
1-10min
6min-1h
1h-10h
0.1-1 día
1-10 días
ON solo
OFF solo

Temporizadores
Temporizadores modulares

10-2

Temporizador retardado
a la excitación.
Multiescala. 
Multitensión

10

TM P

Características generales
– Temporizador electrónico multifunción, multiescala y

multitensión con 1 contacto conmutado a la salida
– Entrada habilitación
– Funciones seleccionables: (a) excitación retardada del

relé (b) desexcitación retardada del relé. (c) intermitencia
con inicio y pausa.  (d) intermitencia con inicio de
trabajo. (e) excitación del relé al cierre de un contacto y
desexcitación retardada a la apertura. (f) excitación
temporizada del relé al cierre de un contacto. (g)
excitación temporizada del relé a la apertura de un
contacto. (h) excitación retardada del relé al cierre de un
contacto y desexcitación retardada a la apertura (i) Relé
paso-paso al cierre de un contacto. (j) Generador de
impulso

– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10-100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé,

intermitente durante el retardo y acceso al relé
– Contenedor modular DIN 43880 , 1 módulo de

17.5mm de ancho
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.
Gráfico de funcionamiento
Ver página E-7.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM M1 0.1-1s 12-240V 1 0.053

1-10s AC/DC
6s-1min
1-10min
6min-1h
1h-10h
0.1-1 día
1-10 días
ON solo
OFF solo

Temporizador
multifunción.
Multiescala.
Multitensión.
1 contacto

TM M1

Características generales
– Temporizador electrónico multifunción, multiescala y

multitensión con 1 contacto conmutado retardado y 1
contacto NA programable para retardo instantáneo 

– Entrada habilitación
– Funciones seleccionables: (a) excitación retardada del

relé (b) desexcitación retardada del relé. (c) intermitencia
con inicio y pausa.  (d) intermitencia con inicio de
trabajo. (e) excitación del relé al cierre de un contacto y
desexcitación retardada a la apertura. (f) excitación
temporizada del relé al cierre de un contacto. (g)
excitación temporizada del relé a la apertura de un
contacto. (h) excitación retardada del relé al cierre de un
contacto y desexcitación retardada a la apertura (i) Relé
paso-paso al cierre de un contacto. (j) Generador de
impulso

– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10-100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé,

intermitente durante el retardo y acceso al relé
– Contenedor modular DIN 43880 , 1 módulo de

17.5mm de ancho
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.
Gráfico de funcionamiento
Ver página E-8.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM M2 0.1-1s 12-240V 1 0.078

1-10s AC/DC
6s-1min
1-10min
6min-1h
1h-10h
0.1-1 día
1-10 días
ON solo
OFF solo

Temporizador
multifunción.
Multiescala.
Multitensión.
2 contactos.

TM M2

Caracteristicas técnicas 
página CT-35

Dimensiones
página D-20

Esquemas eléctricos
páginas E-7 y 8

electric

novedad

novedad

novedad



Temporizadores
Temporizadores modulares

10-3

Características generales
– Relé programable pausa-trabajo a tiempos

independientes, multitensión y multiescala
– Entrada para habilitar inicio ciclo pausa o trabajo
– 1 relé de salida con 1 contacto conmutado
– Tiempo de pausa regulable en el frontal: 10-100%
– Tiempo de trabajo regulable en el frontal: 10-100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé, 
– Contenedor modular DIN 43880 , 1 módulo de

17.5mm de ancho
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-8.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM PL 0.1-1s 12-240V 1 0.060

1-10s AC/DC
6s-1min
1-10min
6min-1h
1h-10h
0.1-1 día
1-10 días
3-30 días

Temporizador pausa-
trabajo con tiempos
independientes.
Multiescala.
Multitensión

TM PL

Caracteristicas técnicas 
página CT-35

Dimensiones
página D-20

Esquemas eléctricos
páginas E-8 y 9

electric
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Características generales
– Temporizador electrónico multiescala y multifunción,

con 1 contacto conmutado de salida retardado a la
desexcitación, después de la interrupción de la tensión
de alimentación

– 1 relé de salida con 1 contacto conmutado
– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10-100% 
– LED verde de señalización presencia alimentación
– Contenedor modular DIN 43880 , 1 módulo de

17.5mm de ancho
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-8.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM D 0.06-0.6s 24-240V 1 0.060

0.6-6s AC/DC
6s-1min
12s-2min

Temporizador
retardado a la
excitación.
Multiescala.
Multitensión

TM D

Características generales
– Temporizador electrónico multifunción, multiescala y

multitensión con 2 contactos NA y un polo común para el
arranque de estrella de triángulo.

– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10-100% 
– Tiempo de arranque y tiempo de transición
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé;

intermitente durante el retardo y acceso hasta el final
del retardo

– Contenedor modular DIN 43880 , 1 módulo de
17.5mm de ancho

– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en
un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM ST 0.1-1s 24-48VDC 1 0.060

1-10s 24-240V
6s-1min AC/DC
1-10min

Temporizador para
arranque estrella-
triángulo.
Multiescala.
Multitensión

TM ST

novedad

novedad

novedad



Temporizadores
Modulares.
Fijación guía DIN

10-4

Caracteristicas técnicas 
páginas CT-35 y 36

Dimensiones
página D-20

Esquemas eléctricos
página E-9

Accesorios
página 10-7

electric
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31 AT1P...

31 AT1CP...

Características generales
– Dispositivo para encendido temporizado de las luces

de escalera, monotensión con 1 contacto en tensión
normalmente abierto NA

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Idóneo para sistemas de 3 o 4-cables
– 1conmut. de funcionamiento MAN o AUTOMATICO
– LED verde de señalización presencia alimentación
– Posibilidad de conectar hasta 50 puntos de luz (1mA

cada una)
– Contenedor modular DIN 43880, 1 módulo de

17.5mm de ancho
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

un cuadro con IP40);
IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
TM LS 0.5-20min 220-240VAC 1 0.060

Temporizador de
escalera

TM LS

novedad

Características generales
– Temporizador electrónico multitensión, multiescala,

con un contacto conmutado de salida retardado a la
excitación

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Elección tiempo escala mediante dip switch
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– Contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40. IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus y GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
31 AT1P 240 0.3-3s 24VAC 5 0.120

1.2-12s 100-240VAC
31 AT1P 440 9.6-96s 24VAC 5 0.120

76.8-768s 220-440VAC

Temporizador
retardado a la
excitación.
Multiescala.
Alimentación AC

Regulación parámetros
ON

2
1

ON
2
1

ON
2
1

ON
2
1

0.3-3s 1.2-12s 9.6-96s 76.8-768s

Características generales
– Temporizador electrónico multifunción, multiescala

con 1 contacto conmutado de salida retardado a la
excitación 

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Elección tiempo escala mediante dip switch
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40 IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
31 AT1CP 24 0.3-3s 12VAC/DC 5 0.120

1.2-12s 24VAC/DC
31 AT1CP 125 9.6-96s 48-60VAC/DC 5 0.120

76.8-768s 110-125V
AC/DC

Temporizador
retardado a la
excitación.
Multiescala.
Alimentación AC/DC

Regulación parámetros
ON

2
1

ON
2
1

ON
2
1

ON
2
1

0.3-3s 1.2-12s 9.6-96s 76.8-768s



Temporizadores
Fijación guía DIN

10-5

Caracteristicas técnicas 
página CT-36

Dimensiones
página D-20

Esquemas eléctricos
página E-9

Accesorios
página 10-7

electric
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31 ATD...

31 BTPM1 220

31 AT1DP...

Características generales
– Temporizador electrónico multiescala, multitensión.

con 1 contacto conmutado de salida retardado a la
desexcitación después de la interrupción de la tensión
de alimentación

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Elección tiempo escala mediante dip switch
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– Contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40. IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
31 ATD 24 0.3-3s 24VAC/DC 5 0.140
31 ATD 48 1.2-12s 48VAC/DC 5 0.140
31 ATD 110

9.6-96s
110-127VAC 5 0.140

31 ATD 220
76.8-768s

220-240VAC 5 0.140

Temporizador
retardado a la
desexcitación.
Multiescala

Regulación parámetros
ON

2
1

ON
2
1

ON
2
1

ON
2
1

0.3-3s 1.2-12s 9.6-96s 76.8-768s

Características generales
– Temporizador electrónico monotensión, multiescala

con alimentación auxiliar, 1 contacto retardado a la
desexcitación después de la apertura de 1 contacto
externo

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Elección tiempo escala mediante dip switch
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– Contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40. IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
Con alimentación auxiliar.
31 AT1DP 24❶ 0.3-3s 24VAC/DC 5 0.140
31 AT1DP 48❶ 1.2-12s 48VAC/DC 5 0.140
31 AT1DP 110

9.6-96s
110-127VAC 5 0.140

31 AT1DP 220
76.8-768s

220-240VAC 5 0.140
❶ Con alimentac. en DC ,la polaridad  (“–”) debe conectarse al terminal  A2.

Temporizador
retardado a la
desexcitación después
de la apertura de 1
contacto externo.
Multiescala

Regulación parámetros
ON

2
1

0.3-3s

ON
2
1

1.2-12s

ON
2
1

9.6-96s

ON
2
1

76.8-768s

Características generales
– Temporizador multifunción, multiescala y

multitensión. con 1 contacto conmutado de salida         
– Funciones: retardado a excitación , retardado a la

excitación o desexcitación; a la apertura de un
contacto externo, intermitencia a la apertura de 
1 contacto externo

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– Contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40. IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-9.

Código Tiempos Tensión Uds. Peso
de pedido fondo alimentación de

escala env.
[V] n° [kg]

31 BTPM1 220 0.3-3s 24VAC/DC 5 0.180
1.2-12s 110-127VAC
9.6-96s 220-240VAC

31 BTPM1 60❶ 76.8-768s 24-48-60V 5 0.180
0.3-3min AC/DC
1.2-12min
9.6-96min
76.8-768min

❶ Bajo pedido.

Temporizador
multifunción.
Multiescala. 
Multitensión.
1 contacto
conmutado

Regulación parámetros
ON

8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

0.3-3s 1.2-12s 9.6-96s 76.8-768s 0.3-3min 1.2-12min 9.6-96min 76.8-768min



Temporizadores
Modulares.
Fijación guía DIN

10-6

Caracteristicas técnicas 
página CT-36

Dimensiones
página D-20

Esquemas eléctricos
página E-10

Accesorios
página 10-7

electric
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31 BTPM 220

31 DRPL 220

Características generales
– Temporizador multifunción, multiescala y multitensión

con 2 relés con contacto conmutado programables
mediante dip switch

– Funciones: retardo a la excitación con relé en reposo,
retardo a la excitación con relé energizado, retardo a
la excitación o desexcitación a la apertura de un
contacto externo, intermitencia con inicio pausa,
inicio trabajo, apertura de contacto externo con inicio
trabajo. Existe la posibilidad de programar un relé
instantáneo ( salida 21-22-24)

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Posibilidad de poner a 0 el timer mediante contacto

externo (contactos R1-R2). Tiempo de puesta a 5ms.
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– Contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40. IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-10.

Código Tiempos Tensión Uds. Peso
de pedido fondo alimentación de

escala env.
[V] n° [kg]

31 BTPM 220 0.3-3s 24VAC/DC 5 0.180
1.2-12s 110-127VAC
9.6-96s 220-240VAC

31 BTPM 60❶ 76.8-768s 24-48-60V 5 0.180
0.3-3min AC/DC
1.2-12min
9.6-96min
76.8-768min

❶ Bajo pedido.

Temporizador
multifunción.
Multiescala. 
Multitensión.
2 contactos
independientes
conmutados

Regulación parámetros
ON

8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

ON
8
7
6
5
4
3
2
1

0.3-3s 1.2-12s 9.6-96s 76.8-768s 0.3-3min 1.2-12min 9.6-96min 76.8-768min

Características generales
– Relé programable pausa-trabajo a tiempos

independientes, multitensión, multiescala
– 2 contactos conmutados de salida.
– Tiempos de pausa y trabajo regulables en el frontal. 
– Selección de valores de fondo escala mediante dip-

switch independientes 
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– Contenedor de 45 mm de ancho, apto para fijación a

carril DIN. Para fijación tornillo usar adaptador CE106,
ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40. IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-10.

Código Tiempos Tensión Uds. Peso
de pedido fondo alimentación de

escala env.
[V] n° [kg]

31 DRPL 220 0.3-3s 24VAC/DC 5 0.200
0.6-6s 110-127VAC
1.2-12s 220-240VAC

31 DRPL 60❶ 3-30s 24VAC/DC 5 0.200
6-60s 48VAC/DC
12-120s 60VAC/DC
0.3-3min
0.6-6min
1.2-12min
3-30min
6-60min
12-120min

❶ Bajo pedido.

Relé programable
pausa-trabajo a
tiempos
independientes

Regulación parámetros
ON

1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

0.3-3s 0.6-6s 1.2-12s 3-30s 6-60s 12-120s

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

ON
1
2
3
4
5
6
7
8

0.3-3min 0.6-6min 1.2-12min 3-30min 6-60min 12-120min
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Caracteristicas técnicas 
página CT-36

Dimensiones
página D-20

Esquemas eléctricos
página E-10

electric
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31 BT2N...

Características generales
– Temporizador electrónico bitensión para arrancadores

(estrella de triángulo, impedancias,
autotransformador)

– Aplicando tensión al temporizador empieza
inmediatmente la temporización. Al final del periodo
(tiempo de arranque) se excitan sucesivamente los
dos relés de salida. El primero corta la alimentación
del mando del contactor, y se abre. El segundo,
después del intervalo de tiempo regulado (20-300 ms,
transición) permite el cierre del segundo contactor

– 2 relés copn un contacto conmutado de salida cada
uno

– Tiempo de arranque y tiempo de transición 
(20-300ms ) regulable en el frontal

– LED indicador de presencia de alimentación y
excitación relé

– Contenedor de 22.5mm de ancho, apto para fijación a
carril DIN (IEC/EN 60715). Para fijación tornillo usar
adaptador CE106 , ver página 10-7

– Grado de protección frontal: IP40 IP20 en terminales.

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: cULus and GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-10.

Código de pedido Fdo. Uds. Peso
Escala de

env.
n° [kg]

31 BT2N 6S 48 0.6-6s 1 0.180
31 BT2N 12S 48 1.2-12s 24VAC/DC 1 0.180
31 BT2N 30S 48 3-30s 48VAC/DC 1 0.180
31 BT2N 60S 48 6-60s 1 0.180

31 BT2N 6S 110 0.6-6s 1 0.180
31 BT2N 12S 110 1.2-12s 24VAC/DC 1 0.180
31 BT2N 30S 110 3-30s 110-127VAC 1 0.180
31 BT2N 60S 110 6-60s 1 0.180

31 BT2N 6S 220 0.6-6s 1 0.180
31 BT2N 12S 220 1.2-12s 24VAC/DC 1 0.180
31 BT2N 30S 220 3-30s 220-240VAC 1 0.180
31 BT2N 60S 220 6-60s 1 0.180

31 BT2N 6S 380 0.6-6s 1 0.180
31 BT2N 12S 380 1.2-12s 24VAC/DC 1 0.180
31 BT2N 30S 380 3-30s 380-415VAC 1 0.180
31 BT2N 60S 380 6-60s 1 0.180

31 BT2N 6S 440 0.6-6s 1 0.180
31 BT2N 12S 440 1.2-12s 24VAC/DC 1 0.180
31 BT2N 30S 440 3-30s 415-440VAC 1 0.180
31 BT2N 60S 440 6-60s 1 0.180

Temporizador para
arrancador

Accesorios para
temporizadores con
fijación en guía DIN

Código de pedido Descrp. Uds.  Peso
de
env.
n° [kg]

31 CE106 Adaptador para fijación 10 0.002
a tornillo AT1 -
AT1C - AT1P - 
AT1CP - ATD -
AT1DP - DRPL

31 CE107 Adaptador para fijación 10 0.002
a tornillo:
BTPM1 - BTPM -
BT2N



Temporizadores
Extraíbles y empotrables de
48x48 mm

10-8

Caracteristicas técnicas 
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Temporizadores
extraíbles y
empotrables de 48x48

31 L48T...

31 L48TP...

31 L48TPB...

31 L48M...

Características generales
TEMPORIZADOR L48T
– Temporizador electrónico monoescala, monotensión

con 1 contacto conmutado retardado a la excitación
– Tiempo de salida regulable en el frontal
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– zócalo octal tipo 31 S8 ó 31 L48 P8
– Montaje frontal con accesorio 31 L48AP.

TEMPORIZADOR L48TP
– Temporizador electrónico multiescala,multitensión

con 1 contacto conmutado retardado a la excitación
– Tiempo de salida regulable en el frontal
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé:
L48TP S: 0.3-3s; 1.2-12s; 10-100s; 7.8-780s
L48 TP M: 18s-3min; 72s-12min; 10-100min; 
78-780min

– zócalo octal tipo 31 S8 ó 31 L48 P8
– Montaje frontal con accesorio 31 L48AP.

Ajuste parámetros

TEMPORIZADOR T48TPB
– Temporizador electrónico multiescala, monotensión,

multifuncion, con 2 contactos conmutados
programables y retardados a la excitación 
(o 1 retardado a la excitación y 1 instantáneo) 

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Selección tiempo escala con dip-switch: 0.05-1s; 

0.1-10s; 0.6s-1min; 6s-10min
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– zócalo octal tipo 31 S8 ó 31 L48 P8
– Montaje frontal con accesorio 31 L48AP
– Grado de protección frontal IP40 y IP20 en terminales.

Ajuste parámetros

TEMPORIZADOR L48M
– Temporizador electrónico multiescala, multitensión,

multifunción con 2 contactos conmutados retardados
– Funciones: retardo a la excitación con relé en reposo,

retardo a la excitacción con relé energizado,
intermitencia con inicio pausa, intermitencia con
inicio trabajo. Posibiidad de puesta a cero del timer
mediante el cierre de un contacto externo R.
(contactos 7-6) Posibilidad de parar la temporización
a la reapertura del mismo (esquema S-11)

– Tiempo de retardo regulable en el frontal
– Selección tiempo escala con dip-switch: 0.05-1s; 

0.1-10s; 0.6s-1min; 6s-10min
– LED indicador de presencia de alimentación y

excitación relé
– zócalo octal tipo 31 S8 ó 31 L48 P8
– Montaje frontal con accesorio 31 L48AP
– Grado de protección frontal IP40 y IP20 en terminales.

Ajuste parámetros

Homologaciones y conformidades
Homologaciones obtenidas: UL sólo para L48T y L48M;
cULus para L48TP y L48TB. GOSTpara todos.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1.

Gráfico de funcionamiento
Ver página E-11.

A B A B A B A B
1
0

1
0

1
0

1
0

L48TP S 0.3-3s 1.2-12s 10-100s 78-780s
L48TP M 18s-3m 72s-12m 10-100m 78-780m

A B A B A B A B
1
0

1
0

1
0

1
0

L48TPB 0.05-1s 0.1-10s 0.6s-1m 6s-10m

A B A B A B A B
1
0

1
0

1
0

1
0

L48M M 0.05s-1s 0.1-10s 0.6s-1min 6s-10min
L48M H 0.05-1min 0.1-10min 0.6min-1h 1min-10h

Código de pedido Tiempos Tensión Uds. Peso
fondo alimentación de
escala env.

[V] n° [kg]
Temporizador retardado a la excitación.
Monoescala y monotensión.
31 L48T 3S 24 0.1s-3s 1 0.121
31 L48T 6S 24 0.1s-6s 1 0.121
31 L48T 30S 24 0.5s-30s 1 0.121
31 L48T 60S 24 0.5s-60s 1 0.121
31 L48T 3M 24 1s-3min 24VAC/DC 1 0.121
31 L48T 6M 24 3s-6min 1 0.121
31 L48T 30M 24 30s-30min 1 0.121
31 L48T 60M 24 30s-60min 1 0.121
31 L48T 3H 24 3min-3h 1 0.121
31 L48T 3S 110 0.1s-3s 1 0.121
31 L48T 6S 110 0.1s-6s 1 0.121
31 L48T 30S 110 0.5s-30s 1 0.121
31 L48T 60S 110 0.5s-60s 1 0.121
31 L48T 3M 110 1s-3min 110VAC 1 0.121
31 L48T 6M 110 3s-6min 1 0.121
31 L48T 30M 110 30s-30min 1 0.121
31 L48T 60M 110 30s-60min 1 0.121
31 L48T 3H 110 3min-3h 1 0.121
31 L48T 3S 240 0.1s-3s 1 0.121
31 L48T 6S 240 0.1s-6s 1 0.121
31 L48T 30S 240 0.5s-30s 1 0.121
31 L48T 60S 240 0.5s-60s 1 0.121
31 L48T 3M 240 1s-3min 220-240VAC 1 0.121
31 L48T 6M 240 3s-6min 1 0.121
31 L48T 30M 240 30s-30min 1 0.121
31 L48T 60M 240 30s-60min 1 0.121
31 L48T 3H 240 3min-3h 1 0.121
Temporizador retardado a la excitación.
Multiescala y multitensión.
31 L48TP S 240 0.3-780s

24VAC/DC
5 0.124

110VAC
31 L48TP M 240 18s-780min 220-240VAC 5 0.124

Temporizador retardado a la excitación. 
Multiescala y monotensión.
31 L48TPB M24 24VAC/DC 5 0.126
31 L48TPB M110 0.05s-10min 110VAC 5 0.126
31 L48TPB M240 220-240VAC 5 0.126
Temporizador, multifunción, multitensión y multiescala.
31 L48M M 240 0.05s-10min 24-240V 5 0.127
31 L48M H 240 0.6s-10h AC/DC 5 0.127
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Dimensiones
página D-20

electric

Accesorios para
temporizadores
48x48 mm

Código de pedido Descripción Uds. Peso
de
env.
n° [kg]

31 S8 zócalo octal para la 10 0.042
fijación a tornillo o en 
guía DIN de 35 mm.
Conexión a tornillo

31 L48 P8 zócalo octal volante. 10 0.018
Conexión a tornillo

31 S11 zócalo undecal para la 10 0.047
fijación a tornillo o en 
guía DIN de 35 mm
Conexión a tornillo

31 L48 P11 zócalo undecal volante. 10 0.019
Conexión a tornillo

31 L48AP Acc. fijación a panel 10 0.007



Dimensiones [mm]
Contactores modulares

CN20 CN 25 CN 40 
CN 63

CNH
Contactores Bloques de contactos

TM
Temporizadores

AT1P - AT1CP - ATD - AT1DP BTPM1 - BTPM - BT2N

Temporizadores

L48
Temporizadores Accesorios

65
 

38 27

S8 - S11

35

48 

4 

48 

76 27

103 

13 

80 

45

45

8 32
247

6
21

225

124

10A2

1131

111

2A1

934

314

20.5047

3347

L48 P8

43.50
33

43.50

A

11

2

1
8

14
3

12
4

5

31

7
B 34

6

32

20.50

L48 P11

78
.8

22.5

99.5 99.5

22.5

94
.8

DRPL

78
.8

45

99.5

8494

22.5

Ø4
.5

10 22.5

10
0

11
0

10

Ø4
.5

CE106 CE107

D-20

D

electric

Accesorios
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Interruptores rotativos

E

Temporizadores

Contactores modulares

211A1

2 22A2

21531A1

2 4 6 22A2

A1

A2

1 3 5 13 (7)

14 (8)642

63

51

64

52

53

54

63

64

CN25 01
CN40 01
CN63 01

CN25 10
CN40 10
CN63 10

CN20 11

1A1

2A2

3

4

CN20 20 CNH11 CNH20

Contactos auxiliaresContactores bipolares Contactores tripolares y tetrapolares

electric

A2
A1

15
16

18

t

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t (pause) t (pause)t (work) t (work)

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t (work) t (work)t (pause) t (pause)

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t

ON

S
A

B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t t t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

ON

S
A

B

C

D
E F

G

H

I
J

A2
A1

15
16

18

ON

t t0,5s 0,5s

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

TM M1

A1 15

A2 16 18

A2
A1

15
16

18

t

ON

TM P Excitación retardada
del relé.

Excitación retardada del relé Excitación temporizada del relé al
cierre de un contacto

Excitación temporizada del relé a la
apertura de un contacto

Excitación retardada del relé al cierre
de un contacto y desexcitación
retardada a la apertura.

Relé paso-paso al cierre de un
contacto.

Generador de impulso.

Desexcitación retardada del relé

Intermitencia con inicio pausa.

Intermitencia con inicio trabajo.

Excitación del relé al cierre de un
contacto y desexcitación retardada
a la apertura

97 - Conmutador amperimétrico medida directa o con transformador amperimétrico 68 - Conmutador voltimétrico fase-neutro 67 - Conmutador voltimétrico fase-fase

66 - Conmutador voltimétrico fase-
fase, fase-neutro

Número de elementos: 2
Angulo de rotación: 30°

Número de elementos: 2
Angulo de rotación: 30°

Número de elementos: 3
Angulo de rotación: 30°

60 - Conmutador voltimétrico 1 fase-neutro,
3 fase-fase

Número de elementos: 3
Angulo de rotación: 30°

98 - Conmutador amperimétrico L1-L2-L3

0

L2

L3 L1

0

L3N
L2N

L1N 0

L3-L1
L2-L3

L1-L2

0

L3-L1 L3-N
L2-NL2-L3

L1-NL1-L2 0

L3-L1
L2-L3

L1-L2L1N 0

L2

L3 L1

Número de elementos: 5
Angulo de rotación: 90°

Número de elementos: 3
Angulo de rotación: 90°
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Temporizadores

E

A1 S 15

A2 16 18

S

23

24

IST DEL

A2
A1

15
16

18

t

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A2
A1

15
16

18

t

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A2
A1

15
16

18

t (pause) t (pause)t (work) t (work)

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A2
A1

15
16

18

t (work) t (work)t (pause) t (pause)

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A1 S 15

A2 16 18

S

27

28

TM M2

TM PL

A2

S-A1

A1

15
16

18

P PW W

ON
A2

S-A1

A1

15
16

18

W WP P

ON

Excitación retardada del relé Desexcitación retardada del relé

Intermitencia con inicio trabajoIntermitencia con inicio pausa

A2
A1

15
16

18

t

ON

S
A

B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

Excitación temporizada del relé al cierre
de un contacto

Excitación del relé al cierre de un contacto
y desexcitación retardada a la apertura

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t t t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

Excitación retardada del relé al cierre de
un contacto y desexcitación retardada a
la apertura

Excitación temporizada del relé a la
apertura de un contacto

A2
A1

15
16

18

ON

S
A

B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

A2
A1

15
16

18

ON

S

t t0,5s 0,5s

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

23
24

Generador de impulsoRelé paso-paso al cierre de un contacto

A2
A1

15
16

18

t

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

A2
A1

15
16

18

t

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

A2
A1

15
16

18

t (pause) t (pause)t (work) t (work)

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

A2
A1

15
16

18

t (work) t (work)t (pause) t (pause)

ON

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

Excitación retardada del relé Desexcitación retardada del relé

Intermitencia con inicio trabajoIntermitencia con inicio pausa 

A2
A1

15
16

18

t

ON

S
A

B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

Excitación temporizada del relé al cierre
de un contacto

Excitación del relé al cierre de un contacto
y desexcitación retardada a la apertura

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

28

27
28

A2
A1

15
16

18

t

ON

S

t t t

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

Excitación retardada del relé al cierre de
un contacto y desexcitación retardada a
la apertura

Excitación temporizada del relé a la
apertura de un contacto

A2
A1

15
16

18

ON

S
A

B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

A2
A1

15
16

18

ON

S

t t0,5s 0,5s

A
B

C

D
E F

G

H

I
J

27
28

Generador de impulsoRelé paso-paso al cierre de un contacto

Inicio trabajo Inicio pausa

A1 15

A2 16 18

t

18

16
15

A2
A1

ON

Desexcitación retardada del relé a la
falta de tensión de alimentación

TM D

electric

W = Trabajo
P = Pausa
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E

Retardado a la excitación Retardado a la excitación Desexcitación retardada del relé a la falta
de tensión de alimentación

AT1P

AT1DP

AT1CP ATD

t

18

16
15

A2
A.

ON

RELAY

A1 A3 15

A2 16 18

24VAC

220-440VAC
100-240VAC

A1 A3 15

A2 16 18

12VAC/DC
48-60VAC/DC

24VAC/DC
110-125VAC/DC

t

18

16
15

A2
A.

ON

RELAY

t

18

16
15

A2
A1

ON

RELAY

A1 15

A2 16 18

24VAC/DC

220-240VAC
110-127VAC
48VAC/DC

t

18

16
15

A2
A1

B1

> 25ms

ON

RELAY

A1 15

A2 16 18

24VAC/DC

220-240VAC
110-127VAC
48VAC/DC

B1

❶
❶ El terminal B1 debe alimentarse simultáneamente

al terminal A1 y sucesivamente.

ATENCIÓN: Con alimentación en DC, la polaridad (-)
debe conectarse al borne A2.

Retardado a la excitación

Retardado a la excitación a la apertura
de un contacto

Retardado a ala desexcitación

Retardado a la desexcitación a la apertura
de un contacto

A2
A.

15
16

18

t

ON

1
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Para arrancadores estrella-triángulo

❶ El contacto “C” debe estar libre de
tensión
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E-11Esquemas eléctricos
Temporizadores.
Relés de protección
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1 contacto conmutado abierto +
1 contacto conmutado retardado

Relés de protección



electric
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CT

Características técnicas
Relés temporizadores 

DESCRIPCION 
Retardado a la Multifunción Multifunción Cíclico Retardado a la Para arranque Luz de 

excitación programable programable asimétrico desexcitación estrella-triángulo escalera
multiescala multiescala multiescala multiescala multiescala multiescala monoescala
multitensión multitensión multitensión multitensión multitensión multitensión monotensión

CIRCUITO DE CONTROL
Tensión nominal 24-48VDC 12-240VAC/DC 24-240VAC/DC 24-48VDC 220-240VAC
de alimentación Us 24-240VAC 24-240VAC
Frecuencia nominal 50/60Hz
Límites de empleo 0.85-1.1 Us
Potencia consumida ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
(máxima)

CIRCUITO DE TEMPORIZACION 
Rango de regulación Multiescala Multiescala Multiescala Multiescala Multiescala Multiescala Monoescala

0.1-1s 0.1-1s 0.1-1s 0.1-1s 0.06-0.6s 0.1-1s 0.5-20min
1-10s 1-10s 1-10s 1-10s 0.6-6s 1-10s

6s-1min 6s-1min 6s-1min 6s-1min 6s-1min 6s-1min
1-10min 1-10min 1-10min 1-10min 12s-2min 1-10min
6min-1h 6min-1h 6min-1h 6min-1h
1-10h 1-10h 1h-10h 1h-10h

0.1-1día 0.1-1día 0.1-1día 0.1-1día
1-10días 1-10días 1-10días 1-10días
Solo ON Solo ON Solo ON 3-30días
Solo OFF Solo OFF Solo OFF 10-100días

Error de precisión ±9%
Error de repetibilidad ≤ ±0.2% ≤ ±0.2% ≤ ±0.2% ≤ ±0.2% –– ≤ ±0.2% ≤ ±0.2%
Influencia de  ≤ ±0.01% ≤ ±0.01% ≤ ±0.01% ≤ ±0.01% –– ≤ ±0.01% ≤ ±0.05%
variaciones de tensión
Variacion media de ajustes
respecto a  a –20°C 0.2%
condición +20°C a +60°C 0.2%
Tiempo minimo comando ext. — 25ms (sin límite máximo) — — 50ms (no max lim.)
Tiempo de durante tempor. ≥ 100ms ≥ 100ms
reset tiempo transcurrido ≥ 50ms ––
Immunidad a microcortes ≤ 50ms ≤ 25ms ≤ 15ms ≤ 25ms –– ≤ 40ms ≤ 20ms
CONTACTOS DE SALIDA
Composición de contactos 1 retardado 1 retardado 1 inst./ret. NA 1 delayed 1 retardado 2 NA retardados        1 retardado NA

conmutado conmutado         + 1 ret / conm.           conmutado conmutado
Tensión máx. de conmutacion 250VAC
Corriente térmica convencional 8A 5A 8A 16A
al aire (Ith)
Designación según B300
IEC/EN 60947-5-1
Vida eléctrica (con carga nom.) 105 ciclos
Vida mecánica 30x106 ciclos
Par de apriete (máximo) 0.8Nm (7lbin)
Sección de conductor 0.2-4mm2 (24/12AWG)
(mín-máx)
AISLAMIENTO (entrada-salida)
Tensión nominal de aislamento 250V
Tensión nominal de impulso 4kV
Prueba de impulso 4kV (1.2/50ms)
CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION
Temperatura de empleo –20...+60°C
Temperatura de almacenamiento –30...+80°C
Caja Poliamida autoextinguible
Nota: NA = normalmente abierto

❶ Contacte con la oficina de atención al cliente (Tel. +39 035 4282422).

TIPO TM P TM M1 TM M2 TM PL TM D TM ST TM LS



Ret. excitación Ret. excitación Ret. des-excitación Ret. des-excitación
alim. auxiliar

Multiescala Multiescala Multiescala Multiescala
Multitensión Multitensión Mono tensión Mono tensión

24VAC / 100-240VAC❶ 12-24VAC/DC❶ 24VAC/DC❶ 24VAC/DC❶

24VAC / 220-440VAC❶ 48-60 / 110-125VAC/DC❶ 48VAC/DC❶ 48VAC/DC❶

110-127VAC❶ 110-127VAC❶

220-240VAC❶ 220-240VAC❶

50-60Hz
0.85-1.1 Us 0.85-1.1 Us en AC 0.8-1.1 Us

0.6-1.3 Us en DC
24V=1VA; 1.5W (12/24V) - 2.5W 2.7VA AC - 8.7VA AC - 

110-240V=10VA (48-60/110-125V) 0.3W DC 1.6W DC
110V=1.4VA

220-440V=15.6VA 
(220V=3.2VA)

Multiescala Multiescala Multiescala Multiescala
0.3-3s 0.3-3s 0.3-3s 0.3-3s
1.2-12s 1.2-12s 1.2-12s 1.2-12s
9.6-96s 9.6-96s 9.6-96s 9.6-96s

76.8-768s 76.8-768s 76.8-768s 76.8-768s

±9%
≤ ±0.5%

±0.3% –0.3% ±0.3%
0.74%

+2%
–3%

–– 25ms
≥ 80ms ≥ 60ms 200ms ≥ 55ms
≥ 55ms ≥ 50ms –– ≥ 80ms
≤ 30ms ≤ 30ms ≤ 7ms ≤ 7ms

1 contacto retardado C/A
440VAC (rated 250V) 250VAC 250VAC

8A

B300
105 ciclos

30x106 ciclos
1.2Nm (9lbin)

1.5-5mm2

250V
4kV

2.5kV

–10...+60°C
–30...+80°C

Poliamida autoextinguible

DESCRIPCION

CIRCUITO DE CONTROL
Tension nominal de 
alimentación (Us)

Frecuencia nominal
Límites de empleo

Potencia consumida (máximo)

CIRCUITO DE TEMPORIZACION
Campo de regulación

Error de precisión 
Error de repetibilidad
Error debido a la variación 
de tension

Valor medio del tiempo 
ajustado respecto       a –20°C
a condición  20°C a +60°C
Tiempo mín de pulso externo
Tiempo durante operación
de reset tiempo reposo
Inmunidad a micro-cortes
CONTACTOS DE SALIDA 
Configuración de contactos
Tensión máx. de conmutación
Corriente convencional térmica 
al aire libre (Ith)
Designación IEC/EN 60947-5-1 
Vida eléctrica (con carga nom.)
Vida mecánica
Par de apriete (máximo)
Sección de conductor (mín-máx)
AISLAMIENTO (entrada-salida)
Tensión nominal de aislamiento
Tensión nominal de impulso
Tensión de impulso AC
CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION 
Temperatura de operación 
Temperatura de almacenamiento
Caja 

TIPO AT1P AT1CP ATD AT1DP

electric
Características técnicas
Relés temporizadores 

CT-36

CT

NOTA:
Ret. = retardado
inst. = instantáneo
c/o = conmutado

❶ Otras tensiones bajo pedio.

Características
de empleo



Mutifunción Mutifunción Cíclico Arrancador Ret. excitación Ret. Excitación Ret. excitación Multifunción
programable programable asimétrico estrella-triáng. programable

Multiescala Monoescala Monoescala Multiescala Multiescala Multiescala
Multitensión Bitensión Monotensión Multitensión Monotensión Multitensión

24VAC/DC❶ 24/48VAC/DC❶ 24VAC/DC❶ 24VAC/DC❶ 24VAC/DC❶ 24-240VAC/DC❶

110-127VAC❶ 24VAC/DC 110VAC❶ 110VAC❶ 110VAC❶

220-240VAC❶ 110-127VAC❶ 220-240VAC❶ 220-240VAC❶ 220-240VAC❶

24VAC/DC
220-240VAC❶

24VAC/DC
380-415VAC❶

24VAC/DC
415-440VAC❶

50-60Hz 50/60Hz
0.8-1.1 Us 0.85-1.1 Us

9.2VA AC - 12.8VA AC - 8.7VA AC - 6VA
2.9W DC 1W DC 1.5W DC

Multiescala Multiescala Monoescala Monoescala Multiescala Multiescala Multiescala
0.3-3s 0.3-3s/min Tiempo de arranque: 0.1-3s 0.3-3s 0.05-1s 0.05-1s
1.2-12s 0.6-6s/min 0.6-6s 0.1-6s 0.12-12s 0.10-10s 0.1-10s
9.6-96s 1.2-12s/min 1.2-12s 0.5-30s 10-100s 0.6s-1min 0.6s-1min

76.8-768s 3-30s/min 3-30s 0.5-60s 78-780s 6s-10min 6s-10min
0.3-3min 6-60s/min 6-60s 1s-3min 18s-3min 0.05-1min
1.2-12min 12-120s/min 3s-6min 72s-12min 0.1-10min
9.6-96min Tiempo de transición. 30s-30min 10-100min 0.6min-1h

76.8-768min 20-300ms 30s-60min 78-780min 1min-10h
3min-3h

±9% ±9% ±5%
≤±0.5% ≤±0.5% ±0.5%
±0.3% ±0.3% ±0.5%

+2% +2% +2%
–3% –3% –3%
–– ––

≥75ms ≥ 75ms ≥ 85ms ≥75ms ≥ 0.1s ≥ 0.1s ≥ 0.1m ≥ 0.1s
≥ 45ms ≥ 45ms ≥ 75ms ≥ 70ms ≥ 65ms ≥ 65ms ≥ 65ms ≥ 65ms
≤ 7ms ≤ 7ms ≤ 7ms ≤ 7ms ≤ 40ms ≤ 40ms ≤ 40ms ≤ 40ms

1 retardado C/A 2 Ret. / 1 inst. + 1 Ret. c/a 2 Ret. c/a 1 ret. + 1 ret. c/a 1 ret. c/a 1 ret. c/a 2 del. o 1 inst. + 1 del. 2 ret. c/a
250VAC 380VAC 250V

8A

B300
105 ciclos

30x106 ciclos
1.2Nm (9lbin) ––

1.5-5mm2 (AWG 18/14) ––

250V 500V 250V
4kV ––

2.5kV 2kV

–10...+60°C –10...+60°C
–30...+80°C –30...+80°C

Poliamida autoextinguible Poliamida autoextinguible

BTPM1 BTPM DRPL BT2N L48T L48TP L48TPB L48M

electric
CT-37

CT

Características técnicas
Temporizadores


