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CONCLUSIONES FINALES OPCION A

 TECHO CASINO ESTORIL

 DESPUES DE ANALIZAR DETENIDAMENTE ESTA APLICACIÓN HEMOS LLEGADO AL SIGUIENTE 
COMENTARIO

  TUBO LEDBORDERLIGHT

 1.- LEDBORDERLIGHT 192 LEDS METRO
 2.- PERFIL DE EXTRUSION ANODIZADO COLOR NEGRO
 3.- CUATRO PATAS REMACHADAS PARA SUJECCION 
 4.- TAPAS LATERALES COLOR BLANCO
 5.- LENTE DIFUSORA OPAL BLANCA
 6.- CABLE DE CONEXIÓN 3 m LONGITUD CON CONECTOR 
 7.- CONSUMO MOSTRANDO COLOR BLANCO MAXIMO 15W
 8.- CANTIDAD: 855 TUBOS, CADA UNO DE 1,20 M. = 1.026 M.

  UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ZONA
 
 1.- FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 12V 100W
 2.- CPU ZONA CONFIGURABLE PARA 4 TUBOS
 3.- CONECTOR ENTRADA AC 220V
 4.- CONECTOR SALIDA AC 220V
 5.- CONECTOR DATOS DE ENTRADA RJ45
 6.- CONECTOR SALIDA DE DATOS RJ45
 7.- MONTADO EN UNA CAJA DE ALUMINIO ANODIZADA NEGRA
 8.- CANTIDAD 214
 

  CPU MASTER PARA CONTROL TOTAL  TIPO TOUCH CONTROL

 1.- POSIBILIDAD DE ALMACENAR DIFERENTES PROGRAMAS
 2.- CONCATENACION DE DIFERENTES PROGRAMAS
 3.- RELOJ PARA PUESTA EN MARCHA Y PARO INCORPORADO
 4.- CONEXIÓN A PC USANDO PUERTO RS232
     

  SOFTWARE ESPECIFICO PARA WINDOWS XP
 
 1.- SOFTWARE ESPECIFICO 
 2.- EDICION DE TODAS LAS ESCENAS, COLORES, TIEMPOS, ETC
 3.- DESCARGA HACIA LA CPU MASTER USANDO PUERTO RS232
 4.- MANUALES Y HOJAS TECNICAS

INFORMACION PRELIMINAR
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DATOS TECNICOS OPCION A

TUBO LEDBORDERLIGHT 192 LEDS METRO 

1.- VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 12V DC
2.- INTENSIDAD MAXIMA COLOR BLANCO 1.25 A 
3.- WATIOS TOTAL COLOR BLANCO 15W
4.- PESO POR UNIDAD   650 gr.
5.- PESO TOTAL 855 UNIDADES 556 Kg.

UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ZONA 

1.- VOLTAJE DE ENTRADA 220V AC
2.- VOLTAJE DE SALIDA 12V DC
3.- INTENSIDAD MAXIMA SALIDA 8.3 A
4.- WATIOS MAXIMO SALIDA 100W
5.- CPU ZONA CONFIGURABLE PARA 4 TUBOS
6.- CAJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO
7.- MEDIDAS EXTERIORES L 250 mm. A 120 mm. H 80 mm.
8.- PESO 1.8 Kg
9.- PESO TOTAL 214 UNIDADES ZONA 390 Kg

CABLEADO DE DATOS PARA INTERCONEXION ENTRE ZONAS

1.- CABLE UTP 4 PAR TRENZADO BAJA CAPACIDAD 
2.- 34 g/m
3.- PESO TOTAL 1000 m  (aprox) 34 kg

CABLEADO ALIMENTACION AC 220V ENTRE ZONAS

1.- MANGUERA 3X2.5 mm
2.- 150 g/m 
3.- PESO TOTAL 1000 m (aprox) 150 Kg

Peso TOTAL  (aprox) = 1130 Kg 

DATOS DE PARTIDA SOLO PARA  LOS MATERIALES



DELEGACIÓN MADRID:
C/ Pico del Mulhacén, 16 nave 15
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel. +/34 918 717 886/887
Fax +/34  918 717 683
e-mail: mundocolorm@mundocolor-int.com

CENTRAL Y  FÁBRICA/HEADQUARTERS:
Pol ígono  e l  Regàs  C/  De l s  Of i c i s ,  25  B
08850   Gavà  /  BARCELONA /  SPAIN
Te l .  +34  936  302  800  Fax  +34  936  302  966
e -mai l :  mundoco lor@mundoco lor - in t . com
ht tp :\\www.mundoco lor - in t . com

DELEGAÇÃO PORTUGAL:
Praceta de Moçambique, 3
2635-437 Serra das Minas/Rio de Mouro
Tel.: +/351 21 920 2715
Fax: +/351 21 920 2717
Tele móvel: +/351 91 612 77 36
e-mail: mundocolorpt@mundocolor-int.com

MUNDOCOLOR ILUMINACION TECNICA S.L.

OFERTA FINAL OPCION A

855  TUBOS LEDBORDERLIGHT
214  UNIDADES DISTRIBUIDORAS DE ZONA 
1 TOUCHCONTROL
1  SOFTWARE ESPECIFICO

1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO A ESPECIFICAR

TIEMPOS DE INSTALACION APROXIMADOS

UNA VEZ PASADAS LAS LINEAS DE
 AC220V
 DATOS CON CABLE PAR TRENZADO  
CALCULAMOS:

APROXIMADAMENTE 2 OPERARIOS PUEDEN INSTALAR 
1 UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ZONA 
4 TUBOS FIJADOS Y CONECTADOS 
Y UNA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO POR ZONA EN 
30 MINUTOS 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL CASINO NO CIERRA NUNCA 
Y SE PUEDE TRABAJAR POR EL DIA UN MINIMO DE 8H
CALCULAMOS QUE ESTOS DOS OPERARIOS NECESITARIAN 
15 DIAS
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CONTROL INSTALACION OPCION A
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UNIDAD PC



OPCION B
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CONCLUSIONES FINALES OPCION B

 TECHO CASINO ESTORIL

 DESPUES DE ANALIZAR DETENIDAMENTE ESTA APLICACIÓN HEMOS LLEGADO AL SIGUIENTE 
COMENTARIO

  TUBO LEDBORDERLIGHT

 1.- LEDBORDERLIGHT 192 LEDS METRO
 2.- PERFIL DE EXTRUSION ANODIZADO COLOR NEGRO
 3.- CUATRO PATAS REMACHADAS PARA SUJECCION 
 4.- TAPAS LATERALES COLOR BLANCO
 5.- LENTE DIFUSORA OPAL BLANCA
 6.- CABLE DE CONEXIÓN 3 m LONGITUD CON CONECTOR 
 7.- CONSUMO MOSTRANDO COLOR BLANCO MAXIMO 15W
 8.- CANTIDAD 788 TUBOS, CADA UNO DE 1,20 M. = 945,6 M.

  UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ZONA
 
 1.- FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 12V 100W
 2.- CPU ZONA CONFIGURABLE PARA 4 TUBOS
 3.- CONECTOR ENTRADA AC 220V
 4.- CONECTOR SALIDA AC 220V
 5.- CONECTOR DATOS DE ENTRADA RJ45
 6.- CONECTOR SALIDA DE DATOS RJ45
 7.- MONTADO EN UNA CAJA DE ALUMINIO ANODIZADA NEGRA
 8.- CANTIDAD 50
 

  CPU MASTER PARA CONTROL TOTAL  TIPO TOUCH CONTROL

 1.- POSIBILIDAD DE ALMACENAR DIFERENTES PROGRAMAS
 2.- CONCATENACION DE DIFERENTES PROGRAMAS
 3.- RELOJ PARA PUESTA EN MARCHA Y PARO INCORPORADO
 4.- CONEXIÓN A PC USANDO PUERTO RS232
     

  SOFTWARE ESPECIFICO PARA WINDOWS XP
 
 1.- SOFTWARE ESPECIFICO 
 2.- EDICION DE TODAS LAS ESCENAS, COLORES, TIEMPOS, ETC
 3.- DESCARGA HACIA LA CPU MASTER USANDO PUERTO RS232
 4.- MANUALES Y HOJAS TECNICAS

INFORMACION PRELIMINAR
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DATOS TECNICOS OPCION B

TUBO LEDBORDERLIGHT 192 LEDS METRO 

1.- VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 12V DC
2.- INTENSIDAD MAXIMA COLOR BLANCO 1.25 A 
3.- WATIOS TOTAL COLOR BLANCO 15W
4.- PESO POR UNIDAD   650 gr.
5.- PESO TOTAL 788 UNIDADES 512,2 Kg.

UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ZONA 

1.- VOLTAJE DE ENTRADA 220V AC
2.- VOLTAJE DE SALIDA 12V DC
3.- INTENSIDAD MAXIMA SALIDA 8.3 A
4.- WATIOS MAXIMO SALIDA 100W
5.- CPU ZONA CONFIGURABLE PARA 4 TUBOS
6.- CAJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO
7.- MEDIDAS EXTERIORES L 250 mm. A 120 mm. H 240 mm.
8.- PESO 3.6 Kg
9.- PESO TOTAL 50 UNIDADES ZONA 180 Kg

CABLEADO DE DATOS PARA INTERCONEXION ENTRE ZONAS

1.- CABLE UTP 4 PAR TRENZADO BAJA CAPACIDAD 
2.- 34 g/m
3.- PESO TOTAL 1000 m  (aprox) 34 kg

CABLEADO ALIMENTACION AC 220V ENTRE ZONAS

1.- MANGUERA 3X2.5 mm
2.- 150 g/m 
3.- PESO TOTAL 1000 m (aprox) 150 Kg

Peso TOTAL  (aprox) = 786,2 Kg 

DATOS DE PARTIDA SOLO PARA  LOS MATERIALES



DELEGACIÓN MADRID:
C/ Pico del Mulhacén, 16 nave 15
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel. +/34 918 717 886/887
Fax +/34  918 717 683
e-mail: mundocolorm@mundocolor-int.com

CENTRAL Y  FÁBRICA/HEADQUARTERS:
Pol ígono  e l  Regàs  C/  De l s  Of i c i s ,  25  B
08850   Gavà  /  BARCELONA /  SPAIN
Te l .  +34  936  302  800  Fax  +34  936  302  966
e -mai l :  mundoco lor@mundoco lor - in t . com
ht tp :\\www.mundoco lor - in t . com

DELEGAÇÃO PORTUGAL:
Praceta de Moçambique, 3
2635-437 Serra das Minas/Rio de Mouro
Tel.: +/351 21 920 2715
Fax: +/351 21 920 2717
Tele móvel: +/351 91 612 77 36
e-mail: mundocolorpt@mundocolor-int.com

MUNDOCOLOR ILUMINACION TECNICA S.L.

OFERTA FINAL OPCION B

788  TUBOS LEDBORDERLIGHT
50  UNIDADES DISTRIBUIDORAS DE ZONA 
1 TOUCHCONTROL
1  SOFTWARE ESPECIFICO
1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO A ESPECIFICAR

TIEMPOS DE INSTALACION APROXIMADOS

UNA VEZ PASADAS LAS LINEAS DE
 AC220V
 DATOS CON CABLE PAR TRENZADO  
CALCULAMOS:

APROXIMADAMENTE 2 OPERARIOS PUEDEN INSTALAR 
1 UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ZONA 
16 TUBOS FIJADOS Y CONECTADOS 
Y UNA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO POR ZONA EN 
3 HORAS

TENIENDO EN CUENTA QUE EL CASINO NO CIERRA NUNCA 
Y SE PUEDE TRABAJAR POR EL DIA UN MINIMO DE 8H
CALCULAMOS QUE ESTOS DOS OPERARIOS NECESITARIAN 
15 DIAS
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UNIDAD PC

CONTROL INSTALACION OPCION B

Tubos 1-15
LedBorderLight

Tubos 16-31
LedBorderLight

Tubos 32-47
LedBorderLight

Tubos 763-788
LedBorderLight



INFORMACION ADICIONAL
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Mediante TouchPanel se pueden controlar hasta 170 focos que 
cumplan con el Standard DMX512A . TouchPanel permite 
administrar 256 programas, lo que incluye: borrarlos, editarlos, 
moverlos, etc. La edición de los programas se lleva a cabo 
mediante el novedoso lenguaje DDL. DDL da un control total al 
usuario sobre el protocolo DMX.

La herramienta para crear programas es el software para PC 
LightController. Este software se conecta al TouchPanel a 
través del puerto serie o USB y permite descargar en él los 
programas creados.

LightController consta de tres paneles: escenario, tiempo y 
transmisión.

Mediante el panel de escenario (fig. 2)  se pueden poner focos 
en escena, asignarles un nombre, cambiar su posición, 
borrarlos. Poner nuevos focos es tan fácil como arrastrarlos 
desde la librería a la escena. Después de haber insertado 
todos los focos y haber diseñado el programa, se puede 
visualizar el programa en pantalla con sólo presionar un 
botón.

 

�

 

El programa se diseña en el panel de tiempo (fig 3) que 
permite aplicar efectos a los distintos focos presentes en la 
escena. Se puede asignar un color fijo a un foco o hacer que 
su color cambie de cualquier forma.

 

�

 

Por último, el panel de transmisión (fig. 4) permite descargar el 
programa que se ha diseñado en el TouchPanel escogiendo al 
mismo tiempo a que velocidad se ejecutará y que número de 
programa le será asignado. A su vez, LightController permite 
abrir una imagen y asignarla como pantalla de inicio en el 
TouchPanel. En la figura 4 se observa el logotipo de MCI®.
 

4 Panel de transmisión

3 Panel de tiempo

2 Panel de escenario

1 Pantalla inicial de TouchPanel
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