
Febrero 2006 Sistemas Easy Riser™ EUR 

 

 2.1.1 Sujeto a modificaciones 

 

SISTEMA EASY RISER™ UL/FM MODELO E-1/F-1/K-1/L-11 

POS. DESCRIPCIÓN  
   
A Válvula retención Easy Riser™ Modelo E-1/F-1/K-1/L-1 2.2.1 
B Trim de Easy Riser™ Modelo E-1/F-1, incluyendo: 2.1.2 
B.01   Válvula en ángulo para manómetro 2.1.2 
B.02   Manómetro de agua 2.1.2 
B.03   Válvula de bola 2.1.2 
C Válvula de seccionamiento 9 
D Indicador de flujo 6.1.1 

1 

E Campana eléctrica 6.1.4 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
VÁLVULA RETENCIÓN EASY RISER™  
MODELO E-1/F-1/K-1/L-1 
Listado UL a 17,2 bar (250 psi) 
Se usa cuando no se requiere motor de agua ni cámara de retardo. 

     

Roscado NPT 
Modelo K-1 (no aprobado FM) 
 

 
 

 
 
 

NPT 
NPT 

 

1½"/DN40
2"/DN50 

 

 
 
 

10659 
10667 

 

IVP 
IVP 

 

215,35
249,00

Ranura/Ranura 
Modelo L-1 (Aprobada FM y 
listada UL) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1½"/DN40
2"/DN50 

 

48,3 mm 
60,3 mm 

 

11054 
11059 

 

IVP 
IVP 

 

215,35
249,00

Brida/Brida 
Modelo E-1/F-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
PN10 
PN16 

 

3"/DN80 
3"/DN80 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08505 
08796 
08508 
08797 
08511 

 
08836 
12355 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 

 

419,56
419,56
432,31
432,31
712,80

1198,52
1198,52

Brida/Ranura 
Modelo E-1/F-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

3"/DN80 
3"/DN80 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

89 mm 
89 mm 

114 mm 
114 mm 
168 mm 

 
165 mm 

 
219 mm 
219 mm 
219 mm 

 

08506 
12648 
08509 
12649 
08512 

 
12652 

 
08515 
12651 
12650 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

355,82
355,82
366,26
366,26
606,16

606,16

1143,93
1143,93
1143,93

Ranura/Ranura 
Modelo E-1/F-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2½"/DN65
3"/DN80 

4"/DN100 
6"/DN150 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

73 mm 
89 mm 

114 mm 
165 mm 
168 mm 
219 mm 

 

07929 
08507 
08510 
12356 
08513 
08516 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 

302,51
302,51
302,51
583,77
559,81

1057,02



Febrero 2006 Sistemas Easy Riser™ EUR 

 

 2.1.2 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA 

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
TRIM DE EASY RISER™ MODELO E-1/F-1/K-1/L-1 
Listado UL a 17,2 bar (250 psi) 

     

Usar con válvula de retención modelo K-1/L-1 
 

  
 
 

 
 
 

1½"/DN40 & 
2"/DN50 

 

 
 
 

12960 
 
 

IVW 
 
 

102,96

Usar con válvula de 
retención modelo E-1/F-1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2½"/DN65 & 
3"/DN80 

4"/DN100, 
6"/DN150 & 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 

07236 
 

07237 
 
 
 

IVW 
 

IVW 
 
 
 

229,57

242,69

VALVULA DE DRENAJE AUTOMATICO MODELO B-1      

 
 

 

 
 

NPT 
 

½"/DN15 
 

 
 

04292B 
 

IVP 
 

24,01

GOMAS PARA VALVULA EASY RISER™ MODELO E-1/F-1      

Goma de clapeta 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2½"/DN65
3"/DN80 

4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 

05360B 
08070 
08072 
08073 
08075 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

49,39
35,66
41,15
48,01
53,49

Junta de tapa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2½"/DN65
& 3"/DN80
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 

05354B 
 

04649B 
04992B 
05339C 

 

IVP 
 

IVP 
IVP 
IVP 

 

4,40

12,76
12,09
14,96

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL TRIM DE EASY RISER™ MODELO E-1/F-1/K-1/L-1 

Manómetro de agua 
0-16 bar 
 

 
 

 
 

NPT 
 

¼"/DN8 
 

 
 

VWATERSF 
 

IVP 
 

48,44

Válvula en ángulo para manómetro 
 

 
 

 
 

NPT 
 

¼"/DN8 
 

 
 

03952A 
 

IVP 
 

11,97

Válvula de drenaje principal 
  

 

 
 
 

NPT 
NPT 

 

1¼"/DN32
2"/DN50 

 

 
 
 

09863 
09864 

 

IVP 
IVP 

 

63,15
106,03

 



Febrero 2006 Sistemas de tubería mojada UL/FM EUR 

 

 2.2.1 Sujeto a modificaciones 

 
SISTEMA DE TUBERÍA MOJADA UL/FM MODELO J-1 

VERTICAL O HORIZONTAL 
(Se muestra vertical) 

2 

POS. DESCRIPCIÓN  
   

A Válvula de alarma Modelo J-1 2.2.3 
B Trim válvula de alarma Modelo J-1, incluyendo: 2.2.4 
B.01    Válvula de paro de alarma 2.2.4 
B.02    Válvula de prueba 2.2.4 
B.03    Válvula retención ¾" 2.2.4 
B.04    Manómetro de agua 2.2.5 
B.05    Válvula en ángulo para manómetro 2.2.5 
B.06    Válvula de bola 2.2.5 
B.07    Orificio restricción 3,2 mm 2.2.5 
B.08    Orificio restricción 5,6 mm 2.2.5 
B.09    Orificio restricción 9,5 mm 2.2.5 
C Válvula de seccionamiento 9 
D Indicador de flujo 6.1.1 
E Campana eléctrica 6.1.4 
F Presostato 6.1.2 
G Motor de agua y gong Modelo F-2, incluyendo: 6.1.1 
G.01    Filtro ¾” línea de alarma 6.1.1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
SISTEMA DE TUBERÍA MOJADA UL/FM MODELO J-1 

CON CÁMARA DE RETARDO, VERTICAL O HORIZONTAL 
(Se muestra vertical) 

3 

POS. DESCRIPCIÓN  
   

A Válvula de alarma Modelo J-1 2.2.3 
B Trim válvula de alarma Modelo J-1, incluyendo: 2.2.4 
B.01    Válvula de paro de alarma 2.2.4 
B.02    Válvula de prueba 2.2.4 
B.03    Válvula retención ¾" 2.2.4 
B.04    Manómetro de agua 2.2.5 
B.05    Válvula en ángulo para manómetro 2.2.5 
B.06    Válvula de bola 2.2.5 
B.07    Orificio restricción 3,2 mm 2.2.5 
B.08    Orificio restricción 5,6 mm 2.2.5 
B.09    Orificio restricción 9,5 mm 2.2.5 
C Válvula de seccionamiento 9 
D Indicador de flujo 6.1.1 
E Campana eléctrica 6.1.4 
F Presostato 6.1.2 
G Motor de agua y gong Modelo F-2, incluyendo: 6.1.1 
G.01    Filtro ¾” línea de alarma 6.1.1 
H Cámara de retardo Modelo C-1 2.2.4 
I Circuito de ventilación (opcional) 2.2.4 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



Febrero 2006 Sistemas de tubería mojada UL/FM EUR 

 

 2.2.2 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA 

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 

CONJUNTOS DE SISTEMA DE TUBERÍA MOJADA UL/FM 

VALVULA DE ALARMA MODELO J-1 CON TRIM 
VERTICAL1 
Incluye Válvula de alarma Modelo J-1, trim vertical y premontaje 

     

Brida/Brida 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

3"/DN80 
3"/DN80 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

219 mm 
 

AS/08235/08633 
AS/09108/08633 
AS/08238/08634 
AS/09109/08634 
AS/08241/08635 

 
AS/08244/08636 
AS/09111/08636 
AS/12388/08636 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

1498,44
1498,44
1527,28
1527,28
1681,71

2032,47
2032,47
2032,47

Brida/Ranura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

3"/DN80 
3"/DN80 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

89 mm 
89 mm 

114 mm 
114 mm 
168 mm 

 
219 mm 
219 mm 
219 mm 

 

AS/08236/08633 
AS/09535/08633 
AS/08239/08634 
AS/09536/08634 
AS/08242/08635 

 
AS/08245/08636 
AS/09877/08636 
AS/12389/08636 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

1498,44
1498,44
1527,28
1527,28
1700,63

2032,47
2032,47
2032,47

Ranura/Ranura 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

89 mm 
114 mm 
165 mm 
168 mm 
219 mm 

 

AS/08237/08633 
AS/08240/08634 
AS/09405/08635 
AS/08243/08635 
AS/08246/08636 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 

1459,68
1488,53
1608,26
1608,26
1902,47

COMPONENTES DE SISTEMAS DE TUBERIA MOJADA UL/FM 

VALVULA DE ALARMA MODELO J-1 
Listado UL a 17,2 bar (250 psi) 

     

Brida/Brida 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

3"/DN80 
3"/DN80 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08235 
09108 
08238 
09109 
08241 

 
08244 
09111 
12388 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

693,34
693,34
693,34
693,34
847,76

1198,53
1198,53
1283,65

Brida/Ranura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

3"/DN80 
3"/DN80 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

89 mm 
89 mm 

114 mm 
114 mm 
168 mm 

 
219 mm 
219 mm 
219 mm 

 

08236 
09535 
08239 
09536 
08242 

 
08245 
09877 
12389 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

693,34
693,34
693,34
693,34
866,69

1198,53
1198,53
1283,65

Ranura/Ranura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

89 mm 
114 mm 
165 mm 
168 mm 
219 mm 

 

08237 
08240 
09405 
08243 
08246 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 

654,59
654,59
774,32
774,32

1068,53

 

                                                                  
1 Pedir cámara de retardo (05904B), presostato ( PS101A) y motor de agua y gong( 07862) por separado. Vease sección de dispositivos de alarma  6.1 



Febrero 2006 Sistemas de tubería mojada UL/FM EUR 

 

 2.2.3 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
TRIM VALVULA DE ALARMA MODELO J-1 (SIN MONTAR) 
Listado UL a 17,2 bar (250 psi) 
La cámara de retardo y válvula de alarma se pide por separado. 

     

Vertical 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

08633 
08634 
08635 
08636 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 

477,50
506,35
506,35
506,35

Horizontal 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

08763 
08765 
08767 
08769 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 

477,50
522,11
522,11
522,11

MONTAJE DE TRIM 
Trim montado. 

     

Modelo J-1 
 

 Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

UL/FM 
 
 

*TAA 
 
 

IVS 
 
 

327,60

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TUBERIA MOJADA UL/FM 

CAMARA DE RETARDO MODELO C-1 
No incluido en el Trim 

     

 

 
 

Entrada 
Salida 

 

NPT 
NPT 

 

½"/DN15 
¾"/DN20 

 

 
 
 

05904B 
 
 

IVW 
 
 

276,06

TRIM DE VENTILACIÓN      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01973A 
 

IVP 
 

64,01

DISPOSITIVOS DE ALARMA      

En sección 6.1 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMPONENTES INCLUIDOS EN EL TRIM DE J-1 

Válvula de prueba / Válvula de paro de 
alarma 

 
 

 

 
 

BSP 
 

½"/DN15 
 

 
 

R250D0050 
 

IBV 
 

14,89

Válvula retención 
 

 
 

 
 

NPT 
 

¾"/DN20 
 

 
 

10870 
 

IVP 
 

68,59

 



Febrero 2006 Sistemas de tubería mojada UL/FM EUR 

 

 2.2.4 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA 

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
Manómetro de agua 
0-16 bar 
 

 
 

 
 

NPT 
 

¼"/DN8 
 

 
 

VWATERSF 
 

IVP 
 

48,44

Válvula en ángulo para manómetro 
 

 
 

 
 

NPT 
 

¼"/DN8 
 

 
 

76V-25 
 

IBV 
 

11,97

Válvula de drenaje principal 
  

 

 
 
 

BSP 
BSP 

 

1¼"/DN32
2"/DN50 

 

 
 
 

R250D0125 
R250D0200 

 

IBV 
IBV 

 

33,93
68,53

Orificio restricción 
(½" Macho/Hembra) 
  

 

 
 

NPT 
 

½"/DN15 
 

3,2 mm 
 

06555A 
 

IVP 
 

13,60

Orificio restricción 
(½" Macho/Macho) 
  

 

 
 

NPT 
 

½"/DN15 
 

5,6 mm 
 

06980A 
 

IVP 
 

11,95

Orificio restricción 
(¾" Macho/Macho) 
  

 

 
 

NPT 
 

¾"/DN20 
 

9,5 mm 
 

10912 
 

IVP 
 

11,84

PIEZAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE TUBERIA MOJADA UL/FM 

KITS DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS      

Válvula de alarma Modelo J-1 
Incluye: 
- Junta de tapa 
- Kit de goma de clapeta 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

LL-MKAVJ130 
LL-MKAVJ140 
LL-MKAVJ160 
LL-MKAVJ180 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

60,81
70,27
71,64
84,50

Válvulas de alarma Modelo H-2 
Incluye: 
- Junta de tapa 
- Kit de goma de clapeta 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

LL-MKAVHX30 
LL-MKAVHX40 
LL-MKAVHX60 
LL-MKAVHX80 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

78,40
105,04
119,60
151,35

Válvulas de alarma Modelo F-1 y G-1 
Incluye: 
- Junta de tapa 
- Goma de clapeta 
- Clapeta auxiliar con muelle 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2½"/DN65
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

LL-MKAVF125 
LL-MKAVF140 
LL-MKAVF160 
LL-MKAVF180 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

106,39
109,24
111,78
148,76

Válvulas de alarma Modelo E 
Incluye: 
- Junta de tapa 
- Goma de clapeta 
- Clapeta auxiliar con muelle 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2½"/DN65
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

LL-MKAVEX25 
LL-MKAVEX40 
LL-MKAVEX60 
LL-MKAVEX80 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

161,94
175,28
175,28
175,28

PINTURA PARA RETOQUE DE LAS VALVULAS VIKING 
Rojo Viking 

     

Envase pulverizador 
 

  
 

 
 

341 g 
 

 
 

10033 
 

IVP 
 

35,17

GOMAS PARA VÁLVULAS DE ALARMA      

Válvula de alarma Modelo J-1 
Goma de Clapeta 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

08070 
08072 
08073 
08075 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

35,66
41,15
48,01
53,49

Válvula de alarma Modelo J-1 
El kit de goma de clapeta incluye goma, arandela de 
fijación, tornillos y arandelas 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8”/DN200 

 

 
 
 
 
 

08522 
08523 
08524 
08525 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

74,97
75,59
76,95
62,83

Válvula de alarma Modelo H-2 
El kit de goma de clapeta incluye goma, arandela de 
fijación, tornillos y arandelas 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

06851A 
06833A 
06841A 
06898A 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

62,69
77,78
90,93

115,21

Junta de tapa 
Para válvula de alarma Modelo J-1 y H-2 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2½"/DN65
& 3"/DN80
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 

05354B 
 

04649B 
04992B 
05339C 

 

IVP 
 

IVP 
IVP 
IVP 

 

4,40

12,76
12,09
14,96

 



Febrero 2006 Sistemas de tubería mojada UL/FM EUR 

 

 2.2.5 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
REPUESTOS PARA TRIM VALVULA DE ALARMA MODELO 
H-2 

     

Válvula de prueba y paro de alarma 
 

 
 

 
 

NPT 
 

½"/DN15 
 

 
 

06174A 
 

IVP 
 

159,10

Válvula retención 
 

 
 

 
 

NPT 
 

¾"/DN20 
 

 
 

10870 
 

IVP 
 

68,59

Válvula en ángulo 
 

 
 

 
 
 
 

3"/DN80 
4"/DN100 & 
6"/DN150 

 

1¼"/DN32
2"/DN50 

 
 

 
 
 
 

05951S 
03938S 

 
 

IVP 
IVP 

 
 

67,15
128,65

REPUESTOS PARA VALVULAS DE ALARMA MODELO F-1 
Y G-1 

     

Goma de clapeta 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2½"/DN65
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

02754A 
02194A 
01232A 
02298A 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

43,91
43,91
43,91
57,62

Eje 
 

 
 

 
 

 
 

4" & 6" 
 

 
 

Q0494A 
 

IVP 
 

43,31

Clapeta auxiliar de la válvula 
 

 
 

Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01236A 
 
 

IVP 
 
 

25,38

Manguito auxiliar de la válvula 
 

 
 

Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01237A 
 
 

IVP 
 
 

17,98

Bola de nylon 
 

 
 

Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01238A 
 
 

IVP 
 
 

4,40

Muelle 
  

 

Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01239A 
 
 

IVP 
 
 

6,34

Embudo auxiliar de la válvula 
 

 
 

Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01240A 
 
 

IVP 
 
 

23,73

3/8 - 16x3/8 LG. Tornillo ajuste 
 

 
 

Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01274A 
 
 

IVP 
 
 

6,34

Junta de tapa 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2½"/DN65
4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 

02757B 
02198A 
01228A 
02302C 

 

IVP 
IVP 
IVP 
IVP 

 

22,50
25,25
27,59
47,73

 





Febrero 2006 Sistemas con ESFR para cámaras frigoríficas EUR 

 

 2.7.1 Sujeto a modificaciones 

 

SISTEMA ESFR PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

POS. DESCRIPCIÓN  
   
A Válvula de alarma Modelo J-1 2.2.3 
B Trim para válv mod J-1 para cámaras frigoríficas 

incluyendo 
2.7.2 

B.1    Válvulas de prueba y paro de alarma  
B.2    Orificio restricción 3,2 mm  
B.3    Orificio restricción 5,6 mm  
B.4    Presostato (SPDT) (p/n 13057)  
B.5    Manómetro de agua  
B.6    Válvula en ángulo para manómetro  
B.7    Válvula de bola  
C Válvula de seccionamiento 9 
D Campana eléctrica 6.1.4 
E Presostato (p/n 09470) 6.1.2 
F Motor de agua y gong Modelo F-2, incluyendo: 6.1.1 
F.1    Filtro de línea de alarma 3/4" 6.1.1 
G Válvula reguladora de presión ½/DN15 - 12 bar (175psi) 6.1.3 
H Válvula de retención 1"  (NRV004SPRING025) 9.1.7 
I Válvula de aislamiento de 1" 9.1.10 

B.7

B.2

B.1
B.1

B.1

G

B.5

B.5
B.6

B.6

A

C

D

E

F

F.1

H

I J
Model CS-1
Pump Unit

B.4

50 

J Kit depósito y bomba para cámaras frigoríficas 2.7.2 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 

COMPONENTES DE SISTEMAS ESFR PARA CAMARAS FRIGORIFICAS 

VALVULA J-1 PARA INSTALACIONES DE ROCIADORES 
ESFR EN CAMARAS FRIGORIFICAS  
Listado UL a 17,2 bar (250 psi) 

     

Brida/Brida 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

08238 
09109 
08241 

 
08244 
09111 
12388 

 

IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

693,34
693,34
847,76

1198,53
1198,53
1283,65

Brida/Ranura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANSI 
PN10/16 
ANSI & 

PN10/16 
ANSI 
PN10 
PN16 

 

4"/DN100 
4"/DN100 
6"/DN150 

 
8"/DN200 
8"/DN200 
8"/DN200 

 

114 mm 
114 mm 
168 mm 

 
219 mm 
219 mm 
219 mm 

 

08239 
09536 
08242 

 
08245 
09877 
12389 

 

IVW 
IVW 
IVW 

 
IVW 
IVW 
IVW 

 

693,34
693,34
866,69

1198,53
1198,53
1283,65

Ranura/Ranura 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4"/DN100 
6"/DN150 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

114 mm 
168 mm 
165 mm 
219 mm 

 

08240 
08243 
09405 
08246 

 

IVW 
IVW 
IVW 
IVW 

 

654,59
774,32
774,32

1068,53
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 2.7.2 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA 

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL TRIM COMPLETO DE SISTEMAS DE PROTECCION DE CAMARAS FRIGORIFICAS CON 
ROCIADORES ESFR  

VALVULA J-1 PARA INSTALACIONES DE ROCIADORES 
ESFR EN CAMARAS FRIGORIFICAS 
La válvula de alarma, el equipo de bombeo de anticongelante y el 
tanque se piden por separado 

     

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 

12923 
12924 
12925 

 

IOFP 
IOFP 
IOFP 

 

570,59
599,23
599,23

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE PRESION 
Incluye presostato (ref 13057) con cable (ref 13231), electroválvulas 
(ref 12955, 13194 y 13288), filtro y caja de conexiones. 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13289 
 

IOFP 
 

1469,97

PN4223 PRESOSTATO      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13057 
 

IOFP 
 

1056,26

CABLE PARA PRESOSTATO      

   
 

 
 

 
 

 
 

13231 
 

IOFP 
 

129,34

 

DESCRIPCIÓN   TAMAÑO TIPO DE 
PROTECCIÓN VOLTAJE REFERENCIA 

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
ELECTROVÁLVULA 
Incluida en el conjunto de bomba y tanque de 
anticongelante del sistema de Protección de cámaras 
frigoríficas con rociadores ESFR (Normalmente 
cerrada) 

     

 

 
 

 
 
 
 

¾" NPT 
¾" NPT 
¾" NPT 

 

NEMA 1,2,3,3S,4,4X 
NEMA 1,2,3,3S,4,4X 
NEMA 1,2,3,3S,4,4X 

 

120VAC 
110VAC 

120VAC/60hz 
 

12955 
13194 
13288 

 

IES 
IES 
IES 

 

269,17
555,15
250,99
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 2.7.3 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
TRIM COMPLETO PARA VALVULA DE ALARMA MODELO 
J-1 A USAR EN SISTEMAS DE PROTECCION DE 
CAMARAS FRIGORIFICAS CON ROCIADORES ESFR  (SIN 
MONTAR) 
Incluye: 
- Trim para sistema de protección de cámaras frigorificas 
- Kit de sistema automático de control de presión 
- Presostato con cable+E79 
- Válvula de alarma Modelo J-1 
- Dispositivos de alarma 
- Conjunto de bomba y tanque de anticongelante del sistema de 
Protección de cámaras frigoríficas con rociadores ESFR mod CS1 
(Se pide por separado) 

 

     

   
 
 
 

 
 
 
 

4"/DN100 
6"/DN150 
8"/DN200 

 

 
 
 
 

13368 
13369 
13370 

 

IOFP 
IOFP 
IOFP 

 

3055,50
3084,14
3084,14

VALVULA DE SEGURIDAD 
La presión de apertura ha de ser  0.7 bar (10 psi) mayor que la presión 
estática del sistemaen el puesto de control 

     

 

 
 

12.1 bar/175 psi 
12.8 bar/185 psi 
13.4 bar/195 psi 
13.8 bar/200 psi 
14.1 bar/205 psi 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

70000050-175 
70000050-185 
70000050-195 
70000050-200 
70000050-205 

 

ISD 
ISD 
ISD 
ISD 
ISD 

 

41,69
41,69
41,69
41,69
41,69

MONTAJE DE TRIM 
Trim montado. 

     

  Todos los 
tamaños 

 

 
 
 

 
 
 

UL/FM 
 
 

*TAA 
 
 

IVS 
 
 

327,60

DISPOSITIVOS DE ALARMA      

En sección 6.1 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BOMBA Y DEPOSITO DE ANTOCONGELANTE PARA 
SISTEMA PARA CAMARAS FRIGORIFICAS 
Incluye: 
- Depósito: 246l (65 gal.) para hasta 2 montantes / 606l (160 gal.) para 
3 o más puestos de control 

- Solenoide(s) 
- Panel de control con PLC y reles 
 

Núm de 
montantes 

    

50Hz / 380V / Trifásico 
 

  
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13051-1E 
13051-2E 
13051-3E 
13051-4E 
13051-5E 
13051-6E 

 

IOFP 
IOFP 
IOFP 
IOFP 
IOFP 
IOFP 

 

22488,39
21721,90
23587,33
24292,05
24996,77
25701,48

60Hz 
 

  
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13050-1 
13050-2 
13050-3 
13050-4 
13050-5 
13050-6 

 

IOFP 
IOFP 
IOFP 
IOFP 
IOFP 
IOFP 

 

consult.
consult.
consult.
consult.
consult.
consult.

CÓMO PEDIR LA BOMBA Y TANQUE MOD CS-1 (60HZ) 
PARA UN SISTEMA PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS:  
Añada los sufijos siguientes: 60Hz 208V 3Ø=A, 230V 3Ø=B, 460V 
3Ø=C, 575V 3Ø=D 
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 2.7.4 Sujeto a modificaciones 

 

DESCRIPCIÓN    TAMAÑO DIÁM. 
TUBERÍA REFERENCIA 

GRUPO 
PRE-
CIO 

PRECIO 
UNI-

TARIO 
ROCIADOR COLGANTE ESFR K25 
K=363 

     

Para más información, ver página 1.1.16 
de la sección de Sprinklers. 

 

 
 

 
 
 

1" BSP 
1" NPT 

 

 
 
 

363 
363 

 

12200A 
12080A 

 

ISV 
ISV 

 

54,12
54,12

PREMEZCLA DE PROPILEN-GLICOL      

Firefighter Eliminator F 
Para cámaras hasta -29.4°C / -21°F 
 

 208.2 lt. 
946.3 lt. 

 

55 Gallon 
275 Gallon 

 

 
 
 

 
 
 

12967-55 
12967-275 

 

IFE 
IFE 

 

2337,16
11685,73

Firefighter Eliminator C 
 Para cámaras hasta -14.5°C / 6°F 
 

 208.2 lt. 
946.3 lt. 

 

55 Gallon 
275 Gallon 

 

 
 
 

 
 
 

12968-55 
12968-275 

 

IFE 
IFE 

 

1923,39
9616,92

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


