
 

 

Sistema proporcionador horizontal con concentrado 
de espuma dentro de la membrana 

Horizontal pressure proportioning system with 
foam concentrate inside of the bladder 

Mod. 
MXC-H-I 
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Dimensiones en mm 
Dimensions are in mm 

NOTAS: NOTES: 
• Las páginas 103-104 contienen las características de 

fabricación e información adicional 
• Construction features and more information are shown on 

page 103-104 
• Datos de mezcladores en la página 126 • Mixer data: see page 126 
• Diagrama funcional y lista de piezas en página 121 • P&I diagram and parts list are shown on page 121 
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PESO 
WEIGHT 

Kg (*) 
1000 120 820 1630 1000 600 3" 735 1510 4" 745 1535 6" 775 1590 8" 795 1635 1755 550 
1250 120 1070 1930 1000 600 3" 735 1510 4" 745 1535 6" 775 1590 8" 795 1635 1755 585 
1500 120 1360 2280 1000 600 3" 735 1510 4" 745 1535 6" 775 1590 8" 795 1635 1755 630 
1750 120 1220 2190 1100 700 3" 785 1610 4" 795 1635 6" 825 1690 8" 845 1735 1855 705 
2000 120 1520 2490 1100 700 3" 785 1610 4" 795 1635 6" 825 1690 8" 845 1735 1855 755 
2500 150 1560 2630 1200 800 3" 835 1710 4" 845 1735 6" 875 1790 8" 895 1835 1955 880 
3000 150 1680 2810 1300 800 3" 885 1810 4" 895 1835 6" 925 1890 8" 945 1935 2055 1030 
3500 150 1680 2870 1400 850 3" 935 1910 4" 945 1935 6" 975 1990 8" 995 2035 2155 1155 
4000 150 1680 3020 1450 850 3" 960 1960 4" 970 1985 6" 1000 2040 8" 1025 2090 2205 1205 
4500 150 1780 3020 1500 850 3" 985 2010 4" 995 2035 6" 1025 2090 8" 1050 2140 2255 1360 
5000 200 1680 2980 1600 950 3" 1035 2110 4" 1045 2135 6" 1075 2190 8" 1105 2245 2355 1480 
5500 200 1910 3230 1600 950 3" 1035 2110 4" 1045 2135 6" 1075 2190 8" 1105 2245 2355 1585 
6000 200 1680 3060 1750 1050 3" 1110 2260 4" 1120 2285 6" 1150 2340 8" 1180 2395 2505 1805 
6500 200 1680 3090 1800 1050 3" 1135 2310 4" 1145 2335 6" 1180 2395 8" 1205 2445 2555 1865 
7000 250 1250 2800 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2150 
7500 250 1400 2950 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2225 
8000 250 1600 3150 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2325 
8500 250 1750 3300 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2405 
9000 250 1900 3450 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2480 
10000 250 2250 3800 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2660 
11000 250 2550 4100 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 2820 
12000 250 2900 4450 2000 1350 3" 1235 2510 4" 1245 2535 6" 1280 2595 8" 1305 2645 2755 3000 
 

* La tabla muestra el peso aproximado del sistema 
proporcionador sin mezclador. El peso del mezclador 
(página 126) se debe añadir para obtener el peso total 

* The table shows the approximate weight of 
proportioning system without mixer; The mixer weight 
(page. 126) must be added to obtain the total weight 

El sistema proporcionador tiene la consideración de 
equipo estándar (código de fabricación I.S.P.E.S.L., 
presión de diseño 12 bar, etc.) 

The proportioning system are considered standard 
(I.S.P.E.S.L. construction code, 12 bar design pressure, etc) 
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SUPPLY 
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