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Folleto técnico  Eliminator ® Filtros secadores, tipos DML y DCL

Introducción

El filtro secador para líneas de líquido
Eliminator ® protege las instalaciones de
refrigeración y de aire acondicionado contra la
humedad, los ácidos y las partículas sólidas.
Con la eliminación de estas fuentes de
contaminación, las instalaciones están mejor
protegidas contra las dañinas reacciones
químicas y las partículas abrasivas.

Existen dos tipos de núcleos para el
Eliminator ®. Los filtros secadores del
tipo DML tienen un núcleo compuesto por
Molecular Sieve al 100%, mientras que el tipo
DCL contiene un 80% de Molecular Sieve y
un 20 % de alúmina activada.

Todos los filtros secadores Eliminator®
tienen un núcleo sólido con un mínimo
de material de retención. La selección del
núcleo se basa principalmente en el tipo de
refrigerante utilizado en la instalación.

El Eliminator ® tipo DML, con un núcleo
sólido de Molecular Sieve al 100%, está
optimizado para ser utilizado con refrigerantes
HFC, y aditivos de aceites de poliolester
(POE) y de polialquilenglicol (PAG). Los
filtros secadores DML están diseñados para
aplicaciones con una gran adsorción de agua,
y pueden ser utilizados con compresores de
cualquier marca. Como los filtros secadores
de tipo DML no contienen alúmina activada,
los aditivos de aceite no se deterioran.

El Eliminator ® tipo DCL, con un núcleo
sólido del 80% de Molecular Sieve y el
20% de alúmina activada, es adecuado
para instalaciones con refrigerantes HCFC
y CFC y aditivos de aceites minerales o de
alquilbencenos. Los filtros secadores de
tipo DCL son adecuados para instalaciones
que funcionan con altas temperaturas de
condensación y exigen una gran capacidad de
secado.

Características

Homologaciones  expediente nº SA 6398
PED 97/23/EC - a3p3

Núcleo
Tipo DML

100% de Molecular Sieve.

Gran capacidad de secado, reduce el riesgo de 
la formación de ácido (hidrólisis).

Optimizado para refrigerante HFC (R 134a, R 
404A, R 410A, etc.) con aditivos de aceites POE 
y PAG. Compatible con R 22.

No deteriora los aditivos de aceite. 

Tipo DCL
80% de Molecular Sieve con 20% de alúmina 
activada.

Perfecta mezcla de núcleo para instalaciones 
que funcionan con altas temperaturas de 
condensación y exigen una gran capacidad de 
secado.

Optimizado para refrigerantes CFC y HCFC 
(R 22, R 502, etc.) con aditivos de aceites 
minerales y alquilbencenos. Compatible con 
mezclas de HFC y de refrigerantes.

Carcasa
Homologada por UL para una presión de 
trabajo máx. de hasta 42 bar (610 psig).

Disponible con conexiones para soldar (acero 
tratado con cobre) y abocardadas.

Tamaño compacto de 3 pulgadas cúbicas, 
ideal para unidades de refrigeración y de aire 
acondicionado.

Acabado con pintura en polvo de alta 
resistencia a la corrosión.

Puede utilizarse en todo tipo de entornos, 
incluidas las aplicaciones marinas.

Puede montarse en cualquier posición, 
siempre que la flecha esté orientada en el 
sentido del flujo.

Disponible en tamaños desde 3 hasta 75 
pulgadas cúbicas.

Filtro
El filtro de 25µm (0.001 in.) proporciona una 
alta retención con una mínima pérdida de 
carga.

Estabilidad térmica hasta 120°C (250°F).

GBC GBC

TE2
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Datos técnicos

Superficie y volumen

– 40 a 70°C (–40 a 160°F)Rango de temperatura

Capacidad de ácido
Filtro

DCL capacidad
de ácido *)

[g]

DCL 03 0.5

DCL 05 0.8

DCL 08 1.3

DCL 16 2.9

DCL 30 6.1

DCL 41 8.3

DCL 60 12.2

DCL 75 16.6

Filtro
Núcleo sólido

superficie
Núcleo sólido

volumen
Volumen filtro secador

(volumen envoltura)
Volumen filtro secador

(volumen neto)

[cm2] [cm3] [l] [l]

DML/DCL 03 82 41 0.08 0.038

DML/DCL 05 95 67 0.12 0.051

DML/DCL 08 131 104 0.17 0.065

DML/DCL 16 220 234 0.36 0.122

DML/DCL 30 378 494 0.72 0.224

DML/DCL 41 510 681 0.97 0.286

DML/DCL 60 756 988 1.34 0.352

DML/DCL 75 1019 1363 1.81 0.450

*)  Capacidad de adsorción de ácido oleico de 0.05  
 TAN (Total Acid Number).



© Danfoss A/S (RC-CMS / HBS), 11 - 2004 RD6AM505  5
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Datos técnicos y
capacidad

1) La capacidad de secado se
 basa en la siguiente prueba
 de contenido de humedad del
 refrigerante antes y después de la
 deshidratación:
 R 134a:
 De 1050 ppm W a 75 ppm W. Si
 se requiere secar hasta 50 ppm
 W, se debe reducir la capacidad
 un 15% a la indicada en la tabla.
 R 404A, R 507:
 De 1020 ppm W hasta 30 ppm W.
 R 407C:
 De 1020 ppm W hasta 30 ppm W.
 R 410A:
 De 1050 ppm W hasta 60 ppm W.
 R 22:
 De 1050 ppm W a 60 ppm W
 según ARI 710-86.
 R 12:
 De 565 ppm W a 15 ppm W según
 ARI 710-86.
 R 502:
 De 1020 ppm W a 30 ppm W
 según ARI 710-86.
2) Valores según la norma
 ARI 710-86 para te = –15°C (5°F),
 tc = 30°C (85°F) y
 ∆p = 0.07 bar (1 psi).

Tipo

Capacidad de secado en kg de refrigerante 1) Capacidad de líquido en kW 2) Presión de 
trabajo máx. 

PB
[bar]

R 134a
R 507

R 404A R 22, R407C
R 410A

R 134a R 404A
R 507

R 22
R407C
R 410A24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C

DML 032/032s
DML 032.5s
DML 033/033s
DML 034s

5.5
5.5
5.5
5.5

5
5
5
5

7.5
7.5
7.5
7.5

4.5
4.5
4.5
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5

4
4
4
4

7
9

17
24

5
7

13
17

7
10
19
26

42
42
42
42

DML 052/052s
DML 052.5s
DML 053/053s
DML 054s
DML 055s

8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

8
8
8
8
8

13
13
13
13
13

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

8
8
8
8
8

7
7
7
7
7

7
9

18
25
34

5
7

14
18
25

8
10
19
27
38

42
42
42
42
42

DML 082/082s
DML 082.5s
DML 083/083s
DML 084/084s
DML 085/085s

12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

12
12
12
12
12

20
20
20
20
20

11.5
11.5
11.5
11.5
11.5

12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

11
11
11
11
11

7
10
19
26
42

5
8

14
20
31

8
11
21
29
46

42
42
42
42
42

DML 162/162s
DML 162.5s
DML 163/163s
DML 164/164s
DML 165/165s
DML 166/166s
DML 167s

27
27
27
27
27
27
27

25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5

43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5

24
24
24
24
24
24
24

27
27
27
27
27
27
27

23
23
23
23
23
23
23

7
10
22
30
43
44
44

5
8

16
22
30
31
31

8
11
24
33
47
48
48

42
42
42
42
42
42
42

DML 303/303s
DML 304/304s
DML 305/305s
DML 306/306s
DML 307s
DML 309s

57
57
57
57
57
57

54
54
54
54
54
54

92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5

51
51
51
51
51
51

57
57
57
57
57
57

48.5
48.5
48.5
48.5
48.5
48.5

21
31
45
62
62
62

15
22
33
45
45
45

23
34
49
68
68
68

42
42
42
42
42
42

DML 413
DML 414/414s
DML 415/415s
DML 417s
DML 419s

80
80
80
80
80

75
75
75
75
75

130
130
130
130
130

70
70
70
70
70

80
80
80
80
80

74
74
74
74
74

25
32
53
91
91

18
23
37
65
65

27
35
58

100
100

42
42
42
42
42

DML 604s
DML 606s
DML 607s
DML 609s

113
113
113
113

107
107
107
107

185
185
185
185

101
101
101
101

114
114
114
114

97
97
97
97

27
44
75
87

20
32
54
64

31
48
82
95

42
42
42
42

DML 757s
DML 759s

160
160

150
150

260
260

140
140

160
160

148
148

82
94

60
68

90
102

42
42

R 134a, R 507, R 404A, 
 R 22, R 407C, R 410ACapacidad de secado y de líquido - Tipo DML

DML

R 134a, R 507, R 404A, 
 R 407C, R 410ACapacidad de secado y de líquido - Tipo DCL

DCL

Tipo

Capacidad de secado en kg de refrigerante 1) Capacidad de líquido en kW 2)
Presión de 

trabajo máx. 
PB

[bar]

R 134a
R 507

R 404A R 407C
R 410A

R 134a R 404A
R 507

R 407C
R 410A

24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C

DCL 032/032s
DCL 032.5s
DCL 033/033s

4.5
4.5
4.5

4
4
4

7
7
7

3.5
3.5
3.5

4
4
4

3.5
3.5
3.5

7
9

17

5
7

13

7
10
19

42
42
42

DCL 052/052s
DCL 052.5s
DCL 053/053s

6.5
6.5
6.5

6
6
6

10
10
10

5.5
5.5
5.5

6
6
6

5.5
5.5
5.5

7
9

18

5
7

14

8
10
19

42
42
42

DCL 082/082s
DCL 082.5s
DCL 083/083s
DCL 084/084s

10
10
10
10

9
9
9
9

16
16
16
16

8
8
8
8

9.5
9.5
9.5
9.5

9
9
9
9

7
10
19
26

5
8

14
20

8
11
21
29

42
42
42
42

DCL 162/162s
DCL 162.5s
DCL 163/163s
DCL 164/164s
DCL 165/165s
DCL 166/166s
DCL 167s

24
24
24
24
24
24
24

22
22
22
22
22
22
22

37
37
37
37
37
37
37

20
20
20
20
20
20
20

22
22
22
22
22
22
22

20
20
20
20
20
20
20

7
10
22
30
43
43
43

5
8

16
22
30
30
30

8
11
24
33
47
47
47

42
42
42
42
42
42
42

DCL 303/303s
DCL 304/304s
DCL 305/305s
DCL 306/306s
DCL 307s
DCL 309s

47
47
47
47
47
47

44
44
44
44
44
44

77
77
77
77
77
77

41
41
41
41
41
41

44
44
44
44
44
44

41
41
41
41
41
41

21
31
45
62
62
62

15
22
33
45
45
45

23
34
49
68
68
68

42
42
42
42
42
42

DCL 413
DCL 414/414s
DCL 415/415s
DCL 417s
DCL 419s

65
65
65
65
65

61
61
61
61
61

106
106
106
106
106

56
56
56
56
56

61
61
61
61
61

56
56
56
56
56

25
32
53
91
91

18
23
37
65
65

27
35
58

100
100

42
42
42
42
42

DCL 604s
DCL 607s
DCL 609s

94
94
94

76
76
76

150
150
150

82
82
82

89
89
89

82
82
82

27
75
87

20
54
64

31
82
92

42
42
42

DCL 757s
DCL 759s

130
130

128
128

212
212

114
114

121
121

112
112

82
94

60
68

90
102

42
42
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Capacidad de secado y de líquido - Tipo DCL

R 22, R 12, R 502DCL

Tipo

Capacidad de secado en kg de refrigerante 1) Capacidad de líquido en kW 2) Presión de 
trabajo máx. 

PB
[bar]

R 22 R 12 R 502 R 22 R 12 R 502

24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C

DCL 032/032s
DCL 032.5s
DCL 033/033s

4
4
4

3.5
3.5
3.5

15
15
15

15
15
15

7
7
7

3.5
3.5
3.5

7
10
19

6
8

14

5
7

13

42
42
42

DCL 052/052s
DCL 052.5s
DCL 053/053s

5.5
5.5
5.5

5
5
5

20
20
20

20
20
20

10
10
10

5
5
5

8
10
19

6
8

15

5
8

14

42
42
42

DCL 082/082s
DCL 082.5s
DCL 083/083s
DCL 084/084s

9
9
9
9

8
8
8
8

30
30
30
30

30
30
30
30

15
15
15
15

8
8
8
8

8
10
21
29

6
8

15
22

5
8

14
20

42
42
42
42

DCL 162/162s
DCL 162.5s
DCL 163/163s
DCL 164/164s
DCL 165/165s
DCL 166/166s
DCL 167s

20
20
20
20
20
20
20

19
19
19
19
19
19
19

70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70

35
35
35
35
35
35
35

18
18
18
18
18
18
18

8
13
24
33
47
47
47

6
10
18
24
35
35
35

5
9

16
22
30
30
30

42
42
42
42
42
42
42

DCL 303/303s
DCL 304/304s
DCL 305/305s
DCL 306/306s
DCL 307s
DCL 309s

42
42
42
42
42
42

41
41
41
41
41
41

140
140
140
140
140
140

140
140
140
140
140
140

75
75
75
75
75
75

37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5

23
34
49
68
68
68

17
25
37
51
51
51

15
22
33
45
45
45

42
42
42
42
42
42

DCL 413
DCL 414/414s
DCL 415/415s
DCL 417s
DCL 419s

59
59
59
59
59

56
56
56
56
56

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

100
100
100
100
100

50
50
50
50
50

26
35
58

100
100

20
26
43
74
74

18
23
37
65
65

42
42
42
42
42

DCL 604s
DCL 607s
DCL 609s

84
84
84

80
80
80

250
250
250

250
250
250

150
150
150

75
75
75

29
83
97

22
63
73

19
54
63

42
42
42

DCL 757s
DCL 759s

120
120

110
110

300
300

300
300

200
200

100
100

91
104

69
79

59
68

42
42

Datos técnicos y
capacidad (continuacíon)

1) La capacidad de secado se
 basa en la siguiente prueba
 de contenido de humedad del
 refrigerante antes y después de la
 deshidratación:
 R 134a:
 De 1050 ppm W a 75 ppm W. Si
 se requiere secar hasta 50 ppm
 W, se debe reducir la capacidad
 un 15% a la indicada en la tabla.
 R 404A, R 507:
 De 1020 ppm W hasta 30 ppm W.
 R 407C:
 De 1020 ppm W hasta 30 ppm W.
 R 410A:
 De 1050 ppm W hasta 60 ppm W.
 R 22:
 De 1050 ppm W a 60 ppm W
 según ARI 710-86.
 R 12:
 De 565 ppm W a 15 ppm W según
 ARI 710-86.
 R 502:
 De 1020 ppm W a 30 ppm W
 según ARI 710-86.
2) Valores según la norma
 ARI 710-86 para te = –15°C (5°F),
 tc = 30°C (85°F) y
 ∆p = 0.07 bar (1 psi).
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Pedidos

Soldar (acero tratado con cobre) DML

Abocardadas DCL Abocardadas DML
Tipo Conexión

pulg.
N° de 

codigo
Conexión

mm
N° de 

codigo

DCL 032*
DCL 032
DCL 033*
DCL 033

1/4

1/4

3/8

3/8

023Z5000
023Z5075
023Z5001
023Z5089

6
6

10
10

023Z5000
023Z5075
023Z5001
023Z5089

DCL 052
DCL 053

1/4

3/8

023Z5002
023Z5003

6
10

023Z5002
023Z5003

DCL 082
DCL 083
DCL 084

1/4

3/8

1/2

023Z5004
023Z5005
023Z5006

6
10
12

023Z5004
023Z5005
023Z5006

DCL 162
DCL 163
DCL 164
DCL 165
DCL 166

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

023Z5007
023Z5008
023Z5009
023Z5010
023Z5011

6
10
12
16
19

023Z5007
023Z5008
023Z5009
023Z5010
023Z5011

DCL 303
DCL 304
DCL 305
DCL 306

3/8

1/2

5/8

3/4

023Z0012
023Z0013
023Z0014
023Z0156

10
12
16
19

023Z0012
023Z0013
023Z0014
023Z0156

DCL 413
DCL 414
DCL 415

3/8

1/2

5/8

023Z0101
023Z0102
023Z0103

10
12
16

023Z0101
023Z0102
023Z0103

* Malla antipartículas en la salida del filtro.

Tipo Conexión
pulg.

N° de 
codigo

Conexión
mm

N° de 
codigo

DML 032*
DML 033*
DML 033

1/4

3/8

3/8

023Z5035
023Z5036
023Z5090

6
10
10

023Z5035
023Z5036
023Z5090

DML 052
DML 053

1/4

3/8

023Z5037
023Z5038

6
10

023Z5037
023Z5038

DML 082
DML 083
DML 084
DML 085

1/4

3/8

1/2

5/8

023Z5039
023Z5040
023Z5041
023Z5073

6
10
12
16

023Z5039
023Z5040
023Z5041
023Z5073

DML 162
DML 163
DML 164
DML 165
DML 166

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

023Z5042
023Z5043
023Z5044
023Z5045
023Z5046

6
10
12
16
19

023Z5042
023Z5043
023Z5044
023Z5045
023Z5046

DML 303
DML 304
DML 305
DML 306

3/8

1/2

5/8

3/4

023Z0049
023Z0050
023Z0051
023Z0193

10
12
16
19

023Z0049
023Z0050
023Z0051
023Z0193

DML 413
DML 414
DML 415

3/8

1/2

5/8

023Z0108
023Z0109
023Z0110

10
12
16

023Z0108
023Z0109
023Z0110

Tipo Conexión
pulg.

N° de 
codigo

Conexión
mm

N° de 
codigo

DCL 032s
DCL 032.5s
DCL 033s

1/4

5/16

3/8

023Z4501
023Z4502
023Z4504

6
8

10

023Z4500
023Z4502
023Z4503

DCL 052s
DCL 052.5s
DCL 053s

1/4

5/16

3/8

023Z4506
023Z4507
023Z4509

6
8

10

023Z4505
023Z4507
023Z4508

DCL 082s
DCL 082.5s
DCL 083s
DCL 084s

1/4

5/16

3/8

1/2

023Z4511
023Z4512
023Z4514
023Z4516

6
8

10
12

023Z4510
023Z4512
023Z4513
023Z4515

DCL 162s
DCL 162.5s
DCL 163s
DCL 164s
DCL 165s
DCL 166s
DCL 167s

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

023Z4518
023Z4520
023Z4521
023Z4523
023Z4524
023Z4525
023Z4526

6
8

10
12
16
19
22

023Z4517
023Z4520
023Z4519
023Z4522
023Z4524
023Z4525
023Z4526

DCL 303s
DCL 304s
DCL 305s
DCL 306s
DCL 306s
DCL 307s
DCL 309s

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

11/8

023Z4528
023Z4530
023Z4531

023Z4533
023Z4534
023Z4536

10
12
16
18
19
22
28

023Z4527
023Z4529
023Z4531
023Z4532
023Z4533
023Z4534
023Z4535

DCL 414s
DCL 415s
DCL 417s
DCL 419s

1/2

5/8

7/8

11/8

023Z4538
023Z4539
023Z4540
023Z4542

12
16
22
28

023Z4537
023Z4539
023Z4540
023Z4541

DCL 604s
DCL 607s
DCL 609s

1/2

7/8

11/8

023Z4544
023Z4545
023Z4547

12
22
28

023Z4543
023Z4545
023Z4546

DCL 757s
DCL 759s

7/8

11/8

023Z4548
023Z4550

22
28

023Z4548
023Z4549

Tipo Conexión
pulg.

N° de 
codigo

Conexión
mm

N° de 
codigo

DML 032s
DML 032.5s
DML 033s
DML 034s

1/4

5/16

3/8

1/2

023Z4552
023Z4553
023Z4555
023Z4556

6
8

10
12

023Z4551
023Z4553
023Z4554
023Z4557

DML 052s
DML 052.5s
DML 053s
DML 054s
DML 055s

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

023Z4559
023Z4560
023Z4562
023Z4564
023Z4565

6
8

10
12
16

023Z4558
023Z4560
023Z4561
023Z4563
023Z4565

DML 082s
DML 082.5s
DML 083s
DML 084s
DML 085s

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

023Z4567
023Z4568
023Z4570
023Z4572
023Z4573

6
8

10
12
16

023Z4566
023Z4568
023Z4569
023Z4571
023Z4573

DML 162s
DML 162.5s
DML 163s
DML 164s
DML 165s
DML 166s
DML 167s

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

023Z4575
023Z4576
023Z4578
023Z4580
023Z4581
023Z4582
023Z4583

6
8

10
12
16
19
22

023Z4574
023Z4576
023Z4577
023Z4579
023Z4581
023Z4582
023Z4583

DML 303s
DML 304s
DML 305s
DML 306s
DML 307s
DML 309s

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

11/8

023Z4585
023Z4587
023Z4588
023Z4589
023Z4590
023Z4592

10
12
16
19 
22
28

023Z4584
023Z4586
023Z4588
023Z4589
023Z4590
023Z4591

DML 414s
DML 415s
DML 417s
DML 419s

1/2

5/8

7/8

11/8

023Z4594
023Z4595
023Z4596
023Z4598

12
16
22
28

023Z4593
023Z4595
023Z4596
023Z4597

DML 604s
DML 606s
DML 607s
DML 609s

1/2

3/4

7/8

11/8

023Z4600
023Z4601
023Z4602
023Z4604

12
19
22
28

023Z4599
023Z4601
023Z4602
023Z4603

DML 757s
DML 759s

7/8

11/8

023Z4605
023Z4607

22
28

023Z4605
023Z4606

Soldar (acero tratado con cobre) DCL
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Folleto técnico  Eliminator ® Filtros secadores, tipos DML y DCL

Identificación Tipos de designación

Ejemplo de designación de
tipo

Selección La selección de tipo se efectúa según la aplicación

1)  En las instalaciones de CFC,
 se recomienda el uso de los
 secadores de filtro DCL. En estas
 instalaciones puede ser necesario
 el uso de filtros secadores
 capaces de adsorber ácidos.
2)  No se recomienda el uso de filtros
 secadores que contienen alúmina
 activada en instalaciones con
 aceites que contienen aditivos.

Filtro secador D

Núcleo sólido C
M

Núcleo compuesto 80 / 20%
Núcleo de tamices moleculares al 100%

Aplicación L Línea de líquido

Dimensión (volumen) 03
05
08
16
30
41
60
75

3 in3

5 in3

8 in3

16 in3

30 in3

41 in3

60 in3

75 in3

Conexión (la conexión del
filtro incrementando en
octavos de pulgada)

2
2.5

3
4
5
6
7
9

1/4 in. / 6mm
5/16 in. / 8 mm
3/8 in. / 10 mm
1/2 in. / 12 mm
5/8 in. / 16 mm
3/4 in. / 18 (19) mm
7/8 in. / 22 mm
11/8 in. / 28 mm

Tipo de conexión (en blanco)
s

Conexión abocardada
Conexión para soldar

DCL DML

Refrigerante

HFC Apropiado Recomendado

HCFC Recomendado Apropiado

CFC Recomendado No recomendado 1)

Aceite
Mineral o alquilbencenos Recomendado Apropiado

POE ó PAG, puros Apropiado Recomendado

POE ó PAG, con aditivos No recomendado 2) Recomendado

D C L 05 3 s

Seleccionar el tipo adecuado (DML ó DCL)
basándose en el refrigerante y tipo de aceite.
Seguidamente seleccionar el tamaño del
filtro secador basándose en la adsorción y
capacidad de líquido requeridas.

a. Carga: 25 kg de R 134a para tL = 24 °C
Para secar 25 kg de R 134a a 24°C de 1050
a 60 ppm de humedad, será necesario un
DML 16.

b. Capacidad de refrigeración: Qe = 20 kW
Para obtener un caudal másico
correspondiente a una capacidad de
refrigeración de 20 kW con un filtro secador

DML 16, se seleccionará una conexión de 3/8

pulg. Se podrán elegir conexiones de mayor
tamaño, según las dimensiones de la línea de
líquido.

c. Resultado
Se podrá utilizar DML 163 ó DML 163s.

Si el contenido inicial de humedad es muy
débil ó si se ha previsto cambiar el filtro
secador, se podrá elegir un filtro secador de
menor tamaño.

Ejemplo de selección
Unidades SI

Tipo

Capacidad de secado en kg de refrigerante 1) Capacidad de líquido en kW 2) Presión de 
trabajo máx. 

PB
[bar]

R 134a
R 507

R 404A R 22, R407C
R 410A

R 134a R 404A
R 507

R 22
R407C
R 410A24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C

DML 032/032s
DML 032.5s
DML 033/033s
DML 034s

5.5
5.5
5.5
5.5

5
5
5
5

7.5
7.5
7.5
7.5

4.5
4.5
4.5
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5

4
4
4
4

7
9

17
24

5
7

13
17

7
10
19
26

42
42
42
42

DML 162/162s
DML 162.5s
DML 163/163s
DML 164/164s
DML 165/165s
DML 166/166s
DML 167s

27
27
27
27
27
27
27

25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5

43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5

24
24
24
24
24
24
24

27
27
27
27
27
27
27

23
23
23
23
23
23
23

7
10
22
30
43
44
44

5
8

16
22
30
31
31

8
11
24
33
47
48
48

42
42
42
42
42
35
35
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Folleto técnico  Eliminator ® Filtros secadores, tipos DML y DCL

DML / DCL 30, 41

DML / DCL 60, 75

Diseño/
Funcionamiento

1. Entrada
2. Muelle
3. Núcleo sólido
4. Cubierta poliéster
5. Placa perforada
6. Tapón de sellado, aborcardar
7. Tapón de sellado, soldar

DML / DCL 03

DML / DCL 08, 16

El diámetro relativamente grande del filtro
secador significa que la velocidad de paso del
líquido es bastante lenta, lo que supone una
pérdida de carga mínima.

La formación de polvo es eliminada porque los
granos del núcleo sólido están ligados y no
pueden chocar uno contra otro.

DML / DCL 05



© Danfoss A/S (RC-CMS / HBS), 11 - 2004 RD6AM505  10

Folleto técnico  Eliminator ® Filtros secadores, tipos DML y DCL

Dimensiones y peso Conexiones abocardadas

Tipo A A1 A2 L D1 D2 Peso

DCL/DML 032 mm 66 16 50 110 46 43 0.20 kg

DCL/DML 033 mm 66 16 50 123 46 43 0.23 kg

Tipo A A1 A2 L D1 D2 Peso

DCL/DML 052 mm 75 24.5 50.5 119 58 54 0.39 kg

DCL/DML 053 mm 75 24.5 50.5 132 58 54 0.42 kg

Tipo A A1 A2 L D1 D2 Peso

DCL/DML 082 mm 101 50.5 50.5 145 58 54 0.40 kg

DCL/DML 083 mm 101 50.5 50.5 158 58 54 0.44 kg

DCL/DML 084 mm 101 50.5 50.5 166 58 54 0.48 kg

DML 085 mm 101 50.5 50.5 175 58 54 0.52 kg

DCL/DML 162 mm 110 55 55 154 80 76 0.79 kg

DCL/DML 163 mm 110 55 55 167 80 76 0.82 kg

DCL/DML 164 mm 110 55 55 175 80 76 0.87 kg

DCL/DML 165 mm 110 55 55 184 80 76 0.91 kg

DCL/DML 166 mm 110 55 55 182 80 76 0.99 kg



11 RD6AM505  © Danfoss A/S (RC-CMS / HBS), 11 - 2004

Folleto técnico  Eliminator ® Filtros secadores, tipos DML y DCL

Tipo A A1 A2 L D1 D2 Peso

DCL/DML 303 mm 186 - - 243 80 76 1.33 kg

DCL/DML 304 mm 186 - - 251 80 76 1.38 kg

DCL/DML 305 mm 186 - - 260 80 76 1.42 kg

DCL/DML 306 mm 186 - - 258 80 76 1.49 kg

DCL/DML 413 mm 187 - - 244 93 89 1.86 kg

DCL/DML 414 mm 187 - - 252 93 89 1.91 kg

DCL/DML 415 mm 187 - - 261 93 89 1.95 kg

Dimensiones y peso
(continuacíon)

Conexiones abocardadas

Conexiones soldar

Tipo A A1 A2 B L D1 D2 Peso

DCL/DML 032s mm 66 16 50 84 98 46 43 0.20 kg

DCL/DML 032.5s mm 66 16 50 85 101 46 43 0.20 kg

DCL/DML 033s mm 66 16 50 86 104 46 43 0.20 kg

DCL/DML 034s mm 66 16 50 84 108 46 43 0.21 kg

Tipo A A1 A2 B L D1 D2 Peso

DCL/DML 052s mm 75 24.5 50.5 93 107 58 54 0.39 kg

DCL/DML 052.5s mm 75 24.5 50.5 94 110 58 54 0.39 kg

DCL/DML 053s mm 75 24.5 50.5 95 113 58 54 0.39 kg

DML 054s mm 75 24.5 50.5 97 117 58 54 0.40 kg

DML 055s mm 75 24.5 50.5 101 125 58 54 0.41 kg
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Folleto técnico  Eliminator ® Filtros secadores, tipos DML y DCL

Conexiones soldarDimensiones y peso
(continuacíon)

Tipo A A1 A2 B L D1 D2 Peso

DCL/DML 082s mm 101 50.5 50.5 119 133 58 54 0.40 kg

DCL/DML 082.5s mm 101 50.5 50.5 120 136 58 54 0.40 kg

DCL/DML 083s mm 101 50.5 50.5 121 139 58 54 0.40 kg

DCL/DML 084s mm 101 50.5 50.5 123 143 58 54 0.41 kg

DML 085s mm 101 50.5 50.5 127 151 58 54 0.42 kg

DCL/DML 162s mm 110 55 55 128 142 80 76 0.79 kg

DCL/DML 162.5s mm 110 55 55 129 145 80 76 0.79 kg

DCL/DML 163s mm 110 55 55 130 148 80 76 0.79 kg

DCL/DML 164s mm 110 55 55 132 152 80 76 0.81 kg

DCL/DML 165s mm 110 55 55 136 160 80 76 0.82 kg

DCL/DML 166s mm 110 55 55 136 164 80 76 0.84 kg

DCL/DML 167s mm 110 55 55 136 170 80 76 0.85 kg

Tipo A A1 A2 B L D1 D2 Peso

DCL/DML 303s mm 186 - - 206 224 80 76 1.30 kg

DCL/DML 304s mm 186 - - 208 228 80 76 1.31 kg

DCL/DML 305s mm 186 - - 212 236 80 76 1.32 kg

DCL/DML 306s mm 186 - - 212 240 80 76 1.34 kg

DCL/DML 307s mm 186 - - 212 246 80 76 1.35 kg

DCL/DML 309s mm 186 - - 196 250 80 76 1.37 kg

DCL/DML 414s mm 187 - - 209 229 93 89 1.84 kg

DCL/DML 415s mm 187 - - 213 237 93 89 1.85 kg

DCL/DML 417s mm 187 - - 213 247 93 89 1.88 kg

DCL/DML 419s mm 187 - - 197 251 93 89 1.90 kg

DCL/DML 604s mm 337 - - 359 379 80 76 2.35 kg

DML 606s mm 337 - - 363 391 80 76 2.39 kg

DCL/DML 607s mm 337 - - 363 397 80 76 2.40 kg

DCL/DML 609s mm 337 - - 347 401 80 76 2.41 kg

DCL/DML 757s mm 338 - - 364 398 93 89 3.38 kg

DCL/DML 759s mm 338 - - 348 402 93 89 3.40 kg

 (lbs de refrigerante × (Valor PPM inicial de agua - Valor PPM final de agua))
Gotas de agua =  110

Conversiones

Véase la norma ARI 710-86 para los valores PPM 
iniciales y finales de los diferentes refrigerantes.


