
FICHA TÉCNICA

FT-084 0224

PROPIEDADES DEL ANCLAJE:

ANCLAJE TOTALMENTE TOTALMENTE ENSAMBLADO

DESCRIP. PERFORACIÓN LONG. DEL    LONG. MÁX. GROSOR

        (MM) TORNILLO SERVIBLE DE LA FIJACIÓN

    (MM)

      4/5 8      25       0-5 12

      4/14 8      40      4-14 16

      4/20 8      52      3-20 23

      4/26 8      52               18-26 16

      4/40 8      65               32-40 16

      5/12 12      45                 6-12 20

      5/16 12      58      3-16 24

      5/32 12      71                14-32 24

      5/45 12      88                32-45 26

      6/12 12      45      6-12 16

      6/16 12      58      3-16 24

      6/32 12      71               14-32 26

      6/45 12      88               32-45 26

      8/13 12      45                 6-13 20

      8/16 12      60      3-16 25

      8/32 12      70               16-32 25

      8/45 12      90               32-45 30

• M4, M5 y M6, con destornilladores combinados Philips Ph2/acanalado  con 

destornilladores acanalados

PROPIEDADES: 

• Tornillo: acero 4,6 o superior

• Mango/manguito: Co 3%, Mn2,5%, So 1%, otros <1%, el 

resto de Fe

• Superficie: azul eléctrico galvanizado

• Proceso de manufacturación: plegado galvanizado

PESO RECOMENDADO EN N.:
TAMAÑO   CARTÓN YESO MADERA AGLOMERADA   CEMENTO,FIBRAY CARTÓN

       d=12,5mm              d=13mm        d=12mm

     M4 150     200           350

     M5 180     250           400

     M6 200     280           420

     M8 200     300           450

• No insertar la arandela pequeña dentro de la herramienta de aplicación, el 

manguito debe estar siempre fuera.
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ANCLAJE PARAGUAS SIN TORNILLO
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