
CARACTERISTICAS:

• Las brocas cumplen con la norma DIN 338 N, DIN 1412, DIN 1414-1, DIN 
1414-2.
• El material utilizado para la fabricación de las brocas, es acero rápido 
HSSE ( 5% Co) - M35 ( DIN 1.3243) cuya composición química es C 0.92% 
Cr 4.10 % W 6.40 %, V 1.90 %, Mo 5.00%, Co 4.80%. 
• La dureza de las brocas tras tratamiento térmico se encuentra entre 63.5 
÷ 66 Hrc.
• El campo de aplicación adeacuado de la brocas es, aceros aleados y no 
aleados de dureza superior a 850 N/ mm2, aceros para trabajos en frio o 
caliente, aceros para cojinetes, aceros de aleaciones elevadas, aceros 
templados, revenidos e inoxidables, titanio y sus aleaciones. 

REFERENCIAS  DENTRO DE ESTA FAMILIA:

•1021: Broca cilindrica cobalto Din 338 1 mm
•10215: Broca cilindrica cobalto Din 338 1.5 mm
•1022: Broca cilindrica cobalto Din 338 2 mm
•10225: Broca cilindrica cobalto Din 338 2.5 mm
•1023: Broca cilindrica cobalto Din 338 3 mm
•10235: Broca cilindrica cobalto Din 338 3.5 mm
•1024: Broca cilindrica cobalto Din 338 4 mm
•10245: Broca cilindrica cobalto Din 338 4.5 mm
•1025: Broca cilindrica cobalto Din 338 5 mm
•10255: Broca cilindrica cobalto Din 338 5.5 mm
•1026: Broca cilindrica cobalto Din 338 6 mm
•10265: Broca cilindrica cobalto Din 338 6.5 mm
•1027: Broca cilindrica cobalto Din 338 7 mm
•10275: Broca cilindrica cobalto Din 338 7.5 mm
•1028: Broca cilindrica cobalto Din 338 8 mm
•10285: Broca cilindrica cobalto Din 338 8.5 mm
•1029: Broca cilindrica cobalto Din 338 9 mm
•10295: Broca cilindrica cobalto Din 338 9.5 mm
•10210: Broca cilindrica cobalto Din 338 10 mm
•102105: Broca cilindrica cobalto Din 338 10.5 mm
•10211: Broca cilindrica cobalto Din 338 11 mm
•102115: Broca cilindrica cobalto Din 338 11.5 mm
•10212: Broca cilindrica cobalto Din 338 12 mm
•102125: Broca cilindrica cobalto Din 338 12.5 mm
•10213: Broca cilindrica cobalto Din 338 13 mm
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