O110157
CABLE DE INSTALACION

FLEXIBLE 1,5 mm NEGRO

ENSAYOS ELECTRICOS, CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES MECANICAS

PROFESSIONAL COMPONENTS

ENSAYO VALOR PRESCRITO VALOR HALLADO
ENSAYOS ELECTRICOS

RESISTENCIA ELECTRICA < 13,30 ohm km. < 13,11 okm km.
ENSAYO TENSION 2500 V. Sin perforar Sin perforacion
RESISTENCIA AISLAMIENTO 70 °C > 0,01 Mohm km. > 0,12 Mohm km

CARACTERISITICAS CONSTRUCTIVAS
COMPOSICION - 27 x 0,25

ESPESOR AISLAMIENTO 0,7 mm. 0,7 mm

PROPIEDADES MECANICAS DEL

AISLAMIENTO
RESISTENCIA A LA TRACCION > 12,5 N/mm? > 14,8 N/mm?
i ALRGAMIENTO HASTA LA ROTURA >125% > 276%
g PERDIDA DE MASA > 2 mg/cm? > 1,05 mg/cm?
g PRESION A TEMPERATURA ELEVADA Max. 50 % > 30%
B:| |ENSAYO CHOQUE TERMICO SIN DANOS SIN DANOS
. ENSAYO EN CONDICIONES DE FUEGO SIN PROPAGAR SIN PROPAGACION

BLINER

PROFESSIONAL COMPONENTS
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