
CARACTERISTICAS:

Cinta adhesiva de tela recubierta de polietileno con adhesivo de caucho 
natural.
Soporte de tela recubierta de polietileno plateado, suave y adaptable, con 
una fuerza de tensión superior.
Adhesivo de caucho natural gris.
Proporciona una excelente barrera contra el agua y la humedad.

APLICACIONES:

Se trata de una cinta americana profesional de gran calidad para uso en 
aplicaciones donde se necesita la máxima adhesión. 
El concepto en el desarrollo de este producto único es proporcionar el 
rendimiento óptimo en condiciones de trabajo muy adversas.
Se adapta fácilmente a superficies irregulares.
Desarrollada para adherirse a todas las superficies de un modo excelente, 
incluso con extremas fluctuaciones de temperatura. 
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están 
completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, 
etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROPIEDADES UD.MED. VALOR

ESPESOR µ m 330

ADHESION N/25 mm 13

RESIST. A LA TRACCION N/25 mm 188

RESIST. A LA TEMPERATURA ° C 93

Cuando se almacena en las cajas originales a 21 ° C de temperatura y 50 % 
de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de 12 meses 
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