FAM. 067 TORNILLO ROSCA

CHAPA ZN DIN 7981

BLINKER

PROFESSIONAL COMPONENTS

. FROFESEIDNAL COMPONENTE

BLINKER

PROFESSIONAL COMPONENTS

etalles | Diametro Altura de | Diametro| Diametro| a Profundidad Anchura r r1 Pasode Y Torsion | Diametro
de la cabeza| la cabeza| principal | menor | Max Del hueco | del hueco Max. |Rosca | Max.| Kg-cm |del bastago
Taman A H D d Q M P
3.90 1.55 2.10 1.52 0.86 5 1.80
M22 4.20 1.80 2.24 1.63 | 080 1.32 2.60 3.40 /030 | 0.80 | 200 Min -0.02
5.30 1.95 2.76 2.08 1.35 16 2.30
M 2. 1.10 . 0.40 | 1.10
9 5.60 2.20 2.90 218 1.80 3.00 4.40 e Min -0.02
5.86 2.00 3.12 2.28 1.16 18 2.55
M 3.2 1.27
o 6.22 226 3.30 239 1.83 3.85 500 0451 127 | 2.80 Min -0.02
6.54 2.35 3.35 2.51 1.40 29 2.80
M 3.5 6.90 560 353 2p4  1.30 203 4.20 5.40 | 050 | 1.30 3.20 Min 0.02
7.14 2.55 3.73 2.77 (1.35)] 1.63 (1.35) 35 3.05
M 3.9 7.50 2.80 3.91 202 | 1.40 2.6 4.40 580 1050 | 4,45 | 350 Min -0.02
7.84 2.75 4.04 2.95 1.80 46 3.30
M 4.2 R, BNos 4.00 310 1.40 546 4.60 6.20 | 0.60 | 1.40 3.70 Min .0.02
9.14 3.25 4.62 3.43 2.26 67 3.80
M 4.8 9,50 355 4.80 358 160 587 5.00 7.20 | 0.70 @ 1.60 4.30 Min 20.02
10.37 3.65 5.28 3.99 2.49 102 4.35
M 5.5 10.80 3.95 5.46 417 | 180 3.15 6.50 820 | 080 | 180 | 5.00 Min -0.02
12.07 4.25 6.03 4.70 3.00 143 5.10
M 6.3 12,50 4.55 6.25 488 180 3.66 7.10 950 | 0.90 | 1.80 | 6.00 Min -0.02
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