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CIRCULADORAS ROTOR HUMEDO CALEFACCION Y REFRIGERACION (H)

Todos los modelos disponen de 3 velocidades. Los rendimientos hidráulicos son referidas a velocidad máxima.
Modelos trifásicos 230x400V, monofásicos 1x230V (A50-56-80XT solo 380V)
Si la tensión disponible es 3x230V, consultar rendimientos con nuestros Dpto. Técnico, estos son menores a los indicados en esta tabla
Modelos A35... a A80-180XT, utilización en circuitos de calefacción, temperatura del fluido +2ºC a 110ºC.
Modelos con H, utilización en circuitos de calefacción y refrigeración, temperatura del fluido -10ºC a 120ºC.

MODELO
P1

MAX
W

Rpm
CONE-

X.
DIST
BRID

CAUDAL m3/h

MONOF.
SIMPLE

TRIFASICA
SIMPLE

MONOF.
GEMELA

TRIFASICA
GEMELA

0 0,5 1 1,5 2 3 5,5 7,5 10 12 15 19 24 32 40 48 56 64 70 75

Altura manométrica m.c.a.

A35/130
A35/180

- - 78 2456 1"
130
180

4,2 4 3,6 3,2 2,6 1,5

A55/180
A55/180X

- - 91 1980
1"

1 1/4"
180

5,2 4,7 4,2 3,7 3 1,8

A65/180
A65/180X

- - - 125 2645 6,2 5,8 5,2 4,5 3,7 1,9

A50/180XM
B50/250.40M

- - - 156 2700

11/4"
DN40

180
250

5,8 5,2 5 4,7 3 1,5

A56/180XM
B56/250.40M

- - - 255 2600 5,8 5,7 5,7 5,6 5 4 2,5

A80/180XM
B80/250.40M

- - - 236 2710 8 7,3 7 6,5 4,7 2,8

- A50/180XT - - 250 2750

11/4" 180

6,1 5,8 5,7 5,3 3,7 2

- A56/180XT - - 310 2760 6 5,7 5,3 4,5 4 2,9 2

- A80/180XT - - 285 2690 8 7,3 7 6,5 4,7 2,8

BPH60/250.40M - DPH60/250.40M - 316 2830
DN-40 250

7,2 7 6,8 5,8 4,8 3,5 2

BPH120/250.40M - DPH120/250.40M - 510 2650 11 10,1 9,8 8,5 7,4 6 4,3 1,8

BPH60/280.50M - DPH60/280.50M - 595 2840 DN-50 280 7,6 7,5 7,3 7,1 7 6,7 6,2 5,3 4,2 2

BPH60/340.65M - DPH60/280.65M - 735 2780 DN-65 340 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 5,8 5,1 4,2 2,5

- BMH30/250.40T - DMH30/250.40T 192 1440

DN-40 250

3,5 3,4 3,3 3,2 2,8 2 1

- BPH60/250.40T - DPH60/250.40T 348 2850 7,6 7,5 7,2 6,3 5,3 3,8 2,3

- BPH120/250.40T - DPH120/250.40T 536 2780 12 11 9,5 8,2 6,4 4,7 1,1

- BMH30/280.50T - DMH30/280.50T 255 1460

DN-50 280

3,2 3,1 3 2,8 2,6 2,2 1,8 1

- BMH60/280.50T - DMH60/280.50T 410 1400 5,8 5,7 5,6 5,3 5 4,6 4,2 3,5 2,3

- BPH60/280.50T - DPH60/280.50T 589 2890 8 7,7 7,5 7,1 6,8 6,3 5,5 4,1 2,3

- BPH120/280.50T - DPH120/280.50T 898 2810 11,7 11,2 11,0 10,4 10,1 9,6 8,5 7,1 5,3 1,9

- BMH30/340.65T - DMH30/340.65T 270 1450

DN-65 340

3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 2,5 2,2 1,6

- BMH60/340.65T - DMH60/340.65T 445 1380 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 3,9 3,1 2,2

- BPH60/340.65T - DPH60/340.65T 756 2850 7,4 7,3 7,2 7,1 7 6,4 5,8 5 2,8

- BPH120/340.65T - - 1275 2880 11 10,8 10,6 10,3 10,1 9,3 7,7 6,7 4

BPH150/340.65T - 1796 2800 14,8 14,6 14,5 14,3 14,1 13,5 12,5 10,7 8 4,6

- BMH30/360.80T - - 484 1370

DN-80 360

3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3 2,3 1

- BMH60/360.80T - - 763 1390 5,7 5,7 5,6 5,5 5,3 5 4,3 3,4 2,1

BPH120/360.80T - - 1820 2830 11,8 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 9,9 8,8 7 5,5 3

BPH150/360.80T - 2870 2710 15,2 15,1 15,1 15 14,9 14,3 13,9 12,9 11,1 10 8,1 6,8 5



MODELO

CV Rpm BRIDAS
DIST
BRID

CAUDAL m3/h

MONOFASE
SIMPLE

TRIFASE
SIMPLE

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 12 14,4 16,8 18 24 30 36 48 60 72 84 96 108 120 144 168 180 210 240 270 300 360 390

Altura manométrica m.c.a.

ALM 200M ALM 200T 0,08 1480
1" 180

1,9 1,65 1

ALP 800M ALP 800T 0,5 2900 7,7 7,2 6,3 5,8 3,9 2

ALM 500M ALM 500T 0,33 1450
1 1/4" 250

5,5 5,5 5,3 4,8 4,1 3 1,5

ALP 2000M ALP 2000T 0,75 2850 21,1 20,6 19,6 18 16 13,8 10,5 5,3

KLM 40/300M KLM 40/300T 0,33 1450 DN-40 250 3,4 3,2 3 2,6 2,3 1,7

KLP 40/600M KLP 40/600T 0,5 2850 DN-40 250 8,2 7,8 7,4 6,9 6,3 5,7 4

KLP 40/900M KLP 40/900T 0,5 2850 DN-40 250 10,2 9,8 9,4 8,8 8,2 7,4 5,6

KLP 40/1200M KLP 40/1200T 0,75 2850 DN-40 250 13,7 13,2 12,6 11,9 11,2 10,4 8,4 5,9

KLM 50/300M KLM 50/300T 0,33 1450 DN-50 280 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 1,8 1,3

KLM 50/600M KLM 50/600T 0,33 1450 DN-50 280 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 3,8 3,2 2,5 2

KLP 50/900M KLP 50/900T 1 2850 DN-50 280 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8 7,4 6,6 6,3 3,9

KLP 50/1200M KLP 50/1200T 1 2850 DN-50 280 12 12 11,8 11,6 11 10,5 9,8 9 8,6 6,2

- KLM 65/300T 0,33 1450 DN-50 340 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2 1,8

- KLM 65/600T 0,5 1450 DN-65 340 5,5 5,3 5 4,7 4,6 4 3,8 2,5

- KLP 65/900T 1,5 2850 DN-65 340 9 8,8 8,6 8,5 8,1 8 7 5,5 3,5

- KLP 65/1200T 1,5 2850 DN-65 340 12 11,6 11,4 11,2 11 10 8,8 6,7

- KLM 80/300T 0,33 1450 DN-80 360 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,7 2 1,2

- KLM 80/600T 1 1450 DN-80 360 5,7 5,8 5,8 5,7 5,5 5 4,3 2,5

- KLP 80/900T 2,5 2850 DN-80 360 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8 7,7 6

- KLP 80/1200T 2,5 2850 DN-80 360 11,8 11,6 11,5 11 9,7 7,2

- CM 65/550T 0,75 1450 DN-65 475 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5 4,7 4,5 4,3 3,3 1,8

- CM 65/550T 0,75 1450 DN-65 475 6,2 6,2 6,2 6,1 6 5,9 5,7 5,5 5,3 4,4 3,1

- CM 65/850T 1 1450 DN-65 475 8,5 8,6 8,4 8,2 7,9 7,7 6,5 4,8 2,8

- CM 65/960T 1,5 1450 DN-65 475 9,7 9,7 9,6 9,3 9 8,9 7,8 6,3 4,4

- CM 65/1280T 2 1450 DN-65 475 12,9 13,1 12,9 12,7 12,6 11,7 10,4 8,8 4,2

- CM 65/1400T 3 1450 DN-65 475 14,3 14,6 14,4 14,2 14,1 13,3 12,1 10,5 6,2

- CM 80/560T 0,55 1450 DN-80 525 5,4 5,1 4,9 4,8 4,6 3,7 2,5

- CM 80/650T 1,5 1450 DN-80 525 6,3 5,9 5,8 5,7 5,5 4,7 3,4 2

- CM 80/900T 2 1450 DN-80 525 8,9 8,9 8,8 8,6 8,3 7,1 5,5 3,4

- CM 80/980T 3 1450 DN-80 525 9,8 9,8 9,6 9,5 9,2 8,1 6,5 4,5

- CM 80/1200T 3 1450 DN-80 525 11,8 11,4 11,3 11 10 8,6 6,7 4,6

- CM 80/1330T 4 1450 DN-80 525 13,2 12,9 12,8 12,6 11,9 10,6 8,9 6,1 4,7

- CM 80/1500T 5 1450 DN-80 525 14,9 14,6 14,5 14,2 13,5 12,3 10,7 8,6 6,5

- CM 100/350T 0,75 1450 DN-100 550 4 3.7 3,5 3,2 2,9 2

- CM 100/550T 1,5 1450 DN-100 550 5,7 5 4,8 4,7 4,2 3,4 2,5 1,3

- CM 100/750T 2 1450 DN-100 550 7,7 7 6,8 6,4 5,7 4,7 3,6 2,2

- CM 100/950T 3 1450 DN-100 550 9,8 9 8,9 8,6 8 7,1 6,1 4,9 3,5

- CM 100/1500T 5 1450 DN-100 550 14,4 14,2 14,1 13,3 12,5 11,4 10,1 8,7 7,1 3,2

- CM 100/1800T 7,5 1450 DN-100 550 18,1 17,8 17,6 17,1 16,3 15,3 14,1 12,8 11,3 7,7

- CM 100/2000T 10 1450 DN-100 550 20,7 20,2 20 19,6 18,9 18 16,9 15,5 14 10,7 6,3

- CM 125/880T 5 1450 DN-125 630 8,4 8 7,9 7,7 7,5 7,2 6,9 6,1 5,2 4,6 3

- CM 125/1500T 10 1450 DN-125 630 14,7 14,4 14,2 14,2 14,1 13,9 13,7 12,8 11,6 10,7 3,4 5,5

- CM 125/2400T 15 1450 DN-125 630 22, 21,8 21,6 21,4 21 20,6 20,1 19,4 17,7 15,4 13,9 9,9 5

- CM 150/1000T 7,5 1450 DN-150 690 10,7 9,6 9,4 9,1 8,8 8 7,2 6,7 5,5 3,9

- CM 150/1250T 10 1450 DN-150 690 13,3 12,3 12,2 12,1 11,9 11,4 10,7 10,2 8,8 5

- CM 150/1700T 15 1450 DN-150 690 17,3 16,7 16,6 16,5 16,3 15,7 15 14,6 13,3 11,9 10,2 8,4

- CM 150/2100T 20 1450 DN-150 690 20,4 19,8 19,7 19,7 19,4 18,9 18,6 17,7 16,4 14,9 13,1 9,6

- CM 150/2350T 25 1450 DN-150 690 23,8 23 21,4 21,1 20,8 20,1 19,1 17,7 16,5 12 9,9

- CP 40/1900T 1 2950

DN-40

390 17,6 17,6 17,4 17 16,8 16 15,5 14

- CP 40/2300T 1,5 2950 390 21,8 21,8 21,3 21 20,8 20 19,2 18 16

- CP 40/2700T 2 2950 390 26,9 26,9 26,7 26,2 26 25,2 25 23,2 21,5

- CP 40/3500T 3 2950 390 34,8 34,9 34,7 34,2 34 33,5 33 31,7 30

- CP 50/2200T 1,5 2950

DN-50

425 20,5 20 19,5 19 18 16,5 14,5 11,5

- CP 50/2600T 2 2950 425 25 25 24,5 24 23,5 22 20 17,8 16

- CP 50/3100T 3 2950 425 31,5 31 30,5 30 29,8 28,5 27 25,3 24

- CP 50/4100T 5,5 2950 425 40,5 40,7 40,5 40 39,5 38,5 37 35,3 34,5 27,7

CIRCULADORAS ROTOR SECO (Calefacción, refrigeración, A.C.S.)
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