
Límites de empleo:
- Temperatura máx. fluido: 40 °C.
- Máximo paso de sólidos: Ø 10 mm.
- Máxima profundidad de inmersión: 5 m.

Aplicaciones:
- Bombeo de aguas negras previamente decantadas
- Inundaciones de sótanos, bodegas, garages...
- Aguas de lluvia, vaciado de piscinas...

Ventajas:
- Cierre mecánico de elevada calidad lado bomba,
  con cámara de aceite interpuesta y retén lado motor.
- Motor sobredimensionado para uso contínuo.
- Servicio contínuo, aún con motor parcialmente
  sumergido  (mín. 250mm.)

Características:
- Motores monofásicos incorporan protección térmica.
  Trifásicos  deben ser protegidos por el usuario.
- Dotación de serie 5 m. de cable con enchufe y flota-
  dor paro-marcha automático en las monofásicas.
- Ejecución y normas de seguridad según:
  EN60 335-1 / IEC 34.

OPIT
nóisneT

V
VC

mladuaC 3 h/
5,1 3 5,4 6 5,7 9 5,01 21 5,31 51 5,61 81 5,91

)a.c.m(arutlA
M01YTIRUCES 032x1

1
5,41 41 2,31 5,21 8,11 11 01 9 8 8,6 4,5 4 2

T01YTIRUCES T083
M02YTIRUCES 032x1

02 91 5,71 5,71 61 51 5,31 21 01
T02YTIRUCES T083

64

Serie SECURITY
Sumergible de achique

Componentes:
- Caja motor:
- Rejilla aspiración:
- Asa:
- Rodete:
- Cierre mecánico:

- Eje:

Materiales:
Acero inox. AISI-304
Acero inox. AISI-304
Noryl GFN3V
Tipo abierto. Noryl GFN3V.
Carburo de silicio -
Carburode silicio
Acero inox. AISI-416
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