
GENERADORES DE AIRE CALIENTE Mod. AE

Dimensiones Peso
kg

AE15

AE24

AE29

AE32

AE35

AE45

AE55

AE62

AE70

76

81

82

95

95

128

131

170

170

Modelo D E F
450

450

450

450

450

450

450

590

590

676

758

758

874

874

1244

1244

1244

1244

422

504

504

616

616

989

989

989

989

kW

Potencia
Útil

Quemador Atmosférico

kW

Peso

Kg

Velocidad
del ventilador Código Modelo

15,0

24,0

28,5

31,5

35,0

45,0

55,0

62,0

70,0

16,5

26,3

31,2

34,6

38,5

49,5

60,5

67,8

76,0

76

81

82

95

95

128

131

170

170

AG.21.000

AG.21.001

AG.21.008

AG.21.002

AG.21.003

AG.21.004

AG.21.005

AG.21.006

AG.21.007

AE15IT

AE24IT

AE29IT

AE32IT

AE35IT

AE45IT

AE55IT

AE62IT

AE70IT

Alcance
del aire

Potencia
Nominal

Caudal
aire
m /h3 g/min m

1.500

2.200

2.900

2.700

3.200

4.400

5.500

6.000

6.500

950

950

1350

950

1350

950

1350

950

1350

17

20

27

15

25

23

32

25

32

El generador está preparado para GLP, si es para Gas Natural hay que pedir el KIT de TRANSFORMACION

* En este tipo de materiales los PORTES SERAN SIEMPRE "DEBIDOS"

MERCAGAS
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GENERADORES DE AIRE CALIENTE AE/C Centrífugo

Dimensiones Peso
kg

AE24/C

AE32/C

AE35/C

AE45/C

AE62/C

145

170

170

200

240

Modelo G L M
705

705

770

705

770

504

619

619

988

988

488

488

488

976

976

Dimensiones Generales

N

1

1

1

2

2

Dimensión
filtro

675x485x48

675x485x48

675x485x48

675x485x48

675x485x48

kW

Potencia
Útil

Quemador Atmosférico

kW

Peso

Kg

Velocidad
del ventilador Código Modelo

24,0

31,5

35,0

45,0

62,0

26,3

34,6

38,5

49,5

67,8

145

170

170

200

240

AG.21.010

AG.21.011

AG.21.014

AG.21.012

AG.21.013

AE24/C-IT

AE32/C-IT

AE35/C-IT

AE45/C-IT

AE62/C-IT

Presión
disponible

Potencia
Nominal

Caudal
aire
m /h3 rpm Pa

2.200

2.700

3.200

4.400

6.000

930

950

930

970

930

80

100

110

100

120

kW

Potencia Útil

Sistema AQUASPLIT

kW

PesoMax
Kg

Código Modelo

31,3

30,4

12,3

16,7

65

65

AG.21.240

AG.21.245

AQ032IT-00A0

AQ032IT-00A1

Caudal aireRendimiento

% m /h3

92,0

92,1

3.000

3.000

Min
Potencia
térmica

kW

34

33

Max Min
m /h3

4.100

4.100

Combustible

Metano

GPL

Conexión a la

canalizacion

IP55

BAJO
Nox

* En este tipo de materiales los PORTES SERAN SIEMPRE "DEBIDOS"

MERCAGAS
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