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PILOTO CON AIRE PRIMARIO

•Puede ser usada, previa regulación, con todo tipo de gas.

•Puede ser construída en varias versiones:

* Deflector a 1-2-3 llamas
* Diferentes orientaciones
* Con racords y biconos de 4 mm, 6 mm y 1/4"

•Por su gran versatilidad y simplicidad de funcionamiento se
 adaptan a instalaciones universales.

•La potencia absorbida es de casi 210 W/h (~ 180 Kcal/h).

CODIGO : 0.100.001

•Deflector: A tres llamas
•Orificio: Ø 0,20 mm
•Racord y bicono: Ø 6 mm

SIT 0.100

Piloto con aire p rimario regulablePiloto con aire pr imario regulablePiloto con aire p rimario regulablePiloto con aire pr imario regulablePiloto con aire pr imario regulable

CODIGO : 0.100.009

•Deflector: A tres llamas
•Orificio: Ø 0,20 mm

•Racord y bicono: Ø 4 mm

CODIGO : 0.100.013

•Deflector: A una llama
•Orificio: Ø 0,20 mm

•Racord y bicono: Ø 6 mm

CODIGO : 0.100.016

•Deflector: A una llama
•Orificio: Ø 0,20 mm
•Racord y bicono: Ø 4 mm
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CODIGO : 0.190.015

•Deflector: A tres llamas
•Orificio: Ø 0,20 mm
•Racord y bicono: Ø 6 mm

CODIGO : 0.100.020

•Deflector: A dos llamas

•Orificio: Ø 0,20 mm
•Racord y bicono: Ø 6 mm

CODIGO : 0.100.025

•Deflector: A tres llamas
•Orificio: Ø 0,20 mm
•Racord y bicono: Ø 6 mm

CODIGO : 0.190.085

•Deflector: A tres llamas
•Orificio: Ø 0,25 mm (tapón sellado)
•Racord y bicono: Ø 4 mm

CODIGO : 0.190.089
•Deflector: A una llama
•Orificio: Ø 0,25 mm (tapón sellado)
•Racord y bicono: Ø 6 mm

CODIGO : 0.100.083

•Deflector: A tres llamas

•Orificio: Ø 0,25 mm (tapón sellado)
•Racord y bicono: Ø 4 mm
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0.975.015 Deflector de una llama

CODIGO

ACCESORIOS PACCESORIOS PACCESORIOS PACCESORIOS PACCESORIOS PARA PILOARA PILOARA PILOARA PILOARA PI LOTTTTTOS 0.100. .0.190. ..OS 0.100..0.190.. .OS 0.100. .0.190. ..OS 0.100..0.190.. .OS 0.100..0.190. ..

DESCRIPCION

CODIGO : 0.190.025

•Deflector: A una llama

•Orificio: Ø 0,20 mm (sellado)
•Racord y bicono: Ø 6 mm

CODIGO : 0.190.061

•Deflector: A una llama

•Orificio: Ø 0,20 mm (sellado)
•Racord y bicono: Ø 6 mm

0.975.016
0.975.004

Deflector de dos llamas
Deflector de tres llamas

0.901.067
0.901.210
0.901.404

Cuerpo piloto con orificio de Ø 0,20 mm racor. bic. Ø 6 mm
Cuerpo piloto con orificio de Ø 0,25 mm racor. bic. Ø 6 mm
Cuerpo piloto con orificio de Ø 0,35 mm sellado

0.977.030
0.977.031

Portainyector con orificio Ø 0,20 mm
Portainyector con orificio Ø 0,35 mm.

0.978.009
0.978.021
0.953.007

Abrazadera de dos posiciones
Contraabrazadera de dos posiciones
Tornillo para fijación abrazadera y contrabrazadera

0.978.004
0.978.004
0.953.007

Abrazadera de tres posiciones
Contraabrazadera de tres posiciones
Tornillo para fijación abrazadera y contrabrazadera (2 pcs.)

0.958.030
0.958.031
0.958.032

Racord y bicono para tubo Ø 4 mm
Racord y bicono para tubo Ø 6 mm
Racord y bicono para tubo 1/4"

0.915.037
0.915.036

Bujía conexión Faston Ø 2,4 mm
Bujía conexión M4x1


