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Banderas y mástilesBanderas y mástiles

Ensayos en la Oficina de Estudios e Investigación 
de Lille.

A Oriflama
Se presenta verticalmente con dos puntas en su 
parte inferior y a menudo se utiliza para adornar 
las calles de los pueblos y ciudades.

B Bandera
Concebida para ser izada en un mástil mediante 
una driza, la bandera viene equipada con una 
banda de refuerzo y dos ollaos o anillas.

C Bandera vertical
Esta bandera en formato vertical se utiliza con 
frecuencia en el norte de Europa. Muy adecuada 
para publicidad de empresas.

D Banderin
Bandera triangular, a menudo se utiliza para 
señalización de seguridad. Muy utilizada también 
en náutica.

E Bandera cOn asta
Montada en un asta, esta bandera ha de ser 
Ilevada a mano o montada en un soporte fijo.

F estandarte
Sujeto mediante un soporte horizontal, el estan-
darte es tanto para uso exterior como interior.

.  disPOnemOs de Un centenar de caracteres tiPOGráficOs 
standard.
Los colores reproducidos en el catálogo pueden sufrir modificación. La gama de colores se presenta a título 
indicativo y puede variar según el tipo de tejido elegido.

 468 430 432 497 281 Carbon 139 125 109 102

 348 355 361 338 358 390 276 293 300  Process Blue

 285 292 277 342 274 320 178 124

 258 217 150 157 Warm Red 179 194 192 032 - Red 207
         

Pyramide

 cUadrO de eQUivalencias
 altUra de mástiles medidas acOnsejadas de Banderas
 6 - 7 m 100 x 150 cm
 8 - 9 m 150 x 225 cm
 10 - 12 m 200 x 300 cm
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  ecOfix®  rilfix® POlysPUn® 
 Composición 100 % poliester 100 % poliester tejido acabado 100 % poliester  
   y registrado por DOUBLET 
 Calidad Malla 3 hilos Cadena tramada Cadena tramada
 Peso  105 g/m2 110 g/m2   150 g/m2
 Coeficiente de flotabilidad FR 55 FR60 FR 75  
 Aspecto Sedoso Brillante y luminoso Estameño
 Resistencia a los rayos 
 ultravioletas 

Excelente resistencia de los colores (dependiendo de las condiciones de polución)

 Solidez y resistencia Muy alta resistencia Muy alta resistencia Muy alta resistencia  
 a la intemperie    
 Duración 3 a 9 meses según  3 a 12 meses según   3 a 12 meses según   
  tamaño y exposición tamaño y exposición tamaño y exposición 
 

 Mantenimiento 
  

  Marca registrada propiedad Marca registrada propiedad Marca registrada propiedad 
 Marca de la sociedad DOUBLET de la sociedad DOUBLET de la sociedad DOUBLET
 Utilización Interior o exterior Interior o exterior Interior o exterior
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realizaciones

Desde 1832, Doublet realiza banderas oficiales e internacionales. 
Desde la costura tradicional a la impresión digital, Doublet pone sus 175 años de expe-
riencia al servicio de las colectividades, empresas y grandes eventos.

Desde una unidad a miles de ejemplares, Doublet realiza las banderas del Mundo 
entero en todas las medidas, sirviéndose de su base de datos única de banderas. 
Nuestra base de datos, enriquecida diariamente, es para usted la garantía de obtener 
una bandera conforme a la normativa-internacional.

Encontrará una parte de esta base 
de datos de banderas del Mundo 
en nuestra página web:

caracterÍsticas de la 
Banderas dOUBlet :
Nuestras banderas de exterior están realizadas 
en tejido Polyester 100‑%. DOUBLET dispone de 
3 calidades : ECOFIX, RILFIX y POLYSPUN. 

.características comunes : 
•  Ambas calidades tienen una muy alta resistencia y 

solidez a la intemperie.
• No pierden color por la acción de los rayos ultraviole‑
tas. 
•  Perfecta visión del color por las dos caras de la  

bandera. 
• Alto índice de flotabilidad.  
•  Doble costura en sus lados con hilo especial para 

exteriores. 
•  Reforzadas con una banda de 30 mm por el lado del 

 mástil. 
• Cinta acabada con anillas par sujeción de la driza.

.calidad de los tejidos : 
Todas nuestras banderas se realizan en las calidades 
de tejido siguientes‑: Rilfix®, Ecofix® y Polyspun®. 
Las calidades propuestas en nuestro catálogo han 
sido sometidas a distintos ensayos en la Oficina 
de Estudios e Investigación Aerospaciales de Lille 
(Instituto de Mecánica de Fluidos). Su soplador vertical 
SV 4 ha sido el único en Europa con capacidad para 
hacer tests de resistencia y de flotabilidad en nues‑
tros tejidos. Dichas pruebas permitieron establecer 
un coeficiente FR que incluye los factores siguientes : 
FLOTABILIDAD ‑ RESISTENCIA. DOUBLET sólo trabaja 
con tejidos cuyo coeficiente FR es superior a 50.

.mantenimiento de las banderas : 
Para prolongar la duración de las banderas :
•  Una bandera nunca debe ser guardada mojada o  

húmeda. 
•  Una bandera rota o deshilachada debe ser recosida 

inmediatamente. 
•  La bandera se debe lavar en agua tibia (35° C Max.) 

con detergente, después de un tiempo en remojo.
• Se pueden planchar. 

• Lavarlas con frecuencia es una garantía de 
longevidad.

Banderas a sU medida faBricante y esPecialista


