
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono Nacional: 941 41 00 Internacional: 34 941 41 Fax:                                        Pintura Señalización y Parkings 
_______________________________________________________________ 
 

Ref. Blanco: F-6864             Pintura  de  señalización horizontal (tráfico) a base de resinas            
Ref. Azul Luminoso 108: F-6990    modificadas especiales y pigmentos de gran solidez. Este producto  
Ref. Rojo Vivo 103: F-6991                    proporciona excelente señalización en ciudades de tráfico denso,       
Ref. Amarillo Real 105: F-6992                                                           autovías, autopistas y parkings. 

____________________ CARACTERISTICAS TECNICAS   ___________________ 
 

COLORES:  ............................  Blanco, Azul Luminoso 108, Rojo Vivo 103 y Amarillo Real 105.     
ASPECTO:  .............................  Mate. 
SECADO AL TACTO:............ 3-5 minutos.   
REPINTADO: ......................... A las 12  horas.   
RENDIMIENTO:  ..................  Según espesor aplicado, estado y estructura de la superficie.  
                                                     Aproximadamente 6-12 m²/l. 
DILUYENTE:  ........................  DIUYENTE SINTÉTICO SECADO RÁPIDO (9971). 
ALMACENAMIENTO:.......... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y  
                                                     humedad  normales.  
_______________________       PROPIEDADES        ________________________ 
 

- Buena facilidad de aplicación. 
- Buena cubrición y relleno. 
- Excelente adherencia. 
- Buena resistencia a la abrasión. 
- Adecuado balance dureza/elasticidad. 
- Alta durabilidad. 

________________________   APLICACIONES     _________________________ 
 

      Adecuado para señalización horizontal (tráfico) de calles, carreteras, autovías, autopistas, parkings, garajes, 
naves industriales, etc.  Sobre firmes de asfalto, hormigón, etc. 

______________________   MODO DE EMPLEO   _________________________ 
 

      Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes, con buena renovación de aire. 
      La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola, máquina especial de señalización y aplicador manual 
de señalización. 
      La superficie tiene que estar limpia, seca y consistente. 
      Aplicación de 1 ó 2 capas. 

_________________________   ENVASADO  ____________________________ 
 

      En envases de 4 L. 

_______________________     OBSERVACIONES     ________________________ 
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. 
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. 
No almacenar los envases abiertos o empezados. 
Aplicar con buena renovación de aire. 

       Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se 
suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos 
asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.                                    31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores. 
 


