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analisis y medida

Equipos de analisis y medida . . . s rax
) | | @ Sistema de informacion automatica en
Cada estacién puede incorporar los medidores que -I .
se precise en cada aplicacion y segun la tipologia depu radoras de ag uas reS|dua|eS
de las estaciones. AQUA

Multiparamétrico: pH, temperatura, oxigeno

disuelto, redox, conductividad, turbidez, caudal... | 0

: A0 i PO. fie onda de sélidos
Medidor de sélidos en suspension. l Ll en suspension
Analizador de DBO y toxicidad. -
Tomamuestras automatico.

Analizadores de:

Informacion instantanea
y automatica 24h. al dia,
365 dias al ano, de

Amonio. e .

Fosfatos. vertidos y
Nitratos y Cloruros. \ \ / / @ contaminantes.
Mletales. @ <«_ _ __ CONTROLDE — —~ v

Cianuro. CALIDAD

Concentracién de microorganismos. / / N \\

DQO. N

Concentracion de
microorganismos

Herramienta de gran
ayuda para los
explotadores de las

Tipologia de las unidades SIADE plantas depuradoras y

Segun su grado de movilidad: Adquisicién de datos los gestores del medio

Fijas W | natural.

instaladas en una caseta de obra civil. A L

Transportables o L E 5

permiten un rapido cambio de ubicacién. '

Méviles L

destinadas a campanas de inspeccion o @] CINOy | POY | | NH | M

estudios. — L - Sustituye con ventajas la Tecnologia de ultima

f — costosa vigilancia y el generacion aplicada a
Zona de Zona de control manual. la gestion de las aguas
tratamiento medida residuales.
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Cabina basica

IE Cabina con control de nutrientes

Cabina tipificada segun necesidad

Objetivos

Suministrar informacion:
Tipologia de vertidos
Microcontaminantes
Habitos de vertidos
Calidad del agua tratada
Cargas de entrada justificativas de las cargas
de salida superiores a las autorizadas.

Proteccién de las instalaciones de la EDAR.
Control del rendimiento del proceso.
Cumplimiento de la normativa.

Ayudas en el proceso de depuracion

Dosificacion ajustada

Optimizacion de la dosificacion de reactivos.
Desfosfatacion por via quimica.

Dosificacion de Metanol optimizada en la
desnitrificacién bioldgica.

Gestion de emisiones
Laminacién de emisiones de materia organica y
sustancias toxicas retenidas por industrias.

Tratamiento Primario Tratamiento Secundario Tratamiento Terciario

evolucion temporal

Caabel

Laali (f LA

valor instantaneo de
contaminantes: pH,
solidos en suspension,
nutrientes, salinidad,
matéria organica,
toxicidad ...

momento exacto del vertido

muestreo

continuo

automatico

=== Mmonitorizacién en continuo

=== Mmuestreo manual

/Amonio

100,00

Beneficios

Desde la perspectiva de la explotacion

Conocimiento de la problematica del agua de entrada.
Explotacion més rigurosa del sistema :
Detecta y gestiona las incidencias y
alarmas.
Realiza las operaciones remotas de
calibracién y parametrizacién.
Genera los graficos de tendencia.
Gestiona los histéricos de la base de datos.
Evaluacion del proceso y de los rendimientos
asociados al tratamiento mediante:
El sistema de indicadores de rendimiento.
El analisis comparativo de procesos de
tratamiento.
La caracterizacién de la respuesta del
tratamiento ante situaciones de alerta.
Control del cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la perspectiva de la gestion del
medio natural

Conocimiento de los vertidos de las EDARS:
Caracterizacion de la calidad de los vertidos
al medio receptor.

Conocimiento en tiempo real de las
situaciones de alerta.

Estudio del impacto de los vertidos de las EDARs

en el medio receptor:

Andlisis comparativo de situaciones de alerta.
Trazabilidad del impacto de los vertidos.
Valoracién de la reutilizacion del agua residual tratada.

Vertido no detectado
mediante muestreos

manuales

80,00

60,00

40,00

Informacién automatica

Muestreo manual

20,00

cada cuatro horas

00

:00 02:00 04:00

06:00

08:00 10:00 12:00

14:00

16:00

18:00

U U T THoras
20:00  22:00 00:0(!—,



