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Cortina de aire caliente > empotrable

➤ ventajas
• Discreto y diseño.

• Silencioso.

• Regulación electrónica e-control  de alto rendimiento.

• Posibilidad de controlar varias cortinas de aire en serie.

• Facilidad de acceso a los componentes.

➤ gama
• Gama compuesta de 9 cortinas de aire caliente:

- Longitudes: 1000, 1500 y 2000 mm.
- Caudales:  de 2200 a 4500 m3/h.
- Alcance de 3.5 m.
- 2 modelos: eléctrico / agua caliente.
- Potencia modelo eléctrico: de 9 a 18 kW.
- Potencia modelo agua caliente: de 15 a 40 kW.

• 2 niveles de regulación: 
- e-control 1.0: regulación electrónica según 1 parámetro.
- e-control 4.0: regulación electrónica según 4 parámetros.

➤ denominación 
HF 1000 E e-control 1.0
Harmony Finesse longitud (en mm) E : electrónico nivel de regulación

1500 EC : agua caliente
2000

➤ aplicación / utilización
• Eliminación de entradas de aire frío en los locales terciarios

tipo centros comeriales, hoteles, halls de entrada ...

• Integración perfecta en el falso techo (una sóla rejilla reagrupa
impulsión y retorno).

➤ construcción / composición
• Envolvente:

- Estructura en acero galvanizado, espesor 0.8mm.

- Índice de protección: IP 20.

• Rejilla:

- Una sóla rejilla RAL 9010 reagrupa impulsión y retorno.

• Filtro:

- Filtro polietileno clase G3: temperatura máxi: 130°C.

• Ventilador:

- Centrífugo a acción, doble oído, acoplamiento directo.

• Alimentación potencia:

- Cortina de aire eléctrica: Tri 400V – 50 Hz + neutro.

- Cortina de aire agua caliente: Mono 230V – 50 Hz.

• Gestión electrónica:

- Sistema electrónico con microprocesador que permite regular
las innovaciones y controlar las cortinas de aire según uno
(e-control 1.0) o varios parámetros exteriores (e-control 4.0):
Regulación según la temperatura exterior (sonda incluida en la
versión 4.0).
Regulación según la temperatura interior.
Control apertura/cierre puerta.
Minuteria.

Harmony
Finesse
cortina de aire caliente
empotrable

descripción técnica
➤ Dimensiones y peso

A

C

D

B

4x
M

8

Agua entrada
salida 1’’

Modelos A B C D Peso

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HF 1000 361 304 1000 410 27

HF 1500 361 304 1500 410 41

HF 2000 361 304 2000 410 57

- Gestión de las temporizaciones, de la seguridad
y de los puntos de consigna.

- Salida Puerto para ficha RJ permitiendo conectar varios
HARMONY en serie.

• Caja de conexiones incluida:

Posibilidad de control manual o automático:

- Caja a distancia: 3 posiciones de ventilación / 2 posiciones 
de calefacción (eléctrico), suministrado con la cortina de aire.

- Conexión por ficha RJ.

- Cordón RJ de 5 m.

➤ opción
- Termostato de ambiente.

- Captador de puerta.

- Reloj.

- Válvula 2 vías termoestáticas.

- Cable RJ 8 m o 40 m.

- Cortina de aire sin baterías: consultar.

➤ embalaje
• Por unidad en caja.

➤ especificación
• Gama Harmony Finesse particularmente adaptada

para instalaciones en falso techo. Compuesta de varias
longitudes, potencias y de un sistema de regulación e-control

altamente innovador.
Gama equipada de ventiladores centrífugos y de batería
de agua caliente o eléctrica.

• Tipo Harmony Finesse, marca France Air.

Elementos
de soporte

p.  606
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Cortina de aire caliente > empotrable

accesoriosdescripción técnica

➤ Características (eléctricas, acústicas, etc, …)

➤ Accesibilidad

• La cortina de aire Harmony Finesse ha sido diseñada para que
todos sus componentes tengan un fácil acceso, incluso cuando
se instale en falso techo.

* Velocidad residual en el suelo: 2m/s.

** Los valores corresponden a una temperatura de entrada de aire a 18°C
y un régimen de agua de 80°/60°C.

*** Nivel de presión sonora en dB(A) a 3 metros 
según la norma EN ISO 3743-1 y 3744.

➤ Válvula termoestática

• Utilizada en los modelos agua
caliente, suministrada con capilar. 
Un receptáculo se situa en la parte
alta de la cortina de aire caliente 
par albergar el capilar
de la válvula electroestática. 
Bien colocada, permite seguir
eficazmente la temperatura del aire
de salida. Preveer una válvula termoestática 
para la cortina de aire. Asegurarse que el circuito
de agua es suficiente par albergar las pérdidas
de carga variables ligadas al uso de estas válvulas.

• Entrada en DN25 1’’ 
• Válvula certificada CEN

y ensayadas según la norma DIN EN 215.

➤ Fleje de puerta

• Utilizado para poner en marcha
o parar la cortina de aire
en función de la apertura
o cierre de las puertas.

• Contacto seco.

➤ Reloj programable

• Utilizado para poner en marcha
o parar la cortina de aire en función
de las zonas horarias determinadas
por el usuario. La cortina de aire caliente
puede utilizarse manualmente fuera
de esas zonas programadas.

• Contacto seco.

➤ Termostato de ambiente

• Utilizado para poner en marcha
o parar la cortina de aire en función
de una temperatura determinada
por el usuario. 
En los modelos de agua caliente,
el sitema e-control no reacciona ante
la potencia de calefacción de la batería
pero si sobre la velocidad
de la ventilación para conseguir
la temperatura de consigna. (Ver tabla
de parámetros). La zona de reglajes
está comprendida entre 5 y 30 °C

• Contacto seco.

Modelos Alcance  Caudal Potencia Nivel Alimentación

máximo (m3/h) (kW) Sonoro*** (V/Hz)

(m)*

HF 1000 E 3,9 2220 9 35 - 53 400 V + N/500

HF 1500 E 3,9 3330 13,5 39 - 57 400 V + N/500

HF 2000 E 3,9 4440 18 41 - 51 400 V + N/500

HF 1000 EC 3,9 2180 15,1** 35 - 53 230/50

HF 1500 EC 3,9 3270 24,1** 39 - 57 230/50

HF 2000 EC 3,9 4360 33,4** 41 - 58 230/50
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