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Difusores > difusores de largo alcance

PERLYS® Design
boca de impulsión 
largo alcance ➤ Dimensiones, hueco y peso

• Perlys® Design con adaptación circular

➤ Límites de utilización

• La boca Perlys design es orientable manualmente 
en todas las direcciones hasta un ángulo máximo de 30°.

➤ ventajas
• Estética: salida reducida de la boca.

• Auto equilibrado del circuito (fuertes pérdidas de carga).

• Orientación perfeccionada del flujo de aire
multidireccional montado sobre rótula (manual).

➤ gama
• 4 dimensiones de 25 a 2500 m3/h.

➤ denominación
Perlys® Design Ø 250

➤ aplicación / utilización 
• Impulsión en los locales de gran volumen y/o gran altura.

• Edificios tipo cines, aeropuertos, estaciones, 
cabinas de pintura …

➤ construcción / composición 
• Boca fabricada en aluminio montada sobre rótula.

• Fijación por tornillos ocultos, 
collarin enbellecedor fijado por clips.

• Acabados: color blanco RAL 9010.

➤ opción
• Acabado: gama  RAL.

➤ embalaje
• Embalaje individual en film plástico.

➤ especificación
• Bocas de impulsión esféricas, montadas sobre rótula

que permite la orientación del flujo de aire en todas
las direcciones y con fuerte pérdida de carga para permitir
un autoequilibrado. Tornillos de fijación ocultos.

• Fabricada en aluminio pintado RAL 9010.

• Tipo Perlys® design, marca France Air.

descripción técnica

Boca Perlys® Design 

con adaptación circular

Modelo A B C D E

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

2 210 96 151 17 108

3 268 158 152 17 80

4 376 248 226 19 121

5 511 398 265 19 133

p.  181
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Modelo 2 3 4 5
m3/h Ak 0,0025 0,0060 0,0184 0,0390

40 VK 4,4
X 0,3  X 0,5  X 1,0 6,1  3,7  1,8

Pt (Pa) 9
NR < 11

70 VK 7,8
X 0,3  X 0,5  X 1,0 10,7  6,4  3,2

Pt (Pa) 28
NR < 11

100 VK 11,1 4,6
X 0,3  X 0,5  X 1,0 15,3  9,2  4,6 9,2  5,5  2,8

Pt (Pa) 58 10
NR 18 < 11

150 VK 16,7 6,9
X 0,3  X 0,5  X 1,0 22,9  13,8  6,9 13,8  8,3  4,1

Pt (Pa) 131 22
NR 30 < 11

200 VK 22,2 9,3 3,0
X 0,3  X 0,5  X 1,0 >30  18,3  9,2 18,4  11,0  5,5 10,3  6,2  3,1

Pt (Pa) 232 40 4
NR 39 15 < 11

300 VK 13,9 4,5
X 0,3  X 0,5  X 1,0 27,6  16,5  8,3 15,5  9,3  4,7

Pt (Pa) 89 8
NR 27 < 11

400 VK 18,5 6,0 2,8
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  22,1  11,0 20,7  12,4  6,2 13,9  8,3  4,2

Pt (Pa) 158 15 4
NR 36 < 11 < 11

500 VK 23,1 7,5 3,6
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  27,6  13,9 25,9  15,5  7,8 17,3  10,4  5,2

Pt (Pa) 247 23 6
NR 43 13 < 11

600 VK 9,1 4,3
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  18,6  9,3 20,8  12,5  6,2

Pt (Pa) 34 8
NR 18 < 11

800 VK 12,1 5,7
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  24,8  12,4 27,7  16,7  8,3

Pt (Pa) 60 17
NR 27 7

1 000 VK 15,1 7,1
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  15,5 > 30  20,8  10,4

Pt (Pa) 93 26
NR 34 14

1 200 VK 18,1 8,5
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  18,6 > 30  25,0  12,5

Pt (Pa) 135 37
NR 39 19

1 400 VK 21,1 10,0
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  21,7 > 30  29,1  14,6

Pt (Pa) 183 51
NR 44 24

1 600 VK 11,4
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  16,7

Pt (Pa) 66
NR 28

1 800 VK 12,8
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  18,7

Pt (Pa) 84
NR 32

2 000 VK 14,2
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  20,8

Pt (Pa) 103
NR 35

2 250 VK 16,0
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  23,4

Pt (Pa) 131
NR 38

2 500 VK 17,8
X 0,3  X 0,5  X 1,0 > 30  > 30  26,0

Pt (Pa) 161
NR 41

tabla de selección

NR < 25 25 < NR < 35 35 < NR < 45
NR indicada: potencia acústica sin atenuación del local.
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