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➤ ventajas
• Calidad de aire de clase ISO 5 en flujo de aire.

• Aire impulsado uniformemente en toda la superficie
protegida.

• Facilidad de montaje gracias a un plenum modular
estanco todo en inox ensamblable por tornillos.

• Rejilla de difusión y de protección de los filtros.

➤ gama
• 6 tamaños estándares: de 1300 x 1260 a 2865 x 1950.
• Caudales de aire impulsado: de 1330 m3/h a 7200 m3/h.
• Altura estándar: 450 mm.
• Filtración T.H.E: desde H13 a U15: 915 x 610 x 68

y 1220 x 610 x 68.

➤ aplicación / utilización
• Techo filtrante de flujo unidireccional clase ISO 5 según la

norma EN ISO 14644-1 con tasa de renovación requerida
(según NF S 90 351)

• Cámaras estériles, cubiertas asépticas 
• Hospitales e industrias farmacéuticas …

➤ construcción / composición 
① Rejllas de difusión y de protección de los filtros de 

955 x 650 o/y 1260 x 650 en acero inoxidable 304.
➁ Filtros de muy alta eficacia de dimensiones estándares 

915 x 610 x 68 ó 1220 x 610 x 68. Eficacia de H13 a U15.
➂ Plenum estanco en acero inoxidable 304 suministrado de

serie con tomas de presión, provisto en su base, sea de un
retorno de 25 mm sobre el cual se fijará el falso techo sea un
pliegue aplastado para fijarse sobre un marco.

④ 1 entrada de aire constituida por un manguito rígido 
⑤ Marcos soporte para filtros de 955 x 650 

o/y 1260 x 650 fijados en la parte inferior del plenum.

➤ opción
• Rejillas de difusión en acero pintado RAL 9010
• Cortinas laminadas, iluminación tipo gota de agua…

➤ embalaje
• Plenums y tornillos de montaje juntos en un film plástico

dentro de una caja de madera. 
• Filtros T.H.E y rejillas suminitrados por separado en caja.

BVX
Techo filtrante
ISO 5

descripción técnica

➤ Dimensiones, hueco y peso

Tipo Dimensiones Peso Número Dimensiones

BVX del conjunto conjunto de bultos Entrada

(Lxl) con filtros (Kg) de aire (mm)

1,5 x 1,5 1 300 x 1 260 100 1 900 x 200

2 x 1,5 1 950 x 1 260 180 1 1 550 x 200

2,5 x 1,5 2 520 x 1 300 210 2 2 100 x 200

2,5 x 2 2 520 x 1 950 360 2 2 100 x 200

3 x 1,5 2 865 x 1 300 300 2 2 350 x 200

3 x 2 2 865 x 1 950 400 2 2 350 x 200

tabla de selección

• Tasa de renovación aconsejada para la obtención ISO 5 
(filtración H14) : 

- Superior a 280 v/h bajo el techo.

Caudal Caudal Tipo Número de Número de

mínimo nominal BVX filtro THE rejillas

(0,25 m/s) (0,4 m/s)

1 330 2 120 1,5 x 1,5 2 de 1 220 x 610 2 de 1 260 x 650

2 000 3 200 2 x 1,5 3 de 1 220 x 610 3 de 1 260 x 650

2 650 4 250 2,5 x 1,5 4 de 1 220 x 610 4 de 1 260 x 650

3 000 4 800 3 x 1,5 6 de 915 x 610 6 de 955 x 650

4 000 6 400 2,5 x 2 6 de 1 220 x 610 6 de 1 260 x 650

4500 7 200 3 x 2 9 de 915 x 610 9 de 955 x 650

Caudal máximo = 1,25 x caudal nominal.

l

l

l

l

l

l

L

L

L

L

L

L

• Tipo 2,5 x 1,5

• Tipo 2,5 x 2

• Tipo 3 x 1,5

• Tipo 3 x 2

• Tipo 2 x 1,5

• Tipo 1,5 x 1,5
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