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descripción técnica
➤ Clasificación al fuego + n° de PV

• Certificado 400 °C/2h par CTICM.

➤ ventajas
• Robusto.

• Trampilla de visita y orificio de purga
que facilitan el mantenimiento.

• Compacto.

➤ gama
• Gama compuesta de 7 tamaños (simple oído a reacción)

• Caudales: de 2000 a 55000 m3/h

• 1 versión: ventilación y extracción de humos 400 °C/2h 

➤ aplicación / utilización
• Ventilación aire limpio o ligeramente cargado (100 mg/Nm3)

en las instaciones con fuertes pérdidas de carga.

• Desenfumaje IGH/ERP, extracción cocinas e industrias.

• Ventilación de locales terciarios e industriales.

➤ construcción / composición
• Envolvente:

- Chapa de acero protegida por pintura epoxy poliéster
polinerizada al horno a 200°C, 80 micrones de espesor,
con brida en el retorno (conexión por contrabridas).

- Trampilla de inspección y purga de voluta.

- Color RAL 5009.

• Turbina:

- Turbina a reacción de álabes planas (inclinadas hacia atrás).

- Protección contra la corrosión por pintura epoxy.

- Equilibrado estático y dinámico (norma ISO-N 1940 G = 2,5).

• Motorización estándar:

- Motor con patas (B 3), IP 55, clase F, servicio S 1.

- 1 velocidad: tri 230/400 V – 50 Hz.

- 2 velocidades: tri 400 V – 50 Hz (Dahlander).

- Transmisión polea/correa.

➤ embalaje
• Suministrado por unidad en sobre tacos de madera.

➤ especificación
• Grupo motoventilador con ventilador de acero pintado

de simple oído centrífugo a reacción, motor con patas
(montado sobre un soporte situado en el lado del ventilador)
y una transmisión polea/correa protegida por un cárter.

• Clasificación al fuego: 400 °C/2h.

• Tipo Vectra2, marca France Air.

➤ Dimensiones, hueco y peso

Vectra 2
grupo
motoventilador
de transmisión
400° C/2h

400 500 630 710 800 900 1000

Tamaño 100 112 132
160

160 160 160

motor 112 132 160 180 180 180

AA 669,5 773 995 1113 1153 1198 1248

AB 877 1038 1315 1468 1548 1638 1738

AW 430 510 625 660 735 765 775

A 400 500 630 710 800 900 1000

B 355 450 560 630 710 800 900

C 355 450 560 630 710 800 900

D 181,5 229,5 284,5 320,5 360,5 405,5 455,5

E 645 758,5 953 1063 1103 1148 1198

F 207,5 265 320 355 395 440 490

G 852,5 1023,5 1273 1418 1498 1588 1688

H 579,5 673 836 946 986 1031 1081

L 219,5 277 332 372 412 457 507

M 327,5 373,5 481 556 556 556 556

N 217 264,5 320 355 395 440 490

P 197,5 255 310 347 387 432 482

Q 397,5 443,5 551 626 626 626 626

R 40 50 50 55 55 55 55

S 304 346 426 440 480 540 550

T 340 390 470 490 530 590 600

U 340 390 470 490 530 590 600

V 40 50 50 55 55 55 55

Z 60 80 110 110 110 110 110

X 228 274 320,5 412,5 453,5 489 534

J 12 14 14 18 18 18 18

K 28 38 42 42 48 48 55

W 31 41 45 45 51,5 51,5 59

Y 8 10 12 12 14 14 16

Kg 82 120 180 270 350 395 464

El peso concierne únicamente el ventilador 
sin motor ni transmisión.

• Dimensiones en mm, peso en kg

p.  413
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montaje y conexión

• Este tipo de ventilador no requiere un mantenimiento
particular. No obstante es necesario:
- Comprobar la lubrificación de los cojinetes,
- Inspeccionar periódicamente el estado de la turbina (por la

trampilla de visita), especialmente si aparecen vibraciones.
- Retirar imperativamente los posibles depósitos en el ventilador.

• Es necesario precisar la orientación en el pedido.

RD 90

LG 90

RD 270

LG 270

RD 315

LG 315

RD O

LG ORD 45 LG 45

• El ventilador debe colocarse sobre un soporte rígido
perfectamente plano.

• El peso del soporte debe ser como mínimo igual al doble 
del peso del ventilador.

• Es importante respetar la horizontal del soporte para
el funcionamiento del ventilador exento de vibraciones.

• Para garantizar un buen aislamiento vibratorio, es necesario
que el ventilador esté colocado en apoyos antivibratorios
y equipado con juntas elásticas para su conexión a la red.

• Los ventiladores están pintados con un polvo epoxy
de 80 micrones de espesor, por lo tanto no son aptos
para ser instalados en ambientes salinos o corrosivos.

• Antes de poner en marcha el ventilador, es necesorio
controlar:
- la libre rotación de la turbina,
- el apriete de la tornilleria,
- la tensión de las correas,
- el apriete de las poleas,
- la ausencia de cuerpos extraños en la voluta,
- la correcta lubrificación de los rodamientos.

• Durante la puesta en marcha:

- verificar que la turbina gire en el sentido indicado por la flecha
materializada en la placa de señalización (en caso contario,
invertir la conexión de dos de las fases del cable de alimentación
del motor).

• Tras una hora de utilización:
- controlar que todas las tuercas están correctamente bloqueadas,
- verificar la tensión de las correas,
- si es necesario, proceder a un nuevo apriete,

➤ Instalación & límites de utilización

➤ Puesta en marcha

➤ Mantenimiento

➤ Orientaciones (vista lado motor)

courvas de selección

➤ Vectra 2 LB 400

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.

➤ Vectra 2 LB 500
• Características aerólicas establecidas para un aire a  20 °C – 760 mmHg – masa volumétrica del aire 1,2 kg/m3.

- repetir esta operación al cabo de tres días de uso.
• Durante el periodo de rodaje de los cojinetes (2 meses),

es necesario lubrificarlos todas las semanas.

Caudal 
(m3/h)

Caudal 
(m3/h)

Presión 
total (Pa)

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / P
resión dinámica

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / Presión dinámica

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.
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curvas de selección

➤ Vectra 2 LB 630 ➤ Vectra 2 LB 710

➤ Vectra 2 LB 800 ➤ Vectra 2 LB 900

Lp(A)*= nivel de presión acústica en dB(A)  a una distancia de 1,5 m en descarga libre.

Caudal 
(m3/h)

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / Presión dinámica

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.

Caudal 
(m3/h)

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / P
resión dinámica

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.

Caudal 
(m3/h)

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / P
resión dinámica

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.

Caudal 
(m3/h)

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / P
resión dinámica

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.
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selección y accesorios eléctricos
Versión 1 V : motor 4 polos - tri 230/ 

400 V 50 Hz -IP55 Clase F servicio S1

Versión 2 V : motor 4/8 polos - 

tri 400 V 50 Hz -IP55 Clase F servicio S1

curvas de selección
➤ Vectra 2 LB 1000

Ø

accesorios
eléctricos

Peso & Características
eléctricas

polaridad
potencia
motor kW

intensidad
nominal (A)

caja
disyuntor

Peso
total (kg)

conmut
on/off

accesorios
eléctricos

Peso & Características
eléctricas

potencia
motor kW

Peso
total

Conmut  tri  2
veloc. Dahlander

intensidad
nominal

Cofre 2 veloc.
Dahlander

Versión 2 V : motor 4/6 polos - 

tri 400 V 50 Hz -IP55 Clase F servicio S1
accesorios
eléctricos

Peso & Características
eléctricas

potencia
motor kW

Peso
total

Conmut   tri  2
veloc.  Dahlander

intensidad 
nominal

Cofre 2 veloc.
Dahlander

4 polos

4 polos

4 polos

4 polos

4 polos

4 polos

400

500

630

710

800

900

0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
_

11
2,2
3
4

5,5
7,5
_

11
15
3
4

5,5
7,5
_

11
15

18,5
4

5,5
7,5
_

11
15

18,5
22

9,4
12,3
15,6
22
25
31
9,4
12,3
15,6
22
25
31
43
49

12,3
15,6
22
25
31
43
49

68
22
25
31
43
49

68
93
25
31
43
49

68
93
93
31
43
49

68
93
93
126

1,86
2,55
3,4
4,7
6,4
8,2
1,86
2,55
3,4
4,7
6,4
8,2
11,4
15,2
2,55
3,4
4,7
6,4
8,2
11,4
15,2

21,5
4,7
6,4
8,2
11,4
15,2

21,5
28,5
6,4
8,2
11,4
15,2

21,5
28,5
28,5
8,2
11,4
15,2

21,5
28,5
28,5
41

20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V

25 A -1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V

25 A -1V
32 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V

25 A -1V
32 A - 1V
32 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V

25 A -1V
32 A - 1V
32 A - 1V
63 A-1V

1,6-2,5 A
2,5-4 A
2,5-4 A
4-6,3 A
6,3-10 A
6,3-10 A
1,6-2,5 A
2,5-4 A
2,5-4 A
4-6,3 A
6,3-10 A
6,3-10 A
10-16 A
10-16 A
2,5-4 A
2,5-4 A
4-6,3 A
6,3-10 A
6,3-10 A
10-16 A
10-16 A

20-25 A
4-6,3 A
6,3-10 A
6,3-10 A
10-16 A
10-16 A

20-25 A

6,3-10 A
6,3-10 A
10-16 A
10-16 A

20-25 A

6,3-10 A
10-16 A
10-16 A

20-25 A

0,7 / 0,15
1 / 0,22

1,5 / 0,33
2 / 0,5

2,5 / 0,65
3,6 / 0,9
0,7 / 0,15
1 / 0,22

1,5 / 0,33
2 / 0,5

2,5 / 0,65
3,6 / 0,9
4,7 / 1,1 
6,4 / 1,4
1 / 0,22

1,5 / 0,33
2 / 0,5

2,5 / 0,65
3,6 / 0,9
4,7 / 1,1 
6,4 / 1,4
9,5 / 2,2

2 / 0,5
2,5 / 0,65
3,6 / 0,9
4,7 / 1,1 
6,4 / 1,4
9,5 / 2,2
14 / 3,3

2,5 / 0,65
3,6 / 0,9
4,7 / 1,1 
6,4 / 1,4
9,5 / 2,2
14 / 3,3
16 / 4,5

3,6 / 0,9
4,7 / 1,1 
6,4 / 1,4
9,5 / 2,2
14 / 3,3
16 / 4,5

18,5 / 5,5

9,4
12,3
15,6
24
26
31
9,4
12,3
15,6
24
26
31
42
56

12,3
15,6
24
26
31
42
56
77

24
26
31
42
56
77
93

26
31
42
56
77
93
115

31
42
56
77
93
115
130

1,76 / 0,77
2,4 / 1,25
3,3 / 1,8
4,25 / 2,5
5,3 / 2,8
8 / 4,5

1,76 / 0,77
2,4 / 1,25
3,3 / 1,8
4,25 / 2,5
5,3 / 2,8
8 / 4,5

10,3 / 3,3
13,3 / 4,4
2,4 / 1,25
3,3 / 1,8
4,25 / 2,5
5,3 / 2,8
8 / 4,5

10,3 / 3,3
13,3 / 4,4
19,7 / 6,5

4,25 / 2,5
5,3 / 2,8
8 / 4,5

10,3 / 3,3
13,3 / 4,4
19,7 / 6,5
28,6 / 9,3

5,3 / 2,8
8 / 4,5

10,3 / 3,3
13,3 / 4,4
19,7 / 6,5
28,6 / 9,3
31 / 13,1

8 / 4,5
10,3 / 3,3
13,3 / 4,4
19,7 / 6,5
28,6 / 9,3
31 / 13,1
35 / 14

20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V

20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V

20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V

20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V

2,4/1
4/1,6
4/2,4
6/2,4
10/4
10/6
2,4/1
4/1,6
4/2,4
6/2,4
10/4
10/6
16/4
16/6
4/1,6
4/2,4
6/2,4
10/4
10/6
16/4
16/6
24/10

6/2,4
10/4
10/6
16/4
16/6
24/10
40/10

10/4
10/6
16/4
16/6
24/10
40/10
40/16

10/6
16/4
16/6
24/10
40/10
40/16
40/16

0,8 / 0,29
1,1 / 0,38
1,7 / 0,6
2,1 / 0,75

3 / 0,9

0,8 / 0,29
1,1 / 0,38
1,7 / 0,6
2,1 / 0,75

3 / 0,9
3,9 / 1,2

1,1 / 0,38
1,7 / 0,6
2,1 / 0,75

3 / 0,9
3,9 / 1,2
5,4 / 1,7
7,2 / 2,5

2,1 / 0,75
3 / 0,9

3,9 / 1,2
5,4 / 1,7
7,2 / 2,5
12 / 3,7

3 / 0,9
3,9 / 1,2
5,4 / 1,7
7,2 / 2,5
12 / 3,7
16 / 5,5

3,9 / 1,2
5,4 / 1,7
7,2 / 2,5
12 / 3,7
16 / 5,5
19 / 6,5

12,3
15,6
24
26
35

12,3
15,6
24
26
35
42

15,6
24
26
35
42
56
77

26
35
42
56
77
93

35
42
56
77
93
120

42
56
77
93
120
130

2,1 / 1,05
2,65 / 1,36
3,8 / 1,75
4,55 / 2,3

6,7 / 3

2,1 / 1,05
2,65 / 1,36
3,8 / 1,75
4,55 / 2,3

6,7 / 3
8,4 / 3,5

2,65 / 1,36
3,8 / 1,75
4,55 / 2,3

6,7 / 3
8,4 / 3,5

11,4 / 4,55
14,4 / 6,4

4,55 / 2,3
6,7 / 3

8,4 / 3,5
11,4 / 4,55
14,4 / 6,4
23,3 / 9,3

6,7 / 3
8,4 / 3,5

11,4 / 4,55
14,4 / 6,4
23,3 / 9,3
31,5 / 11,8

8,4 / 3,5
11,4 / 4,55
14,4 / 6,4
23,3 / 9,3
31,5 / 11,8
36,5 / 13,8

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

2,4/1,6
4/1,6
4/2,4
6/2,4
10/4

2,4/1,6
4/1,6
4/2,4
6/2,4
10/4
10/4

4/1,6
4/2,4
6/2,4
10/4
10/4
16/6
16/10

6/2,4
10/4
10/4
16/6
16/10
24/10

10/4
10/4
16/6
16/10
24/10
40/16

10/4
16/6
16/10
24/10
40/16
40/16

Caudal 
(m3/h)

Presión 
total (Pa)

Potencia abservida / Presión dinámica

Lp(A)* = nivel de presión
acústica en dB(A) 
a una distancia de 1,5 m
en descarga libre.
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accesorios

➤ Contrabrida de impulsión
y aspiración

• Permite la conexión
del ventilador a un conducto.
Montaje en el ventilador
por tuercas.
(tornilleria no incluida
para la descarga).

➤ Junta elástica +
contrabrida

(aspiración e impulsión).
• Junta elástica, MO 400 °C/2h,

montada en contrabrida. Permite
la conexión del conducto
rectangular liso.

• Esta compuesta de una banda de tela
entre dos flejes metálicos. Estas lonas
permiten garantizar el aislamiento
vibratorio entre el ventilador
y el conducto.

• Nota: para que el aislamiento vibratorio sea eficaz, 
es necesario que el ventilador este colocado sobre 
amortiguadores antivibratorios.

➤ Visera paralluvia horizontal

• Visera en chapa galvanizada equipada de una rejilla antipájaros.
• Se monta en la impulsión del ventilador (tornillería no incluida).

50 mm

3 mm

C

AB

50 mm

3 mm

110 mm40 mm

A

100

➤ Amortiguadores antivibratorios

• Permiten aislar el grupo
de las vibraciones generadas
por el ventilador.

➤ Conmutador ON/OFF
20 A – 1 V

• En caja estanca IP 55,
sin protección contra las sobreintensidades.

➤ Caja disyuntora ON/OFF
tri 400 V con envio de alarma
– 1 velocidad

• En caja estanca IP 55
• Ajuste de la intensidad 

en magnetotérmico
• Desconexión por sonda ipsotérmica.

➤ Caja de seguridad Ordinys® 3

• Caja de seguridad 
para ventiladores de desenfumaje.

➤ Variador de frecuencia
Senso Dive

➤ Conmutador tri – 2 velocidades
Dahlander (polos conmutables)

• En caja estanca IP55 garantiza el on/off, 
el paso de una velocidad a otra 
asi como la protección térmica 
y el control de la electroválvula de gas.

selección de accesorios eléctricos

4 polos1000

4
5,5
7,5
9
11
15

18,5
22

31
43
49

68
93
93
126

8,2
11,4
15,2

21,5
28,5
28,5
41

20 A - 1V
20 A - 1V
20 A - 1V

25 A -1V
32 A - 1V
32 A - 1V
63 A-1V

6,30-10,00 A
10,00-16,00 A
10,00-16,00 A

20,00-2,00 A

3,6 / 0,9
4,7 / 1,1 
6,4 / 1,4
9,5 / 2,2
14 / 3,3
16 / 4,5

18,5 / 5,5

31
42
56
77
93
115
130

8 / 4,5
10,3 / 3,3
13,3 / 4,4
19,7 / 6,5
28,6 / 9,3
31 / 13,1
35 / 14

20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V
20 A-1V

10,00/6,00
16,00/4,00
16,00/6,00
24,00/10,00
40,00/10,00
40,00/16,00
40,00/16,00

3,9 / 1,2
5,4 / 1,7
7,2 / 2,5
12 / 3,7
16 / 5,5
19 / 6,5

42
56
77
93
120
130

8,4 / 3,5
11,4 / 4,55
14,4 / 6,4
23,3 / 9,3
31,5 / 11,8
36,5 / 13,8

20 A -1V
20 A -1V
20 A -1V

10,00/4,00
16,00/6,00
16,00/10,00
24,00/10,00
40,00/16,00
40,00/16,00

tipo A (mm)

15 300

16 350

18 350

20 400

22 400

24 450

27 500

30 550

33 550

36 600

Versión 1 V : motor 4 polos - tri 230/ 

400 V 50 Hz -IP55 Clase F servicio S1

Versión 2 V : motor 4/8 polos - 

tri 400 V 50 Hz -IP55 Clase F servicio S1

Ø

accesorios
eléctricos

Peso & Características
eléctricas

polaridad
potencia
motor kW

intensidad
nominal (A)

caja
disyuntor

Peso
total (kg)

conmut
on/off

accesorios
eléctricos

Peso & Características
eléctricas

potencia
motor kW

Peso
total

Conmut  tri  2
veloc. Dahlander

intensidad
nominal

Cofre 2 veloc.
Dahlander

Versión 2 V : motor 4/6 polos - 

tri 400 V 50 Hz -IP55 Clase F servicio S1
accesorios
eléctricos

Peso & Características
eléctricas

potencia
motor kW

Peso
total

Conmut   tri  2
veloc.  Dahlander

intensidad 
nominal

Cofre 2 veloc.
Dahlander
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