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descripción técnica

➤ ventajas
• Compacto.

• Caudal hasta 5 000 m3/h monofásico.

• Interruptor integrado y empotrado.

• Impulsión vertical u horizontal.

➤ gama
• Gama compuesta de 4 modelos:

- Caudales de 200 a 5 000 m3/h.
- Conexiones circulares: Ø 315, 400 y 500 mm.

• 2 conexiones en la aspiración.

• accionamiento directo.

➤ aplicación / utilización
• Para viviendas colectivas y locales terciarios

(caudales < 200 m3/h por local tabicado.)

➤ construcción / composición
• Cajón:

- Estructura perfilada de aluminio extruido.
- Ángulos de unión de aluminio fundido.
- Paneles en chapa de acero galvanizado desmontables.
- 2 conexiones en la aspiración con impulsión a la parte super-

ior con rejilla de protección.

• Ventilador:

- Moto ventilador centrífugo a acción doble oido.

• Motorización:

- Monofásico 230 V – 50 Hz – clase B – IP 44. 
Protección térmica.

- 1 velocidad para los modelos 1700, 1800, 3500 y 5000.
- 3 velocidades para el modelo 2000.
- Accionamiento directo.

• Conexión eléctrica:

- Interruptor de proximidad IP 55.

• Alarma:

- Presostato montado tarado a 80 Pa.

➤ opción
• Aislamiento acústico 25 mm de fibra de vidrio 

de alta densidad.

➤ embalaje
• Embalaje individual.

➤ especificación
• Cajón de extracción VMC categoria 4 con estructura de perfiles

de aluminio y de paneles de acero galvanizado.
Moto ventilador centrífugo de doble oido a acción con accio-
namiento directo.

• Dos bridas opuestas para la aspiración y la impulsión vertical
protegidas por una rejilla antipájaros. La conexión eléctrica se
realiza directamente en la caja disyuntora montada sobre el
cajón.  Categoría 4.

• Tipo Centaure, marca France Air.

Centaure
cajón VMC
viviendas colectivas
(categoría 4)

➤ Clasificación al fuego + n° de PV

• Certificado 400°C - 1/2h por CTICM, n° 01 - A - 252. 

➤ características

➤ Límites de utilización

• Temperatura máxima del aire: + 40°C.

➤ Embalaje, dimensiones y pesos

tipo potencia intensidad máxi velocidad de 

CENTAURE máxi absorbida absorbida rotación

(kW) (A) (tr/min)

1700 0,245 2,2 950

1800 0,373 4 1 500

2000 0,245 3,1 850 a 1 000

3500 0,550 5 1 000

5000 0,736 8 1 000

tipo A Ø aspiración aire viciado peso

CENTAURE (mm) (mm) (mm) (kg)

1700 625 2 Ø 315 219 x 238 36

1800 625 2 Ø 315 219 x 238 36

2000 685 2 Ø 400 236 x 338 47

3500 685 2 Ø 500 236 x 338 47

5000 805 2 Ø 500 298 x 398 67
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