
Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica
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Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica

Baja
Contaminación
Lumínica
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ML-250
Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica
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Farola Romántica. En la mente de todos.
Pocas luminarias exteriores permanecen tan presentes en nuestras vidas, en nuestros recuerdos, como la Farola Romántica. Su estructura clásica,
su diseño angular, sus múltiples acabados y adornos en acero, la convierten en una serie de alumbrado exterior que perdura en el tiempo y en la
mente de todos.

Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica
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Loremp Ipsum

Loremp ipsum loremp sim amet seer
seros loremo ser joremp ipsum loremp
sim amet seer seros loremoemp ipsum
loremp sim amet seer seros loremo ser
joremp ipsum loremp sim amet seer
seros loremo

F-12250-M M.B.F. 250W

Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica

Romantica B.C.L.
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Cubierta superior opaca

- Grado de protección IP 43.
- Grado de aislamiento Clase I.
- Luminarias de corte clásico construidas íntegramente en acero.
- Equipo eléctrico fácilmente intercambiable incluido en la parte superior del 

aparato.
- Difusor de metacrilato opal.
- Portalámparas cerámico.
- Acabado exterior, con resina de poliéster de alta resistencia a la corrosión.
- Acoplamiento estándar para columnas o brazos con rosca a 3/4” gas

(Ø 28mm).
- Acoplable a columnas o brazos con manguitos Ø33 y 60 mm mediante los 

adaptadores F-447 y F-449.
- Color negro RAL 9011.

Cubierta superior opaca
(Baja contaminación lumínica)

- Grado de protección IP 43.
- Grado aislamiento Clase I.
- Luminarias de corte clásico construidas íntegramente en acero. - Equipo 

eléctrico fácilmente intercambiable, incluido en la pieza superior del aparato.
- Difusor de Metacrilato transparente.
- Grupo óptico que limita la contaminación lumínica, compuesto por anillos de

aluminio anodizado.
- Portalámparas cerámico.
- Acabado exterior, con resina de poliéster de alta resistencia a la corrosión. 

Color Negro RAL9011.
- Acoplamiento estándar para columnas o brazos con rosca a 3/4” gas

(Ø 28mm).
- Acoplable a columnas o brazos con manguitos Ø33 y 60 mm mediante los 

adaptadores F-447 y F-449.

Cubierta superior opal

- Grado de protección IP 23.
- Grado de aislamiento Clase I.
- Luminarias de corte clásico construidas íntegramente en acero.
- Difusor de metacrilato opal.
- Portalámparas cerámico.
- Equipo eléctrico incorporado en la base de la luminaria.
- Acabado exterior, con resina de poliéster de alta resistencia a la corrosión. 

Color negro RAL 9011.
- Se acoplan a tubo Ø 33.

33 100 3/4”gas
A B C D E

F-447
60 100 3/4”gasF-449

Farola romántica

Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica

Farola romántica B.C.L.

395 700
395 700

F-447
F-449

Farola romántica Farola romántica B.C.L.
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(1) Equipo eléctrico sin arrancador, para lámpara con arrancador incorporado .
(2) Doble nivel: Potencia máxima con tensión de alimentación en línea de mando.

La luminaria se suministra por componentes separados: Luminaria vacia + Equipo eléctrico.
Ejemplo: farola Romántica con equipo 250W V.M.  Ref. F-12250-MN = Luminaria vacia F-12240 + Equipo eléctrico F-E1250-M.

Cubierta superior opaca

(1) Equipo eléctrico sin arrancador, para lámpara con arrancador incorporado .
(2) Doble nivel: Potencia máxima con tensión de alimentación en línea de mando.

La luminaria se suministra por componentes separados: Luminaria vacia + Equipo eléctrico.
Ejemplo: farola Romántica con equipo 250W V.M. Ref. F-12250-MN = Luminaria vacia F-12240 + Equipo eléctrico F-E1250-M.

Cubierta superior opaca (B.C.L.)

Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica

Lámpara Potencia (W) Port. Equipo Referencia Peso (Kg)

V.M. 125 E-27 SI F-12125-M-N 9,00
V.M. 250 E-40 SI F-12250-M-N 10,50
V.M. 250(Doble nivel) (2) E-40 SI F-12250-2MN 10,70
H.M. 80/70 E-27 SI F-12280-M-N 9,00
H.M. 150/150 E-40 SI F-12150-S-N 10,60
V.S.A.P. 70(1) E-27 SI F-12270-S-N 9,00
V.S.A.P. 100 E-40 SI F-12100-S-N 9,80
V.S.A.P. 100(Doble nivel) (2) E-40 SI F-12100-2SN 10,00
V.S.A.P. 150(Doble nivel) (2) E-40 SI F-12150-2SN 10,90
V.S.A.P. 250 E-40 SI F-12250-S-N 11,10
V.S.A.P. 250(Doble nivel) (2) E-40 SI F-12250-2SN 12,30
Fluor. 4x9/11 G-23 SI F-12223-FN 9,00
V.M./V.S.A.P./H.M. Max 125/70(1)/70 E-27 NO F-12227-S-N 7,40
V.M./V.S.A.P./H.M. Max 125/70(1)/70 E-27 NO F-12270-H-N 9,00
V.M./V.S.A.P./H.M. Max 250/250/150 E-40 NO F-12240-N 9,80

Lámpara Potencia (W) Port. Equipo Referencia Peso (Kg)

H.M. 70 E-27 SI F-11070-H 9,00
H.M. 150 E-27 SI F-11150-H 9,20
V.M. 80 E-27 SI F-11080-M 8,90
V.M. 125 E-27 SI F-11125-M 8,90
V.M. 125 E-27 SI F-11125-2M(2) 9,00
V.M. 250 E-40 SI F-11250-M 10,50
V.M. 250 E-40 SI F-11250-2M(2) 10,70
V.S.A.P. 70 E-27 SI F-11070-S(1) 8,90
V.S.A.P. 100 E-40 SI F-11100-S 9,80
V.S.A.P. 100 E-40 SI F-11100-2S(2) 10,00
V.S.A.P. 150 E-40 SI F-11150-2S(2) 10,90
V.S.A.P. 250 E-40 SI F-11250-S 11,10
V.S.A.P. 250 E-40 SI F-11250-2S(2) 12,30
V.S.A.P./H.M. 150/150 E-40 SI F-11150-S 10,60
V.M./V.S.A.P./H.M. 80-125/70/70-150 E-27 NO F-11027 7,40
V.M./V.S.A.P./H.M. 250/100-250/150 E-40 NO F-11040 7,70
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Referencia Descripción

B

E

F

Placa de fijaciónA

C

D

A

B

C

D

Para manguito Ø60 x 100

120º

A

B

C

D

Para manguito Ø60 x 100

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Para fijación a pared

Para montaje en columna

Equipo eléctrico sin arrancador, para lámpara con arrancador incorporado .

La luminaria se suministra por componentes separados: Luminaria vacia + Equipo eléctrico.

Cubierta superior opal

Para montaje en columna

Alumbrado decorativo urbano
Farola Romántica

500 Ø13 60 Ø33 60 160
A B C D E F

F-80532-N
500 Ø13 60 3/4” 60 160F-80534-N

450 Ø70 60 Ø33
A B C D

F-80537-N

450 Ø70 60 Ø33
A B C D

F-80538-N

Brazos Ornamentales

Lámpara Potencia (W) Port. Equipo Referencia Peso (Kg)

V.M. 125 E-27 SI F-12217-N 9,00
V.S.A.P. 70 E-27 SI F-12218-N 9,00

Incand./Luz Mixta/V.M./V.S.A.P. 200/160/80-125/50-70 E-27 NO F-12215-N 7,50

F-80532-N Construido a base de tubo de acero y orla de fundición de aluminio.
Acabado en resina de poliéster.
Peso: 2,15 Kg. (se adjuntan pernos de anclaje). Ø 33 mm Color Negro.
Apto para luminarias F-12214-N, F-12215-N, F-12217-N y F-12218-N.

F-80534-N Construido a base de tubo de acero y orla de fundición de aluminio.
Acabado en resina de poliéster. Color Negro.
Acoplamiento con rosca 3/4"

F-80537-N Construido a base de tubo de acero y orla de fundición de aluminio.
Acabado en resina de poliéster.
Peso: 6 Kg. Ø 33 mm
Dos salientes.
Color Negro.

F-80538-N Construido a base de tubo de acero y orla de fundición de aluminio.
Acabado en resina de poliéster.
Peso: 8,5 Kg. Ø 33 mm
Tres salientes.
Color Negro.
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