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Bote
sifónico
mejorado

Bote sifónico
mejorado
S-153

S-228

S-152

S-130 S-330 S-329

Medida Referencia U/Caja Caja nº €

110 x 145
110 x 145
110 x 50 x 110

26000
26020
09230

50
25
5

A-9
A-8
A-9

Modelo
S-130
S-330
S-329

Medida Referencia U/Caja Caja nº €

110 x 40 x 50 09120 25 A-5 
Terminal bote sifónico PVC, Ø 110 mm, 5 entradas

Medida Referencia U/Caja Caja nº €

110 x 40 x 50 09200 25 A-13 
Bote PVC, tapa sumidero, embellecedor de acero inox, 5 entradas

Medida Referencia U/Caja Caja nº €

110 x 40 x 50 09130 25 A-13 
Bote PVC, tapa expansión, embellecedor de acero inox, 5 entradas
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CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
 + 34.965.109.044

Fax. + 34.965.115.082
ALICANTE (ESPAÑA)

http://www.jimten.com
e-mail: comercial@jimten.com
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Posibilidad de instalación como bote aéreo
por debajo del forjado, realizando la
extensión con tubo PVC Ø110 mm.
Altura de sifonaje prolongable con tubo
de PVC Ø50 mm.

Tapa expandible
mediante sistema
de palomilla

Bote sifónico mejorado

Altura reducida en un 10%
Altura ACTUAL = 94 mm
(anterior 105 mm)

5 entradas Ø 40 mm
y 1 salida Ø 50 mm

Hembra para encolar

Espesores de embocadura
según norma EN 1329:
DN 40 = 2.1 mm
DN 50 = 2.1 mm
DN 110 = 3.2/2.4 mm

Bocas a ras de suelo para evitar
depósitos y facilitar la evacuación

S-153

Embellecedor en acero inoxidable
tipo 18-8 (AISI 304 con film protector)
identificado con marca Jimten

RECHACE

IMITACIONES

-10%
ALTURA


