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EVACUACION

Calderetas y Sumideros

BOTES DE PVC CON SIFÓN EN SALIDASPVC

Sumidero sifónico, salida vertical.

S-192

Modelo

24048

24058

Referencia

25

25

U/Caja

A-9

A-9

Caja n.º

674

600

Precio/Ptas.

50/40

50/40

Medida
Ø Salida Rejilla

104x104

104x104 En
PVC.

Acero
inox.
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DOCUMENTACIÓN JIMTEN

- El CATÁLOGO GENERAL de JIMTEN está dividido en tres catálogos de aplicaciones:

- “Aplicaciones Sanitarias”

- “Edificación”

- “Conducción de fluidos a presión”

identificados a pie de página por el logotipo:

- Cada uno de estos tres catálogos de aplicaciones está organizado en familias de producto,
numeradas del 01 (desagües) al 15 (canalón), según indicado a pie de página. El número de cada
familia está también indicado en cada página de nuestra tarifa de precios:

- Las familias de producto presentan los artículos de JIMTEN agrupados por su utilidad indicada
en cabecera de cada página del catálogo:

NOTA.-
En nuestra tarifa de precios, los artículos están ordenados según el número de modelo.

Calderetas y Sumideros
Sumideros para patio/balcón

A

B

C

104
- Sumidero sifónico.
- Salida vertical Ø40.
- Unión c/junta cónica.
- Rejilla en acero inoxidable

90

94,2

Modelo: S-54 Referencia:  24018
A

B
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01 DESAGÜES
01.1

01.1.1
01.1.2
01.1.3

DESAGÜES MULTIFUNCION
LAVABO-BIDET-FREGADERO
(Sin válvula).
-Curvos.
-Botella.
-Verticales.
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01 Desagües

CURVOS

Desagües Multifunción
Lavabo - Bidé - Fregadero

11/4 x 32

11/2 x 40

11/4 x 40

06046
06028
06366

- Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal.

Modelo: S-31

Referencia:

11/4 x 32

11/2 x 40

11/4 x 40

06546
06548
06556

- Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal con válvula
de aireación incorporada.(Detalle de funcionamiento de

válvula de aireación en pag. 45)

Modelo: S-31 V

Referencia:

11/4 x 32

11/2 x 40

11/4 x 40

06076
06088
06356

- Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida orientable.

Modelo: S-67

Referencia:

A

C

B

r.

A

C

B

D

r.

A

B

C

Dr.

A
227-181
250-182
250-182

108-54
119,5-59
119,5-59

107,5-56,5
113-54
113-54

32
40
40

B C Ø SALIDAr.
11/4

11/2

11/4

A
227-181
250-182
250-182

165-160
183-173
183-173

107,5-56,5
113-54
113-54

32
40
40

B C Ø SALIDA

A
227-181
250-182
250-182

124,5-54
139-59
139-59

161-110
165-127
165-127

32
40
40

B C Ø SALIDAr.
11/4

11/2

11/4

188,5-101
207-103
207-103

D

11/4 x 32

11/2 x 40

06056
06068

- Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida inclinada.

Modelo: S-66

Referencia:

A

C

B

A
227-181
250-182

127-54
141-59

135-92
138-75

32
40

B C Ø SALIDA

r.
11/4

11/2

11/4

D
54
57
57
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01 Desagües

CURVOS

Desagües Multifunción
Lavabo - Bidé - Fregadero

11/2 x 40 06978 - Sifón curvo registrable.
- Especial para ahorro de

espacio.
- Extensible con racor.
- Salida horizontal.

Modelo: S-305

Referencia:

A

D

C

B

UTILIDAD DE LOS SIFONES “AHORRO-ESPACIO”.

11/4 x 32 06024 - Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal con 

alargadera y plafon.

Modelo: S-353

Referencia:

A

B

C

A
227-181 258-54 107,5-56,5 32

B C Ø SALIDA

A

550-295 120-59 290-100 40

B C Ø SALIDA

285-186

D

11/4 x 32

11/2 x 40

06666
06798

- Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida vertical orientable.

Modelo: S-256

Referencia:

A
C

B

A
227-181
250-182

125-54
144-59

225-170
240-172

32
40

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

Desagües Multifunción
Lavabo - Bidé - Fregadero

BOTELLA

11/4 x 32

11/2 x 40

02606
02628

- Sifón botella registable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal con 

alargadera y plafon.

Modelo: S-325

Referencia:

11/4 x 32 04526 - Sifón botella corto registable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal con 

alargadera y plafon.

Modelo: S-354

Referencia:

A

B

C

A

B

C

A
238-152

253-167,5
202
198

150-64
153-67

32
40

B C Ø SALIDA

A
216-130 207 146-60 32

B C Ø SALIDA

11/4 x 32

11/2 x 40

11/4 x 40

02116
02128
02376

- Sifón botella registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal.

Modelo: S-65

Referencia:

11/4 x 32

11/2 x 40

02056
02068

- Sifón botella registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida inclinada.

Modelo: S-29

Referencia:

A

C

B

r.

A

C

B

A
238-152
255-169

73
92

143-75
143-75

32
40

B C Ø SALIDA

A
238-152
255-169
253-167,5

51,5
56,5
56,5

150-64
155-69
153-67

32
40
40

B C Ø SALIDAr.
11/4

11/2

11/4



VERTICALES

11/4 x 32

11/2 x 40

11/4 x 40

01126
01268
01568

- Sifón vertical registrable.

- Cuello extensible 

con racor.

Modelo: S-39

Referencia:

11/4 x 32

11/2 x 40

01276
01288

- Sifón vertical registrable.
- Cuello fijo con racor.

Modelo: S-151

Referencia:

A

B

r.

A

B

10

01 Desagües

Lavabo - Bidé - Fregadero

Desagües Multifunción

BOTELLA

11/4x 32

11/2x 40

04016
04058

- Sifón botella corto registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal.

Modelo: S-69

Referencia:

A

C

B

r.

A
216-130

227,5-150
47,5
56

146-60
152-75

32
40

B C Ø SALIDA

r.
11/4

11/2

11/4

236-216
240-229
236-216

99,5
99,5
99,5

32
40
40

A B Ø SALIDA

129
135

99,5
99,5

32
40

A B Ø SALIDA

11/4x 32

11/2x 40

04546
04548

- Sifón botella corto registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal con válvula
de aireación incorporada.

Modelo: S-69 V

Referencia:

A

C

B

D

A
216-130

227,5-150
102-94

120-105
146-60
152-75

32
40

B C Ø SALIDA

(Detalle de funcionamiento de
válvula de aireación en pag. 45)

54
57

D
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01 Desagües

11/4 x 32

11/2 x 40

01116
01248

- Sifón vertical registrable.

- Cuello fijo para

tubos lisos.

Modelo: S-38

Referencia:

A

B

Desagües Multifunción
Lavabo - Bidé - Fregadero

A
130

130
75
75

51
51

11/4

11/4

32

40

B S ør.

135
135

99,5
99,5

32
40

A B Ø SALIDA

11/4

11/2

04576
04578

- Sifón vertical lavabo-bidé

(Tamaño reducido, especial

para espacios limitados).

- Cuello fijo con racor.

Modelo: S-426

Referencia:

A B
S

r.

Ø

Clase de aparato

UNIDADES DE DESCARGA Y DIAMETRO MINIMO EN DERIVACIONES EN SIFONES DE DESCARGA

Clase

Unidades
de descarga

Diámetro mínimo del sifón 
y de la derivación, en mm

Clase

Lavabo
Retrete
Baño
Bidé
Un cuarto de baño completo
(Lavabo, retrete, baño, bidé)
Ducha
Retrete a la turca
Urinario suspendido
Urinario vertical
Fregadero en viviendas
Fregadero restaurante (vajilla)
Fregadero restaurante (alimentos)
Lavadero ropa
Lavadero (laboratorio)
Lavapiés
Vertedero
Fuente de beber
Sumidero corriente
Recogida de agua de lluvia
a) Caida máx., 10 cm./h, cada 17 m2 de área
b) Caida máx., 20 cm/h., cada 8,5 m2 de área

CLASE 1: Residencias y pisos, y para cuartos de baño particulares de hoteles cuando están destinadas al uso de una familia o de una persona.
CLASE 2: Edificios de oficinas, fábricas, hoteles con dormitorios e instalaciones similares en la que los aparatos están destinados al uso de los ocupantes del edificio.
CLASE 3: Escuelas, gimnasios, hoteles, estaciones de ferrocarril, urinarios de carácter público y otras instalaciones en los que cierto número de aparatos están instalados de modo
que su empleo no es limitado.

1
4
3
2

7
2
-
2
-
3
-
-
3
2
2
8
1
3

1
1

2
5
4
2

-
3
8
2
4
-
8
6
3
-
2
-
1
3

-
-

2
6
4
2

-
3
8
2
4
-
8
6
-
-
-
-
1
3

-
-

32
110
40
32

110
40
-

40
-

40
-
-

40
40
40
110
32
50

-
-

32
110
50
32

110
50
110
40
50
-

90
50
40
-

40
-

32
50

-
-

32
110
50
32

110
50
110
40
50
-

90
50
-
-
-
-

32
50

-
-

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª



01 DESAGÜES
01.2

01.2.1
VALVULAS DE AIREACION
Características Generales.
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01 Desagües

EJEMPLOS DE INSTALACION

FUNCIONAMIENTO

Válvulas de Aireación

ø 32 M.

ø 40 M.

ø 110 H.

22022
22023
22025

- Válvulas de aireación.

M.- Macho      H.- Hembra

Modelo: A-69

Referencia:

Sifón tipo S-31.
Te tubos lisos
modelo A-10.

Sifón tipo S-65.
Te hembra PVC
encolar.

La válvula se activa por la depresión interna produ-
cida durante la descarga, permitiendo la entrada de aire
en el sistema de desagüe.

Una vez finalizada la descarga, la válvula se cierra e
impide la salida de olores procedentes de la red.

RECOMENDACIONES DE USO: 
1.- Colocar siempre en posición vertical.
2.- Situar en zona protegida de las heladas (el hielo puede impedir el buen funcionamiento de la membrana).
3.- Para la instalación de una serie de lavabos en batería, colocar la válvula de aireación en el punto más alejado de la bajante.
4.- Colocar la válvula a una distancia máxima de 30 cm. del sifón (o del último sifón).
5.- Colocar en un lugar donde no pueda molestar el pequeño ruido (silbido) que a veces produce la válvula al funcionar.

IMPORTANTE:
No utilizar en la canalización de ventilación de fosas sépticas.

UNIÓN:
Mediante encolado, a tuberías de PVC.
Con una tuerca + junta cónica, a otros tipos de tubería.

Características generales 

A
32
40
110

60
59
99

22,5
22,5
37

61
61

136

B C D



01 DESAGÜES
01.3

01.3.1

01.3.2

01.3.3

DESAGÜES PARA FREGADEROS.
-Un seno.
01.3.1.1 -Curvos.
01.3.1.2 -Botella.
01.3.1.3 -Vertical / Especial.
-Dos senos.
01.3.2.1 -Curvos.
01.3.2.2 -Botella.
-Válvulas.
01.3.3.1 -Lisas.
01.3.3.2 -Con rebosadero.
01.3.3.3 -De cesta.



15

01 Desagües

CURVOS

Desagües para Fregadero
Un seno

11/2 x 40 06138 - Sifón curvo registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

Modelo: S-73

Referencia:

11/2 x 40 06828 - Sifón curvo registrable.
- Cuello extensible con racor.
- Doble toma

electrodoméstico.
- Salida horizontal.

Modelo: S-73

Referencia:

11/4 x 32

11/2 x 40

06036
06018

- Sifón curvo registrable.
- Válvula extensible Ø70, con

tapón PVC.
- Salida horizontal.

Modelo: S-25

Referencia:

A

C

B

A

C

B

D

A

C

B

290-228 120-59 115,5-52 40

B C Ø SALIDAA

186

D

11/2 x 40 06058 - Sifón curvo sin registro.
- Cuello extensible con racor.
- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal con 

alargadera y plafón.

Modelo: S-389

Referencia:

280-218 290 115,5-52 40

B C Ø SALIDAA

A

290-228 120-59 115,5-52 40

B C Ø SALIDA

A
213-162
242-180

108-54
120-59

105-54
115,5-52

32
40

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

11/2 x 40 06118 - Sifón curvo registrable.
- Cuello extensible con racor

y toma electrodoméstico.
- Salida orientable.

Modelo: S-71

Referencia:

11/2 x 40 06818 - Sifón curvo registrable.
- Cuello extensible con racor

y doble toma electrodoméstico.
- Salida orientable.

Modelo: S-71

Referencia:

A

B

C

A

B

D
C

CURVOS

Desagües para Fregadero
Un seno

11/2 x 40 06968 - Sifón curvo registrable.
- Especial para ahorro de

espacio
- Extensible con racor.
- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal.

Modelo: S-304

Referencia:

A

D

C

B 520-375 120-59 260-200 40

B C Ø SALIDAA

285-186

D

290-228 133-59 207-103 40

B C Ø SALIDAA

186

D

A

290-228 133-59 207-103 40

B C Ø SALIDA

11/2 x 40 02418 - Sifón curvo registrable.

- Válvula extensible Ø115

con tapón PVC.

- Salida horizontal.

Modelo: S-235

Referencia:

A

C

B
A

260-200 120-59 128-63 40

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

CURVOS

Desagües para Fregadero
Un seno

11/4 x 32

11/2 x 40

06216
06228

- Sifón curvo registrable.
- Válvula extensible Ø70, con

tapón PVC.
- Salida orientable.

Modelo: S-82

Referencia:

A

B

D

C

11/4 x 32 06014 - Sifón curvo registrable.
- Válvula extensible Ø70, con

tapón PVC.
- Salida horizontal con 

alargadera y plafón.

Modelo: S-352

Referencia:

A

C

B

A

213-162 233-59 105-54 32

B C Ø SALIDA

213-162
242-180

124,5-54
133-59

188,5-101
207-103

32
40

B C Ø SALIDAA

158-107
158-96

D

11/2 x 40 06258 - Sifón curvo sin registro.
- Válvula extensible Ø70, con

tapón PVC.
- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal con plafón.

Modelo: S-400

Referencia:

280-218 290 115,5-52 40

B C Ø SALIDAA
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01 Desagües

BOTELLA

Desagües para Fregadero
Un seno

11/2 x 40 02138 - Sifón botella registrable.

- Cuello extensible con racor

y toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

Modelo: S-70

Referencia:

11/2 x 40 02428 - Sifón botella registrable.

- Cuello extensible con racor

y doble toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

Modelo: S-70

Referencia:

11/4 x 70

11/2 x 70

11/2 x 85

02196
02208
02408

- Sifón botella registrable.

- Válvula extensible Ø70 y

Ø85 con tapón PVC.

- Salida horizontal.

Modelo: S-83

Referencia:

A

C

B

A

C

B

D

A

C

B

A

288-220 56,5 188-120 40

B C Ø SALIDA

11/2 x 40 02638 - Sifón botella registrable.

- Válvula extensible Ø70 con tapón

PVC.y toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

Modelo: S-351

Referencia:

A

288-220 56,5 188-120 40

B C Ø SALIDA

A

288-220 56,5 188-120 40

B C Ø SALIDA

A
220-154
239-170

51,5
56,5

135-69
139-70

32
40

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

Desagües para Fregadero
Un seno

BOTELLA

11/4 x 32

11/2 x 40

02096
02108

- Sifón botella registrable.

- Válvula extensible Ø70,

con tapón PVC.

- Salida inclinada.

Modelo: S-60

Referencia:

A

B

C

11/4 x 32

11/2 x 40

02226
02238

- Sifón botella corto registrable.
- Válvula extensible Ø70,

con tapón PVC.
- Salida horizontal.

Modelo: S-136

Referencia:

A

B

C

11/4 x 32 02646 - Sifón botella corto registrable.
- Válvula extensible Ø70,

con tapón PVC.
- Salida horizontal con 

alargadera y plafón..

Modelo: S-355

Referencia:

A

C

B

11/2 x 40 02438 - Sifón botella registrable.

- Válvula extensible Ø115 con 

tapón PVC.

- Salida horizontal.

Modelo: S-276

Referencia:

A

C

B
A

254-185 56,5 154-85 40

B C Ø SALIDA

A
222-156

240,5-171
73
92

159-74
168-82

32
40

B C Ø SALIDA

A
199-132

212,5-143
47,5
56

129-62
137-68

32
40

B C Ø SALIDA

A

199-132 162,5 129-62 32

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

Desagües para Fregadero
Un seno

VERTICAL / ESPECIAL

11/2 x 40 02328 - Sifón especial registrable.

- Válvula extensible Ø70 con

tapón PVC.

- Salida horizontal.

Modelo: S-155

Referencia:

11/4 x 32

11/2 x 40

02246
02258

- Sifón vertical registrable.

- Válvula fija Ø70, con

tapón PVC.

Modelo: S-137

Referencia:

A
C

B

A

B

A

191-154 120-31 112,5 40

B C Ø SALIDA

A
120
120

99,5
99,5

32
40

B Ø SALIDA
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01 Desagües

CURVOS

Desagües para Fregadero
Dos senos

11/2 x 40 05108 - Colector central sifónico
curvo.

- Cuellos extensibles con racor.
- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal

Modelo: S-50

Referencia:

11/2 x 40 05098 - Colector central sifónico
curvo.

- Válvulas extensibles Ø70 
con tapón PVC.

- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal.

Modelo: S-49

Referencia:

11/2 x 40 05398 - Colector central sifónico
curvo.

- Válvulas extensibles Ø115
con tapón PVC.

- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal

Modelo: S-234

Referencia:

D

C

A

B

D

C

A

B

B
D

C

A

429,5-155,5 449-244 120-59 40

B C Ø SALIDAA

319-114

D

429,5-155,5 430-238 120-59 40

B C Ø SALIDAA

300-108

D

429,5-155,5 452-305 120-59 40

B C Ø SALIDAA

319-173

D
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01 Desagües

CURVOS

Desagües para Fregadero
Dos senos

11/2 x 40 05128 - Colector lateral sifónico
curvo.

- Cuellos extensibles con racor.
- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal.

Modelo: S-91

Referencia:

11/2 x 40 05238 - Colector lateral sifónico
curvo.

- Válvulas extensibles Ø70
con tapón PVC.

- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal.

Modelo: S-106

Referencia:

11/2 x 40 05328 - Colector lateral sifónico

curvo.

- Cuellos extensibles con racor.

- Toma electrodoméstico.

- Salida orientable.

Modelo: S-201

Referencia:

B

D

C

A

B

D

C

A

B

D

C

A

E

346-172 416-271 120-59 40

B C Ø SALIDAA

286-141

D

346-172 405-263 120-59 40

B C Ø SALIDAA

275-133

D

346-172 416-271 139-59 40

B C Ø SALIDAA

331-186

D

207-103

E



40
40
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01 Desagües

CURVOS

Desagües para Fregadero
Dos senos

11/2 x 40

11/2 x 40

07028
07068

- Sifón doble curvo registrable.
- Cuellos extensibles con racor.
- Salida orientable.
- Disponible en dos anchuras
- Toma electrodomésticos.

Modelo: S-30

Referencia:

11/2 x 40

11/2 x 40

07018
07078

- Sifón doble curvo registrable.
- Válvulas extensibles Ø70

con tapón PVC.
- Salida orientable.
- Disponible en dos anchuras
- Toma electrodomésticos.

Modelo: S-26

Referencia:

11/2 x 40 07088 - Sifón doble curvo registrable.
- Válvulas extensibles Ø115

con tapón PVC.
- Salida orientable.
- Toma electrodomésticos.

Modelo: S-233

Referencia:

B

A

C

B

A

C

B

A

C

A
415-115
708-115

250-182,5
250-182,5

207,5-57,5
209,5-57,5

40
40

B C Ø SALIDA

Ancho Especial

Ancho Especial

A
415-115
708-115

242-180
242-180

207,5-57,5
209,5-57,5

B C Ø SALIDA

A

415-115 260-200 207,5-57,5 40

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

AHORRO ESPACIO

Desagües para Fregadero
Dos senos

11/2 x 40 07148 - Colector central sifónico curvo.

- Cuellos extensibles con racor.

- Toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

- Especial ahorro de espacio.

Modelo: S-306

Referencia:

11/2 x 40 07158 - Colector central sifónico curvo.

- Cuellos extensibles con racor.

- Salida horizontal.

- Especial ahorro de espacio.

Modelo: S-307

Referencia:

11/2 x 40 05508 - Colector extraplano con

racores.

- Toma electrodoméstico.

Modelo: S-319

Referencia:

E

A

C

B D

A

B D

C

E

340-155 53

A B

600-120 520-390 120-59 305-191

B C EA

390-270

D

11/2 x 85 05578 - Colector extraplano con 

rebosadero.

- Toma electrodoméstico.

- Especial ahorro de espacio.

Modelo: S-420

Referencia:

MÁX. 215

A

255-140

B

78

C
ROSCA GAS

11/2

ØD

62

E

MÁX. 40

F

MÁX. 22

G

85

H(Ø CHAPAS)

340-170 435-250 120-59 255-120

B C EA

300-115

D
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01 Desagües

AHORRO ESPACIO

255-140

A

85

B (Ø CHAPAS)

78

C
ROSCA GAS

11/2

ØD

62

E

MÁX. 40

F

MÁX. 22

G

11/2 x 85 05588 - Colector extraplano 

fregadero.

- Toma electrodoméstico.

- Especial ahorro de espacio.

Modelo: S-423

Referencia:

11/2 05598 - Colector central no sifónico.

- Cuellos extensibles con racor.

- Toma electrodoméstico.

- Especial ahorro de espacio.

Modelo: S-424

Referencia:

600 - 120 182 - 98

BA

11/2 22083 - Kit ahorro espacio.

Modelo: A-128

Referencia:

270 11/2 40-11/2

ØB ØCA

Desagües para Fregadero
Dos senos
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01 Desagües

BOTELLA

11/2 x 40 05018 - Colector central sifónico

botella.

- Cuellos extensibles con racor.

- Salida horizontal.

Modelo: S-7

Referencia:

11/2 x 40 05388 - Colector central sifónico

botella.

- Válvulas extensible Ø115 

con tapón PVC.

- Salida horizontal.

Modelo: S-232

Referencia:

11/2 x 70

11/2 x 85

05048
05408

- Colector central sifónico
botella.

- Válvulas extensibles Ø70 y
Ø85 con tapón PVC.

- Salida horizontal.

Modelo: S-10

Referencia:

A

B

A

B

A

B

426,5-155,5 142-64 40

A B Ø SALIDA

426,5-155,5 154-68 40

A B Ø SALIDA

426,5-155,5 168-79 40

A B Ø SALIDA

Desagües para Fregadero
Dos senos
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01 Desagües

BOTELLA

Desagües para Fregadero
Dos senos

11/2 x 40 05138 - Colector lateral sifónico

botella.

- Cuellos extensibles con racor.

- Toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

Modelo: S-92

Referencia:

11/2 x 40 05088 - Colector central sifónico

botella.

- Cuellos extensibles con racor.

- Toma electrodoméstico.

- Salida horizontal.

Modelo: S-41

Referencia:

11/2 x 40 05078 - Colector central sifónico
botella.

- Válvulas extensibles con tapón PVC.
- Toma electrodoméstico.
- Salida horizontal.

Modelo: S-40

Referencia:

A

B

C

A

C

B

A

BC

A

346-172 412-262 312-162 40

B C Ø SALIDA

A

429,5-155,5 440-299 335-194 40

B C Ø SALIDA

A

429,5-155,5 420-285 315-170 40

B C Ø SALIDA
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01 Desagües

11/4 x 32

11/2 x 40

11016
11028

- Válvula desagüe con tapón

PVC.

- Válvula acero inoxidable Ø70.

- Tornillo M6 x 65.

- Válvula desagüe con tapón

PVC.

- Válvula acero inoxidable Ø70.

- Tornillo M6 x 35.

Modelo: S-13

Referencia:

11/2 x 40 11058

Modelo: S-158

Referencia:

11/2
c/M6x65

c/M6x100

11078
22187

- Válvula desagüe con tapón

PVC.

- Válvula acero inoxidable Ø85.

- Disponible con tornillos

M6 x 65 ó M6 x 100.

- Válvula desagüe con tapón

PVC.

- Válvula acero inoxidable

Ø115.

- Tornillo M6 x 35.

Modelo: S-174

Referencia:

11/2 x 40 11068

Modelo: S-160

Referencia:

B

A

Ø C

B

C

A

B

C

A

B

C

A

LISAS

Desagües para Fregadero
Válvulas

A
56
56

70
70

32
40

B C

A
80 70 40

B C

A
46 85 40

B C

A
78 115 40

B C
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01 Desagües

LISAS

Desagües para Fregadero
Válvulas

Ø40 22860 - Válvula extensible para

sifones preparados para tubos

lisos, con tapón PVC.

- Válvula acero inoxidable Ø70.

- Tornillo M6 x 65.

Modelo: A-51

Referencia:

C

B

A

C

B

A

Ø40 22041 - Válvula extensible fregadero

con toma electrodoméstico.

Modelo: A-102

Referencia:

A

107 70 40

B C

A

149 70 40

B C
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01 Desagües

11/2 x 40 14038 - Válvula desagüe con

rebosadero rectangular.

- Tapón PVC, cadena y anillas.

- Válvula acero inoxidable Ø70.

- Tornillo M6 x 35.

Modelo: S-51

Referencia:

11/2 x 40 14060 - Válvula desagüe con

rebosadero redondo Ø35,5.

- Tapón PVC, cadena y anillas.

- Válvula acero inoxidable Ø70.

- Tornillo M6 x 35.

- Válvula desagüe con

rebosadero rectangular.

- Tapón PVC, cadena y anillas.

- Válvula acero inoxidable Ø115.

- Tornillo M6 x 35.

Modelo: S-293

Referencia:

11/2 x 40 14058

Modelo: S-161

Referencia:

Ø C

A

D

E

Ø B

Ø C

A

D

E

Ø B

Ø C

A

D

E

Ø B

CON REBOSADERO

Desagües para Fregadero
Válvulas

78 80 40 120 máx.

B C EA

200 máx.

D

78 80 40 120 máx.

B C EA

200 máx.

D

78 115 40 120 máx.

B C EA

200 máx.

D

Blanco - Ø115

Tierra-Ø115

Capuccino-Ø115

Negro-Ø115

11520
11521
11522
11523

- Válvula desagüe cesta para
fregaderos de fibra sintética con
rebosadero redondo roscado vertical.

- Válvula resina Ø115.
- Disponible en 4 tonos diferentes.

Modelo: S-396

Referencia:

Ø C

A

D

E

Ø B

95 113,5 11/2x40 345 máx.

B C EA

400 máx.

D
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01 Desagües

DE CESTA

Desagües para Fregadero
Válvulas

11/2 x 40 22185 - Válvula desagüe cesta.
- Válvula acero inoxidable

Ø115.
- Tirador resina.
- Tornillo M6 x 45.

Modelo: S-236

Referencia:

11/2 x 40 14059 - Válvula desagüe cesta con
rebosadero rectangular.

- Válvula acero inoxidable Ø115.
- Tirador resina.
- Tornillo M6 x 45.

Modelo: S-237

Referencia:

ØC

A

ØB

A

ØC

E

ØB
D

11/2 x 40 11308 - Válvula desagüe cesta con
rebosadero redondo roscado.

- Válvula acero inoxidable Ø115.
- Rebosadero y tirador resina.
- Tornillo M6 x 45.

Modelo: S-337

Referencia:

A

ØC

E

ØB
D

100 114 40

B CA

100 114 40 120 máx.

B C EA

185 máx.

D

100 114 40 120 máx.

B C EA

185 máx.

D
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01 Desagües

r.

A

ØBØB

ØC Blanco

Tierra

Brasil

11178
11188
11198

- Válvula desagüe cesta para
fregaderos de fibra sintética.

- Válvula Resina Ø85.
- Disponible en 3 tonos

diferentes.

Modelo: S-274

Referencia:

Blanco

Tierra

Capuccino

Negro

11500
11501
11502
11503

- Válvula desagüe cesta para
fregaderos de fibra sintética.

- Válvula Resina Ø115.
- Disponible en 4 tonos

diferentes.

Modelo: S-332

Referencia:

ØC

A

ØB

Blanco

Tierra

Capuccino

Negro

11510
11511
11512
11513

- Válvula desagüe cesta para 
fregaderos de fibra sintética con
rebosadero redondo roscado.

- Válvula Resina Ø115.
- Disponible en 4 tonos diferentes.

Modelo: S-333

Referencia:

A

ØC

E

ØB
D

DE CESTA

Desagües para Fregadero
Válvulas

56 84 67

B C

11/2

r.A

95 113,5 11/2x40

B CA

95 113,5 11/2 x40 120

B C EA

190

D
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01 Desagües

Notas



01 DESAGÜES
01.4

01.4.1
01.4.2
01.4.3

DESAGÜES PARA
ELECTRODOMESTICOS.
-Sifónicos.
-Accesorios.
-Características Generales.
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01 Desagües

Desagües para Electrodomésticos

11/2 x 40 19018 - Sifón curvo registrable.
- Cuello extensible con junta

especial para tubo desagüe.
- Salida horizontal.
- Equipado con pinza y

embellecedor para tubo Ø40.

Modelo: S-118

Referencia:

40 19038 - Sifón curvo registrable.
- Embudo colector para

conectar dos tubos de
desagüe.

- Salida horizontal.

- Sifón para empotrar
registrable.

- Placa embellecedor, acero
inoxidable.

- Salida encolar hembra Ø40.

Modelo: S-266

Referencia:

19028

Modelo: S-265

Referencia:

A

B

C

A

C

E

ØD

B

Sifónicos

460-410 325-270 120-59 78

B C EA

6

D

A

250-182 119,5-59 113-54 40

B C Ø SALIDA

11/2 19068 - Sifón curvo registrable.
- Cuello extensible con doble

toma electrodomésticos.
- Salida horizontal.
- Equipado con pinza y

embellecedor para tubo Ø40.

Modelo: S-120

Referencia:

A

250-185 130 130-60 40

B C Ø SALIDA

96-75 140 40

B CA
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01 Desagües

11/2 22228 - Cuello extensible con racor

1 toma.

- Accesorio para sifones de 11/2

preparados para tubos lisos.

Modelo: A-1

Referencia:

11/2 22000 - Cuello extensible con racor

2 tomas.

- Accesorio para sifones de 11/2

preparados para tubos lisos.

Modelo: A-50

Referencia:

11/2 22258 - Racor para tubos lisos,

1 toma.

Modelo: A-11

Referencia:

Ø40 22242 - Enlace macho PVC encolar.

Modelo: A-49

Referencia:

Ø40 22006 - Enlace acodado hembra

PVC encolar.

Modelo: A-55

Referencia:

1” 22027 - Codo toma electro-

domésticos c/tuerca.

Modelo: A-70

Referencia:

Desagües para Electrodomésticos
Accesorios
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01 Desagües

Ø40 M 22070 - Enlace mixto macho PVC

con doble toma auxiliar.

Modelo: A-122

Referencia:

Ø40 H 22071 - Codo doble toma electrodo-

mésticos para encolar.

Modelo: A-123

Referencia:

11/2” 22035 - Té para tubos lisos, con

toma auxiliar.

Modelo: A-78

Referencia:

11/2” 22046 - Té lisa, con toma auxiliar.

Modelo: A-105

Referencia:

Desagües para Electrodomésticos
Accesorios
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01 Desagües

FÁCIL DE INSTALAR
no necesita una caja especial para realizar
el empotrado

INSPECCIÓN COMPLETA
el cuerpo del sifón es totalmente desmontable

TOTALMENTE EXTRAIBLE
para facilitar la inspección, la limpieza o
la sustitución

VOLUMEN REDUCIDO
pero con un máximo caudal de descarga

AHORRO DE TIEMPO
y de trabajo, garantizando un resultado óptimo

1.- Preparación de la roza
en la pared

2.- Instalación del tubo de
PVC de desagüe de Ø 40
(PVC M1 aconsejable)

3.- Colocación del sifón,
pegando el enlace de
PVC al tubo, sin sacarlo
del embalaje.

4.- Tapar el sifón que
sigue en su embalaje.
Quitar la parte exterior
del embalaje. Montar el
embellecedor y la toma
de la lavadora.

PRÁCTICO Y FÁCIL DE INSTALAR, INSPECCIONAR Y SUSTITUIR.

Varios de nuestros modelos incorporan la toma auxiliar para “desagüe de electrodo-
mésticos”, que también se puede utilizar para otras aplicaciones (rebosadero, escurri-
dera, etc.). Dicha toma se suministra con un disco ciego que hace de cierre cuando
ésta no se utiliza. Éste debe eliminarse para poder desaguar a través de dicha toma.
La toma auxiliar incorpora una junta que hace de válvula de retención para evitar el
descebado del sifón, e impide el paso de aguas sucias al interior del electrodomésti-
co.

SIFÓN EMPOTRADO JIMTEN S-265

TOMA AUXILIAR PARA DESAGÜES

Disco ciegoJunta anti-retorno

Toma auxiliarBoca de 1”

Desagües para Electrodomésticos
Características generales 
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01 Desagües

Notas



01 DESAGÜES
01.5 DESAGÜES PARA

PILA DE GRANITO.
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01 Desagües

Desagües para Pila de Granito

11/4 03036 - Sifón botella registrable.

- Válvula extensible con tapón

PVC.

- Salida inclinada.

Modelo: S-6

Referencia:

11/4 03066 - Sifón vertical registrable.

- Válvula extensible con tapón

PVC.

Modelo: S-18

Referencia:

11/2 05118 - Desagüe sifónico doble.

- Válvulas extensibles con

tapón PVC.

- Colector central cubilete

salida horizontal.

Modelo: S-62

Referencia:

22396 - Válvula extensible con tapón

PVC.

- Accesorio para sifones de 11/4,

preparados para tubos lisos.

Modelo: A-22

Referencia:

A

B

A

B

A

B

A

748’5-254 172’5-124’5

B

A

238-152 73 143-75 32

B C Ø SALIDA

236-216 99,5 32

A B Ø SALIDA



01 DESAGÜES
01.6

01.6.1
01.6.2
01.6.3
01.6.4

DESAGÜES PARA LAVABO-BIDET
Curvos
Botella
Vertical / Especial
Válvulas
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01 Desagües

CURVOS

11/4 x32

11/2 x40

06266
06278

- Sifón curvo registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida horizontal.

Modelo: S-90

Referencia:

11/4 x32

11/2 x40

06246
06298

- Sifón curvo registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida inclinada.

Modelo: S-88

Referencia:

11/4 x32

11/2 x40

06256
06288

- Sifón curvo registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida orientable.

Modelo: S-89

Referencia:

Desagües para Lavabo-Bidé

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

215-160
240-180

108-54
120-59

105-54
115,5-52

32
40

B C Ø SALIDAA

215-160
240-180

127-54
150-59

135-80
140-82

32
40

B C Ø SALIDAA

215-160
240-180

124,5-54
139-59

158-107
158-96

32
40

B C Ø SALIDAA

188,5-101
206,7-103

D

11/4 x32

11/2 x40

06566
06568

- Sifón curvo registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida horizontal con válvula
de aireación incorporada.

Modelo: S-90 V

Referencia:

A

C

B

D

215-160
240-180

165-160
183-173

105-54
115,5-52

54
57

B C DA

(Detalle de funcionamiento de
válvula de aireación en pag. 45)

32
40

Ø SALIDA
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01 Desagües

BOTELLA

11/4 x32

11/2 x40

01226
01238

- Sifón botella registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida horizontal.

Modelo: S-135

Referencia:

11/4 x32

11/2 x40

01156
01168

- Sifón botella registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida inclinada.

Modelo: S-61

Referencia:

11/4 x32

11/2 x40

04036
04068

- Sifón botella corto registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida horizontal.

Modelo: S-84

Referencia:

Desagües para Lavabo-Bidé

A

B

C

A

B

A

B

C

A

220-154
239-170

51,5
56,5

135-69
139-70

32
40

B C Ø SALIDA

A

222,5-156
240,5-171

73
92

32
40

B Ø SALIDA

A

199-132
212,5-143

47,5
56

129-62
137-68

32
40

B C Ø SALIDA

11/4 x32

11/2 x40

04556
04558

- Sifón botella corto registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida horizontal con válvula
de aireación incorporada.

Modelo: S-84 V

Referencia:

A

C

B

D

A

199-132
212,5-143

102-94
120-105

129-62
137-68

54
57

B C D

(Detalle de funcionamiento de
válvula de aireación en pag. 45)

32
40

Ø SALIDA
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01 Desagües

VERTICAL / ESPECIAL

Desagües para Lavabo-Bidé

11/4 x32

11/2 x40

01106
01188

- Sifón vertical registrable.

- Válvula fija Ø63 con tapón

PVC cadena y anillas.

Modelo: S-11

Referencia:

11/4 x40

11/2 x40

02336
02348

- Sifón especial bidé

registrable.

- Cuello extensible con racor.

- Salida horizontal.

Modelo: S-156

Referencia:

11/2 x40 01308 - Sifón especial registrable.

- Válvula extensible Ø63 con

tapón PVC cadena y anillas.

- Salida horizontal.

Modelo: S-154

Referencia:

A

B

A

B

C

r.

A

B

C

A

120
120

99,5
99,5

32
40

B Ø SALIDA

A
203,5-169
203,5-169

120-31
120-31

112,5
112,5

40
40

B C Ø SALIDA

A

191-154 120-31 112,5 40

B C Ø SALIDA

r.
1 1/4”

1 1/2”
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01 Desagües

VALVULAS

Desagües para Lavabo-Bidé

11/4 x32

11/2 x40

10036
10048

- Válvula desagüe con tapón 
PVC cadena y anillas.

- Válvula acero inoxidable Ø63.
- Tornillo M6 x 65.

Modelo: S-35

Referencia:

32

40

22230
22249

- Válvula extensible para sifones
preparados para tubos lisos con
tapón PVC cadena y anillas.

- Válvula acero inoxidable Ø63.
- Tornillo M6 x 65.

Modelo: A-39

Referencia:

A

B

Ø C

ØC

B

A

56
56

69
69

32
40

A B C

11/2 x 1”

11/2 x 1”

11519
11526

- Adaptador rebosadero redondo,
roscado.

- Rebosadero Color blanco (11519).
- Rebosadero Color cromo (11526).

Modelo: S-395

Referencia:

E

ØC

B

A

Ø
D

11/2 x 1” 11524 - Adaptador rebosadero
redondo, roscado.

- Color cromo.
(Tubo coarrugado blanco)

Modelo: S-397

Referencia:

107
107

69
69

32
40

A B C

35 200 MAX 69 120 MAX

B C EA

27,5

D

35 200 MAX 69 120 MAX

B C EA

27,5

D

E

ØC

B

A

Ø
D
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Desagües para Lavabo-Bidé

DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN

DEPRESIÓN SOBREPRESIÓN / OLORES

- La membrana abre con una depresión de 2 mm de columna de agua evitando el descebado del sifón.
- Para un buen funcionamiento, la válvula debe estar siempre en posición vertical.
- Se debe colocar siempre entre el sifón y la red de evacuación.

Esta válvula la incorporan los
siguientes modelos:

S-31V pag.7

S-69V pag.10

S-90V pag. 41

S-84V pag. 42



01 DESAGÜES
01.7 DESAGÜES PARA PLATO DUCHA
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Desagües para Platos de Ducha

11/2 x80 12048 - Desagüe sifónico.
- Salida orientable.
- Rejilla acero inoxidable Ø80.
- Tornillo M6 x 50.

Modelo: S-117

Referencia:

Ø40 - Desagüe vertical.
- Salida en PVC para encolar

Ø40.
- Rejilla acero inoxidable Ø80.
- Tornillo M6 x 50.

11/2 x 70

11/2 x 80

11/2 x 115

A
B
C

12078
12068
12108

- Desagüe sifónico.
- Salida horizontal.
- Rejilla acero inoxidable

Ø80, 70 ó 115 mm.
- Tornillo M6 x 65.

Modelo: S-134

Referencia:

11/4 x 70

11/2 x 70

11/2 x 80

11/2 x 115

A
A
B
C

12026
12038
12148
12058

- Desagüe plano.
- Salida horizontal.
- Rejilla acero inoxidable

Ø80, 70 ó 115 mm.
- Tornillo M6 x 35.

Modelo: S-28

Referencia:

B

A

C

B
A

C

ØA

C
B

C

Ø

B

A

A

109,5 218-115 80 40

B Ø C Ø SALIDA

A
84
84
84

A
B
C

27
27
27

70
80
115

40
40
40

B Ø C Ø SALIDA

A
51
54
54
54

A
A
B
C

118
121
121
121

70
70
80
115

32
40
40
40

B Ø C Ø SALIDA

12050

Modelo: S-128

Referencia:

A

90 24’5 80 40

B Ø C Ø SALIDA

11/2 x80



6   Rejilla

5   Sifón

4   Llave de apriete

3   Válvula

2   Junta

1   Cuerpo válvula
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01 Desagües

Para Plato Ducha con orificio de salida diámetro 50 ó 60  mm
CARACTERISTICAS TECNICAS

Desagües para Platos de Ducha

- Nueva válvula adaptable a platos de ducha con orificio
de salida de 50 ó 60 mm y un espesor entre 6 y 25
mm.

- Dimensiones de acuerdo con los requisitos de la
norma EN 329 (altura máxima del conjunto 80 mm,
altura de sifonaje 50 mm).

- Gran caudal de desagüe 0'75 l/s (requisito mínimo de
la norma: 0'4 l/s)

- Posibilidad de acceso al interior de la válvula.

Recomendaciones de montaje
1.- Mantener siempre el sifón (5) en su alojamiento.
2.- Apretar la válvula (3) con la llave (4).
3.- Conectar el tubo de salida al final.

Registro
La válvula sifónica de plato de ducha es registrable
para acceder a su interior. Para ello hay que retirar la
rejilla (6) y tirar del asa de sifón (5) para extraerlo.
Una vez terminada la operación de limpieza o registro,
proceder en sentido contrario, tomando la precaución
de encajar el sifón a tope. 

6 Rejilla

5 Sifón

4 Llave de apriete

3 Válvula

2 Junta

1 Cuerpo válvula

Ø40 - Desagüe sifónico 
autolimpiante.

- Salida horizontal orientable.
- Rejilla acero inoxidable Ø80.
- Tornillo M6 x 50.

B

ØC

A

12398

Modelo: S-404

Referencia:

11/2 x80

A

120 165 80 40

B Ø C Ø OUTLET
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11/2x70
11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x85

12158
12168
12178
12188*
12198*
12208*

oro
cromo
blanco

oro
cromo
blanco

Modelo: S-373
Referencia:

Ø B
Ø A

C

F

D
E

- Válvula para plato ducha con

orificio de salida ø 50 ó 

60 mm.

- Salida con junta para tubos

lisos no encolables ø 40.

Ø A

70

85

Ø B

112

112

C

93

93

D

80

80

E

11/2 X 40

11/2 X 40

F
MAX. - MIN.

6 -20
6 -40

11/2x70
11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x85

12218
12228
12238
12248*
12258*
12268*

oro
cromo
blanco

oro
cromo
blanco

Modelo: S-373
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida ø 50 ó
60 mm.

- Salida para encolar ø 40 H.

Ø B
Ø A

F

D
Ø E

F

G

C

Ø A

70

Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 133

F G

6-20

Para Plato Ducha con orificio de salida diámetro 50 ó 60  mm

Desagües para Platos de Ducha

85 112 93 80 40 1336-40

24,5

H

24,5

50
50
50
60
60
60

50
50
50
60
60
60

Ø Salida
Plato ducha

Ø Salida
Plato ducha

11/2x70
11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x85

12408
12368
12418
12428*
12378*
12438*

oro
cromo
blanco

oro
cromo
blanco

Modelo: S-373
Referencia:

- Válvula para plato ducha con
orificio de salida ø 50 ó 60 mm.

- Salida orientable para 
tubos lisos no encolables 
ø 40 ó 50 mm.

* Adaptable a platos de ducha de gres,
fibra, cerámica y acero inoxidable.

Ø A

70

Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 205

F G

6-25

85 112 93 80 40 2056-25

50

H

50

50
50
50
60
60
60

Ø Salida
Plato ducha
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Desagües para Platos de Ducha

Ø A Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

11/2x40 68

F G

6-25
85 112 93 80 11/2x40 686-25

11/2x70
11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x85

12568
12588
12608
12578*
12598*
12618*

oro
cromo
blanco

oro
cromo
blanco

Modelo: S-421
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida 
ø 50 ó 60 mm.

- Salida con junta para tubos
lisos no encolables ø 40.

50
50
50
60
60
60

Ø Salida
Plato ducha

70
MAX. - MIN.

Ø A Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

11/2x40 68

F G

6-25
85 112 93 80 11/2x40 68

24,5

H

24,5
133

I

1336-25

40x70
40x70
40x70
40x85
40x85
40x85

12658
12678
12698
12668*
12688*
12708*

oro
cromo
blanco

oro
cromo
blanco

Modelo: S-421
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida
ø 50 ó 60 mm.

- Salida para encolar ø 40.

50
50
50
60
60
60

Ø Salida
Plato ducha

70
MAX. - MIN.

Ø A Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 68

F G

6-25
85 112 93 80 40 68

205

H

205
50

I

506-25

40x70
40x70
40x70
40x85
40x85
40x85

12778
12798
12818
12788*
12808*
12828*

oro
cromo
blanco

oro
cromo
blanco

Modelo: S-421
Referencia:

- Válvula para plato ducha con
orificio de salida ø 50 
Ó 60 mm.

- Salida orientable para tubos lisos
no encolables ø 40 ó 50 mm. 

50
50
50
60
60
60

Ø Salida
Plato ducha

70
MAX. - MIN.

* Adaptable a platos de ducha de gres,
fibra, cerámica y acero inoxidable.
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Ø A

73,8

Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 133

F G

24,5

H

6-25
84 112 93 80 40 133 24,56-25

112,5 115 93 80 40 133 24,56-25

11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x115
11/2x115

12328
12878
12338
12888
12838
12898

cromo
blanco
cromo
blanco
cromo
blanco

Modelo: S-374
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida ø 50,
60 ó 90 mm.

- Salida para encolar ø 40 H.

50
50
60
60
90
90

Ø Salida
Plato ducha

Ø A

73,8

Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 205

F G

50

H

6-25
84 112 93 80 40 205 506-25

112,5 115 93 80 40 205 506-25

11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x115
11/2x115

12348
12908
12358
12918
12528
12928

cromo
blanco
cromo
blanco
cromo
blanco

Modelo: S-374
Referencia:

- Válvula para plato ducha con
orificio de salida ø 50, 
60 ó 90 mm.

- Salida orientable para tubos lisos
no encolables ø 40 ó 50 mm.

50
50
60
60
90
90

Ø Salida
Plato ducha

MAX. - MIN.

MAX. - MIN.

11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x115
11/2x115

12308
12848
12318
12858
12518
12868

cromo
blanco
cromo
blanco
cromo
blanco

Modelo: S-374
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida ø 50,
60 ó 90 mm.

- Salida con junta para tubos
lisos no encolables ø 40.

50
50
60
60
90
90

Ø Salida
Plato ducha

Ø A

73,8

Ø B

112

C

93

D

80

E

11/2 X 40

F
MAX. - MIN.

6 -25
84 112 93 80 11/2 X 40 6 -25

112,5 115 93 80 11/2 X 40 6 -25

Desagües para Platos de Ducha
Para Plato Ducha con orificio de salida diámetro 50, 60 ó 90 mm
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Desagües para Platos de Ducha

Ø A Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

11/2x40 68

F G

6-25
84 112 93 80 11/2x40 686-25

112,5 115 93 80 11/2x40 686-25

11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x115
11/2x115

12458
12628
12468
12638
12478
12648

cromo
blanco
cromo
blanco
cromo
blanco

Modelo: S-419
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida ø 50,
60 ó 90 mm.

- Salida con junta para tubos
lisos no encolables ø 40.

50
50
60
60
90
90

Ø Salida
Plato ducha

73,8

Ø A Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 68

F G

24,5

H

6-25
84 112 93 80 40 68 24,56-25

112,5 115 93 80 40 68 24,5

133

I

133
1336-25

11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x115
11/2x115

12718
12748
12728
12758
12738
12768

cromo
blanco
cromo
blanco
cromo
blanco

Modelo: S-419
Referencia:

- Válvula para plato ducha
con orificio de salida ø 50,
60 ó 90 mm.

- Salida para encolar ø 40 H.

50
50
60
60
90
90

Ø Salida
Plato ducha

73,8

MAX. - MIN.

MAX. - MIN.

Ø A Ø B

112

C

93

D

80

Ø E

40 68

F G

205

H

6-25
84 112 93 80 40 68 2056-25

112,5 115 93 80 40 68 205

50

I

50
506-25

11/2x70
11/2x70
11/2x85
11/2x85
11/2x115
11/2x115

12488
12538
12498
12548
12508
12558

cromo
blanco
cromo
blanco
cromo
blanco

Modelo: S-419
Referencia:

- Válvula para plato ducha con
orificio de salida ø 50, 
60 ó 90 mm.

- Salida orientable para tubos lisos
no encolables ø 40 ó 50 mm.

50
50
60
60
90
90

Ø Salida
Plato ducha

73,8
MAX. - MIN.
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MONTAJE - INSTALACION

115

115

12128
12278

ABS-Cromo

Metal-Cromo

Modelo: S-320

Referencia:

Ø A

Ø G

Ø B

F

D

C

Ø E

- Válvula para plato ducha con
orificio de salida ø 90 mm.

- Con salida horiz. orientabre
con junta y encolar, para
tubos lisos ø 40.

Ø A

108

Ø B

117

C

120

D

80

Ø E F Ø G

112,5

115

115

12288
12298

ABS-Cromo

Metal-Cromo

Modelo: S-320

Referencia:

F

D

C

Ø E

Ø A

Ø G

Ø B

Ø HØ H

I

- Válvula para plato ducha con
orificio de salida ø 90 mm.

- Con salida horiz. orientable
con junta o para encolar 
ø 40 H ó 50 M.

TUBO PVC Ø 40

Recomendamos el
uso de Adhesivo
Jimten “universal”

Ó

C
O

LA

40
 M

40
 M

40
 H

50
 M

40
 H

50
 M

CARACTERÍSTICAS
- Salida orientable mediante rótula para facilitar la instalación
- Posibilidad de acceso el interior de la válvula por la parte superior del plato de ducha, retirando

la rejilla y extrayendo el sifón interior para su limpieza.

11/2 X 40
MAX. - MIN.

6 -25

Ø A

108

Ø B

117

C

120

D

80

Ø E F Ø G Ø H I

112,5ø 50
MAX. - MIN.

ENCOLAR
MACHO

ø 40
45OENCOLAR

HEMBRA CODO

ORIENTABLE6 -25

ORIENTABLE

Desagües para Platos de Ducha
Para Plato Ducha con orificio de salida diámetro 90 mm



1º. Instalar la base del sumidero � soldándola al tubo de evacuación, nivelando el
ala � del mismo con el nivel previsto para la tela impermeabilizante.

2º. Aplicar cola en el ala del sumidero �. Colocar la tela impermeabilizante de
forma que cubra toda la zona a impermeabilizar tapando el sumidero y prestan-
do especial atención en que quede perfectamente encolada al ala del mismo.

3º. Una vez seca la zona de encolado, retirar la tela de PVC que cubre el orificio
central del sumidero con la ayuda de una cuchilla. Colocar la alargadera � y
sujetarla para que quede al nivel del acabado del piso.

4º. Alicatar.
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40/50 12388

Modelo: S-381

Referencia:

- Sumidero sifónico extensible.
- Salida vertical Ø40/50.
- Unión encolar.
- Rejilla en acero inoxidable.
- Cuerpo PVC.
- Preparada para instalación con

tela impermeabilizante que se
suministra (1,5x1,5m).

A

149/89

B

40/50

C

104

D

150

E

83105

Sumideros de PVC para plato de ducha de obra

Desagües para Platos de Ducha

MONTAJE - INSTALACION

NOTA:
- Tela impermeabilizante no resistente a los asfaltos, aceites y alquitranes.

Para encolar usar adhesivo Jimten “Universal”.
- Para ampliar la superficie impermeabilizada, utilizar siempre tela flexible de PVC.

(M
AX

-M
IN

)
A

D Ø

C Ø

B Ø

E

1,5x1,5 22087

Modelo: A-136

Referencia:

Lamina de PVC, impermeabili-
zante.

Cemento

Gravilla

Tela + capa de
mortero de
protección

Gresite

1

3

2

Embellecedor
Ac. inox.

Alargadera

Ala sumidero

Base sumidero

A

Ø
 F

Ø
 K

Ø
 JC

B

Ø G

D

E

H

40/40
40/40
40/50
40/50

12938
12948
12958
12968

Ac. Inox.
Ac. Inox. Cromado

Ac. Inox.
Ac. Inox. Cromado

Modelo: S-430

Referencia:

- Sumidero sifónico extensible.
- Salida horizontal 40M/40H ó 40M/50M.
- Unión encolar.
- Rejilla en acero inoxidable, o

acero inoxidable cromado.
- Cuerpo PVC.
- Preparada para instalación con

tela impermeabilizante.

APLICACIONES: Sumidero central en cuartos de baño, 
desagüe duchas de obra, terrazas, balcones, patios...

12938
12948
12958
12968

93.76 - 33,76 7,50 72,28 84,20 115,20

40 M
40 M
40 M
40 M

200 105

40 H
40 H

-
-

-
-

50 M
50 H

Ac. Inox.
Ac. Inox. Cromado

Ac. Inox.
Ac. Inox. Cromado

AØ Salida B C D E Ø F Ø G H Ø J Ø KMaterial Color chapaReferencia

40 M - 40 H
40 M - 40 H
40 M - 50 M
40 M - 50 M

MAX.  -  MIN.

12938
12958

40
50

0,75
0,81

VELOCIDAD DE EVACUACIÓN:
Vel. I/sØSalidaReferenciaModelo

S-430
S-430



Descripción:
- Material: PVC blanco

- Altura de sifonaje 50 mm.

- Despiece:
1.- Rejilla 1/4 de vuelta, fácilmente desmontable.

2.- Arillo prensatelas, fijado por 6 tornillos.

3.- Cuello ajustable en altura, con 5 marcas exteriores, con intervalo de 1 cm para
permitir el corte a la altura necesaria.

4.- Sifón con junta, extraible manualmente para su limpieza.

5.- Cuerpo del sumidero (salida lateral con pendiente 2º 30’)

6.- Tapón de cierre para la salida, tanto horizontal como vertical.
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Desagües para Platos de Ducha
Sumidero sifonico para suelos con 

revestimiento vinilico

MONTAJE - INSTALACION

Este modelo permite:
- conexión estanca con el revestimiento del suelo.
- salida de evacuación horizontal ø 50 mm macho o vertical ø 50 mm

macho ó 63 mm hembra.
- regulación en altura para el ajuste al acabado final.
- limpieza fácil.

125 12448

Modelo: S-399

Referencia:

- Sumidero sifónico de PVC
para suelo con revestimiento
vinílico.

Ejemplos de instalación

1

3

4

6

5

2



01 DESAGÜES
01.8 DESAGÜES PARA BAÑERA.
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CUATRO TIPOS DE REBOSADERO

PARA SIETE SALIDAS DISTINTAS

Desagües para Bañera

A

1

2

3

4

5

B C D

Sifónico salida

orientable

con tuerca

Ø40.

6

Sifónico auto-

limpiante salida

horizontal orien-

table Ø40 con

tuerca.

7

Sifónico auto-

limpiante salida

orientable Ø40

con tuerca.

Sifónico salida

orientable PVC

para encolar

Ø40.

Salida vertical

PVC para

encolar Ø40.

Salida horizon-

tal orientable

PVC Ø40 y Ø50

para encolar.

Salida horizon-

tal orientable

Ø40 con 

tuerca.
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CON CADENA

A

70390 170 92 70 40
11/2

48

B C D E F G

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-27 Referencia: 15338

C

B

A

Ø
E

F

Ø
G

ØD

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Salida horizontal orientable encolar Ø40 ó Ø50.

Modelo: S-27 Referencia: 15408-Ø40/15488-Ø50

C

B

A

Ø
E

F

Ø
G

ØD

H

A

390 170 118 70 40
50

48 70

B C D E F G

26

H

B

1
+

B

2
+

A B C D E F G H

A

405 130
200

103 80 40
11/2

48 70

B C D E F G

A

405 130
200

116 80 40 48 70

400 200
130

125 80 40
11/2

48 70 183

B C D E F G

Desagües para Bañera

- Tubo extensible Ø32.

- Tapón PVC.

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-27 Referencia: 15068

C

B

A

Ø
E

F

Ø
G

ØD

- Tubo extensible Ø32.

- Tapón PVC.

- Salida vertical encolar Ø40.

Modelo: S-112 Referencia: 15088

C

B

A

ØE

F

Ø
G

ØD

- Tubo extensible Ø32.

- Tapón PVC.

- Sifónico orientable.

- Salida orientable acodada con tuerca Ø40.

Modelo: S-34 Referencia: 15078

C

B

A

ØE

F

ØG

ØD

H

A

1
+

A

3
+

A

5
+
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CON CADENA

A

390 170 90 70 40 48 70

B C D E F G

Desagües para Bañera

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Salida vertical encolar Ø40.

Modelo: S-112 Referencia: 15358

C

B

A

ØE

F

Ø
G

ØD

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Sifónico orientable encolar Ø40.

Modelo: S-34 Referencia: 15418

C

B

A

Ø
E

F

Ø
G

ØD

I

H A

390 170 116 70 40 48 70

B C D E F G

26

H

175

I

B

3
+

B

4
+

A

390 170 116 70 40
11/2

48 70

B C D E F G

183

H

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Sifónico, orientable.

- Salida orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-34 Referencia: 15348

C

B

A

ØE

F

Ø
G

ØD

H

B

5
+

A

390 170 95 70 40
11/2

48 70

B C D E F G

141

H

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Sifónico, autolimpiante.

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-34 Referencia: 15638

C

B

A

ØE

F

Ø
G

ØD

H

B

6
+

A

390 170 95 70 40
11/2

48 70

B C D E F G

250

H

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Sifónico, autolimpiante.

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-34 Referencia: 15648

C

B

A

ØE

F

Ø
G

ØD

H

B

7
+
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01 Desagües

AUTOMÁTICOS

Desagües para Bañera

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-261 Referencia: 15428

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Salida horizontal orientable encolar Ø40.

Modelo: S-261 Referencia: 15568

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Salida vertical encolar Ø40.

Modelo: S-262 Referencia: 15438

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Sifónico orientable encolar Ø40.

Modelo: S-251 Referencia: 15558

A

400 230 130,5 70 40 48,5 81

B C D E F G

A

400 230 117 70 40 48,5 25

B C D E F G

A

400 230 135 70 40 48,5 175

B C D E F G

A

400 230 120 70 40
11/2

48,5 81

B C D E F G

C

1
+

C

2
+

C

3
+

C

4
+

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Sifónico orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-251 Referencia: 15398

A B C D E F G

C

5
+

400 230 135 70 40
11/2

48,5 175
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01 Desagües

AUTOMÁTICOS

Desagües para Bañera

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-335 Referencia: 15618

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Salida vertical encolar Ø40.

Modelo: S-336 Referencia: 15628

D

1
+

D

3
+

A

400 230 117,5 70 40
11/2

48,5 250

B C D E F G

A

400 230 120 70 40
11/2

48,5 81

B C D E F G

A

400 230 117 70 40 48,5 25

B C D E F G

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Sifónico autolimpiante salida orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-251 Referencia: 15668

C

7
+

A

400 230 117,5 70 40
11/2

48,5 141

B C D E F G

- Tubo flexible Ø32.
- Automático.
- Sifónico autolimpiante salida horizontal orientable con

tuerca Ø40.

Modelo: S-251 Referencia: 15658

C

6
+

A

870 - 500
MAX. -  MIN.

670 - 270
MAX. -  MIN. 71 40

11/2

66 48,5

B C ØD E F

- Tubo flexible Ø32, longitud 1 m.

- Automático.

- Especial para bañeras de hidromasaje.

Modelo: S-362 Referencia: 15788

Longitud 1 m.

C
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AUTOMÁTICOS

Desagües para Bañera

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Sifón autolimpiante

- Salida horizontal orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-334 Referencia: 15608

D

6
+

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Sifón autolimpiante

- Salida orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-346 Referencia: 15688

B

G

A

F

C

ØE

D

7
+

A

400 230 117,5 70 40
11/2

48,5 141

B C D E F G

A

400 230 117,5 70 40
11/2

48,5 250

B C D E F G

- Tubo flexible Ø32, longitud 1 m.

- Automático.

- Especial para bañeras de hidromasaje.

Modelo: S-336 Referencia: 15778

A

870 - 500
MAX. -  MIN.

670 - 270
MAX. -  MIN. 71 40

11/2

70 48,5

B C ØD E F

Longitud 1 m.

D

- Tubo flexible Ø32.

- Automático.

- Sifónico orientable con tuerca Ø40.

Modelo: S-345 Referencia: 15678

D

5
+ A

400 230 135 70 40
11/2

48,5 175

B C D E F G
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01 Desagües

Desagües para Bañera

Válvula Plana

DESAGÜES DE BAÑERA - CARACTERISTICAS GENERALES

A

570 230 60 80 40
11/2

48 70

B C D E F G

- Tubo flexible Ø25.

- Tapón PVC.

- Válvula plana con tuerca Ø40.

Modelo: S-250 Referencia: 15388

C

B

A

Ø
E

F

Ø
G

ØD

NUEVA JUNTA MULTIFUNCION
Permite la autosujeción de la válvula facilitando el montaje.
Se adapta a distintos espesores de bañera, asegurando una
perfecta estanqueidad.

NUEVO REBOSADERO
Más rápido y fácil de colocar.
Gracias a su nuevo diseño de «autosujeción» permite,
comodamente, cambiar la chapa sin riesgo de perder la junta.

NUEVAS SALIDAS (Las de menor altura)
- Codo de altura reducida (95 mm) manteniendo el caudal

de desagüe.
- Salida sifónica de altura reducida (99 mm), diseñado interiormente

para su autolimpieza.
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01 Desagües

Registro para Bañeras

324x324(1)

300x300(2)

200x400(3)

200x450(4)

250x450(5)

15301
15300
15302
15303
15304

- Registro de bañera para 
azulejos:

108x108
150x150
100x200
150x200
200x250

COTAS: Cuadro inferior.

Modelo: S-300

Referencia:

A

B

COTAS

S-300

324

300

200

200

250

1

2

3

4

5

A

324

300

400

450

400

B

INSTRUCCIONES DE INSTALACION - REGISTRO BAÑERA

1 2 3

4 5 6
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Registro para Bañeras

160x160

160x210

160x315

210x260

210x260

210x315

315x315

15305
15306
15307
15308
15309
15310
15311

- Registro de bañera para 
azulejos.

Modelo: S-403

Referencia:

- El registro de bañera de Jimten es 
prácticamente invisible una vez instalado.

- Golpeando ligeramente los azulejos, se
puede localizar fácilmente la abertura para
trabajos de revisión o mantenimiento.

- Para desmontar, eliminar la junta entre
azulejos, antes de retirar la placa soporte
con la ayuda de una ventosa.

315x315 315x460 150x200 400x400

300x300 150x200 300x300 150x150

330x480 150x300 330x500

210x315

200x300 150x250 150x250

240x320 150x200

250x400 250x330 160x240 150x225

100x200

210x210 200x200 200x250
100x200100x100

150x300160x315 150x150

150x200160x210 150x250 160x240

150x150160x160 150x200

210x260 200x300150x200200x250100x200

01 Desagües



01 DESAGÜES
01.9

01.9.1
01.9.2
01.9.3
01.9.4
01.9.5
01.9.6

SERIE CARTA ORO
Válvulas para lavabo-bidet.
Sifones para lavabo-bidet.
Sifones de latón.
Sifones para urinario.
Desagües bañera automáticos.
Accesorios.
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01 Desagües

VÁLVULAS PARA LAVABO - BIDÉ

Serie Carta Oro

11156
11158

11/4”x70
11/2”x70

Modelo: S-183

Referencia

A

ØC

B
- Válvula desagüe en ABS cromado

y chapa de latón Ø70mm.
- Con tapón de latón con junta y

cadena de bolas con anillas en
latón (270 mm).

- Tornillo de latón M6x65

10156
10158

11/4”x70
11/2”x70

Modelo: S-184

Referencia

- Válvula desagüe en ABS cromado y
chapa de latón Ø70mm.

- Con tapón de latón con junta y
cadena de bolas (270mm) con pla-
fón y espiguilla en latón.

- Tornillo de latón M6x65

A

ØC

B

ØD

A
56

56

B
69

69

C
32

40

06396
06398
06676

11/4”
11/2”

11/4x11/2

Modelo: S-181

Referencia

- Sifón curvo sin registro.
- Cuello extensible con racor.
- Salida horizontal.
- Material ABS.

04096
04098
04236

11/4”
11/2”

11/4x11/2

Modelo: S-182

Referencia

A

C

B

r.

- Sifón botella corto registrable.
- Cuello extensible con racor.
- Salida horizontal.
- Material ABS.

A
225-160

235-170

235-170

B
108-54

119,5-59

119,5-59 

C
107,5-56,5

130-65

130-65

r.
11/4

11/2”

11/4x11/2

32

40

40

Ø SALIDA

Cromo
Cromo

Cromo
Cromo

Cromo
Cromo
Cromo

Cromo
Cromo
Cromo

A
216-130

227,5-150

227,5-150

B
47,5

56

56

C
146-60

152-75

152-75

r.
11/4

11/2”

11/4x11/2

32

40

40

Ø SALIDA

SIFONES PARA LAVABO - BIDÉ

A
56

56

B
69

69

C
32

40

D
40

40
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01 Desagües

Serie Carta Oro

06426
06428

11/4”x70
11/2”x70

Modelo: S-206

Referencia

- Sifón curvo sin registro en
ABS cromado.

- Válvula extensible en ABS
con chapa de latón Ø 70mm.

- Con tapón de latón con junta y
cadena de bolas (270mm) con
plafón y espiguilla en latón.

- Tornillo de latón M6x65.

A

C

B

Cromo
Cromo

SIFONES PARA LAVABO - BIDÉ

A

210-155

225-165

B

115-26

127-28

C

110-54

115,5-52

32

40

Ø SALIDAD

40

40

0601611/4”

Modelo: S-401

Referencia

- Sifón curvo sin registro.
- Cuello extensible con racor.
- Salida horizontal con 

alargadera 180 mm. y plafón.
- Material ABS cromado.

Cromo

A
225-160 290 107,5-56,5 32

B C Ø SALIDA

06186
06198

11/4”
11/2”

Modelo: S-181 V

Referencia

- Sifón curvo sin registro.
- Cuello extensible con racor.
- Salida horizontal con válvula

de aireación incorporada.
- Material ABS.

Cromo
Cromo

A
225-160

235-170

B
165-160

183-173

C
107,5-56,5

130-56,5

r.
11/4

11/2”

54

57

Ø SALIDA

04066
04078

11/4”
11/2”

Modelo: S-182 V

Referencia

A

C

B

D

- Sifón botella corto registrable.
- Cuello extensible con racor.
- Salida horizontal con válvula

de aireación incorporada.
- Material ABS.

Cromo
Cromo

A
216-130

227,5-150

B
102-94

120-105

C D
146-60

152-75

54

57

r.
11/4

11/2”

32

40

Ø SALIDA



01 Desagües

Serie Carta Oro

04126
04128

11/4”x70
11/2”x70

Modelo: S-205

Referencia

- Sifón botella corto registrable en
ABS cromado.

- Válvula extensible en ABS con
chapa de latón Ø70mm.

- Con tapón de latón con junta y
cadena de bolas (270mm) con
plafón y espiguilla en latón.

- Tornillo de latón M6x65.

A

C

B

ØD

A

B

C

E

ØC

B

A

Ø
D

A

199-132

212,5-143

B

47,5

56

C

129-62

137-68

32

40

Ø SALIDA

Cromo
Cromo

SIFONES PARA LAVABO - BIDÉ

71

D

40

40

0631611/4”

Modelo: S-402

Referencia

- Sifón botella 
- Cuello extensible con racor.
- Salida horizontal con 

alargadera 180 mm. y plafón.
- Material ABS cromado.

Cromo

1152511/2 x 1”

Modelo: S-397

Referencia

- Adaptador rebosadero
redondo, roscado.

- Material ABS cromado.

Cromo

A
216-130 207 146-60 32

B C Ø SALIDA

35 200 MAX 69 120 MAX

B C EA

27,5

D
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Serie Carta Oro

30002
30005

Modelo: S-253

Referencia

- Sifón curvo de latón 
cromado, extensible.

- Salida horizontal con acopla-
miento y plafón embellecedor.

ØE

D B

C

A

ØE

B

C

A
D

11/4
11/4

Cromo
Cromo

Con alargadera de 250 mm

LATÓN

A

200-150

155-145

80-35

79-69

250

256,5

30002

30005

65

65

32

32

50 mm

35 mm

B Cref. D E ALTURA DE
SIFONAJE

11/4

11/4

Med.

C

109-148,5 32203,5-138,5 70 250

ØEA ØF G

45

B

Con alargadera de 300 mm

3000711/4Cromo

30001
30004

Modelo: S-252

ReferenciaG

A

C

B

ØF ØE

G

A

C

B

ØF ØE

- Sifón botella de latón 
cromado,extensible.

- Salida horizontal con 
acoplamiento y plafón
embellecedor.

11/4

11/4

Cromo
Cromo

Con alargadera de 250 mm

LATÓN

SIFONES DE LATÓN

A

200-141

165-105

200-141

50,5

50,5

50,5

100-41

100-41

100-41

30001

30004

30007

65

65

65

32

32

32

50 mm

35 mm

50 mm

B Cref. E F ALTURA DE
SIFONAJE

250

250

300

G

3000911/4

Modelo: S-411

Referencia

- Sifón botella de latón 
cromado, extensible.

- Salida horizontal con acopla-
miento y plafón embellecedor.

Cromo

C

173-78 52430 11/4 32

ØDA ØR ØE

70

ØF

90

B

3001011/4”

Modelo: S-414

Referencia

- Sifón botella de latón 
cromado, extensible.

- Salida horizontal con acopla-
miento y plafón embellecedor.

Cromo
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Serie Carta Oro

30013

Modelo: S-429

Referencia

- Sifón botella de latón 
cromado, extensible.

- Salida horizontal con acopla-
miento y plafón embellecedor.

11/4”Cromo

LATÓN

30003

Modelo: A-44

Referencia

- Alargadera latón cromado 

(M/H)

32x125Cromo

LATÓN

C

50 32350-150 70 11/4

ØEA ØF G

250-60

B

C

50 32350-150 70 11/4

ØEA ØF G

250-60

B

400

H

3001111/4”

Modelo: S-415

Referencia

- Sifón botella de latón 
cromado, extensible.

- Salida horizontal con acopla-
miento y plafón embellecedor.

Cromo

30008
30012

Modelo: A-110

Referencia

300 mm

- Alargadera lisa latón cro

mado con plafón en ABS.

32x300
32x400

cromo
cromo

LATÓN/ABS
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Serie Carta Oro

15398

Modelo: S-251

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.

- Automático.

- Sifónico orientable con tuer-

ca Ø 40mm.

11/2X40 cromo

DESAGÜES PARA BAÑERA AUTOMATICOS

15558

Modelo: S-251

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.

- Automático.

- Sifónico orientable para 

encolar Ø 40mm. (PVC)

Ø40 cromo

A

400 230 135 70 40
11/2

48,5 175

B C D E F G

A

400 230 115,5 70 40
11/2

48,5 141

B C D E F G

0615811/2”

Modelo: S-394

Referencia

- Sifón curvo registrable.
- Cuello extensible para cone-

xión a urinario (Ø50mm).
- Salida horizontal orientable.
- Material ABS.

C

A

D

B

A

303-263

B

125

C

190-137

D

115

Cromo

0453811/2”

Modelo: S-392

Referencia

A

D

B

C

- Sifón botella corto registrable.
- Cuello extensible para cone-

xión a urinario (Ø50 mm).
- Salida horizontal.
- Material ABS.

A

300
197

B

62,50

C

220
117

D

52,50

Cromo

SIFONES PARA URINARIO
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Serie Carta Oro

15428

Modelo: S-261

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.
- Automático.
- Salida horizontal orientable

con tuerca Ø 40mm.

11/2X40 cromo

DESAGÜES PARA BAÑERA AUTOMATICOS

A

400 230 120 70 40
11/2

48,5 81

B C D E F G

15658

Modelo: S-251

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.
- Automático.
- Sifónico autolimpiante, sali-

da horizontal orientable con
tuerca Ø 40mm.

11/2x40 cromo

15668

Modelo: S-251

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.
- Automático.
- Sifónico autolimpiante, salida

orientable con tuerca Ø 40mm.

11/2x40 cromo

A

400 230 115,5 70 40
11/2

48,5 250

B C D E F G

15568

Modelo: S-261

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.
- Automático.
- Salida horizontal orientable

para encolar Ø 40mm (PVC).

Ø40 cromo

A

400 230 130,5 70 40 48,5 81

B C D E F G
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Serie Carta Oro

15708

Modelo: S-348

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.
- Automático.
- Salida horizontal orientable

con tuerca Ø 40mm.

11/2X40 oro

DESAGÜES PARA BAÑERA AUTOMATICOS

A

400 230 120 70 40
11/2

48,5 81

B C D E F G

15698

Modelo: S-347

Referencia

- Tubo flexible Ø 32 mm.
- Automático.
- Sifón autolimpiante.
- Salida horizontal orientable

con tuerca Ø 40mm.

11/2x40 oro

A

400 230 117,5 70 40
11/2

48,5 141

B C D E F G

15788

Modelo: S-362

Referencia

- Tubo flexible Ø 32 mm, 
longitud 1 m.

- Especial para bañeras de
hidromasaje.

Ø40 oro

A

870 - 500
MAX. -  MIN.

670 - 270
MAX. -  MIN. 71 40

11/2

66 48,5

B C ØD E F

Longitud 1 m.

15438

Modelo: S-262

Referencia

- Tubo flexible Ø 32mm.
- Automático.
- Salida vertical para encolar

Ø 40mm.(PVC)

Ø40 cromo

A

400 230 117 70 40 48,5 25

B C D E F G
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Serie Carta Oro

70mm
70mm
70mm

22580
22600
22970

oro
cromo
blanco

Modelo: A-31

Referencia

- Conjunto lavabo-bidé, frega-
dero compuesto por:

- Tapón de latón con junta.
- Valvula de latón, Ø 70mm.
- Cadena de bolas (250 mm)

con anillas de latón.
- Tornillo latón: M6x65

ØA

ØB

ØC

A

67,5 10 44 270

B C
Long.

cadena

ACCESORIOS

380mm
380mm
380mm

22213
22214
22218

oro
cromo
blanco

Modelo: A-83

Referencia

- Cadena de bolas con
anillas. (latón)

70mm
70mm
70mm

22530
22550
22870

oro
cromo
blanco

Modelo: A-30

Referencia

- Conjunto bañera compuesto por:
- Tapón de latón con junta.
- Valvula de latón, Ø 70mm.
- Embellecedor rebosadero de latón.
- Cadena de bolas (380mm) con anillas de latón.
- Tornillos latón: M6x35 M6x45

ØA

ØD

B

ØC

A

67,5 10 44 72 380

B C D Largo cadena

70mm
70mm
70mm

22630
22650
22107

oro
cromo
blanco

Modelo: A-32

ReferenciaØA

ØE

ØB

ØC

D

- Conjunto lavabo-bidé, compuesto por:
- Tapón de latón con junta.
- Valvula de latón, Ø 70mm.
- Plafón c/espiguilla de latón
- Cadena de bolas (250mm)

con anillas de latón.
- Tornillo latón: M6x65

A

67,5 10 44 54 40 270

B C D E Long. cadena



78

01 Desagües

22521
22621

32mm
40mm

Modelo: A-68

Referencia
A

ØCØB

- Plafón embellecedor cromado.
(ABS)

ACCESORIOS

A

32 42 32 76,7

40 40,7 40 76,7

B C

Serie Carta Oro

80mm
80mm
80mm

22680
22700
22117

oro
cromo
blanco

Modelo: A-33

Referencia

- Rejilla plato ducha (latón).

- Tornillo de latón M6x45.E

C

D

ØA

ØB A

80 55 5 12,3 6,4

B C D E

130mm
130mm
130mm

22730
22750
22127

oro
cromo
blanco

Modelo: A-34

Referencia

- Tapa bote sifónico (latón).
- Tornillo de latón 4´2x22. DIN7973

B

ØA

C

A

130 4 6,5

B C

22017
22018

oro
cromo

Modelo: A-61

Referencia

- Tapón con anilla y junta.
(latón)

ØA

A

44
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01 Desagües

ACCESORIOS

22800
22801

32-11/4”
40-11/2”

Modelo: A-35

Referencia

- Acoplamiento pared croma-

do para sifones de salida

horizontal. (ABS)

22029
22050

11/4”
11/2”

Modelo: A-72

Referencia

- Codo, con tuerca loca.(ABS)

Cromo
Cromo

Cromo
Cromo

180 mm

22064
22065

32-180
40-180

Modelo: A-118

Referencia

- Acoplamiento pared croma-

do para sifones de salida

horizontal. (ABS)

Cromo
Cromo

180 mm

Serie Carta Oro

22068
22069

11/4x40x215
11/4x40x215

Modelo: A-121

Referencia

- Acoplamiento pared croma-

do acodado. (ABS)

Cromo
Cromo
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01 Desagües

22250
22251

11/4”
11/2”

Modelo: A-137

Referencia

Codos para tubos lisosCromo
Cromo

22089
22090

11/4”x32x40
11/2”x40x50

Modelo: A-131

Referencia

Manguito flexible cromado

con junta plana.

No encolable. (Para conexio-

nes de difícil acceso.

No utilizar como sifón de

desagüe.

Max 810mm - Min 417mm

Cromo
Cromo

2208411/2”

Modelo: A-129

Referencia

Te para tubos lisos.Cromo

ACCESORIOS

22072-

Modelo: A-124

Referencia

- Acoplamiento para válvulas

automáticas en desagües

vistos. (ABS)

Cromo

Serie Carta Oro
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01 Desagües

ACCESORIOS

2209311/4”x32x40

Modelo: A-133

Referencia

Max 440 mm - Min 270 mm
Manguito flexible cromado

con junta plana.

No encolable. (Para conexio-

nes de difícil acceso.

No utilizar como sifón de

desagüe.

Cromo

22091
22092

11/4”x32x40
11/2”x40x50

Modelo: A-132

Referencia

Manguito flexible cromado

con junta cónica.

No encolable. (Para conexio-

nes de difícil acceso.

No utilizar como sifón de

desagüe.

Max 810mm - Min 417mm

Cromo
Cromo

Max 440 mm - Min 270 mm

2209411/4”x32x40

Modelo: A-134

Referencia

Manguito flexible cromado

con junta cónica.

No encolable. (Para conexio-

nes de difícil acceso.

No utilizar como sifón de

desagüe.

Cromo

Serie Carta Oro



01 DESAGÜES
01.10 BOTES SIFONICOS.
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01 Desagües

Botes Sifónicos

110 x 50 09150 - Bote sifónico PVC completo.

- Tapa expansión con

embellecedor acero inoxidable.

- 5 Entradas Ø50.

- 1 Salida Ø50 con sifón.

COTAS: Página siguiente.

Modelo: S-186

Referencia:

110 x 50 09160 - Bote sifónico PVC completo.

- Tapa sumidero con embellece-

dor de acero inoxidable.

- 5 Entradas Ø50.

- 1 Salida Ø50 con sifón.

- Bote aéreo, remate forjado.

- Tapa expansión con embellece-

dor de acero inoxidable.

- 5 Entradas Ø50.

- 1 Salida Ø50 con sifón.

COTAS: Página siguiente.

Modelo: S-187

Referencia:

110 x 50 09170

COTAS: Página siguiente.

Modelo: S-188

Referencia:

- Bote aéreo, remate forjado.

- Tapa sumidero con embellece-

dor de acero inoxidable.

- 5 Entradas Ø50.

- 1 Salida Ø50 con sifón.

110 x 50 09180

COTAS: Página siguiente.

Modelo: S-189

Referencia:
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Botes Sifónicos

90 x 115

110 x 145

125 x 145

26010
26000
26040

- Tapa expansión con

embellecedor de acero

inoxidable.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-130

Referencia:

110 x 145 09190 - Tapa sumidero con válvula 

de retención y embellecedor

acero inoxidable.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-190

Referencia:

110 x 50 09140 - Terminal botes sifónicos PVC.

- 5 Entradas Ø50.

- 1 Salida Ø50 con sifón.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-185

Referencia:

COTAS

S-186
S-187
S-188
S-189
S-130 (90)
S-130 (110)
S-190
S-185
S-412

162

175

160

160

115

145

145

160

---

A

182

182

182

182

38

38

50

182

---

B

100

100

100

100

87

102,5

112

100

---

C

110

112

110

110

---

---

---

110

---

D

145

142

200

200

---

---

---

---

---

E

---

---

113 - 28

125 - 40

---

---

---

---

---

F

---

---

145

142

---

---

---

---

---

G

---

---

---

112

---

---

---

---

---

H

DISEÑO REF. 26000

DISEÑO REF. 26010
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01 Desagües

Botes Sifónicos

110 x 40 09210 - Botes sifónico PVC completo.

- Tapa expansión con

embellecedor acero inoxidable.

- 5 Entradas Ø40.

- 1 Salida Ø40 con sifón.

- Especial rehabilitación.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-308

Referencia:

110 x 40 09220 - Bote sifónico PVC. completo.
- Tapa sumidero con

embellecedor acero inoxidable.
- 5 Entradas Ø40.
- 1 Salida Ø40 con sifón.
- Especial rehabilitación.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-309

Referencia:

B

D

A

E

C

B

D

A

E

C

DN

110 50 68 42 330 110 100

DN1 L L1 Z Z1 Z2

09230 - Derivación múltiple alargadera
PVC con 2 entradas Ø50.

Modelo: S-329

Referencia:

L1

D
N

D
N

Z

Z1

DN1

L

Z2

COTAS

S-308
S-309

146

147

A

59

60

B

166

166

C

113

113

D

145

145

E

110 x 50
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01 Desagües

Botes Sifónicos

110 x 40 09130 - Bote sifónico PVC completo.

- Tapa expansión con

embellecedor acero inoxidable.

- 5 Entradas Ø40 con sifón.

- 1 Salida Ø50.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-153

Referencia:

110 x 40 09200 - Bote sifónico PVC completo.
- Tapa sumidero con

embellecedor acero inoxidable.
- 5 Entradas Ø40 con sifón.
- 1 Salida Ø50.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-228

Referencia:

110 x 40 09120 - Terminal bote sifónico PVC.
- 5 Entradas Ø40 con sifón.
- 1 Salida Ø50.

COTAS: En cuadro inferior.

Modelo: S-152

Referencia:

COTAS

S-153
S-228
S-152

94

94

85,50

A

145

145

110,00

ØB

162,30

162,30

162,30

ØC
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01 Desagües

60

Botes Sifónicos

ØA

C
ØB

D

E

110 x 145 26020 - Tapa expansión sumidero con

embellecedor acero inoxidable.

- (Para S-228).

Modelo: S-330

Referencia:

90 x 40 09010 - Bote sifónico PP completo.
- Tapa expansión con

embellecedor acero inoxidable.
- 5 Entradas Ø40.
- 1 Salida Ø40 con sifón.

Modelo: S-15

Referencia:

75 x 40 09028 - Bote PP para plato ducha o
bañera.

- Tapa con embellecedor
acero inoxidable.

- 1 Entrada Ø40.
- 1 Salida Ø40.

Modelo: S-43

Referencia:

ØC

A

ØD

B

r

ØB

C

A

r

A

96 151 96 115

B C D

A

145 103,5 36 24

B C D E

A

145 75 105

B C
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01 Desagües

Botes Sifónicos

Botes sifónicos de PVC para unión por
encolado y/o unión con junta y junta conica

Botes sifónicos de PP para unión con
tuerca y junta cónica

NOTA.-
La conexión del tubo de salida del bote sifónico a la bajante, no debe realizarse a un nivel
inferior al de la boca del bote para evitar el descebado de éste.

MONTAJE - BOTES SIFÓNICOS

CUADRO DE APLICACIONES DE BOTES SIFÓNICOS

TIPO

Terminal para bote aéreo • •
Cuarto de baño empotrado • • • • • •
Cuarto de baño aéreo • •
Tapa ciega • • • •
Tapa sumidero • • • •
Salida seca • • • • •
Salida inundada • • • • •

S
-1

52

S
-1

53

S
-1

85

S
-1

86

S
-1

87

S
-1

88

S
-1

89

S
-2

28

S
-3

08

S
-3

09

TIPO

Cuarto de baño empotrado •
Bañera o plato ducha empotrado •
Cuarto de baño aéreo
Salida seca • •
Salida inundada

S
-1

5

S
-4

3

Instalación empotrada del
bote sifónico en el forjado.

Instalación aérea del bote
sifónico
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01 Desagües

Botes Sifónicos

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE
LOS BOTES SIFÓNICOS CON BOCAS DE Ø 50

Tapa sumidero
redonda con
embellecedor de
acero inoxidable

Boya flotador
de la válvula de
retención

Acoplamiento con ala
para fijación
de la tela
impermeabilizante y
sujección del bote
sifónico al forjado
en su instalación

Tapón registro
de acceso directo al
tubo de evacuación
para eventuales
obstrucciones

Sifón «sumergido»
para eliminar
olores en el interior
del bote sifónico

Remate terminal
cuadrado de

acero inoxidable

Válvula de retención
contra inundaciones
montada a presión y

retirable para
acceder al interior

del bote

Tubo PVC
de 110 mm, Ø

normalizado
serie «C»

Cuerpo bote sifónico
con 5 entradas y

1 salida.
Todas de

50 mm de Ø

Entradas
de 50 mm de Ø

de paso total
no inundadas



01 DESAGÜES
01.11 DESAGÜES PARA URINARIOS.
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01 Desagües

045281 1/2”

Modelo: S-380

Referencia:

A

D

B

C

- Sifón botella corto registra-

ble.

- Cuello extensible para cone-

xión a urinario (Ø 50 mm).

- Salida horizontal.

060781 1/2”

Modelo: S-393

Referencia:

- Sifón curvo sin registro.

- Cuello extensible para conexión

a urinario (Ø 50 mm).

- Salida horizontal orientable.

C

A

D

B

01 Desagües

Desagües para urinario

A

303-263

B

125

C

190-137

Máx. - Mín. Máx. - Mín.
D

115

A

300-197

B

60,50

C

220-117

Máx. - Mín. Máx. - Mín.
D

52,50

145 mm.
65 mm.




