
Sumidero Sifónico S-430
Floor Gully S-430

Sumidero Sifónico con tela PVC incorporada  /  F loor  Gul ly  wi th  pre- instal led PVC fabric
Sumidero sifónico extensible de altura reducida (70 mm) con
salida horizontal en PVC para encolar Ø 40 ó 50 mm.
Height extendible siphon gully, short heigh (70 mm) with PVC horizontal ø
40 or 50 mm outlet.
Ideal para instalar en duchas de obra, vestuarios, gimnasios,
instalaciones deportivas, etc.
Specially designed to be installed in masonery shower trays, patios, balconies.
Con tela impermeabilizante de PVC incoporada.
With pre-installed PVC fabric.

Con tela PVC incorporada. Salida horizontal 50/40
With pre-installed PVC fabric. Horizontal outlet 50/40
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Con tela PVC incorporada. Salida horizontal 50/40 / With pre-installed PVC fabric. Horizontal outlet 50/40

1 Extracción de la rejilla / Remove the grid
2 Extracción de la campana / Remove the trap bell
3 y 4 Extracción del sifón / Remove the trap

Limpieza y Registro / Cleaning

Cotas / Size

Características / Characteristics

Gama completa / Complete range
Referencia Acabado Rejilla Medida Tela Salida U/caja Caja nº

Code Range  grid PVC fabric size Outlet Box u. Box Nº

12009 Ac. Inox. / Stainless Steel 2 m x 1,5 m Ø 40 M - Ø 40 H 1 A-11

12019 Ac. Inox cromado / Chromed stainless Steel 2 m x 1,5 m Ø 40 M - Ø 40 H 1 A-11

12029 Ac. Inox. / Stainless Steel 2 m x 1,5 m Ø 50 M - Ø 40 M 1 A-11

12999 Ac. Inox. cromado / Chromed stainless Steel 2 m x 1,5 m Ø 50 M - Ø 40 M 1 A-11

12008 Ac. Inox. / Stainless Steel 1,5 m x 1,5 m Ø 40 M - Ø 40 H 1 A-11

12018 Ac. Inox. cromado / Chromed stainless Steel 1,5 m x 1,5 m Ø 40 M - Ø 40 H 1 A-11

12028 Ac. Inox. / Stainless Steel 1,5 m x 1,5 m Ø 50 M - Ø 40 M 1 A-11

12998 Ac. Inox. cromado / Chromed stainless Steel 1,5 m x 1,5 m Ø 50 M - Ø 40 M 1 A-11

• Sumidero sifónico extensible.
• Cuerpo de altura reducida en PVC encolable.
• Tela impermeable PVC pre-montada, con arillo de fijación prensatelas mediante

4 tornillos. Disponible en 2 medidas (1.5 x 1.5 m y 2 x 1,5 m).
• Rejilla en acero inoxidable 93 x 93 mm. Disponible también en acabado cromo.
• Salida de evacuación horizontal: ø 40 mm M/H o ø 40 mm M, ø 50 mm H.
• Cuello ajustable en altura, con marcas exteriores para facilitar el corte a la

altura necesaria.
Extensibilidad Max. 84 mm - Min. 25 mm.

• Altura de sifonaje: 50 mm.
• Fácil limpieza.
• Velocidad de evacuación: Según norma EN 1253-2

Ø 40 - 0.75 l/s.
Ø 50 - 0.81 l/s.

• Extendible siphon gully.
• Short body height.
• Pre-installed PVC fabric with 4 screws pressing ring. Available in 2 sizes (1,5 x 1,5 m  and 2

x 1,5 m).
• Stainless steel grid, available in chromed version.
• Horizontal outlet: ø 40 mm M/F or ø 40 mm M or ø 50 mm F.
• Adjustable in heigh neck, with external marks to facilitate the cut at necessary height.

Extensibility Max. 84 mm - Min. 25 mm.
• Water seal: 50 mm.
• Easy to clean
• Drainage speed calculated following EN 1253-2

Ø 40 - 0.75 l/s.
Ø 50 - 0.81 l/s.




