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Presión / Pressure
Fitting Gama´55 para
tubos de PE
Compression fitting for PE
pipes Gama´55

J-61

J-66

J-69

J-64

J-60

J-74

J-77

J-62

J-67

J-70

J-72

J-65

J-75

J-78

J-63

J-68

J-71

J-79

J-73

J-76

J-90



Útil para el montaje de elementos
de superficie (aspersores, difusores,
válvulas de acople rápido…)
en ángulos de la instalación.

J-90

55264 50 A-225x25x1/2”

Sin refuerzo metálico

55266 50 A-932x32x3/4”

J-90

55265 50 A-225x25x1/2”

Con refuerzo metálico

55267 50 A-932x32x3/4”

Medida
Size

Referencia
Code

Ud/caja
U/box

Caja/Nº
Box/No. €

2,95

3,95

3,75

4,25

Presión / Pressure

Codo tres bocas con rosca lateral
Three ways elbow with lateral thread

r.

Ø A

B

55264

Ref.

1/2”

r.

25

Ø: A

78

B

55266 3/4” 32 98

55265 1/2” 25 78

55267 3/4” 32 98

Gama y precios / Range and prices

Without reinforced outlet

Características técnicas / Technical Characteristics

To be used when assembling
surface components as
splinkers, hydrants…
in changes of direction.

With reinforced outlet

Descripción /  Description

Medida
Size

Referencia
Code

Ud/caja
U/box

Caja/Nº
Box/No. €


