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Calderetas y Sumideros

I Caracteristicas generales

Aplicaciones:

Resistencia a la carga:

Materiales:

. material .
ref. A rejilla rejilla B C @ D salida

24018 |105x105|Ac. Inox| 90 | 94,2 | 1"/40

Sumidero sifénico, salida vertical, rejilla acero inoxidable.
Cuerpo en PP. Unién con junta conica.

Velocidad de evacuacion:
Q=0,441/s

Testado segun ISO / DIS 9896.

ref. A rejilla ’“rae:ﬁff' B c @ D salida

24048 | 105x105 | Ac.Inox [ 91,3 90 50/40
24058 | 105x105 PVC 91,3 90 50/40

Sumidero sifénico, salida vertical hembra, con casquillo reductor
@40 mm. Cuerpo en PVC. Unién encolar.
Velocidad de evacuacion:

Q=0,441/s

Testado segun ISO / DIS 9896.

FterTal
ref. Arejila | "rjilia B ¢ | oDsalida

24028 | 105x105 | Ac. Inox 84 127 50/40
s 24038 | 105x105 PVC 84 127 50/40

Sumidero sifonico, salida vertical hembra, con casquillo reductor
@40 mm. Cuerpo en PVC. Unién encolar.
Velocidad de evacuacion:

Q=0,431/s
Testado segun ISO / DIS 9896.




material

oph (8o

A ref. A rejilla rejilla B Cc D E @ F salida
08100 105x105 | Ac. Inox 83 147/89 155 104 40/50
08110 170x170 PP 121,5 203/141 275 173 75/90

Sumidero sifénico extensible, salida vertical hembra encolar. Cuerpo en PVC. Preparada
para instalacion con tela impermeabilizante (ver instrucciones de montaje en pag. 9).
Velocidad de evacuacion:

08100 - Q= 1,2/0,8 I/s

08110 - Q=2,33/2 I/s

Testado segun ISO / DIS 9896.

ref. A rejilla mr;‘jﬂa' B c D E O F salida
12388 105 Ac. Inox 83 147/89 155 104 40/50

Sumidero sifénico para plato de ducha de obra con lamina impermeabilizante de PVC de
1,5x1,5 m. Cuerpo en PVC. Salida vertical hembra encolar. (Ver instrucciones de montaje
a continuacion).
Velocidad de evacuacion:
@ salida 40 mm - Q= 0,8
@ salida 50 mm - Q= 1,2

ref.

ref. medida

22274

22087 1,5x1,5 m

22303 2x1,5

Lamina de PVC, impermeabilizante.

Lamina geotextil impermeabilizante.

Instrucciones de montaje del modelo S-381

Sumidero con tela impermeabilizante de PVC para plato de ducha de obra.

Instalar la base del sumidero soldandola
al tubo de evacuacién, nivelando el ala del
mismo con el nivel previsto para la tela
impermeabilizante.

Aplicar cola en el ala del sumidero.
Colocar la tela impermeabilizante de forma
que cubra toda la zona a impermeabilizar
tapando el sumidero y prestando especial
atencién en que quede perfectamente
encolada al ala del mismo.

Una vez seca la zona de encolado, retirar
la tela de PVC que cubre el orificio central
del sumidero con la ayuda de una cuchilla.
Colocar la alargadera y sujetarla para que
quede al nivel del acabado del piso.

Alicatar.

Gresite

Cemento )
Gravilla

Tela




Calderetas y Sumideros

Sumideros para patio, balcén y duchas de obra.

Acabados:

Rejilla de acero inoxidable Rejilla de acero inoxidable acabado cromado

W

ref. A B | ¢ D E |9F | 86| reflia disefio | acabado|sGidal <2ifa e
12938 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20|40M | 200 [105X105| Clasic Gris |40H | - s -
12948 MAX. = MIN. 7,50 | 72,28 | 84,20 [ 115,20 40M | 200 | 105X105| Clasic Cromo | 40H -
12958 | 93.76-3376 | 7 £ 1 75 28 | 84.20 | 115,20 [40M | 200 [105X105| Clasic | eris | - |50M
12968 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20|40M | 200 | 105X105| Clasic | Cromo | - |50M Extensible acabado gris Extensible acabado cromado
12945 | MAX.- MIN. | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20 40M | 200 [105X105 |Cuadricula | Cromo | 40H | - ‘
12965 | 93,76 - 33,76 | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20| 40M | 200 [105X105 |Cuadricula | Cromo | - |50M L
12946 | MAX.-MIN. | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20|40M | 200 |105X105| Ondas Cromo | 40H -
12966 | 93,76 - 33,76 | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20 | 40M | 200 | 105X105| Ondas Cromo - 50M
12947 | MAX.-MIN. | 7,50 | 72,28 |84,20 | 115,20|40M | 200 |105X105| Oval | Cromo [40H | - 20/ 40H 40M/50M
12967 | 93,76 - 33,76 | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20|40M | 200 [ 105X105 Oval Cromo - 50M

Sumidero sifénico para plato de ducha de obra, salida horizontal. Cuerpo en PVC. Preparado para instalacion
con tela impermeabilizante (ver instrucciones de montaje pag. 9).
Velocidad de evacuacion:
@ salida 40 mm - Q= 0,75 I/s
@ salida 50 mm - Q= 0,81 I/s
Testado segun ISO / DIS 9896.

A

1.500 mm
o

ref. disefio | acabado ref. disefio | acabado A B| ¢ D E | 0F |06| rellia |sZidals2ia
12008 Clasic Gris 12009 Clasic Gris 7,50|72,28| 84,20 (115,20 40M | 200( 105X105 | 40H | -
12018 Clasic Cromo 12019 Clasic Cromo WIAX. - MIN. 7,50|72,28| 84,20 |115,20| 40M | 200 105X105 | 40H| -
12028 Clasic Gris 12029 Clasic Gris 93,76 - 33,76 7,50|72,28| 84,20 |115,20| 40M | 200|105X105| - | 50M
12998 Clasic Cromo 12999 Clasic Cromo 7,50(72,28( 84,20 |115,20| 40M | 200|105X105| - | 50M
12940 | Cuadricula | Cromo 12941 Cuadricula | Cromo MAX. - MIN. |7,50|72,28( 84,20 (115,20 40M | 200| 105X105 | 40H | -
12960 | Cuadricula | Cromo 12961 Cuadricula | Cromo 93,76 - 33,76 |7,50| 72,28 84,20 |115,20| 40M | 200 | 105X105 - | 50M
12942 Ondas Cromo 12943 Ondas Cromo MAX. - MIN. 17,50|72,28| 84,20 |115,20| 40M | 200( 105X105 | 40H | -
12962 Ondas Cromo 12963 Ondas Cromo 93,76 - 33,76 |7,50( 72,28 84,20 |115,20| 40M | 200| 105X105 - | 50M
12944 Oval Cromo 12949 Oval Cromo MAX. - MIN. [7,50|72,28| 84,20 |115,20| 40M | 200| 105X105 | 40H| -
12964 Oval Cromo 12969 Oval Cromo 93,76 - 33,76 |7,50( 72,28 84,20 |115,20| 40M | 200|105X105| - |50M
Sumidero sifénico para plato de ducha Sumidero sifénico para plato de
de obra, salida horizontal con lamina ducha de obra, salida horizontal con
impermeabilizante de PVC 1,5 x 1,5 lamina impermeabilizante de PVC 2
m. encolada. Cuerpo en PVC. x 1,5 m. encolada. Cuerpo en PVC.

Velocidad de evacuacion:

@ salida 40 mm - Q= 0,75 I/s
@ salida 50 mm - Q= 0,81 I/s

Testado seguin ISO / DIS 9896.



ref. A B c D E oF | 86| refia disefio acabado | ¢Qida | <3
12109 7,50 72,28 | 84,20 | 115,20 | 40M [ 200 | 105X105 Clasic Gris 40H -
12110 | MAX-MIN- 0 o0 | 7228 | 8420 | 11520 | 40M | 200 | 105X105 | Clasic | Cromo | 40H | -
12111 93,76 - 33,76 7,50 72,28 84,20 115,20 40M | 200 [ 105X105 Clasic Gris - 50M
12112 7,50 72,28 84,20 115,20 40M | 200 | 105X105 Clasic Cromo - 50M
12113 | MAX. - MIN. 7,50 72,28 84,20 115,20 | 40M | 200 | 105X105 | Cuadricula | Cromo | 40H -
12114 | 93,76-33,76 | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 11520 | 40M | 200 | 105X105 | Cuadricula | Cromo - 50M
12115 | MAX.-MIN. | 7,50 72,28 | 84,20 | 11520 | 40M [ 200 | 105X105 Ondas Cromo | 40H -
12116 | 93,76 -33,76 | 7,50 72,28 84,20 115,20 | 40M | 200 | 105X105 Ondas Cromo - 50M
12117 | MAX. - MIN. 7,50 72,28 84,20 115,20 40M | 200 | 105X105 Oval Cromo 40H -
12119 | 93,76-33,76 | 7,50 | 72,28 | 84,20 | 115,20 | 40M | 200 | 105X105 Oval Cromo - 50M

Sumidero sifénico para plato de ducha de obra, salida horizontal con lamina impermeabilizante de tela geotextil 2 x 1,5 m. Cuerpo en PVC.

Velocidad de evacuacion:

Testado segun ISO / DIS 9896.

@ salida 40 mm - Q= 0,75 I/s
@ salida 50 mm - Q= 0,81 I/s

" Instrucciones de montaje S-430, S-530 y S-630

Una vez cortado a su medida y
conectado a la tuberia de evacuacion,
se procedera al montaje de la tela
impermeabilizante, para lo cual se
colocara ésta sobre el sumidero y se
practicara un corte circular a la medida
del plato central.

La unién entre la capa impemeabilizante
y el sumidero se realiza mediente anillo
prensatelas y cuatro tornillos que le
confieren una estanqueidad completa

y una alta fiabilidad.



Calderetas y Sumideros

Sumideros para patio, balcén y duchas de obra.

" Ajuste de altura del S-430, S-530y S-630

3 Adaptar el sumidero sifénico a la medida
' Q exacta de sus necesidades es muy sencillo:

Esta caracteristica permite su perfecta
adaptacion en obras donde hay problemas

Este sumidero se adapta a la altura 6ptima disponible en cada caso ya que la parte de espacio entre la capa de formacion de
superior de la rejilla y cuello es regulable, con marcas exteriores para facilitar el pendientes y el suelo terminado.
corte a la altura necesaria desde 25 mm hasta 84 mm.

" Sumideros para suelos con revestimiento vinilico

&)

ref. A B |C salida|D salida| @ E rejilla “}Zﬁﬁf;a' O F salida

12448 | max.175| min.125| 63 50 125 PVC blanco 50

Sumidero sifénico de PVC para suelo con revestimiento VINILICO. (Salida
horizontal encolable @ 50 macho, salida vertical @ 50 macho 6 63 hembra).
Regulacién en altura para el ajuste al acabado final. Unién encolar. Cuerpo
PVC blanco. Altura de sifonaje 50 mm.

Velocidad de evacuacion:

@ salida 50 mm - Q= 1,2 I/s
Testado seguin ISO / DIS 9896.

Tal
ref. A B |C salida|D salida|@ E rejilla '"riﬁﬁ,r;a @ F salida

12978 max.175| min.125 | 63 50 125 Aluminio 50

Sumidero sifénico de PVC con rejilla en aluminio para suelo con revestimiento
VINILICO. (Salida horizontal encolable @ 50 macho, salida vertical @ 50 macho
6 63 hembra).
Regulacion en altura para el ajuste al acabado final. Unién encolar. Cuerpo
PVC blanco. Altura de sifonaje 50 mm.
Velocidad de evacuacion:

@ salida 50 mm - Q= 1,2 I/s

Testado segun ISO / DIS 9896.
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" Instrucciones de montaje

’ 0 Bl

a8

- - f [l il s i
El tapén se encolara... ... aqui en caso de salida ... 0 aqui en caso de salida
horizontal... vertical.

MONTAJE DEL CUELLO AJUSTABLE

S 1!

Cortar por la marca Encolar el cuello ajustable dentro del cuerpo. Enlucir el suelo hasta
correspondiente a la el nivel del cuello.
altura requerida.

AJUSTE DEL SUELO VINILICO SOBRE EL SUMIDERO

Localizar el agujero del Hacer un corte en forma Trazar el circulo de corte por el interior de anillo
sumidero con la mano. de cruz en el medio. prensatelas situado en el centro del agujero.

i

Cortar con minuciosidad Calentar el revestimiento Colocar el arillo prensatelas Fijarlo con la ayuda de
el revestimiento a nivel por la periferia del agujero. por arriba del revestimiento los tornillos.
del circulo trazado. através del agujero.

LIMPIEZA

Retirar la rejilla . Extraer el sifén (prestando
atencién a la junta).




Calderetas y Sumideros

" Caracteristicas generales

Aplicaciones:

Resistencia a la carga:

Materiales:

A ref. material cuerpo | A rejilla B Cc D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
C

08120 PP sellable 190x190 | 132 | 81-18 | 187 | 303 90 M >1,831/s
* T‘ 08080 | PVC encolable |210x210 | 149 |105-18| 205 | 342 110 M >2,06 /s
Dls Caldereta sifénica extensible, salida vertical. Cuerpo en PP o PVC. Rejillas en PP Testado seguin
reforzadas. ISO / DIS: 9896.

Preparada para la instalacion con tela impermeabilizante (ver instrucciones de
montaje en pag. 15).

?
>

ref. material cuerpo| A rejilla B [ D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
© 08130 PP sellable 190x190 | 134 | 80-20 | 187 | 303 90 M >1911/s
8 08090 | pvC encolable |210x210 | 149 | 95-20 | 205 344 110 M >2141/s
Caldereta sifénica extensible, salida horizontal. Cuerpo en PP o PVC. Rejillas en Testado seguiin
PP reforzadas. ISO / DIS: 9896
Preparada para instalacion con tela impermeabilizante (ver instrucciones de montaje . .
en pag. 15).

I Caldereta para aguas pluviales o sifsnica)

S-317

B ref. A rejilla B C D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
A
r‘ﬁ ¢ 08310 190x190 301 80-20 48 67 90 M >3,21ls
] _ ; i 08320 | 210x210 347 95-20 52 80 110 M >4,71ls
L Caldereta “pluviales”, no sifénica, extensible, salida vertical macho encolar. Testado segun
Preparada para instalacion con tela impermeabilizante (ver instrucciones 1SO / DIS: 9896.

de montaje en pag. 15).
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Calderetas y Sumideros

Calderetas para cubiertas no transitables

" Caracteristicas generales

Aplicaciones:

Resistencia a la carga:

Materiales:

ref. A rejilla 2B (o D E F @ G salida Velocidad de evacuacion (Q)
08340 | 200x200 | 290 230 85 90 55 90 M >1,07 Is
08260 | 250x250 | 348 230 95 85 50 90 M >1,77 s
08350 | 200x200 | 290 230 85 90 55 110 M >1,211/s
08270 | 250x250 | 348 230 95 85 50 110 M >1,78 /s
08360 | 300x300 | 425 255 | 105 [ 120 | 55 110 M >23l/s
08370 | 300x300 | 425 255 | 105 | 120 | 55 125 M >2,16 /s
Caldereta sifénica PVC, salida vertical macho encolar, con rejilla alta. Testado segln
Especial para cubiertas de grava prensada o grava batida. Preparada para 1SO / DIS: 9896.
instalacion con tela impermeabilizante, (ver instrucciones de montaje en
pag. 15)
ref. A rejilla 2B C D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
08400 | 200x200 | 290 230 90 48 90 >1,07 I/s
A[; 08410 | 200x200 | 290 235 90 55 110 >1,211ls
il 08420 | 250x250 | 345 235 95 65 110 >1,781/s
08430 | 300x300 | 425 250 | 120 55 110 >23/s
08440 | 300x300 | 425 255 | 120 60 125 >2,16 /s
Caldereta sifonica extensible en PVC, salida horizontal macho encolar, Testado segun
con rejilla alta. ISO / DIS: 9896.

Especial para cubiertas de grava prensada o grava batida. Preparada
para instalacion con tela impermeabilizante, (ver instrucciones de
montaje en pag. 15).




Calderetas y Sumideros

Calderetas para cubiertas no transitables

ref. A rejilla B Cc 2D QE F @ G salida

Velocidad de evacuacion (Q)

08140 | 210x210 149 | 95-20 | 342 205 62 110

>2,06 /s

Caldereta sifonica extensible en PVC, vertical macho encolar, rejilla alta en

Especial para cubiertas de grava prensada o grava batida. Preparada para
instalacion con tela impermeabilizante, (ver instrucciones de montaje en

pag. 15).

Testado segun
ISO / DIS: 9896.

ref. A rejilla B (o4 2D JE F @ G salida

Velocidad de evacuacion (Q)

08150 | 210x210 149 | 95-20 | 344 205 62 110

>2,14 /s

Caldereta sifonica extensible en PVC, horizontal macho encolar, rejilla alta

en PP.
Especial para cubiertas de grava prensada o grava batida. Preparada para
instalacion con tela impermeabilizante, (ver instrucciones de montaje en

pag. 15).

Testado segun
ISO / DIS: 9896.

I Caldereta para aguas pluviales o sifsnica)

ref. A rejilla 2B (o D E F @ G salida

Velocidad de evacuacion (Q)

14

08330 ( 210x210 347 95-20 | 62 | 52 80 110

Caldereta “pluviales”, no sifénica, extensible, salida vertical macho encolar,

rejilla alta en PP. Cuerpo en PVC.
Preparada para instalacién con tela impermeabilizante (ver instrucciones de

montaje en pag. 15).

>4.71ls

Testado segun
ISO / DIS: 9896.



" Instrucciones de montaje con tela impermeabilizante

1.- Instalar en el forjado haciendo un orificio que permita la entrada del cuerpo principal,
dejando volada el ala para su sujecion, introducirlo y conectarlo a la red de evacuacién
(mediante junta o también por encolado cuando el cuerpo es de PVC).

2.- Colocar el elemento impermeailizante sobre toda la superficie, marcando el lugar
donde esté colocada la caldereta.

A.- Embutir la tela en el alojamiento del cuerpo principal por medio
del anillo prensatelas y de un martillo, colocando la parte roma del
anillo hacia la tela para no cortarla.

B.- Eliminar la tela sobrante del interior de la caldereta con una cuchilla.

3.- Introducir el cuello extensible ajustando la boca a la altura que deba quedar el piso.
(La caldereta esta dotada de un elemento de sujeccién del cuello a presién, no obstante,
éste puede recibirse con yeso, cemento, etc.).

4.- PAVIMENTAR. La parte superior del cuello es cuadrada para facilitar el ajuste de las
losas, ladrillos, etc. al pavimentar.

Nota: EN LAS CALDERETAS NO EXTENSIBLES, EL ANILLO QUE SUJETA LA REJILLA HACE LAS FUNCIONES DEL ANILLO PRENSATELAS.




Calderetas y Sumideros

" Caracteristicas generales

Aplicaciones:

Resistencia a la carga:

Materiales:

o0
A ref. color A rejilla B C D @ E salida Velocidad de evacuacion (Q)
c 24070 o 150x150 103 70 33 75 >0,8l/s
Bl | 24071 [ ) 150x150 103 70 33 75 >0,8l/s
b 24110 [ ] 300x300 165 | 110 55 110 >141/s
28 24120 [ ) 300x300 165 | 110 55 125 >28lls
Sumidero sifénico, salida vertical macho encolar. Testado seguiin
ISO / DIS: 9896.
S-370
R o0
| ref. color A rejilla B C D @ E salida Velocidad de evacuacion (Q)
B \_t ,, % ,,, HE 24150 [ ] 250x250 | 179 | 94 85 110 >2,14 /s
D 24151 [ ) 250x250 | 179 | 94 85 110 >214 /s
Sumidero sifénico, salida horizontal macho encolar. Testado segin
ISO / DIS: 9896.
()
A
ref. color A rejilla B (o] D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
24130 [ ] 250x250 | 220 [ 83 86 51 90 >1,741/s
24140 [ ) 250x250 | 220 | 83 86 51 110 >1,78 /s
Ler| Sumidero sifénico salida vertical macho encolar, con rejilla alta. Testado segin
ISO / DIS: 9896.
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" Sistema autolimpiante

" Calderetas y sumideros autolimpiantes

o0
ref. color Arejilla B C D @ E salida
24060 o 150x150 | 90 | 135 | 54 50
24061 [ 150x150 | 90 | 135 | 54 50
24170 | Ac.lnox [150x150 | 90 | 135 | 54 50
24100 () 200x200 | 90 | 180 | 54 75
24101 o 200x200 [ 90 | 180 | 54 75
24180 | Ac.lnox [200x200 | 90 | 180 | 54 75
24080 [ 250x250 | 97 | 225 | 60 90
24081 [ 250x250 | 97 | 225 | 60 90
24190 | Ac.Inox |250x250 | 97 | 225 | 60 90
24090 [ J 250x250 | 97 | 225 | 60 110
24091 o 250x250 | 97 | 225 | 60 110
24200 | Ac.lnox [250x250 | 97 | 225 | 60 110

Sumidero sifénico, salida vertical macho encolar, rejilla PVC y ac. inox.

Velocidad de evacuacion (Q)

>1,36 ls
>1,36 I/s
>1,36 I/s
>2,42 /s
>2,42 /s
>2,421/s
>2,67 ls
>2,67 I/s
>2.67 /s
>2,68 /s
>2,68 /s
>2,68 /s

Testado segun EN 1253-1

| &




Sumideros para suelo y terraza.

" Calderetas y sumideros autolimpiantes

Pvcle® [Fr|@®

ref. color A rejilla B C D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
08182 o 150x150 | 222 | 127 | 80 | 47 75 >1,36 /s
08181 [ ) 150x150 | 222 | 127 | 80 | 47 75 >1,36 /s
B 08180 [ ] 150x150 | 222 | 127 [ 80 | 47 75 >1,36 /s
T‘—AT 08183 | Ac.Inox |[150x150 | 222 | 127 | 80 | 47 75 >1,36 /s
'N_ 08192 o 200x200 | 293 | 155| 97 | 58 90 >2421/s
Mj c 08191 [ 200x200 | 293 | 155| 97 | 58 90 >2,421/s
08190 o 200x200 [ 293 | 155 | 97 | 58 90 >242|/s
i 08193 | Ac.Inox |200x200 | 293 | 155| 97 | 58 90 >2421fs
08242 () 250x250 [ 350 | 147 | 97 | 50 90 > 2,67 /s
08241 [ J 250x250 | 350 | 147 | 97 | 50 90 > 2,67 /s
08240 [ ) 250x250 | 350 | 147 | 97 | 50 90 > 2,67 /s
08202 o 200x200 | 293 | 155| 97 | 58 110 >2,421/s
08201 [ ] 200x200 | 293 | 155 | 97 | 58 110 >2421/s
08200 [ J 200x200 | 293 | 155| 97 | 58 110 >2421/s
& 08203 | Ac.Inox |[200x200 [ 293 [ 155| 97 | 58 110 >2421/s
A 08252 ( ] 250x250 | 350 | 147 | 97 | 50 110 >2,68 /s
08251 o 250x250 [ 350 | 147 | 97 | 50 110 >2,68l/s
|| 08250 (] 250x250 | 350 | 147 | 97 | 50 110 >2,681/s
I — 08253 | Ac.Inox |250x250 | 350 | 147 | 97 | 50 110 >2,68 /s
£F] 08290% o 300x300 | 425 | 180 | 125 | 55 110 >2,341/s
*NO AUTOLIMPIANTE 08300*| @ 300x300 | 425 | 180 | 125 | 55 125 > 2,64 s
Caldereta sifonica extensible en PVC, salida vertical macho encolar. Testado segun EN 1253-1

Preparada para instalacion con tela impermeabilizante (ver instrucciones
de montaje en péag. 15).

Fidee [Frle

ref. color A rejilla B C D E @ F salida Velocidad de evacuacion (Q)
08212 o 150x150 | 223 80 38 118 7% >1,36 /s
08211 [ ] 150x150 | 223 80 38 118 75 >1,36 /s
08210 [ ] 150x150 | 223 80 38 118 75 >1,36 /s
08213 | Ac.Inox | 150x150 | 223 80 38 118 75 >1,36 /s
08222 o 200x200 | 293 95 45 140 90 >2421/s
08221 o 200x200 | 293 95 45 140 90 >2421/s
08220 o 200x200 | 293 95 45 140 90 >2421/s
08223 | Ac. Inox | 200x200 | 293 95 45 140 90 >2421\/s
08282 o 200x200 | 293 95 45 140 110 >2421/s
08281 o 200x200 | 293 95 45 140 110 >2421/s
08280 [ ) 200x200 | 293 95 45 140 110 >242|/s
08283 | Ac.Inox | 200x200 | 293 95 45 140 110 >2421/s
2 08232 o 250x250 | 350 | 100 | 55 {55 110 >2,68I/s
!]: 08231 [ 250x250 | 350 | 100 | 55 155 110 >2,68l/s
o N ?I 08230 [ ] 250x250 | 350 | 100 [ 55 155 110 >2,68l/s
08233 | Ac. Inox | 250x250 | 350 | 100 [ 55 155 110 >2,68I/s
*NO AUTOLIMPIANTE 08380* o 300x300 | 425 | 120 | 60 180 110 >2341/s
08390* ( ) 300x300 | 425 [ 120 60 180 125 >2,88l/s
Caldereta sifénica extensible en PVC, salida horizontal macho encolar. Testado segun EN 1253-1

Preparada para instalacién con tela impermeabilizante (ver instrucciones
de montaje en pag. 15).
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! Repuestos y accesorios

ref. acabado A B

31214 A Acero Inox. | 98 3

Rejilla acero inoxidable de sumidero, para
modelos S-54, S-150, S-191, S-192, S-430,
S-530 y S-630.

Acero inoxidable estampado de 0,7 mm de
espesor.

ref. A B Cc

31182 | 39,7 | 97,3 [ext 64 /int 58,5

Rejilla PVC para modelos S-191y S-192.

CLASSIC

CUADRICULA

|

oooooo
oooooog
oooood
oooood
oooooo
oooooo

::‘:B

ref. acabado A B

31267 Cromo 98 3

Rejilla de acero inoxidable cromado, para
modelos sumidero S-430, S-530 y S-630.
Acero inoxidable estampado de 0,7 mm de
espesor.

ref. acabado A B

31327 Cromo 98 3

Rejilla de acero inoxidable cromado, para
modelos sumidero S-430, S-530 y S-630.
Acero inoxidable macizo,cortado por laser,
3 mm de espesor.

ref. acabado A B

31325 Cromo 98 3

Rejilla de acero inoxidable cromado, para
modelos sumidero S-430, S-530 y S-630.
Acero inoxidable macizo,cortado por laser,
3 mm de espesor.

ref. acabado A B

31326 Cromo 98 3

Rejilla de acero inoxidable cromado, para
modelos sumidero S-430, S-530 y S-630.
Acero inoxidable macizo,cortado por laser,
3 mm de espesor.

| &



Calderetas y Sumideros

Sumideros para suelo y terraza.

" Repuestos y accesorios

ref.

A

B

31238

36,2 61,8

Campana sumidero para modelos
S-54, S-191y S-192.

ref. medida A B
31259 @ 40/50 61,9 76
31330 @ 75/90 132,2 | 1317

Campana sumidero para modelo S-150.

ref. A B

31298 73,9 91
Campana sumidero sifénico para
modelos S-430, S-530 y S-630.

ref. medida A B
31328 90 734 | 1317
31329 110 83,2 153

Campana sumidero para modelos S-132, S-133,
S-167 y S-168.
ref. A
31331 210

Anillo prensatelas para modelo

$-150 (08110).

20

ref.

A

31332

123

Anillo prensatelas para sumideros
S-430, S-530 y S-630.



" Repuestos y accesorios

ref.

medida A B [

31272
31273
31274
31275

150x150 150 [ 70 | 119
200x200 | 201 85 | 155
250x250 | 248 | 90 | 187
300x300 | 300 | 110 | 230

Extensible cald
S-388.

ereta sifonica S-247, S-248, S-258 y

ref.

medida A B [

31308
31306
31307

170x170 170 | 119 | 165
190x190 193 | 107 | 176
210x210 | 208 | 112 | 194

Extensible caldereta sifonica S-150, S-132, S-133,

S-167, S-168, S-317 y S-318.

ref. A

31085 190x190-2x183
Rejilla PP. caldereta para
ref.: 08120, 08130 y 08310.

ref. A

31086 210x210-@x195
Rejilla PP. caldereta para

ref.: 08080, 08|

090 y 08320.

ref.

A

31181

170x170-2x163

Rejilla PP. caldereta para ref.: 08110.

ref. A B
22820 197 90
Rejilla alta en PP caldereta

extensible de
(para ref.: 081

110 mm.
40, 08150 y 08330).

Rejilla alta en PP para S-258 y

S-388.

i



Calderetas y Sumideros

Sumideros para suelo y terraza.

" Repuestos y accesorios

| A | [Pvc/o® [PPl@

ref. color| A B

31184 | @ | 134 | ext79/nt72

31313 @ | 134 | ext79/int72

31195 @ | 132 | ext78/int72
Rejilla plana en PVC para S-246.

ref. color| A B
31185 | @ | 180 |ext99/int93
31314 | @ | 180 |ext99/int93
B 31196 | @ | 177 |ext97/int92
31186 | @ | 226 |ext126/int 120
31315 | @ | 226 |ext126/int 120
31197 | @ | 222 [ext124/nt 119
31213 | @ | 260 |ext141/nt134
31246 | @ | 260 |ext141/int134

Rejilla plana en PVC para S-246.

ref. color| A B

31207 ©® | 225 |ext 129/int 126
31253 @ | 225 |ext129/int 126

Rejilla plana en PVC para S-370.

[Pvclo® [rrl@

ref. medida color A B

31342 | 150x150-2x135
31343 | 200x200-2x176
31344 | 250x250-@x225
31345 | 150x150-2x135
31346 | 200x200-@x176
31347 | 250x250-@x225
31348 | 150x150-2x135
31349 | 200x200-2x176
31350 | 250x250-@x225

135 | ext 100/int 96
176 [ext 133/int 129
225 |ext 164/int 161
135 | ext 100/int 96
176 |ext 133/int 129
225 |ext 164/int 161
135 | ext 100/int 96
176 [ext 133/int 129
225 |ext 164/int 161

Rejilla plana para S-246, S-247 y S-248 autolimpiantes.
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" Repuestos y accesorios

s

° °
ref. medida color | A B
31247 200x200 o 75 | ext 97/int92
31198 250x250 @ | 220 |ext 117/t 113
31248 300x300 @ | 250 [ext 138/int 133
31194 250x250 @® [ 230 [ext 119/t 114

Rejilla alta en PVC para S-257, S-258 y S-388.

S-497

v

ref. A|ls |c|Db |25
08500 | 222 | 80 | 127|146 | 75
08510 | 293 | 97 | 155|188 | 90
08530 | 293 | 97 | 155|188 | 110
08540 | 350 | 97 | 147|220 | 110

Cuerpo caldereta salida vertical en PVC para
tela impermeabilizante. Para los modelos

S-246 y S-247 autolimpiante.

ref. A B C D sgﬁa
08450 (223|118 | 80 | 74 75
08460 | 293|140 | 95 | 91 90
08480 | 293|140 95 | 91 110
08490 | 350 | 155|100 | 93 110

Cuerpo caldereta salida horizontal en PVC
para tela impermeabilizante. Para los modelos

S-246 y S-248 autolimpiante.

@
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Rejillas y Canaletas




Rejillas y Canaletas

Rejilla transitable
A-15

[
Rejillas curvas

Canaleta curva

Tapa
Canaleta

|
Rejilla transitable

Ac. Inox
A-15

Cerco

Drenaje inferior para el agua de
infiltracion y ala de mayor longitud
para facilitar la instalacion de lamina
impermeabilizante.

Las rejillas y canaletas Jimten, cumplen con los
requisitos de estanqueidad y resistencia a la carga

de la norma UNE-EN 1433, exigidos para el
marcado CE.
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" Gama ancho 130

3

largo mm ref. color A B C D E
500 29129 P | Ac.lnox. | 513 [ 170|140 | 25 | 10
Rejilla en acero inoxidable con cerco PVC.
(500 largo x 130 ancho x 25 alto).
largo mm ref. color A B C
500 29136 P | Ac.Inox. | 500 [ 130 | 15
Rejilla en acero inoxidable
(500 largo x 130 ancho x 15 alto).
largo mm ref. color A B C D E
500 29001 P 513 | 170 | 140 | 25 | 10
500 29025 P 513 | 170 | 140 | 25 | 10
Peatonal 500 29002 A-15 o 513 | 170 | 140 | 25 | 10

Rejilla en PVC con cerco. (500 largo x 130 ancho x 25 alto).

Peatonal

largo mm ref. color A B [
500 29014 P 500 | 130 15
500 29030 P 500 | 130 15
500 29051 P 500 | 130 15
500 29015 A-15 [ ] 500 | 130 15

Rejillas en PVC. (500 largo x 130 ancho x 15 alto).

largo mm ref. color A B Cc D E F
500 29013 o 513 | 127 | 167 | 140 | 25 | 15
500 29029 513 | 127 | 167 | 140 | 25 | 15

Canaleta en PVC sin rejilla. (500 largo x 130 ancho x 127 alto).




Rejillas y Canaletas

Gama ancho 130

Peatonal

Peatonal

A-15

Peatonal

largo mm color B D F
500 29005 P 513 | 127 | 167 [ 140 | 25 | 15
500 29026 P 513 | 127 | 167 [ 140 | 25 | 15
500 29006 A-15 513 | 127 | 167 [ 140 | 25 | 15

Canaleta en PVC con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 127 alto).

angulo color B D
45° 29007 P 167 | 127 | 140 | 45° | 25
45° 29027 P 167 | 127 | 140 | 45° | 25
45° 29008 A-15 167 | 127 | 140 | 45° | 25
Angulo canaleta en PVC con rejilla (45°).
largo mm color B D F
150 29009 P 167 | 127 | 140 | 175 | 90M | 25
con Sal. 29028 P 167 | 127 | 140 | 175 | 90M | 25
@ 90 M. 29010 A-15 167 | 127 | 140 | 175 | 90M | 25

Canaleta en PVC con rejilla'y salida. (150 largo x 130 ancho x 127 alto).

largo mm color B X 4
29011 140 | 128 | 27 | 167 | 128 | 27 | 140
Conjunto tapén para canaleta en PVC.
@ salida color B X z OE
S-245 | 3110M | 29012 140 | 128 | 27 [ 167 | 128 | 27 | 140 |110M| 15
S-341 | G110M | 29040 140 | 128 | 27 [ 167 | 128 | 27 | 140 |110M| 15

Conjunto tapén / salida para canaleta en PVC.



I Caracteristicas generales canaletas Connecto ancho 130

Canal para la evacuacién de aguas de superficie, realizado en polipropileno
con rejilla de acero galvanizado para clase de carga A-15.

Dominios de aplicacién:

- A-15: Zonas peatonales, jardines, terrazas, patios de recreo.

- B-125: Aceras, areas de estacionamiento.

- C-250: Cunetas de calzada, arcenes.

El canal de evacuacion realizado en polipropileno, rejilla de acero glavanizado
y las diferentes posibilidades de instalacién, hacen de la canaleta CONNECTO
la solucién ideal para centros comerciales, calles peatonales, parques, etc.

| Canaletas Connecto ancho 130

€

CANOGAP

medida

ref.

rejilla

T 1.000x130x52

29137

Pasarela | 135

98

52

27

! l b e Canal en PP sin marco con 1 rejilla pasarela de
| acero galvanizado.

) A medida ref. rejilla A B C D
B
1l 1.000x130x98 | 29069 | Pasarela | 135 | 98 | 98 | 84
A- . -
D |C Canal en PP sin marco con 1 rejilla pasarela de
= acero galvanizado.
A medida ref. rejilla AlB|lC|D|E
B
B = 1.000x130x115| 29120 |Cuadriculada| 136 | 98 [115| 83| 4
! l D |C Canal en PP con marco con 1 rejilla enrejada de
= acero galvanizado.
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Rejillas y Canaletas

Canaletas Connecto ancho 130

CAL10CF

B medida rejilla B D

1.000x130x98 | 29121 | Fundicion | 135 | 98 | 98 | 84

D |C
= Canal en PP sin marco con 2 rejillas de fundicion.
A
. TLT medida rejilla B D
“ ” 5 e 1.000x130x115| 29122 | Fundicién | 136 | 98 [115| 83| 4
= Canal en PP con marco con 2 rejillas de fundicion.

Accesorios canaleta Connecto ancho 130

SVCAN

NAV178
C OE
| modelo A c salida
b = TT
7N s ﬂ:DE NAV178 29071 | 137 | 138 | 20 | 40 | 110
A% T Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretroquelada
D

para canal DRP178 y CAL10CF.

modelo A Cc

SVCAN | 29070 | 140 60 13 110

Salida vertical PVC (se sirve con tornillos).
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Accesorios canaleta Connecto ancho 130

NAV177

modelo A c DE

| —
@ 8 i NAV177 | 29123 | 137 | 150 | 20 | 40 | 110
Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretroquelada

para canal CAN10BC y CAN10CF.

o

NAV006

OE

modelo A C salida

NAV006 29138 135 57 27 37 40

-
>
-
]
I
I=AG
]

Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretroquelada

b para canal CANOGAP.
FIXCAN1
e
- modelo

FIXCAN1 29124

Conjunto de tornillos e inserto para la
fijacion de las rejillas en el canal DRP178.

PS100X

; modelo A c E sgi(t;ia
Al 1| G PS100X 29090 [522/540|510 | 144 | 140 | 90 |153/303| 125
F Desarenador ancho 130 mm - salida @125.
=l
D
aG
modelo A c E salida

PS100V 29091 [522/540 510 | 144 | 140 | 90 (153/303| 110

Desarenador ancho 130 mm - salida @110.

<




Rejillas y Canaletas

Rejilla transitable

Ac. Inox
A5 |

Rejilla transitable

Rejillas curvas

Rejilla peatonal

L N

Canaleta curva

Canaleta corta ¢ / salida

Canaleta

Drenaje inferior para el agua de
infiltracion y ala de mayor longitud
para facilitar la instalacion de lamina
impermeabilizante.

q3

largo mm ref. color A B C D E|F|G|H

500 29130 P Ac. Inox. |[526|64 |167|137|25(15(22 (15

Canaleta de PVC con rejilla ac. inox.
(500 largo x 130 ancho x 64 alto).
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Canaleta de altura reducida. 64 mm

largo mm color B D F H
500 29035 P 526 | 64 | 167 |137 |25 |15|22 |15
500 29048 P 526 | 64 | 167 [137 |25 [15|22 |15
500 29052 P 526 | 64 | 167 |[137 |25 |15|22 |15
Peatonal
500 29042 A-15 526 | 64 | 167 |137 |25 |15|22 |15

Canaleta de PVC con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

largo mm

color

B

D

F

H

J

500

29131 P | Ac. Inox.

526

64 | 167(137| 25

15

22

15

50M

27

Canaleta de PVC con rejilla ac. inox. y salida vertical @ 50 M
pretroquelada (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

largo mm color B D F H J

. 500 29132 P 526|64 | 167|137|25 |15 |22 [ 15|50M| 27
R 500 29133 P 52664 |167|137|25 |15 |22 | 15 |50M| 27
Peatonal 500 29134 P 526|64 | 167(137(25 |15 |22 | 15 |50M| 27
500 29135 A-15 526(64 | 167|137 25 |15 |22 | 15 [50M| 27

Peatonal A-15 angulo color B
45° 29072 P 130 15 45°
45° 29073 P 130 15 45°
45° 29074 P 130 15 45°
45° 29075 A-15 130 15 45°

Rejilla curva en PVC, ancho 130.

Canaleta de PVC con rejilla y salida vertical @ 50 M pretroquelada.
(500 largo x 130 ancho x 64 alto).
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Rejillas y Canaletas

Canaleta de altura reducida. 64 mm

largo mm color B
Peatonal A-15
150 29078 P 130 15 150
o 150 29079 P 130 15 150
150 29080 P 130 15 150
150 29081 A-15 130 15 150
Rejilla corta en PVC, (150 largo x 130 ancho).
angulo color B D F H
Peatonal A15 . 45° 29038 P 167 | 64 [137 |45° | 25| 15 | 22 | 15
1 45° 29049 P 167 | 64 |137 [45° | 25| 15| 22 |15
. 45° 29053 P 167 | 64 (137 |45° | 25| 15 [ 22 [15
45° 29043 A-15 167 | 64 (137 |45° | 25| 15 [ 22 [15
Angulo canaleta en PVC con rejilla.
Peatonal A-15 largo mm| color B D F H aJ
150 | 29039 P 167 64 | 137|175| 25 |15 [22] 15 [40M[50M
"\;l’e”gb 29050 P 167| 64 [137|175| 25 |15 |22 15 [40M|50M
(%]
Laterales: | 29054 P 167| 64 | 137[175| 25 |15 |22| 15 [40M|50M
M@40 |29044 A-15 167| 64 | 137[175| 25 |15 |22| 15 [40M|50M
Canaleta con rejilla en PVC y salidas pretroqueladas.
(150 largo x 130 ancho x 64 alto).
@ salida color B D F
Z40M 29036 167 | 47 | 25 [137 [40M | 55 | 15

Tap6n / salida en PVC pretroquelado para canaleta.



Canaleta de altura reducida. 64 mm

Repuestos

largo mm color D F J
500 29037 526 137 15 50M| 27
500 29056 526 137 15 50M| 27
500 29055 526 137 | 25 |15 50M|27

Canaleta en PVC sin rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

largo mm color J
500 29139 P 526 137 | 25 |15 50M| 27
500 29140 P 526 137 | 25 |15 50M|27
500 29141 P 526 | 64 137 | 25 [15 50M |27

Canaleta en PVC sin rejilla, salida @ 50 M pretroquelada.

(500 largo x 130 ancho x 64 alto).

medida

n°fd
Ancho 130 31190 100 A-10
Ancho 200 31189 100 A-10

Tornillo rosca chapa, para rejillas de canaletas.




Rejillas y Canaletas

-t Tﬁ

Rejilla transitable

A-15

Canaleta curva

/

Canaleta corta ¢ / salida

Tapa

/ Rejilla peatonal

Tapa ¢/ salida

Rejilla transitable
A-15

Cerco

1 Gama ancho 200 C€
| S-268 |

largo mm ref. color A B C D E F G

500 29018 P 520 | 130 [ 240 [ 213 | 25 | 20 | 200
500 29019 A-15 [ ] 520 [ 130 | 240 | 213 | 25 | 20 | 200

Canaleta en PVC con rejilla. (500 largo x 200 ancho x 130 alto).

Peatonal

PVC
largo mm ref. color A B Cc D E F G
500 29022 ([ 520 | 130 | 240 | 213 | 25 | 20 | 200

Canaleta en PVC. (500 largo x 200 ancho x 130 alto).
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|l Gama ancho 200 C€

Peatonal A-15

_\—\“y// angulo color B D
s 4 45° 29031 P 237 | 130 | 215 | 45°
45° 29032 A-15 237 | 130 | 215 | 45°

Angulo canaleta en PVC con rejilla (45°).

Peatonal A-15

largo mm color B D F
170 con Salid. | 29033 P 240 | 130 | 213 | 192 | 9OM | 25
@90 M 29034 A-15 240 | 130 | 213 | 192 | 90M | 25

Canaleta en PVC con rejillay salida. (170 largo x 200 ancho x 130 alto).

S-270/S-342

@ salida color B D F Y
s-270 |@ 110 M | 22921 212 | 130 | 27 | 212 | 110M | 17 | 238|130 | 27
= tapon/salida
s-342 |@110Mm | 22941 212 [ 130 | 27 | 212 [ 110M | 17 | 238|130 | 27

Conjunto tapén / salida en PVC.

largo mm color B X z

29020 212 | 130 | 27 | 238 | 130 | 27 | 212

Conjunto tap6n en PVC.

largo mm color B
500 29023 P 500 |[200 | 20
500 29024 A-15 500 [200 | 20

Rejillas en PVC. (500 largo x 200 ancho).




Rejillas y Canaletas

1 Gama ancho 200 C€

largo mm ref. color A B C D E
Peatonal 500 29016 P 520 | 240 | 20 | 200 | 213
500 29077 A-15 [ ) 520 | 240 [ 20 | 200 | 213

Rejilla en PVC con cerco. (500 largo x 200 ancho x 20 alto).

Peatonal A-15
‘\"." /'//// angulo ref. color A B c
774 \ 45° 29076 P 200 | 20 45°
45° 29017 A-15 o 200 | 20 45°

Rejilla curva en PVC, ancho 200.

S-457
Peatonal
// largo mm ref. color A B Cc
/// ' 170 20082 P 170 | 200 | 20
' 170 29083 A-15 o 170 | 200 20
Rejilla corta en PVC (170 largo x 200 ancho).

medida mm ref. color A B [ D

310x310 29003 338 [ 313 (20,5

L Tapa de PVC con cerco.

@ m
o

medida mm ref. color A B c D

310x310 29004 o 338 | 313 |205]| 8

Rejilla de PVC con cerco.
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o Instrucciones de instalacion: Canaletas de uso privado ancho 130y 200 m.

1.- Plantear la instalacion,
teniendo en cuenta las
embocaduras de los tramos y el
sentido de las salidas y curvas.
Realizar una zanja de ancho y
profundidad 5 cm. superior a
la medida de la canaleta.

2.- Para unir dos canaletas
entre si, encolar la parte macho
y hembra de cada tramo con
las rejillas montadas (en
130mm Inox. con film de
proteccién).

Es conveniente encolar tramos
de 3 6 4 canaletas fuera de la
zanja y sobre una superficie
lisa para evitar deformaciones
durante el proceso de
soldadura quimica.

3.- Colocar una base de una
mezcla de cemento y arena en
la zanja, evitando deformaciones
mediante el montaje previo de
la rejilla.

Para evitar la flotabilidad de la
canaleta durante el
endurecimiento del hormigén
es necesario aplicar un peso
sobre la misma.

4.- Encolar las salidas a la red
de avacuacion.

Instalando un terminal tapa
para las salidas horizontales o
empleando la salida vertical
disponibles en el modelo
S-498.

5.- En caso necesario; instalar la tela de PVC impermeabilizante sobre el ala de
la canaleta, mediante encolado y ajustandola sin ningln tipo de pliegue y respetando

los tiempos de secado. Aplicar el cemento cola para el alicatado posterior o el

acabado seleccionado.

6.- Rematar la instalacion (en acabado
130mm Inox. eliminar film protector).

En instalaciones cerradas, comenzando la instalacién con una boca hembra y continuando en el sentido de las agujas de reloj,
la canaleta curva siempre girara a la derecha.

Continuando en este sentido, si colocamos una canaleta con salida lateral, ésta siempre dard al exterior.

*NOTA. EI conjunto tapén/salida para las canaletas de ancho 130 y 200, permite la salida en la boca hembra de la canaleta.
Para el sistema de altura reducida, la misma pieza permite dar salida a las dos bocas.
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