
TEJAS DE

HORMIGÓN COBERT®

Colección 2008
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Todas nuestras tejas cumplen la normativa vigente
Normativa UNE EN 490 (ámbito europeo)

Reacción al fuego Clase A1

Heladicidad Más de 25 ciclos de hielo-deshielo

Resistencia a la flexión 2000N (excepto teja plana: 1200N) - Teja Almanzor: 1400N

Conductividad Térmica 1,2 Kcal/m hº
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Teja ALMANZOR y Piezas Especiales

>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 25,7 x 42 cm • Peso unitario: 4,30 Kg • Tejas por m2: 16,9 • Perfil: curvo • Apariencia: teja vieja

>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33,5 x 42 cm • Peso unitario: 5,0 Kg • Tejas por m2: 10,5 • Perfil: plano
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Teja PLANA
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>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33 x 42 cm • Peso unitario: 4,4 Kg • Tejas por m2: 10,5 • Perfil: doble onda apuntada

• Apariencia: Teja vieja con capa vegetal adherida en superficiem
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Teja GUADARRAMA

>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33 x 42 cm • Peso unitario: 4,40 Kg • Tejas por m2: 10,5 • Perfil: doble onda apuntada • Acabado: Slurry
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Teja TEIDE
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>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33 x 42 cm • Peso unitario: 4,40 Kg • Tejas por m2: 10,5 • Perfil: doble onda • Acabado: Slurry
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Teja SUPERVAL

Teja ARCADIA GRANULADO

>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33 x 42 cm • Peso unitario: 4,5 Kg • Tejas por m2: 10,5 • Perfil: doble onda • Acabado: granulado
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>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33 x 42 cm • Peso unitario: 4,20 Kg • Tejas por m2: 10,5

Modelo GREDOS
• Perfil: doble onda apuntada

Modelo ARCADIA
• Perfil: doble onda 

Modelo MONTSENY
• Perfil: ondulado

Modelo UNIVERSAL
• Perfil: doble romana

Tejas ACABADO MASA

Piezas ESPECIALES COMUNES

Rojo Jaca

Arena QuemadaMarrón Gris Pizarra

Rojo Viejo Avellana

Principio de
Limatesa

Teja de AleroTeja alero RLI* Teja alero RLD*Teja de ventilaciónTeja RLI* Teja RLD*

(*) RLD = Remate Lateral Derecho; RLI = remate lateral izquierdo

CumbreraPrincipio de
Cumbrera 

Final de Cumbrera Cumbrera sierraCumbrera vallePináculo de
Cumbrera

Encuentro a 3
aguas

Limatesa
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• Diseño innovador

• Nuevo acabado superficial

• Estabilidad dimensional

• Alta resistencia mecánica

• Amplia gama de colores 

• Uniformidad  de colores

• Facilidad de montaje

• Amplia gama de piezas de remate

Características
diferenciales

Tejados perfectos

>> DATOS TÉCNICOS // Ancho x Largo: 33,3 x 42 cm • Peso unitario: 4,90 Kg • Tejas por m2: 10,5 • Perfil: curvo

Teja H-COMPACT
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H060 > Albero

H030 > Marrón oscuro

H020 > Negro

H070 > Rojo arcilla

H050 > Verde oscuroD
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OTROS COLORES DE GAMA

H031 H062 H040

H042 H021 H022

H041
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La gama más amplia de

tejas en el mercado

• H-Compact

• Almanzor

• Plana

• Guadarrama

• Teide

• Superval

• Arcadia Masa

• Arcadia Granulado

• Universal

• Gredos

• Montseny

www.tejascobert.com
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