o Evita la decoloracion del mobiliario

delicado provocada por los rayos UV

1. temperatur:
sin pelicula.

e Mantenimiento minimo

¢ Instalacion profesional a cargo
de técnicos de 3M

¢ Reduce la ganancia de calor,
mejorando la productividad

y el confort

Detalles técnicos

Los profundos conocimientos de 3M en el
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Variaciones de temperatura con y sin pelicula de control solar Scotchtint™.

3. temperatura interi 4. temperatura exterior.
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sector de la micro tecnologia avanzada, especial- S LSS S
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mente en la fabricacion de peliculas multi-lami-

nadas, permite el filtrado selectivo de
componentes indeseados del espectro solar, pro-
porcionando, rapidamente, entornos de trabajo
confortables y productivos, con una Optima

relacion calidad/precio independientemente de las hasta 75%

condiciones climatologicas. Vidriol
Una vez establecida esta barrera, la pelicula

de control solar Scotchtint reduce la ganancia de

calor (véase grafico), al igual que los reflejos,

en cumplimiento de la Directiva
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DATE & TIME

Comportamiento de la pelicula de control solar Scotchtint™
frente a las distintas fracciones de la radiacion solar.

Scotchtint

Reflexion selectiva del calor en ambas
direcciones.

Evitando la penetracion -o pérdida- del
calor exterior, dependiendo de las cir-
cunstancias, las peliculas de control
solar de 3M reducen las necesidades de
refrigeracion o calefaccion de la oficina,
ahorrando valiosos recursos.

25%

hasta 30%

90/270/CE que establece la necesidad
de evitar los brillos y reflejos de las
pantallas VDT.

Scotchtint™ mejora la estética
exterior y el mantenimiento de los edi-
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ficios proporcionando un aspecto uni-
forme y mejorando su privacidad.

La pelicula de control solar Scotchtint™ se

produce en fabricas de 3M acreditadas segin los

estandares mads rigurosos a fin de cumplir las
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pelicula de poliester metalizada

diversas normativas.
Para garantizar el maximo rendimiento y evi-
tar posibles molestias, las peliculas Scotchtint™

son instaladas por técnicos autorizados por 3M. liner transparente —

S

Este es el medio mas rentable de ofrecer las opti- protector del adhesivo
mas condiciones que requiere una organizacion

. adhesivo
altamente productiva.

_ CALOR INTERNO

Reflexion de los rayos UV

Evitando que los rayos UV penetren a través del

cristal, las peliculas de control solar 3M reducen
1% la decoloracion de muebles y tapicerias.

— pelicula resistente a la abrasion

pelicula de polipropileno transparente

adhesivo de laminacion

Tecnologia de Iluminacion y la Energia
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