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miembro de:

En razón de la evolución de las normativas y del
material, las características indicadas por el texto
y las imágenes de este documento no nos
comprometen hasta después de una
confirmación por parte de nuestros servicios.

Telemecanique, la marca de 
Schneider Electric para la 
Automatización
y el Control Industrial
Asociados o por separado, los productos Telemecanique aportan respuestas
completas a todas las aplicaciones de automatismos y control industrial en 
la industria, los edificios, las infraestructuras y la energía.

Presencia internacional
Disponibilidad permanente:
� Más de 5.000 puntos de venta en 130 países. 
� La seguridad de que encontrará en cualquier lugar del mundo la gama 
de productos que se adapte a sus necesidades y cumpla perfectamente 
las normas del país de utilización.

Asistencia técnica en todo el mundo:
� Nuestros técnicos se encuentran a su disposición para estudiar con usted
soluciones personalizadas.
� Schneider Electric le garantiza la asistencia técnica necesaria en todo
el mundo.

Simply Smart!
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Capítulo 1 Interruptores de posición

Índice

Guía de elección Págs. 1/2 a 1/5

Generalidades Págs. 1/6 a 1/15

Formato miniatura tipo XCM Págs. 1/16 a 1/35
Osiswitch Universal Osiconcept XCM D metálico
Osiswitch Funcional XCM N plástico

Formato compacto tipo XCK Págs. 1/36 a 1/61
Osiswitch Universal Osiconcept XCK D cuerpo metálico/

cabeza metálica
Osiswitch Universal Osiconcept XCK P cuerpo plástico/

cabeza metálica
Osiswitch Universal Osiconcept XCK T cuerpo plástico/

cabeza metálica
Osiswitch Funcional XCK N plástico

Formato compacto de rearme manual tipo XCD/P/T Págs. 1/62 a 1/69
Osiswitch Aplicación XCD R metálico rearme
Osiswitch Aplicación XCP R plástico rearme
Osiswitch Aplicación XCT R plástico rearme

Formato clásico tipo XCKM/L Págs. 1/70 a 1/85
Osiswitch Clásico XCK M metálico
Osiswitch Clásico XCK L metálico
Osiswitch Clásico XCK ML metálico 4 contactos

Formato clásico según EN 50041 tipo XCKJ/S Págs. 1/86 a 1/123
Osiswitch Clásico XCK J metálico
Osiswitch Clásico XCK S plástico

Formato aplicativo para manutención Págs. 1/124 a 1/159
Osiswitch XC2 J
Osiswitch XC1 AC
Osiswitch XCR
Osiswitch XCRT
Osiswitch XCKMR

Tablas de sustitución Págs. 1/160 a 1/166
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Guía de elección 3 Interruptores de posición 3

Osiswitch® Universal Osiconcept® y Funcional
Formato miniatura
 

Formato Universal Osiconcept Funcional

Cuerpo Metálico Plástico de doble aislamiento

Particularidades Fijación por el cuerpo o por la cabeza

Modularidad Osiconcept Modularidad de la cabeza, del cuerpo y del 
conector 

–

Conformidad CENELEC – –

Dimensiones del cuerpo (An�Al�F) en mm 30�50�16

Cabeza De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular
De movimiento angular multidirección
Las cabezas son comunes para las gamas XCM D, XCK D, XCK P y XCK T

Elementos de 
contactos

2 contactos de ruptura brusca positiva “NC + NA”; “NC + NC” “NC + NA”

3 contactos de ruptura brusca positiva “NC + NC + NA” –

4 contactos de ruptura brusca positiva “NC + NC + NA + NA” –

2 contactos de ruptura lenta positiva “NC + NA” decalados –

2 contactos de ruptura lenta – –

3 contactos de ruptura lenta positiva “NC + NC + NA” decalados –

Tensión de aislamiento (Ui) / corriente térmica (Ithe) Salida de cable

2 contactos: 400 V/6 A
 
3 contactos: 400 V/4 A
 
4 contactos: 400 V/3 A

Tornillos de estribo

2 contactos: 400 V/6 A

Conector M12 integrado 4 patillas:
250 V/3 A
M12 integrado 
5 patillas:
60 V/4 A
7/8" 16UN remoto:
250 V/6 A

–

Grado de protección IP/ IK IP66, IP67, IP68, 
IK06

IP65, IK04

Conexión Por bornas con tornillos – –

Por cable Sí Sí

Por conector M12 integrado y remoto o 7/8" 16UN remoto –

Tipo de aparatos XCM D XCM N

Páginas 1/30 1/34
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Guía de elección 3 Interruptores de posición 3

Osiswitch® Universal Osiconcept® Funcional 
y Aplicación
Formato compacto

Universal Osiconcept Funcional De rearme manual

Metálico Plástico de doble aislamiento Metálico Plástico de doble aislamiento

Fijación por el cuerpo o por la cabeza Fijación por el cuerpo 

Modularidad de la cabeza, del cuerpo
y del conector 

Modularidad de la 
cabeza, del cuerpo

–

EN 50047 Compatible 
EN 50047

EN 50047 –

31�65�30 58�51�30 31�65�30 58�51�30

De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular
De movimiento angular multidirección
Las cabezas son comunes para las gamas
XCM D, XCK D, XCK P y XCK T

De movimiento 
rectilíneo 
De movimiento 
angular
De movimiento 
angular 
multidirección

De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular
De movimiento angular multidirección
Las cabezas son comunes para las gamas XC DR, XC PR y XC TR

“NC + NA”; “NC + NC” “NC + NA”

“NC + NA”; “NC + NC” –

–

“NC + NA” decalados; “NA + NC” solapados;
“NC + NC” simultáneos

– “NC + NA” decalados

“NA + NA” simultáneos – –

“NC + NC +  NA” decalados;
“NC + NA + NA” decalados

–

Tornillos de estribo 

2 contactos: 500 V/10 A

3 contactos: 400 V/6 A

Tornillos de estribo

2 contactos: 500 V/10 A 

Conector M12
integrado 5 patillas:
60 V/4 A

Conector M12
integrado 4 patillas:
250 V/10 A

–

IP66, IP67, IK06 IP66, IP67, IK04 IP65, IK04 IP66, IP67, IK04

1 entrada para prensaestopa, ISO M16 o 
M20, Pg 11, Pg 13, 1/2” NPT, PF 1/2

2 entradas para 
prensaestopa, ISO 
M16 o Pg 11 o 1/2” 
NPT (por adaptador)

1 entrada para 
prensaestopa 
ISO M20 o Pg 11

1 entrada para prensaestopa, ISO M20, 
Pg 13 o 1/2" NPT

2 entradas para 
prensaestopa,
ISO M16 
o Pg 11 o 1/2" NPT 
(por adaptador)

–

M12 integrado –

XCK D XCK P XCK T XCK N XCD R XCP R XCT R

1/38 y 1/42 1/44 y 1/48 1/50 1/60 1/64 1/66 1/68
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Guía de elección 3 Interruptores de posición 3

Osiswitch® Clásico

Formato Clásico 

Cuerpo Metálico

Particularidades – 2 pares de contactos

Aparatos modulares Cabeza + cuerpo + dispositivo de mando

Conformidad CENELEC o DIN – – –

Dimensiones del cuerpo (An � Al � F) en mm 63�64�30 52�72�30 72�81�36

Cabeza De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular
De movimiento angular multidirección

De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular

Elementos de contactos 2 contactos de ruptura 
brusca positiva

“NC + NA”; “NC + NC” “NC + NA” 2 elementos de contactos 
“NC + NA”

3 contactos de ruptura 
brusca positiva

“NC + NC + NA”; “NC + NA + NA” –

“NANC” de ruptura brusca –

“NANC” de ruptura lenta –

2 contactos de ruptura lenta 
positiva

“NC + NA” decalados
“NA + NC” solapados 
“NC + NC” simultáneos 

2 contactos de ruptura lenta “NA + NA” simultáneos –

3 contactos de ruptura lenta 
positiva

“NC + NC + NA” decalados; “NC + NA + NA” decalados –

Tensión de aislamiento (Ui) / corriente térmica (Ithe) Tornillos de estribo

2 contactos: 500 V/10 A 

3 contactos: 400 V/6 A

Tornillos de estribo

2 contactos: 500 V/10 A 

–

Grado de protección IP/ IK IP66, IK06 IP66, I06

Conexión Por bornero con tornillos 
(entrada de cable para 
prensaestopa PE)

3 entradas para 
prensaestopa, ISO M20 o 
Pg 11 o 1/2" NPT 

1 entrada con prensaestopa o 
roscada 1/2" NPT

3 entradas para prensaestopa 
ISO M20 o Pg 13 

Por conector – – –

Tipo de aparatos XCK M XCK L XCK ML

Páginas 1/70 1/70 1/70
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Guía de elección 3 Interruptores de posición 3

Osiswitch® Clásico, Aplicación y Microinterruptor

Clásico Aplicativo para manutención Aplicaciones de seguridad

  

Metálico Plástico de doble aislamiento Metálico o de poliéster Metálico o de plástico

Cuerpo fijo o enchufable, versiones 
– 40 ˚C o + 120 ˚C

– – Según tipo

Cabeza + cuerpo + dispositivo de mando No puede componerse

EN 50041 EN 50041 o EN 50047

40�77�44
42,5�84�36

40�72,5�36 Según tipo Según tipo

De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular
De movimiento angular multidirección

De movimiento rectilíneo 
De movimiento angular
De pestillo
De eje rotativo

“NC + NA”; “NC + NC” Según tipo Según tipo:
elementos de contactos bipolares, 
tripolares o tetrapolares

“NC + NC + NA”; “NC + NA + NA”

2 “NANC” Según tipo

– Según tipo

“NC + NA” decalados
“NA + NC” solapados
“NC + NC” simultáneos 

Según tipo

“NA + NA” simultáneos –

“NC + NC + NA” decalados
“NC + NA + NA” decalados

Tornillos de estribo

2 contactos: 500 V/10 A 

3 contactos: 400 V/6 A

Según tipo

Conector M12 integrado 
5 patillas: 60 V/4 A
7/8" 16UN integrado: 250 V/6 A

–

IP66, IK07 IP65, IK03 Según tipo: IP66, IK05, IP65, IK05 
o IP54, IK05

Según tipo

1 entrada para prensaestopa, ISO M20 
o Pg 13 o 1/2" NPT

1 entrada para prensaestopa ISO M20 
o Pg 13

Según tipo: 1 o 3 entradas para 
prensaestopa ISO M20 o Pg 13

Según tipo: entrada para prensaestopa 
o salida de cable

M12 integrado o 7/8” 16UN integrado –

XCK J XCK S XC2 J, XC1 AC,
XCR, XCR T, XCK MR

XCS pppp

1/86 1/114 1/124, 1/142 y 1/150 Ver catálogo “Soluciones de Seguridad 
Preventa 2004”
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Presentación 
terminología
y descripción de los
diferentes productos 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Generalidades

Presentación Detección electromecánica

Movimientos de 
detección  

Los interruptores de posición están presentes en todas las instalaciones automatizadas, así como en aplicaciones variadas
debido a todas las ventajas que presenta su tecnología.
Transmiten al sistema de tratamiento la información sobre: 
b Presencia/ausencia.
b Paso.
b Posicionamiento.
b Final del recorrido.

Simplicidad de instalación, ventajas
Desde el punto de vista eléctrico:
b Separación galvánica de los circuitos.
b Muy buena aptitud para conmutar corrientes de baja carga, según el modelo, combinada con una gran resistencia eléctrica.
b Muy buena resistencia a los cortocircuitos en combinación con los fusibles adecuados.
b Inmunidad total a los parásitos electromagnéticos.
b Tensión de empleo elevada.

Desde el punto de vista mecánico:
b Maniobra de apertura positiva de los contactos.
b Gran resistencia a los diversos entornos industriales (ensayos normalizados y específicos en laboratorio).
b Buena fidelidad, hasta 0,01 mm en los puntos de activación.

Terminología
Valor asignado de una 
magnitud:

b Sustituye el antiguo valor nominal.
b Es el valor fijado para un funcionamente específico.

Categorías de empleo: b AC-15 sustituye AC-11: control de electroimán en corriente alterna, ensayo 10 le/le.
b AC-12: control de cargas óhmicas en corriente alterna o cargas estáticas aisladas por foto-
acoplador.
b DC-13 sustituye a DC-11: control de electroimán en corriente continua, ensayo le/le.

Recorrido de apertura 
positiva:

b Recorrido mínimo entre el inicio del movimiento del órgano de control y la posición correspon-
diente a la realización de la apertura positiva.

Fuerza de apertura 
positiva:

b Fuerza de control aplicada al órgano de control para realizar la apertura positiva.

Poder de conmutación: b La corriente térmica de empleo Ithe ya no es un valor asignado, sino una corriente conven-
cional para los ensayos de calentamiento.
Ejemplo: a una categoría A300 corresponde una corriente de empleo le máxima de 6 A-120 V
o 3 A-240 V, la corriente Ithe es 10 A.

Apertura positiva: b Un aparato cumple esta prescripción cuando todos los elementos de contactos de apertura
de éste pueden volver con seguridad a su posición de apertura (ningún enlace elástico entre los
contactos móviles y el órgano de control al que se aplica el esfuerzo de accionamiento).
b Todos los interruptores de posición están equipados, bien de un elemento de contacto de rup-
tura lenta, bien de un elemento de contacto de ruptura brusca “NC+NA” (forma Zb), “NC+NA+NA”,
“NC+NC+NA”, “NC+NC+NA+NA” son de apertura positiva y están en total conformidad con la
norma IEC 60947-5-1 anexo K.

Elección del producto
Osiswitch, nombre que recibe la familia de interruptores de posición de Telemecanique, se compone de cuatro tipos de pro-
ductos según su finalidad o las necesidades de cada usuario.

Serie Univesal Osiconcept: Mediante la serie Universal Osiconcept innovamos a través de la modularidad. El usuario podrá
diseñar el interruptor de posición según sus necesidades, será tan sencillo como elegir un cuerpo (entre cinco posibilidades),
una cabeza (entre más de cincuenta modelos metálicos diferentes), un bloque de contactos (entre quince modelos diferentes)
y una entrada de cable (entre seis modelos diferentes), en definitiva, una modularidad al servicio del usuario para adaptar al
máximo el interruptor de posición a la aplicación.
Además el usuario podrá adquirir sólo las partes que necesite (cuerpo, cabeza, bloque de contactos o entrada de cables) sin
necesidad de tener que comprar todo el interruptor de posición completo. De la misma manera que en las otras series, también
se puede adquirir el final de carrera completo.

Serie Funcional: Productos donde la relación presentación-precio es el principal componente. A diferencia de la serie Uni-
versal Osiconcept, en esta serie el usuario sólo podrá adquirir el interruptor de posición completo, sin posibilidad de intercam-
biar ninguna de las partes.
Cuerpos y cabezas de plástico en formato miniatura y compacto, con entradas de cables (en el caso del formato miniatura) o
conector métrica 20 o PG11 (en el caso del formato compacto).

Serie Aplicación: Esta serie está compuesta por interruptores de posición para aplicaciones muy concretas como, por ejem-
plo, interruptores de posición con rearme manual o interruptores de posición para aplicaciones muy severas.

Serie Clásica: Interruptores de posición tradicionales de las series XCKM, XCKL, XCKJ y XCKS. El único cambio que han
sufrido a la hora de lanzar la gama de Global Detection ha sido cambiarlos de color para adaptarlos estéticamente a la gama
de detección.

Activado En reposo Activado En reposo

c  Movimiento multidirección.

Activado En reposo

 c  Movimiento angular. c  Movimiento rectilíneo. 
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Schneider Electric

 

Elementos de contacto

 

0

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

  

 

Generalidades
    

 

Elementos de contacto

 

Contacto de ruptura brusca

 

b

 

Se caracteriza por puntos de acción y de liberación no confundidos.

 

b

 

La velocidad de desplazamiento de los contactos móviles es independiente de la velocidad
del órgano de control. 

 

b

 

Esta particularidad permite obtener rendimientos eléctricos satisfactorios incluso en caso de
baja velocidad de desplazamiento del órgano de control.

Estado de reposo Recorrido
de aproximación

Basculamiento
de contacto

Apertura positiva

 

Contacto de ruptura lenta

 

b

 

Se caracteriza por puntos de acción y de liberación confundidos.

 

b

 

La velocidad de desplazamiento de los contactos móviles es igual o proporcional a la veloci-
dad del órgano de control (que no debe ser inferior a 0,001 m/s = 6 m/minutos).
La distancia de apertura también depende del recorrido del órgano de control.

 

Durabilidad eléctrica con cargas inductivas

 

b

 

Habitualmente, con cargas inductivas, las corrientes son inferiores a 0,1 A (en el mantenimiento),
es decir, en función de la tensión, 3 a 40 VA en el mantenimiento y 30 a 1.000 VA en la llamada.
En estas aplicaciones, la durabilidad eléctrica es superior a 10 millones de maniobras.

 

Ejemplo de aplicación

 

: 

 

XCK J161

 

 + 

 

LC1 D12

    

pppppppppppppppp

 

 (7 VA en el mantenimiento, 70 VA en la lla-
mada).
Durabilidad eléctrica = 10 millones de ciclos de maniobras.

 

Poder de conmutación

 

1

 

Entrada normalizada A.P.I. tipo 1 (A.P.I.: autómatas programables industriales).

 

2

 

Entrada normalizada A.P.I. tipo 2.

 

3

 

Poder de conmutación según IEC 60947-5-5, categoría de empleo AC-15, DC-13:
A300 240 V 3 A B300 240 V 1,5 A
Q300 250 V 0,27 A R300 250 V 0,13 A

 

4

 

Poder de conmutación según IEC 60947-5-1, categoría de empleo AC-15, DC-13:
A300 120 V 6 A B300 120 V 3 A
Q300 125 V 0,55 A R300 125 V 0,27 A

 

Durabilidad eléctrica con cargas débiles

 

b

 

La utilización de interruptores de posición en autómatas programables pasa a ser preponde-
rante.

 

b

 

Los interruptores de posición presentan los siguientes niveles de fiabilidad con carga débil:

 

v

 

Índice de errores inferior a 1 fallo por 100 millones de ciclos de maniobras con contactos de
ruptura brusca (contactos XE

 

p

 

S P y contactos de los XCM D

 

p

 

).

 

v

 

Índice de errores inferior a 1 fallo por 50 millones de ciclos de maniobras con contactos de
ruptura lenta (contactos XE

 

p

 

N P).

13

21

14

22

13

21

14

22

13

21

14

22

13

21

14

22

21 22

13 14

21 22

13 14

1 mA 2 
mA

3 mA 6 mA 10 
mA

5
6

10
8

20

60

100 

15

150 

200 

500 

2 A 3A 6A 10  A 1 A 

120 

240 

24

1

2

3

4

V

48
(1)

Límite de tensión de aislamiento

Lí
m

ite
 d

e 
ca

le
nt

am
ie

nt
o 

(I
 th

e)

Zona 
inductiva

 

Ámbito de utilización
Contactos estándar

 

Servicio continuo
(conmutación 
frecuente)

XE2S P2151, P3151
XE2N P

    

pppppppppppppppp

 

Contactos de los 
XCM D
XE3

    

pppp

 

 P

    

pppppppppppppppp

 

Contactos dorados 

 

con carga resistiva
Servicio ocasional 
Conmutación poco 
frecuente 

    

yyyy

 

 1 ciclo de 
maniobras/día y/o 
entorno corrosivo

(1)

(1) Se puede utilizar hasta 48 V/10 mA.
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Elementos de contacto

 

(continuación)

 

0

 

Interruptores de posición
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Osiswitch

 

®

 

  

 

Generalidades

 

Elementos de contacto 

 

(continuación)

 

Contactos de ruptura brusca

 

b

 

Ejemplo: “NC + NA”:

 

A - Recorrido máx. del órgano de control en milímetros o en grados.
B - Recorrido de acción de elemento de contacto.
C - Recorrido de desactivación del elemento de contacto.
D - Recorrido diferencial = B - C.
P - Punto a partir del cual se realiza la apertura positiva.

 

v

 

Movimiento rectilíneo:

1 - Punto de desactivación del elemento de contacto.
2 - Punto de accionamiento del elemento de contacto.
A - Recorrido máx. del órgano de control en milímetros.
B - Recorrido de acción de elemento de contacto.
C - Recorrido de desactivación del elemento de contacto.
D - Recorrido diferencial = B - C.
P - Punto a partir del cual se realiza la apertura positiva

 

.

 

v

 

Movimiento angular:

1 - Punto de desactivación del elemento de contacto.
2 - Punto de accionamiento del elemento de contacto.
A - Recorrido máx. del órgano de control en grados.
B - Recorrido de acción de elemento de contacto.
C - Recorrido de desactivación del elemento de contacto.
D - Recorrido diferencial = B - C.
P - Punto a partir del cual se realiza la apertura positiva.

 

Contactos de ruptura lenta

 

b

 

Ejemplo:

 

 

 

“NC + NA” decalados:

 

A - Recorrido máx. del órgano de control en milímetros o en grados.
B - Recorrido de aproximación y de desaccionamiento del contacto 21-22.
C - Recorrido de aproximación y de desaccionamiento del contacto 13-14.
P - Punto a partir del cual se realiza la apertura positiva.

 

v

 

Movimiento rectilíneo:

1 - Punto de desaccionamiento y de accionamiento del contacto 21-22.
2 - Punto de desaccionamiento y de accionamiento del contacto 13-14.
A - Recorrido máx. del órgano de control en milímetros.
B - Recorrido de aproximación y de desaccionamiento del contacto 21-22.
C - Recorrido de aproximación y de desaccionamiento del contacto 13-14.
P - Punto de positividad.

 

v

 

Movimiento angular:

1 - Punto de desaccionamiento y de accionamiento del contacto 21-22.
2 - Punto de desaccionamiento y de accionamiento del contacto 13-14.
A - Recorrido máx. del órgano de control en grados.
B - Recorrido de aproximación y de desaccionamiento del contacto 21-22. 
C - Recorrido de aproximación y de desaccionamiento del contacto 13-14.
P - Punto de positividad.

B

C0 D

A

P

21 - 22
13 - 14
21 - 22
13 - 14

accionamiento

desaccionamiento

D
 B

  

A
 

0
1
2
P 

C
 

máx.

A

B

D

P 

2

1C

A

0

B P

C

21 - 22
13 - 14

accionamiento
y 
desaccionamiento

B
 

C
 

A
 

0
1
2
P 
máx.

A

C

B

P

1
2
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Schneider Electric

 

Elementos de contacto 

 

(continuación) 

 

y montaje

 

0

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

  

 

Generalidades

 

Elementos de contacto 

 

(continuación)

 

Conexión de los contactos

 

Conexión en bornas con tornillos de estribo XE2

 

p

 

 P

 

b

 

Par de apriete: 

 

v

 

Par de apriete mínimo que garantiza las características nominales de contacto: 0,8 N.m.

 

v

 

Par de apriete máximo aplicable sin destrucción de las bornas: 1,2 N.m para 

 

XE2 

    

pppp

 

P

 

, 1 N.m
para 

 

XE3 

    

pppp

 

P

 

.

 

b

 

Cable de conexión: extremo pelado del cable que se va a conectar:

 

v

 

Para 

 

XE2

    

pppp

 

 P

 

, L = 22 mm.

 

v

 

Para 

 

XE2

    

pppp

 

 P3

 

ppp

 

, L = 45 mm. 

Conexión en bornas con tornillos de estribo XE3

 

p

 

 P

 

v

 

Para 

 

XE3

    

pppp    

 

P

 

, L = 14 mm, L1 = 11 mm. 

 

Montaje

 

Curvatura del cable de conexión

 

1

 

Recomendada

 

2

 

Evitar

 

Posición del prensaestopa

 

1

 

Recomendada
2 Evitar

Tipo de leva
1 Recomendada
2 Evitar

Montaje y fijación de los interruptores de posición por la cabeza
1 Recomendada
2 Evitar

Tipo XCK D, XCK P y XCK T, XCM D y XCM N

L 

L L1 

1 2

1 2

30 30 

1 2

1 2 2
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Instalación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Generalidades

Instalación Par de apriete

b El par de apriete mínimo es el par que garantiza el funcionamiento del aparato.
b El par de apriete máximo es el par que no se debe sobrepasar, ya que el aparato puede sufrir
daños.
Rango Aparato Par (N.m)

Mín. Máx.
Formato compacto
XCK D, XCK P, XCK T

Tapa 0,8 1,2
Tornillo de fijación en palanca de
cabeza giratoria

1 1,5

Formato miniatura
XCM D, XCM N 

– – –
Tornillo de fijación en palanca de
cabeza giratoria

1 1,5

Formato compact XCK N Tapa 0,8 1,2
Tornillo de fijación en palanca de
cabeza giratoria

1 1,5

Formato clásico XCK J Tapa 1 1,5
Tuerca de fijación en palanca de
cabeza giratoria

1 1,5

Formato clásico XCK S Tapa 0,8 1,2
Tuerca de fijación en palanca de
cabeza giratoria

1 1,5

Formato clásico
XCK M, XCK ML, XCK L

Tapa 0,8 1,2
Tuerca de fijación en palanca de
cabeza giratoria

1 1,5

Type XCK D, XCK P, XCK T, XCM D 
b Ajustes en 3 dimensiones: 

Todas las cabezas se pueden 
ajustar de 15˚ en 15˚ sobre 360˚ 
con respecto al cuerpo.

Todas las palancas se pueden ajustar de 15˚ en 15˚ 
sobre 360˚ con respecto al eje horizontal de la cabeza.

Tipo XCK J
b Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
1 Anverso α = 5˚
2 Reverso α = 45˚

15˚ 

15˚ 

15˚ 

1 

1

  2

  2

De 5 en 5˚ Cada 45˚
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Instalación (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Generalidades

Instalación (continuación) Cambio de esquema

b XC2 J

Cabeza ZC2 JE05

b XCK J

Cabeza ZCK E05

b XCK S

Cabeza ZCK D05

b XCK D, XCK P, XCK T y XCM D

Cabeza ZCE 05

Levas específicas para cabezas ZCK E09 y ZC2 J09
1 0,5 mm mín.
2 2 mm mín.

A = longitud de la palanca + 11 mm
ZCK E09: 13 < h < 18 mm y B = 12 mm máx.
ZCK JE09: 14 < h < 24 mm y B = 6 mm máx.

2

A

h

B

1

1
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Recapitulación
de las normas 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Generalidades

Recapitulación de las normas
Los productos Telemecanique cumplen, en su mayoría, normas nacionales (por ejemplo, NF C en Francia, DIN en Alemania), europeas (por ejemplo
normas CENELEC) o internacionales (por ejemplo, normas IEC). Estas normas de productos definen con precisión las características de los productos
designados (por ejemplo, IEC 60947 para el aparellaje de baja tensión).
Estos productos, si se utilizan correctamente, permiten realizar conjuntos de aparellaje, equipos de máquinas o instalaciones conformes con sus pro-
pias normas (por ejemplo, IEC 60204 para los equipos eléctricos de las máquinas industriales).

IEC 60947-5-1
Coordinación del aislamiento (y calidad dieléctrica) b La norma IEC 60664 define 4 categorías de sobretensión transitoria presumible. Es impor-

tante para el usuario elegir el auxiliar de control que admita estas sobretensiones. A tal efecto,
el fabricante menciona la tensión asignada de resistencia a los choques (Uimp) que admite el
producto.

Bornas de conexión b La capacidad de conexión y la resistencia mecánica, así como la ausencia de desconexión
y deterioro de las bornas, se comprueban mediante ensayos convencionales.
b El marcado de las bornas cumple con la norma EN 50013.

Poder de conmutación b Con cargas eléctricas máximas. Una designación simple (A300, por ejemplo), permite indicar
las características del elemento de contacto según su categoría de empleo.

Apertura positiva (IEC 60947-5-1 anexo K) b Para los contactos utilizados en las aplicaciones de seguridad, final del recorrido, dispositivo
de paro de emergencia, etc., se exige la garantía de apertura (ver IEC 60204, EN 60204) des-
pués de cada ensayo, la apertura del contacto se comprueba mediante un ensayo de tensión de
choque (2.500 V).

Representación eléctrica de los contactos b  Formato Za, 
los 2 contactos tienen 
la misma polaridad.

b  Formato Zb, 
los 2 contactos están eléctricamente separados.

Representación de la positividad b  Símbolo simplificado b  Símbolo completo

CENELEC EN 50047
El organismo europeo de Normalización CENELEC que reúne a 14 países, ha definido en esta norma las características de un primer tipo de interruptor de posición.

Define 4 variantes de aparatos (formatos A, B, C, E). 
Los aparatos XCK P, XCK D y XCK T cumplen la norma 
EN 50047.

(1) Valor mínimo.
(2) Valor máximo.

A: eje de referencia
H: recorrido diferencial
P: punto de acción
E: entrada de cable

Forma A, con palanca con roldana Forma B, de pulsador redondeado

Forma C, con pulsador con roldana Forma E, con palanca con roldana de un sentido de ataque

30 (2)

12,5 (1)

50 (2)

5 (1)

10 (1)

E

20
 (

1)

31

55

H

A

55
 (

2)
40

P

(2)

12,5

21
 (

1)

H

15
 (

1)

P

2,5 (1)

10 (1)

25
 (

1)

31
 (

1)

H

P

H

35

P

25

20
 (

1)
28

H

4030 (2)

P

20
 (

1)

5 (1)

10 (1)

12,5

10    2
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Recapitulación
de las normas
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Generalidades

Recapitulación de las normas (continuación)
CENELEC EN 50041
El organismo europeo de normalización CENELEC, que reúne a 14 países, ha definido en esta norma las características de un segundo tipo de interruptor de 
posición.

Define 6 variantes de aparatos (formas A, B, C, D, F, G). 
Los aparatos XCK J y XCK S cumplen la norma EN 50041.

(1) Valor mínimo.
(2) Valor máximo.

A: eje de referencia
B: taladros rasgados opcionales
H: recorrido diferencial
P: punto de acción
E: entrada de cable

Za: zona de acción
Sa: umbral de acción

Forma A, con palanca con roldana Forma B, de pulsador redondeado

Forma C, con pulsador con roldana Forma D, de varilla

Forma F, con pulsador redondeado de lado Forma G, con pulsador con roldana de lado

70 (2)

5 (1)

10 (1)

15 (1)

46 (2) 

30

E

42,5 (2)

80
 (

2)

67

70
 (

2)

A

20
 (

1) H P

7,
3

5,3

B

31
(1

)

40
 (

1)

H

P

20
 (

1) 58

H P10 (1)

3 (1)

44
 (

1)

53
 (

1)

H

P

10
0 

(1
)

20 (2) 20 (2)

40˚ 40˚

Za

Sa

20
0

H 20

30 (1)

39 (1)

H

47 (1)

56 (1)

H

55

3H

20

20 (1) 41

41 (1)

50 (1)

H 3 (1)

20

H

72

20 (1)

30˚

H

58

59 (1)

67 (1)

H
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Generalidades 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Osiconcept®: Innovamos para facilitarle la detección

Principio Principio Osiconcept: la innovación con la modularidad

b El conjunto de las gamas de formato miniatura XCM D, formato compacto XCK D,
XCK P y XCK T cuentan con las ventajas de Osiconcept: Ofrecer la sencillez a tra-
vés de la innovación.

b Una primicia mundial en detección para ganar en productividad.
Una oferta completa para resolver los problemas más frecuentes en detección:
v Simplificar la selección.
v Simplificar el suministro.
v Simplificar la instalación.
v Simplificar el mantenimiento.

Las cabezas
b Un solo tipo de cabezas metálicas para las gamas formato miniatura XCM D, for-
mato compacto XCK D, XCK P y XCK T. 
.

b El cambio de las cabezas se realiza simplemente accionando una horquilla metá-
lica.
b Ajustes en 3 dimensiones:

Todas las cabezas se pueden ajustar 
de 15˚ en 15˚ sobre 360˚ 
con respecto al cuerpo.

Todas las palancas se pueden ajustar de 15˚ en 15˚ 
sobre 360˚ con respecto al eje horizontal de la cabeza.

15˚ 

15˚ 

15˚ 
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Generalidades (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch®  
Osiconcept®: Innovamos para facilitarle la detección

Principio (continuación) Las entradas de cable

b Las entradas de cable en los formatos compactos XCK D y XCK P permiten:
v Un cableado facilitado por el libre acceso a los contactos. 

v Una mayor adaptación a los diferentes mercados internacionales: 
– Están disponibles 6 modelos:

p ISO M16�1,5
p Pg 11

p ISO M20�1,5
p Pg 13
p 1/2" NPT
p PF 1/2 (G 1/2)

Todos los modelos están disponibles en
metal o en plástico, respectivamente adap-
tados a los formatos compactos XCK D y
XCK P.

Elementos de conexión
b La gama miniatura XCM D permite inter-
cambiar estos elementos de conexión en la
salida de cable: 
v Un 1/4 de vuelta es suficiente para cam-
biar el elemento de conexión en los cuerpos
XCM D de 2 y 3 contactos.
v Están disponibles de serie 6 longitudes
de cable.

b La gama miniatura XCM D ofrece tam-
bién una solución con conectores integra-
dos o a distancia.

Elementos de contacto o cuerpo con contacto
b Los bloques de 2 o 3 contactos de ruptura
brusca positiva o de ruptura lenta positiva se
pueden intercambiar en las gamas formato
compacto XCK D y XCK P y las gamas clá-
sicas XCK J, XCK S, XCK M y XCK L.

b En la gama formato miniatura XCM D, los
contactos están integrados en el cuerpo:
v 2 o 3 contactos de ruptura brusca positiva
o de ruptura lenta positiva y elemento de co-
nexión intercambiable.
v 4 contactos de ruptura brusca positiva,
con cuerpo y elementos de conexión mono-
bloque.

1/4 vuelta
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept®
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D

   

bbbb XCM D
con conexión por cable

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por el cuerpo)

Pág. 1/18

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por la cabeza)

Pág. 1/18

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección (fijación por el cuerpo)

Pág. 1/19

bbbb XCM D vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo 

con conexión por conector (fijación por el cuerpo) (fijación por la cabeza)

Pág. 1/22

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección (fijación por el cuerpo)

Pág. 1/23

52
03

41

56
12

79

52
03

43

52
03

44

56
12

80

52
03

46

52
03

47

56
12

81

56
12

82

56
12

83

56
12

84

56
12

85

1_016_017_(32200).FM  Page 16  Wednesday, October 19, 2005  6:06 PM



1

1/17Schneider Electric

Características generales 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept®
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D

     

Características del entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1
Homologaciones UL, CSA (excepto productos con cables especiales)
Tratamiento de protección En ejecución normal: “TC” 
Temperatura ambiente Para funcionamiento: –25…+ 70 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones XCM D de ruptura brusca: 5 g. XCM D de ruptura lenta: 25 g (10…500 Hz) 

según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 25 g (18 ms) según IEC 60068-2-27 excepto cabeza ZCE 08: 15 g (18 ms)
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 61140 y NF C 20-030
Grado de protección IP66, IP67 y IP68 (1) según IEC 60529; IK 06 según EN 50102
Materiales Cuerpos: zamak, cabezas: zamak
Fidelidad 0,05 mm en los puntos de activación, de 1 millón de maniobras para cabeza de pulsador de 

extremo
(1) Protección contra la inmersión prolongada: las condiciones de ensayo son el objeto de un
acuerdo entre el constructor y el usuario.

Características del elemento de contacto
Características asignadas de 
empleo

Productos 2 contactos aaaa AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) 
cccc DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Productos 3 y 4 contactos aaaa AC-15; C300 (Ue = 240 V, Ie = 0,75 A) 
cccc DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Productos de salida de cable Ithe = 6 A para 2 contactos, 4 A para 3 contactos, 3 A para 4 contactos
Producto de conector M12 
4 patillas

Ui = 250 V, Ie = 3 A como máx., Ithe = 3 A

Producto de conector M12 
5 patillas

Ui = 60 V, Ie = 4 A como máx., Ithe = 4 A

Producto de conector  
7/8" 16UN  5 patillas

Ui = 250 V, Ie = 6 A como máx., Ithe = 6 A

Tensión asignada de aislamiento Ui = 400 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-5-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada de resistencia a choques U imp = 4 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
Positividad (según modelo) Contactos de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1 
Resistencia entre bornas ≤ 25 mΩ según IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible 6 A gG (gl)
Velocidad de ataque mínima 
(para cabeza de pulsador en 
extremo)

Contacto de ruptura brusca: 0,01 m/minuto, 
contacto de ruptura lenta: 6 m/minuto

Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C.
b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máx.: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.

Corriente alterna    
aaaa 50/60 Hz 
o circuito inductivo

XCM D de ruptura brusca (contacto 
“NC+NA”, “NC+NC”, “NC+NC+NA”, 
“NC+NC+NA+NA”)

XCM D de ruptura lenta (contacto 
“NC+NAF”, “NC+NC+NA”)

Corriente continua cccc Potencias cortadas para 
5 millones de ciclos de maniobras

Potencias cortadas para 
5 millones de ciclos de maniobras

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 3 2 1 o W 4 3 3

0,1

0,5

1

5

0,5 1 5 10

2

3
4

230 V

2 3 4

Ithe

6

48 V

12/24 V

110 V
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Corriente en A
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión por cable
  

Con cabeza de 
movimiento 

Rectilíneo de fijación por el cuerpo Rectilíneo de fijación por la cabeza

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con 
roldana
de acero rectráctil

M12 con pulsador
metálico

M16 con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

M12 con pulsador
con roldana de 
acero

Referencias
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 

XCM D2110L1 XCM D2111L1 XCM D2102L1 XCM D2124L1 XCM D21F0L1 XCM D21G1L1 XCM D21F2L1

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados de ruptura lenta 

XCM D2510L1 XCM D2511L1 XCM D2502L1 XCM D2524L1 XCM D25F0L1 XCM D25G1L1 XCM D25F2L1

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca

ZCM D29L1 +
ZCE 10 

ZCM D29L1 +
ZCE 11 

ZCM D29L1 +
ZCE 02  

ZCM D29L1 +
ZCE 24 

ZCM D29L1 +
ZCE F0 

ZCM D29L1 +
ZCE G1 

ZCM D29L1 +
ZCE F2 

Contacto tripolar “NC+NC 
+NA” de ruptura brusca

ZCM D39L1 +
ZCE 10 

ZCM D39L1 +
ZCE 11 

ZCM D39L1 +
ZCE 02  

ZCM D39L1 +
ZCE 24 

ZCM D39L1 + 
ZCE F0 

ZCM D39L1 +
ZCE G1 

ZCM D39L1 +
ZCE F2 

Contacto tripolar “NC+NC+ 
NA” decalados de ruptura lenta

ZCM D37L1 +
ZCE 10 

ZCM D37L1 +
ZCE 11 

ZCM D37L1 +
ZCE 02  

ZCM D37L1 +
ZCE 24 

ZCM D37L1 +
ZCE F0 

ZCM D37L1 +
ZCE G1 

ZCM D37L1 +
ZCE F2 

Peso (kg) 0,180 0,180 0,185 0,200 0,195 0,220 0,205
Contacto tetrapolar 
“NC+NC+NA+NA” de 
ruptura brusca  

ZCM D41L1 +
ZCE 10 

ZCM D41L1 +
ZCE 11 

ZCM D41L1 +
ZCE 02  

ZCM D41L1 +
ZCE 24 

ZCM D41L1 +
ZCE F0 

ZCM D41L1 +
ZCE G1 

ZCM D41L1 +
ZCE F2 

Peso (kg) 0,160 0,160 0,165 0,180 0,175 0,200 0,185
Funcionamiento 
de contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 0,1m/s
Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 8,5 N 7 N 2,5 N 8,5 N 7 N
Apertura positiva 42,5 N 35 N 12,5 N 42,5 N 35 N

Salida Por cable PvR, 5�0,75 mm2  longitud 1 metro para los contactos bipolares, 7�0,5 mm2  longitud 1 metro para los contactos tripolares,
9�0,34 mm2 longitud 1 metro para los contactos tetrapolares. Para otras longitudes, ver pág. 1/30.
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Referencias
y características
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión por cable
  

Con cabeza de movimiento Angular de fijación por el cuerpo Multidirección

Dispositivo de mando Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana
de rodamiento
de bolas

Palanca con 
roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Con varilla flexible 
de resorte (1)

Referencias
Contacto bipolar “NA + NC” de ruptura brusca XCM D2115L1 XCM D2116L1 XCM D2117L1 XCM D2145L1 XCM D2106L1

Contacto bipolar “NC+NA” decalados de ruptura lenta XCM D2515L1 XCM D2516L1 XCM D2517L1 XCM D2545L1 XCM D2506L1

Contacto bipolar “NC + NC” de ruptura brusca ZCM D29L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 15  

ZCM D29L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 16  

ZCM D29L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 17  

ZCM D29L1 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCM D29L1 +
ZCE 06

Contacto tripolar “NC + NC + NA” de ruptura brusca ZCM D39L1 +
ZCE 01 +
ZCY 15  

ZCM D39L1 +
ZCE 01 +
ZCY 16  

ZCM D39L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 17  

ZCM D39L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCM D39L1 +
ZCE 06

Contacto tripolar “NC + NC + NA” decalados de ruptura lenta ZCM D37L1 +
ZCE 01 +
ZCY 15  

ZCM D37L1 +
ZCE 01 +
ZCY 16  

ZCM D37L1 +
ZCE 01 +
ZCY 17  

ZCM D37L1 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCM D37L1 +
ZCE 06

Peso (kg) 0,220 0,225 0,220 0,230 0,180
Contacto tetrapolar “NC+NC+NA+NA” de ruptura brusca ZCM D41L1 +

ZCE 01 + 
ZCY 15  

ZCM D41L1 +
ZCE 01 +
ZCY 16  

ZCM D41L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 17  

ZCM D41L1 +
ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCM D41L1 +
ZCE 06

Peso (kg) 0,200 0,205 0,200 0,210 0,160
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

(1) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

Características
Aparatos para ataque Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 1,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras 5
Esfuerzo o par mínimo De accionamiento 0,1 N.m

De apertura positiva  0,5 N.m – 
Salida Por cable PvR, 5�0,75 mm2 longitud 1 metro para los contactos bipolares,  

7�0,5 mm2  longitud 1 metro para los contactos tripolares, 9�0,34 mm2  longitud 1 metro para 
los contactos tetrapolares. Para otras longitudes, ver pág. 1/30.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión por cable

XCM D2pppp10L1 XCM D2pppp11L1 XCM D2pppp02L1

XCM D2pppp24L1 XCM D2ppppF0L1 XCM D2ppppG1L1

XCM D2ppppF2L1

(1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm y 2 refrenados Ø 8 mm fondo 4 mm.
(2) Diámetro exterior del cable 7,5 mm.
(3) Grosor de las tuercas 3,5 mm.
e: 8 mm máx., taladrado Ø 12,5 mm.
f: 8 mm máx., taladrado Ø 16,5 mm.
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Dimensiones
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión por cable

XCM D2pppp15L1 XCM D2pppp16L1 XCM D2pppp17L1

XCM D2pppp45L1 XCM D2pppp06L1

(1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm y 2 refrenados Ø 8 mm fondo 4 mm.
(2) Diámetro exterior del cable 7,5 mm.
e: 8 mm máx., taladrado Ø 12,5 mm.
f: 8 mm máx., taladrado Ø 16,5 mm.

31

(2)

(1)

31

(2)

(1)

31

(2)

(1)

5,5

33

20

30
16

15°
15°

33
,5

…
83

,5
40

53
…

10
3

93
…

14
3

Ø16

(2)

(1)

(2)

(1)

40

1_018_021_(37601).FM  Page 21  Wednesday, October 19, 2005  6:07 PM



1

1/22 Schneider Electric

Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión mediante conector
     

Con cabeza de 
movimiento 

Rectilíneo de fijación por el cuerpo Rectilíneo de fijación por la cabeza

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con 
roldana de acero 
retráctil

M12 con pulsador 
metálico

M16 con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

M12 con pulsador
con roldana de 
acero

Referencias
Contacto 
unipolar 
"NANC"
de ruptura 
brusca
+ conector 
incorporado 
M12, 4 pines

XCM D2110M12 XCM D2111M12 XCM D2102M12 XCM D2124M12 XCM D21F0M12 XCM D21G1M12 XCM D21F2M12

Contacto 
bipolar 
“NC+NA”
de ruptura 
brusca
+ conector 
incorporado 
M12, 5 pines

XCM D2110C12 XCM D2111C12 XCM D2102C12 XCM D2124C12 XCM D21F0C12 XCM D21G1C12 XCM D21F2C12

Contacto 
bipolar 
"NC+NC" 
de ruptura 
brusca
+ conector 
incorporado 
M12, 5 pines

ZCM D29C12 +
ZCE 10 

ZCM D29C12 +
ZCE 11 

ZCM D29C12 +
ZCE 02 

ZCM D29C12 +
ZCE 24 

ZCM D29C12 +
ZCE F0 

ZCM D29C12 +
ZCE G1 

ZCM D29C12 +
ZCE F2 

Peso (kg) 0,085 0,085 0,090 0,105 0,100 0,125 0,110
Contacto 
bipolar 
“NC+NA” de 
ruptura brusca
+ conector a 
distancia M12, 
L: 0,8 m, 
5 pines

ZCM D21L08R12
+ ZCE 10  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 11  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 02  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 24  

ZCM D21L08R12
+ ZCE F0  

ZCM D21L08R12
+ ZCE G1  

ZCM D21L08R12
+ ZCE F2  

Contacto 
bipolar 
“NC+NA” de 
ruptura brusca
+ conector a 
distancia
7/8" 16UN, 
L: 0,8 m,
5 pines

ZCM D21L08U78
+ ZCE 10  

ZCM D21L08U78
+ ZCE 11  

ZCM D21L08U78
+ ZCE 02  

ZCM D21L08U78
+ ZCE 24  

ZCM D21L08U78
+ ZCE F0  

ZCM D21L08U78
+ ZCE G1  

ZCM D21L08U78
+ ZCE F2  

Peso (kg) 0,150 0,150 0,155 0,170 0,165 0,190 0,175
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de 
ataque 

0,5 m/s 0,1 m/s

Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 8,5 N 7 N 2,5 N 8,5 N 7 N
Apertura positiva 42,5 N 35 N 12,5 N 42,5 N 35 N

Positividad Aunque de diseño idéntico al de los productos con salida de cable, los productos con salida de conector M12 de 5 patillas no se 
pueden marcar  con vistas a la norma IEC 60947-5-1, anexo K (la tensión de aislamiento del conector Ui debe ser superior o 
igual a 250 V). Los productos de conectores M12 con 4 patillas no se pueden marcar ya que son unipolares “NANC”.
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Referencias
y características
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión mediante conector
  

Con cabeza de movimiento Angular de fijación por el cuerpo Multidirección

Dispositivo de mando Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana y 
rodamiento de 
bola

Palanca con 
roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Con varilla flexible 
de resorte (1)

Referencias
Contacto unipolar “OF” de ruptura brusca
Con conector incorporado M12, 4 pines

XCM D2115M12 XCM D2116M12 XCM D2117M12 XCM D2145M12 XCM D2106M12

Contacto bipolar “NA + NC” de ruptura brusca 
Con conector incorporado M12, 5 pines

XCM D2115C12 XCM D2116C12 XCM D2117C12 XCM D2145C12 XCM D2106C12

Contacto bipolar “NC + NC” de ruptura brusca
Con conector incorporado M12, 5 pines

ZCM D29C12 +
ZCE 01 + 
ZCY 15  

ZCM D29C12 +
ZCE 01 + 
ZCY 16  

ZCM D29C12 +
ZCE 01 + 
ZCY 17  

ZCM D29C12 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCM D29C12 + 
ZCE 06

Peso (kg) 0,125 0,130 0,125 0,135 0,085
Contacto bipolar “NA + NC” de ruptura brusca 
Con conector a distancia M12, L: 0,8 m, 5 pines

ZCM D21L08R12
+ ZCE 01 + 
ZCY 15  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 01 + 
ZCY 16  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 01 + 
ZCY 17  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCM D21L08R12
+ ZCE 06

Contacto bipolar “NA + NC” de ruptura brusca 
Con conector a distancia 7/8" 16UN, L: 0,8 m,
5 pines

ZCM D21L08U78
+ ZCE 01 +
ZCY 15  

ZCM D21L08U78
+ ZCE 01 +
ZCY 16  

ZCM D21L08U78
+ ZCE 01 + 
ZCY 17  

ZCM D21L08U78
+ ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCM D21L08U78 
+ ZCE 06

Peso (kg) 0,200 0,205 0,200 0,210 0,160
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva   
(P) = punto de positividad

 : contacto “NC” de apertura positiva

(1) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

Características
Aparatos para ataque Por leva 30˚ Por cualquier 

móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 1,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras 5 
Esfuerzo o par mínimo Accionamiento 0,1 N.m

Apertura positiva  0,5 N.m –

Positividad Aunque de diseño idéntico al de los productos con salida de cable, los productos con salida de 
conector M12 de 5 patillas no se pueden marcar  con vistas a la norma IEC 60947-5-1, anexo 
K (la tensión de aislamiento del conector Ui debe ser superior o igual a 250 V). Los productos 
de conectores M12 con 4 patillas no se pueden marcar ya que son unipolares “NANC”.
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Referencias, 
conexiones 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Accesorios de conexión mediante conector
        

Referencias de prolongadores hembra adaptables
Tipo de conector M12 recto, 4 pines 

4 A, 250 V
M12 recto, 5 pines 
4 A, 24 V

M12 acodado, 
5 pines 4 A, 24 V

7/8" 16 UN recto,
5 pines 6 A, 250 V

Con cable L = 2 m XZ CP1169L2 XZ CP1164L2 XZ CP1264L2 XZ CP1771L2

L = 5 m XZ CP1169L5 XZ CP1164L5 XZ CP1264L5 XZ CP1771L5

L = 10 m XZ CP1169L10 XZ CP1164L10 XZ CP1264L10 XZ CP1771L10

Peso (kg) 0,105 0,115 0,115 0,190

Conexiones
XCM D con conector

4 pines, M12 5 pines, M12 5 pines, 7/8" 16 UN

3 A - 250 V
1 = común
2 = “NC”
3 = t 
4 = “NA”

4 A - 60 V
XCM D21pppppppp    o ZCM D21pppppppp
1 - 2 = “NC”
3 - 4 = “NA”
5 = tttt 
XCM D29pppppppp    o ZCM D29pppppppp
1 - 2 = “NC”
3 - 4 = “NC”
5 = t 

6 A - 250 V
1 - 2 = “O”
4 - 5 = “NA”
3 = t 

Prolongadores hembra XZ CP
4 pines, M12 5 pines, M12 5 pines, 7/8" 16 UN

1 = marrón
2 = azul
3 = amarillo/verde t 
4 = negro

1 = marrón
2 = blanco
3 = azul
4 = negro
t = amarillo/verde

1 = negro
2 = azul
3 = amarillo/verde t 
4 = marrón
5 = blanco

Dimensiones
XZ CP116ppppLpppp XZ CP1264Lpppp XZ CP1771Lpppp

L: longitud de cable 2,5 o 10 m.

Distancias que deben respetarse para conectar el conector
Con conector M12 recto Con conector M12 acodado Con conector remoto

d: mín. 65 mm, recomendado 69 mm. d: mín. 42 mm, recomendado 45 mm. d: mín. 20 mm.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión mediante conector

XCM D2pppp10M12 XCM D2pppp11M12 XCM D2pppp02M12

XCM D2pppp24M12 XCM D2ppppF0M12 XCM D2ppppG1M12

XCM D2ppppF2M12 XCM D2pppp45M12 XCM D2pppp15M12 /pppp16M12 /pppp17M12

XCM D2pppp06M12 (1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm y 2 refrenados Ø 8 mm fondo 4 mm.
e: 8 mm máx., taladrado Ø 12,5 mm, grosor de las tuercas 3,5 mm.
f: 8 mm máx., taladrado Ø 16,5 mm, grosor de las tuercas 3,5 mm.
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7
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0
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16 52
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5216
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5…
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5 53

…
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…
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Dimensiones
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión mediante conector
    

ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 10 ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 11 ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 02

ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 24 ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE F0 ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE G1

(1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm y 2 refrenados Ø 8 mm fondo 4 mm.
(2) Diámetro exterior 7,5 mm.
e: 8 mm máx., taladrado Ø 12,5 mm, grosor de las tuercas 3,5 mm.
f: 8 mm máx., taladrado Ø 16,5 mm, grosor de las tuercas 3,5 mm.

60

(1)

(2)

30

70

(2)

(1) (1)

(2)

12

45

19

Ø9

85

(1)

(2)
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76

24

(2)

e 38
50

88

(2)
f
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Dimensiones
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Conexión mediante conector
    

ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE F2 ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 01 + 
ZCY 15/16/17

ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 01 + ZCY 45

ZCM D21L08pppppppppppp + ZCE 06

(1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm y 2 refrenados Ø 8 mm fondo 4 mm.
(2) Diámetro exterior 7,5 mm.
e: 8 mm máx., taladrado Ø 12,5 mm, grosor de las tuercas 3,5 mm.
f: 8 mm máx., taladrado Ø 16,5 mm, grosor de las tuercas 3,5 mm.
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Composición variable

ZCE 02 ZCE 29

ZCE 10 ZCE 11 ZCE 13 ZCE 14

ZCE 07 ZCE 08 ZCE 06

ZCE 67

ZCE 21 ZCE 27 ZCE 28 ZCE 24

ZCE 62

ZCE 63 ZCE 64 ZCE 65 ZCE 66

ZCM D21 ZCM D29 ZCM D25 ZCM D37 ZCM D39

ZCM D21L1
ZCM D21L2
ZCM D21L5 

ZCM D29L1
ZCM D29L2
ZCM D29L5

ZCM D25L1
ZCM D25L2
ZCM D25L5

ZCM D37L1
ZCM D37L2
ZCM D37L5

ZCM D39L1
ZCM D39L2
ZCM D39L5

ZCE F0 ZCE F2 ZCE G1

(1) (1) (1) (1) (1)
ZCM C21Li ZCM C29Li ZCM C25Li ZCM C37Li ZCM C39Li

Palanca con roldana 
termoplástica 
sentido de ataque
lateral

Palanca con roldana
termoplástica
sentido de ataque
vertical

Palanca con roldana
termoplástica sentido 
de ataque lateral o 
vertical

Palanca con roldana
de acero retráctil

Con pulsador 
lado metálico 
ajustable

Con pulsador 
lado metálico 

Con pulsador lateral
con roldana horizontal 
de acero

De pulsador
de lado con bola
de acero

M12 con 
pulsador
metálico

Con pulsador 
lado con roldana
vertical de acero

M12 con 
pulsador
a roldana
de acero

M16 con
pulsador
de acero
con fuelle 
de elastómero

De pulsador
con roldana
de acero

De pulsador con 
roldana de acero con 
fuelle de elastómero

Con varilla
de resorte
con terminal
termoplástica

Con varilla
de resorte

Con varilla
flexible
de resorte

De pulsador
metálico

Con pulsador metálico
con fuelle
de elastómero

Pulsador de bola
de acero

De pulsador
metálico ajustable

Con varilla
flexible de
resorte de lado

Cuerpo 
con
contacto 
bipolar
“NC+NA”
de ruptura 
brusca

Cuerpo 
con
contacto 
bipolar
“NC+NC” 
de ruptura 
brusca

Cuerpo con
contacto 
bipolar
“NC+NA” 
decalados
de ruptura 
lenta

Cuerpo con
contacto 
tripolar
“NC+NC+NA” 
decalados
de ruptura 
lenta

Cuerpo con
contacto 
tripolar
“NC+NC+NA” 
de ruptura 
brusca

Cuerpo con 
contactos y cable

Cuerpo con 
contactos y cable

Cuerpo con 
contactos y cable

Cuerpo con 
contactos y cable

Cuerpo con 
contactos y cable

(1) Elementos de conexión: sustituir el “p” de la referencia por las longitudes de cable 1, 2, 3, 5, 7 o 10 metros. 
Ejemplo: ZCM C21Lp pasa a ser ZCM C21L7 para un cable de 7 metros. 
Atención: únicamente se encuentran disponibles las longitudes de 1, 2 y 5 metros para los elementos ZCM C37Lp y ZCM C39Lp.
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Presentación
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Composición variable

ZCE 01

ZCE 09

ZCY 71ZCY 61

ZCY 19 ZCY 12 ZCY 15 ZCY 16ZCY 18

ZCY 17 ZCY 25 ZCY 26 ZCY 23 

ZCY 44 ZCY 45 ZCY 46 ZCY 48

ZCY 22 ZCY 81 ZCY 91

ZCY 54 ZCY 55 ZCY 59ZCY 53

ZCM D41L1
  ZCM D41L2
     ZCM D41L5

ZCM D21C12

ZCM D29C12

ZCM D21M12 

ZCM D21L08U78

ZCM D21L08R12

(1)

ZCE 05

Con varilla redonda
de acero Ø 3 mm
L = 125 mm

Con varilla 
cuadrada
de acero U 3 mm 
L = 125 mm

Con varilla redonda
Ø 3 mm
fibra de vidrio
L = 125 mm

Con varilla redonda
Ø 6 mm
termoplástica
L = 200 mm

Palanca
de rodillo
de cerámica

Palanca con 
resorte
con terminal
termoplástica

Palanca con 
resorte
con vara
metálica

Palanca plegable
con roldana
termoplástica
de longitud
variable

Palanca con 
roldana 
termoplástica
de longitud
variable

Palanca con 
roldana de acero
de longitud
variable

Palanca plegable
con roldana de 
acero de longitud
variable

Con retorno 
para ataque
a la derecha y
a la izquierda

Palanca con 
roldana de 
rodamiento de 
bolas recorrido 
20/36 mm

Palanca con 
roldana
termoplástica
recorrido 
24/31 mm

Palanca con 
roldana acero
recorrido 
24/31 mm

Palanca con roldana
de acero y 
rodamiento
de bolas recorrido 
24/31 mm

Con palanca 
con roldana 
termoplástica 
recorrido 20/36 
mm

Palanca con 
roldana acero
recorrido 
20/36 mm

Palanca con roldana 
de rodamiento de bolas 
recorrido 16/39 mm

Palanca con 
roldana 
termoplástica
recorrido 
16/39 mm

Palanca con 
roldana acero
recorrido 
16/39 mm

De posiciones
mantenidas 
para ataque
a la derecha y
a la izquierda

Forma en lira con 
roldana de 2 pistas 
recorrido 21/35 mm

Forma en lira con 
roldana de un 
recorrido 28 mm

Cuerpos de contactos
tetrapolar 
"NC+NC+NA+NA" 
de ruptura brusca
con cable

Cuerpos de contacto bipolar
de ruptura brusca
"NC+NA", conector M12, 5 pines

"NC+NC", conector M12, 5 pines

"NANC", conector M12, 4 pines

Cuerpos de contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca, conector 7/8" 16UN
5 pines, remoto en cable de 0,8 m

Cuerpos de contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca, conector M12 
5 pines, remoto en cable de 0,8 m

(1) Sólo se puede asociar con los cuerpos ZCM D21, ZCM D29, ZCM D39, ZCM D41, 
ZCM D21C12, ZCM D21M12, ZCM D29C12, ZCM D21L08ppp.

Con retorno 
para ataque
a la derecha y
a la izquierda o 
a la derecha o 
a la izquierda
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Referencias 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Elementos sueltos
     

Elementos de conexión con cable CEI (1)

Tipo de contacto Esquema Longitud del 
cable CEI en 
metros

Referencia Peso

kg

Bipolar
“NC+NA”
de ruptura brusca

1 ZCM C21E1 0,100

2 ZCM C21E2 0,190

3 ZCM C21E3 0,280

5 ZCM C21E5 0,440

7 ZCM C21E7 0,700

10 ZCM C21E10 0,970

Cuerpos de contacto dorado
Tipo de contacto Positi-

vidad
(2)

Esquema Longitud de 
cable en metros

Referencia Peso

kg

Bipolar
“NC+NA”
de ruptura brusca

– ZCM D61 0,055

“NC+NC” 
de ruptura brusca

 – ZCM D69 0,055

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta

– ZCM D65 0,055

Tripolar
“NC+NC+NA” 
de ruptura brusca

 – ZCM D79 0,055

“NC+NC+NA” 
decalados
de ruptura lenta

 – ZCM D77 0,055

Tetrapolar 
"NC+NC+NA+NA" 
de ruptura brusca

1 ZCM D81L1 0,160

2 ZCM D81L2 0,255

5 ZCM D81L5 0,525

(1) Cable sin certificado UL, CSA.
(2) : cuerpo de contactos que garantiza la apertura positiva.
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Referencias (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato miniatura, metálico, tipo XCM D
Elementos sueltos
     

Cuerpo de contacto dorado, salida de conector
Tipo de contacto Positi-

vidad
(1)

Esquema Conector Referencia Peso
kg

Bipolar
“NC+NA”
de ruptura brusca

– M12 5 pines ZCM D61C12 0,065

“NC+NC” 
de ruptura brusca

– M12 5 pines ZCM D69C12 0,065

Unipolar
“NA+NC” 
de ruptura brusca

– M12 4 pines ZCM D61M12 0,065

Accesorios
Designación Positividad

(1)
Cabeza 
utilizable con 
palanca

Referencia Peso
kg

Cabeza de 
movimiento 
angular, sin 
palanca, con 
retorno, para 
ataque a la derecha 
Y a la izquierda o a 
la derecha O a la 
izquierda (2)

ZCY 12, ZCY 15, 
ZCY 16, ZCY 17, 
ZCY 18, ZCY 19, 
ZCY 22, ZCY 23, 
ZCY 25, ZCY 26, 
ZCY 39, ZCY 53, 
ZCY 54, ZCY 55, 
ZCY 81

ZCE 05 0,045

Calzo para montaje multipista 
de los XCM D

– – XCM Z06 0,005

Calzo para posicionamiento 
angular de las cabezas con 
palancas ajustables en valores 
distintos de – 90˚, 0˚ y 90˚

– – XCM Z07 0,005

Cuerpo de contactos con cabeza de movimiento angular
(sin dispositivo de mando) con cable
Tipo de contacto Positi-

vidad (1)
Esquema Longitud del 

cable en metros
Referencia Peso

kg

Bipolar
“NC+NA”
de ruptura brusca

1 XCM D2101L1 0,180

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta

1 XCM D2501L1 0,180

Cuerpo de contactos con cabeza de movimiento angular 
(sin dispositivo de mando) salida conector
Tipo de contacto Positi-

vidad (1)
Esquema Conector Referencia Peso

kg

Bipolar
“NC+NA”
de ruptura brusca

– M12 5 pines XCM D2101C12  0,110

Unipolar
“NA+NC” 
de ruptura brusca

– M12 4 pines XCM D2101M12 0,110

(1) cuerpo de contactos o cabeza que garantiza la apertura positiva.
(2) Ver la programación en pág. 1/6.
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional
Formato miniatura, de plástico, tipo XCM N

bbbb XCM N 
con conexión por cable

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por el cuerpo)

Pág. 1/34

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por la cabeza)

Pág. 1/34

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección

Pág. 1/35
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Características generales 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional
Formato miniatura, de plástico, tipo XCM N

   

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos de máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1

Homologaciones UL, CSA

Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”

Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 5 g (10…500 Hz) 

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 25 g (18 ms) 

Protección contra los choques eléctricos Clase II según IEC 61140 y NF C 20030

Grado de protección IP65 según IEC 60529; IK04 según EN 50102 

Materiales Cuerpo Plástico

Cabezas Zamak

Características del elemento de contacto
Características asignadas de empleo aaaa AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A); Ithe = 6 A

cccc DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada de aislamiento Ui = 400 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada de resistencia a los choques U imp = 4 kV según IEC 60947-1, IEC 60664

Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 6 A gG (gl)
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Referencias, 
características 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional
Formato miniatura de plástico, tipo XCM N
Conexión por cable
    

Con cabeza de 
movimiento 

Rectilíneo de fijación por el cuerpo Rectilíneo de fijación por la cabeza

Dispositivo de control Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Con pulsador con 
roldana de acero 
a 90˚

Con palanca con 
roldana 
termoplástica  
1 sentido de 
acción lateral

M12 con pulsador 
metálico 

M12 con pulsador
con roldana de 
acero 

M12 con pulsador
con roldana de 
acero a 90˚  

Referencias 
Contacto  
bipolar 
“NC+NA” de 
ruptura brusca

XCM N2110L1 XCM N2102L1 XCM N2103L1 XCM N2121L1 XCM N21F0L1 XCM N21F2L1 XCM N21F3L1

Peso (kg) 0,080 0,080 0,080 0,090 0,065 0,095 0,095
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máx. de ataque 0,5 m/s 0,1 m/s 0,5 m/s 0,1 m/s
Durabilidad mecánica 5 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo o 
par mínimo

de accionamiento 8,5 N 7 N 2,5 N 8,5 N 7 N
de apertura 
positiva

42,5 N 35 N 12,5 N 42,5 N 35 N

Salida Por cable PvR, 4 × 0,75 mm2 longitud 1 metro

Dimensiones
XCM N2110L1 XCM N2102L1, XCM N2103L1 XCM N21F2L1, XCM N21F3L1

XCM N2121L1 XCM N21F0L1
(1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm 
y 2 refrenados Ø 8 mm, fondo 4 mm.
(2) Diámetro exterior 7,5 mm.
e: 8 mm máx., taladrado Ø 12,5 mm, 
grosor de las tuercas 3,5 mm.
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Referencias, 
características y 
dimensiones (continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional
Formato miniatura de plástico, tipo XCM N
Conexión por cable
   

Con cabeza de movimiento Angular de fijación por el cuerpo Multidirección

Dispositivo de control Con palanca con 
roldana 
termoplástica

Con palanca con 
roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Con varilla 
redonda 
termoplástica
Ø 6 mm (1)

Con varilla de 
resorte con 
terminal 
termoplástico (1)

Con varilla flexible 
de resorte (1)

Referencias 
Contacto bipolar “NA+NC” de ruptura brusca XCM N2115L1 XCM N2145L1 XCM N2159L1 XCM N2107L1 XCM N2106L1

Peso (kg) 0,100 0,105 0,080 0,085 0,080
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva 

(1) Valor tomado con ataque del móvil a 100 mm de la fijación.

Características
Aparatos para ataque Por leva 30˚ Por todos los móviles
Tipo de ataque

Velocidad máx. de ataque 1,5 m/s 1 m/s 1 m/s todos los sentidos
Durabilidad mecánica 5 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo o par mínimo de accionamiento 0,1 N.m

de apertura positiva 0,5 N.m – – –
Salida Por cable PvR, 4 x 0,75 mm2 longitud 1 metro

Dimensiones
XCM N2115L1 XCM N2159L1 XCM N2107L1

XCM N2145L1 XCM N2106L1
(1) 2 taladros de fijación Ø 4,2 mm 
y 2 refrenados Ø 8 mm, fondo 4 mm.
(2) Diámetro exterior 7,5 mm.

B
K

-W
H

B
K

B
U

B
N

25˚ 

0 90˚ 
12˚ 

BK-BK-WH
BN-BU
BK-BK-WH
BN-BU

70˚(P) 25˚ 

0 90˚ 
12˚ 

BK-BK-WH
BN-BU
BK-BK-WH
BN-BU

70˚(P) 25˚ 

0 90˚ 
12˚ 

BK-BK-WH
BN-BU
BK-BK-WH
BN-BU

20˚

10˚

BK-BK-WH
BU-BN
BK-BK-WH
BU-BN

20˚

10˚

BK-BK-WH
BU-BN
BK-BK-WH
BU-BN

34
,4

40

94

54

Ø16

3032,4

5,5

20

24

16

(1)

31

(2)

40

23
2 

m
áx

.

19
2 

m
áx

.

3040,5

20
16

(2)

30

(1)

Ø6

12
8

40

16
8

20

Ø6,4

30
16

(2)

(1)

5,5

33

20
30

16

33
,5

…
83

,5

53
…

10
3

93
…

14
3

Ø16

(1)

(2) 20
30

16

18
2 14

2

Ø1,2

(1)

40

(2)

1_034_035_(37603).FM  Page 35  Wednesday, October 19, 2005  4:46 PM



1

1/36 Schneider Electric

Presentación
y características
generales 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept®
Formato compacto de plástico, tipos XCK P y XCK T 
Formato compacto metálico, tipo XCK D 

bbbb XCK P,  XCK D 
con una entrada de cable 
Conforme con la norma CENELEC EN 50047

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por la cabeza o el cuerpo)
XCK D XCK P

Págs. 1/38 y 1/42 Págs. 1/44 y 1/48

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección (fijación por el cuerpo)
XCK D XCK P

Págs. 1/39 y 1/43 Págs. 1/45 y 1/49

bbbb XCK T 
con 2 entradas de cable
Puntos de accionamiento, desaccionamiento y entreeje de 
fijación conformes con la norma CENELEC EN 50047

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por la cabeza o el cuerpo)

XCK T

Pág. 1/50

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección (fijación por el cuerpo)
XCK T

Pág. 1/50

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1
Homologaciones UL, CSA
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g (10…500 Hz) excepto producto con cabeza ZCE 24: 20 g 
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g (11 ms) excepto ZCE 08: 15 g (11 ms) y ZCE 24: 30 g (18 ms) 
Protección contra los choques eléctricos Clase II según IEC 61140 y NF C 20-030 para XCK P y XCK T 

Clase I según IEC 61140 y NF C 20-030 para XCK D
Grado de protección IP66 e IP67 según IEC 60529; IK 04 según EN 50102 para XCK P y XCK T, IK 06 según

EN 50102 para XCK D
Fidelidad 0,1 mm en los puntos de activación, con 1 millón de maniobras para cabeza de pulsador en el extremo 
Entrada de cable o 
salida de conector

Según modelo Entrada roscada para prensaestopa 11 o 13, o roscada ISO M16�1.5, ISO M20�1,5 o 
roscada 1/2" NPT o roscada PF 1/2 (G1/2) o salida por conector M12 

Materiales XCK D cuerpos y cabezas de zamak, XCK P y XCK T cuerpo de plástico y cabezas de zamak
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Características generales 
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept®
Formato compacto de plástico, tipos XCK P y XCK T 
Formato compacto metálico, tipo XCK D 
 

Características del elemento de contacto
Características asignadas de 
empleo

XE2pppp    P aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A); Ithe = 10 A
cccc DC-13; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

XE3pppp    P a AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A); Ithe = 6 A
c DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada 
de aislamiento

XE2pppp    P Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

XE3pppp    P Ui = 400 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada 
de resistencia a los choques

XE2pppp    P U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
XE3pppp    P U imp = 4 kV según IEC 60947-1, IEC 60664

Positividad (según modelo) Contacto de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1
Resistencia entre las bornas y 25 mΩ según IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra 
los cortocircuitos

XE2pppp    P Cartucho fusible 10 A gG (gl)
XE3pppp    P Cartucho fusible 6 A gG (gl)

Conexión
(en bornas con tornillos de 
estribo)

XE2S Ppppp151 y XE2S P2141 Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

XE2N P21pppp1 y XE2N P31pppp1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

XE3N    P y XE3S P Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2,  máx.: 1�1 mm2 o 2�0,75 mm2

Velocidad mínima de ataque  
(para cabeza con pulsador en el extremo)

XE2S Ppppp151, XE2S P2141 y XE3S    P: 0,01 m/minuto
XE2N P21pppp1, XE2N P31pppp1 y XE3N    P: 6 m/minuto

Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C.
b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máx.: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.
XE2S Ppppp151, XE2S P2141 XE2N P21pppp1, XE2N P31pppp1

Corriente alterna    
aaaa 50/60 Hz 
o circuito inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras

Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 10 7 4 o W 13 9 7
Para XE2S Pp151 en a o c, los contactos “NC” y “NA” se cargan con los valores indicados 
simultáneamente en la polaridad.

XE3S Ppppppppppppppppp XE3N Ppppppppppppppppp
Corriente alterna    
aaaa 50/60 Hz 
o circuito inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras

Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 3 2 1 o W 4 3 2
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D 
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5     

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo
Forma B (1) Forma C (1) Forma E (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con 
roldana 
termoplástica
1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con 
roldana 
termoplástica
1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con 
roldana 
termoplástica
1 sentido de ataque 
vertical o lateral

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca (XE2S P2151)

XCK D2110P16 XCK D2111P16 XCK D2102P16 XCK D2121P16 XCK D2127P16 XCK D2128P16

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

XCK D2510P16 XCK D2511P16 XCK D2502P16 XCK D2521P16 XCK D2527P16 XCK D2528P16

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca (XE2S P2141)

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 10 

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 11 

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 02  

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 21 

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 27 

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 28 

Contacto bipolar "NC+NC" 
simultáneos de ruptura lenta 
(XE2N P2141) 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 10 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 11 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 02  

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 21 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 27 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 28 

Contacto tripolar “NC+NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE3S P2141)

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 10 

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 11 

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 02  

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 21 

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 27 

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 28 

Contacto tripolar 
“NC+NC+NA”
decalados de ruptura lenta 
(XE3N P2141) 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 10 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 11 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 02  

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 21 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 27 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 28 

Peso (kg) 0,180 0,180 0,185 0,195 0,190 0,195
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

15 10 15 

Esfuerzo o
par mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N

De apertura positiva 45 N 36 N 18 N

Entrada de cable (3) Una entrada roscada M16�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 4 a 8 mm
(1) Forma según EN 50047 ver la página 1/12.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 11, sustituir P16 por G11. Ej.: XCK D2110P16 pasa a ser XCK D2110G11 o ZCD EP16 pasa a ser ZCD EG11.
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6,6(A) 11,6(P)

0 5mm
11-12
21-22

6,6(B) 11,6(P)

0 5mm
11-12
21-22

5,3(A)

0 5mm
11-12
21-22

32
31

22
21 13

14 1,8 4,6(P)

0 5mm
0,9

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

1,8 4,6(P)

0 5mm
0,9

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

3,1(A) 7,8(P)

0 mm
1,5

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

6,5(A) 15,7(P)

0 mm
3

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

6,5(B) 15,7(P)

0 mm
3

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

9,8(A) 22,5(P)

0 mm
4,9

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

32
31

22
21 13

14 3,2(P)1,8

0 5mm3

21-22
31-32
13-14

3,2(P)1,8

0 5mm3

21-22
31-32
13-14

5,6(P)3,1(A)

0 mm5,2

21-22
31-32
13-14

11,3(P)6,5(A)

0 mm10,5

21-22
31-32
13-14

11,3(P)6,5(B)

0 mm10,5

21-22
31-32
13-14

17,2(P)9,8(A)

0 mm16,1

21-22
31-32
13-14
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1/39Schneider Electric

Referencias
y características
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D 
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5       

Con cabeza de 
movimiento

Rectilíneo de fijación por la 
cabeza

Angular de fijación por el cuerpo Multidirección

Forma A (1)

Dispositivo de mando M18 con 
pulsador 
metálico

M18 con 
pulsador
con roldana de 
acero

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Con palanca
con roldana 
termoplástica
Ø 50 mm

Con palanca
con roldana termo-
plástica Ø 50 mm 
de long. variable

Con varilla 
flexible de resorte 
(4)

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar 
“NC+NA”
de ruptura 
brusca
(XE2S P2151)

XCK D21H0P16 XCK D21H2P16 XCK D2118P16 XCK D2145P16 XCK D2139P16 XCK D2149P16 XCK D2106P16

Contacto bipolar 
“NC+NA”
decalados de 
ruptura lenta 
(XE2N P2151)

XCK D25H0P16 XCK D25H2P16 XCK D2518P16 XCK D2545P16 XCK D2539P16 XCK D2549P16 XCK D2506P16

 

Contacto bipolar 
“NC+NC” 
de ruptura brusca 
(XE2S P2141)

ZCD 29 + 
ZCD EP16 +
ZCE H0 

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE H2 

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 18  

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 39  

ZCD 29 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 49  

ZCD29 +
ZCD EP16 +
ZCE 06

Contacto bipolar 
“NC+NC” 
simultáneos de 
ruptura lenta 
(XE2N P2141) 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE H0 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE H2 

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 18  

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 39  

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 49  

ZCD 27 +
ZCD EP16 +
ZCE 06

Contacto tripolar 
“NC+NC+NA”
de ruptura 
brusca
(XE3S P2141)

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE H0 

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE H2 

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 18  

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 39  

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 49  

ZCD 39 +
ZCD EP16 +
ZCE 06

Contacto 
tripolar 
“NC+NC+NA”
decalados de 
ruptura lenta 
(XE3N P2141) 

ZCD 37+
ZCD EP16 +
ZCE H0 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE H2 

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 18  

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 39  

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 49  

ZCD 37 +
ZCD EP16 +
ZCE 06

Peso (kg) 0,220 0,220 0,225 0,235 0,235 0,245 0,175
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de 
ataque

0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s todos los 
sentidos

Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras 5 millones
Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 15 N 10 N 0,1 N.m 0,13 N.m
Apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m –

Entrada de cable (3) Una entrada roscada M16�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 4 a 8 mm
(1) Forma según EN 50047 ver pág. 1/12.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 11, sustituir P16 por G11. Ej.: XCK D21H0P16 pasa a ser XCK D21H0G11 o ZCD EP16 pasa a ser ZCD EG11.
(4) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

13
14 22

21

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

3,1(A)
21-22
13-14
21-22
13-14

0 mm
1,5

7,8(P)

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

13
14 22

21

1,8

0 5mm3

3,2(P)
21-22
13-14

3,1(A)

0 mm5,2

5,6(P)
21-22
13-14

0

21-22
13-14

46

0

21-22
13-14

46

0

21-22
13-14

46

0

21-22
13-14

46

0

21-22
13-14
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22
21

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

3,1(A)
11-12
21-22
11-12
21-22

0 mm
1,5

7,8(P)

0

11-12
21-22
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21-22

70
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11-12
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70

0
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21-22
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70
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11-12
21-22
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70
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21-22
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11

22
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1,8

0 5mm

3,2(P)
11-12
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0 5mm

3,1
11-12
21-22

0

11-12
21-22

46

0

11-12
21-22
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0

11-12
21-22

46

0

11-12
21-22

46

0

11-12
21-22

32
31

22
21 13
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1,8 4,6(P)

0 5mm
0,9

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

3,1(A) 7,8(P)

0 mm
1,5

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

25˚ 70˚(P)

0 90˚
12˚

21-22
31-32

3-14
21-22
31-32

3-14

25˚ 70˚(P)

0 90˚
12˚

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

25˚ 70˚(P)

0 90˚
12˚

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

25˚ 70˚(P)

0 90˚
12˚

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

20˚

0
15˚

21-22
31-32
13-14
21-22
31-32
13-14

32
31

22
21 13

14

3,2(P)1,8

0 5mm3

21-22
31-32
13-14

5,6(P)3,1(A)

0 mm5,2

21-22
31-32
13-14

46˚(P)25˚

0 42˚ 90˚

21-22
31-32
13-14

46˚(P)25˚

0 42˚ 90˚

21-22
31-32
13-14

46˚(P)25˚

0 42˚ 90˚

21-22
31-32
13-14

46˚(P)25˚

0 42˚ 90˚

21-22
31-32
13-14

20˚

0 45˚

21-22
31-32
13-14
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D 
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5

ZCD 2pppp + ZCDE  P16 / ZCD 3pppp + ZCDE  P16 ZCE 10 ZCE 11

ZCE 02 ZCE 21 ZCE 27

ZCE 28 ZCE H0 ZCE H2

(1) Taladro roscado para prensaestopa ISO M16�1,5 o Pg 11.
(2) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 22 mm o 2 taladros Ø 4,3 entreeje 20 mm.
(3) 2 taladros para travesaño Ø 3, fondo 4 mm.
(4) Grosor de las tuercas 3,5 mm.

(1)

(2)

(3)

2
10

19

51

12,5

20

12,5 8

30

3,5 

30
,5

12,5

11,6

12,5

5,5

20
,2

16

39
5,5

12

22

41

13

2,5 =

12,5

36,216

7

5,5 

48

29

2,5=
22

M18x1(4)

26

12,5

7

38
M18x1(4)

3,5

12,5
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Dimensiones (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D 
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5   

ZCE 01 + ZCY 18 ZCE 01 + ZCY 45 ZCE 01 + ZCY 39

ZCE 01 + ZCY 49 ZCE 06

40

5,5

24

33

52
,5

12,5

37,5

5,5

12,5

16

33
…

83
,5

52
,5

…
10

3

10

42

58

77
,5

12,5

10

16

40

12,5

14
2

12,5
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Referencias, 
características,
conexiones 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D 
Conexión mediante conector M12
     

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo
Forma B (1) Forma C (1) Forma E (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical 
o lateral

Referencias
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca (XE2S P2151)

XCK D2110M12 XCK D2111M12 XCK D2102M12 XCK D2121M12 XCK D2127M12 XCK D2128M12

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca (XE2S P2141)

ZCD 29M12 + 
ZCE 10 

ZCD 29M12 +
ZCE 11 

ZCD 29M12 +
ZCE 02  

ZCD 29M12 +
ZCE 21 

ZCD 29M12 +
ZCE 27 

ZCD 29M12 +
ZCE 28 

Peso (kg) 0,190 0,190 0,195 0,205 0,200 0,205
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

15 10 15

Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N

Salida Por conector M12, Ui = 60 V, Ie = 4 A  máximo, Ith = 4 A

Conexiones
Por conector M12 Positividad

XE2S P2151
1-2: NC
3-4: F
5: t

XE2S P2141
1-2: NC
3-4: NC
5: t

Aunque de diseño idéntico al de los productos con salida de cable, los productos con salida de conector M12 de
5 pines no se pueden marcar  con vistas a la norma IEC 60947-5-1, anexo K (la tensión de aislamiento del co-
nector Ui debe ser superior o igual a 250 V).

Ver los conectores en pág. 6/56.

Dimensiones
ZCD 2ppppM12 ZCE 10 ZCE 11 ZCE 02 ZCE 21

(1) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm 
entreeje 22 mm o 2 taladros Ø 4,3 entreeje 
20 mm. 
(2) 2 taladros para travesaño Ø 3 fondo 4 mm.
(3) Grosor de las tuercas 3,5 mm.

ZCE 27 ZCE 28 ZCE H0

13
14 22

21 1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

3,1(A)
21-22
13-14
21-22
13-14

0 mm
1,5

7,8(P) 6,5(A)

0 mm
3

15,7(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

6,5(B)

0 mm
3

15,7(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

9,8(A)

0 mm
4,9

22,5(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

12
11

22
21

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

3,1(A)
11-12
21-22
11-12
21-22

0 mm
1,5

7,8(P) 6,5(A)

0 mm
3

15,7(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

6,5(B)

0 mm
3

15,7(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

9,8(A)

0 mm
4,9

22,5(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

1 2

4 3
5

(1)2

M12

30 31

20/22

65

77

(2)

10

19

51

12,5

20

Ø7

30

12,5

12,5 

Ø11,63,5

30
,5

16

Ø14
12,5

5,5

39

20
,2

Ø145,5

12

22 41

13

2,5 =
Ø22

12,5 36,2

16

6 

48

7

29

2,5=
M18x1(3)

26

12,5

Ø7
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Referencias, 
características
y dimensiones

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D 
Conexión mediante conector M12
   

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por la cabeza Angular de fijación por el cuerpo Multidirección
Forma A (1)

Dispositivo de mando M18 con 
pulsador 
metálico

M18 con 
pulsador con 
roldana de acero

Palanca 
con roldana 
termoplástica

Palanca 
con roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Con palanca 
con roldana 
termoplástica 
Ø 50 mm

Con palanca 
con roldana 
termoplástica 
Ø 50 mm de long. 
variable

Con varilla flexible
de resorte (2)

Referencias
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)

XCK D21H0M12 XCK D21H2M12 XCK D2118M12 XCK D2145M12 XCK D2139M12 XCK D2149M12 XCK D2106M12

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca
(XE2S P2141) 

ZCD 29M12 +
ZCE H0 

ZCD 29M12 +
ZCE H2 

ZCD 29M12 +
ZCE 01 + ZCY 18 

ZCD 29M12 +
ZCE 01 + ZCY 45 

ZCD 29M12 +
ZCE 01 + ZCY 39 

ZCD 29M12 +
ZCE 01 + ZCY 49

ZCD 29M12 +
ZCE 06

Peso (kg) 0,235 0,235 0,220 0,220 0,220 0,220 0,185
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.
(2) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s todos los 
sentidos

Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de man.)

10 5

Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 15 N 10 N 0,1 N.m 0,13 N.m
Apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m –

Salida Por conector M12, Ui = 60 V, Ie = 4 A  máximo, Ith = 4 A

Dimensiones
ZCE 01 + ZCY 18 ZCE 01 + ZCY 45 ZCE 01 + ZCY 39 ZCE 01 + ZCY 49 ZCE 06

    

ZCE H2

(3) Grosor de las tuercas 3,5 mm.
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0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70

0

21-22
13-14
21-22
13-14

12
11

22
21

1,8

0 5mm
0,9
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…
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5
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(continuación)
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto de plástico, tipo XCK P
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5       

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo
Forma B (1) Forma C (1) Forma E (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical 
o lateral

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca (XE2S P2151)

XCK P2110P16 XCK P2111P16 XCK P2102P16 XCK P2121P16 XCK P2127P16 XCK P2128P16

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados de ruptura lenta (XE2N 
P2151)

XCK P2510P16 XCK P2511P16 XCK P2502P16 XCK P2521P16 XCK P2527P16 XCK P2528P16

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca (XE2S P2141)

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 10 

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 11 

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 02  

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 21 

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 27 

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 28 

Contacto bipolar "NC+NC" 
simultáneos de ruptura lenta 
(XE2N P2141) 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 10 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 11 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 02  

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 21 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 27 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 28 

Contacto tripolar 
“NC+NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE3S P2141)

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 10 

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 11 

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 02  

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 21 

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 27 

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 28 

Contacto tripolar 
“NC+NC+NA”
decalados de ruptura lenta 
(XE3N P2141) 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 10 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 11 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 02  

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 21 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 27 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 28 

Peso (kg) 0,090 0,090 0,095 0,105 0,100 0,105
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

15 10 15 

Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N

Entrada de cable (3) Una entrada roscada M16�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 4 a 8 mm
(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 11, sustituir P16 por G11. Ejemplo: XCK P2110P16 pasa a ser XCK P2110G11 o ZCP EP16 pasa a ser ZCP EG11.
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto de plástico, tipo XCK P
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5       

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por la cabeza Angular de fijación por el cuerpo Multidirección
Forma A (1)

Dispositivo de mando M18 con 
pulsador 
metálico

M18 con 
pulsador con 
roldana de acero

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica de longitud 
variable

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica Ø 50 mm

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica Ø 50 mm de 
longitud variable

Con varilla flexible 
de resorte (4)

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar 
“NA + NC” de 
ruptura brusca 
(XE2S P3151)

XCK P21H0P16 XCK P21H2P16 XCK P2118P16 XCK P2145P16 XCK P2139P16 XCK P2149P16 XCK P2106P16

Contacto bipolar 
“NA + NC” 
decalados de 
ruptura lenta 
(XE2N P3151)

XCK P25H0P16 XCK P25H2P16 XCK P2518P16 XCK P2545P16 XCK P2539P16 XCK P2549P16 XCK P2506P16

Contacto bipolar 
“NC + NC” de 
ruptura brusca 
(XE2S P2141)

ZCP 29 + 
ZCP EP16 +
ZCE H0 

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE H2 

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 18  

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCP 29 +
ZCP  EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 39  

ZCP 29 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 49  

ZCP29 +
ZCP EP16 +
ZCE 06

Contacto bipolar 
“NC+NC” 
solapados de 
ruptura lenta 
(XE2N P2141) 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE H0 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE H2 

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 18  

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 39  

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 +
ZCY 49  

ZCP 27 +
ZCP EP16 +
ZCE 06

Contacto 
tripolar “NC + 
NC + NA” de 
ruptura brusca 
(XE3S P2141)

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE H0 

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE H2 

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 18  

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCP 39 +
ZCP  EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 39  

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 49  

ZCP 39 +
ZCP EP16 +
ZCE 06

Contacto 
tripolar 
“NC+NC+NA” 
decalados de 
ruptura lenta 
(XE3N P2141)  

ZCP 37+
ZCP EP16 +
ZCE H0 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE H2 

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 18  

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 45  

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 39  

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 01 + 
ZCY 49  

ZCP 37 +
ZCP EP16 +
ZCE 06

Peso (kg) 0,130 0,130 0,135 0,145 0,145 0,155 0,085
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de 
ataque

0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s todos los 
sentidos

Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras 5 millones
Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 15 N 10 N 0,1 N.m 0,13 N.m
Apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m –

Entrada de cable (3) Una entrada roscada M16�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 4 a 8 mm
(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 11, sustituir P16 por G11. Ejemplo: XCK P21H0P16 pasa a ser XCK P21H0G11 o ZCP EP16 pasa a ser ZCP EG11.
(4) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, tipo XCK P, plástico
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5  

ZCP 2pppp + ZCP EP16 / ZCP 3p + ZCP EP16 ZCE 10 ZCE 11

ZCE 02 ZCE 21 ZCE 27

ZCE 28 ZCE H0 ZCE H2

(1) Taladro roscado para prensaestopa ISO M16�1,5 o Pg 11.
(2) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 22 mm o 2 taladros Ø 4,3 entreeje 20 mm.
(3) 2 taladros para travesaño Ø 3, fondo 4 mm.
(4) Grosor de las tuercas 3,5 mm.
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Dimensiones (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, tipo XCK P, plástico
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M16�1,5   

ZCE 01 + ZCY 18 ZCE 01 + ZCY 45 ZCE 01 + ZCY 39

ZCE 01 + ZCY 49 ZCE 06
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Referencias, 
características,
conexiones
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto de plástico, tipo XCK P
Conexión mediante conector M12
    

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo
Forma B (1) Forma C (1) Forma E (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
metálico y fuelle 
de elastómero

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical 
o lateral

Referencias
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca (XE2S P2151)

XCK P2110M12 XCK P2111M12 XCK P2102M12 XCK P2121M12 XCK P2127M12 XCK P2128M12

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca (XE2S P2141) 

ZCP 29M12 +
ZCE 10 

ZCP 29M12 +
ZCE 11 

ZCP 29M12 +
ZCE 02  

ZCP 29M12 +
ZCE 21 

ZCP 29M12 +
ZCE 27 

ZCP 29M12 +
ZCE 28 

Peso (kg) 0,100 0,100 0,100 0,110 0,110 0,110
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

15 10 15

Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N

Salida Por conector M12, Ui = 250 V, Ie = 3 A  máximo, Ith = 3 A

Conexiones
Por conector M12

XE2S P2151
1-2: NC
3-4: F

XE2S P2141
1-2: NC
3-4: NC

Ver los conectores en pág. 6/56.

Dimensiones
ZCP 2ppppM12 ZCE 10 ZCE 11 ZCE 02 ZCE 21

(1) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 
22 mm o 2 taladros Ø 4,3 entreeje 20 mm.
(2) 2 taladros para travesaño Ø 3 mm, fondo 
4 mm.
(3) Grosor de las tuercas 3,5 mm.
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Referencias, 
características
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto de plástico, tipo XCK P
Conexión mediante conector M12
    

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por la cabeza Angular de fijación por el cuerpo Multidirección
Forma A (1)

Dispositivo de mando M18 con 
pulsador 
metálico

M18 con 
pulsador con 
roldana de acero 

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica de longitud 
variable

Con palanca con 
roldana termo-
plástica Ø 50 mm

Con palanca con 
roldana termo-
plástica Ø 50 mm 
de longitud 
variable

Con varilla flexible 
de resorte (2)

Referencias
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151) 

XCK P21H0M12 XCK P21H2M12 XCK P2118M126 XCK P2145M12 XCK P2139M12 XCK P2149M12 XCK P2106M126

Contacto bipolar "NC+NC" 
de ruptura brusca
(XE2S P2141)  

ZCP 29M12 +
ZCE H0 

ZCP 29M12 +
ZCE H2 

ZCP 29M12 +
ZCE 01 +
ZCY 18  

ZCP 29M12 +
ZCE 01 +
ZCY 45  

ZCP 29M12 +
ZCE 01 +
ZCY 39  

ZCP 29M12 +
ZCE 01 +
ZCY 49  

ZCP 29M12 +
ZCE 06

Peso (kg) 0,140 0,140 0,140 0,150 0,155 0,160 0,090
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.
(2) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier 

móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de 
ataque

0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s todos los 
sentidos

Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de man.)

10 5

Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 15 N 10 N 0,1 N.m 0,13 N.m
Apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m –

Salida Por conector M12, Ui = 250 V, Ie = 3 A  máximo, Ith = 3 A

Dimensiones
ZCE 01 + ZCY 18 ZCE 01 + ZCY 45 ZCE 01 + ZCY 39 ZCE 01 + ZCY 49 ZCE 06

ZCE H2

(3) Grosor de las tuercas 3,5  mm.

13
14 22

21

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

3,1(A)
21-22
13-14
21-22
13-14

0 mm
1,5

7,8(P)

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70°(P)25°

90°
12°

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70°(P)

90°

25°

12°
0

21-22
13-14
21-22
13-14

70°(P)25°

90°
12°

0

21-22
13-14
21-22
13-14

70°(P)

90°

25°

12°
0

21-22
13-14
21-22
13-14

20°

15°

12
11

22
21 1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

3,1(A)
11-12
21-22
11-12
21-22

0 mm
1,5

7,8(P)

0

11-12
21-22
11-12
21-22

70°(P)25°

90°
12°

0

11-12
21-22
11-12
21-22

70°(P)25°

90°
12°

0

11-12
21-22
11-12
21-22

70°(P)25°

90°
12°

0

11-12
21-22
11-12
21-22

70°(P)25°

90°
12°

11-12

11-12
21-22

21-22

0

20°

15°

40

5,5

24

33
52

,5

12,5

Ø19

37,5

5,5

12,5

16

33
…

83
,5

52
,5

…
10

3

Ø16 10
42

58
77

,5

12,5

Ø50

10

16

54
…

10
0,

5

73
,5

…
12

0

40

12,5

Ø50

14
2

12,5

Ø1,2

38

M18x1
(3) 

3,5
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Ø11,6
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Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Multidirección
Forma B (1) Forma C (1) Forma E (1)

Dispositivo de mando Con pulsador
metálico

Con pulsador metálico 
y fuelle de elastómero 

Con pulsador de 
roldana de acero

Con palanca con rolda-
na termoplástica, 1 sen-
tido de ataque lateral

Con varilla flexible 
de resorte (4)

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P3151)

XCK T2110P16 XCK T2111P16 XCK T2102P16 XCK T2121P16 XCK T2106P16

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P3151)

ZCT 25P16 +
ZCE 10 

ZCT 25P16 + 
ZCE 11 

ZCT 25P16 + 
ZCE 02  

ZCT 25P16 + 
ZCE 21 

 ZCT 25P16 + 
ZCE 06 

Contacto bipolar “NC+NA” 
solapados
de ruptura lenta
(XE2N P3161)

ZCT 26P16 +
ZCE 10 

ZCT 26P16 + 
ZCE 11 

ZCT 26P16 +
ZCE 02  

ZCT 26P16 +
ZCE 21 

ZCT 26P16 + 
ZCE 06 

Contacto bipolar "NC+NC" 
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P3141) 

ZCT 27P16 +
ZCE 10 

ZCT 27P16 +
ZCE 11 

ZCT 27P16 +
ZCE 02  

ZCT 27P16 +
ZCE 21 

ZCT 27P16 +
ZCE 06 

Contacto bipolar "NA+NA" 
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P3131) 

ZCT 28P16 +
ZCE 10 

ZCT 28P16 +
ZCE 11 

ZCT 28P16 +
ZCE 02  

ZCT 28P16 +
ZCE 21 

ZCT 28P16 +
ZCE 06 

Peso (kg) 0,100 0,100 0,105 0,115 0,095
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1 m/s todos los sentidos
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

15 10 15 5

Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N 0,3 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N –

Entrada de cable (3) 2 entradas roscadas M16�1,5 para prensaestopa ISO
Capacidad de apriete de 4 a 8 mm (1 entrada equipada con un tapón obturador)

(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.

(3) Para entradas de cable para prensaestopa 11, sustituir P16 por G11. 
Ejemplo: XCK T2110P16 pasa a ser XCK T2110G11.

(4) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

Dimensiones
ZCT 2ppppP16 ZCE 10 ZCE 11 ZCE 21

(1) Taladro roscado para prensaestopa 
ISO M16�1,5 o PG11. 
(2) 4 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje
22/42 mm o 4 taladros Ø 4,3 entreeje 20/40 mm.
(3) 2 taladros para travesaño Ø 3, fondo 4 mm.

ZCE 02 ZCE 06

13
14 22

21

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

3,1(A)
21-22
13-14
21-22
13-14

0 mm
1,5

7,8(P) 6,5(A)

0 mm
3

15,7(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

0

21-22
13-14
21-22
13-14

13
14 22

21

1,8

0 5mm3

3,2(P)
21-22
13-14

1,8

0 5mm3

3,2(P)
21-22
13-14

3,1(A)

0 mm5,2

5,6(P)
21-22
13-14

6,5(A)

0 mm10,5

11,3(P)
21-22
13-14

0

21-22
13-14

22
21

14
13

3

0 5mm1,8

4,4(P)
21-22
13-14

3

0 5mm1,8

4,4(P)
21-22
13-14

5,2

0 mm3,1

7,6(P)
21-22
13-14

10,9(A)

0 mm6,6

16(P)
21-22
13-14

0

21-22
13-14

12
11

22
21

1,8

0 5mm

3,2(P)
11-12
21-22

1,8

0 5mm

3,2(P)
11-12
21-22

5,6(P)

0 mm

3,1
11-12
21-22

6,6(A) 11,6(P)

0 mm
11-12
21-22

0

11-12
21-22

13
14 24

23

1,8

0 5mm
13-14
23-24

1,8

0 5mm
13-14
23-24

3,1(A)

0 mm
13-14
23-24

6,6(A)

0 mm
13-14
23-24

0

13-14
23-24

20/22

40/42

30

58

51 2

= =

12
,5

37
,6

10 (2)

(1)

15˚
15˚

(3)

40 2
0

12,5 Ø7

30

12,5 16

39

3,5 

30
,5

12,5 Ø11,6
12,5

14
2

Ø1,2

Referencias, 
características
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto de plástico, tipo XCK T
Aparatos completos con dos entradas de cable ISO 
M16�1,5 
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Referencias, 
características
y dimensiones
(continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, de plástico, tipo XCK T
Aparatos completos con dos entradas de cable ISO 
M16�1,5 

(4) Grosor de las tuercas 3,5 mm.

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por la cabeza Angular de fijación por el cuerpo
Forma A (1)

Dispositivo de mando M18 con pulsador 
metálico

M18 con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con roldana 
termoplástica

Palanca con roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Palanca con roldana 
termoplástica 
Ø 50 mm

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P3151)

XCK T21H0P16 XCK T21H2P16 XCK T2118P16 XCK T2145P16 XCK T2139P16

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P3151)

ZCT 25P16 +
ZCE H0 

ZCT 25P16 +
ZCE H2 

ZCT 25P16 +
ZCE 01 + ZCY 18 

ZCT 25P16 +
ZCE 01 + ZCY 45 

ZCT 25P16 +
ZCE 01 + ZCY 39 

Contacto bipolar “NA+NC” 
solapados
de ruptura lenta
(XE2N P3161)

ZCT 26P16 +
ZCE H0 

ZCT 26P16 +
ZCE H2 

ZCT 26P16 +
ZCE 01 + ZCY 18 

ZCT 26P16 +
ZCE 01 + ZCY 45 

ZCT 26P16 + 
ZCE 01 + ZCY 39 

Contacto bipolar "NC+NC" 
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P3141) 

ZCT 27P16 +
ZCE H0 

ZCT 27P16 +
ZCE H2 

ZCT 27P16 +
ZCE 01 + ZCY 18 

ZCT 27P16 +
ZCE 01 + ZCY 45 

ZCT 27P16 + 
ZCE 01 + ZCY 39 

Contacto bipolar "NA+NA" 
simultáneos
de ruptura lenta (XE2N P3131)

ZCT 28P16 +
ZCE H0 

ZCT 28P16 +
ZCE H2  

ZCT 28P16 +
ZCE 01 + ZCY 18 

ZCT 28P16 +
ZCE 01 + ZCY 45 

ZCT 28P16 +
ZCE 01 + ZCY 39

Peso (kg) 0,145 0,145 0,145 0,155 0,160
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s
Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo o par mínimo De accionamiento 15 N 10 N 0,1 N.m

De apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m
Entrada de cable (3) 2 entradas roscadas M16�1,5 para prensaestopa ISO

Capacidad de apriete de 4 a 8 mm (1 entrada equipada con un tapón obturador)
(1) Forma según EN 50047, ver pág. 1/12.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para entradas de cable para prensaestopa 11, sustituir P16 por G11. Ejemplo: XCK T21H0P16 pasa a ser XCK T21H0G11.

Dimensiones
ZCE H0 ZCE 01 + ZCY 18 ZCE 01 + ZCY 39 ZCE 01 + ZCY 45

ZCE H2

13
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1,8

0 5mm
0,9

4,6(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

3,1(A)
21-22
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0
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1,8

0 5mm3

3,2(P)
21-22
13-14

3,1(A)

0 mm5,2

5,6(P)
21-22
13-14

0

21-22
13-14

46

0

21-22
13-14

46

0

21-22
13-14

46
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21
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3

0 5mm1,8

4,4(P)
21-22
13-14

5,2

0 mm3,1
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21-22
13-14

0

21-22
13-14

0

21-22
13-14

0

21-22
13-14
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22
21

1,8

0 5mm

3,2(P)
11-12
21-22

5,6(P)
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0
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0
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0
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0 mm
13-14
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0

13-14
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90˚ 0
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, tipos XCK D, XCK P y XCK T 
Composición variable  

 

ZCE H0 ZCE H2

ZCE 02 ZCE 29

ZCE 10 ZCE 11 ZCE 13 ZCE 14

ZCE 07 ZCE 08 ZCE 06

ZCE 21 ZCE 27 ZCE 28 ZCE 24

ZCE 62

ZCE 63 ZCE 64 ZCE 65 ZCE 66

ZCP 21M12

ZCP 29M12

ZCP EP16
ISO M16�1,5

ZCP EP20
ISO M20�1,5

ZCP EG13
Pg 13,5

ZCP EN12
1/2" NPT

ZCP EG11
Pg 11

ZCP EF12
PF 1/2 (G 1/2)

ISO M16 × 1,5
Pg 11

ZCE 67

ZCP ii

ZCT iiP16
ZCT iiG11

ZCT iiN12

Palanca con roldana
termoplástica
sentido de ataque
lateral

Palanca con roldana
termoplástica
sentido de ataque
vertical

Palanca con roldana
termoplástica
sentido de ataque lateral
o vertical

Palanca con roldana
de acero
retráctil

De pulsador
lateral metálico 
ajustable De pulsador

lateral
metálica

De pulsador
lateral con roldana 
horizontal 
de acero

De pulsador
lateral
roldana vertical
de acero

De pulsador
de lado con bola
de acero

M18 con pulsador
metálico

M18 con pulsador
con roldana de acero

De pulsador
con roldana
de acero

Con pulsador de roldana
de acero con fuelle
de elastómero

Con varilla
de resorte
con terminal
termoplástica

Con varilla
de resorte

Con varilla 
flexible
de resorte

De pulsador
metálico

Con pulsador metálico
con fuelle
de elastómero

Pulsador de bola
de acero

De pulsador
metálico
ajustable

Con varilla 
flexible de 
resorte lateral

Cuerpo de plástico con contactos
con conector M12
“NC + NA”
de ruptura brusca

Cuerpo de plástico
de contactos (1) 
para asociar
con entrada
de prensaestopa
(ver a 
continuación)

Cuerpo de plástico con 
contactos (1) 
 con dos entradas de cable

Entrada de prensaestopa:

(1) Para más detalles, ver pág. 1/54.
(2) Sólo se puede asociar con los siguientes cuerpos: ZCD 21, ZCP 21, ZCT 21, ZCD 29, ZCP 29, ZCD 31, ZCP 31, ZCD 39,ZCP 39, ZCD 2pM12,
ZCP 2pM12.

1/2" NPT con adaptador 
DE9 RA1012

“NC + NC”
de ruptura brusca

 con
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, tipos XCK D, XCK P y XCK T 
Composición variable  

ZCD EP16
ISO M16 × 1,5

ZCD EP20
ISO M20 × 1,5

ZCD EG11
Pg 11

ZCD EG13
Pg 13,5

ZCD EN12
1/2" NPT

ZCD EF12
PF 1/2 (G1/2)

ZCY 39

ZCY 49 ZCY 69

ZCE 01

ZCE 09

ZCY 71ZCY 61

ZCY 19 ZCY 12 ZCY 15 ZCY 16ZCY 18

ZCY 17 ZCY 25 ZCY 26 ZCY 23

ZCY 44 ZCY 45 ZCY 46 ZCY 48

ZCY 22 ZCY 81 ZCY 91

ZCY 54 ZCY 55 ZCY 59ZCY 53

ZCD 29M12

ZCD 21M12 ZCD

ZCE 05

Con varilla redonda
de acero Ø 3 mm
L = 125 mm

Con varilla cuadrada
de acero Ø 3 mm 
L = 125 mm

Con varilla redonda
Ø 3 mm de fibra de 
vidrio
L = 125 mm

Con varilla redonda
Ø 6 mm
termoplástica
L = 200 mm

Palanca
de rodillo de 
cerámica 

Palanca con 
resorte de 
extremo 
termoplástica

Palanca con 
resorte con 
varilla metálica

Palanca
ajustable
con roldana
termoplástica
Ø 50 mm

Con palanca y
pista ajustables
con roldana 
termoplástica
Ø 50 mm 

Palanca plegable
con palanca 
termoplástica de 
longitud variable

Palanca
con roldana 
termoplástica de 
longitud variable

Con palanca
con roldana de 
longitud variable

Con palanca
plegable con roldana 
de acero de longitud 
variable

Palanca con roldana
termoplástica
Ø 50 mm

De palanca 
con roldana 
termoplástica de 
pistas: 24/40 mm

Con palanca 
con roldana 
de acero 
pistas:
24/40 mm

Con palanca 
con roldana 
de rodamiento 
de bolas pistas: 
24/40 mm

De palanca 
con roldana 
termoplástica de 
pistas: 29/36 mm

Palanca con roldana 
termoplástica 
pistas: 29/36 mm

Con retorno 
para ataque
a la derecha y
a la izquierda

Con posiciones 
mantenidas
para ataque
a la derecha y 
a la izquierda (2)

Con palanca 
con roldana 
termoplástica
pistas:
21/44 mm

Palanca con roldana
de rodamiento 
de bolas 
pistas: 21/44 mm 

Forma en lira con roldanas
de 2 pistas 
pista: 25/39 mm 

Con palanca con 
roldana de acero
pistas:
21/44 mm

Con palanca con 
roldana de acero y 
rodamiento de bola
pistas: 29/36 mm 

Forma en lira con roldanas
de un recorrido 
pista: 32 mm

Cuerpo de metal con 
contactos y conector M12 
“NC + NA”
de ruptura brusca

Cuerpo de metal con contactos (1) 
para asociar con 
entrada de prensaestopa (a continuación)

Entrada para prensaestopa:

“NC + NC”
de ruptura brusca

Con retorno 
para ataque
a la derecha y
a la izquierda o 
a la derecha 
o a la izquierda

(continuación)
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Referencias 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto, metálico, tipo XCK D
o plástico, tipos XCK P y XCK T  
Subconjuntos adaptables: cuerpo de contacto

Cuerpo de contactos tipos XCK D y XCK P (1)

Tipo de contacto Positivi-
dad (2)

Esquema Material
del cuerpo

Referencia Peso
kg

Bipolar
“NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Metálica ZCD 21 0,140

Plástico ZCP 21 0,070

“NC+NC” 
de ruptura brusca
(XE2S P2141)

Metálica ZCD 29 0,140

Plástico ZCP 29 0,070

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

Metálica ZCD 25 0,140

Plástico ZCP 25 0,070

“NA+NC” 
solapados
de ruptura lenta
(XE2N P2161)

Metálica ZCD 26 0,140

Plástico ZCP 26 0,070

“NC+NC” 
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P2141)

Metálica ZCD 27 0,140

Plástico ZCP 27 0,070

“NA+NA”
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P2131)

– Metálica ZCD 28 0,140

Plástico ZCP 28 0,070

Tripolar
“NC+NA+NA” 
de ruptura brusca
(XE3S P2151)

Metálica ZCD 31 0,140

Plástico ZCP 31 0,070

“NC+NC+NA” 
de ruptura brusca
(XE3S P2141)

Metálica ZCD 39 0,140

Plástico ZCP 39 0,070

“NC+NC+NA” 
decalados
de ruptura lenta
(XE3N P2141)

Metálica ZCD 37 0,140

Plástico ZCP 37 0,070

“NC+NA+NA” 
decalados
de ruptura lenta
(XE3N P2151)

Metálica ZCD 35 0,140

Plástico ZCP 35 0,070

(1) Cuerpo de contactos dorados o de ojal, consultarnos.
(2) : cuerpo de contactos que garantiza la apertura positiva.

52
07

10

ZCD     pppppppp

13
14 22

21

12
11

22
21

13
14 22

21

13
14 22

21
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11

22
21
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14 24
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21 13

14
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34

52
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ZCP     pppppppp
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14

33
34

 

1_052_057_(37612).FM  Page 54  Wednesday, October 19, 2005  4:52 PM



 

1

 

1/55

 

Schneider Electric

 

Referencias 

 

(continuación)

 

0

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Universal, 

 

Osi

 

concept

 

®

 

 

 

Formato compacto, metálico, tipo XCK D
o plástico, tipos XCK P y XCK T  
Subconjuntos adaptables: cuerpo de contacto   

 

Cuerpo de contactos tipo XCK T plástico con dos entradas de cable

 

Tipo de contacto Positivi-
dad 

 

(1)

 

Esquema Entradas
de cables

Referencia Peso
kg

 

Bipolar

 

“NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P3151)

 

ISO 
M16 

 

×

 

 1,5

 

ZCT 21P16 

 

0,085

Pg 11

 

ZCT 21G11

 

0,085

 

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta 
(XE2N P3151)

 

ISO 
M16 

 

×

 

 1,5

 

ZCT 25P16

 

0,085

Pg 11

 

ZCT 25G11

 

0,085

 

“NC+NC” 
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P3141)

 

ISO 
M16 

 

×

 

 1,5

 

ZCT 27P16

 

0,085

Pg 11

 

ZCT 27G11

 

0,085

 

“NA+NA”
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P3131)

 

– ISO 
M16 

 

×

 

 1,5

 

ZCT 28P16

 

0,085

Pg 11

 

ZCT 28G11

 

0,085

 

“NA+NC” 
solapados
de ruptura lenta
(XE2N P3161)

 

ISO 
M16 

 

×

 

 1,5

 

ZCT 26P16

 

0,085

Pg 11

 

ZCT 26G11

 

0,085

 

Cuerpo de contactos tipo XCK T plástico con dos entradas de 
cable y un adaptador 1/2" NPT

 

 

Tipo de contacto Positivi-
dad 

 

(1)

 

Esquema Referencia Peso
kg

 

Bipolar

 

“NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P3151)

ZCT 21N12 

 

0,130

 

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P3151)

ZCT 25N12

 

0,130

 

“NC+NC” 
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P3141)

ZCT 27N12

 

0,130

 

“NA+NA”
simultáneos
de ruptura lenta
(XE2N P3131)

 

–

 

ZCT 28N12

 

0,130

 

“NA+NC” 
solapados
de ruptura lenta
(XE2N P3161)

ZCT 26N12

 

0,130

(1) : cuerpo de contactos que garantiza la apertura positiva.
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Schneider Electric

 

Referencias 

 

(continuación)

 

0

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Universal, 

 

Osi

 

concept

 

®

 

 

 

Formato compacto, metálico, tipo XCK D
o plástico, tipos XCK P y XCK T  
Subconjuntos adaptables: cuerpo de contacto            

 

Accesorios

 

Designación Cabeza utilizable 
con palanca

Referencia
unitaria

Peso
kg

Cabeza de movimiento angular,
sin palanca, 
con retorno,
para ataque
a la derecha y a la izquierda
o
a la derecha o a la izquierda

 

 

 

(1)

ZCY 12, ZCY 15, 
ZCY 16, ZCY 17, 
ZCY 18, ZCY 19, 
ZCY 22, ZCY 23, 
ZCY 25, ZCY 26, 
ZCY 39, ZCY 53, 
ZCY 54, ZCY 55, 
ZCY 81

 

ZCE 05

 

0,045

 

Borna de reanudación para XCK T

 

Venta por cantidad 
indivisible de 10

 

XAL Z09

 

0,010

 

Calzo para posicionamiento angular 
de las cabezas con palancas 
ajustables en valores distintos
de – 90˚, 0˚ y 90˚

 

–

 

XCM Z07

 

0,002

 

Adaptador para tubo 1/2” NPT

 

Venta por cantidad 
indivisible de 10

 

DE9 RA1012 

 

0,050

 

Cuerpo de contactos tipo XCK P plástico con cabeza de 
movimiento angular 

 

(sin dispositivo de mando)

 

Tipo de contacto Esquema Positivi-
dad 

 

(2)

 

Entrada
de cables

Referencia Peso
kg

 

Bipolar

 

“NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151)

 

ISO 
M16

 

�

 

1,5

 

XCK P2101P16  

 

0,115

Pg 11

 

XCK P2101G11 

 

0,115

Conector 
M12

 

XCK P2101M12 

 

0,125

 

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

 

ISO 
M16

 

�

 

1,5

 

XCK P2501P16 

 

0,115

Pg 11

 

XCK P2501G11 

 

0,115

 

Cuerpo de contactos tipo XCK D metálico con cabeza de 
movimiento angular 

 

(sin dispositivo de ataque)

 

Tipo de contacto Esquema Positivi-
dad 

 

(2)

 

Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

 

Bipolar

 
“NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151)

 
ISO 
M16 � 1,5 

XCK D2101P16 
 

0,185

Pg 11

 

XCK D2101G11 

 

0,185

– Conector 
M12

 

XCK D2101M12 

 

0,195

 

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

 

ISO 
M16

 

�

 

1,5

 

XCK D2501P16 

 

0,185

Pg 11

 

XCK D2501G11 

 

0,185

 

Cuerpo de contactos tipo XCK T plástico con cabeza de 
movimiento angular 

 

(sin dispositivo de ataque)

 

Tipo de contacto Esquema Positivi-
dad 

 

(2)

 

Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

 

Bipolar

 

“NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P3151)

 

ISO 
M16

 

�

 

1,5

 

XCK T2101P16  

 

0,130

Pg 11

 

XCK T2101G11 

 

0,130

 

“NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P3151)

 

ISO 
M16

 

�

 

1,5

 

XCK T2501P16 

 

0,130

Pg 11

 

XCK T2501G11 

 

0,130

(1) Ver la programación en pág. 1/6. 
(2) : cuerpo de contactos que garantiza la apertura positiva.
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Schneider Electric

 

Referencias

 

0

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Universal, 

 

Osi

 

concept

 

®

 

 

 

Formato compacto, metálico, tipo XCK D
o plástico, tipos XCK P y XCK T  
Subconjuntos adaptables: elementos de contacto

 

Elementos de contacto con tornillos de estribo para XCK D y XCK P

 

Tipo de contacto Positividad 

 

(1)

 

Esquema Referencia
contactos estándar

Peso
kg

 

Bipolar

 

“NC+NA”
de ruptura brusca

XE2S P2151

 

0,020

 

“NC+NC” 
simultáneos de ruptura 
brusca

XE2S P2141

 

0,020

 

“NC+NA”
decalados de ruptura 
lenta

XE2N P2151

 

0,020

 

“NA+NC” 
solapados de ruptura 
lenta

XE2N P2161

 

0,020

 

“NC+NC” 
simultáneos de ruptura 
lenta

XE2N P2141

 

0,020

 

“NA+NA”
simultáneos de ruptura 
lenta

 

–

 

XE2N P2131

 

0,020

 

Tripolar

 

“NC+NA+NA” 
de ruptura brusca

XE3S P2151 

 

0,035

 

“NC+NC+NA” 
de ruptura brusca

XE3S P2141

 

0,035

 

“NC+NC+NA” 
decalados de ruptura 
lenta

XE3N P2141

 

0,035

 

“NC+NA+NA” 
decalados de ruptura 
lenta

XE3N P2151

 

0,035

 

Elementos de contacto con tornillos de estribo para XCK T

 

Tipo de contacto Positividad 

 

(1)

 

Esquema Referencia
contactos estándar

Peso
kg

 

Bipolar

 

“NC+NA”
de ruptura brusca

XE2S P3151

 

0,015

 

“NC+NA”
decalados de ruptura 
lenta

XE2N P3151

 

0,015

 

“NA+NC” 
solapados de ruptura 
lenta

XE2N P3161

 

0,015

 

“NC+NC” 
simultáneos de ruptura 
lenta

XE2N P3141

 

0,015

 

“NA+NA”
simultáneos de ruptura 
lenta

 

–

 

XE2N P3131

 

0,015

(1) : elementos de contactos que garantizan la apertura positiva.
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional
Formato compacto, plástico, tipo XCK N

bbbb XCK N 
con una entrada de cable
Conforme con la norma CENELEC EN 50047

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo 

Pág. 1/60

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección

Pág. 1/60
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Características generales 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional
Formato compacto, plástico, tipo XCK N

   

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos de máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1

Homologaciones  UL, CSA

Tratamiento de protección En ejecución Normal “TC”, especial “TH”

Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 2,5 g (10…500 Hz)

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g (11 ms) excepto XCK N2p49pp: 15 g y XCK N2p08pp: 15 g

Protección contra los choques eléctricos Clase II según IEC 61140 y NF C 20030

Grado de protección IP65 según IEC 60529; IK04 según EN 50102 

Entrada de cable Según el modelo: entrada roscada para prensaestopa ISO M20�1,5 o prensaestopa 11

Materiales Cuerpo Plástico
Cabezas Plástico

Características del elemento de contacto
Características asignadas de empleo aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A); Ithe = 10 A

cccc DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada de aislamiento Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada de resistencia a los choques U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664

Positividad Contacto de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1

Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 10 A tipo gG (gl)

Conexión Sobre bornas con tornillos de 
estribo

Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2
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Referencias, 
características 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional 
Formato compacto de plástico, tipo XCK N
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M20�1,5  

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Con pulsador con 
roldana de acero 
a 90˚

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Referencias (1) (2)

Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 

XCK N2110P20
 

XCK N2102P20 XCK N2103P20 XCK N2121P20 XCK N2127P20

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados de ruptura lenta 

XCK N2510P20
 

XCK N2502P20 XCK N2503P20 XCK N2521P20 XCK N2527P20

Peso (kg) 0,135 0,145 0,145 0,145 0,145
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 0,3 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica (en millones de ciclos de maniobras) 10
Esfuerzo o par mínimo De accionamiento 15 N 12 N 6 N

De apertura positiva 30 N 20 N 10 N
Entrada de cable (2) Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
(1) Venta y acondicionamiento por cantidad indivisible de 20.
(2) Para una entrada de cable para prensaestopa 11, sustituir P20 por G11. Ejemplo: XCK N2110P20 pasa a ser XCK N2110G11.

Dimensiones
XCK N2pppp10P20 XCK N2pppp02P20 XCK N2pppp03P20

XCK N2pppp21P20 XCK N2pppp27P20
(1) Taladro roscado para prensaestopa 
ISO M20�1,5 o Pg 11. 
(2) Ø: 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 
entreeje 22, 2 taladros Ø 4,3 entreeje 20.

13
14 22

21

2,5 4,5(P)

0 5,5mm
1,4 

21-22
13-14
21-22
13-14

4,3(A)7,8(P)

0 mm
2,4

21-22
13-14
21-22
13-14

4,3(A)7,8(P)

0 mm
2,4

21-22
13-14
21-22
13-14

9(A)15,9(P)

0 mm
5,2

21-22
13-14
21-22
13-14

9(B)15,9(P)

0 mm
5,2

21-22
13-14
21-22
13-14

13
14 22

21

2,8

0 5,5mm4

4,2(P)
21-22
13-14

4,8(A)

0 mm7

7,3(P)
21-22
13-14

4,8(A)

0 mm7

7,3(P)
21-22
13-14

10(A)

0 mm14,1

14,9(P)
21-22
13-14

10(B)

0 mm14,1

14,9(P)
21-22
13-14

(2)

22

(1)

2

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Referencias, 
características 
y dimensiones (continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Funcional 
Formato compacto de plástico, tipo XCK N
Aparatos completos con una entrada de cable ISO 
M20�1,5  

Con cabeza de movimiento Angular de fijación por el cuerpo Multidirección

Dispositivo de mando Palanca con 
roldana 
termoplástica  

Palanca con 
roldana termoplás-
tica de longitud 
variable

Con palanca con 
roldana termoplás-
tica Ø 50 mm de 
longitud variable

Con varilla 
flexible de resorte

Con varilla flexi-
ble de resorte

Referencias (1) (2)

Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca    

XCK N2118P20 XCK N2145P20 XCK N2149P20 XCK N2108P20 XCK N2106P20

Contacto bipolar “NC+NA”
decalados de ruptura lenta 

XCK N2518P20
 

XCK N2545P20 XCK N2549P20 XCK N2508P20 XCK N2506P20

Peso (kg) 0,175 0,180 0,200 0,140 0,135
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 1,5 m/s 1 m/s todos los sentidos
Durabilidad mecánica (en millones de ciclos de maniobras) 10 5
Esfuerzo o par mín. De accionamiento 0,1 N.m 0,13 N.m

De apertura positiva 0,15 N.m –
Entrada de cable (2) Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
(1) y (2) Ver pág. contigua.

Dimensiones
XCK N2pppp18P20 XCK N2pppp45P20 XCK N2pppp49P20

XCK N2pppp08P20 XCK N2pppp06P20
(1) Taladro roscado para prensaestopa 
ISO M20�1,5 o Pg 11. 
(2) Ø: 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 
entreeje 22, 2 taladros Ø 4,3 entreeje 20.

13
14 22

21

25˚ 50˚(P)

0 70˚ 
16˚

21-22
13-14
21-22
13-14

25˚ 50˚(P)

0 70˚ 
16˚

21-22
13-14
21-22
13-14

25˚ 50˚(P)

0 70˚ 
16˚

21-22
13-14
21-22
13-14

25˚

0 
15˚

21-22
13-14
21-22
13-14

25˚

0 
15˚

21-22
13-14
21-22
13-14

13
14 22

21

28˚

0 70˚ 38˚

47˚(P)
21-22
13-14

28˚

0 70˚ 38˚

47˚(P)
21-22
13-14

28˚

0 70˚ 38˚

47˚(P)
21-22
13-14

28˚

0 40˚
21-22
13-14

28˚

0 40˚
21-22
13-14

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto de plástico, de rearme,
tipos XCP R y XCT R 
Formato compacto metálico, de rearme, tipo XCDR       

bbbb XCP R,  XCD  R
con una entrada de cable 
Conformes con la norma CENELEC EN 50047

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por el cuerpo)
XCD R XCP R

Pág. 1/64 Pág. 1/66

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección (fijación por el cuerpo)
XCD R XCP R

Pág. 1/64 Pág. 1/66

bbbb XCT R 
con 2 entradas de cable
Puntos de accionamiento, de desaccionamiento y 
entreeje de fijación conformes con la norma CENELEC 
EN 50047

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo (fijación por el cuerpo)
XCT R

Pág. 1/68

vvvv Con cabeza de movimiento angular o multidirección (fijación por el cuerpo)
XCT R

Pág. 1/68
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Características 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto de plástico, de rearme,
tipos XCP R y XCT R 
Formato compacto metálico, de rearme, tipo XCDR          

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos de máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1
Homologaciones UL, CSA
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70˚C 

Para almacenamiento – 40…+ 70˚C 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 2,5 g (10…500 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g (11 ms)
Protección contra los choques eléctricos Clase II según IEC 61140 y NF C 20-030 para XCP R y XCT R 

Clase I según IEC 61140 y NF C 20-030 para XCD R
Grado de protección IP66 y IP67 según IEC 60529; IK 04 según EN 50102
Fidelidad 0,1 mm en los puntos de activación, con 1 millón de ciclos de maniobras para cabeza de 

pulsador en el extremo
Entrada de cable Según el modelo Entrada roscada para prensaestopa 13 o bien roscada ISO M20 × 1,5 o roscada 1/2" NPT
Materiales XCD R cuerpos y cabezas de zamak, XCP R y XCT R cuerpo de plástico y cabezas de zamak

Características del elemento de contacto
Características asignadas de empleo aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A); Ithe = 10 A

cccc DC-13; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1
Tensión asignada de aislamiento Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 

Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n˚ 14
Tensión asignada de resistencia a los choques U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
Positividad (según el modelo) Contacto de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1
Resistencia entre las bornas y 25 mΩ según IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 10 A tipo gG (gl)
Conexión
(en bornas con tornillos de estribo)

XE2S P2151 Capacidad de apriete mín.: 1 × 0,34 mm2, máx.: 2 × 1,5 mm2

XE2N P2151 Capacidad de apriete mín.: 1 × 0,5 mm2, máx.: 2 × 2,5 mm2

Velocidad mínima de ataque
(para cabeza con pulsador en el extremo)

XE2S P2151: 0,01 m/minuto
XE2N P2151: 6 m/minuto
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Referencias, 
características 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto metálico, de rearme, tipo XCDR
Aparatos completos con una entrada de cable
      

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular de fijación por el 
cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable ISO M20�1,5
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S  P2151) 

XCDR 2110P20 XCDR 2102P20 XCDR 2121P20 XCDR 2127P20 XCDR 2118P20 XCDR 2119P20

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable Pg 13,5
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151) 

XCDR 2110G13 XCDR 2102G13 XCDR 2121G13 XCDR 2127G13 XCDR 2118G13 XCDR 2119G13

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable 1/2" NPT
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151) 

XCDR 2110N12 XCDR 2102N12 XCDR 2121N12 XCDR 2127N12 XCDR 2118N12 XCDR 2119N12

Peso (kg) 0,215 0,220 0,225 0,225 0,255 0,255
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N 0,1 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N 0,25 N.m

Entrada de cable Una entrada roscada M20 × 1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
Una entrada roscada Pg 13, para prensaestopa, capacidad de apriete 7 a 12 mm
Una entrada roscada para tubo 1/2" NPT (USAS B2-1)

Dimensiones
XCDR 2pppp10pppppppppppp XCDR 2pppp02pppppppppppp XCDR 2pppp21pppppppppppp

(1) Taladro roscado para prensaestopa ISO M20�1,5 
o Pg 13 o 1/2 NPT.
(2) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 22 mm o 
2 taladros Ø 4,3 entreeje 20 mm. 
(3) 2 taladros para travesaño Ø3, fondo 4 mm.
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Referencias, 
características 
y dimensiones (continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto metálico, de rearme, tipo XCDR
Aparatos completos con una entrada de cable
    

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular de fijación por el cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable ISO M20�1,5
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P2151)

XCDR 2510P20 XCDR 2502P20 XCDR 2521P20 XCDR 2527P20 XCDR 2518P20 XCDR 2519P20

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable Pg 13,5
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P2151)

XCDR 2510G13 XCDR 2502G13 XCDR 2521G13 XCDR 2527G13 XCDR 2518G13 XCDR 2519G13

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable 1/2" NPT
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P2151)

XCDR 2510N12 XCDR 2502N12 XCDR 2521N12 XCDR 2527N12 XCDR 2518N12 XCDR 2519N12

Peso (kg) 0,215 0,220 0,225 0,225 0,255 0,255
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N 0,1 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N 0,25 N.m

Entrada de cable Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
Una entrada roscada Pg 13, para prensaestopa, capacidad de apriete 7 a 12 mm
Una entrada roscada para tubo 1/2" NPT (USAS B2-1)

Dimensiones
XCDR 2pppp27pppppppppppp XCDR 2pppp18pppppppppppp, XCDR 2pppp19pppppppppppp

(1) Taladro roscado para prensaestopa 
ISO M20�1,5 o Pg 13 o 1/2 NPT.
(2) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 
22 mm o 2 taladros Ø 4,3 entreeje 20 mm. 
(3) 2 taladros para travesaño Ø3, fondo 4 mm.
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Referencias, 
características 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto de plástico, con rearme, tipo XCPR
Aparatos completos con una entrada de cable
        

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular de fijación por el cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable ISO M20�1,5
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)  

XCPR 2110P20 XCPR 2102P20 XCPR 2121P20 XCPR 2127P20 XCPR 2118P20 XCPR 2119P20

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable Pg 13,5
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151) 

XCPR 2110G13 XCPR 2102G13 XCPR 2121G13 XCPR 2127G13 XCPR 2118G13 XCPR 2119G13

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable 1/2" NPT
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca 
(XE2S P2151) 

XCPR 2110N12 XCPR 2102N12 XCPR 2121N12 XCPR 2127N12 XCPR 2118N12 XCPR 2119N12

Peso (kg) 0,115 0,115 0,125 0,120 0,155 0,155
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N 0,1 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N 0,25 N.m

Entrada de cable Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
Una entrada roscada Pg 13, para prensaestopa, capacidad de apriete 7 a 12 mm
Una entrada roscada para tubo 1/2" NPT (USAS B2-1)

Dimensiones
XCPR 2pppp10pppppppppppp XCPR 2pppp02pppppppppppp XCPR 2pppp21pppppppppppp

(1) Taladro roscado para prensaestopa ISO M20�1,5 o Pg 13
o 1/2 NPT.
(2) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 22 mm o 
2 taladros Ø 4,3 entreeje 20 mm. 
(3) 2 taladros para travesaño Ø3, fondo 4 mm.
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Referencias, 
características 
y dimensiones (continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto de plástico, con rearme, tipo XCPR
Aparatos completos con una entrada de cable
     

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular de fijación por el cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque lateral

Palanca con rol-
dana termoplás-
tica 1 sentido de 
ataque vertical

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Palanca con 
roldana 
termoplástica

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable ISO M20�1,5
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P2151)

XCPR 2510P20 XCPR 2502P20 XCPR 2521P20 XCPR 2527P20 XCPR 2518P20 XCPR 2519P20

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable Pg 13,5
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P2151)

XCPR 2510G13 XCPR 2502G13 XCPR 2521G13 XCPR 2527G13 XCPR 2518G13 XCPR 2519G13

Referencias de los aparatos completos con una entrada de cable 1/2" NPT
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta (XE2N P2151)

XCPR 2510N12 XCPR 2502N12 XCPR 2521N12 XCPR 2527N12 XCPR 2518N12 XCPR 2519N12

Peso (kg) 0,115 0,115 0,125 0,120 0,155 0,155
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) (B) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 6 N 0,1 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 18 N 0,25 N.m

Entrada de cable Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
Una entrada roscada Pg 13, para prensaestopa, capacidad de apriete 7 a 12 mm
Una entrada roscada para tubo 1/2" NPT (USAS B2-1)

Dimensiones
XCPR 2pppp27pppppppppppp XCPR 2pppp18pppppppppppp,    XCPR 2pppp19pppppppppppp

(1) Taladro roscado para prensaestopa 
ISO M20�1,5 o Pg 13 o 1/2 NPT.
(2) 2 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm 
entreeje 22 mm o 2 taladros Ø 4,3 entreeje 
20 mm. 
(3) 2 taladros para travesaño Ø3, fondo 4 mm.
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Referencias, 
características
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto de plástico, con rearme, tipo XCTR
Aparatos completos con dos entradas de cable
   

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador metálico Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con roldana 
termoplástica

Palanca con roldana 
termoplástica 1 sentido 
de ataque lateral 

Referencias de los aparatos completos con dos entradas de cable ISO M16�1,5
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P3151)

XCTR 2110P16 XCTR 2102P16 XCTR 2118P16 XCTR 2121P16 

Referencias de los aparatos completos con dos entradas de cable Pg 11
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P3151)

XCTR 2110G11 XCTR 2102G11 XCTR 2118G11 XCTR 2121G11 

Referencias de los aparatos completos con dos entradas de cable 1/2" NPT
Contacto bipolar “NC+NA”
de ruptura brusca
(XE2S P3151)

XCTR 2110N12 XCTR 2102N12 XCTR 2118N12 XCTR 2121N12 

Peso (kg) 0,120 0,125 0,165 0,135
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s 1m/s
Esfuerzo o par mínimo De accionamiento 15 N 12 N 0,1 N.m 6 N

De apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m 18 N
Entrada de cable
(1 entrada equipada con un tapón obturador)

Dos entradas roscadas M16�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 4 a 8 mm
Dos entradas roscadas Pg 11, capacidad de apriete de 7 a 10 mm
Dos entradas roscadas, de las cuales una para tubo de 1/2" NPT (USAS B2-1) con un adaptador
(Pg 11 - 1/2" NPT) DE9 RA1012

Dimensiones
XCTR 2pppp18pppppppppppp XCTR 2pppp21pppppppppppp 

(1) Taladro roscado para prensaestopa ISO M16�1,5 o Pg 11 o 1/2 NPT.
(2) 4 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 22/42 mm o 4 taladros Ø 4,3 entreeje 20/40 mm. 
(3) 2 taladros para travesaño Ø3, fondo 4 mm.
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Referencias, 
características 
y dimensiones (continuación) 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Formato compacto de plástico, con rearme, tipo XCTR
Aparatos completos con dos entradas de cable
         

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador metálico Con pulsador con 
roldana de acero

Palanca con roldana 
termoplástica

Palanca con roldana 
termoplástica 1 sentido 
de ataque lateral 

Referencias de los aparatos completos con dos entradas de cable ISO M16�1,5
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P3151)

XCTR 2510P16 XCTR 2502P16 XCTR 2518P16 XCTR 2521P16 

Referencias de los aparatos completos con dos entradas de cable Pg 11
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P3151)

XCTR 2510G11 XCTR 2502G11 XCTR 2518G11 XCTR 2521G11 

Referencias de los aparatos completos con dos entradas de cable 1/2" NPT
Contacto bipolar “NC+NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P3151)

XCTR 2510N12 XCTR 2502N12 XCTR 2518N12 XCTR 2521N12 

Peso (kg) 0,120 0,125 0,165 0,135
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s 1m/s
Esfuerzo o par mínimo De accionamiento 15 N 12 N 0,1 N.m 6 N

De apertura positiva 45 N 36 N 0,25 N.m 18 N
Entrada de cable Dos entradas roscadas M16�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 4 a 8 mm

Dos entradas roscadas Pg 11, capacidad de apriete de 7 a 10 mm
Dos entradas roscadas, de las cuales una para tubo de 1/2" NPT (USAS B2-1) con un adaptador
(Pg 11 - 1/2" NPT) DE9 RA1012

Dimensiones
XCTR 2pppp10pppppppppppp XCTR 2pppp02pppppppppppp DE9 RA1012 

(1) Taladro roscado para prensaestopa ISO M16�1,5 o Pg 11 o 1/2 NPT.
(2) 4 orificios alargados Ø 4,3�6,3 mm entreeje 22/42 mm o 4 taladros Ø 4,3 entreeje 20/40 mm. 
(3) 2 taladros para travesaño Ø3, fondo 4 mm.
(4) Taladro roscado para tubo 1/2" NPT. 
(5) Terminal roscado 11.
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Presentación
y características
generales 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipos XCK M, XCK L y XCK ML  

bbbb XCK M, 
con 3 entradas de cable

vvvv Con cabeza de movimiento 
rectilíneo 

vvvv Con cabeza de movimiento 
angular o multidirección 

Pág. 1/72

bbbb XCK L, 
con una entrada de cable

vvvv Con cabeza de movimiento 
rectilíneo 

vvvv Con cabeza de movimiento 
angular o multidirección 

Pág. 1/74

bbbb XCK ML, 
con 3 entradas de cable y 2 contactos bipolares

vvvv Con cabeza de movimiento 
rectilíneo 

vvvv Con cabeza de movimiento 
angular  

Pág. 1/84

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos de máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1
Homologaciones UL, CSA
Tratamiento de protección En ejecución Normal “TC”, especial “TH”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 2,5 g (10…500 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g (11 ms)
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 61140 y NF C 20-030
Grado de protección IP66 según IEC 60529; IK05 según EN 50102 
Fidelidad XCK ML 0,1 mm; XCK M y XCK L 0,05 mm en los puntos de activación, a 1 millón de 

maniobras para cabeza con pulsador en el extremo
Entrada de cable o
salida conector

Según el modelo XCK M: 3 entradas roscadas para prensaestopa 11, roscadas ISO M20 o con adaptador 1/2" 
NPT
XCK L: 1 entrada roscada con prensaestopa incorporado o 1 entrada roscada 1/2" NPT
XCK ML: 3 entradas roscadas para prensaestopa 13 o roscadas ISO M20

Materiales Cuerpo de zamak
Cabezas giratorias de zamak o de plástico según las referencias, otras cabezas de plástico
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Características generales 
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipos XCK M, XCK L y XCK ML  
 

Características del elemento de contacto
Características asignadas de 
empleo

XE2p P aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A); Ithe = 10 A
cccc DC-13; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

XE3p P a AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A); Ithe = 6 A
c DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada
de aislamiento

XE2p P Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n˚ 14

XE3p P Ui = 400 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n˚ 14

Tensión asignada
de resistencia a los choques

XE2p P U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
XE3p P U imp = 4 kV según IEC 60947-1, IEC 60664

Positividad (según el modelo) Contacto de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1
Resistencia entre las bornas y 25 mΩ según IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra
los cortocircuitos

XE2p P Cartucho fusible de 10 A gG (gl)
XE3p P Cartucho fusible de 6 A tipo gG (gl)

Conexión
(en bornas con tornillos de 
estribo)

XE2S P21p1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

XE2N P21p1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

XES P2151L y XEN P2151L Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2,  máx.: 2�1,5 mm2 o 1�2,5 mm2

XE3N P y XE3S P Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 1�1 mm2 o 2�0,75 mm2

Velocidad mínima de ataque XE2S P21pppp1, XES P2151L y XE3S P: 0,01 m/minuto
XE2N P21pppp1, XEN P2151L y XE3N P: 6 m/minuto

Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C. 
b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máxima: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.
XE2S P21pppp1, XE2S P2141, XES P2151L XE2N P21pppp1, XEN P2151L

Corriente alterna
aaaa 50/60 Hz 
o circuito inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 10 7 4 o W 13 9 7
Para XE2S Pp151 en a o c, los contactos “NC” y “NA” se cargan con los valores indicados 
simultáneamente en la polaridad.

XE3S Ppppppppppppppppp XE3N Ppppppppppppppppp
Corriente alterna
aaaa 50/60 Hz 
o circuito inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 3 2 1 o W 4 3 2
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipo XCK M
Aparatos completos con 3 entradas de cable ISO 
M20�1,5            

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular,
fijación por el 
cuerpo

Multidirección,
fijación por el 
cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador metálico Con pulsador de 
roldana de acero

Palanca con roldana
termoplástica
1 sentido de ataque 
lateral

Palanca con roldana
termoplástica
(1)

Con varilla flexible
de resorte (4)

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar “NC + NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)  

XCK M110H29 XCK M102H29 XCK M121H29 XCK M115H29 XCK M106H29

Contacto bipolar “NC + NA”
decalados
de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

XCK M510H29 XCK M502H29  XCK M521H29 XCK M515H29 XCK M506H29

Contacto bipolar “NC + NC”
de ruptura brusca
(XE2S P2141)  

ZCK M9H29 + 
ZCK D10 

ZCK M9H29 + 
ZCK D02 

ZCK M9H29 + 
ZCK D21 

ZCK M9H29 +
ZCK D15 

ZCK M9H29 + 
ZCK D06

Contacto bipolar “NC + NC”
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

ZCK M7H29 + 
ZCK D10 

ZCK M7H29 + 
ZCK D02 

ZCK M7H29 + 
ZCK D21 

ZCK M7H29 +
ZCK D15 

ZCK M7H29 + 
ZCK D06

Contacto tripolar
“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca
(XE3S P2141) 

ZCK MD39H29 + 
ZCK D10 

ZCK MD39H29 + 
ZCK D02 

ZCK MD39H29 + 
ZCK D21 

ZCK MD39H29 +
ZCK D15 

ZCK MD39H29 + 
ZCK D06

Contacto tripolar
“NC + NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE3N P2141)

ZCK MD37H29 + 
ZCK D10 

ZCK MD37H29 + 
ZCK D02 

ZCK MD37H29 + 
ZCK D21 

ZCK MD37H29 +
ZCK D15 

ZCK MD37H29 + 
ZCK D06

Peso (kg) 0,250 0,255 0,300 0,280 0,250
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s todos los 
sentidos

Durabilidad mecánica 20 millones de ciclos de maniobras 15 millones de ciclos 10 millones
Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 8 N 0,1 N.m 0,13 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 24 N 0,25 N.m –

Entrada de cable (3) Tres entradas roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
(1) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 90˚ girando la arandela dentada.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 11, eliminar H29 al final de la referencia. Ejemplo: XCK M110H29 pasa a ser XCK M110.
(4) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipo XCK M
Aparatos completos con 3 entradas de cable ISO 
M20�1,5    

 

XCK Mpppp10
ZCK MD3pppp + ZCK D10

XCK Mpppp02
ZCK MD3pppp + ZCK D02

XCK Mpppp21
ZCK MD3pppp + ZCK D21

XCK Mpppp15
ZCK MD3pppp + ZCK D15

XCK Mpppp06
ZCK MD3pppp + ZCK D06

Vista posterior XCK Mpppppppppppp, ZCK Mpppp, 
ZCK MD3pppp

(1) 3 taladros roscados para prensaestopa ISO M20�1,5 o Pg 11 o con adaptador DE9 RA1012 1/2" NPT.
(2) 2�Ø 4 H 11 fondo 10.
Ø: 2 orificios alargados Ø 5,2�6,2.

Adaptador para tubo 1/2” NPT
DE9 RA1012 

(1) Taladro roscado para tubo 1/2" NPT. 
(2) Terminal roscado.
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipo XCK L
Aparatos completos con una entrada de cable
con prensaestopa incorporado   

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular,
fijación por el 
cuerpo

Multidirección,
fijación por el 
cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador metálico Con pulsador de 
roldana de acero

Palanca con roldana
termoplástica
1 sentido de ataque 
lateral

Palanca con roldana
termoplástica (1)

Con varilla flexible
de resorte (2)

Referencias (3) 

Contacto bipolar “NC + NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)  

XCK L110 XCK L102 XCK L121 XCK L115 XCK L106 

Contacto bipolar “NC + NA”
decalados de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

XCK L510 XCK L502  XCK L521 XCK L515 XCK L506 

Contacto tripolar
“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca
(XE3S P2141) 

ZCK LD39 + 
ZCK D10 

ZCK LD39 + 
ZCK D02 

ZCK LD39 + 
ZCK D21 

ZCK LD39 +
ZCK D15 

ZCK LD39 + 
ZCK D06

Contacto bipolar “NC + NC”
simultáneos de ruptura lenta 
(XE2N P2141)  

ZCK L7 + ZCK D10 ZCK L7 + ZCK D02 ZCK L7 + ZCK D21 ZCK L7+ ZCK D15 ZCK L7 + ZCK D06

Contacto tripolar
“NC + NC + NA” 
decalados de ruptura 
lenta (XE3N P2141)  

ZCK LD37 + 
ZCK D10 

ZCK LD37 + 
ZCK D02 

ZCK LD37 + 
ZCK D21 

ZCK LD37 +
ZCK D15 

ZCK LD37 + 
ZCK D06

Peso (kg) 0,255 0,260 0,305 0,285 0,255
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s todos los 
sentidos

Durabilidad mecánica 20 millones de ciclos de maniobras 15 millones de ciclos 10 millones
Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 15 N 12 N 8 N 0,1 N.m 0,13 N.m
De apertura positiva 45 N 36 N 24 N 0,25 N.m –

Entrada de cable Una entrada con prensaestopa metálico incorporado. Capacidad de apriete de 7 a 13,5 mm.
(1) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 90˚ girando la arandela dentada.
(2) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.
(3) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipo XCK L
Aparatos completos con una entrada de cable
con prensaestopa incorporado  

XCK Lpppp10
ZCK Lpppp + ZCK D10
ZCK LD3pppp + ZCK D10

XCK Lpppp02
ZCK L3pppp + ZCK D02
ZCK LD3pppp + ZCK D02

XCK Lpppp21
ZCK Lpppp + ZCK D21
ZCK LD3pppp + ZCK D21

XCK Lpppp15
ZCK Lpppp + ZCK D15
ZCK LD3pppp + ZCK D15

XCK Lpppp06
ZCK Lpppp + ZCK D06
ZCK LD3pppp + ZCK D06

Fijación del cuerpo

(1) Prensaestopa incorporado.
Ø: 2 orificios alargados Ø 5,2�6,2.

30

41

52

==

14

(1)

97

30

48
,5

41

52

==

4

14

(1)
11

5,
5

30

54

41

59,5

5,5

8

14

12
1

30 (1)

6

22 15

12
7,

5

30

34

(1)

8

41

52

==

34
,5

60
,5

14

(1)

20
9,

5

30

14
2,

5

41

52

== 41

67
52

==(1)

72
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6
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Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipos XCK M y XCK L  
Composición variable

(1) Para más información, ver pág. 1/78.
(2) Para 3 entradas de cable roscadas ISO M20�1,5, añadir H29 a la referencia. Ejemplo: ZCK M1 pasa a ser ZCK M1H29. 
Para una entrada de cable con adaptador 1/2" NPT, añadir H7 a la referencia. Exemplo: ZCK M1 pasa a ser ZCK M1H7.
(3) Para una entrada de cable roscada 1/2" NPT, añadir H7 a la referencia. Ejemplo: ZCK L1 pasa a ser ZCK L1H7.

ZCK D029ZCK D10 ZCK D109

ZCK D08ZCK D06

ZCK M1, M5, M6,  M7, M9
ZCK M8

ZCK D02

ZCK D16 ZCK D17ZCK D15

ZCK D219 ZCK D23ZCK D21 ZCK D239

ZCK D41ZCK D81 ZCK D91 ZCK D59

ZCK MD3

ZCK L1, L5, L6,  L7

ZCK LD3

ZCK L8

Con varilla flexible
con resorte

Con varilla redonda de 
Ø 6 mm termoplástica 
L = 200 mm (5)

Palanca con 
resorte de 
extremo 
termoplástica (4)

Palanca con resorte 
con varilla metálica 
(4)

Palanca con 
roldana 
termoplástica de 
longitud variable (4)

Con varilla con resorte

Palanca con roldana 
termoplástica (4)

Palanca con roldana 
de rodamiento de bola (4)

Palanca con roldana 
de acero (4)

Palanca con 
roldana
termoplástica 
1 sentido de ataque 

Palanca con roldana 
termoplástica 
con fuelle
estanco,
1 sentido
de ataque

Con pulsador 
metálico Con pulsador de 

roldana de acero

Con pulsador 
metálico con fuelle 
estanco

Con pulsador de 
roldana de acero con 
fuelle estanco

Cuerpo de contacto bipolar, 
3 entradas de cable para Pg 11 (1) (2)

Cuerpo de contacto bipolar, 
con prensaestopa incorporado (1) (3)

Cuerpo de contacto tripolar, 
3 entradas de cable para Pg 11 (1) (2)

Cuerpo de contacto tripolar, 
con prensaestopa incorporado (1) (3) 

Palanca con roldana
de acero con fuelle 
estanco
1 sentido de ataque

Palanca con 
roldana de acero 
1 sentido de 
ataque 

Presentación 0
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Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipos XCK M y XCK L  
Composición variable

ZCK D05

ZCK Y33 ZCK Y34ZCK Y31

ZCK Y41 ZCK Y43

ZCK Y81 ZCK Y91

ZCK Y55 ZCK Y59ZCK Y54

ZCK Y49 ZCK Y39

Con varilla 
cuadrada de 
acero U 3 mm
L = 125 mm (5)

Con varilla redonda 
de Ø 6 mm
termoplástica
L = 200 mm (5)

Con varilla 
redonda de Ø 3 
mm de fibra de 
vidrio 
L = 125 mm (5)

Palanca de resorte
de terminal 
termoplástico (4)

Palanca de resorte 
con varilla metálica 
(4)

Palanca con 
roldana  
termoplástica 
de longitud 
variable (4)

Palanca 
con roldana 
de acero  
de longitud 
variable (4)

Palanca con 
roldana de 
elastómero de 
Ø 50 mm 
de longitud 
variable (4)

Palanca con 
roldana de 
elastómero
Ø 50 mm (4)

Palanca con 
roldana  
termoplástica (4) 

Palanca con 
roldana  
de acero (5) 

Palanca con roldana 
de giro con bolas (4)

Para ataque
a la derecha y a la izquierda
o 
a la derecha o a la izquierda

     : cabeza que garantiza una apertura positiva. 
(4) Regulable en 360˚ de 5 en 5˚, o cada 90˚ mediante giro de la arandela con muescas.
(5) Regulable en 360˚ de 5 en 5˚, o cada 45˚ mediante giro de la brida.

Presentación
(continuación)
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Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipos XCK M y XCK L  
Subconjuntos adaptables
     

Referencias 0

Cuerpo de contacto bipolar 
 Con elementos 
 de contacto

Esquema Positividad
(1)

Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

 Para interruptores de posición tipo XCK M  
“NC + NA” 
de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 11 ZCK M1 0,210
ISO M20�1,5 ZCK M1H29 0,210
1/2" NPT (2) ZCK M1H7 0,210

“NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

Pg 11 ZCK M5 0,210
ISO M20�1,5 ZCK M5H29 0,210
1/2" NPT (2) ZCK M5H7 0,210

“NA + NC” 
solapados 
de ruptura lenta 
(XE2N P2161)

Pg 11 ZCK M6 0,210
ISO M20�1,5 ZCK M6H29 0,210
1/2" NPT (2) ZCK M6H7 0,210

“NC + NC” 
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

Pg 11 ZCK M7 0,210
ISO M20�1,5 ZCK M7H29 0,210
1/2" NPT (2) ZCK M7H7 0,210

“NA + NA” 
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2131)

– Pg 11 ZCK M8 0,210
ISO M20�1,5 ZCK M8H29 0,210
1/2" NPT (2) ZCK M8H7 0,210

“NC + NC” 
de ruptura brusca 
(XE2S P2141)
  

Pg 11 ZCK M9 0,210
ISO M20�1,5 ZCK M9H29 0,210

Para interruptores de posición tipo XCK L
“NC + NA” 
de ruptura brusca 
(XE2S P2151)

Pg 11 ZCK L1 0,210
1/2" NPT ZCK L1H7 0,210

“NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

Pg 11 ZCK L5 0,210
1/2" NPT ZCK L5H7 0,210

“NA + NC” 
solapados 
de ruptura lenta 
(XE2N P2161)

Pg 11 ZCK L6 0,210
1/2" NPT ZCK L6H7 0,210

“NC + NC” 
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

Pg 11 ZCK L7 0,210
1/2" NPT ZCK L7H7 0,210

“NA + NA” 
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2131)

– Pg 11 ZCK L8 0,210
1/2" NPT ZCK L8H7 0,210

(1) : contacto “NC” de apertura positiva.
(2) 3 entradas roscadas, de las cuales una con un adaptador metálico para tubo
1/2" NPT (USASB2-1).

ZCK  M    pppp

22
2113

14

22
2113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

ZCK  L    pppp

12
11

22
21

22
2113

14

22
2113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23
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Schneider Electric

 

Referencias 

 

(continuación)

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, tipos XCK M y XCK L 
Subconjuntos adaptables

 

  

 

Cuerpo de contacto tripolar

 

 Con elemento
 de contacto

Esquema Positividad

 

(1)

 

Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

 Para interruptores de posición tipo XCK

 

 

 

M   
“NC + NA + NA” 
de ruptura brusca
(XE3S

 

 

 

P2151)

 

Pg 13

 

ZCK MD31

 

0,210

ISO M20

 

�

 

1,5

 

ZCK MD31H29

 

0,210

1/2" NPT (2)

 

ZCK MD31H7

 

0,210

 

“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca
(XE3S

 

 

 

P2141)

 

Pg 13

 

ZCK MD39

 

0,210

ISO M20

 

�

 

1,5

 

ZCK MD39H29

 

0,210

1/2" NPT (2)

 

ZCK MD39H7

 

0,210

 

“NC + NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta 
(XE3N

 

 

 

P2141)

 

Pg 13

 

ZCK MD37

 

0,210

ISO M20

 

�

 

1,5

 

ZCK MD37H29

 

0,210

1/2" NPT (2)

 

ZCK MD37H7

 

0,210

 

“NC + NA + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE3N

 

 

 

P2151)

 

Pg 13

 

ZCK MD35

 

0,210

ISO M20

 

�

 

1,5

 

ZCK MD35H29

 

0,210

1/2" NPT (2)

 

ZCK MD35H7

 

0,210

 

 Para interruptores de posición de tipo XCK

 

 

 

L 

 

   

 

“NC + NA + NA” 
de ruptura brusca
(XE3S

 

 

 

P2151)

 

Pg 11

 

ZCK LD31

 

0,210

1/2" NPT

 

ZCK LD31H7

 

0,210

 

“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca
(XE3S

 

 

 

P2141)

 

Pg 11

 

ZCK LD39

 

0,210

1/2" NPT

 

ZCK LD39H7

 

0,210

 

“NC + NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta 
(XE3N

 

 

 

P2141)

 

Pg 11

 

ZCK LD37

 

0,210

1/2" NPT

 

ZCK LD37H7

 

0,210

 

“NC + NA + NA” 
decalados 
de ruptura lenta 
(XE3N

 

 

 

P2151)

 

Pg 11

 

ZCK LD35

 

0,210

1/2" NPT

 

ZCK LD35H7

 

0,210

(1) : contacto “NC” de apertura positiva.
(2) 3 entradas roscadas de las cuales una con un adaptador metálico para tubo
de 1/2" NPT (USASB2-1).

32
31 13

14

33
34

32
31

22
21 13

14

32
31

22
21 13

14

22
21 13

14

33
34

32
31 13

14

33
34

32
31

22
21 13

14

32
31

22
21 13

14

22
21 13

14
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ZCK  MD3    pppp 

ZCK  LD3    pppp 
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, tipos XCK M y XCK L 
Subconjuntos adaptables

 

       

 

Elementos de contacto

 

 Contacto bipolar
 Tipo de contacto Esquema Para 

cuerpo
Positividad

 

(1)

 

Referencia Peso
kg

“NC + NA” 
de ruptura brusca

 

ZCK M1, 
ZCK L1

 

XE2S

 

 

 

P2151

 

0,020

 

“NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK M5, 
ZCK L5

 

XE2N

 

 

 

P2151

 

0,020

 

“NA + NC” 
solapados de 
ruptura lenta

 

ZCK M6, 
ZCK L6

 

XE2N

 

 

 

P2161

 

0,020

 

“NC + NC” 
simultáneos 
de ruptura lenta

 

ZCK M7, 
ZCK L7

 

XE2N

 

 

 

P2141

 

0,020

 

“NA + NA” 
simultáneos 
de ruptura lenta

 

ZCK M8, 
ZCK L8

–

 

XE2N

 

 

 

P2131

 

0,020

 

“NC + NC”
de ruptura brusca

 

ZCK M9

 

XE2S

 

 

 

P2141

 

0,020

 

 Contacto tripolar
 Tipo de contacto Esquema Para 

cuerpo
Positividad

 

(1)

 

Referencia Peso
kg

“NC + NA + NA” 
de ruptura brusca

 

ZCK MD31, 
ZCK LD31

 

XE3S P2151

 

0,035

 

“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca

 

ZCK MD39, 
ZCK LD39

 

XE3S P2141

 

0,035

 

“NC + NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK MD37, 
ZCK LD37

 

XE3N P2141

 

0,035

 

“NC + NA + NA” 
decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK MD35, 
ZCK LD35

 

XE3N P2151

 

0,035

(1) : contacto “NC” de apertura positiva o subconjunto que garantiza una apertura
positiva.

 

Accesorios para interruptores de posición tipo XCK

 

 

 

M

 

 

 

Designación

 

Venta por cantidad 
indivisible

 

Referencia
unitaria

Peso
kg

Borna de conexión auxiliar 

 

para continuidad del cableado

 

1

 

XCK

 

 

 

Z09

 

0,010

 

Referencias  enclavables

 

 
(peines de 10 cifras: 0 a 9)

 

Otras referencias

 

, consultarnos

 

25

 

AB1

 

 

 

R11

 

0,002

 

Otras realizaciones

 

Contactos dorados. Consultarnos.

22
2113

14

22
2113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

32
31 13

14

33
34

32
31

22
21 13

14

32
31

22
21 13

14

22
21 13

14

33
34

XCK  Z09 

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

AB1  R11

XE2S  P21    pppp 1

XE2N  P21    pppp 1

XE3

    

pppp  P21    pppppppp 

Referencias 

 

(continuación)
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, tipos XCK M y XCK L 
Subconjuntos adaptables

 

 Cabezas ZCK

 

 

 

D10, D109 con cuerpos
ZCK

 

 

 

M1, L1 ZCK

 

 

 

M5, L5 ZCK

 

 

 

M6, L6 ZCK

 

 

 

M7, L7 ZCK

 

 

 

M8, L8 ZCK

 

 

 

M9

ZCK MD39, LD39 ZCK MD37, LD37 ZCK MD31, LD31 ZCK MD35, LD35

 Cabezas ZCK

 

 

 

D02, D029 con cuerpos
ZCK

 

 

 

M1, L1 ZCK

 

 

 

M5, L5 ZCK

 

 

 

M6, L6 ZCK

 

 

 

M7, L7 ZCK

 

 

 

M8, L8 ZCK

 

 

 

M9

ZCK MD39, LD39 ZCK MD37, LD37 ZCK MD31, LD31 ZCK MD35, LD35

 Cabezas ZCK

 

 

 

D21, D23, D219, D239 con cuerpos
ZCK

 

 

 

M1, L1 ZCK

 

 

 

M5, L5 ZCK

 

 

 

M6, L6 ZCK

 

 

 

M7, L7 ZCK

 

 

 

M8, L8 ZCK

 

 

 

M9

ZCK MD39, LD39 ZCK MD37, LD37 ZCK MD31, LD31 ZCK MD35, LD35

 Cabezas ZCK

 

 

 

D15, D16, D17 con cuerpos 
ZCK

 

 

 

M1, L1 ZCK

 

 

 

M5, L5 ZCK

 

 

 

M6, L6 ZCK

 

 

 

M7, L7 ZCK

 

 

 

M8, L8 ZCK

 

 

 

M9

ZCK MD39, LD39 ZCK MD37, LD37 ZCK MD31, LD31 ZCK MD35, LD35

 Cabezas ZCK

 

 

 

D41, D59, D81, D91 con cuerpos 
ZCK

 

 

 

M1, L1 ZCK

 

 

 

M5, L5 ZCK

 

 

 

M6, L6 ZCK

 

 

 

M7, L7 ZCK

 

 

 

M8, L8 ZCK

 

 

 

M9

ZCK MD39, LD39 ZCK MD37, LD37 ZCK MD31, LD31 ZCK MD35, LD35

 Cabezas ZCK

 

 

 

D06, D08 con cuerpos
ZCK

 

 

 

M1, L1 ZCK

 

 

 

M5, L5 ZCK

 

 

 

M6, L6 ZCK

 

 

 

M7, L7 ZCK

 

 

 

M8, L8 ZCK

 

 

 

M9

ZCK MD39, LD39 ZCK MD37, LD37 ZCK MD31, LD31 ZCK MD35, LD35

 

Funcionamiento de los contactos pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva 
(P) = punto de positividad 

1,8

0 5,5mm
0,9

4,5(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

1,8

0 5,5mm3

3,2(P)
21-22
13-14

3

5,5mm1,8

4,4(P)
21-22
13-14

3,2(P)

5,5mm1,8
11-12
21-22

5,5mm1,8
13-14
23-24

1,8

0 5,5mm
0,9

4,5(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

1,8 4,5(P)

5,5
mm

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
0,9

3,2(P)

5,5
mm

3

1,8
21-22
31-32
13-14

0

1,8 4,5(P)

5,5
mm

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
0,9

3,2(P)

5,5
mm

3

1,8
21-22
33-34
13-14

0

3,1(A)

0 mm
1,5

7,8(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

3,1(A)

0 mm5,2

5,6(P)
21-22
13-14

9mm3,1

5,2(A) 7,6(P)
21-22
13-14

9mm3,1(A)

5,6(P)
11-12
21-22

9mm3,1(A)
13-14
23-24

3,1(A)

0 mm
1,5

7,8(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

3,1(A) 7,8(P)

mm

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
1,5

5,6(P)

mm5,2

3,1(A)
21-22
31-32
13-14

0

3,1(A) 7,8(P)

mm

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
1,5

5,6(P)

mm5,2

3,1(A)
21-22
33-34
13-14

0

4,6(A)

0 mm
2,2

11,1(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

4,6(A)

0 7,6 mm

8(P)
21-22
13-14

4,6(A)
21-22
13-14

7,6 11,1(P)

mm 4,6(A)

8(P)
11-12
21-22

mm 4,6(A)
13-14
23-24

mm

4,6(A)

0 mm
2,2

11,1(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

4,6(A) 11,1(P)

mm

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

2,2
0

mm7,60

8(P)4,6(A)
21-22
31-32
13-14

4,6(A) 11,1(P)

mm

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
2,2

0

8(P)

mm7,6

4,6(A)
21-22
33-34
13-14

26

0 70
11

58
21-22
13-14
21-22
13-14

(P)
21-22
13-14

(P)26

0 36 70

42

24 70
21-22
13-14

40 60 (P)

24° 70°
11-12
21-22

43 (P)

24 70
13-14
23-24

26

0 70
11

58
11-12
21-22
11-12
21-22

(P)

58 (̊P)26˚

70˚

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
11˚

0 70˚36˚

26˚ 42˚(P)
21-22
31-32
13-14

26˚ 58˚(P)

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
11˚

70˚

0

42˚(P)

70˚36˚

26˚
21-22
33-34
13-14

26

0 70
11

21-22
13-14
21-22
13-14

21-22
13-14

26

0 36 70 24 70
21-22
13-14

40

24 70 
11-12
21-22

24 70
13-14
23-24

26

0 70
11

11-12
21-22
11-12
21-22

26˚

70˚

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
11˚

0 70˚36˚

26˚
21-22
31-32
13-14

70˚

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
11˚

26˚

0 70˚36˚

26˚
21-22
33-34
13-14

21-22
13-14
21-22
13-14

30

0
14

30

0 40

21-22
13-14

30
21-22
13-14

40

30
11-12
21-22

30
13-14
23-24

11-12
21-22
11-12
21-22

30

0
14

30˚

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
14˚

0 40˚

30˚
21-22
31-32
13-14

30˚

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
14˚

0 40˚

30˚
21-22
33-34
13-14

 

Funcionamiento
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, tipos XCK M y XCK L 
Subconjuntos adaptables

 

 Cuerpos de contactos 
ZCK

 

 

 

M1, M5, M6, M7, M8, M9, MD3

    

pppp

 

, MD3H

    

pppp

 

29, MD3

    

pppp

 

H7
ZCK

 

 

 

M1H29, M5H29, M6H29, M7H29, M8H29, M9H29
ZCK M1H7, M5H7, M6H7, M7H7, M8H7  

ZCK

 

 

 

L1, L5, L6, L7, L8, LD3

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

L1H7, L5H7, L6H7, L7H7, L8H7, LD3

    

pppp

 

H7

 

(1) 3 taladros roscados para prensaestopa ISO M20

 

�

 

1,5 o Pg 11.
(2) Prensaestopa incorporado.

 

Ø: 2 taladros colisos Ø 5,2

 

�

 

6,2.

 

 Adaptador para tubo de 1/2" NPT

 

DE9 RA1012

 

(1) Taladro roscado para tubo de 1/2" NPT.
(2) Extremo roscado.
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, tipos XCK M y XCK L 
Subconjuntos adaptables

 

    

 

 Cabezas de movimiento rectilíneo
ZCK

 

 

 

D10 ZCK

 

 

 

D109 ZCK

 

 

 

D02

ZCK

 

 

 

D029 ZCK

 

 

 

D21, D23 ZCK

 

 

 

D219, D239

 Cabezas de movimiento angular
ZCK

 

 

 

D15, D16, D17 ZCK

 

 

 

D41 ZCK

 

 

 

D59

ZCK

 

 

 

D81 ZCK

 

 

 

D91

 

(1) 190 como máx.

 

(2) 215,5 como máx.

 
Nota: 

 
rosca del eje de fijación del dispositivo 

de mando = M6.  

 Cabezas de movimiento angular multidirección
ZCK

 

 

 

D06 ZCK

 

 

 

D08
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, con 2 contactos bipolares de tipo XCK ML
Aparatos completos con 3 entradas de cable 
ISO M20�1,5 o Pg 13          

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el cuerpo Angular de fijación por el 
cuerpo

Dispositivo de mando Con pulsador metálico Con pulsador con roldana de 
acero

Con palanca con roldana 
termoplástica y 1 sentido de 
ataque lateral

Con palanca con roldana 
termoplástica (1)

Referencias (2) 

Aparatos con 3 entradas de cable roscadas ISO M20�1,5
2 contactos bipolares “NC + NA”
de ruptura brusca (XES P2151L) 

XCK ML110H29 XCK ML102H29 XCK ML121H29 XCK ML115H29 

2 contactos bipolares “NC + NA”
decalados de ruptura lenta 
(XEN P2151L)  

XCK ML510H29 XCK ML502H29 XCK ML521H29 XCK ML515H29 

Aparatos con 3 entradas de cable para prensaestopa 13
2 contactos bipolares “NC + NA”
de ruptura brusca (XES P2151L) 

XCK ML110 XCK ML102 XCK ML121 XCK ML115 

2 contactos bipolares “NC + NA”
decalados de ruptura lenta 
(XEN P2151L)  

XCK ML510 XCK ML502  XCK ML521 XCK ML515 

Peso (kg) 0,400 0,405 0,450 0,430
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s
Durabilidad mecánica 3 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo 
mínimo

De 
accionamiento

15 N 12 N 8 N 0,2 N.m

De apertura 
positiva

60 N 50 N 50 N 0,5 N.m

Entrada de cable 3 entradas de cable roscadas ISO M20�1,5, capacidad de apriete de 7 a 13 mm o 3 entradas roscadas para prensaestopa 13 
según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5), capacidad de apriete de 9 a 12 mm.

(1) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 90˚ girando la arandela dentada.
(2) Aparatos con otros elementos de contactos bipolares de ruptura lenta, “NA + NC” solapados, “NC + NC” simultáneos (de apertura positiva), “NA + NA” simul-
táneos, consultarnos.
Nota: elementos separados de repuesto.
Las cabezas de los interruptores de posición de tipo XCK ML son las de los interruptores de tipo XCK M y XCK L (ver las cabezas ZCK D10, ZCK D02, ZCK D21
y ZCK D15 pág. 1/76).
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, con 2 contactos bipolares de tipo XCK ML
Aparatos completos con 3 entradas de cable ISO 
M20�1,5 o Pg 13    

XCK ML110H29, XCK ML510H29, XCK ML110, 
XCK ML510

XCK ML102H29, XCK ML502H29, XCK ML102, XCK ML502

XCK ML121H29, XCK ML521H29, XCK ML121, 
XCK ML521

XCK ML115H29, XCK ML515H29, XCK ML115, XCK ML515

(1) XCK MLpppH29: 3 taladros roscados M20�1,5. XCK MLppp: 3 taladros roscados para prensaestopa 13.
(2) 2 taladros de centrado Ø 3,9 ± 0,2, eje de los taladros de fijación de la tapa. 
Ø 2 orificios alargados 6,2�6,5, paralelograma inclinado a 26° 30’ respecto al eje longitudinal, para tornillos M5.
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Presentación
y características
generales 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipo XCK J
Conformes con CENELEC EN 50041

bbbb XCK J 
cuerpo fijo con una entrada de cable

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo 

Pág. 1/88

vvvv Con cabeza de movimiento angular

Pág. 1/88

bbbb XCK J
con cuerpo enchufable, con una entrada de cable

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo

Pág. 1/94

vvvv Con cabeza de movimiento angular

Pág. 1/94

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1
Homologaciones UL, CSA
Tratamiento de protección En ejecución Normal “TC”, especial “TH”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C, subconjuntos adaptables especiales para funcionamiento a – 40 ˚C o + 120 ˚C

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g (10…500 Hz) 
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g (11 ms) 
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 61140 y NF C 20-030
Grado de protección IP66 según IEC 60529  IK07 según EN 50102 
Fidelidad 0,01 mm en los puntos de activación, en 1 millón de maniobras para cabeza de pulsador en extremo 
Entrada de cable o 
salida de conector

Según modelo Entrada roscada para prensaestopa 13, o roscada ISO M20�1,5 o roscada 1/2" NPT o  salida 
por conector M12

Materiales Cuerpos y cabezas de zamak
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Características
generales
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, tipo XCK J
Conformes con CENELEC EN 50041 
 

Características del elemento de contacto
Características asignadas de 
empleo

XE2p P aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A); Ithe = 10 A
cccc DC-13; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

XE3p P a AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A); Ithe = 6 A
c DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada de 
aislamiento

XE2p P Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

XE3p P Ui = 400 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada de 
resistencia a los choques

XE2p P U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
XE3p P U imp = 4 kV según IEC 60947-1, IEC 60664

Positividad (según modelo) Contacto de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1
Resistencia entre las bornas y 25 mΩ según IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra los 
cortocircuitos

XE2p P Cartucho fusible 10 A gG (gl)
XE3p P Cartucho fusible 6 A gG (gl)

Conexión
(sobre bornas con tornillos
de estribo)

XE2S P21pppp1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

XE2N P21pppp1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

XCK J enchufable y XES P20p1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,75 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

XE3N    P y XE3S P Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 1�1 mm2 o 2�0,75 mm2

Velocidad de ataque mínima XE2S P21pppp1 y XE3S    P: 0,01 m/minuto
XE2N P21pppp1 y XE3N    P: 6 m/minuto

Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C.
b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máx.: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.

XE2S P21pppp1, XE2S P2141 XE2N P21pppp1 XCK J enchufable, XES P20pppp1
Corriente alterna    
aaaa 50/60 Hz 
o circuito 
inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos de 
maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 10 7 4 o W 13 9 7 o W 10 7 4
Para XE2S Pp151 en a o c, los contactos “NC” y “NA” se cargan a los valores indicados simultáneamente en polaridad.
XE3S Ppppppppppppppppp XE3N Ppppppppppppppppp

Corriente alterna    
aaaa 50/60 Hz 
o circuito 
inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos de 
maniobras.

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 3 2 1 o W 4 3 2
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Referencias
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo fijo
Con una entrada de cable ISO M20�1,5      

Con cabeza de 
movimiento

Rectilíneo de fijación por el 
cuerpo

Angular de fijación por el cuerpo
(aparatos suministrados para accionarse a la derecha y a la izquierda)

Forma B (1) Forma C (1) Forma A (1) Forma D (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
con roldana de 
acero

Con palanca con 
roldana termoplástica 
(4)

Con palanca con 
roldana de acero 
(4)

Con palanca de 
longitud variable con 
roldana termoplástica 
(4)

Con varilla redonda 
Ø 6 mm termoplástica 
(4) (5)

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar 
“NC + NA”
de ruptura 
brusca
(XE2S P2151)

XCK J161H29 XCK J167H29 XCK J10511H29 XCK J10513H29 XCK J10541H29 XCK J10559H29

Contacto bipolar 
“NC + NA” 
decalados de 
ruptura lenta 
(XE2N P2151)

XCK J561H29 XCK J567H29 XCK J50511H29 XCK J50513H29 XCK J50541H29 XCK J50559H29

Contacto
bipolar “NC + 
NC”   
de ruptura 
brusca (XE2S 
P2141) 

ZCK J9H29 + 
ZCK E61

ZCK J9H29 + 
ZCK E67

ZCK J9H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y11

ZCK J9H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y13

ZCK J9H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y41

ZCK J9H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y59

Contacto
bipolar “NC + 
NC” simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

ZCK J7H29 + 
ZCK E61

ZCK J7H29 + 
ZCK E67

ZCK J7H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y11

ZCK J7H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y13

ZCK J7H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y41

ZCK J7H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y59

Contacto 
tripolar
“NC + NC + 
NA” de ruptura 
brusca
(XE3S P2141)

ZCK JD39H29 + 
ZCK E61 

ZCK JD39H29 + 
ZCK E67

ZCK JD39H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y11

ZCK JD39H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y13

ZCK JD39H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y41

ZCK JD39H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y59

Contacto 
tripolar
“NC + NC + 
NA” decalados
de ruptura 
lenta (XE3N 
P2141) 

ZCK JD37H29 + 
ZCK E61

ZCK JD37H29 + 
ZCK E67

ZCK JD37H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y11

ZCK JD37H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y13

ZCK JD37H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y41

ZCK JD37H29 + 
ZCK E05 + ZCK Y59

Peso (kg) 0,430 0,455 0,480 0,490 0,485 0,485
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de 
ataque

0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s

Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de 
maniobras)

30 25 30

Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 20 N 16 N 0,25 N.m
Apertura positiva 50 N 40 N 0,50 N.m –

Entrada de cable (3) Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 9 a 12 mm
(1) Forma según EN 50041, ver pág. 1/13.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 13, eliminar H29 al final de la referencia. Ejemplo: XCK J161H29 pasa a ser XCK J161.
Para una entrada de cable para tubo de 1/2" NPT (USAS B2-1), sustituir H29 al final de la referencia por H7. Ejemplo: XCK J161H29 pasa a ser XCK J161H7.
(4) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
(5) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.

13
14 22

21

2 4,7(P)

6
mm

13-14
21-22

21-22
13-14

0
0,9

3,2(A) 8,1(P)

mm

13-14
21-22

21-22
13-14

0
1,5

23˚ 58 (̊P)

90˚

13-14
21-22

21-22
13-14

0
11˚

23˚ 58 (̊P)

90˚

13-14
21-22

21-22
13-14

0
11˚

23˚

90˚

13-14
21-22

21-22
13-14

0
11˚

23˚

90˚

13-14
21-22

21-22
13-14

0
11˚

13
14 22

21

2 3,4(P)

6
mm

13-14
21-22

0 3,2

3,2(A) 5,9(P)

mm
13-14
21-22

0 5,3

23˚ 40 (̊P)

90˚
13-14
21-22

0 33˚

23˚ 40 (̊P)

90˚
13-14
21-22

0 33˚

23˚

90˚
13-14
21-22

0 33˚

23˚

90˚
13-14
21-22

0 33˚

12
11

22
21

2 4,7(P)

6
mm

21-22
11-12

11-12
21-22

0
0,9

21-22
11-12

11-12
21-22

3,2(A) 8,1(P)

mm0
1,5

21-22
11-12

11-12
21-22

23˚ 58 (̊P)

90˚0
11˚

21-22
11-12

11-12
21-22

23˚ 58 (̊P)

90˚0
11˚

21-22
11-12

11-12
21-22

23˚

90˚0
11˚

21-22
11-12

11-12
21-22

23˚

90˚0
11˚

12
11

22
21

2

3,4(P)

6
mm

0
21-22
11-12

3,5(A)

5,9(P)

mm0
21-22
11-12

28˚

62 (̊P)

90˚
21-22
11-12

0 28˚

62 (̊P)

90˚
21-22
11-12

0 28˚ 90˚
21-22
11-12

0 28˚ 90˚
21-22
11-12

0

32
31

22
21 13

14

13-14
21-22
31-32

6
mm

13-14
0

0,9

2 4,7(P)

31-32
21-22

13-14
21-22
31-32
13-14

31-32
21-22

mm0
1,5

3,2(A) 8,1(P)

13-14
21-22
31-32
13-14

31-32
21-22

90˚0
11˚

23˚ 58 (̊P)

13-14
21-22
31-32
13-14

31-32
21-22

90˚0
11˚

23˚ 58 (̊P)

13-14
21-22
31-32
13-14

31-32
21-22

90˚0
11˚

23˚

13-14
21-22
31-32
13-14

31-32
21-22

0 90˚

32
31

22
21

14
13

6
mm

13-14
31-32

0 3,2

2 3,4(P)
21-22

mm
13-14
31-32

0 5,3

3,2(A) 5,9(P)
21-22

90˚
13-14
31-32

0 33˚

23˚ 40 (̊P)
21-22

90˚
13-14
31-32

0 33˚

23˚ 40 (̊P)
21-22

90˚
13-14
31-32

0 33˚

23˚
21-22

13-14
31-32
21-22

1_088_089_(37633).FM  Page 88  Wednesday, October 19, 2005  5:04 PM



1

1/89Schneider Electric

Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo fijo
Con una entrada de cable ISO M20�1,5

XCK Jpppp61H29
ZCK Jpppp + ZCK E61

XCK Jpppp67H29
ZCK Jpppp + ZCK E67

XCK Jpppp051ppppH29
ZCK Jpppp + ZCK E05 + ZCK Y11 o Y13

XCK Jpppp0541H29
ZCK Jpppp + ZCK E05 + ZCK Y41

XCK Jpppp0559H29
ZCK Jpppp + ZCK E05 + ZCK Y59

(1) 1 taladro roscado para prensaestopa ISO M20�1,5 o Pg 13 o 1/2" NPT.
(2) Vara Ø 6, longitud 200 mm.
(3) 282 como máximo.
(4) 190 como máximo.
(5) 212 como máximo.
Ø: 2 orificios alargados Ø 5,3�7,3.
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Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo fijo
Conexión mediante conector M12      

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el 
cuerpo

Angular de fijación por el cuerpo
(aparatos suministrados para accionarse a la derecha y a la izquierda)

Forma B (1) Forma C (1) Forma A (1) Forma D (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Con palanca 
con roldana 
termoplástica (2)

Con palanca con 
roldana de acero 
(2)

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana 
termoplástica (2)

Con varilla 
redonda Ø 6 mm 
termoplástica 
(2) (3)

Referencias (4)

Contacto bipolar “NC + NA”
de ruptura brusca (XE2S P2151)

XCK J161D XCK J167D XCK J10511D XCK J10513D XCK J10541D XCK J10559D

Peso (kg) 0,430 0,455 0,480 0,490 0,485 0,485
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

30 25 30

Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 20 N 16 N 0,25 N.m
De apertura positiva 50 N 40 N 0,50 N.m – –

Salida Por conector M12, Ui = 60 V, Ie = 4 A (ver a continuación los prolongadores hembra adaptables)
Positividad Aunque de diseño idéntico al de los productos con entrada de cable, los productos con salida de conector M12 de 

5 pines no se pueden marcar  con vistas a la norma IEC 60947-5-1, anexo K (la tensión de aislamiento del 
conector Ui debe ser superior o igual a 250 V).

(1) Forma según EN 50041, ver pág. 1/13.
(2) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
(3) Valores tomados con ataque del móvil a 100 mm de la fijación.
(4) Aparatos de contactos dorados: consultarnos.

Referencias de prolongadores hembra adaptables
Tipos de conectores M12 recto, 5 pines 4 A/24 V máx. M12 acodado, 5 pines 4 A/24 V máx.

Con cable Ø 5,8 mm
(4�0,34 mm2 + 1�0,5 mm2)

L = 2 m XZ CP1164L2 XZ CP1264L2

L = 5 m XZ CP1164L5 XZ CP1264L5

L = 10 m XZ CP1164L10 XZ CP1264L10

Peso (kg) L = 2 m 0,115
L = 5 m 0,270
L = 10 m 0,520
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Dimensiones 
y conexiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo fijo
Conexión mediante conector M12    

    

Dimensiones
XCK J161D XCK J167D XCK J1051pD

XCK J10541D XCK J10559D XZ CP1164Lpppp

XZ CP1264Lpppp

(1) Vara Ø 6, longitud 200 mm.
(2) 282 como máximo.
(3) 190 como máximo.
(4) 212 como máximo.
Ø: 2 orificios alargados Ø 5,3�7,3. 
L: longitud del cable 2, 5 o 10 m.

Conexiones
Interruptor XCK JppppD Prolongador hembra XZ CP1pppp64Lpppp

1-2 = “O” (NC)
3-4 = “F” (NA)
5  = t
4 A / 24 V máx.

1 = marrón
2 = blanco
3 = azul
4 = negro
5 = t amarillo / verde   
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Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo fijo
Conexión por conector 7/8" 16UN

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el 
cuerpo

Angular de fijación por el cuerpo
(aparatos suministrados para accionarse a la derecha y a la izquierda)

Forma B (1) Forma C (1) Forma A (1) Forma D (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Con palanca 
con roldana 
termoplástica (2)

Con palanca con 
roldana de acero 
(2)

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana 
termoplástica (2)

Con varilla 
redonda Ø 6 mm 
termoplástica 
(2) (3)

Referencias (4)

Contacto bipolar “NC + NA”
de ruptura brusca (XE2S P2151)

XCK J161A XCK J167A XCK J10511A XCK J10513A XCK J10541A XCK J10559A

Peso (kg) 0,430 0,455 0,480 0,490 0,485 0,485
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

: contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

30 25 30

Esfuerzo o par 
mínimo

De accionamiento 20 N 16 N 0,25 N.m
De apertura positiva 50 N 40 N 0,50 N.m – –

Salida Por conector 7/8" 16UN, Ui = 250 V; Ie = 6 A (ver a continuación los prolongadores hembra adaptables).
(1) Forma según EN 50041, ver pág. 1/13.
(2) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
(3) Valores tomados con ataque del móvil a 100 mm de la fijación.
(4) Aparatos de contactos dorados: consultarnos.

Referencias de prolongadores hembra adaptables
Tipo de conector 7/8" 16UN recto, 5 pines, 6 A/250 V máx.

Con cable Ø 6,7 mm
(5�0,5 mm2)

L = 2 m XZ CP1771L2

L = 5 m XZ CP1771L5

L = 10 m XZ CP1771L10

Peso (kg) L = 2 m 0,190
L = 5 m 0,475
L = 10 m 0,950
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Dimensiones 
y conexiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo fijo
Conexión por conector 7/8" 16UN    

    

Dimensiones
XCK J161A XCK J167A XCK J1051pA

XCK J10541A XCK J10559A XZ CP1771Lpppp

(1) Vara Ø 6, longitud 200 mm.
(2) 282 como máximo.
(3) 190 como máximo.
(4) 212 como máximo.
Ø: 2 orificios alargados Ø 5,3�7,3.
L: longitud del cable 2, 5 o 10 m.

Conexiones
Interruptor XCK JppppA Prolongador hembra XZ CP1771Lpppp

1 = 21
2 = 22
3 = t
4 = 14
5 = 13

1 = negro
2 = azul
3 = amarillo/verde t 
4 = marrón
5 = blanco
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Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo enchufable
Con una entrada de cable ISO M20�1,5  

Con cabeza de movimiento Rectilíneo de fijación por el 
cuerpo

Angular de fijación por el cuerpo
(aparatos suministrados para accionarse a la derecha y a la izquierda)

Forma B (1) Forma C (1) Forma A (1) Forma D (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Con palanca 
con roldana 
termoplástica (4)

Con palanca con 
roldana de acero 
(4)

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana 
termoplástica (4)

Con varilla 
redonda Ø 6 mm 
termoplástica 
(4) (5)

Referencias (2) (3)

Contacto unipolar "NANC"
de ruptura brusca

XCK J1161H29 XCK J1167H29 XCK J110511H29 XCK J110513H29 XCK J110541H29 XCK J110559H29

Peso (kg) 0,430 0,455 0,480 0,490 0,485 0,485
Funcionamiento de los contactos pasante no pasante (A) = desplazamiento de la leva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier 

móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

30 25 30

Esfuerzo o par mínimo de accionamiento 20 N 16 N 0,25 N.m
Entrada de cable (3) 1 entrada roscada M20�1,5 para prensaestopa ISO

Capacidad de apriete de 7 a 13 mm 
(1) Forma según EN 50041, ver pág. 1/13.
(2) Aparatos de contactos dorados: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 13, eliminar H29 al final de la referencia. Ejemplo: XCK J1161H29 pasa a ser XCK J1161.
Para una entrada de cable para tubo de 1/2" NPT (USAS B2-1), sustituir H29 al final de la referencia por H7. Ejemplo: XCK J1161H29 pasa a ser XCK J1161H7.
(4) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
(5) Valores tomados con ataque del móvil a 100 mm de la fijación.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Aparatos completos de cuerpo enchufable
Con una entrada de cable ISO M20�1,5  

XCK J1611H29 XCK J1167H29 XCK J110511H29, XCK J110513H29

XCK J110541H29 XCK J110559H29

(1) 1 taladro roscado M20�1,5 para prensaestopa ISO o Pg 13 o 1/2" NPT.
(2) Vara Ø 6, longitud 200 mm.
(3) 289 como máximo.
(4) 190 como máximo.
(5) 212 como máximo.
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(1) No se utiliza con los cuerpos de contacto ZCK J4 y ZCK J41.
(2) Para más información, ver pág. 1/98.
(3) Para una entrada de cable roscada ISO M20 × 1,5, añadir H29 a la referencia. Ejemplo: ZCK J1 pasa a ser ZCK J1H29. 
Para una entrada de cable roscada 1/2" NPT, añadir H7 a la referencia. Ejemplo: ZCK J1 pasa a ser ZCK J1H7.

ZCK E67 ZCK E629

ZCK E61 ZCK E66 ZCK E619

ZCK E08 ZCK E06

ZCK E21 ZCK E23

ZCK E63 ZCK E64 ZCK E65

ZCK J1D, J5D, J6D,  J7D
ZCK J8D

ZCK JD3p,
ZCK J1, J5, J6,  J7, J9

ZCK J2, J8

ZCK J11, J21, J41

ZCK E62

ZCK J4

Palanca con roldana 
termoplástica
1 sentido de ataque

Palanca con roldana 
de acero
1 sentido de ataque

Con pulsador lateral 
metálico

Con pulsador lateral 
con roldana 
horizontal de acero 
(1)

Con varilla de resorte

Con pulsador lateral con 
roldana vertical de acero
(1)

Con varilla de resorte

Con pulsador de 
roldana reforzada 
de acero

Con pulsador de 
roldana de acero 
con fuelle estanco

Con pulsador de roldana
de acero

Con pulsador
metálico

Con pulsador de 
bola de acero

Con pulsador
metálico con fuelle 
estanco

Cuerpo de contacto bipolar, fijo, 
1 enclavamiento, conector M12 (2)

Cuerpo de contacto, entrada 
de cable para Pg 13, fijo, 
1 enclavamiento (2) (3)

Cuerpo de contacto, entrada 
de cable para Pg 13, fijo, 
1 enclavamiento (2) (3)

Cuerpo de contacto, entrada de 
cable para Pg 13, fijo, 
2 enclavamientos (2) (3)

Cuerpo de contacto, entrada de 
cable para Pg 13, enchufable, 
1 o 2 enclavamientos (2) (3)

Presentación 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Composición variable: cuerpos simples
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Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Composición variable: cuerpos simples

ZCK E05

ZCK E09 ZCK Y61ZCK Y71

ZCK Y13 ZCK Y14ZCK Y11

ZCK Y41 ZCK Y43

ZCK Y81 ZCK Y91

ZCK Y53 ZCK Y52 ZCK Y59ZCK Y51

ZCK J404 ZCK J4104

Con varilla cuadrada 
de acero U 3 mm
L = 125 mm (5)

Con varilla 
redonda de acero 
Ø 3 mm 
L = 125 mm (5)

Con varilla 
redonda de 
fibra de vidrio
Ø 3 mm 
L = 125 mm (5)

Con varilla redonda 
termoplástica
Ø 6 mm 
L = 200 mm (5)

Palanca de resorte
de terminal 
termoplástica (4)

Palanca de resorte 
con varilla 
metálica (4)

Palanca con roldana 
termoplástica de 
longitud variable (4)

Palanca con roldana
de acero de longitud 
variable (4)

Palanca con roldana
termoplástica (5)

Palanca con 
roldana de 
acero (5)

Palanca con roldana, de 
rodamiento de bola (5)

Con retorno, 
para ataque 
a la derecha 
y a la 
izquierda o 
a la derecha 
o a la 
izquierda

Con posiciones mantenidas  
para ataque a la derecha 
y a la izquierda

Formato en lira con 
roldanas termoplástica
1 recorrido (5)

Formato en lira 
con roldanas 
termoplástica
2 recorridos (5)

Cuerpo de contacto, bipolar 2 “NANC” 
decalados de ruptura brusca
entrada de cable para Pg 13, fijo, 
2 enclavamientos (3)

Cuerpo de contacto, bipolar 2 “NANC” 
decalados de ruptura brusca
entrada de cable para Pg 13, enchufable, 
2 enclavamientos (3)

     : cabeza que garantiza una apertura positiva. 
(4) Regulable en 360˚ de 5 en 5˚, o cada 90˚ mediante giro de la arandela dentada.
(5) Regulable en 360˚ de 5 en 5˚, o cada 45˚ mediante giro de la brida.

Presentación (continuación)
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Referencias 0

ZCK Jp

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables: cuerpos simples            

(1) : contacto “NC” de apertura positiva.

Cuerpos fijos de contactos bipolares
Tipo Con elemento 

de contacto
Esquema Positividad

(1)
Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

1 accionamiento “NC + NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J1 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J1H29 0,310
1/2" NPT ZCK J1H7 0,310

2 “NANC” simultáneos 
de ruptura brusca 
(XES P2021)

– Pg 13 ZCK J2 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J2H29 0,310
1/2" NPT ZCK J2H7 0,310

“NC + F” decalados 
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J5 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J5H29 0,310
1/2" NPT ZCK J5H7 0,310

“NA + NC” solapados 
de ruptura lenta 
(XE2N P2161)

Pg 13 ZCK J6 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J6H29 0,310
1/2" NPT ZCK J6H7 0,310

“NC + NC”
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

Pg 13 ZCK J7 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J7H29 0,310
1/2" NPT ZCK J7H7 0,310

“NA + NA”
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2131)

– Pg 13 ZCK J8 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J8H29 0,310
1/2" NPT ZCK J8H7 0,310

“NC + NC”
de ruptura brusca
(XE2S P2141)

Pg 13 ZCK J9 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J9H29 0,310
1/2" NPT ZCK J9H7 0,310

2 accionamientos 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca
(XES P2031)

– Pg 13 ZCK J4 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J4H29 0,310
1/2" NPT ZCK J4H7 0,310

Cuerpos fijos de contacto tripolar
“NC + NA + NA” 
de ruptura brusca 
(XE3S P2151)

Pg 13 ZCK JD31 0,310
ISO M20�1,5 ZCK JD31H29 0,310
1/2" NPT ZCK JD31H7 0,310

“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca 
(XE3S P2141)

Pg 13 ZCK JD39 0,310
ISO M20�1,5 ZCK JD39H29 0,310
1/2" NPT ZCK JD39H7 0,310

“NC + NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta
(XE3N P2141)

Pg 13 ZCK JD37 0,310
ISO M20�1,5 ZCK JD37H29 0,310
1/2" NPT ZCK JD37H7 0,310

“NC + NA + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE3N P2151)

Pg 13 ZCK JD35 0,310
ISO M20�1,5 ZCK JD35H29 0,310
1/2" NPT ZCK JD35H7 0,310

22
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14

22
2123

2412
1113
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22
2113

14
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21
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13

12
11

22
21

13
14 24

23
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22
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22
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2412
1113

14
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31 13
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33
34
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21 13
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21 13
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21 13
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Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
Con cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables: cuerpos simples            

(1) : contacto “NC” de apertura positiva.

Cuerpos enchufables de contacto 
Tipo Con elemento 

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

1 accionamiento Unipolar  “NANC”
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J11 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J11H29 0,300
1/2" NPT ZCK J11H7 0,300

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J21 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J21H29 0,300
1/2" NPT ZCK J21H7 0,300

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J41 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J41H29 0,300
1/2" NPT ZCK J41H7 0,300

Cuerpos de contacto con cabeza de movimiento angular (sin dispositivo de mando)
Cuerpo fijo

2 accionamientos
1 a la derecha y
1 a la izquierda

Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J404 0,455
ISO M20�1,5 ZCK J404H29 0,455
1/2" NPT ZCK J404H7 0,455

Cuerpo enchufable
2 accionamientos
1 a la derecha y
1 a la izquierda

Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J4104 0,465
ISO M20�1,5 ZCK J4104H29 0,465
1/2" NPT ZCK J4104H7 0,465

ZCK Jp1

ZCK J404

12
1113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

Referencias (continuación) 0
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Referencias 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables: cuerpos con módulo de visualización

(1) : contacto “NC” de apertura positiva.

Cuerpos fijos de contacto bipolar
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada de 
cable

Referencia Peso
kg

Con módulo de visualización 1 LED cccc 24 V
1 accionamiento “NC + NA”

de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J120 0,320

“NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J520 0,320

Con módulo de visualización 2 LED cccc 24 V
1 accionamiento “NC + NA”

de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J121 0,320
ISO M20�1,5 ZCK J121H29 0,320

“NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J521 0,320
ISO M20�1,5 ZCK J521H29 0,320

Con módulo de visualización 2 pilotos de neón aaaa 110/120 V
1 accionamiento “NC + NA”

de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J133 0,320
ISO M20�1,5 ZCK J133H29 0,320

“NC + NA”
decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J533 0,320
ISO M20�1,5 ZCK J533H29 0,320

Con módulo de visualización 2 pilotos de neón aaaa 220/240 V
1 accionamiento “NC + NA”

de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J134 0,320
ISO M20�1,5 ZCK J134H29 0,320

“NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J534 0,320
ISO M20�1,5 ZCK J534H29 0,320

Cuerpos enchufables de contacto unipolar
Con módulo de visualización 2 LED cccc 24 V

1 accionamiento “NANC”
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J1121 0,340
ISO M20�1,5 ZCK J1121H29 0,340

Con módulo de visualización 2 pilotos de neón aaaa 110/120 V
1 accionamiento “NANC”

de ruptura brusca
– Pg 13 ZCK J1133 0,340

ISO M20�1,5 ZCK J1133H29 0,340

Con módulo de visualización 2 pilotos de neón aaaa 220/240 V
1 accionamiento “NANC” 

de ruptura brusca
– Pg 13 ZCK J1134 0,340

ISO M20�1,5 ZCK J1134H29 0,340

ZCK  J ppp 

ZCK  J1 ppp

22
2113

14

22
2113

14

22
2113

14

22
2113

14

22
2113

14

22
2113

14

22
2113

14

22
2113

14

12
1113

14

12
1113

14

12
1113

14

 

Características del módulo de visualización

 

Tipo de visualización 1 LED o 2 LED 2 pilotos de neón
Tensión asignada de aislamiento

 

c

 

 50 V, según IEC 60947-1

 

a

 

 250 V, según IEC 60947-1 

 

Corriente consumida

 

7 mA por LED  2,5 mA por piloto 5 mA por piloto

 

Tensión asignada de empleo

 

c

 

 24 V

 

a

 

 110/120 V

 

a

 

 220/240 V

 

Límites de tensión

 

c

 

 20…30 V (ondulación incluida)

 

a

 

 95…130 V

 

a

 

 190…260 V 

 

Durabilidad

 

100.000 horas 20.000 horas 20.000 horas

 

Protección contra inversión de los hilos

 

Sí –
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Schneider Electric

 

Referencias

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK

 

 

 

J

 

De cuerpo fijo o enchufable

 

Subconjuntos adaptables: cuerpo de conexión por conector M12

 

(1) Contacto “NC” de apertura positiva.
(2) Aunque de diseño idéntico al de los productos con entrada de cable, los productos con salida de conector M12 de
5 pines no se pueden marcar , con vistas a la norma IEC 60947-5-1, anexo K (la tensión de aislamiento del conector
Ui debe ser superior o igual a 250 V).

 

Cuerpos fijos de contacto bipolar

 

Tipo Con elemento 
de contacto

Esquema Positividad

 

(1)

 

Referencia

 

Peso
kg

1 accionamiento

 

“NC + NA”
de ruptura brusca
(XE2S

 

 

 

P2151)

(2)

 

ZCK J1D

 

0,320

“NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta
(XE2N

 

 

 

P2151)

(2)

 

ZCK J5D

 

0,320

“NA + NC”
solapados 
de ruptura lenta 
(XE2N

 

 

 

P2161)

(2)

 

ZCK J6D

 

0,320

“NC + NC”
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N

 

 

 

P2141)

(2)

 

ZCK J7D

 

0,320

“NA + NA”
simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N

 

 

 

P2131)

–

 

ZCK J8D

 

0,320

ZCK  J p D

22
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Schneider Electric

 

0

 

Referencias

 

0

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK

 

 

 

J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables: elementos de contacto   

 

(1) : contacto “NC” de apertura positiva.

 

Elementos de contacto

 

Contacto bipolar
Tipo de contacto Esquema Para cuerpos Positi-

vidad 

 

(1)

 

Referencia

 

Peso
kg

“NC + NA” 
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

J1
ZCK

 

 

 

J1D

 

XE2S P2151

 

0,020

 

“NC + NA”
decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

J5
ZCK

 

 

 

J5D

 

XE2N P2151

 

0,020

 
2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

 
ZCK

 
 

 
J2 –

 
XES P2021

 
0,045

 

2 “NANC” 
decalados 
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

J4 –

 

XES P2031

 

0,045

 

“NA + NC” 
solapados 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

J6
ZCK

 

 

 

J6D

 

XE2N P2161

 

0,020

 

“NC + NC” 
simultáneos 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

J7
ZCK

 

 

 

J7D

 

XE2N P2141

 

0,020

 

“NA + NA” 
simultáneos 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

J8
ZCK

 

 

 

J8D
–

 

XE2N P2131

 

0,020

 

“NC + NC” 
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

J9

 

XE2S P2141

 

0,020

 

Contacto tripolar
Tipo de contacto Esquema Para cuerpos Positi-

vidad 

 

(1)

 

Referencia

 

Peso
kg

“NC + NA + NA”
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

JD31

 

XE3S P2151

 

0,035

 

“NC + NC + NA” 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

JD39

 

XE3S P2141

 

0,035

 

“NC + NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

JD37

 

XE3N P2141

 

0,035

 

“NC + NA + NA” 
decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

JD35

 

XE3N P2151

 

0,035

XE2S  P21 p 1

XE2N  P21 p 1

XES  P20 p 1

XE3

    

pppp

 

 P21

    

pppp

 

1
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables: aditivos            

 

Tapas + módulos de visualización

 

Utilización para Tipo de piloto Tensión

 

Referencia

 

Peso
kg

Cuerpo fijo

 

1 LED

 

c

 

 24 V

 

ZCK Z020

 

0,060

2 LED

 

c

 

 24 V

 

ZCK Z021

 

0,060

2 pilotos de neón

 

a

 

 110/120 V

 

ZCK Z033

 

0,060

 

a

 

 220/240 V

 

ZCK Z034

 

0,060

 

Cuerpo enchufable

 

2 LED

 

c

 

 24 V

 

ZCK J0121

 

0,200

2 pilotos de neón

 

a

 

 110/120 V

 

ZCK J0133

 

0,200

 

a

 

 220/240 V

 

ZCK J0134

 

0,200

 

Módulos de visualización 

 

Utilización para Tipo de piloto Tensión

 

Referencia

 

Peso
kg

Cuerpo fijo

 

1 LED

 

c

 

 24 V

 

ZCK J902

 

0,030

2 LED

 

c

 

 24 V

 

ZCK J906

 

0,030

2 pilotos de neón
 

a
 

 110/120 V
 

ZCK J903
 

0,030
 

a

 

 220/240 V

 

ZCK J904

 

0,030

 

Módulo con resistencia para diagnóstico de máquinas

 

Utilización para Tipo de resistencia
 

 

Referencia

 

Peso
kg

Cuerpo fijo

 

(ZCK

 

 

 

J1 únicamente)
15 kW, 1/4 W

 

ZCK J82A

 

0,030

 

Otras realizaciones

 

Aparatos con pilotos con otras tensiones de alimentación.
Consultarnos.

ZCK  Z0 pp 

ZCK  J01 pp 

ZCK  J90 p 

ZCK  J82A 

Referencias
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Schneider Electric

 

Funcionamiento

 

0

 

Interruptores de posición 

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J

 

De cuerpo fijo o enchufable 
Subconjuntos adaptables

 

 Esquemas de funcionamiento (la positividad sólo se garantiza si los subconjuntos asociados son )
Cabezas ZCK

 

 

 

E61, E619, E66 con cuerpos
ZCK

 

 

 

J1

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J2

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J5

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J6

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J7

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J8

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

Cabeza ZCK

 

 

 

E63 con cuerpos
ZCK

 

 

 

J1

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J2

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J5

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J6 ZCK

 

 

 

J7 ZCK

 

 

 

J8 ZCK

 

 

 

J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

Cabezas ZCK

 

 

 

E64, E65 con cuerpos 
ZCK

 

 

 

J1

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J2

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J5

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J6 ZCK

 

 

 

J7 ZCK

 

 

 

J8 ZCK

 

 

 

J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

Cabezas ZCK

 

 

 

E67, E629, con cuerpos
ZCK

 

 

 

J1

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J2

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J5

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J6 ZCK

 

 

 

J7 ZCK

 

 

 

J8 ZCK

 

 

 

J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

Cabezas ZCK

 

 

 

E21, E23 con cuerpos
ZCK

 

 

 

J1

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J2

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J5

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J6 ZCK

 

 

 

J7 ZCK

 

 

 

J8 ZCK

 

 

 

J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

Cabezas ZCK

 

 

 

E06, E08 con cuerpos
ZCK

 

 

 

J1

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J2

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J5

    

pppp

 

ZCK

 

 

 

J6 ZCK

 

 

 

J7 ZCK

 

 

 

J8 ZCK

 

 

 

J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

ZCK

 

 

 

J4

    

pppp

 

En reposo 1.

 

er

 

 accionamiento 2.

 

o

 

 accionamiento

Funcionamiento de los contactos

 

G

 

  pasante

 

H

 

  no pasante
(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

2
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0,9
6mm

2
11-12/21-22
13-14/23-24
11-12/21-22
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6mm
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0 6mm3,2
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6mm2
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11-12
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6mm2
13-14
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2
11-12
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11-12
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0
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0,9
6mm

2 4,7(P)

6
mm

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
0,9

3,4(P)

6
mm

3,2

2
21-22
31-32
13-14

0

2 4,7(P)

6
mm

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
0,9

3,4(P)

6
mm

3,2

2
21-22
33-34
13-14

0

1,5

0 5,5mm
0,9

4(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

1,5

0 5,5mm
0,9

11-12/21-22
13-14/23-24
11-12/21-22
13-14/23-24

1,5
21-22
13-14

0 2,7 5,5mm

2,9(P) 2,7
21-22
13-14

0 1,5 5,5mm

4,1(P)
21-22
13-14

0 1,5 5,5mm

2,9(P)
21-22
13-14

0 1,5 5,5mm

1,5

0 5,5mm
0,9

4(P)
11-12 
21-22
11-12
21-22

1,5 4(P)

5,5
mm

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
0,9

2,9(P)

5,5
mm

2,7
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21-22
31-32
13-14

0

1,5 4(P)

5,5
mm
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0
0,9
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5,5
mm

2,7
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0

2,6(A)

0 mm
1,5
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13-14
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13-14

2,6(A)

0 mm
1,5
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13-24/23-24

2,6(A)
21-22
13-14

0 4,6 mm

4,7(P) 3,7
21-22
13-14

0 mm

5,8(P)

2,6(A)

21-22
13-14

0 mm

4,7(P)

2,6(A)
21-22
13-14

0 mm2,6(A)

2,6(A)

0 mm
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21-22
11-12
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mm
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0
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21-22

20˚

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
10˚

0 45˚

20˚
21-22
31-32
13-14

20˚

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
10˚

0 45˚

20˚
21-22
33-34
13-14

22
2123

2412
1113

14 12
1113

14 22
2123

24

2

12
1113

14 22
2123

24

3,
5
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1/105

 

Schneider Electric

 

Funcionamiento 
y conexiones

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables

 Esquemas de funcionamiento (la positividad sólo se garantiza si los subconjuntos asociados son )
Cabeza ZCK E05 con cuerpos
ZCK J1p ZCK J2p ZCK J5p ZCK J6 ZCK J7 ZCK J8 ZCK J9

ZCK JD39 ZCK JD37 ZCK JD31 ZCK JD35

ZCK J4p
En reposo 1.er accionamiento a la derecha 

o a la izquierda
2.º accionamiento a la derecha 
o a la izquierda

Cabeza ZCK E09 con cuerpos
ZCK J1p ZCK J2p

ZCK J404, J4104 (cuerpos con cabeza)
En reposo Accionamiento a la derecha Accionamiento a la izquierda

Funcionamiento de los contactos G  pasante
H  no pasante

(P) = punto de positividad

 Esquemas de conexión
Módulos con pilotos
1 LED c 24 V 2 LED c 24 V 2 pilotos de neón a 110/120 o 220/240 V

(1) Piloto naranja
(2) Piloto verde
Módulos con resistencia ZCK JppppD

1 - 2 = “O” (NC)
3 - 4 = “F” (NA)
5      = t
4 A / 24 V máx.

0

21-22
13-14
21-22
13-14

0

11-12/21-22
13-14/23-24
11-12/21-22
13-14/23-24 0

21-22
13-14

21-22
13-14

11-12
21-22

13-14
23-24

0

11-12
21-22
11-12
21-22

90˚

23˚ 58˚(P)

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
11˚

90˚0 33˚

23˚
21-22
31-32
13-14

40˚(P)

90˚

23˚

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
11˚

58˚(P)

90˚0 33˚

23˚
21-22
33-34
13-14

40˚(P)

22
2123

2412
1113

14

12
1113

14 22
2123

24 12
1113

14 22
2123

24

21-22
13-14

0

21-22
13-14

0

0

0

11-12/21-22
13-14/23-24
11-12/21-22
13-14/23-24

22
2123

2412
1113

14 22
2123

2412
1113

14 12
1113

14 22
2123

24

X
3

X
1

(1)

14

21 13

22

+

–

X
3

X
1

(1)

+

–

X
2

(2)

14
13

X
3

X
1

(1)

X
2

(2)

1
4

1
3

14
13

15 kΩ
1/4 W

3

4

2

1

13
14 22

21
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1

1/106 Schneider Electric

Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables

 Cuerpos
ZCK J1, J2, J5, J4, Jp2p, Jp3p, J6, J7, J8, J9
ZCK J1H29, J2H29, J5H29, J4H29, Jp2pH29, Jp3pH29, J6H29, 
J7H29, J8H29, J9H29
ZCK J1H7, J2H7, J5H7, J4H7, Jp2pH7, Jp3pH7, J6H7, J7H7, 
J8H7, J9H7  

ZCK J11, J21, J41, J11pp
ZCK J11H29, J21H29, J41H29, 
J11ppH29
ZCK J11H7, J21H7, J41H7, J11ppH7

ZCK J1D, J5D, J6D, J7D, J8D

(1) 1 taladro roscado para prensaestopa ISO M20�1,5 o Pg 13 o 1/2" NPT.
Ø: 2 taladros colisos Ø 5,3�7,3.
 Cuerpo con cabeza de movimiento angular montada
ZCK J404, ZCK J404H29, ZCK J404H7 ZCK J4104, ZCK J4104H29, 

ZCK J4104H7

(1) 1 taladro roscado para prensaestopa ISO M20�1,5 o Pg 13 o 1/2" NPT.
Ø: 2 taladros colisos Ø 5,3�7,3.
 Cabezas de movimiento rectilíneo
ZCK E61 ZCK E619 ZCK E63

ZCK E64 ZCK E65 ZCK E66

ZCK E62, ZCK E67 ZCK E629 ZCK E21, E23

33,5

44

76
,5

5

1

6,
5

60

30

40

==

(1)

36

83
,5

  
5 

 

42,5

30= =

60
6,

5 6,
5

60

30

40

==33,5

44

76
,5

5
12

22
 

60

30

40

==

10

(1)

33,5

60 

10
2

44

M6

(1)

36

60

10
9 

 

42,5

30= =

60
10

22

M6

17 

37

17 

49
,5

10
20

52,3

5

10
20

63,6 5

10
20

63,6

41

17 

17 

5

50

17 

5

50

7

17

19

61
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1

1/107Schneider Electric

Dimensiones (continuación) Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables

  

 

 Cabezas de movimiento angular ZCK E05 con dispositivo de mando
ZCK Y11, Y13, Y14 ZCK Y41, Y43 ZCK Y51, Y52, Y53, Y59

J J1 K K1 Ø
máx.

ZCK Y51 20 49 137 123 U3
ZCK Y52 20 49 137 125 Ø3
ZCK Y53 20 49 137 125 Ø3
ZCK Y59 26,2 48 212 200 Ø6

ZCK Y81 ZCK Y91

Nota: rosca del eje de fijación del dispositivo de mando = M6

 Cabezas de movimiento angular ZCK E09 con dispositivo de mando
ZCK Y61 ZCK Y71

Nota: rosca del eje de fijación del dispositivo de mando = M6

 Cabezas de movimiento angular multidirección 
ZCK E06 ZCK E08

63

41

62

5 41

57

62
…

10
7

40
…

85

57

5,5

44

52

Ø

59

J1

K K
1

J 
92

11
4

535

15
7

17
9

535

15

56

63

5

68

56 15

56

63

5

68

17

15
5

17

14
1
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1

1/108 Schneider Electric

Referencias 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para temperaturas bajas (– 40 ˚C)

Cuerpo de contacto para cabeza de movimiento rectilíneo o angular
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada de 
cable

Referencia Peso
kg

Cuerpos fijos
1 accionamiento Bipolar “NC + NA”

de ruptura brusca 
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J1 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J1H29 0,310
1/2" NPT ZCK J1H7 0,310

Bipolar 2 “NANC” 
simultáneos
de ruptura brusca 
(XES P2021) 

– Pg 13 ZCK J2 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J2H29 0,310
1/2" NPT ZCK J2H7 0,310

Bipolar “NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J5 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J5H29 0,310
1/2" NPT ZCK J5H7 0,310

Bipolar “NA + NC” 
solapados
de ruptura lenta 
(XE2N P2161)

Pg 13 ZCK J6 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J6H29 0,310
1/2" NPT ZCK J6H7 0,310

Bipolar “NC + NC” 
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

Pg 13 ZCK J7 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J7H29 0,310
1/2" NPT ZCK J7H7 0,310

Bipolar “NA + NA” 
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2131)

– Pg 13 ZCK J8 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J8H29 0,310
1/2" NPT ZCK J8H7 0,310

Bipolar “NC + NC”
de ruptura brusca 
(XE2S P2141)

Pg 13 ZCK J9 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J9H29 0,310
1/2" NPT ZCK J9H7 0,310

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca 
(XES P2031) 

– Pg 13 ZCK J4 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J4H29 0,310
1/2" NPT ZCK J4H7 0,310

Cuerpos enchufables
1 accionamiento Unipolar “NANC” 

de ruptura brusca
– Pg 13 ZCK J11 0,300

ISO M20�1,5 ZCK J11H29 0,300
1/2" NPT ZCK J11H7 0,300

Bipolar 2 “NANC” 
simultáneos
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J21 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J21H29 0,300
1/2" NPT ZCK J21H7 0,300

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J41 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J41H29 0,300
1/2" NPT ZCK J41H7 0,300

Cuerpo de contacto con cabeza de movimiento angular y retorno
(sin dispositivo de control)
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada de 
cable

Referencia Peso
kg

Cuerpos fijos –

2 accionamientos
1 a la derecha y 1 a la izquierda

Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

Pg 13 ZCK J4046 0,455
ISO M20�1,5 ZCK J4046H29 0,455
1/2" NPT ZCK J4046H7 0,455

Cuerpo enchufable
2 accionamientos
1 a la derecha y 1 a la izquierda

Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J41046 0,465
ISO M20�1,5 ZCK J41046H29 0,465
1/2" NPT ZCK J41046H7 0,465

(1) : cabeza que garantiza la apertura positiva.

ZCK J1

ZCK J11

22
2113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

22
2123

2412
1113

14

12
1113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

ZCK J4046

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

Funcionamiento:
págs. 1/104 y 1/105

Dimensiones:
págs. 1/106 y 1/107
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1/109Schneider Electric

Referencias (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para temperaturas bajas (– 40 ̊ C)        

     

Cabezas de movimiento rectilíneo
Dispositivo de mando Cuerpo 

asociable
Velocidad 
de ataque 
máx.

Positi-
vidad (1)

Referencia Peso
kg

Para ataque en extremo
De pulsador
metálico

ZCK Jpppp,  
ZCK Jpppppppp

0,5 m/s ZCK E616 0,140

Con pulsador lateral
metálico

ZCK Jpppp, 
ZCK Jpppppppp, 
excepto 
ZCK J4 y J41

0,5 m/s ZCK E636 0,200

Para ataque por leva de 30˚
Con pulsador de roldana
de acero

ZCK Jpppp,  
ZCK Jpppppppp

1 m/s ZCK E626 0,155

Con pulsador de roldana 
reforzado
de acero

ZCK Jpppp,
ZCK Jpppppppp

1 m/s ZCK E676 0,155

Con 
pulsador 
lateral con 
roldana
de acero

Horizontal ZCK Jp, 
ZCK Jpp, 
excepto 
ZCK J4 y J41

0,6 m/s ZCK E646 0,205

Vertical ZCK Jp, 
ZCK Jpp, 
excepto 
ZCK J4 y J41

0,6 m/s ZCK E656 0,205

Palanca con 
roldana
(1 solo 
sentido de 
ataque)

Termoplástica ZCK Jp,  
ZCK Jpp

1,5 m/s ZCK E216 0,185

De acero ZCK Jp,  
ZCK Jpp

1,5 m/s ZCK E236 0,195

Cabezas de movimiento angular (sin dispositivo de control)
Tipo Cuerpo 

asociable
Velocidad 
de ataque 
máx.

Positi-
vidad (1)

Referencia Peso
kg

Con retorno, 
para ataque a la derecha 
y a la izquierda o
a la derecha o bien a la 
izquierda (ver pág. 1/13)

ZCK Jp, 
ZCK Jpp

1,5 m/s por 
leva de 30˚

ZCK E056 0,165

Con posiciones mantenidas,
para ataque a la derecha y a la 
izquierda (ver pág. 1/12)

ZCK J1, J11
ZCK J2, J21

0,5 m/s – ZCK E096 0,190

Cabezas de movimiento angular multidirección
Dispositivo de mando Cuerpo 

asociable
Velocidad 
de ataque 
máx.

Positi-
vidad (1)

Referencia Peso
kg

Para ataque con cualquier móvil
Con varilla flexible de resorte ZCK Jp, 

ZCK Jpp, 
excepto 
ZCK J4 y 
ZCK J41

1 m/s
en todos 
los 
sentidos

– ZCK E066 0,115

Con varilla flexible de resorte ZCK Jp, 
ZCK Jpp, 
excepto 
ZCK J4 y 
ZCK J41

0,5 m/s en 
todos los 
sentidos

– ZCK E086 0,125

(1) : cabeza que garantiza la apertura positiva.

 ZCK E616 ZCK E636

ZCK E646 ZCK E656

ZCK E086ZCK E066

ZCK E096ZCK E056

ZCK E216 ZCK E236

ZCK E626 ZCK E676

Funcionamiento:
págs. 1/104 y 1/105

Dimensiones:
págs. 1/106 y 1/107
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1/110 Schneider Electric

Referencias (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para temperaturas bajas (– 40 ̊ C)       

Dispositivos de control para cabeza de movimiento angular
Designación Positividad 

(1)
Referencia Peso

kg

Para ataque por leva de 30˚
Palanca con 
roldana
(2)

Termoplástica ZCK Y11 0,025

De acero ZCK Y13 0,035

De acero y rodamiento de bolas ZCK Y14 0,030

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana (3)

Termoplástica – ZCK Y41 0,030

De acero – ZCK Y43 0,040

Para ataque con cualquier móvil
Con vara cuadrada 
(2)

Ø 3 mm de acero, L = 125 mm – ZCK Y51 0,025

Con vara redonda 
(2)

3 mm de acero, L = 125 mm – ZCK Y53 0,025

Ø 3 mm de fibra de vidrio, 
L = 125 mm

– ZCK Y52 0,020

Ø 6 mm termoplástica, 
L = 200 mm

– ZCK Y59 0,030

Palanca
de resorte (3)

– ZCK Y81 0,020

Con palanca metálica
de resorte (3)

– ZCK Y91 0,025

Para ataque por leva específica (con cabeza ZCK E096 únicamente)
Forma en lira con 
roldanas (2)
termoplástica

De un recorrido – ZCK Y71 0,035
2 pistas – ZCK Y61 0,035

Elementos de contacto bipolar
Tipo de contacto Esquema Para 

cuerpo
Positividad 
(1)

Referencia Peso
kg

“NC + NA”
de ruptura brusca

ZCK J1 XE2S P2151 0,020

“NC + NA”
decalados
de ruptura lenta

ZCK J5 XE2N P2151 0,020

2 “NANC”
simultáneos
de ruptura brusca

ZCK J2 – XES P2021 0,045

2 “NANC”
decalados
de ruptura brusca

ZCK J4 – XES P2031 0,045

“NA + NC” 
solapados
de ruptura lenta

ZCK J6 XE2N P2161 0,020

“NC + NC”
simultáneos
de ruptura lenta

ZCK J7 XE2N P2141 0,020

“NA + NA”
simultáneos
de ruptura lenta

ZCK J8 – XE2N P2131 0,020

“NC + NC”
de ruptura brusca

ZCK J9 XE2S P2141 0,020

(1) : contacto “NC” de apertura positiva o subconjunto que garantiza una apertura positiva.
(2) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
(3) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚.

ZCK Y4p

ZCK Y81   

ZCKY51

ZCK Y61

XE2S P21p1 XE2N P21p1 XES P20p1

ZCK Y91

ZCK Y71

ZCKY5p ZCK Y59

ZCK Y1p

22
2113

14

22
2113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

Funcionamiento:
págs. 1/104 y 1/105

Dimensiones:
págs. 1/106 y 1/107
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1/111Schneider Electric

Referencias (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para temperaturas elevadas (+120 ˚C)

  

Cuerpo de contacto para cabeza de movimiento rectilíneo o angular
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada de 
cable

Referencia Peso
kg

Cuerpos fijos
1 accionamiento Bipolar “NC + NA”

de ruptura brusca 
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK J1 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J1H29 0,310
1/2" NPT ZCK J1H7 0,310

Bipolar 2 “NANC” 
simultáneos
de ruptura brusca 
(XES P20215) 

– Pg 13 ZCK J2 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J2H29 0,310
1/2" NPT ZCK J2H7 0,310

Bipolar “NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta 
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK J5 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J5H29 0,310
1/2" NPT ZCK J5H7 0,310

Bipolar “NA + NC” 
solapados
de ruptura lenta 
(XE2N P2161)

Pg 13 ZCK J6 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J6H29 0,310
1/2" NPT ZCK J6H7 0,310

Bipolar “NC + NC” 
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

Pg 13 ZCK J7 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J7H29 0,310
1/2" NPT ZCK J7H7 0,310

Bipolar “NA + NA” 
simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2131)

– Pg 13 ZCK J8 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J8H29 0,310
1/2" NPT ZCK J8H7 0,310

Bipolar “NC + NC”
de ruptura brusca 
(XE2S P2141)

Pg 13 ZCK J9 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J9H29 0,310
1/2" NPT ZCK J9H7 0,310

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca 
(XES P20315) 

– Pg 13 ZCK J4 0,310
ISO M20�1,5 ZCK J4H29 0,310
1/2" NPT ZCK J4H7 0,310

Cuerpos enchufables
1 accionamiento Unipolar “NANC” 

de ruptura brusca
– Pg 13 ZCK J115 0,300

ISO M20�1,5 ZCK J115H29 0,300
1/2" NPT ZCK J115H7 0,300

Bipolar 2 “NANC” 
simultáneos
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J215 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J215H29 0,300
1/2" NPT ZCK J215H7 0,300

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J415 0,300
ISO M20�1,5 ZCK J415H29 0,300
1/2" NPT ZCK J415H7 0,300

Cuerpo de contacto con cabeza de movimiento angular y retorno
(sin dispositivo de control)
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada de 
cable

Referencia Peso
kg

Cuerpo fijo
2 accionamientos
1 a la derecha
y 1 a la izquierda

Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J4045 0,455
ISO M20�1,5 ZCK J4045H29 0,455
1/2" NPT ZCK J4045H7 0,455

Cuerpo enchufable
2 accionamientos
1 a la derecha
y 1 a la izquierda

Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK J41045 0,465
ISO M20�1,5 ZCK J41045H29 0,465
1/2" NPT ZCK J41045H7 0,465

(1) : cabeza que garantiza la apertura positiva.

ZCK Jp

ZCK Jp15

22
2113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

22
2123

2412
1113

14

12
1113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

ZCK J4045

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

Funcionamiento:
págs. 1/104 y 1/105

Dimensiones:
págs. 1/106 y 1/107
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1/112 Schneider Electric

Referencias (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para temperaturas elevadas (+120 ˚C)

Cabezas de movimiento rectilíneo
Dispositivo de mando Cuerpo asociable Velocidad 

de ataque 
máx.

Positi-
vidad (1)

Referencia Peso
kg

Para ataque en extremo
De pulsador Metálica ZCK J1, J2, J4,  

ZCK J115, J215, J415, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

0,5 m/s ZCK E615 0,140

Con pulsador lateral Metálica ZCK J1, J2,
ZCK J115, J215, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

0,5 m/s ZCK E635 0,200

Para ataque por leva de 30˚
Pulsador de bola De acero ZCK J1, J2, J4,  

ZCK J115, J215, J415, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

0,1 m/s ZCK E665 0,150

Con pulsador de roldana De acero ZCK J1, J2, J4,  
ZCK J115, J215, J415, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

1 m/s ZCK E625 0,155

Con pulsador de roldana 
reforzado

De acero ZCK J1, J2, J4,  
ZCK J115, J215, J415, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

1 m/s ZCK E675 0,155

Con pulsador lateral con 
roldana

De acero
Horizontal

ZCK J1, J2,
ZCK J115, J215, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

0,6 m/s ZCK E645 0,205

De acero
Vertical

ZCK J1, J2,
ZCK J115, J215, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

0,6 m/s ZCK E655 0,205

Con palanca con roldana
(1 solo sentido de ataque)

De acero ZCK J1, J2, J4,  
ZCK J115, J215, J415, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

1,5 m/s ZCK E235 0,195

Termoplástica ZCK J1, J2, J4,  
ZCK J115, J215, J415, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

1,5 m/s ZCK E215 0,185

Cabezas de movimiento angular (sin dispositivo de control)
Tipo Cuerpo asociable Velocidad 

de ataque 
máx.

Positi-
vidad (1)

Referencia Peso
kg

Con retorno,
para ataque a la derecha y a la 
izquierda o a la derecha o bien 
a la izquierda (ver pág. 1/12)

ZCK J1, J2, J4,  
ZCK J115, J215, 
ZCK J415,
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

1,5 m/s
por leva 30˚

ZCK E055 0,165

Con posiciones mantenidas,
para ataque a la derecha y a la 
izquierda (ver pág. 1/12)

ZCK J1, J2,
ZCK J115, J215

0,5 m/s – ZCK E095 0,190

Cabezas de movimiento angular multidirección
Dispositivo de mando Cuerpo asociable Velocidad 

de ataque 
máx.

Positi-
vidad (1)

Referencia Peso
kg

Para ataque con cualquier móvil
Con varilla flexible de resorte ZCK J1, J2,

ZCK J115, J215, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

1 m/s en
todos los 
sentidos

– ZCK E065 0,115

Con varilla flexible de resorte ZCK J1, J2,
ZCK J115, J215, 
ZCK J5, J6, J7, J8, J9

0,5 m/s en
todos los 
sentidos

– ZCK E085 0,125

(1) : cabeza que garantiza la apertura positiva.

 ZCK E615 ZCK E635

ZCK E645

ZCK E655

ZCK E085ZCK E065

ZCK E095ZCK E055

ZCK E235

ZCK E625

ZCK E675

ZCK E665

Funcionamiento:
págs. 1/104 y 1/105

Dimensiones:
págs. 1/106 y 1/107
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1/113Schneider Electric

Referencias (continuación) 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
Metálicos, conformes con CENELEC EN 50041, tipo XCK J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para temperaturas elevadas (+120 ˚C)

 

Dispositivos de control para cabeza de movimiento angular
Designación Positi-

vidad (1)
Referencia Peso

kg

Para ataque por leva de 30˚
Con palanca con 
roldana (2)

Termoplástica ZCK Y115 0,025

De acero ZCK Y13 0,035

De acero y rodamiento de bolas ZCK Y14 0,030

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana (3)

Termoplástica – ZCK Y415 0,030

De acero – ZCK Y43 0,040

Para ataque con cualquier móvil
Con vara cuadrada 
(2)

Ø 3 mm de acero, L = 125 mm – ZCK Y51 0,025

Con vara redonda 
(2)

3 mm de acero, L = 125 mm – ZCK Y53 0,025

Ø 3 mm de fibra de vidrio, 
L = 125 mm

– ZCK Y52 0,020

Para ataque por leva específica (con cabeza ZCK E095 únicamente)
Forma en lira con 
roldanas (2) 
termoplástica

De un recorrido – ZCK Y715 0,035

2 pistas – ZCK Y615 0,035

Elementos de contacto bipolar
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Positi-

vidad (1)
Referencia Peso

kg
“NC + NA”
de ruptura brusca

ZCK J1 XE2S P2151 0,020

“NC + NA”
decalados
de ruptura lenta

ZCK J5 XE2N P2151 0,020

2 “NANC”
simultáneos
de ruptura brusca

ZCK J25 – XES P20215 0,045

2 “NANC”
decalados
de ruptura brusca

ZCK J45 – XES P20315 0,045

“NA + NC” 
solapados
de ruptura lenta

ZCK J6 XE2N P2161 0,020

“NC + NC”
simultáneos
de ruptura lenta

ZCK J7 XE2N P2141 0,020

 “NA + NA”
simultáneos
de ruptura lenta

ZCK J8 – XE2N P2131 0,020

“NC + NC”
de ruptura brusca

ZCK J9 XE2S P2141 0,020

(1) : contacto “NC” de apertura positiva o subconjunto que garantiza una apertura positiva.
(2) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la palanca o la brida.
(3) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚.

ZCK Y43

ZCK Y51

ZCK Y615

XE2S P21p1 XE2N P21p1 XES P20p15

ZCK Y715

ZCK Y5p

ZCK Y1p

22
2113

14

22
2113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

Funcionamiento:
págs. 1/104 y 1/105

Dimensiones:
págs. 1/106 y 1/107
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1/114 Schneider Electric

Presentación
y características
generales 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041

bbbb XCK S 
con una entrada de cable

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo 

Pág. 1/116

vvvv Con cabeza de movimiento angular

Pág. 1/116

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos de máquinas IEC 60204-1, EN 60204-1

Homologaciones UL, CSA
Tratamiento de protección En ejecución Normal “TC” y “TH”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 2,5 g (10…500 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g (11 ms)
Protección contra los choques eléctricos Clase II según IEC 61140 y NF C 20-030
Grado de protección IP65 según IEC 60529; IK03 según EN 50102 
Fidelidad 0,05 mm en los puntos de activación, con 1 millón de ciclos de maniobras para cabeza de 

pulsador en el extremo
Entrada de cable Según el modelo Entrada roscada para prensaestopa 13 o roscada ISO M20�1,5
Materiales Cuerpos y cabezas de plástico
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1/115Schneider Electric

Características generales 
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041
 

Características del elemento de contacto
Características asignadas de 
empleo

XE2p P aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A); Ithe = 10 A
cccc DC-13; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

XE3p P a AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A); Ithe = 6 A
c DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada de 
aislamiento

XE2p P Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

XE3p P Ui = 400 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada de 
resistencia a los choques

XE2p P U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
XE3p P U imp = 4 kV según IEC 60947-1, IEC 60664

Positividad (según el modelo) Contacto de apertura positiva según IEC 60947-5-1 anexo K, EN 60947-5-1
Resistencia entre las bornas y 25 mΩ según IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra los 
cortocircuitos

XE2p P Cartucho fusible de 10 A gG (gl)
XE3p P Cartucho fusible de 6 A tipo gG (gl)

Conexión
(en bornas con tornillos de 
estribo)

XE2S P21pppp1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

XE2N P21pppp1 Capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

XES P3021 Capacidad de apriete mín.: 1�0,75 mm2,  máx.: 2�1,5 mm2

XE3N    P y XE3S P Capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 1�1 mm2 o 2�0,75 mm2

Velocidad mínima de ataque XE2S P21pppp1, XES P3021 y XE3S P: 0,01 m/minuto
XE2N P21pppp1 y XE3N P: 6 m/minuto

Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C. 
b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máxima: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.

XE2S P21pppp1, XE2S P2141 XE2N P21pppp1 XES P3021 
Corriente alterna
aaaa 50/60 Hz 
o circuito 
inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos de 
maniobras.

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 10 7 4 o W 13 9 7 o W 10 7 4
Para XE2S Pp151 en a o c, los contactos “NC” y “NA” se cargan con los valores indicados simultáneamente en la polaridad.
XE3S Ppppppppppppppppp XE3N Ppppppppppppppppp

Corriente alterna
aaaa 50/60 Hz 
o circuito 
inductivo 

Corriente continua c Potencias cortadas para 5 millones de 
ciclos de maniobras.

Potencias cortadas para 5 millones de ciclos 
de maniobras.

Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 3 2 1 o W 4 3 2
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1/116 Schneider Electric

Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041
Aparatos completos con una entrada de cable ISO M20�1,5

Con cabeza de 
movimiento

Rectilíneo de fijación por el 
cuerpo

Angular de fijación por el cuerpo

Forma B (1) Forma C (1) Forma A (1) Forma D (1)

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador 
con roldana de 
acero

Con palanca 
con roldana 
termoplástica (4)

Con palanca 
con roldana de 
elastómero 
Ø 50 mm (4)

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana 
termoplástica (4)

Con palanca de 
longitud variable 
con roldana de 
elastómero 
Ø 50 mm (4)

Con varilla redonda 
Ø 6 mm 
termoplástica 
(5) (6)

Referencias (2) (3)

Contacto bipolar 
“NC + NA”
de ruptura 
brusca
(XE2S P2151)

XCK S101H29 XCK S102H29 XCK S131H29 XCK S139H29 XCK S141H29 XCK S149H29 XCK S159H29

Contacto bipolar 
“NC + NA” 
decalados de 
ruptura lenta 
(XE2N P2151)

XCK S501H29 XCK S502H29 XCK S531H29 XCK S539H29 XCK S541H29 XCK S549H29 XCK S559H29

Contacto
Bipolar “NC + 
NC”
de ruptura 
brusca
(XE2S P2141) 

ZCK S9H29 + 
ZCK D01

ZCK S9H29 + 
ZCK D02

ZCK S9H29 + 
ZCK D31

ZCK S9H29 + 
ZCK D39

ZCK S9H29 + 
ZCK D41

ZCK S9H29 + 
ZCK D49

ZCK S9H29 + 
ZCK D59

Contacto
bipolar “NC + 
NC” simultáneos
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

ZCK S7H29 + 
ZCK D01

ZCK S7H29 + 
ZCK D02

ZCK S7H29 + 
ZCK D31

ZCK S7H29 + 
ZCK D39

ZCK S7H29 + 
ZCK D41

ZCK S7H29 + 
ZCK D49

ZCK S7H29 + 
ZCK D59

Contacto 
tripolar
“NC + NC + 
NA” 
de ruptura 
brusca
(XE3S P2141)

ZCK SD39H29 + 
ZCK D01

ZCK SD39H29 + 
ZCK D02

ZCK SD39H29 + 
ZCK D31

ZCK SD39H29 + 
ZCK D39

ZCK SD39H29 + 
ZCK D41

ZCK SD39H29 + 
ZCK D49

ZCK SD39H29 + 
ZCK D59

Contacto 
tripolar
“NC + NC + 
NA” 
decalados de 
ruptura lenta 
(XE3N P2141)  

ZCK SD37H29 + 
ZCK D01

ZCK SD37H29 + 
ZCK D02

ZCK SD37H29 + 
ZCK D31

ZCK SD37H29 + 
ZCK D39

ZCK SD37H29 + 
ZCK D41

ZCK SD37H29 + 
ZCK D49

ZCK SD37H29 + 
ZCK D59

Peso (kg) 0,095 0,105 0,145 0,150 0,155 0,155 0,150
Funcionamiento de los 
contactos

pasante
no pasante

(A) = desplazamiento de la leva
(P) = punto de positividad

 contacto “NC” de apertura positiva

Características
Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máx. de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de 
maniobras)

25 15 20

Esfuerzo o 
par mínimo

Accionamiento 15 N 12 N 0,15 N.m
Apertura positiva 45 N 36 N 0,3 N.m – –

Entrada de cable (3) Una entrada roscada M20�1,5 mm, para prensaestopa ISO, capacidad de apriete 7 a 13 mm
(1) Forma según EN 50041, ver pág. 1/13.
(2) Aparatos de contactos dorados o con ojales: consultarnos.
(3) Para una entrada de cable para prensaestopa 13, eliminar H29 al final de la referencia. Ejemplo: XCK S101H29 pasa a ser XCK S101.
(4) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 90˚ girando la arandela dentada.
(5) Ajuste en 360˚ de 5 en 5˚ o cada 45˚ girando la arandela de la brida.
(6) Valor tomado con ataque de móvil a 100 mm de la fijación.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041
Aparatos completos con una entrada de cable ISO M20�1,5

XCK Spppp01H29
ZCK Spppp + ZCK D01

XCK Spppp02H29
ZCK Spppp + ZCK D02

XCK Spppp31H29
ZCK Spppp + ZCK D31

XCK Spppp39H29
ZCK Spppp + ZCK D39

XCK Spppp41H29
ZCK Spppp + ZCK D41

XCK Spppp49H29
ZCK Spppp + ZCK D49

XCK Spppp59H29
ZCK Spppp + ZCK D59

(1) 1 taladro roscado para prensaestopa ISO M20�1,5 o Pg 13.
(2) Vara Ø 6, longitud 200 mm.
(3) 190 como máximo.
(4) 212 como máximo.
Ø: 2 orificios alargados Ø 5,3�7,3. 
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9
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6 39
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40
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1/118 Schneider Electric

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041
Composición variable

(1) Para más información ver pág. 1/120. Para una entrada de cable roscada ISO M20�1,5, añadir H29 a la referencia.
 Ejemplo: ZCK S1 pasa a ser ZCK S1H29.
(2) Regulable en 360˚ de 5 en 5˚, o cada 90˚ mediante giro de la arandela con muescas.
(3) Regulable en 360˚ de 5 en 5˚, o cada 45˚ mediante giro de la brida.

ZCK D02 ZCK D029ZCK D01 ZCK D019

ZCK D08 ZCK D06

ZCK S1, S5, S6, S7, S9
ZCK S2, S8

ZCK D81 ZCK D91

ZCK D33 ZCK D34ZCK D31

ZCK D39 ZCK D49 ZCK D41

ZCK D54 ZCK D55 ZCK D59

ZCK SD31, SD35, SD37, SD39

Con varilla 
cuadrada de 
acero de Ø 3 mm  
L = 125 mm (2)

Con varilla redonda Ø 
de 6 mm 
termoplástica 
L = 200 mm (3)

Con varilla redonda 
Ø 3 mm de fibra de 
vidrio 
L = 125 mm (2)

Palanca con roldana 
de elastómero 
Ø 50 mm (2)

Palanca con roldana 
termoplástica de 
longitud variable (2)

Palanca con roldana 
de longitud variable
de elastómero
Ø 50 mm (2)

Palanca con roldana 
termoplástica (2) 

Con varilla de 
resorte

Con varilla flexible 
de resorte

Palanca de resorte 
con extremo 
termoplástico (2)

Palanca de resorte 
de varilla metálica 
(2)

Con pulsador 
metálico

Con pulsador con 
roldana de acero

Con pulsador metálico 
y fuelle estanco

Con pulsador con roldana 
de acero y fuelle estanco

Cuerpo de contacto bipolar, 
entrada de cable para Pg 13
1 accionamiento (1) 

Cuerpo de contacto tripolar, 
entrada de cable para Pg 13
1 accionamiento (1) 

Palanca con roldana 
de acero (2)

Palanca con roldana
de rodamiento de bolas (2)

Presentación 0
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1/119Schneider Electric

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041
Composición variable

(1) Para más información, ver pág. 1/120. Para una entrada de cable ISO M20�1,5, añadir H29 a la referencia. Ejemplo: ZCK S1 pasa a ser ZCK S1H29.
: contacto “NC” de apertura positiva o cabeza que garantiza una apertura positiva.

(2) Regulable sobre 360˚ de 5 en 5˚, o cada 90˚ mediante giro de la arandela con muescas.
(3) Regulable sobre 360˚ de 5 en 5˚, o cada 45˚ mediante giro de la brida.

ZCK D05

ZCK Y33 ZCK Y34ZCK Y31

ZCK Y41 ZCK Y43

ZCK Y81 ZCK Y91

ZCK Y55 ZCK Y59ZCK Y54

ZCK S404

ZCK Y49 ZCK Y39

Con varilla 
cuadrada de 
acero  U 3 mm
L = 125 mm (3)

Con varilla redonda 
Ø 6 mm 
termoplástica 
L = 200 mm (3)

Con varilla 
redonda 
Ø 3 mm de fibra 
de vidrio 
L = 125 mm (3)

Palanca de resorte
de extremo 
termoplástico (2)

Palanca de resorte de 
varilla metálica (2)

Palanca con 
roldana  
termoplástica 
de longitud 
variable (2)

Palanca
con rolda-
na de acero  
de longitud 
variable (2)

Palanca con 
roldana de 
elastómero 
Ø 50 mm 
de longitud 
variable (2)

Palanca con 
roldana de 
elastómero 
Ø 50 mm (2)

Palanca con roldana  
termoplástica (2) 

Palanca con 
roldana de
acero (2)

Palanca con roldana 
de rodamiento de bolas (2)

Para ataque
a la derecha y a la izquierda 
o 
a la derecha o a la izquierda

Cuerpo de contacto bipolar 2 “NANC”, 
decalados de ruptura brusca, entrada de 
cable para Pg 13, 2 accionamientos, 1 a la 
derecha y otro a la izquierda (1)

     

Presentación
(continuación)
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1/120 Schneider Electric

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Clásico
De plástico de doble aislamiento, tipo XCK S
Conformes con CENELEC EN 50041
Subconjuntos adaptables              

(1) : contacto “NC” de apertura positiva o cabeza que garantiza una apertura positiva.

Cuerpo de contacto bipolar 
 Tipo Con elemento 

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

1 accionamiento “NC + NA”
de ruptura brusca
(XE2S P2151)

Pg 13 ZCK S1 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S1H29 0,080

2 “NANC” simultáneos 
de ruptura brusca 
(XES P3021)

– Pg 13 ZCK S2 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S2H29 0,080

“NC + NA” decalados
de ruptura lenta
(XE2N P2151)

Pg 13 ZCK S5 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S5H29 0,080

“NA + NC” solapados 
de ruptura lenta 
(XE2N P2161)

Pg 13 ZCK S6 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S6H29 0,080

“NC + NC” simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2141)

Pg 13 ZCK S7 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S7H29 0,080

“NA + NA” simultáneos 
de ruptura lenta 
(XE2N P2131)

– Pg 13 ZCK S8 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S8H29 0,080

“NC + NC”
de ruptura brusca
(XE2S P2141)

Pg 13 ZCK S9 0,080

ISO M20�1,5 ZCK S9H29 0,080

Cuerpo de contacto bipolar con cabeza de movimiento angular con retorno 
(sin dispositivo de mando)
Tipo Con elemento 

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada
de cable

Referencia Peso
kg

2 accionamientos
1 a la derecha y 
1 a la izquierda

2 “NANC” decalados
de ruptura brusca

– Pg 13 ZCK S404 0,150

ISO M20�1,5 ZCK S404H29 0,150

Cuerpo de contactos tripolar con una entrada de cable
Tipo Con elemento 

de contacto
Esquema Positi-

vidad (1)
Entrada 
de cable

Referencia Peso
kg

– “NC + NA + NA”  
de ruptura brusca
(XE3S P2151)

Pg 13 ZCK SD31 0,080

ISO M20�1,5 ZCK SD31H29 0,080

“NC + NC + NA”  
de ruptura brusca
(XE3S P2141)

Pg 13 ZCK SD39 0,080

ISO M20�1,5 ZCK SD39H29 0,080

“NC + NC + NA” 
decalados 
de ruptura lenta
(XE3N P2141)

Pg 13 ZCK SD37 0,080

ISO M20�1,5 ZCK SD37H29 0,080

“NC + NA + NA”  
decalados 
con ruptura lenta
(XE3N P2151)

Pg 13 ZCK SD35 0,080

ISO M20�1,5 ZCK SD35H29 0,080

ZCK  S p

22
2113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

22
2123

2412
1113

14

ZCK  S404

32
31 13

14

33
34

32
31

22
21 13

14

32
31

22
21 13

14

22
21 13

14

33
34
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

De plástico de doble aislamiento, tipo XCK

 

 

 

S
Conformes con CENELEC EN 50041
Subconjuntos adaptables   

 

Elementos de contacto

 

Contacto bipolar
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Positi-

vidad

 

 (1)

 

Referencia Peso
kg

“NC + NA”
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

S1

 

XE2S P2151

 

0,020

 

“NC + NA” decalados 
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

S5

 

XE2N P2151

 

0,020

 

2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

S2 –

 

XES P3021

 

0,045

 

“NA + NC”
solapados 
de ruptura lenta 

 

ZCK

 

 

 

S6

 

XE2N P2161

 

0,020

 

“NC + NC”
simultáneos 
de ruptura lenta 

 

ZCK

 

 

 

S7

 

XE2N P2141

 

0,020

 

“NA + NA”
simultáneos 
de ruptura lenta 

 

ZCK

 

 

 

S8 –

 

XE2N P2131

 

0,020

 

“NC + NC”
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

S9

 

XE2S P2141

 

0,020

 

Contacto tripolar
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Positi-

vidad 

 

(1)

 

Referencia Peso
kg

“NC + NA + NA” 
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

SD31

 

XE3S P2151

 

0,035

 

“NC + NC + NA” 
de ruptura brusca

 

ZCK

 

 

 

SD39

 

XE3S P2141

 

0,035

 

“NC + NC + NA” 
decalados
de ruptura lenta

 

ZCK

 

 

 

SD37

 

XE3N P2141

 

0,035

 

“NC + NA + NA” 
decalados 
de ruptura lenta 

 

ZCK

 

 

 

SD35

 

XE3N P2151

 

0,035

(1) : contacto “NC” de apertura positiva o subconjunto que garantiza una apertura positiva. 

 

Otras realizaciones

 

Contactos dorados.
Consultarnos.

XE2S  P21    pppp 1

XE2N  P21    pppp 1

XES  P3021

XE3

    

pppp

 

 P21

    

pppppppp

22
2113

14

22
2113

14

22
2123

2412
1113

14
22

21

14
13

12
11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

32
31 13

14

33
34

32
31

22
21 13

14

32
31

22
21 13

14

22
21 13

14

33
34
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

De plástico de doble aislamiento, tipo XCK

 

 

 

S
Conformes con CENELEC EN 50041 
Subconjuntos adaptables

 

  

 

 Cabezas ZCK D01, D109 con cuerpos
ZCK S1 ZCK S2 ZCK S5 ZCK S6 ZCK S7 ZCK S8 ZCK S9

ZCK SD39 ZCK SD37 ZCK SD31 ZCK SD35

 Cabezas ZCK D02, D029 con cuerpos 
ZCK S1 ZCK S2 ZCK S5 ZCK S6 ZCK S7 ZCK S8 ZCK S9

ZCK SD39 ZCK SD37 ZCK SD31 ZCK SD35

 Cabezas ZCK D31, D33, D34 con cuerpos
ZCK S1 ZCK S2 ZCK S5 ZCK S6 ZCK S7 ZCK S8 ZCK S9

ZCK SD39 ZCK SD37 ZCK SD31 ZCK SD35

 Cabezas ZCK D39, D41, D49, D54, D55, D59, D81, D91 con cuerpos
ZCK S1 ZCK S2 ZCK S5 ZCK S6 ZCK S7 ZCK S8 ZCK S9

ZCK SD39 ZCK SD37 ZCK SD31 ZCK SD35

 Cabezas ZCK D05 (la positividad sólo se garantiza con un dispositivo de mando ) con cuerpos
ZCK S1 ZCK S2 ZCK S5 ZCK S6 ZCK S7 ZCK S8 ZCK S9

ZCK SD39 ZCK SD37 ZCK SD31 ZCK SD35

 Cabezas ZCK D06, D08 con cuerpos  
ZCK S1 ZCK S2 ZCK S5 ZCK S6 ZCK S7 ZCK S8 ZCK S9

ZCK SD39 ZCK SD37 ZCK SD31 ZCK SD35 

Funcionamiento de los contactos

 

 pasante (A) = desplazamiento de la leva
 no pasante (P) = punto de positividad

 

 ZCK S404 (cuerpo con cabeza)

 

En reposo Accionamiento a la derecha Accionamiento a la izquierda

1,8

0 5,5mm
0,9

4,5(P)
21-22
13-14
21-22
13-14

1,8

0 5,5
mm0,9

11-12/21-22
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11-12/21-22
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1,8

0 5,5mm3

3,2(P)
21-22
13-14

3

5,5mm1,8

4,4(P)
21-22
13-14

3,2(P)

5,5mm1,8
11-12
21-22

5,5mm1,8
13-14
23-24

1,8

0 5,5
mm0,9

4,5(P)
11-12
21-22
11-12
21-22

1,8 4,5(P)

5,5
mm

13-14
31-32
21-22

21-22
31-32
13-14

0
0,9

3,2(P)

5,5
mm

3

1,8
21-22
31-32
13-14

0

1,8 4,5(P)

5,5
mm

13-14
33-34
21-22

21-22
33-34
13-14

0
0,9

3,2(P)

5,5
mm

3

1,8
21-22
33-34
13-14

0

3,1(A)

0 mm
1,5
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1,5
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Schneider Electric

 

Interruptores de posición

 

0

 

Osiswitch

 

®

 

 Clásico

 

De plástico de doble aislamiento, tipo XCK

 

 

 

S
Conformes con CENELEC EN 50041
Subconjuntos adaptables

 

    

  

 Cabezas de movimiento rectilíneo
ZCK D01 ZCK D019 ZCK D02 ZCK D029

 Cabezas de movimiento angular
ZCK D31, D33, D34 ZCK D39 ZCK D41 ZCK D49

ZCK D54, D55, D59 ZCK D81 ZCK D91

ZCK 

 

(1) varilla (2)

 

(3)

 

(4) (5)

 

D54

 

U

 

 3, L = 125 115 máx.

 

137 máx.

 

49 24

 

D55

 

Ø 3, L = 125 115 máx.

 

137 máx.

 

49 24

 

D59

 

Ø 6, L = 200 190 máx.

 

212

 

 

 

máx.

 

46,5 26,2

 

Nota:

 

 rosca del eje de fijación del dispositivo de mando = M6.

 

 Cabezas de movimiento angular multidirección  Cuerpo de contactos
ZCK D06 ZCK D08 ZCK S1, S2, S5, S6, S7, S8, S9 

ZCK S1H29, S2H29, S5H29, 
S6H29, S7H29, S8H29, S9H29
ZCK SD3

    

pppp

 

, SD3

    

pppp

 

H29  

ZCK S404, S404H29

 

(1) 1 taladro roscado para prensaestopa ISO M20

 

�

 

1,5 o Pg 13.

 

Ø: 2 taladros colisos Ø 5,3

 

�

 

7,3.

16

36
,5

36
,5

16

4

16

49
,5

49
,5

4

16
41

63

6

55

39

60

10

57

65

54
,5

76
,5

6 45

53

58

29
,5

...
84

51
,5

...
10

6

 
65

10

57

45
...

99
,5

67
...

12
1,

5

57

(4) (5)

(2
)

(3
)(1)

5 53
11

3,
5

5 53

17
9

16

14
4

16

13
1

29,5
36

(1)

72
,5

30
40

==

6,
5

60

2xØ5,8

Ø

29,5

57

98
,5

(1)

10

32

30

40

==

60

M6

Ø

2 xØ 5,3

 

Dimensiones
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J

      

bbbb XC2 J
con una entrada de cable

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo

Pág. 1/126

vvvv Con cabeza de movimiento angular 

Pág. 1/126
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Características generales 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
           

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC/EN 60947-5-1, IEC 60337-1, VDE 0660-200, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Conjuntos de máquinas IEC/EN 60204-1, NF C 79-130
Homologaciones En ejecución normal DEMKO, NEMKO, CSA 300 V c HD, a 60 W

En ejecución especial UL 250 V a HD Listed, CSA 300 V a HD, 60 W con entrada roscada 1/2" NPT
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C. Subconjuntos adaptables especiales: – 40 ˚C o + 120 ˚C

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones 10 g (10…500 Hz) según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 25 g (18 ms) según IEC 60068-2-27
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 60536 y NF C 20-030
Grado de protección IP65 según IEC 60529, IP657 según NF C 20-010
Fidelidad 0,01 mm en los puntos de accionamiento, de 1 millón de maniobras para cabeza con pulsador 

en el extremo
Entrada de cable 1 entrada con prensaestopa incorporado. Capacidad de apriete: 6…13,5 mm

Características del elemento de contacto
Características asignadas de empleo aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)

cccc DC-13; Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1
Tensión asignada de aislamiento 500 V según IEC 60947-5-1, grupo C según NF C 20-040, 300 V según CSA C22-2 n.˚ 14
Resistencia entre bornas ≤ 25 mΩ según NF C 93-050 método A o IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible 10 A gG (gl)
Conexión En bornas con tornillos de 

estribo
XCK Z01: capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

XES P10pppp1: capacidad de apriete mín.: 1�0,75 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

Velocidad mínima de ataque 0,001 m/minuto
Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C.

b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máx.: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.
XCK Z01, XES P1021, XES P1031

Corriente alterna    
aaaa 50/60 Hz 

circuito inductivo

 

Corriente continua cccc Tensión V 24 48 120
Potencias cortadas para 5 millones de ciclos de maniobras 
W  
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Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
Aparatos completos con cuerpo fijo
y una entrada de cable con prensaestopa       

Con cabeza de movimiento Rectilíneo Angular 

Dispositivo de mando Con pulsador 
metálico

Con pulsador de 
roldana de acero

Con pulsador 
lateral metálico

Palanca 
con roldana 
termoplástica (1)

Palanca de 
longitud variable 
con roldana 
termoplástica (1)

Con varilla rígida
U 3 mm de acero 
(1)

(1) Reglaje en 360˚.

Referencias 
Contacto unipolar “NANC”
de ruptura brusca XCK Z01

Acción a la derecha y a la izquierda
ZC2 JC1 +
ZC2 JE61

ZC2 JC1 +
ZC2 JE62

ZC2 JC1 +
ZC2 JE63

ZC2 JC1 +
ZC2 JE01 +
ZC2 JY11

ZC2 JC1 +
ZC2 JE01 +
ZC2 JY31

ZC2 JC1 +
ZC2 JE01 +
ZC2 JY51

Acción a la derecha o a la izquierda
ZC2 JC1 +
ZC2 JE05 +
ZC2 JY11 

ZC2 JC1 +
ZC2 JE05 +
ZC2 JY31

ZC2 JC1 +
ZC2 JE05 +
ZC2 JY51

Peso (kg) 0,555 0,560 0,600 0,605 0,620  0,605
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante
(A) = desplazamiento de la leva

Características adicionales a las características generales (pág. 1/125)

Aparatos para ataque En el extremo Por leva 30˚ En el extremo Por leva 30˚ Por cualquier móvil
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1,5 m/s
Durabilidad mecánica
(en millones de ciclos de maniobras)

30 25 30

Esfuerzo o par mín. de accionamiento 18 N 26 N Con cabeza ZC2 JE01: 0,30 N.m
Con cabeza ZC2 JE05: 0,20 N.m

Entrada de cable 1 entrada roscada para prensaestopa metálico incorporado. Capacidad de apriete de 6 a 13,5 mm

Otras realizaciones Aparatos con contactos dorados. Tratamientos de protección especiales.
Consultarnos.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
Aparatos completos con cuerpo fijo
y una entrada de cable para prensaestopa 

 

ZC2 JC1 + ZC2 JE61 ZC2 JC1 + ZC2 JE62 ZC2 JC1 + ZC2 JE63

ZC2 JC1 + ZC2 JE0pppp + ZC2 JY11 ZC2 JC1 + ZC2 JE0pppp + ZC2 JY31 ZC2 JC1 + ZC2 JE0pppp + ZC2 JY51

(1) Fijación trasera: por 2 tornillos M5.
Longitud roscada del aparato: 10 mm.
(2) 222 máx.
(3) 125 máx.
(4) 148 máx.
Ø: Fijación delantera por 2 taladros Ø 5,5.
Prensaestopa incorporado en todos los XC2 JC.
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ZC2-JE61

ZC2-JE66

ZC2-JE62

ZC2-JE63

ZC2-JE64

ZC2-JE65

ZC2-JE70

ZC2-JE01,JE02,
        JE03,JE05

ZC2-JE04,JE06,
        JE07

ZC2-JE09
ZC2-JY61

ZC2-JY71

ZC2-JY81

ZC2-JY91

ZC2-JY31

ZC2-JY51

ZC2-JY11

ZC2-JY13

ZC2-JY12

ZC2-JE83

ZC2-JE84

ZC2-JE85

ZC2-JE81

ZC2-JE82

ZC2-JC1, JC2, JC18, JC28

ZC2-JD1, JD2

ZC2-JC4, JC48

ZC2-JD4

Movimiento rectilíneo

Movimiento angular

Movimiento angular multidirección

&é(ßè!çà)a

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Composición variable

Presentación 0
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Referencias Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables         

Cuerpo de contacto para cabeza de movimiento rectilíneo
o angular
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Referencia Peso

kg

Cuerpos fijos

1 accionamiento Unipolar “NANC” ZC2-JC1 0,355
de ruptura brusca
(XCK-Z01)

 Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca 
(XES-P1021)

ZC2-JC2 0,355

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca
(XES-P1031)

ZC2-JC4 0,355

Cuerpos enchufables

1 accionamiento Unipolar “NANC” ZC2-JD1 0,380
de ruptura brusca

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

ZC2-JD2 0,380

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

ZC2-JD4 0,380

Cuerpos de contacto (contactos dorados) para cabeza
de movimiento rectilíneo o angular
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Referencia Peso

kg

Cuerpos fijos

1 accionamiento Unipolar “NANC” ZC2-JC18 0,355
de ruptura brusca
(XCK-Z018)

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca
(XES-P1028)

ZC2-JC28 0,360

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca
(XES-P1038)

ZC2-JC48 0,360

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135

ZC2-JCpppp

ZC2-JDpppp

ZC2-JCpppp8

1_128_135_(32502).FM  Page 129  Thursday, October 20, 2005  9:10 AM



1

1/130 Schneider Electric

            Referencias
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables    

Cabezas de movimiento rectilíneo
Dispositivo de mando Cuerpo Velocidad máxima Referencia Peso

asociable de ataque kg

Para ataque en el lateral

Con pulsador metálico ZC2-Jp1 0,5 m/s ZC2-JE61 0,195
ZC2-Jp2

ZC2-Jp4 0,5 m/s ZC2-JE81 0,195

Con pulsador lateral ZC2-Jp1 0,5 m/s ZC2-JE63 0,240
metálico ZC2-Jp2

ZC2-Jp4 0,5 m/s ZC2-JE83 0,240

Para ataque por leva 30˚

Con pulsador de bola ZC2-Jp1 0,1 m/s ZC2-JE66 0,205
ZC2-Jp2

Con pulsador de roldana ZC2-Jp1 1 m/s ZC2-JE62 0,200
de acero ZC2-Jp2

ZC2-Jp4 1 m/s ZC2-JE82 0,200

Con pulsador lateral ZC2-Jp1 0,6 m/s ZC2-JE64 0,245
de roldana horizontal ZC2-Jp2
de acero

ZC2-Jp4 0,6 m/s ZC2-JE84 0,245

Con pulsador lateral ZC2-Jp1 0,6 m/s ZC2-JE65 0,245
con roldana vertical ZC2-Jp2
de acero

ZC2-Jp4 0,6m/s ZC2-JE85 0,245

ZC2-JEp5

ZC2-JEp4

ZC2-JEp2

ZC2-JE66

ZC2-JEp3

ZC2-JEp1

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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    Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables        

Cabezas de movimiento angular (sin dispositivo de mando)
Tipo Cuerpo Velocidad máxima  Referencia Peso

asociable de ataque kg

Con retorno

Para ataque
a la derecha
y a la izquierda 

ZC2-Jp1 1,5 m/s ZC2-JE01 0,210
ZC2-Jp2

ZC2-Jp4 1,5 m/s ZC2-JE04 0,210

Para ataque
a la derecha

ZC2-Jp1 1,5 m/s ZC2-JE02 0,210
ZC2-Jp2

ZC2-Jp4 1,5 m/s ZC2-JE06 0,210

Para ataque
a la izquierda

ZC2-Jp1 1,5 m/s ZC2-JE03 0,210
ZC2-Jp2

ZC2-Jp4 1,5 m/s ZC2-JE07 0,210

Para ataque
a la derecha o a la 
izquierda 
(ver pág. 31900/8)

ZC2-Jp1 1,5 m/s ZC2-JE05 0,210
ZC2-Jp2

De posiciones mantenidas (ver pág. 1/12)

Para ataque 
a la derecha
y a la izquierda

ZC2-Jp1 1,5 m/s ZC2-JE09 0,210
ZC2-Jp2

Cabeza de movimiento angular multidirección (con dispositivo) 
Dispositivo de mando Cuerpo Velocidad máxima Referencia Peso

asociable de ataque kg

Para ataque por cualquier móvil

Con varilla flexible ZC2-Jp1 1 m/s
en todos
los sentidos

ZC2-JE70 0,190
ZC2-Jp2

Referencias
(continuación)

ZC2-JE0pppp

ZC2-JE70

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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             Referencias
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables    

(1) Ajustable a 360˚.

Dispositivos de mando para cabeza de movimiento angular
Designación Referencia Peso

kg

Para ataque por leva 30˚

Palanca con roldana (1) termoplástica ZC2-JY11 0,030

de acero ZC2-JY13 0,040

de acero, de rodamiento de bolas ZC2-JY12 0,040

Palanca con roldana termoplástica ZC2-JY31 0,045
de long. variable (1)

Para ataque por cualquier móvil

Palanca de varilla 
rígida 

de acero ∅ 3 mm, L = 125 mm (1) ZC2-JY51 0,035

Palanca de resorte (1) ZC2-JY81 0,040

Palanca de varilla de resorte (1) ZC2-JY91 0,040

Para ataque por leva específica (con cabeza ZC2-JE09 únicamente, ver pág. 1/12)

En lira con roldanas 1 pista ZC2-JY71 0,055
termoplástica (1)

2 pistas ZC2-JY61 0,055

Otras realizaciones Otros dispositivos de mando para cabeza de movimiento angular. 
Consultarnos. 

ZCK-JY1p

ZC2-JY31

ZC2-JY51

ZC2-JY81 ZC2-JY91

ZC2-JY71

ZC2-JY61

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables        

Elementos de contacto
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Referencia Peso

kg

Unipolar “NANC” ZC2-JC1 XCK-Z01 0,050
de ruptura brusca

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

ZC2-JC2 XES-P1021 0,045

Bipolar 2 “NANC”
decalados 
de ruptura brusca

ZC2-JC4 XES-P1031 0,045

Elementos de contacto con contactos dorados 
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Referencia Peso

kg

Unipolar “NANC” ZC2-JC18 XCK-Z018 0,050
de ruptura brusca

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

ZC2-JC28 XES-P1028 0,055

Bipolar 2 “NANC”
decalados 
de ruptura brusca

ZC2-JC48 XES-P1038 0,055

Referencias
(continuación)

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135

XES-P10pppp1

XCK-Z01
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Funcionamiento
Esquemas de funcionamiento      

Cabezas ZC2-JE81, JE82 con cuerpos ZC2-Jpppp4  

Cabezas ZC2-JE83, JE84, J85 con cuerpos ZC2-Jpppp4  

Cabeza ZC2-JE04 con cuerpos ZC2-Jpppp4  

Cabezas ZC2-JE06, JE07 con cuerpos ZC2-Jpppp4  

Dimensiones    

Cabezas ZC2-JE61, JE66 con cuerpos Cabeza ZC2-JE62 con cuerpos Cabeza ZC2-JE63 con cuerpos
ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2 ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2 ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2

Cabezas ZC2-JE64, JE65 con cuerpos Cabezas ZC2-JE01, JE02, JE03, JE05 con cuerpos Cabeza ZC2-JE09 con cuerpos
ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2 ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2 ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2

Cabeza ZC2-JE70 con cuerpos Funcionamiento de los contactos
ZC2-Jpppp1 ZC2-Jpppp2 G pasante

H no pasante
(A) desplazamiento de la leva

En reposo 1.er accionamiento 2.º accionamiento

En reposo 1.er accionamiento 2.º accionamiento

En reposo Accionamiento a la derecha Accionamiento a la izquierda

En reposo 1.er accionamiento 2.º accionamiento

Cuerpos fijos Cuerpos enchufables
ZC2-JC1, JC2, JC4 ZC2-JD1, JD2, JD4

(1) Prensaestopa incorporado. (1) Prensaestopa incorporado.
(2) Fijación trasera por 2 tornillos M5, longitud roscada del aparato: 10 mm. Ø: fijación trasera por 2 tornillos M6.
Ø: fijación frontal por 2 taladros Ø 5,5. Fijación frontal por 2 taladros Ø 5,5 (retirar la parte frontal).

Funcionamiento 
y dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables

Referencias:
págs. 1/129 a 1/133

Dimensiones:
pág. 1/135
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Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables

Cabezas de movimiento rectilíneo  

Cabezas de movimiento angular (ZC2-JE01 a JE07) con dispositivo de mando  

ZC2-JE61, JE81 ZC2-JE66 ZC2-JE62, JE82

ZC2-JE63, JE83 (2 posiciones) ZC2-JE64, JE84, JE65, JE85 (2 posiciones)

ZC2-JY11, JY12, JY13 ZC2-JY31 ZC2-JY51

ZC2-JY81 ZC2-JY91

(1) 125 máx.
(2) 148 máx.

Cabeza de movimiento angular (ZC2-JE09) con dispositivo de mando Cabezas de movimiento angular multidirección
ZC2-JY61 ZC2-JY71 ZC2-JE70

Dimensiones
(continuación)

Referencias:
págs. 1/129 a 1/133

Funcionamiento:
pág. 1/134
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Cuerpos de contacto para cabeza de movimiento rectilíneo
o angular
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Referencia Peso

kg

Cuerpos fijos

1 accionamiento Unipolar “NANC” ZC2-JC16 0,355
de ruptura brusca
(XCK-Z01)

Bipolar 2 “NANC” ZC2-JC26 0,355
simultáneos de
ruptura brusca 
(XES-P1021)

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados

ZC2-JC46 0,355

de ruptura brusca
(XES-P1031)

Cuerpos enchufables

1 accionamiento Unipolar “NANC” ZC2-JD16 0,380
de ruptura brusca

 Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

ZC2-JD26 0,380

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca

ZC2-JD46 0,380

Cabezas de movimiento rectilíneo
Dispositivo
de mando

Cuerpo
asociable

Velocidad máxima
de ataque

Referencia Peso
kg

Para ataque en el extremo

Con pulsador 
metálico

ZC2-Jp16 0,5 m/s ZC2-JE616 0,195
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 0,5 m/s ZC2-JE816 0,195

Con pulsador 
lateral 
metálico

ZC2-Jp16 0,5 m/s ZC2-JE636 0,240
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 0,5 m/s ZC2-JE836 0,240

Para ataque por leva 30˚

Con pulsador
de bola

ZC2-Jp16 0,1 m/s ZC2-JE666 0,205
ZC2-Jp26

Con pulsador
de roldana
de acero

ZC2-Jp16 1 m/s ZC2-JE626 0,200
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 1 m/s ZC2-JE826 0,200

Con pulsador 
lateral 
de roldana 
horizontal
de acero

ZC2-Jp16 0,6 m/s ZC2-JE646 0,245
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 0,6 m/s ZC2-JE846 0,245

Con pulsador 
lateral
con roldana 
vertical
de acero

ZC2-Jp16 0,6 m/s ZC2-JE656 0,245
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 0,6 m/s ZC2-JE856 0,245

ZC2-JCpppp6

ZC2-JDpppp6

ZC2-JEpppp56

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para bajas temperaturas (– 40 ̊ C)   

Referencias 0

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para bajas temperaturas (– 40 ˚C)   

Cabezas de movimiento angular  (sin dispositivo de mando)
Tipo Cuerpo Velocidad máxima Referencia Peso

asociable de ataque kg

Con retorno

Para ataque
a la derecha
y a la izquierda 

ZC2-Jp16 1,5 m/s ZC2-JE016 0,210
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 1,5 m/s ZC2-JE046 0,210

Para ataque
a la derecha

ZC2-Jp16 1,5 m/s ZC2-JE026 0,210
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 1,5 m/s ZC2-JE066 0,210

Para ataque
a la izquierda

ZC2-Jp16 1,5 m/s ZC2-JE036 0,210
ZC2-Jp26

ZC2-Jp46 1,5 m/s ZC2-JE076 0,210

Para ataque
a la derecha
o a la izquierda  
(ver pág. 1/12)

ZC2-Jp16 1,5 m/s ZC2-JE056 0,210
ZC2-Jp26

De posiciones mantenidas (ver pág. 1/12)

Para ataque 
a la derecha
y a la izquierda

ZC2-Jp16 1,5 m/s ZC2-JE096 0,210
ZC2-Jp26

Cabeza de movimiento angular multidirección 
(con dispositivo de mando)
Dispositivo
de mando

Cuerpo
asociable

Velocidad máxima
de ataque

Referencia Peso
kg

Para ataque por cualquier móvil

Con varilla flexible ZC2-Jp16 1 m/s ZC2-JE706 0,190
ZC2-Jp26 en cualquier sentido

Referencias
(continuación)

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135

ZC2-JE0pppp6

ZC2-JE706

1_136_141_(32503).FM  Page 137  Wednesday, October 19, 2005  5:24 PM



1

1/138 Schneider Electric

                       

12
1113

14

22
2123

2412
1113

14

22
2123

2412
1113

14

(1) Ajustable a 360˚.

Dispositivos de mando para cabeza de movimiento angular
Designación Referencia Peso

kg

Para ataque por leva 30˚

Palanca con roldana (1) termoplástica ZC2-JY11 0,030

de acero ZC2-JY13 0,040

de acero, de rodamiento de bolas ZC2-JY12 0,040

Palanca con roldana termoplástica ZC2-JY31 0,045
de longitud variable (1)

Para ataque por cualquier móvil

Palanca de varilla 
rígida 

de acero ∅ 3 mm, L = 125 mm (1) ZC2-JY51 0,035

Palanca de resorte (1) ZC2-JY81 0,040

Palanca de varilla de resorte  (1) ZC2-JY91 0,040

Para ataque por leva específica (con cabeza ZC2-JE096 únicamente, ver pág. 1/12)

De lira, con roldana 1 pista ZC2-JY71 0,055
termoplástica (1)

2 pistas ZC2-JY61 0,055

Elementos de contacto 
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Referencia Peso

kg

Unipolar “NANC” ZC2-JC16 XCK-Z01 0,050
de ruptura brusca

Bipolar 2 “NANC” ZC2-JC26 XES-P1021 0,045
simultáneos
de ruptura brusca

Bipolar 2 “NANC” ZC2-JC46 XES-P1031 0,045
decalados 
de ruptura brusca

Otras realizaciones Otros dispositivos de mando para cabeza de movimiento 
angular.
Consultarnos.

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo o enchufable
Subconjuntos adaptables para bajas temperaturas (– 40 ˚C)    

Referencias
(continuación)

0

XES-P10pppp1

ZC2-JY71 ZC2-JY61

ZC2-JY81 ZC2-JY91

ZC2-JY51

ZCK-JY31ZCK-JY1pppp

XCK-Z01

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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14

22
2123

2412
1113

14

12
1113

14

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo
Subconjuntos adaptables para altas temperaturas (+ 120 ̊ C)   

Cuerpos de contacto para cabeza de movimiento rectilíneo
o angular
Tipo Con elemento

de contacto
Esquema Referencia Peso

kg

Cuerpos fijos

1 accionamiento Unipolar “NANC” ZC2-JC15 0,355
de ruptura brusca
(XCK-Z01)

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca 
(XES-P10215)

ZC2-JC25 0,355

2 accionamientos Bipolar 2 “NANC” 
decalados
de ruptura brusca
(XES-P10315)

ZC2-JC45 0,355

Cabezas de movimiento rectilíneo
Dispositivo 
de mando 

Cuerpo
asociable

Velocidad 
máxima
de ataque

Referencia Peso
kg

Para ataque en el lateral

Con pulsador metálico ZC2-JC15 0,5 m/s ZC2-JE615 0,195
ZC2-JC25

ZC2-JC45 0,5 m/s ZC2-JE815 0,195

Con pulsador lateral ZC2-JC15 0,5 m/s ZC2-JE635 0,240
metálico ZC2-JC25

ZC2-JC45 0,5 m/s ZC2-JE835 0,240

Para ataque por leva 30˚

Con pulsador de bola ZC2-JC15 0,1 m/s ZC2-JE665 0,205
ZC2-JC25

Con pulsador
de roldana
de acero

ZC2-JC15 1 m/s ZC2-JE625 0,200
ZC2-JC25

ZC2-JC45 1 m/s ZC2-JE825 0,200

Con pulsador lateral ZC2-JC15 0,6 m/s ZC2-JE645 0,245
de roldana horizontal ZC2-JC25
de acero

ZC2-JC45 0,6 m/s ZC2-JE845 0,245

Con pulsador lateral ZC2-JC15 0,6 m/s ZC2-JE655 0,245
de roldana vertical ZC2-JC25
de acero

ZC2-JC45 0,6 m/s ZC2-JE855 0,245

Referencias
(continuación)

ZC2-JEp55

ZC2-JEp45

ZC2-JEp25

ZC2-JE665

ZC2-JEp35

ZC2-JEp15

ZC2-JCp5

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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      Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo
Subconjuntos adaptables para altas temperaturas (+ 120 ̊ C)   

Cabezas de movimiento angular (sin dispositivo de mando)
Tipo Cuerpo

asociable
Velocidad 
máxima
de ataque

Referencia Peso
kg

Con retorno

Para ataque
a la derecha
y a la izquierda

ZC2-JC15 1,5 m/s ZC2-JE015 0,210
ZC2-JC25

ZC2-JC45 1,5 m/s ZC2-JE045 0,210

Para ataque
a la derecha

ZC2-JC15 1,5 m/s ZC2-JE025 0,210
ZC2-JC25

ZC2-JC45 1,5 m/s ZC2-JE065 0,210

Para ataque
a la izquierda

ZC2-JC15 1,5 m/s ZC2-JE035 0,210
ZC2-JC25

ZC2-JC45 1,5 m/s ZC2-JE075 0,210

De posiciones mantenidas (ver pág. 1/12)

Para ataque 
a la derecha
y a la izquierda

ZC2-JC15 1,5 m/s ZC2-JE095 0,210
ZC2-JC25

Cabeza de movimiento angular multidirección
(con dispositivo de mando)
Dispositivo 
de mando

Cuerpo
asociable

Velocidad 
máxima
de ataque

Referencia Peso
kg

Para ataque por cualquier móvil

Con varilla flexible ZC2-JC15 1 m/s
en cualquier
sentido

ZC2-JE705 0,190
ZC2-JC25

Referencias
(continuación)

0

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135

ZC2-JE0p5

ZC2-JE705
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2412
1113

14

(1) Ajustable a 360˚.

Dispositivos de mando para cabeza de movimiento angular
Designación Referencia Peso

kg

Para ataque por leva 30˚

Palanca con roldana (1) Termoplástica ZC2-JY115 0,030

De acero ZC2-JY13 0,040

De acero, de rodamiento de bolas ZC2-JY12 0,040

Palanca con roldana Termoplástica ZC2-JY215 0,035
desplazada (1)

Palanca con roldana Termoplástica ZC2-JY315 0,035
de longitud 
variable (1)

Palanca con roldana Termoplástica ZC2-JY415 0,040
desplazada, de 
longitud variable (1)

Para ataque por cualquier móvil

Palanca de varilla 
rígida 

De acero ∅ 3 mm , L = 125 mm (1) ZC2-JY51 0,035

Palanca de resorte (1) ZC2-JY815 0,040

Palanca de varilla de resorte  (1) ZC2-JY915 0,040

Para ataque por leva específica (con cabeza ZC2-JE095 únicamente, ver pág. 1/12)

En lira, con roldanas  1 pista ZC2-JY715 0,055
termoplástica 
(1) 

2 pistas ZC2-JY615 0,055

Elementos de contacto 
Tipo de contacto Esquema Para cuerpo Referencia Peso

kg

Unipolar “NANC” ZC2-JC15 XCK-Z015 0,050
de ruptura brusca

Bipolar 2 “NANC”
simultáneos 
de ruptura brusca

ZC2-JC25 XES-P10215 0,045

Bipolar 2 “NANC”
decalados 
de ruptura brusca

ZC2-JC45 XES-P10315 0,045

Otras realizaciones Otros dispositivos de mando para cabeza de movimiento 
angular.
Consultarnos.

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención
Metálicos, tipo XC2 J
De cuerpo fijo
Subconjuntos adaptables para altas temperaturas (+ 120 ̊ C)   

Referencias
(continuación)

ZCK-JY1p

ZC2-JY51

ZC2-JY815 ZC2-JY915

ZC2-JY715 ZC2-JY615

XCK-Z015

XES-P10p15

Funcionamiento:
pág. 1/134

Dimensiones:
págs. 1/134 y 1/135
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Presentación 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC

      

bbbb XC1 AC
con contacto de ruptura lenta

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo

Pág. 1/144

Pág. 1/144

bbbb XC1 AC
con contacto de ruptura brusca, temporizado

vvvv Con cabeza de movimiento rectilíneo

Pág. 1/146
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Características
generales 0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC

           

Características de entorno
Conformidad con las normas IEC/EN 60947-5-1, IEC 60337-1, VDE 0660-200, CSA C22-2 n.˚ 14
Homologaciones En ejecución especial CSA 600 V CA HD
Tratamiento de protección En ejecución Normal “TC”, especial “TH”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C 
Posiciones de funcionamiento Cualquier posición
Resistencia a las vibraciones 10 g (9…500 Hz) según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 95 g (11 ms) según IEC 60068-2-27
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 60536 y NF C 20-030
Grado de protección IP65, según IEC 60529 y NF C 20-010
Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras
Entrada de cable 3 entradas roscadas para prensaestopa 13

Características del elemento de contacto
Corriente térmica convencional 10 A
Tensión asignada 
de aislamiento

Elementos de contacto 
de ruptura lenta

aaaa 500 V y cccc 600 V según IEC 60947-5-1, NF C 20-040
aaaa  y  cccc  600 V según CSA C22-2 n˚ 14

Elemento de contacto de ruptura 
brusca

aaaa 500 V

Resistencia entre las bornas ≤ 8 mΩ 
Esfuerzo mínimo de accionamiento XC1 AC1p1: 33 N, XC1 AC1p6: 23 N, XC1 AC1p7: 29 N
Marcado de las bornas Según CENELEC EN 50013
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible 10 A tipo gG (gl)
Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C.

b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máxima: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.

Elementos de contacto de ruptura lenta Elementos de contacto de ruptura brusca
Corriente alterna
aaaa 50/60 Hz

circuito inductivo  

Potencias cortadas en VA Potencias cortadas en VA

Tensión V 48 110 230 Tensión V 48 110 230
Para 1 millón de ciclos
de maniobras 450 900 1900

Para 1 millón de ciclos
de maniobras 400 1200 1300

Para 3 millones de ciclos
de maniobras 170 350 430

Para 3 millones de ciclos
de maniobras 4000 700 750
Para 10 millones de ciclos
de maniobras 120 180 200

Corriente continua cccc
circuito inductivo

Potencias cortadas en W Potencias cortadas en W

Tensión V 48 110 230 Tensión V 48 110 230
Para 1 millón de ciclos
de maniobras 100 100 95

Para 1 millón de ciclos
de maniobras 110 95 80

Para 3 millones de ciclos
de maniobras 35 40 33

Para 3 millones de ciclos
de maniobras 110 95 80
Para 10 millones de ciclos
de maniobras 35 30 20
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Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC
Aparatos completos de ruptura lenta

        

Con cabeza de movimiento Rectilíneo

Dispositivo de mando Pulsador en 
extremo

Pulsador de bola Palanca con 
roldana

Palanca con 
roldana 
desplazada

Palanca con 
roldana reforzada

Palanca con 
roldana de agujas

Referencias de los aparatos completos
Contacto unipolar "NANC"
de ruptura lenta ZC1 AZ11

XC1 AC111 XC1 AC115 XC1 AC116 XC1 AC118 XC1 AC117 XC1 AC119

Contacto bipolar “NC + NA”
decalados de ruptura lenta ZC1 AZ12

XC1 AC121 XC1 AC125 XC1 AC126 XC1 AC128 XC1 AC127 XC1 AC129

Contacto bipolar “NA + NC”
solapados de ruptura lenta ZC1 AZ13

XC1 AC131 XC1 AC135 XC1 AC136 XC1 AC138 XC1 AC137 XC1 AC139

Contacto bipolar “NC + NC”
simultáneos de ruptura lenta ZC1 AZ14

XC1 AC141 XC1 AC145 XC1 AC146 XC1 AC148 XC1 AC147 XC1 AC149

Contacto bipolar “NA + NA”
simultáneos de ruptura lenta ZC1 AZ15

XC1 AC151 XC1 AC155 XC1 AC156 XC1 AC158 XC1 AC157 XC1 AC159

Contacto bipolar “NC + NC”
decalados de ruptura lenta ZC1 AZ16

XC1 AC161 XC1 AC165 XC1 AC166 XC1 AC168 XC1 AC167 XC1 AC169

Contacto bipolar “NA + NA”
decalados de ruptura lenta ZC1 AZ17

XC1 AC171 XC1 AC175 XC1 AC176 XC1 AC178 XC1 AC177 XC1 AC179

Peso (kg) 0,530 0,530 0,595 0,595 0,870  0,870
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante

Características complementarias a las características generales (pág. 1/151)

Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚
Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s (sentido A), 0,5 m/s (sentido B) (1)
Entrada de cable 3 entradas roscadas para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5), capacidad de apriete de 9 a 12 mm

(2 entradas equipadas con un tapón obturador)
Conexión En bornas con tornillos. Capacidad de apriete: mín. 1�0,5 mm2, máx. 1�2,5 mm2

(1) Las velocidades de ataque máximas pasan a 0,5 m/s para el ataque por leva de 45° y a 1 m/s para ataque por
leva 15°.
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Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC
Aparatos completos de ruptura lenta

 

 

XC1 AC1pppp1 XC1 AC1pppp5 XC1 AC1pppp6

XC1 AC1pppp8 XC1 AC1pppp7, XC1 AC1pppp9

(1) 3 taladros roscados para prensaestopa 13 o ISO 20 con adaptador DE9 RA1620.
Ø: 2 taladros colisos de 6,5�10.
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Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC
Aparatos completos de ruptura brusca y contacto 
temporizado
         

Con cabeza de movimiento Rectilíneo

Dispositivo de mando Pulsador en extremo Palanca con roldana Palanca con roldana reforzada

Referencias de los aparatos completos
Contacto unipolar "NA + NC"
temporizado en la ida de ruptura brusca
    

0,2…30 s XC1 AC191 XC1 AC196 XC1 AC197

10…180 s XC1 AC181 XC1 AC186 XC1 AC187

Contacto unipolar “NC + NA”
temporizado a la vuelta de ruptura 
brusca

0,2…30 s XC1 AC291 XC1 AC296 XC1 AC297

10…180 s XC1 AC281 XC1 AC286 XC1 AC287

Peso (kg) 0,770 0,860 1,120

Características complementarias a las características generales (pág. 1/143)

Aparatos para ataque En extremo Por leva 30˚

Tipo de ataque

Velocidad máxima de ataque 0,5 m/s 1 m/s (sentido A), 0,5 m/s (sentido B), ver los esquemas en 
pág. 1/147 (1)

Entrada de cable 3 entradas roscadas para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5), capacidad de apriete de 9 a 12 mm
(2 entradas equipadas con un tapón obturador)

Conexión Sobre bornas con tornillos de estribo

(1) Las velocidades de ataque máximas pasan a 0,5 m/s para el ataque por leva de 45° (sentido A)
y a 1 m/s para ataque por leva 15° (sentido B). Ver los tipos de ataque en pág. 1/147.

13
1412

11

13
1412

11

BA BA
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1/147Schneider Electric

Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC
Aparatos completos de ruptura brusca y contacto 
temporizado
    

  

Dimensiones
XC1 ACpppp81, ACpppp91 XC1 ACpppp86, ACpppp96

XC1 ACpppp87, ACpppp97
   

(1) 3 taladros roscados para prensaestopa 13.
Ø: 2 taladros colisos de 8,5�10.

(1)
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1/148 Schneider Electric

Referencias 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC
Elementos separados de repuesto

               

 

Cabezas de movimiento rectilíneo
Dispositivos 
de control

Velocidad 
máxima de 
ataque

Tipo de ataque Referencia Peso
kg

Para ataque en extremo
Pulsador en extremo 0,5 m/s ZC1 AC001      0,035

Para ataque por leva de 30˚
Pulsador de bola 0,5 m/s ZC1 AC005      0,050

Palanca con roldana 1 m/s
(sentido A)
0,5 m/s 
(sentido B)

ZC1 AC006      0,100

Palanca con roldana 
reforzada

1 m/s
(sentido A)
0,5 m/s 
(sentido B)

ZC1 AC007      0,375

Palanca con roldana 
desplazada

1 m/s
(sentido A)
0,5 m/s 
(sentido B)

ZC1 AC008      0,100

Palanca con roldana de 
agujas

1 m/s
(sentido A)
0,5 m/s 
(sentido B)

ZC1 AC009 3,380

Elementos de contacto
Tipo de contacto Esquema Referencia Peso

kg
“NA + NC” unipolar ZC1 AZ11     0,040

“NC + NA” decalados ZC1 AZ12 0,045

“NA + NC” solapados ZC1 AZ13 0,040

“NC + NC” simultáneos ZC1 AZ14 0,045

“NA + NA” simultáneos ZC1 AZ15 0,045

“NC + NC” decalados ZC1 AZ16 0,040

“NA + NA” decalados ZC1 AZ17 0,040

Elementos de adaptación
Designación Referencia Peso

kg
Placa de fijación
(Para adaptación de un interruptor de posición XC1-AC para 
sustituir un interruptor antiguo de tipo RN-67522)

ZC1 AZ8 3,380

ZC1 AC001

ZC1 AC005 BA

ZC1 AC006

BA

ZC1 AC007
ZC1 AC009

BA

ZC1 AC008

BA
13

1412
11

ZC1 AZ1p

13
1412

11

13
1412

11
12

11

22
21

13
14 24

23

12
11

22
21

13
14 24

23
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1/149Schneider Electric

Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Para aplicaciones de manutención, tipo XC1 AC
Elementos separados de repuesto

    

 

Dimensiones
ZC1 AC001    ZC1 AC005    ZC1-AC006

ZC1 AC008    ZC1 AC007, AC009
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1/150 Schneider Electric

Presentación 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención,
tipos XCR y XCK MR
Para aplicaciones de control de desvío de cinta, tipo XCR T

 

bbbb XCR vvvv Con cabeza de movimiento angular y retorno a cero

1 posición de accionamiento de contactos por sentido de ataque

Pág. 1/152

vvvv Con cabeza de movimiento angular de posiciones mantenidas

1 posición de accionamiento de contactos por sentido de ataque

Pág. 1/152

bbbb XCR T vvvv Con cabeza de movimiento angular y retorno a cero

2 posiciones de accionamiento de contactos por sentido de ataque
1 contacto por posición: 10° y 18°

Pág. 1/154

bbbb XCK MR vvvv Con cabeza de movimiento angular de posiciones mantenidas

4 posiciones de accionamiento de 4 contactos
1 contacto por posición: + 90°, + 180°, – 90° y – 180°

Pág. 1/158
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1/151Schneider Electric

Características
generales 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención, tipos 
XCR y XCK MR
Para aplicaciones de control de desvío de cinta, tipo XCR T  

Características de entorno
Conformidad con las normas Productos IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660-200 (CSA C22-2 n.˚ 14 para XCR)

Conjuntos de máquinas IEC/EN 60204-1, NF C 79-130
Homologaciones En ejecución normal XCR A, B, E, F: CSA A300

En ejecución especial XCR A, B, E, F: CSA A300, 1/2" NPT
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C (+ 85 ˚C para XCK MR)

Resistencia a las vibraciones XCR: 9 g (10…500 Hz), XCK MR: 25 g (10…500 Hz) según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques XCR A, B, E, F: 68 g, XCR T: 30 g (18 ms), XCK MR: 50 g según IEC 60068-2-27
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 60536 y NF C 20-030
Grado de protección XCR A, B, E, F: IP54 según IEC 60529; IP545 según NF C 20-010

XCR T: IP65 según IEC 60529; IP655 según NF C 20-010
XCK MR: IP66 según IEC 60529; IP665 según NF C 20-010

Cuerpo XCR y XCK MR: metálico excepto XCR T315: poliéster
Entrada de cable XCR: 1 entrada roscada para prensaestopa 13

XCK MR: 3 entradas roscadas para prensaestopa 13 o roscadas M20�1,5

Características del elemento de contacto
Características asignadas de empleo aaaa AC-15; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)

cccc DC-13; XCR: Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A), XCK MR: Q150 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A), 
según IEC 60947-5-1 anexo A, EN 60947-5-1

Tensión asignada de aislamiento Ui = 500 V grado de contaminación 3 según IEC 60947-1 y VDE 0110, grupo C según NF C 20-040
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada de resistencia a los choques U imp = 6 kV según IEC 60947-1, IEC 60664
Positividad (según el modelo) Contactos de apertura positiva según IEC 60947-5-1 capítulo 3, EN 60947-5-1

(contactos 21-22 de XCK MR)
Resistencia entre las bornas ≤ 25 mΩ según NF C 93-050 método A o IEC 60255-7 categoría 3
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 10 A gG (gl)
Conexión Sobre bornas con tornillos de 

estribo
XE2S P2151: capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2

XE2N P2151: capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

Contacto XCR T: capacidad de apriete mín.: 1�0,5 mm2, máx.: 2�2,5 mm2

Contacto XCK MR: capacidad de apriete mín.: 1�0,34 mm2, máx.: 2�1,5 mm2 o 1�2,5 mm2

Velocidad mínima de ataque XE2S P2151 y contacto XCR T: 0,01 m/minuto 
XE2N P2151 y contacto XCK MR: 6 m/minuto

Durabilidad eléctrica b Según IEC 60947-5-1 anexo C.
b Categorías de empleo AC-15 y DC-13.
b Frecuencia máxima: 3.600 ciclos de maniobras/hora.
b Factor de marcha: 0,5.

Corriente alterna
aaaa 50/60 Hz

circuito inductivo

XE2S P2151 XE2N P2151
  

Contacto XCR T
 

Corriente continua cccc Tensión V 24 48 120
Potencias cortadas para 
5 millones de ciclos de 
maniobras W  

XE2S P2151 10 7 4
XE2N P2151 13 9 7
Contacto XCR T 10 7 4

Para XE2S P2151 en  a  o c los contactos “NC” y “NA” se cargan con los valores indicados
simultáneamente en la polaridad invertida.
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1/152 Schneider Electric

Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención, tipo XCR
Aparatos completos con una entrada de cable

Con cabeza de movimiento Angular con retorno a cero Con posiciones 
mantenidas

Recorrido máximo 55° en cada sentido 90° en cada sentido

Dispositivo de mando Con varilla metálica 
U 6 mm

Con varilla de roldana 
termoplástica

Palanca con roldana 
termoplástica

Con varillas metálicas 
U 6 mm en cruz o en T 
(1)

(1) Varillas en cruz para XCR Ep8, en T para XCR Fp7.

Referencias de los aparatos completos (  contacto “NC” de apertura positiva)
2 contactos bipolares “NC + NA”
de ruptura brusca XE2S P2151

Acción de los 2 contactos en 
cada sentido de ataque

XCR A11 XCR A12 XCR A15 XCR E18 

Acción de un contacto por 
sentido de ataque

XCR B11 XCR B12 XCR B15 XCR F17 

2 contactos bipolares “NC + 
NA” decalados de ruptura 
lenta XE2N P2151

Acción de los 2 contactos en 
cada sentido de ataque

XCR A51 XCR A52 XCR A55 XCR E58 

1 acción en cada sentido de 
ataque

XCR B51 XCR B52 XCR B55 XCR F57 

Peso (kg) 1,110 1,145 1,155 1,135
Funcionamiento de los contactos pasante (P) = punto de positividad

(1)  1.er contacto
(2)  2.o contacto

no pasante

Características complementarias a las características generales (pág. 1/115)

Velocidad máxima de ataque 1,5 m/s
Durabilidad mecánica 10 millones de ciclos de maniobras

Par mínimo De accionamiento 0,45 N.m 0,60 N.m
De apertura positiva 0,75 N.m 0,70 N.m

Entrada de cable 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5).
Capacidad de apriete de 9 a 12 mm
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Dimensiones: 
pág. 1/158 
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1/153Schneider Electric

Referencias
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención, tipo XCR
     

 

Elementos sueltos
Designación Para interruptor Tipo Referencia Peso

kg
Varilla ∅ 6 mm XCR A

XCR B
L = 200 mm XCR Z03 0,020

L = 300 mm XCR Z04 0,030

Varilla con roldana
termoplástica

XCR A
XCR B

– XCR Z02 0,050

Palanca con 
roldana
termoplástica

XCR A
XCR B

– XCR Z05 0,090

Dispositivo de 
fijación rápida

XCR A, XCR B
XCR E, XCR F

– XCR Z09 0,520

Bloques de 2 
elementos de 
contacto con placa

XCR A, XCR B
XCR E, XCR F

“NC + NA” bipolar
de ruptura brusca

XCR Z12 0,135

“NC + NA” bipolares 
decalados
de ruptura lenta

XCR Z15 0,135

Designación Utilización Venta por cantidad 
indivisible

Referencia 
unitaria

Peso
kg

Adaptador Pg 13,5 según ISO 
M20�1,5 

5 DE9 RA1620 0,050

XCR Z02 XCR Z05

XCR Z09 XCR Z1p

Dimensiones: 
página 1/156
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1/154 Schneider Electric

Referencias 
y características 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de control de desvío de cinta, 
tipo XCR T
Aparatos completos con una entrada de cable

Aparatos Estándar Para ambientes corrosivos

Particularidades Caja de aleación de zinc
Color: azul metalizado
Palanca de acero zincado
con retorno a cero
Ángulos de leva: 10° y 18°
Recorrido total: 90° como máximo

Caja de aleación de zinc
Color: azul
Palanca de acero inoxidable
con retorno a cero
Ángulos de leva: 10° y 18°
Recorrido total: 90° como máximo

Caja de poliéster
preimpregnado
Color: gris
Palanca de acero inoxidable
con retorno a cero
Ángulos de leva: 10° y 18°
Recorrido total: 70° como máx.

Referencias de los aparatos completos
2 contactos unipolares “NANC” de ruptura brusca XCR T115 XCR T215 XCR T315

Peso (kg) 1,170 1,170 1,520
Funcionamiento de los contactos pasante

no pasante

Características complementarias a las características generales (pág. 1/151)

Durabilidad mecánica 0,3 millones de ciclos de maniobras

Par mínimo de accionamiento 1 N.m

Entrada de cable 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5).
Capacidad de apriete de 9 a 12 mm.

Funcionamiento del aparato
Posición normal Señalización del defecto Parada de la cinta Inclinación máxima de la palanca
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Dimensiones: 
pág. 1/157 
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Referencias
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de control de desvío de cinta, 
tipo XCR T
   

 

Elementos sueltos
Designación Tipo Para 

interruptores
Referencia Peso

kg
Palancas con rodillo De acero zincado XCR T115

XCR T215
XCR Z901 0,230

De acero 
inoxidable

XCR T115
XCR T215

XCR Z902 0,230

XCR T315 XCR Z903 0,230

Dispositivo de fijación 
rápida

– XCR T115
XCR T215

XCR Z09 0,520

Bloque de 2 elementos 
de contacto con placa

“NA+NC” unipolar 
de ruptura brusca

XCR Tp15 XCR Z42 0,135

Designación Utilización Venta por 
cantidad 
indivisible

Referencia 
unitaria

Peso
kg

Adaptador Pg 13,5 según ISO 
M20�1,5 

5 DE9 RA1620 0,050

XCR Z9pp

XCR Z42

XCR Z09

Dimensiones: 
pág. 1/157
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1/156 Schneider Electric

Dimensiones 0 Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención, tipo XCR
  

XCR A11, B11, A51, B51 XCR A12, B12, A52, B52

XCR A15, B15, A55, B55 XCR E18, E58, F17, F57

(1) Taladro roscado para prensaestopa 13.
(2) Longitud de la varilla: 200 mm.
(3) Longitud de la varilla y la roldana: 160 mm.
(4) Longitud de la varilla: 300 mm para XCR F17 y F57, 200 mm para XCR E18 y E58.

Fijación adicional mediante 2 patas adaptables (suministradas con el interruptor) Dispositivo de fijación rápida XCR Z09
Posición horizontal Posición vertical

Ø: 1 taladro coliso 6�8. 
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Características: 
págs. 1/151 y 1/152

Referencias: 
pág. 1/152 

Funcionamiento: 
pág. 1/152 
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1/157Schneider Electric

Dimensiones
(continuación)

0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de control de desvío de cinta, 
tipo XCR T
 

XCR T115, T215

XCR T315

(1) 200 máx. - 83 mín.
(2) 90° como máximo.
(3) Taladro roscado para prensaestopa 13.

(4) 70° como máximo.
(5) Taladro liso para prensaestopa 13.

Fijación adicional mediante 2 patas adaptables (suministradas para XCR T115 y T215) Dispositivo de fijación rápida XCR Z09
Posición horizontal Posición vertical

Ø: 1 taladro coliso 6�8. 
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Características: 
págs. 1/151 y 1/154

Referencias: 
pág. 1/154 

Funcionamiento: 
pág. 1/155
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Referencias,
características 
y funcionamiento 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención,
tipo XCK MR 
Aparatos completos con 3 entradas de cable         

Con cabeza de movimiento Angular

Dispositivo de mando Con varillas metálicas en cruz Con varillas metálicas en cruz, cabeza invertida

Referencias de los aparatos completos (  contacto “NC” de apertura positiva en los contactos 21-22) 
Aparatos con 3 entradas de cable roscadas ISO M20 × 1,5

2 contactos bipolares “NC + NC”
decalados de ruptura lenta
(contactos no intercambiables)

XCK MR54D1H29 XCK MR54D2H29 

Aparatos con 3 entradas de cable para prensaestopa 13
2 contactos bipolares “NC + NC”
decalados de ruptura lenta
(contactos no intercambiables)

XCK MR54D1 XCK MR54D2 

Peso (kg) 0,550 0,550

Características complementarias a las características generales (pág. 1/151)

Aparatos para ataque Lateral
Velocidad máxima de ataque 1,5 m/s
Durabilidad mecánica 2 millones de ciclos de maniobras
Esfuerzo o par mínimo De accionamiento 0,5 N.m

De apertura positiva 0,75 N.m
Fidelidad ± 0,3 mm
Entrada de cable 3 entradas roscadas ISO M20�1,5, capacidad de apriete de 7 a 13 mm

3 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5), capacidad de 
apriete de 9 a 12 mm

Funcionamiento

(1) Triángulo de referencia situado en la parte superior de la cabeza.
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1/159Schneider Electric

Referencias (continuación),
dimensiones 0

Interruptores de posición 0

Osiswitch® Aplicación
Para aplicaciones de elevación y manutención,
tipo XCK MR
Aparatos completos con 3 entradas de cable    

Referencias de los elementos separados
Designación Referencia Peso

kg
Varilla ∅ 6 mm, L = 200 mm XCR Z03 0,020

Dimensiones
XCK MR54D1H29
XCK MR54D1 

XCK MR54D2H29
XCK MR54D2

(1) XCK MR54DpH29 = 3 taladros roscados ISO M20�1,5.
XCK MR54Dp = 3 taladros roscados para prensaestopa 13.
(2) 2 taladros de centrado Ø 3,9 ± 0,2, eje de los taladros de fijación de la tapa.
Ø: 2 orificios alargados 6,2�6,5, paralelograma inclinado a 26°30’ respecto al eje longitudinal, para tornillos M5.

XCR Z03
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Tabla de sustitución 0Interruptores de posición 0

  

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

Formato miniatura

XCMA102 XCMD2102L1

XCMA1020 ZCE02 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA1022 ZCE02 + ZCMD21L2

XCMA1022AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMA1022E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMA1023 ZCE02 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMA1023AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

XCMA1023E ZCE02 + ZCMD21 +  
ZCMC21E3

XCMA1024 ZCE02 + ZCMD21L5

XCMA1024AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1024E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1025 ZCE02 + ZCMD21L5

XCMA1025AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1025E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1026 ZCE02 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMA1027 ZCE02 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMA1028 ZCE02 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA1029 ZCE02 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA102AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMA102E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMA102L0120 ZCE02 + ZCMD21L08R12

XCMA102M1020 ZCE02 + ZCMD21L08U78

XCMA102T200 XCMD2102C12

XCMA102T300 XCMD2102M12

XCMA103 XCMD2102L1

XCMA1030 ZCE02 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA1032 ZCE02 + ZCMD21L2

XCMA1032AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMA1032E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMA1033 ZCE02 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMA1033AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

XCMA1033E ZCE02 + ZCMD21 +  
ZCMC21E3

XCMA1034 ZCE02 + ZCMD21L5

XCMA1034AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1034E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1035 ZCE02 + ZCMD21L5

XCMA1035AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1035E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1036 ZCE02 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMA1037 ZCE02 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMA1038 ZCE02 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA1039 ZCE02 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA103AE ZCE02 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMA103E ZCE02 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMA103L0120 ZCE02 + ZCMD21L08R12

XCMA103M1020 ZCE02 + ZCMD21L08U78

XCMA103T200 XCMD2102C12

XCMA103T300 XCMD2102M12

XCMA110 XCMD2110L1

XCMA1100 ZCE10 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA1102 ZCE10 + ZCMD21L2

XCMA1102AE ZCE10 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMA1102E ZCE10 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMA1103 ZCE10 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMA1103AE ZCE10 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

XCMA1103E ZCE10 + ZCMD21 +  
ZCMC21E3

XCMA1104 ZCE10 + ZCMD21L5

XCMA1104AE ZCE10 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1104E ZCE10 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1105 ZCE10 + ZCMD21L5

XCMA1105AE ZCE10 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1105E ZCE10 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1106 ZCE10 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMA110AE ZCE10 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMA110E ZCE10 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMA110L0120 ZCE10 + ZCMD21L08R12

XCMA110M1020 ZCE10 + ZCMD21L08U78

XCMA110T200 XCMD2110C12

XCMA110T300 XCMD2110M12

XCMA111 XCMD2111L1 

XCMA1110 ZCE11 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMA1112 ZCE11 + ZCMD21L2

XCMA1113 ZCE11 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMA1114 ZCE11 + ZCMD21L5

XCMA1115 ZCE11 + ZCMD21L5

XCMA1116 ZCE11 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCMA115 XCMD2115L1

XCMA1150 ZCE01 + ZCY15 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1152 ZCE01 + ZCY15 + ZCMD21L2

XCMA1153 ZCE01 + ZCY15 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1154 ZCE01 + ZCY15 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1155 ZCE01 + ZCY15 + ZCMD21L5

XCMA1156 ZCE01 + ZCY15 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA115L0120 ZCE01 + ZCY15 + 
ZCMD21L08R12

XCMA115M1020 ZCE01 + ZCY15 + 
ZCMD21L08U78

XCMA115T200 XCMD2115C12

XCMA115T300 XCMD2115M12

XCMA116 XCMD2116L1

XCMA1160 ZCE01 + ZCY16 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1162 ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21L2

XCMA1162AE ZCE01 + ZCY16 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMA1162E ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMA1163 ZCE01 + ZCY16 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1163AE ZCE01 + ZCY16 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

XCMA1163E ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21 +  
ZCMC21E3

XCMA1164 ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21L5

XCMA1164AE ZCE01 + ZCY16 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1164E ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1165 ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21L5

XCMA1165AE ZCE01 + ZCY16 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMA1165E ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMA1166 ZCE01 + ZCY16 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA116AE ZCE01 + ZCY16 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMA116E ZCE01 + ZCY16 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMA116L0120 ZCE01 + ZCY16 + 
ZCMD21L08R12

XCMA116M1020 ZCE01 + ZCY16 + 
ZCMD21L08U78

XCMA116T200 XCMD2116C12

XCMA116T300 XCMD2116M12

XCMA117 XCMD2117L1

XCMA1170 ZCE01 + ZCY17 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1172 ZCE01 + ZCY17 + ZCMD21L2

XCMA1173 ZCE01 + ZCY17 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1174 ZCE01 + ZCY17 + ZCMD21L5

XCMA1175 ZCE01 + ZCY17 + ZCMD21L5

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch
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Tabla de sustitución 0Interruptores de posición 0
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1/161Schneider Electric

Formato miniatura (continuación)

XCMA1176 ZCE01 + ZCY17 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA117L0120 ZCE01 + ZCY17 + 
ZCMD21L08R12

XCMA117M1020 ZCE01 + ZCY17 + 
ZCMD21L08U78

XCMA117T200 XCMD2117C12

XCMA117T300 XCMD2117M12

XCMA125 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21L1 
+ ZCMD21

XCMA1250 ZCE01 + ZCY25 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1252 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21L2 
+ ZCMD21

XCMA1252AE ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E2 
+ ZCMD61

XCMA1252E ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E2 
+ ZCMD21

XCMA1253 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1253AE ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E3 
+ ZCMD61

XCMA1253E ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E3 
+ ZCMD21

XCMA1254 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21L5 
+ ZCMD21

XCMA1254AE ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E5 
+ ZCMD61

XCMA1254E ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E5 
+ ZCMD21

XCMA1255 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21L5 
+ ZCMD21

XCMA1255AE ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E5 
+ ZCMD61

XCMA1255E ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E5 
+ ZCMD21

XCMA1256 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA125AE ZCE01 + ZCY25 + ZCMC61E1 
+ ZCMD21

XCMA125E ZCE01 + ZCY25 + ZCMC21E1 
+ ZCMD21

XCMA126 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L1 
+ ZCMD21

XCMA1260 ZCE01 + ZCY26 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1262 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L2 
+ ZCMD21

XCMA1263 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1264 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L5 
+ ZCMD21

XCMA1265 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L5 
+ ZCMD21

XCMA1266 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA1267 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA1268 ZCE01 + ZCY26 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1269 ZCE01 + ZCY26 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA127 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L1 
+ ZCMD21

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCMA1270 ZCE01 + ZCY23 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1272 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L2 
+ ZCMD21

XCMA1273 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L3 
+ ZCMD21

XCMA1274 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L5 
+ ZCMD21

XCMA1275 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L5 
+ ZCMD21

XCMA1276 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA1277 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC21L7 
+ ZCMD21

XCMA1278 ZCE01 + ZCY23 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMA1279 ZCE01 + ZCY23 + 
ZCMC21L10 + ZCMD21

XCMB502 XCMD2502L1

XCMB5020 ZCE02 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMB5022 ZCE02 + ZCMD25L2

XCMB5023 ZCE02 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMB5024 ZCE02 + ZCMD25L5

XCMB5025 ZCE02 + ZCMD25L5

XCMB5026 ZCE02 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMB503 XCMD2502L1

XCMB5030 ZCE02 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMB5032 ZCE02 + ZCMD25L2

XCMB5033 ZCE02 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMB5034 ZCE02 + ZCMD25L5

XCMB5035 ZCE02 + ZCMD25L5

XCMB5036 ZCE02 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMB510 XCMD2510L1

XCMB5100 ZCE10 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMB5102 ZCE10 + ZCMD25L2

XCMB5103 ZCE10 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMB5104 ZCE10 + ZCMD25L5

XCMB5105 ZCE10 + ZCMD25L5

XCMB5106 ZCE10 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMB511 XCMD2511L1

XCMB5110 ZCE11 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMB5112 ZCE11 + ZCMD25L2

XCMB5113 ZCE11 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMB5114 ZCE11 + ZCMD25L5

XCMB5115 ZCE11 + ZCMD25L5

XCMB5116 ZCE11 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMB515 XCMD2515L1

XCMB5150 ZCE01 + ZCY15 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5152 ZCE01 + ZCY15 + ZCMD25L2

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCMB5153 ZCE01 + ZCY15 + ZCMC25L3 
+ ZCMD25

XCMB5154 ZCE01 + ZCY15 + ZCMD25L5

XCMB5155 ZCE01 + ZCY15 + ZCMD25L5

XCMB5156 ZCE01 + ZCY15 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB516 XCMD2516L1

XCMB5160 ZCE01 + ZCY16 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5162 ZCE01 + ZCY16 + ZCMD25L2

XCMB5163 ZCE01 + ZCY16 + ZCMC25L3 
+ ZCMD25

XCMB5164 ZCE01 + ZCY16 + ZCMD25L5

XCMB5165 ZCE01 + ZCY16 + ZCMD25L5

XCMB5166 ZCE01 + ZCY16 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB517 XCMD2517L1

XCMB5170 ZCE01 + ZCY17 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5172 ZCE01 + ZCY17 + ZCMD25L2

XCMB5173 ZCE01 + ZCY17 + ZCMC25L3 
+ ZCMD25

XCMB5174 ZCE01 + ZCY17 + ZCMD25L5

XCMB5175 ZCE01 + ZCY17 + ZCMD25L5

XCMB5176 ZCE01 + ZCY17 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB525 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC25L1 
+ ZCMD25

XCMB5250 ZCE01 + ZCY25 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5252 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC25L2 
+ ZCMD25

XCMB5253 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC25L3 
+ ZCMD25

XCMB5254 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC25L5 
+ ZCMD25

XCMB5255 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC25L5 
+ ZCMD25

XCMB5256 ZCE01 + ZCY25 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB526 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L1 
+ ZCMD25

XCMB5260 ZCE01 + ZCY26 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5262 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L2 
+ ZCMD25

XCMB5263 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L3 
+ ZCMD25

XCMB5264 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L5 
+ ZCMD25

XCMB5265 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L5 
+ ZCMD25

XCMB5266 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB5267 ZCE01 + ZCY26 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB5268 ZCE01 + ZCY26 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5269 ZCE01 + ZCY26 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB527 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L1 
+ ZCMD25

XCMB5270 ZCE01 + ZCY23 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

(continuación)
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Formato miniatura (continuación)

XCMB5272 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L2 
+ ZCMD25

XCMB5273 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L3 
+ ZCMD25

XCMB5274 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L5 
+ ZCMD25

XCMB5275 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L5 
+ ZCMD25

XCMB5276 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB5277 ZCE01 + ZCY23 + ZCMC25L7 
+ ZCMD25

XCMB5278 ZCE01 + ZCY23 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMB5279 ZCE01 + ZCY23 + 
ZCMC25L10 + ZCMD25

XCMF102 XCMD21F2L1

XCMF1020 ZCEF2 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1022 ZCEF2 + ZCMD21L2

XCMF1022AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMF1022E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMF1023 ZCEF2 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMF1023AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

XCMF1023E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E3

XCMF1024 ZCEF2 + ZCMD21L5

XCMF1024AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMF1024E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMF1025 ZCEF2 + ZCMD21L5

XCMF1025AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMF1025E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMF1026 ZCEF2 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1027 ZCEF2 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1028 ZCEF2 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1029 ZCEF2 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF102AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMF102E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMF103 XCMD21F2L1

XCMF1030 ZCEF2 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1032 ZCEF2 + ZCMD21L2

XCMF1032AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMF1032E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMF1033 ZCEF2 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMF1033AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCMF1033E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E3

XCMF1034 ZCEF2 + ZCMD21L5

XCMF1034AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMF1034E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMF1035 ZCEF2 + ZCMD21L5

XCMF1035AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMF1035E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMF1036 ZCEF2 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1037 ZCEF2 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1038 ZCEF2 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1039 ZCEF2 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF103AE ZCEF2 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMF103E ZCEF2 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMF110 XCMD21F0L1

XCMF1100 ZCEF0 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1102 ZCEF0 + ZCMD21L2

XCMF1102AE ZCEF0 + ZCMD61 +  
ZCMC21E2

XCMF1102E ZCEF0 + ZCMD21 + 
ZCMC21E2

XCMF1103 ZCEF0 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

XCMF1103AE ZCEF0 + ZCMD61 +  
ZCMC21E3

XCMF1103E ZCEF0 + ZCMD21 +  
ZCMC21E3

XCMF1104 ZCEF0 + ZCMD21L5

XCMF1104E ZCEF0 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMF1105 ZCEF0 + ZCMD21L5

XCMF1105AE ZCEF0 + ZCMD61 +  
ZCMC21E5

XCMF1105E ZCEF0 + ZCMD21 + 
ZCMC21E5

XCMF1106 ZCEF0 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1107 ZCEF0 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1108 ZCEF0 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1109 ZCEF0 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF110AE ZCEF0 + ZCMD61 +  
ZCMC21E1

XCMF110E ZCEF0 + ZCMD21 + 
ZCMC21E1

XCMF111 XCMD21G1L1

XCMF1110 ZCEG1 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1112 ZCEG1 + ZCMD21L2

XCMF1113 ZCEG1 + ZCMC21L3 + 
ZCMD21

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCMF1114 ZCEG1 + ZCMD21L5

XCMF1115 ZCEG1 + ZCMD21L5

XCMF1116 ZCEG1 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1117 ZCEG1 + ZCMC21L7 + 
ZCMD21

XCMF1118 ZCEG1 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMF1119 ZCEG1 + ZCMC21L10 + 
ZCMD21

XCMG502 XCMD25F2L1

XCMG5020 ZCEF2 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5022 ZCEF2 + ZCMD25L2

XCMG5023 ZCEF2 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMG5024 ZCEF2 + ZCMD25L5

XCMG5025 ZCEF2 + ZCMD25L5

XCMG5026 ZCEF2 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5027 ZCEF2 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5028 ZCEF2 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5029 ZCEF2 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG503 XCMD25F2L1

XCMG5030 ZCEF2 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5032 ZCEF2 + ZCMD25L2

XCMG5033 ZCEF2 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMG5034 ZCEF2 + ZCMD25L5

XCMG5035 ZCEF2 + ZCMD25L5

XCMG5036 ZCEF2 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5037 ZCEF2 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5038 ZCEF2 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5039 ZCEF2 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG510 XCMD25F0L1

XCMG5100 ZCEF0 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5102 ZCEF0 + ZCMD25L2

XCMG5103 ZCEF0 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMG5104 ZCEF0 + ZCMD25L5

XCMG5105 ZCEF0 + ZCMD25L5

XCMG5106 ZCEF0 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5107 ZCEF0 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5108 ZCEF0 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5109 ZCEF0 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG511 XCMD25G1L1

XCMG5110 ZCEG1 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5112 ZCEG1 + ZCMD25L2

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

(continuación)
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1
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Formato miniatura (continuación)

XCMG5113 ZCEG1 + ZCMC25L3 + 
ZCMD25

XCMG5114 ZCEG1 + ZCMD25L5

XCMG5115 ZCEG1 + ZCMD25L5

XCMG5116 ZCEG1 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5117 ZCEG1 + ZCMC25L7 + 
ZCMD25

XCMG5118 ZCEG1 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

XCMG5119 ZCEG1 + ZCMC25L10 + 
ZCMD25

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

Formato compacto

Formato compacto plástico tipo XCKP

ZCKY45 + XCKP601 ZCP26 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

ZCKY45 + XCKP601H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEP16

ZCKY54 + XCKP601 ZCP26 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

ZCKY54 + XCKP601H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

ZCKY55 + XCKP601 ZCP26 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

ZCKY55 + XCKP601H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

ZCKY18 + XCKP701 ZCP27 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG11

ZCKY18 + XCKP701H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEP16

ZCKY45 + XCKP701 ZCP27 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

ZCKY45 + XCKP701H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEP16

ZCKY54 + XCKP701 ZCP27 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

ZCKY54 + XCKP701H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

ZCKY55 + XCKP701 ZCP27 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

ZCKY55 + XCKP701H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

ZCKY18 + XCKP801 ZCP28 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG11

ZCKY18 + XCKP801H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEP16

ZCKY45 + XCKP801 ZCP28 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

ZCKY45 + XCKP801H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEP16

ZCKY54 + XCKP801 ZCP28 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

ZCKY54 + XCKP801H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

ZCKY55 + XCKP801 ZCP28 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

ZCKY55 + XCKP801H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

XCKP101H29 XCKP2101P16

XCKP101H44 ZCP21 + ZCE01 + ZCPEG13

XCKP102 XCKP2102G11

XCKP102H29 XCKP2102P16

XCKP102H44 ZCP21 + ZCE02 + ZCPEG13

XCKP102H7 ZCP21 + ZCE02 + ZCPEN12

XCKP106 XCKP2106G11

XCKP106H29 XCKP2106P16

XCKP106H44 ZCP21 + ZCE06 + ZCPEG13

XCKP106H7 ZCP21 + ZCE06 + ZCPEN12

XCKP110 XCKP2110G11

XCKP1108 ZCP61 + ZCE10 + ZCPEG11

XCKP110H29 XCKP2110P16

XCKP110H44 ZCP21 + ZCE10 + ZCPEG13

XCKP110H7 ZCP21 + ZCE10 + ZCPEN12

XCKP111 (1) XCKP2111G11

XCKP111H29 (1) XCKP2111P16

XCKP111H44 (1) ZCP21 + ZCE11 + ZCPEG13

XCKP111H7 (1) ZCP21 + ZCE11 + ZCPEN12

XCKP118 XCKP2118G11

XCKP118H29 XCKP2118P16

XCKP118H44 ZCP21 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG13

XCKP118H7 ZCP21 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEN12

XCKP119 ZCP21 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEG11

XCKP1198 ZCP61 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEG11

XCKP119H29 ZCP21 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEP16

XCKP119H7 ZCP21 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEN12

XCKP121 XCKP2121G11

XCKP1218 ZCP61 + ZCE21 + ZCPEG11

XCKP121H29 XCKP2121P16

XCKP121H44 ZCP21 + ZCE21 + ZCPEG13

XCKP121H7 ZCP21 + ZCE21 + ZCPEN12

XCKP127 XCKP2127G11

XCKP1278 ZCP61 + ZCE27 + ZCPEG11

XCKP127H29 XCKP2127P16

XCKP127H44 ZCP21 + ZCE27 + ZCPEG13

XCKP127H7 ZCP21 + ZCE27 + ZCPEN12

XCKP128 XCKP2128G11

XCKP1288 ZCP61 + ZCE28 + ZCPEG11

XCKP128H29 XCKP2128P16

XCKP128H44 ZCP21 + ZCE28 + ZCPEG13

XCKP128H7 ZCP21 + ZCE28 + ZCPEN12

XCKP145 XCKP2145G11

XCKP1458 ZCP61 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

XCKP145H29 XCKP2145P16

XCKP145H44 ZCP21 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG13

XCKP145H7 ZCP21 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEN12

XCKP146 ZCP21 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEG11

XCKP1468 ZCP61 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEG11

XCKP146H29 ZCP21 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEP16

XCKP146H7 ZCP21 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEN12

XCKP154 ZCP21 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

XCKP1548 ZCP61 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

XCKP154H29 ZCP21 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

XCKP154H44 ZCP21 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG13

XCKP154H7 ZCP21 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEN12

XCKP155 ZCP21 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

(continuación)

1_160_166_(37629).FM  Page 163  Wednesday, October 19, 2005  6:37 PM



Tabla de sustitución 0Interruptores de posición 0

1

1/164 Schneider Electric

Formato compacto

Formato compacto plástico tipo XCKP (continuación)

XCKP1558 ZCP61 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

XCKP155H29 ZCP21 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

XCKP155H44 ZCP21 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG13

XCKP155H7 ZCP21 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEN12

XCKP501 XCKP2501G11

XCKP501H29 XCKP2501P16

XCKP502 XCKP2502G11

XCKP5029 XCPR2502G13

XCKP5029H29 XCPR2502P20

XCKP5029H7 XCPR2502N12

XCKP502H29 XCKP2502P16

XCKP502H44 ZCP25 + ZCE02 + ZCPEG13

XCKP502H7 ZCP25 + ZCE02 + ZCPEN12

XCKP506 XCKP2506G11

XCKP506H29 XCKP2506P16

XCKP506H44 ZCP25 + ZCE06 + ZCPEG13

XCKP506H7 ZCP25 + ZCE06 + ZCPEN12

XCKP510 XCKP2510G11

XCKP5109 XCPR2510G13

XCKP5109H29 XCPR2510P20

XCKP5109H7 XCPR2510N12

XCKP510H29 XCKP2510P16

XCKP510H44 ZCP25 + ZCE10 + ZCPEG13

XCKP510H7 ZCP25 + ZCE10 + ZCPEN12

XCKP511 (1) XCKP2511G11

XCKP511H29 (1) XCKP2511P16

XCKP511H44 (1) ZCP25 + ZCE11 + ZCPEG13

XCKP511H7 (1) ZCP25 + ZCE11 + ZCPEN12

XCKP518 XCKP2518G11

XCKP5189 XCPR2518G13

XCKP5189H29 XCPR2518P20

XCKP5189H7 XCPR2518N12

XCKP518H29 XCKP2518P16

XCKP518H44 ZCP25 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG13

XCKP518H7 ZCP25 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEN12

XCKP519 ZCP25 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEG11

XCKP519H29 ZCP25 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEP16

XCKP519H7 ZCP25 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEN12

XCKP521 XCKP2521G11

XCKP5219 XCPR2521G13

XCKP5219H29 XCPR2521P20

XCKP5219H7 XCPR2521N12

XCKP521H29 XCKP2521P16

XCKP521H44 ZCP25 + ZCE21 + ZCPEG13

XCKP521H7 ZCP25 + ZCE21 + ZCPEN12

XCKP527 XCKP2527G11

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCKP5279 XCPR2527G13

XCKP5279H29 XCPR2527P20

XCKP5279H7 XCPR2527N12

XCKP527H29 XCKP2527P16

XCKP527H44 ZCP25 + ZCE27 + ZCPEG13

XCKP527H7 ZCP25 + ZCE27 + ZCPEN12

XCKP528 XCKP2528G11

XCKP528H29 XCKP2528P16

XCKP528H44 ZCP25 + ZCE28 + ZCPEG13

XCKP528H7 ZCP25 + ZCE28 + ZCPEN12

XCKP539 XCKP2539G11

XCKP545 XCKP2545G11

XCKP545H29 XCKP2545P16

XCKP545H44 ZCP25 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG13

XCKP545H7 ZCP25 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEN12

XCKP546 ZCP25 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEG11

XCKP546H29 ZCP25 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEP16

XCKP546H7 ZCP25 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEN12

XCKP554 ZCP25 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

XCKP554H29 ZCP25 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

XCKP554H44 ZCP25 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG13

XCKP554H7 ZCP25 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEN12

XCKP555 ZCP25 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

XCKP555H29 ZCP25 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

XCKP555H44 ZCP25 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG13

XCKP555H7 ZCP25 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEN12

XCKP601 ZCP26 + ZCE01 + ZCPEG11

XCKP601H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCPEP16

XCKP602 ZCP26 + ZCE02 + ZCPEG11

XCKP602H29 ZCP26 + ZCE02 + ZCPEP16

XCKP602H44 ZCP26 + ZCE02 + ZCPEG13

XCKP606 ZCP26 + ZCE06 + ZCPEG11

XCKP606H29 ZCP26 + ZCE06 + ZCPEP16

XCKP606H44 ZCP26 + ZCE06 + ZCPEG13

XCKP610 ZCP26 + ZCE10 + ZCPEG11

XCKP610H29 ZCP26 + ZCE10 + ZCPEP16

XCKP610H44 ZCP26 + ZCE10 + ZCPEG13

XCKP611 (1) ZCP26 + ZCE11 + ZCPEG11

XCKP611H29 (1) ZCP26 + ZCE11 + ZCPEP16

XCKP611H44 (1) ZCP26 + ZCE11 + ZCPEG13

XCKP618 ZCP26 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG11

XCKP618H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEP16

XCKP618H44 ZCP26 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG13

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCKP619 ZCP26 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEG11

XCKP621 ZCP26 + ZCE21 + ZCPEG11

XCKP621H29 ZCP26 + ZCE21 + ZCPEP16

XCKP621H44 ZCP26 + ZCE21 + ZCPEG13

XCKP627 ZCP26 + ZCE27 + ZCPEG11

XCKP627H29 ZCP26 + ZCE27 + ZCPEP16

XCKP627H44 ZCP26 + ZCE27 + ZCPEG13

XCKP628 ZCP26 + ZCE28 + ZCPEG11

XCKP628H29 ZCP26 + ZCE28 + ZCPEP16

XCKP628H44 ZCP26 + ZCE28 + ZCPEG13

XCKP639 ZCP26 + ZCE01 + ZCY39 + 
ZCPEG11

XCKP645 ZCP26 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

XCKP645H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEP16

XCKP645H44 ZCP26 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG13

XCKP646 ZCP26 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEG11

XCKP646H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEP16

XCKP654 ZCP26 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

XCKP654H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

XCKP654H44 ZCP26 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG13

XCKP655 ZCP26 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

XCKP655H29 ZCP26 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

XCKP655H44 ZCP26 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG13

XCKP701 ZCP27 + ZCE01 + ZCPEG11

XCKP701H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCPEP16

XCKP702 ZCP27 + ZCE02 + ZCPEG11

XCKP702H29 ZCP27 + ZCE02 + ZCPEP16

XCKP702H44 ZCP27 + ZCE02 + ZCPEG13

XCKP706 ZCP27 + ZCE06 + ZCPEG11

XCKP706H29 ZCP27 + ZCE06 + ZCPEP16

XCKP706H44 ZCP27 + ZCE06 + ZCPEG13

XCKP710 ZCP27 + ZCE10 + ZCPEG11

XCKP710H29 ZCP27 + ZCE10 + ZCPEP16

XCKP710H44 ZCP27 + ZCE10 + ZCPEG13

XCKP711 (1) ZCP27 + ZCE11 + ZCPEG11

XCKP711H29 (1) ZCP27 + ZCE11 + ZCPEP16

XCKP711H44 (1) ZCP27 + ZCE11 + ZCPEG13

XCKP718 ZCP27 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG11

XCKP7188 ZCP67 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG11

XCKP718H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEP16

XCKP718H44 ZCP27 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG13

XCKP719 ZCP27 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEG11

XCKP719H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEP16

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

(1) Sustitución funcional, montaje decalado de 10 mm.

(continuación)
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Formato compacto (continuación)

Formato compacto plástico tipo XCKP (continuación)

XCKP721 ZCP27 + ZCE21 + ZCPEG11

XCKP721H29 ZCP27 + ZCE21 + ZCPEP16

XCKP721H44 ZCP27 + ZCE21 + ZCPEG13

XCKP727 ZCP27 + ZCE27 + ZCPEG11

XCKP727H29 ZCP27 + ZCE27 + ZCPEP16

XCKP727H44 ZCP27 + ZCE27 + ZCPEG13

XCKP728 ZCP27 + ZCE28 + ZCPEG11

XCKP728H29 ZCP27 + ZCE28 + ZCPEP16

XCKP728H44 ZCP27 + ZCE28 + ZCPEG13

XCKP745 ZCP27 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

XCKP745H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEP16

XCKP745H44 ZCP27 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG13

XCKP746 ZCP27 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEG11

XCKP746H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEP16

XCKP754 ZCP27 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

XCKP754H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

XCKP754H44 ZCP27 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG13

XCKP755 ZCP27 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

XCKP755H29 ZCP27 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

XCKP755H44 ZCP27 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG13

XCKP801 ZCP28 + ZCE01 + ZCPEG11

XCKP801H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCPEP16

XCKP802 ZCP28 + ZCE02 + ZCPEG11

XCKP802H29 ZCP28 + ZCE02 + ZCPEP16

XCKP802H44 ZCP28 + ZCE02 + ZCPEG13

XCKP806 ZCP28 + ZCE06 + ZCPEG11

XCKP806H29 ZCP28 + ZCE06 + ZCPEP16

XCKP806H44 ZCP28 + ZCE06 + ZCPEG13

XCKP810 ZCP28 + ZCE10 + ZCPEG11

XCKP810H29 ZCP28 + ZCE10 + ZCPEP16

XCKP810H44 ZCP28 + ZCE10 + ZCPEG13

XCKP810H7 ZCP28 + ZCE10 + ZCPEN12

XCKP811 (1) ZCP28 + ZCE11 + ZCPEG11

XCKP811H29 (1) ZCP28 + ZCE11 + ZCPEP16

XCKP811H44 (1) ZCP28 + ZCE11 + ZCPEG13

XCKP818 ZCP28 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG11

XCKP818H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEP16

XCKP818H44 ZCP28 + ZCE01 + ZCY18 + 
ZCPEG13

XCKP819 ZCP28 + ZCE01 + ZCY19 + 
ZCPEG11

XCKP821 ZCP28 + ZCE21 + ZCPEG11

XCKP821H29 ZCP28 + ZCE21 + ZCPEP16

XCKP821H44 ZCP28 + ZCE21 + ZCPEG13

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCKP827 ZCP28 + ZCE27 + ZCPEG11

XCKP827H29 ZCP28 + ZCE27 + ZCPEP16

XCKP827H44 ZCP28 + ZCE27 + ZCPEG13

XCKP828 ZCP28 + ZCE28 + ZCPEG11

XCKP828H29 ZCP28 + ZCE28 + ZCPEP16

XCKP828H44 ZCP28 + ZCE28 + ZCPEG13

XCKP845 ZCP28 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG11

XCKP845H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEP16

XCKP845H44 ZCP28 + ZCE01 + ZCY45 + 
ZCPEG13

XCKP846 ZCP28 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEG11

XCKP846H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY46 + 
ZCPEP16

XCKP854 ZCP28 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG11

XCKP854H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEP16

XCKP854H44 ZCP28 + ZCE01 + ZCY54 + 
ZCPEG13

XCKP855 ZCP28 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG11

XCKP855H29 ZCP28 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEP16

XCKP855H44 ZCP28 + ZCE01 + ZCY55 + 
ZCPEG13

XCKP901 ZCP29 + ZCE01 + ZCPEG11

XCKP901H44 ZCP29 + ZCE01 + ZCPEG13

XCKP902 ZCP29 + ZCE02 + ZCPEG11

XCKP902H44 ZCP29 + ZCE02 + ZCPEG13

XCKP902H7 ZCP29 + ZCE02 + ZCPEN12

XCKP910 ZCP29 + ZCE10 + ZCPEG11

XCKP910H44 ZCP29 + ZCE10 + ZCPEG13

XCKP910H7 ZCP29 + ZCE10 + ZCPEN12

XCKP911 (1) ZCP29 + ZCE11 + ZCPEG11

XCKP911H44 (1) ZCP29 + ZCE11 + ZCPEG13

XCKP921 ZCP29 + ZCE21 + ZCPEG11

XCKP921H44 ZCP29 + ZCE21 + ZCPEG13

XCKP927 ZCP29 + ZCE27 + ZCPEG11

XCKP927H44 ZCP29 + ZCE27 + ZCPEG13

XCKP928 ZCP29 + ZCE28 + ZCPEG11

XCKP928H44 ZCP29 + ZCE28 + ZCPEG13

XCKP939 ZCP29 + ZCE01 + ZCY39 + 
ZCPEG11

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

Formato compacto plástico tipo XCKT

ZCKY18 + XCKT601 ZCE01 + ZCY18 + ZCT26G11

ZCKY18 + XCKT601H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT26P16

ZCKY45 + XCKT601 ZCE01 + ZCY45 + ZCT26G11

ZCKY45 + XCKT601H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT26P16

ZCKY54 + XCKT601 ZCE01 + ZCY54 + ZCT26G11

ZCKY54 + XCKT601H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT26P16

ZCKY55 + XCKT601 ZCE01 + ZCY55 + ZCT26G11

ZCKY55 + XCKT601H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT26P16

ZCKY18 + XCKT701 ZCE01 + ZCY18 + ZCT27G11

ZCKY18 + XCKT701H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT27P16

ZCKY45 + XCKT701 ZCE01 + ZCY45 + ZCT27G11

ZCKY45 + XCKT701H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT27P16

ZCKY54 + XCKT701 ZCE01 + ZCY54 + ZCT27G11

ZCKY54 + XCKT701H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT27P16

ZCKY55 + XCKT701 ZCE01 + ZCY55 + ZCT27G11

ZCKY55 + XCKT701H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT27P16

ZCKY18 + XCKT801 ZCE01 + ZCY18 + ZCT28G11

ZCKY18 + XCKT801H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT28P16

ZCKY45 + XCKT801 ZCE01 + ZCY45 + ZCT28G11

ZCKY45 + XCKT801H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT28P16

ZCKY54 + XCKT801 ZCE01 + ZCY54 + ZCT28G11

ZCKY54 + XCKT801H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT28P16

ZCKY55 + XCKT801 ZCE01 + ZCY55 + ZCT28G11

ZCKY55 + XCKT801H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT28P16

XCKT101 XCKT2101G11

XCKT1018 ZCE01 + ZCT61G11

XCKT101H29 XCKT2101P16

XCKT102 XCKT2102G11

XCKT1028 ZCE02 + ZCT61G11

XCKT102H29 XCKT2102P16

XCKT102H7 ZCE02 + ZCT21N12

XCKT106 XCKT2106G11

XCKT1068 ZCE06 + ZCT61G11

XCKT106H29 XCKT2106P16

XCKT106H7 ZCE06 + ZCT21N12

XCKT110 XCKT2110G11

XCKT1108 ZCE10 + ZCT61G11

XCKT110H29 XCKT2110P16

XCKT110H7 ZCE10 + ZCT21N12

XCKT111 (1) XCKT2111G11

XCKT111H29 (1) XCKT2111P16

XCKT111H7 (1) ZCE11 + ZCT21N12

XCKT118 XCKT2118G11

XCKT1188 ZCE01 + ZCY18 + ZCT61G11

XCKT118H29 XCKT2118P16

XCKT118H7 ZCE01 + ZCY18 + ZCT21N12

XCKT119 ZCE01 + ZCY19 + ZCT21G11

XCKT1198 ZCE01 + ZCY19 + ZCT61G11

XCKT119H29 ZCT21P16 + ZCE01 + ZCY19

XCKT119H7 ZCE01 + ZCY19 + ZCT21N12

XCKT121 XCKT2121G11

XCKT1218 ZCE21 + ZCT61G11

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

(1) Sustitución funcional, montaje decalado de 10 mm.

(continuación)

1_160_166_(37629).FM  Page 165  Wednesday, October 19, 2005  6:37 PM



Tabla de sustitución 0Interruptores de posición 0

1

1/166 Schneider Electric

Formato compacto (continuación)

Formato compacto plástico tipo XCKT (continuación)

XCKT121H29 XCKT2121P16

XCKT121H7 ZCE21 + ZCT21N12

XCKT128 ZCE28 + ZCT21G11

XCKT128H29 XCKT2128P16

XCKT139 XCKT2139G11

XCKT1398 ZCE01 + ZCY39 + ZCT61G11

XCKT145 XCKT2145G11

XCKT1458 ZCE01 + ZCY45 + ZCT61G11

XCKT145H29 XCKT2145P16

XCKT145H7 ZCE01 + ZCY45 + ZCT21N12

XCKT146 ZCE01 + ZCY46 + ZCT21G11

XCKT1468 ZCE01 + ZCY46 + ZCT61G11

XCKT146H29 ZCE01 + ZCY46 + ZCT21P16

XCKT146H7 ZCE01 + ZCY46 + ZCT21N12

XCKT154 ZCE01 + ZCY54 + ZCT21G11

XCKT1548 ZCE01 + ZCY54 + ZCT61G11

XCKT154H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT21P16

XCKT154H7 ZCE01 + ZCY54 + ZCT21N12

XCKT155 ZCE01 + ZCY55 + ZCT21G11

XCKT1558 ZCE01 + ZCY55 + ZCT61G11

XCKT155H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT21P16

XCKT155H7 ZCE01 + ZCY55 + ZCT21N12

XCKT501 ZCE01 + ZCT25G11

XCKT501H29 ZCE01 + ZCT25P16

XCKT502 ZCE02 + ZCT25G11

XCKT5029 XCTR2502G11

XCKT5029H29 XCTR2502P16

XCKT5029H7 XCTR2502N12

XCKT502H29 ZCE02 + ZCT25P16

XCKT502H7 ZCE02 + ZCT25N12

XCKT506 ZCE06 + ZCT25G11

XCKT506H29 ZCE06 + ZCT25P16

XCKT506H7 ZCE06 + ZCT25N12

XCKT510 ZCE10 + ZCT25G11

XCKT5109 XCTR2510G11

XCKT5109H29 XCTR2510P16

XCKT5109H7 XCTR2510N12

XCKT510H29 ZCE10 + ZCT25P16

XCKT510H7 ZCE10 + ZCT25N12

XCKT511 (1) ZCE11 + ZCT25G11

XCKT511H29 (1) ZCE11 + ZCT25P16

XCKT511H7 (1) ZCE11 + ZCT25N12

XCKT518 ZCE01 + ZCY18 + ZCT25G11

XCKT5189 XCTR2518G11

XCKT5189H29 XCTR2518P16

XCKT5189H7 XCTR2518N12

XCKT518H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT25P16

XCKT518H7 ZCE01 + ZCY18 + ZCT25N12

XCKT519 ZCE01 + ZCY19 + ZCT25G11

XCKT519H29 ZCE01 + ZCY19 + ZCT25P16

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCKT519H7 ZCE01 + ZCY19 + ZCT25N12

XCKT521 ZCE21 + ZCT25G11

XCKT5219 XCTR2521G11

XCKT5219H29 XCTR2521P16

XCKT5219H7 XCTR2521N12

XCKT521H29 ZCE21 + ZCT25P16

XCKT521H7 ZCE21 + ZCT25N12

XCKT528 ZCE28 + ZCT25G11

XCKT528H29 ZCE28 + ZCT25P16

XCKT539 ZCE01 + ZCY39 + ZCT25G11

XCKT545 ZCE01 + ZCY45 + ZCT25G11

XCKT545H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT25P16

XCKT545H7 ZCE01 + ZCY45 + ZCT25N12

XCKT546 ZCE01 + ZCY46 + ZCT25G11

XCKT546H29 ZCE01 + ZCY46 + ZCT25P16

XCKT546H7 ZCE01 + ZCY46 + ZCT25N12

XCKT554 ZCE01 + ZCY54 + ZCT25G11

XCKT554H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT25P16

XCKT554H7 ZCE01 + ZCY54 + ZCT25N12

XCKT555 ZCE01 + ZCY55 + ZCT25G11

XCKT555H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT25P16

XCKT555H7 ZCE01 + ZCY55 + ZCT25N12

XCKT601 ZCE01 + ZCT26G11

XCKT601H29 ZCE01 + ZCT26P16

XCKT602 ZCE02 + ZCT26G11

XCKT602H29 ZCE02 + ZCT26P16

XCKT606 ZCE06 + ZCT26G11

XCKT606H29 ZCE06 + ZCT26G11

XCKT610 ZCE10 + ZCT26G11

XCKT610H29 ZCE10 + ZCT26P16

XCKT611 (1) ZCE11 + ZCT26G11

XCKT611H29 (1) ZCE11 + ZCT26P16

XCKT618 ZCE01 + ZCY18 + ZCT26G11

XCKT618H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT26P16

XCKT619 ZCE01 + ZCY19 + ZCT26G11

XCKT619H29 ZCE01 + ZCY19 + ZCT26G11

XCKT621 ZCE21 + ZCT26G11

XCKT621H29 ZCE21 + ZCT26P16

XCKT639 ZCE01 + ZCY39 + ZCT26G11

XCKT645 ZCE01 + ZCY45 + ZCT26G11

XCKT645H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT26P16

XCKT646 ZCE01 + ZCY46 + ZCT26G11

XCKT646H29 ZCE01 + ZCY46 + ZCT26P16

XCKT654 ZCE01 + ZCY54 + ZCT26G11

XCKT654H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT26P16

XCKT655 ZCE01 + ZCY55 + ZCT26G11

XCKT655H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT26P16

XCKT701 ZCE01 + ZCT27G11

XCKT701H29 ZCE01 + ZCT27P16

XCKT702 ZCE02 + ZCT27G11

XCKT702H29 ZCE02 + ZCT27P16

XCKT706 ZCE06 + ZCT27G11

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

XCKT706H29 ZCE06 + ZCT27P16

XCKT710 ZCE10 + ZCT27G11

XCKT710H29 ZCE10 + ZCT27P16

XCKT711 (1) ZCE11 + ZCT27G11

XCKT711H29 (1) ZCE11 + ZCT27P16

XCKT718 ZCE01 + ZCY18 + ZCT27G11

XCKT718H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT27P16

XCKT719 ZCE01 + ZCY19 + ZCT27G11

XCKT719H29 ZCE01 + ZCY19 + ZCT27P16

XCKT721 ZCE21 + ZCT27G11

XCKT721H29 ZCE21 + ZCT27P16

XCKT739 ZCE01 + ZCY39 + ZCT27G11

XCKT745 ZCE01 + ZCY45 + ZCT27G11

XCKT745H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT27P16

XCKT746 ZCE01 + ZCY46 + ZCT27G11

XCKT746H29 ZCE01 + ZCY46 + ZCT27P16

XCKT754 ZCE01 + ZCY54 + ZCT27G11

XCKT754H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT27P16

XCKT755 ZCE01 + ZCY55 + ZCT27G11

XCKT755H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT27P16

XCKT801 ZCE01 + ZCT28G11

XCKT801H29 ZCE01 + ZCT28P16

XCKT802 ZCE02 + ZCT28G11

XCKT802H29 ZCE02 + ZCT28P16

XCKT806 ZCE06 + ZCT28G11

XCKT806H29 ZCE06 + ZCT28P16

XCKT810 ZCE10 + ZCT28G11

XCKT810H29 ZCE10 + ZCT28P16

XCKT811 (1) ZCE11 + ZCT28G11

XCKT811H29 (1) ZCE11 + ZCT28P16

XCKT818 ZCE01 + ZCY18 + ZCT28G11

XCKT818H29 ZCE01 + ZCY18 + ZCT28P16

XCKT819 ZCE01 + ZCY19 + ZCT28G11

XCKT819H29 ZCE01 + ZCY19 + ZCT28P16

XCKT821 ZCE21 + ZCT28G11

XCKT821H29 ZCE21 + ZCT28P16

XCKT839 ZCE01 + ZCY39 + ZCT28G11

XCKT845 ZCE01 + ZCY45 + ZCT28G11

XCKT845H29 ZCE01 + ZCY45 + ZCT28P16

XCKT846 ZCE01 + ZCY46 + ZCT28G11

XCKT846H29 ZCE01 + ZCY46 + ZCT28P16

XCKT854 ZCE01 + ZCY54 + ZCT28G11

XCKT854H29 ZCE01 + ZCY54 + ZCT28P16

XCKT855 ZCE01 + ZCY55 + ZCT28G11

XCKT855H29 ZCE01 + ZCY55 + ZCT28P16

XCKT910H7 ZCE10 + ZCT29N12

Formato compacto plástico tipo XCKN

XCKA110 XCKN2110G11

XCKA102 XCKN2102G11

XCKA121 XCKN2121G11

XCKA118 XCKN2118G11

Antiguo formato Nuevo formato Osiswitch

(1) Sustitución funcional, montaje decalado de 10 mm.

(continuación)
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2/1Schneider Electric

2

Capítulo 2 Detectores de proximidad inductivos y capacitativos

Índice

Guía de elección Págs. 2/2 a 2/9

Presentación Págs. 2/10 a 2/13

Generalidades Págs. 2/14 a 2/25

Curvas de detección Págs. 2/26 y 2/27

Detectores inductivos cilíndricos Osiprox® Págs. 2/28 a 2/55
Serie Universal, CC, CA/CC, Sn+
Serie Funcional CC
Serie Universal Osiconcept®, programable
Serie Aplicación, cuerpo corto, Sn+
Serie Aplicación, CA/CC, protegido
Serie Aplicación plástico
Serie Aplicación básica
Serie Aplicación miniatura
Serie Aplicación NA+NC
Serie Aplicación PNP/NPN, NA/NC

Detectores inductivos Osiprox®

aplicaciones especiales Págs. 2/56 a 2/75
Serie control de rotación
Serie salida analógica
Serie ferrosos, no ferrosos
Serie soldadura

Detectores inductivos rectangulares Osiprox® Págs. 2/76 a 2/95
Serie Universal Osiconcept®

Serie Funcional CC
Serie rectangular 12 × 40 × 26
Serie paralepipédica forma C
Serie cúbica 40 × 40 × 40
Serie cúbica 26 × 26 × 26

Accesorios Págs. 2/96 a 2/99

Generalidades capacitivos Págs. 2/100 a 2/105

Detectores de proximidad capacitivos Págs. 2/106 a 2/111

Asociaciones Págs. 2/112 a 2/121

Tablas de sustitución inductivos Págs. 2/122 a 2/125



2/2 Schneider Electric

2

Guía de elección 2 Detectores de proximidad 2

Detectores de proximidad inductivos cilíndricos

Cuerpo Cilíndrico, serie Osiprox® Universal
Ø 8 Ø 12 Ø 18 Ø 30

Capacidad de empotramiento

Dimensiones (An�Al�F) en mm M8�50 M12�50 M18�60 M30�60 

Cuerpo Latón niquelado

Alcance Sn (mm) 2,5 4 8 15

Conexión Cable p p p p

Conector p p p p

Conector a distancia – – – –

Alimentación cccc    3 hilos p p – p – p –

zzzz    2 hilos – – p – p – p

Tipo de aparatos XS6 08B1 XS6 
12B1

XS6
12B1M

XS6 
18B1

XS6
18B1M

XS6 
30B1

XS6
30B1M

Páginas 2/28 2/28 2/30 2/28 2/30 2/28 2/30
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2

Guía de elección
(continuación) 2

Detectores de proximidad 2

Detectores de proximidad inductivos cilíndricos

Cilíndrico, serie Osiprox® funcional Cilíndrico, serie Osiprox® Universal Osiconcept
Ø 8 Ø 12 Ø 18 Ø 30 Ø 12 Ø 18 Ø 30

Osiconcept Osiconcept Osiconcept

100%

M8�33 M12�33 M18�36,5 M30�40,6 M12�54 M18�67 M30�71 

Latón niquelado Latón niquelado

1,5 2 5 10 5 9 18

p p p p –

p p p p –

– – – – p

p p p p p

p p p p –

XS5 08B1pppp XS5 12B1pppp XS5 18B1pppp XS5 30B1pppp XS6 ppppppppB2

2/32 2/36
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2

Guía de elección 2 Detectores de proximidad 2

Detectores inductivos cilíndricos

Serie aplicación: detectores orientados a 
funciones específicas

Osiprox® Aplicación

Elaborados en colaboración con 
nuestros clientes, aportan una 
solución completa a sus funciones de 
aplicación: 
control de rotación, detección 
selectiva, control analógico...

Detectores 
cilíndricos
de alcance 
aumentado 
formato corto

Detectores 
cilíndricos 
para corriente 
alterna o 
continua 
protegidos

Detectores
en cuerpo
de plástico

Detectores
nueva serie 
básica. 
Cuerpo 
metálico y 
plástico

Detectores 
miniatura

Detectores 
cilíndricos 
con salida 
estática 
NA+NC

Detectores 
cilíndricos 
con salida 
estática 
PNP+NPN, 
NA+NC 
programable

Máquinas 
estándar

Máquinas 
estándar

Agroali-
mentario, 
química, 
marina

Máquinas 
estándar, 
ambiente limpio

Máquinas de 
ensamblaje 
de piezas 
pequeñas

Máquinas 
estándar

Máquinas 
estándar

Forma Cilíndrica Ø 6, Ø 8, Ø 12, 
Ø 18, Ø 30

Ø 12, Ø 18, 
Ø 30

Ø 8, Ø 12, 
Ø 18, Ø 30

Ø 6,5, Ø 8, 
Ø 12, Ø 18, 
Ø 30

Ø 4, Ø 5, Ø 6,5 Ø 6,5, Ø 8, 
Ø 12, Ø 18, 
Ø 30

Ø 12, Ø 18, 
Ø 30

Rectangular (L�A�F) 
dimensiones en mm

–

Cuerpo Latón 
niquelado

Latón 
niquelado

Plástico Latón 
niquelado
o
plástico

Latón
o
inox. (1)

Latón 
niquelado 
o inox.

Latón 
niquelado 
o plástico PPS

Alcance (Sn) 
en mm

Modelos empotrables 
en el metal

2,5...20 2...15 – 1,5...10 (1) 1...2,5 (1) 1,5...15 –

Modelos no 
empotrables 
en el metal

– – 2,5...15 (1) 2,5...15 (1) 2,5 – –

Grado de protección IP67 o
IP68 (1)

IP67 o
IP68 (1)

IP67 o
IP68 (1)

IP67 IP67 IP67 o
IP68 (1)

IP67 o
IP68 (1)

Alimentación cccc p p p p p p p
aaaa – p – p – – –
zzzz – – p – – –

Conexión Cable p p p p p p p
Conector p p p p p p p
Conector a distancia – – – – – – –

Tipo de aparatos XS1pppppppppppp
pppppppp349pppp

XS2Mpppppppp
pppppppp250pppp
XS1Mpppppppp
pppppppp250pppp

XS4 P XS1 
y
XS2 

XS1 L
XS1 N 
XS2 L

XSpppppppppppppppp
PC410pppp

XSpppppppppppppppp
KP340pppp

Páginas 2/38 2/40 2/42 2/44 2/50 2/52 2/54

(1) Según el modelo

Nuevo
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2

Guía de elección
2

Detectores de proximidad 2

Detectores inductivos y capacitivos
Osiprox® serie Aplicación

Osiprox® Aplicación

Detectores para control 
de rotación

Detectores de salida analógica Detectores Fe/NFe Detectores 
selectivos

Detectores para 
aplicaciones de 
soldadura

Detección de subvelocidad, sobrecarga, 
ralentización en cintas autotransportadoras

Control de posicionamiento, desplazamiento, 
deformación

Detección de 
materiales ferrosos 
y no ferrosos sin 
modificar el alcance

Detección selectiva 
de materiales 
ferrosos únicamente 
o no ferrosos 
únicamente 

Aplicaciones de 
detección en 
máquina de soldar

Roscada M30 – Roscada M12, M18, 
M30

– Roscada M18, M30 Roscada M18 Roscada M12, M18, 
M30

26�26�13
40�40�15

– 32�15�8
26�26�13
40�40�15
80�80�26

40�17�41 – –

Metálico, cilíndrico Rectangular PBT Metálico o de plástico, 
forma cilíndrica

Rectangular PBT Metálica,
forma cilíndrica o de 
plástico, normalizado 
C, cabeza orientable

Metálica,
forma cilíndrica, 
normalizado A

Metálica, forma 
cilíndrica roscada, 
teflón

10 10…15 (1) 0,2…10 (1) 5…40 (1) 5, 10 o 15 (1) 5, 6 o 10 (1) 2…10 (1)

10 10…15 (1) 0,4…60 (1) 5…40 (1) – – 4

IP67 IP67 IP67 IP67 o IP68 (1) IP67 o IP68 (1) IP67 o IP68 (1) IP67

p p p p p p p
– – – p – – –
p p – – – – –
p – p p p p –
– p – p p p p
– – – – p – –

XSA V XS9 pppp
11R

XS1 M
XS4 P

XS9
ppppppppppppppppA

XS1 M
XS7 C40

XS1 M18PA XSpppp M

2/59 2/57 2/65 2/61, 2/62 2/68, 2/70 2/72 2/74
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2

Guía de elección
2

Detectores de proximidad 2

Detectores de proximidad inductivos rectangulares

Cuerpo Plano, serie Osiprox® Universal Osiconcept®

Forma E Forma C Forma D
Osiconcept Osiconcept Osiconcept

Capacidad de empotramiento 100%

Dimensiones (An�Al�F) en mm 26�26�13 40�40�15 80�80�26

Cuerpo Plástico PBT

Alcance Sn (mm) 15 25 60

Conexión Cable p

Conector p

Conector a distancia p

Alimentación cccc    3 hilos p

cccc    2 hilos p

Tipo de aparatos XS8 E XS8 C XS8 D

Páginas 2/76
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2

Guía de elección
(continuación) 2

Detectores de proximidad 2

Detectores de proximidad inductivos rectangulares

Plano, serie Osiprox® Funcional 
Forma C Forma D Forma E Forma F Forma J

100%

40�40�15 80�80�26 26�26�13 15�32�8 8�22�8

Plástico PBT

15 40 10 5 2,5 

p

p –

p

p

p

XS7 C XS7 D XS7 E XS7 F XS7 J

2/80 2/78
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2

Guía de elección
(continuación) 0

Detectores de proximidad 0

Detectores de proximidad inductivos rectangulares

Cuerpo Rectangular, serie Osiprox® Aplicación
Forma G Forma C Forma C Forma 26�26

Forma Cilíndrica

Rectangular (L�A�F) 
dimensiones en mm

12�40�26 40�117�41 40�40�40 26�26�26 

Cuerpo Plástico

Alcance (Sn) 
en mm

Modelos empotrables
en el metal

2 20 15 10

Modelos no empotrables 
en el metal

4 40 20 15

Grado de protección IP67

Alimentación cccc p p p p
aaaa – p – –
zzzz p p – –

Conexión Cable p – p p
Conector – p – –
Conector a distancia – – p p

Tipo de aparatos XSppppG12 XSppppC XSppppT4 XSppppT2

Páginas 2/82, 2/84 2/86, 2/88 2/90 2/92, 2/94
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2

Guía de elección
(continuación) 0

Detectores de proximidad 0

Detectores de proximidad capacitivos

Cilíndricos y rectangulares
Detección de materiales aislantes, Detección de materiales conductores,
vidrio, papel nivel de líquido

Roscada M12, M18, M30
Lisa Ø 32

Roscada M12, M18, M30
Lisa Ø 32

Roscada M18, M30
Lisa Ø 32

Roscada M18, M30
Lisa Ø 32

40�117�41 40�117�41 – –

Metálica, forma cilíndrica o de plástico, 
normalizado C, cabeza orientable

Metálica, forma cilíndrica o de plástico, 
normalizado C, cabeza orientable

Plástico Plástico

2, 5, 10 o 15 (1) 2, 5, 10 o 15 (1) – –

– – 8, 15 o 20 (1) 8, 15 o 20 (1)

IP63 o IP67 (1) IP63 o IP67 (1) IP63 o IP67 (1) IP63 o IP67 (1)

p p p p
p p p p
– – – –
p p p p
– – – –
p p – –

XT1, XT7 XT1, XT7 XT4 XT4

2/106, 2/107, 2/110 2/106, 2/107, 2/110 2/108, 2/109 2/108, 2/109
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2

Serie Osiprox® Universal cilíndrico
Serie de detectores inductivos, metálicos, rasantes, con alcance aumentado para aplicaciones
estándar, en alimentación CC o CA/CC.

Serie Osiprox® Funcional cilíndrico
Serie de detectores inductivos rasantes, metálicos, de cuerpo corto y alcance estándar para apli-
caciones estándar con alimentación CC.

Serie Osiprox® Universal Osiconcept cilíndrico
Serie de detectores inductivos de cuerpo largo, alcance aumentado, metálicos, capaces de tra-
bajar la misma referencia como rasante o no rasante gracias a la capacidad de programación
que ofrece el accesorio incorporado en el detector. En caso de necesidad se puede bloquear el
botón de programación gracias a una brida externa de referencia XSZBPM12.

Serie Osiprox® Aplicación cilíndrico corto con alcance 
aumentado

Serie de detectores inductivos de cuerpo corto (como los funcionales) pero con alcances aumen-
tados como la serie Universal.

Serie Osiprox® Aplicación cilíndricos,
CA/CC protegidos

Serie de detectores inductivos que pueden trabajar en CA/CC como los de la serie Universal,
pero estos tienen un alcance estándar y están protegidos contra cortocircuitos.

Serie Osiprox® Aplicación cilíndrico de plástico
Serie de detectores inductivos de plástico, alcance estándar, alimentación CC o CA/CC de cuer-
pos cortos XSi340, o cuerpos largos XSi370.
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Serie Osiprox® Aplicación cilíndrica básica
Nueva serie de detectores inductivos que sustituye a la anterior serie básica XSiDi140. Esta
nueva serie con alcances estándar de detección, está compuesta por cuerpo metálico o plástico,
rasante o no rasante, versión cable o  conector, alimentación CA o CC y, a diferencia de la ante-
rior, la unidad mínima de venta es 1 y se suministra en cajas en lugar de blisters de plástico. Se
trata de una nueva serie más optimizada en prestaciones para poder ser más económica.

Serie Osiprox® Aplicación cilíndrica miniatura
Serie de detectores inductivos de diámetro 4 mm y 6,5 mm y métrica 5 mm, con alcances están-
dar, metálicos, CC para aplicaciones donde las dimensiones son importantes.

Serie Osiprox® Aplicación cilíndrica NA + NC
Serie de detectores inductivos con alcances estándar, metálicos, CC, con doble salida NA+NC
independientes.

Serie Osiprox® Aplicación cilíndrica PNP/NPN, NA/NC
Serie de detectores inductivos con alcances estándar, metálicos, CC, capaces de trabajar la mis-
ma referencia como PNP o NPN y configurar la salida como NA o NC.

Serie Osiprox® Aplicación para el control de rotación
Serie de detectores inductivos de formato cilíndrico o rectangular capaces de comparar una fre-
cuencia de conmutación externa con una interna preconfigurada y habilitar la correspondiente
señal de salida.
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Serie Osiprox® Aplicación salida analógica
Serie de detectores inductivos de formato cilíndrico o rectangular capaces de dar una señal ana-
lógica 4...20 mA o 0...10 V, en función de la distancia a la que se detecta el objeto metálico.

Serie Osiprox® Aplicación ferrosos, no ferrosos
Serie de detectores inductivos de formato cilíndrico o rectangular capaces de mantener el alcan-
ced nominal independientemente de la clase de metal que detectan. Coeficiente = 1. También
hay la versión que sólo detectan materiales metálicos ferrosos o materiales metálicos no fe-
rrosos.

Serie Osiprox® Universal Osiconcept rectangular
Serie de detectores inductivos planos, en tres formatos de cuerpo capaces de trabajar la misma
referencia como rasante o no rasante gracias a la capacidad de programación que ofrece el bo-
tón situado en la parte superior. Trabajamos siempre con alcances aumentados. En el formato
80 × 80 mm es posible suministrarlo con profundidad de 40 mm añadiendo el sufijo DIN al final
de la referencia.

Serie Osiprox® Funcional rectangular
Serie de detectores inductivos formato plano, alcance estándar en único formato desde 8 × 8 mm
hasta 80 × 80 mm. Son siempre rasantes y de dimensiones reducidas para facilitar su integración
en la máquina.

Serie Osiprox® Aplicación 12�26�40 rectangular
Serie de detectores inductivos de pequeñas dimensiones, con alimentación CC o CA/CC capaz
de adaptarse a las necesidades.
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Serie Osiprox® Aplicación paralepipédico forma C
Detectores inductivos de plástico, desenchufables, con entrada por prensaestopa y conexión
bornero con dimensiones estándar de mercado: 40�40�117 mm. Existen versiones CC, CA/CC
y con alcances aumentados.

Serie Osiprox® Aplicación cúbicos
Serie de detectores inductivos formato cúbico 40�40�40 mm o 26�26�26 mm capaces de
adaptarse a espacios reducidos con alcances estándar.
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Recomendaciones

Los detectores descritos en este catálogo se han diseñado para utilizarse en aplicaciones indus-
triales estándar de detección de presencia.
Estos detectores no poseen circuito eléctrico redundante, necesario para poder utilizarlos en
aplicaciones de seguridad.
Para las aplicaciones de seguridad, consultar el catálogo "Soluciones de seguridad Preventa".

Normas y homologaciones 
Parámetros relativos al entorno

Controles de calidad

Nuestros detectores de proximidad inductivos están sujetos a precauciones particulares
que garantizan su fiabilidad en los entornos industriales más difíciles.

Calificación:
b Las características de los productos presentados en este catálogo son objeto de un procedi-
miento de calificación efectuado en nuestros laboratorios.
b Los productos se exponen en concreto a tensión en pruebas de ciclo climático de 3.000 ho-
ras para probar la resistencia de las características en el tiempo. 

Producción:
b Las características eléctricas y las distancias de detección tanto a temperatura ambiente
como en los extremos de temperatura se controlan al 100%.
b Los productos se seleccionan de forma imprevista en producción y son objeto de ensayos de
supervisión sobre la totalidad de las características cualificadas.

Conformidad con las normas
Todos los detectores de proximidad inductivos de marca Telemecanique cumplen la nor-
ma IEC 60947-5-2 y están probados según sus disposiciones.

Resistencia a los choques mecánicos
Los detectores se prueban según la norma IEC 60068-2-27, 50 g, duración 11 ms.

Resistencia a las vibraciones
Los detectores se prueban según la norma IEC 60068-2-6, amplitud ± 2 mm, f = 10…55 Hz, 25 g
a 55 Hz.

Resistencia al entorno
b Consultar las páginas de características de los detectores.
b IP67: protección contra los efectos de la inmersión. 
Ensayo según CEI 60529: aparato sumergido durante 30 min en 1 m de agua.
Resultado: no se produce degradación de las características de funcionamiento y aislamiento.
b IP68: protección contra inmersiones prolongadas. 
El aparato se sumerge durante 336 horas a 40 metros de agua y a 50 ˚C.
Resultado: no se produce degradación de las características de funcionamiento y aislamiento.
Los detectores Telemecanique cuyo grado de protección sea IP68 están totalmente adaptados
a los entornos más difíciles, como aplicaciones en máquinas-herramienta, lavado automático de
vehículos, etc.

Resistencia a las perturbaciones electromagnéticas
b Descargas electrostáticas Versiones a y z : resistencia nivel 4 (15 kV).

IEC 61000-4-2
b Campos electromagnéticos radiados 
(ondas electromagnéticas)

Versiones c, a y z: resistencia nivel 2 (3 V/m) o
nivel 3 (10 V/m). IEC 61000-4-3

b Transitorios rápidos
(parásitos de marcha/parada
de un motor)

Versión c: resistencia nivel 3 (1 kV).
Versiones a y z : resistencia nivel 4 (2 kV) excep-
to los modelos Ø 8 mm (nivel 2). 
IEC 61000-4-4

b Tensión de choque Versiones c, a y z: resistencia nivel 3 (2,5 kV)
excepto los modelos Ø 8 mm e inferiores (nivel 1 kV).
IEC 60947-5-2

Resistencia al entorno químico
b Dado que los compuestos químicos que se encuentran en la industria son muy variados, re-
sulta difícil dar una regla común para todos los detectores. 
b Para garantizar un funcionamiento durable, es obligatorio que los compuestos químicos que
entran en contacto con los aparatos no puedan alterar su envolvente y, como resultado de ello,
afectar a su correcto funcionamiento.
b Los detectores cilíndricos y planos de plástico presentan en general una gran resistencia: 
v A los productos químicos tales como las sales, los aceites alifáticos y aromáticos, las gasoli-
nas y los ácidos y bases diluidos. En cuanto a los alcoholes, acetonas y fenoles, es necesario
realizar ensayos previos según su naturaleza y su concentración.
v A los productos agroalimentarios de origen animal o vegetal que se pueden proyectar (aceites
vegetales, grasas animales, zumos de frutas, proteínas lácteas…).
En cualquier caso, los materiales seleccionados (ver las características de los productos) permi-
ten garantizar una compatibilidad satisfactoria en la mayoría de los entornos industriales (para
obtener más detalles, consultarnos).

Aislamiento Aparatos de clase 2    iiii

Aislamiento eléctrico según las normas IEC 61140 y NF C 20-030 relativas a los medios de pro-
tección contra los choques eléctricos.
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Principio de la detección inductiva Principio de funcionamiento

1 Oscilador
2 Etapa de tratamiento
3 Etapa de salida

b Un detector inductivo detecta exclusivamente objetos metálicos.
Se compone básicamente de un oscilador cuyos bobinados constituyen el lado sensible.
Delante de éste se crea un campo magnético alternativo.

Composición del detector de proximidad inductivo

Detección de un objeto metálico 

b Cuando se coloca una pantalla metálica en el campo magnético del detector, las corrientes
inducidas constituyen una carga adicional que provoca la parada de las oscilaciones.
Después del formato, se genera una señal de salida correspondiente a un contacto de cierre NA
o de apertura NC.

Detectores de proximidad inductivos
b Los detectores de proximidad inductivos permiten detectar sin contacto objetos metálicos. 
b Se encuentran en aplicaciones muy variadas, por ejemplo:
v La detección de posición de las piezas de máquinas (levas, topes…).
v El contaje de presencia de objetos metálicos…

Ventajas de la detección inductiva
b Sin contacto físico con el objeto, por lo tanto, sin desgaste y posibilidad de detectar objetos
frágiles, con pintura fresca...
b Cadencias de funcionamiento elevadas. Consideración de información de corta duración.
b Muy buena resistencia a los entornos industriales (productos resistentes completamente en-
capsulados en una resina).
b Aparatos estáticos: sin piezas en movimiento dentro del detector, por lo tanto, duración de
vida independiente del número de ciclos de maniobras.

Osiconcept
Los detectores Osiconcept se adaptan a todos los entornos metálicos (empotrables o no) y ga-
rantizan una distancia de detección máxima incluso en presencia de segundo plano metálico. El
aprendizaje posible del objeto permite detectar con precisión la posición del objeto. Para obtener
más información, ver pág. 2/24.

LED de señalización LED de salida
Todos los detectores de proximidad inductivos de marca Telemecanique están equipados con
un diodo electroluminiscente de señalización del estado de la salida.
Los detectores Osiconcept están provistos de un diodo verde que indica la presencia de la ten-
sión y guía al usuario durante la instalación (aprendizaje).

Montaje de los detectores en un soporte 
metálico

Aparatos empotrables en el metal

b No se realiza la liberación lateral.
b Todos los modelos que utilizan el sistema Osiconcept se pueden empotrar en el metal sin re-
ducir el alcance y permiten incluso detectar un objeto delante de un segundo plano metálico.
Para obtener más información, ver págs. 2/24 y 2/25.

Aparatos no empotrables en el metal
b Liberación lateral por realizar.
Alcance superior a un modelo empotrable estándar.
b El sistema Osiconcept permite eliminar el esfuerzo de la liberación lateral. Para obtener más
información, ver págs. 2/24 y 2/25.
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Montaje de los detectores en un soporte 
metálico

Montaje con brida de fijación

b Modelos estándar empotrables: e = 0, h = 0.
b Modelos estándar empotrables.
v Ø 6,5 / 8 / 12 mm: e = 0, h = 0.
v Ø 18 mm: si h = 0, e u 5; e = 0, h u 3.
Ø 30 mm: si h = 0, e u 8; e = 0, h u 4.
b Modelos Osiconcept: e = 0, h = 0.

Distancia de montaje entre detectores Detectores estándar

Si 2 detectores estándar se montan demasiado cerca el uno del otro, la frecuencia de oscilación
de uno puede afectar al otro y provocar un estado de detección permanente.
Para evitar este fenómeno, es necesario dejar una distancia mínima entre los aparatos o utilizar
detectores de frecuencia decalada.

Detectores de frecuencia decalada

En las aplicaciones en las que no se puedan respetar las distancias mínimas entre los detectores
estándar, se puede solucionar el problema utilizando detectores denominados de frecuencia de-
calada. Consultarnos.
En tal caso, un detector estándar se monta alternado con un detector de frecuencia decalada.

Par de apriete de los detectores de 
formato cilíndrico

Par de apriete máximo para detector con cuerpo de
Latón Latón Inox. Plástico

Diámetro del 
detector
(en mm)

Modelo corto Modelo
normalizado A

Modelo 
normalizado A

Todos los 
modelos

XS5 ppppppppB1 XS6 ppppppppB1
XS6 ppppppppB2
XS5 AVpppp

XS1 pppppppp
XS2 pppppppp

XS4 Ppppppppp

Ø 5 1,6 N.m 1,6 N.m 2 N.m –
Ø 8 5 N.m 5 N.m 9 N.m 1 N.m
Ø 12 6 N.m 15 N.m 30 N.m 2 N.m
Ø 18 15 N.m 35 N.m 50 N.m 5 N.m
Ø 30 40 N.m 50 N.m 100 N.m 20 N.m

e (mm)

h 
(m

m
)

Materiales no
ferrosos o de

plástico

e

e

Montaje yuxtapuesto
e u 2 Sn

Montaje cara a cara
e u 10 Sn
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Alcance Definiciones
A fin de garantizar una comparación y una selección fiable de los productos por parte del cliente,
la norma IEC 60947-5-2 define diferentes alcances, como por ejemplo:
b Alcance nominal (Sn). 
 Alcance convencional que sirve para designar el aparato. No tiene en cuenta las dispersiones
(fabricación, temperatura, tensión).
b Alcance real (Sr).
El alcance real se mide con la tensión de alimentación asignada (Un) y a la temperatura ambien-
te asignada (Tn). 
Debe estar comprendido entre el 90% y el 110% del alcance nominal (Sn): 0,9 Sn ≤ Sr ≤ 1,1 Sn.
b Alcance útil (Su).
El alcance útil se mide dentro de los límites admisibles de la temperatura ambiente (Ta) y de la
tensión de alimentación (Ub). Debe estar comprendida entre el 90 % y el 110 % del alcance real:
0,9 Sr ≤ Su ≤ 1,1 Sr.
b Alcance de trabajo (Sa). 
Es el campo de funcionamiento del aparato. El alcance de trabajo está comprendido entre el 0 y
el 81% del alcance nominal (Sn): 0 ≤ Sa ≤ 0,9�0,9�Sn.

Placa de medida
La norma IEC 60947-5-2 define el objetivo o la placa de medida "normalizada" como una placa
cuadrada de 1 mm de grosor de acero suave, matiz Fe 360.
El lado de este cuadrado es igual al diámetro del círculo inscrito en el lado sensible del detector,
o a 3 veces el alcance nominal (Sn).

Terminología Recorrido diferencial
El recorrido diferencial (H) o histéresis es la distancia entre el punto de accionamiento cuando la
placa de medida se acerca al detector y el punto de desactivación cuando la placa se aleja del
mismo.
Esta histéresis resulta indispensable para garantizar un funcionamiento estable del producto.

Reproductibilidad
La reproductibilidad (R) es la precisión de reproducción entre dos medidas del alcance para in-
tervalos de tiempo, de temperatura y de tensión especificados: 8 horas, de 10 a 30 ˚C, Un ± 5%.
Se expresa en porcentaje del alcance real Sr.

Zona de detección y zona de ajuste preciso
Los detectores de proximidad Osiconcept permiten, gracias a un ajuste de sensibilidad por au-
toaprendizaje, detectar la posición de un objeto, en ataque frontal o lateral.
Es posible realizar este autoaprendizaje cuando el objeto está situado en la zona denominada
"zona de ajuste preciso". En caso de ataque frontal, la zona de detección del objeto se extiende
desde la distancia memorizada hasta cero.

Campo de funcionamiento

1 Curvas límite de la detección
2 LED de señalización de la detección

El campo de funcionamiento corresponde al espacio en el que la detección del objeto es segura. 
Los valores indicados en las características de los productos se proporcionan para el control de
piezas de acero y de dimensiones equivalentes al lado sensible del detector. 
Todos los demás casos de figuras (piezas de dimensiones reducidas, materiales diferentes...) re-
quieren un cálculo de corrección.
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Salida ON Salida OFF
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Factores de corrección del alcance de 
trabajo

Alcance de trabajo de un detector

En la práctica, las piezas que se van a detectar son generalmente de acero y tienen unas dimen-
siones iguales o superiores al lado sensible del detector. 

Para calcular el alcance de trabajo en condiciones diferentes de utilización, es preciso tener en
cuenta los factores de corrección que influyen en el alcance.

Las curvas contiguas son curvas típicas. Las curvas únicamente proporcionan un orden de mag-
nitud de alcance accesible para un caso de aplicación determinado.

Influencia de la temperatura ambiente
Aplicar un coeficiente de corrección Kθ según la curva contigua.

Material del objeto que se va a detectar
Aplicar un coeficiente de corrección Km que se determinará en función de la tabla contigua.

Los modelos de alcance fijo para materiales ferrosos/no ferrosos (Fe/NFe) permiten detectar los
diferentes objetos a distancia fija, independientemente de la naturaleza del material.

Caso particular de pantalla de material no ferroso, de bajo grosor.

Dimensiones del objeto que se va a detectar
Aplicar un coeficiente de corrección Kd que se determinará según la curva contigua.
Cuando se calcule el alcance para elegir un detector, tomar a priori Kd = 1.

Variaciones de la tensión de alimentación
Aplicar en todos los casos un coeficiente de corrección Kt = 0,9.

Ejemplos de cálculo Corrección del alcance de un detector 

Detector de alcance nominal Sn = 15 mm.
Variación de la temperatura ambiente de 0 a +20 ˚C. 
Características del móvil que se va a detectar: material = acero, dimensiones = 30�30�1 mm.
El alcance de trabajo Sa se determina mediante la fórmula: 
Sa = Sn�Kq�Km�Kd�Kt = 15�0,98�1�0,95�0,9
es decir, Sa = 12,5 mm.
 

Elección de un detector para una aplicación determinada  

Características de la aplicación: 
b Características de la pieza: material = fundición (Km = 0,9), dimensiones = 30�30 mm. 
b Temperatura: de 0 a 20 ˚C (Kθ = 0,98). 
b Distancia de detección: 3 mm ± 1,5 mm, es decir, Sa máx. = 4,5 mm. 
b Tomar a priori Kd = 1.  
Es preciso elegir un detector para el cual Sn u 

es decir Sn u 5,7 mm.
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Aspectos específicos de los detectores 
electrónicos

Terminología

b Corriente residual (Ir): 
v La corriente residual (Ir) corresponde a la corriente que atraviesa el detector en estado vigi-
lancia (abierto). 
v Característica propia de los detectores, técnica de 2 hilos.

b Tensión residual (Ud):
v La tensión residual (Ud) corresponde a la caída de tensión en las bornas del detector en es-
tado pasante (valor medido para la corriente nominal del detector).

b Retardo a la disponibilidad:
v El retardo en la disponibilidad corresponde al tiempo necesario para garantizar la utilización
de la señal de salida de un detector en su puesta en tensión.
1 Aplicación U alimentación
2 Toma de estado del detector a 1
3 Estado del detector a 0

b Tiempo de respuesta:
v Retardo a la acción (Ra): tiempo que transcurre entre el instante en el que el objeto que se va
a detectar entra en la zona activa y el cambio de estado de la señal de salida. Este tiempo limita
la velocidad de paso del móvil en función de sus dimensiones.
v Retardo al desaccionamiento (Rr): tiempo que transcurre entre la salida del objeto que se va
a detectar fuera de la zona activa y el cambio de estado de la señal de salida. Este tiempo limita
el intervalo entre 2 objetos.

Alimentación Detectores para circuitos de corriente alterna (aparatos aaaa y zzzz)

Asegurarse de que los límites de tensión del detector son compatibles con la tensión nominal de
la fuente alterna utilizada.

Detectores para circuitos de corriente continua
b Fuente de corriente continua: asegurarse de que los límites de tensión del detector y la tasa
de ondulación admisible son compatibles con las características de la fuente.

b Fuente de corriente alterna (con transformador, rectificador, filtro): la tensión de alimentación
debe estar comprendida entre los límites indicados para el aparato.

Si la alimentación se realiza a partir de una fuente alterna monofásica, la tensión debe rectificar-
se y filtrarse asegurándose de que:
b La tensión de cresta de alimentación es inferior al límite máximo que admite el detector.
Tensión de cresta = tensión nominal�2.
b La tensión mínima de alimentación es superior al límite mínimo garantizado para el producto
sabiendo que:
∆V = (I�t) / C.
∆V = ondulación máx.: 10% (V).
I = corriente suministrada prevista (mA).
t = tiempo de un período (10 ms en doble alternancia rectificada para una frecuencia de 50 Hz).
C = capacidad (µF).
Por regla general, utilizar un transformador con una tensión secundaria (Ue) más baja que la ten-
sión continua deseada (U).

Ejemplo: 
a 18 V para obtener c 24 V. 
a 36 V para obtener c 48 V.

Salidas Contactos lógicos de salida

b De cierre (NA).
Corresponde a un detector cuya salida se convierte en pasante en presencia de una pantalla si-
tuada en frente.

b De apertura (NC).
Corresponde a un detector cuya salida se convierte en no pasante en presencia de una pantalla
situada en frente.

b Complementarios (NA + NC).
Corresponde a un detector que posee una salida con apertura y una salida con cierre.
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Salidas (continuación) Técnica 2 hilos cccc no polarizados salida NA o NC 
Aspectos específicos:
Estos detectores se alimentan en serie con la carga que se va a controlar. 
Por consiguiente, están sujetos a:
b Una corriente residual en estado abierto (corriente que atraviesa el detector en estado vigi-
lancia).
b Una tensión residual en estado cerrado (caída de tensión en las bornas del detector en estado
pasante).

Ventajas:
b Solamente 2 hilos para cablear: estos detectores se conectan en serie como los interruptores
de posición mecánicos.
b Conexión indiferente a las entradas del autómata de lógica positiva (PNP) o negativa (NPN).
b No hay riesgos de error de conexión.

Precauciones de empleo:
b Comprobar los efectos eventuales de la corriente y la tensión residuales en el accionador o
en la entrada conectada.
b Para los detectores que no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos (si-
glas alternas o alternas continuas), es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción
rápida de 0,4 A.

Técnica de 3 hilos cccc salida NA o NC, PNP o NPN
Aspectos específicos:
b Estos detectores incluyen 2 hilos para la alimentación en corriente continua y un hilo para la
señal de salida.
b Tipo PNP: conmutación en la carga del potencial positivo.
b Tipo NPN: conmutación en la carga del potencial negativo.

Ventajas:
b Protección contra la inversión de polaridad.
b Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
b Sin corriente residual, baja tensión residual.

Técnica de 4 hilos salidas complementarias
cccc salidas NA y NC, PNP o NPN 

Ventajas:
b Protección contra la inversión de polaridades de la alimentación (+/–).
b Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.

Técnica de 4 hilos multifunción, programable
cccc salida NA o NC, PNP o NPN 

Ventajas:
b Protección contra la inversión de polaridades de la alimentación (+/–).
b Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.

Técnicas de salida particulares, salida analógica
b Estos detectores transforman la aproximación de una pantalla metálica delante del lado sen-
sible del detector en una variación de corriente de salida del detector proporcional a la distancia
entre el lado sensible y la pantalla.
b Dos modelos:
v Salida 0...10 V (0...10 mA) en conexión "3 hilos".
v Salida 4-20 mA en conexión "2 hilos".
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Particularidades de los modelos Formas de la caja
Caja cilíndrica:
b Instalación y ajuste rápidos. 
b Salida por cable sobremoldeado o conector.
b Dimensiones reducidas para facilitar el acceso a los emplazamientos pequeños.
b Capacidad de intercambio gracias a la brida de fijación: el conjunto parece similar a un de-
tector de forma rectangular.

. Caja plana:
b Dimensiones reducidas (volumen del producto dividido por 8).
b Instalación rápida mediante fijación en escuadras.
b Detección precisa de posición por autoaprendizaje Osiconcept.

Conexión eléctrica Modos de conexión
1 Por cable: cable sobremoldeado, buena resistencia a las salpicaduras de líquidos (IP68). 
Ejemplo: máquinas-herramientas.
2 Mediante conector: fácil instalación y mantenimiento (IP67).
3 Por conector remoto: fácil instalación y mantenimiento (IP68 en cuanto al producto e IP67 en
cuanto al conector remoto).

Consejos de conexión
Longitud de cable:
b Sin limitación de las características de los detectores hasta 200 m o hasta una capacidad de
línea <100 nF.
b En este caso de figura, es importante tener en cuenta las caídas de tensión en línea.

Separación de los cables de control y potencia:
b Los detectores están inmunizados contra las perturbaciones eléctricas del entorno industrial.
b En las aplicaciones extremas en las que se pueden encontrar fuentes importantes de sobre-
tensión (motores, máquinas de soldar, etc.), se recomienda tomar las precauciones habituales:
v Eliminar los parásitos en la fuente.
v Alejar los cables de potencia y los cables de los detectores.
v Filtrar la alimentación.
v Limitar la longitud del cable.

Realizar la conexión del detector sin tensión.

XSpppp E

XSpppp C
XSpppp D

XS7 F

XS7 J

1

2

3
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Precauciones de instalación Asociación en serie
Detectores de tipo 2 hilos

Tener en cuenta los siguientes puntos:
b La puesta en serie sólo puede realizarse con aparatos multitensión.
En caso de que todos los detectores tomados por separado presenten una corriente residual de
valor idéntico, cada detector se reparte, en el estado no pasante, la tensión de alimentación, es
decir:  

U detector =  .

U detector y U alimentación deben también ser compatibles con el rango de tensiones del de-
tector.
b En la línea, si un solo detector se encuentra en estado no pasante, se alimentará práctica-
mente a la totalidad de la tensión de alimentación.
b Todos los detectores generan en estado pasante una tensión residual. La caída de tensión
resultante en la carga será igual a la suma de las tensiones residuales. La carga deberá por lo
tanto elegirse en consecuencia.

Detectores de tipo 3 hilos
No se recomienda emplear esta asociación.
No se puede garantizar el correcto funcionamiento, que se debe comprobar con un ensayo
previo. 
Tener en cuenta los siguientes puntos:
b El detector 1 lleva la corriente de la carga, más las corrientes de consumo en vacío de los de-
más detectores en serie. Para determinados aparatos, la asociación sólo puede realizarse aña-
diendo una resistencia de limitación de corriente.
b Todos los detectores presentan en estado pasante una caída de tensión. La carga deberá por
lo tanto elegirse en consecuencia.
b Al cerrarse el detector 1, el detector 2 sólo funciona transcurrido un tiempo t, correspondiente
al tiempo de retardo en la disponibilidad y así sucesivamente.
b Se recomienda utilizar diodos antirretorno cuando se emplee una carga inductiva.

Detectores y aparatos en serie con un contacto mecánico exterior

Detectores de tipo 2 o 3 hilos
Tener en cuenta los siguientes puntos:
b Cuando el contacto mecánico está abierto, el detector no está alimentado.
b Al cerrarse el contacto, el detector sólo funciona transcurrido un tiempo t, correspondiente al
tiempo de retardo en la disponibilidad.

Asociación en paralelo
Detectores de tipo 2 hilos

No se recomienda emplear esta asociación:
b Si uno de los aparatos se encuentra en estado cerrado, el detector en paralelo ya no está ali-
mentado. 
Al abrirse el aparato, el detector se encuentra en el caso de una puesta en tensión (retardo de
disponibilidad).
b El funcionamiento sólo podría aceptarse si los aparatos se accionaran alternativamente unos
tras otros.
b Este tipo de esquema puede destruir los aparatos.

Detectores de tipo 3 hilos
Sin restricciones particulares. Se recomienda montar diodos antirretorno cuando se emplee una
carga inductiva (relé).

Fuente de corriente alterna
Un detector de tipo 2 hilos no puede conectarse directamente a una fuente alterna:
b Esto se traduciría por una destrucción inmediata del aparato y un riesgo importante para el
operario.
b Siempre debe conectarse en serie con el detector una carga apropiada (ver la ficha que se
suministra con el producto).

Carga de carácter capacitivo (C > 0,1 µF)
b En la puesta en tensión, es necesario limitar mediante una resistencia la llamada de corriente
debida a la carga del condensador C.
b También se puede tener en cuenta la caída de tensión en el detector. En tal caso, se resta de
la tensión de alimentación para calcular R.

R = 

Carga compuesta por una lámpara de incandescencia
Si la carga está constituida por una lámpara de incandescencia, la resistencia en frío puede ser
del orden de la décima parte de su resistencia en caliente, de ahí que se obtenga una corriente
muy importante en la conmutación. Prever una resistencia de precalentamiento del filamento en
paralelo en el detector. 

R = , U = tensión de alimentación y P = potencia de la lámpara

U alimentación

n detectores

R

C U (alimentación)
I máx. (detector)

U2

P
�10
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Guía de reparación rápida de averías
Observaciones Causas posibles Soluciones

No se produce la conmutación del aparato incluso 
desplazando un objeto metálico en la zona de detección

En detector Osiconcept: 
error de instalación o de 
programación.

b Después de RESET, efectuar un aprendizaje del 
entorno. Ver la ficha de instrucciones suministrada con el 
aparato.

Etapa de salida deteriorada o 
aparato completo destruido o 
disparo de la protección contra los 
cortocircuitos.

b Comprobar la compatibilidad de la alimentación con el 
aparato. 
b Comprobar las características de la carga: 
v Si I ≥ corriente máx. conmutada, utilizar un relé auxiliar 
de tipo CAD N, por ejemplo.
v Si I ≤ corriente máx. conmutada, presencia de un 
posible cortocircuito, comprobar el cableado.
b En todos los casos, añadir en serie un fusible 0,4 A de 
acción rápida.

Error de conexión b Comprobar el referenciado de las bornas en la etiqueta 
y en la ficha de instrucciones suministrada con el aparato.

Error de alimentación b Comprobar la compatibilidad a o c de la alimentación 
con el aparato.
b Comprobar los valores límite admisibles en el aparato. 
Debe prestarse atención a las tensiones rectificadas 
filtradas (U de cresta = U nominal � 2 y con una tensión 
de ondulación ≤ 10%).

Conmutación imprevista con o sin presencia de objeto 
metálico en la zona de detección

En detector Osiconcept: 
error de instalación o de 
programación.

b Después de RESET, efectuar un aprendizaje del 
entorno. Ver la ficha de instrucciones suministrada con el 
aparato.

Influencia del segundo plano o del 
entorno metálico

b Comprobar las instrucciones de utilización. En los 
aparatos con posibilidad de ajuste, reducir la sensibilidad.

Alcance de trabajo definido 
incorrectamente en función del 
objeto que se va a detectar

b Aplicar los coeficientes correctores.
b Rehacer la alineación o el aprendizaje.

Influencia de la alimentación
eléctrica (parásitos)

b Comprobar que las alimentaciones de corriente 
continua se filtran correctamente (C > 400 µF).
b Asegurarse de separar los cables de potencia y de 
control (bajo nivel 24 V).
b Para las grandes distancias, utilizar cables adaptados: 
par trenzado blindado de sección suficiente.

Equipo generador de 
radiaciones electromagnéticas

b Alejar el detector del aparato generador de parásitos.

Tiempo de respuesta del aparato 
demasiado largo en función del 
objeto que se va a detectar

b Posición o tamaño del objeto que se va a comprobar.
b Elegir otro tipo de aparato con una frecuencia de 
conmutación superior.

Influencia de la temperatura b Eliminar las fuentes de radiación de infrarrojos o 
proteger la caja con una pantalla térmica.
b Rehacer la alineación después de poner la temperatura 
del soporte. 

No se produce detección tras un período determinado de 
utilización

Vibraciones, choques b Rehacer la alineación.
b Cambiar el soporte o proteger el aparato.

(continuación)
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Principio
La marca Telemecanique, al proporcionar la tecnología Osiconcept, facilita la detección gracias
a la innovación. 

b Con Osiconcept, un solo producto permite responder a todas las necesidades de detección
inductiva de objetos metálicos.
Con tan sólo pulsar el botón de aprendizaje, el producto se configura automáticamente de forma
óptima a todas las situaciones de detección, de capacidad de empotrar y de entorno.

b Otras ventajas de Osiconcept:
v Un mayor rendimiento con:
– La garantía de un alcance máximo y optimizado independientemente del montaje, el objeto,
el entorno e incluso el plano posterior.
– La adaptación a todos los entornos metálicos.

v Una explotación simplificada aportada por: 
–  La tecnología Osiconcept, asociada a la oferta de los detectores más planos y compactos del
mercado, garantiza una integración total en la máquina y reduce el riesgo de deterioro mecánico.
–  Ajustes mecánicos innecesarios gracias al autoaprendizaje.

v Costes reducidos por:
– Desaparición de los tiempos de ajuste y soportes complejos.
– Desaparición de los 2 tipos de modelos empotrables y no empotrables, lo que divide por 2 el
número de referencias.
– Una selección de productos más fácil y más rápida.

Detección precisa de posición 
El conjunto de los detectores de proximidad inductivos Osiconcept presenta un ajuste preciso y
rápido de realizar, independientemente del entorno metálico del detector:

b La detección precisa lateral permite definir con precisión la distancia a la cual se detecta la
llegada lateral del objeto en el detector. 
Gracias a la tecnología Osiconcept, con tan sólo pulsar el botón de aprendizaje se memoriza la
posición de detección deseada.

b La detección precisa frontal permite definir con precisión la distancia a partir de la cual se de-
tecta la llegada frontal del objeto en el detector. 
Gracias a la tecnología Osiconcept, con tan sólo pulsar el botón de aprendizaje se memoriza la
posición de detección deseada.

Accesorios de fijación
Existe una gama completa de accesorios de fijación de la marca Telemecanique (bridas, placas,
escuadras, etc.) que permite solventar todos los problemas de instalación:

b Los kits de fijación permiten instalar o sustituir rápidamente los detectores Osiconcept.

b No es necesario realizar ningún ajuste, con un simple clip el detector se fija en posición y pasa
a ser operativo.
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Forma rectangular
Dimensiones (mm) 26�26�13 40�40�15 80�80�26
Alcance (mm) Utilización empotrable 0...10 0...15 0...40

Utilización no 
empotrable

0...15 0...25 0...60

Tipo de aparatos XS8 E1A1 XS8 C1A1 XS8 D1A1
Página 2/76

Forma cilíndrica
Dimensiones (mm) 12 18 30
Alcance (mm) Utilización empotrable 0...3,4 0...6 0...11

Utilización no 
empotrable

0...5 0...9 0...18

Tipo de aparatos XS6 12B2 XS6 18B2 XS6 30B2
Página 2/36

XS8 E1A1

XS8 C1A1

XS8 D1A1

XS6 12B2

XS6 18B2

XS6 30B2
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Detectores de forma cilíndrica
Empotrables en el metal

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
Ø 4 5�5�1 0…0.8
Ø 5 5�5�1 0…0.8
Ø 6.5 8�8�1 0…1.2
Ø 8 8�8�1 0…1.2
Ø 12 12�12�1 0…1.6

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

1 Ø 4 (liso) XS1 y Ø 5 (M5�0,5) XS1 
2 Ø 6,5 (liso) XS1 y Ø 8 (M8�1) XS5
3 Ø 12 (M12�1) XS5

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
Ø 18 18�18�1 0…4
Ø 30 30�30�1 0…8

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

1 Ø 18 (M18�1) XS5
2 Ø 30 (M30�1,5) XS5 

No empotrables en el metal
Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)

Ø 12 12�12�1 0…3.2
puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

1 Ø 12 (M12�1) XS4 

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
Ø 18 24�24�1 0…6.4
Ø 30 45�45�1 0…12

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

1 Ø 18 (M18�1), XS4
2 Ø 30 (M30�1,5), XS4

Detectores de forma cilíndrica, de alcance aumentado
Empotrables en el metal

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
Ø 6,5 8�8�1 0…2

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

1 Ø 6,5 (liso) XS1 L06pp349 
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Detectores planos
Empotrables en el metal

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
XS7 J1A1D 5�5�1 0...2

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
XS7 F1A1D 5�5�1 0...4

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

No empotrables en el metal
Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)

XS7 E1A1D 8�8�1 0...8
XS7 E1A1C 8�8�1 0...8

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
XS7 C1A1D 18�18�1 0...12
XS7 C1A1C 18�18�1 0...12

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)

Detector (mm) Placa de medida (mm) Campo de funcionamiento (mm)
XS7 D1A1D 30�30�1 0...32
XS7 D1A1C 30�30�1 0...32

puntos de activación
 puntos de desactivación (en ataque lateral)
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Osiprox® serie Universal
Cilíndricos empotrables
Tres hilos de corriente continua, salida estática
    

Ø 8, roscado M8�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS6 08B1PAL2 0,035
Conector M12 XS6 08B1PAM12 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS6 08B1NAL2 0,035
Conector M12 XS6 08B1NAM12 0,015

NC PNP Por cable 2 m (1) XS6 08B1PBL2 0,035
Conector M12 XS6 08B1PBM12 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS6 08B1NBL2 0,035
Conector M12 XS6 08B1NBM12 0,015

Ø 12, roscado M12�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

4 NA PNP Por cable 2 m (1) XS6 12B1PAL2 0,075
Conector M12 XS6 12B1PAM12 0,020

NPN Por cable 2 m (1) XS6 12B1NAL2 0,075
Conector M12 XS6 12B1NAM12 0,020

NC PNP Por cable 2 m (1) XS6 12B1PBL2 0,075
Conector M12 XS6 12B1PBM12 0,020

NPN Por cable 2 m (1) XS6 12B1NBL2 0,075
Conector M12 XS6 12B1NBM12 0,020

Ø 18, roscado M18�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

8 NA PNP Por cable 2 m (1) XS6 18B1PAL2 0,100
Conector M12 XS6 18B1PAM12 0,040

NPN Por cable 2 m (1) XS6 18B1NAL2 0,100
Conector M12 XS6 18B1NAM12 0,040

NC PNP Por cable 2 m (1) XS6 18B1PBL2 0,100
Conector M12 XS6 18B1PBM12 0,040

NPN Por cable 2 m (1) XS6 18B1NBL2 0,100
Conector M12 XS6 18B1NBM12 0,040

Ø 30, roscado M30�1,5
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

15 NA PNP Por cable 2 m (1) XS6 30B1PAL2 0,205
Conector M12 XS6 30B1PAM12 0,145

NPN Por cable 2 m (1) XS6 30B1NAL2 0,205
Conector M12 XS6 30B1NAM12 0,145

NC PNP Por cable 2 m (1) XS6 30B1PBL2 0,205
Conector M12 XS6 30B1PBM12 0,145

NPN Por cable 2 m (1) XS6 30B1NBL2 0,205
Conector M12 XS6 30B1NBM12 0,145

Accesorios (2)

Designación Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud, L2
por L10. 
Ejemplo: XS6 08B1PAL2 pasa a ser XS6 08B1PAL5 con cable de longitud 5 m.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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2/29Schneider Electric

2

Características, 
conexiones, 
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal
Cilíndricos empotrables
Tres hilos de corriente continua, salida estática
                 

Características
Tipo de detectores XS6 ppppppppB1ppppppppM12 XS6 ppppppppB1ppppppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 –

Por cable – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento Ø 8 mm 0…2

Ø 12 mm 0…3,2
Ø 18 mm 0…6,4
Ø 30 mm 0…12

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529  IP67 IP68 doble aislamiento i (excepto Ø 8: IP67)
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 70
Materiales Cuerpo Latón niquelado excepto XS6 08: inox. matiz 303

Cable PvR 3�0,34 mm2 excepto XS6 08: 3�0,11 mm2 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms

Señalización de estado de salida LED amarillo: 4 posiciones a 90° LED amarillo: anular
Tensión asignada de alimentación V c 12…48 con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…58
Corriente conmutada mA ≤ 200, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V ≤ 2
Corriente consumida sin carga mA ≤ 10 

Frecuencia máxima de 
conmutación

XS6 08B1pppp, XS6 12B1pppp Hz 2.500
XS6 18B1pppp Hz 1.000
XS6 30B1pppp Hz 500

Retardos A disponibilidad ms ≤ 10   
Al accionamiento ms ≤ 0,2 Ø8 y Ø12,  ≤ 0,3 Ø18,  ≤ 0,6 Ø30
Al desaccionamiento ms ≤ 0,2 Ø8 y Ø12,  ≤ 0,7 Ø18,  ≤ 1,4 Ø30

Conexiones
Por conector Por cable PNP NPN

M12

Ver los conectores en
pág. 6/57.

BU: Azul
BN: Marrón
BK: Negro

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
Ø 8 e ≥ 5  e ≥ 30 e ≥ 8
Ø 12 e ≥ 8  e ≥ 50 e ≥ 12
Ø 18 e ≥ 16  e ≥ 100 e ≥ 25
Ø 30 e ≥ 30  e ≥ 180 e ≥ 45

Dimensiones

(1) LED

XS6

Por cable (mm) Por conector (mm)
XS6 a b a b
Ø 8 50 42 61 40
Ø 12 50 42 61 42
Ø 18 60 51 72,2 51
Ø 30 60 51 72,2 51

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO)
BK/2 (NC)

NPN

e

e e

a

b

(1)
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2/30 Schneider Electric

2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal
Cilíndricos empotrables
Dos hilos de corriente alterna o continua(1) 
   

Ø 12, roscado M12�1
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

4 NA Por cable 2 m (2) XS6 12B1MAL2 0,075

Conector
1/2" - 20UNF

XS6 12B1MAU20 0,025

NC Por cable 2 m (2) XS6 12B1MBL2 0,075

Conector
1/2" - 20UNF

XS6 12B1MBU20 0,025

Ø 18, roscado M18�1
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

8 NA Por cable 2 m (2) XS6 18B1MAL2 0,120

Conector
1/2" - 20UNF

XS6 18B1MAU20 0,060

NC Por cable 2 m (2) XS6 18B1MBL2 0,120

Conector
1/2" - 20UNF

XS6 18B1MBU20 0,060

Ø 30, roscado M30�1,5
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

15 NA Por cable 2 m (2) XS6 30B1MAL2 0,205

Conector
1/2" - 20UNF

XS6 30B1MAU20 0,145

NC Por cable 2 m (2) XS6 30B1MBL2 0,205

Conector
1/2" - 20UNF

XS6 30B1MBU20 0,145

Accesorios (3)

Designación Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Existe en Ø 8 de plástico de doble aislamiento, ver pág. 2/42.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud, L2 por L10.
Ejemplo: XS6 12B1MAL2 pasa a ser XS6 12B1MAL5 con cable de longitud 5 m.
(3) Para obtener más información, ver pág. 2/96.

XS6 ppB1MpL2

80
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XS6 ppB1MpU20
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2/31Schneider Electric

2

Características, 
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal 
Cilíndricos empotrables
Dos hilos de corriente alterna o continua
                 

Características
Tipo de detectores XS6 ppppppppB1MppppU20 XS6 ppppppppB1MppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector 1/2" - 20UNF –

Por cable – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento Ø 12 mm 0…3,2

Ø 18 mm 0…6.4
Ø 30 mm 0…12

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP68 doble aislamiento i 
Temperatura de 
almacenamiento

˚C – 40…+ 85 

Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 70
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Cable PvR 2�0,34 mm2

Resistencia a las 
vibraciones

Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo: 4 posiciones a 90° LED amarillo: anular
Tensión asignada de alimentación V a o c 24…240 (a 50/60 Hz) 
Límites de tensión (ondulación incluida) V a o c 20…264  

Corriente conmutada XS6 12B1Mppp mA 5…200 (1)
XS6 18B1Mppp, XS6 30B1Mppp mA a 5…300 o c 5…200 (1)

Tensión residual, estado cerrado V ≤ 5,5
Corriente residual, estado abierto mA ≤ 0,8 
Frecuencia máxima de 
conmutación

XS6 12B2ppp,XS6 18B1Mppp Hz a 25 o c 1.000
XS6 30B1Mppp Hz a 25 o c 500

Retardos A disponibilidad ms ≤ 20 XS6 12B1Mppp, ≤ 25 XS6 18B1Mppp y XS6 30B1Mppp
Al accionamiento ms ≤ 0,5
Al desaccionamiento ms ≤ 0,2 XS6 12B1Mppp, ≤ 0,5 XS6 18B1Mppp, ≤ 2 XS6 30B1Mppp

(1) Es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A.

Conexiones
Por conector Por cable Tipo 2 hilos aaaa o cccc 

1/2" - 20UNF

Ver los conectores,
pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón

salida NA o NC

t: en modelo de conector 
únicamente.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
Ø 12 e ≥ 8  e ≥ 50 e ≥ 12
Ø 18 e ≥ 16  e ≥ 90 e ≥ 25
Ø 30 e ≥ 30  e ≥ 180 e ≥ 45

Dimensiones
XS6

(1) LED
Por cable (mm) Por conector (mm)

XS6 a b a b
Ø 12 50 42 61 42
Ø 18 60 51 72,2 51
Ø 30 60 51 72,2 51

1

32

+/-  : 2 
t    : 1
+/-  : 3

BN/2

BU/3
/1

e

e e

a

b

(1)
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2/32 Schneider Electric

2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Cilíndricos empotrables
Tres hilos de corriente continua, salida estática
     

Ø 8, roscado M8�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

1,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS5 08B1PAL2 0,035
Conector M8 XS5 08B1PAM8 0,025

NPN Por cable 2 m (1) XS5 08B1NAL2 0,035
Conector M8 XS5 08B1NAM8 0,025

NC PNP Por cable 2 m (1) XS5 08B1PBL2 0,035
Conector M8 XS5 08B1PBM8 0,025

NPN Por cable 2 m (1) XS5 08B1NBL2 0,035
Conector M8 XS5 08B1NBM8 0,025

Ø 12, roscado M12�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

2 NA PNP Por cable 2 m (1) XS5 12B1PAL2 0,075
Conector M12 XS5 12B1PAM12 0,035

NPN Por cable 2 m (1) XS5 12B1NAL2 0,075
Conector M12 XS5 12B1NAM12 0,035

NC PNP Por cable 2 m (1) XS5 12B1PBL2 0,075
Conector M12 XS5 12B1PBM12 0,035

NPN Por cable 2 m (1) XS5 12B1NBL2 0,075
Conector M12 XS5 12B1NBM12 0,035

Ø 18, roscado M18�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS5 18B1PAL2 0,120
Conector M12 XS5 18B1PAM12 0,060

NPN Por cable 2 m (1) XS5 18B1NAL2 0,120
Conector M12 XS5 18B1NAM12 0,060

NC PNP Por cable 2 m (1) XS5 18B1PBL2 0,120
Conector M12 XS5 18B1PBM12 0,060

NPN Por cable 2 m (1) XS5 18B1NBL2 0,120
Conector M12 XS5 18B1NBM12 0,060

Ø 30, roscado M30�1,5
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

10 NA PNP Por cable 2 m (1) XS5 30B1PAL2 0,205
Conector M12 XS5 30B1PAM12 0,145

NPN Por cable 2 m (1) XS5 30B1NAL2 0,205
Conector M12 XS5 30B1NAM12 0,145

NC PNP Por cable 2 m (1) XS5 30B1PBL2 0,205
Conector M12 XS5 30B1PBM12 0,145

NPN Por cable 2 m (1) XS5 30B1NBL2 0,205
Conector M12 XS5 30B1NBM12 0,145

Accesorios (2)

Designación Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud, L2 por
L10. Ejemplo: XS5 08B1PAL2 pasa a ser XS5 08B1PAL5 con cable de longitud 5 m.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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2

Características, 
conexiones, 
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Cilíndricos empotrables
Tres hilos de corriente continua, salida estática
           

Características
Tipo de detectores XS5 ppppppppB1ppppppppM8, XS5 ppppppppB1ppppppppM12 XS5 ppppppppB1ppppppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M8 en Ø 8, M12 en Ø 12, Ø 18 y Ø 30 –

Por cable – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento Ø 8 mm 0…1,2

Ø 12 mm 0…1,6
Ø 18 mm 0…4
Ø 30 mm 0…8

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP68 i (excepto Ø 8: IP67)
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 70
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Cable PvR 3�0,34 mm2 excepto XS5 08: 3�0,11 mm2

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 50 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo: 4 posiciones a 90 LED amarillo: anular
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36 
Corriente conmutada mA ≤ 200, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V ≤ 2
Corriente consumida sin carga mA ≤ 10 
Frecuencia máxima de 
conmutación

XS5 08B1pppp, XS5 12B1pppp kHz 5 
XS5 18B1pppp kHz 2
XS5 30B1pppp kHz 1

Retardos A disponibilidad ms ≤ 10   
Al accionamiento ms ≤ 0,1 XS5 08B1pppp y XS5 12B1pppp, ≤ 0,15 XS5 18B1pppp, 

≤ 0,3 XS5 30B1pppp
Al desaccionamiento ms ≤ 0,1 XS5 08B1pppp y XS5 12B1pppp, ≤ 0,35 XS5 18B1pppp, 

≤ 0,7 XS5 30B1pppp

Conexiones
Por conector Por cable PNP NPN

M8 M12

Ver los conectores, 
pág. 6/57.

  
BU: azul
BN: marrón
BK: negro

Para conector M8, NA y NC en borna 4.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
Ø 8 e ≥ 3  e ≥ 18 e ≥ 4,5
Ø 12 e ≥ 4  e ≥ 24 e ≥ 6
Ø 18 e ≥ 10  e ≥ 60 e ≥ 15
Ø 30 e ≥ 20  e ≥ 120 e ≥ 30

Dimensiones
XS5

(1) LED.

Por cable (mm) Por conector (mm)
XS5 a b a b
Ø 8 33 25 42 26
Ø 12 33 25 48 29
Ø 18 36,5 28 48,6 28
Ø 30 40,6 32 52,7 32

1 2

4 3

1 3

4

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO)
BK/2 (NC)

NPN

e

e e

a

b

(1)
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Cilíndricos empotrables
Dos hilos de corriente continua

� 8, roscado M8�1
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

1,5 NA Por cable 2 m (1) XS5 08B1DAL2 0,035

Conector M12 XS5 08B1DAM12 0,025

NA
bornas 1 y 4 
(2)

Conector M12 XS5 08B1CAM12 0,025

Conector M12 
remoto (3)

XS5 08B1CAL08M12 0,050

NC Por cable 2 m (1) XS5 08B1DBL2 0,035

Conector M12 XS5 08B1DBM12 0,025

� 12, roscado M12�1
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

2 NA Por cable 2 m (1) XS5 12B1DAL2 0,075

Conector M12 XS5 12B1DAM12 0,035

NA
bornas 1 y 4 
(2)

Conector M12 XS5 12B1CAM12 0,035

Conector M12 
remoto (3)

XS5 12B1CAL08M12 0,060

NC Por cable 2 m (1) XS5 12B1DBL2 0,075

Conector M12 XS5 12B1DBM12 0,035

� 18, roscado M18�1
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

5 NA Por cable 2 m (1) XS5 18B1DAL2 0,120

Conector M12 XS5 18B1DAM12 0,060

NA
bornas 1 y 4 
(2)

Conector M12 XS5 18B1CAM12 0,060

Conector M12 
remoto (3)

XS5 18B1CAL08M12 0,085

NC Por cable 2 m (1) XS5 18B1DBL2 0,120

Conector M12 XS5 18B1DBM12 0,060

� 30, roscado M30�1,5
Alcance (Sn)
mm

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

10 NA Por cable 2 m (1) XS5 30B1DAL2 0,205

Conector M12 XS5 30B1DAM12 0,145

NA
bornas 1 y 4 

Conector M12 XS5 30B1CAM12 0,145

(2) Conector M12 
remoto (3)

XS5 30B1CAL08M12 0,170

NC Por cable 2 m (1) XS5 30B1DBL2 0,205

Conector M12 XS5 30B1DBM12 0,145

Accesorios (4)

Designación Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud, L2 por L10.
Ejemplo: XS5 08B1DAL2 pasa a ser XS5 08B1DAL5 con cable de 5 m de longitud.
(2) La salida NA se conecta a las bornas 1 y 4 del conector M12.
(3) Conector M12 remoto en cable de 0,8 m.
(4) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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2

Características,
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Cilíndricos empotrables
Dos hilos de corriente continua
      

Características
Tipo de detectores XS5 ppppppppB1ppppppppM12 XS5 ppppppppB1CAL08M12 XS5 ppppppppB1DppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 M12 remoto en cable de 0,80 m –

Por cable – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento Ø 8 mm 0…1,2

Ø 12 mm 0…1,6
Ø 18 mm 0…4
Ø 30 mm 0…8

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 i IP68 (excepto Ø 8: IP67)
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 70
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Cable PvR 2�0,34 mm2 (excepto XS5 08: 2�0,11 mm2)

Resistencia a las 
vibraciones

Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo: 4 posiciones a 90 LED amarillo: anular
Tensión asignada de alimentación V c 12…48 
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…58 
Corriente conmutada mA 1,5…100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V ≤ 4
Corriente residual, estado abierto mA ≤ 0,5
Frecuencia máxima de 
conmutación

XS5 08B1Dppp, XS5 12B1Dppp Hz 4.000 
XS5 18B1Dppp Hz 3.000
XS5 30B1Dppp Hz 2.000

Retardos En la disponibilidad ms ≤ 10   
En el accionamiento ms ≤ 0,2 XS5 08B1pppp y XS5 12B1pppp,

≤ 0,15 XS5 18B1pppp, 
≤ 0,3 XS5 30B1pppp

En el desaccionamiento ms ≤ 0,2 (excepto XS5 30B1pppp  ≤ 0,3)

Conexiones
Por conector Por cable Tipo 2 hilos cccc sin polarizar Tipo 2 hilos cccc sin 

polarizar
M12

Ver los conectores en
pág. 6/57.

BU: Azul
BN: Marrón

Salida NA Salida NC 

XS5 ppppppppB1DApppppppppppp 
    

XS5 ppppppppB1CApppppppppppp 
  

XS5 ppppppppB1DBpppppppppppp

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
Ø 8 e ≥ 3  e ≥ 18 e ≥ 4,5
Ø 12 e ≥ 4  e ≥ 24 e ≥ 6
Ø 18 e ≥ 10  e ≥ 60 e ≥ 15
Ø 30 e ≥ 20  e ≥ 120 e ≥ 30

Dimensiones
XS5

(1) LED.

Por cable (mm) Por conector (mm)
a b a b

Ø 8 50 42 61 40
Ø 12 50 42 61 42
Ø 18 52,5 44 64,6 44
Ø 30 50 42 62,2 41

1 2

4 3

BN/3

BU/4
NO

BN/1

BU/4
NO

BN/1

BU/2
NC

e

e e

a

b

(1)
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal, Osiconcept® (1)

Cilíndricos, empotrables o no empotrables configurables
Tres hilos de corriente continua, salida estática
    

� 12, roscado M12�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

5 NA PNP Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 12B2PAL01M12 0,100

NPN Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 12B2NAL01M12 0,100

NC PNP Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 12B2PBL01M12 0,100

NPN Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 12B2NBL01M12 0,100

� 18, roscado M18�1
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

9 NA PNP Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 18B2PAL01M12 0,140

NPN Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 18B2NAL01M12 0,140

NC PNP Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 18B2PBL01M12 0,140

NPN Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 18B2NBL01M12 0,140

� 30, roscado M30�1,5
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

18 NA PNP Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 30B2PAL01M12 0,220

NPN Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 30B2NAL01M12 0,220

NC PNP Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 30B2PBL01M12 0,220

NPN Conector M12 remoto 
a 0,15 m

XS6 30B2NBL01M12 0,220

Accesorios (2)

Designación Referencia Peso
(kg)

Brida de fijación de control remota XSZ BPM12 0,015

Bridas de fijación de 
detector

Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept®, ver pág. 2/24.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96.

XS6 ppB2ppL01M12
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2

Características, 
conexiones, 
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal, Osiconcept® (1)

Cilíndricos, empotrables o no empotrables configurables
Tres hilos de corriente continua, salida estática
                   

Características
Tipo de detectores XS6 ppppppppB2ppppppppL01M12

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12, remoto a 0,15 metros
Alcance y ajuste Ø 12 Alcance nominal Sn mm 0…5 montaje no empotrado / 0…3,4 montaje empotrado

Zona de ajuste fino mm 1,7…5 montaje no empotrado / 1,7…3,4 montaje empotrado
Ø 18 Alcance nominal Sn mm 0…9 montaje no empotrado / 0…6 montaje empotrado

Zona de ajuste fino mm 3…9 montaje no empotrado / 3…6 montaje empotrado
Ø 30 Alcance nominal Sn mm 0…18 montaje no empotrado / 0…11 montaje empotrado

Zona de ajuste fino mm 6…18 montaje no empotrado / 6…11 montaje empotrado
Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 i
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 70
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Mando a distancia PBT
Cable PvR - Ø 4,2 mm

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización Estado de salida LED amarillo

Presencia de tensión y aprendizaje LED verde
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36
Corriente conmutada mA ≤ 100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V ≤ 2
Corriente consumida sin carga mA ≤ 10 
Frecuencia máxima de conmutación Hz 1.000 
Retardos A la disponibilidad ms ≤ 10   

Al accionamiento ms ≤ 0,3
Al desaccionamiento ms ≤ 0,7

(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept®, ver pág. 2/24.

Conexiones
Por conector PNP NPN

M12

Ver los conectores en pág. 6/57.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
empotrado no empotrado empotrado no empotrado

Ø 12 e ≥ 14 50 e ≥ 50 100 e ≥ 3,4 
Ø 18 e ≥ 28 100 e ≥ 100 200 e ≥ 6 
Ø 30 e ≥ 48 180 e ≥ 180 360 e ≥ 11 

Dimensiones
XS6

(1) LED.
(2) Botón de aprendizaje.
Por conector (mm)
a b c

Ø 12 54,6 42 5
Ø 18 60 44 8
Ø 30 62,6 41 13

1 2

4 3

–

+
PNP

1

3

4(NO)
2(NC)

+

–

NPN
1

3

4(NO)
2(NC)

e

e e

M
12

20

62

a

b c

(2) (1)

> 150
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Cilíndrico, empotrable de alcance aumentado, cuerpo corto
Tres hilos de corriente continua, salida estática  

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

� 6 liso (1)    
2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 L06PA349 0,025

Conector M8 XS1 L06PA349S 0,010
Conector M12 XS1 L06PA349D 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS1 L06NA349 0,025
Conector M8 XS1 L06NA349S 0,010
Conector M12 XS1 L06NA349D 0,015

NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 L06PB349 0,025
Conector M8 XS1 L06PB349S 0,010

NPN Por cable 2 m (1) XS1 L06NB349 0,025
Conector M8 XS1 L06NB349S 0,010

� 8, roscado M18�1
2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 N08PA349 0,035

Conector M8 XS1 N08PA349S 0,015
Conector M12 XS1 N08PA349D 0,020

NPN Por cable 2 m (1) XS1 N08NA349 0,035
Conector M8 XS1 N08NA349S 0,015
Conector M12 XS1 N08NA349D 0,020

NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N08PB349 0,035
Conector M8 XS1 N08PB349S 0,015
Conector M12 XS1 N08PB349D 0,020

NPN Por cable 2 m (1) XS1 N08NB349 0,035
Conector M8 XS1 N08NB349S 0,015
Conector M12 XS1 N08NB349D 0,020

� 12, roscado M12�1
4 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 N12PA349 0,070

Conector M12 XS1 N12PA349D 0,020
NPN Por cable 2 m (1) XS1 N12NA349 0,070

Conector M12 XS1 N12NA349D 0,020
NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N12PB349 0,070

Conector M12 XS1 N12PB349D 0,020
NPN Por cable 2 m (1) XS1 N12NB349 0,070

Conector M12 XS1 N12NB349D 0,020

� 18, roscado M18�1
10 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 N18PA349 0,100

Conector M12 XS1 N18PA349D 0,040
NPN Por cable 2 m (1) XS1 N18NA349 0,100

Conector M12 XS1 N18NA349D 0,040
NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N18PB349 0,100

Conector M12 XS1 N18PB349D 0,040
NPN Por cable 2 m (1) XS1 N18NB349 0,100

Conector M12 XS1 N18NB349D 0,040

� 30, roscado M30�1,5
20 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 N30PA349 0,160

Conector M12 XS1 N30PA349D 0,100
NPN Por cable 2 m (1) XS1 N30NA349 0,160

Conector M12 XS1 N30NA349D 0,100
NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N30PB349 0,160

Conector M12 XS1 N30PB349D 0,100
NPN Por cable 2 m (1) XS1 N30NB349 0,160

Conector M12 XS1 N30NB349D 0,100

Accesorios (2) 
Designación
(mm)

Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir L1 a la referencia. Para 10 m, añadir
L2. Ejemplo: XS1 N12PA349 pasa a ser XS1 N12PA349L1 con cable de 5 m de longitud.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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2

Características, 
conexiones, 
puesta en marcha
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Cilíndrico, empotrable de alcance aumentado, cuerpo corto
Tres hilos de corriente continua, salida estática
                 

Características
Tipo de detectores XS1 pppppppppppppppppppp349D XS1 pppppppppppppppppppp349S XS1 pppppppppppppppppppp349

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 Por conector M8 Por cable de longitud: 2, 5 y 

10 m
Campo de funcionamiento Ø 6,5 y Ø 8 mm 0…2 

Ø 12 mm 0…3,2 
Ø 18 mm 0…8 
Ø 30 mm 0…16

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP68 de doble aislamiento 

(excepto Ø 6,5 y Ø 8: IP67)
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85 
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 50 
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Cable – PvR 3�0,34 mm2 excepto 
Ø 6,5 y 8: 3�0,00 in2

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo de 

4 posiciones a 90˚
LED amarillo anular

Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36
Corriente conmutada mA y 200  con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 2 
Corriente consumida sin carga mA y 10
Frecuencia máxima de conmutación Ø 6,5, Ø 8 y Ø 12 Hz 2.500

Ø 18 Hz 1.000
Ø 30 Hz 500

Retardos A la disponibilidad ms y 5 
Al accionamiento ms y 0,2 para Ø 8 y Ø 12, y 0,3 para Ø 18, y 0,6 para Ø 30
Al desaccionamiento ms y 0,2 para Ø 8 y Ø 12, y 0,7 para Ø 18, y 1,4 para Ø 30

Conexiones
Por conector  Por cable PNP 3 hilos NPN 3 hilos

M8 M12 BU: azul
BN: marrón
BK: negro

Ver los conectores en pág. 6/57.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Detector Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
Ø 6,5 e u 5 e u 30 e u 7,5 d u 10 h u 1,6
Ø 8 e u 5 e u 30 e u 7,5 d u 10 h u 1,6
Ø 12 e u 8 e u 48 e u 12 d u 14 h u 2,4
Ø 18 e u 20 e u 96 e u 30 d u 28 h u 3,6
Ø 30 e u 40 e u 240 e u 60 d u 50 h u 6

Dimensiones
Producto empotrable en el metal

Detector Por cable Por conector M8 Por conector M12
a b a b a b

Ø 6,5 33 30 42 34 45 24
Ø 8 33 25 42 26 45 23
Ø 12 33 25 – – 48 29
Ø 18 36,5 28 – – 48,6 28
Ø 30 40,6 32 – – 52,7 32

1 3

4

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO)
BK/2 (NC)

NPN

e

e e h

d

a

b
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Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Cilíndricos, empotrables y no empotrables
Dos hilos de corriente alterna o continua, 
protegida contra los cortocircuitos  

Alcance Sn
(mm)

Función Conexión Referencia Peso
(kg)

� 12, roscado M12�1 
Empotrable

2 NA Por cable 2 m (1) XS1 M12MA250 0,075
Conector 1/2" 20UNF XS1 M12MA250K 0,025

NC Por cable 2 m (1) XS1 M12MB250 0,075
Conector 1/2" 20UNF XS1 M12MB250K 0,025

No empotrable
4 NA Por cable 2 m (1) XS2 M12MA250 0,075

Conector 1/2" 20UNF XS2 M12MA250K 0,025

NC Por cable 2 m (1) XS2 M12MB250 0,075

� 18, roscado M18�1
Empotrable

5 NA Por cable 2 m (1) XS1 M18MA250 0,120
Conector 1/2" 20UNF XS1 M18MA250K 0,060

NC Por cable 2 m (1) XS1 M18MB250 0,120
Conector 1/2" 20UNF XS1 M18MB250K 0,060

No empotrable
8 NA Por cable 2 m (1) XS2 M18MA250 0,120

Conector 1/2" 20UNF XS2 M18MA250K 0,060

NC Por cable 2 m (1) XS2 M18MB250 0,120
Conector 1/2" 20UNF XS2 M18MB250K 0,060

� 30, roscado M30�1,5
Empotrable

10 NA Por cable 2 m (1) XS1 M30MA250 0205
Conector 1/2" 20UNF XS1 M30MA250K 0,145

NC Por cable 2 m (1) XS1 M30MB250 0205
Conector 1/2" 20UNF XS1 M30MB250K 0,145

No empotrable
15 NA Por cable 2 m (1) XS2 M30MA250 0205

Conector 1/2" 20UNF XS2 M30MA250K 0,145

NC Por cable 2 m (1) XS2 M30MB250 0205
Conector 1/2" 20UNF XS2 M30MB250K 0,145

Accesorios (2) 
Designación
(mm)

Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir L1 a la referencia. Para 10 m, añadir
L2. Ejemplo: XS1 M18MA250 pasa a ser XS1 M18MA250L1 con cable de 5 m de longitud.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96. 
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2

Características,
conexiones,
puesta en marcha
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Cilíndricos, empotrables y no empotrables
Dos hilos de corriente alterna o continua, 
protegida contra los cortocircuitos              

Características
Tipo de detectores XSpppp MppppppppMpppp250K XSpppp MppppppppMpppp250

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Conector 1/2" 20UNF Por cable de longitud: 2, 5 y 10 m
Campo de funcionamiento Ø 12 empotrable mm 0…1,6 

Ø 12 no empotrable mm 0…3,2
Ø 18 empotrable mm 0…4 
Ø 18 no empotrable mm 0…6,4
Ø 30 empotrable mm 0…8
Ø 30 no empotrable mm 0…12

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP68 de doble aislamiento
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85 
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70 
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Cable – PvR 2�0,34 mm2

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización Estado de salida LED rojo de 4 posiciones a 90˚ LED rojo

Presencia de tensión LED verde: 4 posiciones a 90˚ (con Ø 18 
y Ø 30 únicamente)

LED verde (con Ø 18 y Ø 30 únicamente)

Tensión asignada de alimentación V a 24…240 (50/60 Hz) o c 24…210 
Límites de tensión (ondulación incluida) V a o c 20…264
Corriente conmutada mA a 5…300 o c 5…200 (excepto Ø 12 a o c 5…200) con protección contra las 

sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 5,5 
Corriente consumida sin carga mA –
Corriente residual, estado abierto mA y 1,5 
Frecuencia máxima de conmutación Ø 12 Hz a 25 o c 4.000

Ø 18 Hz a 25 o c 2.000
Ø 30 empotrable Hz a 25 o c 2.000
Ø 30 no empotrable Hz a 25 o c 1.000

Retardos A la disponibilidad ms y 70 
Al accionamiento ms y 0,2 para Ø 12, y 2 para Ø 18 y Ø 30
Al desaccionamiento ms y 0,2 para Ø 12, y 4 para Ø 18, y 5 para Ø 30 empotrable, y 10 para Ø 30 no empotrable

Conexiones
Por conector 1/2" 20UNF  Por cable Tipo 2 hilos aaaa o cccc

 

Ver los conectores en pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón

Salida NA o NC

t: en modelo de conector únicamente.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Detector Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
Ø 12 empotrable e u 4 e u 24 e u 6 d u 12 h u 0
Ø 12 no empotrable e u 16 e u 48 e u 12 d u 36 h u 8
Ø 18 empotrable e u 10 e u 60 e u 15 d u 18 h u 0
Ø 18 no empotrable e u 16 e u 96 e u 24 d u 54 h u 16
Ø 30 empotrable e u 20 e u 120 e u 30 d u 30 h u 0
Ø 30 no empotrable e u 60 e u 180 e u 45 d u 90 h u 30

Dimensiones
Producto empotrable en el metal Producto no empotrable en el metal

Detector Por cable Por conector  Por cable Por conector 
a b a b a b a b c

Ø 12 55 47 66 48 54,6 42 65,6 42 5
Ø 18 60 51 72 51 60 44 72 44 8
Ø 30 60 51 72 51 62,6 41 74,7 41 13

1

32

+/– : 2
t  : 1
+/– : 3

BN/2

BU/3
/1

e
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Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Plástico, cilíndrico, no empotrable
Dos hilos de corriente alterna o continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática    

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

Ø 8, roscado M8�1 
Tres hilos cccc 12-24 V

2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) (2) XS4 P08PA340 0,025
NPN Por cable 2 m (1) (2) XS4 P08NA340 0,025

NC PNP Por cable 2 m (1) (2) XS4 P08PB340 0,025
NPN Por cable 2 m (1) (2) XS4 P08NB340 0,025

Tres hilos cccc 12-48 V
2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS4 P08PA370 0,030

NPN Por cable 2 m (1) XS4 P08NA370 0,030
NC PNP Por cable 2 m (1) XS4 P08PB370 0,030

NPN Por cable 2 m (1) XS4 P08NB370 0,030
Dos hilos aaaa o cccc 24-240 V

2,5 NA Por cable 2 m (1) XS4 P08MA230 0,030
Conector 1/2" 20UNF XS4 P08MA230K 0,020

NC Por cable 2 m (1) XS4 P08MB230 0,030
Conector 1/2" 20UNF XS4 P08MB230K 0,020

Ø 12, roscado M12�1 
Tres hilos cccc 12-24 V

4 NA PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12PA340 0,060
NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12NA340 0,060

NC PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12PB340 0,060
NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12NB340 0,060

Tres hilos cccc 12-48 V
4 NA PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12PA370 0,065

NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12NA370 0,065
NC PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12PB370 0,065

NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P12NB370 0,065
Dos hilos aaaa o cccc 24-240 V

4 NA Por cable 2 m (1) XS4 P12MA230 0,065
Conector 1/2" 20UNF XS4 P12MA230K 0,030

NC Por cable 2 m (1) XS4 P12MB230 0,065
Conector 1/2" 20UNF XS4 P12MB230K 0,030

Ø 18, roscado M18�1
Tres hilos cccc 12-24 V

8 NA PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18PA340 0,090
NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18NA340 0,090

NC PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18PB340 0,090
NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18NB340 0,090

Tres hilos cccc 12-48 V
8 NA PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18PA370 0,100

NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18NA370 0,100
NC PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18PB370 0,100

NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P18NB370 0,100
Dos hilos aaaa o cccc 24-240 V

8 NA Por cable 2 m (1) XS4 P18MA230 0,100
Conector 1/2" 20UNF XS4 P18MA230K 0,040

NC Por cable 2 m (1) XS4 P18MB230 0,100
Conector 1/2" 20UNF XS4 P18MB230K 0,040

Ø 30, roscado M30�1,5 
Tres hilos cccc 12-24 V

15 NA PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30PA340 0,120
NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30NA340 0,120

NC PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30PB340 0,120
NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30NB340 0,120

Tres hilos cccc 12-48 V
15 NA PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30PA370 0,140

NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30NA370 0,140
NC PNP Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30PB370 0,140

NPN Por cable 2 m (1) (3) XS4 P30NB370 0,140
Dos hilos aaaa o cccc

15 NA  Por cable 2 m (1) XS4 P30MA230 0,140
Conector 1/2" 20UNF XS4 P30MA230K 0,080

NC Por cable 2 m (1) XS4 P30MB230 0,140
Conector 1/2" 20UNF XS4 P30MB230K 0,080
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(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir 

 

L1

 

 a la referencia. Para 10 m, añadir 

 

L2

 

. Ejemplo: 

 

XS4 P08PA340

 

 pasa a ser 

 

XS4 P08PA340L1

 

 con 5 m.
(2) Para una salida con conector M8 añadir 

 

S 

 

a la referencia. Ejemplo: 

 

XS4 P08PA340

 

 pasa a ser 

 

XS4 P08PA340S

 

 con conector M8.
(3) Para una salida con conector M12 añadir 

 

D 

 

a la referencia. Ejemplo: 

 

XS4 P12PA370

 

 pasa a ser 

 

XS4 P12PA370D

 

 con conector M12.



2/43Schneider Electric

2

Características,
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® Serie Aplicación
Plástico, cilíndrico, no empotrable
Dos hilos de corriente alterna o continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática               

Características
Tipo de detectores XS4 Ppppppppppppppppp340pppp XS4 Ppppppppppppppppp370pppp XS4 PppppppppMpppp230pppp

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por cable Longitud: 2 m

Por conector M8 en Ø 8   
M12 en Ø 12, Ø 18 y Ø 30

1/2" 20UNF

Campo de funcionamiento Ø 6,5 y Ø 8 mm 0…2
Ø 12 mm 0…3,2 
Ø 18 mm 0…6,4
Ø 30 mm 0…12

Histéresis % 1 a 15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP68 doble aislamiento en modelo con salida de cable (excepto Ø 8: IP67)

IP67 en modelo con salida de conector
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85 
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70 
Materiales Cuerpo PPS

Cable PvR 3�0,34 mm2 excepto Ø 6,5 y 8: 3�0,11 mm2 PvR 2�0,34 mm2 
excepto Ø 8: 2�0,11 mm2

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo: anular en modelo con salida de cable

LED amarillo: 4 posiciones a 90˚ en modelo con salida de conector
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección 

contra las inversiones de 
polaridad

c 12…48 con protección 
contra las inversiones de 
polaridad

a o c 24…240
(50/60 Hz)

Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36 c 10…58 a o c 20…264
Corriente conmutada mA < 200, con protección contra las sobrecargas y los 

cortocircuitos
5…100 para Ø 8, 
5…200 para Ø 12,
5…200 c y 5…300 a para 
Ø 18 y 30

Tensión residual, estado cerrado V < 2 < 5,5
Corriente residual, estado abierto mA – < 0,6
Corriente consumida sin carga mA < 10 –
Frecuencia máxima de 
conmutación

Ø 6,5, Ø 8 y Ø 12 Hz 5.000 a 3.000, c  25
Ø 18 Hz 2.000 a 2.000, c  25
Ø 30 Hz 1.000 a 1.000, c  25

Retardos A la disponibilidad ms < 10 < 40
Al accionamiento ms < 0,1 para Ø 8 y Ø 12, < 0,15 para Ø 18, < 0,3 para Ø 30 < 0,2
Al desaccionamiento ms < 0,1 para Ø 8 y Ø 12, < 0,35 para Ø 18, < 0,7 para Ø 30 < 0,2 para Ø 8, Ø 12 y Ø 18, 

< 0,4 para Ø 30

Conexiones
Por conector Por cable PNP NPN 2 hilos aaaa o cccc

M8 M12 BU: azul
BN: marrón
BK: negro

1/2"-20UNF
z : 2
z : 3

Para los conectores M8, NA y NC en borna 4.

Ver los conectores en pág. 6/57.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)
Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

Ø 8 e u 10 e u 30 e u 7,5 d u 24, h u 5
Ø 12 e u 16 e u 48 e u 12 d u 36, h u 8
Ø 18 e u 16 e u 96 e u 24 d u 54, h u 16
Ø 30 e u 60 e u 180 e u 45 d u 90, h u 30

Dimensiones
3 hilos cccc 12-24 V 3 hilos cccc 12-48 V o 2 hilos aaaa/cccc    24-240 V 
Por cable (mm) Por conector (mm) Por cable (mm) Por conector (mm)

XS4 P a b a b a b a b
Ø 8 33 26 42 26 50 40 61 40
Ø 12 33 26 48 27 50 42 61 42
Ø 18 33,5 26 48 29 60 51,5 70 51,5
Ø 30 40,5 33 50 34 60 51,5 70 51,5

1 3

4

1 2

4 3
BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/1

BU/3

+
BK/4 (NO)
BK/2 (NC)

NPN
BN/2

BU/3

32
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h

d

a

b

2_042_043_(37308).fm  Page 43  Thursday, October 13, 2005  9:48 AM



2/44 Schneider Electric

2

Referencias Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Básico, cilíndrico, metálico, empotrable y no empotrable
Dos hilos de corriente alterna
Tres hilos de corriente continua, salida estática 

    

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

� 6,5, liso
Tres hilos cccc 12-24 V, empotrable

1,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 06BLPAL2 0,030
NPN Por cable 2 m (1) XS1 06BLNAL2 0,030

NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 06BLPBL2 0,030
NPN Por cable 2 m (1) XS1 06BLNBL2 0,030

� 8, roscado M18�1
Tres hilos cccc 12-24 V, empotrable

1,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 08BLPAL2 0,035
Conector M8 XS1 08BLPAM8 0,008
Conector M12 XS1 08BLPAM12 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS1 08BLNAL2 0,035
Conector M8 XS1 08BLNAM8 0,008
Conector M12 XS1 08BLNAM12 0,015

NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 08BLPBL2 0,035
Conector M8 XS1 08BLPBM8 0,008
Conector M12 XS1 08BLPBM12 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS1 08BLNBL2 0,035
Conector M8 XS1 08BLNBM8 0,008
Conector M12 XS1 08BLNBM12 0,015

Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable
2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS2 08BLPAL2 0,035

Conector M8 XS2 08BLPAM8 0,008
Conector M12 XS2 08BLPAM12 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS2 08BLNAL2 0,035
Conector M8 XS2 08BLNAM8 0,008
Conector M12 XS2 08BLNAM12 0,015

NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 08BLPBL2 0,035
Conector M8 XS2 08BLPBM8 0,008
Conector M12 XS2 08BLPBM12 0,015

NPN Por cable 2 m (1) XS2 08BLNBL2 0,035
Conector M8 XS2 08BLNBM8 0,008
Conector M12 XS2 08BLNBM12 0,015

� 12, roscado M12�1
Tres hilos cccc 12-24 V, empotrable

2 NA PNP Por cable 2 m (2) XS1 12BLPAL2 0,070
Conector M12 XS1 12BLPAM12 0,015

NPN Por cable 2 m (2) XS1 12BLNAL2 0,070
Conector M12 XS1 12BLNAM12 0,015

NC PNP Por cable 2 m (2) XS1 12BLPBL2 0,070
Conector M12 XS1 12BLPBM12 0,015

NPN Por cable 2 m (2) XS1 12BLNBL2 0,070
Conector M12 XS1 12BLNBM12 0,015

Dos hilos aaaa 24-240 V, empotrable
2 NA Por cable 2 m (2) XS1 12BLFAL2 0,075

Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable
4 NA PNP Por cable 2 m (2) XS2 12BLPAL2 0,070

Conector M12 XS2 12BLPAM12 0,015
NPN Por cable 2 m (2) XS2 12BLNAL2 0,070

Conector M12 XS2 12BLNAM12 0,015
NC PNP Por cable 2 m (2) XS2 12BLPBL2 0,070

Conector M12 XS2 12BLPBM12 0,015
NPN Por cable 2 m (2) XS2 12BLNBL2 0,070

Conector M12 XS2 12BLNBM12 0,015
(1) Para un cable de 5 m, sustituir L2 por L5. 
Ejemplo: XS1 06BLPAL2 pasa a ser XS1 06BLPAL5 con un cable de 5 m.
(2) Para un cable de 5 m, sustituir L2 por L5; para un cable de 10 m, sustituir L2 por L10. 
Ejemplo: XS1 12BLPAL2 pasa a ser XS1 12BLPAL5 con un cable de 5 m.
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Características:
pág. 2/46

Esquemas: 
pág. 2/46

Dimensiones:
pág. 2/47
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XS2 12BLppM12
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Referencias (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Básico, cilíndrico, metálico, empotrable y no empotrable
Dos hilos de corriente alterna
Tres hilos de corriente continua, salida estática

    

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

� 18, roscado M18�1
Tres hilos cccc 12-24 V, empotrable

5       NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 18BLPAL2 0,105
Conector M12 XS1 18BLPAM12 0,035

NPN Por cable 2 m (1) XS1 18BLNAL2 0,105
Conector M12 XS1 18BLNAM12 0,035

NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 18BLPBL2 0,105
Conector M12 XS1 18BLPBM12 0,035

NPN Por cable 2 m (1) XS1 18BLNBL2 0,105
Conector M12 XS1 18BLNBM12 0,035

Dos hilos aaaa 24-240 V, empotrable
5 NA Por cable 2 m (1) XS1 18BLFAL2 0,120
Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable

8 NA PNP Por cable 2 m (1) XS2 18BLPAL2 0,105
Conector M12 XS2 18BLPAM12 0,035

NPN Por cable 2 m (1) XS2 18BLNAL2 0,105
Conector M12 XS2 18BLNAM12 0,035

NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 18BLPBL2 0,105
Conector M12 XS2 18BLPBM12 0,035

NPN Por cable 2 m (1) XS2 18BLNBL2 0,105
Conector M12 XS2 18BLNBM12 0,035

� 30, roscado M30�1,5
Tres hilos cccc 12-24 V, empotrable

10       NA PNP Por cable 2 m (1) XS1 30BLPAL2 0,165
Conector M12 XS1 30BLPAM12 0,075

NPN Por cable 2 m (1) XS1 30BLNAL2 0,165
Conector M12 XS1 30BLNAM12 0,075

NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 30BLPBL2 0,165
Conector M12 XS1 30BLPBM12 0,075

NPN Por cable 2 m (1) XS1 30BLNBL2 0,165
Conector M12 XS1 30BLNBM12 0,075

Dos hilos aaaa 24-240 V, empotrable
10 NA Por cable 2 m (1) XS1 30BLFAL2 0,205
Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable

15 NA PNP Por cable 2 m (1) XS2 30BLPAL2 0,155
Conector M12 XS2 30BLPAM12 0,085

NPN Por cable 2 m (1) XS2 30BLNAL2 0,155
Conector M12 XS2 30BLNAM12 0,085

NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 30BLPBL2 0,155
Conector M12 XS2 30BLPBM12 0,085

NPN Por cable 2 m (1) XS2 30BLNBL2 0,155
Conector M12 XS2 30BLNBM12 0,085

Accesorios (2)

Descripción Referencia Peso
kg

Bridas de fijación Ø 6,5 XSZ B165 0,005
Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para un cable de 5 m, sustituir L2 por L5; para un cable de 10 m, sustituir L2 por L10. 
Ejemplo: XS1 18BLPAL2 pasa a ser XS1 18BLPAL5 con un cable de 5 m.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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Características:
pág. 2/46

Esquemas: 
pág. 2/46

Dimensiones:
pág. 2/47
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Características 
y conexiones

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Básico, cilíndrico, metálico, empotrable y no empotrable
Dos hilos de corriente alterna
Tres hilos de corriente continua, salida estática     

    

Características
Tipo de detectores XS1 ppppppppBLPppppL2

XS1 ppppppppBLNppppL2
XS1 ppppppppBLPppppMpppp
XS1 ppppppppBLNppppMpppp

XS2 ppppppppBLPppppL2
XS2 ppppppppBLNppppL2

XS2 ppppppppBLPppppMpppp
XS2 ppppppppBLNppppMpppp

XS1 ppppppppBLFAL2

Homologaciones de los productos UL, CSA, e
Modo de conexión Por cable Longitud 2, 5 y 

10 m
– Longitud 2, 5 y 

10 m
– Longitud 2, 5 y 

10 m
Por conector – M8 en Ø 8   

M12 con Ø 8, 
Ø 12, Ø 18 y 
Ø 30

– M8 en Ø 8   
M12 con Ø 8, 
Ø 12, Ø 18 y 
Ø 30

–

Rango de funcionamiento (1) Ø 6,5 mm 0…1,2 – –
Ø 8 mm 0…1,2 0…2 –
Ø 12 mm 0…1,6 0…3,2 0…1,6
Ø 18 mm 0…4 0…6,4 0…4
Ø 30 mm 0…8 0…12 0…8

Histéresis % 1 a 15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Cable PVC
3�0,01 in2 
excepto Ø 6,5 
y 8: 
3�0,00 in2

– PVC
3�0,01 in2 
excepto Ø 6,5 
y 8: 
3�0,00 in2

– PVC
2�0,01 in2 

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo 

posterior
LED amarillo: 4 
posiciones a 90

LED amarillo 
posterior

LED amarillo: 4 
posiciones a 90

LED amarillo 
posterior

Tensión asignada de 
alimentación

V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad a 24…240

Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36 a 20…264
Corriente conmutada mA y 100 (excepto Ø 6,5 y 8: y 50) con protección contra las sobrecargas 

y los cortocircuitos
5…300 (5…200 
para Ø 12) (2)

Tensión residual, estado cerrado V y 2 y 4,5 (y 7 para 
Ø 12)

Corriente consumida sin carga mA y 10 –
Corriente residual, estado abierto mA – y 1,5
Frecuencia máxima de 
conmutación

Ø 6,5, Ø 8 Hz 3.000 –
Ø 12 Hz 2.000 1.000 25
Ø 18 Hz 2.000 250 25
Ø 30 Hz 200 60 25

Retardos A la disponibilidad ms y 5 (excepto Ø 30 y 10) y 40
Al accionamiento ms y 0,5 para Ø 8, Ø 12, y 1 para Ø 18, y 2 para Ø 30 y 10
Al desaccionamiento ms y 1 para Ø 8, y 0,5 para Ø 12, y 2 para Ø 18, y 6 para Ø 30 y 15

(1) Curvas de detección, ver pág. 2/26.
(2) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida
de 0,4 A, ver pág. 2/96.

Conexiones
Por conector Por cable PNP NPN 2 hilos aaaa 

M8 M12 BU: azul
BN: marrón
BK: negro

Ver los conectores en pág. 6/57.

1 3

4

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO)
BK/2 (NC)

NPN
BN

BU

Referencias: 
págs. 2/44 y 2/45

Dimensiones:
pág. 2/47
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2

Instalación 
y dimensiones

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Básico, cilíndrico, metálico, empotrable y no empotrable
Dos hilos de corriente alterna
Tres hilos de corriente continua, salida estática        

    

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Detectores Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
Ø 6,5 empotrable XS1 06 e u 3 e u 18 e u 4,5 d u 6,5 h u 0
Ø 8 empotrable XS1 08 e u 3 e u 18 e u 4,5 d u 8 h u 0
Ø 8 no empotrable XS2 08 e u 10 e u 30 e u 7,5 d u 24 h u 5
Ø 12 empotrable XS1 12 e u 4 e u 24 e u 6 d u 12 h u 0
Ø 12 no empotrable XS2 12 e u 16 e u 48 e u 12 d u 36 h u 8
Ø 18 empotrable XS1 18 e u 10 e u 60 e u 15 d u 18 h u 0
Ø 18 no empotrable XS2 18 e u 16 e u 96 e u 24 d u 54 h u 16
Ø 30 empotrable XS1 30 e u 20 e u 120 e u 30 d u 30 h u 0
Ø 30 no empotrable XS2 30 e u 60 e u 180 e u 45 d u 90 h u 30

Dimensiones
Producto empotrable en el metal

Detectores Por cable
(mm)

Por conector M8 
(mm)

Por conector M12
(mm)

a b a b a b
Ø 6,5 XS1 06 42 – – – – –
Ø 8 XS1 08 42 39,4 52,2 41,3 61,4 39
Ø 12 XS1 12 41,3 38,7 – – 53 39
Ø 18 XS1 18 51,3 48,4 – – 64 48,5
Ø 30 XS1 30 51,3 48,4 – – 64 48,5

Producto no empotrable en el metal
Detectores Por cable

(mm)
Por conector M8 
(mm)

Por conector M12
(mm)

a b a b c a b c
Ø 8 XS2 08 42 35,8 52,2 37,7 4 61,4 35,4 4
Ø 12 XS2 12 41,3 34,1 – – – 52,6 34 5
Ø 18 XS2 18 50,6 40,4 – – – 63,4 40,5 8
Ø 30 XS2 30 50,6 35,4 – – – 63,4 35,5 13

e

e
e

h

d

a

b
c

Referencias: 
págs. 2/44 y 2/45

Características:
pág. 2/46

Esquemas: 
pág. 2/46
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Referencias Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Básico, de plástico, cilíndrico, no empotrable
Tres hilos de corriente continua, salida estática
   

    

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

� 8, roscado M18�1 
Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable

2,5 NA PNP Por cable 2 m (1) XS2 08ALPAL2 0,030
NPN Por cable 2 m (1) XS2 08ALNAL2 0,030

NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 08ALPBL2 0,003
NPN Por cable 2 m (1) XS2 08ALNBL2 0,030

� 12, roscado M12�1 
Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable

4 NA PNP Por cable 2 m (2) XS2 12ALPAL2 0,065
Conector M12 XS2 12ALPAM12 0,010

NPN Por cable 2 m (2) XS2 12ALNAL2 0,065
Conector M12 XS2 12ALNAM12 0,010

NC PNP Por cable 2 m (2) XS2 12ALPBL2 0,065
Conector M12 XS2 12ALPBM12 0,010

NPN Por cable 2 m (2) XS2 12ALNBL2 0,065
Conector M12 XS2 12ALNBM12 0,010

� 18, roscado M18�1
Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable

8 NA PNP Por cable 2 m (2) XS2 18ALPAL2 0,095
Conector M12 XS2 18ALPAM12 0,025

NPN Por cable 2 m (2) XS2 18ALNAL2 0,095
Conector M12 XS2 18ALNAM12 0,025

NC PNP Por cable 2 m (2) XS2 18ALPBL2 0,095
Conector M12 XS2 18ALPBM12 0,025

NPN Por cable 2 m (2) XS2 18ALNBL2 0,095
Conector M12 XS2 18ALNBM12 0,025

� 30, roscado M30�1,5 
Tres hilos cccc 12-24 V, no empotrable

15 NA PNP Por cable 2 m (2) XS2 30ALPAL2 0,135
Conector M12 XS2 30ALPAM12 0,065

NPN Por cable 2 m (2) XS2 30ALNAL2 0,135
Conector M12 XS2 30ALNAM12 0,065

NC PNP Por cable 2 m (2) XS2 30ALPBL2 0,135
Conector M12 XS2 30ALPBM12 0,065

NPN Por cable 2 m (2) XS2 30ALNBL2 0,135
Conector M12 XS2 30ALNBM12 0,065

Accesorios (3)
Descripción Referencia Peso

kg
Bridas de fijación Ø 8 XSZ B108 0,006

Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para un cable de 5 m, sustituir L2 por L5. 
Ejemplo: XS2 08ALPAL2 pasa a ser XS2 08ALPAL5 con un cable de 5 m.
(2) Para un cable de 5 m, sustituir L2 por L5; para un cable de 10 m, sustituir L2 por L10.
Ejemplo: XS2 18ALPAL2 pasa a ser XS2 18ALPAL5 con un cable de 5 m.
(3) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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Características:
pág. 2/49

Esquemas: 
pág. 2/49

Dimensiones:
pág. 2/49
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Características,
conexiones,
puesta en marcha
y dimensiones

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Básico, de plástico, cilíndrico, no empotrable
Tres hilos de corriente continua, salida estática
           

    

Características
Tipo de detectores XS2 ppppppppALPppppL2

XS2 ppppppppALNppppL2
XS2 ppppppppALPppppM12
XS2 ppppppppALNppppM12

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por cable Longitud: 2, 5 y 10 m –

Por conector – M12
Rango de funcionamiento (1) Ø 8 mm 0…2

Ø 12 mm 0…3,2 
Ø 18 mm 0…6,4
Ø 30 mm 0…12

Histéresis % 1 a 15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85 
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70 
Materiales Cuerpo PPS

Cable PVC 3�0,34 mm2 excepto
Ø 8: 3�0,00 in2

–

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo posterior LED amarillo: 4 posiciones a 90
Tensión asignada de 
alimentación

V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad

Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36
Corriente conmutada mA y 100 (excepto Ø 8: y 50) con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 2
Corriente consumida sin carga mA y 10
Frecuencia máxima de 
conmutación

Ø 8 Hz 3.000
Ø 12 Hz 1.000
Ø 18 Hz 250
Ø 30 Hz 60

Retardos A la disponibilidad ms y 5 (excepto Ø 30 y 10)
Al accionamiento ms y 0,5 para Ø 8, Ø 12, y 1 para Ø 18, y 2 para Ø 30
Al desaccionamiento ms y 1 para Ø 8, y 0,5 para Ø 12, y 2 para Ø 18, y 6 para Ø 30

(1) Curvas de detección, ver pág. 2/26.

Conexiones
Por conector Por cable PNP NPN

M12 BU: azul
BN: marrón
BK: negro

Ver los conectores en pág. 6/57.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Detectores Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
Ø 8 XS2 08AL e u 10 e u 30 e u 7,5 d u 24 h u 5
Ø 12 XS2 12AL e u 16 e u 48 e u 12 d u 36 h u 8
Ø 18 XS2 18AL e u 16 e u 96 e u 24 d u 54 h u 16
Ø 30 XS2 30AL e u 60 e u 180 e u 45 d u 90 h u 30

Dimensiones
Producto no empotrable en el metal

Detectores Por cable (mm) Por conector (mm)
a b a b

Ø 8 XS2 08AL 49 40 – –
Ø 12 XS2 12AL 49 42 61 42
Ø 18 XS2 18AL 58,8 51,5 70,3 51,5
Ø 30 XS2 30AL 58,8 51,5 70,3 51,5

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/1
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BK/4 (NO)
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NPN
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Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Serie miniatura, cilíndrico, empotrable y no empotrable
Tres o cuatro hilos de corriente continua, salida estática
 

� 4 liso (1)

Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión
(2)

Referencia Peso
(kg)

Caja de latón empotrable
1 NA PNP Por cable 2 m XS1 L04PA310 0,025

Conector M8 XS1 L04PA310S 0,010
NPN Por cable 2 m XS1 L04NA310 0,025

Conector M8 XS1 L04NA310S 0,010
NC PNP Por cable 2 m XS1 L04PB310 0,025

Conector M8 XS1 L04PB310S 0,010
NPN Por cable 2 m XS1 L04NB310 0,025

Conector M8 XS1 L04NB310S 0,010

Caja de acero inox. empotrable
0,8 NA PNP Por cable 2 m XS1 L04PA311 0,025

Conector M8 XS1 L04PA311S 0,010
NPN Por cable 2 m XS1 L04NA311 0,025

Conector M8 XS1 L04NA311S 0,010

� 5, roscado M5�0,5 (1)

Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión
(2)

Referencia Peso
(kg)

Caja de latón empotrable
1 NA PNP Por cable 2 m XS1 N05PA310 0,030

NPN Por cable 2 m XS1 N05NA310 0,030
NC PNP Por cable 2 m XS1 N05PB310 0,030

NPN Por cable 2 m XS1 N05NB310 0,030

Caja de acero inox. empotrable
0,8 NA PNP Por cable 2 m XS1 N05PA311 0,030

Conector M8 XS1 N05PA311S 0,015
NPN Por cable 2 m XS1 N05NA311 0,030

Conector M8 XS1 N05NA311S 0,015

� 6,5 liso (1)

Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión
(2)

Referencia Peso
(kg)

Caja de acero inox. empotrable
1,5 NA PNP Por cable 2 m XS1 L06PA340 0,025

Conector M8 XS1 L06PA340S 0,010
Conector M12 XS1 L06PA340D 0,015

NPN Por cable 2 m XS1 L06NA340 0,010
Conector M8 XS1 L06NA340S 0,025
Conector M12 XS1 L06NA340D 0,015

NC PNP Por cable 2 m XS1 L06PB340 0,025
Conector M8 XS1 L06PB340S 0,010

NPN Por cable 2 m XS1 L06NB340 0,025
Conector M8 XS1 L06NB340S 0,010

NA+NC PNP Por cable 2 m XS1 L06PC410 0,025
NPN Por cable 2 m XS1 L06NC410 0,025

Caja de latón empotrable
2,5 NA PNP Por cable 2 m XS1 L06PA349 0,025

Conector M8 XS1 L06PA349S 0,010
Conector M12 XS1 L06PA349D 0,015

NPN Por cable 2 m XS1 L06NA349 0,025
Conector M8 XS1 L06NA349S 0,010
Conector M12 XS1 L06NA349D 0,015

NC PNP Por cable 2 m XS1 L06PB349 0,025
NPN Por cable 2 m XS1 L06NB349 0,010

Caja de acero inox. no empotrable
2,5 NA PNP Por cable 2 m XS2 L06PA340 0,025

Conector M8 XS2 L06PA340S 0,010
Conector M12 XS2 L06PA340D 0,015

NPN Por cable 2 m XS2 L06NA340 0,025
Conector M8 XS2 L06NA340S 0,010
Conector M12 XS2 L06NA340D 0,015

(1) Para los accesorios, ver pág. 2/96.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir L1 a la referencia, para un cable de
10 m de longitud, añadir L2. 
Ejemplo: XS1 L04PA310 pasa a ser XS1 L04PA310L1 con un cable de 5 m de longitud.
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2/51Schneider Electric

2

Características,
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Serie miniatura, cilíndrico, empotrable y no empotrable
Tres o cuatro hilos de corriente continua, salida estática
             

Características
Tipo de detectores XS1 ppppppppppppppppppppppppppppppppS; XS1 ppppppppppppppppppppppppppppppppD;

XS2 L06ppppA340pppp
XS1 pppppppppppppppppppppppppppp; XS2 L06ppppA340

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión (1) Por conector M8 en los XS1 ppppppppppppppppppppppppppppppppS y 

M12 en los XS1 ppppppppppppppppppppppppppppppppD
–

Por cable – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento Ø 4 mm 0…0,8 (latón), 0…0,6 (inox.)

Ø 5 mm 0…0,8 (latón), 0…0,6 (inox.)
Ø 6,5 empotrable mm 0…2 (latón), 0…1,2 (inox.)
Ø 6,5 no empotrable mm 0…2 (inox.)

Grado de protección Según IEC 60529 IP67
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70 (– 25…+ 50 para XS1 L06pppppppp349)
Materiales Cuerpo Latón niquelado o acero inox. matiz 303 

Cable PvR 3�0,11 mm2 o 4�0,08 mm2 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de 
salida

LED amarillo de 4 posiciones a 90˚ LED amarillo anular

Tensión asignada de alimentación V c  5…24 para los XS1 L04pppppppppppppppppppppppp y XS1 N05pppppppppppppppppppppppp
c 12…24 para los XSpppp L06pppppppppppppppppppppppp

Límites de tensión (ondulación incluida) V c  5…30 para los XS1 L04pppppppppppppppppppppppp y XS1 N05pppppppppppppppppppppppp
c 10…38 para los XSpppp L06pppppppppppppppppppppppp

Corriente consumida sin carga mA y 10
Corriente conmutada 3 hilos PNP/NPN mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

y 200 para los XSpppp L06 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 2 
Frecuencia máxima de conmutación kHz 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2,5 para los XS1 L06pppppppp349pppp 
Retardos A la disponibilidad ms y 5 

Al accionamiento ms y 0,1, y 0,2 para los XS1 L06pppppppp349pppp 
Al desaccionamiento ms y 0,1, y 0,2 para los XS1 L06pppppppp349pppp 

(1) Curvas de detección, ver pág. 2/26.

Conexiones
Por conector Por cable PNP 3 hilos NPN 3 hilos

M8 M12

Ver los conectores en 
pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón
BK: negro
WH: blanco

Para conector M8, NA y NC en borna 4.

PNP 4 hilos NPN 4 hilos

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)
Detector Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica

Ø 4 e u 2 e u 12 e u 3 d1 u 4, h u 0 –
Ø 5 e u 2 e u 12 e u 3 d1 u 5, h u 0 –
Ø 6,5 e u 3 e u 18 e u 4,5 d1 u 3, h u 0 –
Ø 6,5, XS2 L06ppppA340pppp e u 5 e u 30 e u 7,5 d1 u 10, h u 1,6 d2 u 6,5, x u 1,3
Ø 6,5, XS1 L06pppppppp349pppp e u 10 e u 30 e u 7,5 d1 u 19,5, h u 5 –

Par de apriete
Inox.: 2,2 N.m
Latón: 1,6 N.m

Dimensiones
Detector Por cable Por conector M8 Por conector M12

a b c a b c a b c
Ø 4 29 29 – 41 24 – – – –
Ø 5 29 29 – 41 24 – – – –
Ø 6,5 33 30 – 42 34 – 45 24 –
Ø 6,5, XS2 L06pA340p 33 27 3 46 35 3 49 25 3
Ø 6,5, XS1 L06pp410 50 47 – – – – – – –
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Cilíndrico, metálico, de plástico empotrable y no empotrable
Cuatro hilos de corriente continua, salida estática NA + NC    

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

� = 6,5 liso  
Cuerpo de acero inox. empotrable

1,5 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 L06PC410 0,025
NPN Por cable 2 m (1) XS1 L06NC410 0,025

� 8, roscado M18�1
Cuerpo de acero inox. empotrable

1,5 NA + NC PNP Por cable 2 m XS1 M08PC410 0,035
Conector M12 XS1 M08PC410D 0,025

NPN Por cable 2 m XS1 M08NC410 0,035
Conector M12 XS1 M08NC410D 0,025

Cuerpo de acero inox. no empotrable
2,5 NA + NC PNP Por cable 2 m XS2 M08PC410 0,035

Conector M12 XS2 M08PC410D 0,025
NPN Por cable 2 m XS2 M08NC410 0,035

Conector M12 XS2 M08NC410D 0,025

� 12, roscado M12�1
Cuerpo de latón empotrable

2 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N12PC410 0,070
Conector M12 XS1 N12PC410D 0,020

NPN Por cable 2 m (1) XS1 N12NC410 0,070
Conector M12 XS1 N12NC410D 0,020

Cuerpo de latón no empotrable (2) 
4 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 N12PC410 0,070

Conector M12 XS2 N12PC410D 0,020
NPN Por cable 2 m (1) XS2 N12NC410 0,070

Conector M12 XS2 N12NC410D 0,020

� 18, roscado M18�1
Cuerpo de latón empotrable

5 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N18PC410 0,100
Conector M12 XS1 N18PC410D 0,040

NPN Por cable 2 m (1) XS1 N18NC410 0,100
Conector M12 XS1 N18NC410D 0,040

Cuerpo de latón no empotrable (2)  
8 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 N18PC410 0,100

Conector M12 XS2 N18PC410D 0,040
NPN Por cable 2 m (1) XS2 N18NC410 0,100

Conector M12 XS2 N18NC410D 0,040

� 30, roscado M30�1,5
Cuerpo de latón empotrable

10 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS1 N30PC410 0,160
Conector M12 XS1 N30PC410D 0,100

NPN Por cable 2 m (1) XS1 N30NC410 0,160
Conector M12 XS1 N30NC410D 0,100

Cuerpo de latón no empotrable (2)  
15 NA + NC PNP Por cable 2 m (1) XS2 N30PC410 0,160

Conector M12 XS2 N30PC410D 0,100
NPN Por cable 2 m (1) XS2 N30NC410 0,160

Conector M12 XS2 N30NC410D 0,100

Accesorios (3) 
Designación
(mm)

Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir L1 a la referencia. Para 10 m, añadir
L2. Ejemplo: XS1 N12PC410 pasa a ser XS1 N12PC410L1 con cable de 5 m de longitud.
(2) Para un producto con un cuerpo de plástico no empotrable, sustituir 2N por 4P en la referen-
cia. Ejemplo: XS2 N12PC410 pasa a ser XS4 P12PC410 con un cuerpo de plástico.
(3) Para obtener más información, ver pág. 2/96.
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2

Características, 
conexiones, 
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Cilíndrico, metálico, de plástico empotrable o no empotrable
Cuatro hilos de corriente continua, salida estática NA + NC     

Características
Tipo de detectores XSpppp ppppppppppppppppC410D XSpppp ppppppppppppppppC410

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 Por cable de longitud: 2, 5 y 10 m
Campo de funcionamiento Ø 6,5 y Ø 8 empotrable mm 0…1,2 

Ø 8 no empotrable mm 0…2
Ø 12 empotrable mm 0…1,6 
Ø 12 no empotrable mm 0…3,2
Ø 18 empotrable mm 0…4 
Ø 18 no empotrable mm 0…6,4
Ø 30 empotrable mm 0…8
Ø 30 no empotrable mm 0…12

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP68 de doble aislamiento

(excepto Ø 6,5 y Ø 8: IP67)
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85 
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70 
Materiales Cuerpo Latón niquelado para XS1 N y XS2 N

Inox. de matiz 303 para XS1 L06, XS1 M08 y XS2 M08
Plástico PPS para XS4 P 

Cable – PvR 4�0,34 mm2 excepto Ø 6,5 y 8: 4�0,00 in2

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo de 4 posiciones a 90˚ LED amarillo anular
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36
Corriente conmutada mA y 200  con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 2 
Corriente consumida sin carga mA y 10
Frecuencia máxima de conmutación Ø 6,5, Ø 8 y Ø 12 Hz 5.000

Ø 18 Hz 2.000
Ø 30 Hz 1.000

Retardos A la disponibilidad ms y 5 
Al accionamiento ms y 0,1 para Ø 8 y Ø 12, y 0,15 para Ø 18, y 0,3 para Ø 30
Al desaccionamiento ms y 0,1 para Ø 8 y Ø 12, y 0,35 para Ø 18, y 0,7 para Ø 30

Conexiones
Por conector M12  Por cable PNP 4 hilos NPN 4 hilos

 

Ver los conectores en pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón
BK: negro
WH: blanco

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Detector Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
Ø 6,5 empotrable XS1 L06 e u 3 e u 18 e u 4,5 d u 6,5 h u 0
Ø 8 empotrable XS1 M08 e u 3 e u 18 e u 4,5 d u 8 h u 0
Ø 8 no empotrable XS2 M08 e u 10 e u 30 e u 7,5 d u 24 h u 5
Ø 12 empotrable XS1 N12 e u 4 e u 24 e u 6 d u 12 h u 0
Ø 12 no empotrable XS1 N12 o XS4 P12 e u 16 e u 48 e u 12 d u 36 h u 8
Ø 18 empotrable XS1 N18 e u 10 e u 60 e u 15 d u 18 h u 0
Ø 18 no empotrable XS2 N18 o XS4 P18 e u 16 e u 96 e u 24 d u 54 h u 16
Ø 30 empotrable XS1 N30 e u 20 e u 120 e u 30 d u 30 h u 0
Ø 30 no empotrable XS2 N30 o XS4 P30 e u 60 e u 180 e u 45 d u 90 h u 30

Dimensiones
Producto empotrable en el metal Producto no empotrable en el metal

Detector Por cable Por conector Por cable Por conector 
a b a b a b a b c

Ø 6,5 metal 50 47 – – – – – – –
Ø 8 metal 50 42 61 42 50 36 61 36 4
Ø 12 metal 33 25 48 29 37,6 25 52,6 29 5
Ø 12 de plástico – – – – 33 25 48 29 0
Ø 18 metal 36,5 28 48,6 28 36,5 20 48,6 20 8
Ø 18 de plástico – – – – 33,5 26 48 29 0
Ø 30 metal 40,6 32 52,7 32 40,5 19 52,6 19 13
Ø 30 de plástico – – – – 40,5 33 50 34 0
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Cilíndrico, metálico, de plástico, empotrable y no empotrable
Cuatro hilos de corriente continua, salida estática
PNP + NPN NA/NC programable    

Alcance Sn
(mm)

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

� 12, roscado M12�1
Cuerpo metálico empotrable

2 NA / NC 
programable

PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS1 M12KP340 0,075
Conector M12 XS1 M12KP340D 0,025

Cuerpo metálico no empotrable
4 NA / NC 

programable
PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS2 M12KP340 0,075

Conector M12 XS2 M12KP340D 0,025

Cuerpo de plástico no empotrable
4 NA / NC 

programable
PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS4 P12KP340 0,075

Conector M12 XS4 P12KP340D 0,025

� 18, roscado M18�1
Cuerpo metálico empotrable

5 NA / NC 
programable

PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS1 M18KP340 0,120
Conector M12 XS1 M18KP340D 0,060

Cuerpo metálico no empotrable
8 NA / NC 

programable
PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS2 M18KP340 0,120

Conector M12 XS2 M18KP340D 0,060

Cuerpo de plástico no empotrable
8 NA / NC 

programable
PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS4 P18KP340 0,120

Conector M12 XS4 P18KP340D 0,060

� 30, roscado M30�1,5
Cuerpo metálico empotrable

10 NA / NC 
programable

PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS1 M30KP340 0205
Conector M12 XS1 M30KP340D 0,145

Cuerpo metálico no empotrable
15 NA / NC 

programable
PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS2 M30KP340 0205

Conector M12 XS2 M30KP340D 0,145

Cuerpo de plástico no empotrable
15 NA / NC 

programable
PNP + NPN Por cable 2 m (1) XS4 P30KP340 0205

Conector M12 XS4 P30KP340D 0,145

Accesorios (2) 
Designación
(mm)

Referencia Peso
(kg)

Bridas de fijación Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir L1 a la referencia. Para 10 m, añadir
L2. Ejemplo: XS1 M12KP340 pasa a ser XS1 M12KP340L1 con cable de 5 m de longitud.
(2) Para obtener más información, ver pág. 2/96. 
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2

Características,
conexiones,
puesta en marcha
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Cilíndrico, metálico, de plástico, empotrable y no empotrable
Cuatro hilos de corriente continua, salida estática
PNP + NPN NA/NC programable               

Características
Tipo de detectores XSpppp MppppppppKP340D XSpppp MppppppppKP340

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Conector M12 Por cable de longitud: 2, 5 y 10 m
Campo de funcionamiento Ø 12 empotrable mm 0…1,6 

Ø 12 no empotrable mm 0…3,2
Ø 18 empotrable mm 0…4 
Ø 18 no empotrable mm 0…6,4
Ø 30 empotrable mm 0…8
Ø 30 no empotrable mm 0…12

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP68 de doble aislamiento
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 85 
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 70 
Materiales Cuerpo Latón niquelado para XS1 M y XS2 M, PPS para XS4 P

Cable – PvR 4�0,34 mm2

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo de 4 posiciones a 90˚ LED amarillo anular
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36
Corriente conmutada mA y 200 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 2,6 
Corriente consumida sin carga mA y 10
Frecuencia máxima de conmutación Ø 12 Hz 5.000

Ø 18 Hz 2.000
Ø 30 empotrable Hz 1.000
Ø 30 no empotrable Hz 1.000

Retardos A la disponibilidad ms y 5 
Al accionamiento ms y 0,1 para Ø 12, y 0,15 para Ø 18, y 0,3 para Ø 30
Al desaccionamiento ms y 0,1 para Ø 12, y 0,35 para Ø 18, y 0,7 para Ø 30

Conexiones
Por conector M12  Por cable PNP + NPN

BU: azul
BN: marrón
BK: negro
WH: blanco

Tipo 4 hilos programable, salida NA o NC
 

Ver los conectores en pág. 6/57.

NA NC

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Detector Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
Ø 12 empotrable XS1 M12 e u 4 e u 24 e u 6 d u 12 h u 0
Ø 12 no empotrable XS2 M12 y XS4 P12 e u 16 e u 48 e u 12 d u 36 h u 8
Ø 18 empotrable XS1 M18 e u 10 e u 60 e u 15 d u 18 h u 0
Ø 18 no empotrable XS2 M18 y XS4 P18 e u 16 e u 96 e u 24 d u 54 h u 16
Ø 30 empotrable XS1 M30 e u 20 e u 120 e u 30 d u 30 h u 0
Ø 30 no empotrable XS2 M30 y XS4 P30 e u 60 e u 180 e u 45 d u 90 h u 30

Dimensiones
Producto empotrable en el 
metal

Producto no empotrable en el metal

Detector Por cable Por conector Por cable Por conector 
a b a b a b a b c

Ø 12 metal 50 42 61 42 54,6 42 65,6 42 5
Ø 12 de plástico – – – – 50 42 61 42 0
Ø 18 metal 60 51 72 51 60 44 72 44 8
Ø 18 de plástico – – – – 60 51 70 51 0
Ø 30 metal 60 51 72 51 62,6 41 74,7 41 13
Ø 30 de plástico – – – – 60 51 70 51 0

1 2

4 3

BU/3 

+

BK/4

–

BN/1 

WH/2 +

BK/4 –
BN/1 

BU/3 

WH/2
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Principio, ajuste,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores para control de rotación, deslizamiento 
y sobrecarga, con aprendizaje
       

Principio y aplicaciones
Estos detectores de proximidad inductivos están destinados al control de la velocidad de rotación
o de desplazamiento de móviles (objetivo) que se van a supervisar o proteger.
Funcionan según el principio de una comparación entre un umbral de velocidad preajustado por
el operario y la medida instantánea de la velocidad del móvil que se desea proteger.

Estos detectores constituyen una solución sencilla y económica para la realización del control de
deslizamiento, de ruptura de banda, de acoplamiento, de sobrecarga, etc.

Normalmente se utilizan en aplicaciones de tipo machacadoras-trituradoras, mezcladoras, bom-
bas, centrifugadoras-secadoras, bandas transportadoras, elevadores de cangilones, tornillos de
Arquímedes, etc.

Instalación y ajuste
Instalación y posicionamiento del detector

En la fase de posicionamiento, el detector XS9 puede funcionar como sensor inductivo clásico
(patente Telemecanique en curso).
El funcionamiento en modo inductivo permite validar la correcta detección de todos los objetivos
del móvil que se desea controlar.

Gracias a este sistema, el posicionamiento es fiable al 100% y se puede comprobar en cualquier
momento sin modificar el ajuste del producto.

Ajuste mediante aprendizaje de la velocidad

El ajuste de la velocidad normal o de referencia del móvil (1) que se desea supervisar se realiza
simplemente pulsando el botón de aprendizaje (2) que a continuación se valida con el LED de
visualización.
En caso de duda, es posible en todo momento reinicializar el producto para recuperar así el ajus-
te de fábrica.

(1) Para que el móvil pueda alcanzar su velocidad normal (inercia de la máquina), el producto
mantiene su salida cerrada durante 9 segundos.
(2) Por defecto, la velocidad de disparo del detector en subvelocidad corresponde a la velocidad
preajustada – 30%. 
Ejemplo: si la velocidad preajustada es de 1.000 rpm, el detector se dispara en subvelocidad
cuando la velocidad del móvil pasa a ser inferior a 1.000 – (1.000�0,3) = 700 rpm.
Los umbrales de – 20%, – 11% y – 6% se pueden obtener pulsando el botón de aprendizaje.

Precauciones de instalación Dimensiones
Distancias que deben respetarse en el montaje 
(mm)

XS9 E, XS9 C

Tipo Lado a lado Cara a cara
XS9 E e ≥ 40 e ≥ 80
XS9 C e ≥ 60 e ≥ 120

(1) Para tornillo de tipo CHC.
Tipo A B C D E F
XS9 E 14 26 13 8,8 20 3,5
XS9 C 14 40 15 9,8 33 4,5

LED de salida

LED de aprendizaje

Botón de aprendizaje
Alimentación

Velocidad
de
referencia

 u 3 s

u 7 s

Piloto intermitente

e e

E

E

C

D

A

B

B

F (1)

F(1)

B

E

B

20

M12; 1/2 UNF
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Referencias, 
características, 
conexiones 
y accesorios 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores para control de rotación, deslizamiento 
y sobrecarga con aprendizaje
      

Aparatos empotrables en el metal
Cuerpo de plástico

Alcance nominal (Sn) 10 mm 15 mm 10 mm 15 mm
Frecuencia de ajuste 6…6.000 impulsos/min

Referencias
3 hilos PNP / NC XS9 E11RPBL01M12 XS9 C11RPBL01M12 – –
2 hilos c o a / NC – – XS9 E11RMBL01U20 XS9 C11RMBL01U20
Peso (kg) 0,040 0,060 0,040 0,060

Características
Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión M12 remoto a 0,15 m 1/2" UNF remoto a 0,15 m
Campo de funcionamiento 0…8 mm 0…12 mm 0…8 mm 0…12 mm 
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento – 40…+ 85 ˚C 
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización Estado de salida LED amarillo

Presencia de tensión LED verde
Tensión asignada de alimentación c 12…24  V a o c 24…240 V (50/60 Hz)
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…36  V a o c 20…264 V
Corriente conmutada y 100 mA (1) y 200 mA (1) a o c 5…100 mA (2) c 5…200 mA, 

a 5…300 mA (2)
Tensión residual, estado cerrado y 2 V y 5,5 V
Corriente residual, estado abierto y 100 mA y 1,5 mA
Corriente consumida sin carga y 10 mA –
Frecuencia máxima de conmutación 48.000 impulsos/min
Temporización al conectar 9 segundos + 1/Fr

(1) Con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
(2) Es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A

Conexiones
Por conector 3 hilos cccc 2 hilos aaaa o cccc
M12 1/2" UNF XS9 pppp11RPBL01M12 XS9 pppp11RMBL01U20

Ver los conectores en pág. 6/57.

Accesorio (1)

Designación Referencia Peso
kg

Brida de fijación de control remota XSZ BPM12 0,015

(1) Para los accesorios, ver pág. 2/96.

1 2

4 3
1

32

2

3

XSZ  BPM12 
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Estos detectores de proximidad para control de rotación presentan la particularidad de reunir, en
un mismo dispositivo, las funciones de recopilación de información asociadas a las de un trata-
miento por comparador de impulsos, lo que permite realizar un controlador de rotación integrado.

Estos aparatos constituyen una solución ventajosa para la realización del control de deslizamien-
to, de ruptura de banda, de ruptura de acoplamiento, de sobrecarga, etc., en las siguientes apli-
caciones: cintas transportadoras, elevadores de cangilones, tornillos de Arquímedes,
machacadoras, trituradoras, mezcladoras, bombas, etc.

La señal de salida de este tipo de detector se trata mediante un comparador de impulsos
integrado en el aparato. La frecuencia de los impulsos Fc emitida por el móvil que se va a
detectar se compara con la frecuencia Fr preajustada en el aparato. El circuito de conmutación
de salida del detector se encuentra en estado cerrado para Fc > Fr y en estado abierto para Fc
< Fr. 

Los detectores XSA-V están especialmente adaptados a la detección de subvelocidad: cuando
la velocidad del móvil que se va a controlar Fc pasa, tras una ralentización, por debajo de un
umbral preajustado Fr, dicha detección se traduce por la apertura del circuito de salida del
aparato.

Nota: el control de rotación pasa a ser efectivo 9 segundos después de la puesta en tensión del
detector, con el fin de que el móvil que se va a controlar pueda alcanzar su velocidad nominal.
Durante este tiempo, la salida se encuentra en estado cerrado.

Ajuste del umbral de frecuencia:
b Ajuste del umbral de frecuencia del aparato: por potenciómetro de aproximadamente 15 vuel-
tas.
b Aumento del umbral de frecuencia: girar el tornillo en sentido +.
b Disminución del umbral de frecuencia: girar el tornillo en sentido –.

    

Curvas de ajuste del potenciómetro (para XSA V1pppp801, aparatos de tipo 2 hilos a o c):  

Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)  

Funciones

Principio

(1) Potenciómetro. Diámetro del
(2) LED. detector a b c
(3) Pantalla metálica. M30 4…6 mm 30 mm 60 mm

Versión lenta (6…150 impulsos/minuto) Versión rápida (120…3.000 impulsos/minuto)

Precauciones de instalación

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

e ≥ 20 e ≥ 120 e ≥ 30 d ≥ 30, h ≥ 0
Par de apriete de las tuercas: < 50 N.m 

           

+-

b

c

b

a

(2)

(1)

(3)

0

6
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0
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Funciones, 0

principio e 0

instalación 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Detectores para control de rotación, deslizamiento y sobrecarga
Forma cilíndrica

Ejemplo:
control de ruptura de acoplamiento

Material no metálico

N
úm

er
o 

de
 v

ue
lta

s

Frecuencia de ajuste Fr
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       Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Detectores para control de rotación, deslizamiento y sobrecarga
Forma cilíndrica

                      

Aparatos empotrables en el metal

Longitudes (mm):
a = total a = 81
b = roscada b = 57

Ø = M30
CC CC CA/CC CA/CC

Alcance nominal (Sn) 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Frecuencia de ajuste 6…150 impulsos/min 120…3.000 impulsos/min 6…150 impulsos/min 120…3.000 impulsos/min

Referencias

3 hilos c PNP / NC XSA V11373 XSA V12373 – –

2 hilos c o a / NC – – XSA V11801 XSA V12801

Peso (kg) 0,300 0,300 0,300 0,300

Características

Modo de conexión Por cable 3�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud 

Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 0…8 mm 

Reproductibilidad 3% Sr

Recorrido diferencial 3…15% Fr

Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Señalización de estado de salida LED rojo

Tensión asignada de alimentación cccc 12…48 V con protección contra las inversiones 
de polaridad 

aaaa 24…240 V (50/60 Hz) o cccc 24…210 V  

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…58  V a o c 20…264 V

Corriente 
conmutada

≤ 200 mA con protección contra las sobrecargas
y cortocircuitos

aaaa 5…350 mA o cccc 5…200 mA (1)

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,8 V ≤ 5,7 V

Corriente residual, estado abierto – ≤ 1,5 mA
Corriente consumida sin carga ≤ 15 mA –
Frecuencia máxima de conmutación 6.000 impulsos/min (para XSA V11pppppppppppp); 48.000 impulsos/min (para XSA V12pppppppppppp)
Temporización al conectar 9 segundos ± 20% + 1/Fr

Conexiones
Tipo 3 hilos c Tipo 2 hilos a o c 
XSA V1pppp373 XSA V1pppp801

(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible
de acción rápida de 0,4 A, ver pág. 2/96. 

Otras realizaciones Detectores sin temporización o con temporización reducida a 3 s en la puesta en tensión.
Detectores con otras longitudes de cable.

a

b

BN

BU

+

–

BKPNP
BN

BU

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones
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Funciones, principio,
curvas y conexiones

0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V (1)

              

(1) Rango de tensiones obtenido únicamente con una impedancia de carga de 1.000 Ω.

Funciones
Los detectores de proximidad de salida analógica son captadores estáticos destinados al control
de los desplazamientos.
Tienen aplicaciones en numerosos campos, concretamente:
v El control de deformaciones y de desplazamientos.
v El control de amplitud y de frecuencia de ondulación.
v El control comparativo de dimensiones.
v La evaluación de posicionamiento.
v El control de concentricidad o de excentricidad.

Principio
El funcionamiento se basa en el principio de amortiguación de un oscilador. Éste transforma la
aproximación de una pantalla metálica en el lado sensible del detector en variación de corriente
de salida proporcional a la distancia “lado sensible-pantalla”.

Curvas de salida 0…10 V, conexión 3 hilos
XS9 F XS9 E

Sn = 1…5 mm Sn = 1…10 mm

XS9 C XS9 D
Sn = 2…15 mm Sn = 5…40 mm

Conexiones
Por conector Por cable Conexión 3 hilos

M8 M12

Ver los conectores en pág. 6/57.

BN: marrón
BU: azul
BK: negro

Corriente
de salida

Valor de impedancia máx.
de carga

Tensión
de salida

Valor de impedancia máx.
de carga

24 V 0…10 mA R y 1.500 Ω 0…10 V R = 1.000 Ω
Nota: Respetar una tensión mínima de 5 V entre el + (borna 1) y la salida del detector (borna 4).
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Referencias, 
características, 
dimensiones 
e instalación 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V (1)

                    

(1) Rango de tensiones obtenido únicamente con una impedancia de carga de 1.000 Ω.

Aparatos empotrables en el metal
Cuerpo de plástico

Alcance nominal (Sn) 5 mm 10 mm 15 mm 40 mm

Referencias (2) 

3 hilos cccc
0…10 V

Salida de cable XS9 F111A1L2 XS9 E111A1L2 XS9 C111A1L2 XS9 D111A1L2
Salida de conector XS9 F111A1L01M8 XS9 E111A1L01M12 XS9 C111A1L01M12 XS9 D111A1M12

Peso (kg) Salida de cable 0,060 0,075 0,095 0,340
Salida de conector 0,040 0,055 0,075 0,320

Características
Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por cable PvR 3�0,34 mm2, longitud 2 m para XS9 p111ApL2

Por conector M8 remoto en cable 
de 0,15 m de longitud

M12 remoto en cable de 0,15 m de longitud M12

Campo de funcionamiento 1…5 mm 1…10 mm 2…15 mm 5…40 mm 
Grado de protección
Según IEC 60529

Salida de cable IP68 IP68 doble aislamiento i
Salida conector IP67 IP67 doble aislamiento i

Temperatura de almacenamiento – 40…+ 85 ˚C 
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Materiales Cuerpo de plástico
Resistencia a las 
vibraciones

Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida No
Tensión asignada de alimentación c 24 V
Límites de tensión (ondulación incluida) c 15…36  V
Reproductibilidad ± 3%
Error de linealidad ± 10% 
Corriente consumida por el detector (sin carga) y 4 mA con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Frecuencia de funcionamiento máxima 2.000 Hz 1.000 Hz 100 Hz
Deriva de la corriente de salida y 10% (en el rango de temperaturas de funcionamiento)

Dimensiones
XS9 F XS9 E/C/D XS9 C/D XS9 E

Tipo A (L2) A (M12) B C D E F
XS9 E 14 – 26 13 8,8 20 3,5
XS9 C 14 – 40 15 9,8 33 4,5
XS9 D 23 14 80 26 16 65 5,5

Precauciones de instalación (Distancias que deben respetarse en el montaje -mm-)
Tipo Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica

XS9 F e ≥ 15 e ≥ 36 e ≥ 15
XS9 E e ≥ 30 e ≥ 72 e ≥ 30
XS9 C e ≥ 45 e ≥ 110 e ≥ 45
XS9 D e ≥ 120 e ≥ 300 e ≥ 120

8

32

15
9

E

E

C

D
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B

B

B

E
B

F (2)

F (2)

(2) Para tornillo de tipo CH.C

e e e

Accesorios: 
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Funciones, principio,
curvas y conexiones

0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Detectores con señal de salida analógica 4…20 mA

              

Funciones
Los detectores de proximidad de salida analógica son captadores estáticos destinados al control
de los desplazamientos.
Tienen aplicaciones en numerosos campos, concretamente:
b El control de deformaciones y de desplazamientos.
b El control de amplitud y de frecuencia de ondulación.
b El control comparativo de dimensiones.
b La evaluación de posicionamiento.
b El control de concentricidad o de excentricidad.

Principio
El funcionamiento se basa en el principio de amortiguación de un oscilador. Éste transforma la
aproximación de una pantalla metálica en el lado sensible del detector en variación de corriente
de salida proporcional a la distancia “lado sensible-pantalla”.

Curvas de salida 4…20 mA, conexión 2 hilos
XS9 F XS9 E

Sn = 1…5 mm Sn = 1…10 mm

XS9 C XS9 D
Sn = 2…15 mm Sn = 5…40 mm

Conexiones
Por conector Por cable Conexión 2 hilos

M8 M12

Ver los conectores en pág. 6/57.

BN: marrón
BU: azul
BK: negro

Corriente
de salida

Valor de impedancia 
máx. de carga

12 V 4…20 mA R y 8,2 Ω
24 V 4…20 mA R y 470 Ω
Nota: respetar una tensión mínima de 10 V entre el + (borna 1) y el – (borna 3) del detector.
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Referencias, 
características, 
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e instalación 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Detectores con señal de salida analógica 4…20 mA
                
    

Aparatos empotrables en el metal
Cuerpo de plástico

Alcance nominal (Sn) 5 mm 10 mm 15 mm 40 mm

Referencias
2 hilos cccc
4…20 mA

Salida de cable XS9 F111A2L2 XS9 E111A2L2 XS9 C111A2L2 XS9 D111A2L2
Salida de conector XS9 F111A2L01M8 XS9 E111A2L01M12 XS9 C111A2L01M12 XS9 D111A2M12

Peso (kg) Salida de cable 0,060 0,075 0,095 0,340
Salida de conector 0,040 0,055 0,075 0,320

Características
Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por cable PvR 3�0,34 mm2, longitud 2 m para XS9 p111ApL2

Por conector M8 remoto en cable 
de 0,15 m de longitud

M12 remoto en cable de 0,15 m de longitud M12

Campo de funcionamiento 1…5 mm 1…10 mm 2…15 mm 5…40 mm 
Grado de protección
Según IEC 60529

Salida de cable IP68 IP68 doble aislamiento i
Salida conector IP67 IP67 doble aislamiento i

Temperatura de almacenamiento – 40…+ 85 ˚C 
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Materiales Cuerpo de plástico
Resistencia a las 
vibraciones

Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida No
Tensión asignada de alimentación c 12…24  V
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…36  V
Reproductibilidad ± 3%
Error de linealidad ± 10%
Corriente consumida por el detector y 4 mA con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Frecuencia de funcionamiento máxima 2.000 Hz 1.000 Hz 100 Hz
Deriva de la corriente de salida y 10% (en el rango de temperaturas de funcionamiento)

Dimensiones
XS9 F XS9 E/C/D XS9 C/D XS9 E

Tipo A (L2) A (M12) B C D E F
XS9 E 14 – 26 13 8,8 20 3,5
XS9 C 14 – 40 15 9,8 33 4,5
XS9 D 23 14 80 26 16 65 5,5

Precauciones de instalación (Distancias que deben respetarse en el montaje –mm–)
Tipo Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica

XS9 F e ≥ 15 e ≥ 36 e ≥ 15
XS9 E e ≥ 30 e ≥ 72 e ≥ 30
XS9 C e ≥ 45 e ≥ 110 e ≥ 45
XS9 D e ≥ 120 e ≥ 300 e ≥ 120

8
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(1) Para tornillo de tipo CHC.
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Accesorios:
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Funciones, principio,
curvas y conexiones

0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V (1) 
o 4...20 mA
  

El funcionamiento se basa en el principio de amortiguación de un oscilador. Éste transforma la aproxi-
mación de una pantalla metálica en el lado sensible del detector en variación de corriente de salida pro-
porcional a la distancia “lado sensible-pantalla”.

                

Funciones
Los detectores de proximidad de salida analógica son captadores estáticos destinados al control de los
desplazamientos.

Tienen aplicaciones en numerosos campos, concretamente:
b El control de deformaciones y de desplazamientos.
b El control de amplitud y de frecuencia de ondulación.
b El control comparativo de dimensiones.
b La evaluación de posicionamiento.
b El control de concentricidad o de excentricidad.

Principio

Curvas de salida 4…20 mA, conexión 2 hilos
XS1 M12AB120 XS1 M18AB120 XS1 M30AB120
Sn = 0,2…2 mm                        Ø 12 mm Sn = 0,5…5 mm                          Ø 18 mm Sn = 1…10 mm                        Ø 30 mm

XS4 P12AB120 XS4 P18AB120 XS4 P30AB120
Sn = 0,4…4 mm                Ø 12 mm Sn = 0,8…8 mm                        Ø 18 mm Sn = 1,5…15 mm                        Ø 30 mm

Curvas de salida 0…10 V, conexión 3 hilos
XS4 P12AB110 XS4 P18AB110 XS4 P30AB110
Sn = 0,4…4 mm                     Ø12 mm Sn = 0,8…8 mm                     Ø18 mm Sn = 1,5…15 mm                        Ø 30 mm

Conexiones
Conexión 2 hilos Conexión 3 hilos

Corriente
de salida

Valor de impedancia 
de carga

Corriente
de salida

Valor de impedancia 
de carga

Tensión
de salida

Valor de impedancia
de carga

12 V 4…20 mA R y 8,2 Ω 24 V 0…10 mA R y 1.500 Ω 0…10 V R = 1.000 Ω
24 V 4…20 mA R y 470 Ω 48 V 0…10 mA R y 3.300 Ω 0…10 V R = 1.000 Ω
Respetar una tensión mínima de 10 V entre el + y el – (borna 3) del detector. Respetar una tensión mínima de 5 V entre el + y la salida del detector (borna 4).
(1) Rango de tensiones obtenido únicamente con una impedancia de carga de 1.000  Ω.

Ejemplo: 
selección de piezas

Is
 (

m
A

)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2     
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

2,2 2,4 2,6
Distancia detector/pantalla (mm)

Is
 (

m
A

)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5          

0
2
4
6
8

10
2

14
16
18
20
22

5,5 6 6,5

Is
 (

m
A

)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
2
4
6
8

10
2

14
16
18
20
22

131211

Is
 (

m
A

)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

5,24,84,4

Is
 (

m
A

)

Distancia detector/pantalla (mm)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,2 8,4 9,2

Is
 (

m
A

)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

0
2
4
6
8

10
2

14
16
18
20
22

19,51816,5

U
s 

(V
)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

5,24,84,4

U
s 

(V
)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

10,49,68,8

U
s 

(V
)

Distancia detector/pantalla (mm)
0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

19,51816,5

BN/1

BK/4

BU/3 R

mA

–

+

Is

Salida de corriente

BN/1

BK/4

BU/3
R

mA

—

+
Is

Us = R.Is

Salida de tensión

Referencias:
págs. 2/65 a 2/67

Características:
págs. 2/65 a 2/67
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Aparatos Empotrable en el metal No empotrable en el metal
 

Longitudes (mm):
a = total a = 50 a = 50 a = 50
b = roscada b = 42 b = 42 b = 42

Cuerpo metálico Cuerpo de plástico Cuerpo de plástico

Alcance nominal (Sn) 2 mm 4 mm 4 mm

Referencias

3 hilos c Salida 0…10 V (2) – – XS4 P12AB110
 

2 hilos c Salida 4…20 mA (2) XS1  M12AB120 XS4 P12AB120 –

Peso (kg) 0,075 0,065 0,065

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Modo de conexión Por cable PvR 3�0,34 mm2, 2 m de longitud 

Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 0,2…2 mm 0,4…4 mm 0,4…4 mm 

Reproductibilidad ± 3%

Error de linealidad ± 10% 

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 70 ˚C 

Tensión asignada de alimentación c 12...24 V c 12...24 V c 24…48 V

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38  V c 10…38  V c 15…58  V

Deriva de la corriente de salida
Temperatura ambiente: – 25…+ 70 ˚C 

≤ 10%

Corriente consumida sin carga 4 mA

Velocidad de funcionamiento máx. 1.500 Hz
(1) Rango de tensiones obtenido únicamente con una impedancia de carga de 1.000  Ω.
(2) Rango de corrientes de salida Is, ver pág. 2/64. 

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

XS1 M12AB120 empotrable e ≥ 4 e ≥ 24 e ≥ 6 d ≥ 12, h ≥ 0
XS4 P12AB110 no empotrable e ≥ 16 e ≥ 48 e ≥ 12 d ≥ 36, h ≥ 8
XS4 P12AB120 no empotrable e ≥ 16 e ≥ 48 e ≥ 12 d ≥ 36, h ≥ 8

Par de apriete de las tuercas < 6 N.m (caja metálica), < 2 N.m (caja de plástico).
Otras realizaciones Consultarnos.

a

b

e

e e h

d

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V (1) 
o 4...20 mA
                    
 

Referencias, 
características 
e instalación

Conexiones:
pág. 2/64

Accesorios:
pág. 2/96
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             Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V (1) 
o 4...20 mA
                   

Aparatos Empotrable en el metal No empotrables en el metal

Longitudes (mm):
a = total a = 52,5 a = 40,6 a = 40,6
b = roscada b = 44 b = 26 b = 26
c = para aparatos no empotrables c = 0 c = 8 c = 8

Cuerpo metálico Cuerpo de plástico Cuerpo de plástico

Alcance nominal (Sn) 5 mm 8 mm 8 mm

Referencias

3 hilos c Salida 0…10 V (2) – – XS4 P18AB110
 

2 hilos c Salida 4…20 mA (2) XS1 M18AB120 XS4 P18AB120 –

Peso (kg) 0,120 0,080 0,080

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Modo de conexión Por cable PvR 3�0,34 mm2, 2 m de longitud 

Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 0,5…5 mm 0,8…8 mm 0,8…8 mm 

Reproductibilidad ± 3%

Error de linealidad ± 10% 

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 70 ˚C 

Tensión asignada de alimentación cccc 12..24 V cccc 12...24 V cccc 24…48 V

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38 V c 10…38  V c 15…58  V

Deriva de la corriente de salida ≤ 10%
Temperatura ambiente: – 25…+ 70 °C

Corriente consumida sin carga 4 mA

Velocidad de funcionamiento máx. 500 Hz
(1) Rango de tensiones obtenido únicamente con una impedancia de carga de 1.000  Ω.
(2) Rango de corrientes de salida Is, ver pág. 2/64. 

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

XS1 M18AB120 empotrable e ≥ 10 e ≥ 60 e ≥ 15 d ≥ 18, h ≥ 0
XS4 P18AB110 no empotrable e ≥ 32 e ≥ 96 e ≥ 24 d ≥ 54, h ≥ 16
XS4 P18AB120 no empotrable e ≥ 32 e ≥ 96 e ≥ 24 d ≥ 54, h ≥ 16

Par de apriete de las tuercas < 15 N.m (caja metálica), < 5 N.m (caja de plástico).
Otras realizaciones Consultarnos.

a

b c

e

e e h

d

Referencias, 
características 
e instalación

0

Conexiones:
pág. 2/64

Accesorios:
pág. 2/96

(continuación)
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Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V (1) 
o 4...20 mA
                 

Aparatos Empotrable en el metal No empotrables en el metal

Longitudes (mm):
a = total a = 50 a = 52,6 a = 52,6
b = roscada b = 42 b = 32 b = 32
c = para aparatos no empotrables c = 0 c = 13 c = 13

Cuerpo metálico Cuerpo de plástico Cuerpo de plástico

Alcance nominal (Sn) 10 mm 15 mm 15 mm

Referencias

3 hilos c Salida 0…10 V (2) – – XS4 P30AB110
 

2 hilos c Salida 4…20 mA (2) XS1 M30AB120 XS4 P30AB120 –

Peso (kg) 0,200 0,100 0,100

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Modo de conexión Por cable PvR 3�0,34 mm2, 2 m de longitud 

Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 1…10 mm 1,5…15 mm 1,5…15 mm 

Reproductibilidad ± 3%

Error de linealidad ± 10% 

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 70 ˚C 

Tensión asignada de alimentación cccc 12...24 V cccc 12...24 V cccc 24…48 V

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38 V c 10…38  V c 15…58  V

Deriva de la corriente de salida ≤ 10%
Temperatura ambiente: – 25…+ 70 ˚C 

Corriente consumida sin carga 4 mA

Velocidad de funcionamiento máx. 300 Hz
(1) Rango de tensiones obtenido únicamente con una impedancia de carga de 1.000  Ω.
(2) Rango de corrientes de salida Is, ver pág. 2/64. 

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

XS1 M30AB120 empotrable e ≥ 20 e ≥ 120 e ≥ 30 d ≥ 30, h ≥ 0
XS4 P30AB110 no empotrable e ≥ 60 e ≥ 180 e ≥ 45 d ≥ 90, h ≥ 30
XS4 P30AB120 no empotrable e ≥ 60 e ≥ 180 e ≥ 45 d ≥ 90, h ≥ 30

Par de apriete de las tuercas < 40 N.m (caja metálica), < 20 N.m (caja de plástico).
Otras realizaciones Consultarnos.

a

b c

e

e e h

d

Referencias, 
características 
e instalación 
(continuación)

Conexiones:
pág. 2/64

Accesorios:
pág. 2/96

2_064_067_(37320).fm  Page 67  Thursday, October 13, 2005  11:08 AM



2/68 Schneider Electric

2

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detección de (1) materiales ferrosos y no ferrosos
sin afectar al alcance
Salida estática 

Longitudes (mm):                          

(1) La modificación del alcance en la detección de un material ferroso o no ferroso es inferior al 5%.
(2) Detectores con otras longitudes de cable: consultarnos.

Aparatos empotrables en el metal

a = total a = 60 a = 70
b = roscada b = 51,5 b = 51,5

Ø = M18�1 Ø = M18�1
Cuerpo de latón Cuerpo de latón

5 mm 5 mmAlcance nominal (Sn)

Referencias
PNP / NPN
programable
NA/NC

4 hilos c
XS1 M18KPM40 XS1 M18KPM40D

Peso (kg) 0,120 0,060

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Por cable PvR 4�0,34 mm2, 2 m de longitud (2) Por conector M12Modo de conexión

IP68 IP67Grado de protección según IEC 60529

0…4 mm Campo de funcionamiento

3% de SrReproductibilidad

1…15% de SrRecorrido diferencial

0…+ 50 °CTemperatura de funcionamiento

Señalización de estado de salida LED amarillo anular LED amarillo de 4 posiciones a 90°

cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad Tensión asignada de alimentación

c 10…38  V Límites de tensión (ondulación incluida)

Corriente conmutada 0..200 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2,6 V

≤ 15 mACorriente consumida sin carga

1.000 HzFrecuencia máxima de conmutación

Retardos A la disponibilidad ≤ 10 ms
Al accionamiento ≤ 0,3 ms
Al desaccionamiento ≤ 0,7 ms

Conexiones
Por conector M12 Por cable PNP / NPN

BN: marrón
BU: azul
BK: negro
WH: blanco

Tipo 4 hilos c programable, salida NA o NC
NA                                          NC

a

b

1 2

4 3

BU/3 

+

BK/4

-

BN/1 

WH/2 +

BK/4 -
BN/1 

BU/3 

WH/2

Accesorios:
pág. 2/96

Ver los conectores en pág. 6/57.
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a = 60 a = 70
b = 51,5 b = 51,5
Ø = M30�1,5 Ø = M30�1,5
Cuerpo acero inox. Cuerpo acero inox.

10 mm 10 mm

 

XS1 M30KPM40 XS1 M30KPM40LD

0,205 0,145

e, UL, CSA

Por cable 4�0,34 mm2, 2 m de longitud (2) Por conector M12 remoto, longitud del cable: 0,8 m

IP68 IP67

0…8 mm 

3% de Sr

1…15% de Sr

0…+ 50°C

LED amarillo anular

cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

c 10…38  V 

0..200 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

≤ 2,6 V

≤ 15 mA

1.000 Hz

≤ 5 ms
≤ 0,3 ms
≤ 0,7 ms

Precauciones de instalación
Distancias que se deben respetar en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

XS1 M18 empotrable e ≥ 10 e ≥ 60 e ≥ 15 d ≥ 18, h ≥ 0
XS1 M30 empotrable e ≥ 20 e ≥ 120 e ≥ 30 d ≥ 30, h ≥ 0
Par de apriete de las tuercas  < 35 N.m (Ø 18 mm), 100 N.m (Ø 30 mm)
(1) La modificación del alcance en la detección de un material ferroso o no ferroso es inferior al 5%.
(2) Detectores con otras longitudes de cable: consultarnos.

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detección de (1) materiales ferrosos y no ferrosos sin 
afectar al alcance
Salida estática  

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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   Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detección de (1) materiales ferrosos y no ferrosos
sin afectar al alcance
Salida estática 

                

(1) La modificación del alcance en la detección de un material ferroso o no ferroso es inferior al 5%.
(2) Aparatos suministrados sin prensaestopa. Prensaestopa 13 P adaptable XSZ-PE13, ver pág. 2/96.

Aparatos empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 15 mm

Referencias

4 hilos c PNP/NPN/NA/NC
programable XS7-C40KPM40

Peso (kg) 0,220

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Modo de conexión En bornero con tornillos, capacidad de apriete de las bornas 4�0,34 mm2 (2)

Grado de protección según IEC 
60529

IP67

Campo de funcionamiento 0…12 mm 

Reproductibilidad 3% de Sr

Recorrido diferencial 1…1% de Sr

Temperatura de funcionamiento 0…+ 50 °C

Señalización de estado de salida LED amarillo

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38  V 

Corriente conmutada 0...200 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2,6 V

Corriente consumida sin carga ≤ 15 mA

Frecuencia máxima de conmutación 1.000 Hz

Retardos En la disponibilidad ≤ 5 ms

En el accionamiento ≤ 0,3 ms

En el desaccionamiento ≤ 0,7 ms

Referencias
y características 0
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Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detección de (1) materiales ferrosos y no ferrosos
Salida estática
 

             

                                                  

    

Tipo 4 hilos c programable, salida NA o NC
NA                                          NC

Dimensiones
XS7-C40KPM40

(1) LED de salida.
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 P.
(3) 2 orificios alargados de 5,3�7.

Precauciones de instalación
Distancias que se deben respetar en el montaje (mm)
Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica

XS7-C40KPM40 empotrable e ≥ 40 e ≥ 120 e ≥ 45

Conexiones
PNP / NPN

Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones
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Referencias,
características,
conexiones 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detección selectiva de materiales ferrosos
Detección selectiva de materiales no ferrosos
Forma cilíndrica, salida estática    

Aparatos empotrables
Cuerpo acero inoxidable

Alcance nominal (Sn) 5 mm

Referencias
3 hilos ferrosos
Insensible a los materiales no ferrosos

PNP NA XS1 M18PAS40

3 hilos no ferrosos
Insensible a los materiales ferrosos

PNP NA XS1 M18PAS20

Peso (kg) 0,120

Características
Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por cable PvR 3�0,34 mm2, longitud 2 m (1)
Campo de funcionamiento 0…4 mm 
Grado de protección según CEI 60529 IP68
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Señalización de estado de salida LED amarillo anular

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38 V
Corriente conmutada 0...200 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado y 2,6 V
Corriente residual, estado abierto –
Corriente consumida sin carga y 15 mA

Frecuencia máxima de conmutación 1.000 Hz

Retardos A la disponibilidad y 10 ms
Al accionamiento y 0,3 ms
Al desaccionamiento y 0,7 ms

(1) Detectores con otras longitudes de cable: consultarnos.

Conexiones Dimensiones
Tipo 3 hilos cccc PNP XS1 M

a (mm) b (mm)
60 51,5

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
XS1 M18 e ≥ 10 e ≥ 60 e ≥ 15 d ≥ 18, h ≥ 0 en metal Fe

d ≥ 18, h ≥ 5 en metal no Fe

BU/3

+
BK/4PNP

–

BN/1

a

b

e

e e

d

h

Accesorios: 
págs. 2/96
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Referencias,
características,
conexiones
y dimensiones (continuación) 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detección selectiva de materiales ferrosos
Detección selectiva de materiales no ferrosos
Forma cilíndrica, salida estática    

Aparatos empotrables
Cuerpo acero inoxidable

Alcance nominal (Sn) 5 mm

Referencias
3 hilos ferrosos
Insensible a los materiales no ferrosos

PNP NA XS1 M18PAS40D

3 hilos no ferrosos
Insensible a los materiales ferrosos

PNP NA XS1 M18PAS20D

Peso (kg) 0,060

Características
Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12
Grado de protección  según IEC 60529 IP67
Campo de funcionamiento 0…4 mm 
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Señalización de estado de salida LED amarillo de 4 posiciones a 90˚

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38  V
Corriente conmutada 0...200 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado y 2,6 V
Corriente residual, estado abierto –
Corriente consumida sin carga y 15 mA

Frecuencia máxima de conmutación 1.000 Hz

Retardos A la disponibilidad y 10 ms
Al accionamiento y 0,3 ms
Al desaccionamiento y 0,7 ms

Conexiones Dimensiones
Conector M12 3 hilos cccc PNP XS1 M

Ver los conectores en
pág. 6/57.

a (mm) b (mm)
70 51,5

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico
XS1 M18 e ≥ 10 e ≥ 60 e ≥ 15 d ≥ 18, h ≥ 0 en metal Fe

d ≥ 18, h ≥ 5 en metal no Fe

1 2

4 3

BU/3

+
BK/4PNP

–

BN/1

a

b

e

e e

d

h

Accesorios: 
págs. 2/96
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Accesorios:
pág. 2/96

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores para aplicaciones de soldadura(1) 

Forma cilíndrica. Caja metálica de acero de teflón, roscada
                   

Aparatos empotrables en el metal

Longitudes (mm):
a = total
b = roscada
c = para aparatos no empotrables

a = 60
b = 40
Ø = M12�1

a = 60
b = 40
Ø = M18�1

Parte frontal de teflón Parte frontal de teflón
Alcance nominal (Sn) 2 mm 5 mm

Referencias
3 hilos c PNP NA XS1 M12PAW01D XS1 M18PAW01D

Peso (kg) 0,025 0,060

Características
Homologaciones e, UL, CSA

Modo de conexión Por conector M12

Grado de protección según IEC 60529 IP67
Campo de funcionamiento 0…1,6 mm 0…4 mm 

Reproductibilidad 3% de Sr
Recorrido diferencial 1…20% de Sr

Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 °C
Señalización de estado de salida LED amarillo de 4 posiciones a 90°

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 
Límites de tensión 
(ondulación incluida)

c 10…36 V 

Corriente conmutada 0...250 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado ≤ 2,5 V

Corriente consumida sin carga ≤ 15 mA
Inmunidad a los campos 
electromagnéticos

≤ 140 mT

Frecuencia máxima de conmutación 1.000 Hz 500 Hz
Retardos A la disponibilidad ≤ 10 ms ≤ 10 ms

Al accionamiento ≤ 0,1 ms ≤ 0,2 ms
Al desaccionamiento ≤ 0,4 ms ≤ 0,6 ms

Conexiones
Conector M12 Tipo 3 hilos c, salida PNP, NA

Ver los conectores en pág. 6/57.
(1) Detectores especialmente resistentes a los campos electromagnéticos de las máquinas de soldar.

a

b c

1 2

4 3

–

1

3

+
PNP 4 (NO)

Referencias, 
características, 
dimensiones y conexiones 0
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2

Referencias, 
características, 
dimensiones y conexiones 
(continuación)

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación
Detectores para aplicaciones de soldadura(1) 

Forma cilíndrica. Caja metálica de acero de teflón, roscada
            

Aparato no empotrable en el metal

a = 60
b = 40

Ø = M30�1,5

a = 60
b = 36
c = 4
Ø = M12�1

Parte frontal de teflón Parte frontal de teflón
10 mm 4 mm

XS1 M30PAW01D XS2 M12PAW01D

0,145 0,025

e, UL, CSA

Por conector M12

IP67
0…8 mm 0…3,2 mm 

3% de Sr
1…20% de Sr

– 25…+ 70 °C
LED amarillo de 4 posiciones a 90°

cccc 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
c 10…36 V

0...250 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
≤ 2,5 V

≤ 15 mA
≤ 140 mT

250 Hz 1.000 Hz

≤ 10 ms ≤ 10 ms
≤ 0,7 ms ≤ 0,2 ms
≤ 5 ms ≤ 0,4 ms

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica Sin soporte metálico

XS1 M12 empotrable e ≥ 0 e ≥ 7 e ≥ 6 d ≥ 12, h ≥ 0
XS1 M18 empotrable e ≥ 0 e ≥ 16 e ≥ 9 d ≥ 18, h ≥ 0
XS1 M30 empotrable e ≥ 0 e ≥ 20 e ≥ 20 d ≥ 30, h ≥ 0
XS2 M12 no empotrable e ≥ 15 e ≥ 9 e ≥ 11 d ≥ 36, h ≥ 8

Par de apriete de las tuercas XS1 M12, XS2 M12: < 15 N.m; XS1 M18: < 35 N.m; XS1 M30: < 50 N.m

e

e e h

d
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal, Osiconcept® (1)

Planos, empotrables y no empotrables, formas E, C y D
Dos hilos de corriente alterna o continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática  

Plano, forma E,  26�26�13 mm (2)

Alcance 
(Sn) mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Tres hilos cccc  protegido contra los cortocircuitos y las sobrecargas 
15 NA PNP Por cable 2 m (3) XS8 E1A1PAL2 0,075

Conector M8 XS8 E1A1PAM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS8 E1A1PAL01M12 0,040

NPN Por cable 2 m (3) XS8 E1A1NAL2 0,075
Conector M8 XS8 E1A1NAM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS8 E1A1NAL01M12 0,040

NC PNP Por cable 2 m (3) XS8 E1A1PBL2 0,075
Conector M8 XS8 E1A1PBM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS8 E1A1PBL01M12 0,040

NPN Por cable 2 m (3) XS8 E1A1NBL2 0,075
Conector M8 XS8 E1A1NBM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS8 E1A1NBL01M12 0,040

Dos hilos     aaaa o cccc  sin protección (4)

15 NA – Por cable 2 m (3) XS8 E1A1MAL2 0,070
Conector 1/2" 20UNF remoto XS8 E1A1MAL01U20 0,040

NC – Por cable 2 m (3) XS8 E1A1MBL2 0,070
Conector 1/2" 20UNF remoto XS8 E1A1MBL01U20 0,040

Plano, forma C,  40�40�15 mm (2)

Alcance 
(Sn) mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Tres hilos cccc  protegido contra los cortocircuitos y las sobrecargas
25 NA PNP Por cable 2 m (3) XS8 C1A1PAL2 0,095

Conector M8 XS8 C1A1PAM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS8 C1A1PAL01M12 0,060

NPN Por cable 2 m (3) XS8 C1A1NAL2 0,095
Conector M8 XS8 C1A1NAM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS8 C1A1NAL01M12 0,060

NC PNP Por cable 2 m (3) XS8 C1A1PBL2 0,095
Conector M8 XS8 C1A1PBM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS8 C1A1PBL01M12 0,060

NPN Por cable 2 m (3) XS8 C1A1NBL2 0,095
Conector M8 XS8 C1A1NBM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS8 C1A1NBL01M12  0,060

Dos hilos     aaaa o cccc  sin protección (4)

25 NA – Por cable 2 m (3) XS8 C1A1MAL2 0,090
Conector 1/2" 20UNF remoto XS8 C1A1MAL01U20 0,060

NC – Por cable 2 m (3) XS8 C1A1MBL2 0,090
Conector 1/2" 20UNF remoto XS8 C1A1MBL01U20 0,060

Plano, forma D, 80�80�26 mm (2)

Alcance 
(Sn) mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Tres hilos cccc  protegido contra los cortocircuitos y las sobrecargas
60 NA PNP Por cable 2 m (3) XS8 D1A1PAL2 (5) 0,390

Conector M12 XS8 D1A1PAM12 (5) 0,340
NPN Por cable 2 m (3) XS8 D1A1NAL2 (5) 0,390

Conector M12 XS8 D1A1NAM12 (5) 0,340
NC PNP Por cable 2 m (3) XS8 D1A1PBL2 (5) 0,390

Conector M12 XS8 D1A1PBM12 (5) 0,340
NPN Por cable 2 m (3) XS8 D1A1NBL2 (5) 0,390

Conector M12 XS8 D1A1NBM12 (5) 0,340

Dos hilos     aaaa o cccc  sin protección (4)

60 NA – Por cable 2 m (3) XS8 D1A1MAL2 (5) 0,390
Conector 1/2" 20UNF  XS8 D1A1MAU20 (5) 0,340

NC – Por cable 2 m (3) XS8 D1A1MBL2 (5) 0,390
Conector 1/2" 20UNF  XS8 D1A1MBU20 (5) 0,340

(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept®, ver pág. 2/24.
(2) Para los accesorios, ver pág. 2/96.
(3) Para una salida con un cable de 5 m de longitud sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud, L2 por L10. 
(4) Es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A.
(5) Para un enganche con clips sobre perfil omega de 35 mm o un formato de 80�80�40 mm,
añadir DIN al final de la referencia. Ejemplo: XS8 D1A1PAL2 DIN.
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2

Características,
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Universal, Osiconcept®
Planos, empotrables y no empotrables, formas E, C y D
Dos hilos de corriente alterna o continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática        

Características
Tipo de detectores XS8 EppppppppppppppppppppM8, 

XS8 CppppppppppppppppppppM8, 
XS8 DppppppppppppppppppppM12, 
XS8 DppppppppppppppppppppU20

XS8 EppppppppppppppppppppL01M12, 
XS8 EppppppppppppppppppppL01U20, 
XS8 CppppppppppppppppppppL01M12, 
XS8 CppppppppppppppppppppL01U20

XS8 EppppppppppppppppppppL2, 
XS8 CppppppppppppppppppppL2, 
XS8 DppppppppppppppppppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M8 excepto

XS8 ppppppM12: M12
XS8 ppppppU20: 1/2" 20UNF

Remoto en cable de 0,15 m  
XS8 ppppppL01M12: M12,
XS8 ppppppL01U20: 1/2" 20UNF

–

Por cable – – Longitud: 2 m
Alcance y ajuste XS8 E Alcance nominal Sn mm 0…15 montaje no empotrado / 0…10 montaje empotrado

Zona de ajuste fino mm 5…15 montaje no empotrado / 5…10 montaje empotrado
XS8 C Alcance nominal Sn mm 0…25 montaje no empotrado / 0…15 montaje empotrado

Zona de ajuste fino mm 8…25 montaje no empotrado / 8…15 montaje empotrado
XS8 D Alcance nominal Sn mm 0…60 montaje no empotrado / 0…40 montaje empotrado

Zona de ajuste fino mm 20…60 montaje no empotrado / 20…40 montaje empotrado
Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 doble aislamiento i (excepto conectores M8: IP67) IP68 i
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40….+85
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25….+70
Materiales Cuerpo PBT

Cable PvR 3�0,34 mm2   c y PvR 2�0,34 mm2 z
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización Estado de salida LED amarillo

Presencia de tensión y aprendizaje LED verde
Tensión asignada
de alimentación

3 hilos V 12…24 con protección contra la inversión de polaridad
2 hilos V a o c 24…240 (a 50/60 Hz) 

Límites de tensión
(ondulación incluida)

3 hilos V 10…36 
2 hilos V a o c 20…264

Corriente consumida sin carga 3 hilos mA y 10 
Corriente residual, estado abierto 2 hilos mA y 1,5
Corriente conmutada 3 hilos mA y 100 XS8 E, y 200 XS8 C y XS8 D, protegido contra las sobrecargas y los cortocircuitos

2 hilos mA 5…200 z XS8 E, 5…300 a XS8 C y XS8 D, 5…200 c XS8 C y XS8 D
Tensión residual, estado 
cerrado

3 hilos V y 2
2 hilos V y 5,5

Frecuencia máxima de conmutación Hz 2.000 XS8 E, 1.000 XS8 C, 150 XS8 D
Retardos En la disponibilidad ms y 10 XS8 E, XS8 C y XS8 D (3 hilos), y 10 XS8 E y XS8 C, y 15 XS8 D (2 hilos)

En el accionamiento ms y 0,3 
En el desaccionamiento ms y 0,8 XS8 E y XS8 C, y 6 XS8 D

Conexiones
Por conector Por cable PNP/M12 o M8 NPN/M12 o M8 Tipo 2 hilos 1/2" 20UNF

M8      M12     1/2" 20UNF BU: azul
BN: marrón
BK: negro

Ver los conectores
pág. 6/57. Para conector M8, NA y NC en borna 4.

Precauciones de instalación Dimensiones
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm) XS8 C/D/E     XS8 C/D    XS8 E
Lado a lado e u XS8 E XS8 C XS8 D

Empotrado 40 60 200
No 
empotrado

150 125 600

Cara a cara e u XS8 E XS8 C XS8 D
Empotrado 80 120 400
No 
empotrado

300 250 no reco-
menda-
do

(1) LED.

Cara a masa metálica e u XS8 E XS8 C XS8 D (2) Botón de aprendizaje.
10 15 40 (3) Para tornillo de tipo CHC.

Detector A (cable) A (conector) B C D E F G H
XS8 E 14 11 26 13 8,8 20 3,5 6,8 6,6
XS8 C 14 11 40 15 9,8 33 4,5 8,3 13,6
XS8 D 23 18 80 26 16 65 5,5 8,5 37,8
XS8 DppppppppDIN 23 18 80 40 30 65 5,1 22,5 37,8

1 3

4

1 2

4 3 1

32
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2

Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Planos, empotrables, formas J y F
Dos hilos de corriente continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática

Plano, forma J, 8�22�8 mm (1) (2)

Tres hilos cccc 
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

2,5 NA PNP Por cable 2 m (3) XS7 J1A1PAL2 0,060
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 J1A1PAL01M8 0,040

NPN Por cable 2 m (3) XS7 J1A1NAL2 0,060
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 J1A1NAL01M8  0,040

NC PNP Por cable 2 m (3) XS7 J1A1PBL2 0,060
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 J1A1PBL01M8 0,040

NPN Por cable 2 m (3) XS7 J1A1NBL2 0,060
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 J1A1NBL01M8 0,040

Dos hilos cccc 
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

2,5 NA Por cable 2 m (3) XS7 J1A1DAL2 0,050
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 J1A1DAL01M8 0,035

NC Por cable 2 m (3) XS7 J1A1DBL2 0,050
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 J1A1DBL01M8 0,035

Plano, forma F, 15�32�8 mm (1)

Tres hilos cccc 
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

5 NA PNP Por cable 2 m (3) XS7 F1A1PAL2 0,065
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 F1A1PAL01M8 0,045

NPN Por cable 2 m (3) XS7 F1A1NAL2 0,065
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 F1A1NAL01M8  0,045

NC PNP Por cable 2 m (3) XS7 F1A1PBL2 0,065
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 F1A1PBL01M8 0,045

NPN Por cable 2 m (3) XS7 F1A1NBL2 0,065
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 F1A1NBL01M8 0,045

Dos hilos cccc 
Alcance (Sn)
mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

5 NA  Por cable 2 m (3) XS7 F1A1DAL2 0,055
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 F1A1DAL01M8 0,045

NC  Por cable 2 m (3) XS7 F1A1DBL2 0,055
Conector M8 remoto 
a 0,15 m

XS7 F1A1DBL01M8 0,045

(1) Para los accesorios, ver pág. 2/96.
(2) Los detectores XS7 J se suministran con una brida de fijación y un tornillo.
(3) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud, L2
por L10. Ejemplo XS7 J1A1PAL2 pasa a ser XS7 J1A1PAL5 con cable de 5 m de longitud.

50
15

49
_1

XS7 J1A1ppL2

52
10

29

XS7 J1A1ppL01M8

52
10
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XS7 F1A1ppL2

52
10

30

XS7 F1A1ppL01M8
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2

Características,
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Planos, empotrables, formas J y F
Dos hilos de corriente continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática

Características
Tipo de detectores XS7 JppppppppppppppppppppL01M8, XS7 FppppppppppppppppppppL01M8 XS7 JppppppppppppppppppppppppL2, XS7 FppppppppppppppppppppppppL2

Homologaciones e UL, CSA, e 
Modo de conexión Por conector M8 remoto en cable de 0,15 m – 

Por cable – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento XS7 J mm 0…2

XS7 F mm 0…4
Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 (XS7 J),    IP68 (XS7 F)
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40… + 85
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25… + 70
Materiales Cuerpo PBT

Cable PvR 3�0,11 mm2 o 2�0,11 mm2 (XS7 F: 2 o 3�0,34 mm2)
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms
Señalización de estado de salida LED amarillo
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36 
Corriente consumida sin carga 3 hilos mA y 10
Corriente residual, estado abierto 2 hilos mA y 0,5
Corriente conmutada 3 hilos mA 100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

2 hilos mA 1,5 a 100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado 
cerrado

3 hilos V y 2
2 hilos V y 4

Frecuencia máxima de 
conmutación

3 hilos kHz 2
2 hilos kHz 4 para XS7 J, 5 para XS7 F 

Retardos A la disponibilidad ms Tres hilos: 5 
ms Dos hilos: 10 XS7 J, 5 XS7 F

Al accionamiento ms Tres hilos: 0,1
ms Dos hilos: 0,5 XS7 J, 5 XS7 F

Al desaccionamiento ms Tres hilos: 0,1
ms Dos hilos: 1 XS7 J, 5 XS7 F

Conexiones
Por conector Por cable PNP NA o NC NPN NA o NC 2 hilos NA

M8

Ver los conectores pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón
BK: negro

2 hilos NC

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
XS7 J e ≥ 1 e ≥ 6 e ≥ 7,5
XS7 F e ≥ 1 e ≥ 12 e ≥ 15

Dimensiones
XS7 F XS7 J

(1) LED.
(2) Para tornillo de tipo CHC.

1 3

4
BN/1

BU/3

PNP BK/4

BN/1

BU/3

BK/4

NPN
BN/3

BU/4

+/-

-/+
NO

BN/1

BU/4
NC

e e e

8
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Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Planos, empotrables, formas E, C y D
Dos hilos de corriente continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática                

Alcance
(Sn) mm

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

Plano, forma E, 26�26�13 mm (1)

Tres hilos cccc
10 NA PNP Por cable 2 m (4) XS7 E1A1PAL2 0,075

Conector M8 XS7 E1A1PAM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS7 E1A1PAL01M12 0,040

NPN Por cable 2 m (4) XS7 E1A1NAL2 0,075
Conector M8 XS7 E1A1NAM8  0,075
Conector M12 a distancia  XS7 E1A1NAL01M12 0,040

NC PNP Por cable 2 m (4) XS7 E1A1PBL2 0,075
Conector M8 XS7 E1A1PBM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS7 E1A1PBL01M12 0,040

NPN Por cable 2 m (4) XS7 E1A1NBL2 0,075
Conector M8 XS7 E1A1NBM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS7 E1A1NBL01M12 0,040

Dos hilos cccc
10 NA Por cable 2 m (4) XS7 E1A1DAL2 0,070

Conector M8 XS7 E1A1DAM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS7 E1A1DAL01M12 0,040

NA
bornas 1 y 4 (2) 

Conector M12 a distancia  XS7 E1A1CAL01M12 0,040
Conector M12 remoto (3) XS7 E1A1CAL08M12 0,065

NC Por cable 2 m (4) XS7 E1A1DBL2 0,070
Conector M8 XS7 E1A1DBM8 0,040
Conector M12 a distancia  XS7 E1A1DBL01M12 0,040

Plano, forma C, 40�40�15 mm (1)

Tres hilos cccc
15 NA PNP Por cable 2 m (4) XS7 C1A1PAL2 0,095

Conector M8 XS7 C1A1PAM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS7 C1A1PAL01M12 0,060

NPN Por cable 2 m (4) XS7 C1A1NAL2 0,095
Conector M8 XS7 C1A1NAM8  0,060
Conector M12 a distancia  XS7 C1A1NAL01M12 0,060

NC PNP Por cable 2 m (4) XS7 C1A1PBL2 0,095
Conector M8 XS7 C1A1PBM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS7 C1A1PBL01M12 0,060

NPN Por cable 2 m (4) XS7 C1A1NBL2 0,095
Conector M8 XS7 C1A1NBM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS7 C1A1NBL01M12 0,060

Dos hilos cccc
15 NA Por cable 2 m (4) XS7 C1A1DAL2 0,090

Conector M8 XS7 C1A1DAM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS7 C1A1DAL01M12 0,060

NA
bornas 1 y 4 (2) 

Conector M12 a distancia  XS7 C1A1CAL01M12 0,060
Conector M12 remoto (3) XS7 C1A1CAL08M12 0,090

NC Por cable 2 m (4) XS7 C1A1DBL2 0,090
Conector M8 XS7 C1A1DBM8 0,060
Conector M12 a distancia  XS7 C1A1DBL01M12 0,060

Plano, forma D, 80�80�26 mm (1)

Tres hilos cccc
40 NA PNP Por cable 2 m (4) XS7 D1A1PAL2 (5) 0,340

Conector M12 XS7 D1A1PAM12 (5) 0,290
NPN Por cable 2 m (4) XS7 D1A1NAL2 (5) 0,340

Conector M12 XS7 D1A1NAM12 (5) 0,290
NC PNP Por cable 2 m (4) XS7 D1A1PBL2 (5) 0,340

Conector M12 XS7 D1A1PBM12 (5) 0,290
NPN Por cable 2 m (4) XS7 D1A1NBL2 (5) 0,340

Conector M12 XS7 D1A1NBM12 (5) 0,290

Dos hilos cccc
40 NA Por cable 2 m (4) XS7 D1A1DAL2 (5) 0,340

Conector M12 XS7 D1A1DAM12 (5) 0,290
NA bornas 1 y 4 (2) Conector M12 XS7 D1A1CAM12 (5) 0,290
NC Por cable 2 m (4) XS7 D1A1DBL2 (5) 0,340

Conector M12 XS7 D1A1DBM12 (5) 0,290

XS7  p 1A1 p L0 p M12

XS7  D1A1 pp L2

XS7  E1A1 pp M8

XS7  C1A1 pp L2

XS7  E1A1 pp L2

XS7  D1A1 pp M12

XS7  C1A1 pp M8

XS7  D1A1 pp L2DIN

XS7  D1A1 pp M12DIN 
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(1) Para los accesorios, ver pág. 2/96.
(2) La salida NA se conecta a las bornas 1 y 4 del conector M12.
(3) Conector remoto en cable de 0,8 metros.

(4)  Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por 

 

L5

 

, de 10 m de longitud, L2
por 

 

L10

 

. Ejemplo 

 

XS7 J1A1PAL2

 

 pasa a ser 

 

XS7 J1A1PAL5

 

 con cable de 5 m de longitud.
(5) Para un enganche con clips sobre perfil omega de 35 mm o un formato de 80

 

�

 

80

 

�

 

40 mm,
añadir DIN al final de la referencia. Ejemplo: 

 

XS7 D1A1PAL2

 

 pasa a ser 

 

XS7 D1A1PAL2DIN

 

.
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2

Características,
conexiones,
puesta en marcha 
y dimensiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Funcional
Planos, empotrables, formas E, C y D
Dos hilos de corriente continua
Tres hilos de corriente continua, salida estática         

Características
Tipo de detectores XS7 EppppppppppppppppppppM8, 

XS7 CppppppppppppppppppppM8, 
XS7 DppppppppppppppppppppM12

XS7 EppppppppppppppppppppL01M12, 
XS7 CppppppppppppppppppppL01M12

XS7 EppppppppppppppppppppL2, 
XS7 CppppppppppppppppppppL2,
XS7 DppppppppppppppppppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M8 excepto

M12 en XS7 DppppppppppppppppppppM12
Remoto en cable de 0,15 m,
M12 para XS7 pppppL01M12

–

Por cable – – Longitud: 2 m
Campo de funcionamiento XS7 E mm 0…8

XS7 C mm 0…12
XS7 D mm 0…32

Histéresis % 1…15 alcance real (Sr)
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 doble aislamiento i (excepto conectores M8: IP67) IP68 i
Temperatura de almacenamiento °C – 40… + 85
Temperatura de funcionamiento °C – 25… + 70
Materiales Cuerpo PBT

Cable PvR 3�0,34 mm2 o 2�0,34 mm2 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, duración 11 ms 
Señalización de estado de salida LED amarillo
Tensión asignada de alimentación V 12…24 con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V 10…36
Corriente consumida sin carga 3 hilos mA y 10
Corriente residual, estado abierto 2 hilos mA y 0,5
Corriente conmutada 3 hilos mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

2 hilos mA 1,5 a 100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado 
cerrado

3 hilos V y 2
2 hilos V y 4

Frecuencia máxima de 
conmutación

XS7 E, XS7 C kHz 1 
XS7 D Hz 100

Retardos A la disponibilidad 3 hilos ms 10 XS7 E y XS7 C, 30 XS7 D
2 hilos ms 5 XS7 E y XS7 D, 10 XS7 D

Al accionamiento 3 hilos ms 2 XS7 E y XS7 C, 5 XS7 D
2 hilos ms 0,3 XS7 E y XS7 D, 10 XS7 D

Al 
desaccionamiento

3 hilos ms 6 XS7 E, 5 XS7 C, 35 XS7 D
2 hilos ms 0,7 XS7 E y XS7 D, 10 XS7 D

Conexiones
Por conector Por cable PNP/M12 o M8 2 hilos NA / M12 o M8 2 hilos NC / M12 o M8

M12 M8

Ver los conectores en pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón
BK: negro

NPN/M12 o M8 2 hilos NO/M12  XS7 ppppppppppppppppCApppppppppppp 

Para conector M8, NA y NC 
en borna 4.

Precauciones de instalación Dimensiones
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm) XS7 C/D/E                          XS7 C/D XS7 E
Lado a lado e u XS7 E XS7 C XS7 D

4 5 40

Cara a cara e u XS7 E XS7 C XS7 D
72 110 300

Cara a masa metálica e u XS7 E XS7 C XS7 D (1) LED.
(2) Para tornillo de tipo CHC.30 45 120

Detector A (cable) A (conector) B C D E F
XS7 E 14 11 26 13 8,8 20 3,5
XS7 C 14 11 40 15 9,8 33 4,5
XS7 D 23 18 80 26 16 65 5,5
XS7 DppppppppDIN 23 18 80 40 30 65 5,1

1 2

4 3

1 3

4

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN/3

BU/4

+/-

-/+
NO

BN/1

BU/2 (M12)
BU/4 (M8)

NC

+/-

-/+

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO)
BK/2 (NC)

NPN
BN/1

BU/4
NO

-/+

+/-

B

E

E
C

D

A

B

B

F (2) 

(1)

EB
F (2)

B

E

B

(1)

e

e

e
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2

Referencias
y características 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Para ensamblaje, embalaje y pequeña manutención
Caja de plástico 12�40�26 mm
Alimentación de corriente continua, salida estática     

Aparatos Empotrables en el metal No empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 2 mm 4 mm

Referencias
3 hilos cccc PNP NA XS7 G12PA140 – XS7 G12PA140S XS8 G12PA140 – XS8 G12PA140S

NPN NA XS7 G12NA140 – XS7 G12NA140S XS8 G12NA140 – XS8 G12NA140S

4 hilos cccc
(salidas complementarias)

PNP NA + NC – XS7 G12PC440 – – XS8 G12PC440 –

NPN NA + NC – XS7 G12NC440 – – XS8 G12NC440 –

Peso (kg) 0,100 0,100 0,030 0,100 0,100 0,030

Características
Homologaciones CSA, UL, e

Modo de conexión Por cable 3�0,34 mm2 

longitud 2 m (1)
4�0,34 mm2 

longitud 2 m (1)
– 3�0,34 mm2 

longitud 2 m (1)
4�0,34 mm2 

longitud 2 m (1)
–

Por conector – – M8 – – M8
Campo de funcionamiento 0…1,6 mm 0…3,2 mm 

Reproductibilidad ≤ 10% de Sr
Histéresis 3...20% de Sr
Grado de protección IP67
Temperatura de almacenamiento – 40…+ 85 ˚C 
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Materiales Caja: PBT, cable: PVC
Resistencia a las vibraciones
Según IEC 60068-2-6

25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)

Resistencia a los choques
Según IEC 60068-2-27

50 g, duración 11 ms

Señalización de estado de salida LED amarillo (en la parte superior)

Tensión asignada de alimentación c 12…24  V c 12…48  V c 12…24  V c 12…24  V c 12…48  V c 12…24  V
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…30  V c 10…58  V c 10…30  V c 10…30  V c 10…58  V c 10…30  V 

Corriente consumida sin carga y 10 mA

Corriente conmutada 0…100 mA (2) 0…200 mA (2) 0…100 mA (2) 0…100 mA (2) 0…200 mA (2) 0…100 mA (2)
Tensión residual, estado cerrado y 1,8 V y 2,6 V y 1,8 V y 1,8 V y 2,6 V y 1,8 mA

Frecuencia máxima de conmutación y 2 kHz y 1 kHz
Retardos A la disponibilidad y 4 ms

Al accionamiento y 0,5 ms
Al 
desaccionamiento

y 1 ms

(1) Detectores con otras longitudes de cable:
Longitud de 
cable

Referencia para añadir al final de la referencia
del detector elegido con cable de 2 m

Peso aumentado de

5 m L1 0,120 kg
10 m L2 0,320 kg
Ejemplo: detector XS7 G12PA140 con cable de 5 m pasa a ser XS7 G12PA140L1.
(2) Con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
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2

Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Para ensamblaje, embalaje y pequeña manutención
Caja de plástico 12�40�26 mm
Alimentación de corriente continua, salida estática

Dimensiones
XSpppp G12ppppA140, XSpppp G12ppppC440

(1) 1 taladro coliso Ø 3,1�5,1. 
(2) Cable L = 2 m.
(3) 2 taladros M3�5. 

Vista posterior

XSpppp G12ppppA140S

(1) 1 taladro coliso 3,1�5,1. 
(2) 2 taladros M3�5. 

Vista posterior

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Frente a la masa metálica y montaje en soporte metálico
XS7 G empotrable e u 0 e u 15 e u 6
XS8 G no empotrable e u 10 e u 60 e u 12

Conexiones
Tipo 3 hilos cccc , salida NA Tipo 4 hilos cccc , salida NA + NC

Por conector
M8

Ver los conectores en pág. 6/57.
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Referencias
y características 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Para ensamblaje, embalaje y pequeña manutención
Caja de plástico 12�40�26 mm
Alimentación de corriente alterna o continua    

(1) Detectores con otras longitudes de cable: 

(2) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos,
es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A.

Aparatos Empotrables en el metal No empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 2 mm 4 mm

Referencias
2 hilos cccc o aaaa NA XS7 G12MA230 XS8 G12MA230

NC XS7 G12MB230 XS8 G12MB230

Peso (kg) 0,100 0,100

Características
Homologaciones CSA, UL, e

Modo de conexión Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud (1)

Campo de funcionamiento 0…1,6 mm 0…3,2 mm 

Reproductibilidad ≤ 10% de Sr
Histéresis 3...20% de Sr

Grado de protección IP67
Temperatura de almacenamiento – 40…+ 85 ˚C 
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Materiales Caja: PBT, cable: PVC
Resistencia a las vibraciones
Según IEC 60068-2-6

25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)

Resistencia a los choques
Según IEC 60068-2-27

50 g, duración 11 ms

Señalización de estado de salida LED amarillo (en la parte superior)

Tensión asignada de alimentación a 24…240 V (50/60 Hz) o c 24…210 V
Límites de tensión (ondulación incluida) a o c 20…264 V

Corriente conmutada 5…200 mA (2) 
Tensión residual, estado cerrado y 5,5 V

Corriente residual, estado abierto y 0,8 mA / 24 V, 1,5 mA / 120 V
Frecuencia máxima de conmutación a 25 Hz o c 250 Hz

Retardos A la disponibilidad y 40 ms
Al accionamiento y 1 ms
Al desaccionamiento y 2 ms

Longitud de 
cable

Referencia para añadir al final de la referencia 
del detector elegido con cable de 2 m

Peso aumentado de

5 m L1 0,120 kg
10 m L2 0,320 kg
Ejemplo: detector XS7 G12MA230 con cable de 5 m pasa a ser XS7 G12MA230L1.
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Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Para ensamblaje, embalaje y pequeña manutención
Caja de plástico 12�40�26 mm
Alimentación de corriente alterna o continua

Dimensiones
XSpppp G12Mpppp230

(1) 1 taladro coliso 3,1�5,1. 
(2) Cable L = 2 m.
(3) 2 taladros M3�5. 

Vista posterior

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Frente a la masa metálica y montaje en soporte metálico
XS7 G empotrable e u 0 e u 15 e u 6
XS8 G no empotrable e u 10 e u 60 e u 12

Conexiones
Tipo 2 hilos aaaa o cccc, salida NA o NC

3240
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Referencias
y características 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Caja de plástico, forma C, desenchufable
Cabeza orientable de 5 posiciones 
Alimentación en corriente continua 

Aparatos Empotrables en el metal No empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 15 mm Alcance 
aumentado 20 mm

15 mm 20 mm Alcance 
aumentado 40 mm

20 mm

Referencias
4 hilos cccc
(salidas complementarias)

PNP NA + NC XS7 C40PC440  XS7 C40PC449 – XS8 C40PC440 XS8 C40PC449 –

NPN NA + NC XS7 C40NC440 XS7 C40NC449 – XS8 C40NC440 XS8 C40NC449 –

2 hilos cccc
(no polarizado)

NA – – XS7 C40DA210 – – XS8 C40DA210

NA o NC 
programable

– – XS7 C40DP210 – – XS8 C40DP210

Peso (kg) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220

Características
Homologaciones UL, CSA, e

Grado de protección según CEI 60529 IP67
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Modo de conexión En bornero con tornillos, capacidad de apriete de las bornas 2 o 4�1,5 mm2 (1)

Campo de funcionamiento 0…12 mm 0…16 mm 0…12 mm 0…16 mm 0…32 mm 0…16 mm 

Reproductibilidad ≤ 3% del alcance real (Sr)
Recorrido diferencial 3…20% del alcance real (Sr)
Señalización de estado Salida LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo

Presencia de 
tensión

LED verde – LED verde –

Tensión asignada de alimentación c 12…48 V con protección contra la inversión de polaridad

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…58 V 

Corriente consumida sin carga y 10 mA – y 10 mA –

Corriente conmutada 0…200 mA 1,5…100 mA 0…200 mA 1,5…100 mA
Con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Corriente residual, estado abierto – y 0,5 mA – y 0,5 mA

Tensión residual, estado cerrado y 2 V y 4 V y 2 V y 4 V

Frecuencia máxima de conmutación 1.000 Hz 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 800 Hz

Retardos A la 
disponibilidad

y 5 ms y 5 ms y 5 ms y 5 ms y 5 ms

Al accionamiento y 0,3 ms y 2 ms y 0,3 ms < 1 ms y 2 ms
Al 
desaccionamiento

y 0,7 ms y 5 ms y 0,7 ms < 1 ms y 7 ms

(1) Aparatos suministrados sin prensaestopa. Prensaestopa 13 P adaptable XSZ PE13, ver pág. 2/96. 

2_086_089_(31134).fm  Page 86  Thursday, October 13, 2005  1:01 PM



2/87Schneider Electric

2

Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Caja de plástico, forma C, desenchufable
Cabeza orientable de 5 posiciones 
Alimentación en corriente continua

Dimensiones
XS7 C40Dpppp210, XS8 C40Dpppp210 XS7 C40ppppC44pppp, XS8 C40ppppC44pppp

(1) LED de salida.
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13P.
(3) 2 taladros colisos Ø 5,3�7. 

(1) LED de salida.
(2) LED de alimentación.
(3) 1 taladro roscado para prensaestopa 13P.
(4) 2 taladros colisos Ø 5,3�7. 

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
Detectores empotrables en 
el metal

XS7 e u 40 e u 120 e u 45 
XS7 alcance aumentado e u 80  e u 240 e u 60 

Detectores no empotrables 
en el metal

XS8 e u 80 e u 160 e u 60 
XS8 alcance aumentado e u 160 e u 320 e u 120 

Conexiones
Tipo 2 hilos cccc (no polarizado), salidas NA o NC 
según la posición del strap

Tipo 4 hilos cccc , salidas NA + NC
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Referencias
y características 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Caja de plástico, forma C, desenchufable
Cabeza orientable de 5 posiciones 
Alimentación de corriente alterna o continua    

Aparatos Empotrables en el metal No empotrables en el metal

CA CA/CC CA CA/CC
Alcance nominal (Sn) 15 mm 20 mm

Referencias
2 hilos aaaa NA o NC programable  XS7 C40FP260 – XS8 C40FP260 –

2 hilos aaaa o cccc    universal NA o NC programable –  XS7 C40MP230 –  XS8 C40MP230

Peso (kg) 0,220 0,220 0,220 0,220

Características
Homologaciones UL, CSA, e

Grado de protección según CEI 60529 IP67
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 
Modo de conexión En bornero con tornillos, capacidad de apriete de las bornas 2�1,5 mm2 (1)

Campo de funcionamiento 0…12 mm 0…16 mm 

Reproductibilidad ≤ 3% del alcance real (Sr)
Recorrido diferencial 3...20% del alcance real (Sr)
Señalización de estado de salida LED amarillo

Tensión asignada de alimentación
con protección contra las inversiones de polaridad

a 24…240 V, 
50/60 Hz

a 24…240 V, 
50/60 Hz o 
c 24…210  V

a 24…240 V, 
50/60 Hz

a 24…240 V, 
50/60 Hz o 
c 24…210  V

Límites de tensión (ondulación incluida) a 20…264 V a o c 20…264 V a 20…264 V a o c 20…264 V

Corriente consumida sin carga –

Corriente conmutada 5…500 mA (2) 
(2 A en la llamada)

a 5…300 mA o
c 5…200 mA (2) 

5…500 mA (2) 
(2 A en la llamada)

a 5…300 mA o
c 5…200 mA (2) 

Corriente residual, estado abierto y 1,5 mA 0,8 mA a 24 V
1,5 mA a 120 V

y 1,5 mA 0,8 mA a 24 V
1,5 mA a 120 V

Tensión residual, estado cerrado y 5,5 V

Frecuencia máxima de conmutación 25 Hz a 25 Hz, c 50 Hz 25 Hz a 25 Hz, c 50 Hz

Retardos A la disponibilidad y 120 ms
Al accionamiento y 30 ms
Al desaccionamiento y 20 ms

(1) Aparatos suministrados sin prensaestopa. Prensaestopa 13 P adaptable XSZ PE13, ver
pág. 2/96. 
(2) Para la protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos, es obligatorio colocar en serie
con la carga un fusible de acción rápida; ver pág. 2/96.
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Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Caja de plástico, forma C, desenchufable
Cabeza orientable de 5 posiciones 
Alimentación de corriente alterna o continua

Dimensiones
XS7 C40FP260, XS7 C40MP230, XS8 C40FP260, XS8 C40MP230

(1) LED de salida.
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13P.
(3) 2 taladros colisos Ø 5,3�7. 

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
XS7 empotrable e u 40 e u 120 e u 45 
XS8 no empotrable e u 80 e u 160 e u 60 

Conexiones
Tipo 2 hilos aaaa programable, salida NA o NC según 
la posición del strap

Tipo 2 hilos aaaa o cccc programable, salida NA o NC según la posición del strap
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Referencias
y características 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Caja de plástico, forma C, cúbica 40, orientable
Alimentación en corriente continua
   

Aparatos Empotrables en el metal No empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 15 mm 20 mm

Referencias
2 hilos cccc 
(no polarizado)

NA  XS7 T4DA210 –  XS7 T4DA214LD –  XS7 T4DA214LD01 – –

4 hilos cccc 
(salidas 
complementarias)

PNPNA + NC –  XS7 T4PC440 –  XS7 T4PC440LD –  XS8 T4PC440  XS8 T4PC440LD

NPNNA + NC –  XS7 T4NC440 –  XS7 T4NC440LD –  XS8 T4NC440  XS8 T4NC440LD

Peso (kg) 0,265 0,265 0,220 0,220 0,200 0,265 0,220

Características
Homologaciones UL, CSA, e

Grado de protección
Según IEC 60529

IP67

Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 ˚C 

Modo de 
conexión

Por cable 2�0,5 mm2

longitud 2 m (1)
4�0,34 mm2

longitud 2 m (1)
– 4�0,34 mm2 

longitud 2 m (1)
–

Por conector
M12 remoto

– Cable de 0,8 m Cable de 0,15 m – Cable de 0,8 m

Campo de funcionamiento 0…12 mm 0…16 mm 

Reproductibilidad ≤ 3% de Sr (alcance real)

Recorrido diferencial 3...20% de Sr (alcance real)

Señalización de estado de 
salida

LED amarillo posterior

Tensión asignada de 
alimentación

c 12…48 V con protección contra la inversión de polaridad

Límites de tensión (ondulación 
incluida)

c 10…58 V 

Corriente consumida sin carga – y 10 mA – y 10 mA – y 10 mA
Corriente conmutada 1,5…100 mA 0…200 mA 1,5…100 mA 0…200 mA 1,5…100 mA 0…200 mA

Con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Corriente residual, estado 
abierto

y 0,7 mA y 0,1 mA y 0,7 mA y 0,1 mA y 0,7 mA y 0,1 mA

Tensión residual, estado 
cerrado

y 5,2 V y 2 V y 5,2 V y 2 V y 5,2 V y 2 V

Frecuencia máxima de 
conmutación

150 Hz 1.000 Hz 150 Hz 1.000 Hz 150 Hz 1.000 Hz

Retardos A la 
disponibilidad

y 5 ms y 7 ms y 5 ms y 7 ms y 5 ms y 7 ms

Al 
accionamiento

y 2 ms y 0,3 ms y 2 ms y 0,3 ms y 2 ms y 0,3 ms

Al desacciona-
miento

y 5 ms y 0,7 ms y 5 ms y 0,7 ms y 5 ms y 0,7 ms

(1) Detectores con otras longitudes de cable:
Longitud de cable Referencia para añadir al final de la referencia del detector elegido con cable de 2 m Peso aumentado 

de
5 m L1 0,120 kg
10 m L2 0,320 kg
Ejemplo: el detector  XS7-T4DA210 con cable de 5 m pasa a ser XS7-T4DA210L1.
Otras realizaciones Detectores previstos para funcionar a temperaturas diferentes de las mencionadas en el capítulo "Características". 

Consultarnos.
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Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® serie Aplicación 
Caja de plástico, forma C, cúbica 40, orientable
Alimentación en corriente continua
     

Dimensiones
XSpppp T4pppppppppppppppppppp, XSpppp T4ppppppppppppppppppppLD, XS7 T4ppppppppppppppppppppLD01
Fijación por placa Fijación por escuadra

Capacidad de orientación de la cabeza

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica
Detectores empotrables en 
el metal

XS7 T, 2 hilos e u 40 e u 120 e u 45
XS7 T, 4 hilos e u 40 e u 120 e u 45

Detectores no empotrables 
en el metal

XS8 T, 4 hilos e u 60 e u 160 e u 60

Conexiones
Por conector Por cable Tipo 2 hilos cccc, salida NA Tipo 4 hilos cccc, salidas NA + NC

Ver los conectores en pág. 6/57.

BU: azul
BN: marrón
BK: negro
WH: blanco

40

(1) 44

40

40

53

55

24

= =

30

45 Ø 5,3

Ø 5,3 x 8

(1) LED.

40 40

40

55

43

31

25

30

= =

(1)

Ø 5,3Ø 5,3 x 8

00

Tornillo M3�6 CHC Tornillo M3�6 CHC

0 0

Tornillo M3�6 CHC Tornillo M3�6 CHC

e e e

1 2

4 3
BN/1

BU/4

BN/1

BU/3

WH/2 (NC)
PNP BK/4 (NO)

BN/1

BU/3

+

WH/2 (NC)

NPN
BK/4 (NO)

–
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 Aparatos empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 10 mm 10 mm 10 mm

Referencias
Tipo 2 hilos a NA XS7-T2DA210 – XS7-T2DA214LD – XS7-T2DA214LD01
(no polarizado)

Tipo 4 hilos a PNP NA + NC – XS7-T2PC440 – XS7-T2PC440LD –
(salidas comple-
mentarias) NPN NA + NC – XS7-T2NC440 – XS7-T2NC440LD –

Peso (kg) 0,140 0,140 0,100 0,100 0,085

Características

Modo de conexión Por cable Por cable Por conector remoto Por conector
2�0,5 mm2 4�0,34 mm2 Longitud del cable: 0,8 m remoto. Longitud
Longitud 2 m (1) Longitud 2 m (1) (referencias XZCP1•41L•) (2) del cable: 0,15 m

(ref.  XZCP1•41•L•) (2)

Grado de protección IP 67 Según conectores

Zona de funcionamiento 0…8 mm

Certificaciones de los productos UL, CSA en trámite

Reproductibilidad ≤ 3% de Sr

Recorrido diferencial 3…20% de Sr

Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 °C

Señalización de estado de salida LED detrás

Tensión asignada de alimentación a 12...48 V

Límites de tensión (ondulación incluida) a 10...58 V

Corriente conmutada 1,5…100 mA 0…200 mA 1,5…100 mA 0…200 mA 1,5…100 mA
Con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 5,2 V ≤ 2 V ≤ 5,2 V ≤ 2 V ≤ 5,2 V

Corriente residual, estado abierto ≤ 0,7 mA ≤ 0,1 mA ≤ 0,7 mA ≤ 0,1 mA ≤ 0,7 mA

Corriente consumida en vacío – ≤ 10 mA – ≤ 10 mA
Frecuencia máxima de conmutación 100 Hz 1.000 Hz 100 Hz 1.000 Hz 100 Hz

Retrasos A la disponibilidad ≤ 5 ms ≤ 5 ms ≤ 5 ms ≤ 5 ms ≤ 5 ms
Al accionamiento ≤ 2 ms ≤ 0,3 ms ≤ 2 ms ≤ 0,3 ms ≤ 2 ms
Al desaccionamiento ≤ 5 ms ≤ 0,7 ms ≤ 5 ms ≤ 0,7 ms ≤ 5 ms

(1) Detectores con otras longitudes de cable:
Longitud de cable Identificación que se debe añadir al final de la referencia Peso aumentado

del detector elegido con cable de 2 m en
5 m L1 0,120 kg
10 m L2 0,320 kg

Ejemplo: la referencia del detector XS7-T2DA210 con cable de 5 m se convierte en XS7-T2DA210L1.
(2) Las referencias indican los conectores y prolongadores hembra adaptables.
Otras posibilidades Detectores previstos para funcionar a temperaturas distintas a las expuestas en el apartado "Características".

Consultar.

Detectores de proximidad inductivos
Osiprox® serie Aplicación
Serie estándar, cúbica 26
Cuerpo de plástico: 26�26�26 mm, orientable
Alimentación en corriente continua

Referencias
y características
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Dimensiones
XS7-T2iiiii, XS7-T2iiiiiLD, XS7-T2iiiiiLD01

(1) LED.

Orientación de la cabeza

Precauciones de instalación
Distancias que se deben respetar al realizar el montaje (mm)

Frente a la masa metálica y montaje en soporte metálico

Consulte las instrucciones de insta-
lación de los aparatos rectangulares
con respecto a las masas metálicas.

XS7-T empotrable, 2 hilos e1 ≥ 50 mm e2 ≥ 120 mm
XS7-T empotrable, 4 hilos e1 ≥ 25 mm e2 ≥ 110 mm

Conexiones
Tipo 2 hilos a, salida NA Tipo 4 hilos a, salidas NA + NC

–/+

+/–BN/1

BU/4

e1 e2

= =

26 26

17

26

(1)

Ø 4,2

25

Ø 3

44

30

90°

90°

90°

90°

90°

90°

Tornillo M3 × 6 CHC Tornillo M3 × 6 CHC

BN/1

BU/3

+

–WH/2 (NC)

NPN
BK/4 (NO)

BN/1

BU/3

+

–
WH/2 (NC)

PNP BK/4 (NO)

Detectores de proximidad inductivos
Osiprox® serie Aplicación
Serie estándar, cúbica 26
Cuerpo de plástico: 26�26�26 mm, orientable
Alimentación en corriente continua

Dimensiones,
precauciones
de instalación
y conexiones

Yuxtapuesto Frente a frente
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 Aparatos no empotrables en el metal

Alcance nominal (Sn) 15 mm 15 mm

Referencias

Tipo 4 hilos a PNP NA + NC XS8-T2PC440 XS8-T2PC440LD
(salidas comple-
mentarias) NPN NA + NC XS8-T2NC440 XS8-T2NC440LD

Peso (kg) 0,140 0,100

Características

Modo de conexión Por cable 4�0,34  mm2, longitud 2 m (1) Por conector remoto
Longitud del cable: 0,8 m (referencias XZCP1•4•L•) (2)

Grado de protección IP 67 Según conectores

Zona de funcionamiento 0…12 mm

Certificaciones de los productos UL, CSA en trámite

Reproductibilidad ≤ 3% de Sr

Recorrido diferencial 3…20% de Sr

Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 °C

Señalización de estado de salida LED detrás

Tensión asignada de alimentación a 12...48 V

Límites de tensión (ondulación incluida) a 10...58 V

Corriente conmutada 0…200 mA con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2 V

Corriente residual, estado abierto ≤ 0,1 mA

Corriente consumida en vacío ≤ 10 mA

Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz

Retrasos A la disponibilidad ≤ 5 ms
Al accionamiento ≤ 0,3 ms
Al desaccionamiento ≤ 0,7 ms

(1) Detectores con otras longitudes de cable:
Longitud de cable Identificación que se debe añadir al final de la referencia Peso aumentado

del detector elegido con cable de 2 m en
5 m L1 0,120 kg
10 m L2 0,320 kg

Ejemplo: la referencia del detector XS8-T2PC440 con cable de 5 m se convierte en XS8-T2PC440L1.
(2) Las referencias indican los conectores y prolongadores hembra adaptables.
Otras posibilidades Detectores previstos para funcionar a temperaturas distintas a las expuestas en el apartado "Características".

Consultar.

Detectores de proximidad inductivos
Osiprox® serie Aplicación
Serie estándar, cúbica 26
Cuerpo de plástico: 26�26�26 mm, orientable
Alimentación en corriente continua

Referencias
y características
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Dimensiones
XS8-T2iiiii, XS8-T2iiiiiLD

(1) LED.

Orientación de la cabeza

Precauciones de instalación
Distancias que se deben respetar al realizar el montaje (mm)

Frente a la masa metálica y montaje en soporte metálico

Consulte las instrucciones de insta-
lación de los aparatos rectangulares
con respecto a las masas metálicas.

XS8-T no empotrable, 4 hilos e1 ≥ 38 mm e2 ≥ 120 mm

Conexiones
Tipo 4 hilos a, salidas NA + NC

e1 e2

= =

26 26

17

26

(1)

Ø 4,2

25

Ø 3

44

30

90°

90°

90°

90°

90°

90°

Tornillo M3�6 CHC Tornillo M3�6 CHC

BN/1

BU/3

+

–WH/2 (NC)

NPN
BK/4 (NO)

BN/1

BU/3

+

–
WH/2 (NC)

PNP BK/4 (NO)

Detectores de proximidad inductivos
Osiprox® serie Aplicación
Serie estándar, cúbica 26
Cuerpo de plástico: 26�26�26 mm, orientable
Alimentación en corriente continua

Dimensiones,
precauciones
de instalación
y conexiones

Yuxtapuesto Frente a frente
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Referencias 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® 
Accesorios

    

Accesorios de montaje y fijación
Designación Utilización para detector Referencia 

unitaria
Peso

kgTipo Diámetro (mm)
Placa de fijación
“Clip”
Montaje posible sin “clip” 
sobre taladros roscados

XSp J – XSZ BJ00 0,003
XSp F – XSZ BF00 0,005
XSp E – XSZ BE00 0,025
XSp C – XSZ BC00 0,060

Escuadra de fijación
a 90˚ “Clip”
Montaje posible sin “clip” 
sobre taladros roscados

XSp J – XSZ BJ90 0,003
XSp F – XSZ BF90 0,005
XSp E – XSZ BE90 0,025
XSp C – XSZ BC90 0,060

Escuadra de sustitución XSp E
Sustituye a: XS7 T2, 
XS8 T2, XSE

– XSZ BE10 0,060

XSp C
Sustituye a: XS7 T4, 
XS7 C40, XS8 T4, 
XS8 C40 y XSC 

– XSZ BC10 0,110

XSp D (para XSD) (1) – XSZ BD10 0,065
Bridas de fijación para 
control remoto

XS9, XS6pppB2 – XSZ BPM12 0,015

Bridas de fijación XS1 4 (liso) XSZ B104 0,005
5 (M5�0,5) XSZ B105 0,005

XS1, XS2 6,5 (liso) XSZ B165 0,005
XS1, XS2, XS4, XS5, 
XS6

8 (M8�1) XSZ B108 0,006

XS1, XS2, XS4, XS5, 
XS6, XT1, XT4

12 (M12�1) XSZ B112 0,006
18 (M18�1) XSZ B118 0,010
30 (M30�1,5) XSZ B130 0,020

XT1, XT4 32 (liso) XUZ B32 0,050
Lote de 2 tuercas 
de latón niquelado

XS1 5 (M5�0,5) XSZ E105 0,010
XS1, XS2, XS5, XS6 8 (M8�1) XSZ E108 0,015
XS1, XS2, XT1, XS5, 
XS6

12 (M12�1) XSZ E112 0,015
18 (M18�1) XSZ E118 0,020
30 (M30�1,5) XSZ E130 0,050

Lote de 2 tuercas
en acero inoxidable

XS1, XS2, XS5, XS6 8 (M8�1) XSZ E308 0,015
XS1, XS2, XT1, XS5, 
XS6

12 (M12�1) XSZ E312 0,015
18 (M18�1) XSZ E318 0,020
30 (M30�1,5) XSZ E330 0,050

Lote de 2 tuercas
de plástico

XS4 8 (M8�1) XSZ E208 0,002
12 (M12�1) XSZ E212 0,003

XS4, XT4 18 (M18�1) XSZ E218 0,004
30 (M30�1,5) XSZ E230 0,005

Anillo de 
adaptación

Ø 20 XSp, XTp 18 (M18�1) XSZ A020 0,005
Ø 34 XSp, XTp 30 (M30�1,5) XSZ A034 0,005

Accesorios de protección
Terminales de 
protección
(para funda CNOMO)

XSp, XTp 12 (M12�1) XSZ P112 0,005
18 (M18�1) XSZ P118 0,005
30 (M30�1,5) XSZ P130 0,010

Doble envolvente (IP 68) XT7 C – XSC Z01 0,100
Manguito de protección XSp, XTp 30 (M30�1,5) XTA Z30 0,035
Prensaestopa 13 P Capacidad de apriete Ø 9 a 12 mm XSZ PE13 0,010
Tapa de protección
Venta por cant. ind. de 50

Conectores M12 universal XSZ F10 0,020

Elemento de fijación
Tuercas roscadas para 
fijación posterior

XSp E M3 XSZ VF03 0,002
XSp C M4 XSZ VF04 0,005
XSp D M5 XSZ VF05 0,006

Fusibles (para detectores c/a 2 hilos sin proteger)

Designación Tipo Venta por cant. 
indivisible

Referencia 
unitaria

Peso
kg

Cartuchos fusibles 
5�20

De acción rápida 0,4 A 10 XUZ E04 0,001
De acción rápida 0,63 A 10 XUZ E06 0,001
De acción rápida 0,8 A 10 XUZ E08 0,001

Borna de conexión para XUZ E0pppp 50 AB1 FU10135U 0,040
(1) Llave de grosor que permite pasar de un formato de 80�80�26 mm a 80�80�40 mm. Per-
mite también montar mediante clips sobre perfil “omega” de 35 mm.

XSZ Bp00

52
06

91

XSZ Bp90

56
14

54

XSZ BC10 XSZ BE10

XSZ BD10

XSZ B1pp

XSZ P1pp
XSZ A0pp

XSC Z01

XSZ F10 XTA Z30

52
06

95 52
06

94

56
22

71
82

59
94

82
59

96
82

59
97

82
59

95

52
09

35

82
19

80

XSZ BPM12

56
22

70
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Dimensiones 0 Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® 
Accesorios    

XSZ BJ00 XSZ BF00

XSZ BE00 XSZ BC00
 

(1) 2 tornillos M3�12 suministrados.

 

(1) 4 tornillos M4�14 suministrados.

XSZ BJ90 XSZ BF90

XSZ BE90 XSZ BC90

(1) 2 tornillos M3�12 suministrados. (1) 4 tornillos M4�14 suministrados.

199,
9

8

22,55,5

125,1 M3

M3

27
,5

15

34,5

7 206,1 M3

M3

5,5

1011,9

617 27
,4

48,5

M3

(1)

16

12

103042

77,24,5

M5 (1)

4

14

M3

M3125,1

22,58

10,5

4,
5

9

32

18,5

15

206,1 M3

M3

M3

16

34,5

10

27
,46 17

23,9

29,4

30,8

M3

(1)

16 (1)

10 30 42

44,3
44,4

36,9 M5
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Dimensiones
(continuación) 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® 
Accesorios

         

XSZ BE10 XSZ BC10

XSZ BD10 (para montaje en XSpppp Dpppppppppppppppp) XSZ BPM12

XSZ-B104, B105 XSZ-B108, B112, B118, B130, B165

XSZ a a1 b b1 b2 Ø
B108 19,9 14,5 14 12,5 7,5 8
B112 21,9 14,5 16 15,5 8,5 12
B118 26 15,7 22,3 20,1 11,5 18
B130 39 21,7 35,5 31 18,5 30
B165 19,9 14,5 14 12,5 7,5 6,5
(1) 2 taladros colisos de 4 �8 mm.

XSZ Ø
B104 4
B105 5
Nota: para bridas XSZ B118 y XSZ B130, ver las precauciones 
de montaje en pág. 2/21.

42
,5

35

3925

M3

42

41

55

30 41

2,8

M5

M5

80

80

83
,7

14

65

65

12
,5 13

,3
9

18

26

11 1,5

Ø2

15

8

=9=
12,3

8,5

3

4 6,
7

b2

a

3,5

b1

a1

38,3

b

4 822

(1)
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Dimensiones
(continuación) 0

Detectores de proximidad inductivos 0

Osiprox® 
Accesorios        

XSZ B32 XSZ A0pppppppp

XSZ a a1
(1) Valor máximo.
(2) 2 taladros Ø 5,5.
Brida suministrada con 2 tornillos M5, cabeza HM.

A020 Ø 18 Ø 20
A034 Ø 30 Ø 34

XSZ P112, P118, P130 XSC Z01

(1) Prensaestopa 13P

XSZ h Ø d1 Ø d2
P112 7 12 16,8
P118 6,2 18 23
P130 6,2 30 34,4

XTA Z30

= =50

60

25
(1

) 40
= =

15

(2)

(2)

a

a1

20��������������������34

h

134

147

88

48

12,5 7 12,5

60

2

60
=

=

=

69

=

49

22

(1)

44,4

25,4

1,5

1" 1/2 12UNF

33
,3

31

50,8 9,4

M30 x 1,5
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Principio de 
funcionamiento

Ventajas

Campo eléctrico

Electrodo

Aire εr = 1
C = C0

Objeto εr > 2

C = C1

bbbb Sin contacto físico con el objeto que se va a detectar.

b Cadencias de funcionamiento elevadas. 

b Detección de objetos de cualquier tipo, conductores o no conductores,
como por ejemplo: metales, minerales, madera, plástico, vidrio, cartón, cue-
ro, cerámica, fluidos, etc.

Un detector de proximidad capacitivo se compone principalmente de un os-
cilador cuyo condensador está formado por 2 electrodos colocados en la
parte frontal del aparato. 

En el aire (εr = 1), la capacidad del condensador es de C0.
εr es la constante dieléctrica, depende de la naturaleza del material.
Todo material del que se detecte εr > 2.

 
   

Cuando un objeto de cualquier naturaleza (εr > 2) se encuentra frente al
lado sensible del detector, se traduce por una variación del acoplamiento ca-
pacitivo (C1). 

Esta variación de capacidad (C1 > C0) provoca el arranque del oscilador.

Tras la puesta en formato, se emite una señal de salida.

.

b Producto estático, sin piezas en movimiento (vida útil independiente del 
número de maniobras).

Generalidades 0 Detectores de proximidad capacitivos 0

Presentación
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(b)

(a)

                              

Detectores
empotrables

Detectores
no empotrables

(a)

Detectores de proximidad capacitivos0

Modelos de forma cilíndrica (cuerpo metálico) o rectangular (cuerpo de plástico).
Utilizados para la detección de materiales aislantes (madera, plástico,
cartón, vidrio…).
Tipo recomendado para:

b Las distancias de detección relativamente cortas.

b Las condiciones de montaje necesitan la capacidad de empotrar del de-
tector.

b La detección de un material no conductor a través de una pared a su vez
no conductora (ejemplo: detección de vidrio a través de un embalaje de
cartón).

Electrodo principal
Electrodo de compensación
Electrodo de masa

(a): Campo de compensación (eliminación de la contaminación exterior).

(b): Campo eléctrico principal.

Modelos de forma cilíndrica (cuerpo de plástico).
Utilizados para la detección de materiales conductores (metal, agua,
líquidos…).
Tipo recomendado para:

b La detección a gran distancia de un material conductor.

b La detección de un material conductor a través de una pared aislante.

b La detección de un material no conductor colocado sobre o delante de
una pieza metálica conectada a masa.

Electrodo principal

(a): Campo eléctrico.

Contaminantes Parte frontal

Parte frontal

Generalidades
(continuación)

Tipo de 
detectores

Tierra
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Terminología Alcance nominal 
Sn 

Sensibilidad del 
detector

P: Potenciómetro de ajuste de la sensibilidad.

+

–

P

Al igual que para los detectores inductivos, el alcance nominal se define con
una placa de medida cuadrada, de acero suave de 1 mm de grosor. 
El lado de la placa es igual al diámetro del círculo del lado sensible del
detector.

Los detectores cilíndricos Ø 18 o 30 mm y paralelepípedos están equipados
con un potenciómetro de ajuste (20 vueltas) que permite ajustar la sensibi-
lidad del aparato al tipo de objeto que se va a detectar. 

El ajuste nominal de la sensibilidad se realiza en fábrica.

En función de la aplicación, puede ser necesario realizar una adaptación del
ajuste, a saber:
b Aumento de la sensibilidad para objetos de baja influencia (εr baja): papel,
cartón, vidrio, plástico.
b Mantenimiento o reducción de la sensibilidad para objetos de fuerte
influencia (εr fuerte): metales, líquidos.

Los detectores capacitivos Telemecanique están equipados con electrodos
de compensación que permiten evitar la influencia de las variaciones del en-
torno (humedad, contaminación). 

No obstante, en caso de que se produzcan variaciones importantes del
entorno, asegurarse, durante el aumento de la sensibilidad, de no colocar
el producto en un rango de funcionamiento crítico.

El aumento de la sensibilidad se traduce igualmente por el aumento de la
histéresis de conmutación.

Generalidades
0

Detectores de proximidad capacitivos0

(continuación)
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Terminología Distancias de 
funcionamiento

Detectores de proximidad capacitivos0

Están en función de la constante dieléctrica (εr) del material que se va a
detectar. 
Cuanto más elevado es εr, más fácilmente se detectará el material. 

El alcance de trabajo depende de la naturaleza del objeto que se va a
detectar: St = Sn�Fc.

St = alcance de trabajo.
Sn = alcance nominal del detector.
Fc = factor de corrección relativo al material que se va a detectar.

Ejemplo: detector XT1 M30PA372 con un objetivo de caucho.
Sn = 10 mm, Fc = 0,3. 
Alcance de trabajo St = 10�0,3 = 3 mm. 

En la siguiente lista figuran los valores de la constante dieléctrica de los
principales materiales y se proporcionan los factores de corrección Fc del
alcance nominal en función de la naturaleza del objeto que se va a detectar.

   

Materiales εr Materiales εr Fc

Aire 1 0 Mica 6…7 0,5…0,6

Alcohol 24 0,85 Nylon 4…5 0,3…0,4

Araldita 4 0,36 Papel 2…4 0,2…0,3

Acetona 20 0,8 Parafina 2…2,5 0,2

Amoniaco 15…25 0,75…0,85 Plexiglás 3,2 0,3

Madera seca 2…7 0,2…0,6 Poliéster de 
resina

2,8…8 0,2…0,6

Madera húmeda 10…30 0,7…0,9 Poliestireno 3 0,3

Caucho 2,5…3 0,3 Porcelana 5…7 0,4…0,5

Cemento (en 
polvo)

4 0,35 Polvo de leche 3,5...4 0,3...0,4

Cereales 3…5 0,3…0,4 Arena 3...5 0,3...0,4

Agua 80 1 Sal 6 0,5

Gasolina 2,2 0,2 Azúcar 3 0,3

Glicol de etileno 38 0,95 Teflón 2 0,2

Harina 2,5…3 0,2…0,3 Vaselina 2...3 0,2...0,3

Aceite 2,2 0,2 Vidrio 3...10 0,3...0,7

Mármol 6...7 0,5...0,6

Generalidades 
(continuación)
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Información 
adicional
relativa a 
las salidas

Precauciones 
de montaje

                         

Entorno Perturbaciones electromagnéticas
Los detectores se someten a prueba respecto a las perturbaciones electromagnéticas según las recomendaciones
de la norma IEC 60947-5-2 (descargas electrostáticas, campo electromagnético radiado, transitorios rápidos, tensión
de choque).

Perturbaciones térmicas
El incumplimiento de los valores indicados en los datos técnicos conlleva una diferencia del alcance que puede
afectar al correcto funcionamiento de los detectores.

Perturbaciones químicas
Para garantizar un funcionamiento duradero, es obligatorio que los compuestos químicos que entran en contacto con
el detector no puedan afectar a su envolvente.

Choques 
Los detectores se prueban según la norma IEC 60068-2-27, 50 g, duración 11 ms.

Vibraciones
Los detectores se prueban según la norma IEC 60068-2-6, amplitud ± 2 mm, F = 10 a 55 Hz, 25 g a 55 Hz.

Influencia de la puesta a tierra
La puesta a tierra de un objeto que se va a detectar en material de alta conductividad se traduce por un aumento de
la distancia de detección.

Para evitar una influencia mutua entre los aparatos, es preciso respetar, en el montaje, las distancias indicadas en
las precauciones de instalación de los productos.

Los modelos cilíndricos empotrables
se pueden montar en rasante en un soporte.

Modelo empotrable

Los modelos cilíndricos no empotrables
necesitan una zona libre alrededor del aparato.

Modelo no empotrable

bTerminología.
bDetalles y requisitos específicos del modo de conexión de tipo 2 hilos o 3 hilos.
bPuesta en serie o en paralelo de varios detectores.

Consultar las páginas correspondientes relativas a los detectores de proximidad inductivos.

Generalidades 0 Detectores de proximidad capacitivos0

(continuación)
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Ejemplo de 
aplicación:
“Llenado de 
recipientes”

1

2

2

1

1

2

Generalidades 

Llenado del recipiente

Parada del llenado

Detectores de proximidad capacitivos0

Una cinta transportadora lleva los recipientes para su llenado.
Los detectores 1 (para materiales aislantes) y 2 (para materiales conducto-
res) no están activados.

Desde que el recipiente entra en la zona de detección del detector 1, empieza
la operación de llenado.
El detector 2 no está activado.

El detector 2 detecta el nivel alcanzado y detiene el llenado.

(continuación)

Aproximación 
del recipiente
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PNP BK/4 (NO)

BK/2 (NC)

BN

BU

BN

BU

GR/YW

Longitudes (mm):                        

Aparatos empotrables en su soporte

a = total a = 50 a = 60 a = 60
b = roscado o liso b = 42 b = 51,5 b = 51,5

Ø = M12�1 Ø = M18�1 Ø = M18�1
CC CC CA

5 mmAlcance nominal (Sn) 2 mm 5 mm

Referencias

3 hilos c PNP NA XT1 M12PA372 XT1 M18PA372 –

NC XT1 M12PB372 XT1 M18PB372 –

NPN NA XT1 M12NA372 XT1 M18NA372 –

2 hilos a NA – – XT1 M18FA262

NC – – XT1 M18FB262

Peso (kg) 0,065 0,120 0,120

Características

Modo de conexión Por cable 3�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud
Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 0…1,44 mm 0…3,6 mm 
Homologaciones e
Reproductibilidad ≤ 0,1 Sr
Recorrido diferencial ≤ 0,2 Sr
Temperatura de funcionamiento 0…+ 50 °C con humedad relativa 60% – 25…+ 70 °C
Señalización de estado de salida LED amarillo

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V aaaa 24…240 V (50/60 Hz)
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38  V a 20…264 V (50/60 Hz)

Corriente conmutada 0...300 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos 5…300 mA (1)

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2 V ≤ 5,5 V
Corriente residual, estado abierto – 1,5 mA / 120 V
Corriente consumida sin carga ≤ 10 mA –
Frecuencia máxima de conmutación 100 Hz 25 Hz
Retardos A la disponibilidad ≤ 30 ms ≤ 300 ms

Al accionamiento ≤ 5 ms ≤ 50 ms
Al desaccionamiento ≤ 5 ms ≤ 50 ms

Conexiones y ajuste
Tipo 3 hilos c, salida NA o NC Ajuste de la sensibilidad (no existe en los modelos XT1 M12ppppp)

XT1 MppPp372 XT1 MppNA372

Tipo 2 hilos a, salida NA o NC
XT1 MppFp262 XT1 L32Fp262

1  Potenciómetro de ajuste
2 Destornillador de ajuste adaptado

(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción
rápida de 0,4 A (ver pág. 2/96).

Detectores de proximidad capacitivos 0

Para la detección de materiales aislantes
Forma cilíndrica. Cuerpo metálico
Alimentación de corriente alterna o continua
  

Referencias, 
características, 
dimensiones, 
conexiones y ajustes 0

Accesorios:
pág. 2/96
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a = 60 a = 60 a = 80
b = 51,5 b = 51,5 b = 60
Ø = M30�1,5 Ø = M30�1,5 Ø = 32 liso
CC CA CA

10 mm 10 mm 15 mm

 
 
XT1 M30PA372 – –

XT1 M30PB372 – –

XT1 M30NA372 – –

– XT1 M30FA262 XT1 L32FA262

– XT1 M30FB262 XT1 L32FB262

0,205 0,205 0,300

 
Por cable 3�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 3�0,34 mm2, 2 m de longitud 
IP67 IP63

0…10,8 mm 0…7,2 mm 
e
≤ 0,1 Sr
≤ 0,2 Sr
− 25…+ 70 °C
LED amarillo

cccc 12…24 V aaaa 24…240 V (50/60 Hz) aaaa 110…220 V (50/60 Hz)
c 10…38  V a 20…264 V (50/60 Hz) a 90…250 V (50/60 Hz)

0…300 mA con protección contra 5...300 mA (1) 15…250 mA (Ue = 110 V) (1)
las sobrecargas y los cortocircuitos 15…150 mA (Ue = 220 V) (1)
≤ 2 V ≤ 5,5 V ≤ 9 V
– ≤ 1,5 mA / 120 V ≤ 7 mA
≤ 10 mA – –
100 Hz 25 Hz 10 Hz
≤ 30 ms ≤ 300 ms ≤ 300 ms
≤ 5 ms ≤ 50 ms ≤ 50 ms
≤ 5 ms ≤ 50 ms ≤ 15 ms

Precauciones de instalación
Distancias que se deben respetar en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica En soporte

XT1 M12 empotrable e ≥ 0 e ≥ 15 e ≥ 15 d ≥ 12, h ≥ 0, x = 0
XT1 M18 empotrable e ≥ 0 e ≥ 30 e ≥ 30 d ≥ 18, h ≥ 0, x = 0
XT1 M30 empotrable e ≥ 0 e ≥ 60 e ≥ 60 d ≥ 30, h ≥ 0, x = 0
XT1 L32 empotrable e ≥ 0 e ≥ 100 e ≥ 100 d ≥ 32, h ≥ 0, x ≥ 2
Par de apriete de las tuercas  XT1 M12: ≤ 10 N.m, XT1 M18: ≤ 25 N.m, XT1 M30: ≤ 40 N.m
(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción
rápida de 0,4 A (ver pág. 2/96).

Otras realizaciones Consultarnos.

Detectores de proximidad capacitivos 0

Para la detección de materiales aislantes
Forma cilíndrica. Cuerpo metálico
Alimentación de corriente alterna o continua
  

Referencias,
características,
dimensiones, conexiones
y ajustes (continuación) 0
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Detectores de proximidad capacitivos 0

Para la detección de materiales conductores
Forma cilíndrica. Cuerpo de plástico
Alimentación de corriente alterna o continua
  

Longitudes (mm):                          

Aparatos no empotrables en su soporte

a = total a = 60 a = 60
b = roscado o liso b = 51,5 b = 51,5

Ø = M18�1 Ø = M18�1
CC CA

Alcance nominal (Sn) 8 mm 8 mm

Referencias

3 hilos c PNP NA XT4 P18PA372 –

NPN NA XT4 P18NA372 –

2 hilos a NA – XT4 P18FA262

NC – –

Peso (kg) 0,100 0,100

Características
 
Modo de conexión Por cable 3�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud 

Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 0…5,8 mm 

Homologaciones e
Reproductibilidad ≤ 0,1 Sr
Recorrido diferencial ≤ 0,2 Sr
Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 °C
Señalización de estado de salida LED amarillo

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V aaaa 24…240 V (50/60 Hz)
Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…38  V a 20…264 V (50/60 Hz)

Corriente conmutada 0...300 mA con protección contra las sobrecargas  5…300 mA (1)
y cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2 V ≤ 5,5 V
Corriente residual, estado abierto – 1,5 mA / 120 V
Corriente consumida sin carga ≤ 10 mA –
Frecuencia máxima de conmutación 100 Hz 25 Hz
Retardos A la disponibilidad ≤ 30 ms ≤ 300 ms

Al accionamiento ≤ 5 ms ≤ 50 ms
Al desaccionamiento ≤ 5 ms ≤ 50 ms

Conexiones y ajuste
Tipo 3 hilos c , salida NA Ajuste de la sensibilidad

XT4 PppPA372 XT4 PppNA372

Tipo 2 hilos a, salida NA o NC
XT4 PppFp262, XT4 L32Fp262

1 Potenciómetro de ajuste
2 Destornillador de ajuste adaptado

(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción
rápida de 0,4 A (ver pág. 2/96).

Referencias,
características, 
dimensiones, 
conexiones y ajuste 0

Accesorios:
pág. 2/96
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a = 60 a = 60 a = 80
b = 51,5 b = 51,5 b = 60
Ø = M30�1,5 Ø = M30�1,5 Ø = 32 liso
CC CA CA

15 mm 15 mm 20 mm

 
 
XT4 P30PA372 – –

XT4 P30NA372 – –

 – XT4 P30FA262 XT4 L32FA262

 – XT4 P30FB262 XT4 L32FB262

0,140 0,140 0,300

 
Por cable 3�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud Por cable 2�0,34 mm2, 2 m de longitud 

IP67 IP63

0…10,8 mm 0…14,4 mm 

e
≤ 0,1 Sr
≤ 0,2 Sr
– 25…+ 70 °C
LED amarillo

cccc 12…24 V aaaa 24…240 V (50/60 Hz) aaaa 110…220 V (50/60 Hz)
c 10…38  V a 20…264 V (50/60 Hz) a 90…250 V (50/60 Hz)

0…300 mA con protección contra 5..300 mA (1) 15…250 mA (Ue = 110 V) (1)
las sobrecargas y los cortocircuitos 15…150 mA (Ue = 220 V) (1)
≤ 2 V ≤ 5,5 V ≤ 9 V
– ≤ 1,5 mA / 120 V ≤ 7 mA
≤ 10 mA – –
100 Hz 25 Hz 10 Hz
≤ 30 ms ≤ 300 ms ≤ 300 ms
≤ 5 ms ≤ 50 ms ≤ 50 ms
≤ 5 ms ≤ 50 ms ≤ 15 ms

Precauciones de instalación
Distancias que se deben respetar en el montaje (mm)

Lado a lado Cara a cara Cara a masa metálica En soporte

XT4 P18 no empotrable e ≥ 40 e ≥ 50 e ≥ 80 d ≥ 54, h ≥ 15
XT4 P30 no empotrable e ≥ 60 e ≥ 80 e ≥ 100 d ≥ 90, h ≥ 20
XT4 L32 no empotrable e ≥ 60 e ≥ 100 e ≥ 100 d ≥ 96, h ≥ 25
Par de apriete de las tuercas: XT4 P18: ≤ 4 N.m, XT4 P30: ≤ 10 N.m
(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción
rápida de 0,4 A (ver pág. 2/96).

Otras realizaciones Consultarnos.

Detectores de proximidad capacitivos 0

Para la detección de materiales aislantes
Forma cilíndrica. Cuerpo metálico
Alimentación de corriente alterna o continua
  

Referencias,
características,
dimensiones, conexiones
y ajustes (continuación) 0
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(1) Aparatos suministrados sin prensaestopa. Prensaestopa 13 P adaptable XSZ PE13, ver pág. 2/96.
(2) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, es obligatorio poner en serie con la carga un fusible
de acción rápida de 0,4 A (ver pág. 2/96).

Aparatos empotrables en su soporte

Alcance nominal (Sn) 15 mm 15 mm

Referencias
  
3 hilos c PNP NA + NC XT7 C40PC440 –

NPN NA + NC XT7 C40NC440 –

2 hilos a NA o NC – XT7 C40FP262
programable

Peso (kg) 0,220 0,220 

Características
 
Modo de conexión En bornero con tornillos, capacidad de apriete de 

las bornas 
En bornero con tornillos, capacidad de apriete de 
las bornas 

4�1,5 mm2 (1) 3�1,5 mm2 (1)

Grado de protección según IEC 60529 IP67

Campo de funcionamiento 0…10,8 mm 

Reproductibilidad ≤ 0,1 Sr

Homologaciones UL, CSA, e

Recorrido diferencial ≤ 0,2 Sr

Temperatura de funcionamiento – 25…+ 70 °C

Señalización de estado de salida LED amarillo: salida + LED verde: alimentación LED amarillo: salida

Tensión asignada de alimentación cccc 12…48 V aaaa 24…240 V (50/60 Hz)

Límites de tensión (ondulación incluida) c 10…58  V a 20…264 V

Corriente conmutada 0...200 mA con protección contra las sobrecargas 5…350 mA (2 A en la llamada) (2)
y cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2 V ≤ 5,5 V

Corriente residual, estado abierto – ≤ 1,5 mA

Corriente consumida sin carga ≤ 10 mA –

Frecuencia máxima de conmutación 100 Hz 25 Hz

Retardos A la disponibilidad ≤ 30 ms ≤ 150 ms

Al accionamiento ≤ 5 ms ≤ 20 ms

Al desaccionamiento ≤ 5 ms ≤ 30 ms

Detectores de proximidad capacitivos 0

Para la detección de materiales aislantes
Forma rectangular normalizada C. Cuerpo de plástico, 
desenchufable. Cabeza orientable
Alimentación de corriente alterna o continua

Referencias
y características 0
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Dimensiones
XT7 C40pppppppppppppppppppp

(1) LED de salida.
(2) LED de alimentación (según el modelo).
(3) 1 taladro roscado para prensaestopa 13P.
(4) 2 orificios alargados de 5,3�7.

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje (mm)

 Lado a lado Cara a cara Montaje empotrado

XT7 
empotrable

e ≥ 40 e ≥ 120
Para compensar la influencia de las masas del entorno,
es posible que el montaje empotrado requiera reducir la
sensibilidad del producto.

Conexiones
Tipo 3 hilos    c Tipo 2 hilos a programable

Salidas NA + NC Salida NA o NC
según la posición del strap

Detectores de proximidad capacitivos 0

Para la detección de materiales aislantes
Forma rectangular normalizada C. Cuerpo de plástico, 
desenchufable. Cabeza orientable
Alimentación de corriente alterna o continua 

Dimensiones,
puesta en marcha 
y conexiones
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Asociaciones Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua
Tipo de salida 3 hilos, estático
Corriente de salida 50 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS1 D08 pA140p (1)

XS1 L06 pA140p (1)
XS1 D ppp A140 pp
XS1 ppppp 31p pp
XS2 D ppp A140 pp
XS6 pp B2 pppp
XS7 p 1A1 pppp
XS7 V12 p A332 pp (1)
XS8 E 1A1 pppp
XS9 E 11RPB pppp
XSp G 12 p A140 pp (1)

XS1 L06 p C410
XS1 L06 pp 34p pp
XS1 Mpp KPM40 pp
XS1 M18 PASpp pp
XS2 L06 p A340 pp
XS4 Ppp pp 340 pp
XS5 pp B1 pppp
XS7 C40 KPM40
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11RPB pppp

XS6 pp B1 pppp
XSp G12 p C440

Tensión de salida (V) 12 24 12 24 12 24 24 48

Contactores (4)

Contactores TeSys modelo d LCp D09…D38 
Contactores TeSys modelo k LP1 K, LP2 K

LP4 K, LP5 K
Minicontactores LP1 SK06
Módulos de interfaces LA4 DFBQ/DFB/DLB

LA4 DFE/DLE
LA4 DWB
LA4 DT

Contactores auxiliares CA3 K
CA4 K
CAD
CAD bajo consumo

Arrancadores y variadores
Arrancadores ralentizadores 
progresivos

LH4 excepto N106, N112, N125 
para LI (entradas lógicas)

A3 A3 A3 A3

ATS 46, ATS 48
Variadores de velocidad ATV 08, ATV 11, ATV 28, 

ATV 58, ATV 58F,
VW3 A58 (tarjeta de 
comunicación para ATV 58)
ATV 68
VW3 A68 (tarjeta de 
comunicación para ATV 68)

Relé de automatismo
Relés enchufables RHC

RHD/RHE
RHN
RHR/RHT 

Relés universales RUN 21, RUN 31, RUN 33
Relés miniatura RXN
Relés temporizados RE1 LA

RE7 pp1pBU
RE7 ppppMW
RE8
RE9

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) sea inferior a 30 V.
(4) Se recomienda utilizar los bloques de antiparasitado montados en los contactores. Consultar el catálogo “Soluciones de arranque motor; Constituyentes de
Control Industrial”.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

A3
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 2 hilos, estática 2 hilos, estática (a/cccc)
Corriente de salida 100 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS7 p 1A1 pppp XS5 pp B1 Dp pp XS4 P08 Mp230 pp

XS9 E 11RMB pppp
XS4 P12 Mp230 pp
XS4 P18 Mp230 pp
XS4 P30 Mp230 pp
XS6 pp B1 Mp pp
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11 RMB pppp
XSp G12 Mp230

Tensión de salida (V) 12 24 24 48 24 48 110 230 24 48 110 230

Contactores (4)

Contactores TeSys modelo d LCp D09…D38 
Contactores TeSys modelo k LP1 K, LP2 K

LP4 K, LP5 K
Minicontactores LP1 SK06
Módulos de interfaces LA4 DFBQ/DFB/DLB

LA4 DFE/DLE F F
LA4 DWB
LA4 DT

Contactores auxiliares CA3 K
CA4 K
CAD
CAD (bajo consumo)

Arrancadores y variadores
Arrancadores ralentizadores LH4 excepto N106, N112, N125 

para LI (entradas lógicas)
A3 A3 A3 A3

ATS 46, ATS 48
Variadores de velocidad ATV 08, ATV 11, ATV 28, 

ATV 58, ATV 58F,
VW3 A58 (tarjeta de 
comunicación para ATV 58)

A1 A1
F

A1
F

ATV 68
VW3 A68 (tarjeta de 
comunicación para ATV 68)

Relé de automatismo
Relés enchufables RHC

RHD/RHE
RHN
RHR/RHT 

Relés universales RUN 21, RUN 31, RUN 33
Relés miniatura RXN
Relés temporizados RE1 LA

RE7 pp1pBU
RE7 ppppMW
RE8
RE9

(4) Se recomienda utilizar los bloques de antiparasitado montados en los contactores. Consultar el catálogo “Soluciones de arranque motor; Constituyentes de
Control Industrial”.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector con un variador ATV 08 (añadir una resistencia en paralelo con la carga).
Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).
 Estos aparatos no son compatibles con los detectores con una corriente de fuga 
 Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

A1

A3

F
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 3 hilos, estático
Corriente de salida 50 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS1 D08 pA140p (1)

XS1 L06 pA140p (1)
XS1 D ppp A140 pp
XS1 ppppp 31p pp
XS2 D ppp A140 pp
XS6 pp B2 pppp
XS7 p 1A1 pppp
XS7 V12 p A332 pp (1)
XS8 E 1A1 pppp
XS9 E 11RPB pppp
XSp G 12 p A140 pp (1)

XS1 L06 p C410
XS1 L06 pp 34p pp
XS1 Mpp KPM40 pp
XS1 M18 PASpp pp
XS2 L06 p A340 pp
XS4 Ppp pp 340 pp
XS5 pp B1 pppp
XS7 C40 KPM40
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11RPB pppp

XS6 pp B1 pppp
XSp G12 p C440

Tensión de salida (V) 12 24 12 24 12 24 24 48

Relés programables Zelio Logic
SR1 ppp1BD (entradas TON)
SR1 ppp1BD (entradas 
analógicas)

Interfaces electromecánicos y electrónicos
Bases de conexión ABE 7S16 E2B1

ABE 7S16 E2E1
Bornas relés electromecánicos ABR 1ppp8p

ABR 1Ep12F
ABR 1Sp02B/2pB312B
ABR 2E112p
ABR 2S1p2B
ABR 7 S33E

Bornas de relés estáticos ABS 2EC01Ep
ABS 2SA0pMB
ABS 2SC0pEB

Relés estáticos desenchufables ABS 7 EC3p2
ABS 7 SC1B/SC2E,  
ABS 7 SC3E/SC3BA,
ABS 7 SA2M/SA3M

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) sea inferior a 30 V.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 2 hilos 2 hilos, estática (a/cccc)
Corriente de salida 100 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS7 p 1A1 pppp XS5 pp B1 Dp pp XS4 P08 Mp230 pp

XS9 E 11RMB pppp
XS4 P12 Mp230 pp
XS4 P18 Mp230 pp
XS4 P30 Mp230 pp
XS6 pp B1 Mp pp
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11 RMB pppp
XSp G12 Mp230

Tensión de salida (V) 12 24 24 48 24 48 110 230 24 48 110 230

Relés programables Zelio Logic
SR1 ppp1BD (entradas TON)
SR1 ppp1BD (entradas analógicas)

Interfaces electromecánicos y electrónicos
Bases de conexión ABE 7S 16E2B1

ABE 7S 16E2E1
Bornas relés electromecánicos ABR 1ppp8p

ABR 1Ep12F
ABR 1Sp02B/2pB312B
ABR 2E112p
ABR 2S1p2B
ABR 7 S33E B

F
B
F

B
F

Bornas de relés estáticos ABS 2EC01Ep
ABS 2SA0pMB
ABS 2SC0pEB

Relés estáticos desenchufables ABS 7 EC3p2
ABS 7 SC1B/SC2E,  
ABS 7 SA2M/SC3BA, 
ABS 7 SC3E/SA3M

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

 Aparatos no compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 0,8 mA 
(añadir una resistencia en paralelo con la carga).

Aparatos no compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 1,5 mA 
(añadir una resistencia en paralelo con la carga).

BB

F
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 3 hilos, estático
Corriente de salida 50 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS1 D08 pA140p (1)

XS1 L06 pA140p (1)
XS1 D ppp A140 pp
XS1 ppppp 31p pp
XS2 D ppp A140 pp
XS6 pp B2 pppp
XS7 p 1A1 pppp
XS7 V12 p A332 pp (1)
XS8 E 1A1 pppp
XS9 E 11RPB pppp
XSp G 12 p A140 pp (1)

XS1 L06 p C410
XS1 L06 pp 34p pp
XS1 Mpp KPM40 pp
XS1 M18 PASpp pp
XS2 L06 p A340 pp
XS4 Ppp pp 340 pp
XS5 pp B1 pppp
XS7 C40 KPM40
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11RPB pppp

XS6 pp B1 pppp
XSp G12 p C440

Tensión de salida (V) 12 24 12 24 12 24 24 48

Autómatas Nano y Micro
Bases de autómatas Nano TSX 07
Módulos de adaptación TSX ACZ 03
Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEZ 12D2/12D2K/32D2
TSX DMZ 16DTK/28DTK/28DT F F F F
TSX DMZ 64DTK A F A F A F A F
TSX DMZ 28DR G G G G

Módulos de contaje TSX CTZ pp (excepto c 5 V)
Vías integradas 
(entrada de contaje)
TSX CTZ pp 
(entradas auxiliares)
Vías integradas 
(entradas auxiliares)

Módulos de posicionamiento 
para codificador absoluto

TSX CTZ 1B

Autómatas Premium
Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEY 08D2/16D2
TSX DEY 16D3/32D3K
TSX DEY 16A2 G G G G
TSX DEY 16FK/32D2K/64D2K
TSX DMY 28FK/28RFK
TBX CEP 1622
TBX DES 1622/16C22/16F22
TBX DES 1633
TBX DMS 1025/1625,
TBX DMS 16C22/16C222, 
TBX DMS 16P22
TBX EEP 08C22 (Fipio)
TBX EEP 1622 (Fipio)

Bases de entradas/salidas TON 
Momentum

170 ADI 3p0 00
170 ADM 350 1p/370 10
170 ADM 390 p0
170 EDI 346 00
170 AMM 090 00

Módulos de contaje TSX CTY 2A/4A
TSX CTY 2C

Módulos de control de 
movimiento para servomotores 
(entradas de contaje no 
compatibles)

TSX CAY (entrada de control del 
variador)
TSX CAY (entradas auxiliares)

Módulo de control de movimiento 
para motores paso a paso

TSX CFY (entradas auxiliares)

Autómatas Quantum
Entradas de autómatas 
Quantum

140 DDI 853/841/353, 
140 DSI 353

D D D D

170 ADI 340/350, 170 ADM 350/
370/390, 170 AMM 090, 
170 ANR 120

F F F F

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) sea inferior a 30 V.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del detector (añadir una resistencia en 
paralelo con la carga).
Estos aparatos no son compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir > 0,5 mA (añadir una resistencia en 
paralelo con la carga).
 Estos aparatos no son compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en 
paralelo con la carga).
Carga con funcionamiento de tipo “lógica negativa” (nivel alto = 0 V y nivel bajo = 24 V), no compatible con los detectores 
de “lógica positiva”. 

A

D

F

G
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 2 hilos 2 hilos, estática (a/cccc)
Corriente de salida 100 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS7 p 1A1 pppp XS5 pp B1 Dp pp XS4 P08 Mp230 pp

XS9 E 11RMB pppp
XS4 P12 Mp230 pp
XS4 P18 Mp230 pp
XS4 P30 Mp230 pp
XS6 pp B1 Mp pp
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11 RMB pppp
XSp G12 Mp230

Tensión de salida (V) 12 24 24 48 24 48 110 230 24 48 110 230

Autómatas Nano y Micro
Bases de autómatas Nano TSX 07 F F
Módulos de adaptación TSX ACZ 03 F F
Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEZ 12D2/12D2K/32D2 F F
TSX DMZ 16DTK/28DTK/28DT A2  F F
TSX DMZ 64DTK
TSX DMZ 28DR G G G G

Módulos de contaje TSX CTZ pp (excepto c 5 V)
Vías integradas 
(entrada de contaje)
TSX CTZ pp 
(entradas auxiliares)
Vías integradas 
(entradas auxiliares)

F F

Módulos de posicionamiento 
para codificador absoluto

TSX CTZ 1B

Autómatas Premium
Módulos de entradas/salidas TON TSX DEY 08D2/16D2

TSX DEY 16D3/32D3K
TSX DEY 16A2 G G G G
TSX DEY 16FK/32D2K, 
TSX DEY 64D2K

A A F A F

TSX DMY 28FK/28RFK A A F A F
TBX CEP 1622 F F
TBX DES 1622/16C22/16F22
TBX DES 1633
TBX DMS 1025/1625,
TBX DMS 16C22/16C222/16P22
TBX EEP 08C22 (Fipio)
TBX EEP 1622 (Fipio) F F

Bases de entradas/salidas TON 
Momentum

170 ADI 3p0 00 F F
170 ADM 350 1p/370 10
170 ADM 390 p0

F F

170 EDI 346 00
170 AMM 090 00 F F

Módulos de contaje TSX CTY 2A/4A 
TSX CTY 2C

Módulos de control de 
movimiento para servomotores 
(entradas de contaje no 
compatibles)

TSX CAY (entrada de control del 
variador)
TSX CAY (entradas auxiliares) F F

Módulo de control de movimiento 
para motores paso a paso

TSX CFY (entradas auxiliares)

Autómatas Quantum
Entradas de autómatas 
Quantum

140 DDI 853/841/353, 
140 DSI 353

D D D D

170 ADI 340/350, 170 ADM 350/
370/390, 170 AMM 090, 
170 ANR 120

F F F F

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del detector (añadir una resistencia en 
paralelo con la carga).
Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del detector asociado al TSX DMZ 64DTK (añadir 
una resistencia en paralelo con la carga).
Estos aparatos no son compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir > 0,5 mA (añadir una resistencia en 
paralelo con la carga).
Estos aparatos no son compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en 
paralelo con la carga).
Carga con funcionamiento de tipo “lógica negativa” (nivel alto = 0 V y nivel bajo = 24 V), no compatible con los detectores 
de “lógica positiva”. 

A

A2A2
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 3 hilos, estático
Corriente de salida 50 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS1 D08 pA140p (1)

XS1 L06 pA140p (1)
XS1 D ppp A140 pp
XS1 ppppp 31p pp
XS2 D ppp A140 pp
XS6 pp B2 pppp
XS7 p 1A1 pppp
XS7 V12 p A332 pp (1)
XS8 E 1A1 pppp
XS9 E 11RPB pppp
XSp G 12 p A140 pp (1)

XS1 L06 p C410
XS1 L06 pp 34p pp
XS1 Mpp KPM40 pp
XS1 M18 PASpp pp
XS2 L06 p A340 pp
XS4 Ppp pp 340 pp
XS5 pp B1 pppp
XS7 C40 KPM40
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11RPB pppp

XS6 pp B1 pppp
XSp G12 p C440

Tensión de salida (V) 12 24 12 24 12 24 24 48

Autómatas TSX serie 7
TSX 171pp/172pp, 
TSX DMF242A/3ppA 
(entradas aisladas)
TSX 171pp, 
TSX DMF 400 
(entradas no aisladas)
TSX DEF 812

Interfaces de entradas TON TSX DET 32 p2,
TSX DET 8 12/16 12
TSX DET 32 52
TSX DET 8 1p/16 1p/16 33
TSX DET 8 24

Interface de contaje TSX AXT
Acopladores de comunicación TSX DEM 241p

Sistema de cableado AS-Interface
ASI 20MTppppp H H H H
ABE 8p4ppBpp H H H H
ASI Mppppp
ASI DISpp H H H H
XZ SpAppDpp
LF 1/2/7/8 H H H H

Controladores programables Twido
Bases modulares TWD LMDAppDpp
Módulos de entradas/salidas 
TON

TWD DDIppDT
DDIppDK
TWD LCAAppDRF

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) sea inferior a 30 V.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Funcionamiento compatible con tensiones comprendidas entre 10 y 36 V.H
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida 2 hilos 2 hilos, estática (a/cccc)
Corriente de salida 100 mA 100 mA 200 mA
Tipo de detectores XS7 p 1A1 pppp XS5 pp B1 Dp pp XS4 P08 Mp230 pp

XS9 E 11RMB pppp
XS4 P12 Mp230 pp
XS4 P18 Mp230 pp
XS4 P30 Mp230 pp
XS6 pp B1 Mp pp
XS8 p 1A1 pppp
XS9 C 11 RMB pppp
XSp G12 Mp230

Tensión de salida (V) 12 24 24 48 24 48 110 230 24 48 110 230

Autómatas TSX serie 7
TSX 171pp/172pp, 
TSX DMF242A/3ppA 
(entradas aisladas)

F F

TSX 171pp, 
TSX DMF 400 
(entradas no aisladas)
TSX DEF 812

Interfaces de entradas TON TSX DET 32 p2,
TSX DET 8 12/16 12
TSX DET 32 52 F F
TSX DET 8 1p/16 1p/16 33
TSX DET 8 24

Interface de contaje TSX AXT
Acopladores de comunicación TSX DEM 241p F F

Sistema de cableado AS-Interface
ASI 20MTppppp H H H
ABE 8p4ppBpp H H H
ASI Mppppp
ASI DISpp H H H
XZ SpAppDpp
LF 1/2/7/8 H H H

Controladores programables Twido
Bases modulares TWD LMDAppDpp
Módulos de entradas/salidas TON TWD DDIppDT

DDIppDK
TWD LCAAppDRF

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Estos aparatos no son compatibles con los detectores con una corriente de fuga 
Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).
Funcionamiento compatible con tensiones comprendidas entre 10 y 36 V.

F
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Asociaciones Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente alterna

Funcionamiento de corriente alterna
Tipo de salida 2 hilos, estática (aaaa/c)
Corriente de salida 100 mA 200 mA 300 mA
Tipo de detectores XS4 P08 Mp230 pp

XS9 E 11RMB pppp
XS1M12 FA264
XS4 P12 Mp230 pp
XS6 12 B1 Mp pp
XS8 E 1A1 pppp
XSp G12 Mp230

XS1 M18 FA264
XS1 M30 FA264
XS4 P18 Mp230 pp
XS4 P30 Mp230 pp
XS6 18 B1 Mp pp
XS6 30 B1 Mp pp
XS8 C 1A1 pppp
XS8 D 1A1 pppp
XS9 C 11RMB pppp

Tensión de alimentación (V) 24 48 110 230 24 48 110 230 24 48 110 230

Contactores (1)

Contactores TeSys modelo d LCp D09…D38 
Contactores TeSys modelo k LC1 K, LC2 K, LC7 K, LC8 K
Minicontactores LC1 SK06/SKGC2

LC1 SKGC3/SKGC4
Módulos de interfaces LA4 DT
Contactores auxiliares CA2 K

CAD
Contactores auxiliares + bloques 
de antiparasitado

CAD + LAD 4RCE, 
CAD + LAD 4VE
CAD + LAD 4RCU,
CAD + LAD 4VU
CAD + LAD 4VG

Contactores modulares GC 16/25/40/63 (2 polos)
GC 40/63 (3 o 4 polos)
GC 100 (2 polos)
GC 100 (4 polos)
GY 16/25/40/63 (2 polos)
GY 40/63 (3 o 4 polos)

Relé de automatismo
Relés enchufables RHC/RHD/RHE

RHN 4p1p 
RHN 4p6p 
RHR/RHT 

Relés universales RUN 21, RUN 31, RUN 33
Relés miniatura RXN
Relés temporizados RE1

RE7
RE8
RE9

Relés programables Zelio Logic
SR1 p101FU
SR1 p201FU

(1) Se recomienda utilizar los bloques de antiparasitado montados en los contactores. Consultar el catálogo “Soluciones de arranque motor; Constituyentes de
Control Industrial”.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.
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Asociaciones (continuación) Detectores de proximidad inductivos 0

Compatibilidad de los XS con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente alterna

Funcionamiento en corriente alterna (continuación)
Tipo de salida 2 hilos, estática (aaaa/c)
Corriente de salida 100 mA 200 mA 300 mA
Tipo de detectores XS4 P08 Mp230 pp

XS9 E 11RMB pppp
XS1M12 FA264
XS4 P12 Mp230 pp
XS6 12 B1 Mp pp
XS8 E 1A1 pppp
XSp G12 Mp230

XS1 M18 FA264
XS1 M30 FA264
XS4 P18 Mp230 pp
XS4 P30 Mp230 pp
XS6 18 B1 Mp pp
XS6 30 B1 Mp pp
XS8 C 1A1 pppp
XS8 D 1A1 pppp
XS9 C 11RMB pppp

Tensión de alimentación (V) 24 48 110 230 24 48 110 230 24 48 110 230

Interfaces electromecánicos y electrónicos
Bases de conexión ABE 7S16 E2p0 F1 F1 F1
Bornas relés electromecánicas ABR 1ppp1F

ABR 1ppp8B/1ppp8E
ABR 1Epp1M
ABR 2E111M
ABR 2E11pF

Bornas de relés estáticos ABS 2EA0pEF
ABS 2EA0pEM

Relés estáticos desenchufables ABS 7 EC3p5 F2 F2 F2

Autómatas Nano y Micro
Bases de autómatas Nano TSX 07 30 ppp8/31 ppp8,

TSX 07 32 ppp8/33 ppp8, 
TSX 07 3L pp28,  
TSX 07 EX pp28

Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEZ 08Ap
TSX DMZ 28AR

Autómatas Premium
Módulo de entradas/salidas 
TON

TSX DEY 16Ap
TBX DES 16S04
TBX DMS 16S44

Base de entradas/salidas TON 
Momentum

170 ADI 540 50
170 ADM 690 50

Autómatas Quantum
Módulos de entradas/salidas 
TON

140 DAI 540/543/553/740/753
140 340/353/440/453
170 ADI 540 50/740 50
170 ADM 69051

Autómatas TSX serie 7
TSX 172ppppp  
TSX DMF 344A
TSX DEF 804
TSX DET 16 03/16 04
TSX DET 8 02/03/05
TSX DET 8 24

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Asociación para validar con un ensayo.

La base ABE 16S E20 no es compatible con los detectores con una corriente de fuga 
Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).
El relé ABS 7 EC3E no es compatible con los detectores con una corriente de fuga 
Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

b

F1

F2



Detectores con las funciones
más próximas 0
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Tabla de sustituciones 0Detectores de proximidad inductivos 0

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

Formato cilíndrico corriente continua

Diámetro 6,5 mm

XS1L06NA140 XS106BLNAL2

XS1L06PA140 XS106BLPAL2

Diámetro 8 mm

XS1D08NA140 XS108BLNAL2

XS1D08NA140D XS108BLNAM12

XS1D08PA140 XS108BLPAL2

XS1D08PA140D XS108BLPAM12

XS1D08PA140L1 XS108BLPAL5

XS1M08DA210 XS508B1DAL2

XS1M08DA210D XS508B1DAM12

XS1M08DA210L1 XS508B1DAL5

XS1M08DA210L2 XS508B1DAL10

XS1M08DA210LD XS508B1DAM12 (1)

XS1M08DA214D XS508B1CAM12

XS1M08DA214LD XS508B1CAL08M12

XS1M08DB210 XS508B1DBL2

XS1M08DB210D XS508B1DBM12

XS1M08DB210L1 XS508B1DBL5

XS1M08DB210LD XS508B1DBM12 (1)

XS1M08NA370 XS608B1NAL2

XS1M08NA370D XS608B1NAM12

XS1M08NA370L1 XS608B1NAL5

XS1M08NB370 XS608B1NBL2

XS1M08NB370D XS608B1NBM12

XS1M08PA370 XS608B1PAL2

XS1M08PA370D XS608B1PAM12

XS1M08PA370L1 XS608B1PAL5

XS1M08PA370L2 XS608B1PAL10

XS1M08PA370LD XS608B1PAM12 (1)

XS1M08PA370S XS608B1PAM12 (2)

XS1M08PB370 XS608B1PBL2

XS1M08PB370D XS608B1PBM12

XS1M08PB370L1 XS608B1PBL5

XS1M08PB370L2 XS608B1PBL10

XS1N08NA340 XS508B1NAL2

XS1N08NA340D XS508B1NAM8 (3)

XS1N08NA340L1 XS508B1NAL5

XS1N08NA340L2 XS508B1NAL10

XS1N08NA340S XS508B1NAM8

XS1N08NB340 XS508B1NBL2

XS1N08NB340D XS508B1NBM8 (3)

XS1N08NB340S XS508B1NBM8

XS1N08PA340 XS508B1PAL2

XS1N08PA340D XS508B1PAM8 (3)

XS1N08PA340L1 XS508B1PAL5

XS1N08PA340L2 XS508B1PAL10

XS1N08PA340LD XS508B1PAM8 (3)

XS1N08PA340S XS508B1PAM8

XS1N08PB340 XS508B1PBL2

XS1N08PB340D XS508B1PBM8 (3)

XS1N08PB340L1 XS508B1PBL5

XS1N08PB340L2 XS508B1PBL10

XS1N08PB340S XS508B1PBM8

XS2M08NA340 XS608B1NAL2

XS2N08NA340 XS1N08NA349

XS2N08NA340D XS1N08NA349D

XS2N08NA340L1 XS1N08NA349L1

XS2N08NA340L2 XS1N08NA349L2

XS2N08NA340S XS1N08NA349S

XS2N08NB340 XS1N08NB349

XS2N08NB340D XS1N08NB349D

XS2N08NB340S XS1N08NB349S

XS2N08PA340 XS1N08PA349

XS2N08PA340D XS1N08PA349D

XS2N08PA340L1 XS1N08PA349L1

XS2N08PA340L2 XS1N08PA349L2

XS2N08PA340S XS1N08PA349S

XS2N08PB340 XS1N08PB349

XS2N08PB340D XS1N08PB349D

XS2N08PB340S XS1N08PB349S

XS3P08NA340 XS508B1NAL2 (4)

XS3P08NA340D XS508B1NAM8 (3)(4)

XS3P08NA340L1 XS508B1NAL5 (4)

XS3P08NA370 XS608B1NAL2 (4)

XS3P08NA370L1 XS608B1NAL5 (4)

XS3P08PA340 XS508B1PAL2 (4)

XS3P08PA340D XS508B1PAM8 (3) (4)

XS3P08PA340L1 XS508B1PAL5 (4)

XS3P08PA370 XS608B1PAL2 (4)

XS3P08PA370L1 XS608B1PAL5 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

Diámetro 12 mm

XS1D12NA140 XS112BLNAL2

XS1D12NA140D XS112BLNAM12

XS1D12PA140 XS112BLPAL2

XS1D12PA140D XS112BLPAM12

XS1D12PA140L1 XS112BLPAL5

XS2D12NA140 XS212BLNAL2

XS2D12NA140D XS212BLNAM12

XS2D12NA140L1 XS212BLNAL5

XS2D12PA140 XS212BLPAL2

XS2D12PA140D XS212BLPAM12

XS2D12PA140L1 XS212BLPAL5

XS1M12DA210 XS512B1DAL2

XS1M12DA210D XS512B1DAM12

XS1M12DA210L1 XS512B1DAL5

XS1M12DA210L2 XS512B1DAL10 

XS1M12DA210LD XS512B1DAM12 (1)

XS1M12DA214D XS512B1CAM12

XS1M12DA214LD XS512B1CAL08M12

XS1M12DB210 XS512B1DBL2

XS1M12DB210D XS512B1DBM12

XS1M12DB210L1 XS512B1DBL5

XS1M12DB210L2 XS512B1DBL10

XS1M12DB210LD XS512B1DBM12 (1)

XS1M12NA370 XS612B1NAL2

XS1M12NA370D XS612B1NAM12

XS1M12NA370L1 XS612B1NAL5

XS1M12NA370L2 XS612B1NAL10

XS1M12NA370S XS612B1NAM12 (2)

XS1M12NB370 XS612B1NBL2

XS1M12NB370D XS612B1NBM12

XS1M12PA370 XS612B1PAL2

XS1M12PA370D XS612B1PAM12 

XS1M12PA370L1 XS612B1PAL5

XS1M12PA370L2 XS612B1PAL10

XS1M12PA370LD XS612B1PAM12 (1)

XS1M12PB370 XS612B1PBL2

XS1M12PB370D XS612B1PBM12

XS1M12PB370L1 XS612B1PBL5

XS1M12PB370L2 XS612B1PBL10

XS1M12PB370LD XS612B1PAM12 (1)

XS1N12NA340 XS512B1NAL2

XS1N12NA340D XS512B1NAM12

XS1N12NA340L1 XS512B1NAL5

XS1N12NA340L2 XS512B1NAL10

XS1N12NB340 XS512B1NBL2

XS1N12NB340D XS512B1NBM12

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

(1) Para el nuevo detector el conector M12 sustituye al conector M12 remoto a 0,80 m.
(2) Para el nuevo detector el conector M12 sustituye al conector M8.
(3) Para el nuevo detector el conector M8 sustituye al conector M12.
(4) Para el nuevo detector Osiprox® el cuerpo metálico sustituye al cuerpo de plástico.
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Detectores con las funciones
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Formato cilíndrico corriente continua (cont.)

Diámetro 12 mm

XS1N12PA340 XS512B1PAL2

XS1N12PA340D XS512B1PAM12

XS1N12PA340L1 XS512B1PAL5

XS1N12PA340L2 XS512B1PAL10

XS1N12PA340LD XS512B1PAM12 (1)

XS1N12PA340S XS512B1PAM12 (2)

XS1N12PB340 XS512B1PBL2

XS1N12PB340D XS512B1PBM12

XS1N12PB340L1 XS512B1PBL5

XS2M12NA370 XS612B1NAL2

XS2M12NA370D XS612B1NAM12

XS2M12NA370L1 XS612B1NAL5

XS2M12NA370L2 XS612B1NAL10

XS2M12NB370 XS612B1NBL2

XS2M12NB370D XS612B1NBM12

XS2M12PA370 XS612B1PAL2

XS2M12PA370D XS612B1PAM12

XS2M12PA370L1 XS612B1PAL5

XS2M12PA370L2 XS612B1PAL10

XS2M12PB370 XS612B1PBL2

XS2M12PB370D XS612B1PBM12

XS2M12PB370L1 XS612B1PBL5

XS2M12PB370S XS612B1PBM12 (2)

XS2N12NA340 XS1N12NA349

XS2N12NA340D XS1N12NA349D

XS2N12NA340L1 XS1N12NA349L1

XS2N12NA340L2 XS1N12NA349L2

XS2N12NB340 XS1N12NB349

XS2N12NB340D XS1N12NB349D

XS2N12PA340 XS1N12PA349

XS2N12PA340D XS1N12PA349D

XS2N12PA340L1 XS1N12PA349L1

XS2N12PA340L2 XS1N12PA349L2

XS2N12PB340 XS1N12PB349

XS2N12PB340D XS1N12PB349D

XS2N12PB340L1 XS1N12PB349L1

XS3P12NA340 XS512B1NAL2 (4)

XS3P12NA340D XS512B1NAM12 (4)

XS3P12NA340L1 XS512B1NAL5 (4)

XS3P12NA370 XS612B1NAL2 (4)

XS3P12NA370L1 XS612B1NAL5 (4)

XS3P12PA340 XS512B1PAL2 (4)

XS3P12PA340D XS512B1PAM12 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

XS3P12PA340L1 XS512B1PAL5 (4)

XS3P12PA370 XS612B1PAL2 (4)

XS3P12PA370L1 XS612B1PAL5 (4)

Diámetro 18 mm

XS1D18NA140 XS118BLNAL2

XS1D18NA140D XS118BLNAM12

XS1D18NA140L1 XS118BLNAL5

XS1D18PA140 XS118BLPAL2

XS1D18PA140D XS118BLPAM12

XS1D18PA140L1 XS118BLPAL5

XS2D18NA140 XS218BLNAL2

XS2D18NA140D XS218BLNAM12

XS2D18PA140 XS218BLPAL2

XS2D18PA140D XS218BLPAM12

XS2D18PA140L1 XS218BLPAL5

XS1M18DA210 XS518B1DAL2

XS1M18DA210D XS518B1DAM12

XS1M18DA210L1 XS518B1DAL5

XS1M18DA210L2 XS518B1DAL10

XS1M18DA210LD XS518B1DAM12 (1)

XS1M18DA214D XS518B1CAM12

XS1M18DA214LD XS518B1CAL08M12

XS1M18DB210 XS518B1DBL2

XS1M18DB210D XS518B1DBM12

XS1M18DB210LD XS518B1DBM12 (1)

XS1M18NA370 XS618B1NAL2

XS1M18NA370D XS618B1NAM12

XS1M18NA370L1 XS618B1NAL5

XS1M18NA370L2 XS618B1NAL10

XS1M18NB370 XS618B1NBL2

XS1M18NB370D XS618B1NBM12

XS1M18NB370L1 XS618B1NBL5

XS1M18NB370L2 XS618B1NBL10

XS1M18PA370 XS618B1PAL2

XS1M18PA370D XS618B1PAM12

XS1M18PA370L1 XS618B1PAL5

XS1M18PA370L2 XS618B1PAL10

XS1M18PA370LD XS618B1PAM12 (1)

XS1M18PB370 XS618B1PBL2

XS1M18PB370D XS618B1PBM12

XS1M18PB370L1 XS618B1PBL5

XS1M18PB370L2 XS618B1PBL10

XS1N18NA340 XS518B1NAL2

XS1N18NA340D XS518B1NAM12

XS1N18NA340L1 XS518B1NAL5

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

XS1N18NA340L2 XS518B1NAL10 (6)

XS1N18NB340 XS518B1NBL2

XS1N18NB340D XS518B1NBM12

XS1N18NB340L2 XS518B1NBL10

XS1N18PA340 XS518B1PAL2

XS1N18PA340D XS518B1PAM12

XS1N18PA340L1 XS518B1PAL5

XS1N18PA340L2 XS518B1PAL10

XS1N18PB340 XS518B1PBL2

XS1N18PB340D XS518B1PBM12

XS1N18PB340L2 XS518B1PBL10

XS2M18NA370 XS618B1NAL2

XS2M18NA370D XS618B1NAM12

XS2M18NA370L1 XS618B1NAL5

XS2M18NA370L2 XS618B1NAL10

XS2M18NB370 XS618B1NBL2

XS2M18NB370D XS618B1NBM12

XS2M18NB370L1 XS618B1NBL5

XS2M18NB370L2 XS618B1NBL10

XS2M18PA370 XS618B1PAL2

XS2M18PA370D XS618B1PAM12

XS2M18PA370L1 XS618B1PAL5

XS2M18PA370L2 XS618B1PAL10

XS2M18PB370 XS618B1PBL2

XS2M18PB370D XS618B1PBM12

XS2M18PB370L1 XS618B1PBL5

XS2M18PB370L2 XS618B1PBL10

XS2N18NA340 XS1N18NA349 (8)

XS2N18NA340D XS1N18NA349D (8)

XS2N18NA340L1 XS1N18NA349L1 (8)

XS2N18NA340L2 XS1N18NA349L2 (8)

XS2N18NB340 XS1N18NB349 (8)

XS2N18NB340D XS1N18NB349D (8)

XS2N18PA340 XS1N18PA349 (8)

XS2N18PA340D XS1N18PA349D (8)

XS2N18PA340L1 XS1N18PA349L1 (8)

XS2N18PA340L2 XS1N18PA349L2 (8)

XS2N18PB340 XS1N18PB349 (8)

XS2N18PB340D XS1N18PB349D (8)

XS3P18NA340 XS518B1NAL2 (4)

XS3P18NA340D XS518B1NAM12 (4)

XS3P18NA340L1 XS518B1NAL5 (4)

XS3P18NA370 XS618B1NAL2 (4)

XS3P18NA370L1 XS618B1NAL5 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

(1) Para el nuevo detector el conector M12 sustituye al conector M12 remoto a 0,80 m.
(2) Para el nuevo detector el conector M12 sustituye al conector M8.
(4) Para el nuevo detector Osiprox® el cuerpo metálico sustituye al cuerpo de plástico.
(6) Para el nuevo detector Osiprox® la largura del producto es diferente.
(8) Para el nuevo detector, Sn = 10 mm en lugar de 8 mm.
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Formato cilíndrico corriente continua (cont.)

Diámetro 18 mm

XS3P18PA340 XS518B1PAL2 (4)

XS3P18PA340D XS518B1PAM12 (4)

XS3P18PA340L1 XS518B1PAL5 (4)

XS3P18PA370 XS618B1PAL2 (4)

XS3P18PA370L1 XS618B1PAL5 (4)

XS3P18PA370L2 XS618B1PAL10 (4)

Diámetro 30 mm

XS1D30NA140 XS130BLNAL2

XS1D30NA140D XS130BLNAM12

XS1D30PA140 XS130BLPAL2

XS1D30PA140D XS130BLPAM12

XS1D30PA140L1 XS130BLPAL5

XS2D30NA140 XS230BLNAL2

XS2D30NA140D XS230BLNAM12

XS2D30PA140 XS230BLPAL2

XS2D30PA140D XS230BLPAM12

XS1M30DA210 XS530B1DAL2

XS1M30DA210D XS530B1DAM12

XS1M30DA210L1 XS530B1DAL5

XS1M30DA210L2 XS530B1DAL10

XS1M30DA210LD XS530B1DAM12 (1)

XS1M30DA214D XS530B1CAM12

XS1M30DA214LD XS530B1CAL08M12

XS1M30DB210 XS530B1DBL2

XS1M30DB210D XS530B1DBM12

XS1M30DB210LD XS530B1DBM12 (1)

XS1M30NA370 XS630B1NAL2

XS1M30NA370D XS630B1NAM12

XS1M30NA370L1 XS630B1NAL5

XS1M30NA370L2 XS630B1NAL10

XS1M30NB370 XS630B1NBL2

XS1M30NB370D XS630B1NBM12

XS1M30NB370L1 XS630B1NBL5

XS1M30NB370L2 XS630B1NBL10

XS1M30PA349D XS630B1PAM12 (5)

XS1M30PA370 XS630B1PAL2

XS1M30PA370D XS630B1PAM12

XS1M30PA370L1 XS630B1PAL5

XS1M30PA370L2 XS630B1PAL10

XS1M30PA370LD XS630B1PAM12 (1)

XS1M30PB370 XS630B1PBL2

XS1M30PB370D XS630B1PBM12

XS1M30PB370L1 XS630B1PBL5

XS1M30PB370L2 XS630B1PBL10

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

XS1N30NA340 XS530B1NAL2

XS1N30NA340D XS530B1NAM12

XS1N30NA340L1 XS530B1NAL5

XS1N30NA340L2 XS530B1NAL10

XS1N30NB340 XS530B1NBL2

XS1N30NB340D XS530B1NBM12

XS1N30PA340 XS530B1PAL2

XS1N30PA340D XS530B1PAM12

XS1N30PA340L1 XS530B1PAL5

XS1N30PA340L2 XS530B1PAL10

XS1N30PB340 XS530B1PBL2

XS1N30PB340D XS530B1PBM12

XS2M30NA370 XS630B1NAL2

XS2M30NA370D XS630B1NAM12

XS2M30NA370L1 XS630B1NAL5

XS2M30NA370L2 XS630B1NAL10

XS2M30NB370 XS630B1NBL2

XS2M30NB370D XS630B1NBM12

XS2M30NB370L1 XS630B1NBL5

XS2M30NB370L2 XS630B1NBL10

XS2M30PA370 XS630B1PAL2

XS2M30PA370D XS630B1PAM12

XS2M30PA370L1 XS630B1PAL5

XS2M30PA370L2 XS630B1PAL10

XS2M30PB370 XS630B1PBL2

XS2M30PB370D XS630B1PBM12

XS2M30PB370L1 XS630B1PBL5

XS2M30PB370L2 XS630B1PBL10

XS2N30NA340 XS1N30NA349 (9)

XS2N30NA340D XS1N30NA349D (9)

XS2N30NA340L1 XS1N30NA349L1 (9)

XS2N30NA340L2 XS1N30NA349L2 (9)

XS2N30NB340 XS1N30NB349 (9)

XS2N30NB340D XS1N30NB349D (9)

XS2N30PA340 XS1N30PA349 (9)

XS2N30PA340D XS1N30PA349D (9)

XS2N30PA340L1 XS1N30PA349L1 (9)

XS2N30PA340L2 XS1N30PA349L2 (9)

XS2N30PB340 XS1N30PB349 (9)

XS2N30PB340D XS1N30PB349D (9)

XS3P30NA340 XS530B1NAL2 (4)

XS3P30NA340D XS530B1NAM12 (4)

XS3P30NA340L1 XS530B1NAL5 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

XS3P30NA370 XS630B1NAL2 (4)

XS3P30NA370L1 XS630B1NAL5 (4)

XS3P30PA340 XS530B1PAL2 (4)

XS3P30PA340D XS530B1PAM12 (4)

XS3P30PA340L1 XS530B1PAL5 (4)

XS3P30PA340L2 XS530B1PAL10 (4)

XS3P30PA370 XS630B1PAL2 (4)

XS3P30PA370L1 XS630B1PAL5 (4)

XS3P30PA370L2 XS630B1PAL10 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

(1) Para el nuevo detector el conector M12 sustituye al conector M12 remoto a 0,80 m.
(4) Para el nuevo detector Osiprox® el cuerpo metálico sustituye al cuerpo de plástico.
(5) Para el nuevo detector, Sn = 15 mm en lugar de 20 mm.
(9) Para el nuevo detector, Sn = 20 mm en lugar de 15 mm.
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Formato cilíndrico corriente alterna

Diámetro 12 mm

XS1M12FA264 XS112BLFAL2

XS1M12FA264L2 XS112BLFAL10

XS1M12MA230 XS612B1MAL2

XS1M12MA230K XS612B1MAU20

XS1M12MA230L1 XS612B1MAL5

XS1M12MA230L2 XS612B1MAL10

XS1M12MA239 XS612B1MAL2

XS1M12MA239K XS612B1MAU20

XS1M12MB230 XS612B1MBL2

XS1M12MB230K XS612B1MBU20

XS1M12MB230L1 XS612B1MBL5

XS1M12MB230L2 XS612B1MBL10

XS2M12MA230 XS612B1MAL2

XS2M12MA230K XS612B1MAU20

XS2M12MA230L1 XS612B1MAL5

XS2M12MA230L2 XS612B1MAL10

XS2M12MB230 XS612B1MBL2

XS2M12MB230K XS612B1MBU20

XS2M12MB230L1 XS612B1MBL5

XS2M12MB230L2 XS612B1MBL10

XS3P12MA230 XS612B1MAL2 (4)

XS3P12MA230K XS612B1MAU20 (4)

XS3P12MA230L1 XS612B1MAL5 (4)

XS3P12MA230L2 XS612B1MAL10 (4)

XS3P12MB230 XS612B1MBL2 (4)

XS3P12MB230K XS612B1MBU20 (4)

XS3P12MB230L1 XS612B1MBL5 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

Diámetro 18 mm

XS1M18FA264 XS118BLFAL2

XS1M18MA230 XS618B1MAL2

XS1M18MA230K XS618B1MAU20

XS1M18MA230L1 XS618B1MAL5

XS1M18MA230L2 XS618B1MAL10

XS1M18MA239 XS618B1MAL2 (7)

XS1M18MA239K XS618B1MAU20 (7)

XS1M18MB230 XS618B1MBL2

XS1M18MB230K XS618B1MBU20

XS1M18MB230L1 XS618B1MBL5

XS1M18MB230L2 XS618B1MBL10

XS2M18MA230 XS618B1MAL2

XS2M18MA230K XS618B1MAU20

XS2M18MA230L1 XS618B1MAL5

XS2M18MA230L2 XS618B1MAL10

XS2M18MB230 XS618B1MBL2

XS2M18MB230K XS618B1MBU20

XS2M18MB230L1 XS618B1MBL5

XS2M18MB230L2 XS618B1MBL10

XS3P18MA230 XS618B1MAL2 (4)

XS3P18MA230K XS618B1MAU20 (4)

XS3P18MA230L1 XS618B1MAL5 (4)

XS3P18MA230L2 XS618B1MAL10 (4)

XS3P18MB230 XS618B1MBL2 (4)

XS3P18MB230A XS618B1MBU20 (4)

XS3P18MB230K XS618B1MBU20 (4)

XS3P18MB230L1 XS618B1MBL5 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

Diámetro 30 mm

XS1M30FA264 XS130BLFAL2

XS1M30MA230 XS630B1MAL2

XS1M30MA230K XS630B1MAU20

XS1M30MA230L1 XS630B1MAL5

XS1M30MA230L2 XS630B1MAL10

XS1M30MA239 XS630B1MAL2 (5)

XS1M30MB230 XS630B1MBL2

XS1M30MB230K XS630B1MBU20

XS1M30MB230L1 XS630B1MBL5

XS1M30MB230L2 XS630B1MBL10

XS2M30MA230 XS630B1MAL2

XS2M30MA230K XS630B1MAU20

XS2M30MA230L1 XS630B1MAL5

XS2M30MA230L2 XS630B1MAL10

XS2M30MB230 XS630B1MBL2

XS2M30MB230K XS630B1MBU20

XS2M30MB230L1 XS630B1MBL5

XS2M30MB230L2 XS630B1MBL10

XS3P30MA230 XS630B1MAL2 (4)

XS3P30MA230K XS630B1MAU20 (4)

XS3P30MA230L1 XS630B1MAL5 (4)

XS3P30MA230L2 XS630B1MAL10 (4)

XS3P30MB230 XS630B1MBL2 (4)

XS3P30MB230K XS630B1MBU20 (4)

XS3P30MB230L1 XS630B1MBL5 (4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiprox

(4) Para el nuevo detector Osiprox® el cuerpo metálico sustituye al cuerpo de plástico.
(5) Para el nuevo detector, Sn = 15 mm en lugar de 20 mm.
(7) Para el nuevo detector, Sn = 8 mm en lugar de 10 mm.
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Capítulo 3 Detectores por ultrasonidos
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Guía de elección Detectores por ultrasonidos 2

Osisonic®, Universal y Funcional

Aplicaciones
Detección de cualquier objeto sin contacto, 
independientemente:
– Del material (metal, plástico, madera, cartón...).
– De la naturaleza (sólido, líquido, polvo...).
– Del color.
– Del grado de transparencia.

Detectores cilíndricos – Salida estática “Todo o Nada”

Dimensiones (mm) � 12 � 18 � 30

       

Alcance Sn 5 cm 10 cm 15 cm 50 cm
(ajustable)

1 m
(ajustable)

8 m
(ajustable)

Alcance de trabajo (mm) 6,4...51 fijo 6,4...102 fijo 25...152 fijo Ajustable por aprendizaje 

Tipo de salida PNP / NPN NPN
o PNP

PNP / NPN NPN
o PNP

PNP / NPN
o NPN 
o PNP

NPN
o PNP

Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67 IP65 IP65

Función NA NA NA NA NA
o NA + NC

NA + NC

Conexión mediante conector p p p p p p

Alimentación c 12...24 V con protección contra la inversión de polaridad 

Tipo de aparatos XX5 12Ap XX5 18Ap XX6 30Ap

Páginas 3/10 a 3/13
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Guía de elección
(continuación)

Detectores por ultrasonidos 2

Osisonic®, Universal y Funcional

Detectores cilíndricos – Salida analógica Detectores planos – Salida estática “Todo o Nada”

� 30 7,6�19�33 16�30�74 18�33�60 + � 18

       

1 m
(ajustable)

8 m
(ajustable)

1 m
(ajustable)

8 m
(ajustable)

10 cm 25 cm 50 cm (ajustable)

Ajustable por aprendizaje 6,4...102 fijo 51...254 fijo Ajustable por aprendizaje 

4-20 mA 0-10 V NPN o PNP NPN o PNP NPN o PNP

IP65 IP67

_ NA

p p Conector a distancia p p

c 15…24 V con protección contra la inversión de polaridad c 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad 

XX9 30Apppp XX7 F1A2 XX7 K1A2 XX7 V1A1

3/14 a 3/17 3/18 a 3/21
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Generalidades Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®

    

 

Calidad, normas y certificaciones Controles de calidad
Los detectores por ultrasonidos Osisonic están sujetos a ensayos que garantizan su fia-
bilidad en los entornos industriales más difíciles.

b Calificación.
En nuestros laboratorios se lleva a cabo un procedimiento de calificación sobre las caracte-
rísticas de los detectores por ultrasonidos Osisonic.
  
bbbb Producción:
v Las características eléctricas y las distancias de detección tanto a temperatura ambiente
como en los extremos de temperatura se controlan al 100%.
v Los detectores se seleccionan de forma aleatoria en producción y son objeto de ensayos de
supervisión sobre la totalidad de sus características.

Conformidad con las normas
Los detectores por ultrasonidos Osisonic cumplen las normas CEI 60947-5-2.
Para normas y características consultar la pág. 3/11.

Resistencia al entorno químico
Para garantizar un funcionamiento duradero, es obligatorio que los compuestos químicos que
entran en contacto con los detectores por ultrasonidos no puedan alterar su envolvente y, como
resultado de ello, afectar a su correcto funcionamiento.

Debido a sus materiales, los detectores por ultrasonidos Osisonic son muy resistentes:

b A los agentes químicos:
v Sales, aceites alifáticos y aromáticos.
v Gasolinas, ácidos y bases diluidas.
Según su naturaleza y su concentración, es necesario realizar ensayos previos para los siguien-
tes agentes químicos:
v Alcoholes, acetonas y fenoles.

b A los productos agroalimentarios:
v Aceites vegetales, grasas animales.
v Zumos de frutas.
v Proteínas lácteas…

Resistencia al entorno
b IP65: protección contra las proyecciones de agua. 
Ensayo según CEI 60529: el aparato se somete a proyecciones de agua con un tubo de � 6,3 mm,
un caudal de 12,5 litros/min durante 3 min y a una distancia de 3 m.
Resultado: no se produce degradación de las características de funcionamiento y aislamiento.

b IP67: protección contra los efectos de la inmersión. 
Ensayo según CEI 60529: el aparato se sumerge durante 30 min en 1 m de agua.
Resultado: no se produce degradación de las características de funcionamiento y aislamiento.
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Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®

    

Recomendaciones
Los detectores por ultrasonidos se han diseñado para utilizarse en aplicaciones industriales es-
tándar de detección de presencia.
Estos detectores no poseen circuito eléctrico redundante, necesario para poder utilizarlos en
aplicaciones de seguridad.
Para las aplicaciones de seguridad, consultar el catálogo "Soluciones de seguridad Preventa".

Principio de la detección por ultrasonidos Presentación
Los detectores por ultrasonidos permiten detectar sin contacto alguno cualquier objeto con inde-
pendencia:
b Del material (metal, plástico, madera, cartón...).
b De la naturaleza (sólido, líquido, polvo...).
b Del color.
b Del grado de transparencia.

Se utilizan en las aplicaciones industriales para detectar por ejemplo: 
b La posición de las piezas de la máquina.
b La presencia de parabrisas cuando se monta el automóvil.
b El paso de objetos en cintas transportadoras: botellas de vidrio, embalajes de cartón, paste-
les…
b El nivel:
– De pintura de diferente color en botes.
– De granulados plásticos en tolvas de máquinas de inyección...

Los detectores por ultrasonidos son fáciles de instalar debido a sus conectores de salida y sus
accesorios de conexión y de fijación.

Principio de funcionamiento
 El principio de la detección por ultrasonidos se basa en la medida del tiempo transcurrido entre

la emisión de una onda ultrasónica y la recepción de su eco (retorno de la onda emitida).

Los detectores por ultrasonidos Osisonic tienen forma cilíndrica o rectangular. Se componen de:
1 Generador de alto voltaje.
2 Transductores piezoeléctricos (emisor y receptor).
3 Etapa de tratamiento de la señal.
4 Etapa de salida.

Activado por el generador de alto voltaje (1), el transductor (emisor-receptor) (2) genera una
onda ultrasónica pulsante (de 200 a 500 kHz según el producto) que se desplaza a través del
aire a la velocidad del sonido. En el momento en el que la onda encuentra un objeto, una onda
reflejada (eco) vuelve hacia el transductor. Un microcontrolador (3) analiza la señal recibida y
mide el intervalo de tiempo entre la señal emitida y el eco. Mediante comparación con los tiem-
pos predefinidos o adquiridos, determina y controla el estado de las salidas (4).
La etapa de salida (4) controla un conmutador estático (transistor PNP o NPN) correspondiente
a un contacto de cierre NA o NC (detección de objeto).

Ventajas de la detección por ultrasonidos
b Sin contacto físico con el objeto.
b Detección de cualquier material, independientemente del color.
b Función de autoaprendizaje mediante pulsación para definir el campo de detección efectivo.
Aprendizaje del alcance mínimo y máximo (borrado de primer plano y segundo plano muy pre-
cisos ±6 mm).
b Muy buena resistencia a los entornos industriales (productos resistentes completamente en-
capsulados en una resina).
b Aparatos estáticos: sin piezas en movimiento dentro del detector, por lo tanto, duración de
vida independiente del número de ciclos de maniobras.

1

2

3
4

Objetivo
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Osisonic®

     

Terminología Definiciones
Las condiciones siguientes se definen en la norma CEI 60947-5-2:

b Alcance nominal (Sn). 
Valor convencional para designar el alcance. No tiene en cuenta las tolerancias de fabricación
ni las variaciones debidas a las condiciones externas, como la tensión y la temperatura.
 
b Campo de detección (Sd).
Campo en el que el detector es sensible a los objetos. 

b Alcance mínimo.
Límite inferior del campo de detección especificado.

b Alcance máximo.
Límite superior del campo de detección especificado.

b Alcance de trabajo (Sa).
Corresponde al campo de funcionamiento del detector (activación de las salidas) y está incluido
en el campo de detección. Sus límites se fijan: 
v En fábrica para los detectores de alcance fijo.
v En la instalación de la aplicación para los detectores de aprendizaje.

b Zona ciega.
Zona comprendida entre el lado sensible del detector y el alcance mínimo en el que ningún ob-
jeto puede detectarse de forma fiable.
Evitar el paso de objetos en esta zona durante el funcionamiento del detector, ya que podría pro-
vocar un estado inestable de las salidas.

b Recorrido diferencial.
El recorrido diferencial (H) o histéresis es la distancia entre el punto de acción cuando la placa
de medida se acerca al detector y el punto de desactivación cuando la placa se aleja del mismo.

b Reproductibilidad.
La reproductibilidad (R) es la precisión de reproducción entre dos medidas sucesivas del alcance
efectuadas en condiciones idénticas.

b Ángulo total del haz.
Ángulo sólido alrededor del eje de referencia de un detector de proximidad ultrasonido.

b Placa de medida.
La norma CEI 60947-5-2 define el objetivo o placa de medida “normalizada” como una placa de
metal cuadrada de 1 mm de espesor con acabado enrollado colocada perpendicularmente al eje
de referencia.
Sus dimensiones dependen del campo de detección:

Campo de detección (mm) Tamaño del objeto (mm)

< 300 10�10

300 < d < 800 20�20

> 800 100�100

b Tensión residual (Ud).
La tensión residual (Ud) corresponde a la caída de tensión en las bornas del detector en estado
pasante (valor medido para la corriente nominal del detector).

b Retardo a la disponibilidad.
Tiempo necesario para garantizar la utilización de la señal de salida de un detector en su puesta
en tensión:
1 Conexión.
2 Estado de la señal de salida (0 o 1).

b Tiempo de respuesta:
v Retardo a la acción (Ra): tiempo que transcurre entre el instante en el que el objeto que se va
a detectar entra en la zona activa y el cambio de estado de la señal de salida. Este tiempo limita
la velocidad de paso del móvil en función de sus dimensiones.
v Retardo al desaccionamiento (Rr): tiempo que transcurre entre la salida del objeto que se va
a detectar fuera de la zona activa y el cambio de estado de la señal de salida. Este tiempo limita
el intervalo entre 2 objetos.

Sn

Zona
ciega Campo de detección (Sd)

Ángulo total
del haz

Placa de 
medida

Alcance mínimo Alcance de trabajo (Sa)

Alcance máximo

Eje de referencia

H

PR PE

Ataque frontal

Alcance

PR PE

PR = punto de 
desaccionamiento

Ud
V

t

1

2

1 2

Salida
del detector

Alimentación

Ra Rr

Objeto que 
se va
a detectar
Salida
del detector
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Salidas “Todo o nada” LED de señalización
La mayoría de los detectores por ultrasonidos Osisonic están equipados con diodos electrolumi-
niscentes de señalización de salida.

b Detector � 12, sensibilidad 50 mm:
v LED verde (puesta en tensión).
v LED amarillo (presencia de objeto).

b Detector � 12, sensibilidad 100 mm:
v LED verde (puesta en tensión).
v LED amarillo (presencia de objeto).

b Detector � 18, sensibilidad 500 mm:
v LED amarillo (presencia de objeto) o verde (puesta en tensión) + asistencia para ajustar la
zona de detección.

b Detector � 30, sensibilidad 1 a 8 m:
v LED multicolor para guiar al usuario en el ajuste de la zona de detección.
v LED amarillo (presencia de objeto).

b Detector � 30, sensibilidad 1 a 8 m con salida analógica:
v LED multicolor para guiar al usuario en el ajuste de la distancia de detección.
v LED amarillo (presencia de objeto cuya luminosidad aumenta con la señal de salida).

b Detector de formato paralelepípedo:
v XX7 F: LED bicolor amarillo (presencia de objeto) o verde (puesta en tensión).
v XX7 V: LED bicolor amarillo (presencia de objeto) o verde (puesta en tensión) + asistencia
para ajustar la zona de detección.
v XX7 K: LED amarillo (presencia de objeto); LED verde (puesta en tensión).

Productos de conmutación “Todo o nada”
   Contactos lógicos de salida

b De cierre (NA).
Corresponde a un detector cuya salida se convierte en pasante en presencia de una pantalla si-
tuada delante.
b De apertura (NC).
Corresponde a un detector cuya salida se convierte en no pasante en presencia de una pantalla
situada delante.

Técnica 4 hilos cccc
Salida NA / PNP y NPN Salida NA + NC / NPN Salida NA + NC / PNP

Estos detectores incluyen 2 hilos para la alimentación y un hilo para cada señal de salida.

Técnica 3 hilos cccc
Salida NA / NPN Salida NA / PNP

Estos detectores incluyen 2 hilos para la alimentación y un hilo para la señal de salida.
Tipo PNP: conmutación de una carga conectada al potencial negativo.
Tipo NPN: conmutación de una carga conectada al potencial positivo.

Productos de salida analógica
   Funcionamiento

La particularidad de estos productos se encuentra en la salida, que emite una señal (de corriente
o tensión) proporcional a la distancia del objeto detectado. Este valor aumenta a medida que se
aleja el objeto, dentro de los límites de detección que se pueden ajustar por autoaprendizaje.
Desde la detección de un objeto, un diodo de señalización LED (D) se enciende y su luminiscen-
cia aumenta en función del valor de la señal de salida.

Ventajas

b Disponibilidad de un dato físico que depende de la distancia del detector/objeto.
b Protección contra la inversión de polaridad.
b Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
b Sin corriente residual, baja tensión residual.

LED

Estado de
la salida

LED

Estado de
la salida

Objeto
presente

Salida NA 

Objeto
ausente

Salida NC 

Contacto NCContacto NA

+

–

NPN

PNP

NO

NO

+

–

NPN NC

NO

+

–

PNP NC

NO

+

–

NPN

+

–

PNP

10 V / 20 mA

0 V / 4 mA

D

Zona ciega

Salida

Límites de detección de los ajustes

Objeto
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Alimentación Fuente de corriente continua
Asegurarse de que los límites de tensión del detector y la tasa de ondulación admisible son com-
patibles con las características de la fuente.

Fuente de corriente alterna (con transformador, rectificador, filtro)

La tensión de alimentación debe estar comprendida entre los límites indicados para el aparato.

Si la alimentación se realiza a partir de una fuente alterna monofásica, la tensión debe rectificar-
se y filtrarse asegurándose de que:
b La tensión de cresta de alimentación es inferior al límite máximo que admite el detector.
Tensión de cresta = tensión nominal �√2.
b La tensión mínima de alimentación es superior al límite mínimo garantizado para el producto
sabiendo que:
∆V = (I�t) / C.
∆V = ondulación máx.: 10% (V).
I = corriente suministrada prevista (mA).
t = tiempo de un período (10 ms en doble alternancia rectificada para una frecuencia de 50 Hz).
C = capacidad (µF).
Por regla general, utilizar un transformador con una tensión secundaria (Ue) más baja que la ten-
sión continua deseada (U).

Ejemplo: 
a 18 V para obtener c 24 V.

Precauciones de instalación Montaje
Distancia de montaje entre detectores por ultrasonidos

Si 2 detectores estándar se montan demasiado cerca el uno del otro, la onda emitida por uno
puede afectar al otro y provocar un estado de detección errónea.
Para evitar este fenómeno, es necesario dejar una distancia mínima entre los aparatos.

Par de apriete máximo
Detectores 
cilíndricos

Diámetro
mm

Par de apriete Detectores 
planos

Tornillos Par de apriete

XX5 12p � 12 0,7 N.m XX7 Fp M3 0,7 N.m
XX5 18p � 18 1 N.m XX7 Kp M4 1 N.m
XX6 30p � 30 1,35 N.m XX7 Vp M3 0,7 N.m

� 18 1 N.m

Capacidad de intercambio

Gracias a la brida de fijación indicada, el conjunto es similar a un detector de forma rectangular.

Cableado
Conexión eléctrica

bbbb Realizar la conexión del detector sin tensión.

bbbb Longitud de cable:
v Sin limitación de las características de los detectores hasta 200 m o hasta una capacidad de
línea <0,1 µF.
v En este caso de figura, también es importante tener en cuenta las caídas de tensión en línea.

bbbb Separación de los cables de control y potencia:
v Los detectores están inmunizados contra las perturbaciones eléctricas del entorno industrial.
v En las aplicaciones extremas en las que se pueden encontrar fuentes importantes de sobre-
tensión (motores, máquinas de soldar, etc.), se recomienda tomar las precauciones habituales:
– Eliminar los parásitos en la fuente.
– Alejar los cables de potencia y los cables de los detectores.
– Filtrar la alimentación.
– Limitar la longitud del cable.

e

e

Montaje yuxtapuesto
e u Sn

Montaje cara a cara
e u 4 Sn máx.
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Precauciones de instalación 
(continuación)

Asociación en serie

No se recomienda emplear esta asociación.
b No se puede garantizar el correcto funcionamiento, que se debe comprobar con un ensayo
previo. Tener en cuenta los siguientes puntos:
v El detector 1 lleva la corriente de la carga, más las corrientes de consumo en vacío de los de-
más detectores en serie. Para determinados aparatos, la asociación sólo puede realizarse aña-
diendo una resistencia de limitación de corriente.
v Todos los detectores presentan en estado pasante una caída de tensión. La carga deberá por
lo tanto elegirse en consecuencia.
v Al cerrarse el detector 1, el detector 2 sólo funciona transcurrido un tiempo T, correspondiente
al tiempo de retardo en la disponibilidad y así sucesivamente.
v Se recomienda utilizar diodos antirretorno cuando se emplee una carga inductiva.

Detectores y aparatos en serie con un contacto mecánico exterior

b Tener en cuenta los siguientes puntos:
v Cuando el contacto mecánico está abierto, el detector no está alimentado.
v Al cerrarse el contacto, el detector sólo funciona transcurrido un tiempo T, correspondiente al
tiempo de retardo en la disponibilidad.

Asociación en paralelo
b Sin restricciones particulares. Se recomienda montar diodos antirretorno cuando se emplee
una carga inductiva (relé).

Carga de carácter capacitivo (C > 0,1 µF)
b En la puesta en tensión, es necesario limitar mediante una resistencia la llamada de corriente
debida a la carga del condensador C.
v También se puede tener en cuenta la caída de tensión en el detector. En tal caso, se resta de
la tensión de alimentación para calcular R.

R = 

Carga compuesta por una lámpara de incandescencia
b Si la carga está constituida por una lámpara de incandescencia, la resistencia en frío puede
ser del orden de la décima parte de su resistencia en caliente, de ahí que se obtenga una co-
rriente muy importante en la conmutación. Prever una resistencia de precalentamiento del fila-
mento en paralelo en el detector. 

R = , U = tensión de alimentación y P = potencia de la lámpara

Detección
                  b Factores de influencia.

Los detectores por ultrasonidos están especialmente adaptados a la detección de objetos sólidos
y con una superficie plana perpendicular al eje de detección.

No obstante, el funcionamiento del detector por ultrasonidos puede verse afectado por:
v Las corrientes de aire que pueden acelerar o desviar la onda acústica emitida por el producto
(expulsión de piezas por chorro de aire).
v Los gradientes de temperatura importantes en el campo de detección: un fuerte calor gene-
rado por un objeto puede crear zonas de temperatura diferentes que modifican el tiempo de pro-
pagación de la onda e impiden una detección fiable.
v Los aislantes de sonido: materiales que absorben el sonido (algodón, tejidos, caucho...).
v El ángulo entre el lado del objeto que se va a detectar y el eje de referencia del detector:
cuando el ángulo difiere de 90˚, la onda ya no se refleja en el eje del detector y el alcance de
trabajo disminuye. Este efecto se acentúa más cuanto más grande es la distancia entre el objeto
y el detector. Superados los ±10˚, la detección es imposible. 
v La forma del objeto que se va a detectar: al igual que en el caso anterior, un objeto muy an-
guloso podrá ser difícil de detectar (1).

b Detección por corte de haz (modo réflex).
En los casos de detección de aislantes de sonido, de objetos angulosos o de presencia de un
ángulo entre el lado del objeto que se va a detectar y el eje de referencia del detector, se reco-
mienda elegir un detector con aprendizaje que permite detectar por corte de haz utilizando un
reflector. Este reflector puede ser cualquier parte plana, dura y fija de la máquina (2).
El detector con aprendizaje puede también utilizarse en espacios reducidos utilizando un reenvío
de ángulo. Al igual que para el reflector, el reenvío de ángulo puede ser una parte plana de la
máquina (3).
También se puede utilizar la detección por corte de haz (modo réflex) con el reenvío de ángulo (4).

Atención: en el modo réflex, la función NA se convierte en no pasante en presencia de objeto y
la función NC se convierte en pasante en presencia de objeto.

Detector 1

Detector 2

Detector 3

– R

– C
U (alimentación)
I máx. (detector)

 U2

 P
�10

1

2

Reflector

3

4

Objetivo

Reflector
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Referencias Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico cilíndrico, M12�1, M18�1, M30�1,5
Alimentación de corriente continua, salida estática
         

Detectores Funcionales
Detectores Alcance (Sn)

m
Función Salida Referencia Peso

kg
� 12 0,05 NA PNP / NPN XX5 12A1KAM8  0,011

0,10 NA NPN XX5 12A2NAM8 0,011
PNP XX5 12A2PAM8 0,011

� 18 0,15 NA PNP / NPN XX5 18A1KAM12 0,033

Detectores Universales
� 18 0,50 (ajustable) NA NPN XX5 18A3NAM12 0,033

PNP XX5 18A3PAM12 0,033
� 30 1 (ajustable) NA PNP / NPN XX6 30A1KAM12  0,091

NA + NC NPN XX6 30A1NCM12 (1) 0,091
PNP XX6 30A1PCM12 (1) 0,091

8 (ajustable) NA + NC NPN XX6 30A3NCM12  0,110
PNP XX6 30A3PCM12 0,110

Accesorios
Pulsador de aprendizaje
Pulsador de aprendizaje Utilización

para detectores
Referencia Peso

kg
Selección de la ventana de 
detección
Entrada: conector hembra M12
Salida: conector macho M12

XX5 18A3pAM12
y  XX7 V1A1pAM12

XXZ PB100 0,035

Accesorios de conexión (salida 4 hilos) (3)

Conectores 
 

Utilización
para detector

Tipo Referencia Peso
kg

M8 � 12 Conexión por toma 
vampiro axial

Recto XZ CC8FDM40V 0,010
Acodado XZ CC8FCM40V 0,010

Conexión sobre 
bornas de soldar

Recto XZ CC8FDM40S 0,010
Acodado XZ CC8FCM40S 0,010

M12 � 18, � 30 Anillo
metálico

Recto XZ CC12FDM40B 0,020
Acodado XZ CC12FCM40B 0,020

Anillo
plástico

Recto XZ CC12FDP40B 0,020
Acodado XZ CC12FCP40B 0,020

Prolongadores
 

Utilización
para detector

Tipo Longitud
m

Referencia Peso
kg

M8 � 12 Recto 2 XZ CP0166L2 0,080
5 XZ CP0166L5 0,180
10 XZ CP0166L10 0,360

Acodado 2 XZ CP0266L2 0,080
5 XZ CP0266L5 0,180
10 XZ CP0266L10 0,360

M12 � 18, � 30 Recto 2 XZ CP1141L2 0,090
5 XZ CP1141L5 0,190
10 XZ CP1141L10 0,370

Acodado 2 XZ CP1241L2 0,090
5 XZ CP1241L5 0,190
10 XZ CP1241L10 0,370

Accesorios de fijación
Designación Utilización

para detector
Referencia Peso

kg
Bridas de fijación � 12 XSZ B112 0,006

� 18 XSZ B118 0,010
Escuadra fija de 90˚ � 12 XXZ 12 0,025

� 18 XUZ A118 0,038
� 30 XXZ 30 0,115

Kit de fijación 
3D (2)

Varilla M12 � 12, � 18 y � 30 XUZ 2001 0,050
Soporte para 
varilla M12

� 12, � 18 y � 30 XUZ 2003 0,160

Escuadra en 
rótula

� 12 XUZ B2012 0,175
� 18 XUZ B2003 0,175
� 30 XUZ B2030 0,160

(1) Posibilidad de obtener un producto con la caja de acero inoxidable 303; sustituir la 1.ª letra A
por la letra S. Consultar comercialización.
(2) Para realizar un kit de fijación 3D, pedir: el soporte para varilla XUZ 2003, la varilla M12
XUZ 2001, una escuadra en rótula XUZ B20pppppppp.
(3) Para los accesorios de conexión de 3 hilos, consultar el catálogo Global Detection.

XX5    18A1KAM12

56
45

47

XX5    18A3pAM12

53
27

13
56

45
31

XX6    30A1KAM12

XX6    30A3pCM12

56
45

33
56

45
34

56
45

35

XSZ B11p

56
45

32

XUZ A118

XUZ 2003

XUZ 2001 B20XUZ

53
24

17

Ejemplo de kit 3D

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Características:
pág. 3/11

Dimensiones:
pág. 3/12

Esquemas:
pág. 3/13

XX5    12A1KAM8

XZ    CC12FDp40B

XZ    CP1041Lp

56
45

46
53

22
43

XXZ PB100

56
45

30
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3/11Schneider Electric

3

Características 
e instalación

Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico cilíndrico, M12�1, M18�1, M30�1,5
Alimentación de corriente continua, salida estática
             

Tipo de detectores XX5  
12A1pppppppppppppppp

XX5  
12A2pppppppppppppppp

XX5 
18A1pppppppppppppppp

XX5 
18A3pppppppppppppppp

XX6 
30A1pppppppppppppppp

XX6 
30A3pppppppppppppppp

Características
Homologaciones e
Conformidad con las normas IEC 60947-5-2, UL508 en curso y CSA C22-2 n.˚ 14 en curso
Modo de conexión Por conector M8 - 4 pines M8 - 3 pines M12 - 4 pines
Campo de detección mm 6,4…51 6,4…102 19…152 51…508 51…991 203…8000
Alcance nominal (Sn) m 0,05 0,1 0,15 0,50 1 8
Alcance de trabajo mm 6,4…51 

fijo
6,4…102 
fijo

25…152 fijo Ajustable por aprendizaje 

Histéresis mm < 0,7 < 0,7 < 0,35 < 2,5 < 2,5 < 12,7
Zona ciega (ningún objeto debe pasar por esta zona durante el 
funcionamiento del producto)

mm 0…6,4 0…6,4 0…19 0…51 0…51 0…203

Frecuencia de emisión kHz 500 300 200 75
Reproductibilidad mm ± 0,7 ± 1,27 ± 0,9 ± 2,54
Ángulo total del haz (ver el lado de detección) 11˚ 10˚ 8˚ 6˚ 10˚ 16˚
Tamaño mínimo del objeto que se va a detectar Cilindro de � 2,5 mm o 

barra plana de 1 mm de 
ancho

Cilindro de 
� 1,6 mm

Cilindro de 
� 2,5 mm 
hasta un 
alcance de 
150 mm

Cilindro de 
� 1,6 mm 
hasta un 
alcance de 
635 mm

Cilindro de 
� 50,8 mm 
hasta un 
alcance de 
4732 mm

Grado de protección Según IEC 60529
e IEC 60947-5-2

IP67 IP65

Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 80
Temperatura de funcionamiento ˚C – 20…+ 65 0…+ 50 – 20…+ 65 0…+ 60 – 20…+ 60
Materiales Carcasa ULTEM® Valox® ULTEM®

Lado sensible Epoxy Silicona Epoxy Silicona Epoxy
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 1 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques 
mecánicos

Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms, en los 3 ejes

Resistencia a las perturbaciones electromagnéticas
Descargas electrostáticas Según IEC 61000-4-2 kV 8 (nivel 4)
Campos electromagnéticos radiados Según IEC 61000-4-3 V/m 10 (nivel 3)
Transitorios rápidos Según IEC 61000-4-4 kV 1 (nivel 3)
Señalización Estado de la salida LED amarillo 

posterior
LED amarillo – LED amarillo LED amarillo 

posterior
LED amarillo 
posterior

Presencia de tensión LED verde 
posterior

LED verde – LED verde – –

Ayuda a la instalación – – – Bicolor LED multicolor posterior
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…28  V
Corriente consumida sin carga mA 25 60 40 50
Corriente conmutada mA < 100 (PNP y NPN) con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual V < 1 (PNP y NPN)
Frecuencia máxima de conmutación Hz 125 125 80 40 10 2
Retardos En la disponibilidad ms 20 20 350 100 720 800

En el accionamiento ms 2 3 3 10 20 200
En el desaccionamiento ms 2 3 3 10 20 200

Ángulo de desvío del objeto que se 
va a detectar con respecto a 90˚

± 10˚ ± 10˚ ± 10˚ ± 7˚ ± 7˚ ± 5˚

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje
Lado a lado Cara a cara

e: respetar las distancias de las curvas de 
detección de pág. 3/13.

e = 4�Sn máx.

e
e

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/10

Dimensiones:
pág. 3/12

Esquemas:
pág. 3/13
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3/12 Schneider Electric

3

Dimensiones Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico cilíndrico, M12�1, M18�1, M30�1,5
Alimentación de corriente continua, salida estática
         

Dimensiones
XX5 12AppppppppAM8 XX5 18A1KAM12 XX5 18A3pAM12

XXZ PB100 XX6 30A1KAM12 XX6 30A3ppppCM12

(1) Cable, longitud: 152,4 mm.

Accesorios
XUZ A118 XXZ 12, XXZ 30
Escuadra fija 90˚ (� 18) Escuadra fija 90˚ (� 12 y � 30)

XXZ a b c c1 e H G G1 Ø Ø1 
12 35 40 33 18 2 31 18 18 25 13
30 67 65 52 25 3 51 35 33 50 31

XSZ B112, XSZ B118 XUZ 2001 XUZ 2003
Bridas de fijación (� 12 y � 18) Varilla M12 Soporte para varilla M12

XSZ a a1 b b1 b2 Ø
B112 21,9 14,5 16 15,5 8,5 12
B118 26 15,7 22,3 20,1 11,5 18
(1) 2 orificios alargados � 4�8. 

XUZ B2012 XUZ B2003 XUZ 2030
Escuadra en rótula (� 12) Escuadra en rótula (� 18) Escuadra en rótula (� 30)

50

38

M12�1

Ø
12

65

51

M18�1

Ø
18

77,7

43 4,7

M18�1

Ø
18

63

1614,5

(1) M12�1

20

85

45 20

M30�1,5

117,35

42,164,3

Ø
43

,2

M30�1,5

2,5 Ø18,2

35

28

1

15

206,5

6,
5

=10

=

16
,5

= =

50

a

10
Ø5Ø1

G1 Ø

G

H
c1

c

e

b

4 822,3

(1)

38,3

b

b2

a

3,5

b1

a1

�

12
6

50
55

13
2

40 23

40

M12

1,
9

12

19

53

36

19
19

Ø6,5

5,7

22,9

40

33

36

76,5

M4

Ø12,4

67

5,7

22,9

40

33

36

76,5

M4

Ø18,5

67

6

22,9

46
,324

,1

42,2

90,5

M3

81
,7

13

Ø30,5
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3

Curvas
y conexiones

Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico cilíndrico, M12�1, M18�1, M30�1,5
Alimentación de corriente continua, salida estática
             

Curvas de detección
XX5 12A1KAM8 XX5 12A2ppppNAM8 XX5 18A1KAM12 XX5 18A3ppppAM12

XX6 30A1ppppCM12 XX6 30A3ppppCM12

 Zona ciega.

Conexiones
Por conector M8
XX5 12A1KAM8 XX5 12A2pppp
Tipo 4 hilos Salidas NA, PNP y NPN Tipo 3 hilos Salidas NA, NPN Salidas NA, PNP

1 (+) 2 salidas PNP
3 (–) 4 salidas NPN

(–) BU (azul) (+) BN (marrón)
WH (blanco) BK (negro)

1 (+) 3 (–)
4 salidas NPN o PNP 

(–) BU (azul) (+) BN (marrón)
BK (negro)

Por conector M12
XX5 18A1KAM12 XX5 18A3pppp
Tipo 4 hilos Salidas NA, PNP y NPN Tipo 3 hilos Salidas NA, NPN Salidas NA, PNP

1 (+) 2 salidas PNP
3 (–) 4 salidas NPN

(–) BU (azul) (+) BN (marrón)
WH (blanco) BK (negro)

1 (+) 3 (–)
4 salidas NPN o PNP 

(–) BU (azul) (+) BN (marrón)
BK (negro)

XX6 30A1KAM12 XX6 30AppppppppCM12
Tipo 4 hilos Salidas NA, PNP y NPN Salidas NA + NC / NPN Salidas NA + NC, PNP

1 (+) 2 salidas PNP
3 (–) 4 salidas NPN

(–) BU (azul) (+) BN (marrón)
WH (blanco) BK (negro)

(–) BU (azul) (+) BN (marrón)
WH (blanco) BK (negro)

XXZ PB100 (pulsador de aprendizaje para XX5 18A3pAM12)
  

1 (+) BN (marrón) 2  WH (blanco)
3 (–) BU (azul) 4 BK (negro)

0 10 20 30 40 50 60

-20

-30

-10

10

20

30
mm

mm cm
2 4 6 8 100

10

-10

20

30

-20

-30

mm

100 150 200500
mm

40

-40

80

120

-80

-120

mm

65 190 320 445 570
mm

0

mm

100

-100

200

300

-200

-300

20 40 60 80 100
cm

0

100

-100

200

300

400

-200

-300

-400

mm

2 4 6 8 m0

100

-100

200

300

400

-200

-300

-400

mm

4

3

2

1
2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP

4

1 3
4/BK

3/BU

1/BN

PNP

3

2

4

1
2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP

3

2

4

1
3/BU

4/BK

1/BN

NPN
4/BK

3/BU

1/BN

PNP

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP

3/BU

2/WH 4/BK

1/BN

NPN NC

NO
3/BU

2/WH

4/BK

1/BN

NPN NC

NO

4

41

13

3

4

1

3
2

2
4

1

3

Lado del detector

Conector 
macho M12

Conector 
hembra M12

Salida XXZ PB100
3/BU

1/BN 1/BN

NO
2/WH

4/BK

3/BU

4/BK

XX5 18A3 XXZ PB100
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3

Referencias Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Aplicación
Cuerpo de plástico cilíndrico, M30�1,5
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V 
o 4-20 mA          

Detectores
Detectores Alcance (Sn)

m
Función Salida Referencia Peso

kg
� 30 1 (ajustable) – Analógico

4-20 mA
XX9 30A1A2M12 (1) 0,095

8 (ajustable) – Analógico
4-20 mA

XX9 30A3A2M12 0,115

1 (ajustable) – Analógico
0-10 V

XX9 30A1A1M12 (1) 0,095

8 (ajustable) – Analógico
0-10 V

XX9 30A3A1M12 0,115

Accesorios
Accesorios de conexión
Conectores
 

Tipo Referencia Peso
kg

M12 Anillo
metálico

Recto XZ CC12FDM40B 0,020

Acodado XZ CC12FCM40B 0,020

Anillo
plástico

Recto XZ CC12FDP40B 0,020

Acodado XZ CC12FCP40B 0,020

Prolongadores
 

Tipo Longitud
m

Referencia Peso
kg

M12 Recto 2 XZ CP1141L2 0,090

5 XZ CP1141L5 0,190

10 XZ CP1141L10 0,370

Acodado 2 XZ CP1241L2 0,090

5 XZ CP1241L5 0,190

10 XZ CP1241L10 0,370

Accesorios de fijación
Designación Referencia Peso

kg
Escuadra fija de 90˚ XXZ 30 0,115

Kit de fijación 
3D (2)

Varilla M12 XUZ 2001 0,050
Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,160
Escuadra sobre rótula XUZ B2030 0,160

(1) Posibilidad de obtener un producto con la caja de acero inoxidable 303; sustituir la 1.ª letra A
por la letra S. Consultar comercialización.
(2) Para realizar un kit de fijación 3D, pedir: el soporte para varilla XUZ 2003, la varilla M12
XUZ 2001, una escuadra sobre rótula XUZ B2030.

56
45

48
56

45
31

56
45

33
56

45
34

XUZ 2003

XUZ 2001 B2030XUZ

53
22

48

Ejemplo de kit 3D

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Características:
pág. 3/15

Dimensiones:
pág. 3/16

Esquemas:
pág. 3/17

XX9    30A1ApM12

XX9    30A3ApM12

XZ    CC12FDp40B

XZ    CP1041Lp
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3/15Schneider Electric

3

Características
e instalación

Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Aplicación
Cuerpo de plástico cilíndrico, M30�1,5
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V 
o 4-20 mA                  

Tipo de detectores XX9  30A1pppppppppppppppp XX9 30A3pppppppppppppppp

Características
Homologaciones e
Conformidad con las normas IEC 60947-5-2, UL508 en curso y CSA C22-2 n.˚ 14 en curso
Modo de conexión Por conector M12 - 4 pines
Campo de detección mm 51…991 203…8.000
Alcance nominal (Sn) m 1 8
Alcance de trabajo mm Ajustable por aprendizaje Ajustable por aprendizaje 
Zona ciega (ningún objeto debe pasar por esta zona durante el 
funcionamiento del producto)

mm 0…51 0…203

Frecuencia de emisión kHz 200 75
Reproductibilidad mm ± 0,9 ± 2,54
Ángulo total del haz (ver el lado de detección) 10˚ 16˚
Tamaño mínimo del objeto que se va a detectar Cilindro de � 1,6 mm hasta un alcance de 

635 mm
Cilindro de � 50,68 mm hasta un alcance 
de 4732 mm

Grado de protección Según IEC 60529
e IEC 60947-5-2

IP65

Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 80 – 40…+ 80
Temperatura de funcionamiento ˚C 0…+ 50 – 20…+ 60
Materiales Carcasa ULTEM® 

Lado sensible Silicona Epoxy
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 1 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques 
mecánicos

Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms, en los 3 ejes

Resistencia a las perturbaciones electromagnéticas
Descargas electrostáticas Según IEC 61000-4-2 kV 8 (nivel 4)
Campos electromagnéticos radiados Según IEC 61000-4-3 V/m 10 (nivel 3)
Transitorios rápidos Según IEC 61000-4-4 kV 1 (nivel 3)
Señalización Estado de la salida LED amarillo posterior LED amarillo posterior

Presencia de tensión – –
Ayuda a la instalación LED multicolor posterior LED multicolor posterior

Tensión asignada de alimentación V c 15…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…28  V
Corriente consumida sin carga mA 60
Corriente conmutada Analógica 4-20 mA: carga resistiva de 10 a 500 Ω máx.

Analógica, 0-10 V: carga resistiva de 1k Ω al infinito
Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Retardos En la disponibilidad ms 720 1.200
En el accionamiento ms 25 250
En el desaccionamiento ms 25 250

Ángulo de desvío del objeto que se 
va a detectar con respecto a 90˚

± 8˚ ± 5˚

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje
Lado a lado Cara a cara

e: respetar las distancias de las curvas de 
detección de pág. 3/17.

e = 4�Sn máx.

e
e

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/14

Dimensiones:
pág. 3/16

Esquemas:
pág. 3/17
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Dimensiones Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Aplicación
Cuerpo de plástico cilíndrico, M30�1,5
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V 
o 4-20 mA            

Dimensiones
XX9 30A1AppppM12 XX9 30A3AppppM12

Accesorios
XXZ 30
Escuadra fija de 90˚ 

XUZ 2001 XUZ 2003
Varilla M12 Soporte para varilla M12

XUZ B2030
Escuadra sobre rótula

85

45 20

M30�1,5
Ø

35

117,35

42,164,3

M30�1,5

Ø
43

,2
67

10
Ø531

33 50

35

51

25

52

2

65

12
6

50
55

13
2

40 23

40

M12

1,
9

12

19

53

36

19
19

Ø6,5

6

22,9

46
,324

,1

42,2

90,5

M3

81
,7

13

Ø30,5

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/14

Características: 
pág. 3/15

Esquemas:
pág. 3/17
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3

Curvas
y conexiones

Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Aplicación
Cuerpo de plástico cilíndrico, M30�1,5
Detectores con señal de salida analógica 0…10 V 
o 4-20 mA              

Curvas
Curvas de detección

XX9 30A1AppppM12 XX9 30A3AppppM12

 Zona ciega

Curvas de señal de salida

Detectores Campo de 
detección
D (mm)

Salida Detección máxima
(en % del valor 
máximo)

XX930A1A1pppp 51…991 0-10 V < 0,5%
XX930A1A2pppp 51…991 4-20 mA < 0,5%
XX930A3A1pppp 223…8.000 0-10 V < 0,5%
XX930A3A2pppp 223…8.000 4-20 mA < 0,5%

Conexiones
Por conector M12 XX9 30AppppA1M12 XX9 30AppppA2M12
Tipo 4 hilos 

1 (+)
2 Retorno de señal
3 (–)
4 Salida de señal

(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
WH (blanco)
BK (negro)

20 40 60 80 100
cm

0

100

-100

200

300

400

-200

-300

-400

mm

2 4 6 8 m0

100

-100

200
300

400

-200

-300

-400

mm

4 mA

20 mA

D1 D2

D2
0

D1

0 V

10 V

D1 D2

Campo de detección: D

Campo de detección: ajustable
Zona ciega

Señal de salida
para XX930ApA2p

Señal de salida
para XX930ApA1p

3

2

4

1 2/WH
3/BU

4/BK
0...10 V1/BN

V 2/WH
3/BU

4/BK
4...20 mA1/BN

mA

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/14

Características: 
pág. 3/15

Dimensiones:
pág. 3/16
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Referencias Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico, forma plana
Alimentación a corriente continua, salida estática
          

Detectores Funcionales
Detectores
mm

Alcance (Sn)
m

Función Salida Referencia Peso
kg

7,6�19�33 0,10 NA NPN XX7 F1A2NAL01M12 0,040

PNP XX7 F1A2PAL01M12 0,040

16�30�74 0,25 NA NPN XX7 K1A2NAM12 0,050

PNP XX7 K1A2PAM12 0,050

Detectores Universales
18�33�60
+ � 18

0,50 (ajustable) NA NPN XX7 V1A1NAM12 0,060

PNP XX7 V1A1PAM12 0,060

Accesorios
Designación Utilización

para detector
Referencia Peso

kg
Pulsador de aprendizaje
Selección de la ventana 
de detección
Entrada: 
por conector hembra M12
Salida: 
por conector macho M12

XX5 18A3pAM12
y  XX7 V1A1pAM12

XXZ PB100 0,035

Accesorios de conexión
Conectores
 

Utilización
para detector

Tipo Referencia Peso
kg

M12 XX7 ppppp Anillo
metálico

Recto XZ CC12FDM40B 0,020

Acodado XZ CC12FCM40B 0,020

Anillo
de plástico

Recto XZ CC12FDP40B 0,020

Acodado XZ CC12FCP40B 0,020

Prolongadores
 

Utilización
para detector

Tipo Longitud
m

Referencia Peso
kg

M12 XX7 ppppp Recto 2 XZ CP1141L2 0,090

5 XZ CP1141L5 0,190

10 XZ CP1141L10 0,370

Acodado 2 XZ CP1241L2 0,090

5 XZ CP1241L5 0,190

10 XZ CP1241L10 0,370

Accesorios de fijación
Designación Utilización

para detector
Referencia Peso

kg
Escuadra fija 
de 90˚

XX7 F XXZ 1933 0,025

Placa plana XX7 K XXZ 3074F 0,025

Placa en S XX7 K XXZ 3074S 0,075

56
44

39
56

44
40

56
44

41

56
45

45
56

45
33

56
45

34

56
45

42

XXZ 1933

53
22

49

XXZ 3074F

53
22

50

XXZ 3074S 

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Características:
pág. 3/19

Dimensiones:
pág. 3/20

Esquemas:
pág. 3/21

XX7    F1A2p AL01M12

XX7    K1A2p AM12 XX7    V1A1p AM12

XXZ PB100

XZ    CC12FDp40B XZ    CP1141Lp
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Características 
e instalación

Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Funcional y Universal
Cuerpo de plástico, forma plana
Alimentación a corriente continua, salida estática            

Tipo de detectores XX7  F1A2ppppAL01M12 XX7 K1A2ppppAM12 XX7 V1A1ppppAM12

Características
Homologaciones e
Conformidad con las normas IEC 60947-5-2, UL508 en curso y CSA C22-2 n.˚ 14 en curso
Modo de conexión Por conector M12 - 4 pines, remoto de 

152 mm de longitud
M12 - 4 pines M12 - 4 pines

Campo de detección mm 6,2…102 51…254 51…508
Alcance nominal (Sn) m 0,1 0,25 0,5 
Alcance de trabajo mm 6,4…102 fijo 51…254 fijo Ajustable por aprendizaje 
Histéresis mm < 0,7 < 0,35 < 2,5
Zona ciega (ningún objeto debe pasar por esta zona durante el 
funcionamiento del producto)

mm 0…6,4 0…51 0…51

Frecuencia de emisión kHz 500 500 300
Reproductibilidad mm ± 0,7 ± 0,7 ± 1,27
Ángulo total del haz (ver el lado de detección) 14˚ 14˚ 12˚
Tamaño mínimo del objeto que se va a detectar Cilindro de �  2,5 mm o 

barra plana de 1 mm de 
ancho

Cilindro de � 1,6 mm Cilindro de � 2,5 mm o 
barra plana de 1 mm de 
ancho para un alcance de 
150 mm

Grado de protección Según IEC 60529
e IEC 60947-5-2

IP67

Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 80
Temperatura de funcionamiento ˚C – 20…+ 65 0…+ 50 – 20…+ 65
Materiales Carcasa ULTEM® ULTEM® Valox® 

Lado sensible Epoxy Silicona Epoxy
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 1 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques 
mecánicos

Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms, en los 3 ejes

Resistencia a las perturbaciones electromagnéticas
Descargas electrostáticas Según IEC 61000-4-2 kV 8 (nivel 4)
Campos electromagnéticos radiados Según IEC 61000-4-3 V/m 10 (nivel 3)
Transitorios rápidos Según IEC 61000-4-4 kV 1 (nivel 3)
Señalización Estado de la salida LED bicolor amarillo LED amarillo LED bicolor amarillo

Presencia de tensión LED bicolor verde LED verde LED bicolor verde
Ayuda a la instalación – – –

Tensión asignada de alimentación V c 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…28  V
Corriente consumida sin carga mA 25 60 40
Corriente conmutada mA < 100 (PNP y NPN)
Tensión residual V < 1 (PNP y NPN)
Frecuencia máxima de conmutación Hz 100 80 40
Retardos En la disponibilidad ms 20 350 100

En el accionamiento ms 4 5 10
En el desaccionamiento ms 4 5 10

Precauciones de instalación
Distancias que deben respetarse en el montaje
Lado a lado Cara a cara

e: respetar las distancias de las curvas de 
detección de pág. 3/21.

e u 4�Sn máx.

e e

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/18

Dimensiones:
pág. 3/20

Esquemas:
pág. 3/21
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Dimensiones Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico, forma plana
Alimentación a corriente continua, salida estática
           

Dimensiones
XX7  F1A2ppppAL01M12 XX7 K1A2ppppAM12

(1) Cable, longitud: 152 mm.

XX7 V1A1ppppAM12 XXZ PB100

(1) Cable, longitud: 152,4 mm.

Accesorios de fijación
XXZ 1933
Escuadra fija de 90˚ 

XXZ 3074F XXZ 3074S 
Placa plana Placa en S 

1319 17

7,6

203

33

40

(1) 2�� 3,5M12�1
16,3

84,4

74

4024

30 21
4,

5

2�Ø4,2

18

8,9 M12�16g

M18�16g

31

16
,5

33

43
,8

60

24
,1

4,
5

37,5

2�Ø3,2

63

1614,5

(1) M12�1

20

28,6

28
,6

12,8 3

19

4,
5

13

13
3

13 3

Ø3,5

40

21
5,

5

23
,4

7,
4

5,6

36,6 9,9

56

2,75

79 4�Ø4,2

Ø7,14

44,5

25,4

38
,1

2,75

21
5,

5

23
,4

7,
436,6 9,9

40 5,6

56

794�Ø4,2

Ø7,14

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/18

Características:
pág. 3/19

Esquemas:
pág. 3/21
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3

Curvas
y conexiones

Detectores por ultrasonidos 0

Osisonic®, Universal y Funcional
Cuerpo de plástico, forma plana
Alimentación a corriente continua, salida estática
           

Curvas de detección
XX7 F1A2ppppAL01M12 XX7 K1A2ppppAM12 XX7 V1A1ppppAM12

 Zona ciega

Conexiones
Por conector M12 XX7 F1A2NAL01M12 (1), 

XX7 K1A2NAM12, XX7 V1A1NAM12
XX7 F1A2PAL01M12 (1), 
XX7 K1A2PAM12, XX7 V1A1PAM12

Tipo 3 hilos 

1 (+)
2 En los detectores XX7 V1A1pAM12, la borna 2 se reserva 
para el botón Teach
3 (–)
4 Salidas NPN o PNP 

Salidas NA, NPN Salidas NA, PNP

(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
BK (negro)

(1) El conector se traslada a una distancia de unos 15 cm.

XXZ PB100 (pulsador de aprendizaje para XX7 V1A1pAM12)
  

1 (+) BN (marrón)
2 WH (blanco)
3 (–) BU (azul)
4 BK (negro)

cm
2 4 6 8 100

10

-10

20

30

-20

-30

mm

10 15 20 25 30 3550
cm

40

-40

80

-80

mm

65 190 320 445 570
mm

0

mm

100

-100

200

-200

3

2

4

1 3/BU

4/BK

1/BN

NPN
4/BK

3/BU

1/BN

PNP

4

41

13

3

4

1

3
2

2
4

1

3

Lado del 
detector

Conector 
macho M12

Conector 
hembra M12

Salida 
XXZ PB100

3/BU

1/BN 1/BN

NO
2/WH

4/BK

3/BU

4/BK

XX7 V1A1 XXZ PB100

Generalidades:
págs. 3/4 a 3/9

Referencias:
pág. 3/18

Características:
pág. 3/19

Dimensiones:
pág. 3/20
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4/1Schneider Electric

4

Capítulo 4 Detectores fotoeléctricos

Índice

Guía de elección Págs. 4/2 a 4/9

Presentación Págs. 4/10 y 4/11

Generalidades Págs. 4/12 a 4/25

Formato M18 Págs. 4/26 a 4/31
Universal Osiconcept, metálico y plástico
Funcional, metálico y plástico

Formato Miniatura Págs. 4/32 a 4/35
Universal Osiconcept
Funcional

Formato 50�50 Compacto Págs. 4/36 a 4/39
Universal Osiconcept
Funcional

Formato Compacto Págs. 4/40 a 4/43
Universal Osiconcept
Funcional

Formato fibra, amplificador Págs. 4/44 a 4/55
Universal Osiconcept
Funcional
Fibras ópticas

Osiris Aplicación Págs. 4/56 a 4/109
Cuadros ópticos
Amplificadores para cabezas ópticas
Detección materiales transparentes
Detección niveles de líquidos
Detección de etiquetas
Detección de colores
Detección de marcas y contrastes
Detectores luminiscentes
Detección proximidad con barrado plano posterior
Fotocélula con salida analógica
Fotocélula de gran ganancia
Fotocélula láser
Fotocélula de horquilla
Fotocélula de accesos: packs
Fotocélulas M18 acero inoxidable, series Universal Osiconcept® y Funcional
Fotocélulas M18 CA/CC
Convertidor de tensión

Accesorios Págs. 4/110 a 4/115

Asociaciones Págs. 4/116 a 4/121

Tablas de sustitución Págs. 4/122 a 4/126
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Guía de elección 1 Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Universal

Formato Formato 18 

Osiconcept

Dimensiones (An�Al�F) en mm Ø 18, roscada, M18�1
L: 62…92 (1)

Cuerpo Plástico Metálico

Alcance máx. 
según el 
sistema (m)

Sin accesorio (proximidad con borrado 
de plano posterior)

0,12 0,12

Sin accesorio (proximidad) 0,40 0,40
Con reflector (réflex polarizado) 3 3
Con reflector (réflex) – –
Con accesorio de emisor (barrera) 20 20

Grado de protección IP65
IP67

IP65
IP67

Alimentación cccc p p
aaaa – –
zzzz – –

Salida Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (programable)

Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (programable)

Conexión Por cable p p
Por conector p p
Por bornas con tornillos – –

Tipo de aparato XUB 0A XUB 0B

Páginas 4/26 4/26

(1) Según modelo.
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Guía de elección
(continuación)

1

Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Universal

Formato miniatura Formato compacto 50�50 Formato compacto Formato fibra óptica
Visualizador de 4 dígitos

Osiconcept Osiconcept Osiconcept Aprendizaje

12�34�20 cable
12�45�20 M8

18�50�50 30�92�77 10�40�65 (amplificador)

Plástico Plástico (amplificador)

0,10 0,28 1,3 –

0,55 1,2 3 0,006…0,070 (2)
4 5,7 15 –
– – – –
14 35 60 0,050…1,5 (2)

IP65
IP67

IP65 IP65
IP67

IP65 (amplificador)
IP64 (fibras)

p p p p
– – – –
– p p –

Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (programable)

Estática (PNP y NPN) 
o relé 1 “NANC” (1) 
NA o NC (programable)

Estática (PNP y NPN) 
o relé 1 “NANC” (1) 
NA o NC (programable)

Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (programable)

p p – p
p p p p
– – p –

XUM 0A XUK 0A XUX 0A XUD A2

4/32 4/38 4/40 4/44

(1) Según modelo.
(2) Según fibras.
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Guía de elección 1 Detectores fotoelectricos 1

Osiris® Funcional

Formato Formato 18 

Dimensiones (An�Al�F) en mm Ø 18, roscada, M18�1
L: 46…92 (1)

Cuerpo Plástico Metálico

Alcance máx. 
según el 
sistema (m)

Sin accesorios (proximidad con borrado 
del plano posterior)

– –

Sin accesorios (proximidad) 0,15 o 0…0,8 (2) 0,15 o 0…0,8 (2)
Con reflector (réflex polarizado) 3 3
Con reflector (réflex) 5,5 5,5
Con accesorio de emisor (barrera) 20 20

Grado de protección IP65
IP67

IP65
IP67

Alimentación cccc p p
aaaa – –
zzzz – –

Salida Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (1)

Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (1)

Conexión Por cable p p
Por conector p p
Por bornas con tornillos – –

Tipo de aparato XUB ppppA XUB ppppB

Páginas 4/28 4/30

(1) Según modelo.
(2) Modelo ajustable.
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Guía de elección
(continuación)

1

Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Funcional

Formato miniatura Formato compacto 50�50 Formato compacto Formato fibra óptica
Aprendizaje

12�34�27 18�50�50 30�92�77 10�40�65 (amplificador)

Plástico Plástico (amplificador)

– – – –
0…0,15 o 0…0,6 (1) (2) 1,5 3 0,006…0,095 (3)
3 6 o 7,5 (1) 15 –
6 10 o 15 (1) 20 –
12 30 o 35 (1) 60 0,050…2 (3)

IP65
IP67

IP65 IP65
IP67

IP65 (amplificador)
IP64 (fibras)

p p p p
– – – –
– p p –

Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (1)

Estática (PNP o NPN) 
o relé 1 “NANC” (1)
NA o NC (1)

Estática (PNP o NPN) 
o relé 1 “NANC” (1)
NA o NC (1)

Estática (PNP o NPN) (1)
NA o NC (programable)

p p – p
p p p p
– – p –

XUM ppppA XUK ppppA XUX ppppA XUD A1

4/34 4/36 4/42 4/44

(1) Según modelo.
(2) Modelo ajustable.
(3) Según fibras.
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Guía de elección 1 Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Aplicación

Aplicaciones recomendadas Ensamblaje Embalaje

Detección y contaje de objetos 
en entrada y salida de máquina

Amplificadores 
y cabezas 
de detección 
separadas 

Numerosos tipos 
de cabezas 
(IP67). Ahorro de 
espacio en la 
máquina

Detección 
de materiales 
de plástico 
transparentes

Detección 
de materiales 
transparentes

Botella, frascos, 
bandejas, 
películas, etc.

Formato Formato cuadrado Formato cabeza 
óptica

Formato 18 Formato 
compacto 50�50

Dimensiones (l�h�p) en mm 15�50�108
15�86�131
25�230�205/265/335

14�28�60 
(amplificador)

Ø 18, roscada,
M18�1
L: 55

18�50�50

Cuerpo Metálico Plástico Plástico

Alcance según 
el sistema (m)

Proximidad con borrado del plano 
posterior

– – – –

Proximidad – 0,01…0,05 (2) – – 

Réflex polarizado – – – –
Réflex – 1 o 2 (3) 0,8 1,5
Barrera 0,03-0,06-0,12-0,18-0,25 (1) 0,005…6 (2) – –

Grado de protección IP65 Ampli: IP50
Cabezas: IP50,
IP66 o IP67

IP65
IP67

IP65

Alimentación cccc p p p p
aaaa – p – –
zzzz – – – –

Salida Estática (PNP o NPN) Estática (PNP o 
NPN) o relé

Estática (PNP o NPN)

Conexión Por cable – p p p
Por conector p – p p
Por bornas con tornillos – p – –

Tipo de aparatos XUV F XUV XUB XUK T

Páginas 4/56 4/58 4/64 4/66

(1) Según modelo.
(2) Según cabeza y amplificador.
(3) Según amplificador.
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4

Guía de elección
(continuación)

1

Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Aplicación

Detección de 
agua y líquido 
acuoso
 

Nivel en frascos 
opacos, etc.

Para detectar 
etiquetas

Dedicado a 
las máquinas 
de embalaje

Para la detección de colores, 
clasificación 

Reconoce los colores 
para clasificar o controlar 
las piezas

Detectores de contrastes

Detección de los contrastes de colores, 
de marcas, de máquina de embalaje, de impresión, 
de etiquetar, etc.

Detectores de luminiscencia

 
Detección de referencias invisibles, 
marcas, pegamentos, barnices, etc. 
Sensible a los agentes luminiscentes 
generalmente presentes en las tintas, 
pegamentos, barnices, etc.

Formato 
compacto

Formato 
horquilla

Formato 
compacto

Formato 
compacto o 
formato fibra

Formato 
compacto

Formato 
compacto

Formato 
miniatura

Formato 18 Formato 
compacto

13�47�23 20�90�26 50�50�25 30�80�57
25�92�54

50�50�15 30�87�63
31�81�58

10�32�24 Ø 18, roscada, 
M18�1
L: 82

31�81�58

Plástico Metálico Plástico Metálico Plástico Metálico Plástico Metálico

– – – – – – – – –

– – 0,020 0,040…0,060
0,040…0,250 
(1)

0,019 0,009 0,015 0,02 0,009

– – – – – – – – –
– – – – – – – –
50 0,002 – – – – – – –

IP65 IP65 IP65 IP65 (2)
IP67 (2)

IP65 IP67 IP67 IP67 IP67

p p p p p p p p p
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –

Estática (PNP o NPN) Estática (PNP) Estática (PNP o 
NPN)

p – – p – – p – –
– p p – p p – p p
– – – – – – – – –

XUM W XUV K XUK C XUR C XUK R XUR K XUM XU5 M XUR U

4/68 4/70 4/72 4/74 4/76 4/78 4/80 4/82 4/82

(1) Según fibras.
(2) Según modelo.
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Guía de elección 
(continuación)

1

Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Aplicación

Aplicaciones recomendadas Manutención

Proximidad 
con borrado 
de plano  
posterior

Alta precisión,  
detección 
de cualquier 
objeto opaco, 
brillante, 
incluso de 
tamaño 
pequeño

Proximidad con salida 
analógica

Medida, regulación, control 
de posicionamiento, 
excentricidad, 
concentricidad…

Barrera con 
gran exceso 
de ganancia

Detección de 
objetos en los 
ambientes 
difíciles, con 
humos, polvo, 
bruma. 
Medida de 
opacidad

Barrera láser 
de largo 
alcance y 
precisión

Almacena-
miento, 
puentes- grúa, 
realización de 
barreras con 
haces 
paralelos de 
larga distancia
(hasta 20 m)

Formato 
horquilla

Detección de 
posición en 
ascensores 
con 
amplificador 
integrado

Formato Formato 
compacto 
50�50

Formato 18 Formato 
compacto

Formato 18 Formato 
horquilla

Dimensiones (An�Al�F) en mm 18�50�50 Ø 18, roscada 
M18�1
L: 82

27�85�61 Ø 18, roscada 
M18�1
L: 82

Ø 18, roscada 
M18�1
L: 76

14�58�68

Cuerpo Plástico Metálico Plástico Metálico Plástico

Alcance según 
el sistema (m)

Proximidad con borrado del plano 
posterior

1 – – – – –

Proximidad – 0,05…0,4 0,20…0,80 – – –
Réflex polarizado – – – – – –
Réflex – – – – – –
Barrera – – – 50 100 0,03

Grado de protección IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP54

Alimentación cccc p p p p p p
aaaa – – – – – –
zzzz – – – – – –

Salida Estática (PNP 
o NPN)

Analógica (PNP) Estática 
(PNP)
+ analógica

Estática (PNP y NPN)

Conexión Por cable p – – – – p
Por conector p p – p p –
Por bornas con tornillos – – p – – –

Tipo de aparato XUK 8 XU5 M XUJ XU2 M XU2 XUV

Páginas 4/84 4/86 4/88 4/90 4/92 4/94
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Guía de elección
(continuación)

1

Detectores fotoeléctricos 1

Osiris® Aplicación

Construcción, sector terciario Agroalimentario Ø 18 AC/DC Accesorios Seguridad
Control de paso, 
salida de relé

Control de paso 
con señalización 
sonora (buzzer), 
salida de relé

Cuerpo en acero 
inoxidable 
(304 CU)

Para máquinas 
del sector 
agroalimentario

Alimentación 
2 hilos de 
corriente alterna 
o continua 

Reflectores, bridas 
de fijación, 
accesorios de 
montaje y de ajustes, 
convertidores de 
tensión, etc.

Vigilancia mediante barreras inmateriales 
monohaz (1)

Formato compacto Formato 18 Formato 18 Accesorios Barreras 
Formato 18

18�70�45 27�85�61 Ø 18, roscada, 
M18�1
L: 62...88

Ø 18, roscada, 
M18�1
L: 82...110

– Ø 18, roscada M18�1
L: 63…95 (2)

Plástico Inox. Metálico – Metálico

– – – 0,12 – –

– – 0,10 0,4 – –
– – 2 2 – –
6 6 4 – – –
– – 15 15 – 8 o 50 (2)

IP67 IP40 IP67 IP67 – IP67 (XU2 S)

– – p – – p (XU2 S)
– – – – – –
p p – p – p (XPS CM)

Relé 1 “NANC” Relé 1 “NA” Estática 
(PNP y NPN)

Estática – Estática

p – p p – p (XU2 S)
– – p p – p (XU2 S)
– p – – – p (XPS CM)

XUL XUJ B XUpppp N18 XUpppp M18 XUZ XU2 S +
XPS CM

4/96 4/98 4/102 4/106 4/110 Ver el catálogo “Soluciones de seguridad”

(1) Módulo de seguridad Preventa XPS-CM + 1 a 4 pares de barrera de detectores fotoeléctricos XU2 S.
(2) Según modelo.
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Presentación
0

Detectores fotoeléctricos 0

Descripción diferentes series de fotocélulas

   

Formatos Serie Osiris® Universal Osiconcept®

Se trata de una familia de fotocélulas capaces de adaptarse a su entorno y modificar su sistema
de trabajo. Una sola referencia y gracias al pulsador “Teach” es capaz de trabajar en los siguien-
tes sistemas:

c Sistema de proximidad con borrado de plano posterior: no necesita de ningún accesorio exter-
no para trabajar, basta con memorizar con “Teach” el entorno con el plano posterior para que lo
elimine.
c Sistema de proximidad (reflexión directa): no necesita de ningún accesorio externo para traba-
jar, basta con situar la fotocélula en el lugar de trabajo y memorizar con “Teach” el sistema.
c Sistema reflex polarizado: a la misma referencia basta con añadir el reflector como accesorio
y configurar el nuevo sistema. En este caso, trabaja con emisión roja polarizada. Cuanto mayor
sea el reflector mayor alcance tendrá la fotocélula.
c Sistema barrera: a la misma referencia que en los anteriores casos, basta con colocar el ac-
cesorio emisor (comprado por separado) delante de la fotocélula y configurar el nuevo sistema
de trabajo.

Por lo tanto, nos encontramos ante una familia de fotocélulas capaces de reducir de forma im-
portante las referencias con las que trabajar. Una sola referencia para los diferentes sistemas,
es suficiente con comprar el accesorio correspondiente al sistema con el que se quiere trabajar. 

Asímismo, la misma referencia es programable además, NA o NC de forma automática con el
botón “Teach”.

Sistemas 
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Descripción diferentes series de fotocélulas

    

Formatos Serie Osiris® Funcional
Serie de fotocélulas que siguen el sistema tradicional, es decir, un sistema de detección es una
referencia. Los diferentes sistemas son:

c Sistema de proximidad (reflexión directa): en algunos es posible el ajuste a través del poten-
ciómetro.
c Sistema reflex: emisión infrarroja que necesita siempre de un catadrióptico para establecer el
modo de trabajo. El catadrióptico se suministra por separado.
c Sistema reflex polarizado: emisión roja polarizada que necesita de un catadrióptico para esta-
blecer el modo de trabajo. Es ideal para detectar objetos brillantes. El catadrióptico se suministra
por separado.
c Sistema barrera: formato emisor-receptor (2 referencias diferentes) que conforman el sistema
barrera que funciona por corte del haz.

Este tipo de fotocélulas funcional están especialmente optimizadas para poder garantizar las
prestaciones necesarias a precios económicos.
A su vez, también se han separado el contacto de salida NA o NC de forma que únicamente en
esta gama son 2 referencias diferentes.

(continuación)

M18

Miniatura

50�50

Compacto

4_010_011.fm  Page 11  Tuesday, October 11, 2005  4:31 PM



4/12 Schneider Electric

4

Generalidades 0 Detectores fotoeléctricos 0

Normas y homologaciones 
Parámetros relativos al entorno

Recomendación
Los detectores descritos en este catálogo se han diseñado para utilizarse en aplicaciones indus-
triales estándar de detección de presencia.
Estos detectores no poseen circuito eléctrico redundante, necesario para poder utilizarlos en
aplicaciones de seguridad.
Para las aplicaciones de seguridad, consultar el catálogo “Soluciones de seguridad Preventa
2004”.

Controles de calidad
Nuestros detectores fotoeléctricos están sujetos a precauciones particulares que garan-
tizan su fiabilidad en los entornos industriales más difíciles.
bbbb Calificación:
v Las características de los productos presentados en este catálogo son objeto de un proce-
dimiento de calificación efectuado en nuestros laboratorios.
v Los productos se exponen en concreto a tensión en pruebas de ciclo climático de 3.000 ho-
ras para probar la resistencia de las características en el tiempo. 
bbbb Producción:
v Las características eléctricas y las distancias de detección tanto a temperatura ambiente
como en los extremos de temperatura se controlan al 100%.
v Los productos se seleccionan de forma imprevista en producción y son objeto de ensayos de
supervisión sobre la totalidad de sus características.
b Devoluciones de los clientes:
v Si a pesar de todas estas precauciones se nos devuelven productos defectuosos, serán ob-
jeto de un análisis sistemático y se establecerán acciones correctivas para eliminar el riesgo
de que se vuelva a producir el fallo.

Resistencia a la luz ambiente
Los detectores fotoeléctricos Osiris utilizan el principio de la luz por pulsos, lo cual les confiere,
conforme a la norma IEC 60947-5-2, una gran inmunidad a las luces parásitas.

Resistencia a las perturbaciones electromagnéticas
Los detectores fotoeléctricos se prueban según las recomendaciones de la norma
IEC 60947-5-2:
b Descargas electrostáticas IEC/EN 61000-4-2

Versión z 15 kV, nivel 4
Versión c 8 kV, nivel 3

b Campos electromagnéticos radiados (ondas 
electromagnéticas)

IEC/EN 61000-4-3
10 V/metro, nivel 3

b Transitorios rápidos en ráfagas (parásitos de marcha/
parada)

IEC/EN 61000-4-4
2 kV, nivel 4

b Tensiones de choque, choques de descarga IEC 60947-5-2
Versión z 2,5 kV
Versión z 1 kV

Resistencia a los choques mecánicos
Los detectores se prueban según la norma IEC 60068-2-27, 30 g, 11 ms.

Resistencia a las vibraciones
Los detectores se prueban según la norma IEC 60068-2-6, 7 g, amplitud ± 1,5 mm, f = 10 a 55 Hz.

Resistencia al entorno químico
b Dado que los compuestos químicos que se encuentran en la industria son muy variados, re-
sulta difícil dar una regla común para todos los aparatos. 
b Para garantizar un funcionamiento durable, es obligatorio que los compuestos químicos que
entran en contacto con los aparatos no puedan alterar su envolvente y, como resultado de ello,
afectar a su correcto funcionamiento (consultar la indicación de los materiales en las páginas de
características de los detectores).
En cualquier caso, los materiales seleccionados (ver las características de los productos) permi-
ten garantizar una compatibilidad satisfactoria en la mayoría de los entornos industriales (para
obtener más detalles, consultarnos).
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Principios de la detección óptica Composición de un detector fotoeléctrico

1  Emisor de luz
2  Receptor de luz
3  Etapa de tratamiento de la señal 
4  Etapa de salida

Un detector fotoeléctrico se compone básicamente de un emisor de luz (diodo electroluminiscen-
te) asociado a un receptor sensible a la cantidad de luz recibida (fototransistor).
Un diodo electroluminiscente es un compuesto electrónico semiconductor que emite luz cuando
lo atraviesa una corriente eléctrica. Dicha luz puede verse o no en función de la longitud de la
onda de emisión.

Se produce detección cuando el objetivo penetra en el haz luminoso emitido por el detector y
modifica de forma suficiente la cantidad de luz que recibe el detector para provocar un cambio
de estado de la salida.

1 Rayos X, 2 Ultravioletas, 3 Luz visible, 
4 Infrarrojos próximos, 5 Infrarrojos alejados

Espectro luminoso
Según los modelos de detectores y los requisitos de la aplicación, la emisión se realiza con luz
no visible de infrarrojos (caso más habitual) o de ultravioletas (detección de materiales luminis-
centes), pero también con luz visible roja o verde (lectores de marcas) y láser rojo (gran alcance
y enfoque reducido).

Modulación
La ventaja de los LED es su gran velocidad de respuesta. Para insensibilizar el sistema a la luz
ambiente, la corriente que atraviesa el LED se modula para obtener una emisión de luz pulsada.
El fototransistor utiliza sólo la señal pulsada, que se trata para controlar la carga.

Sistemas de detección Sistema de barrera u Osiconcept con accesorio de barrera
Ventajas:
b Gran alcance (hasta 60 m).
b Detección precisa.
b Detección independiente del color del objeto.
b Buena resistencia a los entornos difíciles (polvo, suciedad, etc.).
Desventajas:
b 2 cuerpos para cablear.
b El objeto que se va a detectar debe ser opaco.
b Debe realizarse una alineación precisa, ya que el detector emite en infrarrojos (invisible).

Precauciones de empleo:
b En caso de utilizarse varios detectores, es preciso asegurarse de que ninguno esté perturba-
do por otro (ej.: montaje alterno emisor/receptor, etc.).

Las ventajas de Osiconcept con accesorio de barrera:
b Fácil alineación.
b El detector emite en rojo visible durante la fase de alineación.
b 3 LED’s ayudan a la puesta en marcha.

Sistema réflex polarizado u Osiconcept con accesorio reflector
Ventajas:
b Medio alcance (hasta 15 m).
b Detección precisa.
b 1 solo detector para cablear.
b Detección independiente del color del objeto.
b Emisión de luz roja visible.
Desventajas:
b Debe realizarse una alineación precisa.
b El objeto que se va a detectar debe ser opaco y más grande que el reflector.

Precauciones de empleo:
b En caso de utilizarse varios detectores, es preciso alinearlos para que ninguno esté perturba-
do por otro.
b En el caso de una detección a corta distancia, se debe utilizar un reflector de gran triedro, tipo
XUZ C24.
b En el caso de una detección a gran distancia, utilizar un reflector de tipo XUZ C50 o XUZ C80.
Para aumentar los alcances, utilizar un reflector de tipo XUZ C100.
b En caso de utilizarse bandas reflectoras, utilizar las bandas de tipo XUZ B11 y XUZ B15, es-
pecialmente adaptadas a los réflex polarizados.

Las ventajas de Osiconcept con accesorio reflector: 
b Fácil alineación.
b 3 LED’s ayudan a la puesta en marcha.
b La función contra interferencias permite utilizar 2 detectores sin precauciones de alineación
concretas.
b Detección posible de objetos semitransparentes gracias al aprendizaje Osiconcept del objeto.

1 32 4
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Sistemas de detección (continuación) Sistema de proximidad u Osiconcept 
Ventaja:
b Un solo detector para cablear.
Desventajas:
b Bajo alcance.
b Sensibilidad a las diferencias de color del objeto o plano posterior.
b Orientación del objeto difícil, ya que el detector emite en infrarrojos (invisible).
Precauciones de empleo:
b En caso de utilizarse varios detectores, es preciso alinearlos para que ninguno esté perturbado
por otro.
Las ventajas de Osiconcept:
b Fácil alineación:
v El detector emite en rojo visible durante la fase de alineación.
v 3 LED’s ayudan a la puesta en marcha.
v La función contra interferencias permite utilizar 2 detectores sin precauciones de alineación
concretas.
b Detección precisa.
Es posible detectar la posición del objeto por aprendizaje.

Sistema de proximidad con borrado de plano posterior u Osiconcept 
Ventajas:
b Un solo detector para cablear.
b Detección independiente del color del objeto o del segundo plano.
Desventajas:
b Bajo alcance.
b Orientación del objeto difícil, ya que el detector emite en infrarrojos (invisible).
Precauciones de empleo:
b La detección puede verse afectada por el sentido de paso del objeto. Para evitar este fenóme-
no (el efecto visera), se recomienda montar el detector de forma que el objeto corte simultánea-
mente el haz de las dos lentillas.
b En caso de utilizarse varios detectores, es preciso alinearlos para que ninguno esté perturbado
por otro.
Las ventajas de Osiconcept:
b Fácil alineación:
v El detector emite en rojo visible durante la fase de alineación.
v 3 LED’s ayudan a la puesta en marcha.
v La función contra interferencias permite utilizar 2 detectores sin precauciones de alineación
concretas.
v Efecto visera reducido por aprendizaje del plano posterior.
b Detección precisa.
Es posible detectar la posición del objeto por aprendizaje.

Sistemas particulares Fibras ópticas

1 Núcleo
2 Envolvente

La fibra se comporta como un conducto de luz. Los rayos de luz que entran con un determinado
ángulo se dirigen hasta el lugar deseado con un mínimo de pérdidas. El amplificador se encuen-
tra a distancia. Las dimensiones son mínimas. Este sistema permite detectar objetos muy pe-
queños (del orden del mm). La propia detección es muy precisa.

Fibras de plástico:

b El núcleo de la fibra es de plástico flexible (PMMA). Por lo general, sólo hay una fibra de diá-
metro 0,25 a 1 mm según los modelos.
b Fibras asociadas a amplificadores que emiten en rojo.
b Radio de curvatura mínimo: 
v 10 mm para fibras con núcleo de 0,25 mm de diámetro.
v 25 mm para fibras con núcleo de 1 mm de diámetro.
b Ventajas: se pueden cortar con la longitud deseada.

Fibras de vidrio:

b Núcleo de la fibra de silicio. Para obtener la máxima flexibilidad, cada fibra está constituida por
una multitud de fibras unitarias de unos 50 µ de diámetro. 
b Fibras asociadas a amplificadores que emiten en rojo o en infrarrojos.
b Radio de curvatura mínimo:
v 10 mm con funda de plástico.
v 90 mm con funda de acero inoxidable.
b Ventajas: 
v Las fibras se adaptan a las temperaturas elevadas (250 ˚C).
v Para la protección contra los choques y los aplastamientos, se pueden utilizar fibras de funda
metálica.

Cabezas ópticas
b El amplificador se encuentra a distancia.
b Dimensiones de la cabeza muy reducidas.
b Gran variedad de cabezas dedicadas a la aplicación: 
v Horquillas.
v Cabezas extraplanas.
v Convergentes, etc.
b Detección de objetos pequeños (de algunos mm).

1 2
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Curvas de detección Sistema de barrera
b La zona  indica la tolerancia de posicionamiento del receptor.
b La zona  representa la zona útil del sistema. Cualquier objeto opaco que atraviese esta
zona cortará el haz y hará conmutar la salida del detector.
1 Detección óptima
2 Detección aceptable
E = Emisor
R = Receptor

Sistema réflex polarizado
b La zona  indica la tolerancia de posicionamiento del reflector.
b La zona  representa la zona útil del sistema. Cualquier objeto opaco que atraviese esta
zona cortará el haz y hará conmutar la salida del detector.
1 Detección óptima
2 Detección aceptable
E = Emisor
R = Receptor

Sistemas de proximidad y proximidad con borrado de plano posterior
b La zona  representa la zona de sensibilidad del detector. 
Se puede utilizar toda esta zona: cualquier objeto lo suficientemente reflectante que penetre en
la misma según el sentido de la flecha hará conmutar la salida. El trazo negro corresponde a una
superficie clara, el trazo azul a una superficie más oscura.
b Un ensayo en el objeto que se va a detectar permitirá determinar la zona de sensibilidad adap-
tada a su coeficiente de reflexión.

 Pantalla blanca 90%
 Pantalla gris 18%

Ver los aspectos específicos del sistema de proximidad en pág. 4/14.
E = Emisor
R = Receptor

Reserva de ganancia Rango de funcionamiento

Para garantizar el correcto funcionamiento de un detector a pesar de los requisitos del entorno,
los detectores están provistos de un rango de funcionamiento. 
Este rango se puede expresar en términos de reserva de ganancia (excess gain), que es la
relación: 
Reserva de ganancia = nivel de señal recibida / señal necesaria para la conmutación.

Para todos los detectores Osiris:
b El alcance nominal Sn se define como aquel que tiene una reserva de ganancia de 2, es
decir, el alcance para el cual el detector recibe 2 veces más energía luminosa que la estricta-
mente necesaria para conmutar.
b El alcance máximo se define como el alcance con una reserva de ganancia de 1. Corres-
ponde al valor máximo de detección.

La utilización del detector al alcance nominal garantiza el correcto funcionamiento del detector
en las condiciones normales de utilización. 

En condiciones extremas, consultar los siguientes consejos de instalación: 
– Entorno limpio: trabajar al alcance nominal Sn.
– Entorno ligeramente contaminado: trabajar al alcance Sn/2.
– Entorno medianamente contaminado: trabajar al alcance Sn/4.
– Entorno muy contaminado: utilizar preferentemente los detectores Osiconcept con accesorio
de barrera (o el sistema de barrera) al alcance Sn/10.

Ayuda para la alineación
Un LED rojo ayuda a la instalación indicando la posición de alineación óptima del detector.
1 Nivel de la señal
2 LED rojo, encendido , apagado 
3 LED verde, encendido , apagado 
4 Alineación óptima
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Salidas Técnica de 2 hilos aaaa o zzzz
Aspectos específicos
Estos detectores se alimentan en serie con la carga que se va a controlar. 
Por ello están sujetos a: 
b Una corriente residual en estado abierto (corriente que atraviesa el detector en estado blo-
queado).
b Una tensión residual en estado cerrado (caída de tensión en las bornas del detector en estado
pasante).

Ventajas:
b Solamente se cablean 2 hilos, se conectan en serie como interruptores de posición mecáni-
cos.
b Para una utilización de 2 hilos c, la conexión es indiferente en las entradas del autómata de
lógica positiva (PNP) o negativa (NPN).
b No hay riesgos de error de conexión.

Precauciones de empleo: 
b Comprobar los efectos eventuales de la corriente y la tensión residuales en el accionador o
en la entrada conectada.
b Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos,
es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A.

Técnica de 3 hilos cccc
Aspectos específicos:
b Estos detectores incluyen 2 hilos para la alimentación en corriente continua y un hilo para la
señal de salida.
b Tipo PNP: conmutación en la carga del potencial positivo.
b Tipo NPN: conmutación en la carga del potencial negativo.

Ventajas:
b Sin corriente residual, baja tensión residual.

Técnica de 5 hilos aaaa o zzzz, salida relé
Aspectos específicos:
b Detectores con salida relé. Los circuitos de alimentación y de salida están separados.
b Tipo PNP: conmutación en la carga del potencial positivo.
b Tipo NPN: conmutación en la carga del potencial negativo.

Ventajas:
b Alimentación a o c en un amplio rango de tensiones.
b Poder de corte elevado (unos 3 A). 
b Control directo de un automatismo simple.
b Disponibilidad de un contacto NC (normalmente abierto) y de un contacto NA (normalmente
cerrado).
b El aislamiento galvánico entre el detector y los contactos del relé es de 1.500 a 2.500 V según
los modelos.

Precauciones de empleo:
b Frecuencia de conmutación baja, comprobar su adecuación respecto a la aplicación.
b Durabilidad limitada de los relés, comprobar su adecuación respecto a la aplicación.

Técnica analógica
Aspectos específicos:
Existen dos configuraciones de salida:
b Salida de tensión: la tensión de salida varía proporcionalmente a la distancia entre el detector
y el objeto que se va a detectar.
b Salida de corriente: la corriente de salida varía proporcionalmente a la distancia entre el de-
tector y el objeto que se va a detectar.

Ventaja:
b Disponibilidad de un dato físico proporcional a la distancia del detector/objeto que se va a de-
tectar.

Precauciones de empleo:
b Consultar las descripciones detalladas del detector para evaluar la influencia relativa del color
del objeto que se va a detectar.

1 Salida de tensión
2 Salida de corriente
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Salidas (continuación) Funciones de salida

Las funciones de salida de los detectores fotoeléctricos se han regido siempre por el principio
"luz/sombra", es decir, la salida se activa en caso de recepción de luz para la programación de
luz y en caso de ausencia de recepción de luz para la programación de sombra.
Ello exigía una programación tediosa particular para cada modo de detección.

Actualmente, las funciones de salida de los detectores fotoeléctricos de la gama Osiris
están en consonancia con el lenguaje de automatismos O o NA (normalmente abierto) y
F o NC (normalmente cerrado).

Ventajas:
b Salida NA (o programación NA para los detectores Osiconcept): independientemente del
modo de detección, la salida del detector se activa en presencia del objeto que se va a detectar.
b Salida NC (o programación NC para los detectores Osiconcept): independientemente del
modo de detección, la salida del detector se activa en ausencia del objeto que se va a detectar.

Las ventajas de Osiconcept:
b Por defecto, la salida está programada en NA, es decir, que la salida del detector se activa en
presencia del objeto que se va a detectar.
b Pulsando el botón teach, es posible programar la salida en NC, es decir, que la salida del de-
tector se activa en ausencia del objeto que se va a detectar.

Sistema Salida NA o 
programación 
NA

Diodo 
amarillo

Salida NC o 
programación 
NC

Diodo 
amarillo

Objeto presente
Proximidad Activada Encendido No activada Apagado

Proximidad 
con borrado 
de plano 
posterior

Activada Encendido No activada Apagado

Réflex Activada Encendido No activada Apagado

Réflex 
polarizado

Activada Encendido No activada Apagado

Barrera Activada Encendido No activada Apagado

 Objeto ausente
Proximidad No activada Apagado Activada Encendido

Proximidad 
con borrado 
de plano 
posterior

No activada Apagado Activada Encendido

Réflex No activada Apagado Activada Encendido

Réflex 
polarizado

No activada Apagado Activada Encendido

Barrera No activada Apagado Activada Encendido

Temporización de la señal de salida
b Algunos modelos de detectores (XUK, XUX y XUD) están equipados con una salida tempori-
zada.
b Estas temporizaciones permiten realizar automatismos simples.
b Existen tres tipos de temporización:
v Temporización en flanco ascendente (ON delay).
v Temporización en flanco descendente (OFF delay).
v Monoestable (one shot).
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Conexiones Todos nuestros detectores están disponibles versión cable (excepto XUX versión bornero con
prensaestopa) o conectores.
Los conectores utilizados son los siguientes:  

Tipos de conexión:
1 Por cable sobremoldeado: buena resistencia a las salpicaduras de líquido.
2 Mediante conector: fácil instalación y mantenimiento.
3 Por bornero: flexibilidad y adaptación de la longitud del cable.

Consejos para la conexión:
b Longitud de cable: sin limitación de las características de los detectores hasta 200 m o hasta
una capacidad de línea de < 0,1 µF. En este caso, también es importante tener en cuenta las
caídas de tensión en línea.
b Separación de los cables de control y potencia: los detectores están inmunizados contra las
perturbaciones eléctricas del entorno industrial. En las aplicaciones extremas en las que se pue-
den encontrar fuentes importantes de sobretensión (motores, etc.), se recomienda tomar las pre-
cauciones habituales: 
v Eliminar los parásitos en la fuente y filtrar la alimentación.
v Alejar los cables de potencia y los cables de los detectores.
v Garantizar la equipotencialidad HF de la instalación.
v Limitar la longitud de cable.
v Realizar la conexión del detector sin tensión.
b Estanqueidad de las conexiones: la calidad de la estanqueidad depende de la atención pres-
tada al apretar el prensaestopa y los conectores. Para garantizar una buena estanqueidad de los
detectores, elegir el diámetro del cable correspondiente al prensaestopa.

Prensaestopa Diámetro del cable
mínimo máximo

9P 6 8
11P 8 10
13P 10 12
ISO 16 7 10
ISO 20 10 12

Funciones complementarias Diagnóstico y test de corte
El corte de la emisión por acción sobre la entrada de test permite comprobar el cambio de estado
de la salida que se deriva.
Así, es posible realizar el diagnóstico de funcionamiento correcto del detector.

1 Emisión establecida
2 Emisión cortada
VI: Entrada de test de corte de emisión

Entradas de sincronización (función de inhibición)
La entrada de sincronización permite acondicionar el funcionamiento de un detector, es decir,
activarlo o inhibirlo en función de una señal presente en la entrada.
Se puede, por ejemplo, acondicionar una detección compleja en presencia del objeto que se va
a detectar.
Ejemplo de aplicación (control de presencia de tapón)
La utilización de la entrada de sincronización del amplificador permite realizar una función de
control de presencia del tapón y reenviar al autómata la información S de “fallo de presencia del
tapón”, que es el resultado de las detecciones de “presencia de botella” (detector de sincroniza-
ción 2) y de “ausencia de tapón” (cabezal óptico de control 3).

Ventajas:
b  Velocidad de tratamiento muy rápida (independiente del tiempo de ciclo del autómata).
b  Ahorro de una entrada de autómata.
b  Esta función deslocalizada se puede utilizar de forma autónoma, sin autómata, y controlar
directamente un accionador de rechazo del producto defectuoso.

1 Amplificador de tipo XUV (PNP)
2 Detector fotoeléctrico del sistema de proximidad (PNP)

función luz = detección de presencia/ausencia de botella
3 Cabeza óptica convergente XUV N02428, 

detección de presencia/ausencia de tapón
BK: hilo de la señal de salida del amplificador y del detector
GR: hilo de la entrada de sincronización del amplificador

Indicación de suciedad
En caso de suciedad de las lentes (reflectores), de una atmósfera excesivamente contaminada
o de un ligero desalineamiento del producto (choque en el soporte), el nivel de energía luminosa
que recibe el producto va a reducirse hasta generar un funcionamiento defectuoso.
Para paliar este problema, todos nuestros productos están equipados con:
b Un diodo rojo de alarma.
b Una salida de alarma para integrar (conectar) en el automatismo y que permite alertar de for-
ma preventiva al operario de un funcionamiento estable pero cercano a los límites de los detec-
tores (XUM, XUK, XUX, XUD).

1 2

4 3

B
N

B
U

W
H

B
K

1

32

M12 (4 pines) M8 (4 pines) 1/2” 20UNF (3 pines)

1

2

3

BN +

–

VI

BU1

BN +

–

VI

BU2

1

2

3

GR

BK

BK
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Aspectos específicos de los detectores 
electrónicos

Terminología

Corriente residual (Ir): 
b La corriente residual (Ir) corresponde a la corriente que atraviesa el detector en estado vigi-
lancia (abierto). 
b Característica propia de los detectores, técnica de 2 hilos.

Tensión residual (Ud):
b La tensión residual (Ud) corresponde a la caída de tensión en las bornas del detector en es-
tado pasante (valor medido para la corriente nominal del detector).
b Característica propia de los detectores, técnica de 2 hilos.

Retardo a la disponibilidad
Tiempo necesario para garantizar la utilización de la señal de salida de un detector en su puesta
en tensión.
1 Aplicación U alimentación
2 Toma de estado del detector a 1
3 Estado del detector a 0

Tiempo de respuesta:
b Retardo a la acción (Ra): tiempo que transcurre entre el instante en el que el objeto que se va
a detectar entra en la zona activa y el cambio de estado de la señal de salida. Este tiempo limita
la velocidad de paso del móvil en función de sus dimensiones.
b Retardo al desaccionamiento (Rr): tiempo que transcurre entre la salida del objeto que se va
a detectar en la zona activa y el cambio de estado de la señal de salida. Este tiempo limita el
intervalo entre 2 objetos.

Alimentaciones
Detectores para circuitos de corriente alterna (aparatos aaaa y zzzz)
Asegurarse de que los límites de tensión del detector son compatibles con la tensión nominal de
la fuente alterna utilizada.

Detectores para circuitos de corriente continua (aparatos cccc):
b Fuente de corriente continua: asegurarse de que los límites de tensión del detector y la tasa
de ondulación admisible son compatibles con las características de la fuente.
b Fuente de corriente alterna (con transformador, rectificador, filtro): la tensión de alimentación
debe estar comprendida entre los límites indicados para el aparato. 
b Si la alimentación se realiza a partir de una fuente alterna monofásica, la tensión debe recti-
ficarse y filtrarse asegurándose de que: 
v La tensión de cresta de alimentación es inferior al límite máximo que admite el detector.
v Tensión de cresta = tensión nominal�2.
v La tensión mínima de alimentación es superior al límite mínimo garantizado para el producto
sabiendo que:
∆V = (I�t) / C.
∆V = ondulación máx.: 10% (V). 
I = corriente suministrada prevista (mA). 
t = tiempo de un período (10 ms en doble alternancia rectificada para una frecuencia de 50 Hz). 
C = capacidad (µF).
b Por regla general, utilizar un transformador con una tensión secundaria (Ue) más baja que la
tensión continua deseada (U).

Ejemplo:  a 18 V para obtener c 24 V,  a 36 V para obtener c 48 V. Filtrar a razón de 400 µF
mín. por componente de detección, o 2.000 µF mín. por amperio suministrado.

Ir
mA

XU

Ud
V

XU

t

1

2

3

Ra Rr
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Precauciones de instalación Asociación en serie
Detectores de tipo 2 hilos
Tener en cuenta los siguientes puntos:
b La puesta en serie sólo puede realizarse con aparatos multitensión.
En caso de que todos los detectores tomados por separado presenten una corriente residual de
valor idéntico, cada detector se reparte, en el estado no pasante, la tensión de alimentación, es
decir:
 
U detector = .

U detector y U alimentación deben también ser compatibles con el rango de tensiones del de-
tector.
b En la línea, si un solo detector se encuentra en estado no pasante, se alimentará práctica-
mente a la totalidad de la tensión de alimentación.
b Todos los detectores generan o presentan, en el estado pasante, una tensión residual. La caí-
da de tensión resultante en la carga será igual a la suma de las tensiones residuales. La carga
deberá por lo tanto elegirse en consecuencia.
Detectores de tipo 3 hilos. No se recomienda emplear esta asociación
No se puede garantizar el correcto funcionamiento, que se debe comprobar con un ensayo pre-
vio.  Tener en cuenta los siguientes puntos:
b El detector 1 lleva la corriente de la carga, más las corrientes de consumo en vacío de los de-
más detectores en serie. Para determinados aparatos, la asociación sólo puede realizarse aña-
diendo una resistencia de limitación de corriente.
b Todos los detectores generan en estado pasante una caída de tensión. La carga deberá por
lo tanto elegirse en consecuencia.
b Al cerrarse el detector 1, el detector 2 sólo funciona transcurrido un tiempo T, correspondiente
al tiempo de retardo en la disponibilidad y así sucesivamente.
b Se recomienda utilizar diodos antirretorno cuando se emplee una carga inductiva.

Detectores y aparatos de contacto mecánico. Detectores de tipo 2 o 3 hilos
Tener en cuenta los siguientes puntos:
b Cuando el contacto mecánico está abierto, el detector no está alimentado.
b Al cerrarse el contacto, el detector sólo funciona transcurrido un tiempo T, correspondiente al
tiempo de retardo en la disponibilidad.

En el esquema 1, al abrirse el contacto exterior, al estar pasante el contacto del detector, puede
producirse un cebado del detector si la sobretensión en las bornas de la carga supera la tensión
de aislamiento.
El circuito se vuelve a cerrar por uno de los polos de la red y puede conllevar el deterioro de los
componentes electrónicos del detector.
Por lo tanto, se recomienda utilizar los esquemas 2 o 3.

Asociación en paralelo
Detectores de tipo 2 hilos. No se recomienda emplear esta asociación:
b Si uno de los aparatos se encuentra en estado cerrado, el detector en paralelo ya no está ali-
mentado. Al abrirse el aparato, el detector se encuentra en el caso de una puesta en tensión (re-
tardo de disponibilidad).
b El funcionamiento sólo podría aceptarse si los aparatos se accionaran alternativamente unos
tras otros.
b Este tipo de esquema puede destruir los aparatos.

Detectores de tipo 3 hilos
Sin restricciones particulares. Se recomienda montar diodos antirretorno cuando se emplee una
carga inductiva (relé).

Detectores y aparatos de contacto mecánico. Detectores de tipo 2 o 3 hilos
Sin restricciones particulares:
b En estos aparatos, los circuitos de alimentación y de salida están separados. 
b El aislamiento galvánico entre el detector y el contacto del relé es de 1.500 a 2.500 V según
los modelos.
b La tensión máxima según los modelos es de a 250 V.

U alimentación

n detectores

Detector 1

Detector 2

Detector 3

U

1 2 3
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Precauciones de instalación 
(continuación)

Fuente de corriente alterna

Un detector de tipo 2 hilos no puede conectarse directamente a una fuente alterna:
b Esto se traduciría por una destrucción inmediata del aparato y un riesgo importante para el
operario.
b Siempre debe conectarse en serie con el detector una carga apropiada (ver la ficha que se
suministra con el producto).

Carga de carácter capacitivo  (C > 0,1 µF)
b En la puesta en tensión, es necesario limitar mediante una resistencia la llamada de corriente
debida a la carga del condensador C.
b También se puede tener en cuenta la caída de tensión en el detector. En tal caso, se resta de
la tensión de alimentación para calcular R.

R = 

Carga compuesta por una lámpara de incandescencia
Si la carga está constituida por una lámpara de incandescencia, la resistencia en frío puede ser
del orden de la décima parte de su resistencia en caliente, de ahí que se obtenga una corriente
muy importante en la conmutación. Prever una resistencia de precalentamiento del filamento en
paralelo en el detector. 

R = , U = tensión de alimentación y P = potencia de la lámpara

– R

– C U (alimentación)
I máx. (detector)

U2

P
�10
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Guía de reparación rápida de averías
Observaciones Causas posibles Soluciones

No se produce la conmutación del aparato incluso 
desplazando un objeto en la zona de acción

En detector Osiconcept: error de 
instalación (programación del
modo de detección).

b Utilizar la opción: visualización del modo de detección. 
Después de RESET, efectuar un aprendizaje del entorno.

Etapa de salida deteriorada o 
aparato completo destruido (es 
necesario cambiar el aparato), o 
disparo de la protección contra los 
cortocircuitos.

b Comprobar la compatibilidad de la alimentación con el 
aparato. 
b Comprobar las características de la carga: 
v Si I ≥ corriente máx. conmutada, utilizar un relé auxiliar 
de tipo CAD, por ejemplo.
v Si I ≤ corriente máx. conmutada, presencia de un 
posible cortocircuito, comprobar el cableado.
b En todos los casos, añadir en serie un fusible 0,4 A de 
acción rápida.

Error de conexión. b Comprobar el referenciado de las bornas en la etiqueta 
y en la ficha de instrucciones suministrada con el aparato.

Error de alimentación.  b Comprobar la compatibilidad a o c de la alimentación 
con el aparato.
b Comprobar los valores límite admisibles en el aparato.
Debe prestarse atención a las tensiones rectificadas filtradas.
b (U de cresta = U nominal�2 y tasa de ondulación ≤ 10%).

En sistemas réflex: utilización 
incorrecta del reflector o 
degradación.

b El sistema réflex funciona obligatoriamente con un 
reflector. Respetar las distancias de utilización y 
comprobar la alineación del producto y el reflector.
b Cambiar el reflector si está dañado.
b Limpiar el reflector y las lentes del producto.

Influencia de la luz ambiente. b Comprobar que el producto no queda deslumbrado por 
una luz parásita (neón, sol, horno, etc.).
b Prever un parasol o girar el producto.

Conmutación imprevista con o sin presencia de objeto 
en la zona de acción

En detector Osiconcept: error de 
instalación (programación del
modo de detección).

b Utilizar la opción: visualización del modo de detección. 
Después de RESET, efectuar un aprendizaje del entorno.

Influencia del segundo plano o del 
estado de la superficie del objeto que 
se va a detectar (reflejos parásitos).

b Comprobar las instrucciones de utilización. En los 
aparatos con posibilidad de ajuste, reducir o aumentar la 
sensibilidad.

Alcance de trabajo definido 
incorrectamente en función del 
reflector o del objeto que se va a 
detectar.

b Aplicar los coeficientes correctores.
b Rehacer la alineación.
b Limpiar las lentes del producto y el reflector o cambiarlo 
si está dañado.

Influencia del entorno ambiente. b Comprobar el estado de limpieza de las lentes y del reflector.
b Prever, en su caso, un parasol.

Influencia de la alimentación
eléctrica (parásitos).

b Comprobar que las alimentaciones de corriente 
continua se filtran correctamente (C > 400 µF).
b Asegurarse de separar los cables de potencia y de 
control (bajo nivel c 24 V).
b Para las grandes distancias, utilizar cables adaptados: 
par trenzado blindado de sección suficiente.

Equipo generador de 
radiaciones electromagnéticas.

b Alejar el detector del aparato generador de parásitos.

Tiempo de respuesta del aparato 
demasiado largo en función del 
objeto que se va a detectar.

b Posición o forma del objeto que se va a comprobar.
b Elegir otro tipo de aparato con una frecuencia de 
conmutación superior.

Influencia de la temperatura. b Eliminar las fuentes de radiación de infrarrojos o 
proteger la caja con una pantalla térmica.
b Rehacer la alineación después de poner la temperatura 
del soporte. 

Influencia de la luz ambiente. b Comprobar que el producto no esté perturbado por una 
fuente de luz no permanente (flash, luz de sirenas, espejo 
giratorio o puerta...).
b Prever un parasol o girar el producto.
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Guía de reparación rápida de averías (continuación)
Observaciones Causas posibles Soluciones

No se produce detección tras un período determinado de 
utilización

Vibraciones, choques. b Rehacer la alineación.
b Cambiar el soporte o proteger el aparato.

Contacto del relé deteriorado. b Con carga inductiva, utilizar un limitador de cresta RC 
en paralelo con la carga.
b Para reducir la suciedad de los contactos, la corriente 
mínima recomendada es de 15 mA.
b No se recomienda utilizar los modelos con salida relé 
en el caso de utilización para contaje rápido de objetos. La 
duración de vida se alcanza demasiado rápidamente. Se 
recomiendan los modelos de salida estática.

Presencia de polvo. b Limpiar las lentes y el reflector con un paño suave.

Nota: 
b Los productos con entrada de test permiten comprobar automáticamente si los productos funcionan correctamente.
b Los productos con salida de alarma permiten informar de forma preventiva al operario de que se alcanzan los límites de funcionamiento de los productos 
(suciedad...). 
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Osiris®  
Osiconcept®: innovamos para facilitarle la detección

   

  Principio
Telemecanique, al proporcionar la tecnología Osiconcept, ofrece la sencillez a través de la inno-
vación:

b Con Osiconcept, un solo producto permite responder a todas las necesidades de detección
óptica.
En efecto, con tan sólo pulsar el botón de “Aprendizaje”, el producto se configura automática-
mente de forma óptima en función de la aplicación. 
1 Detección directa del objeto.
2 Detección directa con borrado de segundo plano.
3 Detección en reflector (accesorio reflector).
4 Detección en receptor óptico (accesorio emisor para utilización en barrera).

b Pero Osiconcept constituye también:
v Un mayor rendimiento:
La garantía de un alcance máximo y optimizado para cada aplicación.
v Una explotación simplificada:
Una instalación intuitiva y un mantenimiento reducido y sencillo.
v Costes reducidos:
El número de referencias se divide por 10, por lo tanto, la elección y el suministro se simplifican
y los costes de stock se reducen en gran medida.
v Una productividad máxima garantizada.

2

3

4

1 Alcance máx.

Alcance máx.

Alcance máx.

Alcance máx.
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Osiris®  
Osiconcept®: innovamos para facilitarle la detección

   

Salida NA o NC con toda facilidad 
Independientemente del modo de detección utilizado (proximidad, réflex, barrera…), las salidas
pasan a ser indistintamente NA o NC (1).

Osiconcept es una instalación inmediata e intuitiva al alcance de todos.

(1) El producto se suministra con configuración NA. La selección NA o NC se realiza simplemen-
te pulsando el botón de aprendizaje.

Accesorios de fijación
Telemecanique ofrece una gama completa y económica de accesorios de fijación y de protec-
ción (bridas, escuadras clásicas o 3D) que permite solucionar todos los problemas de instalación
y de ajuste.

NA

NC

NA

NC

Ausencia de objeto

Presencia de objeto
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Osiris® Universal, Osiconcept®(1)

Formato 18, metálico o de plástico
Tres hilos de corriente continua, salida estática

Ø 18 metálico  
Salida de cable (2) 
Alcance (Sn) (3) 
m

Función Salida Detección Referencia Peso
kg

0…15 
en función de la 
utilización con o
sin accesorios

NA o NC, por 
programación 
Osiconcept

PNP Axial XUB 0BPSNL2 0,105
Lateral 90˚ XUB 0BPSWL2 (5) 0,110

NPN Axial XUB 0BNSNL2 0,105
Lateral 90˚ XUB 0BNSWL2 (5) 0,110

Salida conectores M12
0…15 
en función de la 
utilización con o
sin accesorios

NA o NC, por 
programación 
Osiconcept

PNP Axial XUB 0BPSNM12 0,055
Lateral 90˚ XUB 0BPSWM12 (5) 0,060

NPN Axial XUB 0BNSNM12 0,055
Lateral 90˚ XUB 0BNSWM12 (5) 0,060

Accesorios
Designación  Conexión Detección Referencia Peso

kg
Accesorios de barrera
(emisor)

Por cable 
(2)

Axial XUB 0BKSNL2T 0,105
Lateral 90˚ XUB 0BKSWL2T (5) 0,110

Conector 
M12

Axial XUB 0BKSNM12T 0,055
Lateral 90˚ XUB 0BKSWM12T (5) 0,060

Reflector 50�50 mm – – XUZ C50 0,020

Ø 18 de plástico
Salida de cable (2) 
Alcance (Sn) (3) 
m

Función Salida Detección Referencia Peso
kg

0…15 
en función de la 
utilización con o sin 
accesorios

NA o NC, por 
programación 
Osiconcept

PNP Axial XUB 0APSNL2 0,095
Lateral 90˚ XUB 0APSWL2 (5) 0,100

NPN Axial XUB 0ANSNL2 0,095
Lateral 90˚ XUB 0ANSWL2 (5) 0,100

Salida conectores M12
0…15 
en función de la 
utilización con o sin 
accesorios

NA o NC, por 
programación 
Osiconcept

PNP Axial XUB 0APSNM12 0,045
Lateral 90˚ XUB 0APSWM12 (5) 0,050

NPN Axial XUB 0ANSNM12 0,045
Lateral 90˚ XUB 0ANSWM12 (5) 0,050

Accesorios
Designación  Conexión Detección Referencia Peso

kg
Accesorios de barrera
(emisor)

Por cable 
(2)

Axial XUB 0AKSNL2T 0,095
Lateral 90˚ XUB 0AKSWL2T (5) 0,100

Conector 
M12

Axial XUB 0AKSNM12T 0,045
Lateral 90˚ XUB 0AKSWM12T (5) 0,050

Reflector 50�50 mm – – XUZ C50 0,020

Accesorios de fijación (4)

Designación  Referencia Peso
kg

Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUB o XUZ C50 XUZ B2003 0,170
Varilla M12 XUZ 2001 0,050
Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150
Escuadra de fijación de acero inox. XUZ A118 0,045
Escuadra de fijación de plástico, con rótula ajustable XUZ A218 0,035
(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept, ver las páginas 4/24 y 4/25.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5. 

Ejemplo XUB 0BPSNL2 pasa a ser XUB 0BPSNL5.
(3) Para obtener más información, ver pág. 4/27.
(4) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
(5) Para los modelos con detección lateral a 90˚, ver los alcances en pág. 4/27.

55
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XUB  0 ppp NM12 
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Características
Tipo de detectores XUB 0ppppppppppppppppM12, XUB 0ppppppppppppppppM12T XUB 0ppppppppppppppppL2, XUB 0ppppppppppppppppL2T

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 –

Por cable – Longitud: 2 m
Alcance  
nominal Sn/máxima 
(excess gain = 2)  (excess gain = 1)

Detección axial Detección lateral a 90˚ Accesorio

m 0,12 / 0,12 0,11 / 0,11 Sin (proximidad con borrado de plano 
posterior)

m 0,3 / 0,4 0,2 / 0,3 Sin (proximidad)
m 2 / 3 1,5 / 2 Con reflector (réflex polarizado)
m 15 / 20 10 / 14 Con accesorio de emisor (barrera)

Tipo de emisión Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo
Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 70
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo: latón niquelado para XUB 0B o PBT para XUB 0A; lente: PMMA; cable: PvR
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (presencia de emisión para XUB 0ppppppT)

Presencia de tensión LED verde
Inestabilidad LED rojo (excepto para XUB 0ppppppppppppppppppppppppT)

Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36
Corriente consumida sin carga mA 35 (20 para XUB 0ppppppppppppppppppppppppT)
Corriente conmutada mA ≤ 100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V 1,5 
Frecuencia máxima de conmutación Hz 250
Retardos A la disponibilidad ms < 200 

Al accionamiento ms < 2 
Al desaccionamiento ms < 2 

Conexiones
Por conector M12 Por cable PNP NPN Accesorio de emisor

3 (–)  
1 (+) 
4 OUT/Salida
2 Entrada de corte 
de emisión (2) 

Ver conectores en pág. 6/56.

(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
OUT/Salida BK (negro)
Entrada de corte de emisión (2)  
VI (violeta)

   

Entrada 2/VI:
–  no conectada: emisión establecida
–  conectada al –: emisión cortada

Curvas de detección (detección axial)
Con accesorio de emisor (barrera) Sin accesorio

(proximidad)
Sin accesorio
(proximidad con borrado 
de plano posterior)

  Con reflector
(réflex polarizado)

Pantalla: 10�10 cm, 1: blanco 90%, 2: gris 18% Con reflector XUZ C50
Variación del alcance útil S (proximidad con borrado de plano posterior ajustable)

Aprendizaje al mín.  Aprendizaje al máx.
A-B: coeficiente de reflexión 
del objetivo

 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 Rango de detección
 Zona de insensibilidad

(superficies no brillantes)

Dimensiones
XUB

Conexión por cable (mm) Conexión por conector (mm)

a b a b
Ø 18 detección axial 64 (3) 44 78 (2) 44
Ø 18 detección lateral 78 44 92 44

(1) Para más información acerca de Osiconcept, ver las páginas 4/24 y 4/25.
(2) Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente.
(3) Para XUB 0ppppppT, 64 pasa a ser 62 mm y 78 pasa a ser 76 mm.

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 
NPN

1/BN

3/BU
2/VI

15

-15
1510 20m

Ø 12 mm

40

30 cm

1
2

8

12 cm

12 cm

1
2

2
4
6

-2
-4
-6 2

m3
2

A

B

1081 S (cm) 12A

B

1791 S (cm)

a

b

Características, 
conexiones, curvas 
y dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal, Osiconcept®(1)

Formato 18, metálico o de plástico
Tres hilos de corriente continua, salida estática
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Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional
Formato 18, de plástico
Tres hilos de corriente continua, salida estática

Salida conector
Alcance (Sn)
m

Función Salida Detección Referencia Peso
(kg)

Sistema de proximidad
0,1 NA PNP Axial XUB 4APANM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 4APAWM12 0,040
NPN Axial XUB 4ANANM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 4ANAWM12 0,040
NC PNP Axial XUB 4APBNM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 4APBWM12 0,040
NPN Axial XUB 4ANBNM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 4ANBWM12 0,040

Sistema de proximidad con ajuste de la sensibilidad
0,6 NA PNP Axial XUB 5APANM12 0,045

Lateral 90˚ XUB 5APAWM12 0,050
NPN Axial XUB 5ANANM12 0,045

Lateral 90˚ XUB 5ANAWM12 0,050
NC PNP Axial XUB 5APBNM12 0,045

Lateral 90˚ XUB 5APBWM12 0,050
NPN Axial XUB 5ANBNM12 0,045

Lateral 90˚ XUB 5ANBWM12 0,050

Sistema réflex polarizado
2 NA PNP Axial XUB 9APANM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 9APAWM12 0,040
NPN Axial XUB 9ANANM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 9ANAWM12 0,040
NC PNP Axial XUB 9APBNM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 9APBWM12 0,040
NPN Axial XUB 9ANBNM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 9ANBWM12 0,040
Reflector 
50�50 mm

– – – XUZ C50 0,020

Sistema réflex
4 NA PNP Axial XUB 1APANM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 1APAWM12 0,040
NPN Axial XUB 1ANANM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 1ANAWM12 0,040
NC PNP Axial XUB 1APBNM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 1APBWM12 0,040
NPN Axial XUB 1ANBNM12 0,040

Lateral 90˚ XUB 1ANBWM12 0,040
Reflector 
50�50 mm

– – – XUZ C50 0,020

Sistema de barrera
Emisor
15

– – Axial XUB 2AKSNM12T 0,040
Lateral 90˚ XUB 2AKSWM12T 0,040

Receptor
15

NA PNP Axial XUB 2APANM12R 0,040
Lateral 90˚ XUB 2APAWM12R 0,040

NPN Axial XUB 2ANANM12R 0,040
Lateral 90˚ XUB 2ANAWM12R 0,040

NC PNP Axial XUB 2APBNM12R 0,040
Lateral 90˚ XUB 2APBWM12R 0,040

NPN Axial XUB 2ANBNM12R 0,040
Lateral 90˚ XUB 2ANBWM12R 0,040

Accesorios de fijación (1)

Designación Referencia Peso
kg

Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUB o XUZ C50 XUZ B2003 0,170
Varilla M12 XUZ 2001 0,050
Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150
Escuadra de fijación de acero inox. XUZ A118 0,045
Escuadra de fijación de plástico, con rótula ajustable XUZ A218 0,035

Salida de cable
Para una salida de cable, sustituir M12 por L2 para un cable de 2 m, por L5 para un cable de 5 m. 
Ejemplo: XUB 1APANM12 pasa a ser XUB 1APANL2 para un cable de 2 m y XUB 1APANL5
para un cable de 5 m.
(1) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
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Características, 
conexiones,
curvas y
dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional
Formato 18, de plástico
Tres hilos de corriente continua, salida estática
       

Características
Tipo de detectores XUB 1, XUB 2, XUB 4, XUB 5, XUB 9    XUB 1, XUB 2, XUB 4, XUB 5, XUB 9

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 –

Por cable – Longitud: 2 m
Alcance
nominal Sn / máxima 
(excess gain = 2) (excess gain = 1)

m 0,1 / 0,15 proximidad
m 0,6 / 0,8 proximidad con ajuste de la sensibilidad
m 2 / 3 réflex polarizado
m 4 / 5,5 réflex 
m 15 / 20 barrera

Tipo de emisión Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo

Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 70
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo PBT

Lente PMMA
Cable – PvR

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (excepto para XUB 2ppppppppppppppppppppppppT)

Presencia de tensión LED verde (para XUB 2ppppppppppppppppppppppppT)
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad

Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36

Corriente consumida sin carga mA 35
 

Corriente conmutada mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado V 1,5 

Frecuencia máxima de conmutación Hz 500 
Retardos A la disponibilidad ms < 15

Al accionamiento ms < 1
Al desaccionamiento ms < 1

Conexiones
Por conector M12 Por cable PNP NPN Emisor

3 (–)  
1 (+) 
4 OUT/salida
2 Entrada de corte 
de emisión (1) 

(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
(OUT/Salida) BK (negro)
Entrada de corte de emisión (1)  
VI (violeta)

Entrada 2/VI:
– no conectada: emisión establecida 
– conectada al –: emisión cortadaVer conectores en pág. 6/56.

Curvas de detección
Sistema de barrera Sistema de proximidad Sistema de proximidad con 

ajuste de la sensibilidad
Sistema réflex Sistema réflex polarizado

Pantalla de 10�10 cm; 1 Blanco 90%; 2 Gris 18% Con reflector XUZ C50 Con reflector XUZ C50

Dimensiones
XUB

Conexión por cable (mm) Conexión por conector (mm)
a b a b

Ø 18 detección axial 46 (2) 28 60 (1) 28
Ø 18 detección lateral 90˚ 62 28 76 28
Ø 18 detección axial XUB 5 62 44 76 44
Ø 18 detección lateral 90º XUB 5 78 44 92 44

(1) Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente.
(2) Para XUB 9pppppp (réflex polarizado) 46 pasa a ser 48 mm y 60 pasa a ser 62 mm.
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Schneider Electric

 

4

 

Referencias

 

0

 

Detectores fotoeléctricos

 

0

 

Osiris

 

®

 

 Funcional

 

Formato 18, metálico
Tres hilos de corriente continua, salida estática

 

Salida conector

 

Alcance (Sn)
m

Función Salida Detección Referencia Peso
(kg)

 

Sistema de proximidad

 

0,1

 

NA PNP Axial

 

XUB 4BPANM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 4BPAWM12

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 4BNANM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 4BNAWM12

 

0,050
NC PNP Axial

 

XUB 4BPBNM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 4BPBWM12

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 4BNBNM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 4BNBWM12

 

0,050

 

Sistema de proximidad con ajuste de la sensibilidad

 

0,6

 

NA PNP Axial

 

XUB 5BPANM12

 

0,055
Lateral 90˚

 

XUB 5BPAWM12

 

0,060
NPN Axial

 

XUB 5BNANM12

 

0,055
Lateral 90˚

 

XUB 5BNAWM12

 

0,060
NC PNP Axial

 

XUB 5BPBNM12

 

0,055
Lateral 90˚

 

XUB 5BPBWM12

 

0,060
NPN Axial

 

XUB 5BNBNM12

 

0,055
Lateral 90˚

 

XUB 5BNBWM12

 

0,060

 

Sistema réflex polarizado

 

2

 

NA PNP Axial

 

XUB 9BPANM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 9BPAWM12

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 9BNANM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 9BNAWM12

 

0,050
NC PNP Axial

 

XUB 9BPBNM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 9BPBWM12

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 9BNBNM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 9BNBWM12

 

0,050

 

Reflector

 

 
50

 

�

 

50 mm
– – –

 

XUZ C50

 

0,020

 
Sistema réflex

 4  NA PNP Axial  XUB 1BPANM12 0,050
Lateral 90˚

 
XUB 1BPAWM12

 
0,050

NPN Axial

 

XUB 1BNANM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 1BNAWM12

 

0,050
NC PNP Axial

 

XUB 1BPBNM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 1BPBWM12

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 1BNBNM12

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 1BNBWM12

 

0,050

 

Reflector

 

 
50

 

�

 

50 mm
– – –

 

XUZ C50

 

0,020

 

Sistema de barrera

 

Emisor
15

 

– – Axial

 

XUB 2BKSNM12T

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 2BKSWM12T

 

0,050

 

Receptor
15

 

NA PNP Axial

 

XUB 2BPANM12R

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 2BPAWM12R

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 2BNANM12R

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 2BNAWM12R

 

0,050
NC PNP Axial

 

XUB 2BPBNM12R

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 2BPBWM12R

 

0,050
NPN Axial

 

XUB 2BNBNM12R

 

0,050
Lateral 90˚

 

XUB 2BNBWM12R

 

0,050

 

Accesorios de fijación 

 

(1)

 

Designación  Referencia Peso
kg

Kit de fijación 3D 

 

en varilla M12 para XUB o XUZ C50

 

XUZ B2003

 

0,170

 

Varilla M12 XUZ 2001

 

0,050

 

Soporte para varilla M12 XUZ 2003

 

0,150

 

Escuadra de fijación de acero inox. XUZ A118

 

0,045

 

Escuadra de fijación de plástico, 

 

con rótula ajustable

 

XUZ A218

 

0,035

 

Salida de cable

 

Para una salida de cable, sustituir 

 

M12 por L2 para un cable de 2 m, por L5 para un cable de 5 m. 
Ejemplo: XUB 1BPANM12 pasa a ser XUB 1BPANL2 para un cable de 2 m y XUB 1BPANL5
para un cable de 5 m.
(1) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
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Características, 
conexiones,
curvas y
dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional
Formato 18, metálico
Tres hilos de corriente continua, salida estática
      

Características
Tipo de detectores XUB 1, XUB 2, XUB 4, XUB 5, XUB 9    XUB 1, XUB 2, XUB 4, XUB 5, XUB 9

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 –

Por cable – Longitud: 2 m
Alcance
nominal Sn / máximo
(excess gain = 2) (excess gain = 1)

m 0,1 / 0,15 proximidad
m 0,6 / 0,8 proximidad con ajuste de la sensibilidad
m 2 / 3 réflex polarizado
m 4 / 5,5 réflex 
m 15 / 20 barrera

Tipo de emisión Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo

Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 70
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Lente PMMA
Cable – PvR

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (excepto para XUB 2ppppppppppppppppppppppppT)

Presencia de tensión LED verde (para XUB 2ppppppppppppppppppppppppT)
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad

Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…36

Corriente consumida sin carga mA 35
 

Corriente conmutada mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado 
cerrado

V 1,5 

Frecuencia máxima de conmutación Hz 500 
Retardos A la disponibilidad ms < 15

Al accionamiento ms < 1
Al desaccionamiento ms < 1

Conexiones
Por conector M12 Por cable PNP NPN Emisor

3 (–)  
1 (+) 
4 OUT/Salida
2 Entrada de corte 
de emisión (1) 

(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
(OUT/Salida)BK (negro)
Entrada de corte de emisión (1)  
VI (violeta)

Entrada 2/VI:
– no conectada: emisión establecida
– conectada al –: emisión cortadaVer los conectores en pág. 6/56.

Curvas de detección
Sistema de barrera Sistema de proximidad Sistema de proximidad con 

ajuste de la sensibilidad
Sistema réflex Sistema réflex polarizado

Pantalla de 10�10 cm; 1 Blanco 90%; 2 Gris 18% Con reflector XUZ C50 Con reflector XUZ C50

Dimensiones
XUB

Conexión por cable (mm) Conexión por conector (mm)
a b a b

Ø 18 detección axial 46 (2) 28 60 (1) 28
Ø 18 detección lateral 90˚ 62 28 76 28
Ø 18 detección axial XUB 5 62 44 76 44
Ø 18 detección lateral 90˚ XUB 5 78 44 92 44

(1) Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente.
(2) Para XUB 9pppppp (réflex polarizado) 46 pasa a ser 48 mm y 60 pasa a ser 62 mm.
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Referencias 
y dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal, Osiconcept®(1)

Formato miniatura
Tres hilos de corriente continua, salida estática
     

Formato miniatura, corriente continua
Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
(kg)

0…10 
en función de la 
utilización
con o sin accesorio

NA o NC
Por programación 
Osiconcept

PNP Por cable 2 m 
(2)

XUM 0APSAL2 0,050

Conector M8 XUM 0APSAM8 0,035

NPN Por cable 2 m 
(2)

XUM 0ANSAL2 0,050

Conector M8 XUM 0ANSAM8 0,035

Accesorios 

Designación Conexión Referencia Peso
(kg)

Accesorios de barrera
(emisor)

Por cable 2 m 
(2)

XUM 0AKSAL2T 0,050

Conector M8 XUM 0AKSAM8T 0,035

Reflector
50�50 mm

– XUZ C50 0,020

Accesorios de fijación (3)

Designación Referencia Peso
(kg)

Kit de fijación 3D
en varilla M12 para XUM o XUZ C50

XUZ M2003 0,140

Kit de fijación 3D
en varilla M12 con tapa de protección para XUM

XUZ M2004 0,155

Varilla M12 XUZ 2001 0,050

Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150

Escuadra de fijación XUZ A50 0,015

(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept, ver las páginas 4/24 y 4/25.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5. 

Ejemplo: XUM 0APSAL2 pasa a ser XUM 0APSAL5.
(3) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
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Características, 
conexiones y curvas 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal, Osiconcept®(1)

Formato miniatura
Tres hilos de corriente continua, salida estática
            

(1) Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente.

Características
Tipo de detectores XUM ppppppppppppppppppppM8 XUM ppppppppppppppppppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M8 –

Por cable – Longitud: 2 m
Alcance
nominal Sn/máximo
(excess gain = 2) (excess gain = 1)

m 0,10 / 0,10 sin accesorio (proximidad con borrado de plano posterior)
m 0,4 / 0,55 sin accesorio (proximidad) 
m 3 / 4 con reflector (réflex polarizado) 
m 10 / 14 con accesorio de emisor (barrera) 

Tipo de emisión Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo
Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento °C – 40…+ 70
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo PBT

Lente PMMA
Cable – PvR

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz) 
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms  
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (presencia de emisión para XUM 0ppppppppppppppppppppppppT)

Presencia de tensión LED verde
Inestabilidad LED rojo (excepto para XUM 0ppppppppppppppppppppppppT)

Tensión asignada de alimentación V c 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…30
Corriente consumida sin carga mA 35 (20 para XUM 0ppppppppppppppppppppppppT)
Corriente conmutada mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 1,5
Frecuencia máxima de conmutación Hz 250
Salida de alarma mA 50
Retardos A la disponibilidad ms < 100

Al accionamiento ms < 2
Al desaccionamiento ms < 2

Conexiones
Por conector M8 Por cable PNP NPN Accesorio de emisor

3 (–) 
1 (+) 
4 OUT/Salida
2 alarma o 
entrada de corte 
de emisión (1) 

(–)       BU (azul)
(+) BN (marrón)
OUT/Salida BK (negro)
Alarma/WH (blanco)
Entrada de corte de emisión 
VI (violeta) (1)

Emisor 

Entrada 2/VI:
– no conectada: emisión establecida 
– conectada al –: emisión cortadaVer los conectores en pág. 6/56.

Curvas de detección
Con accesorio de emisor
(barrera)

Sin accesorio
(proximidad)

Sin accesorio
(proximidad con borrado 
de plano posterior)

Con reflector
(réflex polarizado)

Pantalla: 10�10 cm, 1: blanco 90%, 2: gris 18%
Variación del alcance útil S (sin accesorio proximidad con borrado de plano posterior ajustable)

Aprendizaje al mín.  Aprendizaje al máx.

A-B: coeficiente de reflexión del objetivo
 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 Rango de detección
 Zona de insensibilidad (superficies no brillantes)

2 4

1 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 WH/2

BN/1

BU/3

+

–

NPN
BK/4 WH/2 

1/BN

3/BU
2/VI

10

-10

10

Sn    10 m

Ø 10 mm

14 m

cm

Sn    40 cm

-2

-1

1

2

101

30

55 cm

cm
2

1
cm

10 cm

1

2
1 2

4
6

-2

-4
-6

3 4 m

Sn    3 m 

cm

A

B

6
5

1 S (cm)4,7
11

A

B

1581 S (cm)
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4

Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional
Formato miniatura
Tres hilos de corriente continua, salida estática
   

Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión
(1)

Referencia Peso
(kg)

Sistema de proximidad con ajuste de la sensibilidad de corto alcance 
0,1 NA PNP Por cable 2 m XUM 6APANL2 0,080

Conector M8 XUM 6APANM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 6ANANL2 0,080

Conector M8 XUM 6ANANM8 0,030
NC PNP Por cable 2 m XUM 6APBNL2 0,080

Conector M8 XUM 6APBNM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 6ANBNL2 0,080

Conector M8 XUM 6ANBNM8 0,030

Sistema de proximidad con ajuste de la sensibilidad de largo alcance 
0,4 NA PNP Por cable 2 m XUM 5APANL2 0,080

Conector M8 XUM 5APANM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 5ANANL2 0,080

Conector M8 XUM 5ANANM8 0,030
NC PNP Por cable 2 m XUM 5APBNL2 0,080

Conector M8 XUM 5APBNM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 5ANBNL2 0,080

Conector M8 XUM 5ANBNM8 0,030

Sistema réflex polarizado
2 NA PNP Por cable 2 m XUM 9APANL2 0,080

Conector M8 XUM 9APANM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 9ANANL2 0,080

Conector M8 XUM 9ANANM8 0,030
NC PNP Por cable 2 m XUM 9APBNL2 0,080

Conector M8 XUM 9APBNM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 9ANBNL2 0,080

Conector M8 XUM 9ANBNM8 0,030
Reflector 50�50 mm (2) – – XUZ C50 0,020

Sistema réflex
4 NA PNP Por cable 2 m XUM 1APANL2 0,080

Conector M8 XUM 1APANM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 1ANANL2 0,080

Conector M8 XUM 1ANANM8 0,030
NC PNP Por cable 2 m XUM 1APBNL2 0,080

Conector M8 XUM 1APBNM8 0,030
NPN Por cable 2 m XUM 1ANBNL2 0,080

Conector M8 XUM 1ANBNM8 0,030
Reflector 50�50 mm (2) – – XUZ C50 0,020

Sistema de barrera
Emisor
8

Por cable 2 m XUM 2AKSNL2T 0,080
Conector M8 XUM 2AKSNM8T 0,030

Receptor
8

NA PNP Por cable 2 m XUM 2APANL2R 0,080
Conector M8 XUM 2APANM8R 0,030

NPN Por cable 2 m XUM 2ANANL2R 0,080
Conector M8 XUM 2ANANM8R 0,030

NC PNP Por cable 2 m XUM 2APBNL2R 0,080
Conector M8 XUM 2APBNM8R 0,030

NPN Por cable 2 m XUM 2ANBNL2R 0,080
Conector M8 XUM 2ANBNM8R 0,030

Accesorios de fijación (2)

Designación Referencia (2) Peso
(kg)

Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUM o XUZ C50 XUZ M2003 0,140
Kit de fijación 3D con tapa de protección XUM en varilla M12 XUZ M2004 0,205
Varilla M12 XUZ 2001 0,050
Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150
Escuadra de fijación XUZ A50 0,015
(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5. 

Ejemplo: XUM 6APANL2 pasa a ser XUM 6APANL5.  
(2) Para obtener más información, ver pág. 4/110.

XUM pApppL2

55
00

23

XUM pApppM8

55
00

24

XUZ C50

80
57

99

XUZ  M2003

XUZ  2001

XUZ A50 XUZ  2003

XUZ  M2004 

55
00

14

52
03

12

54
01

80

52
09

84

52
09

60
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4

Características, 
conexiones,
curvas y
dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional
Formato miniatura
Tres hilos de corriente continua, salida estática
      

(1) Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente.

Características
Tipo de detectores XUM ppppppppppppppppppppM8 XUM ppppppppppppppppppppL2

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M8 –

Por cable – Longitud: 2 m
Alcance
nominal Sn / máximo
(excess gain = 2) (excess gain = 1)

m 0,1 / 0,15 proximidad con ajuste de la sensibilidad de corto alcance
m 0,4 / 0,6 proximidad con ajuste de la sensibilidad de largo alcance
m 2 / 3 réflex polarizado
m 4 / 6 réflex 
m 8 / 12 barrera

Tipo de emisión Infrarrojos (excepto XUM 9pppppppppppppppp en rojo)
Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento °C – 30…+ 70
Temperatura de funcionamiento °C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo PBT

Lente PMMA
Cable – PVC

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (excepto para XUM 2ppppppppppppppppppppppppT)

Presencia de tensión LED verde (para XUM 2ppppppppppppppppppppppppT)
Inestabilidad LED rojo (excepto para XUM 2ppppppppppppppppppppppppT)

Tensión asignada de alimentación V c 12….24 con protección contra las inversiones de polaridad
Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10…30
Corriente consumida sin carga mA 35 (50 para XUM 2)
Corriente conmutada mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado V y 1,5
Frecuencia máxima de conmutación Hz 500 (400 para XUM 2)
Retardos En la disponibilidad ms 30

En el accionamiento ms 1
En el desaccionamiento ms 1

Conexiones
Por conector M8 Por cable PNP NPN Emisor cccc

3 (–) 
1 (+) 
4 OUT/Salida
2 Entrada de corte 
de emisión (1) 

Ver los conectores en pág. 6/56.

(–)       BU (azul)
(+) BN (marrón)
OUT/Salida BK (negro)
Entrada de corte de emisión (1) 
VI (violeta)

Entrada 2/VI:
– no conectada: emisión establecida
– conectada al –: emisión cortada

Curvas de detección
Sistema de barrera Sistema de proximidad Sistema réflex polarizado

Largo alcance Corto alcance Con reflector XUZ C50 

Pantalla: 10�10 cm, 1: blanco 90%, 2: gris 18%
Sistema réflex Dimensiones

Con reflector XUZ C50 XUMppppppppppppppppppppL2 XUMppppppppppppppppppppM8
Indexado de los conectores 
acodados

2 4

1 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO,NC)

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO,NC)
NPN

1/BN

3/BU
2/VI

8

-8

8

Sn    8 m

12 m

cm

Sn    40 cm

1

-2

-1

1

2

10 20
60 cm

cm 2

Sn    10 cm

1

-2

-1

1

2

2,5

10

15 cm

2
cm

3 m

2
4
6

-2
-4
-6

20,2

Sn    2 m 

cm

2
4
6

-2
-4
-6

0,2

cm

4
6 m

Sn    4 m

27

3,5

4

34

12

8

Ø 3

5
25

,5

3,
5

Ø 3

17
,5

27

33,5

4
34

11
,5
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Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional
Formato compacto 50�50
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática 

Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Sistema de proximidad con ajuste de la sensibilidad
Corriente continua

1 NA PNP Por cable 2 m (1) XUK 5APANL2 0,190
Conector M12 XUK 5APANM12 0,070

NPN Por cable 2 m (1) XUK 5ANANL2 0,190
Conector M12 XUK 5ANANM12 0,070

NC PNP Por cable 2 m (1) XUK 5APBNL2 0,190
Conector M12 XUK 5APBNM12 0,070

NPN Por cable 2 m (1) XUK 5ANBNL2 0,190
Conector M12 XUK 5ANBNM12 0,070

Corriente continua o alterna
1 NA + NC Relé Por cable 2 m (1) XUK 5ARCNL2 0,190

Sistema réflex polarizado
Corriente continua

5 NA PNP Por cable 2 m (1) XUK 9APANL2 0,190
Conector M12 XUK 9APANM12 0,070

NPN Por cable 2 m (1) XUK 9ANANL2 0,190
Conector M12 XUK 9ANANM12 0,070

NC PNP Por cable 2 m (1) XUK 9APBNL2 0,190
Conector M12 XUK 9APBNM12 0,070

NPN Por cable 2 m (1) XUK 9ANBNL2 0,190
Conector M12 XUK 9ANBNM12 0,070

Corriente continua o alterna
4 NA + NC Relé Por cable 2 m (1) XUK 9ARCNL2 0,190
Reflector 50�50 mm (2) – – XUZ C50 0,020

Sistema réflex 
Corriente continua

9 NA PNP Por cable 2 m (1) XUK 1APANL2 0,070
Conector M12 XUK 1APANM12 0,070

NPN Por cable 2 m (1) XUK 1ANANL2 0,070
Conector M12 XUK 1ANANM12 0,070

NC PNP Por cable 2 m (1) XUK 1APBNL2 0,070
Conector M12 XUK 1APBNM12 0,070

NPN Por cable 2 m (1) XUK 1ANBNL2 0,070
Conector M12 XUK 1ANBNM12 0,070

Corriente continua o alterna
7 NA + NC Relé Por cable 2 m (1) XUK 1ARCNL2 0,175
Reflector 50�50 mm (2) – – XUZ C50 0,020

Sistema de barrera 
Corriente continua

Emisor
30

– – Por cable 2 m (1) XUK 2AKSNL2T 0,190
– – Conector M12 XUK 2AKSNM12T 0,070

Receptor
30

NA PNP Por cable 2 m (1) XUK 2APANL2R 0,140
Conector M12 XUK 2APANM12R 0,075

NPN Por cable 2 m (1) XUK 2ANANL2R 0,140
Conector M12 XUK 2ANANM12R 0,075

NC PNP Por cable 2 m (1) XUK 2APBNL2R 0,140
Conector M12 XUK 2APBNM12R 0,075

NPN Por cable 2 m (1) XUK 2ANBNL2R 0,140
Conector M12 XUK 2ANBNM12R 0,075

Corriente continua o alterna
Emisor 20 – – Por cable 2 m (1) XUK 2ARCNL2T 0,140
Receptor 20 NA + NC Relé Por cable 2 m (1) XUK 2ARCNL2R 0,070

Accesorios de fijación (2)

Designación Referencia Peso
(kg)

Kit de fijación 3D para XUK  o XUZ C50 en varilla M12 XUZ K2003 0,170
Kit de fijación 3D con tapa de protección XUK en varilla M12 XUZ K2004 0,270
Varilla M12 XUZ 2001 0,050
Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150
Escuadra de fijación XUZ A51 0,050
(1) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5,  de 10 m de longitud,

sustituir L2 por L10.  
Ejemplo: XUK 5APANL2 pasa a ser XUK 5APANL5 o XUK 5APANL10.

(2) Para más información, ver pág. 4/110.

XUK pApppL2

80
51

67

XUK pApppM12

80
51

66

XUZ C50

80
57

99

XUZ  K2004 XUZ  2001

XUZ A51

XUZ  2003

XUZ  K2003
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Características, 
conexiones,
curvas y
dimensiones

 

0

 

Detectores fotoeléctricos

 

0

 

Osiris

 

®

 

 Funcional

 

Formato compacto 50

 

�

 

50
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática   

 

Características

 

Tipo de detectores XUK 

 

ppppp

 

M12 XUK 

 

ppppp

 

L2
Homologaciones

 

UL, CSA, 

 

e

 

Modo de conexión

 

  Por conector M12 Por cable de longitud: 2 m

 

Alcance
nominal Sn /

 

 

 

máximo

 

(excess gain = 2) (excess gain = 1)

 

m

 

PNP/NPN o salida relé 

 

1 / 1,5 proximidad
m

 

PNP/NPN 

 

5 / 7,5 réflex polarizado

 

Salida relé 

 

4 / 6 réflex polarizado

 

 

 

m

 

PNP/NPN 

 

9 / 15  réflex

 

Salida relé 

 

7 / 10 réflex 
m

 

PNP/NPN 

 

30 / 45 barrera

 

Salida relé 

 

20 / 30 barrera
Tipo de emisión

 

Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo

 

Grado de protección

 

Según IEC 60529 IP65, doble aislamiento 

 

i

 

Temperatura de almacenamiento ˚C

 

– 40…+ 70

 

Temperatura de funcionamiento ˚C

 

– 25…+ 55

 

Materiales

 

Cuerpo PBT
Lente PMMA
Cable – PVC

 

Resistencia a las vibraciones

 

Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)

 

Resistencia a los choques

 

Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms

 

Pilotos de señalización

 

Estado de salida LED amarillo (excepto para 

 

XUK 2

    

pppppppppppppppppppppppp

 

T

 

)
Presencia de tensión LED verde (para 

 

XUK 2

    

pppppppppppppppppppppppp

 

T

 

)
Inestabilidad LED rojo (excepto para 

 

XUK 2

    

pppppppppppppppppppppppp

 

T

 

)

 

Tensión asignada de 
alimentación

 

PNP / NPN

 

V

 

12…24, con protección contra las inversiones de polaridad
Salida relé

 

V

 

– 24…240 

 

a

 

 o 12…240 

 

c

 

Límites de tensión (ondulación 
incluida)

 

PNP / NPN

 

V

 

10…30

 

 c

 

Salida relé

 

V

 

– 20…264 

 

a

 

 o 10…264 

 

c

 

Corriente consumida sin carga

 

PNP / NPN

 

mA

 

y

 

 35

 

Potencia consumida

 

Salida relé

 

W

 

– 2  

 

a

 

 o 

 

c 

 

Corriente conmutada

 

PNP / NPN

 

mA

 

y

 

 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Salida relé

 

A

 

– 3 

 

a

 

 o 

 

c 

 

Tensión residual, estado cerrado V

 

y

 

 1,5

 

Frecuencia máxima de 
conmutación

 

PNP / NPN

 

Hz

 

250 
Salida relé

 

Hz

 

– 20

 

Retardos

 

A la disponibilidad

 

ms

 

< 15 (PNP/NPN); < 60 (salida relé)
Al accionamiento

 

ms

 

< 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)
Al desaccionamiento

 

ms

 

< 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)

 

Conexiones

 

Por conector M12 Por cable PNP/NPN PNP Emisor 

    

cccc

 

 

 

3 (–)
1 (+)
4 OUT/Salida
2 Entrada de corte de 
emisión (1) 

Ver los conectores en pág. 6/56.

(1) Entrada de corte de emisión en 
emisor de barrera únicamente.

(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
OUT/Salida BK (negro)
Entrada de corte de emisión 
(1) VI (violeta)

 

Entrada 2/VI:
– no conectada: emisión establecida
– conectada al –: emisión cortada

 
Pos cable de salida relé NPN Emisor 

    
zzzz

 
 Salida relé

 

(

 

z

 

) BU (azul), (

 

z

 

) BN (marrón)
Común relé/GY (gris)
NA BK (negro)
NC WH (blanco)

 

Curvas de detección

 

Sistema de barrera Sistema réflex polarizado Sistema réflex

Sistema de proximidad

 

Dimensiones

 

XUK

    

pppppppppppppppppppp

 

L2 XUK

    

pppppppppppppppppppp

 

M12

 

Pantalla: 10

 

�

 

10 cm,

 

1

 

: blanco 90%, 

 

2

 

: gris 18%

 

Indexado de los conectores acodados

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 (NO,NC)

1

3
2

BN
VI
BU

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 (NO,NC)
NPN

BN

BU

GY
WH
BK

(1) Salida relé
(2) PNP / NPN (1) Salida relé

(2) PNP / NPN

Con reflector XUZ C50

(1) Salida relé
(2) PNP / NPN

Con reflector XUZ C50

1,5

0,8

0,5

1

2

50

50

1840

40

20
20

Ø4,5

75

20

20

7682

2xØ4,5
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Referencias 
y dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal, Osiconcept®(1)

Formato compacto 50�50
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática  

Referencias
Corriente continua
Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

0…30
en función de la
utilización con o sin
accesorios

NA o NC por 
programación 
Osiconcept

PNP / 
NPN

Por cable 2 m 
(2)

XUK 0AKSAL2 0,175

Conector 
M12

XUK 0AKSAM12 0,090

Accesorios
Designación
 

Conexión Referencia Peso
kg

Accesorios de barrera
(emisor)

Por cable 2 m 
(2)

XUK 0AKSAL2T 0,140

Conector 
M12

XUK 0AKSAM12T 0,090

Reflector 50�50 mm – XUZ C50 0,020

Corriente continua o alterna
Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

0…30
en función de la 
utilización con o sin 
accesorios

NA o NC por 
programación 
Osiconcept

Relé 
tempori-
zado

Por cable 2 m 
(2)

XUK 0ARCTL2 0,175

Accesorios
Designación Conexión Referencia Peso

kg
Accesorio de barrera
(emisor)

Por cable 2 m 
(2)

XUK 0ARCTL2T 0,140

Reflector 50�50 mm – XUZ C50 0,020

Accesorios de fijación (3)

Designación Referencia Peso
kg

Kit de fijación 3D
en varilla M12 para XUK o XUZ C50

XUZ K2003 0,170

Kit de fijación 3D
en varilla M12 con tapa de protección para XUK

XUZ K2004 0,270

Varilla M12 XUZ 2001 0,050

Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150

Escuadra de fijación XUZ A51 0,050

(1) Para obtener más información, ver las páginas 4/24 y 4/25.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5, de 10 m de longitud,

sustituir L2 por L10.
Ejemplo: XUK 0AKSAL2 pasa a ser XUK 0AKSAL5 o XUK 0AKSAL10.

(3) Para obtener más información, ver pág. 4/110.

XUK 0AKSAL2

80
51

67

XUK 0AKSAM12

80
51

66

55
00

28

XUZ K2003

XUZ K2004

55
00

29

52
03

12

XUZ  2001 

55
00

30

 

XUZ A51

XUZ C50

 

80
57

99

 

XUZ  2003 

52
09

84

 

Dimensiones

 

XUK 0A

 

ppp

 

L2 XUK 0A

 

ppp

 

M12

 

Indexado de los conectores acodados

50

50

1840

Ø4,5

40

20
20

75

2xØ4,5

20

20

7682
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Schneider Electric

 

4

 

Características, 
conexiones 
y curvas

 

0

 

Detectores fotoeléctricos

 

0

 

Osiris

 

®

 

 Universal

 

, 

 

Osi

 

concept

 

®

 

(1)

 

Formato compacto 50

 

�

 

50
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida
Tres hilos de corriente continua, salida estática          

 

Características

 

Tipo de detectores XUK 

 

ppppp

 

M12 XUK 

 

ppppp

 

L2
Homologaciones

 

UL, CSA, 

 

e

 

Modo de conexión

 

Por conector M12 Por cable de longitud L: 2 m

 

Alcance
nominal Sn /

 

 

 

máximo

 

(excess gain = 2) (excess gain = 1)

 

m 0,28 / 0,28

 

 

 

sin accesorio

 

 

 

(proximidad con borrado de plano posterior)
m 0,8 / 1,2 sin accesorio

 

 

 

(proximidad)
m 4 / 5,7 con reflector

 

 

 

(réflex polarizado)
m 30 / 35 con accesorio de emisor

 

 

 

(barrera)
Tipo de emisión

 

Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo

 

Grado de protección

 

Según IEC 60529 IP65, doble aislamiento 

 

i

 

Temperatura de almacenamiento ˚C

 

– 40…+ 70

 

Temperatura de funcionamiento ˚C

 

– 25…+ 55

 

Materiales

 

Cuerpo PBT
Lente PMMA
Cable – PvR

 

Resistencia a las vibraciones

 

Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz) 

 

Resistencia a los choques

 

Según IEC 60068-2-27 30 g

 

,

 

 duración 11 ms 

 

Pilotos de señalización

 

Estado de salida LED amarillo (presencia de emisión para 

 

XUK 0

 

pppppp

 

T

 

)
Presencia de tensión LED verde
Inestabilidad LED rojo (excepto para 

 

XUK 0

 

pppppp

 

T

 

)

 

Salida de alarma mA

 

y

 

 50 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

 

Tensión asignada de alimentación

 

PNP / NPN

 

V

 

12…24 

 

c

 

 con protección contra las inversiones de polaridad
Salida relé

 

V

 

– 24…240 

 

a

 

 o 12…240 

 

c

 

Límites de tensión (ondulación 
incluida)

 

PNP / NPN

 

V

 

10…36 

 

c

 

 
Salida relé

 

V

 

– 20…264 

 

a

 

 o 10…264 

 

c

 

Corriente consumida sin carga

 

PNP / NPN

 

mA

 

y

 

 35; 20 para 

 

XUK 0AK

 

pppp

 

T
Potencia consumida

 

Salida relé

 

W

 

– 3  

 

a

 

 o 

 

c 

 

Corriente conmutada

 

PNP / NPN

 

mA

 

y

 

 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Salida relé

 

A

 

– 3  

 

a

 

 o 

 

c 

 

Tensión residual, estado cerrado V

 

y

 

 1,5

 

Temporización

 

Salida relé

 

s

 

 0…10 cierre, disparo, monoestable

 

Frecuencia máxima de 
conmutación

 

PNP / NPN

 

Hz

 

250
Salida relé

 

Hz

 

– 20 

 

Retardos

 

A la disponibilidad

 

ms

 

< 300 (PNP/NPN); < 200 (salida relé)
Al accionamiento

 

ms

 

< 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)
Al desaccionamiento

 

ms

 

< 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)

 

Conexiones

 

Por conector M12 Por cable PNP Accesorio de emisor 

    

cccc

 

3 (–)
1 (+)
4 OUT/Salida
2 Alarma o entrada 
de corte de emisión 
(1) 

(–)       BU (azul)
(+)      BN (marrón)
OUT/Salida BK (negro)
Alarma/WH (blanco)
Entrada de corte de emisión 
(1) VI (violeta)

Emisor

 

Entrada 2/VI:
– no conectada: emisión establecida
– conectada al –: emisión cortada

 

Pos cable de salida relé NPN Accesorio de barrera 

    

aaaa

 

Salida relé

 

Ver los conectores en pág. 5/56.

(1) Entrada de corte de emisión en 
emisor de barrera únicamente.

(

 

z

 

) BU (azul) 
(

 

z

 

) BN (marrón)
Común relé/GY (gris)
NA BK (negro)
NC WH (blanco)

Emisor

 
Curvas de detección

 

Con accesorio de emisor (barrera) Sin accesorio (proximidad) Sin accesorio (proximidad con 
borrado de plano posterior)

Con reflector (réflex 
polarizado)

 

Pantalla de 10

 

�

 

10 cm; 

 

1

 

 Blanco 90%; 

 

2

 

 Gris 18% Con reflector XUZ C50

 

Variación del alcance útil S (sin accesorio proximidad con borrado de plano posterior ajustable)

 

Aprendizaje al mín.  Aprendizaje al máx. A-B: coeficiente de reflexión del objetivo
 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 Rango de detección
 Zona de insensibilidad (superficies no brillantes)

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 WH/2 1/BN

3/BU
2/VI

BN/1

BU/3

+

–

NPN
BK/4 WH/2 

30

30

35

S

120 cm

80 cm

2
1

403 28 cm

28 cm

3

2 1

4

4

5,7

A

B

108,51 S (cm)8,1 28A

B

38233 S (cm)
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4

Referencias 
y dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal, Osiconcept®(1)

Formato compacto
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática   

Referencias
Corriente continua
Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

0…40
en función de la 
utilización con  
o sin accesorios

NA o NC
por 
programación 
Osiconcept

PNP / NPN Con bornero y PE
ISO 16 (3)

XUX 0AKSAT16 0,200

Conector
M12

XUX 0AKSAM12 0,200

Accesorios 
Designación
 

Conexión Referencia Peso
kg

Accesorios de barrera
(emisor)

Con bornero y PE 
ISO 16 (3)

XUX 0AKSAT16T 0,200

Conector
M12

XUX 0AKSAM12T 0,200

Reflector 50�50 mm – – XUZ C50 0,020

Corriente continua o alterna
Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

0…40 
en función de la 
utilización con 
o sin accesorios

NA o NC
por 
programación 
Osiconcept

Relé
tempo-
rizado

Con bornero y PE 
ISO 16 (3)

XUX 0ARCTT16 0,200

Accesorios 

Designación  Conexión Referencia Peso
kg

Accesorio de barrera
(emisor)

Con bornero y PE 
ISO 16 (3)

XUX 0ARCTT16T 0,200

Reflector 50�50 mm XUZ C50 0,020

Accesorios de fijación (2)

Designación  Referencia Peso
kg

Kit de fijación 3D
en varilla M12 para XUX o XUZ C50

XUZ X2003 0,220

Kit de fijación 3D
en varilla M12 con tapa de protección para XUX

XUZ X2004 0,420

Varilla M12 XUZ 2001 0,050

Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150

Escuadra de fijación XUZ X2000 0,120

Adaptador ISO 16 - 1/2" NPT XUZ X2001 0,050

Adaptador ISO 16 - ISO 20 XUZ X2002 0,050

(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept, ver las páginas 4/24 y 4/25.
(2) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
(3) Para cable de Ø 7 a 10 mm.XUZ 2003

56
22

66

XUX 0ARCTT16

56
22

67

XUX 0AKSAM12

56
20

68

XUZ X2003

56
20

69

XUZ X2004

56
20

70
56

20
73

XUZ C50

56
20

72
56

20
74

XUZ X2001

XUZ X2000

XUZ 2001

Dimensiones
XUX pppppT16 XUX pppppM12

Indexado de los conectores acodados
(vista posterior)

92

10
4

12
7

22

87

30

(3)

(2)

(1)

37

50

71

77

100

30,5

(1) Taladro rasgado
Ø 5,5�7.
(2) Taladro rasgado 
Ø 5,5�9.
(3) Taladros Ø 5,5.

M12

92

10
4

11
4

21

73

30

37

50

71

77

87

30,5

(3)

(2)

(1)

56
20

71



4/41Schneider Electric

4

Características, 
conexiones
y curvas 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal, Osiconcept® 
Formato compacto
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática       

Características
Tipo de detectores XUX ppppppppppppppppppppM12 XUX pppppT16

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 Por bornero y prensaestopa ISO 16
Alcance
nominal Sn / máximo
(excess gain = 2) (excess gain = 1)

m 1,3 / 1,3 sin accesorio (proximidad con borrado de plano posterior)
m 2 / 3 sin accesorio (proximidad)
m 11 / 15 con reflector (réflex polarizado)
m 40 / 60 con accesorio de emisor (barrera)

Tipo de emisión Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo
Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 70
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo PBT

Lente PMMA
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz) 
Resistencia a los choques Según IEC 60067-2-27 30 g, duración 11 ms  
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (presencia de emisión para XUX 0ppppppT)

Presencia de tensión LED verde
Inestabilidad LED rojo (excepto para XUX 0ppppppT)

Tensión asignada de 
alimentación

PNP / NPN V 12…24 c con protección contra las inversiones de polaridad
Salida relé V – 24…240 a o c 

Límites de tensión
(ondulación incluida)

PNP / NPN V 10…36 c 
Salida relé V – 20…264 a o c 

Corriente consumida sin carga PNP / NPN mA y 35 (20 para XUX 0pppppppT) 
Potencia consumida Salida relé W – 2 a o c 
Salida de alarma mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Corriente conmutada PNP / NPN mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Salida relé A – 500 000 ciclos de maniobras
3 A: cos ϕ = 1/0,5 A: cos ϕ = 0,4

Tensión residual, estado cerrado V y 1,5
Frecuencia máxima de 
conmutación

PNP / NPN Hz 240 
Salida relé Hz – 20 

Temporización Salida relé s – 0,02…15 cierre, disparo, monoestable
Retardos A la disponibilidad ms < 200

Al accionamiento ms < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)
Al desaccionamiento ms < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)

Conexiones
Por conector M12 Salida relé z PNP / NPN c Emisor c Emisor  zzzz 

    

Ver los conectores en pág. 6/56.

Bornero M12 Bornero M12 Bornero Bornero
1 z 1 p 1 + 1 p 1 + 1 z 
2 z 3 p 2 – 3 p 2 – 2 z 
3 NA 4 p 3 Salida 2 p 3 Entrada de corte de emisión 

(1) 
4 Común relé 2 p 4 Alarma (1) Entrada no conectada: emisión 

establecida.
Entrada conectada al –: emisión cortada.

5 NC

Sección máxima admisible del conductor: 1�1,5 mm2 o 1�0,75 mm2 con terminal.

Curvas de detección
Con accesorio de emisor (barrera) Sin accesorio (proximidad) Sin accesorio (proximidad con 

borrado de plano posterior)
Con reflector (réflex 
polarizado)

Pantalla: 10�10 cm, 1: blanco 90%, 2: gris 18% Con reflector XUZ C50
Variación del alcance útil Su (sin accesorio proximidad con borrado de plano posterior ajustable)

Aprendizaje al mín.  Aprendizaje al máx.
A-B: coeficiente de reflexión del objetivo

 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 Rango de detección
 Zona de insensibilidad (superficies no brillantes)

1 2

4 3

40

Ø 8 mm

40

20

40

80

-80

-40

-20
6020 1

1

2

2,6

2

2

1

3 m

cm

1,5

Sn < 2 m

2 1
cm

2
1

10

15

-10
0,05

-15

11 15       m

Sn    11 m

cm

A

B

0,45
0,41

0,07 S (m)0,4
1,35

A

B

1,51,30,01 S (m)
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Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional 
Formato compacto
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática

Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Sistema de proximidad (1)

Corriente continua
2,1 NA PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 5APANT16 0,200

Conector M12 XUX 5APANM12 0,200
NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 5ANANT16 0,200

Conector M12 XUX 5ANANM12 0,200
NC PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 5APBNT16 0,200

Conector M12 XUX 5APBNM12 0,200
NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 5ANBNT16 0,200

Conector M12 XUX 5ANBNM12 0,200

Corriente continua o alterna
2,1 NA+NC Relé Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 5ARCNT16 0,200

Sistema réflex polarizado (1)

Corriente continua
11 NA PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 9APANT16 0,200

Conector M12 XUX 9APANM12 0,200
NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 9ANANT16 0,200

Conector M12 XUX 9ANANM12 0,200
NC PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 9APBNT16 0,200

Conector M12 XUX 9APBNM12 0,200
NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 9ANBNT16 0,200

Conector M12 XUX 9ANBNM12 0,200

Corriente continua o alterna
11 NA+NC Relé Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 9ARCNT16 0,200
Reflector 50�50 mm (2) – – XUZ C50 0,020

Sistema réflex (1)

Corriente continua
14 NA PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 1APANT16 0,200

Conector M12 XUX 1APANM12 0,200
NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 1ANANT16 0,200

Conector M12 XUX 1ANANM12 0,200
NC PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 1APBNT16 0,200

Conector M12 XUX 1APBNM12 0,200
NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 1ANBNT16 0,200

Conector M12 XUX 1ANBNM12 0,200

Corriente continua o alterna
14 NA+NC Relé Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 1ARCNT16 0,200
Reflector 50�50 mm (2) – – XUZ C50 0,020

Sistema de barrera (1)

Corriente continua
Emisor
40 

Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 0AKSAT16T 0,200
Conector M12 XUX 0AKSAM12T 0,200

Receptor
40

NA PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 2APANT16R 0,200
Conector M12 XUX 2APANM12R 0,200

NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 2ANANT16R 0,200
Conector M12 XUX 2ANANM12R 0,200

NC PNP Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 2APBNT16R 0,200
Conector M12 XUX 2APBNM12R 0,200

NPN Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 2ANBNT16R 0,200
Conector M12 XUX 2ANBNM12R 0,200

Corriente continua o alterna
Emisor
40 

Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 0ARCTT16T 0,200

Receptor 
40  

NA+NC Relé Bornero - PE ISO 16 (3) XUX 2ARCNT16R 0,200

Accesorios de fijación (2)

Designación
 

Referencia Peso
kg

Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUM o XUZ C50 XUZ X2003 0,220
Kit de fijación 3D tapa de protección XUX en varilla M12 XUZ X2004 0,420
Varilla M12 XUZ 2001 0,050
Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150
Escuadra de fijación XUZ X2000 0,120
(1) Con ajuste de la sensibilidad.
(2) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
(3) Bornero con prensaestopa ISO 16 para cable de Ø 7 a 10 mm.

56
22

68

XUX pApppT16

56
22

69

XUX pApppM12

56
20

73

56
20

72

56
20

71
56

20
70

56
20

69

XUZ C50

XUZ X2003

XUZ X2004

XUZ 2003XUZ X2000

XUZ 2001

56
20

68
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Características, 
conexiones,
curvas 
y dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Funcional 
Formato compacto
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé
Tres hilos de corriente continua, salida estática

Características
Tipo de detectores XUX pppppM12 XUX pppppT16

Homologaciones UL, CSA, e
Modo de conexión Por conector M12 Por bornero y prensaestopa ISO 16
Alcance
nominal Sn / máximo
(excess gain = 2) (excess gain = 1)

m 2,1 / 3 proximidad con ajuste de la sensibilidad
m 11 / 15 réflex polarizado con ajuste de la sensibilidad
m 14 / 20 réflex con ajuste de la sensibilidad
m 40 / 60 barrera con ajuste de la sensibilidad

Tipo de emisión Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo
Grado de protección Según IEC 60529 IP65, IP67, doble aislamiento i
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 70
Temperatura de funcionamiento ˚C – 25…+ 55
Materiales Cuerpo PBT

Lente PMMA
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz) 
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms 
Pilotos de señalización Estado de salida LED amarillo (presencia de emisión para XUX 0pppppppTTc)

Presencia de tensión LED verde
Tensión asignada de alimentación PNP / NPN V 12…24, con protección contra las inversiones de polaridad

Salida relé V – 24…240 a o c 
Límites de tensión (ondulación 
incluida)

PNP / NPN V 10…36 c
Salida relé V – 20…264 a o c 

Corriente consumida sin carga PNP / NPN mA y 35 (20 para XUX 0pppppppT) 
Potencia consumida Salida relé W – 2  a o c 
Corriente conmutada PNP / NPN mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Salida relé A – 500 000 ciclos de maniobras
3 A: cos ϕ = 1/0,5 A: cos ϕ = 0,4

Tensión residual, estado cerrado V y 1,5
Frecuencia máxima de 
conmutación

PNP / NPN Hz 250 
Salida relé Hz – 20 

Retardos A la disponibilidad ms < 15 (PNP/NPN); < 60 (salida relé)
Al accionamiento ms < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)
Al desaccionamiento ms < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)

Conexiones
Por conector M12 Salida relé z PNP / NPN c Emisor c Emisor z

Ver los conectores en pág. 6/56.

Bornero M12 Bornero M12 Bornero Bornero
1 z 1 p 1 + 1 p 1 + 1 z 
2 z 3 p 2 - 3 p 2 - 2 z 
3 NA 4 p 3 Salida 2 p 3 Entrada de corte de emisión (1) 
4 Común relé (1) Entrada no conectada: emisión establecida

Entrada conectada al –: emisión cortada.5 NC
Sección máxima admisible del conductor: 1�1,5 mm2 o 1�0,75 mm2 con terminal.

Curvas de detección
Sistema de barrera Sistema de proximidad Sistema réflex Sistema réflex polarizado

Pantalla de 10�10 cm ; 1 blanco 90%; 2 gris 18% Con reflector XUZ C50 Con reflector XUZ C50

Dimensiones
XUX pppppT16 XUX ppppppppppppppppppppM12

1 2

4 3

-20

Ø 8 mm

40

20
40
80

-80
-40

6020 m

cm

Sn 40 m Sn   2,1 m

-4
-2

2

6
4

0,7 3

cm

m

-6
0,05

2,10

1
2 5

10
15

-5
-10

-15

8
13 20 m

Sn    14 m

cm

0,05
m

5
10
15

-5
-10

-15

5
10 15

Sn    11 m

cm

0,05

92

10
4

12
7

22

87

30

(3)

(2)

(1)

37

50

71

77

100

30,5

(1) Taladro rasgado Ø 5,5�7.
(2) Taladro rasgado Ø 5,5�9.
(3) Taladros Ø 5,5.

M12

92

10
4

11
4

21

73

30

37

50

71

77

87

30,5

(3)

(2)

(1)

Indexado de los conectores acodados
(vista posterior)
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Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal y Funcional
Formato fibra, amplificadores
Tres hilos de corriente continua, salida estática
Autoaprendizaje

Amplificadores universales (con ajuste preciso y pantalla de 4 dígitos)

Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Según la fibra NA/NC
Programable

PNP Por cable XUD A2PSML2 0,040

Conector
M8

XUD A2PSMM8 0,040

NPN Por cable XUD A2NSML2 0,040

Conector
M8

XUD A2NSMM8 0,040

Amplificadores funcionales
Alcance (Sn)
m

Función Salida Conexión Referencia Peso
kg

Según la fibra NA/NC
Programable

PNP Por cable XUD A1PSML2 0,040

Conector
M8

XUD A1PSMM8 0,040

NPN Por cable XUD A1NSML2 0,040

Conector
M8

XUD A1NSMM8 0,040

+
-

XUD A1

56
17

85

XUD A2

56
15

84
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Características, 
conexiones
y dimensiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal y Funcional
Formato fibra, amplificadores
Tres hilos de corriente continua, salida estática
Autoaprendizaje

Características
Tipo de detectores XUD A1ppSMM8, 

XUD A2ppSMM8
XUD A1ppSML2, 
XUD A2ppSML2

Homologaciones e, cURus 
Modo de conexión Por conector M8 –

Por cable – Longitud: 2 m

Alcance (Sn) Según la fibra utilizada, ver la página 4/46 y alcance dividido por 2 para XUD A2 
configurado en frecuencia rápida

Ajuste de la sensibilidad Aprendizaje en XUD A1,
Aprendizaje y ajuste preciso mediante la tecla +/– y pantalla de 4 dígitos en XUD A2

Tipo de emisión Rojo
Grado de protección Según IEC 60529 IP65 con fibra Ø 2 mm (IP64 con fibra Ø 1 mm)
Temperatura de almacenamiento ˚C – 30…+ 70

Temperatura de funcionamiento ˚C – 10…+ 55
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 0,5 mm (f = 10 a 55 Hz) 

Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms  
Pilotos de señalización Estado de la salida LED amarillo

Inestabilidad LED rojo para XUD A1
Estabilidad LED verde para XUD A2

Nivel de señal Mediante visualizador de 7 segmentos / 4 dígitos para XUD A2
Tensión asignada de alimentación V c 12…24 con protección contra las inversiones de polaridad

Límites de tensión (ondulación incluida) V c 10,8…26,4

Corriente consumida sin carga mA y 50
Corriente conmutada mA y 100 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Salida de alarma mA y 50 para XUD A2 con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Protección contra las interferencias mutuas Sí para XUD A2

Tensión residual, estado cerrado V y 2 para XUD ApPpppp, y 1 para XUD ApNppppp
Frecuencia máxima de conmutación kHz 1 kHz para XUD A1, 1 o 5 kHz configurable para XUD A2

Temporización de la salida ms 0 o 40 en el desaccionamiento para XUD A2

Retardos A la disponibilidad ms < 120
Al accionamiento ms < 0,5 (0,1 para XUD A2 en frecuencia rápida)
Al desaccionamiento ms < 0,5 (0,1 para XUD A2 en frecuencia rápida)

Conexiones XUD A2
Por conector M8 Por cable PNP NPN

                        
1(+)
3 (–)
4 (OUT/salida) 
2 (alarma)

BN  Marrón(+)
BU  Azul (–)
BK  Negro (salida)
WH Blanco(alarma)
(WH únicamente en XUD A2)

Conexiones XUD A1
Por conector M8 Por cable PNP NPN

1(+)                        
3 (–)                               
4 (OUT/salida)     
2                     

Ver conectores en pág. 6/56.

BN  Marrón(+)
BU  Azul (–)
BK  Negro (Salida)

Dimensiones
XUD Apppp XUD A1

XUD A2

2 4

1 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4 WH/2

BN/1

BU/3

+

–

NPN
BK/4 WH/2 

2 4

1 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4

BN/1

BU/3

+

–

NPN
BK/4 

65 10

40

SET

OUTALM

- +SET

OUT

H   T  S 1234
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R = radio de curvatura mínimo 
Fibra Ø ext. 2,2 mm, R = 25 mm
Fibra Ø ext. 1 mm, R = 10 mm 
XUF N2S01Lp, R = 4 mm

      

Tasa de reducción del alcance en 
función de la longitud de la fibra

(1) Posibilidad de adaptar el ángulo de reflexión a 90˚ XUF Z02, ver pág. 4/54.
(2) Con las lentes: XUF Z01, ver pág. 4/54.
(3) Fibras suministradas con bridas de fijación.

Alcance nominal Con fibra L = 2 m 200 mm (1)   180 mm 150 mm (1)   150 mm 50 mm (1)  30 mm
(Sn)  Con lentes 1.500 mm (2) – 1.000 mm (2)  – 1.000 mm (2) –

Utilización, particularidades Uso general Manutención, movimiento alterno  Posicionamiento exacto

Referencias (conjunto completo de 2 fibras)

Con terminales normales L = 2 m XUF N12301 – XUF N10302 – XUF N35301   – 

L = 10 m XUF N12301L10 – – – – –

Con terminales deformables de 90 mm – XUF N12311 –  XUF N10312 – XUF N35311  

Peso (kg) 0,030 (L = 2 m) 0,030 0,070 0,070 0,045 0,045
Características

Fibra  (vista frontal de la detección)       

Núcleo (Ø mm) 1�Ø 1 1�Ø 1 1�Ø 1 1�Ø 1 1�Ø 0,5  1�Ø 0,5
Corte a la longitud deseada
(cortahílos XUF Z11 suministrado) Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 60 ˚C. Para almacenamiento:  – 40…+ 80 ˚C
Resistencia a las vibraciones  7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010
Materiales Fibras: PMMA; funda: PE
Curvas de detección

XUF NppppppppppppppppppppL10 XUF N12301, N12311 XUF N10302, N10312 XUF N35301 XUF N35311
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Dimensiones, 
referencias, 
características y curvas 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de plástico con terminales,
para sistema de barrera

Referencias amplificadores: 
pág. 4/44

Accesorios:
pág. 4/54
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300 mm (1)   2.500 mm 100 mm (1)   1.000 mm
2.000 mm (2) – 750 mm (2)   –

Fibras con lente integrada Fibras flexibles para movimiento Fibras de teflón para industria 
alimentaria o químicaFibras de largo alcance Resistencia a la suciedad alterno, emplazamiento exiguo

 

XUF N2P01L2 XUF N2L01L2 XUF N2S01L2 XUF N2T01L2 (3) 

XUF N2P01L10 XUF N2L01L10 XUF N2S01L10 –

– –  – – 

0,058 (L = 2 m) 0,060 (L = 2 m) 0,062 (L = 2 m) 0,110

1�Ø 1,5 1�Ø 1 1�Ø 1 11�Ø 1

Sí Sí Sí Sí
Para funcionamiento: – 25…+ 60 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 80 ˚C
7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010 IP 671 
Fibras: PMMA;  funda: PE Fibras: PMMA;  funda: PFA

XUF  N2P01L2 XUF N2L01L2 XUF N2S01L2 XUF N2T01L2
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Dimensiones, 
referencias, 
características y curvas
(continuación)

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de plástico con terminales,
para sistema de barrera

Ø del 
haz

Ø del 
haz

Ø del 
haz
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R = radio de curvatura mínima 
Fibra Ø ext. 2,2 mm, R = 25 mm
Fibra Ø ext. 1 mm, R = 10 mm
XUF N5S01Lp, R = 4 mm

    

función de la longitud de la fibra

Alcance nominal (Sn)  70 mm 60 mm 60 mm 20 mm 20 mm  18 mm 18 mm 

Utilización Uso general Posicionamiento Movimiento alterno Posicionamiento
Referencias

Con terminales normales L = 2 m XUF N05321 – XUF N05323  XUF N15322 – XUF N01321 –

L = 10 m XUF N05321L10 – – – – – –

Con terminales deformables de 90 mm – XUF N05331 –  – XUF N15332 – XUF N01331 

Peso (kg) 0,030 (L = 2 m)  0,030 0,060 0,070 0,070 0,045 0,045
Características

Fibra (vista frontal de detección)

 1�Ø 1 +  
Núcleo (Ø mm) 2�Ø 1  2�Ø 1 16�Ø 0,265  2�Ø 1  2�Ø 1 2�Ø 0,5 2�Ø 0,5 
Corte a la longitud deseada
(cortahílos XUF Z11 incluido) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 60 ˚C.  Para almacenamiento: – 40…+ 80 ˚C
Resistencia a las vibraciones  7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-27
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27  
Grado de protección IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010
Materiales Fibras: PMMA; funda: PE
Curvas de detección (pantalla 10�10 cm, blanco 90%)

XUF NppppppppppppppppppppL10 XUF N05321  XUF N05331, XUF N05323 XUF N15322, N15332 XUF N01321, N01331
Tasa de reducción del alcance en     

(1) Fibra suministrada con bridas de fijación.
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Dimensiones, 
referencias, 
características y curvas 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de plástico con terminales,
para sistema de proximidad

Referencias amplificadores:
pág. 4/44

Accesorios:
pág. 4/54
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haz

Ø del
haz

Longitud de la fibra



4/49Schneider Electric

4
     
   
6 mm 15 mm 95 mm 55 mm 

Fibras flexibles para
Emplazamiento exiguo Posicionamiento Fibras de largo alcance movimiento alterno

XUF N04331 XUF N02323 XUF N5P01L2 XUF N5S01L2 

– – XUF N5P01L10 XUF N5S01L10

– – – –  

0,045 0,040 0,058 (L = 2 m) 0,062 (L = 2 m)  

2�Ø 0,265 1�Ø 0,5 + 4�Ø 0,25 2�Ø 1,5 2�Ø 1

Sí Sí Sí Sí
Para funcionamiento: – 25…+ 6 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 80 ˚C
7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010
Fibras: PMMA;  funda: PE

XUF N04331 XUF N02323 XUF N5P01L2 XUF N5S01L2 
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de plástico con terminales,
para sistema de proximidad

Dimensiones, 
referencias, 
características y curvas
(continuación)

Ø del
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R = radio de curvatura mínima 
R = 40 mm
 

(1) Anilla de referencia de la fibra para emisor.
(2) Emisor.
(3) 2 taladros colisos Ø 3,2�6,7 para tornillo M3.      
Par de apriete máx.: 0,3 N.m
Alcance nominal (Sn)    
con fibra L = 2 m 10 mm 20 mm  30 mm  

Utilización, particularidades Fibras focalizadas, particularmente adaptadas para detector Osiris “Full color” XUR C4ppppPML2
Referencias 

Con terminales específicos L = 2 m XUF N5L01L2  XUF N5L02L2 XUF N5L03L2   
para detección de colores

Peso (kg) 0,030 0,030 0,030
Características

Fibra en corte       

Núcleo (Ø mm) Emisor: 1�Ø 1 Emisor: 1�Ø 1,5 Emisor: 1�Ø 1,5
Receptor: 1�Ø 1,5 Receptor: 1�Ø 1,5 Receptor: 1�Ø 1,5

Corte a la longitud deseada No No No

Diámetro del foco 2,5 mm 5 mm 8 mm

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 10…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 20…+ 70 ˚C

Resistencia a las vibraciones  7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques  30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP65 según IEC 60529 y IP651 según NF C 20-010

Materiales Fibras: PMMA;  funda: PE. Cabeza: PA 66, lente PC
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Dimensiones, 
referencias
y características 0

Referencias amplificadores:
Pág. 4/74

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® “Full color”
Fibras ópticas para amplificadores 
Fibras de plástico con terminales,
para sistema de proximidad
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Dimensiones,
referencias,
características 
y curvas

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de vidrio con terminales, para sistema
de barrera o de proximidad

R = radio de curvatura mínimo 
Funda metálica, R = 90 mm
 

    

(1) Posibilidad de adaptar un reenvío angular a 90˚ XUF Z02, ver pág. 4/54.
(2) Con lentes XUF Z01, ver pág. 4/54.

Sistema Barrera Proximidad
Alcance nominal (Sn) 200 mm (1)       
con fibra L = 1 m 1500 mm (2) 70 mm   

Utilización Altas temperaturas Altas temperaturas
Referencias (conjunto completo de 2 fibras para sistema de barrera)

Con terminales normales L = 1 m XUF S2020 XUF S0520  

Peso (kg) 0,070 0,075
Características

Fibra (vista frontal de detección)
Núcleo (Ø mm) 1�Ø 1 2�Ø 1 

Temperatura ambiente Para funcionamiento y almacenamiento: – 40…+ 180 ˚C

Resistencia a las vibraciones  7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010
Materiales Fibras: vidrio;  funda: metal
Curvas de detección

XUF S2020 XUF S0520

Ø del 
haz

Ø del 
haz

Referencias amplificadores: 
pág. 4/44

Accesorios:
pág. 4/54
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de plástico con terminales múltiples,
para sistema de barrera

R = radio de curvatura mínima 
Fibra Ø ext. 2,2 mm, R = 25 mm
Fibra Ø ext. 1 mm, R = 10 mm 

Alcance nominal (Sn) L = 2 m 30 mm

Utilización, particularidades Fibras con 8 terminales. Para utilización en ensamblaje y embalaje

Referencias 

Dos juegos de fibras con terminales XUF N02801

Peso (kg) 0,050
Características

Fibra (vista frontal de detección)      

Núcleo (Ø mm) 2�Ø 0,265

Longitud 2 m

Corte a la longitud deseada No

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 60 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 80 ˚C
Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010
Materiales Fibras: PMMA;  funda: PE
Curvas de detección

XUF N02801

Dimensiones,
referencias, 
características 
y curvas 0

Ø del 
haz

Referencias amplificadores: 
pág. 4/44

Accesorios:
pág. 4/54
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haz

R = radio de curvatura mínima 
Fibra Ø ext. 2,2 mm, R = 25 mm

1 XUF Z911, Z921
2 XUF  Z910, Z920
Longitud total = suma de los 2 hilos
utilizados para un sistema de barrera

(1) Posibilidad de aumentar el alcance de las fibras sin terminales utilizando bridas de fijación con lentes XUF Z03, Z04 o Z05 (ver pág. 4/54).

Alcance nominal (Sn) L = 2 m Ver curvas más abajo (1)

Utilización Uso general Uso general
Referencias 

Fibra sin terminal XUF Z910 XUF Z920 XUF Z911 XUF Z921

Peso (kg) 0,020 0,040 0,040 0,080
Características

Fibra    

Núcleo (Ø mm) 1�Ø 1 1�Ø 1,4

Longitud 10 m 20 m 10 m 20 m
Corte a la longitud deseada
(cortahilos XUF Z11 incluido) Sí Sí Sí Sí

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 60 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 80 ˚C
Resistencia a las vibraciones  7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP64 según IEC 60529 y IP641 según NF C 20-010
Materiales Fibras: PMMA; funda: PE
Curvas de detección

XUF Z911, Z921 XUF Z910, Z920 XUF Z911, Z921
XUF Z910, Z920

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Fibras de plástico sin terminales múltiples,
para sistema de barrera

Dimensiones,
referencias,
características
y curvas

Referencias amplificadores: 
pág. 4/44

Accesorios:
pág. 4/54
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XUF Z15, XUF Z05

XUF Z11

XUF Zp10

XUF Z08

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Accesorios
              

 

Accesorios para fibras con terminales roscados
Designación Utilización para Referencia Peso

kg

Reenvío de ángulo a 90˚  Fibras ópticas XUF N1p30p, XUF Z02 0,005
(lote de 2) XUF N35301 y XUF S2020

(sistema barrera)

Lentes de aumento de alcance Fibras ópticas XUF N1p30p, XUF Z01 0,005
(lote de 2) XUF N35301 y XUF S2020

(sistema barrera)

Lente de focalización
para detección de alta precisión.  
Detección de objetos de 0,5 mm a
una distancia de 7 mm. Permite
también la detección de objetos en 
presencia del plano posterior (1)

Fibra óptica XUF N02323
(sistema de proximidad)

XUF Z06 0,001

Accesorios para fibras de plástico, sin terminales
Designación Tipo de Utilización para Referencia Peso

enfoque kg

Bridas de fijación Axial Fibras ópticas de plástico 
XUF Z

XUF Z13 0,002
(lote de 2)

Frontal Fibras ópticas de plástico 
XUF Z

XUF Z14 0,002

Lateral Fibras ópticas de plástico 
XUF Z

XUF Z15 0,002

Bridas de fijación
con lentes
(lote de 2)

Axial Fibras ópticas de plástico 
XUF Z

XUF Z03 0,002

Frontal Fibras ópticas de plástico 
XUF Z

XUF Z04 0,002

Lateral Fibras ópticas de plástico 
XUF Z

XUF Z05 0,002

Accesorios de protección
Designación Utilización para Referencia Peso

kg

Tubos de protección
Longitud 1 m

Fibra óptica de plástico
con terminales roscados M4

XUF Z210 0,040

Fibra óptica de plástico
con terminales roscados M6

XUF Z310 0,065

Otros accesorios
Designación Venta por cantidad 

indivisible de 
Referencia
unitaria 

Peso
kg

Cortafibras 1 XUF Z11 0,006

Terminal de adaptación 
de plástico,
para conexión de la fibras Ø 1mm  
a los amplificadores XUD A

2 XUF Z08 0,002

(1) Características obtenidas cuando la fibra está completamente atornillada en la lente
(fondo atornillado = 4 mm).

Referencias 0

XUF Z14, XUF Z04

XUF Z02

XUF Z01

XUF Z06

Referencias fibras:
págs. 4/46 a 4/53

XUF Z13, XUF Z03
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Alcance de las fibras XUF Z9ppp  con bridas de fijación XUF Zpp   

Otras longitudes de fibras:
Fibras de longitud 5 m: reducir el alcance de un coeficiente de 0,7.
Fibras de longitud 10 m: reducir el alcance de un coeficiente de 0,5.
Fibras de longitud 20 m: reducir el alcance de un coeficiente de 0,3.          

(1) Ventana para haz luminoso.

Curvas de detección de las fibras de plástico, con bridas de fijación

Tipo de fibras Tipo de bridas

XUF Z13 XUF Z14, Z15 XUF Z03 XUF Z04, Z05 Sin brida

XUF Z910, Z920 (2 fibras L = 2 m) Sn 150 mm 100 mm 800 mm 600 mm 200 mm

XUF Z911, Z921 (2 fibras L = 2 m) Sn 220 mm 150 mm 1.200 mm 900 mm 300 mm

Curvas de detección con lentes Curvas de detección sin lente
Brida XUF Z03, Z04 o Z05 + Brida XUF Z03, Z04 o Z05 + Brida XUF Z13, Z14 o Z15 + Brida XUF Z13, Z14 o Z15 +
fibra XUF Z910 o Z920 fibra XUF Z911 o Z921 fibra XUF Z910 o Z920 fibra XUF Z911 o Z921

Dimensiones
XUF Z01 XUF Z210 XUF Z06

XUF Z02 XUF Z310

XUF Z03, XUF Z13 XUF Z04, XUF Z14 XUF Z05, XUF Z15

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Universal o Funcional
Fibras ópticas para amplificadores
Accesorios
  

Curvas 
y dimensiones

Referencias fibras:
págs. 4/46 a 4/53
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(1) Los detectores XUV F se utilizan para detectar el paso de productos de cualquier tipo (metálicos o de plástico, de cualquier forma y color), siempre
y cuando el paso sea dinámico. Aplicaciones: contaje de piezas, control de paso de piezas en las máquinas de inyección…

Formato 18

Sistema Barrera

Tipo de emisión Infrarrojos

Sección de paso 30�30 mm 60�60 mm 200�120 mm 200�180 mm 200�250 mm

Referencias

Tipo 3 hilos, Función de salida XUV F30M8 XUV F60M8 XUV F120M12 XUV F180M12 XUV F250M12
PNP y NPN programable

Peso (kg) 0,080 0,140 1,060 1,200 1,320

Características

Homologaciones e, cULus

Temperatura ambiente Para funcionamiento: 0…+ 60 ˚C. Para almacenamiento: – 20…+ 80 ˚C
Resistencia a las vibraciones 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según CEI 60068-2-27
Grado de protección IP65 según IEC 60529

Modo de conexión Por conector M8 (prolongadores hembra
adaptables, ver pág. 6/56)

Por conector macho M12 (prolongadores y conectores hembra 
adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Caja: aluminio pintado; lentes: policarbonato

Inmunidad a la luz ambiente Sol: 4.000 lux máx., lámpara de incandescencia: 400 lux máx.

Tamaño mínimo detectable del objeto Ø 2 mm Ø 4 mm

Velocidad de desplazamiento del objeto Mín.: 10 cm/s, máx.: 15 m/s (objeto Ø 2 mm) Mín.: 10 cm/s, máx.: 15 m/s (objeto Ø 4 mm)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 18…30 V (ondulación incluida)  

Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado < 2 V

Corriente consumida sin carga ≤ 120 mA ≤ 400 mA

Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz

Retardos A la disponibilidad: ≤ 100 ms; al accionamiento: < 1 ms; al desaccionamiento: < 1 ms

Temporización A la desactivación: ajustable de 1 a 5 segundos

Cuadro de funcionamiento Función Sistema de barrera
Ausencia de objeto Paso de objeto
en el haz en el haz

 Salida
Estado de la salida (PNP o NPN) no activada
y del piloto verde (iluminado para si paso
el estado pasante del detector) Salida

activada
si paso

Referencias 
y características 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Detección dinámica de paso, para contaje de piezas(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática
Cuadros ópticos
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Detección dinámica de paso, para contaje de piezas
Alimentación en corriente continua. Salida estática
Cuadros ópticos

Presentación    

XUV F60M8

Dimensiones  

XUV F60M8

      

Nota: la alarma (2) se activa en caso de presencia continua de un objeto en el haz luminoso.

(1) Para el funcionamiento del detector en programación de salida no activada si hay paso de objeto, conectar el contacto 3 al (+) y el contacto 1 al (–).

XUV F30M8  XUV Fpppppppp0M12

1 Potenciómetro de ajuste de la sensibilidad.
2 Potenciómetro de ajuste de la temporización.
3 Visualización: 

LED verde: salida
LED rojo: Alarma
Observaciones: 
t En caso de alimentación defectuosa, el LED rojo parpadea.
t En caso de cortocircuito de la salida, los LEDs rojo y verde parpadean. 

XUV F30M8  XUV Fpp0M12

XUV a a1
F120M12 205 120

(1) Lado del emisor. F180M12 265 180
(2) Lado del receptor. F250M12 335 250

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos cccc) Conexión del conector (vista del lado de los pines del detector)
Programación de la salida activada si hay paso de objeto (1) Programación de la salida activada si hay paso de objeto (1)
Salida PNP Salida NPN XUV Fpppp0M8  XUV Fpp0M12

Presentación,
dimensiones
y conexiones

Alarma Salida

Alarma Salida
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de pilotos: LED amarillo (encendido 

Formato cabeza óptica

Sistema Barrera, réflex o proximidad según la elección de la cabeza óptica

Alcance nominal (Sn) Según cabeza (ver págs. 4/62 y 4/63)

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP Función luz XUV H003530
o sombra
programable

Peso (kg) 0,090

Características

Homologaciones e, UL, CSA 

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 30…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 

Resistencia a los choques 30 g, 3 ejes, 3 veces según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP50 según IEC 60529

Modo de conexión Por cable: diámetro 4,5 mm, longitud 2 m, sección de los hilos: 5 × 0,2 mm2

Materiales Caja: ABS; cable: PVC

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada  ≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
(en elmantenimiento) (salida de alarma: ≤ 50 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos)

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V

Corriente consumida sin carga ≤ 45 mA

Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz en modo de funcionamiento “tiempo de respuesta estándar”
2.500 Hz en modo de funcionamiento “tiempo de respuesta rápida”

Retardos En modo “tiempo de respuesta estándar”, en el accionamiento y en el desaccionamiento: 1 ms
En modo “tiempo de respuesta rápido”, en el accionamiento y en el desaccionamiento: 0,2 ms

Temporización Programable por interruptor: 40 ms en flanco descendente

Cuadro de funcionamiento Función Sistemas de barrera y réflex Sistema de proximidad
Ausencia de objeto Presencia de objeto Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz en el haz en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN) y Luz

para el estado pasante del detector), 
LED verde (control de funcionamiento 
correcto) Sombra

verde amarillo verde amarillo verde amarillo verde amarillo

verde amarilloverde amarillo verde amarillo verde amarillo

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Amplificadores para cabeza óptica
Alimentación en corriente continua. Salida estática

                     

Referencias 
y características 0

Accesorios: 
pág. 4/110
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Esquemas de conexión (tipo 3 hilos c)    

Variación del alcance Función de los interruptores   
En función del ajuste de sensibilidad Ajuste de la sensibilidad 

1 Interruptor de selección del
tiempo de respuesta:

N: Número de vueltas del potenciómetro P1 H = rápido, L = estándar
2 Interruptor de selección del

1 Potenciómetro P2 al máximo modo de funcionamiento:
2 Potenciómetro P2 al mínimo D = sombra, L = luz

3 Interruptor de selección de la
temporización: 1 = ON, 0 = OFF

1 Destornillador de plástico suministrado 4 LED rojo 4 Interruptor de selección de la
2 Potenciómetro P2 (ajuste preciso) 5 LED verde función del hilo blanco:
3 Potenciómetro P1 (ajuste general) 6 LED amarillo A = salida de alarma, T = entrada Test 

Dimensiones Conexión de la cabeza óptica
Fijación del perfil

Bornas
1 Emisión (hilo rojo)
2 Blindaje de emisión
3 Recepción (hilo blanco)

(1) Fijación sobre perfil (suministrado con el detector) 4 Blindaje de recepción

Programación luz (objetivo ausente) Programación sombra (objetivo ausente)
Sistemas de barrera y réflex Sistema de proximidad Sistemas de barrera y réflex Sistema de proximidad
Salida PNP Salida PNP Salida PNP Salida PNP

Salida de alarma (hilo blanco) Entrada Test (corte de emisión) Entrada de sincronización (hilo gris)
Salida PNP (hilo blanco) Amplificador PNP sincronizado

Emisión establecida

Amplificador PNP bloqueado
Emisión cortada (salida no pasante)

Conexión del cable Control de funcionamiento correcto Salida Alarma
Salida estática Intensidad del haz recibido Ejemplo: sistema réflex, programación sombra
-(–) BU (azul)  
-  (+) BN (marrón)
- (OUT) BK (negro)
- (Sincro.) GR (gris)
-TEST/ALARMA WH (blanco)

OUT

UNST.

L

H D 1 A

L L 0 T

HCOARSE L HFINE

1 2 3 4

1

3

2
4
5
6 

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Amplificadores para cabeza óptica
Alimentación en corriente continua. Salida estática

          

Curvas, 
dimensiones
y conexiones

Accesorios:
pág. 4/110

Alineación
óptima  

LED apagado  LED encendido

LED rojo
LED verde

Intervención de 
mantenimiento

Objeto 
ausente
Objeto 
presente

LED amarillo

LED rojo

Salida de
alarma

Alcance
(%)

0 0,25 0,5 0,75 1
0

20

40

60

80

100
1
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Nota: los números entre paréntesis corresponden al referenciado de las bornas de la vía 2.

Formato cabeza óptica

Sistema Barrera, réflex o proximidad según la elección de la cabeza óptica

Alcance nominal (Sn) Según cabeza (ver págs. 4/62 y 4/63)

Referencias

Tipo 1 vía Función luz o XUV F000510 –
sombra programable

Tipo 2 vías Función luz o – XUV F000511
independientes sombra programable

Peso (kg) 0,150 0,150

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Temperatura ambiente Para funcionamiento:  –25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 30…+ 70 ˚C 
Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 
Resistencia a los choques 30 g, 3 ejes, 3 veces según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP20 según IEC 60529

Modo de conexión En bornero con tornillo, bornas 1 a 8 para cable de 0,5 a 1,25 mm2, bornas 9 a 20 para cable de 0,2 a 0,5 mm2

Materiales Caja: ABS

Tensión asignada de alimentación a 100…240 V

Límites de tensión a 90…264 V  

Corriente conmutada máxima Por contacto: 1 A (cos ϕ = 1)

Tensión máxima en los contactos a 250 V o c 30 V 
del relé

Corriente consumida sin carga ≤ 30 mA ≤ 80 mA

Frecuencia máxima de conmutación 50 Hz
Retardos Al accionamiento: 10 ms; al desaccionamiento: 10 ms
Temporización Programable por interruptor: 40 ms en flanco descendente

Cuadro de funcionamiento Función Sistemas de barrera y réflex Sistema de proximidad
Ausencia de objeto Presencia de objeto Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz en el haz en el haz

Estado de los contactos del relé
y del piloto LED amarillo
(encendido para el estado activado 
del relé)

Luz 1 vía 2 vías 1 vía 2 vías 1 vía 2 vías 1 vía 2 vías

Sombra 1 vía 2 vías 1 vía 2 vías 1 vía 2 vías 1 vía 2 vías

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Amplificadores para cabeza óptica
Alimentación de corriente alterna. Salida relé

                

Referencias
y características 0

Accesorios: 
pág. 4/110

Relé desactivado Relé activadoRelé desactivadoRelé activado

Relé desactivado Relé activado Relé desactivadoRelé activado
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Potenciómetro

Interruptores

Diodos

Bornas

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Amplificadores para cabeza óptica
Alimentación de corriente alterna. Salida relé

        

Dimensiones
y conexiones

Accesorios:
pág. 4/110

Bornas

Potenciómetro

Interruptores

Diodos

Bornas

Transistor saturado

Transistor saturado

Transistor bloqueado

Transistor bloqueado

Sincroniz. desactivada: entrada (borna 11 o 12) conectada al potencial negativo 
(borna 9), bloquea el funcionamiento del relé de salida en posición abierto.

                  

Dimensiones Conexión de las cabezas ópticas
Fijación del perfil XUV F000511 (2 vías independientes)

1 Salida cccc 12 voltios (alimentación de un captador
de sincronización)

 2 Vía 1 
3 Vía 2 

Funcionamiento de las entradas de sincronización (XUV F000511) Utilización de la entrada de sincronización
Amplificador Detector de sincronización

Sincroniz. activada: entrada (borna 11 o 12) conectada al + (borna 10) o sin conectar, (NPN)
permite el funcionamiento del relé de salida.

Conexiones Sincroniz. desactivada
XUV F000510 (1 vía) Amplificador Detector de sincronización

(NPN)

Bornas
2-4 Alimentación a 
6-8 Salida (relé 1 contacto)
13 Receptor (hilo blanco)
15 Blindaje receptor Sincroniz. activada
17 Blindaje emisor Amplificador Detector de sincronización
19 Emisor (hilo rojo) (PNP)

Potenciómetro
A Ajuste de sensibilidad

Interruptores
1 Programación luz/sombra Sincroniz. desactivada
2 Temporización Amplificador Detector de sincronización

(PNP)
Diodos de señalización
1 Verde: alimentación
2 Rojo: inestabilidad
3 Amarillo: salida

XUV F000511 (2 vías independientes) Sincroniz. activada

Bornas Potenciómetros
1-2 Alimentación a A Ajuste de sensibilidad detector vía 1
3 Contacto reposo salida vía 2 B Ajuste de sensibilidad detector vía 2
4 Contacto reposo salida vía 1
5 Común salida vía 2
6 Común salida vía 1 Interruptores
7 Contacto trabajo salida vía 2 1 Temporización vía 1
8 Contacto trabajo salida vía 1 2 Programación luz/sombra vía 1
9 Salida c 12 V (–) 3 Temporización vía 2
10 Salida c 12 V (+) 4 Programación luz/sombra vía 2
11 Sincronización vía 2
12 Sincronización vía 1
13 Blindaje emisor vía 1 Diodos de señalización
14 Receptor vía 1 (hilo blanco) 1 Verde: alimentación
15 Emisor vía 1 (hilo rojo) 2 Rojo: inestabilidad vía 1
16 Blindaje receptor vía 1 3 Amarillo: salida vía 1
17 Blindaje emisor vía 2 4 Rojo: inestabilidad vía 2
18 Receptor vía 2 (hilo blanco) 5 Amarillo: salida vía 2
19 Emisor vía 2 (hilo rojo)
20 Blindaje receptor vía 2
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(1) Encliquetable en un orificio de Ø 18…18,5 mm, grosor del soporte: 2…5 mm.
(2) Cables de conexión al amplificador: estos cables se pueden recortar. No se pueden alargar, a excepción del cable de "emisión" de las cabezas de
barrera (hilo blindado, núcleo rojo), que se puede alargar hasta 15 m. Utilizar preferentemente hilo blindado.

M18�1 Encliquetable Extraplano Horquilla Horquilla

Sistema Barrera Barrera Barrera Barrera Barrera

Alcance nominal (Sn) con XUV F y
XUV p003530 (tiempo de respuesta = L)

6 m 6 m 0,2 m 0,02 m 0,005 m

Alcance nominal (Sn) con 
XUV p003530 (tiempo de respuesta = H)

2,5 m 2,5 m 0,08 m 0,02 m 0,005 m
 

Referencias

Emisor XUV N06240 XUV N06250 XUV N20210 – –

Receptor XUV N06244 XUV N06254 XUV N20214 – –

Emisor-receptor verde – – – XUV N0243G XUV N0143G

Emisor-receptor rojo – – – XUV N0243R XUV-N0143R

Peso (kg) 0,040 0,040 0,040 0,060 0,040

Características

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 30…+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 
Resistencia a los choques 50 g, 3 ejes, 3 veces según IEC 60068-2-27

Grado de protección Según IEC 60529 IP66 IP66 IP50 IP67 IP67

Cable de Diámetro 2,4 mm 2,4 mm 1,8 mm 1,8� 3,6 mm 1,8�3,6 mm
conexión (2) Longitud 6 m 6 m 2 m 2 m 2 m

Sección de los 
hilos

0,3 mm2 blindado 0,3 mm2 blindado 0,3 mm2 blindado 0,3 mm2 blindado 0,3 mm2 blindado

Materiales Caja: ABS/PC; cable: PVC

Diámetro del haz 11 mm 11 mm 3 mm 1,5 mm 1,5 mm

Dimensiones
XUV N0624p XUV N0625p (1) XUV  N2021p XUV N0243p XUV N0143p

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Cabezas ópticas para amplificadores
Sistema de barrera

                 

Referencias amplificadores:
págs. 4/58 y 4/60

Referencias, 
características 
y dimensiones 0
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(1) Encliquetable en un orificio de Ø 18…18,5 mm, grosor del soporte: 2…5 mm.
(2) Cables de conexión al amplificador:
estos cables se pueden recortar. No se pueden alargar, a excepción del cable de "emisión" de las cabezas de barrera (hilo blindado, núcleo rojo), que
se puede alargar hasta 15 m. Utilizar preferentemente hilo blindado.

M18�1 Enganchable Extraplano Convergente Convergente

Sistema Réflex Proximidad Réflex Proximidad Proximidad Proximidad

Alcance nominal (Sn) con XUV F y
XUV p003530 (tiempo de respuesta = L)

2 m (con reflec- 
tor de Ø 80 mm)

0,10 m 2 m (con reflec- 
tor de Ø 80 mm)

0,05 m 0,02 m 0,01 m

Alcance nominal (Sn) con 1 m (con reflec- 0,05 m 1 m (con reflec- 0,02 m 0,02 m 0,01 m
XUV p003530 (tiempo de respuesta = H) tor de Ø 80 mm) tor de Ø 80 mm)

Referencias

Emisor-receptor XUV N0244 XUV N10445 XUV N0245 XUV N05415 – –

Emisor-receptor rojo – – – – XUV N02428 XUV N01428

Peso (kg) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035 0,035

Características

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: de – 30…+ 70 ˚C

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 

Resistencia a los choques 50 g, 3 ejes, 3 veces según IEC 60068-2-27

Grado de protección Según IEC 60529 IP66 IP66 IP66 IP50 IP50 IP50

Cable de Diámetro 2,2�4 mm 2,2�4 mm 1,8�3,6 mm 1,8�3,6 mm 1,8�3,6 mm 1,8�3,6 mm
conexión (2) Longitud 4 m 2 m 4 m 2 m 2 m 2 m

Sección de los 
hilos

0,3 mm2 
blindado

0,3 mm2 
blindado

0,3 mm2 
blindado

0,3 mm2 
blindado

0,3 mm2 
blindado

Materiales Caja: ABS/PC; cable: PVC

Diámetro del haz 11 mm 11 mm 11 mm 3 mm 2 mm 1 mm

Dimensiones
XUV N0244 XUV N0245 (1) XUV N05415 XUV N02428 XUV N01428
XUV N10445 

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie ensamblaje
Cabezas ópticas para amplificadores
Sistemas réflex y proximidad

                 

Referencias, 
características
y dimensiones
(continuación)

Referencias amplificadores:
págs. 4/58 y 4/60
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(1) Con reflector 50�50 mm.
(2) Con reflector 24�21 mm.          

  

Formato 18

Sistema Réflex  1 Réflex  2

Tipo de emisión Rojo Rojo

Alcance nominal (Sn) 0,8 m (1) 0,8 m (1)
0,6 m (2) 0,6 m (2) 

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP Función luz XUB H01353 XUB H01353D
o sombra
programable

Tipo 3 hilos, NPN Función luz XUB J01353 XUB J01353D
o sombra
programable

Peso (kg) 0,075 0,020

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Temperatura ambiente Para funcionamiento: + 10…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 30…+ 70 ˚C 
Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 50 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP67 según IEC 60529 IP65 según IEC 60529

Modo de conexión Por cable de diámetro 4 mm, longitud 2 m, Por conector (alargadores y conectores hembra
sección de los hilos: 4 × 0,22 mm2 adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Caja: PC/ABS; lentes: PMMA; cable: PVC

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V

Corriente consumida sin carga ≤ 35 mA

Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz

Retardos En la disponibilidad: ≤ 30 ms; en el accionamiento: ≤ 1 ms; en el desaccionamiento: ≤ 1 ms 

Histéresis < 7%

Cuadro de funcionamiento Función Sistema réflex
Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN) Luz
y del piloto LED amarillo (encendido 
para el estado pasante del detector)

Sombra

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® serie 65
Aplicación, serie embalaje
Para detección de materiales transparentes
Alimentación en corriente continua. Salida estática

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 4/110

21 
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Dimensiones    

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos c)  

Distancias recomendadas y límites de utilización Sentido de ataque recomendado Curva de ganancia (temperatura ambiente: +25 ˚C)
(lentes horizontales Sistema réflex
paso horizontal)

p

(1) 5 cm mín. Con reflector XUZ C50 
(2) Distancia detector-reflector   
(ver a continuación).

Materiales Reflector Distancia detector-reflector
0 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Vidrio tintado XUZ C50
XUZ C24

Botella de PVC XUZ C50
XUZ C24

Vidrio claro XUZ C50
XUZ C24

Botella de PET XUZ C50
XUZ C24

Película PE XUZ C50
XUZ C24

XUB Hppppp, XUB Jppppp XUB HpppppD, XUB JpppppD

(1) LED. (1) LED.
(2) Potenciómetro de ajuste. (2) Potenciómetro de ajuste.
Nota: Par de apriete de las tuercas: < 4 N.m.

XUB Hppppp, XUB Jppppp XUB HpppppD, XUB JpppppD
Programación luz Programación sombra Programación luz Programación sombra
(objetivo ausente) (objetivo ausente) (objetivo ausente) (objetivo ausente)
Salida PNP Salida PNP Salida PNP Salida PNP

Salida NPN Salida NPN Salida NPN Salida NPN

Conexiones 
XUB Hppppp, XUB Jppppp XUB HpppppD, XUB JpppppD
Salida estática Salida estática. Vista del lado de los pines del detector
- (–) BU (azul)
- (+) BN (marrón)
- (OUT) BK (negro)
- (Prog.) OG (Naranja)

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para detección de materiales transparentes
Alimentación en corriente continua. Salida estática

          

Curvas,
dimensiones
y conexiones

Accesorios: 
pág. 4/110

Programación Salida

Ver los conectores en pág. 6/56. 

Ganancia
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para la detección de materiales transparentes, con 
aprendizaje y compensación automática de la suciedad(1)

Salida estática

  

(1) Detector que guarda en la memoria, mediante aprendizaje, las condiciones de presencia del objeto que se va a detectar y que se adapta a las
variaciones del entorno.

(2) Reflector de 50�50 mm suministrado con el detector.

Formato compacto

Sistema Réflex

Tipo de emisión Rojo

Alcance nominal (Sn) 1,5 m (con reflector de 50�50 mm)

Referencias
Tipo 3 hilos,
PNP o NPN

Función luz
o sombra
programable

XUK T1KSML2 (2) XUK T1KSMM12 (2)

Peso (kg) 0,280 0,120

Características
Homologaciones e, UL, CSA

Temperatura 
ambiente

Para funcionamiento – 25…+ 55 ˚C 

Para 
almacenamiento

– 30…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 10 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP 65 según IEC 60529

Materiales Cuerpo PC
Lentes PMMA
Cable PVC

Modo de conexión Cable de 6 mm de diámetro, longitud 2 m,
sección de los hilos: 4�0,34 mm2

Por conector M12 macho, orientable en 2 posiciones
(prolongadores y conectores adaptables, ver pág. 6/56)

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada (en el 
mantenimiento)

≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 2 V

Corriente consumida sin carga ≤ 35 mA

Frecuencia máxima de conmutación 1.500 Hz
Retardos A la disponibilidad ≤ 80 ms

Al accionamiento ≤ 0,3 ms
Al desaccionamiento ≤ 0,3 ms

Temporización En la activación, en la desactivación o monoestable, ajustable de 0,1 a 5 segundos

Cuadro de funcionamiento Función Sistema réflex
Ausencia de objeto en el haz Presencia de objeto en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN)
y del piloto LED amarillo (encendido 
para el estado pasante del detector)

Luz

Sombra

Referencias 
y características 0

Accesorios:  
pág. 4/110
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para la detección de materiales transparentes, con 
aprendizaje y compensación automática de la suciedad
Salida estática

Dimensiones      

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos c)          

o sombra
(ver a continuación)

    

Función sombra

XUK T1KSML2 Fijación de la escuadra XUK T1KSMM12 con tapa levantada
Montaje de la escuadra de fijación según la posición del conector

(2) 1 orificio alargado Ø 6�12.
(1) Pestillo de enclavamiento de la carcasa. (3) 1 orificio alargado Ø 6�13.

Programación luz Programación sombra Salida de alarma
(objetivo ausente) (objetivo ausente) Programación PNP
Salida de programación PNP Salida de programación NPN Salida de programación PNP Salida de programación NPN

Programación NPN

Conexión del cable Conexión del conector
XUK T1KSML2 XUK T1KSMM12
(–) BU (azul)
(+) BN (marrón)
(OUT) BK (negro)
Alarma WH (blanco)

Funciones
Interruptores
1 Programación luz/sombra
2 Temporización activada o inhibida
3 Temporización normal o monoestable
4 Temporización normal “Reposo” o “Trabajo”
5 Salida PNP o NPN

LED
6 LED amarillo de salida y ayuda al aprendizaje
7 LED rojo de ayuda a la alineación y de alarma

Potenciómetro y botón
T Ajuste de la temporización
8 Botón de aprendizaje

Temporizaciones Sin temporización Temporización (T) normal Temporización (T) normal Temporización (T) monoestable
En la activación “Trabajo” En la desactivación “Reposo”

Posición de los interruptores

= función luz

Estado del
receptor

Función luz  
1

1

Dimensiones,
conexiones 
y funcionamiento

Accesorios: 
pág. 4/110

1
2

3
4
5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

5o o o o

Iluminado
No iluminado

Salida “ON”

Salida “ON”

Salida “OFF”

Salida “OFF”

Salida de 
señal

Salida de alarma Ver los conectores en pág. 6/56.
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Sistema de barrera para detección de agua y líquidos acuosos

        

Formato miniatura

Sistema Barrera 

Tipo de emisión Infrarrojos (frecuencia de emisión = 1.450 nm)

Alcance nominal (Sn) 50 m (utilizar entre 10 y 20 cm, ver las aplicaciones)

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP y NPN
Función NA o NC programable

XUM W1KSNL2 (1)

Peso (kg) 0,155

Características

Homologaciones e

Temperatura ambiente Para funcionamiento: 0…+ 40 ˚C. Para almacenamiento: – 5…+ 50 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP65 según IEC 60529

Modo de conexión Por cable de 4 mm de diámetro, longitud 2 m, sección de los hilos 2�0,2 mm2 (emisor) o 4�0,2 mm2 (receptor)

Materiales Caja: PBT, lentes: policarbonato, cable: PUR

Tensión asignada de alimentación cccc 10,8…26,4 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Salida estática 
Todo o Nada

Corriente conmutada 
(en el mantenimiento)

yyyy 100 mA con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos 

Tensión residual, 
estado cerrado

≤ 2 V

Frecuencia máxima
de conmutación

1 kHz

Retardos En la disponibilidad: ≤ 50 ms; en el accionamiento: ≤ 0,5 ms; en el desaccionamiento: ≤ 0,5 ms

Corriente consumida sin carga ≤ 45 mA (emisor + receptor)

Pilotos de 
señalización

Emisor LED verde encendido = en tensión
Receptor LED amarillo: salida estática (LED encendido = salida pasante)

LED verde: estabilidad (ver diagrama en pág. 4/69)
(1) Suministro del conjunto emisor + receptor del sistema de barrera. 
Ejemplos de aplicaciones:  detección de niveles de líquidos acuosos contenidos en cualquier recipiente transparente o “casi” opaco, así como cual-
quier tipo de producto que contenga moléculas de agua (pegamentos, cremas heladas, tejidos húmedos…)

d

d = 10 cm

d

d = 20 cm

d

d = 10 cm

Osiris

d

d = 5 cm

Contenedores transparentes Contenedores “casi” opacos

Referencias
y características 0
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Sistema de barrera para detección de agua y líquidos acuosos

            

Principio de detección Curvas de emisión

El haz emitido tiene una longitud de onda correspondiente a la 
frecuencia de absorción máxima de las moléculas de agua.

1 Curva de emisión de un detector fotoeléctrico estándar
2 Curva de emisión del detector XUM W1KSNL2
3 Curva de absorción del agua en función de la longitud de onda del haz incidente

Curva de ganancia Curva de estabilidad
   

Funciones
   

LED
1 LED amarillo de salida
2 LED verde de estabilidad
Potenciómetro
3 Ajuste de la sensibilidad
Interruptor
4 Programación NA/NC

NA: detección de objeto
NC: detección de ausencia 
de objeto

Dimensiones

Fijación de la 
escuadra

(1) LED de salida.
(2) LED de salida y LED de estabilidad.
(3) 2 taladros Ø 3,2.
(4) Placa contra-tuerca.
Esquemas de conexión (tipo 3 hilos cccc)

BK Receptor. Salida PNP
WH Receptor. Salida NPN  

BN (+)
BU (–)

Emisor 

Intensidad 
del haz
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Curvas,
dimensiones
y conexiones
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           Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para detección de etiquetas(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática

                  

(1) Aplicaciones: el detector XUV K0252S con emisión de infrarrojos se utiliza para detectar todo tipo de etiquetas opacas; el detector XUV K0252VS
con emisión visible rojo/verde se utiliza para detectar todo tipo de etiquetas de colores diferentes.
(2) Este aparato se puede ajustar mediante aprendizaje: la función luz o sombra se obtiene en el aprendizaje preliminar de la puesta en servicio (ver la
programación por aprendizaje en pág. 4/71).

Formato horquilla

Sistema Barrera

Tipo de emisión Infrarrojos Rojo/verde

Alcance nominal (Sn) 2 mm 2 mm

Referencias

Tipo 3 hilos, Función luz XUV K0252S XUV K0252VS
PNP y NPN o sombra

programable (2)

Peso (kg) 0,085 0,085

Características

Homologaciones e

Temperatura ambiente Para funcionamiento: 0…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 20…+ 70 ˚C

Resistencia a las vibraciones Amplitud ± 1,5 mm hasta 55 Hz, 7 g (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 

Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según CEI 60068-2-27

Grado de protección IP65 según IEC 60529

Modo de conexión Por conector macho M8 (conectores hembra adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Caja: aleación de zinc; lentes: vidrio

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)  

Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V

Selección interna de las salidas 10 kΩ 

Corriente consumida sin carga ≤ 50 mA

Frecuencia máxima de conmutación 10 kHz

Retardos En la disponibilidad: ≤  30 ms; en el accionamiento: ≤100 µs; en el desaccionamiento: ≤100 µs

Pilotos de 
señalización

Estado de salida LED amarillo
Producto listo LED verde
Error de lectura LED rojo

Cuadro de funcionamiento Función Sistema de barrera
Falta de etiqueta Presencia de etiqueta
en el haz en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN) Luz
y del piloto LED amarillo (encendido 
para el estado pasante del detector)

Sombra

Referencias
y características 0
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para detección de etiquetas
Alimentación en corriente continua. Salida estática

  

b Colocar la etiqueta que se va a detectar en el haz de la horquilla. Pulsar SET hasta que
se apague el LED verde 2.

b Cuando el LED verde 2 parpadea, el aparato ha “reconocido” la etiqueta. Colocar a con-
tinuación el soporte de la etiqueta en el haz. Pulsar SET hasta que se apague el LED
verde 2.

b Cuando el LED verde 2 se encienda de forma permanente, el aprendizaje habrá termi-
nado y el aparato estará listo para funcionar.

1 LED amarillo de estado de la salida
2 LED bicolor verde/rojo (Ready/Error)
3 Botón de programación SET
4 Tornillo de bloqueo

Dimensiones

Conexión del conector (vista del lado de los pines del detector)

Presentación Programación mediante aprendizaje

Presentación,
dimensiones
y conexiones

Salida NPN Salida PNP

Ver los conectores en pág. 6/56. 
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Referencias 
y características

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Formato Compacto 50�50
Para la detección de colores(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática      

Formato compacto 50�50

Sistema Proximidad (reflexión directa)

Tipo de emisión LED de color blanco (400-700 nm) 

Tipo de recepción RVB

Alcance nominal (Sn) 20 mm (Distancia operativa, ver curva en pág. 4/73)

Referencias
Tipo 3 hilos, PNP + 1 entrada sincro Función luz XUK C1PSMM12 
Tipo 3 hilos, NPN + 1 entrada sincro Función luz XUK C1NSMM12 
Peso (kg) 0,085

Características
Homologaciones e ,cULus
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 10…+ 55˚C 

Para almacenamiento – 20…+ 70˚C 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 0,5 mm, f = 10...55 Hz para cada eje
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms, 6 choques en cada eje 
Grado de protección Según IEC 60529 IP 65
Modo de conexión Conector M12, 8 polos; orientable a 90˚
Materiales Cuerpo ABS

Lentes Vidrio (ventana inclinada, vidrio antirreflectante)
Diámetro del foco A 20 mm: Ø 4 mm
Ajustes Modo de aprendizaje Auto-aprendizaje mediante teclas SET (ajuste) y SEL (selección)

Modo operativo C (color) o C+I (color + intensidad) independiente para cada canal
Nivel de tolerancia Matices de color seleccionables de TOL 0 a TOL 9

Funciones auxiliares Sincronización externa, enclavamiento
Señalización Visualizador 4 dígitos

Salida activa 3 LED verde: salida 1, 2 o 3
Estado de salida “OUT” LED amarillo si se activa una salida 1, 2 o 3

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V
Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida) 
Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA con protección contra las inversiones de polaridad y contra las sobrecargas y 

los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado ≤  2 V
Corriente consumida sin carga ≤  60 mA
Frecuencia máxima de conmutación 1,5 kHz
Retardo 335 µs en el accionamiento y en el desaccionamiento
Temporización Seleccionable entre 5, 10, 20, 30 y 40 ms

Cuadro de funcionamiento por vía (3 vías)
Función luz

Color reconocido por el detector Color no reconocido por el detector

Estado de la salida (PNP o NPN) y del piloto
(encendido para el estado pasante del detector)

(1) Aplicaciones: Osiris® “Full color” es un detector de colores que reconoce hasta 3 colores. Permite seleccionar objetos en función de su color, o bien realizar
controles de color siendo insensible a los estados de la superficie (mate o brillante) y a las luces parásitas. Tiene su aplicación en numerosos sectores de ac-
tividad tales como máquinas de embalaje, máquinas de imprenta, etc.
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Presentación, 
dimensiones 
y conexiones

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Formato Compacto 50�50
Para la detección de colores
Alimentación en corriente continua. Salida estática          

Presentación
Descripción Zona de detección y tamaño del foco  Curva

1 LED de salida
2 LED OUT1, OUT2 y OUT3
3 Visualizador (verde de 4 dígitos)
4 Tecla SEL (ajuste)
5 Tecla SET

a (mm) Ø (mm)
XUK C1ppppSMM12 20 4

Distancia de detección según el grado de 
reflexión del objeto

Diagrama Accesorios
SYNC pasivo = Vcc, SYNC activo = 0 V Designación Diámetro

mm
Longitud
m

Referencia Peso
kg

Prolongadores M12 
8 polos, cable blindado (1)

6,5 3 XSZ MCR03 0,230

10 XSZ MCR10 0,715

Escuadra de fijación
(suministrado con 
2 tornillos, 2 tuercas y 
2 arandelas)

– – XUZ K2000 0,040

Dimensiones
XUK C1ppppSMM12 Escuadra de fijación XUZ K2000

Conexiones
Conexión del prolongador XSZ MCRpp Esquemas de conexión
Vista del lado de los pines del detector Salida PNP + entrada sincro. Salida NPN + entrada sincro.

N˚ de pin Tipo Color (2)
1 – WH (blanco)
2 c 10...30 V BN (marrón)
3 Salida 1 TAN (beige)
4 Salida 2 YE (amarillo)
5 Salida 3 GY (gris)
6 – PK (rosa)
7 0 V VT (violeta)
8 Sincro RD (rojo)
– Blindaje TR (transparente)
(1) Se recomienda utilizar un cable blindado con el fin de garantizar el buen funcionamiento del detector, incluso en los entornos electromagnéticos alterados.
(2) Con prolongador XSZ MCRpp.

1
OUT

2 3

SET SEL

21 3

45

a

18

36

54

72

90
99

%

5 15 250 35

R
ef

le
xi

ón
 d

el
 o

bj
et

iv
o

Blanco
Luz amarilla

Azul oscuro
Negro

Distancia de detección (mm)

Pasivo
SYNC
Activo

ON
Salida
OFF

Máx.
335 µs

Máx.
170 µs

5,511,5

18
x4

5

ÿ15
M12

2

31
,6

550

16

66

50

42

42 25 9

2xØx4,1

16,5

26,5 20

50

30˚

5

8

2

2
2xØx4,4 Øx5,3

Øx4,3

Øx5,1

10˚

2
+

–
3

46
5

7

8

1

Salida 3

Salida 2

Salida 1

Sincro.

2
8

3

4

5

7

+

–

2
3

4

5
8

7

+

–



4/74 Schneider Electric

4

Referencias 
y características 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para la detección de colores(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática
      

Formato compacto y formato de fibra

Sistema Proximidad Barrera o proximidad según la elección de las fibras

Tipo de emisión Roja, azul y verde

Alcance nominal (Sn) 40…60 mm 4…250 mm según las fibras asociables (ver pág. 4/75)

Referencias
Tipo 3 hilos, PNP Función luz XUR C3PPML2 XUR C4PPML2
Tipo 3 hilos, NPN Función luz XUR C3NPML2 XUR C4NPML2
Peso (kg) 0,260 0,190

Características
Homologaciones e
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 10…+ 50˚ C

Para almacenamiento – 30…+ 70˚ C 
Higrometría ambiente 35…85% de humedad relativa (sin condensación)
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 0,75 mm, f = 10…55 Hz, 2 horas en los 3 ejes
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 50 g, 5 choques en los 3 ejes
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 IP65
Modo de conexión Por cable: diámetro 5,4 mm, longitud 2 m, sección de los hilos: 7�0,2 mm2

Materiales Cuerpo Aluminio
Lentes Vidrio –
Cable Funda de caucho de vinilo
Tapa Poliacrilato

Diámetro del foco A 40 mm: 4 mm Según las fibras asociables: 2,5…8 mm (ver pág. 4/75)
A 50 mm: 6 mm
A 60 mm: 8 mm

Inmunidad a la luz ambiente Sol 10.000 lux máx.
Lámpara halógena 3.000 lux máx.

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24  V
Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)  
Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V
Corriente consumida sin carga ≤ 150 mA
Tiempo de conmutación Programable por interruptor: 0,8 ms, 1,5 ms o 6 ms
Frecuencia máxima de conmutación 1,2 kHz
Temporización Programable por interruptor: 40 ms en flanco descendente

Cuadro de funcionamiento por vía (3 vías)
Función luz

Color reconocido
por el detector

Color no reconocido
por el detector

Estado de la salida (PNP o NPN) y del piloto
(encendido para el estado pasante del detector)

(1) Aplicaciones: Osiris® “Full color” es un detector de colores que reconoce hasta 3 colores. Permite seleccionar objetos en función de su color, o bien realizar
controles de color siendo insensible a los estados de la superficie (mate o brillante) y a las luces parásitas. Tiene su aplicación en numerosos sectores de ac-
tividad tales como máquinas de embalaje, máquinas de imprenta, etc.
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Presentación, 
dimensiones, 
montaje  
y conexiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para la detección de colores
Alimentación en corriente continua. Salida estática
           

Presentación
1 LED de indicación de funciona-

miento. 
2 Botón de aprendizaje de los co-

lores de referencia. 
3 Selector de los colores de re-

ferencia y del modo de funcio-
namiento. 
b Selección de los colores de re-
ferencia (SET).
b Selección del modo de funcio-
namiento:
v Modo TOLERANCE (posicio-
nes 1…5): 5 posiciones que per-
miten seleccionar el grado de
tolerancia de matización en el co-
lor que se va a detectar.
v Modo RUN (posición S): permi-
te efectuar una selección según
el color.

4 Selector C o C + I: 
b Modo “C”: se utiliza para detectar objetos
de colores diferentes.
b Modo “C + I”: el detector es insensible a
las diferencias de estado de la superficie
del objeto. 

5 Selector del modo de sincronización: 
b Modo de sincronización interna (INT): la
detección de colores se realiza de forma
permanente.
b Modo de sincronización externa (EXT):
la detección de colores está sincronizada
con una señal externa.

6 Selector del modo de tiempo de res-
puesta:
b Modo de respuesta rápida (F), normal
(N) o lenta (S).

7 Selector del retardo en la desactivación
(T-ON/T-OFF): 
b Retardo en la desactivación, modo de sin-
cronización interna.

b Retardo en la desactivación, modo de sin-
cronización externa.

R = tiempo de respuesta

Dimensiones
XUR C3ppppPML2 XUR C4ppppPML2

(1) 2 taladros para tornillo M5, fondo 10 mm

(1) Montaje sobre perfil.
(2) Sistema de bloqueo de las fibras.
(3) 1 orificio alargado Ø 4,4�5,4.
(4) 2 orificios alargados Ø 4,4�6,4.

Fijación del perfil

Montaje
Precauciones de instalación Fibras asociables. Para obtener más información, ver págs. 4/46 a 4/50

b Para detectar de forma
óptima los colores, se reco-
mienda situar el detector de
tal forma que el haz esté in-
clinado a 15˚ con respecto a
un eje perpendicular al obje-
tivo (figura 1).
b El desplazamiento del
objetivo debe efectuarse
como se representa en la
figura 2. La detección es
entonces menos sensible a
las variaciones del ángulo
de detección.

Tipo de
fibras

Sistema Referencia Alcance
(mm)

Diámetro del foco
(mm)

Focalizadas Proximidad XUF N5L01L2 10 Ø 2,5
XUF N5L02L2 20 Ø 5
XUF N5L03L2 30 Ø 8

Estándar Proximidad XUF N05321 5 –
XUF S0520 4 –
XUF N02323 + XUF Z06 7 Ø 0,5

Barrera (1) XUF N12301 + XUF Z01 250 –
XUF S2020 + XUF Z01 150 –

(1) Detección del color por transparencia.

Conexión del cable
BN (marrón) + Alim (12…24 V)
BU (azul) –
PK (rosa) Señal SET (registro a distancia de los colores)
VI (violeta) Señal EXT (sincronización externa)
BK (negro) Salida A
WH (blanco) Salida B
GR (gris) Salida C

Esquema de conexión
PNP NPN

A

A

B

B

OUT

SET

C

EXT
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T-ON
(40ms)

T-OFF
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Referencias y 
características

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Formato Compacto 50�50
Para la detección de contraste(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática      

Formato compacto 50�50

Sistema Reflexión directa

Tipo de emisión LED de color blanco (400-700 nm) 

Alcance nominal (Sn) 19 mm

Referencias
Designación Referencia

Tipo 3 hilos, PNP o NPN Salida PNP XUK R1PSMM12 
Salida NPN XUK R1NSMM12 

Peso (kg) 0,045

Características
Homologaciones e ,cULus
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 10…+ 55˚C

Para almacenamiento – 20…+ 70˚C 
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 0,5 mm, f = 10...55 Hz para cada eje
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms, 6 choques en cada eje 
Grado de protección Según IEC 60529 IP 65
Modo de conexión Conector M12, 4 polos, orientable a 90˚
Materiales Cuerpo ABS

Lentes Vidrio (ventana inclinada, vidrio antirreflectante)
Diámetro del foco A 19 mm: Ø 3,5 mm
Resolución 0,5 mm
Profundidad de campo  ± 2 mm
Ajustes Auto-aprendizaje mediante tecla o hilo remoto a distancia
Señalización Salida LED amarillo

Estabilidad LED verde: ready
Parpadeo en verde/rojo: error

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V
Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida) 
Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA con protección contra las inversiones de polaridad y contra las sobrecargas y 

los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado (tensión de saturación) ≤ 2 V
Corriente consumida sin carga ≤ 30 mA
Velocidad máxima 
de desplazamiento

2,5 m/s para trazo de 1 mm de ancho

Frecuencia máxima de conmutación 5 kHz
Retardo 100 µs en el accionamiento y/o en el desaccionamiento
Temporización Función de temporización Duración mínima de salida activa: 20 ms

Funciones auxiliares Aprendizaje a distancia mediante hilo remoto a distancia; enclavamiento de teclado
Modo operativo Aprendizaje estándar: salida activada en la marca de sombra

(1) Aplicaciones: detección de un contraste de colores en soportes brillantes, mates y estampados. Función de lectura de marcas e índices en automatismos de
embalaje, llenado, en máquinas de etiquetar, de soldadura térmica, de conformado térmico, de impresión, etc.  
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Presentación, 
dimensiones, 
conexiones

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Formato Compacto 50�50
Para la detección de contraste
Alimentación en corriente continua. Salida estática         

Presentación
Descripción Zona de detección y tamaño del foco  Curva

1 LED de salida
2 LED de estabilidad bicolor
3 Tecla SET

a (mm) Ø (mm)
XUK R1ppppSMM12 19 3,5

Accesorio de fijación
Designación Referencia Peso

kg
Escuadra de fijación
(suministrado con 2 tornillos, 2 tuercas y 2 arandelas)

XUZ K2000 0,040

Dimensiones
XUK R1ppppSMM12 Escuadra de fijación XUZ K2000

Conexiones
Conexión del conector Esquemas de conexión
Vista del lado de los pines del detector Selección automática de luz o sombra según el orden cronológico de aprendizaje de 

la marca y del fondo.  
Salida PNP Salida NPN

Ver los conectores en pág. 6/56.
N˚ de pin Tipo Color

1 c 10...30 V Marrón
2 Entrada de ajuste 

(1)
Blanco

3 0 V Azul
4 Salida Negro
(1) La entrada de ajuste  “Remota” conectada a + V CC equi-
vale a pulsar la tecla SET.
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(1) Aplicaciones: detección de un contraste de colores en soportes brillantes, mates y estampados. Función de lectura de códigos, índices y marcas en
automatismos de embalaje, llenado, en máquinas etiquetadoras, de soldadura, de troquelado, de impresión, etc.
(2) Lentes de reducción o aumento del foco (ver pág. 4/111 y la tabla del tamaño del foco en pág. 4/79).
(3) Función luz o sombra programable por conmutador para XUR K0955D, programada automáticamente por orden cronológico de aprendizaje de la
marca y el fondo para XUR K1KSMM12.

Formato compacto

Sistema Proximidad

Tipo de emisión (detección axial o lateral 
según el emplazamiento de la lente)

Rojo o verde, conmutable manualmente Rojo o verde, seleccionada automáticamente mediante
aprendizaje

Alcance nominal (Sn) 9 mm (7 mm con XUR Z02 o 18 mm con XUR Z01) (2)

Ajuste de la sensibilidad 1 potenciómetro de 20 vueltas Automático por aprendizaje

Referencias

Tipo 3 hilos, Función luz XUR K0955D XUR K1KSMM12
PNP o NPN o sombra
programable programable (3)

Peso (kg) 0,550 0,550

Características

Homologaciones e

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 10…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 20…+ 70 ˚C 
Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 0,6 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP67 según IEC 60529 e IP673 según NF C 20-010

Modo de conexión Por conector M12 Por conector M12 orientable en 3 posiciones
(prolongadores y conectores hembra adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Caja: aleación de zinc; lentes: vidrio

Dimensiones del foco A 9 mm: 1,5�5 mm  (con lente XUR Z0p ver la tabla en pág. 4/79)
Ancho máximo del trazo detectable 0,5 mm
Desalineación máxima 20˚

Velocidad máxima de desplazamiento 10 m/s (para trazo de 1 mm de ancho)

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 
Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 200 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,2 V (NPN); – 2,2 V (PNP) ≤ 1 V (NPN); ≤ 2 V (PNP) 
Corriente consumida sin carga ≤ 80 mA
Frecuencia máxima de conmutación 10 kHz
Retardos En la disponibilidad: ≤ 100 ms; en el accionamiento: ≤ 50µs; en el desaccionamiento: ≤ 50 µs

Temporización “OFF delay”: 20 ms, puesta en/fuera de servicio por puente (XUR K0955D) o interruptor interno 
(XUR K1KSMM12)

c 0…5,5 V (tensión proporcional a la luz reflejada por
Salida analógica – el objetivo)

Cuadro de funcionamiento Función Detección de una marca oscura en un soporte 
claro

Detección de una marca clara en un soporte 
oscuro

Ausencia de marca Presencia de marca Ausencia de marca Presencia de marca
en el haz en el haz en el haz en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN)
y del piloto LED rojo (encendido para 
el estado pasante del detector)

Luz

Sombra

Accesorios:
pág. 4/110

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para lectura de referencias(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática

                  

Referencias 
y características 0
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para lectura de referencias
Alimentación en corriente continua. Salida estática

          

Función sombra      

XUR K0995D, XUR K1KSMM12
Zona de detección y tamaño del Curva de detección Desalineación
foco (mm)

XUR a b c
Kpppppppppppppppppppppppppppp 9 5 1,5 1 XUR Kpppppppppppppppppppppppppppppppp Se recomienda dejar una desalineación 
Kpppppppppppppppppppppppppppp + XUR Z01 18 7 2  2 XUR Kpppppppppppppppppppppppppppp + XUR Z02 de 5 a 10˚ en superficies brillantes o
Kpppppppppppppppppppppppppppp + XUR Z02 7 4 1 3 XUR Kpppppppppppppppppppppppppppp + XUR Z01 transparentes.
Lentes XUR Z0pppp, ver la pág. 4/111 Desalineación máxima de ejes: 20˚.

Dimensiones
XUR K0995D XUR K1KSMM12

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos cccc) 
XUR K0995D XUR K1KSMM12
Función luz Selección automática de luz o sombra según el orden cronológico
Salida PNP Salida NPN de aprendizaje de la marca y el fondo

Salida PNP Salida NPN

Salida PNP Salida NPN
R = 2,2 kΩ

Conexión del conector Funciones Conexión del conector Funciones  
(vista del lado de los pines del detector) (vista del lado de los pines

del detector)

Ver los conectores en pág. 6/56. Ver los conectores en pág. 6/56.

1 Conmutación luz/sombra 1 LED verde de señalización 
de aprendizaje2 Ajuste de umbral

3 Tapón del interruptor de 2 LED rojo de estado de la salida
selección del color de emisión 3 Botón de aprendizaje de la referencia

4 LED de estado de la salida 4 Botón de aprendizaje del fondo
5 LED de ayuda al ajuste
Programación PNP/NPN y Programación PNP/NPN y 
temporización por puentes internos temporización por interruptores internos

Curvas,
dimensiones
y conexiones

% de la señal

Distancia (mm)

Salida Salida 
estática

Salida 
analógica

Accesorios:
pág. 4/110
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(1) Aplicaciones: detección de un contraste de colores en soportes brillantes, mates o estampados. Función de lectura de marcas e índices en automa-
tismos de embalaje, llenado, en máquinas de etiquetar, de soldadura térmica, de conformado térmico, de impresión, etc.  

Formato miniatura

Sistema Proximidad

Tipo de emisión Rojo Verde

Alcance nominal (Sn) 15 mm 15 mm

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP Función luz
o sombra
programable

XUM H15353R XUM H15353G

Peso (kg) 0,080 0,080

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Temperatura ambiente
Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para 
almacenamiento: – 30…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 
Resistencia a los choques 50 g, 3 ejes, 3 veces según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP67 según IEC 60529
Modo de conexión Por cable: diámetro 4,5 mm, longitud 2 m, sección de 
Materiales Caja: ABS/PC; lentes: PMMA/PC; cable: PVC
Ancho máximo del trazo detectable 1 mm 1 mm

Velocidad máxima de desplazamiento 2 m/s (para trazo de 2 mm de ancho) 2 m/s (para trazo de 2 mm de ancho)

Inclinación máxima (para liberación 
del efecto de espejo)

30˚ 15˚

Colores detectables La emisión monocromática en el rojo o en el verde tiene como consecuencia la limitación del rendimiento de
la detección de contraste para asociar los colores amarillo, naranja, rojo, blanco (caso de la emisión roja) o
verde claro, amarillo y blanco (caso de la emisión verde). El funcionamiento del detector sólo se podrá ase-
gurar si se utiliza un segundo color diferente de los citados anteriormente

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)
Corriente conmutada
(en el mantenimiento) y 100 mA con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos 

Tensión residual, estado cerrado y 1,5 V

Corriente consumida sin carga y 35 mA 
Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz
Retardos en el accionamiento: 1 ms; en el desaccionamiento: 1 ms

Cuadro de funcionamiento Función Detección de una marca oscura en un soporte 
claro

Detección de una marca clara en un soporte 
oscuro

Ausencia de objeto Presencia de objeto Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz en el haz en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN)
y del piloto LED amarillo (encendido  
para el estado pasante del detector)

Luz

Sombra

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para lectura de referencias(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática

                       

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 4/110
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Dimensiones    

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos c)

Test de corte (hilo violeta)    

Zona de detección

  

(1) Ajuste de la sensibilidad.
(2) Agujero alargado Ø 3 × 4.
(3) LED.
(4) Agujero alargado Ø 3 × 7.

Programación luz (objetivo ausente) Programación sombra (objetivo ausente) Salida de alarma
Salida PNP Salida PNP Salida PNP (I máx. = 50 mA)

Emisión establecida Emisión cortada

Conexión del cable Salida de alarma
Salida estática

- (–) BU (azul)
- (+) BN (marrón)
- (OUT) BK (negro)
- (Prog.) OG (Naranja)
- (R. check) VI (Violeta)
- ALARMA WH (blanco)

Profundidad de campo A B
XUM p15353R (emisión roja) 3 mm 3 mm
XUM p15353G (emisión verde) 1 mm 1 mm

(1) Parte frontal del detector.
(2) Diámetro del punto luminoso a 15 mm = 2 mm (vista de perfil).
A-B: zona de acción recomendada.
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Para lectura de referencias
Alimentación en corriente continua. Salida estática

Dimensiones, 
conexiones 
y precauciones
de instalación

Accesorios:
pág. 4/110

eje óptico

Objeto ausente
Objeto presente

LED amarillo

LED rojo

Salida de alarma

Fijación de la escuadra
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    Referencias 
y características 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Detectores de luminiscencia(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática

              

Formato 18 y formato compacto

Sistema Proximidad

Tipo de emisión Ultravioleta (370 nm)

Alcance nominal (Sn) 20 mm para lectura de referencias, 0...80 mm en 9 mm (7 mm con XUR Z02 o 18 mm con XUR Z01) (2)
modo de proximidad

Ajuste de la sensibilidad Por potenciómetro Automático por aprendizaje

Referencias 

Tipo 3 hilos, PNP Función luz (3) XU5 M18U1D –

Tipo 3 hilos, Función luz – XUR U1KSMM12
PNP o NPN o sombra
programable programable (4)

Peso (kg) 0,075 0,550

Características

Homologaciones e, CSA, UL e
Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C Para funcionamiento: – 10…+ 55 ˚C 

Para almacenamiento: – 40…+ 70 ˚C Para almacenamiento: – 40…+ 70 ˚C 
Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 0,6 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 
Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27
Grado de protección IP67 según IEC 60529 e IP673 según NF C 20-010

Modo de conexión Por conector M12 Por conector M12 orientable en 3 posiciones
(prolongadores y conectores hembra adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Caja: latón niquelado, lentes: PMMA Caja: aleación de zinc; lentes: vidrio
Dimensiones del foco A 20 mm: Ø 3�1 mm A 9 mm: Ø 5 mm

(con lente XUR Z0pppp ver la tabla en la página 4/83)

Pilotos de 
señalización

Estado de salida LED verde LED rojo
Aprendizaje – LED verde

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)
Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA ≤ 200 mA

con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V (PNP) ≤ 1 V (NPN); ≤ 2 V (PNP) 

Corriente consumida sin carga ≤ 20 mA ≤ 80 mA

Frecuencia máxima de conmutación 1 kHz 2 kHz

Retardos En la disponibilidad ≤ 100 ms ≤ 100 ms
En el accionamiento ≤ 500 µs ≤ 250 µs
En el desaccionamiento ≤ 500 µs ≤ 250 µs

Temporización “OFF delay”: 20 ms, puesta en/fuera de servicio por cableado (XU5 M18U1D) o interruptor interno 
(XUR U1KSMM12)

Salida 
analógica

c 0…7 V (tensión proporcional a la luz reflejada por 
el objetivo) –

(1) Aplicaciones: detección de referencias invisibles, marcas, pegamentos o barnices que contengan agentes luminiscentes.
(2) Lentes de reducción o aumento del foco (ver pág. 4/107 y la tabla del tamaño del foco en pág. 4/83).
(3) Salida activada en presencia de una marca luminiscente en un fondo no luminiscente.
(4) Función luz o sombra programada automáticamente por el orden cronológico de aprendizaje de la marca y del fondo.

Accesorios:
pág. 4/110
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Curvas,
dimensiones
y conexiones

Salida
Salida 
estática

Salida 
analógica

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie embalaje
Detectores de luminiscencia
Alimentación en corriente continua. Salida estática

        

(1) Temporización “OFF delay” de la señal de salida:   

XU5 M18U1D XUR U1KSMM12
Curva de detección Zona de detección y Curva de detección Desalineación

tamaño del foco (mm)

Se recomienda dejar una 
desalineación de 5 a 10˚ en 
superficies brillantes o 
transparentes. 
Desalineación máxima de 
ejes: 20˚

Pantalla de 5�5 cm, blanca al 90%
Tamaño del foco a 20 mm: 
ovalado Ø 3�1 mm

XUR a Ø
U1KSMM12 9 5

 U1KSMM12 + XUR Z01 18 7 1 XUR U1KSMM12
U1KSMM12 + XUR Z02 7 2,5 2 XUR U1KSMM12 + XUR Z02
Lentes XUR Z0p, ver pág. 4/111 3 XUR U1KSMM12 + XUR Z01

Dimensiones
XU5 M18U1D XUR U1KSMM12

(1) Potenciómetro.
(2) LED verde.
Par de apriete de las tuercas: 15 N.m.

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos cccc) 
XU5 M18U1D XUR U1KSMM12
Salida PNP
Sin temporización de la señal Con temporización de la 

Selección automática luz o sombra según el orden cronológico de aprendizaje de
la marca y del fondo

de salida señal de salida (20 ms) Salida PNP Salida NPN

R = 2,2 kΩ
Conexión del conector Conexión del conector Funciones
(vista del lado de los pines del detector) (vista del lado de los pines del detector)

Ver los conectores en pág. 6/56.

- sin temporización: conectar el contacto 2 al (+)
- temporización de 20 ms: conectar el contacto 2 al (–) 1 LED verde de señalización de

aprendizaje.
Ver los conectores en pág. 6/56. 2 LED rojo de estado de la salida.

3 Botón de aprendizaje de la marca.
4 Botón de aprendizaje del fondo.
Programación PNP/NPN y temporización
por interruptores internos.

Temporización
(1)

Accesorios:
pág. 4/110

% de la señal

distancia (mm)
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Con borrado de plano posterior ajustable
Visualización mecánica del ajuste
Alimentación en corriente continua. Salida estática  
                                       

Referencias
y características 0

 

 

Formato compacto
                           

 
Proximidad con borrado de plano posterior ajustable, largo alcance de alta precisiónSistema

Tipo de emisión Infrarrojos

1 m Alcance nominal (Sn)

Referencias

Tipo 3 hilos, Función
NA o NC
programable

XUK 8AKSNL2 XUK 8AKSNM12
PNP o NPN
programable

Peso (kg) 0,190 0,070

Características

e, UL, CSAHomologaciones

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 30…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 10 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP65 según IEC 60529 (IP30 con tapa abierta). NEMA 4X de uso interno, 12 y 13 doble aislamiento

Materiales Cuerpo: PC, lentes: PMMA, cable: PVC

Modo de conexión (1) Cable de 6 mm de diámetro, longitud 2 m, sección de 
los hilos: 5�0,34 mm2

Conector M12 macho, 4 patillas, orientable en
2 posiciones (prolongadores y conectores hembra 
adaptables, ver pág. 6/56)

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada
(en el mantenimiento) 

≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V

Corriente consumida sin carga 35 mA

Frecuencia máxima de conmutación 250 Hz

Retardos En la disponibilidad: ≤ 80 ms; en el accionamiento: ≤ 2 ms; en el desaccionamiento: ≤ 2 ms

Cuadro de funcionamiento Función Sistema de proximidad

Estado de la salida (PNP o NPN)
y del piloto LED amarillo (encendido 
para el estado pasante del detector)

Ausencia de objeto en el haz                              Presencia de objeto en el haz                              

NA

NC

(1) Para un cable de 10 metros de longitud, sustituir L2 por L10.
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención 
Con borrado de plano posterior ajustable
Visualización mecánica del ajuste
Alimentación en corriente continua. Salida estática
                   

Curvas de detección
Variación del alcance útil S
Ajuste a 10 cm Ajuste a 1 m

A-B: coeficiente de reflexión del objetivo
Negro 6%
Gris 18%
Blanco 90%
Rango de detección
Zona de insensibilidad

(Superficies no brillantes)

Ajuste del alcance     Diferencia relativa de los alcances en función del 
color del objetivo

1 Blanco 90% 1 Blanco 90%
2 Gris 18% 2 Gris 18%
3 Negro 6% 3 Negro 6%
Dimensiones
XUK 8AKSNL2 XUK 8AKSNM12 con tapa levantada
  Fijación de la escuadra Montaje de la escuadra  

(1) Pestillo de enclavamiento de la carcasa.
(2) 1 orificio alargado Ø 6 × 12.
(3) 1 orificio alargado Ø 6 × 13.

Funciones Esquemas de conexión (tipo 3 hilos c) Conexión del cable
XUK 8AKSNL2Programación NA/NC 

Salida PNP (–)       BU (azul)
(+)      BN (marrón)
(OUT) BK (negro)

Interruptores Conexión del 
conector
XUK 8AKSNM12

1 Programación NA/NC
2 Salida PNP o NPN Salida NPN
LED

NA: detección de objeto
NC: detección de ausencia de objeto Ver conectores en

pág. 6/56.

3 LED amarillo de salida
Potenciómetro
4 Ajuste del alcance
Índice de referenciado
5 Indicación del ajuste del potenciómetro
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   Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Con señal de salida analógica 4…20 mA(1)

Alimentación en corriente continua

                   

Formato 18 

Sistema Proximidad

Tipo de emisión Infrarrojos

Alcance nominal (Sn) 5…40 cm 

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP XU5 M18AB20D

Peso (kg) 0,075

Características

Homologaciones e, CSA, UL

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 70 ˚C

Resistencia a las vibraciones 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP67 según IEC 60529 e IP671 según NF C 20-010

Modo de conexión Conector macho M12, 4 pines (prolongadores y conectores hembra adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Cuerpo: latón niquelado, lente: PMAA

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente de salida Máxima 20 mA
Mínima 4 mA

Deriva de la corriente de salida < 10% entre – 25 y + 55 ˚C, < 5% entre 0 y + 40 ˚C
en función de la temperatura

Deriva de la corriente de salida < 3%
en función de la alimentación

Corriente consumida sin carga ≤  30 mA

Frecuencia máxima de conmutación 20 Hz (para una variación de la corriente de salida de 10 mA)

Retardos A la disponibilidad: ≤ 50 ms

Piloto de señalización La intensidad luminosa del LED verde está en función de la corriente de salida
Ie = 20 mA: intensidad luminosa máxima del indicador 
Ie = 4 mA: intensidad luminosa mínima del indicador 

(1) Aplicaciones: control de posicionamiento, control de concentricidad o de excentricidad, regulación de bucle, control de desplazamiento, etc.

Referencias
y características 0

Accesorios:
pág. 4/110



4/87Schneider Electric

4

     

82
55

95

4

24

(1)M18x1 (2)

12

0 50
D (cm)

20 3010 40
1

5
4

10

15

20

25
Is (mA)

1  (+)

3  (–)

42Salida
analógica

0 50
D (cm)

20 3010 40
1

5
4

10

15

20

25
Is (mA)

12

D
3

1 +

–

2

mA

Ie = 4…20 mAR

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Con señal de salida analógica 4…20 mA
Alimentación en corriente continua

      

Dimensiones 

  

Características de la carga R
La corriente de salida varía de 4 a 20 mA según la posición del objetivo, por lo que la resistencia de carga deberá ser inferior a 800 Ω (para una
alimentación de 24 V), o a 300 Ω (para una alimentación de 12 V).

Señal de salida (en función de la distancia entre el detector y la pantalla)
Potenciómetro al máximo Potenciómetro al mínimo

1 Pantalla blanca 90% 1 Pantalla blanca 90%
2 Pantalla gris 15% 2 Pantalla gris 15%

(1) Potenciómetro.
(2) LED verde.
Par de apriete de las tuercas: 15 N.m.
Par de apriete del conector: 2 N.m.

Esquemas de conexión Conexión del conector
Sistema de proximidad Vista del lado de los pines del detector
Salida de corriente

Ver los conectores en pág. 6/56.

Curvas,
dimensiones
y conexiones

Accesorios:
pág. 4/110
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   Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Con señal de salida analógica 4…20 mA y 0…10 V(1)

Alimentación en corriente continua. Salida estática

                

(1) Aplicaciones: control de posicionamiento, control de concentricidad o de excentricidad, regulación de bucle, control de desplazamiento, etc.
(2) PEI: resina de síntesis de altas prestaciones con excelente resistencia a los choques, a las vibraciones y a los agentes externos comunes de la
industria: alcoholes, sales, gasolinas, aceites, grasas, agentes de lavado (sosa diluida al 4%, ácido nítrico al 2%), vapores de formol, proyecciones de
ácido láctico…

Sistema Proximidad

Tipo de emisión Infrarrojos

Alcance nominal (Sn) 20…80 cm 

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP XUJ K803538

Peso (kg) 0,200

Características

Homologaciones e, CSA, UL

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 60 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 80 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 20 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP 67 según IEC 60529 e IP 671 según NF C 20-010

Modo de conexión En bornero con tornillos, capacidad máxima de las bornas: 2�1,5 mm2 o 1�2,5 mm2

Materiales Caja: PEI (2) 

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 20…30 V (ondulación incluida)

Corriente de salida Máxima 20 mA
Mínima 4 mA

Tensión de salida (Vs) cccc 0…10 V

Deriva de la tensión de salida < 10% entre – 25 y + 60 ˚C
en función de la temperatura

Deriva de la tensión de salida < 10%
en función del color del objetivo

Corriente consumida sin carga ≤ 35 mA

Frecuencia máxima de conmutación 10 Hz (para una variación de tensión de salida de 1 V)

Retardos A la disponibilidad: ≤ 150 ms

Piloto de señalización La intensidad luminosa del LED es proporcional a la tensión de salida

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 4/110

Formato compacto
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Con señal de salida analógica 4…20 mA y 0…10 V
Alimentación en corriente continua. Salida estática

  

Ensayo realizado con una pantalla de 20�20 cm, blanca al 90%  

Dimensiones 

  

Esquemas de conexión
Sistema de proximidad

Características de la carga
p Salida de corriente: la corriente de salida varía de 4 a 20 mA en función de la posición del objetivo, por lo que la resistencia de carga deberá ser

inferior a 1 kΩ.
p Salida de tensión: la corriente de salida no puede ser superior a 10 mA, por lo que la carga deberá incluir una resistencia de valor superior a 1 kΩ. 

Conexión del bornero

Las bornas 1 y 6 están conectadas de forma interna.

Señal de salida (en función de la distancia)

Salida de corriente Salida de tensión

(1) LED.
(2) Prensaestopa 11P.
(3) 1 taladro coliso Ø 4,2�14.
(4) Montaje en la parte frontal (tornillo Ø 4 y tuercas suministrados).

Salida de corriente Salida de tensión

Curvas,
dimensiones,
esquemas 
y conexiones

Accesorios:
pág. 4/110

R
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Referencias
y características 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Sistema de barrera de gran ganancia(1)

Salida estática y salida analógica 4…20 mA

(1) Aplicaciones: detección de objetos a pesar de un entorno difícil (humo, polvo, bruma…), de-
tección de objetos en el interior de embalajes…
Ejemplo de valores

(2) Suministro del conjunto emisor + receptor del sistema de barrera.
(3) Accesorios, ver pág. 4/110.

Formato 18

Sistema Barrera

Tipo de emisión Infrarrojos

Alcance nominal (Sn) / máximo 50 m / 70 m (emisor + receptor)

Referencias
Tipo 3 hilos, PNP NA (detección de objeto) +

salida analógica
XU2 M18AP20D (2)

Peso (kg) 0,155

Características
Homologaciones e, CSA, UL
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 25…+ 55 ˚C

Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Grado de protección Según IEC 60529 IP67
Modo de conexión Conector macho M12, 4 pines (prolongadores y conectores hembra adaptables, ver pág. 6/56) 
Materiales Cuerpo Latón niquelado

Lentes PMMA

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)  
Salida estática Todo o Nada Corriente conmutada

(en el mantenimiento)
≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V
Frecuencia máxima de 
conmutación

30 Hz

Retardos a la disponibilidad ≤ 50 ms
Retardos al accionamiento ≤ 15 ms
Retardos al desaccionamiento ≤ 15 ms

Salida analógica Corriente de salida 4…20 mA
Deriva < 5% si la temperatura está comprendida entre 0 y + 40 ˚C

Retardo ≤ 15 ms

Corriente consumida sin carga ≤ 55 mA (emisor + receptor)
Pilotos de señalización Emisor LED verde encendido = en tensión

LED amarillo encendido = emisión de luz

Receptor LED amarillo encendido = salida estática pasante = detección de objeto en el haz
LED verde: la intensidad luminosa del LED está en función de la corriente de salida: 
– para l = 20 mA, objeto poco opaco, la intensidad luminosa es máxima, 
– para l = 4 mA, objeto completamente opaco, la intensidad luminosa es mínima. 

Objeto: hojas blancas de papel de 80 g. Distancia emisor-receptor = 10 cm
Número de hojas 1 11 27 31
Corriente de salida analógica (mA) 17,3 12 6 5

Accesorios:
pág. 4/110
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Dimensiones, curvas, 
conexiones
y funcionamiento 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Sistema de barrera de gran ganancia
Salida estática y salida analógica 4…20 mA

Dimensiones Curvas
 

(1) LEDs.
(2) Potenciómetro (en receptor únicamente).
Par de apriete de las tuercas: 15 N.m.
Par de apriete del conector: 2 N.m.

Curva de detección
Sistema de barrera

Curva de ganancia (temperatura ambiente: + 25 ˚C)
Sistema de barrera

Esquemas de conexión
Receptor

R máx. < 800 Ω  (Ue = 24 V), < 300 Ω (Ue = 12 V)

Ensayo de corte (para emisor únicamente)
Emisión establecida Emisión cortada

Conexión del conector
Vista del lado de los pines del detector

Emisor

Ver los conectores en pág. 6/56.

Funcionamiento y ajustes
 Tipo y opacidad del objeto Curva de la salida analógica Nivel de conmutación de la salida 

estática Todo o Nada, tipo PNP

82
55

95

4

24

(1)M18x1 (2)
Ø del haz
cm

0,1 0,2 0,3 0,5 2 3 5

10

80
50

30
20

8

3
2

10

1

D (m)
1 50

3

800
500

300
200

100

10
8
5

3
2

8
5

3
2

5

5

104

5

3
2

10 20 30 100

3

1 +

–

2 Ie = 4…20 mA

R
4

Ie = 0…100 mA
mA

+

–

2

1

3

+

–

2

1

3

1  (+)

3  (–)

42Test

1  (+)

3  (–)

42Salida
analógica

Salida 
estática

0

5
4

99,950

10

15

18

20

25
mA

99,899,40,1 100
%

0 1 0 199,5 99,6 99,7 99,9

Grado de opacidad del objeto Corriente de salida

Potenciómetro
como mínimo

Potenciómetro
como máximo

Grado de opacidad del objeto

Accesorios:
pág. 4/110

Receptor
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0Referencias

y características 0

Accesorios:
pág. 4/110

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
De emisión láser. Cuerpo de plástico, cilíndrico roscado
M18�1
Alimentación en corriente continua. Salida estática
                 

Formato 18

Sistema Barrera

Tipo de emisión Láser rojo

Alcance nominal 
(Sn)

70 m

Referencias

Tipo 3 hilos, PNP Función luz XU2 P18PP340DL (conjunto de emisor + receptor)
o sombra
programable

Peso (kg) 0,045

Características

Homologaciones e, UL, CSA

Características de la emisión Láser rojo, longitud de onda = 635 mm

Potencia de emisión Potencia < 1 mW, clase 2 según IEC 825-1

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 10…+ 45 ˚C. Para almacenamiento – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 

Resistencia a los choques 50 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP67 según IEC 60529

Modo de conexión Por conector macho M12 (prolongadores y conectores hembra adaptables, ver pág. 6/56)

Materiales Cuerpo: PC/ABS; lentes: PMMA

Tensión asignada de alimentación cccc 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad 

Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V

Corriente consumida sin carga ≤ 50 mA (emisor + receptor)

Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz

Retardos En la disponibilidad: ≤ 15 ms; en el accionamiento: ≤ 1 ms; en el desaccionamiento ≤ 1 ms

Pilotos de 
señalización

Estado de salida LED amarillo en receptor únicamente
Presencia tensión LED verde en emisor únicamente
Inestabilidad LED rojo en receptor únicamente

Cuadro de funcionamiento Función Sistema de barrera
Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN) Luz
y del piloto LED amarillo (encendido 
par el estado pasante del detector)

Sombra
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0,1
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4

M18x1

54

(1)

34

(2)

67

24

1 (+)

3 (–)

42

1 (+)

3 (–)

42

La modificación de la distancia focal de la emisión permite detectar los objetos de tamaño < 0,5 mm.
Tras haber aflojado los tornillos de fijación 1, cambiar el punto de enfoque del haz láser girando la moleta 2 situada en la parte frontal del producto.
Volver a apretar los tornillos tras el ajuste.
Nota: la brida de fijación con rótula XUZ A218 y especialmente la escuadra de precisión con ajuste micrométrico y bloqueo del ajuste mediante 6 tornillos
XUZ A318 están especialmente adaptados para la alineación del haz cuando se utiliza el detector para detecciones a varias decenas de metros (ver
pág. 4/110).
    

(1) LED amarillo y rojo en receptor, verde en emisor.
(2) Potenciómetro de ajuste.
Nota: par de apriete de las tuercas: < 4 N.m.
Esquemas de conexión (tipo 3 hilos c)

Curva de detección (ajuste al infinito) Curva de ganancia (temperatura ambiente: + 25˚C)

Ajustes

Dimensiones Precauciones de empleo
Emisor Receptor

Láser de clase II, según IEC 825-1
No fijar visualmente el haz de forma
continua.

Programación luz (objeto ausente) Programación sombra (objeto ausente)
Emisor  Receptor Receptor

Salida PNP Salida PNP

Conexión del conector (salida estática). Vista del lado de los pines del detector Control de funcionamiento correcto
Emisor Receptor

Ver los conectores en pág. 6/56.

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
De emisión láser. Cuerpo de plástico, cilíndrico roscado
M18�1
Alimentación en corriente continua. Salida estática
    

Curvas, dimensiones
y conexiones

Nivel
de la
señal

LED rojo
Test

Alineación
óptima

SalidaProgramación

T
am

añ
o 

m
ín

im
o 

de
te

ct
ab

le
 d

el
 o

bj
et

o

Punto de enfoque

mm

Láser
clase II

LED
apagado
LED
encendido

Accesorios:
pág. 4/110

Ensayo

cm
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Referencias
y características 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Horquilla óptica con amplificador integrado
Alimentación en corriente continua. Salida estática
      

Formato horquilla

Sistema Barrera

Tipo de emisión Infrarrojos

Alcance nominal (Sn) 30 mm

Referencias
Tipo 3 hilos, PNP Función sombra XUV H0312

Tipo 3 hilos, NPN Función sombra XUV J0312

Peso (kg) 0,130

Características
Homologaciones e
Temperatura ambiente Para funcionamiento – 5…+ 55 ˚C 

Para almacenamiento – 20…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 Amplitud ± 1 mm hasta 42 Hz, 7 g (f = 10…42 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Grado de protección Según IEC 60529 IP54

Modo de conexión Por cable: diámetro 5 mm, longitud 2 m, sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2

Materiales Cuerpo PC/ABS 
Lentes PMMA
Cable PvR

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V con protección contra las inversiones de polaridad 
Límites de tensión c 19…38 V (ondulación incluida)  
Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 150 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

Tensión residual, estado cerrado ≤ 1,5 V
Corriente consumida sin carga ≤ 20 mA
Frecuencia máxima de conmutación 1.000 Hz
Retardos A la disponibilidad ≤ 30 ms

Al accionamiento 500 µs
Al desaccionamiento 500 µs

Cuadro de funcionamiento Sistema de barrera
Función sombra Ausencia de objeto en el haz Presencia de objeto en el haz

Estado de la salida (PNP o NPN) y del piloto LED rojo
(encendido para el estado pasante del detector)



4/95Schneider Electric

4

Curvas, dimensiones
y conexiones 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie manutención
Horquilla óptica con amplificador integrado
Alimentación en corriente continua. Salida estática

Curva de detección

Dimensiones

(1) Eje óptico.
(2) LED rojo.
(3) Difusor.
Par de apriete máx. de los tornillos de fijación: 3 N.m.

Esquemas de conexión (tipo 3 hilos cccc)
Función sombra (objetivo ausente)

Salida PNP Salida NPN  

1,5 ± 0,3

58,5

30
(1)

2,7

(3)

Ø5

68

(2)

14

18
,2

5

20

28
30

Ø11

5,2

47

2

2

6,
5

5,
2

58

BN

BK
BU

BN

BU

BK
+

–
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OG

RD
BN

OG
RD

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie terciaria
Para control de paso
Alimentación de corriente alterna o continua
Salida relé 1 “NANC”
                 

(1)  Corriente consumida sin carga a a 220 V: ≤ 25 mA.

Formato compacto

Sistema Réflex

Tipo de emisión Infrarrojos

Alcance nominal (Sn) 6 m (con reflector de 50�50 mm)

Referencias

Tipo 5 hilos Función luz XUL M06031H60 (suministrado en un kit que incluye: detector, escuadra de fijación, reflector 50�50 mm 
e instrucciones de montaje)

Peso (kg) 0,300

Características

Homologaciones e

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 2 mm (f = 10…55 Hz), según CEI 60068-2-6

Resistencia a los choques 20 g, duración 11 ms, según CEI 60068-2-27

Grado de protección IP67 según CEI 60529 e IP671 según NF C 20-010

Modo de conexión Por cable: diámetro 6 mm, longitud 2 m, sección de los hilos: 5�0,34 mm2

Materiales Caja: ABS; lentes: PMMA; cable: PVC

Tensión asignada de alimentación aaaa o cccc 24…240 V  

Límites de tensión a o c 20…264 V

Corriente conmutada máxima 2.000 mA (cos ϕ = 1), 500 mA (cos ϕ = 0,4) para una vida útil de 0,5 millones de ciclos de maniobras 
con una cadencia de 1 ciclo de maniobras por segundo a 250 V

Tensión máxima
en los contactos del relé a 250 V

Corriente consumida sin carga ≤ 40 mA (1)

Frecuencia máxima de conmutación 20 Hz

Retardos En la disponibilidad: ≤ 60 ms; en el accionamiento: ≤ 25 ms; en el desaccionamiento: ≤ 25 ms

Cuadro de funcionamiento Función Sistema réflex
Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz

Estado de los contactos del relé Luz
y del piloto (encendido para el estado
activado del relé) Relé activado Relé desactivado

Referencias
y características 0

Accesorios:
pág. 4/110
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Dimensiones  

Esquema de conexión (tipo 5 hilos a o c) 
Salida 1 “NANC”

Curva de detección Composición del kit XUL M06031H60:
Sistema réflex a o c bUn detector fotoeléctrico réflex.

bUna escuadra de fijación.
bUn reflector 50�50 mm.
b Instrucciones de montaje.

Curva de ganancia (temperatura ambiente: + 25 ˚C)
 Sistema réflex a o c

Con reflector XUZ C50

Fijación de la escuadra

(1) LED.
(2) Montaje en la parte frontal (tornillo Ø 3 y tuercas suministrados).
(3) 1 taladro coliso Ø 4,1�10 y 1�Ø 4,1.
(4) 1 taladro coliso Ø 3,1�10 y 1�Ø 3,1.

Función luz (objetivo presente)

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie terciaria
Para control de paso
Alimentación de corriente alterna o continua
Salida relé 1 “NANC”
    

Curvas, dimensiones
y conexiones

Accesorios:
pág. 4/110

Ganancia

Ø del haz
cm

R

E
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie terciaria
Avisador acústico integrado
Alimentación de corriente alterna o continua
Salida relé 1 “NA”
                   

(1) PEI: resina de síntesis de altas prestaciones con excelente resistencia a los choques, a las vibraciones y a los agentes externos comunes de la industria:
alcoholes, sales, gasolinas, aceites, grasas, agentes de lavado (sosa diluida al 4%, ácido nítrico al 2%), vapores de formol, proyecciones de ácido láctico...

Formato compacto

Sistema Réflex 

Tipo de emisión Infrarrojos

Alcance nominal (Sn) 6 m (con reflector de Ø 80 mm)

Salida por prensaestopa 9 P inferior

Referencias

Función sombra XUJ B06031H60 (suministrado en un kit que incluye: detector, escuadra de fijación, reflector Ø 80 mm e 
instrucciones de montaje)

Peso (kg) 0,330

Características

Homologaciones e

Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+ 55 ˚C. Para almacenamiento: – 40…+ 70 ˚C 

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10…55 Hz), según CEI 60068-2-6 

Resistencia a los choques 30 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP40 según CEI 60529 e IP401 según NF C 20-010 / i doble aislamiento

Modo de conexión En bornero con tornillos, capacidad máxima de las bornas: 1�1,5 mm2

Materiales Caja: PEI (1) 

Tensión asignada de alimentación aaaa 24…240 V o cccc 24…48 V    

Límites de tensión a 20…264 V o c 20…60 V (ondulación incluida)

Corriente conmutada máxima 2.000 mA (cos ϕ = 1), 500 mA (cos ϕ = 0,4) para una vida útil de 1 millón de ciclos de maniobras con 
una cadencia de 1 ciclo de maniobras por segundo a 250 V

Tensión máxima
en los contactos del relé a 250 V o c 30 V 

Corriente consumida sin carga ≤ 30 mA

Frecuencia máxima de conmutación 20 Hz

Retardos En la disponibilidad: ≤ 60 ms; en el accionamiento: ≤ 25 ms; en el desaccionamiento: ≤ 25 ms

Temporización De 0,3 a 3 segundos

Cuadro de funcionamiento Función Sistema réflex
Ausencia de objeto Presencia de objeto
en el haz en el haz

Estado de los contactos del relé y del Sombra
piloto LED amarillo (encendido para
el estado activado del relé

Referencias
y características 0

amarilloamarillo
Relé
desactivado

Relé
activado

Accesorios:
pág. 4/110
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Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación, serie terciaria
Avisador acústico integrado
Alimentación de corriente alterna o continua
Salida relé 1 “NA”
  

Curva de ganancia (temperatura ambiente: + 25˚C)    

    

Curva de detección Composición del kit XUJ B06031H60:
Sistema réflex b Un detector fotoeléctrico réflex.

b Una escuadra de fijación.
b Un reflector de Ø 80 mm.
b Instrucciones de montaje.

Sistema réflex de infrarrojos

Ganancia

Con reflector XUZ-C80

Dimensiones
XUJ B06031H60 Vista frontal Fijación de la escuadra

(1) Prensaestopa 9 P. (7) 2 taladros colisos Ø 6,5�16,5.
(2) 2 taladros colisos Ø 6,5�10. (8) 1 taladro coliso Ø 6,5� 30,5. 
(3) 1 agujero alargado Ø 6,5�24
(4) 8 taladros colisos Ø 4,2�10. 
(5) Montaje en la parte frontal (tornillo Ø 4 y tuercas suministrados).
(6) LED amarillo.

Esquemas de conexión (aaaa o cccc) Conexión del bornero
Función sombra Salida relé 1 “NA”
Objetivo presente

Curvas, dimensiones
y conexiones

Ø del haz
cm

R
E

Sn ≤ 6 m

a 250 V, 100 VA máx.
c 30 V, 2 A máx.

Accesorios:
pág. 4/110
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Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®  Aplicación Osiconcept® (1), 
serie agroalimentaria
Cuerpo inoxidable M18 × 1
Corriente continua, salida estática

Ø 18 metálico inox.  
Salida de cable (2) 
Alcance (Sn)(3) 
m

Función Salida Detección Referencia Peso
kg

0…15 
en función de la 
utilización con o
sin accesorios

NA o NC, por 
programación 
Osiconcept

PNP Axial XUB 0SPSNL2 0,105

Lateral 90˚ XUB 0SPSWL2 (5) 0,110

NPN Axial XUB 0SNSNL2 0,105

Lateral 90˚ XUB 0SNSWL2 (5) 0,110

Salida conector M12
0…15 
en función de la 
utilización con o
sin accesorios

NA o NC, por 
programación 
Osiconcept

PNP Axial XUB 0SPSNM12 0,055

Lateral 90˚ XUB 0SPSWM12 (5) 0,060

NPN Axial XUB 0SNSNM12 0,055

Lateral 90˚ XUB 0SNSWM12 (5) 0,060

Accesorios
Designación  Conectores Detección Referencia Peso

kg
Accesorios de barrera
(emisor)

Por cable 
(2)

Axial XUB 0SKSNL2T 0,105

Lateral 90˚ XUB 0SKSWL2T (5) 0,110

Conector 
M12

Axial XUB 0SKSNM12T 0,055

Lateral 90˚ XUB 0SKSWM12T (5) 0,060

Reflector 50�50 mm – – XUZ C50 0,020

Accesorios de fijación (4)

Designación  Referencia Peso
kg

Escuadra de fijación de acero inox. XUZ A118 0,045

Escuadra de fijación de plástico, con rótula ajustable XUZ A218 0,035

Brida de fijación de plástico, con entreeje 24,1 mm
con tornillos de bloqueo

XUZ B2005 0,007

(1) Para obtener más información acerca de Osiconcept, ver págs. 4/24 y 4/25.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, sustituir L2 por L5. 
Ejemplo XUB 0SPSNL2 pasa a ser XUB 0SPSNL5.
(3) Para obtener más información, ver pág. 4/27.
(4) Para obtener más información, ver pág. 4/110.
(5) Para los modelos con detección lateral a 90˚, ver los alcances en pág. 4/27.
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Características, 
conexiones,
curvas y
dimensiones

 

0

 

Detectores fotoeléctricos

 

0

 

Osiris

 

®

 

  Aplicación 

 

Osi

 

concept

 

® 

 

(1)

 

,

 

 
serie agroalimentaria

 

Cuerpo inoxidable M18 

 

×

 

 1
Corriente continua, salida estática    

 

(1) Para más información acerca de 

 

Osi

 

concept, ver págs. 4/24 y 4/25.
(2) Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente.
(3) Para 

 

XUB 0

 

pppppp

 

T

 

, 64 pasa a ser 62 mm y 78 pasa a ser 76 mm.

 

Características

 

Tipo de detectores XUB 0

    

pppppppppppppppp

 

M12, XUB 0

    

pppppppppppppppp

 

M12T XUB 0

    

pppppppppppppppp

 

L2, XUB 0

    

pppppppppppppppp

 

L2T
Homologaciones

 

UL, CSA, 

 

e

 

Modo de conexión

 

Por conector M12 –
Por cable – Longitud: 2 m

 

Alcance 

 

 

 

nominal Sn     /

 

 
(excess gain = 2)

 

máxima 

 

(excess gain = 1)

 

Detección axial Detección lateral a 90˚ Accesorio
m 0,12 / 0,12 0,11 / 0,11 Proximidad con borrado del 

plano posterior
m 0,3 / 0,4 0,2 / 0,3 Proximidad (reflexión directa sin 

accesorio)
m 2 / 3 1,5 / 2 Con reflector (réflex polarizado)
m 15 / 20 10 / 14 Con accesorio de barrera (barrera)

Tipo de emisión

 

Infrarrojos, excepto réflex polarizado en rojo

 

Grado de protección

 

IP65, IP67 según IEC 60529; IP69 K según DIN 40050; doble aislamiento 

 

i 

 

Temperatura de almacenamiento ˚C

 

– 40…+ 70

 

Temperatura de funcionamiento ˚C

 

– 25…+ 55

 

Materiales

 

Caja: inox. matiz 304CU; lente: PMMA; cable: PvR

 

Resistencia a las vibraciones

 

Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)

 

Resistencia a los choques

 

Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms

 

Pilotos de señalización

 

Estado de salida LED amarillo (presencia de emisión para 

 

XUB 0

 

pppppp

 

T

 

)
Presencia de tensión LED verde
Inestabilidad LED rojo (excepto para 

 

XUB 0

    

pppppppppppppppppppppppp

 

T

 

)

 

Tensión asignada de alimentación V

 

c

 

 12…24 V con protección contra las inversiones de polaridad

 

Límites de tensión (ondulación incluida) V

 

c

 

 10…36

 

Corriente consumida sin carga mA

 

35 (20 para 

 

XUB 0

    

pppppppppppppppppppppppp

 

T

 

)

 

Corriente conmutada mA

 

≤

 

 100, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos

 

Tensión residual, estado cerrado V

 

1,5 

 

Frecuencia máxima de conmutación Hz

 

250

 

Retardos

 

En la disponibilidad

 

ms

 

< 200 
En el accionamiento

 

ms

 

< 2 
En el desaccionamiento

 

ms

 

< 2 

 

Conexiones

 

Por conector M12 Por cable PNP NPN Accesorio de barrera

 

3 (-)  
1 (+) 
4 OUT/Salida
2 Entrada de corte 
de emisión (2) 

 

Ver los conectores en pág. 6/56.

 

(-) BU (azul)
(+) BN (marrón)
OUT/Salida BK (negro)
Entrada de corte de emisión (2)  
VI (violeta)

   

 

Entrada 2/VI:
- no conectada: emisión establecida 
- conectada al –: emisión cortada

 

Curvas de detección 

 

(detección axial)

 

Con accesorio de barrera (barrera) Proximidad (reflexión 
directa sin accesorio)

Proximidad con borrado del 
plano posterior (reflexión 
directa)

  Con reflector
(réflex polarizado)

 

Pantalla: 10 

 

×

 

 10 cm, 

 

1

 

: blanco 90%, 

 

2

 

: gris 18% Con reflector XUZ C50

 

Variación del alcance útil Su (proximidad con borrado del plano posterior)

 

Aprendizaje al mín.  Aprendizaje al máx.
A-B

 

: 

 

coeficiente de reflexión 
del objetivo

 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 Rango de detección
 Zona de insensibilidad

(superficies no brillantes)

 

Dimensiones

 

XUB

 

Conexión por cable (mm) Conexión por conector (mm)

a b a b

 

Ø 18 detección axial 64 (3) 44 78 (2) 44
Ø 18 detección lateral 78 44 92 44

1 2

4 3

–

BN/1

BU/3

+
PNP BK/4

BN/1

BU/3

+

–

BK/4 
NPN

1/BN

3/BU
2/VI

15

-15
1510 20m

Ø 12 mm

Sn ≤ 15 m

cm

40

Sn ≤ 30 cm

cm

cm

1
2

8
12 cm

Sn ≤ 12 cm

cm

1
2

  

2
4
6

-2
-4
-6

m3
2

Sn ≤ 2 m

cm

A

B

1081 S (cm) 12A

B

1791 S (cm)

a

b
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4

Referencias
y  características 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación Funcional, 
serie agroalimentaria
Cuerpo inoxidable M18�1
Corriente continua. Salida estática             

(1) Detectores con cable de 5 m de longitud: añadir L5 al final de la referencia elegida arriba.
Ejemplo: el detector XU1 N18PP341 con cable de 5 m pasa a ser XU1 N18PP341L5.

(2) Suministro del conjunto emisor + receptor del sistema de barrera.
(3) Reflector 50�50 mm suministrado con el detector de sistema réflex y réflex polarizado.

  

Formato 18
1 2 3

Sistema Barrera 1 Réflex  2 Réflex polarizado  2 Proximidad 3

Tipo de emisión Infrarrojos Infrarrojos Rojo Infrarrojos

Alcance Nominal Sn (excess gain = 2) 15 m 4 m 2 m 0,10 m

Máximo (excess gain = 1) 20 m 5,5 m (con reflector de 
50�50 mm)

3 m (con reflector de 
50�50 mm)

0,15 m

Referencias de los detectores con conexión por cable (1)

Tipo 3 hilos, PNP
Función NA o NC programable

Detección axial XU2 N18PP341 (2) XU1 N18PP341 (3) XU9 N18PP341 (3) XU5 N18PP341 

Detección lateral a 90˚ XU2 N18PP341W (2) XU1 N18PP341W (3) XU9 N18PP341W (3) XU5 N18PP341W 

Tipo 3 hilos, NPN
Función NA o NC programable

Detección axial XU2 N18NP341 (2) XU1 N18NP341 (3) XU9 N18NP341 (3) XU5 N18NP341 

Detección lateral a 90˚ XU2 N18NP341W (2) XU1 N18NP341W (3) XU9 N18NP341W (3) XU5 N18NP341W

Peso (kg) 0,270 0,155 0,155 0,135

Referencias de los detectores con conexión por conector
Tipo 3 hilos, PNP
Función NA o NC programable

Detección axial XU2 N18PP341D (2) XU1 N18PP341D (3) XU9 N18PP341D (3) XU5 N18PP341D 

Detección lateral a 90˚ XU2 N18PP341WD (2) XU1 N18PP341WD (3) XU9 N18PP341WD (3) XU5 N18PP341WD 

Tipo 3 hilos, NPN
Función NA o NC programable

Detección axial XU2 N18NP341D (2) XU1 N18NP341D (3) XU9 N18NP341D (3) XU5 N18NP341D 

Detección lateral a 90˚ XU2 N18NP341WD (2) XU1 N18NP341WD (3) XU9 N18NP341WD (3) XU5 N18NP341WD 

Peso (kg) 0,130 0,085 0,085 0,065

Referencias de los accesorios de fijación
Designación Referencia Peso

kg
Escuadra de fijación de acero inoxidable XUZ A118 0,045

Escuadra de fijación de plástico XUZ A218 0,035

Lote de 2 tuercas de acero inoxidable XSZ E318 0,020

Lote de 2 tuercas de plástico XSZ E218 0,004

Accesorios: 
págs. 4/110
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4

Características 
y curvas 0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación Funcional, 
serie agroalimentaria
Cuerpo inoxidable M18�1
Corriente continua. Salida estática            

Características
Homologaciones e, UL, CSA
Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 25…+55 ˚C. Para almacenamiento: – 40...+ 70 ˚C
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 25 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms
Grado de protección Según IEC 60529 IP67

Modo de conexión Por cable Cable de 4,2 mm de diámetro, longitud 2 m (3), sección de los hilos: 4�0,34 mm2

Por conector Conector macho M12, 4 patillas (prolongadores y conectores hembra adaptables,
ver pág. 6/56)

Materiales Cuerpo Inox. agroalimentario, matiz 304 Cu
Lentes PMMA
Cable PvR

Tensión asignada de alimentación c 12…24 V con protección contra la inversión de polaridad
Límites de tensión c 10…30 V (ondulación incluida)
Corriente conmutada (en el mantenimiento) ≤ 100 mA, con protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado ≤1,5 V
Corriente consumida sin carga ≤ 30 mA (réflex y proximidad), ≤ 50 mA (barrera)
Frecuencia máxima de conmutación 500 Hz
Retardos A la disponibilidad ≤ 15 ms

Al accionamiento ≤ 1 ms
Al desaccionamiento ≤ 1 ms

Pilotos de señalización Presencia de tensión LED verde en emisor únicamente
Estado de salida LED amarillo en receptor únicamente

(1) Detectores con cable de 5 m de longitud: añadir L5 al final de la referencia elegida arriba.
Ejemplo: el detector XU1 N18PP341 con cable de 5 m pasa a ser XU1 N18PP341L5.

Curvas
Curvas de detección
Sistema de barrera Sistema réflex 

con reflector XUZ C50
Sistema réflex polarizado 
con reflector XUZ C50

Sistema de proximidad

Pantalla 10�10 cm
1  Blanco 90%    2  Gris 18%

Curva de ganancia (temperatura ambiente: + 25 ˚C)
Sistema de barrera Sistema réflex con reflector XUZ C50

Sistema réflex polarizado con reflector XUZ C50 Sistema de proximidad

Pantalla 10�10 cm
Blanco 90%

15

-15

1510 m

Ø 12 mmE

Ø del haz
cm

R
4

10

-4

-10

m4
2

E/R

Ø del haz
cm

2
4
6

-2
-4
-6

20,2 m3

E/R

Ø del haz
cm

2
1

1,4

-1,4
-1

15 cm

1

E/R

Ø del haz
cm

1 2 3 4 5 6 8 20 30 50

100
80
50

30
20

8
5

3
2

10

1

D (m)
10 15

Ganancia
100

1

20

0,1

10

D (m)
40,1 10,5 5 100,2

Ganancia

0,1 0,5 2 3 5

10

1

0,1

D (m)
1

Ganancia

0,1 0,2 1 5

50

20

10

1

3

7

15

D (cm)
20,5

30

5

2

602010

Ganancia

Accesorios: 
págs. 4/110
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4

Dimensiones 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación Funcional, 
serie agroalimentaria
Cuerpo inoxidable M18�1
Corriente continua. Salida estática    

Dimensiones
XUp N18pp341 XUp N18pp341W

XUp N18pp341D XUp N18pp341WD

(1) LED.
(2) 64 para XU9 N18pp341.
Par de apriete de las tuercas: < 15 N.m.
Par de apriete del conector: 2 N.m.

4

62 (2)

50 24

(1)M18x1

Ø5

4

78

50 24

(1)M18x1

Ø5

4
M18x1

62

(1)

50

72

24

4
M18x1

62

50

88

24

(1)

Accesorios: 
págs. 4/110
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Conexiones 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación Funcional, 
serie agroalimentaria
Cuerpo inoxidable M18�1
Corriente continua. Salida estática       

Conexiones
Por conector M12 Por cable

3  (–) (–) BU (azul)
1  (+) (+) BN (marrón)
4 OUT/Salida (Out/Salida) BK (negro)
2  Prog (o entrada de corte de emisión
para emisor de barrera únicamente)

(Prog) OG (naranja)
(Entrada de corte de emisión) VI (violeta) en emisor de barrera únicamente

Ver los conectores en la página 6/56.

Esquemas de conexión de proximidad
PNP NA PNP NC NPN NA NPN NC Emisor

Esquemas de conexión réflex y barrera
PNP NA PNP NC NPN NA NPN NC

Entrada de corte de emisión en emisor de barrera únicamente
Emisión establecida Emisión cortada

34

21

BN/1

BU/3
BK/4

OG/2

BN/1

BU/3
BK/4

OG/2

BN/1

BU/3

BK/4

OG/2

BN/1

BU/3

BK/4

OG/2

1/BN

3/BU
2/VI

BN/1

BU/3
BK/4

OG/2

BN/1

BU/3
BK/4

OG/2

BN/1

BU/3

BK/4

OG/2

BN/1

BU/3

BK/4

OG/2

+

–

BN/1

VI/2

BU/3

+

–

BN/1

VI/2

BU/3

Accesorios: 
págs. 4/110
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4

Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris® Aplicación
Formato 18
Dos hilos de corriente alterna (1) o continua, salida 
estática con ajuste de la sensibilidad                    

Sistema de proximidad con borrado de plano posterior ajustable
Alcance (Sn)
m

Función Detección Conexión Referencia Peso
(kg)

0,12 NA Axial Por cable 2 m (2) XU8 M18MA230 0,150
1/2" 20-UNF XU8 M18MA230K 0,075

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU8 M18MA230W 0,150
1/2" 20-UNF XU8 M18MA230WK 0,075

NC Axial Por cable 2 m (2) XU8 M18MB230 0,150
1/2" 20-UNF XU8 M18MB230K 0,075

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU8 M18MB230W 0,150
1/2" 20-UNF XU8 M18MB230WK 0,075

Sistema de proximidad
Alcance (Sn)
m

Función Detección Conexión Referencia Peso
(kg)

0,40 NA Axial Por cable 2 m (2) XU5 M18MA230 0,150
1/2" 20-UNF XU5 M18MA230K 0,075

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU5 M18MA230W 0,150
1/2" 20-UNF XU5 M18MA230WK 0,075

NC Axial Por cable 2 m (2) XU5 M18MB230 0,150
1/2" 20-UNF XU5 M18MB230K 0,075

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU5 M18MB230W 0,150
1/2" 20-UNF XU5 M18MB230WK 0,075

Sistema réflex polarizado (3)

Alcance (Sn)
m

Función Detección Conexión Referencia Peso
(kg)

2 NA Axial Por cable 2 m (2) XU9 M18MA230 0,170
1/2" 20-UNF XU9 M18MA230K 0,090

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU9 M18MA230W 0,170
1/2" 20-UNF XU9 M18MA230WK 0,090

NC Axial Por cable 2 m (2) XU9 M18MB230 0,170
1/2" 20-UNF XU9 M18MB230K 0,095

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU9 M18MB230W 0,170
1/2" 20-UNF XU9 M18MB230WK 0,090

Sistema de barrera (4)

Alcance (Sn)
m

Función Detección Conexión Referencia Peso
(kg)

15 NA Axial Por cable 2 m (2) XU2 M18MA230 0,285
1/2" 20-UNF XU2 M18MA230K 0,155

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU2 M18MA230W 0,285
1/2" 20-UNF XU2 M18MA230WK 0,155

NC Axial Por cable 2 m (2) XU2 M18MB230 0,285
1/2" 20-UNF XU2 M18MA230K 0,155

Lateral 90˚ Por cable 2 m (2) XU2 M18MB230W 0,285
1/2" 20-UNF XU2 M18MB230WK 0,155

Accesorios de fijación (5)

Designación Referencia Peso
(kg)

Kit de fijación 3D
en varilla M12 para XUp M18 o XUZ C50

XUZ B2003 0,170

Varilla M12 XUZ 2001 0,050

Soporte para varilla M12 XUZ 2003 0,150

Escuadra de fijación de acero inox. XUZ A118 0,045

Escuadra de fijación de plástico, con rótula ajustable XUZ A218 0,035
(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos, 

es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A.
(2) Para una salida con un cable de 5 m de longitud, añadir L5. 

Ejemplo: XU2 M18MA230 pasa a ser XU2 M18MA230L5.
(3) Reflector 50�50 m XUZ C50 suministrado con el sistema réflex polarizado.
(4) Suministro del conjunto emisor + receptor del sistema de barrera.
(5) Para obtener más información, ver pág. 4/110.

XU2 M18Mp230

XU5 M18Mp230W
XU8 M18Mp230W

XU9 M18Mp230

XUZ B2003

XUZ  2003

XUZ  A118 XUZ  2001

XUZ  A218 
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Schneider Electric

 

4

 

Características, 
conexiones,
curvas 
y dimensiones

 

0

 

Detectores fotoeléctricos

 

0

 

Osiris

 

®

 

 Aplicación 

 

Formato 18
Dos hilos de corriente alterna o continua, salida estática 
con ajuste de la sensibilidad     

 

Características

 

Tipo de detectores XU2 M, XU5 M, XU8 M, XU9 M XU2 M, XU5 M, XU8 M, XU9 M

    

pppppppppppppppppppppppppppp

 

K
Homologaciones

 

UL, CSA, 

 

e

 

Modo de conexión

 

Por conector – 1/2" 20-UNF
Por cable L: 2 m –

 

Alcance 
nominal Sn / máximo

 

(excess gain = 2) (excess gain = 1)

 

m 0,12 / 0,12 proximidad con borrado de plano posterior
m 0,4 / 0,6 proximidad
m 2 / 3 réflex polarizado
m 15 / 20 barrera

Tipo de emisión

 

Infrarrojos (excepto XU9 en rojo)

 

Grado de protección

 

Según IEC 60529 IP67, doble aislamiento 

 

i

 

IP67

 

Temperatura de almacenamiento °C

 

– 40…+ 70

 

Temperatura de funcionamiento °C

 

– 25…+ 55 

 

Materiales

 

Caja: latón niquelado, lente: PMMA; cable: PvR

 

Resistencia a las vibraciones

 

Según IEC 60068-2-6 7 g, amplitud ± 1,5 mm (f = 10 a 55 Hz)

 

Resistencia a los choques

 

Según IEC 60068-2-27 30 g, duración 11 ms

 

Pilotos de señalización

 

Estado de salida LED amarillo
Inestabilidad LED rojo (para réflex y barrera únicamente)

 

Tensión asignada de alimentación V

 

a

 

/

 

c

 

 24…240 

 

Límites de tensión (ondulación incluida) V

 

a

 

/

 

c

 

 20…264 

 

Corriente residual, estado abierto mA

 

< 1,5

 

Corriente conmutada mA

 

10…200 (1)

 

Tensión residual, estado cerrado V

 

6

 

Frecuencia máxima de conmutación Hz

 

25

 

Retardos

 

A la disponibilidad

 

ms

 

< 300
Al accionamiento

 

ms

 

< 20
Al desaccionamiento

 

ms

 

< 20
(1) Puesto que estos detectores no están protegidos contra las sobrecargas ni los cortocircuitos,

es obligatorio poner en serie con la carga un fusible de acción rápida de 0,4 A.

 

Conexiones

 

Por conector Por cable Tipo 2 hilos 

    

aaaa

 

 o 

    

cccc

 

Emisor

 

1/2" 20-UNF 1 

 

t

 

2 

 

z

 

3 

 

z

 

(

 

z

 

)BU(azul)
(

 

z

 

)BN(marrón) 

 

t

 

 en modelo con conector

 

t

 

 en modelo con conector
Ver los conectores en pág. 6/56.

 

Curvas de detección

 

Sistema de barrera Sistema réflex polarizado Sistema de proximidad Sistema de proximidad, con borrado de 
plano posterior ajustable

 

Con reflector XUZ C50 Pantalla de 10

 

�

 

10 cm; 

 

1

 

 Blanco 90%; 

 

2

 

 Gris 18%

 

Variación del alcance útil S

 

Potenciómetro al mín.

 

  

 

Potenciómetro al máx. 

 

 

 

A-B

 

: 

 

coeficiente de reflexión del objetivo
 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 Rango de detección
 Zona de insensibilidad (superficies no 

brillantes)

 

Dimensiones

 

XU

    

pppp

 

Conexión
por cable (mm)

Conexión
por conector (mm)

a b a b

 

Ø 18 detección axial 82 55 95 55
Ø 18 detección lateral 97 55 110 55

1

32

/2

/3

1 1

2

3

15

-15
1510 20  m

Ø del haz
cm

2
4
6

-2
-4
-6

10,2 m2 3

2

Ø del haz
cm

-1

1

60 cm0,3

12

Ø del haz
cm

12 cm

1

-1

1
2

Ø del haz
cm

A

B

0,1
0,08

0,01 S (m)0,07
0,12

A

B

0,150,110,01 S (m)

a

b



4/108 Schneider Electric

4

                 

 

(encendido para el estado activado 

Características de entorno

Temperatura ambiente ˚C Para funcionamiento: – 10…+ 55

˚C Para almacenamiento: – 30…+ 70

Resistencia a las vibraciones 7 g, amplitud ± 1,5 mm (t = 10…55 Hz), según IEC 60068-2-6 

Resistencia a los choques 10 g, duración 11 ms, según IEC 60068-2-27

Grado de protección IP20 según IEC 60529

Modo de conexión En bornero con tornillo, bornas 1 a 8 para cable de 0,5 a 1,25 mm2, bornas 9 a 20 para cable de 0,2 a 0,5 mm2

Materiales Cuerpo: ABS

Características eléctricas

Tensión asignada de alimentación V a 100…240

Límites de tensión V a 90…264

Corriente conmutada máxima A Por contacto: 1 (cos ϕ = 1)

Tensión máxima en los contactos V a 264 o c 30
del relé

Corriente consumida sin carga m
A

≤ 10

Frecuencia máxima Hz 50
de conmutación

Retardos ms A la disponibilidad: 20
Al accionamiento: 0,1
Al desaccionamiento: fijado por la temporización

Temporización ms 40 en flanco descendente (fijo)

Alimentación para detectores c 12 V/100 mA
de salida estática PNP

Cuadro de funcionamiento Vía 1 
Estado de los contactos y del piloto LED Salida del detector activada Salida del detector en reposo
amarillo de la vía correspondiente (conectada a la borna 11) (conectada a la borna 11)

del relé) Relé activado Relé desactivado

Vía 2 
Salida del detector activada Salida del detector en reposo
(conectada a la borna 17) (conectada a la borna 17)

Relé activado Relé desactivado

Características 0 Detectores fotoeléctricos 0

Controlador convertidor de tensión

        
 

7

8

7

8

55

6 6

3

4 4

3
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19
13

15
17

9
11

1
3

5
7

IN2

IN1

OUT1OUT2

2
4

6
8PNP

PNP

BN

BK

BU

BN

BK

BU

+

-

+

-

1913 15 17

2 4 6 8

9 11

1 3 5 7

D1 D2 D3

90

67,3

15
63

,5

+

–

45

78
,5

36
,5

7,
3

45

38,5

=

4,5

=

24

          

 

 Esquema de conexión

Referencias
Designación Referencia Peso

kg

Controlador convertidor de tensión de 2 vías XUZ-F02 0,210
para detectores de salida estática PNP

Dimensiones
Fijación del perfil

Conexiones

Bornas

1-2 Alimentación a
3 Contacto reposo salida vía 1
4 Contacto reposo salida vía 2
5 Común salida vía 1
6 Común salida vía 2
7 Contacto trabajo salida vía 1
8 Contacto trabajo salida vía 2
9 Alimentación c 12 V (–) para detector de control 

de la vía 1
11 Borna de conexión para salida del detector de 

control de la vía 1
13 Alimentación c 12 V (+) para detector de control 

de la vía 1
15 Alimentación c 12 V (–) para detector de control 

de la vía 2
17 Borna de conexión para salida del detector de 

control de la vía 2
19 Alimentación c 12 V (+) para detector de control 

de la vía 2

LED de señalización

D1 Alimentación (verde)
D2 Salida vía 1 (amarillo)
D3 Salida vía 2 (amarillo)

Detectores fotoeléctricos 0

Controlador convertidor de tensión
Referencias,
dimensiones
y conexiones

XUZ-F02
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Referencias 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®

Accesorios

Kit de fijación 3D (1)

Designación Utilización
para detector de tipo

Referencia Peso
kg

Escuadras en rótula para 
montaje en varilla M12

XUB o XUZ C50 XUZ B2003 0,170
XUM o XUZ C50 XUZ M2003 0,140
XUK o XUZ C50 XUZ K2003 0,170
XUX o XUZ C50 XUZ X2003 0,220

Escuadra en rótula
con tapa de protección
para montaje en varilla M12

XUM XUZ M2004 0,155
XUK XUZ K2004 0,270
XUX XUZ X2004 0,420

Soporte para varilla M12 – XUZ 2003 0,150
Varilla M12
(ajuste posible en toda 
la altura)

– XUZ 2001 0,050

(1) Para realizar un kit de fijación 3D, pedir:
– El soporte para varilla XUZ 2003.
– La varilla M12 XUZ 2001.
– Una escuadra en rótula XUZ pppp200pppp.

Accesorios de fijación
Designación Utilización

para detector de tipo
Referencia Peso

kg
Escuadra de fijación
en acero inox.

XUB XUZ A118 0,045

Escuadras de fijación 
metálicas

XUM XUZ A50 0,025
XUK XUZ A51 0,050
XUX XUZ X2000 0,065
XUL XUL Z41 0,050
XUJ XUZ A41 0,050
XUJ B XUZ A49 0,120

Escuadra de fijación 
de plástico
con rótula ajustable

XUp (Ø 18 mm) XUZ A218 0,035

Escuadra de fijación 
de precisión
con ajuste micrométrico

XU2 (Ø 18 mm)
de emisión láser

XUZ A318 0,170

Bridas de fijación 
de plástico
con tornillos de bloqueo

XUA (Ø 8 mm) XSA Z108 0,007
XSZ B108 0,006

XUpppp (Ø 18 mm) Con tope XSA Z118 0,020
Con indexado XSZ B118 0,010
Con entreeje 
de 24,1 mm

XUZ B2005 0,007

Fibras ópticas de vidrio XUF S0810 XSA Z145 0,005
Fibras ópticas XUF S2510 XSA Z155 0,005
Fibras ópticas XUF S0210 XSA Z185 0,005

Lote de 2 tuercas 
de plástico

XUpppp (Ø 18 mm) XSA Z318 0,004

Lote de 2 tuercas
metálicas

XUpppp (Ø 18 mm) XSZ E118 0,015

Lote de 2 tuercas 
de acero inox.

XUpppp (Ø 18 mm) XSZ E318 0,015

XUZ 2003

XUZ 2001 200XUZ

XUZ A51

XUZ X2004

XUZ K2004XUZ M2004XUZ X2003

XUZ K2003XUZ M2003XUZ B2003

XUZ 2001

XUZ X2000

XUZ A50

Ejemplo de kit 3D

XSA Z1pp

XUZ A49

XUZ A41XUL Z41

XUZ A118

XUZ A318XUZ A218

XUZ 2003

XSZ B1pp XUZ B2005
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4

Referencias
(continuación)

0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®

Accesorios

Reflectores
Designación Dimensiones 

(mm)
Longitud
(m)

Referencia Peso
kg

Reflectores estándar Ø 16 – XUZ C16 0,002
Ø 21 – XUZ C21 0,002
Ø 31 – XUZ C31 0,005
Ø 39 – XUZ C39 0,008
Ø 80 – XUZ C80 0,029

Reflector universal 
(sin zona ciega)

50�50 – XUZ C50 0,020

Reflector para alcances 
próximos

24�21 – XUZ C24 0,007

Reflector para alcances 
largos

100�100 – XUZ C100 0,062

Bandas reflectoras adhesivas 
estándar (1)

Anchura: 22 
Grosor: 0,4

1 XUZ B01  0,015
5 XUZ B05 0,075

Bandas reflectoras
adhesivas (1) 
(adaptadas para sistemas réflex 
polarizados y Osiconcept)

Anchura: 22  
Grosor: 0,4 

1 XUZ B11 0,020
5 XUZ B15 0,085

Dispositivos de protección
Designación Utilización para Referencia Peso

kg
Cajas de protección  Detectores XUX y XUJ XUZ D25 0,920

Reflectores XUZ C80 
o XUZ C24

XUZ D15 0,270

Tapa de protección
del potenciómetro

Detectores XUJ XUJ Z01 0,015

Accesorios de conexión
Designación Referencia Peso

kg
Adaptador ISO 16 - 1/2" NPT XUZ X2001 0,050

Adaptador ISO 16 - ISO 20 XUZ X2002 0,050

Lentes
Designación Utilización para Referencia Peso

kg
Lente 
para aumento 
del foco

Detectores XUR XUR Z01 0,010

Accesorio de lente
para reducción del foco

Detectores XUR XUR Z02 0,015

Elementos separados de repuesto
Designación Utilización

para
Venta por
cant. indiv.

Referencia
unitaria

Peso
kg

Terminal de adaptación de 
plástico, para conexión de las 
fibras Ø 1 mm

Amplificadores 
XUD A

2 XUF Z08 0,002

Tapas transparentes Detectores XUV – XUV Z02 0,003

Fusibles de protección
Designación Utilización

para
Venta por
cant. indiv.

Referencia
unitaria

Peso
kg

Cartucho fusible 
5�20
de acción rápida 0,4 A

Detectores no 
protegidos contra 
los cortocircuitos

10 XUZ E04 0,001

Borna de conexión Cartuchos 
fusibles 
XUZ E0p

50 AB1 FU10135U 0,040

(1) Utilización a temperatura ambiente máxima de + 50 ˚C.

XUZ C50XUZ Cpp XUZ C24

XUZ B0pXUZ C100

XUJ Z01XUZ D25

XUZ D15

XUR Z02XUR Z01

XUV Z02

XUZ X2001

XUF Z08
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4

Dimensiones 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®

Accesorios

XUZ B2003 XUZ 2001 XUZ 2003
Escuadra en rótula para XUB o XUZ C50 Varilla M12 Soporte para varilla M12

XUZ M2003 XUZ M2004
Escuadra en rótula para XUM (1) o XUZ C50 Escuadra en rótula con tapa de protección para XUM (1)

XUZ K2003 XUZ K2004
Escuadra en rótula para XUK (1) o XUZ C50 Escuadra en rótula con tapa de protección para XUK (1)

XUZ X2003 XUZ X2004
Escuadra en rótula para XUX (1) o XUZ C50 Escuadra en rótula con tapa de protección para XUX (1)

(1) Tornillos de fijación de los accesorios suministrados.
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4

Montaje 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®

Accesorios

XUZ B2003 + XUZ 2001 + XUZ 2003 XUZ 2001 + XUZ 2003
Kit 3D para XUB o reflector XUZ C50 Varilla M12 + soporte para varilla

XUZ M2003 + XUZ 2001 XUZ M2004 + XUZ 2001
Kit 3D para XUM o reflector XUZ C50 Kit 3D con tapa de protección para XUM

XUZ K2003 + XUZ 2001 XUZ K2004 + XUZ 2001 + XUZ 2003
Kit 3D para XUK o reflector XUZ C50 Kit 3D con tapa de protección para XUK

XUZ X2003 + XUZ 2001 XUZ X2004 + XUZ 2001
Kit 3D para XUX o reflector XUZ C50 Kit 3D con tapa de protección para XUX

Ejemplo de montaje
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Dimensiones 0 Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®

Accesorios

XUZ A118 XUZ A218 XUZ A50
Escuadra de fijación para XUB Escuadra de fijación, con rótula ajustable

para XUp (Ø 18)
Escuadra de fijación para XUM (2)

XUZ A51 XUZ X2000
Escuadra de fijación para XUK (2) Escuadra de fijación para XUX (2)

XUZ A318 XSZ B108, XSZ B118
Escuadra de fijación con ajuste micrométrico para XU2 (Ø 18) 
de emisión láser

Bridas de fijación para XUA y XUp (Ø 18)

XCZ a a1 b b1 b2 Ø
B108 21,1 14,5 14,2 12,8 7,5 8
B118 26 15,7 22,3 20,1 11,5 18
(1) 2 taladros colisos de 4�8.

XUZ B2005 XSA Z1pppppppp
Bridas de fijación con entreeje de 24,1 mm para XUp (Ø 18) Bridas de fijación para XUA, XUp (Ø 18), XUF

XSA a b b1 c d Ød1 Ød2 Ød3 f G G1
 Z108 23,5 14,2 16,7 10 8 8,1 2 4 10,5 16 5

Z118 41 30 33 17 18 18,1 3,9 6 24 30 7
Z145 23,5 14,2 16,7 10 8 4,7 2 4 10,5 16 5
Z155 23,5 14,2 16,7 10 8 5,7 2 4 10,5 16 5

(2) Tornillos de fijación de los accesorios suministrados. Z185 23,5 14,2 16,7 10 8 8,6 2 4 10,5 16 5
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Dimensiones
(continuación)

0

Detectores fotoeléctricos 0

Osiris®

Accesorios

XUZ D15 XUZ D25
Caja de protección para XUZ C80 o XUZ C24 Caja de protección para XUX o XUJ

XUZ Cpppppppp XUZ C50 XUZ M2003 + XUZ 2001 + XUZ 2003 + 
XUZ C50

Ejemplo de montaje

XUZ Ø c d
C16 21 5,5 17
C21 25,5 6 20,5
C31 35 7,5 30,5
C39 46 6,5 37

(1) 2 orificios alargados de 4,5�8.

XUZ C24 XUZ C100 XUZ X2001

XUZ C80 XUZ X2002

80 73
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128 135
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Asociaciones Detectores fotoeléctricos 0

Compatibilidad de los XU con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua
Tipo de salida Estática Relé
Corriente de salida 100 mA 200 mA 2 A / 3 A / 4 A
Tipo de detectores XUA pp ppp pp (1)

XU2 M18AP20 D (1)
XU5 M18U1 D (1)
XUB0 pppp pp
XUBp pppp pp 
XUBp 01353 pp (1)
XUD Ap pppp pp
XUK0 AKSA pp
XUKp AppN pp
XUK8 AKSN pp (1)
XUp p18 pP340 pp (1)

XUK T 1KSM pp (1)
XUM0 AKSA pp (1)
XUMp AppN pp
XUMp 15353p (1)
XUM W 1KSN pp (1)
XUR pppp pp (1)
XUV Fppp pp (2)
XUV pppp pp (1)
XUX0 AKSA  ppp
XUXp AppN ppp

XUp M18 Mp230 pp XUJ B 06031H60 (3)
XUJ G 073219 pp (2)
XUK0 ARCT pp
XUKp ARCN pp
XULG 0p321p (2)
XUL M 06031 H60
XUX0 ARCT ppp
XUXp ARCN ppp

Tensión de alimentación (V) 12 24 24 48 110 230 24 48 110 230

Contactores (4)

Contactores TeSys modelo d LCp D09…D38 
Contactores TeSys modelo k LP1 K, LP2 K

LP4 K, LP5 K
Minicontactores LP1 SK06
Módulos de interfaces LA4 DFBQ/DFB/DLB

LA4 DFE/DLE
LA4 DWB
LA4 DT

Contactores auxiliares CA3 K
CA4 K
CAD
CAD bajo consumo

Arrancadores y variadores
Arrancadores ralentizadores 
progresivos

LH4 excepto N106, N112, N125 
para LI (entradas lógicas)
ATS 46, ATS 48

Variadores de velocidad ATV 08, ATV 11, ATV 28, 
ATV 58, ATV 58F,
VW3 A58 (tarjeta de 
comunicación para ATV 58)

A3

ATV 68 A3 A3 A3
VW3A68 (tarjeta de 
comunicación para ATV 68)

Relé de automatismo
Relés enchufables RHC

RHD/RHE
RHN
RHR/RHT 

Relés universales RUN 21, RUN 31, RUN 33
Relés miniatura RXN
Relés temporizados RE1 LA

RE7 pp1pBU
RE7 ppppMW
RE8
RE9

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) es inferior a 30 V.
(2) Únicamente 24 V.
(3) Únicamente 24 y 48 V.
(4) Se recomienda utilizar los bloques de antiparasitado montados en los contactores. Consultar el catálogo “Soluciones de arranque motor; Constituyentes de

Control Industrial”.
Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

A3
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Asociaciones 
(continuación)

Detectores fotoeléctricos 0

Compatibilidad de los XU con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida Estática Relé
Corriente de salida 100 mA 200 mA 2 A / 3 A / 4 A
Tipo de detectores XUA pp ppp pp (1)

XU2 M18AP20 D (1)
XU5 M18U1 D (1)
XUB0 pppp pp
XUBp pppp pp 
XUBp 01353 pp (1)
XUD Ap pppp pp
XUK0 AKSA pp
XUKp AppN pp
XUK8 AKSN pp (1)
XUp p18 pP340 pp (1)

XUK T 1KSM pp (1)
XUM0 AKSA pp (1)
XUMp AppN pp
XUMp 15353p (1)
XUM W 1KSN pp (1)
XUR pppp pp (1)
XUV Fppp pp (2)
XUV pppp pp (1)
XUX0 AKSA  ppp
XUXp AppN ppp

XUp M18 Mp230 pp XUJ B 06031H60 (3)
XUJ G 073219 pp (2)
XUK0 ARCT pp
XUKp ARCN pp
XULG 0p321p (2)
XUL M 06031 H60
XUX0 ARCT ppp
XUXp ARCN ppp

Tensión de alimentación (V) 12 24 24 48 110 230 24 48 110 230

Relés programables Zelio Logic
SR1 ppppBD (entradas TON) F A3
SR1 ppppBD (entradas 
analógicas)

Interfaces electromecánicos y electrónicos
Bases de conexión ABE 7S 16E2B1 A

ABE 7S 16E2E1 A3
Bornas relés electromecánicas ABR 1ppp8p

ABR 1Ep12F
ABR 1Sp02B, ABR 2pB312B
ABR 2E112p A3
ABR 2S1p2B
ABR 7 S33E

Bornas de relés estáticos ABS 2EC01Ep A3 A3
ABS 2SA0pMB
ABS 2SC0pEB A3

Relés estáticos desenchufables ABS 7 EC3p2
ABS 7 SC1B/SC2E,  
ABS 7 SC3E/SC3BA

A3

ABS 7 SA2M/SA3M
(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) es inferior a 30 V.
(2) Únicamente 24 V.
(3) Únicamente 24 y 48 V.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector (añadir una resistencia en paralelo con la carga).
Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

Aparatos no compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 1,5 mA 
(añadir una resistencia en paralelo con la carga).

A

A3

F
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Asociaciones 
(continuación)

Detectores fotoeléctricos 0

Compatibilidad de los XU con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida Estática Relé
Corriente de salida 100 mA 200 mA 2 A / 3 A / 4 A
Tipo de detectores XUA pp ppp pp (1)

XU2 M18AP20 D (1)
XU5 M18U1 D (1)
XUB0 pppp pp
XUBp pppp pp 
XUBp 01353 pp (1)
XUD Ap pppp pp
XUK0 AKSA pp
XUKp AppN pp
XUK8 AKSN pp (1)
XUp p18 pP340 pp (1)

XUK T 1KSM pp (1)
XUM0 AKSA pp (1)
XUMp AppN pp
XUMp 15353p (1)
XUM W 1KSN pp (1)
XUR pppp pp (1)
XUV Fppp pp (2)
XUV pppp pp (1)
XUX0 AKSA  ppp
XUXp AppN ppp

XUp M18 Mp230 pp XUJ B 06031H60 (3)
XUJ G 073219 pp (2)
XUK0 ARCT pp
XUKp ARCN pp
XULG 0p321p (2)
XUL M 06031 H60
XUX0 ARCT ppp
XUXp ARCN ppp

Tensión de alimentación (V) 12 24 24 48 110 230 24 48 110 230

Autómatas Nano y Micro
Bases de autómatas Nano TSX 07 A3
Módulos de adaptación TSX ACZ 03 A3
Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEZ 12D2 A3
TSX DEZ 12D2K/32D2 A3
TSX DMZ 16DTK/28DTK
TSX DMZ 28DT/64DTK

A3

TSX DMZ 28DR G G G
Módulos de contaje TSX CTZ pp (excepto c 5 V)

Vías integradas (entrada de 
contaje)

A3

TSX CTZ pp (entradas 
auxiliares)

A3

Vías integradas (entradas 
auxiliares)

A3

Módulos de posicionamiento 
para codificador absoluto

TSX CTZ 1B A3

Autómatas Premium
Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEY 08D2/16D2 A3
TSX DEY 16D3/32D3K A3
TSX DEY 16A2
TSX DEY 16FK/32D2K, 
TSX DEY 64D2K

A3

TSX DMY 28FK/28RFK A3
TBX CEP 1622 A3
TBX DES 1622, 
TBX DES 16C22/16F22

A3

TBX DES 1633 A3
TBX DMS 1025/1625,
TBX DMS 16C22/16C222, 
TBX DMS 16P22

A3

TBX EEP 08C22 (Fipio) A3
TBX EEP 1622 (Fipio) A3

Bases de entradas/salidas TON 
Momentum

170 ADI 3p0 00 A3
170 ADM 350 1p/370 10
170 ADM 390 p0

A3

170 EDI 346 00 A3
170 AMM 090 00 A3

Módulos de contaje TSX CTY 2A/4A A3
TSX CTY 2C A3

Módulos de control de 
movimiento para servomotores 
(entradas de contaje no 
compatibles)

TSX CAY (entrada de control 
del variador)

F A3

TSX CAY (entradas auxiliares)

Módulo de control de 
movimiento para motores paso 
a paso

TSX CFY (entradas auxiliares) A3

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) es inferior a 30 V.
(2) Únicamente 24 V.
(3) Únicamente 24 y 48 V.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

Aparatos no compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 1,5 mA 
(añadir una resistencia en paralelo con la carga).

Carga con funcionamiento de tipo “lógica negativa” (nivel alto = 0 V y nivel bajo = 24 V), 
no compatible con los detectores de “lógica positiva”.  

A3

F

G
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Asociaciones 
(continuación)

Detectores fotoeléctricos 0

Compatibilidad de los XU con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente continua

Funcionamiento en corriente continua (continuación)
Tipo de salida Estática Relé
Corriente de salida 100 mA 200 mA 2 A / 3 A / 4 A
Tipo de detectores XUA pp ppp pp (1)

XU2 M18AP20 D (1)
XU5 M18U1 D (1)
XUB0 pppp pp
XUBp pppp pp 
XUBp 01353 pp (1)
XUD Ap pppp pp
XUK0 AKSA pp
XUKp AppN pp
XUK8 AKSN pp (1)
XUp p18 pP340 pp (1)

XUK T 1KSM pp (1)
XUM0 AKSA pp (1)
XUMp AppN pp
XUMp 15353p (1)
XUM W 1KSN pp (1)
XUR pppp pp (1)
XUV Fppp pp (2)
XUV pppp pp (1)
XUX0 AKSA  ppp
XUXp AppN ppp

XUp M18 Mp230 pp XUJ B 06031H60 (3)
XUJ G 073219 pp (2)
XUK0 ARCT pp
XUKp ARCN pp
XULG 0p321p (2)
XUL M 06031 H60
XUX0 ARCT ppp
XUXp ARCN ppp

Tensión de alimentación (V) 12 24 24 48 110 230 24 48 110 230

Autómatas Quantum
Entradas de autómatas 
Quantum

140 DDI 853/841/353
140 DSI 353

J J

170 ADI 340/350
170 ADM 350/370/390
170 AMM 090
170 ANR 120

A3

Autómatas TSX serie 7
TSX 171pp/172pp, 
TSX DMF242A/3ppA (entradas 
aisladas)

A3

TSX 171pp, 
TSX DMF 400 (entradas no 
aisladas)

A3

TSX DEF 812 (entradas aisladas)
Por sucesos
Contador rápido

Interfaces de entradas TON TSX DET 32 p2 A3
TSX DET 8 12/16 12
TSX DET 32 52 A3
TSX DET 8 14 A3
TSX DET 8 24
TSX DET 8 13/16 13/16 33 A3

Interface de contaje TSX AXT
Acopladores de comunicación TSX DEM 241p A3 A3

Sistema de cableado AS-Interface
ASI 20MTppppp H H
ABE 8p4ppBpp H H
ASI Mppppp 
ASI DISpp H H
XZ SpAppDpp 
LF1/2/7/8 H H

Controladores programables Twido
Bases modulares TWD LMDAppDpp
Módulos de entradas/salidas 
TON

TWD DDIppDT
TWD DDIppDK
TWD LCAAppDRF

(1) En utilización de 24 V con alimentación rectificada filtrada, comprobar que la tensión máxima (ondulación incluida) es inferior a 30 V.
(2) Únicamente 24 V.
(3) Únicamente 24 y 48 V.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).
Funcionamiento compatible con tensiones comprendidas entre 10 y 36 V.

Detectores no compatibles con la tarjeta 140 DDI 353.

A3

H

J
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Asociaciones 
(continuación)

Detectores fotoeléctricos 0

Compatibilidad de los XU con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente alterna

Funcionamiento de corriente alterna
Tipo de salida Estática Relé
Corriente de salida 200 mA 2 A / 3 A / 4 A
Tipo de detectores XUp M18 Mp230 pp XUJ B 06031 H60

XUJ G 073219 pp (2)
XUK0 ARCT pp
XUKp ARCN pp
XUL G 0p321p (2)
XUL M 06031  H60
XUX0 ARCT ppp
XUXp ARCN ppp

Tensión de alimentación (V) 24 48 110 230 24 48 110 230

Contactores (4)

Contactores TeSys modelo d LCp D09…D38 
Contactores TeSys modelo k LC1 K, LC2 K, LC7 K, LC8 K
Minicontactores LC1 SK06/SKGC2

LC1 SKGC3/SKGC4
Módulos de interfaces LA4 DT
Contactores auxiliares CA2 K

CAD
Contactores auxiliares + bloques 
de antiparasitado

CAD + LAD 4RCE, 
CAD + LAD 4VE
CAD + LAD 4RCU,
CAD + LAD 4VU
CAD + LAD 4VG

Contactores modulares GC 16/25/40/63 (2 polos)
GC 40/63 (3 o 4 polos)
GC 100 (2 polos)
GC 100 (4 polos)
GY 16/25/40/63 (2 polos)
GY 40/63 (3 o 4 polos)

Relé de automatismo
Relés enchufables RHC/RHD/RHE

RHN 4p1p 
RHN 4p6p
RHR/RHT

Relés universales RUN 21, RUN 31, RUN 33
Relés miniatura RXN
Relés temporizados RE1

RE7
RE8
RE9

Relés programables Zelio Logic
SR1 p101FU A3

F
A3
F

SR1 p201FU A3
F

A3
F

(2) Únicamente en 24 V.
(4) Se recomienda utilizar los bloques de antiparasitado montados en los contactores. Consultar el catálogo “Soluciones de arranque motor; Constituyentes de
Control Industrial”.

Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

Aparatos no compatibles con los detectores con una corriente de fuga Ir u 1,5 mA 
(añadir una resistencia en paralelo con la carga).

A3

F
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4

Asociaciones 
(continuación)

Detectores fotoeléctricos 0

Compatibilidad de los XU con otros aparatos
de Telemecanique
Circuitos de corriente alterna

Funcionamiento en corriente alterna (continuación)
Tipo de salida Estática Relé
Corriente de salida 200 mA 2 A / 3 A / 4 A
Tipo de detectores XUp M18 Mp230 pp XUJ B 06031 H60

XUJ G 073219 pp (2)
XUK0 ARCT pp
XUKp ARCN pp
XUL G 0p321p (2)
XUL M 06031  H60
XUX0 ARCT ppp
XUXp ARCN ppp

Tensión de alimentación (V) 24 48 110 230 24 48 110 230

Interfaces electromecánicos y electrónicos
Bases de conexión ABE 7S16 E2p0 A3 

F
A3 A3

Bornas relés electromecánicas ABR 1ppp1F A3 
ABR 1ppp8B/1ppp8E
ABR 1Epp1M A3
ABR 2E111M
ABR 2E11pF

Bornas de relés estáticos ABS 2EA01Ep
ABS 2EA02Ep

Relés estáticos desenchufables ABS 7 EC3p5 A3 
F

A3 A3

Autómatas Nano y Micro
Bases de autómatas Nano TSX 07 30 ppp8/31 ppp8,

TSX 07 32 ppp8/33 ppp8, 
TSX 07 3L pp28,  
TSX 07 EX pp28

A3

Módulos de entradas/salidas 
TON

TSX DEZ 08Ap A3 A3
TSX DMZ 28AR A3

Autómatas Premium
Módulo de entradas/salidas 
TON

TSX DEY 16Ap
TBX DES 16S04
TBX DMS 16S44

Base de entradas/salidas TON 
Momentum

170 ARM 370 30
170 ADI 540 50
170 ADM 690 50

Autómatas Quantum
Entradas de autómatas 
Quantum

140 DAI  540/543/553/740/753/
340/353/440/453
170 ADI 540 50/740 50
170 ADM 69051

Autómatas TSX serie 7
TSX 172 ppppp  
TSX DMF 344A
TSX DEF 804
TSX DET 16 03/16 04
TSX DET 8 02/03/05
TSX DET 8 24

(2) Únicamente 24 V.
Asociación posible.

Asociación imposible.

Asociación sin objeto.

Impedancia de carga demasiado elevada que no garantiza el funcionamiento del 
detector, I mín. = 10 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

Aparatos no compatibles con los detectores que tengan una corriente de fuga 
Ir u 1,5 mA (añadir una resistencia en paralelo con la carga).

A3

F
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4

Detectores con las funciones
más próximas

Tabla de sustituciones Detectores fotoeléctricos 0

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Detectores de 18 mm de diámetro 

XU1B18NP340 XUB0ANSNL2+XUZC50 (1)

XU1B18NP340D XUB0ANSNM12+XUZC50 (1)

XU1B18PP340 XUB0APSNL2+XUZC50 (1)

XU1B18PP340D XUB0APSNM12+XUZC50 (1)

XU1N18NP340 XUB1BNANL2+XUZC50 (2)

XUB1BNBNL2+XUZC50 (3)

XU1N18NP340D XUB1BNANM12+XUZC50 (2)

XUB1BNBNM12+XUZC50 (3)

XU1N18NP340L5 XUB1BNANL5+XUZC50 (2)

XUB1BNBNL5+XUZC50 (3)

XU1N18NP340W XUB1BNAWL2+XUZC50 (2)

XUB1BNBWL2+XUZC50 (3)

XU1N18NP340WD XUB1BNAWM12+XUZC50 (2)

XUB1BNBWM12+XUZC50 (3)

XU1N18PP340 XUB1BPANL2+XUZC50 (4)

XUB1BPBNL2+XUZC50 (5)

XU1N18PP340D XUB1BPANM12+XUZC50 (4)

XUB1BPBNM12+XUZC50 (5)

XU1N18PP340L5 XUB1BPANL5+XUZC50 (4)

XUB1BPBNL5+XUZC50 (5)

XU1N18PP340W XUB1BPAWL2+XUZC50 (4)

XUB1BPBWL2+XUZC50 (5)

XU1N18PP340WD XUB1BPAWM12+XUZC50 (4)

XUB1BPBWM12+XUZC50 (5)

XU1N18PP340WL5 XUB1BPAWL5+XUZC50 (4)

XUB1BPBWL5+XUZC50 (5)

XU1P18NP340 XUB1ANANL2+XUZC50 (2)

XUB1ANBNL2+XUZC50 (3)

XU1P18NP340D XUB1ANANM12+XUZC50 (2)

XUB1ANBNM12+XUZC50 (3)

XU1P18NP340L5 XUB1ANANL5+XUZC50 (2)

XUB1ANBNL5+XUZC50 (3)

XU1P18NP340W XUB1ANAWL2+XUZC50 (2)

XUB1ANBWL2+XUZC50 (3)

XU1P18NP340WD XUB1ANAWM12+XUZC50 (2)

XUB1ANBWM12+XUZC50 (3)

XU1P18PP340 XUB1APANL2+XUZC50 (4)

XUB1APBNL2+XUZC50 (5)

XU1P18PP340D XUB1APANM12+XUZC50 (4)

XUB1APBNM12+XUZC50 (5)

XU1P18PP340L5 XUB1APANL5+XUZC50 (4)

XUB1APBNL5+XUZC50 (5)

XU1P18PP340W XUB1APAWL2+XUZC50 (4)

XUB1APBWL2+XUZC50 (5)

XU1P18PP340WD XUB1APAWM12+XUZC50 (4)

XUB1APBWM12+XUZC50 (5)

XU1P18PP340WL5 XUB1APAWL5+XUZC50 (4)

XUB1APBWL5+XUZC50 (5)

XU2B18NP340 XUB0ANSNL2
+XUB0AKSNL2T

XU2B18NP340D XUB0ANSNM12
+XUB0AKSNM12T

XU2B18PP340 XUB0APSNL2
+XUB0AKSNL2T

XU2B18PP340D XUB0APSNM12
+XUB0AKSNM12T

XU2M18NP340 XUB0BNSNL2
+XUB0BKSNL2T (6)

XU2M18NP340D XUB0BNSNM12
+XUB0BKSNM12T (6)

XU2M18NP340WD XUB2BNAWM12R
+XUB2AKAWM12T (2) (6)

XUB2BNBWM12R
+XUB2AKAWM12T (3) (6)

XU2M18PP340 XUB0BPSNL2
+XUB0BKSNL2T (6)

XU2M18PP340D XUB0BPSNM12
+XUB0BKSNM12T (6)

XU2M18PP340L10 XUB0BPSNM12
+XUB0BKSNM12T 
+XZCP1141L10 (6) (7)

XU2M18PP340L5 XUB0BPSNL5
+XUB0BKSNL5T (6)

XU2M18PP340W XUB2BPAWL2R
+XUB2AKAWL2T (4) (6)

XUB2BPBWL2R
+XUB2AKAWL2T (5) (6)

XU2M18PP340WD XUB2BPAWM12R
+XUB2AKAWM12T (4) (6)

XUB2BPBWM12R
+XUB2AKAWM12T (5) (6)

XU2M18PP340WL5 XUB2BPAWL5R
+XUB2AKAWL5T (4) (6)

XUB2BPBWL5R
+XUB2AKAWL5T (5) (6)

XU2N18NP340 XUB2BNANL2R
+XUB2BKSNL2T (2)

XUB2BNBNL2R
+XUB2BKSNL2T (3)

XU2N18NP340D XUB2BNANM12R
+XUB2BKSNM12T (2)

XUB2BNBNM12R
+XUB2BKSNM12T (3)

XU2N18NP340WD XUB2BNAWM12R
+XUB2BKAWM12T (2)

XUB2BNBWM12R
+XUB2BKAWM12T (3)

XU2N18PP340 XUB2BPANL2R
+XUB2BKSNL2T (4)

XUB2BPBNL2R
+XUB2BKSNL2T (5)

XU2N18PP340D XUB2BPANM12R
+XUB2BKSNM12T (4)

XUB2BPBNM12R
+XUB2BKSNM12T (5)

XU2N18PP340L5 XUB2BPANL5R
+XUB2BKSNL5T (4)

XUB2BPBNL5R
+XUB2BKSNL5T (5)

XU2N18PP340W XUB2BPAWL2R
+XUB2BKSWL2T (4)

XUB2BPBWL2R
+XUB2BKSWL2T (5)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XU2N18PP340WD XUB2BPAWM12R
+XUB2BKAWM12T (4)

XUB2BPBWM12R
+XUB2BKAWM12T (5)

XU2N18PP340WL5 XUB2BPAWL5R
+XUB2BKSWL5T (4)

XUB2BPBWL5R
+XUB2BKSWL5T (5)

XU2P18NP340 XUB2ANANL2R
+XUB2AKSNL2T (2)

XUB2ANBNL2R
+XUB2AKSNL2T (3)

XU2P18NP340D XUB2ANANM12R
+XUB2AKSNM12T (2)

XUB2ANBNM12R
+XUB2AKSNM12T (3)

XU2P18NP340W XUB2ANAWL2R
+XUB2AKSWL2T (2)

XUB2ANBWL2R
+XUB2AKSWL2T (3)

XU2P18NP340WD XUB2ANAWM12R
+XUB2AKAWM12T (2)

XUB2ANBWM12R
+XUB2AKAWM12T (3)

XU2P18PP340 XUB2APANL2R
+XUB2AKSNL2T (4)

XUB2APBNL2R
+XUB2AKSNL2T (5)

XU2P18PP340D XUB2APANM12R
+XUB2AKSNM12T (4)

XUB2APBNM12R
+XUB2AKSNM12T (5)

XU2P18PP340L10 XUB0APSNM12
+XUB0AKSNM12T
+XZCP1141L10 (6) (7)

XU2P18PP340L5 XUB2APANL5R
+XUB2AKSNL5T (4)

XUB2APBNL5R
+XUB2AKSNL5T (5)

XU2P18PP340W XUB2APAWL2R
+XUB2AKSWL2T (4)

XUB2APBWL2R
+XUB2AKSWL2T (5)

XU2P18PP340WD XUB2APAWM12R
+XUB2AKAWM12T (4)

XUB2APBWM12R
+XUB2AKAWM12T (5)

XU5B18NP340 XUB0ANSNL2 (8)

XU5B18NP340D XUB0ANSNM12 (8)

XU5B18PP340 XUB0APSNL2 (8)

XU5B18PP340D XUB0APSNM12 (8)

XU5B18PP340L5 XUB0APSNL5 (8)

XU5M18NP340 XUB0BNSNL2 (8)

XU5M18NP340D XUB0BNSNM12 (8)

XU5M18NP340L5 XUB0BNSNL5 (8)

XU5M18NP340W XUB5BNAWL2 (2)

XUB5BNBWL2 (3)

XU5M18NP340WL5 XUB5BNAWL5 (2)

XUB5BNBWL5 (3)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Nota: XUZC50 es un reflector de 50 � 50 mm, XUZA5pppp  y XUZX2000 son escuadras de fijación metálicas y XUZX2001 es un adaptador M16 hacia 1/2" NPT (ver las páginas 4/110 y 4/111).
(1) Sn = 2 m en lugar de 4 m. (6) Longitud de roscado M18 = 44 mm en lugar de 50/55 mm. (8) Sn = 0,3 m en lugar de 0,4 m. Para un alcance Sn  
(2) Detector de salida NA, conexión NPN (7) Para un cable de longitud = 10 m, se recomienda superior a 0,3 m, ver las referencias XUB5 pppppp
(3) Detector de salida NC, conexión NPN. utilizar un detector modelo M12 asociado a una en la página 4/30.
(4) Detector de salida NA, conexión PNP. prolongación XZCP1141L10 (M12 cable 10 m).
(5) Detector de salida NC, conexión PNP.
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Tabla de sustituciones Detectores fotoeléctricos

4

Detectores con las funciones
más próximas

Detectores de 18 mm de diámetro (continuación)

XU5M18PP340 XUB0BPSNL2 (8)

XU5M18PP340D XUB0BPSNM12 (8)

XU5M18PP340L5 XUB0BPSNL5 (8)

XU5M18PP340W XUB5BPAWL2 (4)

XUB5BPBWL2 (5)

XU5M18PP340WD XUB5BPAWM12 (4)

XUB5BPBWM12 (5)

XU5M18PP340WL5 XUB5BPAWL5 (4)

XUB5BPBWL5 (5)

XU5N18NP340 XUB4BNANL2 (2)

XUB4BNBNL2 (3)

XU5N18NP340D XUB4BNANM12 (2)

XUB4BNBNM12 (3)

XU5N18NP340L5 XUB4BNANL5 (2)

XUB4BNBNL5 (3)

XU5N18NP340W XUB4BNAWL2 (2)

XUB4BNBWL2 (3)

XU5N18NP340WD XUB4BNAWM12 (2)

XUB4BNBWM12 (3)

XU5N18NP340WL5 XUB4BNANL5 (2)

XUB4BNBNL5 (3)

XU5N18PP340 XUB4BPANL2 (4)

XUB4BPBNL2 (5)

XU5N18PP340D XUB4BPANM12 (4)

XUB4BPBNM12 (5)

XU5N18PP340L5 XUB4BPANL5 (4)

XUB4BPBNL5 (5)

XU5N18PP340W XUB4BPAWL2 (4)

XUB4BPBWL2 (5)

XU5N18PP340WD XUB4BPAWM12 (4)

XUB4BPBWM12 (5)

XU5N18PP340WL5 XUB4BPANL5 (4)

XUB4BPBNL5 (5)

XU5P18NP340 XUB4ANANL2 (2)

XUB4ANBNL2 (3)

XU5P18NP340D XUB4ANANM12 (2)

XUB4ANBNM12 (3)

XU5P18NP340L5 XUB4ANANL5 (2)

XUB4ANBNL5 (3)

XU5P18NP340W XUB4ANAWL2 (2)

XUB4ANBWL2 (3)

XU5P18NP340WD XUB4ANAWM12 (2)

XUB4ANBWM12 (3)

XU5P18PP340 XUB4APANL2 (2)

XUB4APBNL2 (3)

XU5P18PP340D XUB4APANM12 (2)

XUB4APBNM12 (3)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XU5P18PP340L10 XUB4APANM12
+XZCP1141L10 (4) (7)

XUB4APBNM12
+XZCP1141L10 (5) (7)

XU5P18PP340L5 XUB4APANL5 (4)

XUB4APBNL5 (5)

XU5P18PP340W XUB4APAWL2 (4)

XUB4APBWL2 (5)

XU5P18PP340WD XUB4APAWM12 (4)

XUB4APBWM12 (5)

XU5P18PP340WL5 XUB4APAWL5 (4)

XUB4APBWL5 (5)

XU8B18NP340 XUB0ANSNL2 

XU8B18NP340D XUB0ANSNM12

XU8B18PP340 XUB0APSNL2

XU8B18PP340D XUB0APSNM12

XU8B18PP340L10 XUB0APSNM12
+XZCP1141L10 (7)

XU8M18NP340 XUB0BNSNL2 (6)

XU8M18NP340D XUB0BNSNM12 (6)

XU8M18NP340L5 XUB0BNSNL5 (6)

XU8M18NP340W XUB0BNSWL2 (6)

XU8M18NP340WD XUB0BNSWM12 (6)

XU8M18PP340 XUB0BPSNL2 (6)

XU8M18PP340D XUB0BPSNM12 (6)

XU8M18PP340L5 XUB0BPSNL5 (6)

XU8M18PP340W XUB0BPSWL2 (6)

XU8M18PP340WD XUB0BPSWM12 (6)

XU9B18NP340 XUB0ANSNL2+XUZC50

XU9B18NP340D XUB0ANSNM12+XUZC50

XU9B18PP340 XUB0APSNL2+XUZC50

XU9B18PP340D XUB0APSNM12+XUZC50

XU9B18PP340L5 XUB0APSNL5+XUZC50

XU9M18NP340 XUB0BNSNL2+XUZC50 (6)

XU9M18NP340D XUB0BNSNM12+XUZC50 (6)

XU9M18NP340L5 XUB0BNSNL5+XUZC50 (6)

XU9M18NP340W XUB9BNAWL2+XUZC50 
(2) (9)

XUB9BNBWL2+XUZC50 
(3) (9)

XU9M18PP340 XUB0BPSNL2+XUZC50 (6)

XU9M18PP340D XUB0BPSNM12+XUZC50 (6)

XU9M18PP340L5 XUB0BPSNL5+XUZC50 (6)

XU9M18PP340W XUB9BPAWL2+XUZC50 
(4) (9)

XUB9BPBWL2+XUZC50 
(5) (9)

XU9M18PP340WD XUB9BPAWM12+XUZC50 
(4) (9)

XUB9BPBWM12+XUZC50 
(5) (9)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XU9M18PP340WL5 XUB9BPAWL5+XUZC50 
(4) (9)

XUB9BPBWL5+XUZC50 
(5) (9)

XU9N18NP340 XUB0BNSNL2+XUZC50 (6)

XU9N18NP340D XUB0BNSNM12+XUZC50 (6)

XU9N18NP340L5 XUB0BNSNL5+XUZC50 (6)

XU9N18NP340W XUB0BNSWL2+XUZC50 (6)

XU9N18NP340WD XUB0BNSWM12+XUZC50 (6)

XU9N18PP340 XUB0BPSNL2+XUZC50 (6)

XU9N18PP340D XUB0BPSNM12+XUZC50 (6)

XU9N18PP340L5 XUB0BPSNL5+XUZC50 (6)

XU9N18PP340W XUB0BPSWL2+XUZC50 (6)

XU9N18PP340WD XUB0BPSWM12+XUZC50 (6)

XU9N18PP340WL5 XUB0BPSWL5+XUZC50 (6)

XU9P18NP340 XUB0ANSNL2+XUZC50 (6)

XU9P18NP340D XUB0ANSNM12+XUZC50 (6)

XU9P18NP340L5 XUB0ANSNL5+XUZC50 (6)

XU9P18NP340W XUB0ANSWL2+XUZC50 (6)

XU9P18NP340WD XUB0ANSWM12+XUZC50 (6)

XU9P18PP340 XUB0APSNL2+XUZC50 (6)

XU9P18PP340D XUB0APSNM12+XUZC50 (6)

XU9P18PP340W XUB0APSWL2+XUZC50 (6)

XU9P18PP340WD XUB0APSWM12+XUZC50 (6)

XU9P18PP340WL5 XUB0APSWL5+XUZC50 (6)

Amplificadores para fibra óptica

XUDH003537 XUDA1PSML2 

XUDH003537S XUDA1PSMM8

XUDH003937 XUDA2PSML2 

XUDH003937S XUDA2PSMM8

XUDJ003537 XUDA1NSML2

XUDJ003537S XUDA1NSMM8

XUDJ003937 XUDA2NSML2

XUDJ003937S XUDA2NSMM8

Detectores de formato compacto, tipo XUE

XUEF010315 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10)

XUEF010315H7 XUX0ARCTT16 
+XUZX2000+XUZX2001

XUEF080319 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10)

XUEF080319H4 XUX0ARCTT16 +XUZX2000 
+XUZX2001

XUEF10031 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10) (11)

XUEF10031H7 XUX0ARCTT16 +XUZX2000 
+XUZX2001 (11)

XUEF300314 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10) (12)

XUEF300314H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (12)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Nota: XUZC50 es un reflector de 50 � 50 mm, XUZA5pppp  y XUZX2000 son escuadras de fijación metálicas y XUZX2001 es un adaptador M16 hacia 1/2" NPT (ver las páginas 4/110 y 4/111).
(2) Detector de salida NA, conexión NPN. (7) Para un cable de longitud = 10 m, se recomienda (9) Longitud de roscado M18 = 28 mm en lugar de 55 mm.
(3) Detector de salida NC, conexión NPN. utilizar un detector modelo M12 asociado a una (10) Detector con entrada de cable roscada M16 en lugar 
(4) Detector de salida NA, conexión PNP. prolongación XZCP1141L10 (M12 cable 10 m). de Pg 13.
(5) Detector de salida NC, conexión PNP. (8) Sn = 0,3 m en lugar de 0,4 m. Para un alcance Sn (11) Sn = 11 m en lugar de 15 m.
(6) Longitud de roscado M18 = 44 mm en lugar de 50/55 mm. superior a 0,3 m, ver las referencias XUB5 pppppp (12) Sn = 40 m en lugar de 50 m.

en la página 4/30.
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Tabla de sustituciones Detectores fotoeléctricos

4

Detectores con las funciones
más próxima

Detectores de formato compacto, tipo XUE (cont.)

XUEH017535 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(10) (13)

XUEH017535H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUEH10753 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(10) (13)

XUEH10753H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUEH3000 XUX0ARCTT16T+XUZX2000 
(10) (12)

XUEH3000H7 XUX0ARCTT16T+XUZX2000 
+XUZX2001 (12)

XUEH307534 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(10) (12) (13)

XUEH307534H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (12) (13)

XUEH753538 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(10) (13) (14)

XUEH753538H4 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13) (14)

XUET010315 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10) (15)

XUET010315H7 XUX0ARCTT16 +XUZX2000 
+XUZX2001 (15)

XUET080319 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10) (15)

XUET080319H4 XUX0ARCTT16 +XUZX2000 
+XUZX2001 (15)

XUET10031 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10) (11) (15)

XUET10031H7 XUX0ARCTT16 +XUZX2000 
+XUZX2001 (11) (15)

XUET300314 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(10) (12) (15)

XUET300314H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (12) (15)

Detectores de formato compacto, tipo XUJ

XUJK06353 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (16)

XUJK063539 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (16)

XUJK063539D1 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK063539D2 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK063539H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUJK063539P9 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (17)

XUJK06353D1 XUX0AKSAM12+XUZX2000  
(13)

XUJK06353D2 XUX0AKSAM12+XUZX2000  
(13)

XUJK06353H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUJK06353P9 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (17)

XUJK103534 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (16)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XUJK103534D1 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK103534D2 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK103534H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUJK103534P9 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (17)

XUJK123538 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (16)

XUJK123538D1 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK123538D2 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK123538H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUJK123538P9 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (17)

XUJK703538 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (16)

XUJK703538D1 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK703538D2 XUX0AKSAM12+XUZX2000 
(13)

XUJK703538H7 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
+XUZX2001 (13)

XUJK703538P9 XUX0AKSAT16+XUZX2000 
(13) (17)

XUJLM0619 XUX9ARCNT16+XUZX2000 
(16)

XUJLM0619H7 XUX9ARCNT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJLM0619P9 XUX9ARCNT16+XUZX2000 
(17)

XUJLM0811 XUX1ARCNT16+XUZX2000 
(16)

XUJLM0811H7 XUX1ARCNT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJLM0811P9 XUX1ARCNT16+XUZX2000 
(17)

XUJLM1503 XUX0ARCTT16T+XUZX2000 
(16)

XUJLM1503H7 XUX0ARCTT16T+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJLM1503P9 XUX0ARCTT16T + XUZX2000 
(17)

XUJLM1514 XUX2ARCNT16R+XUZX2000 
(16)

XUJLM1514H7 XUX2ARCNT16R+XUZX2000
+XUZX2001

XUJLM1514P9 XUX2ARCNT16R+XUZX2000 
(17)

XUJM06031 XUX1ARCNT16+XUZX2000 
(16)

XUJM060319 XUX9ARCNT16+XUZX2000 
(16)

XUJM060319D1 XUX9ARCTT16+XUZX2000 

XUJM060319D2 XUX9ARCTT16+XUZX2000

 

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XUJM060319H7 XUX9ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJM060319P9 XUX9ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJM06031D1 XUX1ARCTT16+XUZX2000
 

XUJM06031D2 XUX1ARCTT16+XUZX2000
 

XUJM06031H7 XUX1ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJM06031P9 XUX1ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJM1000 XUX0AKSAT16T+XUZX2000 
(16)

XUJM1000D1 XUX0AKSAM12T+XUZX2000

XUJM1000D2 XUX0AKSAM12T+XUZX2000

XUJM1000H7 XUX0AKSAT16T+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJM1000P9 XUX0AKSAT16T+XUZX2000 
(17)

XUJM100314 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJM100314D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJM100314D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJM100314H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJM100314P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJM120318 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJM120318D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJM120318D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJM120318H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJM120318P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJM700318 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJM700318D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJM700318D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJM700318H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJM700318P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJT06031 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJT060319 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJT060319D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000
 

XUJT060319D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000 

XUJT060319H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJT060319P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJT06031D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000
 

XUJT06031D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000
 

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Nota: XUZC50 es un reflector de 50 � 50 mm, XUZA5pppp  y XUZX2000 son escuadras de fijación metálicas y XUZX2001 es un adaptador M16 hacia 1/2" NPT (ver las páginas 4/110 y 4/111).
(10) Detector con entrada de cable roscada M16 (13) Corriente de salida conmutada máx. = 100 mA (16) Detector con entrada de cable roscada M16  
en lugar de Pg 13. en lugar de 200 mA. en lugar de Pg 11.
(11) Sn = 11 m en lugar de 15 m. (14) Sn = 1,30 m en lugar de 2 m. (17) Detector con entrada de cable roscada M16 
(12) Sn = 40 m en lugar de 50 m. (15) Salida de relé temporizada de 0,02...15 s en lugar de Pg 9. 

en lugar de 0,03…60 s.
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Tabla de sustituciones Detectores fotoeléctricos

4

Detectores con las funciones
más próximas

Detectores de formato compacto, tipo XUJ (cont.)

XUJT06031H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJT06031P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJT100314 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJT100314D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJT100314D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJT100314H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJT100314P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJT120318 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJT120318D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJT120318D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJT120318H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJT120318P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

XUJT700318 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(16)

XUJT700318D1 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJT700318D2 XUX0ARCTT16+XUZX2000

XUJT700318H7 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
+XUZX2001

XUJT700318P9 XUX0ARCTT16+XUZX2000 
(17)

Detectores de formato compacto, tipo XUK

XUK1ARCTL10 XUK1ARCNL10+XUZA51 
+XUZC50

XUK1ARCTL2 XUK1ARCNL2+XUZA51 
+XUZC50

XUK2AKSAL10 XUK2APANL10R 
+XUK0AKSNL10T
+2 x XUZA51 (4)

XUK2APBNL10R 
+XUK0AKSNL10T
+2 x XUZA51 (5)

XUK2ANANL10R
+XUK0AKSNL10T
+2 x XUZA51 (2)

XUK2ANBNL10R
+XUK0AKSNL10T
+2 x XUZA51 (3)

XUK2AKSAL2 XUK2APANL2R
+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51 (4)

XUK2APBNL2R 
+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51 (5)

XUK2ANANL2R 
+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51 (2)

XUK2ANBNL2R
+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51 (3)

XUK2AKSAM12 XUK2APANM12R
+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51 (4)

XUK2APBNM12R 
+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51 (5)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XUK2ANANM12R
+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51 (2)

XUK2ANBNM12R 
+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51 (3)

XUK2ARCTL10 XUK0ARCTL10 
+XUK0ARCTL10T
+2 x XUZA51

XUK2ARCTL2 XUK0ARCTL2
+XUK0ARCTL2T
+2 x XUZA51

XUK5AKSAL10 XUK5APANL10+XUZA51 (4)

XUK5APBNL10+XUZA51 (5)

XUK5ANANL10+XUZA51 (2)

XUK5ANBNL10+XUZA51 (3)

XUK5AKSAL2 XUK5APANL2+XUZA51 (4)

XUK5APBNL2+XUZA51 (5)

XUK5ANANL2+XUZA51 (2)

XUK5ANBNL2+XUZA51 (3)

XUK5AKSAM12 XUK5APANM12+XUZA51 (4)

XUK5APBNM12+XUZA51 (5)

XUK5ANANM12+XUZA51 (2)

XUK5ANBNM12+XUZA51 (3)

XUK5ARCTL10 XUK5ARCNL10+XUZA51

XUK5ARCTL2 XUK5ARCNL2+XUZA51

XUK9AKSAL10 XUK9APANL10+XUZA51 
+XUZC50 (4)

XUK9APBNL10+XUZA51 
+XUZC50 (5)

XUK9ANANL10+XUZA51 
+XUZC50 (2)

XUK9ANBNL10+XUZA51 
+XUZC50 (3)

XUK9AKSAL2 XUK9APANL2+XUZA51 
+XUZC50 (4)

XUK9APBNL2+XUZA51 
+XUZC50 (5)

XUK9ANANL2+XUZA51 
+XUZC50 (2)

XUK9ANBNL2+XUZA51 
+XUZC50 (3)

XUK9AKSAM12 XUK9APANM12+XUZA51 
+XUZC50 (4)

XUK9APBNM12+XUZA51 
+XUZC50 (5)

XUK9ANANM12+XUZA51 
+XUZC50 (2)

XUK9ANBNM12+XUZA51 
+XUZC50 (3)

XUK9ARCTL10 XUK9ARCNL10+XUZA51 
+XUZC50

XUK9ARCTL2 XUK9ARCNL2+XUZA51 
+XUZC50

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Detectores de formato compacto, tipo XUL

XULH153538 XUK0AKSAL2+XUZA51 (13)

XULH153538D XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULH153538H7 XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULH153538L05 XUK0AKSAL5+XUZA51 (13)

XULH153538L10 XUK0AKSAL10+XUZA51 (13)

XULH303538 XUK0AKSAL2+XUZA51 (13)

XULH303538D XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULH303538DH7 XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULH303538L05 XUK0AKSAL5+XUZA51 (13)

XULH303538L10 XUK0AKSAL10+XUZA51(13)

XULJ153538 XUK0AKSAL2+XUZA51 (13)

XULJ153538D XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULJ153538H7 XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULJ153538L05 XUK0AKSAL5+XUZA51 (13)

XULJ303538 XUK0AKSAL2+XUZA51 (13)

XULJ303538D XUK0AKSAM12+XUZA51 
(13)

XULJ303538L05 XUK0AKSAL5+XUZA51 (13)

Detectores de formato miniatura, tipo XUM

XUMH023539 XUM0APSAL2+XUZA50 

XUMH023539L10 XUM0APSAL10+XUZA50 

XUMH03353 XUM0APSAL2+XUZA50 

XUMH03353L10 XUM0APSAL10+XUZA50 

XUMH07301 XUM0AKSAL2T+XUZA50

XUMH07301L10 XUM0AKSAL10T+XUZA50

XUMH073534 XUM0APSAL2+XUZA50

XUMH073534L10 XUM0APSAL10+XUZA50

XUMH103535 XUM0APSAL2+XUZA50

XUMH703535 XUM0APSAL2+XUZA50 (20)

XUMJ023539 XUM0ANSAL2+XUZA50 

XUMJ03353 XUM0ANSAL2+XUZA50 

XUMJ073534 XUM0ANSAL2+XUZA50

XUMJ103535 XUM0ANSAL2+XUZA50

XUMJ703535 XUM0ANSAL2+XUZA50 (20)

XUMLH0259 XUM9APANL2+XUZA50 
(4)

XUM9APBNL2+XUZA50 
(5)

XUMLH0259S XUM9APANM8+XUZA50 
(4)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Nota: XUZC50 es un reflector de 50 � 50 mm, XUZA5pppp y XUZX2000 son escuadras de fijación metálicas y XUZX2001 es un adaptador M16 hacia 1/2" NPT (ver las páginas 4/110 y 4/111).
(2) Detector de salida NA, conexión NPN. (16) Detector con entrada de cable roscada M16 (18) Para una entrada de conector tipo 1/2" - 20 UNF, 
(3) Detector de salida NC, conexión NPN. en lugar de Pg 11. se recomienda utilizar un adaptador tipo XZCC20FDM30B  
(4) Detector de salida NA, conexión PNP. (17) Detector con entrada de cable roscada M16 (bornas con tornillos 1/2" - 20 UNF).
(5) Detector de salida NC, conexión PNP. en lugar de Pg 9. (20) Sn = 0,4 m en lugar de 0,7 m.
(13) Corriente de salida conmutada máx. = 100 mA 
en lugar de 200 mA.
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Tabla de sustituciones Detectores fotoeléctricos

4

Detectores con las funciones
más próxima

Detectores de formato miniatura, tipo XUM  (cont.)

XUM9APBNM8+XUZA50 
(5)

XUMLH0451 XUM1APANL2+XUZA50 
(4)

XUM1APBNL2+XUZA50 
(5)

XUMLH0451L10 XUM1APANL10+XUZA50 
(4)

XUM1APBNL10+XUZA50 
(5)

XUMLH0451S XUM1APANM8+XUZA50 
(4)

XUM1APBNM8+XUZA50 
(5)

XUMLH0451T10 XUM1APANL2+XUZA50 
(4)

XUM1APBNL2+XUZA50 
(5)

XUMLH0803 XUM2AKSNL2T+XUZA50

XUMLH0803S XUM2AKSNM8T+XUZA50

XUMLH0854 XUM2APANL2R+XUZA50 
(4)

XUM2APBNL2R+XUZA50 
(5)

XUMLH0854S XUM2APANM8R+XUZA50 
(4)

XUM2APBNM8R+XUZA50 
(5)

XUMLH1055 XUM6APANL2+XUZA50 (4)

XUM6APBNL2+XUZA50 (5)

XUMLH1055S XUM6APANM8+XUZA50 (4)

XUM6APBNM8+XUZA50 (5)

XUMLH4055 XUM5APANL2+XUZA50 (4)

XUM5APBNL2+XUZA50 (5)

XUMLH4055S XUM5APANM8+XUZA50 (4)

XUM5APBNM8+XUZA50 (5)

XUMLH4055T10 XUM5APANL2+XUZA50 (4)

XUM5APBNL2+XUZA50 (5)

XUMLJ0259 XUM9ANANL2+XUZA50 
(2)

XUM9ANBNL2+XUZA50 
(3)

XUMLJ0259S XUM9ANANM8+XUZA50 
(2)

XUM9ANBNM8+XUZA50 
(3)

XUMLJ0451 XUM1ANANL2+XUZA50 
(2)

XUM1ANBNL2+XUZA50 
(3)

XUMLJ0451S XUM1ANANM8+XUZA50 
(2)

XUM1ANBNM8+XUZA50 
(3)

XUMLJ0854 XUM2ANANL2R+XUZA50 
(2)

XUM2ANBNL2R+XUZA50 
(3)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

XUMLJ0854S XUM2ANANM8R+XUZA50 
(2)

XUM2ANBNM8R+XUZA50 
(3)

XUMLJ1055 XUM6ANANL2+XUZA50 (2)

XUM6ANBNL2+XUZA50 (3)

XUMLJ1055S XUM6ANANM8+XUZA50 (2)

XUM6ANBNM8+XUZA50 (3)

XUMLJ4055 XUM5ANANL2+XUZA50 (2)

XUM5ANBNL2+XUZA50 (3)

XUMLJ4055S XUM5ANANM8+XUZA50 (2)

XUM5ANBNM8+XUZA50 (3)

Antiguo detector Nuevo detector Osiris

Nota: XUZC50 es un reflector de 50 � 50 mm, XUZA5pppp y XUZX2000 son escuadras de fijación metálicas y XUZX2001 es un adaptador M16 hacia 1/2" NPT (ver las páginas 4/110 y 4/111).
(2) Detector de salida NA, conexión NPN.
(3) Detector de salida NC, conexión NPN.
(4) Detector de salida NA, conexión PNP.
(5) Detector de salida NC, conexión PNP.
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Capítulo 5 Detectores para el control de presión
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Guía de elección 4 Detectores para el control de presión4

Nautilus®

Presostatos electromecánicos

Aplicaciones Tipo de instalación Circuitos de potencia

Fluidos a controlar Agua

Tipo de funcionamiento Control de 1 umbral 
(intervalo fijo)

Regulación entre 2 umbrales (intervalo ajustable)

En serie Potencia

Características del fluido Agua dulce, agua salada (0…+ 70 ˚C)

Calibres 4,6 bares (66,7 psi)

Dimensiones de la caja 
(mm)

Ancho�alto�fondo 72�73�102 72�77�106

Ajuste de los puntos de consigna Tornillos internos

Elementos de contacto 2 "NC" de ruptura brusca

Grado de protección IP20 IP65

Conexión eléctrica En bornero: 2 entradas de cable con pasahílos En bornero: 2 entradas de 
cable con prensaestopa 13

Conexión hidráulica G 1/4 o R 1/4 (gas hembra o gas macho) G 1/4 (gas hembra)

Tipo de aparatos FTG FSG pppp FSG 2NE

Páginas 5/24 5/25 5/26

Otras realizaciones Presostatos electromecánicos con otro roscado de la entrada de cable y de la
conexión hidráulica: ISO, NPT… Consultarnos.
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Guía de elección 
(continuación)

4

Detectores para el control de presión4

Nautilus®

Presostatos electromecánicos

Circuitos de potencia Circuitos de control

Agua Aire, agua

Regulación entre 2 umbrales 
(intervalo ajustable)

Regulación entre 2 umbrales (intervalo ajustable)

Potencia Funcional

Agua dulce, agua salada 
(0…+ 70 ˚C)

Aire, agua dulce, agua salada (0…+ 70 ˚C)

7 bares y 10,5 bares (101,5 psi y 
152,3 psi)

6 bares, 12 bares y 25 bares (87 psi, 174 psi y 362,5 psi)

72�73�102 57�78�97,5

Tornillos internos Tornillos externos

2 "NC" de ruptura brusca 2 "NC" o 3 "NC" de ruptura
brusca

"NANC" unipolar de ruptura brusca

IP20 IP54 o IP65 según el modelo IP54

En bornero: 2 entradas de cable 
con pasahílos

En bornero: 2 entradas de cable 
con prensaestopa 13 o sin 
prensaestopa según el modelo

En bornero: 2 entradas de cable para prensaestopa 13,
una entrada equipada con un prensaestopa 13,
una entrada equipada con un tapón de obturación

G 1/4 (gas hembra) G 1/4, G 3/8 o 4�G 1/4 (gas 
hembra) según el modelo

G 1/4 o 4�G 1/4 (gas hembra) según el modelo

FYG XMP XMX XMA

5/27 5/32 a 5/39 5/44 5/45
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5

Guía de elección 
4

Detectores para el control de presión4

Nautilus®

Presostatos y vacuostatos electromecánicos

Aplicaciones Tipo de instalación Circuitos de control

Fluidos a controlar Aire, agua, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos, productos pastosos

Tipo de funcionamiento Control de 1 umbral 
(intervalo fijo)

Regulación entre 2 umbrales (intervalo ajustable)

En serie Universal

Características del fluido Aire, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos, productos pastosos hasta 160 ̊ C 
según el modelo

Calibres – 1 bar...500 bares (– 14,5 psi...7.250 psi)

Dimensiones de la caja 
(mm)

Ancho�alto�fondo 35�68�75 46�68�85

Elementos de contacto "NANC" unipolar de ruptura brusca 2 "NANC" unipolares 
simultáneos de ruptura brusca

Grado de protección IP66: conexión en bornero
IP65: conexión por conector

IP66: conexión en bornero

Conexión eléctrica En bornero: 1 entrada roscada M20�1,5 mm para prensaestopa ISO
o entrada roscada para prensaestopa 13

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Tipo de aparatos XML A XML B XML C

Páginas 5/50 a 5/101

Otras realizaciones Presostatos y vacuostatos electromecánicos con otro roscado de la entrada
de cable y de la conexión hidráulica: NPT… Consultarnos.
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Guía de elección 
(continuación)

4

Detectores para el control de presión4

Nautilus®

Presostatos y vacuostatos electromecánicos

Circuitos de control

Aire, agua, aceites hidráulicos, fluidos 
corrosivos, productos pastosos

Aire, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos

2 etapas
Control de 2 umbrales (intervalo fijo)

Regulación entre 2 umbrales (intervalo ajustable)

Universal

Aire, agua dulce, agua salada, fluidos 
corrosivos, productos pastosos hasta 160 ˚C 
según el modelo

Aire, aceites y otros fluidos no corrosivos 
(– 73…+ 125 ˚C)

Aire, aceites y otros fluidos 
(– 30…+ 125 ˚C)
Sólo aceites y aceites sintéticos para algunos 
modelos

– 1 bar...500 bares (– 14,5 psi...7.250 psi) 0,7 bares…131 bares (10,15 psi…1.900 psi) 69 bares…340 bares (1.000 psi…4.930 psi)

45�68�85 88�88�68

2 "NANC" unipolares decalados de ruptura 
brusca

1 o 2 "NANC" unipolares de ruptura brusca

IP66: conexión en bornero IP65

En bornero: 1 entrada roscada M20�1,5 mm 
para prensaestopa ISO o entrada roscada 
para prensaestopa 13

En bornero: 1 entrada de cable para prensaestopa 13

G 1/4 (gas hembra) G 3/8 (gas hembra)

XML D ACW ADW

5/50 a 5/101 5/110 y 5/111 5/112 y 5/113
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Guía de elección 
4

Detectores para el control de presión4

Nautilus®

Detectores de presión electrónicos

Aplicaciones
Tipo de instalación

Circuitos de control

Fluidos a controlar Aire, agua, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos

Tipo de detectores y 
particularidades

Aparatos configurables 
con visualizador digital
Captadores analógicos
Salida de corriente 
4…20 mA

Aparatos configurables 
con visualizador digital
Captadores analógicos
Salida de tensión 
0…10 V

Aparatos configurables 
con visualizador digital
Detectores universales
Regulación entre 
2 umbrales (intervalo 
ajustable)

Aparatos configurables 
con visualizador digital
Detectores universales
Regulación entre 
2 umbrales (intervalo 
ajustable)

Salida estática y salida 
analógica de 
corriente 4…20 mA

Salida estática y salida 
analógica de 
tensión 0…10 V

En serie Universal Osiconcept

Características del 
fluido

Aire, agua dulce, agua salada, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos (– 15…+ 80 ˚C)

Calibres – 1 bar…600 bares (– 14,5 psi…8.700 psi)

Dimensiones de la caja 
(mm)
Ancho�alto�fondo

46�113�58

Tipo de salida Analógica, 4…20 mA Analógica, 0…10 V Salida estática PNP o 
NPN, 200 mA, cccc 24 V
Salida analógica 4…20 mA

Salida estática PNP o 
NPN, 200 mA, cccc 24 V
Salida analógica 0…10 V

 

Grado de protección IP67

Conexión eléctrica Por conector M12, compatible con "Snap-C"

Conexión hidráulica Hembra G 1/4 A o 1/4 NPT o SAE 7/16-20UNF

Tipo de aparatos XML FppppppppppppD201pppp XML FppppppppppppD211pppp XML FppppppppppppD202pppp XML FppppppppppppD212pppp

Páginas 5/118 a 5/143

Otras realizaciones Captadores analógicos, presostatos y vacuostatos electrónicos con otro roscado de la conexión hidráu-
lica: ISO, NPT… Consultarnos.
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5

Guía de elección 
(continuación)

4

Detectores para el control de presión4

Nautilus®

Detectores de presión electrónicos

Circuitos de control

Aire, agua, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos

Aparatos configurables 
con visualizador digital
Presostatos y 
vacuostatos con salida 
relé 2,5 A
Regulación entre 
2 umbrales (intervalo 
ajustable)

Aparatos configurables 
con visualizador digital
Presostatos y 
vacuostatos de 2 etapas 
(salidas estáticas)
Control de 2 umbrales 
e intervalo ajustable en 
cada umbral

Aparatos sin 
visualizador
Captadores 
analógicos
Salida de corriente 
4…20 mA

Aparatos sin 
visualizador
Presostatos y 
vacuostatos de 
salida estática
Regulación entre 
2 umbrales 
(intervalo 
ajustable)

Aparatos sin 
visualizador
Captadores 
analógicos
Salida de corriente 
4…20 mA o 0...10 V

Aparatos sin 
visualizador
Presostatos y 
vacuostatos de 
salida estática
Regulación entre 
2 umbrales 
(intervalo 
ajustable realizado 
en fábrica)

Universal Osiconcept Universal Funcional

Aire, agua dulce, agua salada, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos (– 15…+ 80 ˚C) Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, 
agua salada, fluidos corrosivos 
(– 15…+ 11 ˚C)

– 1 bar…600 bares (– 14,5 psi…8.700 psi) – 1 bar…400 bares 
(– 14,5 psi…5.800 psi)

46�119�58 46�113�58 Ø 40�87 (calibres – 1…25 bares)
Ø 40�97 (calibres 60…600 bares)

Ø 22,8�70,1 (M12)
Ø 22,8�78,1 (conector rápido)

Salida de relé
2,5 A, aaaa 120 V

2 salidas estáticas PNP 
o NPN, 200 mA, cccc 24 V

Analógica, 
4…20 mA
técnica de 2 hilos

Estática, 
NPN o PNP de 
apertura "NC"

Analógica, 
4…20 mA
técnica de 2 hilos

Estática,
NPN o PNP de 
apertura "NC"

IP67 IP65 IP66, IP67 según IEC/EN 60529,
NEMA4

Por conector
SAE 7/8 16UN

Por conector M12, 
compatible con "Snap-C"

Por conector DIN 43650A o conector M12 M12
conector rápido

Hembra G 1/4 A o 1/4 NPT o SAE 7/16-20UNF G 1/4 (gas macho)

XML FppppppppppppE204pppp XML FppppppppppppD203pppp XML Epppppppppppppppppppppppp21 XML Epppppppppppppppppppppppp31
XML Epppppppppppppppppppppppp41

XML GppppppppppppD21
XML GppppppppppppQ21

XML GppppppppppppDpppppppp
XML GppppppppppppQpppppppp

5/118 a 5/143 5/148 a 5/151 5/152 a 5/155 5/164 a 5/167 5/160 a 5/163

5_002_007_0306Q.fm  Page 7  Friday, October 21, 2005  11:18 AM



5/8 Schneider Electric

5

                     

0

PA
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–
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Máx.
+

–

Mín.

0
0

PA

+

–

PB

PB

PA – PB 

0
0

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Aparatos de intervalo fijo, para controlar
un umbral

Es el intervalo definido por el valor míni-
mo y el valor máximo de ajuste del pun-
to alto (PA).

A un punto alto corresponde un único
punto bajo.
A un punto bajo corresponde un único
punto alto.

Es el valor de la presión máxima elegido
y mostrado en el presostato, con el que
el contacto cambiará de estado cuando
la presión sea ascendente.

Ajustable en todo el rango en presión
ascendente.

Es el valor de la presión con el que el
contacto cambiará de estado cuando la
presión sea descendente.

El punto bajo (PB) está directamente re-
lacionado con el punto alto (PA) a través
del intervalo.

PA - PB = intervalo natural
Es la diferencia entre el punto de con-
signa alto (PA) y el punto de consigna
bajo (PB).

Como el punto bajo no es ajustable, el
valor de la distancia es fijo. 
Es el intervalo natural del presostato
(recorrido diferencial, rozamiento, etc.).

b  Si consideramos un punto de consig-
na alto (PA) a 40 bares (valor mostrado
para el que el contacto cambiará de es-
tado cuando la presión sea ascendente).
b Se observa que el punto de consigna
bajo (PB) es de 28 bares, valor no ajus-
table con el que el contacto recupera su
posición de origen.
Conclusión:
v La distancia será de 40 – 28 = 12 bares.

 d
el

 p
un

to
 a

lto
 (

PA
)

Curvas de funcionamiento 0

Rango
de ajuste
del punto alto

Punto
de consigna
alto (PA)

Punto
de consigna
bajo (PB)

Intervalo

Ejemplo

Presión descendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión descendente

Presión ascendente

Presión descendente

Presión descendente

Presión ascendente

Presión 
descendente

Presión ascendente

bares

bares

Rango del punto 

R
an

go
 d

e 
aj

us
te

 
de

l p
un

to
 a

lto
 (

PA
)

bajo (PB)
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Máx.

+

–

Mín.

0
0

1 2

+

–
0

0

1 2PA

+

–

PA

PB'

PB'

PB"

PB"0
0

1 2

0

+

–

PB'

PB"

PA

PA – PB"
PA – PB' 

PB' PB"0

1 2

0

30

20

10

10 20 3019
PB"

4
PB'

0

1 2PA 22

Es el intervalo definido por el valor mínimo
y el valor máximo de ajuste del punto alto
(PA).

Es el valor de la presión máxima elegido y
mostrado en el presostato, con el que el
contacto cambiará de estado cuando la pre-
sión sea ascendente.

Ajustable en todo el rango, presión ascen-
dente.

Es el valor de la presión con el que el
contacto cambiará de estado cuando la
presión sea descendente.

El ajuste de la distancia permite estable-
cer el punto bajo (PB).

Punto bajo < Punto alto
PA - PB' = intervalo máximo
PA - PB" = intervalo mínimo

Es la diferencia entre el punto de consig-
na alto (PA) y el punto de consigna bajo
(PB).

Nota: el punto bajo se puede ajustar con
cualquier valor comprendido entre PB' y
PB".

b Si consideramos un punto de consigna
alto (PA) a 22 bares (valor mostrado para el
que el contacto cambiará de estado cuan-
do la presión sea ascendente).
b Se observa que el punto de consigna
bajo (PB) puede estar comprendido entre 4
y 19 bares cuando la presión es ascenden-
te (valor mostrado para el cual el contac-
to recupera su posición de origen).
Conclusiones:
v El intervalo máximo será de 22 – 4 =
18 bares.
v El intervalo mínimo será de 22 – 19 =
3 bares.

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Aparatos con intervalo regulable
entre dos umbrales

Curvas de funcionamiento 

Rango de ajuste
del punto alto

Punto de 
consigna
alto (PA)

Punto 
de consigna
bajo (PB)

Intervalo

Ejemplo

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión descendente

Presión descendente

Presión descendente

Presión descendente

Presión 
descendente

bares

bares

Rango de ajuste 

R
an

go
 d

e 
aj

us
te

 

de
l p

un
to

 a
lto

 (
PA

)

del punto bajo (PB)

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos
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PA1' PA1"0
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Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Aparatos de 2 etapas e intervalo fijo
en cada umbral

Son los intervalos definidos por los valo-
res mínimo y máximo de los puntos altos
de cada etapa (PA1 y PA2).

Es el valor de la presión máxima elegido
y mostrado en el presostato, con el que
el contacto 2 cambiará de estado cuan-
do la presión sea ascendente.

Ajuste en todo el rango, en presión as-
cendente.

Es el valor de la presión con el que el
contacto 1 cambiará de estado cuando
la presión sea ascendente.

PA1 < PA2
PA2 - PA1' = desfase máximo
PA2 - PA1" = desfase mínimo

Es la diferencia entre los puntos de con-
signa altos PA2 y PA1.

Nota: el punto alto PA1 se puede ajustar
con cualquier valor comprendido entre
PA1' y PA1".

b  Si consideramos un punto de consig-
na alto de la 2.ª etapa (PA2) a 20 bares
(valor mostrado para el que el contacto 2
cambiará de estado cuando la presión
sea ascendente).
b  Se observa que el punto de consigna
alto de la 1.ª etapa (PA1) puede estar
comprendido entre 4,5 y 17 bares cuan-
do la presión sea ascendente.
Conclusiones:
v  El desfase máximo será de:  

v  El desfase mínimo será de:   
20 – 4,5 = 15,5 bares.

20 – 17 = 3 bares.

Curvas de funcionamiento 
(puntos de consigna altos) 0

Rangos de 
ajuste de los 
puntos
de consigna 
altos PA1 y PA2

Punto de 
consigna
alto PA2

Punto de 
consigna
alto PA1

Desfase

Ejemplo de 
determinación 
de los puntos 
altos de 
2 etapas

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión 
ascendente

bares

bares

Rango de ajuste 
del punto alto PA1

R
an

go
 d

e 
aj

us
te

 

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

de
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un
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 a
lto
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A

2
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Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Aparatos de 2 etapas e intervalo fijo
en cada umbral

Para cada etapa, es el intervalo definido
por el valor mínimo y el valor máximo del
punto alto correspondiente (PA1 o PA2).

A un punto alto corresponde un único
punto bajo.
A un punto bajo corresponde un único
punto alto.

Para cada etapa, es el valor de la pre-
sión máxima elegido y mostrado en el
presostato, con el que el contacto de la
etapa cambiará de estado cuando la
presión sea ascendente.

Ajustable en todo el rango en presión as-
cendente.

Para cada etapa, es el valor de la pre-
sión con el que el contacto de la etapa
cambiará de estado cuando la presión
sea descendente.

El punto bajo (PB) está directamente re-
lacionado con el punto alto (PA) a través
de la distancia.

PA - PB = intervalo natural
Para cada etapa, es la diferencia entre el
punto de consigna alto (PA) y el punto
de consigna bajo (PB).

Como el punto bajo no es ajustable, el
valor del intervalo es fijo. 
Es el intervalo natural de la etapa del
presostato (recorrido diferencial, roza-
miento, etc.).

Para la etapa 2 (segmento GH):
b Si consideramos un punto de consigna
alto (PA2) a 20 bares (valor mostrado
para el que el contacto 2 cambiará de
estado cuando la presión sea ascenden-
te).
b Se observa que el punto de consigna
bajo (PB2) es de 14 bares, valor no ajus-
table con el que el contacto 2 recupera
su posición de origen.
Conclusiones: para la etapa 2, la distan-
cia será de: 20 – 14 = 6 bares.
Realizar las mismas operaciones para la
etapa 1 (segmento EF).

Curvas de funcionamiento 
(puntos de consigna bajos)
(continuación)

Punto de 
consigna
alto (PA1 o PA2)

Punto de 
consigna
bajo (PB1 o 
PB2)

Intervalo

Ejemplo:
etapa 1 = 
segmento EF
etapa 2 = 
segmento GH

Presión descendente

Presión ascendente

Presión ascendente

Presión descendente

Presión ascendente

Presión descendente

Presión descendente

Presión ascendente

Presión 
descendente

Presión ascendente

bares

bares

Rango del punto 

R
an

go
 d

e 
aj

us
te

 

Rango de ajuste
del punto alto
(PA1 o PA2)

de
l p

un
to

 a
lto

 (
PA

)

bajo (PB)
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Los presostatos y vacuostatos tienen por función controlar o regular una presión o una depresión en un circuito
hidráulico o neumático.
Transforman un cambio de presión en una señal eléctrica “Todo o Nada” cuando se alcanzan los puntos de con-
signa mostrados.

Equipados con contactos eléctricos de potencia bipolares o tripolares, están
destinados a controlar directamente motores monofásicos o trifásicos (bom-
bas, compresores…).

Equipados con contactos eléctricos estándar, están destinados a controlar
bobinas de contactores, relés, electroválvulas, entrada de autómatas, etc.

Los aparatos para controlar un umbral tienen un único punto de consigna
ajustable (PA).
El intervalo entre el punto alto y el punto bajo (PA - PB) depende de las ca-
racterísticas del aparato. No es ajustable.

 

Los aparatos para la regulación entre 2 umbrales tienen los puntos de con-
signa alto (PA) y bajo (PB) ajustables de forma independiente.

Los aparatos de 2 etapas, para el control de 2 umbrales, tienen 2 puntos de con-
signa altos (1 por umbral), PA1 y PA2, ajustables de forma independiente.
Para cada etapa, la distancia entre el punto alto y el punto bajo (PA1 - PB1
y PA2 - PB2) depende de las características del aparato. No es ajustable.

  
Valor ajustable

  

PA = punto alto
PB = punto bajo

Valor ajustable
Valor no ajustable

Generalidades 0

Principio de  
funcionamiento 
de un presostato

Control 
de un umbral

Regulación 
entre 2 umbrales

PA

PB

Presión

Presión

Tiempo

Función

Intervalo 
ajustable

Control de 
2 umbrales

PA

PB

Tiempo

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®

Distancia fija

  
Valor ajustable
Valor no ajustable

Intervalo 
ajustable

Ejemplo: 
representación de 
contactos de XML-B

  
1 2

Ejemplo: 
representación de 
contactos de XML-D
  

2

4

1

Presión

Tiempo

Intervalo 
fijo

3

Ejemplo: 
representación de 
contactos de XML-A

  
1 2

PA = punto alto
PB = punto bajo

PA = punto alto
PB = punto bajo

Aparatos
para circuitos
de potencia

Aparatos
para circuitos
de control
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Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®

Los aparatos para controlar un umbral tienen un único punto de consigna ajus-
table (PA).
La distancia entre el punto alto y el punto bajo (PA - PB) depende de las ca-
racterísticas del aparato. No es ajustable.

Los aparatos para la regulación entre 2 umbrales tienen los puntos de consigna
alto (PA) y bajo (PB) ajustables de forma independiente.

Los aparatos de 2 etapas, para el control de 2 umbrales, tienen 2 puntos de
consigna altos (1 por umbral), PA1 y PA2, ajustables de forma independiente.
Para cada etapa, la distancia entre el punto alto y el punto bajo (PA1 - PB1
y PA2 - PB2) depende de las características del aparato. No es ajustable.

Generalidades
(continuación)

Principio de  
funcionamiento 
de un vacuostato

Control 
de un umbral

Regulación 
entre 2 umbrales

  

PA = punto alto
PB = punto bajo

Valor ajustable
Valor no ajustable

  

PA = punto alto
PB = punto bajo

Valor ajustable

PA

PB

Depresión

Tiempo

PA

PB

Depresión

Tiempo

Intervalo fijo

Intervalo 
ajustable

Intervalo
ajustable

Control de 
2 umbrales

Ejemplo: 
representación de 
contactos de XML-D

  

2

3

4

1

  

PA = punto alto
PB = punto bajo

Valor ajustable
Valor no ajustable

Inter-
valo 
fijo

Inter-
valo
fijo

Ejemplo: 
representación de 
contactos de XML-A

  
1 2

Ejemplo: 
representación de 
contactos de XML-B

  
1 2

Depresión

Tiempo
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+

–

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®

Es el intervalo definido por el valor mínimo del punto bajo (PB) y el valor
máximo del punto alto (PA).

Presostatos y vacuo-presostatos
Valor máximo del rango de funcionamiento
Vacuostatos
Valor mínimo del rango de funcionamiento

Presostatos
Es el valor de la presión máxima, que se debe mantener en el presostato,
con el que el contacto cambiará de estado cuando la presión sea ascen-
dente.
 
Vacuostatos
Es el valor de la depresión mínima ajustado en el vacuostato, con el que el
contacto recuperará su posición de origen cuando la presión sea ascen-
dente.

Es el valor de la presión con el que la salida del producto cambiará de estado
cuando la presión sea descendente.

Aparatos de intervalo fijo
El punto bajo (PB) está directamente relacionado con el punto alto (PA) a
través de la distancia.

Aparatos de intervalo ajustable
El ajuste de la distancia permite establecer el punto bajo (PB).

Es la diferencia entre el punto de consigna alto (PA) y el punto de consigna
bajo (PB).

Para los aparatos de 2 etapas, el desfase representa la diferencia entre los
2 puntos de consigna altos PA2 y PA1 (diferencia entre los puntos de
consigna bajos PB2 y PB1 para los vacuostatos).

Es la tolerancia entre el valor de con-
signa mostrado y el valor real de acti-
vación del contacto. Para un punto de
consigna preciso (1.ª instalación del
producto), utilizar la referencia de un
dispositivo de calibrado (manómetro,
etc).

Generalidades
(continuación)

0

Punto de 
consigna 
alto (PA)

Punto de 
consigna 
bajo (PB)

Calibre

Punto de consigna

Precisión de
la visualización 
del punto de 
consigna

Terminología Rango de 
funcionamiento

Intervalo

Desfase
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F

300
bares

200

100

0
0 50 100 150

ms

R

0 50 100 150
0

50

100
bares

ms

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®

Es la variación del punto de funciona-
miento entre dos maniobras sucesivas.

Es la variación del punto de funciona-
miento en toda la vida del aparato.

Es una sobrepresión accidental de du-
ración muy breve (algunos milisegun-
dos).
Si la duración de una sobrepresión ac-
cidental es inferior a 50 milisegundos,
el dispositivo de laminado del fluido
incorporado a los presostatos XML de
calibre superior a 10 bares permite re-
ducir los efectos.

Un presostato puede soportar esta presión en cada ciclo sin que afecte a
su vida útil. 
Es igual como mínimo a 1,25 veces el calibre del aparato.

Es igual como mínimo a 2,25 veces el calibre del aparato.

Es el valor máximo garantizado de la presión, hasta el cual no se debe producir
ni estallido, ni ruptura ni fuga del aparato.
Es igual como mínimo a 4,5 veces el calibre del aparato.

Generalidades
(continuación)

Presión 
máxima 
admisible en 
cada ciclo (Ps)

Presión 
máxima 
admisible 
accidentalmente

Presión 
mínima
de ruptura

Repetibilidad (R)

Deriva (F)

Golpe de ariete

Ejemplo 1: con punta de presión 
perjudicial.

Ejemplo 2: con punta de 
presión y oscilaciones 
perjudiciales.

sin dispositivo de laminado
con dispositivo de laminado

Terminología
(continuación)
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Ámbito de 
utilización
de los 
presostatos y 
vacuostatos para 
circuitos de 
control, 
tipos XML, XMA 
y XMX

5  

6

10

8

20

60

100 
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48

1 mA 2 mA 3 mA 6 mA 10 mA 2 A 3 A 6 A 10 A 1 A

1

2

3

4

1,5 A
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m
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e 
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nt
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En cargas habituales

Servicio continuo, conmutación frecuente

Límite de tensión de aislamiento

1 Entrada normalizada API tipo 1
2 Entrada normalizada API tipo 2
3 Poder de conmutación según IEC 947-5-1,  

4 Poder de conmutación según IEC 947-5-1,  

API: autómata programable industrial

En cargas débiles

La utilización de presostatos y vacuostatos electromecánicos con autómatas programables pasa a ser pre-
ponderante.
En cargas débiles, su nivel de fiabilidad presenta una tasa de fallos inferior a 1 fallo por 100 millones de
ciclos de maniobras.

categoría de empleo AC-15, DC-13
B300 240 V 1,5 A
R300 250 V 0,1 A

categoría de empleo AC-15, DC-13
B300 120 V 3 A
R300 125 V 0,22 A

Generalidades
(continuación)

0

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®

Zona inductiva

Presostatos Campo de funcionamiento

XML-A/B/C/D
XMX, XMA

XML-E
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35 bares

1,5

18

35 bares

1,5

7
5

20 bares

1

18

10 bares

0,6

7 6,5

80 bares

1,5

12

35

45

45 bares

1

12

20
25

20 bares

1

7 6

Elección del 
calibre

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®

Una vez elegido el tipo de aparato según su función (control de un umbral o regulación entre 2 umbrales), la elección
del calibre está determinada por el criterio principal de utilización:
b La diferencia: diferencia entre el punto alto (PA) y el punto bajo (PB).
b La presión máxima admisible en cada ciclo.
b La fidelidad, la precisión y la repetibilidad.

Ejemplos de elección de un presostato de intervalo fijo, para el control de un umbral 

Ejemplo: punto alto elegido a 7 bares

  

Elegir un XML-A010ppppp (el calibre más pequeño)

Ejemplo: punto alto elegido a 12 bares

  

Elegir un XML-A035ppppp (el calibre más grande)

Ejemplo: punto alto elegido a 18 bares

Por norma general, se
debe evitar trabajar en
los límites superiores
e inferiores del rango
de ajuste.

  

Elegir un XML-A035ppppp 

  

Ejemplo: 1 bar = 14,50 psi = 105 Pa

XML- A010ppppp XML-A020ppppp XML-A035ppppp
Distancia = 0,5 bares Distancia = 1 bar Distancia = 2 bares

XML-A020ppppp XML-A035ppppp
Presión admisible  Presión admisible  
accidentalmente = 45 bares accidentalmente = 80 bares

XML-A020ppppp XML-A035ppppp
Ajustable de 1 a 20 bares Ajustable de 1,5 a 35 bares

psi kg/cm2 bares atm mm Hg (Torr) mm H2O Pa

psi 1 0,07031 0,06895 0,06805 51,71 703,7 6895

kg/cm2 14,22 1 0,98066 0,96784 735,55 10 000 98 066

bares 14,50 1,0197 1 0,98695 750,06 10 197 105

atm 14,70 1,0333 1,0132 1 760,0 10 333 101 325

mm Hg (Torr) 0,01934 1,360�10-3 1,333�10-3 1,316�10-3 1 13,59 133,3

mm H2O 1,421�10-3 10-4 a 10-4 a 10-4 0,07361 1 a 9,80

Pa 1,45�10-4 1,0197�10-5 10-5 9,8695�10-6 7,5�10-3 0,10197 1

Generalidades
(continuación)

Criterio principal:
intervalo mínimo

Criterio principal:
resistencia a las 
sobrepresiones

Criterio principal:
fidelidad, precisión,
repetibilidad

Tabla de
conversión
de unidades
de presión
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1 1

3

PA2

PA1

PB2

PB1

2 2
4 3 4

1 2 1 2 2 1 2 1

    

PA = punto alto
PB = punto bajo

Valor
ajustable

Función

Principio de  
funcionamiento

Detectores de presión 
electrónicos 0

Nautilus®
Para circuitos de control

Los captadores analógicos de presión tienen la función de medir y controlar
una presión o una depresión en un circuito hidráulico o neumático.
Convierten la presión en una señal eléctrica proporcional.
Gracias a su gran precisión, están indicados para cualquier aplicación in-
dustrial de visualización, control o regulación.
Con una construcción especialmente robusta, sirven también para las apli-
caciones con cadencias elevadas.

Los presostatos y vacuostatos electrónicos tienen por función controlar o re-
gular una presión o una depresión en un circuito hidráulico o neumático.
Convierten un cambio de presión en una señal eléctrica “Todo o Nada”
cuando se alcanzan los puntos de consigna ajustados. Se distinguen por
rangos de ajuste de puntos de consigna muy extensos.
Su gran robustez, así como una excelente resistencia de los ajustes en el
tiempo, los hacen indicados para aplicaciones de cadencias elevadas.
Gracias a una gran repetibilidad y al reducido tiempo de respuesta, se utili-
zan igualmente para la regulación y la supervisión precisa de las presiones.

Los detectores universales son presostatos y vacuostatos electrónicos equi-
pados con una salida analógica idéntica a la de los captadores.

La señal eléctrica emitida por el transmisor de presión (señal proporcional a
la presión que hay que controlar) se amplifica, calibra y pone a disposición
en forma de señal analógica de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V según los modelos.

Estos aparatos previstos para la regulación entre 2 umbrales tienen puntos
de consigna alto (PA) y bajo (PB) ajustables de forma independiente.
Como la diferencia (intervalo) entre estos dos puntos puede ser más o me-
nos grande, permite regular con distancias pequeñas o grandes.
Sin piezas mecánicas en movimiento, su funcionamiento es totalmente elec-
trónico.

Principio de funcionamiento con salidas estáticas de apertura “NC”  

  

Presostatos con salida “Todo o Nada” Vacuostatos con salida 
“Todo o Nada”

1 Salida pasante 1 Salida pasante
2 Salida no pasante 2 Salida no pasante

Presostatos de 2 etapas

Valor ajustable
PA1 = punto alto 1.ª etapa
PB1 = punto bajo 1.ª etapa
PA2 = punto alto 2.ª etapa
PB2 = punto bajo 2.ª etapa
1 Salida 1.ª etapa pasante
2 Salida 1.ª etapa no pasante
3 Salida 2.ª etapa pasante
4 Salida 2.ª etapa no pasante

Generalidades 0

Captadores

Presostatos y 
vacuostatos

Captadores

Presostatos
y vacuostatos

Detectores
universales

Señal

PresiónRango de funcionamiento

Tiempo

Depresión

PA

PB

PA

PB

Intervalo 
ajustable

Tiempo

Presión

Intervalo 
ajustable

Intervalo 
ajustable

Intervalo 
ajustable

Presión

Tiempo

4…20 mA
o 0…10 V
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t°

t°

t°
t°

Terminología

Precisión

Derivas en
temperatura

Detectores de presión 
electrónicos 0

Nautilus®
Para circuitos de control

La extensión de medición (EM) o rango de medición de un detector de presión
corresponde al intervalo de presiones medidas por el transmisor. Está com-
prendida entre 0 bares y la presión correspondiente al calibre del detector.

El rango de funcionamiento de un captador corresponde a su extensión
de medición. En este rango, su señal analógica de salida varía de 4 a 20 mA
o de 0 a 10 V proporcionalmente a la presión medida.
El rango de funcionamiento de un presostato o un vacuostato es el
intervalo definido por el valor mínimo de ajuste del punto bajo (PB) y el valor
máximo de ajuste del punto alto (PA). 

Está compuesto por la linealidad, la histéresis, la repetibilidad y las toleran-
cias de ajuste. Se expresa en un % del rango de medición del transmisor de
presión (% EM).

La linealidad es la diferencia más im-
portante entre la curva real del trans-
misor y la curva nominal.

La histéresis es la diferencia más im-
portante entre la curva de presión
ascendente y la curva de presión des-
cendente.

La repetibilidad es la banda de dis-
persión máxima obtenida haciendo
variar la presión en condiciones deter-
minadas.

Las tolerancias de ajuste son las to-
lerancias de ajuste del punto cero y de
la sensibilidad por el fabricante (pen-
diente de la curva de la señal de salida
del transmisor).

La precisión de un detector de presión siempre es sensible a la temperatura
de funcionamiento.

Deriva del punto cero
Es proporcional a la temperatura y se
expresa en un % EM / ˚C.

Deriva de la sensibilidad
Es proporcional a la temperatura y se
expresa en un % EM / ˚C.

 

Generalidades
(continuación)

Rango de
funcionamiento

Extensión de
medición

Señal

Presión

Señal

Presión

Señal

Presión

Señal

Presión

Señal

Presión

Señal

Presión

Señal

Presión
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Terminología
(continuación)

Punto de 
consigna alto 
(PA)

Es el valor de presión máxima seleccionado y ajustado en el presostato o el
vacuostato con el que la salida eléctrica cambiará de estado cuando la pre-
sión sea ascendente.

Punto de 
consigna bajo 
(PB)

Es el valor de presión mínima seleccionado y ajustado en el presostato o el
vacuostato con el que la salida eléctrica cambiará de estado cuando la pre-
sión sea descendente.

Intervalo Es la diferencia entre el punto de consigna alto (PA) y el punto de consigna
bajo (PB).
El punto bajo puede ajustarse según los valores indicados por las curvas
de funcionamiento.

Repetibilidad Es la variación del punto de funcionamiento de un presostato o vacuostato
entre varias maniobras sucesivas.

Calibre Captadores de presión y presostatos
Es el valor máximo del rango de funcionamiento.
Captadores de depresión y vacuostatos
Es el valor mínimo del rango de funcionamiento.

Presión máxima 
admisible 
accidentalmente

Se trata de la presión máxima, sin los choques de presión, a la que se
puede someter el detector de presión ocasionalmente sin que provoque
daños en el aparato.

Presión
de ruptura

Se trata de la presión más allá de la cual el detector de presión puede pre-
sentar una fuga, incluso un estallido de su mecánica.

Resistencia de 
carga de los 
captadores

La resistencia de carga de la salida de corriente de un captador debe calcularse según la fórmula:

R carga = 

Generalidades
(continuación)

0

Detectores de presión 
electrónicos 0

Nautilus®
Para circuitos de control   

U alim. U alim mín.–
0 02 A,

--------------------------------------------------------      (U alim. mín. = 11 V para XM-6E y 17 V para XML-F)
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Los detectores de presión de tipo XML-F presentan (ver la página 5/116) diversas posibilidades de configuración de
la visualización (tiempo de respuesta, unidades de presión: bares o psi), de funcionamiento de la salida analógica
(máximo de la señal de salida correspondiente a un valor ajustable de un 75% a un 125% del calibre), de funciona-
miento de salidas estáticas (PNP o NPN, de apertura “NC” o de cierre “NA”, temporización en la apertura o el cierre,
tiempo de respuesta) y de señalización de estados (ver a continuación).
Disponen de una función de diagnóstico que permite comprobar en todo momento el correcto funcionamiento del
detector (ver a continuación), así como los valores de los picos de presión.

Todos los detectores de presión XML-F disponen de una función de diag-
nóstico que permite en todo momento comprobar su correcto funcionamiento.
Consiste en un sistema interno que permite controlar automáticamente el
conjunto de circuitos del detector, incluida la célula de medición de cerámica.
Esta función se activa manualmente en todos los modelos y el resultado de
la prueba aparece indicado en el visualizador (DONE o ERR).
Para los captadores analógicos, esta función puede activarse igualmente de
forma remota mediante una entrada digital conectada a un autómata progra-
mable, lo que permite un control automático y regular sin necesidad de que
intervenga un operador. En este caso, la prueba automática tiene también
por efecto generar una señal de salida analógica equivalente al 50% del ca-
libre (12 mA o 5 V) que el autómata puede verificar. 
El detector puede considerarse defectuoso si existe una diferencia demasia-
do grande entre la señal emitida y el valor teórico normal.

Los presostatos y vacuostatos XML-F presentan indicadores de señaliza-
ción de funcionamiento de las salidas “Todo o Nada”. Esta señalización pue-
de configurarse según 2 modos:
bModo “histéresis”: indicador encendido = salida activada (salida no pasan-
te en el caso de una configuración de apertura “NC” o salida pasante en el
caso de una configuración de cierre “NA”).
b Modo “ventana”: indicador encendido cuando la presión medida tiene un
valor comprendido entre los de los puntos alto y bajo.

La elección del calibre se realiza en función de la presión máxima del circuito que hay que controlar.

Elija un calibre cuya presión nominal sea superior a la presión máxima del
circuito que se debe controlar.

Como la precisión y la repetibilidad se expresan en un porcentaje de la
extensión de medición, se obtiene una detección mejor cuando el calibre del
detector está próximo a la presión máxima que hay que controlar. Por norma
general, se debe evitar trabajar al inicio de la extensión de medición.

La distancia mínima es del 2 % del calibre para XML E y del 3 % para XML F
en todo el rango de funcionamiento.

Presión máxima del circuito = 11 bares
PH = 7 bares
PB = 6 bares
2 selecciones posibles:
XML-p010ppppp (10 bares) o
XML-p025ppppp (25 bares)
Ventajas:
XML-p010ppppp: repetibilidad y precisión máximas
XML-p025ppppp: mayor resistencia a las sobrepresiones

Elección del 
calibre

Detectores de presión 
electrónicos 0

Nautilus®
Para circuitos de control

Generalidades
(continuación)

Función de prueba 
automática 
(derivación de 
calibración)

Visualización de 
estados de 
funcionamiento

Particularidades 
de los detectores 
de presión
XML-F

Intervalo mínimo
de un presostato 
o de un 
vacuostato

Ejemplo de 
elección
posible de un 
presostato

Precisión
Repetibilidad

Resistencia
a la presión
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1

1

2

     

Los presostatos de tipo FTG, FSG y FYG son presostatos para circuitos de potencia.
Se utilizan para el control de presión de agua hasta 10,5 bares.
Los presostatos de tipo FTG son presostatos de intervalo fijo, para controlar un umbral. 
Los presostatos de tipo FSG y FYG son presostatos de intervalo regulable entre 2 um-
brales. 

  

Ajuste de los presostatos con intervalo fijo (tipo FTG)

Sólo se puede ajustar el punto alto.

Punto alto
El ajuste del punto alto (presión ascendente) se efectúa actuando sobre la tuerca de ajus-
te 1.

Punto bajo
No es posible ajustar el punto bajo (presión descendente). 
La diferencia entre los puntos de enganche y de reenganche del contacto es el intervalo
natural del presostato. Este intervalo es la consecuencia del recorrido diferencial del con-
tacto y de los rozamientos.

Ajuste de los presostatos con intervalo regulable (tipos FSG y FYG)

El ajuste del presostato se realiza ajustando primero el punto alto y luego el bajo.

Punto alto
El ajuste del punto alto (presión ascendente) se efectúa actuando sobre la tuerca de ajus-
te 1.

Punto bajo
El ajuste del punto bajo (presión descendente) se efectúa actuando sobre la tuerca de
ajuste 2.

Funciones

Ajustes

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia,
tipos FTG, FSG y FYG

  

Presentación 0

Referencias: 
págs. 5/24 a 5/27

Dimensiones: 
págs. 5/28 y 5/29
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Referencias:
págs. 5/24 a 5/27

Dimensiones:
págs. 5/28 y 5/29

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia,
tipos FTG, FSG y FYG

              

Tipo de presostatos FTG-pppp FSG-pppp y FYG-pppp2 FSG-2NE

Características de entorno

Conformidad con las normas e, IEC/EN 60730

Tratamiento de protección En ejecución normal: “TC”

Temperatura ambiente ˚C Para funcionamiento: 0…+ 45. Para almacenamiento: –30…+80

Fluidos controlados Agua dulce, agua salada (0…+ 70 ˚C)

Materiales Caja: poliestireno resistente a los choques
Elementos en contacto con el fluido: nylon 6/6, acero zincado, nitrilo

Posiciones de funcionamiento Cualquier posición

Protección contra los choques 
eléctricos

Clase I según IEC 536

Grado de protección IP20 según IEC/EN 60529 IP65 según IEC/EN 60529

Frecuencia de funcionamiento Ciclos 600 
man/h

Capacidad de repetición < 2%

Conexión hidráulica FppppG-2, FYG-pppp2: G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-004, ISO 228 
FppppG-9: R 1/4 (gas macho) según NF E 03-004, ISO 7

Conexión eléctrica En bornero. 2 entradas de cable con pasahílos En bornero. 2 entradas de cable
con prensaestopa 13P
(DIN Pg 13,5)

Características del elemento de contacto

Características asignadas de 
empleo

Ie = 10 A, Ue = a 250 V según EN 60730-1

Potencia a 2 polos a 2 polos a 2 polos a 2 polos a 2 polos a 2 polos
de los motores Tensión 1 fase 3 fases 1 fase 3 fases 1 fase 3 fases 
controlados
 110 V 0,75 kW (1 HP) 1,1 kW (1,5 HP) 0,75 kW (1 HP) 1,1 kW (1,5 HP) 0,75 kW (1 HP) 1,1 kW (1,5 HP)

230 V 1,1 kW (1,5 HP) 1,5 kW (2 HP) 1,5 kW (2 HP) 2,2 kW (3 HP) 1,5 kW (2 HP) 2,2 kW (3 HP)

400 V 1,5 kW (2 HP) 1,5 kW (2 HP) 1,5 kW (2 HP) 2,2 kW (3 HP) 1,5 kW (2 HP) 2,2 kW (3 HP)

Tensión asignada de 
aislamiento

V Ui = 500, según IEC/EN 60947-1 

Tensión asignada de resistencia 
a los choques

kV U imp = 6 según IEC/EN 60947-1

Tipo de contactos 1 contacto bipolar 2 “NC” (4 bornas) de ruptura brusca

Protección contra los 
cortocircuitos

Cartucho fusible de 20 A gG

Conexión En bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 1 × 0,04 in2, máxima: 2 × 0,08 in2

Durabilidad eléctrica Ciclos 
de man.

40.000 a una frecuencia de
600 ciclos de maniobras / hora

100.000 a una frecuencia de 600 ciclos de maniobras / hora

Características
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(1) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/23.

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) R 1/4 (gas macho)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 1,4…4,6 bares (20,3…66,7 psi)
(Presión ascendente)

Referencias

Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a +70 ˚C (1) FTG-2 FTG-9

Peso (kg) 0,340 0,340

Características complementarias a las características generales (pág. 5/23)

Intervalo Bajo de rango 1,1 bares (15,95 psi)
posible
que se debe Medio de rango 1,3 bares (18,85 psi)
restar a PA
para obtener PB Alto de rango 1,5 bares (21,75 psi)

Presión En cada ciclo 5,75 bares (83,38 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 8 bares (116 psi)

Presión mínima de ruptura 20 bares (290 psi)

Durabilidad mecánica 4 × 105 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas con pasahílos

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexiones

           

bares

bares
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5

3,1210 4 5

4,6

1,4

0,3

PA

PB

3
4

1
2

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo FTG
Calibre 4,6 bares (66,7 psi). Con intervalo fijo 
para controlar un umbral
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP20  

Referencias y características0

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Dimensiones:
pág. 5/28

Tiempo

    
Valor ajustable

– – – – Valor no ajustable

Presión
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(1) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/23.

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) R 1/4 (gas macho)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 1,4…4,6 bares (20,3…66,7 psi)
(Presión ascendente)

Referencias

Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a +70 ˚C (1) FSG-2 FSG-9

Peso (kg) 0,340 0,340

Características complementarias a las características generales (pág. 5/23)

Intervalo Máx. en bajo de rango 2,1 bares (30,45 psi)
posible
que se debe Máx. en medio de rango 2,2 bares (31,9 psi)
restar
a PA para Máx. en alto de rango 2,3 bares (33,35 psi)
obtener PB

Mín. en bajo de rango 1 bares (14,5 psi)

Mín. en medio de rango 1,1 bares (15,95 psi)

Mín. en alto de rango 1,2 bares (17,4 psi)

Presión En cada ciclo 5,75 bares (83,38 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 8 bares (116 psi)

Presión mínima de ruptura 20 bares (290 psi)

Durabilidad mecánica 1 × 106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas con pasahilos

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexiones

           

bar

bares

0

4
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2

1

5

3,4210 4 5

4,6

1,4

0,3 3
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2

2,3 es

PA

PB

3
4

1
2

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo FSG
Calibre 4,6 bares (66,7 psi). Con intervalo regulable
entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP20  

Referencias y características 
(continuación)

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Dimensiones:
pág. 5/28

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión
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(1) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/23.

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 1,4…4,6 bares (20,3…66,7 psi)
(Presión ascendente)

Referencias

Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a +70 ˚C (1) FSG-2NE

Peso (kg) 0,360

Características complementarias a las características generales (pág. 5/23)

Intervalo Máx. en bajo de rango 2,1 bares (30,45 psi)
posible
que se debe Máx. en medio de rango 2,2 bares (31,9 psi)
restar
a PA para Máx. en alto de rango 2,3 bares (33,35 psi)
obtener PB

Mín. en bajo de rango 1 bares (14,5 psi)

Mín. en medio de rango 1,1 bares (15,95 psi)

Mín. en alto de rango 1,2 bares (17,4 psi)

Presión En cada ciclo 5,75 bares (83,38 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 8 bares (116 psi)

Presión mínima de ruptura 20 bares (290 psi)

Durabilidad mecánica 1 × 106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas con prensaestopa 13P según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexiones

        

bares

bares
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3,4210 4 5

4,6

1,4

0,3 3

1
2

2,3

PA
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3
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo FSG-2NE
Calibre 4,6 bares (66,7 psi). Con intervalo regulable
entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP65

Referencias y características 
(continuación)

0

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Dimensiones:
pág. 5/29

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión
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(1) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/23.

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 2,8…7 bares (40,6…101,5 psi) 5,6…10,5 bares (81,2…152,3 psi)
(Presión ascendente)

Referencias

Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a +70 ˚C (1) FYG-22 FYG-32

Peso (kg) 0,340 0,340

Características complementarias a las características generales (pág. 5/23)

Intervalo
posible
que se debe 
restar
a PA para 
obtener PB
 

Máx. en bajo de rango 2,3 bares (33,35 psi) 3 bares (43,5 psi)

Máx. en medio de rango 2,5 bares (36,25 psi) 3,2 bares (46,4 psi)

Máx. en alto de rango 2,7 bares (39,15 psi) 3,4 bares (49,3 psi)

Mín. en bajo de rango 1,2 bares (17,4 psi) 1,9 bares (27,55 psi)

Mín. en medio de rango 1,4 bares (20,3 psi) 2,1 bares (30,45 psi)

Mín. en alto de rango 1,6 bares (23,2 psi) 2,3 bares (33,35 psi)

Presión En cada ciclo 8,75 bares (126,9 psi) 13 bares (188,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 15 bares (217,5 psi) 15 bares (217,5 psi)

Presión mínima de ruptura  20 bares (290 psi) 20 bares (290 psi)

Durabilidad mecánica 1 × 106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas con pasahilos

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexiones
FYG-22 FYG-32
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1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Presión descendente Presión descendente

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo FYG
Calibres 7 y 10,5 bares (101,5 y 152,3 psi).
Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP20  

Referencias y características 
(continuación)

Dimensiones:
pág. 5/29
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e
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia,
tipos FTG, FSG y FYG

  

FTG-2 FTG-9

FSG-2 FSG-9

Dimensiones 0

Características:
págs. 5/23 a 5/25

Referencias:
págs. 5/24 y 5/25
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia,
tipos FTG, FSG y FYG

  

FSG-2NE

FYG-22, FYG-32 

Dimensiones (continuación)

Características:
págs. 5/23, 5/26 y 5/27

Referencias:
págs. 5/26 y 5/27
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1

2

Los presostatos de tipo XMP son presostatos para circuitos de potencia, con intervalo
regulable.
Se utilizan para el control de presión de agua y aire, hasta 25 bares.

Caja
Los presostatos de tipo XMP presentan, según los modelos, 3 tipos de caja:
bCaja sin protección.
bCaja con botón de marcha/parada (negro): utilizado como interruptor para la puesta en
marcha y la parada de la instalación.
bCaja con botón de rearme (amarillo): necesario cuando el presostato se utiliza para la
seguridad y se dispara debido a un aumento anormal de la presión. No se reengancha
cuando baja la presión. Es preciso intervenir manualmente girando el botón “Rearme”, y
2 niveles de estanqueidad:
v IP54.
v IP65.

Descompresor
2 tipos de descompresores pueden equipar, según los modelos, los presostatos de tipo
XMP:
bDescompresor recto de conexión rápida (conexión en tubo de plástico Ø 6 mm).
bDescompresor recto de conexión de oliva (conexión en tubo de plástico o en tubo metá-
lico Ø 6 mm).

  

El ajuste de los presostatos de tipo XMP se rea-
liza ajustando primero el punto alto y luego, el
bajo.

Punto alto
El ajuste del punto alto (presión ascendente) se
efectúa actuando sobre la tuerca o el botón mo-
leteado 1.
Atornillar la tuerca o el botón moleteado 1 para
aumentar el valor del punto alto.

Punto bajo
El ajuste del punto bajo (presión descendente)
se efectúa actuando sobre la tuerca 2.
Atornillar la tuerca 2 para reducir el valor del
punto bajo (aumento de la distancia).

Función

Equipo de los distintos modelos

Ajuste

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo XMP

  

Presentación 0

Referencias:
págs. 5/32 a 5/39

Dimensiones:
pág. 5/41
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo XMP

            

Características de entorno

Conformidad con las normas e, IEC/EN 60947-4-1, UL 508,  CSA C 22-2 n.˚ 14

Homologaciones En ejecución especial: CSA, UL 

Tratamiento de protección En ejecución normal: “TH”

Temperatura ambiente ˚C Para funcionamiento: – 25…+ 70. Para almacenamiento: – 40…+ 70  

Fluidos controlados Aire, agua dulce, agua salada (0…+ 70 ˚C)

Materiales Caja: poliamida cargada de fibra de vidrio 
Elementos en contacto con el fluido: aleación de zinc cromatado (fondo), nitrilo entelado 
(membrana) 

Posiciones de funcionamiento Cualquier posición

Resistencia a las vibraciones 3 g (3…500 Hz) según IEC 68-2-6

Resistencia a los choques 50 g según IEC 68-2-27

Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 536

Grado de protección IP54, según IEC/EN 60529 o IP65 para el modelo universal

Frecuencia de funcionamiento Ciclos ≤ 600 
man/h

Repetibilidad < 3,5%

Conexión hidráulica G 1/4, 4�G 1/4 o G 3/8 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 

Conexión eléctrica 2 entradas de cable roscadas para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5)

Características del elemento de contacto

Tensión asignada de aislamiento V Ui = 500 según IEC/EN 60947-1

Tensión asignada resistencia a choques V U imp = 6 kV según IEC/EN 60.947-1

Tipo de contactos 1 contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” de ruptura brusca

Resistencia entre las bornas mΩ ≤ 25 según NF C 93-050 método A o IEC 255-7 categoría 3

Marcado de las bornas Según CENELEC EN 50013

Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible Am

Conexión En bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 2�4 mm2

Durabilidad eléctrica Potencia Número de ciclos de maniobras
Frecuencia: 600 ciclos de
maniobras/hora kW a 400 V trifásica a 230 V trifásica
Factor de marcha: 0,4

1,5 1.000.000 600.000

2,2 700.000 –

3 500.000 –

Características

Referencias:
págs. 5/32 a 5/39

Dimensiones:
pág. 5/41
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Presión descendente
  

Valor ajustable

Presión

1 2

Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP54
Calibre 6 bares (87 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” 

    

Aparatos sin descompresor  

Aparatos con descompresor recto, de conexión rápida       

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(Presión ascendente) 1…6 bares (14,5…87 psi)

Tipo de contacto Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC”

Referencias (1)

En caja sin protección 1 XMP-A06B2131 XMP-A06C2131

En caja con botón de rearme 2 XMP-B06B2131 –

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-C06B2131 XMP-C06C2131

Peso (kg) 0,430 0,430

En caja sin protección 1 XMP-D06B2131 XMP-D06C2131

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-E06B2131 XMP-E06C2131

Peso (kg) 0,450 0,450

Características complementarias a las características generales (pág. 5/31)

Intervalo 
posible
que se debe
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi)

Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi)

Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi)

Presión mínima de ruptura 30 bares (435 psi)

Durabilidad mecánica 1 millón de ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento

Referencias 
y características 0

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Accesorios:
pág. 5/40 

Dimensiones:
pág. 5/41
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Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP54
Calibre 6 bares (87 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”

                    

(1) Referencias que corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra C a la referencia elegida más arriba. Ejemplo: la referencia de
un lote de 10 presostatos XMP-A06B2131 agrupados en un embalaje común se convierte en XMP-A06B2131C.

  

4�G 1/4 (gas hembra) G 3/8 (gas hembra)

1…6 bares (14,5…87 psi)

Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC”

Aparatos sin descompresor

– – XMP-A06B2242 XMP-A06C2242

– – XMP-B06B2242 –

– – XMP-C06B2242 XMP-C06C2242

– – 0,430 0,430

Aparatos con descompresor recto, de conexión rápida

– – XMP-D06B2242 XMP-D06C2242

XMP-E06B2431 XMP-E06C2431 XMP-E06B2242 XMP-E06C2242

0,450 0,450 0,450 0,450

0,8 bares (11,6 psi)

1,2 bares (17,4 psi)

4,2 bares (60,9 psi)

30 bares (435 psi)

1 millón de ciclos de maniobras
2 entradas con prensaestopa 13P (DIN Pg 13,5)

2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) Capacidad de apriete de 9 a 13 mm

De membrana De membrana
Conexión en bornero
XMP-ppppppppppppBpppppppppppppppp XMP-ppppppppppppCpppppppppppppppp

Otras realizaciones Presostatos no mencionados anteriormente, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 
Consultarnos.

Referencias 
y características 
(continuación)
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Aparatos sin descompresor  

Aparatos con descompresor recto, de conexión rápida   

Aparatos con descompresor recto, de conexión de oliveta        

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(Presión ascendente) 1,3…12 bares (18,85…174 psi)

Tipo de contacto Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC”

Referencias (1)

En caja sin protección 1 XMP-A12B2131 XMP-A12C2131

En caja con botón de rearme 2 XMP-B12B2131 –

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-C12B2131 XMP-C12C2131
Peso (kg) 0,430 0,430

En caja sin protección 1 XMP-D12B2131 XMP-D12C2131

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-E12B2131 XMP-E12C2131
Peso (kg) 0,450 0,450

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-R12B2131 XMP-R12C2131
Peso (kg) 0,450 0,450

Características complementarias a las características generales (pág. 5/31)

Intervalo
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja 1 bar (14,5 psi)

Mín. en zona alta 1,7 bares (24,6 psi)

Máx. en zona alta 8,4 bares (121,8 psi)

Presión mínima de ruptura 30 bares (435 psi)

Durabilidad mecánica 1 millón de ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento
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Presión descendente

Presión

1 2

Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP54
Calibre 12 bares (174 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”  

Referencias 
y características 

0

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Accesorios:
pág. 5/40

Dimensiones:
pág. 5/41
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Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP54
Calibre 12 bares (174 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”  

  

          

Aparatos con descompresor recto, de conexión de oliveta         

(1) Referencias que corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra C a la referencia elegida más arriba. Ejemplo: la referencia de
un lote de 10 presostatos XMP-A12B2131 agrupados en un embalaje común se convierte en XMP-A12B2131C.

  

4�G 1/4 (gas hembra) G 3/8 (gas hembra)

1,3…12 bares (18,85…174 psi)

Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC”

Aparatos sin descompresor

– – XMP-A12B2242 XMP-A12C2242

– – XMP-B12B2242 –

– – XMP-C12B2242 XMP-C12C2242
– – 0,430 0,430

Aparatos con descompresor recto, de conexión rápida

– – XMP-D12B2242 XMP-D12C2242

XMP-E12B2431 XMP-E12C2431 XMP-C12B2242 XMP-C12C2242
0,450 0,450 0,450 0,450

– – – –
– – – –

1 bar (14,5 psi)

1,7 bares (24,6 psi)

8,4 bares (121,8 psi)

30 bares (435 psi)

1 millón de ciclos de maniobras
2 entradas con prensaestopa 13P (DIN Pg 13,5)

2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) Capacidad de apriete de 9 a 13 mm

De membrana De membrana
Conexión en bornero
XMP-ppppppppppppBpppppppppppppppp XMP-ppppppppppppCpppppppppppppppp

Otras realizaciones Presostatos no mencionados anteriormente, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 
Consultarnos.

Referencias 
y características 
(continuación)

5_032_039_30396.fm  Page 35  Friday, October 21, 2005  1:02 PM



5/36 Schneider Electric

5

         

PA

PB

5 10 15

15

0

20

25

30

10

25 300,1 20,5

1

3,5

bares

bares

2

    

Aparatos sin descompresor  

Aparatos con descompresor recto, de conexión de oliveta      

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(Presión ascendente) 3,5…25 bares (50,75…362,5 psi)

Tipo de contacto Bipolar 2 “NC”

Referencias (1)

En caja sin protección 1 XMP-A25B2131

En caja con botón de rearme 2 XMP-B25B2131

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-C25B2131

Peso (kg) 0,650

En caja con botón de marcha/parada 2 XMP-R25B2131

Peso (kg) 0,670

Características complementarias a las características generales (pág. 5/31)

Intervalo
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja 3,4 bares (49,3 psi)

Mín. en zona alta 4,5 bares (65,2 psi)

Máx. en zona alta 20 bares (290 psi)

Presión mínima de ruptura 100 bares (1450 psi)

Durabilidad mecánica 1 millón de ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Presión descendente

2

Tiempo

Presión

1

Accesorios:
pág. 5/40

Dimensiones:
pág. 5/41

Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP54
Calibre 25 bares (362,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”  

Referencias 
y características 

0

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

  
Valor ajustable
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(1) Referencias que corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra C a la referencia elegida más arriba. Ejemplo: la referencia de
un lote de 10 presostatos XMP-A25B2131 agrupados en un embalaje común se convierte en XMP-A25B2131C.

  

G 1/4 (gas hembra)

3,5…25 bares (50,75…362,5 psi)

Tripolar 3 “NC”

Aparatos sin descompresor

XMP-A25C2131

–

XMP-C25C2131

0,650

Aparatos con descompresor recto, de conexión de oliveta

XMP-R25C2131

0,670

3,4 bares (49,3 psi)

4,5 bares (65,2 psi)

20 bares (290 psi)

100 bares (1450 psi)

1 millón de ciclos de maniobras

2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

De membrana
Conexión en bornero
XMP-ppppppppppppBpppppppppppppppp XMP-ppppppppppppCpppppppppppppppp

Otras realizaciones Presostatos no mencionados anteriormente, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 
Consultarnos.

21

Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP54
Calibre 25 bares (362,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”

Referencias 
y características 
(continuación)
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Accesorios:
pág. 5/40

Dimensiones:
pág. 5/41

P
re
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P
re
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 a
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en
de

nt
e

Presión descendente Presión descendente

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión

Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP65
Calibres de 6 a 25 bares (de 87 a 362,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”  

      

Aparatos con descompresor recto, de conexión de oliveta        

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(Presión ascendente) 1…6 bares (14,5…87 psi) 1,3…12 bares (18,85…174 psi) 3,5…25 bares (50,75…362,5 psi)

Tipo de contacto Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC”

Referencias (1)

En caja con botón de marcha/parada XMP-R06B2133 XMP-R06C2133 XMP-R12B2133 XMP-R12C2133 XMP-R25B2133 XMP-R25C2133

Peso (kg) 0,450 0,450 0,450 0,450 0,670 0,670

Características complementarias a las características generales (pág. 5/31)

Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi) 1 bar (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi)

Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi)

Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi)

Presión mínima de ruptura 30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1450 psi)

Durabilidad mecánica 1 millón de ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Ajuste del punto alto Por tuerca     

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento
XMP-R06pppppppppppppppppppp XMP-R12pppppppppppppppppppp XMP-R25pppppppppppppppppppp

Referencias 
y características 

0

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Referencias que corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra C a la referencia elegida más arriba. Ejemplo: la referencia de
un lote de 10 presostatos XMP-R06B2133 agrupados en un embalaje común se convierte en XMP-R06B2133C.
  

4�G 1/4 (gas hembra)

1…6 bares (14,5…87 psi) 1,3…12 bares (18,85…174 psi) 3,5…25 bares (50,75…362,5 psi)

Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC”

Aparatos con descompresor recto, de conexión de oliva

XMP-R06B2433 XMP-R06C2433 XMP-R12B2433 XMP-R12C2433 XMP-R25B2433 XMP-R25C2433

0,450 0,450 0,450 0,450 0,670 0,670

0,8 bares (11,6 psi) 1 bar (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi)

1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi)

4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi)

30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1.450 psi)

1 millón de ciclos de maniobras

2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Por tuerca     

De membrana
Conexión en bornero
XMP-ppppppppppppBpppppppppppppppp XMP-ppppppppppppCpppppppppppppppp

Otras realizaciones Presostatos no mencionados anteriormente, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Tipo XMP, IP65
Calibres de 6 a 25 bares (de 87 a 362,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC”

Referencias 
y características 
(continuación)
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Dimensiones:
pág. 5/41

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo XMP
Accesorios y elementos de repuesto

  

Designación Referencia Peso
kg

Escuadra de fijación XMA-ZL001 0,035

Mando de reglaje Ø 36 mm XMP-MDR01 0,010
adaptable a los tornillos de ajuste
para facilitar el ajuste manual

Prensaestopa 13P Con amarre
(para cable Ø 6…9 mm)

DE9-PM1201 0,005

Sin amarre DE9-PM1202 0,005
(para cable Ø 6…9 mm)

Con amarre
(para cable Ø 9…12,5 mm)

DE9-PM1203 0,005

Sin amarre
(para cable Ø 9…12,5 mm)

DE9-PM1204 0,005

Designación Para presostato Referencia Peso
kg

Membranas Calibre 6 bares XMP-Z31 0,005

Calibre 12 bares XMP-Z32 0,005

Calibre 25 bares XMP-Z33 0,005

XMA-ZL001

81
19

16

XMP-MDR01

81
19

20

DE9-PM1201

81
19

18

DE9-PM1202

81
19

17

XMP-Z3pppp

81
19

19
Referencias 0
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de potencia, tipo XMP

        

XMP-pppp06pppppppppppppppppppp y XMP-pppp12pppppppppppppppppppp XMP-pppp06pppppppppppppppppppp y XMP-pppp12pppppppppppppppppppp XMP-pppp06pppppppppppppppppppp y XMP-pppp12pppppppppppppppppppp
Conexión hidráulica G 1/4 o G 3/8 (gas hembra) Conexiones hidráulicas 4�G 1/4 (gas hembra) Con descompresor derecho de cone-

xión rápidoSin descompresor Sin descompresor

Con descompresor derecho de cone-
xión de oliveta

    

ØA = G 1/4 o G 3/8 (gas hembra). ØA = ØB = ØC = ØD = G 1/4 (gas hembra).
(1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13. (1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13.  
(2) Zona libre de obstáculos mínima para atornillado (2) Zona libre de obstáculos mínima para atornillado

del  presostato en A.del  presostato en A.
XMP-pppp25pppppppppppppppppppp       XMP-pppp25pppppppppppppppppppp                                                                 Escuadra de fijación 
Conexión hidráulica G 1/4 o 4�G 1/4 (gas hembra)       Con descompresor recto de conexión de oliva                            XMA-ZL001
Sin descompresor

XMP-pppp25pppp21pppppppp: ØA únicamente = G 1/4 (gas hembra).
XMP-pppp25pppp24pppppppp: ØA = ØB = ØC = ØD = G 1/4 (gas hembra).
(1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13.
(2) Zona libre de obstáculos mínima para atornillado 
del presostato en A.

11
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12,5 38
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AC

D

B

r = 63 (2) 

∅A

∅C

81
19

24

Dimensiones

Características:
págs. 5/31 a 5/39

Referencias:
págs. 5/32 a 5/39
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Los presostatos de tipos XMX y XMA son presostatos para circuitos de control, con inter-
valo regulable.
Se utilizan para el control de presión de agua y aire, hasta 25 bares.

  

Emplazamiento de los tornillos de ajuste
Los presostatos de tipo XMX están equipados con tornillos de ajuste internos, a los que
sólo se puede acceder desmontando la tapa.
Los presostatos de tipo XMA están equipados con tornillos de ajuste externos, a los que
se puede acceder sin desmontar la tapa.

Caja
Los presostatos de tipo XMX están equipados todos con una caja opaca negra.
Los presostatos de tipo XMA están equipados con una caja transparente o bien con una
caja opaca negra.

  

Funciones

Equipo de los distintos modelos

Ajustes

El ajuste de los presostatos XMX y XMA se realiza
ajustando primero el punto alto y luego, el bajo.

Punto alto
El ajuste del punto alto (presión ascendente) se efectúa
actuando sobre la tuerca de ajuste 1.

Punto bajo
El ajuste del punto bajo (presión descendente) se efec-
túa actuando sobre la tuerca de ajuste 2.

Presentación 0 Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipos XMX y XMA

  

Referencias:
pags. 5/44 y 5/45

Dimensiones:
pág. 5/47
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipos XMX y XMA

          

Características de entorno

Conformidad con las normas e, IEC/EN 60947-5-1

Homologaciones UL, CSA (en curso)

Tratamiento de protección TC

Temperatura ambiente ˚C Para funcionamiento: – 25…+ 70. Para almacenamiento: – 40…+ 70

Fluidos controlados Aire, agua dulce, agua salada (0…+ 70 ˚C)

Materiales Caja: policarbonato cargado de fibra de vidrio Lexan 500R (tapa negra opaca) o policarbonato cargado 
de fibra de vidrio Lexan 123 (tapa transparente)               
Elementos en contacto con el fluido: aleación de zinc cromatado (fondo), nitrilo entelado 
(membrana) 

Posiciones de funcionamiento Cualquier posición

Protección contra los choques 
eléctricos

Clase I según IEC 536

Grado de protección IP54 según IEC/EN 60529

Frecuencia de funcionamiento Ciclos 600 
man/h

Repetibilidad < 3,5%

Conexión hidráulica G 1/4 o 4�G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 

Conexión eléctrica En bornero. 2 entradas de cable roscadas para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5)

Características del elemento de contacto

Características asignadas 
de empleo

a AC-15, B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A; Ue = 120 V, Ie = 3 A) 
c DC-13, R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)

Tensión asignada de aislamiento V Ui = 500, según IEC/EN 60947-1 

Tensión asignada de resistencia 
a los choques

kV U imp = 6 según IEC/EN 60947-1

Tipo de contactos 1 contacto unipolar “NANC” de ruptura brusca

Marcado de las bornas Según CENELEC EN 50013

Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 10 A gG (gI)

Conexión En bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 1�1 mm2, máxima: 2�2,5 mm2

Durabilidad eléctrica Corriente alterna 50/60 Hz, Ith = 10  A
 Circuito inductivo, categoría de empleo AC-15, 3 A/240 V: 1 millón de ciclos de maniobras

Características

Referencias:
págs. 5/44 y 5/45

Dimensiones:
pág. 5/47
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Accesorios:
pág. 5/46 

Dimensiones:
pág. 5/47

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo XMX
Calibres de 6 a 25 bares (de 87 a 362,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 

      

    

Aparatos de tapa negra opaca              

(1) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver la página 5/43.

    

Presostatos de tipo XMX (tornillos de ajuste internos)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 1…6 bares 1,3…12 bares 3,5…25 bares 1…6 bares 1,3…12 bares 3,5…25 bares 
(Presión ascendente) (14,5…87 psi) (18,85…174 psi) (50,75…362,5 psi) (14,5…87 psi) (18,85…174 psi) (50,75…362,5 psi)

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) 4�G 1/4 (gas hembra)

Referencias

Tipo de fluido controlado: aire, agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a + 70 ˚C (1) XMX-A06L2135 XMX-A12L2135 XMX-A25L2135 XMX-A06L2435 XMX-A12L2435 XMX-A25L2435

Peso (kg) 0,430 0,430 0,650 0,430 0,430 0,650

Características complementarias a las características generales (pág. 5/43)

Intervalo 
posible
que se 
debe restar
a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi) 1 bar (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi) 0,8 bares (11,6 psi) 1 bar (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi)

Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi) 1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi)

Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi) 4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi)

Presión En cada ciclo 7,5 bares (108,7 psi) 15 bares (217,5 psi) 31,25 bares (453,1 psi) 7,5 bares (108,7 psi) 15 bares (217,5 psi) 31,25 bares (453,1 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 13,5 bares (195,7 psi) 27 bares (391,5 psi) 56,25 bares (815,6 psi) 13,5 bares (195,7 psi) 27 bares (391,5 psi) 56,25 bares (815,6 psi)

Presión mínima de ruptura 30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1450 psi) 30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1450 psi)

Durabilidad mecánica 1�106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento
XMX-A06pppppppppppppppppppp XMX-A12pppppppppppppppppppp XMX-A25pppppppppppppppppppp

Conexiones

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT…
Consultarnos.
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Presión descendente

PA

PB

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo

Referencias 
y características 0

13
14 22

211 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 Intervalos máximos
2 Intevalos mínimos
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Accesorios:
pág. 5/46 

Dimensiones:
pág. 5/47

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo XMX
Calibres de 6 a 25 bares (de 87 a 362,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”  

      

    

Aparatos de tapa negra opaca  

Aparatos de tapa transparente            

(1) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/43.

    

Presostatos de tipo XMA (tornillos de ajuste externos)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 1…6 bares 1,3…12 bares 3,5…25 bares 1…6 bares 1,3…12 bares 3,5…25 bares 
(Presión ascendente) (14,5…87 psi) (18,85…174 psi) (50,75…362,5 psi) (14,5…87 psi) (18,85…174 psi) (50,75…362,5 psi)

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) 4�G 1/4 (gas hembra)

Referencias

Tipo de fluido controlado: aire, agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a + 70 ˚C (1) XMA-H06L2135 XMA-H12L2135 XMA-H25L2135 XMA-H06L2435 XMA-H12L2435 XMA-H25L2435

Tipo de fluido controlado: aire, agua dulce, 
agua salada, de 0 ˚C a + 70 ˚C (1) XMA-V06L2135 XMA-V12L2135 XMA-V25L2135 XMA-V06L2435 XMA-V12L2435 XMA-V25L2435

Peso (kg) 0,430 0,430 0,650 0,430 0,430 0,650

Características complementarias a las características generales (pág. 5/43)

Intervalo 
posible
que se 
debe restar
a PA para 
obtener PB 

Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi) 1 bar (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi) 0,8 bares (11,6 psi) 1 bar (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi)

Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi) 1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi)

Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi) 4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi)

Presión En cada ciclo 7,5 bares (108,7 psi) 15 bares (217,5 psi) 31,25 bares (453,1 psi) 7,5 bares (108,7 psi) 15 bares (217,5 psi) 31,25 bares (453,1 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 13,5 bares (195,7 psi) 27 bares (391,5 psi) 56,25 bares (815,6 psi) 13,5 bares (195,7 psi) 27 bares (391,5 psi) 56,25 bares (815,6 psi)
Presión mínima de ruptura 30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1.450 psi) 30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1.450 psi)
Durabilidad mecánica 1�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5)
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento
XMA-pppp06pppppppppppppppppppp XMA-pppp12pppppppppppppppppppp XMA-pppp25pppppppppppppppppppp

Conexiones

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT…
Consultarnos.

81
17

91

81
17

90

81
17

92

81
17

90

1 2 3

3

0

4

5

6

1

2

4 60,2 1,8 4,8

2
1

bares

bares

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

bares2 4 6

6

0

8

10

12

2

4

8 100,3 3,6 10,3

2

1

1,3

bares

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

5 10 15

15

0

20

25

30

10

25 300,1 20,5

1

3,5

bares

bares

2

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e PA

PB

  

Valor ajustable
Tiempo

Presión

13
14 22

21

Referencias 
y características 
(continuación)

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Designación Referencia Peso
kg

Escuadra de fijación XMA-ZL001 0,035

Mando de reglaje Ø 36 mm XML-ZL003 0,010
adaptable a los tornillos de ajuste, 
para facilitar el ajuste manual

Prensaestopa 13P Con anclaje
(para cable Ø 6…9 mm)

DE9-PM1201 0,005

Sin anclaje
(para cable Ø 6…9 mm)

DE9-PM1202 0,005

Con anclaje
(para cable Ø 9…12,5 mm)

DE9-PM1203 0,005

Sin anclaje
(para cable Ø 9…12,5 mm)

DE9-PM1204 0,005

Designación Para presostato Referencia Peso
kg

Membranas Calibre 6 bares XMP-Z31 0,005

Calibre 12 bares XMP-Z32 0,005

Calibre 25 bares XMP-Z33 0,005

Dimensiones:
pág. 5/47

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipos XMX y XMA
Accesorios y elementos de repuesto

  

Referencias 0

DE9-PM1201

DE9-PM1202

XMA-ZL001

XML-ZL003

XMP-Z3pppp
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XMX-A06L2135, XMX-A12L2135 XMX-A06L2435, XMX-A12L2435
XMA-pppp06L2135, XMA-pppp12L2135 XMA-pppp06L2435, XMA-pppp12L2435

ØA = G 1/4 (gas hembra). ØA = ØB = ØC = ØD = G 1/4 (gas hembra).
(1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13. (1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13.
(2) Zona libre de obstáculos mínima para atornillado del presostato en A. (2) Zona libre de obstáculos mínima para atornillado del presostato en A. 
XMX-A25L2135, XMX-A25L2435 Escuadra de fijación
XMA-pppp25L2135, XMA-pppp25L2435 XMA-ZL001

XMpppp-pppp25L2135 : ØA únicamente = G 1/4 (gas hembra).
XMpppp-pppp25L2435 : ØA = ØB = ØC = ØD = G 1/4 (gas hembra).
(1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13.
(2) Zona libre de obstáculos mínima para atornillado del presostato en A. 

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipos XMX y XMA

        

Dimensiones

Características:
pags. 5/43, 5/44 y 5/45

Referencias:
págs. 5/44 y 5/45
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Los presostatos y vacuostatos de tipo XML son presostatos y vacuostatos para circuitos
de control.
Se utilizan para el control de presión de aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire,
vapor de agua, fluidos corrosivos o productos pastosos, hasta 500 bares.
Los presostatos y vacuostatos de tipo XML-A son presostatos y vacuostatos con intervalo
fijo, para el control de un umbral, equipados con un contacto unipolar “NANC”.
Los presostatos y vacuostatos de tipo XML-B son presostatos y vacuostatos con intervalo
regulable entre 2 umbrales, equipados con un contacto unipolar “NANC”.
Los presostatos y vacuostatos de tipo XML-C son presostatos y vacuostatos con intervalo
regulable entre 2 umbrales, equipados con 2 contactos unipolares “NANC”.
Los presostatos y vacuostatos de tipo XML-D son presostatos y vacuostatos de 2 etapas
y con intervalo fijo en cada umbral, equipados con 2 contactos unipolares “NANC” (uno
por etapa).

  

El ajuste de los presostatos y vacuostatos de tipo XML se realiza ajustando primero el
punto alto y luego, el bajo.

Presostatos y vacuostatos con intervalo fijo, tipo XML-A

Punto alto
El ajuste del punto alto (presión ascendente) se efectúa actuando sobre el tornillo rojo 1.

Punto bajo
No es posible ajustar el punto bajo (presión descendente). 
La diferencia entre los puntos de enganche y de reenganche del contacto es el intervalo
natural del presostato. Este disparo es la consecuencia del recorrido diferencial del con-
tacto y de los rozamientos.

Presostatos y vacuostatos con intervalo ajustable, tipos XML-B y XML-C

Punto alto
El ajuste del punto alto (presión ascendente) se efectúa actuando sobre el tornillo rojo de
ajuste 1.

Punto bajo
El ajuste del punto bajo (presión descendente) se efectúa actuando sobre el tornillo verde
de ajuste 2.

Presostatos y vacuostatos de 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral, tipo XML-D

Punto alto de umbrales 1 y 2
El ajuste del punto alto 1 (presión ascendente) se efectúa actuando sobre el tornillo rojo 1.
El ajuste del punto alto 2 (presión ascendente) se efectúa actuando sobre el tornillo azul 2.

Punto bajo
No se pueden ajustar los puntos bajos de los umbrales 1 y 2 (presión descendente). 
La diferencia entre los puntos de disparo y de reenganche de los contactos es el intervalo
natural del presostato. Este intervalo es la consecuencia del recorrido diferencial de los
contactos y los rozamientos.

Función

Ajustes

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®
Para circuitos de control, tipo XML  

Presentación 0
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Ithe

según IEC 947-5-1 anexo C
Categorías de empleo AC-15 y DC-13

Frecuencia: 3.600 ciclos
de maniobras/hora
Factor de marcha: 0,5

      

Características de entorno

Conformidad con las normas e, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Homologaciones UL, CSA

Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”. En ejecución especial “TH”.

Temperatura ambiente ˚C Para funcionamiento: – 25…+ 70˚. Para almacenamiento: – 40 …+ 70˚

Fluidos o productos controlados Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua salada (0…+ 160 ˚C), según el modelo
Vapor de agua, fluidos corrosivos, productos pastosos (0…+ 160 ˚C), según el modelo

Materiales Caja: aleación de zinc
Elementos en contacto con el fluido: ver págs. 5/106 y 5/107

Posiciones de funcionamiento Cualquier posición

Resistencia a las vibraciones 4 g (30.500 Hz) según IEC 68-2-6 excepto XML-ppppL35pppppppppppppppppppp, XML-pppp001pppppppppppppppppppp y XML-BM03pppppppppppppppppppp: 2 g

Resistencia a los choques 50 gn según IEC 68-2-27 excepto XML-ppppL35pppppppppppppppppppp, XML-pppp001pppppppppppppppppppp y XML-BM03pppppppppppppppppppp: 30 gn
Protección contra los choques eléctricos Clase I según IEC 1140, IEC 536 y NF C 20-030
Grado de protección Aparatos de conexión en bornero: IP66 según IEC/EN 60529

Aparatos de conexión por conector: IP65 según IEC/EN 60529

Frecuencia de funcionamiento Ciclos Aparatos de pistón: ≤ 60 (para una temperatura > 0 ˚C)
man/min Aparatos de membrana: ≤ 120 (para una temperatura > 0 ˚C)

Repetibilidad < 2%

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 o 1/4" NPTF (consultarnos)
Conexión eléctrica Conexión en bornero: entrada de cable roscada ISO M20 × 1,5.

Para una entrada de cable roscada para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5), sustituya la última cifra 
de la referencia por un 1 (por ejemplo:  XMLA010A2S12 se convierte en XMLA010A2S11).
Para una entrada de cable roscada 1/2" NPT, consultarnos.
Conexión por conector DIN 43650 A o M12: consultarnos

Características del elemento de contacto

Características asignadas de empleo a AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A)
c DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) según IEC 947-5-1 anexo A, EN 60 947-5-1

Tensión asignada de aislamiento Ui = 500 V según IEC/EN 60947-1
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n.˚ 14

Tensión asignada resist. a choques U imp = 6 kV según IEC/EN 60947-1

Tipo de contactos Contacto con pastillas de plata
XML-A y XML-B: 1 contacto “NANC” unipolar (4 bornas) de ruptura brusca 
XML-C: 2 contactos unipolares “NANC” (8 bornas) simultáneas de ruptura brusca 
XML-D: 2 contactos unipolares “NANC” (8 bornas) decalados de ruptura brusca 

Resistencia entre las bornas mΩ < 25 según NF C 93-050 método A o IEC 255-7 categoría 3
Marcado de las bornas Según CENELEC EN 50013
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 10 A tipo gG (gl)
Conexión En bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 1�0,2 mm2, máxima: 2�2,5 mm2

Durabilidad eléctrica XML-A y XML-B XML-C y XML-D

Corriente continua c Corriente continua c

Potencias cortadas para Potencias cortadas para
1 millón de ciclos de maniobras 5 millones de ciclos de maniobras
Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120
o W 31 29 26 o W 10 7 4

Corriente alterna a 50/60 Hz
o Circuito inductivo   Ithe = 10 A

Corriente alterna a 50/60 Hz
o Circuito inductivo   Ithe = 10 A

M
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Corriente en A

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®
Para circuitos de control, tipo XML
            

Características
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Corriente en A
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PA

PB

Depresión

13
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11

3
21
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bares 0
-0,04-0,2-0,4-0,6-0,76
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-0,28

-0,4
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-AM01V2S11 se convierte en XML-AM01V2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,05 bares (± 0,72 psi).
    

Vacuostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto bajo (PB) – 0,28…– 1 bar (– 4,06…– 14,5 psi)
(presión descendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-AM01V2S11 XML-AM01V2C11 XML-AM01V1S11 XML-AM01V1C11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, agua  XML-AM01T2S11 XML-AM01T2C11 XML-AM01T1S11 XML-AM01T1C11
salada, aire, fluidos corrosivos,
hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 0,685 0,715 0,685 0,715

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 0,24 bares (3,48 psi)
que se debe
restar a PA
para obtener PB En zona alta (3) 0,24 bares (3,48 psi)

Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)

Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de vacuostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines
del vacuostato

Otras realizaciones Vacuostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Vacuostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre – 1 bar (– 14,5 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características 0

Presión ascendente

P
re

si
ón

 d
es

ce
nd

en
te

Tiempo

Valor ajustable
Valor no ajustable

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-BM02V2S11 se convierte en XML-BM02V2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,02 bares (± 0,29 psi).
    

Vacuostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto bajo (PB) – 0,14…– 1 bar (– 2,03…– 14,5 psi)
(presión descendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-BM02V2S11 XML-BM02V2C11 XML-BM02V1S11 XML-BM02V1C11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-BM02T2S11 XML-BM02T2C11 XML-BM02T1S11 XML-BM02T1C11
agua salada, aire, fluidos corrosivos,
hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 1,015 1,030 1,015 1,030

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo Mín. en zona baja (3) 0,13 bares (1,88 psi)
posible
que se debe 
restar a PA

Mín. en zona alta (3) 0,13 bares (1,88 psi)

para obtener 
PB Máx. en zona alta 0,8 bares (11,6 psi)

Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)
Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de vacuostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
vacuostato

 

Otras realizaciones Vacuostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Presión ascendente

Depresión

Tiempo

  
Valor ajustable

Vacuostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre – 1 bar (– 14,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-CM02V2S11 se convierte en XML-CM02V2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,02 bares (± 0,29 psi).

    

Vacuostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto bajo (PB) – 0,14…– 1 bar (– 2,03…– 14,5 psi)
(presión descendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CM02V2S11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CM02T2S11
agua salada, aire, fluidos corrosivos,
hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 1,015

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo Mín. en zona baja (3) 0,13 bares (1,89 psi)
posible
que se debe 
restar a PA

Mín. en zona alta (3) 0,14 bares (2,03 psi)

para obtener 
PB Máx. en zona alta 0,8 bares (11,6 psi)

Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de vacuostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Vacuostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Depresión

Tiempo

  
Valor ajustable

Vacuostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre – 1 bar (– 14,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

Presión ascendente

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-DM02V1S11 se convierte en XML-DM02V1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,035 bares (± 0,51 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,02 bares (± 0,29 psi).
    

Vacuostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto bajo – 0,12…– 1 bar (– 1,74…– 14,5 psi)
(Presión 2.a etapa (PB2)
descendente) Del punto bajo 

1.a etapa (PB1) – 0,10…– 0,98 bares (– 1,45…– 14,21 psi)

Desfase de 2 etapas (PB2 - PB1) 0,02…0,88 bares (0,29…12,76 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)
Aceites hidráulicos, agua dulce, agua XML-DM02V1S11
salada, aire, hasta + 70 ˚C
Aceites hidráulicos, agua dulce, agua XML-DM02T1S11
salada, aire, fluidos corrosivos,
hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 1,015

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 0,1 bares (1,45 psi)
que se debe añadir
a PB1/PB2 para En zona alta (4) 0,1 bares (1,45 psi)
obtener PA1/PA2

Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)
Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de vacuostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2 Bornero

Otras realizaciones Vacuostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Depresión

Tiempo

Vacuostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre – 1 bar (– 14,5 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas

Referencias 
y características
(continuación)
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te

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

Contacto
1

Contacto
2

  

– – – –  Valor no ajustable
 Valor ajustable

 1  Intervalos máximos
 2Intervalos mínimos
EF Contacto 1 (etapa 1)
GHContacto 2 (etapa 2)

Ajuste de PA1 (presión descendente) Presión ascendente
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(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 2 bares (0,29 psi).
    

Vacuostatos de tipo XML- Con visualizador

Rango de ajuste del punto bajo (PB) – 20…– 200 mbares (– 0,29…– 2,9 psi)
(presión descendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, XML-BM03R2S11
hasta + 160 ˚C

Agua dulce, agua salada, fluidos XML-BM03S2S11
corrosivos, hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 3,310

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo Mín. en zona baja (3) 18 mbares (0,26 psi)
posible
que se debe Mín. en zona alta (3) 18 mbares (0,26 psi)
restar a PA para
obtener PB Máx. en zona alta 180 mbares (2,6 psi)

Presión En cada ciclo 1 bar (14,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 2 bares (29 psi)
Presión mínima de ruptura 3,5 bares (50,75 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras 

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de vacuostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-BM03R2S11 se convierte en XML-BM03R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.

Otras realizaciones Vacuostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Referencias 
y características 0

Vacuostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre – 200 mbares (– 2,9 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Depresión

Tiempo

  
Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Presión ascendente

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-BL05R2S11 se convierte en XML-BL05R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 0,8 mbares, + 1,1 mbares (– 0,01 psi, + 0,02 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 1,4 bares (+ 0,02 psi). 

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 2,6…50 mbares (0,038…0,72 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, XML-BL05R2S11 XML-BL05R1S11
hasta + 160 ˚C

Agua dulce, agua salada, fluidos XML-BL05S2S11 XML-BL05S1S11
corrosivos, hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 2,420 2,420

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar 
a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 1,4 mbares (0,02 psi)

Mín. en zona alta (4) 4 mbares (0,06 psi)

Máx. en zona alta 40 mbares (0,58 psi)

Presión En cada ciclo 62,5 mbares (0,90 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 112,5 mbares (1,63 psi)

Presión mínima de ruptura 225 mbares (3,26 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con conexión por conector DIN 43650A u otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Referencias 
y características 
(continuación)

P
re
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e

Tiempo  
Valor ajustable

Presión

Presión descendente

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 50 mbares (0,72 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas     

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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  Conector

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-BM05A2S11 se convierte en XML-BM05A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,05 bares (± 0,72 psi).

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 0,5…5 bares (– 7,25…72,5 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-BM05A2S11 XML-BM05A2C11 XML-BM05A1S11 XML-BM05A1C11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-BM05B2S11 XML-BM05B2C11 XML-BM05B1S11 XML-BM05B1C11
agua salada, aire, hasta + 160 ˚C

Fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C XML-BM05C2S11 XML-BM05C2C11 XML-BM05C1S11 XML-BM05C1C11

Productos pastosos hasta + 160 ˚C XML-BM05P2S11 XML-BM05P2C11 XML-BM05P1S11 XML-BM05P1C11 

Peso (kg) 0,685 0,715 0,705 0,735

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe restar 
a PA para
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 0,5 bares (7,25 psi)

Mín. en zona alta (3) 0,5 bares (7,25 psi)

Máx. en zona alta 6 bares (87 psi)

Presión En cada ciclo 6,25 bares (90,62 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 11,25 bares (163,12 psi)
Presión mínima de ruptura 23 bares (333,5 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Vista del lado de los pines 
del vacuo-presostato

Presión descendente

Tiempo

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

Vacuo-presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 5 bares. Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”.
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

  
Valor ajustable

Depresión

Presión
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-CM05A2S11 se convierte en XML-CM05A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,1 bares (± 1,45 psi).
    

Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 0,55…5 bares (– 7,97…72,5 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CM05A2S11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CM05B2S11
agua salada, aire, hasta + 160 ˚C

Fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C XML-CM05C2S11

Peso (kg) 0,685

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe restar 
a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 0,45 bares (6,52 psi)

Mín. en zona alta (3) 0,45 bares (6,52 psi)

Máx. en zona alta 6 bares (87 psi)

Presión En cada ciclo 6,25 bares (90,62 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 11,25 bares (163,12 psi)

Presión mínima de ruptura 23 bares (333,5 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Vacuo-presostatos electromecánicos0

Nautilus® tipo XML
Calibre 5 bares. Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”.
Conexión hidráulica 1/4" gas

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

P
re

si
ón

 a
sc
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nt
e

Presión descendente

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Depresión

Presión

  
Valor ajustable

Tiempo
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 350 mbares (5,07 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas     

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

Presostatos de tipo XML B Con visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

45…350 mbares (0,65…5,07 psi) 42…330 mbares (0,61…4,78 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML BL35R2S11 XML BL35R2C11 XML BS35R2S11

Agua dulce, agua salada, 
fluidos corrosivos, hasta 
+ 160˚C

XML BL35S2S11 XML BL35S2C11 –

Productos pastosos 
hasta + 160 ˚C

XML BL35P2S11 XML BL35P2C11 –

Peso (kg) 2,575 2,590 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 42 mbares (0,60 psi) 33 mbares (0,48 psi)
Mín. en zona alta (4) 50 mbares (0,72 psi) 58 mbares (0,84 psi)
Máx. en zona alta 300 mbares (4,35 psi) 250 mbares (3,62 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

4 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102     
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML BL35R2S11 se convierte en XML BL35R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 8 mbares, + 3 mbares (– 0,12 psi, + 0,04 psi).
(4)Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 8 mbares (± 0,11 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Referencias 
y características 
(continuación)

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 350 mbares (5,07 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Presostatos de tipo XML B Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

45…350 mbares (0,65…5,07 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML BL35R1S11 XML BL35R1C11

Agua dulce, agua salada, 
fluidos corrosivos, hasta 
+ 160 ˚C

XML BL35S1S11 XML BL35S1C11

Productos pastosos 
hasta + 160 ˚C

XML BL35P1S11 XML BL35P1C11 

Peso (kg) 2,575 2,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 42 mbares (0,60 psi)
Mín. en zona alta (4) 50 mbares (0,72 psi)
Máx. en zona alta 300 mbares (4,35 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi)
Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi)

Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

4

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML BL35R1S11 se convierte en XML BL35R1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 8 mbares, + 3 mbares (– 0,12 psi, + 0,04 psi).
(4)Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 8 mbares (± 0,11 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 350 mbares (5,07 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas      

Presostatos de tipo XML C Con visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

45…350 mbares (0,65…5,07 psi) 42…330 mbares (0,61…4,78 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire,
hasta + 160 ˚C

XML CL35R2S11 XML CS35R2S11

Agua dulce, agua salada, 
fluidos corrosivos, hasta 
+ 160 ˚C

XML CL35S2S11 –

Peso (kg) 2,575 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 20 mbares (0,29 psi) 40 mbares (0,58 psi)
Mín. en zona alta (3) 35 mbares (0,51 psi) 88 mbares (1,27 psi)
Máx. en zona alta 300 mbares (4,35 psi) 230 mbares (3,33 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

4 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML CL35R2S11 se convierte en XML CL35R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 20 mbares (± 0,29 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 350 mbares (5,07 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas        

Presostatos de tipo XML C Sin visualizador

Rango de ajuste 
(Presión 
ascendente)

Del punto alto
2.ª etapa (PA2)

58…350 mbares (0,84…5,07 psi)

Del punto alto
1.ª etapa (PA1)

33…325 mbares (0,48…4,71 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 25…310 mbares (0,36…4,50 psi)
Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, 
aire, hasta + 160 ˚C

XML DL35R1S11

Agua dulce, agua 
salada, fluidos corro-
sivos, hasta + 160 ˚C

XML DL35S1S11

Peso (kg) 2,575

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo posible 
que se debe 
restar a PA1/PA2 
para obtener 
PB1/PB2

En zona baja (3) 30 mbares (0,44 psi)
En zona alta (4) 30 mbares (0,44 psi)

Presión  máxima 
admisible

En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi)
Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi)

Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

4

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo
de contactos 1 y 2

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Intervalo natural
de contactos 1 y 2

EF  Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

–––––   Valor ajustable
– – – –  Valor no ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML DL35R1S11 se convierte en XML DL35R1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 10 mbares (± 0,15 psi).
(4)Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 8 mbares (± 0,11 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-A001R2S11 se convierte en XML-A001R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,01 bares (± 0,14 psi).
    

Presostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 0,03…1 bar (0,435…14,5 psi)
(presión ascendente)
Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, XML-A001R2S11 XML-A001R2C11 XML-A001R1S11 XML-A001R1C11
hasta + 160 ˚C

Agua dulce, agua salada, XML-A001S2S11 XML-A001S2C11 XML-A001S1S11 XML-A001S1C11
fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 2,555 2,570 2,555 2,570

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 0,02 bares (0,29 psi)
que se debe restar a 
PA para obtener PB En zona alta (3) 0,04 bares (0,58 psi)

Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi)

Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi)

Resistencia mecánica 4�106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm

Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines
del presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT….Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 1 bar (14,5 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas   

Referencias 
y características 0

Valor ajustable
Valor no ajustable

Presión

Tiempo
1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-B001R2S11 se convierte en XML-B001R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 10 mbares (± 0,14 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 20 mbares (± 0,29 psi).  

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 0,05…1 bar (0,72…14,5 psi)
(presión ascendente)
Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, XML-B001R2S11 XML-B001R2C11 XML-B001R1S11 XML-B001R1C11
hasta + 160 ˚C

Agua dulce, agua salada, XML-B001S2S11 XML-B001S2C11 XML-B001S1S11 XML-B001S1C11
fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C

Productos pastosos hasta + 160 ˚C XML-B001P2S11 XML-B001P2C11 XML-B001P1S11 XML-B001P1C11

Peso (kg) 2,575 2,590 2,575 2,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
se debe restar 
de PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 0,04 bares (0,58 psi)

Mín. en zona alta (4) 0,06 bares (0,87 psi)

Máx. en zona alta 0,75 bares (10,87 psi)

Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi)
Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi)
Resistencia mecánica 4�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines
del presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 1 bar (14,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas     

Referencias 
y características 
(continuación)
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Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

Tiempo

Presión

Valor ajustable
1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Presión descendente
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-C001R2S11 se convierte en XML-C001R2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,01 bares (± 0,14 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,03 bares (± 0,43 psi).
    

Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 0,05…1 bar (0,725…14,5 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, XML-C001R2S11
hasta + 160 ˚C

Agua dulce, agua salada, XML-C001S2S11
fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 2,555

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe restar 
a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 0,03 bares (0,43 psi)

Mín. en zona alta (4) 0,04 bares (0,58 psi)

Máx. en zona alta 0,8 bares (11,6 psi)

Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi)

Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi)
Resistencia mecánica 4�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 1 bar (14,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas     

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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 Valor ajustable

Presión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-D001R1S11 se convierte en XML-D001R1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,01 bares (± 0,14 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,04 mbares (± 0,58 psi).
    

Presostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto alto 0,12…1 bar (1,74…14,5 psi)
(presión 2.a etapa (PA2)
ascendente) Del punto alto

1.a etapa (PA1) 0,04…0,92 bares (0,58…13,34 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 0,08…0,73 bares (1,16…10,59 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, aire, XML-D001R1S11
hasta + 160 ˚C

Agua dulce, agua salada, XML-D001S1S11
fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C

Peso (kg) 2,575

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 0,03 bares (0,44 psi)
que se debe restar 
a PA1/PA2 para 
obtener PB1/PB2

En zona alta (4) 0,07 bares (1,02 psi)

Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 2,25 bares (32,62 psi)
Presión mínima de ruptura 4,5 bares (65,25 psi)
Resistencia mecánica 4�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2 Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT… Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 1 bar (14,5 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos  
EF  Contacto 1 (etapa 1)
GH  Contacto 2 (etapa 2)
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 2,5 bares (36,25 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas     

Presostatos de tipo XML A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,15…2,5 bares (2,17…36,25 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML A002A2S11 XML A002A2C11 XML A002A1S11 XML A002A1C11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML A002B2S11 XML A002B2C11 XML A002B1S11 XML A002B1C11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML A002C2S11 XML A002C2C11 XML A002C1S11 XML A002C1C11

Peso (kg) 0,995 1,010 0,995 1,010

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

En zona baja (3) 0,13 bares (1,88 psi)
En zona alta (3) 0,13 bares (1,88 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 30364/2
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Valor ajustable
– – – –   Valor no ajustable

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML A002A2S11 se convierte en XML A002A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,03 bares (± 0,43 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 2,5 bares (36,25 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas     

Presostatos de tipo XML B Con visualizador Sin visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,3…2,5 bares (4,35…36,25 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML B002A2S11 XML B002A2C11 XML B002A1S11 XML B002A1C11 –

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML B002B2S11 XML B002B2C11 XML B002B1S11 XML B002B1C11 –

Aceites hidráulicos, 
agua dulce, aire, hasta 
+ 160 ˚C

– – – – XML BS02B2S11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML B002C2S11 XML B002C2C11 XML B002C1S11 XML B002C1C11 –

Peso (kg) 1,015 1,030 1,015 1,030 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 0,16 bares (2,32 psi) 0,1 bares (1,45 psi)
Mín. en zona alta (3) 0,21 bares (3,04 psi) 0,22 bares (3,19 psi)
Máx. en zona alta 1,75 bares (25,37 psi) 1,45 bares (21 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos de 
maniobras

8 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102      
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML B002A2S11 se convierte en XML B002A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107. 
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 0,03 bares…+ 0,05 bares (– 0,43 psi, + 0,72 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 2,5 bares (36,25 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas      

Presostatos de tipo XML C Con visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,3…2,5 bares (4,35…36,25 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, 
agua dulce, aire, hasta 
+ 160 ˚C

– XML CS02B2S11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML C002B2S11 –

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML C002C2S11 –

Peso (kg) 0,995 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 0,13 bares (1,89 psi) 0,1 bares (1,45 psi)
Mín. en zona alta (4) 0,17 bares (2,47 psi) 0,18 bares (2,61 psi)
Máx. en zona alta 2 bares (29 psi) 1,25 bares (18,12 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML C002B2S11 se convierte en XML C002B2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,02 bares (± 0,29 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,03 bares (± 0,43 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 2,5 bares (36,25 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas         

Presostatos de tipo XML D Sin visualizador

Rango de 
ajuste 
(presión 
ascendente)

Del punto alto
2.ª etapa (PA2)

0,34…2,5 bares (4,93…36,25 psi)

Del punto alto
1.ª etapa (PA1)

0,2…2,36 bares (2,9…34,22 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 0,14…1,5 bares (2,03…21,75 psi)
Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML D002B1S11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML D002C1S11

Peso (kg) 1,015

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a PA1/PA2 
para obtener 
PB1/PB2

En zona baja (3) 0,14 bares (2,03 psi)
En zona alta (4) 0,19 bares (2,76 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Intervalo natural de contactos 1 y 2

EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

––––––Valor ajustable
– – – – Valor no ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML D002B1S11 se convierte en XML D002B1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,04 bares (± 0,58 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,07 bares (± 1,02 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 4 bares (58 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas         

Presostatos de tipo XML A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,4…4 bares (5,8…58 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML A004A2S11 XML A004A2C11 XML A004A1S11 XML A004A1C11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML A004B2S11 XML A004B2C11 XML A004B1S11 XML A004B1C11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML A004C2S11 XML A004C2C11 XML A004C1S11 XML A004C1C11

Productos pastosos 
hasta + 160 ˚C

XML A004P2S11 XML A004P2C11 XML A004P1S11 XML A004P1C11 

Peso (kg) 0,685 0,715 0,685 0,715

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

En zona baja (3) 0,35 bares (5,07 psi)
En zona alta (3) 0,35 bares (5,07 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML A004A2S11 se convierte en XML A004A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,03 bares (± 0,43 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 4 bares (58 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas       

Presostatos de tipo XML B Con visualizador Sin visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,25…4 bares (3,62…58 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML B004A2S11 XML B004A2C11 XML B004A1S11 XML B004A1C11 –

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML B004B2S11 XML B004B2C11 XML B004B1S11 XML B004B1C11 –

Aceites hidráulicos, 
agua dulce, aire, hasta 
+ 160 ˚C

– – – – XML BS04B2S11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML B004C2S11 XML B004C2C11 XML B004C1S11 XML B004C1C11 –

Peso (kg) 1,015 1,030 1,015 1,030 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 0,2 bares (2,9 psi) 0,15 bares (2,18 psi)
Mín. en zona alta (4) 0,25 bares (3,62 psi) 0,34 bares (4,93 psi)
Máx. en zona alta 2,4 bares (34,8 psi) 2,46 bares (35,67 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML B004A2S11 se convierte en XML B004A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,01 bares (± 0,14 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 0,03 bares, + 0,05 bares (– 0,43 psi, + 0,72 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 4 bares (58 psi). 
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas        

Presostatos de tipo XML C Con visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,3…4 bares (4,35…58 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, 
agua dulce, aire, hasta 
+ 160 ˚C

– XML CS04B2S11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML C004B2S11 –

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML C004C2S11 –

Peso (kg) 0,685 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
se debe restar 
de PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 0,15 bares (2,18 psi) 0,1 bares (1,45 psi)
Mín. en zona alta (3) 0,17 bares (2,47 psi) 0,25 bares (3,62 psi)
Máx. en zona alta 2,5 bares (36,25 psi) 2,20 bares (31,9 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML C004B2S11 se convierte en XML C004B2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,02 bares (± 0,29 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 4 bares (58 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Presostatos de tipo XML D Sin visualizador

Rango de 
ajuste 
(presión 
ascendente)

Del punto alto
2.ª etapa (PA2)

0,40…4 bares (5,8…58 psi)

Del punto alto
1.ª etapa (PA1)

0,19…3,79 bares (2,76…54,96 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 0,21…2,18 bares (3,05…31,61 psi)
Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML D004B1S11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML D004C1S11

Peso (kg) 1,015

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a
PA1/PA2 para 
obtener
PB1/PB2

En zona baja (3) 0,15 bares (2,18 psi)
En zona alta (3) 0,19 bares (2,76 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 5 bares (72,5 psi)
Accidentalmente 9 bares (130,5 psi)

Presión mínima de ruptura 18 bares (261 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

8

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Intervalo natural de contactos 1 y 2

EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

––––––   Valor ajustable
– – – – Valor no ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML D004B1S11 se convierte en XML D004B1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,03 bares (± 0,43 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 10 bares (145 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas      

Presostatos de tipo XML A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,6…10 bares (8,7…145 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML A010A2S11 XML A010A2C11 XML A010A1S11 XML A010A1C11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML A010B2S11 XML A010B2C11 XML A010B1S11 XML A010B1C11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML A010C2S11 XML A010C2C11 XML A010C1S11 XML A010C1C11

Productos pastosos 
hasta + 160 ˚C

XML A010P2S11 XML A010P2C11 XML A010P1S11 XML A010P1C11 

Peso (kg) 0,685 0,715 0,685 0,715

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

En zona baja (3) 0,5 bares (7,25 psi)
En zona alta (3) 0,5 bares (7,25 psi)

Presión 
máxima 
admisible

En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi)
Accidentalmente 22,5 bares (326,25 psi)

Presión mínima de ruptura 45 bares (652,5 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML A010A2S11 se convierte en XML A010A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,05 bares (± 0,72 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus®, tipo XML
Calibre 10 bares (145 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas         

Presostatos de tipo XML B Con visualizador Sin visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,7…10 bares (10,15…145 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML B010A2S11 XML B010A2C11 XML B010A1S11 XML B010A1C11 –

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, aire, hasta + 70 ˚C

– – – – XML BS10A2S11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML B010B2S11 XML B010B2C11 XML B010B1S11 XML B010B1C11 –

Fluidos corrosivos
hasta + 160 ˚C

XML B010C2S11 XML B010C2C11 XML B010C1S11 XML B010C1C11 –

Productos pastosos
hasta + 160˚C

XML B010P2S11 XML B010P2C11 XML B010P1S11 XML B010P1C11 –

Peso (kg) 0,705 0,735 0,705 0,735 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 0,57 bares (8,26 psi) 0,45 bares (6,52 psi)
Mín. en zona alta (4) 0,85 bares (12,32 psi) 0,85 bares (12,32 psi)
Máx. en zona alta 7,5 bares (108,75 psi) 6,25 bares (90,62 psi)

Presión máxima 
admisible

En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 22,5 bares (326,25 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 45 bares (652,5 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML B010A2S11 se convierte en XML B010A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,05 bares (± 0,72 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 0,1 bares…+ 0,15 bares (– 1,45 psi, + 2,17 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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5

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus®, tipo XML
Calibre 10 bares (145 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas           

Presostatos de tipo XML C Con visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,7…10 bares (10,15…145 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, 
agua dulce, aire, hasta 
+ 70 ˚C

– XML CS10A2S11

Aceites hidráulicos, 
agua dulce, agua 
salada, aire, hasta
+ 160 ˚C

XML C010B2S11 –

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML C010C2S11 –

Peso (kg) 0,685 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 0,45 bares (6,53 psi) 0,25 bares (3,62 psi)
Mín. en zona alta (4) 0,70 bares (10,15 psi) 0,65 bares (9,42 psi)
Máx. en zona alta 8 bares (116 psi) 5,6 bares (81,2 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 22,5 bares (326,25 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 45 bares (652,5 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML C010B2S11 se convierte en XML C010B2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,05 bares (± 0,72 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,1 bares (± 1,45 psi).  

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 10 bares (145 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas             

Presostatos de tipo XML D Sin visualizador

Rango de 
ajuste 
(presión 
ascendente)

Del punto alto
2.ª etapa (PA2)

1,2…10 bares (17,4…145 psi)

Del punto alto
1.ª etapa (PA1)

0,52…9,32 bares (7,54…135,14 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 0,68…5,8 bares (9,86…84,1 psi)
Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML D010B1S11

Fluidos corrosivos
hasta + 160 ˚C

XML D010C1S11

Peso (kg) 0,705

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a
PA1/PA2 para 
obtener
PB1/PB2

En zona baja (3) 0,45 bares (6,53 psi)
En zona alta (4) 0,6 bares (8,7 psi)

Presión  
máxima 
admisible

En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi)
Accidentalmente 22,5 bares (326,25 psi)

Presión mínima de ruptura 45 bares (652,5 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Intervalo natural de contactos 1 y 2

EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

–––––– Valor ajustable
– – – – Valor no ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML D010B1S11 se convierte en XML D010B1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,05 bares (± 0,72 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,1 bares (– 1,45 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Referencias 
y características 0

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 20 bares (290 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas         

Presostatos de tipo XML A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

0,7…20 bares (10,2…290 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML A020A2S11 XML A020A2C11 XML A020A1S11 XML A020A1C11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML A020B2S11 XML A020B2C11 XML A020B1S11 XML A020B1C11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML A020C2S11 XML A020C2C11 XML A020C1S11 XML A020C1C11

Productos pastosos 
hasta + 160 ˚C

XML A020P2S11 XML A020P2C11 XML A020P1S11 XML A020P1C11 

Peso (kg) 0,685 0,715 0,685 0,715

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

En zona baja (3) 0,4 bares (5,8 psi)
En zona alta (3) 1 bar (14,5 psi)

Presión 
máxima 
admisible

En cada ciclo 25 bares (362,5 psi)
Accidentalmente 45 bares (652,5 psi)

Presión mínima de ruptura 90 bares (1.305 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML A020A2S11 se convierte en XML A020A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,1 bares (± 1,45 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos de tipo XML B Con visualizador Sin visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

1,3…20 bares (18,9…290 psi)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 70 ˚C

XML B020A2S11 XML B020A2C11 XML B020A1S11 XML B020A1C11 –

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, aire, hasta + 70 ˚C

– – – – XML BS20A2S11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML B020B2S11 XML B020B2C11 XML B020B1S11 XML B020B1C11 –

Fluidos corrosivos, hasta 
+ 160 ˚C

XML B020C2S11 XML B020C2C11 XML B020C1S11 XML B020C1C11 –

Productos pastosos 
hasta + 160 ˚C 

XML B020P2S11 XML B020P2C11 XML B020P1S11 XML B020P1C11 –

Peso (kg) 0,705 0,735 0,705 0,735 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 1 bar (14,5 psi) 0,95 bares (13,78 psi)
Mín. en zona alta (3) 1,60 bares (23,20 psi) 1,45 bares (21,03 psi)
Máx. en zona alta 11 bares (159,5 psi) 12,6 bares (182,7 psi)

Presión 
máxima 
admisible

En cada ciclo 25 bares (362,5 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 45 bares (652,5 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 90 bares (1305 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML B020A2S11 se convierte en XML B020A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,25 bares (± 3,63 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 20 bares (290 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas        

Referencias 
y características
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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Referencias 
y características
(continuación)

0

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 20 bares (290 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas          

Presostatos de tipo XML C Con visualizador Con visualizador
Sobrepresión 30 bares (435 psi)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente)

1,3…20 bares (18,85…290 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, aire, hasta + 70 ˚C

– XML CS20A2S11

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML C020B2S11 –

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML C020C2S11 –

Peso (kg) 0,685 3,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 0,7 bares (10,15 psi) 0,7 bares (10,15 psi)
Mín. en zona alta (3) 1 bar (14,5 psi) 1,15 bares (16,67 psi)
Máx. en zona alta 11 bares (159,5 psi) 11,70 bares (169,6 psi)

Presión 
máxima 
admisible

En cada ciclo 25 bares (362,5 psi) 30 bares (435 psi)
Accidentalmente 45 bares (652,5 psi) 37,5 bares (543,75 psi)

Presión mínima de ruptura 90 bares (1.305 psi) 67,5 bares (978,75 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5 2

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Valor ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML C020B2S11 se convierte en XML C020B2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,2 bares (± 2,9 psi). 

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 20 bares (290 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas            

Presostatos de tipo XML D Sin visualizador

Rango de 
ajuste 
(presión 
ascendente)

Del punto alto
2.ª etapa (PA2)

2,14…20 bares (31,03…290 psi)

Del punto alto
1.ª etapa (PA1)

0,9…18,76 bares (13,05…272,02 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 1,24…9,55 bares (17,98…138,48 psi)
Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido 
controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua 
dulce, agua salada, aire, 
hasta + 160 ˚C

XML D020B1S11

Fluidos corrosivos, 
hasta + 160 ˚C

XML D020C1S11

Peso (kg) 0,705

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)
Intervalo 
posible 
que se debe 
restar a
PA1/PA2 para 
obtener
PB1/PB2

En zona baja (3) 0,7 bares (10,15 psi)
En zona alta (4) 1,3 bares (18,85 psi)

Presión máxima 
admisible

En cada ciclo 25 bares (362,5 psi)
Accidentalmente 45 bares (652,5 psi)

Presión mínima de ruptura 90 bares (1305 psi)
Resistencia 
mecánica

En millones de ciclos 
de maniobras

5

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Intervalo natural de contactos 1 y 2

EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

––––––Valor ajustable
– – – – Valor no ajustable

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML D020B1S11 se convierte en XML D020B1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,15 bares (± 2,18 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,3 bares (± 4,35 psi).

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Tiempo

Presión

PA2

PA1

PB1

PB2

Contacto 2
(etapa 2)

Contacto 1
(etapa 1)

23
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11

Referencias 
y características
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-A035A2S11 se convierte en XML-A035A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,25 bares (± 3,62 psi).    

Presostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 1,5…35 bares (21,75…507,5 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1) 

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-A035A2S11 XML-A035A2C11 XML-A035A1S11 XML-A035A1C11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-A035B2S11 XML-A035B2C11 XML-A035B1S11 XML-A035B1C11
agua salada, aire, hasta + 160 ˚C

Fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C XML-A035C2S11 XML-A035C2C11 XML-A035C1S11 XML-A035C1C11

Productos pastosos hasta +160 ˚C XML-A035P2S11 XML-A035P2C11 XML-A035P1S11 XML-A035P1C11

Peso (kg) 0,695 0,725 0,695 0,725

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 1,25 bares (18,12 psi)
que se debe restar 
a PA para obtener 
PB

En zona alta (3) 1,25 bares (18,12 psi)

Presión 
máxima
admisible

En cada ciclo 45 bares (652,5 psi)

Accidentalmente 80 bares (1.160 psi)
Presión mínima de ruptura 160 bares (2.320 psi)
Resistencia mecánica 5�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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e

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 35 bares (507,5 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Referencias 
y características 0

Presión descendente

Valor ajustable
Valor no ajustable

Presión

Tiempo 1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-B035A2S11 se convierte en XML-B035A2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 0,5 bares…+ 0,7 bares (– 7,25 psi, + 10,15 psi).    

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 3,5…35 bares (50,75…507,5 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1) 

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-B035A2S11 XML-B035A2C11 XML-B035A1S11 XML-B035A1C11
agua salada, aire, hasta + 70 ˚C

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-B035B2S11 XML-B035B2C11 XML-B035B1S11 XML-B035B1C11
agua salada, aire, hasta + 160 ˚C

Fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C XML-B035C2S11 XML-B035C2C11 XML-B035C1S11 XML-B035C1C11

Productos pastosos hasta + 160 ˚C XML-B035P2S11 XML-B035P2C11 XML-B035P1S11 XML-B035P1C11

Peso (kg) 0,715 0,745 0,715 0,745

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 1,7 bares (24,65 psi)
Mín. en zona alta (3) 2,55 bares (36,97 psi)
Máx. en zona alta 20 bares (290 psi)

Presión En cada ciclo 45 bares (652,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 80 bares (1160 psi)
Presión mínima de ruptura 160 bares (2320 psi)
Resistencia mecánica 5�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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de

nt
e
Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 35 bares (507,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”  
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Referencias 
y características
(continuación)

Presión

Tiempo

  
Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-C035B2S11 se convierte en XML-C035B2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,2 bares (± 2,9 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,5 bares (± 7,25 psi).    

Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 3,5…35 bares (50,75…507,5 psi)
(presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-C035B2S11
agua salada, aire, hasta + 160 ˚C

Fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C XML-C035C2S11

Peso (kg) 0,695

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar 
a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 1 bares (14,5 psi)

Mín. en zona alta (4) 1,5 bares (21,75 psi)

Máx. en zona alta 22 bares (319 psi)

Presión En cada ciclo 45 bares (652,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 80 bares (1.160 psi)

Presión mínima de ruptura 160 bares (2.320 psi)

Resistencia mecánica 5 x 106 ciclos de maniobras

Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm

Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 35 bares (507,5 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”  
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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Tiempo
  

Valor ajustable

Presión

Presión descendente

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-D035B1S11 se convierte en XML-D035B1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,3 bares (± 4,35 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,7 bares (± 10,15 psi).    

Presostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto alto 4,4…35 bares (63,8…507,5 psi)
(presión 
ascendente)

2.a etapa (PA2)
Del punto alto
1.a etapa (PA1) 1,9…32,5 bares (27,55…471,25 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 2,5…20,4 bares (36,25…295,8 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1) 
Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-D035B1S11
agua salada, aire, hasta + 160 ˚C

Fluidos corrosivos, hasta + 160 ˚C XML-D035C1S11

Peso (kg) 0,715

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible
que se debe restar
a PA1/PA2 para
obtener PB1/PB2

En zona baja (3) 1,5 bares (21,75 psi)

En zona alta (4) 2,6 bares (37,7 psi)

Presión En cada ciclo 45 bares (652,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 80 bares (1160 psi)
Presión mínima de ruptura 160 bares (2.320 psi)
Resistencia mecánica 5�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De membrana
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2 Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 35 bares (507,5 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

1    Intervalos máximos
2    Intervalos mínimos
EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

Tiempo

Presión

A
ju

st
e 

de
 P

A
2 

(p
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e)
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Presión descendente

Contacto 2
(etapa 2)

Contacto 1
(etapa 1)

  

– – – –  Valor no ajustable
 Valor ajustable
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-A070D2S11 se convierte en XML-A070D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 1 bar (± 14,5 psi).
    

Presostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 5…70 bares (72,5…1.015 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-A070D2S11 XML-A070D2C11 XML-A070D1S11 XML-A070D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-A070E2S11 XML-A070E2C11 XML-A070E1S11 XML-A070E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-A070N2S11 XML-A070N2C11 XML-A070N1S11 XML-A070N1C11

Peso (kg) 0,695 0,725 0,695 0,725

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible
que se debe restar 
a PA para obtener 
PB

En zona baja (3) 3 bares (43,5 psi)

En zona alta (3) 7,5 bares (108,75 psi)

Presión En cada ciclo 90 bares (1.305 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 160 bares (2.320 psi)

Presión mínima de ruptura 320 bares (4.640 psi)

Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 70 bares (1015 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

0

Presión descendente

Valor ajustable
Valor no ajustable

Presión

Tiempo
1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-B070D2S11 se convierte en XML-B070D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 0,4 bares…+ 0,7 bares (– 5,8 psi, + 10,15 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 0,6 bares…+ 0,8 bares (– 8,7 psi, + 11,6 psi).    

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 7…70 bares (101,5…1.015 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-B070D2S11 XML-B070D2C11 XML-B070D1S11 XML-B070D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-B070E2S11 XML-B070E2C11 XML-B070E1S11 XML-B070E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-B070N2S11 XML-B070N2C11 XML-B070N1S11 XML-B070N1C11

Peso (kg) 0,715 0,745 0,715 0,745

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 4,7 bares (68,15 psi)
Mín. en zona alta (4) 8,8 bares (127,6 psi)
Máx. en zona alta 50 bares (725 psi)

Presión 
máxima
admisible

En cada ciclo 90 bares (1.305 psi)

Accidentalmente 160 bares (2.320 psi)
Presión mínima de ruptura 320 bares (4.640 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.
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Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 70 bares (1015 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

Presión

Tiempo  
Valor ajustable1 Intervalos máximos

2 Intervalos mínimos

Presión descendente

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-C070D2S11 se convierte en XML-C070D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,8 bares (± 11,6 psi).    

Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 7…70 bares (101,5…1.015 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-C070D2S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-C070E2S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-C070N2S11

Peso (kg) 0,695

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA para 
obtener PB

Mín. en zona baja (3) 4,5 bares (65,25 psi)

Mín. en zona alta (3) 8,9 bares (129,05 psi)

Máx. en zona alta 60 bares (870 psi)

Presión 
máxima
admisible

En cada ciclo 90 bares (1.305 psi)

Accidentalmente 160 bares (2.320 psi)
Presión mínima de ruptura 320 bares (4.640 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 70 bares (1015 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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Tiempo

  
Valor ajustable

Presión

Presión descendente

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

5_086_089_30360.fm  Page 88  Friday, October 21, 2005  12:12 PM



5/89Schneider Electric

5

       

6,6 bares

bares

0

9,4

40

40

20

60

52,6

70

20 24 67,2

1

2

60 1,6 bares

bares

0

6,6
9,4

40

40

4,4

20

60

70
67,2

20 60,557,7

G

H
F

E

23
24 22

2113
14 12

11

PA2

PA1

PB1

PB2

            

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-D070D1S11 se convierte en XML-D070D1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 1,5 bares (± 21,75 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 2 bares (± 29 psi).
    

Presostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto alto 9,4…70 bares (136,3…1.015 psi)
(Presión 2.a etapa (PA2)
ascendente) Del punto alto

1.a etapa (PA1) 6,6…67,2 bares (95,7…974,4 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 2,8…46 bares (40,6…667 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-D070D1S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-D070E1S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-D070N1S11

Peso (kg) 0,715

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 5 bares (72,5 psi)
que se debe restar
a PA1/PA2 para En zona alta (4) 9,5 bares (137,75 psi)
obtener PB1/PB2

Presión En cada ciclo 90 bares (1305 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 160 bares (2.320 psi)
Presión mínima de ruptura 320 bares (4.640 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2 Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 70 bares (1015 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

Tiempo

Presión
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Ajuste de PA1 (presión ascendente)
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Presión descendente

Contacto 
2

Contacto 
1

Valor ajustable
Valor no ajustable
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-A160D2S11 se convierte en XML-A160D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 1 bar (± 14,5 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 3 bares (± 43,5 psi).
    

Presostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 10…160 bares (145…2.320 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-A160D2S11 XML-A160D2C11 XML-A160D1S11 XML-A160D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-A160E2S11 XML-A160E2C11 XML-A160E1S11 XML-A160E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-A160N2S11 XML-A160N2C11 XML-A160N1S11 XML-A160N1C11

Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible
que se debe restar 
a PA para obtener 
PB

En zona baja (3) 5,5 bares (79,75 psi)

En zona alta (4) 18 bares (261 psi)

Presión En cada ciclo 200 bares (2.900 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 360 bares (5.220 psi)

Presión mínima de ruptura 720 bares (10.440 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Referencias 
y características
(continuación)

0
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e

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 160 bares (2320 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Presión descendente

Valor ajustable
Valor no ajustable

Presión

Tiempo

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-B160D2S11 se convierte en XML-B160D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 1,8 bares…+ 1,5 bares (– 26,1 psi, + 21,75 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 1,9 bares…+ 1,6 bares (– 27,55 psi, + 23,2 psi).
    

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 10…160 bares (145…2.320 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-B160D2S11 XML-B160D2C11 XML-B160D1S11 XML-B160D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-B160E2S11 XML-B160E2C11 XML-B160E1S11 XML-B160E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-B160N2S11 XML-B160N2C11 XML-B160N1S11 XML-B160N1C11

Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo Mín. en zona baja (3) 9,3 bares (134,85 psi)
posible
que se debe 
restar 
a PA para 
obtener PB

Mín. en zona alta (4) 20,8 bares (301,6 psi)

Máx. en zona alta 100 bares (1.450 psi)

Presión En cada ciclo 200 bares (2.900 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 360 bares (5.220 psi)
Presión mínima de ruptura 720 bares (10.440 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus®, tipo XML tipo XML
Calibre 160 bares (2320 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Presión

Tiempo

  
Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

 Accesorios:
 pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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Presión descendente
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-C160D2S11 se convierte en XML-C160D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 0,9 bares (± 13,05 psi).
    

Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 12…160 bares (174…2.320 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-C160D2S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-C160E2S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-C160N2S11

Peso (kg) 0,750

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 9 bares (130,5 psi)

Mín. en zona alta (3) 21 bares (304,5 psi)

Máx. en zona alta 110 bares (1.590 psi)

Presión 
máxima
admisible

En cada ciclo 200 bares (2.900 psi)

Accidentalmente 360 bares (5.220 psi)

Presión mínima de ruptura 720 bares (10.440 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 160 bares (2320 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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Tiempo

  
Valor ajustable

Presión

Presión descendente

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-D160D1S11 se convierte en XML-D160D1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 1,5 bares (± 21,75 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 7 bares (± 101,5 psi).
    

Presostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto alto 16,5…160 bares (239,25…2.320 psi)
(Presión 2.a etapa (PA2)
ascendente) Del punto alto

1.a etapa (PA1) 10,5…154 bares (152,25…2.233 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 6…83 bares (87…1.203,5 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-D160D1S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-D160E1S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-D160N1S11

Peso (kg) 0,750

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 8,8 bares (127,6 psi)
que se debe restar
a PA1/PA2 para En zona alta (4) 20 bares (290 psi)
obtener PB1/PB2

Presión 
máxima
admisible

En cada ciclo 200 bares (2.900 psi)

Accidentalmente 360 bares (5.220 psi)
Presión mínima de ruptura 720 bares (10.440 psi)
Resistencia mecánica 6�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento  Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2  Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 160 bares (2320 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos  
EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

Tiempo

Presión
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Ajuste de PA1 (presión ascendente)
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Presión descendente

Contacto 
2

Contacto 
1

  
 Valor ajustable

– – – – Valor no ajustable
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-A300D2S11 se convierte en XML-A300D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 3 bares (± 43,5 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 6 bares (± 87 psi).
(5) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.  

Presostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 20…300 bares (290…4.350 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (5)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-A300D2S11 XML-A300D2C11 XML-A300D1S11 XML-A300D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-A300E2S11 XML-A300E2C11 XML-A300E1S11 XML-A300E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-A300N2S11 XML-A300N2C11 XML-A300N1S11 XML-A300N1C11

Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible
que se debe restar 
a PA para obtener 
PB

En zona baja (3) 16,5 bares (239,25 psi)

En zona alta (4) 35 bares (507,5 psi)

Presión En cada ciclo 375 bares (5.437,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 675 bares (9.787,5 psi)

Presión mínima de ruptura 1.350 bares (1.9575 psi)

Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector

Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 300 bares (4350 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas      

Referencias 
y características 0

Valor ajustable
Valor no ajustable

Presión

Tiempo

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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Presión descendente
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-B300D2S11 se convierte en XML-B300D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 1,5 bares, + 1,7 bares (– 21,75 psi, + 24,65 psi)
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 1 bar…+ 4 bares (– 14,5 psi, + 58 psi).
(5) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.  

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 22…300 bares (319…4.350 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (5)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-B300D2S11 XML-B300D2C11 XML-B300D1S11 XML-B300D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-B300E2S11 XML-B300E2C11 XML-B300E1S11 XML-B300E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-B300N2S11 XML-B300N2C11 XML-B300N1S11 XML-B300N1C11

Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 19,4 bares (281,3 psi)

Mín. en zona alta (4) 37 bares (536,5 psi)

Máx. en zona alta 200 bares (2.900 psi)

Presión En cada ciclo 375 bares (5.437,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 675 bares (9.787,5 psi)
Presión mínima de ruptura 1.350 bares (19.575 psi)        
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 300 bares (4350 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas   

Referencias 
y características 
(continuación)

Presión

Tiempo
  

Valor ajustable1   Intervalos máximos
2   Intervalos mínimos

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105
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e

Presión descendente
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-C300D2S11 se convierte en XML-C300D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,9 bares (± 13,05 psi).
(4) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.

Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 22…300 bares (319…4.350 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (4)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-C300D2S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-C300E2S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-C300N2S11

Peso (kg) 0,750

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 16 bares (232 psi)

Mín. en zona alta (3) 35 bares (507,5 psi)

Máx. en zona alta 240 bares (3.480 psi)

Presión En cada ciclo 375 bares (5.437,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 675 bares (9.787,5 psi)

Presión mínima de ruptura 1.350 bares (19.575 psi)        

Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 300 bares (4350 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

P
re
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sc
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de

nt
e

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión

Presión descendente

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-D300D1S11 se convierte en XML-D300D1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 2,5 bares (± 36,25 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 9 bares (± 130,5 psi).
(5) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.     

Presostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto alto 36…300 bares (522…4.350 psi)
(Presión 2.a etapa (PA2)
ascendente) Del punto alto

1.a etapa (PA1) 25…289 bares (362,5…4.190,5 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 11…189 bares (159,5…2.740,5 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (5)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-D300D1S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-D300E1S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-D300N1S11

Peso (kg) 0,750

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible En zona baja (3) 17 bares (246,5 psi)
que se debe restar
a PA1/PA2 para En zona alta (4) 42 bares (609 psi)
obtener PB1/PB2

Presión En cada ciclo 375 bares (5.437,5 psi)
máxima

675 bares (9.787,5 psi)admisible Accidentalmente
Presión mínima de ruptura 1.350 bares (19.575 psi)        
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2 Bornero

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 300 bares (4350 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas    

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103 a 5/105

1   Intervalos máximos
2   Intervalos mínimos
EF Contacto 1 (etapa 1)
GHContacto 2 (etapa 2)

Tiempo
  

Valor ajustable
Valor no ajustable

Presión
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Presión descendente

Contacto 2
(etapa 2)

Contacto 1
(etapa 1)

Ajuste de PA1 (presión ascendente)
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-A500D2S11 se convierte en XML-A500D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 6 bares (± 87 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 10 bares (± 145 psi).
(5) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.   

Presostatos de tipo XML-A Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 30…500 bares (435…7.250 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (5)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-A500D2S11 XML-A500D2C11 XML-A500D1S11 XML-A500D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-A500E2S11 XML-A500E2C11 XML-A500E1S11 XML-A500E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-A500N2S11 XML-A500N2C11 XML-A500N1S11 XML-A500N1C11

Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible
que se debe 
restar 
a PA para
obtener PB

En zona baja (3) 20 bares (290 psi)

En zona alta (4) 45 bares (652,5 psi)

Presión En cada ciclo 625 bares (9.062,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 1.125 bares (16.312,5 psi)

Presión mínima de ruptura 2.250 bares (3.2625 psi)

Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650 macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

 

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

P
re
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de
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e

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 500 bares (7250 psi)
Con intervalo fijo, para controlar un umbral
Aparatos de un contacto unipolar “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características 0

Presión descendente

Valor ajustable
Valor no ajustable

Tiempo

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones: 
págs. 5/103 a 5/105
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(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-B500D2S11 se convierte en XML-B500D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: – 2,6 bares, + 3,8 bares (– 37,7 psi, + 55,1 psi)
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: – 14,8 bares, + 11,2 bares (– 214,6 psi, + 162,4 psi)
(5) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.     

Presostatos de tipo XML-B Con visualizador Sin visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 30…500 bares (435…7.250 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero Por conector DIN En bornero Por conector DIN

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (5)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-B500D2S11 XML-B500D2C11 XML-B500D1S11 XML-B500D1C11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-B500E2S11 XML-B500E2C11 XML-B500E1S11 XML-B500E1C11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-B500N2S11 XML-B500N2C11 XML-B500N1S11 XML-B500N1C11

Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 23 bares (333,5 psi)

Mín. en zona alta (4) 52,6 bares (762,7 psi)

Máx. en zona alta 300 bares (4.350 psi)

Presión En cada ciclo 625 bares (9.062,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 1.125 bares (16.312,5 psi)
Presión mínima de ruptura 2.250 bares (32.625 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Conexión por conector Conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/102
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

Conector
Vista del lado de los pines del 
presostato

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

P
re
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e

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 500 bares (7250 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de un contacto unipolar “NANC”
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características 
(continuación)

Presión

Tiempo

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Presión descendente

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones: 
págs. 5/103 a 5/105

1 → 11 y 13
2 → 12
3 → 14Valor ajustable
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Presostatos de tipo XML-C Con visualizador

Rango de ajuste del punto alto (PA) 30…500 bares (435…7.250 psi)
(Presión ascendente)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (4)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-C500D2S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-C500E2S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-C500N2S11

Peso (kg) 0,750

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo 
posible
que se debe 
restar a PA 
para obtener 
PB

Mín. en zona baja (3) 19 bares (275,5 psi)

Mín. en zona alta (3) 52 bares (754 psi)

Máx. en zona alta 340 bares (4.930 psi)

Presión En cada ciclo 625 bares (9.062,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 1.125 bares (16.312,5 psi)

Presión mínima de ruptura 2.250 bares (32.625 psi)

Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión

Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-C500D2S11 se convierte en XML-C500D2S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 0,9 bares (± 13,05 psi).
(4) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

Presión

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 500 bares (7250 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones: 
págs. 5/103 a 5/105
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e

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión descendente

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Presostatos de tipo XML-D Sin visualizador

Rango de ajuste Del punto alto 41…500 bares (594,5…7.250 psi)
(Presión 2.a etapa (PA2)
ascendente) Del punto alto

1.a etapa (PA1) 25…484 bares (362,5…7.018 psi)

Desfase de 2 etapas (PA2 - PA1) 16…244 bares (232…3.538 psi)

Conexión eléctrica En bornero

Referencias (1)

Tipo de fluido controlado (2) (4)

Aceites hidráulicos hasta + 160 ˚C XML-D500D1S11

Agua dulce, agua salada, hasta + 160 ˚C XML-D500E1S11

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 ˚C XML-D500N1S11

Peso (kg) 0,750

Características complementarias a las características generales (pág. 5/49)

Intervalo posible
que se debe 
restar a
PA1/PA2 para
obtener PB1/PB2

En zona baja (3) 21 bares (304,5 psi)

En zona alta (4) 65 bares (942,5 psi)

Presión En cada ciclo 625 bares (9.062,5 psi)
máxima
admisible Accidentalmente 1.125 bares (16.312,5 psi)
Presión mínima de ruptura 2.250 bares (32.625 psi)
Resistencia mecánica 3�106 ciclos de maniobras
Conexión en bornero 1 entrada roscada DIN Pg 13,5, para prensaestopa 13, capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Tipo de presostato De pistón
Curvas de funcionamiento Conexión
Puntos altos de disparo de contactos 1 y 2 Intervalo natural de contactos 1 y 2 Bornero

(1) Para 1 entrada de cable roscada para prensaestopa ISO, sustituir S11 por S12 (por ejemplo: XML-D500D1S11 se convierte en XML-D500D1S12).
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver págs. 5/106 y 5/107.
(3) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de mismo calibre: ± 3 bares (± 43,5 psi).
(4) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de mismo calibre: ± 10 bares (± 145 psi).
(5) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: NPT…
Consultarnos.

  
Valor ajustable
Valor no ajustable

Presostatos electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML
Calibre 500 bares (7250 psi)
De 2 etapas e intervalo fijo en cada umbral
Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC” 
Conexión hidráulica 1/4" gas 

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/102

Dimensiones:
págs. 5/103  a 5/105

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
EF Contacto 1 (etapa 1)
GH Contacto 2 (etapa 2)

Presión

Ajuste de PA1 (presión ascendente) Presión descendente

Contacto 2
(etapa 2)

Contacto 1
(etapa 1)
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Tiempo
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Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML A, XML B, XML C y XML D
Accesorios y elementos de repuesto

Accesorios para presostatos y vacuostatos
 Designación Particularidad Utilización con 

presostatos
Referencia
unitaria

Peso
kg

Escuadra de fijación trasera
para vibraciones > 2 gn 

– XML pL35
XML p001

XML ZL006 0,230

Escuadra de fijación superior
para vibraciones > 4 gn 

– XML AM01
XML pM05
XML A004
XML p010…XML p500

XML ZL002 0,020

Mando de reglaje Ø 36 mm
adaptable a los tornillos de ajuste, 
para facilitar el ajuste manual

– Cualquier tipo XML ZL003 0,010

Placa de fijación
para instalación de XML 
en lugar de XMJ A y XMG B

– XML AM01
XML pM05
XML A004
XML p010…XML p500

XML ZL004 0,110

Tapa de protección precintable
para bloquear el acceso
a los tornillos de ajuste 
y al tornillo de la tapa

– XML A
XML B

XML ZL001 0,035

Tapa de protección precintable
para bloquear el acceso
a los tornillos de ajuste 

– Cualquier tipo XML ZL011 0,030

Tapas con 
módulos
de visualización 
2 LED (naranja 
y verde)

Sin visualizador a o c 24/48 V XML A/B XML ZZ024 0,090

a 110/240 V XML A/B XML ZZ120 0,090

Con visualizador a o c 24/48 V XML A XML ZA024 0,090

XML B XML ZB024 0,090

a 110/240 V XML A XML ZA120 0,090

XML B XML ZB120 0,090

Bloque hidráulico 
para montaje en base

– Cualquier tipo XML ZL005 0,240

Conector hembra DIN 43650A – XML ppppppC11 XZ CC43FCP40B 0,035

Alargadores DIN 43650 A 
M12 macho derecho para 
repartidores
(ver conexiones en pág. 5/157)

L = 1 m XML ppppppC11 XZ CR1523062K1 0,080

L = 2 m XML ppppppC11 XZ CR1523062K2 0,110

Soporte de identificación
enganchable 8�17 mm
(Venta por cant. indivisible de 
100)

– Cualquier tipo LA9 D90 0,001

Caracteres enganchables
10 caracteres como máximo por 
presostato
(Venta por cant. indivisible de 25)

Peine de 10 
cifras idénticas,
de 0 a 9 según 
la referencia

Cualquier tipo AB1 Rpppp (1) 0,002

Peine de 10 
letras 
mayúsculas 
idénticas, de A a 
Z según la 
referencia

Cualquier tipo AB1 Gpppp (1) 0,002

Elementos de repuesto
Junta de estanqueidad Para calibre uuuu 300 bares (XML A/B/C/D) XML ZL010 0,015

(1) Completar la referencia con el carácter deseado.

XML ZL006

XML ZL003 XML ZL004

XML ZL001 XML ZL002

XML ZL005

XML ZAppp, 
XML ZBppp

XZ CC43FCP40B

XML ZL010

XML ZL011

Referencias 0
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5

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML A, XML B, XML C y XML D

    

     

XML pL35, XML p001, XML pS

(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra).
(2) 1 taladro roscado M20�1,5 o pg 13.

XML BM03, XML BL05

(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra).
(2) 1 taladro roscado M20�1,5 o pg 13.
(3) 2 orificios alargados Ø 10,2�5,2.
(4) 1 orificio alargado Ø 15,2� 5,2.

 XML Øa c1 c2
BM03 150 155,5 80,5
BL05 200 204 104
ppppL35, pppp001 110 – –
ppppS35, ppppS02, ppppS04 113 – –
ppppS10, ppppS20 86 – –

56
,5

17

45 ==57

(1)

(2)

XML-C/D: 46
XML-A/B: 35

m
áx

. 1
62

a

Ø6,5

∅

c1

40

20 20

14
5

56
   

   
  

65

10

(3)

(4)

c2(1)

(2)

Ø5,2

Øa

Dimensiones

Características:
págs. 5/49 a 5/101

Referencias:
págs. 5/50 a 5/101
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5

Características:
págs. 5/49  a 5/101

Referencias:
págs. 5/50 a 5/101

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML A, XML B, XML C y XML D

   

XML AM01, XML BM05, XML CM05, XML A004, XML pppp010…500

(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra).
(2) 1 taladro roscado M20�1,5 o pg 13.
Ø: 2 orificios alargados de 5,2�6,7.

XML ppppM02, XML pppp002, XML B004, XML C004, XML D004

(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra).
(2) 1 taladro roscado M20�1,5 o pg 13.
Ø: 2 orificios alargados de 5,2�6,7.

37

(2)

XML-A/B: 75

23(1)

37 5

56

120

XML-C/D: 46

XML-A/B: 35

20-22= =
11

3

17
,5

XML-C/D: 85

2xØ5,2

Ø

XML-A/B: 77,5

XML-C/D: 46

XML-A/B: 35
XML-C/D: 90

13
34

55

37-40= =30

15
8

Ø

(2)

(1)

122

Ø5,2

10
6

Dimensiones
(continuación)

0
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5

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML A, XML B, XML C y XML D

     

XML BL35P, XML B001P

(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra).
(2) 1 taladro roscado M20�1,5 o pg 13.

XML BM05P, XML A004P, XML pppp010P, XML pppp020P, XML pppp035P

(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra).
(2) 1 taladro roscado M20�1,5 o pg 13.

86
,5

17
5

55(1)

(2)

13
0

54

(2)

76

35

25(1)

37 5
2xØ5,2

Ø50

Dimensiones 
(continuación)

Características:
págs. 5/49 a 5/101

Referencias:
págs. 5/50 a 5/101
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Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML

    

Materiales en contacto con el fluido
Aleación
de zinc

Acero Latón Acero Nitrilo PTFE FPM, FKM Aluminio
Referencia del presostato o vacuostato inoxidable

XML-AM01Vpppppppppppppppp, XML-ppppM02Vpppppppppppppppp (1)

XML-AM01Tpppppppppppppppp, XML-ppppM02Tpppppppppppppppp (1)

XML-BM03Rpppppppppppppppp (1)

XML-BM03Spppppppppppppppp (1)

XML-ppppM05Apppppppppppppppp (1)

XML-ppppM05Bpppppppppppppppp (1)

XML-ppppM05Cpppppppppppppppp (1)

XML-BM05Ppppppppppppppppp (1)

XML-BL05Rpppppppppppppppp

XML-BL05Spppppppppppppppp (2)

XML-ppppL35Rpppppppppppppppp, XML-ppppS35Rpppppppppppppppp (2)

XML-ppppL35Spppppppppppppppp (2)

XML-BL35Ppppppppppppppppp (2)

XML-pppp001Rpppppppppppppppp (2)

XML-pppp001Spppppppppppppppp (2)

XML-B001Ppppppppppppppppp (2)

XML-pppp002Apppppppppppppppp

XML-pppp002Bpppppppppppppppp, XML-ppppS02Bpppppppppppppppp

XML-pppp002Cpppppppppppppppp (2)

XML-A004Apppppppppppppppp

XML-A004Bpppppppppppppppp

XML-A004Cpppppppppppppppp (2)

XML-A004Ppppppppppppppppp

Materiales en contacto con el fluido

Materiales de aparatos
en contacto con el fluido 0

Indicaciones que permiten comprobar la correcta 
resistencia de los presostatos o vacuostatos en 
función de los fluidos que hay que controlar
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5

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus® tipo XML

       

(1) X2GNiMo 17-12-2 (AISI 316L).
(2) X8GNiS 18-09 (AISI 303).
(3) X2GNiMo 17-12-2 (AISI 316L) + X2CrNiMo N 22-5-3.
(4) X2GNiMo 17-12-2 (AISI 316L) + X8GNiS 18-09 (AISI 303).

Materiales en contacto con el fluido
Aleación
de zinc

Acero Latón Acero Nitrilo PTFE FPM, FKM Aluminio
Referencia del presostato inoxidable

XML-B004Apppppppppppppppp

XML-pppp004Bpppppppppppppppp, XML-ppppS04Bpppppppppppppppp

XML-pppp004Cpppppppppppppppp (2)

XML-pppp010Apppppppppppppppp

XML-pppp010Bpppppppppppppppp

XML-pppp010Cpppppppppppppppp (1)

XML-pppp010Ppppppppppppppppp, XML-ppppS10Apppppppppppppppp

XML-pppp020Apppppppppppppppp, XML-pppp035Apppppppppppppppp

XML-pppp020Bpppppppppppppppp, XML-pppp035Bpppppppppppppppp

XML-pppp020Cpppppppppppppppp, XML-pppp035Cpppppppppppppppp (1)

XML-pppp020Ppppppppppppppppp, XML-pppp035Ppppppppppppppppp, 
XML-ppppS20Apppppppppppppppp

XML-pppp070Dpppppppppppppppp, XML-pppp160Dpppppppppppppppp

XML-pppp070Epppppppppppppppp, XML-pppp160Epppppppppppppppp (3)

XML-pppp070Npppppppppppppppp, XML-pppp160Npppppppppppppppp (4)

XML-pppp300Dpppppppppppppppp

XML-pppp300Epppppppppppppppp (3)

XML-pppp300Npppppppppppppppp (4)

XML-pppp500Dpppppppppppppppp (1)

XML-pppp500Epppppppppppppppp (3)

XML-pppp500Npppppppppppppppp4 (4)

Materiales en contacto con el fluido

Materiales de aparatos
en contacto con el fluido
Indicaciones que permiten comprobar la correcta 
resistencia de los presostatos o vacuostatos en 
función de los fluidos que hay que controlar
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Referencias: 
págs. 5/110 a 5/113

Dimensiones:
págs. 5/114 a 5/115

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipos ACW y ADW

 

Los presostatos de tipos ACW y ADW son presostatos para circuitos de control, de inter-
valo ajustable.
Los presostatos de tipo ACW se utilizan para el control de la presión del aire, los aceites
y otros fluidos no corrosivos hasta 131 bares.
Los presostatos de tipo ADW se utilizan para el control de la presión de aceites sintéticos
y otros hasta 340 bares.

Presostatos de tipo ACW

La presión de consigna ajustada con ayu-
da del tornillo 1 es 
la del punto bajo.

El ajuste del punto alto se realiza con ayu-
da del tornillo 2. 
Este tornillo de ajuste del diferencial per-
mite ajustar la diferencia entre el punto
bajo mostrado y el alto deseado.

Los 2 ajustes son independientes el uno
del otro.

Funcionamiento del elemento de contacto

Cuando la presión ascendente alcanza el
valor del punto alto (presión de consigna
aumentada con la diferencia del diferen-
cial), el contacto B se abre y el contacto A
se cierra. 
Los contactos vuelven a su posición inicial
cuando la presión vuelve a bajar al valor
de consigna (punto bajo). 

Presostatos de tipo ADW

La presión de consigna ajustada con ayu-
da del tornillo 1 es la del punto alto.

El ajuste del punto bajo se realiza con ayu-
da del tornillo 2. 
Este tornillo de ajuste del diferencial per-
mite ajustar la diferencia entre el punto
alto mostrado y el bajo deseado.

Los 2 ajustes son independientes el uno
del otro.

Funcionamiento del elemento de contacto

Cuando la presión ascendente alcanza el
valor del punto alto (presión de consigna),
el contacto B (1-2) se abre y el contacto A
(3-4) se cierra. Los contactos vuelven a su
posición inicial cuando la presión vuelve a
bajar al valor de consigna reducido con la
diferencia del diferencial (punto bajo). 

Funciones

Ajustes y principio de funcionamiento

+

–

1

2

81
12

90

1 2

3 4

81
12

92

+

–

1

2

81
12

91

1 2

3 4

81
12

92

Presentación 0
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Referencias: 
págs. 5/110 a 5/113

Dimensiones: 
págs. 5/114 y 5/115

Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipos ACW y ADW

          

Características de entorno

Tipo de presostatos ACW (con fuelle) ADW (con pistón)

Conformidad con las normas e, IEC/EN 60947-5-1

Homologaciones CSA, UL (reconocido)

Tratamiento de protección “TC”

Materiales Caja de aleación de zinc Caja de aleación de zinc

Fuelle de bronce fosforoso Presostatos con orificio de drenaje: diafragma 
en Buna N, pistón de acero, cilindro de fundido.
Presostatos con junta Quad-Ring: diafragma en
Buna N, junta de teflón y vitón, pistón y cilindro
de acero inoxidable

Temperatura ambiente ˚C –56…+85 –30…+85
(para funcionamiento)

Fluidos controlados Aire, aceites y otros fluidos no corrosivos Aceites y otros fluidos de –25 a +120 ˚C
de –73 a +125 ˚C (para ADW-5, 6, 7S1, 25, 26, 27S1)

Aceites sintéticos y otros únicamente, 
de –30 a +125 ˚C (para ADW-3, 4, 7, 23, 24, 27)

Grado de protección IP65 según IEC/EN 60529

Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-004, ISO 228 G 3/8 (gas hembra) según NF E 03-004, ISO 228

Conexión eléctrica  En bornero. 1 entrada de cable roscada para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5)

Características del elemento de contacto

Intensidad asignada de empleo Presostatos Presostatos
unipolares bipolares

Categoría AC-15 Ue Ie Ie
24 V 5 A 3 A
110 V 5 A 3 A
220 V 3 A 1,5 A
500 V 1,4 A 0,7 A

Categoría DC-13 Ue Ie Ie
24 V 5 A 1,5 A
110 V 0,5 A 0,25 A
220 V 0,25 A –
500 V 0,10 A –
600 V 0,06 A –

Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible de 10 A gG

Conexión En bornas con tornillos
Capacidad de apriete mínima: 1 × 0,04 in2

Capacidad de apriete máxima: 2 × 0,10 in2

Características
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo ACW
Calibres de 0,70 a 131 bares (10,15 a 1.900 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales.
Conexión hidráulica 1/4" gas   

  

    

Aparatos de 1 contacto unipolar “NANC”       

Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”                 

(1) Ver los materiales en contacto con el fluido en pág. 5/109.

Presostatos de tipo ACW De fuelle

Rango de ajuste del punto bajo (PB) 0,07…0,70 bares 0,07…1,4 bares 0,07…5,2 bares 0,07…7,6 bares
(presión descendente) (1,01…10,15 psi) (1,01…20,3 psi) (1,01…75,4 psi) (1,01…110,2 psi)

Referencias

Tipo de fluido controlado: 
aire, aceites y otros fluidos no ACW-3M129012 ACW-4M129012 ACW-5M129012 ACW-1M129012
corrosivos, de –73 ˚C a +125 ˚C (1)

Peso (kg) 1,750 1,750 1,550 1,550

Tipo de fluido controlado: 
aire, aceites y otros fluidos no ACW-23M129012 ACW-24M129012 ACW-25M129012 ACW-21M129012
corrosivos, de –73 ˚C a +125 ˚C (1)

Peso (kg) 1,750 1,750 1,550 1,550

Características complementarias a las características generales (pág. 5/109)

Intervalo
posible 

Aparatos Mín. 0,04 bares (0,58 psi) 0,10 bares (1,45 psi) 0,30 bares (4,35 psi) 0,50 bares (7,25 psi)

que se suma a PB 1 “NANC”
para obtener PA Máx. 0,34 bares (4,93 psi) 0,40 bares (5,8 psi) 1 bar (14,5 psi) 2 bares (29 psi)

 Aparatos Mín. 0,05 bares (0,73 psi) 0,14 bares (2,03 psi) 0,41 bares (5,95 psi) 0,9 bares (13,05 psi)
2 “NANC”

Máx. 0,48 bares (6,96 psi) 0,70 bares (10,15 psi) 1,4 bares (20,3 psi) 2,8 bares (40,6 psi)

Presión máxima admisible 2 bares (29 psi) 2 bares (29 psi) 7 bares (101,5 psi) 17 bares (246,5 psi)

Durabilidad mecánica 1 × 106 ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones)

Conexión en bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Curva de funcionamiento Conexión de un

elemento de contacto

MINI

MAXI

81
12

93

MINI

MAXI

81
12

94

PA

PB

  Valor ajustable

Tiempo

Presión

81
12

96

1
2

3
4

Referencias
y características 0

Dimensiones:
pág. 5/114
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo ACW
Calibres de 0,70 a 131 bares (10,15 a 1.900 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales.
Conexión hidráulica 1/4" gas  

      

    

Aparatos de 1 contacto unipolar “NANC”   

Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”       

    

Con fuelle

1,4…12 bares 0,7…18 bares 0,7…21 bares 5,2…34 bares 10…69 bares 24…131 bares
(20,3…174 psi) (10,15…261 psi) (10,15…304,5 psi) (75,4…493 psi) (145…1.000 psi) (348…1.900 psi)

ACW-8M129012 ACW-9M129012 ACW-2M129012 ACW-6M129012 ACW-7M129012 ACW-10M129012

1,550 1,550 2,100 2,100 2,100 2,100

ACW-28M129012 ACW-29M129012 ACW-22M129012 ACW-26M129012 ACW-27M129012 ACW-20M129012

1,550 1,550 2,100 2,100 2,100 2,100

0,70 bares (10,15 psi) 1 bar (14,5 psi) 1,7 bares (24,7 psi) 3,4 bares (49,3 psi) 5,9 bares (85,6 psi) 11 bares (159,5 psi)

2 bares (29 psi) 1,7 bares (24,7 psi) 8,6 bares (124,7 psi) 8,3 bares (120,4 psi) 10 bares (145 psi) 21 bares (304,5 psi)

1 bar (14,5 psi) 1,6 bares (23,2 psi) 2,4 bares (34,8 psi) 5,9 bares (85,6 psi) 9,3 bares (134,9 psi) 17 bares (246,5 psi)

2,8 bares (40,6 psi) 2,4 bares (34,8 psi) 10 bares (145 psi) 11 bares (159,5 psi) 14 bares (203 psi) 24 bares (348 psi)

17 bares (246,5 psi) 20 bares (290 psi) 41 bares (549,5 psi) 140 bares (2030 psi) 140 bares (2030 psi) 175 bares (2538 psi)

1 × 106 ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones)

1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT…
Consultarnos.

MINI

MAXI

81
12

94

MINI

MAXI

81
12

98

MINI

MAXI

81
12

99

Referencias
y características
(continuación)
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo ADW
Calibres de 69 a 340 bares (1.000 a 4.930 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Conexión hidráulica 3/8" gas   

    

Aparatos de 1 contacto unipolar “NANC”     

Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”               

(1) Estos presostatos, accionados por pistón, presentan una ligera fuga de aceite debida a la infiltración entre el pistón y el cilindro. Un orificio de drenaje
permite la descarga de esta fuga. Este orificio no debe nunca obturarse a fin de evitar cualquier contrapresión. Si por motivos particulares esta fuga de
aceite fuera perjudicial, utilizar presostatos provistos de una junta Quad-Ring.
(2) Ver los materiales en contacto con el fluido en pág. 5/109.
(3) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.   

Presostatos de tipo ADW De pistón con orificio de drenaje (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) 9,3…69 bares 28…210 bares 38…340 bares
(Presión ascendente) (135…1.000 psi) (406…3.045 psi) (551…4.930 psi)

Referencias

Tipo de fluido controlado: 
aceites sintéticos y otros ADW-3M129012 ADW-4M129012 ADW-7M129012
de –30 ˚C a +125 ˚C (2) (3)

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880

Tipo de fluido controlado: 
aceites sintéticos y otros ADW-23M129012 ADW-24M129012 ADW-27M129012
de –30 ˚C a +125 ˚C (2) (3)

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880

Características complementarias a las características generales (pág. 5/109)

Intervalo
posible 

Aparatos Mín. 2,4 bares (34,8 psi) 6,9 bares (100 psi) 8,6 bares (124,7 psi)

que se debe
restar de PA

1 “NANC”

para obtener PB Máx. 9,3 bares (135 psi) 28 bares (406 psi) 38 bares (551 psi)

 Aparatos Mín. 3,1 bares (45 psi) 8,6 bares (124,7 psi) 14 bares (203 psi)
2 “NANC”

Máx. 14 bares (203 psi) 34 bares (493 psi) 41 bares (594,5 psi)

Presión máxima admisible 690 bares (10.000 psi) 690 bares (10.000 psi) 690 bares (10.000 psi)

Durabilidad mecánica 1 × 106 ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones)

Conexión en bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 0,51 in
Curva de funcionamiento Conexión de un

elemento de contacto

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT…
Consultarnos.

MINI

MAXI

81
13

00

PA

PB

Tiempo

Valor ajustable

Presión

81
13

02

1
2

3
4

Referencias
y características 0

Dimensiones:
pág. 5/115
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo ADW
Calibres de 69 a 340 bares (1.000 a 4.930 psi)
Con intervalo regulable entre 2 umbrales
Conexión hidráulica 3/8" gas   

    

Aparatos de 1 contacto unipolar “NANC”     

Aparatos de 2 contactos unipolares “NANC”                 

(1) Ver los materiales en contacto con el fluido en pág. 5/109.
(2) Sólo para control de fluidos del grupo 2, según la directiva 97/23/CEE.   

Presostatos de tipo ADW De pistón con junta Quad-Ring

Rango de ajuste del punto alto (PA) 9,3…69 bares 28…210 bares 38…340 bares
(presión descendente) (135…1.000 psi) (406…3.045 psi) (551…4.930 psi)

Referencias

Tipo de fluido controlado: 
aceites y otros fluidos ADW-5M129012 ADW-6M129012 ADW-7S1M129012
de –25 ˚C a +120 ˚C (1) (2)

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880

Tipo de fluido controlado: 
aceites y otros fluidos ADW-25M129012 ADW-26M129012 ADW-27S1M129012
de –25 ˚C a +120 ˚C (1) (2)

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880

Características complementarias a las características generales (pág. 5/109)

Intervalo  Aparatos Mín./máx. en  4,8/6,9 bares (69,6/100 psi) 14/21 bares (203/304,5 psi) 19/25 bares (275,5/362,5 psi)
posible 1 “NANC” bajo de rango
que se debe
restar Mín./máx. en  8,6/10 bares (124,7/145 psi) 28/34 bares (406/493 psi) 38/45 bares (551/652,5 psi)
de PA para alto de rango
obtener PB

Aparatos Mín./máx. en  6,2/7,9 bares (89,9/114,6 psi) 17/24 bares (246,5/348 psi) 22/28 bares (319/406 psi)
2 “NANC” bajo de rango

Mín./máx. en  10/12 bares (145/174 psi) 34/39 bares (493/565,5 psi) 44/50 bares (638/725 psi)
alto de rango

Presión máxima admisible 690 bares (10.000 psi) 690 bares (10.000 psi) 690 bares (10.000 psi)

Durabilidad mecánica 1 × 106 ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones)

Conexión en bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm
Curva de funcionamiento Conexión de un

elemento de contacto

Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT…
Consultarnos.

MINI

MAXI
81

13
04

PA

PB

Tiempo

Valor ajustable

81
13

06

Presión

1
2

3
4

Referencias
y características
(continuación)

Dimensiones:
pág. 5/115
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo ACW

    

ACW-3, 4, 23, 24 ACW-1, 5, 8, 9, 21, 25, 28, 29

(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 (1) Taladro roscado para prensaestopa 13
Ø: G 1/4 (gas hembra) Ø: G 1/4 (gas hembra)

ACW-2, 22 ACW-6, 7, 10, 26, 27, 20

(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 (1) Taladro roscado para prensaestopa 13
Ø: G 1/4 (gas hembra) Ø: G 1/4 (gas hembra)
 

Dimensiones 0

Características: 
págs. 5/109, 5/110 y 5/111

Referencias:
págs. 5/110 y 5/111
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ADW-3, 4, 7, 23, 24, 27

ADW-5, 6, 7S1, 25, 26, 27S1

(1) Taladro roscado para prensaestopa 13
(2) Orificio de drenaje roscado G 1/8 (gas hembra)
Ø: G 3/8 (gas hembra)

(1) Taladro roscado para prensaestopa 13
Ø: G 3/8 (gas hembra)
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Presostatos electromecánicos 0

Para circuitos de control, tipo ADW
Dimensiones

Características:
págs. 5/109, 5/112 y 5/113

Referencias:
págs. 5/112 y 5/113
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Presentación 0 Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® Universal, Osiconcept®
Para circuitos de control de tipo XML-F

 

Los detectores de presión electrónicos de tipo XML-F se utilizan para el control de
presión de aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire y fluidos corrosivos de
–1 a 600 bares.

Osiconcept: sencillez de instalación
Los detectores de presión electrónicos de tipo XML-F se caracterizan por su célula
de medición de presión de cerámica.

1 Visualizador digital de 4 dígitos de los códigos de programación, los valores de
los parámetros y la presión medida.

2 Pilotos de señalización de la unidad de presión seleccionada (bares o psi en lec-
tura directa).

3 Pilotos de señalización del estado de la o de las salidas del presostato.
4 Teclas ergonómicas para el parametraje del producto mediante un menú desple-

gable.
5 Excelente resistencia a las sobrepresiones.
6 Memorización y posibilidad de lectura de picos de presión en la instalación. 
b Tres menús permiten al usuario:
v Configurar (menú “PROG”) el conjunto de las distintas funciones del aparato (ac-
ceso a todos los parámetros del producto).
v Efectuar (menú “USER”) las operaciones de diagnóstico, y para los presostatos,
las operaciones de ajuste de los parámetros de consigna de presión.
v Leer (menú “READ”) todas las informaciones de configuración y de ajuste de los
menús “PROG” y “USER”.

b Los captadores de presión XML-FppppppppppppD2pppp1pppp tienen una salida analógica 4…20 mA
o 0…10 V. Disponen de la función de diagnóstico manual (ver a continuación), así
como una función de diagnóstico a distancia: una entrada digital conectada, por
ejemplo a un autómata, permite activar a distancia esta función de prueba del cap-
tador. Cuando el producto funciona correctamente, la salida analógica debe, durante
la prueba, indicar un valor próximo a un 50% del valor del calibre (12 mA o 5 V). 
b Los detectores universales XML-FppppppppppppD2pppp2p son presostatos de intervalo regula-
ble entre 2 umbrales. Están equipados con una salida estática (configurable NPN o
PNP, de apertura “NC” o cierre “NA”), y con una salida analógica 4…20 mA o
0…10 V. Disponen de la función de diagnóstico manual (ver a continuación).
b Los presostatos XML-FppppppppppppD2pppp3pppp son presostatos de 2 etapas, de intervalo regu-
lable en cada etapa. Están equipados con 2 salidas estáticas (configurables NPN o
PNP, de apertura “NC” o cierre “NA”). Disponen de la función de diagnóstico manual
(ver a continuación).
b Los presostatos para corriente alterna XML-FppppppppppppE2pppp4pppp son presostatos de inter-
valo regulable entre 2 umbrales, equipados con una salida por relé a 2,5 A (confi-
gurable de apertura “NC” o cierre “NA”). Disponen de la función de diagnóstico
manual (ver a continuación).

Los detectores de tipo XML-F presentan:
bbbb Distintas funciones configurables:
v Para el visualizador:
– Unidad de presión (bares o psi).
– Tiempo de respuesta: (lento: variación del visualizador al paso de un 1% del cali-
bre, normal: variación al paso de un 0,5% del calibre o rápido: variación al paso de
10 ms).
v Para la salida analógica:
– Tiempo de respuesta (ajustable de 5 a 500 ms por paso de 1 ms).
– Presión máxima de la curva de salida (ajustable del 75 al 125% del calibre).
v Para cada salida estática:
– Lógica PNP o NPN.
– Contacto de apertura “NC” o de cierre “NA”.
– Temporización en la conexión y el disparo (ajustable de 0 a 50 s por pasos de 1 s).
– Tiempo de respuesta (ajustable de 5 a 500 ms por paso de 1 ms).
v Para la salida alterna por relé:
– Contacto de apertura “NC” o de cierre “NA”.
– Temporización en la conexión y el disparo (ajustable de 0 a 50 s por pasos de 1 s).
– Tiempo de respuesta (ajustable de 5 a 500 ms por paso de 1 ms).
bbbb Una función de diagnóstico manual que permite:
– Comprobar el funcionamiento correcto del detector.
– Leer el pico máximo de presión ocurrido desde la última puesta a cero y borrar
esta indicación para una nueva puesta a cero.

Presentación

Enter

Menu

Bar

Psi

Output 1

Output 2

1
6

5

4

2

3

Funciones

5_116_117_30386.fm  Page 116  Friday, October 21, 2005  1:08 PM



5/117Schneider Electric

5

Características 0 Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® Universal, Osiconcept®
Para circuitos de control de tipo XML-F

Características de entorno
Conformidad con las normas eeee, 

IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-5-1, 
EN 50081, EN 50082, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Homologaciones UL, CSA
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”

Temperatura ambiente Para funcionamiento –25…+80 ˚C (modelos de corriente continua)
–25…+75 ˚C (modelos de corriente alterna)

Fluidos o productos controlados Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos de – 15…+ 80 ˚C
Materiales en contacto con el fluido Fondo de acero inoxidable de tipo AISI303, junta de vitón

Posiciones de funcionamiento Cualquier posición
Resistencia a las vibraciones 5 gn (25…200 Hz) y 35 gn (60…2.000 Hz), según IEC 68-2-6

Resistencia a los choques 50 gn, según IEC 68-2-27
Protección eléctrica Contra inversiones de polaridad, cortocircuitos, sobretensiones y errores de conexión

Resistencia a las perturbaciones 
electromagnéticas

Descargas electrostáticas Norma EN 61000-4-2 contacto 4 kV AIr 8 kV
Campos electromagnéticos 
radiados

Norma EN 61000-4-3 10 V/m

Transitorios rápidos Norma EN 61000-4-4 2 kV
Ondas de choque Norma EN 61000-4-5 (AC) 1 kV, (DC) 0,5 kV
Perturbaciones conducidas, 
inducidas por los campos 
radioeléctricos

Norma EN 61000-4-6 10 V

Grado de protección IP67 según IEC/EN 60529, NEMA 4/6/12/13

Frecuencia de funcionamiento < 50 Hz
Tiempo de respuesta de la salida Parametrizable de 5 a 500 ms, por pasos de 1 ms 

Duración En millones de ciclos de 
maniobras

> 10

Deriva Del punto cero < ± 0,1% del rango de medida/˚C

De la sensibilidad < ± 0,03% del rango de medida/˚C

Precisión Salida analógica ≤ 0,6% del rango de medición de compensación de salida < 200 mV
Salida digital ≤ 0,6% del rango de medición

Repetibilidad ≤ 0,5 % del rango de medición
Tiempo de respuesta en la visualización Parametrizable; elección entre 3 niveles: 

– Lento (1% del calibre) 
– Normal (0,5% del calibre) o 
– Rápido (visualización en tiempo real, 10 ms)

Conexión hidráulica G 1/4 A (gas hembra) según NF E 03-004 e ISO 7, 1/4" NPT hembra o SAE 7/16-20UNF, según 
el modelo

Conexión eléctrica Conector M12 compatible “Snap-C” o SAE 7/8-16UN, según el modelo
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(1) Vacuostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales de intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto bajo (PB) – – 0,08…– 1 bar (– 1,16…– 14,5 psi)  
(Presión descendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-FM01D2015 XML-FM01D2115 XML-FM01D2025 XML-FM01D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-FM01D2016 XML-FM01D2116 XML-FM01D2026 XML-FM01D2126

SAE 7/16-20UNF XML-FM01D2019 XML-FM01D2119 XML-FM01D2029 XML-FM01D2129

Peso (kg) 0,480 0,480 0,480 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 0,03 bares (0,44 psi)
a PB para obtener PA Máx. en zona baja: 0,95 bares (13,77 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 3 bares (43,5 psi)

Presión mínima de ruptura 5 bares (72,5 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida  80 mA 80 mA
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre –0,25 y 0,25 bares (–3,62 y 3,62 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de vacuostatos

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Tiempo

Depresión

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre – 1 bar (– 14,5 psi)
  

Referencias 
y características 0

  
Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Presión ascendente
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Curvas de funcionamiento de vacuostatos   

(1) Vacuostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Vacuostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Vacuostatos de intervalo regulable,
de salida relé (1)

Vacuostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos – 0,08…– 1 bar (– 1,16…– 14,5 psi)  – 0,08…– 1 bar (– 1,16…– 14,5 psi)
bajo (PB o PB1 y PB2)
(Presión descendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-FM01E2045 XML-FM01D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-FM01E2046 XML-FM01D2036

SAE 7/16-20UNF XML-FM01E2049 XML-FM01D2039

Peso (kg) 0,590 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe añadir: Mín. en zona baja y zona alta: 0,03 bares (0,44 psi) Para cada etapa:
– A PB para obtener PA Máx. en zona baja: 0,95 bares (13,77 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 0,03 bares (0,44 psi)
– A PB1 y PB2 para obtener PA1 y PA2 Máx. en zona baja: 0,95 bares (13,77 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 3 bares (43,5 psi)

Presión mínima de ruptura 5 bares (72,5 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los vacuostatos de 2 etapas) Vacuostatos con salida de relé Vacuostatos de 2 etapas

P
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ce
nd
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Presión ascendente

  
Valor ajustable

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre – 1 bar (– 14,5 psi)
  

Referencias 
y características 
(continuación)

Tiempo

Depresión

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  
Valor ajustable

Tiempo

Depresión
1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 1 bar (14,5 psi)

  

            

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 0,08…1 bar (1,16…14,5 psi)   
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F001D2015 XML-F001D2115 XML-F001D2025 XML-F001D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F001D2016 XML-F001D2116 XML-F001D2026 XML-F001D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F001D2019 XML-F001D2119 XML-F001D2029 XML-F001D2129

Peso (kg) 0,480 0,480 0,480 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 0,03 bares (0,44 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 0,95 bares (13,77 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 4 bares (58 psi)

Presión mínima de ruptura 6 bares (87 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33  V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC”
o de cierre “NA”Salida –
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s,
por pasos de 1 segundoTemporización –

Corriente conmutada – 200 mA
Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 0,75 y 1,25 bares (10,88 y 18,12 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

0,75 bares
4 mA - 0 V

0,5 1,251

20 mA - 10 V

12 mA - 5 V

0

1

0,08

0,05 0,97 bares

0,5

bares

0 0,5

21

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Presión descendente

P
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nt
e

PA

PB

Presión

Tiempo

Valor ajustable

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)
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Detectores de presión 
electrónicos 0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 1 bar (14,5 psi)
  

                

Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos

Rango de ajuste de los puntos
altos (PA o PA1 y PA2)

0,08…1 bar (1,16…14,5 psi)  0,08…1 bar (1,16…14,5 psi)

(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F001E2045 XML-F001D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F001E2046 XML-F001D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F001E2049 XML-F001D2039

Peso (kg) 0,590 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 0,03 bares (0,44 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 0,95 bares (13,77 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 0,03 bares (0,44 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 0,95 bares (13,77 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 4 bares (58 psi)

Presión mínima de ruptura 6 bares (87 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33  V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo
Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA

Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 
y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144   

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

1
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Presión
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Valor ajustable

Referencias 
y características
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Presostatos con intervalo regulable,
de salida de relé (1)
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(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos
Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 0,20…2,5 bares (2,9…36,25 psi)   
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F002D2015 XML-F002D2115 XML-F002D2025 XML-F002D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F002D2016 XML-F002D2116 XML-F002D2026 XML-F002D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F002D2019 XML-F002D2119 XML-F002D2029 XML-F002D2129

Peso (kg) 0,480 0,480 0,480 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 0,08 bares (1,09 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 2,38 bares (34,51 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 10 bares (145 psi)

Presión mínima de ruptura 15 bares (217,5 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 1,9 y 3,1 bares (27,5 y 44,9 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Presión descendente
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 2,5 bares (36,25 psi)
   

Referencias 
y características 0

  

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 2,5 bares (36,25 psi)
     

                

Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos

Rango de ajuste de los puntos  0,20…2,5 bares (2,9…36,25 psi)  0,20…2,5 bares (2,9…36,25 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F002E2045 XML-F002D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F002E2046 XML-F002D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F002E2049 XML-F002D2039

Peso (kg) 0,590 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 0,08 bares (1,09 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 2,38 bares (34,51 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 0,08 bares (1,09 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 2,38 bares (34,51 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 10 bares (145 psi)

Presión mínima de ruptura 15 bares (217,5 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144    y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  

Presión

Tiempo

Valor ajustable

Presostatos con intervalo regulable,
de salida de relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Presión descendente
Valor ajustable
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(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 0,8…10 bares (11,6…145 psi)   
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F010D2015 XML-F010D2115 XML-F010D2025 XML-F010D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F010D2016 XML-F010D2116 XML-F010D2026 XML-F010D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F010D2019 XML-F010D2119 XML-F010D2029 XML-F010D2129

Peso (kg) 0,480 0,480 0,480 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 0,3 bares (4,4 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 9,5 bares (137,75 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 40 bares (580 psi)

Presión mínima de ruptura 60 bares (870 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 7,5 y 12,5 bares (108,75 y 181,25 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Presión descendente
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 10 bares (145 psi)
  

Referencias 
y características 0

  
Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable  en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos

Rango de ajuste de los puntos 0,8…10 bares (11,6…145 psi)  0,8…10 bares (11,6…145 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F010E2045 XML-F010D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F010E2046 XML-F010D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F010E2049 XML-F010D2039

Peso (kg) 0,590 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 0,3 bares (4,4 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 9,5 bares (137,75 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 0,3 bares (4,4 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 9,5 bares (137,75 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 40 bares (580 psi)

Presión mínima de ruptura 60 bares (870 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144   y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas
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Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 10 bares (145 psi)
  

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo
  

Valor ajustable

Presión

Tiempo

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Presostatos con intervalo regulable, 
de salida de relé (1)

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 16 bares (232 psi)
  

Referencias 
y características 0

  
Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

              

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 1,28…16 bares (18,56…232 psi)   
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F016D2015 XML-F016D2115 XML-F016D2025 XML-F016D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F016D2016 XML-F016D2116 XML-F016D2026 XML-F016D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F016D2019 XML-F016D2119 XML-F016D2029 XML-F016D2129

Peso (kg) 0,480 0,480 0,480 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 0,48 bares (6,96 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 15,2 bares (220,4 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 64 bares (928 psi)

Presión mínima de ruptura 96 bares (1.392 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33  V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 12 y 20 bares (174 y 290 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Presostatos con intervalo regulable, 
de salida de relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos 1,28…16 bares (18,56…232 psi)  1,28…16 bares (18,56…232 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F016E2045 XML-F016D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F016E2046 XML-F016D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F016E2049 XML-F016D2039

Peso (kg) 0,590 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 0,48 bares (6,96 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 15,2 bares (220,4 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 0,48 bares (6,96 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 15,2 bares (220,4 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 64 bares (928 psi)

Presión mínima de ruptura 96 bares (1.392 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33  V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144    y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas
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Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 16 bares (232 psi)
 

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
página 5/144

Dimensiones:
página 5/145

Esquemas:
página 5/145

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo
  

Valor ajustable

Presión

Tiempo

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Presión
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 25 bares (362,5 psi)
  

            

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 2…25 bares (29…362,5 psi)
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F025D2015 XML-F025D2115 XML-F025D2025 XML-F025D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F025D2016 XML-F025D2116 XML-F025D2026 XML-F025D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F025D2019 XML-F025D2119 XML-F025D2029 XML-F025D2129

Peso (kg) 0,480 0,480 0,480 0,480

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 0,75 bares (10,9 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 23,8 bares (345,1 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 100 bares (1.450 psi)

Presión mínima de ruptura 150 bares (2.175 psi)

cccc 24 VTensión asignada de alimentación

Límites de tensión c 17…33  V

Corriente consumida 80 mA 80 mA 
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 
por pasos de 1 segundoTemporización –

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 18,8 y 31,2 bares (272,6 y 452,4 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Referencias 
y características 0

  
Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145
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1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 25 bares (362,5 psi)
 

                

Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Presostatos con intervalo regulable, 
de salida de relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos  2…25 bares (29…362,5 psi)  2…25 bares (29…362,5 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F025E2045 XML-F025D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F025E2046 XML-F025D2036

XML-F025E2049 XML-F025D2039SAE 7/16-20UNF

0,590 0,480Peso (kg)

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 0,75 bares (10,9 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 23,8 bares (345,1 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 0,75 bares (10,9 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 23,8 bares (345,1 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 100 bares (1.450 psi)

Presión mínima de ruptura 150 bares (2.175 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33  V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144    y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo

  
Valor ajustable

Presión

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Tiempo

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 3,2…40 bares (46,4…580 psi)
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F040D2015 XML-F040D2115 XML-F040D2025 XML-F040D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F040D2016 XML-F040D2116 XML-F040D2026 XML-F040D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F040D2019 XML-F040D2119 XML-F040D2029 XML-F040D2129

Peso (kg) 0,500 0,500 0,500 0,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 1,2 bares (17,4 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 38 bares (551 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 160 bares (2.320 psi)

Presión mínima de ruptura 240 bares (3.480 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”

Temporización –
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s,
por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 30 y 50 bares (435 y 725 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

(1) Presostatos de intervalo regulable para la regulación entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.

Referencias 
y características 0

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 40 bares (580 psi)
 

  
Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Presostatos con intervalo regulable, 
de salida relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos 3,2…40 bares (46,4…580 psi) 3,2…40 bares (46,4…580 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F040E2045 XML-F040D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F040E2046 XML-F040D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F040E2049 XML-F040D2039

Peso (kg) 0,610 0,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 1,2 bares (17,4 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 38 bares (551 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 1,2 bares (17,4 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 38 bares (551 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 160 bares (2.320 psi)

Presión mínima de ruptura 240 bares (3.480 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        

Salida Relé
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144    y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.

Referencias 
y características 
(continuación)

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 40 bares (580 psi)
 

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo   
Valor ajustable

Presión

Tiempo

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 5,6…70 bares (81,2…1.015 psi)    
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F070D2015 XML-F070D2115 XML-F070D2025 XML-F070D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F070D2016 XML-F070D2116 XML-F070D2026 XML-F070D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F070D2019 XML-F070D2119 XML-F070D2029 XML-F070D2129

Peso (kg) 0,500 0,500 0,500 0,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 2,1 bares (30,5 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 66,5 bares (964,2 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 280 bares (4.060 psi)

Presión mínima de ruptura 420 bares (6.090 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 52,5 y 87,5 bares (761,3 y 1268,7 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica  Curvas de funcionamiento de presostatos

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 70 bares (1.015 psi)
  

Referencias 
y características 0

  Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

5_132_133_30393.FM  Page 132  Friday, October 21, 2005  12:45 PM



5/133Schneider Electric

5

           

PA

PB

PA2

PA1

PB1

PB2

70

5,6

3,5 67,9 bares

50

bares

0 50

21

20

20

               

Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Presostatos con intervalo regulable, 
de salida relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos 5,6…70 bares (81,2…1.015 psi)  5,6…70 bares (81,2…1.015 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F070E2045 XML-F070D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F070E2046 XML-F070D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F070E2049 XML-F070D2039

Peso (kg) 0,610 0,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 2,1 bares (30,5 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 66,5 bares (964,2 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 2,1 bares (30,5 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 66,5 bares (964,2 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 280 bares (4.060 psi)

Presión mínima de ruptura 420 bares (6.090 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144    y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

P
re
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nt
e

Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 70 bares (1015 psi)
  

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Presión

Tiempo

Presión

Tiempo

  Valor ajustable  Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida estática y salida analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 8…100 bares (116…1.450 psi)   
(Presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F100D2015 XML-F100D2115 XML-F100D2025 XML-F100D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F100D2016 XML-F100D2116 XML-F100D2026 XML-F100D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F100D2019 XML-F100D2119 XML-F100D2029 XML-F100D2129

Peso (kg) 0,500 0,500 0,500 0,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 3 bares (43,5 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 95 bares (1377,5 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 400 bares (5.800 psi)

Presión mínima de ruptura 600 bares (8.700 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 75 y 125 bares (1.087,5 y 1.812,5 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 100 bares (1.450 psi)
     

Referencias 
y características 0

 

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos

Rango de ajuste de los puntos  8…100 bares (116…1.450 psi) 8…100 bares (116…1.450 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(Presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F100E2045 XML-F100D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F100E2046 XML-F100D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F100E2049 XML-F100D2039

Peso (kg) 0,610 0,500

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 3 bares (43,5 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 95 bares (1.377,5 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 3 bares (43,5 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 95 bares (1.377,5 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 400 bares (5.800 psi)

Presión mínima de ruptura 600 bares (8.700 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144   y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

P
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e

Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 100 bares (1.450 psi)
     

Referencias 
y características
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  

Presión

Tiempo

  

Presión

Tiempo

Valor ajustable Valor ajustable

Presostatos con intervalo regulable,
de salida relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Presostatos de intervalo regulable para la regulación entre 2 umbrales, de salidas estática y analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 12,8…160 bares (185,6…2.320 psi)   
(presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F160D2015 XML-F160D2115 XML-F160D2025 XML-F160D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F160D2016 XML-F160D2116 XML-F160D2026 XML-F160D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F160D2019 XML-F160D2119 XML-F160D2029 XML-F160D2129

Peso (kg) 0,590 0,590 0,590 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 4,8 bares (69,6 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 152 bares (2.204 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 640 bares (9.280 psi) 

Presión mínima de ruptura 960 bares (13.920 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 120 y 200 bares (1.740 y 2.900 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Presión descendente

P
re
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 160 bares (2320 psi)
  

Referencias 
y características 0

  

Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos

Rango de ajuste de los puntos 12,8…160 bares (185,6…2.320 psi)  12,8…160 bares (185,6…2.320 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F160E2045 XML-F160D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F160E2046 XML-F160D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F160E2049 XML-F160D2039

Peso (kg) 0,700 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 4,8 bares (69,6 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 152 bares (2.204 psi) Mín. en zona baja y zona alta: 4,8 bares (69,6 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 Máx. en zona alta: 152 bares (2.204 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 640 bares (9.280 psi)

Presión mínima de ruptura 960 bares (13.920 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144   y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas
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Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 160 bares (2.320 psi)
  

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo
  

Valor ajustable

Presión

Tiempo

Presostatos con intervalo regulable, 
 de salida relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
 de salidas estáticas (2)

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salidas estática y analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 20…250 bares (290…3.625 psi)
(presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F250D2015 XML-F250D2115 XML-F250D2025 XML-F250D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F250D2016 XML-F250D2116 XML-F250D2026 XML-F250D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F250D2019 XML-F250D2119 XML-F250D2029 XML-F250D2129

Peso (kg) 0,590 0,590 0,590 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 7,5 bares (108,8 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 237,5 bares (3.443,7 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1.000 bares (14.500 psi)

Presión mínima de ruptura 1.500 bares (21.750 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA        
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 187 y 312 bares (2.711 y 4.524 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 250 bares (3.625 psi)
  

Referencias 
y características 0

        Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

1  Intervalos máximos
2  Intervalos mínimos

Presión descendente
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos

Rango de ajuste de los puntos  20…250 bares (290…3.625 psi)  20…250 bares (290…3.625 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F250E2045 XML-F250D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F250E2046 XML-F250D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F250E2049 XML-F250D2039

Peso (kg) 0,700 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 7,5 bares (108,8 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 237,5 bares (3.443,7 psi) mín. en zona baja y zona alta: 7,5 bares (108,8 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 máx. en zona alta: 237,5 bares (3.443,7 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1.000 bares (14.500 psi)

Presión mínima de ruptura 1.500 bares (21.750 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144    y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas
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Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 250 bares (3.625 psi)
 

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

         Valor ajustable

Presión

Tiempo

        Valor ajustable

Presión

Tiempo

Presostatos de 2 etapas regulables, 
 de salidas estáticas (2)

1   Intervalos máximos
2   Intervalos mínimos

Presostatos con intervalo regulable, 
 de salida relé (1)
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(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salidas estática y analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) – 32…400 bares (464…5.800 psi)
(presión ascendente)   

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F400D2015 XML-F400D2115 XML-F400D2025 XML-F400D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F400D2016 XML-F400D2116 XML-F400D2026 XML-F400D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F400D2019 XML-F400D2119 XML-F400D2029 XML-F400D2129

Peso (kg) 0,590 0,590 0,590 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 12 bares (174 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 380 bares (5.510 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1.200 bares (17.400 psi)

Presión mínima de ruptura 1.800 bares (26.100 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA     
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 
por pasos de 1 segundoTemporización –

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 300 y 500 bares (4.350 y 7.250 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Presión descendente
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e Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 400 bares (5.800 psi)
  

Referencias 
y características 0

             Valor ajustable

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable para la regulación entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Presostatos con intervalo regulable, 
de salida relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos 32…400 bares (464…5.800 psi) 32…400 bares (464…5.800 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F400E2045 XML-F400D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F400E2046 XML-F400D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F400E2049 XML-F400D2039

Peso (kg) 0,700 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 12 bares (174 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 380 bares (5.510 psi) mín. en zona baja y zona alta: 12 bares (174 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 máx. en zona alta: 380 bares (5.510 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1.200 bares (17.400 psi)

Presión mínima de ruptura 1.800 bares (26.100 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA     
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144  y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas
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Presión descendente

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 400 bares (5.800 psi)
   

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

  
Valor ajustable

Presión

Tiempo
  

Valor ajustable

Presión

Tiempo

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Presión

Tiempo

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 600 bares (8.700 psi)
  

              

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salidas estática y analógica.
(2) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Captadores analógicos Detectores universales con intervalo 
regulable, de salidas estática y analógica (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA) –  48…600 bares (696…8.700 psi)
(presión ascendente) 

Salida analógica 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA 0-10 V

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F600D2015 XML-F600D2115 XML-F600D2025 XML-F600D2125
hidráulica
(2) 1/4" NPT hembra XML-F600D2016 XML-F600D2116 XML-F600D2026 XML-F600D2126

SAE 7/16-20UNF XML-F600D2019 XML-F600D2119 XML-F600D2029 XML-F600D2129

Peso (kg) 0,590 0,590 0,590 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar – Mín. en zona baja y zona alta: 18 bares (261 psi)
de PA para obtener PB Máx. en zona alta: 570 bares (8.265 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1.200 bares (17.400 psi)

Presión mínima de ruptura 1.800 bares (26.100 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 17…33 V

Corriente consumida 80 mA 80 mA  
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida – cierre “NA”
En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, 

Temporización – por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada – 200 mA

Salida analógica 4…20 mA o 0…10 V, según el modelo. Nivel máximo de señal ajustable entre 450 y 750 bares (6.525 y 10.875 psi)

Conexión eléctrica Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144
Curva de la salida analógica Curvas de funcionamiento de presostatos

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML-F
Calibre 600 bares (8.700 psi)

                

Curvas de funcionamiento de presostatos   

(1) Presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales, de salida por relé.
(2) Presostatos de 2 etapas ajustables y de intervalo regulable en cada umbral, de salidas estáticas.
(3) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, agua dulce, agua salada, aire, fluidos corrosivos, de –15 a +80 ˚C. Materiales de aparatos en contacto con
el fluido, ver pág. 5/117.

Aparatos Presostatos con intervalo regulable, 
de salida relé (1)

Presostatos de 2 etapas regulables, 
de salidas estáticas (2)

Rango de ajuste de los puntos 48…600 bares (696…8.700 psi)  48…600 bares (696…8.700 psi)
altos (PA o PA1 y PA2)
(presión ascendente)

Referencias

Conexión 1/4" gas hembra XML-F600E2045 XML-F600D2035
hidráulica
(3) 1/4" NPT hembra XML-F600E2046 XML-F600D2036

SAE 7/16-20UNF XML-F600E2049 XML-F600D2039

Peso (kg) 0,700 0,590

Características complementarias a las características generales (pág. 5/117)

Intervalo posible que se debe restar: Mín. en zona baja y zona alta: 18 bares (261 psi) Para cada etapa:
– De PA para obtener PB Máx. en zona alta: 570 bares (8.265 psi) mín. en zona baja y zona alta: 18 bares (261 psi)
– De PA1 y PA2 para obtener PB1 y PB2 máx. en zona alta: 570 bares (8.265 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1.200 bares (17.400 psi)

Presión mínima de ruptura 1.800 bares (26.100 psi)

Tensión asignada de alimentación aaaa 120 V cccc 24 V

Límites de tensión a 102…132 V c 17…33 V

Corriente consumida 32 mA 80 mA
Programable, NPN o PNP, de apertura “NC” o de

Salida Relé cierre “NA”

Temporización En la conexión y el disparo, ajustable de 0 a 50 s, por pasos de 1 segundo

Corriente conmutada 2,5 A, AC-15, C300 (120 V - 1,5 A) 200 mA
Por conector SAE 7/8-16UN macho de 5 contactos. Por conector M12 macho de 4 contactos. Conectores 

Conexión eléctrica Prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144 y prolongadores hembra adaptables, ver pág. 5/144

(curva de cada etapa para los presostatos de 2 etapas) Presostatos con salida de relé Presostatos de 2 etapas

Referencias 
y características 
(continuación)

Accesorios:
pág. 5/144

Dimensiones:
pág. 5/145

Esquemas:
pág. 5/145

Presión

Tiempo

Valor ajustable

Presión

Tiempo
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Valor ajustable

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Referencias 0 Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Universal, Osiconcept®, tipo XML-F
Accesorios y elementos de repuesto 

     

Elementos de repuesto
Designación Referencia Peso

kg
Tapa transparente con etiquetas XML ZL007 0,020

Junta de estanqueidad
Todos los calibres (XML F)

XML ZL010 0,015

Accesorios
Designación Longitud del 

cable
Referencia Peso

kg
Escuadra de fijación – XML ZL008 0,037

Radiador para modelos con
conexión 1/4" Gas (2)
Temperatura de utilización: 
150 ˚C máx. para líquido, 
50 ˚C para aire ambiente

– XML ZL009 0,370

Prolongadores hembra M12 rectos 2 m XZ CP1141L2 0,115
5 m XZ CP1141L5 0,270
10 m XZ CP1141L10 0,520

Prolongadores hembra M12 acodados 2 m XZ CP1241L2 0,115
5 m XZ CP1241L5 0,270
10 m XZ CP1241L10 0,520

Prolongadores hembra 7/8" 16UN rectos 2 m XZ CP1764L2 0,185
5 m XZ CP1764L5 0,460
10 m XZ CP1764L10 0,900

Conector hembra M12 recto "Snap C" (1) – XZ CC12FDM40V 0,520

Alargadores M12 M12
con conector macho 
recto, para repartidor

Conector hembra recto 1 m XZ CR1511041C1 0,065
2 m XZ CR1511041C2 0,095

Conector hembra acodado 1 m XZ CR1512041C1 0,065
2 m XZ CR1512041C2 0,095

(1) Conector con conexión directa de los hilos mediante toma vampiro, de contacto axial, fácil y 
rápido, sin destornillador ni soldadura.
(2) Existe con otras conexiones hidráulicas 1/4" NPT y SAE 7/16 20 UNF.

XML  ZL007

XZ CP1141L

 

p

 

XZ CP1241L

 

p

 

XZ CP1764L

 

p

 

XZ CC12FDM40V

XZ CR1511041C

 

p

 

XZ CR1512041C

 

p

 

XML  ZL010 XML  ZL008
XML  ZL009 
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Dimensiones
y conexiones
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Detectores de presión electrónicos
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Accesorios y elementos de repuesto
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Los presostatos y captadores analógicos de presión de tipo XML-E se caracterizan por la
célula de medida de presión de cerámica.

    

 
Los presostatos XML-E tienen una salida estática NPN o PNP de apertura “NC”.
Dos potenciómetros permiten ajustar los puntos de consigna alto y bajo.

Los captadores analógicos de presión XML-E tienen una salida analógica 4-20 mA pro-
porcional al rango de medida.

Pueden estar equipados con un visuali-
zador digital enchufable directamente
en el conector DIN 43650A.
La posibilidad de rotación de 360˚ per-
mite un fácil posicionamiento de la parte
visualizador + captador + conector.
La rotación de la parte visible de 360˚
permite leer el visualizador en todas las
posiciones.

Presentación

1 Conexión roscada

2 Juntas de estanqueidad

3 Elemento de cerámica

4 Tarjeta electrónica

5 Conector

6 Potenciómetro de ajuste del punto alto
(en presostatos únicamente)

7 Potenciómetro de ajuste del punto bajo
(en presostatos únicamente)

Principio de funcionamiento

Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E

 
 

Presentación 
y principio 0
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E

    

Características de entorno

Conformidad con las normas e, EN 50081, EN 50082

Homologaciones UL, CSA

Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”.

Temperatura ambiente ˚C Para funcionamiento: –15…+80

Fluidos o productos controlados Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos de –15…+80 ˚C

Materiales en contacto con el fluido Fondo de acero inoxidable de tipo AISI 303, junta de vitón

Posiciones de funcionamiento Cualquier posición

Resistencia a las vibraciones 5 g (25…200 Hz) y 35 g (60…2.000 Hz)

Resistencia a los choques 50 g

Protección eléctrica Contra las inversiones de polaridad, los cortocircuitos y las sobretensiones

Grado de protección IP65 según IEC/EN 60529

Frecuencia de funcionamiento Hz 50

Tiempo de respuesta ms < 5 

Duración Ciclos > 10 millones
de man

Deriva Del punto cero: < ± 0,05% del rango de medida/˚C
De la sensibilidad: < ± 0,015% del rango de medida/˚C

Precisión < ± 0,5% del rango de medida

Conexión hidráulica G 1/4 A (gas macho) según NF E 03-004, ISO 7

Conexión eléctrica DIN 43650A o conector M12

Características
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E
Captadores sin visualizador (1)

Calibres de – 1 a 25 bares (de – 14,5 a 362,5 psi)
   

      

          

Curvas de salida
  

(1) Visualizador digital para captador opcional, ver pág. 5/156.
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/147.   

Aparatos De salida analógica, conexión hidráulica 1/4" gas macho 

Rango de presión 0…– 1 bar (0…– 14,5 psi) 0…1 bar (0…14,5 psi)

Conexión por conector DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

Referencias

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-EM01U1C21 XML-EM01U1D21 XML-E001U1C21 XML-E001U1D21
agua salada, aire, fluidos corrosivos,
de – 15 a + 80 ˚C

Peso (kg) 0,250 0,300 0,250 0,300

Características complementarias a las características generales (pág. 5/147)

Presión máxima 1 bar (14,5 psi) 2 bares (29 psi)
admisible accidentalmente

Presión mínima de ruptura 2 bares (29 psi) 3 bares (43,5 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 11…33  V

Salida Analógica 4…20 mA, técnica de 2 hilos

Corriente consumida < 20 mA

Conexión eléctrica XML-EpppU1C2: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156      
XML-EpppU1D2: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156

Otras realizaciones Captadores analógicos de presión con conexión hidráulica 1/4" NPTF.
Consultarnos.

81
16

39

81
16

38

81
16

45

81
16

38

Is (mA)

-1 0 P (bares)-0,8 -0,2-0,4-0,6

20

16

12

8

4

81
16

37

0,2 0,80,60,4

Is (mA)
20

16

8

12

4
0 1 P (bares)

81
16

36

Referencias 
y características 0

Accesorios:
pág. 5/156

Dimensiones:
pág. 5/157

Esquemas:
pág. 5/157
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E
Captadores sin visualizador (1)

Calibres de – 1 a 25 bares (de – 14,5 a 362,5 psi)
 

      

          

  

       .

De salida analógica, conexión hidráulica 1/4" gas macho 

0…10 bares (0…145 psi) 0…25 bares (0…362,5 psi)

DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

XML-E010U1C21 XML-E010U1D21 XML-E025U1C21 XML-E025U1D21

0,250 0,300 0,250 0,300

20 bares (290 psi) 50 bares (725 psi)

30 bares (435 psi) 75 bares (1.087,5 psi)

cccc 24 V

c 11…33  V

Analógica 4…20 mA, técnica de 2 hilos

< 20 mA

XML-EppppppppppppU1C2: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156
XML-EppppppppppppU1D2: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156
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40

 Referencias 
y características
(continuación)
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Curvas de salida
  

(1) Visualizador digital para captador opcional, ver pág. 5/156.
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/147. 

Aparatos De salida analógica, conexión hidráulica 1/4" gas macho 

Rango de presión 0…60 bares (0…870 psi) 0…100 bares (0…1.450 psi)

Conexión por conector DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

Referencias

Tipo de fluido controlado (2)

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-E060U1C21 XML-E060U1D21 XML-E100U1C21 XML-E100U1D21
agua salada, aire, fluidos corrosivos,
de –15 a +80 ˚C

Peso (kg) 0,270 0,320 0,270 0,320

Características complementarias a las características generales (pág. 5/147)

Presión máxima 120 bares (1.740 psi) 200 bares (2.900 psi)
admisible accidentalmente

Presión mínima de ruptura 180 bares (2.610 psi) 300 bares (4.350 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 11…33  V

Salida Analógica 4…20 mA, técnica de 2 hilos

Corriente consumida < 20 mA

Conexión eléctrica XML-EpppU1C21: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156
XML-EpppU1D21: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156

Otras realizaciones Captadores analógicos de presión con conexión hidráulica 1/4" NPTF.
Consultarnos.
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E
Captadores sin visualizador (1)

Calibres de 60 a 600 bares (de 870 a 8.700 psi)
     

Referencias 
y características 
(continuación)

0

Accesorios:
pág. 5/156

Dimensiones:
pág. 5/157

Esquemas:
pág. 5/157
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(1) Visualizador digital para captador opcional, ver pág. 5/156.
 

De salida analógica, conexión hidráulica 1/4" gas macho 

0…250 bares (0…3.625 psi) 0…600 bares (0…8.700 psi)

DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

XML-E250U1C21 XML-E250U1D21 XML-E600U1C21 XML-E600U1D21

0,270 0,320 0,270 0,320

500 bares (7.250 psi) 1200 bares (17.400 psi)

750 bares (10.875 psi) 1800 bares (26.100 psi)

cccc 24 V

c 11…33  V

Analógica 4…20 mA, técnica de 2 hilos

< 20 mA

XML-EppppppppppppU1C21: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156   
XML-EppppppppppppU1D21: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156

Otras realizaciones Captadores analógicos de presión con conexión hidráulica 1/4" NPTF.
Consultarnos.
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E
Captadores sin visualizador (1)

Calibres de 60 a 600 bares (de 870 a 8.700 psi)
      

Referencias 
y características 
(continuación)
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Curvas de funcionamiento
  

(1) Visualizador digital para presostatos opcionales, ver la página 5/156.
(2) Para los vacuostatos (calibre – 1 bar):  rango de ajuste del punto bajo (PB) en presión descendente.
(3) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/147. 
    

Aparatos De salida estática, conexión hidráulica 1/4" gas macho

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente) (2) – 0,07…– 1 bar (– 1,015…– 14,5 psi) 0,07…1 bar (1,015…14,5 psi)

Conexión por conector DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

Referencias
Tipo de

Tipo de fluido controlado (3) salida

Aceites hidráulicos, agua dulce, NPN XML-EM01U1C31 XML-EM01U1D31 XML-E001U1C31 XML-E001U1D31
agua salada, aire, fluidos 
corrosivos, de –15 a +80 ˚C PNP XML-EM01U1C41 XML-EM01U1D41 XML-E001U1C41 XML-E001U1D41 

Peso (kg) 0,250 0,300 0,250 0,300

Características complementarias a las características generales (pág. 5/147)

Intervalo Mín. en zona baja 0,02 bares (0,29 psi) 0,02 bares (0,29 psi)
posible

Mín. en zona alta 0,02 bares (0,29 psi) 0,02 bares (0,29 psi)

Máx. en zona alta 0,95 bares (13,77 psi) (distancia máxima en bajo de rango) 0,95 bares (13,77 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 1 bar (14,5 psi) 2 bares (29 psi)

Presión mínima de ruptura 2 bares (29 psi) 3 bares (43,5 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 11…33  V 

Salida Estática, NPN o PNP de apertura “NC”
Corriente conmutada 100 mA
Corriente consumida < 15 mA
Conexión eléctrica XML-EpppU1Cpppp1 : por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156

XML-EpppU1Dpppp1: por conector M12 macho de 4 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156

Otras realizaciones Vacuostatos y presostatos con conexión hidráulica 1/4" NPTF.
Consultarnos.
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Accesorios:
pág. 5/156

Dimensiones:
pág. 5/157

Esquemas:
pág. 5/157

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML-E
Vacuostatos y presostatos sin visualizador (1), 
con intervalo regulable entre 2 umbrales
Calibres de – 1 a 25 bares (de – 14,5 a 362,5 psi) 

Referencias 
y características 0

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E
Vacuostatos y presostatos sin visualizador (1),
con intervalo regulable entre 2 umbrales
Calibres de – 1 a 25 bares (de – 14,5 a 362,5 psi)  

      

            

  

De salida estática, conexión hidráulica 1/4" gas macho

0,7…10 bares (10,15…145 psi) 1,75…25 bares (25,38…362,5 psi)

DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

XML-E010U1C31 XML-E010U1D31 XML-E025U1C31 XML-E025U1D31

XML-E010U1C41 XML-E010U1D41 XML-E025U1C41 XML-E025U1D41 

0,250 0,300 0,250 0,300

0,2 bares (2,9 psi) 0,5 bares (7,25 psi)

0,2 bares (2,9 psi) 0,5 bares (7,25 psi)

9,5 bares (137,7 psi) 23,75 bares (344,37 psi)

20 bares (290 psi) 50 bares (725 psi)

30 bares (435 psi) 75 bares (1.087,5 psi)

cccc 24 V

c 11…33  V 

Estática, NPN o PNP de apertura “NC”
100 mA
< 15 mA
XML-EpppU1Cp1: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156
XML-EpppU1Dp1: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156
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(continuación)
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Accesorios:
pág. 5/156

Dimensiones:
pág. 5/157

Esquemas:
pág. 5/157

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML-E
Presostatos sin visualizador (1),
con intervalo regulable entre 2 umbrales
Calibres de 60 a 870 bares (de 43,5 a 8.700 psi) 

      

          

Curvas de funcionamiento  

(1) Visualizador digital para presostatos opcionales, ver pág. 5/156.
(2) Materiales de aparatos en contacto con el fluido, ver pág. 5/147.
    

Aparatos De salida estática, conexión hidráulica 1/4" gas macho

Rango de ajuste del punto alto (PA)
(presión ascendente) 4,2…60 bares (60,9…870 psi) 7…100 bares (101,5…1.450 psi)

Conexión por conector DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

Referencias
Tipo de

Tipo de fluido controlado (2) salida

Aceites hidráulicos, agua dulce, NPN XML-E060U1C31 XML-E060U1D31 XML-E100U1C31 XML-E100U1D31
agua salada, aire, fluidos 
corrosivos, de –15 a +80 ˚C PNP XML-E060U1C41 XML-E060U1D41 XML-E100U1C41 XML-E100U1D41 

Peso (kg) 0,270 0,320 0,270 0,320

Características complementarias a las características generales (pág. 5/147)

Intervalo Mín. en zona baja 1,2 bares (17,4 psi) 2 bares (29 psi)
posible

Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) 2 bares (29 psi)

Máx. en zona alta 57 bares (826,5 psi) 95 bares (1.377,5 psi)
Presión máxima
admisible accidentalmente 120 bares (1.740 psi) 200 bares (2.900 psi)

Presión mínima de ruptura 180 bares (2.610 psi) 300 bares (4.350 psi)

Tensión asignada de alimentación cccc 24 V

Límites de tensión c 11…33  V 

Salida Estática, NPN o PNP de apertura “NC”
Corriente conmutada 100 mA
Corriente consumida < 15 mA
Conexión eléctrica XML-EppppppppppppU1Cpppp1: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156

XML-EpppU1Dpppp1: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156

Otras realizaciones Vacuostatos y presostatos con conexión hidráulica 1/4" NPTF.
Consultarnos.
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(continuación)
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Detectores de presión electrónicos0

Nautilus® tipo XML-E
Presostatos sin visualizador (1),
con intervalo regulable entre 2 umbrales
Calibres de 60 a 870 bares (de 43,5 a 8.700 psi)  

      

            

  

(1) Visualizador digital para presostatos opcionales, ver pág. 5/156.

    

De salida estática, conexión hidráulica 1/4" gas macho

17,5…250 bares (253,7…3.625 psi) 42…600 bares (609…8.700 psi)

DIN 43650A M12 DIN 43650A M12

XML-E250U1C31 XML-E250U1D31 XML-E600U1C31 XML-E600U1D31

XML-E250U1C41 XML-E250U1D41 XML-E600U1C41 XML-E600U1D41 

0,270 0,320 0,270 0,320

5 bares (72,5 psi) 12 bares (174 psi)

5 bares (72,5 psi) 12 bares (174 psi)

237,5 bares (3.443,7 psi) 570 bares (8.265 psi)

500 bares (7.250 psi) 1.200 bares (17.400 psi)

750 bares (10.875 psi) 1.800 bares (26.100 psi)

cccc 24 V

c 11…33  V 

Estática, NPN o PNP de apertura “NC”
100 mA
< 15 mA
XML-EpppU1Cp1: por conector DIN 43650A macho de 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver pág. 5/156
XML-EpppU1Dp1: por conector M12 macho de 5 contactos. Prolongador hembra adaptable, ver pág. 5/156

Otras realizaciones Vacuostatos y presostatos con conexión hidráulica 1/4" NPTF.
Consultarnos.
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Referencias Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML-E
Accesorios

        

    

Accesorios
Designación Calibre

del captador
Referencia Peso

bares kg
Visualizadores digitales para 
captadores analógicos de presión 

– 1…0 XML EZM01  0,100

0…1 XML EZ001 0,100

0…10 XML EZ010 0,100

0…25 XML EZ025 0,100

0…60 XML EZ060 0,100

0…100 XML EZ100 0,100

0…250 XML EZ250 0,100

0…600 XML Z600 0,100

Accesorios de conexión
Designación Longitud

del cable
Referencia Peso

m kg
Conector hembra DIN 43650 A – XZ CC43FCP40B   0,035

Alargadores DIN 43650 A - M12 macho 
recto para repartidores

1 m XZ CR1523062K1 0,080

2 m XZ CR1523062K2 0,110

Prolongadores hembra M12 rectos 2 m XZ CP1164L2   0,115

5 m XZ CP1164L5 0,270

10 m XZ CP1164L10 0,520

Prolongadores hembra M12 acodados 2 m XZ P1264L2   0,115

5 m XZ CP1264L5 0,270

10 m XZ CP1264L10 0,520

XML EZpppp

81
16

63

XZ CC43FCP40B

53
16

37

XZ CP1164Lp

53
16

38

XZ CP1264Lp

53
16

39

5_156_157_30368.fm  Page 156  Friday, October 21, 2005  1:10 PM



5/157Schneider Electric

5

Dimensiones
y conexiones

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML-E

        

Dimensiones
XML-EpppU1C21, XML-U1C31 XML-EpppU1D31

XML E a XML E a
M01, 001, 010, 025 65 M01, 001, 010, 025 65
060, 250, 600 75 060, 250, 600 75
Ø: G 1/4 (gas macho) Ø: G 1/4 (gas macho)

Visualizadores digitales
XML-EZppp

(1) a = 65 o 75, ver más arriba.

Conexiones
Captadores analógicos de presión (1) Presostatos electrónicos (2)
XML-EpppU1C21 XML-EpppU1D21 XML-EpppU1C31 XML-EpppU1D31

Alargadores DIN 43650 A - M12 macho recto
XZ-CR15230D62Kpppp XML-EpppU1C41 XML-EpppU1D41

(1) Vista del lado de los pines del captador. (2) Vista del lado de los pines del presostato.
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Referencias: 
págs. 5/148 a 5/155
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Presentación Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML G
Para circuitos de control

            

Presentación

Los captadores analógicos de presión y presostatos de tipo XML G se caracterizan
por su célula de medición de la presión cerámica. La deformación debida a la pre-
sión se transmite a las resistencias del puente de Wheatstone serigrafiado en la ce-
rámica. La electrónica integrada trata a continuación la variación de la resistencia
para generar una señal de salida todo o nada o analógica.

1 Conexión eléctrica, ej.: M12.
2 Electrónica con protección CEM. 
3 Célula cerámica.
4 Juntas.
5 Protección contra las fugas.
6 Conexión roscada.

Funciones

Los transmisores de presión tienen una salida analógica de 4-20 mA o de 0-10 V
proporcional al rango de medidas.

Los presostatos y vacuostatos tienen una salida estática NPN o PNP de apertura “NC”.

Un sistema integrado contra las fugas en los productos cuya presión es u 40 bares
evita las fugas de fluido en caso de superarse la presión de destrucción de la célula.

Estos productos compactos, que presentan excelentes características CEM, están
especialmente adaptados a las aplicaciones industriales difíciles.

Las ventas por cantidades las destinan más concretamente a los fabricantes de má-
quinas.

Particularidades

Los presostatos y vacuostatos XML G vienen ajustados de fábrica; los umbrales de
conmutación máximo y mínimo deben indicarse al realizar el pedido.

6
5

4

3

1

2
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Características Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® tipo XML G
Para circuitos de control

 

Características de entorno
Conformidad con las normas e

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1
EN 50081-1, EN 50082-2, EN 61000-6-2

Homologaciones de los productos UL, CSA

Tensión asignada de 
alimentación

Captadores 4-20 mA V c 12/24
Presostatos y vacuostatos
Captadores 0-10 V V c 24

Límites de tensión Captadores 4-20 mA V c 8…33
Presostatos y vacuostatos
Captadores 0-10 V V c 11,4…33

Corriente consumida Presostatos y vacuostatos mA < 4 
Captadores analógicos mA < 20

Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”

Temperatura ambiente Para funcionamiento ˚C –15…+85
Para almacenamiento ˚C –40…+85

Fluidos o productos 
controlados

Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos de 15…+125 ˚C

Materiales en contacto con el fluido Cerámica Al2O3, acero inoxidable de tipo AISI 303, FPM (Viton), 
PPS (protección contra las fugas para P > 40 bares)

Posición de funcionamiento Cualquiera

Resistencia a las vibraciones 20 g (9…2.000 Hz) según IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques 25 g (11 ms semisinusoidal) según IEC 60068-2-27

Resistencia a las 
perturbaciones 
electromagnéticas

Descargas electrostáticas Norma EN 61000-4-2, 15 kV en el aire, 8 kV al contacto
Campos electromagnéticos 
radiados

Norma EN 61000-4-3, 200 V/m, 80…1.000 MHz

Transitorios rápidos Norma EN 61000-4-4, 4 kV
Ondas de choque Norma EN 61000-4-5, 500 V 12 Ω, 1 kV 42 Ω  
Perturbaciones conducidas, 
inducidas por los campos 
radioeléctricos

Norma EN 61000-4-6, 30 V  0,15…80 MHz

Campos magnéticos Norma EN 61000-4-8, 30 A/m, 50 Hz

Protecciones eléctricas Contra las inversiones de polaridad y los cortocircuitos de la carga

Tensión asignada de resistencia a los choques kV 0,5

Grado de protección IP66, IP67 según IEC/EN 60529, NEMA 4

Tiempo de respuesta de la 
salida

ms < 2

Capacidad de repetición ± 0,1% de E.M.

Precisión Captadores analógicos Suma de linealidad, histéresis y capacidad de repetición < ± 0,3% E.M.
Tolerancia de ajuste del punto cero y final de escala < ± 0,3% E.M.

Presostatos y vacuostatos Precisión del ajuste < ±1% de E.M.
Deriva Del punto cero < ± 0,015% E.M./˚C

De la sensibilidad < ± 0,015% E.M./˚C
Duración En millones de ciclos de 

maniobras
> 10

Conexión hidráulica G 1/4 A (gas macho) según ISO7

Conexión eléctrica Conector M12 o conexión integrada (1)

(1) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Presostatos y vacuostatos tipo XML G
Calibres de –1 a 1 bar (–14,5 a 14,5 psi)
  

 

Aparatos con salida estática (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
Presión ascendente (2) (8)

–0,08…–1 bar (–1,16…–14,5 psi) 0,08…1 bar (1,16…14,5 psi)

Tipo de conexión eléctrica (3) M12 Conexión rápida 
integrada (4)

M12 Conexión rápida 
integrada (4)

Referencias
Venta en embalaje colectivo únicamente (5)

Salida NPN XML GM01D31TQ (5) XML GM01Q31TQ (5) XML G001D31TQ (5) XML G001Q31TQ (5)
Salida PNP XML GM01D41TQ (5) XML GM01Q41TQ (5) XML G001D41TQ (5) XML G001Q41TQ (5)

Conexión hidráulica (6) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Umbrales de conmutación (7) Ajustados de fábrica
Diferenciales Mín. en bajo de rango 0,03 bares (0,44 psi) 0,03 bares (0,44 psi)

Mín. en alto de rango 0,03 bares (0,44 psi) 0,03 bares (0,44 psi)
Máx. en alto de rango 0,95 bares (13,77 psi) 0,95 bares (13,77 psi)

Presión máxima admisible accidentalmente 2,7 bares (39,1 psi) 2,7 bares (39,1 psi)
Presión de ruptura 3 bares (43,5 psi) 3 bares (43,5 psi)
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33 V
Salida Estática PNP o NPN en la apertura “NC”
Corriente conmutada 150 mA
Corriente consumida < 4 mA
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppDpppppppp: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169 
Integrado XML GppppppppppppQpppppppp con conexión rápida (4)

(1) Para otros tipos de salida (PNP de cierre, NPN…), consultarnos.
(2) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(3) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(4) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(5) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(6) Tipo de fluidos controlados: aceites hidráulicos, aire, agua corriente, agua salada, fluidos co-
rrosivos de –15…+125 ˚C.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
(7) Indicar el ajuste de los umbrales de conmutación al realizar el pedido.
(8) Para los vacuostatos (calibre –1 bar): rango de ajuste del punto bajo (PB) en presión descen-
dente.

Curvas de funcionamiento 

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Presostatos tipo XML G
Calibres de 10 a 25 bares (11,6 a 362,5 psi)
  

 

Aparatos con salida estática (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
Presión ascendente (2) 

0,8…10 bares (11,6…145 psi) 2…25 bares (29…362,5 psi)

Tipo de conexión eléctrica (3) M12 Conexión rápida 
integrada (4)

M12 Conexión rápida 
integrada (4)

Referencias
Venta en embalaje colectivo únicamente (5)

Salida NPN XML G010D31TQ (5) XML G010Q31TQ (5) XML G025D31TQ (5) XML G025Q31TQ (5)
Salida PNP XML G010D41TQ (5) XML G010Q41TQ (5) XML G025D41TQ (5) XML G025Q41TQ (5)

Conexión hidráulica (6) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Umbrales de conmutación (7) Ajustados de fábrica
Diferenciales Mín. en bajo de rango 0,3 bares (4,4 psi) 0,75 bares (10,9 psi)

Mín. en alto de rango 0,3 bares (4,4 psi) 0,75 bares (10,9 psi)
Máx. en alto de rango 9,5 bares (137,75 psi) 23,8 bares (345,1 psi)

Presión máxima admisible accidentalmente 22 bares (319 psi) 56 bares (812 psi)
Presión de ruptura 25 bares (362,5 psi) 62,5 bares (906,2 psi)
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33  V
Salida Salida NPN o PNP en la apertura “NC”
Corriente conmutada 150 mA
Corriente consumida < 4 mA
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppDpppppppp: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169 

Integrado XML-GppppppppppppQpppppppp: con conexión rápida (4)
(1) Para otros tipos de salida (PNP de cierre, NPN…), consultarnos.
(2) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(3) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(4) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(5) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(6) Tipos de fluidos controlados: aceites hidráulicos, aire, agua corriente, agua salada, fluidos co-
rrosivos de –15…+125 ˚C.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
(7) Indicar el ajuste de los umbrales de conmutación al realizar el pedido.

Curvas de funcionamiento 

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Presostatos tipo XML G
Calibres de 100 a 250 bares (1.450 a 3.625 psi)   

Aparatos con salida estática (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
Presión ascendente (2) 

8…100 bares (11,6…1.450 psi) 20…250 bares (29…3.625 psi)

Tipo de conexión eléctrica (3) M12 Conexión rápida 
integrada (4)

M12 Conexión rápida 
integrada (4)

Referencias
Venta en embalaje colectivo únicamente (5)

Salida NPN XML G100D31TQ (5) XML G100Q31TQ (5) XML G250D31TQ (5) XML G250Q31TQ (5)
Salida PNP XML G100D41TQ (5) XML G100Q41TQ (5) XML G250D41TQ (5) XML G250Q41TQ (5)

Conexión hidráulica (6) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Umbrales de conmutación (7) Ajustados de fábrica
Diferenciales Mín. en bajo de rango 3 bares (43,5 psi) 7,5 bares (108,8 psi)

Mín. en alto de rango 3 bares (43,5 psi) 7,5 bares (108,8 psi)
Máx. en alto de rango 95 bares (1.377,5 psi) 237,5 bares (3.443,7 psi)

Presión máxima admisible accidentalmente 225 bares (3.262,5 psi) 560 bares (8.120 psi)
Presión de ruptura 250 bares (3.625 psi) 625 bares (9.062,5 psi)
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33 V
Salida Estática PNP o NPN en la apertura “NC”
Corriente conmutada 150 mA
Corriente consumida < 4 mA
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppDpppppppp: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169 
Integrado XML GppppppppppppQpppppppp: con conexión rápida (4)  

(1) Para otros tipos de salida (PNP de cierre, NPN…), consultarnos.
(2) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(3) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(4) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(5) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(6) Tipos de fluidos controlados: aceites hidráulicos, aire, agua corriente, agua salada, fluidos co-
rrosivos de –15…+125 ˚C.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
(7) Indicar el ajuste de los umbrales de conmutación al realizar el pedido.

Curvas de funcionamiento 

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos

XML G100pppppppp1TQ

 

XML G250pppppppp1TQ

  

100

8

5 97 bares

50

bares

0 50

21

Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

250

20

12,5 242,5 bares

100

bares

0 100

21

200

200
Presión descendente

P
re

si
ón

 a
sc

en
de

nt
e

Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Presostatos tipo XML G
Calibre 400 bares (5.800 psi)
  

Aparatos con salida estática (1)

Rango de ajuste del punto alto (PA)
Presión ascendente (2) 

32…400 bares (464…5.800 psi)

Tipo de conexión eléctrica (3) M12 Conexión rápida integrada (4)

Referencias
Venta en embalaje colectivo únicamente (5)

Salida NPN XML G400D31TQ (5) XML G400Q31TQ (5)
Salida PNP XML G400D41TQ (5) XML G400Q41TQ (5)

Conexión hidráulica (6) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Umbrales de conmutación (7) Ajustados de fábrica
Diferenciales Mín. en bajo de rango 12 bares (174 psi)

Mín. en alto de rango 12 bares (174 psi)
Máx. en alto de rango 380 bares (5.510 psi)

Presión máx. admisible accidentalmente 800 bares (11.600 psi)
Presión de ruptura 900 bares (13.050 psi)
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33 V
Salida Estática PNP o NPN en la apertura “NC”
Corriente conmutada 150 mA
Corriente consumida < 4 mA
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppDpppppppp: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169 
Integrado XML GppppppppppppQpppppppp: con conexión rápida (4)  

(1) Para otros tipos de salida (PNP de cierre, NPN…), consultarnos.
(2) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(3) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(4) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(5) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(6) Tipos de fluidos controlados: aceites hidráulicos, aire, agua corriente, agua salada, fluidos co-
rrosivos de –15…+125 ˚C.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
(7) Indicar el ajuste de los umbrales de conmutación al realizar el pedido.

Curva de funcionamiento 

1 Intervalos máximos
2 Intervalos mínimos
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Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Captadores de presión tipo XML G
Con salida analógica de 4-20 mA
Calibres de –1 a 1 bar (–14,5 a 14,5 psi) 

Aparatos con salida analógica

Rango de presión (1) –1…0 bar (–14,5…0 psi) 0…1 bar (0…14,5 psi)
Tipo de conexión eléctrica (2) M12 Conexión rápida 

integrada (3)
M12 Conexión rápida 

integrada (3)

Referencias
Venta en embalaje Individual XML GM01D21 – XML G001D21 –

Colectivo (4) XML GM01D21TQ (4) XML GM01Q21TQ (4) XML G001D21TQ (4) XML G001Q21TQ (4)
Conexión hidráulica (5) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33 V
Salida analógica (6) 4…20 mA técnica 2 hilos
Corriente consumida < 20 mA
Presión máxima admisible accidentalmente 2,7 bares (39,1 psi) 2,7 bares (39,1 psi)
Presión de ruptura 3 bares (43,5 psi) 3 bares (43,5 psi)
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppD21: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169
Integrado XML GppppppppppppQ21: con conexión rápida (3)

(1) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(2) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(3) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(4) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(5) Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
(6)  Para obtener un transmisor de presión con salida analógica de 0 a 10 V, sustituir 21 por
71 en la referencia (embalaje colectivo únicamente): ejemplo XMLGM01D21TQ pasa a ser
XMLGM01D71TQ con una salida analógica de 0 a 10 V.

Curvas de salida
XML GM01pppp21 XML G001pppp21   
Is (mA)

-1 0 P (bar)-0,8 -0,2-0,4-0,6
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Is (mA)
20

16

8

12

4
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Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Captadores de presión tipo XML G
Con salida analógica de 4-20 mA
Calibres de 10 a 25 bares (145 a 362,5 psi) 

Aparatos con salida analógica

Rango de presión (1) 0…10 bares (0…145 psi) 0…25 bares (0…362,5 psi)
Tipo de conexión eléctrica (2) M12 Conexión rápida 

integrada (3)
M12 Conexión rápida 

integrada (3)

Referencias
Venta en embalaje Individual XML G010D21 – XML G025D21 –

Colectivo (4) XML G010D21TQ (4) XML G010Q21TQ (4) XML G025D21TQ (4) XML G025Q21TQ (4)
Conexión hidráulica (5) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33  V
Salida analógica (6) 4…20 mA técnica 2 hilos
Corriente consumida < 20 mA
Presión máxima admisible accidentalmente 22 bares (319 psi) 56 bares (812 psi)
Presión de ruptura 25 bares (362,5 psi) 62,5 bares (906,2 psi)
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppD21: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169 
Integrado XML GppppppppppppQ21: con conexión rápida (3)

(1) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(2) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(3) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(4) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(5) Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
(6)  Para obtener un transmisor de presión con salida analógica de 0 a 10 V, sustituir 21 por
71 en la referencia (embalaje colectivo únicamente): ejemplo XMLG010D21TQ pasa a ser
XMLG010D71TQ con una salida analógica de 0 a 10 V.

Curvas de salida 
XML G010pppp21 XML G025pppp21 
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Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Captadores de presión tipo XML G
Con salida analógica de 4-20 mA
Calibres de 100 a 250 bares (1.450 a 3.625 psi)   

Aparatos con salida analógica

Rango de presión (1) 0…100 bares (0...1.450 psi) 0…250 bares (0...3.625 psi)
Tipo de conexión eléctrica (2) M12 Conexión rápida 

integrada (3)
M12 Conexión rápida 

integrada (3)

Referencias
Venta en embalaje Individual XML G100D21 – XML G250D21 –

Colectivo (4) XML G100D21TQ (4) XML G100Q21TQ (4) XML G250D21TQ (4) XML G250Q21TQ (4)
Conexión hidráulica (5) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33 V
Salida analógica (6) 4…20 mA técnica 2 hilos
Corriente consumida < 20 mA
Presión máxima admisible accidentalmente 225 bares (3.262,5 psi) 560 bares (8.120 psi)
Presión de ruptura 250 bares (3.625 psi) 625 bares (9.062,5 psi)
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppD21: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169 
Integrado XML GppppppppppppQ21: con conexión rápida (3) 

(1) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(2) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(3) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(4) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(5) Para otras conexiones hidráulicas (roscado G 1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
(6)  Para obtener un transmisor de presión con salida analógica de 0 a 10 V, sustituir 21 por
71 en la referencia (embalaje colectivo únicamente): ejemplo XMLG100D21TQ pasa a ser
XMLG100D71TQ con una salida analógica de 0 a 10 V.

Curvas de salida
XML G100pppp21 XML G250pppp21   
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Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias 
y características

Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Captadores de presión tipo XML G
Con salida analógica de 4-20 mA
Calibre 400 bares (5.800 psi) 

Aparatos con salida analógica

Rango de presión (1) 0…400 bares (0…5.800 psi)
Tipo de conexión eléctrica (2) M12 Conexión rápida integrada (3)

Referencias
Venta en embalaje Individual XML G400D21 –

Colectivo (4) XML G400D21TQ (4) XML G400Q21TQ (4)
Conexión hidráulica (5) G 1/4" macho
Peso (kg) 0,095 0,095

Características complementarias a las características generales
Tensión asignada de alimentación c 12/24 V
Límite de tensión c 8…33  V
Salida analógica (6) 4…20 mA técnica 2 hilos
Corriente consumida < 20 mA
Presión máxima admisible accidentalmente 800 bares (11.600 psi)
Presión de ruptura 900 bares (13.050 psi)
Conexión eléctrica Por conector XML GppppppppppppD21: M12 macho, 3 contactos conector o prolongador hembra adaptable, 

ver págs. 5/168 y 5/169
Integrado XML GppppppppppppQ21: con conexión rápida (3)

(1) Para otros rangos de presión, consultarnos.
(2) Para otras conexiones (conector AMP, cable…), consultarnos.
(3) Conexión integrada tipo “Quickon” de Phoenix Contact.
(4) Venta por cantidad indivisible de 25, pedido mínimo de 50.
(5) Para otras conexiones hidráulicas (roscado G  1/4, 1/4 NPT…), consultarnos.
Para materiales en contacto con el fluido, ver pág. 5/159.
(6)  Para obtener un transmisor de presión con salida analógica de 0 a 10 V, sustituir 21 por
71 en la referencia (embalaje colectivo únicamente): ejemplo XMLG400D21TQ pasa a ser
XMLG400D71TQ con una salida analógica de 0 a 10 V.

Curvas de salida 
XML G400pppp21   

Is (mA)
20

16

8

12

4
0 50 200150100 250 300 350 400P (bar)

Accesorios:
pág. 5/168

Dimensiones:
pág. 5/169

Esquemas:
pág. 5/169
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Referencias Detectores de presión electrónicos 0

Nautilus® Accesorios y elemento de repuesto
Para detectores tipo XML G 
   

Accesorios de conexión
Designación Longitud del 

cable
m

Referencia Peso

kg
Conector hembra M12 recto 
“Snap C” (1)

– XZ CC12FDM40V 0,015

Conector hembra M12 con anillo 
metálico (2)

Recto – XZ CC12FDM40B 0,020

Acodado – XZ CC12FCM40B 0,020

Prolongadores hembra M12 Recto 2 XZ CP1141L2 0,090

5 XZ CP1141L5 0,190

10 XZ CP1141L10 0,370

Acodado 2 XZ CP1241L2 0,090

5 XZ CP1241L5 0,190

10 XZ CP1241L10 0,370

Elementos de repuesto
Designación Venta por 

cantidad 
indivisible

Referencia
unitaria

Peso

kg
Conexión rápida (3) 10 XML GZ001 0,025

(1) Conector con conexión directa de los hilos mediante toma vampiro, de contacto axial, fácil y
rápido, sin destornillador ni soldadura.
(2) Conector de conexión con bornas de tornillo.
(3) Conexión tipo “Quickon” de Phoenix Contact.

XZ CP1141Lp

XZ CP1241Lp

XZ CC12FDM40V

XML  GZ001 

56
33

52

50
33

60

53
16

22
53

27
15

 

XZ CC12FCM40B 

 

53
27

11
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Dimensiones 
y conexiones

 

Detectores de presión electrónicos

 

0

 

Nautilus

 

® 

 

Captadores y presostatos tipo XML G

 

Para circuitos de control

 

  

 

Dimensiones
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XML G

 

ppp
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, conexión rápida integrada

 

Conexiones 

 

(vistas del lado de los pines del detector de presión)
Presostatos electrónicos Captadores de presión

 

M12 Conexión rápida integrada M12 Conexión rápida integrada
Técnica de 3 hilos (PNP) Técnica de 3 hilos (PNP) Técnica 2 hilos (4-20 mA) Técnica 2 hilos (4-20 mA)

Técnica de 3 hilos (NPN) Técnica de 3 hilos (NPN) Técnica 3 hilos (0-10 V) Técnica 3 hilos (0-10 V)
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Presostatos y vacuostatos de distancia fija

Antiguos XM2-JM Nuevos XML-A Antiguos XM2-JM Nuevos XML-A
XM2-JM091 XML-AM01V1S11 XM2-JM3004 XML-A300E1S11
XM2-JM002 XML-A002A1S11 XM2-JM500 XML-A500D1S11
XM2-JM0025 XML-A002C1S11 XM2-JM5004 XML-A500E1S11
XM2-JM004 XML-A004A1S11 XM2-JM0912 XML-AM01V1S11
XM2-JM0045 XML-A004C1S11 XM2-JM0022 XML-A002B1S11
XM2-JM0046 XML-A004P1S11 XM2-JM00225 XML-A002C1S11
XM2-JM012 (1) XML-A010A1S11 XM2-JM0042 XML-A004B1S11
XM2-JM012 (1) XML-A020A1S11 XM2-JM00425 XML-A004C1S11
XM2-JM0125 (1) XML-A010C1S11 XM2-JM00426 XML-A004P1S11
XM2-JM0125 (1) XML-A020C1S11 XM2-JM0122 XML-A010B1S11
XM2-JM0126 (1) XML-A010P1S11 XM2-JM01225 XML-A010C1S11
XM2-JM0126 (1) XML-A020P1S11 XM2-JM01226 XML-A010P1S11
XM2-JM030 (2) XML-A020A1S11 XM2-JM0302 XML-A035B1S11
XM2-JM030 (2) XML-A035A1S11 XM2-JM03024 XML-A035B1S11
XM2-JM0304 (2) XML-A020A1S11 XM2-JM0502 XML-A070D1S11
XM2-JM0304 (2) XML-A035A1S11 XM2-JM05024 XML-A070E1S11
XM2-JM050 (3) XML-A035A1S11 XM2-JM1602 XML-A160D1S11
XM2-JM050 (3) XML-A070D1S11 XM2-JM16024 XML-A160E1S11
XM2-JM0504 (3) XML-A035A1S11 XM2-JM3002 XML-A300D1S11
XM2-JM0504 (3) XML-A070E1S11 XM2-JM30024 XML-A300E1S11
XM2-JM160 XML-A160D1S11 XM2-JM5002 XML-A500D1S11
XM2-JM1604 XML-A160E1S11 XM2-JM50024 XML-A500E1S11
XM2-JM300 XML-A300D1S11

Antiguos XMJ-A Nuevos XML-A Antiguos XMJ-A Nuevos XML-A
XMJ-A091 XML-AM01V1S11 XMJ-A070 XML-A070D1S11
XMJ-A0915 XML-AM01T1S11 XMJ-A07074 XML-A070E2S11
XMJ-A0037 XML-A004A2S11 XMJ-A0704 XML-A070E1S11
XMJ-A003 XML-A004A1S11 XMJ-A07075 XML-A070N2S11
XMJ-A00375 XML-A004C2S11 XMJ-A07078 XML-A070N2S11
XMJ-A0035 XML-A004C1S11 XMJ-A0705 XML-A070N1S11
XMJ-A0127 (1) XML-A010A2S11 XMJ-A0708 XML-A070N1S11
XMJ-A0127 (1) XML-A020A2S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A070D1S11
XMJ-A012 (1) XML-A010A1S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A070E1S11
XMJ-A012 (1) XML-A020A1S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A070N1S11
XMJ-A01275 (1) XML-A010C2S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A160D1S11
XMJ-A01275 (1) XML-A020C2S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A160E1S11
XMJ-A0125 (1) XML-A010C1S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A160N1S11
XMJ-A0125 (1) XML-A020C1S11 XMJ-A1157 (4) (5) XML-A070D2S11
XMJ-A020 XML-A020A1S11 XMJ-A1157 (4) (5) XML-A070E2S11
XMJ-A0207 XML-A020A2S11 XMJ-A1157 (4) (5) XML-A070N2S11
XMJ-A02075 XML-A020C2S11 XMJ-A1157 (4) (5) XML-A160D2S11
XMJ-A0205 XML-A020C1S11 XMJ-A1157 (4) (5) XML-A160E2S11
XMJ-A0307 (2) XML-A020A2S11 XMJ-A1157 (4) (5) XML-A160N2S11
XMJ-A0307 (2) XML-A035A2S11 XMJ-A1607 XML-A160D2S11
XMJ-A03074 (2) XML-A020A2S11 XMJ-A160 XML-A160D1S11
XMJ-A03074 (2) XML-A035A2S11 XMJ-A16074 XML-A160E2S11
XMJ-A03078 (2) XML-A020A2S11 XMJ-A1604 XML-A160E1S11
XMJ-A03078 (2) XML-A035A2S11 XMJ-A16075 XML-A160N2S11
XMJ-A030 (2) XML-A020A1S11 XMJ-A16078 XML-A160N2S11
XMJ-A030 (2) XML-A035A1S11 XMJ-A1605 XML-A160N1S11
XMJ-A0304 (2) XML-A020A1S11 XMJ-A1608 XML-A160N1S11
XMJ-A0304 (2) XML-A035A1S11 XMJ-A3007 XML-A300D2S11
XMJ-A0308 (2) XML-A020A1S11 XMJ-A300 XML-A300D1S11
XMJ-A0308 (2) XML-A035A1S11 XMJ-A30074 XML-A300E2S11
XMJ-A03075 (2) XML-A020C2S11 XMJ-A3004 XML-A300E1S11
XMJ-A03075 (2) XML-A035C2S11 XMJ-A30075 XML-A300N2S11
XMJ-A0305 (2) XML-A020C1S11 XMJ-A30078 XML-A300N2S11
XMJ-A0305 (2) XML-A035C1S11 XMJ-A3005 XML-A300N1S11
XMJ-A050 (3) XML-A035A1S11 XMJ-A3008 XML-A300N1S11
XMJ-A050 (3) XML-A070D1S11 XMJ-A5007 XML-A500D2S11
XMJ-A050 (4) XML-A070E1S11 XMJ-A500 XML-A500D1S11
XMJ-A050 (4) XML-A070N1S11 XMJ-A50074 XML-A500E2S11
XMJ-A0507 (3) XML-A035A2S11 XMJ-A5004 XML-A500E1S11
XMJ-A0507 (3) XML-A070D2S11 XMJ-A50075 XML-A500N2S11
XMJ-A0507 (4) XML-A070E2S11 XMJ-A50078 XML-A500N2S11
XMJ-A0507 (4) XML-A070N2S11 XMJ-A5005 XML-A500N1S11
XMJ-A0707 XML-A070D2S11 XMJ-A5008 XML-A500N1S11

 

Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®
Tabla de equivalencias de presostatos y vacuostatos de XML con 
los antiguos presostatos y vacuostatos de XM2-JM, XMJ y XMG       
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Presostatos y vacuostatos 
electromecánicos 0

Nautilus®
Tabla de equivalencias de presostatos y vacuostatos de XML con 
los antiguos presostatos y vacuostatos de XM2-JM, XMJ y XMG         

Presostatos y vacuostatos de distancia ajustable
Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos
XMG-B XML-B XMG-B XML-C XMG-B XML-B XMG-B XML-C
XMG-B091 XML-BM02V2S11 XMG-B0912 XML-CM02V2S11 XMG-B0146 (1) XML-B020P2S11 XMG-B01462 (8)
XMG-B092 XML-BM02V2S11 XMG-B0922 XML-CM02V2S11 XMG-B0286 (6) XML-B020P2S11 XMG-B02862 (8)
XMG-B093 XML-BM02V2S11 (8) XMG-B0932 XML-CM02V2S11 XMG-B0286 (6) XML-B035P2S11 XMG-B02862 (8)
XMG-B0911 XML-BM02T2S11 XMG-B09112 XML-CM02T2S11 XMG-B070 XML-B070D2S11 XMG-B0702 XML-C070D2S11
XMG-B0921 XML-BM02T2S11 XMG-B09212 XML-CM02T2S11 XMG-B140 XML-B160D2S11 XMG-B1402 XML-C160D2S11
XMG-B0917 XML-BM02T2S11 XMG-B09172 XML-CM02T2S11 XMG-B280 XML-B300D2S11 XMG-B2802 XML-C300D2S11
XMG-B0927 XML-BM02T2S11 XMG-B09272 XML-CM02T2S11 XMG-B500 XML-B500D2S11 XMG-B5002 XML-C500D2S11
XMG-B001 (4) XML-BL35R2S11 XMG-B0012 (4) XML-CL35R2S11 XMG-B0704 XML-B070E2S11 XMG-B07042 XML-C070E2S11
XMG-B001 (4) XML-BL35S2S11 XMG-B0012 (4) XML-CL35S2S11 XMG-B1404 XML-B160E2S11 XMG-B14042 XML-C160E2S11
XMG-B002 XML-B002A2S11 XMG-B0022 XML-C002A2S11 XMG-B2804 XML-B300E2S11 XMG-B28042 XML-C300E2S11
XMG-B003 XML-B004A2S11 XMG-B0032 XML-C004A2S11 XMG-B5004 XML-B500E2S11 XMG-B50042 XML-C500E2S11
XMG-B008 XML-B010A2S11 XMG-B0082 XML-C010A2S11 XMG-B0708 XML-B070N2S11 XMG-B07082 XML-C070N2S11
XMG-B014 (1) XML-B010A2S11 XMG-B0142 (1) XML-C010A2S11 XMG-B1408 XML-B160N2S11 XMG-B14082 XML-C160N2S11
XMG-B014 (1) XML-B020A2S11 XMG-B0142 (1) XML-C020A2S11 XMG-B2808 XML-B300N2S11 XMG-B28082 XML-C300N2S11
XMG-B028 (6) XML-B020A2S11 XMG-B0282 (6) XML-C020A2S11 XMG-B5008 XML-B500N2S11 XMG-B50082 XML-C500N2S11
XMG-B028 (6) XML-B035A2S11 XMG-B0282 (6) XML-C035A2S11 XMG-B0701 (4) XML-B070D2S11 XMG-B07012 (4) XML-C070D2S11
XMG-B0011 (4) XML-BL35R2S11 XMG-B00112 (4) XML-CL35R2S11 XMG-B0701 (4) XML-B070E2S11 XMG-B07012 (4) XML-C070E2S11
XMG-B0011 (4) XML-BL35S2S11 XMG-B00112 (4) XML-CL35S2S11 XMG-B1401 (4) XML-B160D2S11 XMG-B14012 (4) XML-C160D2S11
XMG-B0021 XML-B002B2S11 XMG-B00212 XML-C002B2S11 XMG-B1401 (4) XML-B160E2S11 XMG-B14012 (4) XML-C160E2S11
XMG-B0031 XML-B004B2S11 XMG-B00312 XML-C004B2S11 XMG-B2801 (4) XML-B300D2S11 XMG-B28012 (4) XML-C300D2S11
XMG-B0081 XML-B010B2S11 XMG-B00812 XML-C010B2S11 XMG-B2801 (4) XML-B300E2S11 XMG-B28012 (4) XML-C300E2S11
XMG-B0141 (1) XML-B010B2S11 XMG-B01412 (1) XML-C010B2S11 XMG-B5001 (4) XML-B500D2S11 XMG-B50012 (4) XML-C500D2S11
XMG-B0141 (1) XML-B020B2S11 XMG-B01412 (1) XML-C020B2S11 XMG-B5001 (4) XML-B500E2S11 XMG-B50012 (4) XML-C500E2S11
XMG-B0281 (6) XML-B020B2S11 XMG-B02812 (6) XML-C020B2S11 XMG-B0707 XML-B070N2S11 XMG-B07072 XML-C070N2S11
XMG-B0281 (6) XML-B035B2S11 XMG-B02812 (6) XML-C035B2S11 XMG-B1407 XML-B160N2S11 XMG-B14072 XML-C160N2S11
XMG-B0017 XML-BL35S2S11 XMG-B00172 XML-CL35S2S11 XMG-B2807 XML-B300N2S11 XMG-B28072 XML-C300N2S11
XMG-B0027 XML-B002C2S11 XMG-B00272 XML-C002C2S11 XMG-B5007 XML-B500N2S11 XMG-B50072 XML-C500N2S11
XMG-B0037 XML-B004C2S11 XMG-B00372 XML-C004C2S11 XMG-B0018 XML-BS35R2S11 XMG-B00182 XML-CS35R2S11
XMG-B0087 XML-B010C2S11 XMG-B00872 XML-C010C2S11 XMG-B0028 XML-BS02B2S11 XMG-B00282 XML-CS02B2S11
XMG-B0147 (1) XML-B010C2S11 XMG-B01472 (1) XML-C010C2S11 XMG-B0038 XML-BS04B2S11 XMG-B00382 XML-CS04B2S11
XMG-B0147 (1) XML-B020C2S11 XMG-B01472 (1) XML-C020C2S11 XMG-B0088 XML-BS10A2S11 (7) XMG-B00882 XML-CS10A2S11 (7)
XMG-B0287 (6) XML-B020C2S11 XMG-B02872 (6) XML-C020C2S11 XMG-B0148 (1) XML-BS10A2S11 (7) XMG-B01482 (1) XML-CS10A2S11 (7)
XMG-B0287 (6) XML-B035C2S11 XMG-B02872 (6) XML-C035C2S11 XMG-B0148 (1) XML-BS20A2S11 (7) XMG-B01482 (1) XML-CS20A2S11 (7)
XMG-B0016 XML-BL35P2S11 XMG-B00162 (8) XMG-B0120 (5) (4) XML-B070D2S11 XMG-B01202 (5) (4) XML-C070D2S11
XMG-B0026 XML-BM05P2S11 XMG-B00262 (8) XMG-B0120 (5) (4) XML-B070E2S11 XMG-B01202 (5) (4) XML-C070E2S11
XMG-B0036 XML-BM05P2S11 XMG-B00362 (8) XMG-B0120 (5) (4) XML-B160D2S11 XMG-B01202 (5) (4) XML-C160D2S11
XMG-B0086 XML-B010P2S11 XMG-B00862 (8) XMG-B0120 (5) (4) XML-B160E2S11 XMG-B01202 (5) (4) XML-C160E2S11
XMG-B0146 (1) XML-B010P2S11 XMG-B01462 (8)

(1) Según el nivel de ajuste necesario, ejemplos: presión < 8 bares = XML-A/B/C010,
presión > 8 bares = XML-A/B/C020.

(2) Según el nivel de ajuste necesario, ejemplos: presión < 18 bares = XML-A/B/C020,
presión > 18 bares = XML-A/B/C035.

(3) Según el nivel de ajuste necesario, ejemplos: presión < 32 bares = XML-A/B/C035,
presión > 32 bares = XML-A/B/C070.

(4) Según el fluido que se debe controlar.

(5) Según el nivel de ajuste necesario, ejemplos: presión < 65 bares = XML-A/B/C070,
presión > 65 bares = XML-A/B/C160.

(6) Según el nivel de ajuste necesario, ejemplos: presión < 18 bares = XML-A/B/C020,
presión > 18 bares = XML-A/B/C035.

(7) Temperatura del fluido que se debe controlar, limitada a 70 ˚C.

(8) Consultarnos.
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Capítulo 6 Componentes de cableado

Índice

Guía de elección Págs. 6/2 y 6/3

Presentación Págs. 6/4 y 6/5
Sistemas de cableado
Determinación de los componentes de cableado

Prolongadores Págs. 6/6 a 6/11
Prolongadores ∅ 8 mm y M18
Prolongadores M12
Prolongadores 1/2” 20 UNF y 7/8” 16 UN

Conectores Págs. 6/12 a 6/21
Conectores M8
Conectores M12 y 1/2” 20 UNF (tipo hembra)
Conectores M12 y 1/2” 20 UNF (tipo macho)
Conectores M18, DIN 43650 A y tipo 717
Conectores M23

Alargadores Págs. 6/22 a 6/27
Alargadores ∅ 8 mm-M12 y M8-M12
Alargadores M12-M12 y DIN 43650 A-M12

Bases y accesorios Págs. 6/28 y 6/29
Bases M12 y 7/8” 16 UN
Accesorios

Repartidores Págs. 6/30 a 6/35
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67

Sistema de cableado AS-interface Págs. 6/36 a 6/55
Sistemas de instalación
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1
Accesorios de conexión

Elección de los componentes
de cableado Págs. 6/56 a 6/59
Sistema de cableado tradicional de los detectores
con conexión por conector
Tablas de sustitución

06_000_001.pm65 21/10/05, 09:143



6/2

6

Schneider Electric

Componentes de cableado
5

               

  

  

  

          

Designación Prolongadores Conectores

Tipo M8 M12 1/2" 7/8"  M8 M12 1/2"  M18 DIN Tipo M23 
Hembra 20 UNF 16 UN 20 UNF 43650 A 717

p p (1) p p p p p p p p p
Macho p p (1) – – p p p – – – p 

Conexión
Mediante enclavamiento p – – – – – – – – – –
Mediante rosca p p p p p p p p p p p  

Modelos
Recto p p p p p p p p – – p
Acodado p p p –  p p p p p p p

(3) 

Número de contactos 3 4 3 4 5  3  3 5 3 4 4 5 3 4 4 5 19
Señalización

Sin LED p – p p p p p p p  p  p p
Con LED p – p – – – p – – – – – –

Tensión nominal
c  10…30 V  
(con LED) p – p – – – – p – – – – – –
a 30, c  36 V – – p – – – – p – – – – –
a 60, c 75 V p – – – p – – – – – p
a 125, c 150 V – – – – – p – – – – – –
a 250, c 300 V – – p – p – – – – – – p –
a 250 V – – – p – – p p p – –

Corriente (A) 4 4 4 6 4 y 6 4 3 4 16 16 16 7,  5

Longitud del cable
0,5 m  p – – p – – – – – – – – –

(2)
1 m  p – – p – – – – – – – – –

(2)
2 m p p p p – – – – – – –

5 m p p p p p – – – – – – –
 (3)

10 m  p p p p p – – – – – – –
 (3)

Referencia XZ CP XZ CC

Páginas 6/6 y 6/7 6/8 y 6/9 6/10 6/11 6/12
y 6/13

6/14
y 6/17

6/15
y 6/17

6/18 6/19 6/20
y 6/21

(1) Con 4 o 5 contactos.
(2) Para prolongadores machos. 
(3) Para prolongacores hembras.

p Características asociadas al componente de cableado.
– Características no asociadas al componente de cableado.

Guía de elección
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Alargadores Bases Repartidores Componentes
específicos AS-i

M8 – M8 M8 – M12 M12 – M8 M12 – M12 DIN – M12 M12 7/8" 16 UN Módulos de Entradas/Salidas 
digitales ABE9 IP67

Cable plano

p (M8) p (M8) p (M12) p (M12) p (DIN) –- – Repetidores
p (M8) p (M12) p (M8) p (M12) p (M12) p p 

Tes y derivaciones

p p p – – – –
p p p p p p p

p p p p – p p
p p p p p – –

3 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5

p p p p p p p p
– – – – – – – – 

– – – – – – – –
– – – p – p p – p –
p p p – – – – –
– – – – – – – –
– – – p – – p – p
– – – – – – – –

4 4 4 4 4 4      6

Longitud de Longitud de (Para otras realizaciones 
consultar catálogo 
“Módulos de 
Entradas/Salidas 
Advantys 2005”)

(Para otras 
realizaciones consultar 
catálogo “Sistemas
de cableado
AS-Interface 2005”)

– – – – – los hilos: los hilos:
0,10 m 0,10 m

p p p p p

p p p p p

– – – – –

– – – – –

XZ CE ABE9 iiiiiiii

XZ pppppppp

XZ CR XZ iiiiiiii

6/38 y 6/546/22 y 6/23 6/24 a 6/27 6/25 6/28 6/28 6/33 

p Características asociadas al componente de cableado.
– Características no asociadas al componente de cableado.

Otras realizaciones Consultarnos.

Componentes de cableado
5

Guía de elección
(continuación)
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Presentación Componentes de cableado 0

Sistemas de cableado

Sistema de cableado en paralelo Cableado tradicional

Sistema de cableado en serie Cableado con bus AS-i

Conector Prolongador Alargador

Armario

IIOO

Conector Prolongador Alargador

Bus AS-i

Bus AS-i
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Presentación 
y características

Componentes de cableado 0

Determinación de los componentes de cableado

   

Componentes de 
cableado

Ejemplo de conexión

Características Tipo de cable Cable para prolongadores y 
alargadores

Cables sin protección
XZ CB4Lpppppppppppppppp

Temperatura ambiente
Para funcionamiento ˚C – 35…+ 90
Para almacenamiento ˚C – 35…+ 100 – 40…+ 100

Color Negro mate
Material

Envolvente PUR/PVC PVR (PVC/NBR)
Aislamiento de los 
conductores

PVC

Fabricación Sin silicona y sin agente desmoldeador
Tensión nominal V 320 según DIN VDE 0110 (III/3) 300
Tensión de aislamiento kV 2,5 2 según NF C 32-201-1
Resistencia al fuego C2 según NF C 32-070 C2 según NF C 32-070
Resistencia al aceite Resistencia a los aceites solubles, enteros o sintéticos a 90 ˚C
Radio de cobertura Dinámico: 15 × diámetro exterior

Estático: 10 × diámetro exterior
R mín. = 3 × diámetro exterior

Resistencia a la tracción N/mm2 20…45 10…35
Duración 80 +/– 5 shores A 70 +/– 5 shores A
Homologación UL parte 2238

Base para agujero de prensaestopa XZ CE

Conector XZ CC

Prolongador XZ CP

Alargador XZ CR

Repartidor XZ LC

Caja

Caja

Conector 
remoto

Conector 
incorporado

Control

Control

Prolongador

Alargador
Repartidor

Base
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Componentes de cableado 0

Prolongadores Ø 8 mm y M8  

   

Tipo de conector Hembra, Ø 8 mm, recto Hembra, Ø 8 mm, acodado Hembra, Ø 8 mm, acodado 
con LED PNP

Hembra, Ø 8 mm, acodado 
con LED NPN

Número de contactos 3 3 3 3

Referencias
Cable en PUR
(ver pág. 6/5)

L = 2 m XZ CP0166L2 XZ CP0266L2 XZ CP0366L2 XZ CP0466L2

L = 5 m XZ CP0166L5 XZ CP0266L5 XZ CP0366L5 XZ CP0466L5

L = 10 m XZ CP0166L10 XZ CP0266L10 XZ CP0366L10 XZ CP0466L10

Peso (kg) 0,050 (L = 2 m)
0,110 (L = 5 m)
0,215 (L = 10 m)

0,050 (L = 2 m)
0,110 (L = 5 m)
0,215 (L = 10 m)

Características
Tipo de conexión Mediante enclavamiento (1) Mediante enclavamiento (1)

Grado de protección IP67 (conector correctamente enclavado) IP65 (conector correctamente enclavado)

Temperatura ambiente Estática – 35…+ 90 ˚C – 35…+ 90 ˚C
Dinámica – 5…+ 90 ˚C – 5…+ 90 ˚C

Conexión Por cable Ø 5,2 mm, 
sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2

Por cable Ø 5,2 mm, 
sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2

Señalización mediante LED – 2 LED PNP 2 LED NPN
Tensión nominal a 60 V, c 75 V c 10…30 V
Corriente nominal 4 A 4 A
Resistencia de aislamiento > 109 Ω > 109 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ CP0166Lp XZ CP0266Lp XZ CP0366Lp, XZ CP0466Lp

(2) 2 LED limitados de  c 10…30 V máx.
L = 2, 5 o 10 m.

Conexiones
XZ CP0pppp66Lpppp Conexión de los LED

XZ CP0366Lpppp XZ CP0466Lpppp

(1) Conector encliquetable, sin fijación.

Ø8,4

Ø7,5

34
,6

L

Ø
8,

4

27
,9

19,7

Ø7,5

L

∅
8,

4

20

∅7,5

28

L

(2)

3 1

4

BU 

BK

BN Señal

BN

BK

BU

YW
GN

+
1

4

3

PNP

–

BU

BK

BN

YW
GN

–

+

3

4

1

NPN

Señal

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones
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Hembra, M8, recto Hembra, M8, acodado Hembra, M8, acodado  
con LED PNP

Hembra, M8, acodado 
con LED NPN

Hembra, M8, recto Hembra, M8, acodado Macho, M8, recto

3 3 3 3 4 4 3

XZ CP0566L2 XZ CP0666L2 XZ CP0766L2 XZ CP0866L2 XZ CP0941L2 XZ CP1041L2 XZ CP2737L05

XZ CP0566L5 XZ CP0666L5 XZ CP0766L5 XZ CP0866L5 XZ CP0941L5 XZ CP1041L5 XZ CP2737L1

XZ CP0566L10 XZ CP0666L10 XZ CP0766L10 XZ CP0866L10 XZ CP0941L10 XZ CP1041L10 XZ CP2737L2

0,060 (L = 2 m) 
0,120 (L = 5 m)
0,225 (L = 10 m)

0,060 (L = 2 m)
0,120 (L = 5 m)
0,225 (L = 10 m)

0,080 (L = 2 m) 
0,180 (L = 5 m)
0,360 (L = 10 m)

0,030 (L = 0,5 m) 
0,050 (L = 1 m)
0,080 (L = 2 m)

Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca y 
enclav. (anillo metálico)

IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector 
correctamente roscado)

– 35…+ 90 ˚C – 35…+ 90 ˚C – 35…+ 90 ˚C – 35…+ 90˚C
– 5…+ 90 ˚C – 5…+ 90 ˚C – 5…+ 90˚C – 5…+ 90 ˚C
Por cable Ø 5,2 mm, 
sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2 

Por cable Ø 5,2 mm,
sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2

Por cable Ø 5,2 mm,
sección de los hilos: 4 × 0,34 mm2

Por cable Ø 5,2 mm,
sección de los hilos: 
3 × 0,34 mm2

– 2 LED PNP 2 LED NPN – –
a 60 V, c 75 V c 10…30 V a 60 V, c 75 V a 60 V, c 75 V
4 A 4 A 4 A 4 A
> 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω
≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ

XZ CP0566Lpppp XZ CP0666Lpppp XZ CP0766Lpppp, XZ CP0866Lpppp XZ CP0941Lpppp XZ CP1041Lpppp XZ CP2737Lpppp

(1) 2 LED limitados de  c 10…30 V máx.
L = 2, 5 o 10 m. L = 0,5, 1 o 2 m.

XZ CP0pppp66Lpppp Conexión de los LED XZ CPpppppppp41Lpppp XZ CP2737Lpppp
XZ CP0766Lpppp XZ CP0866Lpppp

M8×1∅10

∅7,5

34
,6

L

27
,9

19,7

∅7,5

∅
10

L

M8×1

20

∅
10

∅7,5

28

L

M8×1

(1) M8×1∅10

∅7,5

34
,6

L

27
,9

19,7

∅7,5

∅
10

L

M8×1

39
,5

∅10

∅7,5

L

M8×1

3 1

4

BU 

BK

BN 

BN

BK

BU

YW
GN

+
1

4

3

PNP

–

Señal

BU

BK

BN

YW
GN

+

3

4

1

NPN
–
Señal

4 2

3 1

BU 

BK WH

BN 

31

4

BU 

BK

BN 

Componentes de cableado 0

Prolongadores Ø 8 mm y M8  
Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Componentes de cableado 0

Prolongadores M12

Tipo de conector Hembra, M12, 
acodado con LED

Hembra, M12, acodado 
con LED

Hembra, M12, 
acodado con LED

Hembra, M12, recto Hembra, M12, 
acodado

Número de contactos 3 3 3 4 4

Referencias
Cable en PUR
(ver pág. 6/5)

L = 0,5 m – – – – –

L = 1 m – – – – –

L = 2 m XZ CP2540L2 XZ CP1340L2 XZ CP1440L2 XZ CP1141L2 XZ CP1241L2

L = 5 m XZ CP2540L5 XZ CP1340L5 XZ CP1440L5 XZ CP1141L5 XZ CP1241L5

L = 10 m XZ CP2540L10 XZ CP1340L10 XZ CP1440L10 XZ CP1141L10 XZ CP1241L10

Peso (kg) 0,080 (L = 2 m)
0,180 (L = 5 m)
0,350 (L = 10 m)

0,090 (L = 2 m)
0,190 (L = 5 m)
0,370 (L = 10 m)

Características
Tipo de conexión Por rosca (anillo inox) Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico)
Grado de protección IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)
Temperatura ambiente Estática – 35…+ 90 ˚C – 35…+ 90 ˚C

Dinámica – 5…+ 90 ˚C – 5…+ 90 ˚C
Conexión Por cable Ø 5,2 mm, 

sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2
Por cable Ø 5,2 mm, 
sección de los hilos: 4 × 0,34 mm2

Señalización mediante LED 2 LED PNP 2 LED PNP 2 LED NPN –
Tensión nominal c 10…30 V a 250 V, c 300 V
Corriente nominal 4 A 4 A
Resistencia de aislamiento > 109 Ω > 109 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ-CP2540Lp, XZ CP1340Lp, XZ CP1440Lp  XZ CP1141Lp XZ CP1241Lp

L = 2, 5 o 10 m. (1) 2 LED limitados de  c 10…30 V máx.

Conexiones
XZ CP2540Lp
XZ CP1p40Lp

Conexión de los LED
XZ CP2540Lp, 1340Lp XZ CP1440Lp

XZ CP1p41Lp

M12×1

∅12

36
,3

28

∅
14

,8

L

(1)

44

∅14,8

∅11

L

M12×1

34
,5

27,4

∅11

∅
14

,8

L

M12×1

3 4

2 1

BU BK

BN 

BN

BK

BU

YW
GN

+
1

2

3

4

PNP

–

Señal

BU

BK

BN

YW
GN

+

4

3

2

1

NPN
–
Señal 3 4

2 1

BU BK

WH BN 

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 
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Hembra, M12, recto Hembra, M12, recto Hembra, M12, acodado Macho, M12, recto Macho, M12, recto

4 5 5 4 5

– – – XZ CP1541L05 XZ CP1564L05

– – – XZ CP1541L1 XZ CP1564L1

XZ CP1169L2 XZ CP1164L2 XZ CP1264L2 XZ CP1541L2 XZ CP1564L2

XZ CP1169L5 XZ CP1164L5 XZ CP1264L5 – –

XZ CP1169L10 XZ CP1164L10 XZ CP1264L10 – –

0,105 (L = 2 m) 
0,260 (L = 5 m)
0,500 (L = 10 m)

0,115 (L = 2 m)
0,270 (L = 5 m)
0,520 (L = 10 m)

0,030 (L = 0,5 m)
0,050 (L = 1 m)
0,085 (L = 2 m)

0,040 (L = 0,5 m) 
0,065 (L = 1 m) 
0,115 (L = 2 m)

Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico)
IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)
– 35…+ 90 ˚C – 35…+ 90 ˚C
– 5…+ 90 ˚C – 5…+ 90 ˚C
Por cable Ø 5,7 mm, 
sección de los hilos: 4 × 0,34 mm2 

Por cable Ø 5,9 mm, 
sección de los hilos: 5 × 0,34 mm2

Por cable Ø 5,2 mm, 
sección de los hilos: 4 × 0,34 mm2

Por cable Ø 5,9 mm, 
sección de los hilos:  
4  ×  0,34 mm2  + 1 ×  0,5 mm2

– – – –
a 250 V, c 300 V a 30 V, c 36 V a 250 V, c 300 V a 30 V, c 36 V
4 A 4 A 4 A 4 A
> 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω
≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ

XZ CP1169Lpppp, XZ CP1164Lpppp XZ CP1264Lpppp XZ CP1541Lpppp, XZ CP1564Lpppp

L = 2, 5 o 10 m. L = 0,5, 1 o 2 m.

XZ CP1169Lpppp XZ CP1pppp64Lpppp XZ CP1541Lpppp XZ CP1564Lpppp

44

∅14,8

∅11

L

M12×1

34
,5

27,4

∅11

∅
14

,8

L

M12×1

46
,8

∅14,8

∅11

L

M12×1

3 4

2 1

Y/G BK

BU BN 

3 4

2 1

5
Y/G 

BK

BK/WH BN 

BU

1 2

4 3

BU

WHBN 

BK

1 2

4 3
5

Y/G 

BU

BK/WHBN 

BK

Componentes de cableado 0

Prolongadores M12 
Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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6

Schneider Electric

Tipo de conector Hembra, 1/2" 20 UNF, recto Hembra, 1/2" 20 UNF, acodado

Número de contactos 3 3

Referencias
Cable en PUR
(ver pág. 6/5)

L = 2 m XZ CP1865L2 XZ CP1965L2

L = 5 m XZ CP1865L5 XZ CP1965L5

L = 10 m XZ CP1865L10 XZ CP1965L10

Peso (kg) 0,080 (L = 2 m) 
0,180 (L = 5 m) 
0,350 (L = 10 m)

Características
Tipo de conexión Mediante rosca (anillo metálico)
Grado de protección IP67 (conector correctamente roscado)

Temperatura ambiente – 35…+ 80 ˚C
Conexión Por cable Ø 5,2 mm, sección de los hilos: 3 × 0,34 mm2

Señalización mediante LED –
Tensión nominal a 250 V, c 300 V

Corriente nominal 4 A
Resistencia de aislamiento > 109 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ CP1865Lp XZ CP1965Lp  

L = 2, 5 o 10 m.

Conexiones
XZ CP1p65Lp

43
,7

∅14,8

∅11

L

1/2" 20 UNF 1/2" 20 UNF
34

,5
26,7

∅11

∅
14

,8

L

1

23

RD/WH

GN

RD/BK

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 

Componentes de cableado 0

Prolongadores 1/2” 20 UNF y 7/8” 16 UN
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Schneider Electric

Hembra, 7/8" 16 UN, recto Hembra, 7/8" 16 UN, recto Hembra, 7/8" 16 UN, recto Hembra, 7/8" 16 UN, recto

3 3 5 5

XZ CP1662L2 XZ CP1670L2 XZ CP1764L2 XZ CP1771L2

XZ CP1662L5 XZ CP1670L5 XZ CP1764L5 XZ CP1771L5

– XZ CP1670L10 XZ CP1764L10 XZ CP1771L10

0,180 (L = 2 m)
0,420 (L = 5 m)

0,180 (L = 2 m)
0,420 (L = 5 m)
0,820 (L = 10 m)

0,185 (L = 2 m)
0,460 (L = 5 m)
0,900 (L = 10 m)

0,190 (L = 2 m)
0,475 (L = 5 m)
0,950 (L = 10 m)

Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico)
IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)

– 35…+ 80 ˚C – 35…+ 80 ˚C
Por cable Ø 5 mm
sección de los hilos 3 × 0,5 mm2

Por cable Ø 5 mm
sección de los hilos: 3 × 0,5 mm2

Por cable Ø 5,9 mm
sección de los hilos: 5 × 0,34 mm2 

Por cable Ø 6,7 mm
sección de los hilos: 5 × 0,5 mm2

– – – –
a 250 V a 250 V a 250 V a 250 V

6 A 6 A 4 A 6 A
> 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω
≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ

XZ CP1662Lpppp, XZ CP1670Lpppp, XZ CP1764Lpppp, XZ CP1771Lpppp

L = 2, 5 o 10 m.

XZ CP1662Lpppp XZ CP1670Lpppp XZ CP1764Lpppp XZ CP1771Lpppp

61
,5

L

7/8" 16 UN∅14,2

∅25,2

2

1

3

BN BU

BK

2

1

3

BK BK/WH

GN

3
4

5

2

1

Y/G

BU BN

BK/WHBK

3
4

5

2

1

Y/G

BU BN

BK/WHBK

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)

Componentes de cableado 0

Prolongadores 1/2” 20 UNF y 7/8” 16 UN 
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M8

                         

                   

     

Tipo de conector Hembra, M8, recto Hembra, M8, acodado Hembra, M8, recto Hembra, M8, acodado

Número de contactos 3 3 3 3

Tipo de conexión Por toma vampiro axial Bornas de soldar 

Referencias

Cuerpo de plástico Anillo metálico XZ-CC8FDM30V XZ-CC8FCM30V XZ-CC8FDM30S XZ-CC8FCM30S 

Anillo de plástico – – – –

Peso (kg) 0,010 0,010 0,010 0,010

Características

Tipo de conexión Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico)

Grado de protección IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)

Temperatura ambiente – 25…+ 70 ˚C – 40…+ 8 ˚C
Conexión Con toma vampiro. Diámetro de los hilos: 1…1,55 mm Bornas de soldar. Sección máx. de los hilos: 0,25 mm2

Prensaestopa M9,5 ×  1. Capacidad de apriete máx.: 5 mm Prensaestopa M9,5 × 1. Capacidad de apriete máx.: 5 mm

Señalización por LED – –
Tensión nominal a 60 V, c 75 V a 60 V, c 75 V 
Corriente nominal 4 A 4 A
Resistencia de aislamiento > 109 Ω > 109 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 10 mΩ ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ-CC8FDM30V XZ-CC8FCM30V XZ-CC8FDM30S XZ-CC8FCM30S

(1) Prensaestopa M9,5 × 1.

Conexiones
XZ-CC8FDM30p, XZ-CC8FCM30p

28

12
,5

24
,5

(1)

M8×1

∅

(1)

23

40 M8×1

∅

(1)

37

M8×1∅

(1)

42

M8×1∅

4

3 1

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M8

            

          

         

     

Hembra, M8, recto Hembra, M8, acodado Hembra, M8, recto Hembra, M8, acodado Macho, M8, recto

4 4 4 4 3

Mediante toma vampiro axial Bornas de soldar Bornas de soldar

XZ-CC8FDM40V XZ-CC8FCM40V XZ-CC8FDM40S XZ-CC8FCM40S XZ-CC8MDM30V  

– – – – –

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico) Mediante rosca (anillo metálico)

IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente 
roscado)

– 25…+ 70 ˚C – 40…+ 85 ˚C – 40…+ 85 ˚C
Mediante toma vampiro.  Diámetro de los hilos: 1…1,55 mm

Prensaestopa M9,5 × 1. Capacidad de apriete máx.: 5 mm

Bornas de soldar. Sección máx. de los hilos: 0,25 mm2

Prensaestopa M9,5 × 1. Capacidad de apriete máx.: 5 mm

Bornas de soldar. Sección máx. de 
los hilos: 0,25 mm2

Prensaestopa M9,5 × 1. Capacidad 
de apriete máx. 5 mm

– – –
a 60 V, cccc 75 V a 60 V, cccc 75 V a 60 V, cccc 75 V 
4 A 4 A 4 A
> 109 Ω > 109 Ω > 109 Ω
≤ 10 mΩ ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ

XZ-CC8FDM40V XZ-CC8FCM40V XZ-CC8FDM40S XZ-CC8FCM40S XZ-CC8MDM30V

(1) Prensaestopa M9,5 × 1.

XZ-CC8FDM40pppp, XZ-CC8FCM40pppp

28

12
,5

24
,5

(1)

M8×1

∅

(1)

23

40 M8×1

∅

(1)

37

M8×1∅

(1)

42

M8×1∅ ∅10,2

43
,5

M8×1

(1)

2 4

1 3 31

4

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M12 y 1/2" 20 UNF

                

                           

    

(1) Conector de conexión directa de los hilos mediante toma vampiro, de contacto axial, simple y rápido, sin destornillador ni soldadura, especialmente destinado a la
conexión de los productos de la marca Telemecanique con conector M12, compatible con “Snap-C”. Para utilizar particularmente con el cable PvR, 4 conductores,
XZ-CB4Lpppp (ver pág. 6/29).
(2) Para obtener una buena resistencia en el montaje, es necesario conectar al menos 3 contactos del conector.

Conector “Snap-C” (1)

Tipo de conector Hembra, M12, recto Hembra, M12, acodado Hembra, M12, acodado Hembra, M12, recto

Número de contactos 4 4 4 4 (2)

Tipo de conexión Bornas con tornillos Mediante toma vampiro axial

Referencias

Cuerpo de plástico Anillo metálico XZ-CC12FDM40B XZ-CC12FCM40B – XZ-CC12FDM40V 

Anillo de plástico XZ-CC12FDP40B XZ-CC12FCP40B XZ-CC12FCP42B –

Peso (kg) 0,020 0,020 0,020  0,015

Características

Tipo de conexión Mediante rosca (anillo de plástico o metálico según modelo) Mediante rosca (anillo metálico)

Grado de protección IP67 (conector correctamente roscado)

Temperatura ambiente – 40…+ 85 ˚C – 25…+ 70 ˚C
Mediante toma vampiro. 
Sección máx. de los hilos:

Conexión Bornas con tornillos.  Sección máx. de los hilos: 0,75 mm2 0,5 mm2

Prensaestopa 7P (Pg 7). Capacidad de apriete de 3 a 6 mm Prensaestopa 7P (Pg 7)
Señalización por LED – 2 LED PNP –
Tensión nominal aaaa 125 V cccc 150 V c 10…30 V z 60 V máx. 
Corriente nominal 3 A 3 A 4 A
Resistencia de aislamiento > 1012 Ω > 1012 Ω > 109 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 8 mΩ ≤ 8 mΩ < 8 mΩ
Dimensiones

XZ-CC12FDpppp40B XZ-CC12FCpppp40B, XZ-CC12FCP42B XZ-CC12FDM40V

(1) Prensaestopa 7P.

Conexiones
XZ-CC12FDpppp40B, XZ-CC12FCpppp40B, Conexión de los LED XZ-CC12FDM40V
XZ-CC12FCP42B XZ-CC12FCP42B

36

37

25(1)

20
,5

M12×1

∅

(1)

M12×1

54

∅

(BU)
3

(BK)
4 

2 
(WH)

1 
(RD)

(1)

M12×1

45

∅

3 4

2 1

BN

BK

BU

GN

YW

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M12 y 1/2" 20 UNF

               

                     

      

Hembra, M12, recto Hembra, M12, acodado Hembra, 1/2" 20 UNF, recto Hembra, 1/2" 20 UNF, acodado

5 5 3 3

Bornas con tornillos

XZ-CC12FDM50B XZ-CC12FCM50B XZ-CC20FDM30B XZ-CC20FCM30B 

– – – –

0,020 0,020 0,020 0,020

Mediante rosca (anillo metálico)

IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)

– 40…+ 85 ˚C – 40…+ 85 ˚C

Bornas con tornillos. Sección máx. de los hilos: 0,75 mm2

Prensaestopa 7P (Pg 7). Capacidad de apriete de 3 a 6 mm
– –
a 30 V, cccc 36 V a 250 V
3 A 4 A
> 1012 Ω > 1012 Ω
≤ 8 mΩ ≤ 8 mΩ

XZ-CC12FDM50B XZ-CC12FCM50B XZ-CC20FDM30B XZ-CC20FCM30B

(1) Prensaestopa 7P.

XZ-CC12FppppM50B XZ-CC20FppppM30B

36

37

25(1)

20
,5

M12×1

∅

(1)

M12×1

54

∅ 36

37

25(1)

20
,5 ∅

18

1/2" 20 UNF

(1)

1/2" 20 UNF

54

∅

3 4

2 1

5

1

23

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M12 y 1/2" 20 UNF

            

                        

    

Tipo de conector Macho, M12, recto Macho, M12, acodado Macho, M12, acodado

Número de contactos 4 4 4

Tipo de conexión Bornas con tornillos 

Referencias

Cuerpo de plástico Anillo metálico XZ-CC12MDM40B XZ-CC12MCM40B –

Anillo de plástico XZ-CC12MDP40B XZ-CC12MCP40B XZ-CC12MCP42B 

Peso (kg) 0,025 0,025 0,025

Características

Tipo de conexión Mediante rosca (anillo de plástico o metálico según modelo)

Grado de protección IP67 (conector correctamente roscado)

Temperatura ambiente – 40…+ 85 ˚C

Conexión Bornas con tornillos.  Sección máx. de los hilos: 0,75 mm2. 
Prensaestopa 7P (Pg 7). Capacidad de apriete de 3 a 6 mm

Señalización por LED – 2 LED PNP
Tensión nominal a 125 V cccc 150 V c 10…30 V 
Corriente nominal 3 A 3 A
Resistencia de aislamiento > 1012 Ω > 1012 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 8 mΩ ≤ 8 mΩ
Dimensiones

XZ-CC12MDpppp40B XZ-CC12MCpppp40B, XZ-CC12MCP42B

41

(1)

37

20
,5

23 9

M12×1

∅

(1)

60

M12×1∅20

1 2

4 3 BN

BK

BU

GN

YW

(1) Prensaestopa 7P.

Conexiones
XZ-CC12MDpppp40B, XZ-CC12MCpppp40B, Conexión de los LED
XZ-CC12MCP42B XZ-CC12MCP42B

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M12 y 1/2" 20 UNF

            

                        

      

Macho, M12, recto Macho, M12, acodado Macho, 1/2" 20 UNF, recto Macho, 1/2" 20 UNF, acodado

5 5 3 3

Bornas con tornillos

XZ-CC12MDM50B XZ-CC12MCM50B XZ-CC20MDM30B XZ-CC20MCM30B 

– – – –

0,025 0,025 0,025 0,025

Mediante rosca (anillo metálico)

IP67 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)

– 40…+ 85 ˚C – 40…+ 85 ˚C

Bornas con tornillos. Sección máx. de los hilos: 0,75 mm2. Prensaestopa 7P (Pg 7). Capacidad de apriete de 3 a 6 mm

– –
a 30 V, cccc 36 V a 250 V
3 A 4 A
> 1012 Ω > 1012 Ω
≤ 8 mΩ ≤ 8 mΩ

XZ-CC12MDM50B XZ-CC12MCM50B XZ-CC20MDM30B XZ-CC20FCM30B

(1) Prensaestopa 7P.

XZ-CC12MppppM50B XZ-CC20MppppM30B

41

(1)

37

20
,5

23 9

1/2" 20 UNF
∅

(1)

60

1/2" 20 UNF∅2041

(1)

37

20
,5

23 9

M12×1

∅

(1)

60

M12×1∅20

1 2

4 3
5

1

32

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M18, DIN 43650 A y tipo 717 

          

               

    

Tipo de conector Hembra, M18, recto Hembra, M18, acodado

Número de contactos 4 4

Tipo de conexión Bornas con tornillos

Referencias

Cuerpo de plástico Anillo metálico – –

Anillo de plástico XZ-CC18FDP40B XZ-CC18FCP40B 

Peso (kg) 0,035 0,035

Características

Tipo de conexión Mediante rosca (anillo de plástico)

Grado de protección IP65 (conector correctamente roscado)

Temperatura ambiente – 40…+ 85 ˚C

Conexión Bornas con tornillos. Sección máx. de los hilos: 1,5 mm2. Prensaestopa 9P (Pg 9). Capacidad de apriete de 5 a 8 mm
Señalización por LED –
Tensión nominal a 250 V
Corriente nominal 16 A
Resistencia de aislamiento > 1012 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 10 mΩ
Dimensiones

XZ-CC18FDP40B XZ-CC18FCP40B

(1) Prensaestopa 9P.

Conexiones
XZ-CC18FppppP40B

3

4

2

1

43

42

(1) 31

23
,5

M18×1

∅
24

,5

(1)

M18×1

56

∅24,5

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M18, DIN 43650 A y tipo 717

        

               

  

Hembra, DIN 43650 A, acodado Hembra, tipo 717, acodado

4 5

Bornas con tornillos Bornas con tornillos

XZ-CC43FCP40B XZ-CC51FCP50B 

– –

0,035 0,060

Mediante tornillos Mediante tornillos

IP65 (conector correctamente roscado) IP67 (conector correctamente roscado)

– 40…+ 125 ˚C – 25…+ 90 ˚C

Bornas con tornillos.  Sección máx. de los hilos: 1,5 mm2. Prensaestopa 11P (Pg11). Capacidad de apriete de 7 a 10 mm
– –
a 250 V a 250 V c 300 V 
16 A 16 A
> 108 Ω > 1010 Ω
≤ 4 mΩ ≤ 5 mΩ

XZ-CC43FCP40B XZ-CC51FCP50B

(1) Prensaestopa 11P.

XZ-CC43FCP40B XZ-CC51FCP50B

33

25

60
14

(1)

50

29,5

1

2

4

3

3

1 2

36

50

25(1)

28

U
30

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M23  

            

                   

    

Tipo de conector Hembra, M23, recto Hembra, M23, acodado

Número de contactos 19 19

Tipo de conexión Bornas de soldar 

Referencias

Cuerpo y anillo Contactos numerados XZ-CC23FDM190S XZ-CC23FCM190S 
metálicos en sentido contrario

Peso (kg) 0,080 0,150

Características

Tipo de conexión Mediante rosca (anillo metálico)

Grado de protección IP65 (conector correctamente roscado)
Temperatura ambiente – 25…+ 110 ˚C

Conexión Bornas de soldar. Sección máx. de los hilos: 1 mm2

Prensaestopa 13M (Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 12 mm
Señalización por LED –
Tensión nominal a 60 V cccc 75 V
Corriente nominal 7,5 A
Resistencia de aislamiento > 1016 Ω
Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ-CC23FDM190S XZ-CC23FCM190S

(1) Prensaestopa 13M.

Conexiones
XZ-CC23FppppM190S

(1)

65
,5

SW 20

∅26 52

58

(1)

SW 20

∅
26

5
6

7

2

8

1

9 3

11
12

13

14
15

16

17

19

1810

4

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Conectores M23  

                       

        

    

Macho, M23, recto Macho, M23, acodado (compatible con los pasos de armario ABE-7ACC82)

19 19

Bornas de soldar 

XZ-CC23MDM190S XZ-CC23MCM190S 

– –
0,080 0,150

Mediante rosca (anillo metálico)

IP65 (conector correctamente roscado)
– 25…+ 110 ˚C

Bornas de soldar.  Sección máx. de los hilos: 1 mm2

Prensaestopa 13M (Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 12 mm
–
a 60 V, cccc 75 V
7,5 A
> 1016 Ω
≤ 5 mΩ

XZ-CC23MDM190S XZ-CC23MCM190S

(1)  Prensaestopa 13M.

XZ-CC23MppppM190S

52

58

(1)

SW 20

∅
26

51

(1)

SW 20

∅23

5
6

7

2

8

1

93

11
12

17

14
15

16

13
18

19

10

4

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)

6_012_021_30202_ES.fm  Page 21  Friday, October 21, 2005  9:19 AM



6/22

6

Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Alargadores ∅ 8 mm-M12 y M8-M12 

  

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones

                                           

46,8 L 34,6

∅
14

,8

∅
8,

4

M12×1

L46,8

∅
14

,8

M12×1

∅8,4

27,9

19
,7

1

3
4

1

3
4

3 1

4

1 2

4 3

5

Para enclavar

Tipo del conector macho M12, 3 contactos, recto

Tipo del conector hembra Ø 8 mm, 3 contactos, recto Ø 8 mm, 3 contactos, acodado

Número de conductores 3 3

Referencias

Cable en PUR L = 1 m XZ-CR1501040G1 XZ-CR1502040G1
(ver pág. 6/5)

L = 2 m XZ-CR1501040G2 XZ-CR1502040G2

Peso (kg) 0,050 (L = 1 m), 0,080 (L = 2 m)

Características

Tipo de conexión Macho: mediante rosca. Hembra: mediante enganche (1)  

Grado de protección  IP67 (conectores correctamente encajados y roscados) 
Temperatura ambiente Estática – 35…+ 90 ˚C

Dinámica – 5…+ 90 ˚C

Sección de los hilos 3 × 0,34 mm2

Diámetro del cable 5,2 mm

Tensión nominal a 60 V, c 75 V

Corriente nominal 4 A 

Resistencia de aislamiento > 109 Ω

Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ-CR1501040Gp XZ-CR1502040Gp

L = 1 o 2 m.

Conexiones
XZ-CR1501040Gp, XZ-CR1502040Gp

(1) Conector enchufable, sin fijación.
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Schneider Electric

Componentes de cableado
Alargadores ∅ 8 mm-M12 y M8-M12 

              

                                         

46,8 L 34,6

∅
14

,8

M12×1 M8×1

∅

∅10
46,8 L

∅
14

,8

27,9

19
,7

M12×1

M8×1

1

3
4

1

3
4

1 2

4 3

5
4 2

3 1

1
2
3
4

1
2
3
41 2

4 3

5
4 2

3 1

Mediante rosca

M12, 3 contactos, recto M12, 4 contactos, recto

M8, 3 contactos, recto M8, 3 contactos, acodado M8, 4 contactos, recto M8, 4 contactos, acodado

3 3 4 4

XZ-CR1509040H1 XZ-CR1510040H1 XZ-CR1509041J1 XZ-CR1510041J1

XZ-CR1509040H2 XZ-CR1510040H2 XZ-CR1509041J2 XZ-CR1510041J2

0,050 (L = 1 m), 0,080 (L = 2 m) 0,055 (L = 1 m), 0,090 (L = 2 m)

Macho y hembra: mediante rosca

IP67 (conectores correctamente enroscados)
– 5…+ 90 ˚C
– 35…+ 90 ˚C

3 × 0,34 mm2 4 × 0,34 mm2

5,2 mm 5,2 mm

a 60 V, c 75 V

4 A

> 109 Ω

≤ 5 mΩ

XZ-CR1509040Hpppp, XZ-CR1509041Jpppp XZ-CR1510040Hpppp, XZ-CR1510041Jpppp

L = 1 o 2 m.

XZ-CR1509040Hpppp, XZ-CR1510040Hpppp XZ-CR1509041Jpppp, XZ-CR1510041Jpppp

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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6

Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Alargadores M12-M12 y DIN 43650 A-M12

                                 

                

46,8 L 44

∅
14

,8

∅
14

,8

M12×1 M12×1

∅14,8

34,5

27
,4

46,8 L

∅
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,8

M12×1

M12×1

1

3
4

1

3
4

3 4

2 1

5

1 2

4 3
5

1
2
3

1
2
3

3 4

2 1

5

1 2

4 3
5

Tipo del conector macho M12, 3 contactos, recto

Tipo del conector hembra M12, 3 contactos, recto M12, 3 contactos, acodado M12, 3 contactos, recto M12, 3 contactos, acodado

Número de conductores 3 3 3 3

Referencias

Cable en PUR L = 1 m XZ-CR1511040A1 XZ-CR1512040A1 XZ-CR1511040E1 XZ-CR1512040E1
(ver pág. 6/5)

L = 2 m XZ-CR1511040A2 XZ-CR1512040A2 XZ-CR1511040E2 XZ-CR1512040E2

Peso (kg) 0,065 (L = 1 m), 0,095 (L = 2 m)

Características

Tipo de conexión Macho y hembra: mediante rosca

Grado de protección IP67 (conectores correctamente roscados)
Temperatura ambiente Estática – 35…+ 90 ˚C

Dinámica – 5…+ 90 ˚C

Sección de los hilos 3 × 0,34 mm2

Diámetro del cable 5,2 mm

Tensión nominal aaaa 250 V, cccc 300 V

Corriente nominal 4 A

Resistencia de aislamiento >109 Ω

Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ-CR1511040Ap, XZ-CR1511040Ep XZ-CR1512040Ap, XZ-CR1512040Ep

L = 1 o 2 m.

Conexiones
XZ-CR1511040Ap, XZ-CR1512040Ap XZ-CR1511040Ep, XZ-CR1512040Ep

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 

6_022_027_30203_ES.fm  Page 24  Friday, October 21, 2005  9:20 AM



6/25

6

Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Alargadores M12-M12 y DIN 43650 A-M12

                                        
                                  

1

4
5

3
4
5

3 4

2 1

5

1 2

4 3
5

1
2

5

1
2

5

3 4

2 1

5

1 2

4 3
5

46,8 L 44

∅
14

,8

∅
14

,8

M12×1 M12×1

1

4
5

1

3
4

3

1 2

1 2

4 3
5

4

∅14,8

34,5

27
,4

46,8 L

∅
14

,8

M12×1

M12×1
46,8 L 47 27

29

∅
14

,8

M12×1

U

M12, 3 contactos, recto

M12, 3 contactos, recto M12, 3 contactos, acodado M12, 3 contactos, recto M12, 3 contactos, acodado DIN 43650 A, acodado

3 3 3 3 3

XZ-CR1511062B1 XZ-CR1512062B1 XZ-CR1511062F1 XZ-CR1512062F1 XZ-CR1523062K1

XZ-CR1511062B2 XZ-CR1512062B2 XZ-CR1511062F2 XZ-CR1512062F2 XZ-CR1523062K2

0,065 (L = 1 m), 0,095 (L = 2 m) 0,065 (L = 1 m), 0,095 (L = 2 m) 0,080 (L = 1 m), 0,110 (L = 2 m)

Macho y hembra: mediante rosca

IP 67 (conectores correctamente roscados)
– 35…+ 90 ˚C
– 5…+ 90 ˚C

3 × 0,5 mm2

5,2 mm

a 30 V, c 36 V

4 A

>109 Ω

< 5 mΩ

XZ-CR1511062Bp, XZ-CR1511062Fp XZ-CR1512062Bp, XZ-CR1512062Fp XZ-CR1523062Kp

L = 1 o 2 m.

XZ-CR1511062Bp, XZ-CR1512062Bp XZ-CR1511062Fp, XZ-CR1512062Fp XZ-CR1523062Kp

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Alargadores M12-M12 

        
   

                
                                    

46,8 L 44

∅
14

,8

∅
14

,8

M12×1 M12×1

∅14,8

34,5

27
,4

46,8 L

∅
14

,8

M12×1

M12×1

1
2
3
4

1
2
3
4

3 4

2 1

5

1 2

4 3
5

Tipo del conector macho M12, 4 contactos, recto

Tipo del conector hembra M12, 4 contactos, recto M12, 4 contactos, acodado

Número de conductores 4 4

Referencias

Cable en PUR L = 1 m XZ-CR1511041C1 XZ-CR1512041C1
(ver pág. 6/5)

L = 2 m XZ-CR1511041C2 XZ-CR1512041C2

Peso (kg) 0,065 (L = 1 m), 0,095 (L = 2 m)

Características

Tipo de conexión Macho y hembra: mediante rosca

Grado de protección IP67 (conectores correctamente roscados)
Temperatura ambiente Estática – 35…+ 90 ˚C

Dinámica – 5…+ 90 ˚C

Sección de los hilos 4 × 0,34 mm2

Diámetro del cable 5,2 mm

Tensión nominal aaaa 250 V, cccc 300 V

Corriente nominal 4 A

Resistencia de aislamiento >109 Ω

Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ-CR1511041Cp XZ-CR1512041Cp

L = 1 o 2 m.

Conexiones
XZ-CR1511041Cp, XZ-CR1512041Cp

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 
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Schneider Electric

Componentes de cableado 0

Alargadores M12-M12

          
                                  

46,8 L 44

∅
14

,8

∅
14

,8

M12×1 M12×1

∅14,8

34,5

27
,4

46,8 L

∅
14

,8

M12×1

M12×1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

3 4

2 1

5

1 2

4 3
5

M12, 5 contactos, recto

M12, 5 contactos, recto M12, 5 contactos, acodado

5 5

XZ-CR1511064D1 XZ-CR1512064D1

XZ-CR1511064D2 XZ-CR1512064D2

0,080 (L = 1 m), 0,130 (L = 2 m)

Macho y hembra: mediante rosca

IP67 (conectores correctamente roscados)
– 35…+ 90 ˚C
– 5…+ 90 ˚C

4 × 0,34 mm2 + 1 × 0,5 mm2

5,9 mm

aaaa 30 V, cccc 36 V

4 A

>109 Ω

≤ 5 mΩ

XZ-CR1511064Dp XZ-CR1512064Dp

L = 1 o 2 m.

XZ-CR1511064Dp, XZ-CR1512064Dp

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones (continuación)
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4
3

2

5 1

BN BU

BKWH

Y/G

11
,5

14
,523

,5 7/8" 16 UN

(1)

101319
,5

M12 × 1

(1)

101319
,5

M12 × 1

(1)

101319
,5

M12 × 1

(1)

1 2

4 3

BU

WHBN 

BK

1 2

4 3
5

Y/G 

BU

WHBN 

BK

Componentes de cableado 0

Bases 

            

Tipo del conector de 5 contactos M12, macho 7/8” 16 UN, macho

Rosca del agujero a equipar 11 (Pg 11) 13 (Pg 13,5) M20 × 1,5 13 (Pg 13,5)

Referencias

Bases de 4 hilos, cuerpo de plástico XZ CE11P124M XZ CE13P124M XZ CE03P124M –

Bases de 5 hilos, cuerpo metálico – XZ CE13M125M XZ CE03M125M XZ CE13M785M 

Peso (kg) 0,020 0,020 (4 hilos), 0,025 (5 hilos) 0,020 (4 hilos), 0,025 (5 hilos) 0,050

Características

Tipo de conexión Mediante rosca 

Grado de protección IP67

Temperatura ambiente – 25…+ 80 ˚C

Conexión Mediante hilos de longitud 100 mm. Con terminales
XZ CEpppp3P124M: 4 × 0,34 mm2

Sección de los hilos 4 × 0,34 mm2 XZ CEpppp3M125M: 4 × 0,34 mm2  + 1 × 0,5 mm2 5 × 1 mm2

Tensión nominal aaaa 250 V, cccc 300 V XZ CEpppp3P124M: a 250 V, c 300 V  a 250 V, c 300 V
XZ CEpppp3M125M:  a 30 V, c 36 V 

Corriente nominal 4 A 6 A

Resistencia de aislamiento > 109 Ω > 109 Ω

Resistencia de los contactos ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ
Dimensiones

XZ CE11P124M XZ CEpppp3P124M XZ CEpppp3M125M XZ CE13M785M

(1) Rosca 11. (1) Rosca 13 o M20 × 1,5. (1) Rosca 13.

Conexiones
XZ CEppppppppP124M XZ CEppppppppP125M XZ CE13M785M

Referencias, 
características, 
dimensiones
y conexiones 0
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X3

Componentes de cableado 0

Accesorios

    

Designación   Referencia
unitaria

Peso
kg

Llave de montaje  
para conector M23

XZ CG0223 0,120

Tapón  
para conectores hembra M12
(venta por cantidad indivisible de 10)

XZ LG102 0,005

Etiquetas para repartidores  
(barreras de 10 unidades)

XZ LG101 0,010

Cables PvR, 4 × 0,5 mm2   
(ver características en pág. 6/5)

L = 25 m XZ CB4L0025 1,115

L = 50 m  XZ CB4L0050 2,220

L = 100 m  XZ CB4L0100 4,490

L = 500 m  XZ CB4L0500 25,700

L = 1.000 m  XZ CB4L1000 46,300

Referencias

XZ LG102

XZ LG101

XZ CG0223

XZ CB4Lpppppppppppppppp
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Presentación 0 Componentes de cableado 0

Repartidores
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67

  

Presentación

Los repartidores pasivos ABE9 para conectores tipo M12 permiten eliminar los cableados largos
y complicados. Gracias a su modularidad y a sus dimensiones, responde perfectamente a la di-
versidad de las aplicaciones cliente.
La conexión hacia la unidad de tratamiento puede realizarse por conector o por cable multicon-
ductores de diferentes longitudes.
Su índice de protección IP67 permite utilizar el producto en el centro de los procesos o las má-
quinas en entornos severos (salpicaduras de agua, aceite, polvo, etc.).
Los repartidores, disponibles en modelos de 4 u 8 vías, permiten realizar una conexión de 16 se-
ñales como máximo, en función de los modelos (2 por vía).

Las características de los repartidores ABE 9C12 son las siguientes:
b Conexión de sensores y accionadores mediante conectores tipo M12, 5 contactos.
b Modularidad: 4 u 8 vías.
b Sistema de fijación y conexión a la unidad de tratamiento según el estándar del mercado:
v Entreeje de fijación.
v Conector tipo M23, 19 contactos, que permite utilizar cables prefabricados a fin de reducir el
tiempo de montaje y el riesgo de errores.
v Cable multiconductores de 5 o 10 metros de longitud. El repartidor se compone de una tapa
de conexión equipada con bornes desenchufables, lo que permite una gran flexibilidad para:
– La sustitución de piezas dañadas.
– La modificación de la longitud del cable.
Las bases ABE 9C12ppLpp permiten utilizar 2 comunes distintos para la gestión de un paro de
emergencia, por ejemplo. Se puede acceder a esta función bajo la carcasa del bornero mediante
2 puentes desenchufables. En caso de que se retiren los 2 puentes, las 2 fuentes de alimenta-
ción serán independientes.

La utilización de un conector Y admite la conexión de 2 señales en una misma vía M12 del re-
partidor. 
Ejemplo: el repartidor ABE 9C1281 (8 vías) permite conectar 16 señales a la unidad de trata-
miento.

El conector Y está disponible en 2 modelos:
b M12-M12 para conectar 2 conectores de tipo M12 a una vía M12 del repartidor.
b M8-M12 para conectar 2 conectores de tipo M8 a una vía M12 del repartidor.

Referencia completa = Repartidor solo + Conector con cable
ABE 9C1240L05 = ABE 9C1240M + ABE 9XCA1405
ABE 9C1240L10 = ABE 9C1240M + ABE 9XCA1410

ABE 9C1241L05 = ABE 9C1241M + ABE 9XCA1405
ABE 9C1241L10 = ABE 9C1241M + ABE 9XCA1410

ABE 9C1280L05 = ABE 9C1280M + ABE 9XCA1805
ABE 9C1280L10 = ABE 9C1280M + ABE 9XCA1810

ABE 9C1281L05 = ABE 9C1281M + ABE 9XCA1805
ABE 9C1281L10 = ABE 9C1281M + ABE 9XCA1810

Conector solo
ABE 9CM12C

Descripción:
pág. 6/31

Características:
pág. 6/32

Referencias:
pág. 6/33

Dimensiones:
pág. 6/34

Conexiones:
págs. 6/34 y 6/35
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Descripción 0 Componentes de cableado 0

Repartidores
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67  

Descripción

Los repartidores pasivos ABE 9C12ppC23 incluyen en la parte frontal: 

1 Cuatro u ocho conectores hembra tipo M12 (según el modelo) para conectar los sensores y
accionadores (2 vías por conector).

2 Ocho o dieciséis indicadores de señalización del estado de las vías (según el modelo).

3 Un piloto de señalización de presencia de las fuentes de alimentación en el repartidor (según
el modelo).

4 Un conector de conexión macho tipo M23, 19 contactos.

5 Cuatro u ocho etiquetas de referenciado de las vías.

6 Una etiqueta de referenciado del repartidor.

7 Taladros de fijación del repartidor.

Los repartidores pasivos ABE 9C12ppLpp incluyen en la parte frontal: 

1 Cuatro u ocho conectores hembra tipo M12 (según el modelo) para conectar los sensores y
accionadores (2 vías por conector).

2 Ocho o dieciséis indicadores de señalización del estado de las vías (según el modelo).

3 Dos pilotos de señalización de presencia de las fuentes de alimentación en el repartidor (se-
gún el modelo).

4 Una tapa de conexión desenchufable equipada con bornes desenchufables.

5 Cuatro u ocho etiquetas de referenciado de las vías.

6 Una etiqueta de referenciado del repartidor.

7 Taladros de fijación del repartidor.

1

2

3

4

7

5

6

1

2

3

4

7

5

6

Presentación:
pág. 6/30

Características:
pág. 6/32

Referencias:
pág. 6/33

Dimensiones:
pág. 6/34

Conexiones:
págs. 6/34 y 6/35
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Características 
y sustitución 0

Componentes de cableado 0

Repartidores
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67
          

Tipo de repartidor ABE 9C12pppp0C23 ABE 9C12pppp1C23 ABE 9C12pppp0Lpppppppp, 
ABE 9C12pppp0M

ABE 9C12pppp1Lpppppppp, 
ABE 9C12pppp1M

Características de entorno
Homologaciones cULus

Temperatura Funcionamiento ˚C – 20…+ 80

Almacenamiento ˚C – 40…+ 85

Grado de protección Según IEC 529 IP67

Resistencia a las vibraciones Según IEC 68-2-6, ensayo Fc Hz 10 ≤ f ≤ 57 (amplitud constante = 1,5 mm)
57 ≤ f ≤ 150 (aceleración constante = 0,20 g)

Resistencia a los choques Según la IEC-EN 68-2-2 30 g, a 11 ms

Grupo de aislamiento VDE 0110 Categoría 3

Montaje En cualquier posición

Fijación mecánica Fijación con tornillos M4

Características de las vías
Número de vías 4 u 8 (según el modelo)

Tipo de conexión por vía Conectores hembra tipo M12, 5 contactos

Tensión nominal c V 24 

Corriente por vía A 4 como máximo

Resistencia de los contactos mΩ 5

Visualización del estado de las alimentaciones – LED verde – LED verde

Visualización del estado de las vías – LED amarillo – LED amarillo

Características de conexión
Tipo de conexión Por conector macho tipo M23, 

19 contactos
Por cable multiconductores

Corriente total en los comunes Hilo de alimentación de 1 mm2 A 16

Hilo de alimentación de 0,75 mm2 A 12

Separación de los comunes Sin Sin o con (eliminando los puentes 
extraíbles BR1 y BR2)

Tabla de sustituciones
Antigua gama Nueva gama

Repartidores con conexión mediante conector tipo M23

XZ LC1241C3 ABE 9C1241C23
XZ LC1240C3 ABE 9C1240C23
XZ LC1281C3 ABE 9C1281C23
XZ LC1280C3 ABE 9C1280C23
Repartidores con conexión por cable

XZ LC1241L5 ABE 9C1241L05
XZ LC1240L5 ABE 9C1240L05
XZ LC1241L10 ABE 9C1241L10
XZ LC1240L10 ABE 9C1240L10
XZ LC1281L5 ABE 9C1281L05
XZ LC1280L5 ABE 9C1280L05
XZ LC1281L10 ABE 9C1281L10
XZ LC1280L10 ABE 9C1280L10
Accesorios

XZ LG102 FTX CM12B
XZ LC1220C1 FTX CY1212

Presentación:
pág. 6/30

Descripción:
pág. 6/31

Referencias:
pág. 6/33

Dimensiones:
pág. 6/34

Conexiones:
págs. 6/34 y 6/35
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Referencias 0 Componentes de cableado 0

Repartidores
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67

         

Referencias
Repartidores con conexión mediante conector tipo M23
Número de vías Conexión 

por
Visualización 
LED

Referencia Peso
kg

4 Conectores hembra 4�M12 Con ABE 9C1241C23  0,080
Sin ABE 9C1240C23 0,080

8 Conectores hembra 8�M12 Con ABE 9C1281C23 0,140
Sin ABE 9C1280C23 0,140

Repartidores con conexión por cable
Número de vías Conexión 

mediante
Longitud
m

Visualización 
LED

Referencia Peso
kg

4 Conectores 
hembra 
4�M12 

5 Con ABE 9C1241L05 0,680
Sin ABE 9C1240L05 0,680

10 Con ABE 9C1241L10 1,700
Sin ABE 9C1240L10 1,700

8 Conectores 
hembra 
8�M12

5 Con ABE 9C1281L05 1,610
Sin ABE 9C1280L05 1,610

10 Con ABE 9C1281L10 3,060
Sin ABE 9C1280L10 3,060

Repartidores solos tipo M12
Número de vías Utilización con conector Visualización Referencia Peso

terminal con cable LED kg
4 ABE 9CM12C ABE       

9XCA14pp
Con ABE 9C1241M 0,060

Sin ABE 9C1240M 0,060

8 ABE 9CM12C ABE 
9XCA18pp

Con ABE 9C1281M 0,100
Sin ABE 9C1280M 0,100

Piezas sueltas
Tipo N.º de 

vías
Utilización para repartidor Longitud

m
Referencia Peso

kg
Conector de 
bornero (1)

– ABE 9C124pM
ABE 9C128pM

– ABE 9CM12C 0,040

Conectores 
con cable

4 ABE 9C124pM 5 ABE 9XCA1405 1,060
10 ABE 9XCA1410 2,080

8 ABE 9C128pM 5 ABE 9XCA1805 1,510
10 ABE 9XCA1810 2,240

Accesorios
Descripción Composición Referencia Peso

kg
Tapones de 
estanqueidad

Para conector tipo M8 (lote de 10) FTX CM08B 0,100
Para conector tipo M12 (lote de 10) FTX CM12B 0,100

Y de conexión Conexión de 2 conectores tipo M8 en el 
conector M12 del repartidor

FTX CY1208 0,020

Conexión de 2 conectores tipo M12 en el 
conector M12 del repartidor

FTX CY1212 0,030

Etiquetas de 
referenciado

Lote de 12 ABE 9XLA10 –

(1) Cableado a cargo del usuario.

ABE 9C124pC23

56
25

11

56
24

21

ABE 9C128pC23

ABE 9C124pLpp

56
25

12

56
24

22

ABE 9C128pLpp

ABE 9C128pM

10
88

86
10

87
68

FTX CY1208

Presentación:
pág. 6/30

Descripción:
pág. 6/31

Características:
pág. 6/32

Dimensiones:
pág. 6/34

Conexiones:
págs. 6/34 y 6/35

ABE 9XCA1ppp

10
88

87
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Dimensiones
y conexiones 0

Componentes de cableado 0

Repartidores
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67

       

   

 Dimensiones
ABE 9C124ppppC23 ABE 9C124ppppLpppppppp

ABE 9C128ppppC23 ABE 9C128ppppLpppppppp

FTX CY1208 FTX CY1212

50,2

92
,2

4,
5

73
4,

533

39

15,5

36,5

20,4

Ø4,5

50,2

4,
5

73
4,

5

33

39

92
,2

15,526,5

42

Ø4,5

50,2

14
9,

2

4,
5

73
34

4,
533

39

15,5

36,5

20,4

2×Ø4,5

50,2
4,

5

73
34

4,
5

33

39

14
9,

2

15,526,5

42

2×Ø4,5

15 33

45

15 35

45

Presentación:
pág. 6/30

Descripción:
pág. 6/31

Características:
pág. 6/32

Referencias:
pág. 6/33

Conexiones:
pág. 6/35

 Conexión de los Y
FTX CY1208 FTX CY1212

1

1 2 3 4

3
4

1
3

4

M8 
hembra

M8 
hembra

M12 macho

1

1 2 3 4 5

2
3
4
5

1
2
3
4
5

M12 
hembra

M12 
hembra

M12 macho
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Conexiones 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Repartidores
Módulos de E/S digitales ABE9 IP67

            

 

ABE 9C124ppppC23
Referencia Contacto

1/4
1/2
2/4
2/2
3/4
3/2
4/4
4/2
1 y 3/1
2 y 4/1
1 y 3/3
2 y 4/3
1…4/5

15
7
5
4
16
8
3
14
19
19
6
6
12

ABE 9C128ppppC23
Referencia Contacto

1/4
1/2
2/4
2/2
3/4
3/2
4/4
4/2
5/4
5/2
6/4
6/2
7/4
7/2
8/4
8/2
1, 3, 5 y 7/1
2, 4, 6 y 8/1
1, 3, 5 y 7/3
2, 4, 6 y 8/3
1…8/5

15 
7
5
4
16
8
3
14
17
9
2
13
11
10
1
18
19
19
6
6
12

ABE 9C124ppppLpppppppp
Referencia Borne Hilo

1/4
1/2
2/4
2/2
3/4
3/2
4/4
4/2
1 y 3/1
2 y 4/1
1 y 3/3
2 y 4/3
1…4/5

1
9
2
10
3
11
4
12
+ 1
+ 2
– 1
– 2
PE

Blanco 
Gris/rosa
Verde
Rojo/azul
Amarillo
Blanco/verde
Gris
Marrón/verde
Marrón 1
Marrón 2
Azul 1
Azul 2
Verde/amarillo

+–

4

3

2

1

1 2 3 4

5

4

3

2

1

5

1/
4

1/
2

2/
4

2/
2

3/
4

1…
4/

3

1…
4/

1

1…
4/

5

4/
4

4/
2

3/
2

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

11
12

1

8

2

7

39

5
6

14

17
18

13

16
15

19

4

10

Conector M23

+–

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7

5

4

3

2

1

5

8

1/
4

1/
2

2/
4

2/
2

3/
4

8/
4

8/
2

1…
8/

3

1…
8/

1

1…
8/

5

4/
4

4/
2

3/
2

5/
4

5/
2

6/
4

6/
2

7/
4

7/
2

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

11
12

1

8

2

7

39

5
6

14

17
18

13

16
15

19

4

10

Conector M23

+ +– –

4

3

2

1

1 2 3 4

1/
4

1,
3/

3

1,
3/

1

2,
4/

1

2,
4/

3

1/
2

2/
4

2/
2

2/
4

5

4

3

2

1

5

4/
4

4/
2

2/
2

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

BR1 BR2
(1)        (1)

9

-2-1 +1 +21 3

5 7 8 615

PE 4 2

1113 16 1412 10

BR1 BR2
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ABE 9C128ppppLpppppppp
Referencia Borne Hilo

1/4
1/2
2/4
2/2
3/4
3/2
4/4
4/2
5/4
5/2
6/4
6/2
7/4
7/2
8/4
8/2
1, 3, 5 y 7/1
2, 4, 6 y 8/1
1, 3, 5 y 7/3
2, 4, 6 y 8/3
1…8/5

1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
+ 1
+ 2
– 1
– 2
PE

Blanco 
Gris/rosa
Verde
Rojo/azul
Amarillo
Blanco/verde
Gris
Marrón/verde
Rosa
Blanco/amarillo
Rojo
Amarillo/marrón
Negro
Blanco/gris
Violeta
Gris/marrón
Marrón 1
Marrón 2
Azul 1
Azul 2
Verde/amarillo

(1) BR1 y BR2: puente extraíble.

++– –

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7

1/
4

1/
2

2/
4

2/
2

3/
4

5

4

3

2

1

5

8/
4

8/
2

2,
4,

6,
8/

1

1,
3,

5,
7/

1

8

1,
3,

5,
7/

3

2,
4,

6,
8/

3

4/
4

4/
2

3/
2

5/
5

5/
2

6/
4

6/
2

7/
4

7/
2

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

BR1 BR2
(1) (1) 9

-2-1 +1 +21 3

5 7 8 615

PE 4 2

1113 16 1412 10

BR1 BR2
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Presentación Componentes de cableado
Sistema de cableado AS-interface 0

                

Introducción AS-i (Actuator Sensor Interface) es el sistema de cableado que responde a las ne-
cesidades de integración de sus automatismos industriales.

Interfaces para productos genéricos IP20 o IP67, permiten conectar al cable AS-i cualquier componente de automatis-
mo estándar.

Componentes dedicados Tratan las funciones de automatismos y se conectan directamente al cable AS-i.
Un circuito integrado (ASIC) instalado en los productos gestiona todas las funciones
de interfaces así como la comunicación.

Soluciones de seguridad en AS-i La integración de la seguridad en el sistema AS-i se realiza añadiendo un monitor
y un interface de seguridad conectados juntos con otros componentes AS-i estándar
en el mismo cable amarillo.

Sistema de instalación Los captadores y accionadores se conectan a la unidad de tratamiento mediante
el sistema AS-i.
Este sistema se compone de un cable y de accesorios AS-i, de un maestro AS-i y
de una alimentación AS-i.

Las alimentaciones
Cada instalación está alimentada por una alimentación específica AS-i adaptada
al consumo total del sistema.

Los maestros
El maestro AS-i gestiona las comunicaciones AS-i.
El acoplador AS-i del autómata (maestro): hace transparentes los estados de los
productos AS-i. 
La pasarela AS-i: permite conectar el sistema AS-i a varios buses de campo. 

El cable y los accesorios de conexión
Un conjunto de cables y accesorios (en cofre o en la máquina) permiten diseñar
más fácilmente el sistema AS-i.

Herramientas bbbb El software AS-i Design
Ayuda a diseñar y a instalar el sistema AS-i.

bbbb La consola de ajuste
Permite ajustar los componentes AS-i para comunicarse con el maestro (direccio-
namiento).

bbbb El software de programación PL7
Es el software de instalación del autómata que permite configurar la instalación del
sistema AS-i y explotar la información intercambiada con los componentes.

bbbb Software AS-i Safe WIN
Permite configurar los parámetros de instalación de los componentes de seguridad
en AS-i.
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Presentación
(continuación)

Componentes de cableado
Sistema de cableado AS-interface  

1

1

2

2 2

2

2

1

11

1

2 2

2 1

2

1

2

1

1

2

3

2

1

3

3 3

Interface IP20

Interface IP67

Componentes dedicados al control

Componentes dedicados al diálogo

Alimentaciones y detectores de defecto de tierra

Maestro AS-i

Elementos de conexión

Monitor de seguridad

Interface de seguridad
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ASI 67FACC2

52
21

73
Referencias 
y dimensiones 0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Sistema de instalación, cables AS-i

   

Cables planos y accesorios

Estos cables planos con 2 conductores tienen un perfil que evita la inversión de las polaridades
al realizar las conexiones. Las conexiones al cable se efectúan por las tomas vampiro de los
accesorios de conexión. 
El material de la funda hace que los taladros realizados por las tomas vampiro se vuelvan a
cerrar automáticamente cuando se retiran las tomas. 
Grado de protección IP67.
Temperatura ambiente:
b Cable estándar: 
v Para funcionamiento: 25…+ 85 ˚C.
v Para almacenamiento: – 40…+ 85 ˚C.
b Cable TPE (resistencia a los aceites y los vapores de gasolina): 
v Para funcionamiento en montaje flexible: – 30…+ 105 ˚C.
v Para funcionamiento en montaje fijo o para almacenamiento: – 40…+ 105 ˚C.

Designación Color de la funda Longitud Tipo 
de cable

Referencia Peso
kg

Cables planos
2 × 1,5 mm2 
Ue ≤ 48 V

Amarillo
(para AS-interface)

20 m Estándar XZ CB10201 1,400
TPE XZ CB10201H 1,400

50 m Estándar XZ CB10501 3,500
TPE XZ CB10501H 3,500

100 m Estándar XZ CB11001 7,000
TPE XZ CB11001H 7,000

Negro (para 
alimentación 
c 24 V separada)

20 m Estándar XZ CB10202 1,400
TPE XZ CB10202H 1,400

50 m Estándar XZ CB10502 3,500
TPE XZ CB10502H 3,500

100 m Estándar XZ CB11002 7,000
TPE XZ CB11002H 7,000

Designación Utilización Venta por 
cantidad 
indiv.

Referencia
unitaria

Peso
kg

Junta de 
prensaestopa

Para la estanqueidad de montaje 
del cable plano en un 
prensaestopa 11 (DIN Pg 11)

10 XZ CE40  0,001

Terminal de fin
de cable 
termorretráctil

Para realizar la estanqueidad 
IP67

10 ASI 67FACC2 0,002

XZ CB1pppppppp0pppp

80
64

37

XZ CE40  

80
64

38

Dimensiones
Cables XZ CB1pppppppppppppppp     

4

3,6

0,5

2,5

10

6,5

– +BNBU   

6_038_039_34013_ES.FM  Page 38  Friday, October 21, 2005  9:23 AM



6/39Schneider Electric

6

Presentación, descripción,
características, referencias 
y dimensiones 0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Sistema de instalación, repetidores

   

Presentación
El repetidor permite prolongar 100 m una línea AS-interface (la longitud máxima de la línea pasa
a ser de 300 m). 
Conexión directa en cable plano AS-interface por tomas vampiro.
Aislamiento galvánico entre los segmentos.

Descripción
El repetidor ASI RPT01 incluye:
1 Un piloto PWR1 (verde): estado de la alimentación de la línea n.o 1 AS-interface.
2 Un piloto FLT1 (rojo): fallo de comunicación de la línea n.o 1 AS-interface.
3 Un piloto FLT2 (rojo): fallo de comunicación de la línea n.o 2 AS-interface.
4 Un piloto PWR2 (verde): estado de la alimentación de la línea n.o 2 AS-interface.
5 Conexión del cable AS-interface n.o 2.
6 Conexión del cable AS-interface n.o 1.
7 Cuatro tapones no utilizados.

Características
Temperatura ambiente Para funcionamiento: – 10 ˚C…+ 55 ˚C

Para almacenamiento: –  25 ˚C…+ 75 ˚C
Grado de protección IP65
Material Plástico
Conexión En cable AS-interface amarillo
Alimentación Por el cable AS-interface
Corriente consumida 60 mA por segmento AS-interface (120 mA en total)
Tensión de utilización Según especificación AS-interface (c 18,5…31,6 V)
Aislamiento Aislamiento galvánico entre los segmentos
Señalización de diagnóstico Presencia de alimentación

AS-interface
Un piloto verde por segmento

Fallo de comunicación Un piloto rojo por segmento

Referencias
Designación Utilización Referencia Peso

kg
Repetidor Para prolongar de 100 m 

una línea AS-interface
ASI RPT01 0,190

Dimensiones Conexiones

(1) Cable AS-interface n.o 1 (lado del maestro).
(2) Cable AS-interface n.o 2 (lado de extensión).

1

2 3

4
5

6

7

ASI RPT01

52
21

09

4470

(1)

(2)

80

10
2

P

S S S S

100 m 50 m

M
P P

S S S S

50 m 100 m

M P P

S S S S

100 m 100 m
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Presentación 
y descripción 0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

    

Los interfaces ASI 67F permiten conectar los sensores y accionadores tradicionales y concreta-
mente los detectores de proximidad, los detectores fotoeléctricos y los interruptores de posición
en el sistema de cableado AS-interface.

Se montan directamente en la máquina, lo más cerca posible de los sensores y los accionado-
res, gracias a su índice de protección IP67.

Están disponibles dos tipos de cajas:
b Una caja compacta de 45 mm de ancho para los interfaces de 4 vías.
b Una caja plana de 60 mm de ancho para los interfaces de 8 vías.

Los sensores y accionadores se conectan al interface mediante conectores de tipo M12. Según
el modelo, la línea AS-interface así como la eventual alimentación auxiliar se conectan según
uno de los siguientes modos:
b Directamente a los cables planos por toma vampiro (2 posiciones de montaje posibles).
b A través de un conector tipo M12.

Conforme a la especificación AS-interface V2.1, ofrecen funciones de diagnóstico y están dispo-
nibles, según los modelos, en direccionamiento estándar (hasta 31 esclavos por maestro) o en
direccionamiento ampliado (hasta 62 esclavos por maestro).

Los modelos específicos “compatible con V1” permiten sustituir los interfaces anteriores XZS y
la asociación con los maestros V1.

Las entradas son compatibles con los sensores de 2 y 3 hilos y con la mayoría de los modelos
de las gamas de los detectores Osiris, Osiprox y Osiswitch con o sin salida de alarma.
La alimentación de los sensores (200 mA máx.) se realiza a través de la línea AS-interface.
Las salidas, alimentadas a través de una fuente exterior, son de tipo transistor 2 A.
   

Los interfaces ASI 67F incluyen:
1 Conectores de tipo M12 para conectar sensores y accionadores.
2 Conexión para cable plano amarillo (línea AS-interface).
3 Conexión para cable plano negro (alimentación auxiliar), según el modelo.
4 Conectores de tipo M12 para conectar la línea AS-interface y la alimentación auxiliar; permite

también la conexión para el direccionamiento con un cable de conexión ASI TERACC1F.
5 Orificios para tornillos de fijación.
6 Dispositivo de enganche sobre perfil simétrico de 35 mm.
7 Conector tipo “Jack” para la conexión de un cable ASI TERACC2 para terminal ASI TERV2

o XZ MC11.
8 LED de diagnóstico.
9 LED de estado de las entradas/salidas.
10 Etiquetas de referenciado de las vías.
11 Etiqueta de referenciado del interface.
12 Tornillos de fijación del interface a la base.
    

Presentación

Descripción    

56
44

05
-1

9-
M

1 12

9

10

7

118

3

2

6

1 12

9

10

4

118

5

5

1
9

10

118

3

2

1 12

9

11

10

7

4

12

5

5

56
44

06
-2

4-
M

56
44

08
-1

9-
M

56
44

07
-2

4-
M

12

12 12

128

5

Instalación:
págs. 6/41 y 6/42

Características:
págs. 6/43 y 6/44

Referencias:
págs. 6/45 a 6/47

Dimensiones:
pág. 6/48

Esquemas y conexiones:
págs. 6/49 a 6/52
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Instalación 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

    

Este modo de conexión de las líneas AS-interface y de la alimentación auxiliar permite llevar a
cabo un montaje sencillo y rápido, sin accesorios de conexión, así como limitar las longitudes del
cable AS-interface.

Los módulos de conexión directa se componen de un interface y una base.

Los interfaces de tipo compacto de 45 mm de ancho (4 vías) se pueden asociar a 2 modelos de
base:
b Una base de dimensiones reducidas ASI 67FFB01, cuyos entreejes de fijación son idénticos
a las gamas de interface V1 tipo XZSD. Esta base también permite el montaje sobre perfil simé-
trico de 35 mm.
b Una base ASI 67FFB02, cuyos entreejes de fijación son idénticos a las bases de tipo ASI
B4VM12 y cumplen la norma CNOMO.

Los interfaces de tipo plano de 60 mm de ancho (8 vías) se deben asociar a una base ASI
67FFB03: los entreejes de fijación son idénticos a las gamas de interface V1 tipo XZS CA y a las
bases de tipo ASI B8VM12. Estos entreejes cumplen la norma CNOMO.

Para todos los modelos (4 y 8 vías), las conexiones a los cables planos amarillos (AS-interface)
y negros (alimentación auxiliar) se realizan con las tomas vampiro del interface. Los cables pla-
nos se pueden montar en los 2 sentidos, además, 2 cables amarillos y 2 cables negros se pue-
den conectar simultáneamente a un interface que permite así constituir una derivación (corriente
máx. en la derivación: 2 A, grado de protección IP54).

Los conectores tipo M12 no utilizados deben obligatoriamente equiparse con un tapón de estan-
queidad con el fin de garantizar el nivel de protección IP67. Además, los tapones de estanquei-
dad suministrados con los interfaces y las piezas adicionales se pueden pedir por separado.

El direccionamiento de los interfaces se puede realizar, antes o después del montaje, con ayuda
de los terminales ASI TERV2 o XZM C11 equipados con el cable ASI TERACC2 y conectados
a la toma tipo “Jack”.
   

Instalación de los módulos de conexión directa (toma vampiro)           

ASI 67FFB02

ASI 67FFB01

D
F

56
44

60

ASI 67FFB03

D
F

56
44

61

ASI –
ASI + 

TELEMEC

TELEMEC

T E L E M E C

T E L E M E C

CANIQUE

CANIQUE

AUX –
AUX + 

Ejemplo de derivaciones en módulo de 8 vías

Derivaciones

D
F

56
44

64

ASI +

AUX +

AUX –

ASI –
T E L E M E C

T E L E M E C

T E L E M E C

T E L E M E C AUX +

AUX –

ASI –

ASI +

CANIQUE

CANIQUE

CANIQUE

CANIQUE

Sentido convencional Sentido inverso

Ejemplo de conexión en módulo de 4 vías

D
F

56
44

62

D
F

56
44

63

Presentación y descripción:
pág. 6/40

Características:
págs. 6/43 y 6/44

Referencias:
págs. 6/45 a 6/47

Dimensiones:
pág. 6/48

Esquemas y conexiones:
págs. 6/49 a 6/52
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Instalación 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

    

Este modo de conexión permite desconectar rápidamente los interfaces. Está especialmente in-
dicado en el caso de cableado en estrella y es preciso utilizar derivaciones para cable plano. Se
recomienda reducir al mínimo necesario las longitudes de estas derivaciones.

Estos módulos son de tipo monobloc y no es necesario pedir por separado una base.

Los entreejes de fijación son idénticos a los de la base ASI 67FFB03.

Los conectores tipo M12 no utilizados deben obligatoriamente equiparse con un tapón de estan-
queidad con el fin de garantizar el nivel de protección IP67. Además, los tapones de estanquei-
dad suministrados con los interfaces y las piezas adicionales se pueden pedir por separado.

El direccionamiento de los interfaces se puede realizar, antes o después del montaje, con ayuda
de los terminales ASI TERV2 o XZM C11 equipados con el cable ASI TERACC1F y conectados
a la toma tipo M12 AS-Interface/Aux.

Ejemplo de conexión de los módulos de conexión remota con ayuda de derivación.
 

    

Instalación de los módulos de conexión remota (tipo M12)             

ASI DCPM12D03 XZC G01205D

CANIQUE

CANIQUE

D
F

56
44

65
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Características 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

         

   

Entorno
Homologaciones de los productos UL, CSA (GL en curso)
Temperatura de funcionamiento Según IEC-EN 60529 ˚C – 25…+ 70 
Temperatura de almacenamiento ˚C – 40…+ 85
Categoría de instalación Según IEC 60664 II
Grado de protección Según IEC 60529 IP67 (IP54 para utilización en derivación o al final de línea)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27 g 30 (duración 11 ms)
Resistencia a las vibraciones Según IEC-EN 60068-2-6 2…36 Hz: amplitud 1 mm, 36...150 Hz: 5 g

Según GL 2…13,2 Hz: ± 1 mm, 13,2…100 Hz: 0,7 g
Tensión de prueba dieléctrica
según IEC/EN 60664-1

Entradas y salidas V 500 durante 1 minuto
Entradas y alimentación auxiliar V 500 durante 1 minuto
Salidas y línea AS-interface kV 2 durante 1 minuto entre los conectores de tipo M12 y la masa
Alimentación auxiliar y línea 
AS-interface

V 500

Entradas y línea 
AS-interface

Sin aislamiento

Salidas y alimentación 
auxiliar

Sin aislamiento

Resistencia a las descargas
electrostáticas

Según IEC-EN 61000-4-2 kV 8 (nivel 3)

Inmunidad a los campos radiados Según IEC-EN 61000-4-3 V/m 10 (nivel 3)
Resistencia a las ondas de choque Según IEC-EN 61000-4-5 1 kV a 2 ohmios (modo diferencial), 2 kV a 12 ohmios (modo común)
Resistencia a los transitorios Según IEC-EN 60100-4-4 kV 2 (nivel 3)
Grado de contaminación Según IEC-EN 60604-4-1 Nivel 3
Resistencia al fuego Según IEC-EN 60695-2-11 A 750 ˚C, extinción < 30 s (test hilo caliente)
Resistencia mecánica Ensayo de caída del producto m 1 (sin daños)
Montaje 2 o 3 tornillos M4

Sobre perfil de 35 mm IEC/EN 60715 (para base ASI 67FFB01)
Par de apriete Tornillos de fijación Nm 0,6
Materia de las piezas metálicas Acero inoxidable
Material de la caja PBT 30% GF Valox 553

Características de AS-interface
Versión AS-interface V2.1
Fuente de alimentación 
AS-interface

V 26,5…31,6

Protección Contra la inversión de polaridad
Conexión En el terminal de 

direccionamiento
Conector tipo “Jack” (para ASI 67FFPppp)
Conector tipo M12 (para ASI 67FMPppp)

Señalización de diagnóstico Presencia de alimentación
AS-interface

LED verde

Presencia de la alimentación 
auxiliar

LED verde

Defecto LED rojo
Estado de las entradas/
salidas

LED amarillo

Características de los interfaces compatibles V1
Tipo de interfaces ASI 67FFP40A ASI 67FFP22A  ASI 67FFP04A ASI 67FFP44A

Consumo máx. AS-interface sin alimentación de sensores (1) 45 mA 32 mA 19 mA 49 mA
Perfil AS-interface (I/O code, ID code, ID1, ID2) 00FF 30FF 80FF 70FF
Certificación AS-interface n.˚ 55001 n.˚ 55101 n.˚ 55201 n.˚ 55301
Número máximo de direcciones 31
Número de bits de datos/número 
de las entradas/salidas D0 I1 I1 O1 I1 / O1

D1 I2 I2 O2 I2 / O2
D2 I3 O3 O3 I3 / O3
D3 I4 O4 O4 I4 / O4

Valor del bit de datos del estado 
de entrada o salida

D0 a D3 0 = entrada o salida no activa. 1 = entrada o salida activa

Secuencia de las salidas Inactivas en caso de ausencia de comunicación
Bits de parametraje No utilizados
Estado del producto en caso
de un fallo periférico

Sobrecarga de la 
alimentación
sensor (I > 200 mA)

Interface inhibido (2)

Sobrecarga de una salida Interface no inhibido (3) Interface inhibido (2) (3)
Información de defecto periférico –
(1) Añadir el consumo de la alimentación de los sensores para obtener el consumo total máximo en la línea AS-interface.
(2) El estado de las entradas ya no se comunica al maestro.
(3) Todas las salidas están desactivadas.

Presentación y descripción:
pág. 6/40

Instalación:
págs. 6/41 y 6/42

Referencias:
págs. 6/45 a 6/47

Dimensiones:
pág. 6/48

Esquemas y conexiones:
págs. 6/49 a 6/52

6_040_053_34030_ES.FM  Page 43  Friday, October 21, 2005  9:24 AM



6/44 Schneider Electric

6

Características 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

             

Características de los interfaces compatibles V2.1
Tipo de interfaces ASI 67FppppP40D ASI 67FppppP22D ASI 67FppppP04D ASI 67FppppP44D/44DY

Consumo máx. AS-interface sin alimentación de sensores (1) 45 mA 32 mA 19 mA 49 mA
Perfil AS-interface (I/O code, ID code, ID1, ID2) 00FE 30FE 80FE 70FE (ASI 67FppppP44D)

7FFE (ASI 67FppppP44DY)
Certificación AS-interface n.˚ 55001 n.˚ 55101 n.˚ 55201 n.̊  55301 (ASI 

67FppppP44D)
en curso (P44DY)

Número máximo de direcciones 31
Número de bits de datos/número 
de las entradas/salidas

D0 I1 I1 O1 I1 u O1
D1 I2 I2 O2 I2 u O2
D2 I3 O3 O3 I3 u O3
D3 I4 O4 O4 I4 u O4

Valor del bit de datos del estado 
de entrada o salida

D0 a D3 0 = entrada activa/salida no activa. 1 = entrada/salida activa

Secuencia de las salidas Inactivas en caso de ausencia de comunicación
Bits de parametraje No utilizados
Estado del producto en caso de un defecto periférico El interface no se inhibe. El bit de fallo periférico se activa y accede por parte del maestro
Información de defecto periférico El bit de fallo periférico se activa en caso de: sobrecarga o cortocircuito de la salida, ausencia 

de la alimentación auxiliar, sobrecarga de la alimentación del sensor (I > 200 mA).
El interface no se inhibe

Características de los interfaces de direccionamiento ampliado A/B
Tipo de interfaces ASI 67FppppP40E/40EY ASI 67FppppP22E ASI 67FppppP03E ASI 67FppppP43E/43EY

Consumo máx. AS-interface sin alimentación de sensores (1) 45 mA 32 mA 18 mA 48 mA
Perfil AS-interface (I/O code, ID code, ID1, ID2) 0A70 (ASI 67FppppP40E)

0A72 (ASI 67FppppP40EY)
BA70 8A70 7A70 (ASI 67FppppP43E)

7A7E (ASI 67FppppP43EY)
Certificación AS-interface n.̊  55001 (ASI 67FppppP40E)

en curso (P40EY)
n.˚ 55101 n.˚ 55201 n.̊  55301 (ASI 67FppppP43E)

en curso (P43EY)
Número máximo de direcciones 62
Número de bits de datos/número 
de las entradas/salidas

D0 I1 O1 O1 I1 u O1
D1 I2 O2 O2 I2 u O2
D2 I3 I3 O3 I3 u O3
D3 I4 I4  – ∆ (2) I4 ∆ (2)

Valor del bit de datos del estado 
de entrada o salida

D0 a D3 0 = entrada o salida no activa. 1 = entrada o salida activa

Secuencia de las salidas Inactivas en caso de ausencia de comunicación
Bits de parametraje No utilizados
Estado del producto en caso de un defecto periférico El interface no se inhibe. El bit de fallo periférico se activa y accede por parte del maestro
Información de defecto periférico El bit de fallo periférico se activa en caso de: sobrecarga o cortocircuito de la salida, ausencia 

de la alimentación auxiliar, sobrecarga de la alimentación del sensor (I > 200 mA).
El interface no se inhibe

Características de las entradas (lado sensores)
Tipo de sensor PNP (2 y 3 hilos)
Tensión de alimentación Según IEC-EN 60947-5-1 V 18…30
Corriente de alimentación 
máxima de los sensores  (3)

Por línea AS-Interface mA 200 (para una temperatura de utilización < a 40 ˚C). 150 (para una temperatura de 
utilización comprendida entre 40 ˚C y 70 ˚C). 100 para ASI 67FpP22p

Estado 1 garantizado U > 11 V e I > 6 mA
Estado 0 garantizado U < 5 V e I < 2 mA
Corriente nominal (por entrada) mA 8
Conformidad de las entradas Según IEC-EN 61131-2 Tipo 2

Características de las salidas (lado accionadores)
Tipo Estática (transistor PNP)
Alimentación de los accionadores Por alimentación auxiliar V 21,6...27,2 / Muy baja tensión de protección (TBTP)
Tensión residual máx. a In V 1
Corriente térmica por vía A 2
Corriente térmica por común A 4 (para una temperatura < a 40 ̊ C). 2 (para una temperatura comprendida entre 40 ̊ C y 70 ̊ C)
Corriente de fuga µA 12 máx. por vía
Protecciones Contra sobrecargas y 

cortocircuitos
Térmica (integrada). Protección individual por vía (rearme automático al desaparecer 
el fallo)

Contra la inversión de polaridad Integrada
Corriente nominal CC-12 A 2

CC-13 (4) A 2
Tiempo de respuesta OFF a ON ms < 20

ON a OFF ms < 20
(1) Añadir el consumo de la alimentación de los sensores para obtener el consumo total máximo en la línea AS-interface.
(2) O4 no se debe utilizar en el programa.
(3) La alimentación de los sensores está protegida contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
(4) Un dispositivo de protección externo (diodo) debe preverse en paralelo en la carga, en los casos de utilización muy inductiva (L/R > 50 ms).
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Referencias 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

    

Estos interfaces sustituyen a las gamas XZS CA y XZS DA. 
En el mantenimiento, la sustitución de los interfaces XZS CA y XZS DA es posible sin ninguna
intervención en el autómata y con reutilización de los tornillos de fijación existentes (compatibi-
lidad de perfil y entreejes de fijación).
Permiten también realizar instalaciones nuevas con maestros V1.
Estos interfaces sólo están disponibles en direccionamiento estándar y no integran la gestión de
los fallos periféricos.
         

(1) Productos suministrados con 2 tapones tipo M12 (para tipo compacto 45 mm) sin montar, con
4 tapones M12 (para tipo plano 60 mm) sin montar y 1 tapón tipo M12 (direccionamiento) mon-
tado.
(2) Permite realizar la estanqueidad IP67 al final del cable plano.
   

Interfaces compatibles V1

Interfaces de conexión directa de toma “vampiro” (1), para asociar con una base
Direccio-
namiento

Número
de 
entradas

Número 
de
salidas

Tipo de caja Conexión 
de los 
conectores 
tipo M12

Referencia Peso

kg
Estándar 4 – Compacto

45 mm (4 vías)
Estándar ASI 67FFP40A  0,090

2 2 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP22A    0,090

– 4 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP04A 0,120

4 4 Plano 60 mm
(8 vías)

Estándar ASI 67FFP44A 0,090

Bases para interfaces de conexión directa de toma “vampiro”
Para interfaces Fijación Montaje

en
perfil

Referencia Peso

kg
Tipo compacto
45 mm (4 vías)

2 puntos Sí ASI 67FFB01    0,044

4 puntos (entreejes 
CNOMO)

No ASI 67FFB02    0,039

Tipo plano 60 mm
(8 vías)

4 puntos (entreejes 
CNOMO)

No ASI 67FFB03    0,066

Elementos sueltos
Designación Venta por

cant. indiv.
Referencia
unitaria

Peso
kg

Tapón de estanqueidad
para conector tipo M12

10 ASI 67FACC1 0,013

Terminal de fin de cable termorretráctil
(2)

10 ASI 67FACC2 0,020

12
11

11
-1

9-
M

ASI 67FFP40A

12
11

05
-2

4-
M

ASI 67FFP44A

12
11

08
-1

7-
M

ASI 67FFB02

12
11

10
-2

3-
M

ASI 67FFB03

12
11

09
-1

7-
M

ASI 67FFB01
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Referencias 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

   

Estos interfaces responden completamente a la especificación AS-interface V2.1:
b Posibilidad de asociar hasta 62 interfaces por maestro (direccionamiento ampliado A/B).
b Gestión de los fallos periféricos.
Sustituyen y refuerzan la gama ASI M.
Dos tipos de conexión de los conectores tipo M12 están disponibles para las entradas:
b Conexión estándar para detectores de salida única NA/NC.
b Conexión dual (Y) para detectores de salida de señal + salida de alarma o detectores con sa-
lida única NA. 
          

(1) Productos suministrados con 2 tapones tipo M12 (para tipo compacto 45 mm) sin montar, con
4 tapones M12 (para tipo plano 60 mm) sin montar y 1 tapón tipo M12 (direccionamiento) mon-
tado.
(2) Permite realizar la estanqueidad IP67 al final del cable plano.
   

Interfaces compatibles V2.1

Interfaces de conexión directa de toma “vampiro” (1), para asociar con una base
Direccio-
namiento

Número
de 
entradas

Número 
de
salidas

Tipo de caja Conexión
de los 
conectores 
tipo M12

Referencia Peso

kg
Estándar 4 – Compacto

45 mm (4 vías)
Estándar ASI 67FFP40D    0,090

2 2 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP22D    0,090

– 4 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP04D 0,090

4 4 Plano 60 mm
(8 vías)

Estándar ASI 67FFP44D  0,160

Dual (Y) ASI 67FFP44DY 0,160

Extendido 
A/B

4 – Compacto 
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP40E   0,090

Dual (Y) ASI 67FFP40EY 0,090

2 2 Compacto 
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP22E 0,090

– 3 Compacto 
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FFP03E 0,090

4 3 Plano 60 mm
(8 vías)

Estándar ASI 67FFP43E 0,160

Dual (Y) ASI 67FFP43EY 0,160

Bases para interfaces de conexión directa de toma “vampiro”
Para interfaces Fijación Montaje

sobre perfil
Referencia Peso

kg
Tipo compacto
45 mm (4 vías)

2 puntos Sí ASI 67FFB01    0,044

4 puntos (entreejes 
CNOMO)

No ASI 67FFB02    0,039

Tipo plano 60 mm
(8 vías)

4 puntos (entreejes 
CNOMO)

No ASI 67FFB03    0,066

Elementos sueltos
Designación Venta por

cant. indiv.
Referencia
unitaria

Peso
kg

Tapón de estanqueidad
para conector tipo M12

10 ASI 67FACC1 0,011

Terminal de fin de cable termorretráctil
(2)

10 ASI 67FACC2 0,020

ASI 67FFP44D

12
11

05
-2

4-
M

ASI 67FFP40E

12
11

11
-1

9-
M

ASI 67FFB02

12
11

08
-1

7-
M

ASI 67FFB03

12
11

10
-2

3-
M

ASI 67FFB01

12
11

11
-1

9-
M
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Referencias 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

          

(1) Productos suministrados con 2 tapones tipo M12 (para tipo compacto 45 mm) sin montar, con
4 tapones tipo M12 (para tipo plano 60 mm) sin montar. Estos productos son monobloc, no es
necesario pedir las bases.
(2) Para otros accesorios posibles de derivación, ver pág. 6/54 (accesorios de conexión).
(3) Conectores para la conexión de los sensores/accionadores.
   

Interfaces compatibles V2.1 (continuación)
Interfaces de conexión remota tipo M12 (1)

Direccio-
namiento

Número
de 
entradas

Número 
de
salidas

Tipo de caja Conexión 
de los 
conectores 
tipo M12 (3)

Referencia Peso

kg
Estándar 4 – Compacto

45 mm (4 vías)
Estándar ASI 67FMP40D    0,125

2 2 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FMP22D    0,125

– 4 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FMP04D 0,125

4 4 Plano 60 mm
(8 vías)

Estándar ASI 67FMP44D 0,220

Dual (Y) ASI 67FMP44DY 0,220

Extendido 
A/B

4 – Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FMP40E    0,125

Dual (Y) ASI 67FMP40EY 0,125

2 2 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FMP22E 0,125

– 3 Compacto
45 mm (4 vías)

Estándar ASI 67FMP03E 0,125

4 3 Plano 60 mm
(8 vías)

Estándar ASI 67FMP43E 0,220

Dual (Y) ASI 67FMP43EY 0,220

Elementos sueltos (2)

Designación Venta por
cant. indiv.

Referencia
unitaria

Peso
kg

Tapón de estanqueidad
para conector tipo M12

10 ASI 67FACC1 0,013

Derivación IP54 para conexión ASI 67FMP40pppp 
en cable plano, longitud de cable 0,6 m con 
conector recto tipo M12

1 XZ CG01205D 0,090

Derivación IP67 para conexión 
ASI 67FMP excepto ASI 67FMP40 en cable 
plano, longitud de cable 0,3 m con conector 
recto tipo M12

1 ASI DCPM12D03 0,150

12
11

00
-2

4-
M

ASI 67FMP43E

ASI 67FMP40E

D
F

56
44

08
-1

9-
M
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Dimensiones 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

       

Productos montados (módulos de conexión directa)
Interfaces de 4 vías con base ASI 67FFB01 Interfaces de 4 vías con base ASI 67FFB02 Interfaces de 8 vías con base ASI 67FFB03
 Montaje posible sobre perfil 5 35 mm

(1) 2 orificios alargados Ø 4,6�3. (1) 2 taladros colisos Ø 4,6�3.

Productos monobloc (módulos de conexión remota)
Interfaces de 4 vías Interfaces de 8 vías

(1) 2 taladros colisos Ø 4,6�3. (1) 2 taladros colisos Ø 4,6�3.

Significado de los LED
Interfaces de 4 vías Interfaces de 8 vías

1 LED de entradas/salidas (E/S)

E/S ON: , E/S OFF: 

2 LED de alimentación de AS-interface
(ASI PWR)

3 LED de fallo (Fault)
4 LED de alimentación “AUX” (AUX PWR)

1 LED de entradas/salidas (E/S)

E/S ON: , E/S OFF: 

2 LED de alimentación de AS-interface (ASI PWR)
3 LED de fallo (Fault)
4 LED de alimentación “AUX” (AUX PWR)

Estado ASI PWR Fallo AUX PWR
Apagado Ausencia de tensión o inversión de 

polaridad en la línea AS-interface
OK (1) Ausencia de tensión o inversión de polaridad 

en la línea AUX (4)

Encendido OK Ausencia de comunicación (2) OK (4)

Intermitente – Fallo periférico (3) –

(1) Sin indicación de fallo en caso de falta de tensión o inversión de polaridad en la línea AS-interface.
(2) Maestro en STOP, configuración IO/ID incorrecta, esclavo en la dirección 0.
(3) Alimentación de sensor o salida en sobrecarga, subtensión o inversión de polaridad en la línea AUX, únicamente para ASI 67FpPppD/ASI 67FpPppE.
(4) LED no funcional en ASI 67FpP40pp.

4542

80

7
7

66

7 31 7

Ø3

3 3

45

= =

10
7

5

4,
5

11
6,

5

3337,5

(1)

60

15
1

= =

10,5 10,53330,5

72

4,
5

34
40

,5

(1)

Ø3

45

= =

10
7

5

4,
5

11
6,

5

47,5

(1)

3 333

15
1

40

60

= =

(1)

10,5 10,533
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4,
5

34
40

,5

2 3 4

1

2
3
4

1

Presentación y descripción:
pág. 6/40

Instalación:
págs. 6/41 y 6/42

Características:
págs. 6/43 y 6/44

Referencias:
pág. 6/45 a 6/47

Esquemas y conexiones:
págs. 6/49 a 6/52

6_040_053_34030_ES.FM  Page 48  Friday, October 21, 2005  9:24 AM



6/49Schneider Electric

6

Esquemas 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

  

ASI 67FFP40pppp ASI 67FFP22pppp ASI 67FFP03pppp, ASI 67FFP04pppp
  

(1) Enlaces únicamente a ASI 67FFP04p.
ASI 67FMP22pppp ASI 67FMP03pppp, ASI 67FMP04pppp

(1) Enlaces únicamente a ASI 67FMP04p.
ASI 67FFP40EY ASI 67FMP40pppp ASI 67FMP40EY

(2) Tornillo de fijación que permite conectar todas las patillas 5 a tierra.
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+

–
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+
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+
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6

Esquemas 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

 

ASI 67FFP43EY, ASI 67FFP44DY ASI 67FMP43EY, ASI 67FMP44DY
    

(1) Enlaces únicamente a ASI 67FFP43EY.
(2) Tornillo de fijación que permite conectar todas las patillas 5 
a tierra.

(1) Enlaces únicamente a ASI 67FMP43EY.
(2) Tornillo de fijación que permite conectar todas las patillas 5 a tierra.
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Presentación y descripción:
pág. 6/40

Instalación:
págs. 6/41 y 6/42

Características:
págs. 6/43 y 6/44

Referencias:
pág. 6/45 a 6/47

Dimensiones:
pág. 6/48

6_040_053_34030_ES.FM  Page 50  Friday, October 21, 2005  9:24 AM



6/51Schneider Electric

6

Esquemas 
(continuación)

0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

 

ASI 67FFP43E, ASI 67FFP44pppp ASI 67FMP43EY, ASI 67FMP44DY
    

(1) Enlaces únicamente a ASI 67FFP43E.
(2) Tornillo de fijación que permite conectar todas las patillas 5 
a tierra.

(1) Enlaces únicamente a ASI 67FMP43E.
(2) Tornillo de fijación que permite conectar todas las patillas 5 a tierra.
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6

Conexiones 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

 

   

Emplazamientos de los conectores
ASI 67FFP44pppp/FMP44pppp ASI 67FFP44DY/FMP44DY ASI 67FFP43E/FMP43E ASI 67FFP43EY/FMP43EY

ASI 67FFP40pppp
ASI 67FMP40pppp

ASI 67FFP22A/22D
ASI 67FMP22A/22D

ASI 67FFP04pppp
ASI 67FMP04pppp

ASI 67FFP40EY
ASI 67FMP40EY

ASI 67FFP22E
ASI 67FMP22E

ASI 67FFP03E
ASI 67FMP03E

Conexión de los conectores para la conexión de los sensores/accionadores (vista del lado del producto)
ASI 67FppppPpppppppppppp ASI 67FppppPppppppppppppY
Conector I1…I4 Conector O1…O4 Conector I1/I2 

Conector I2

Conector I3/I4

Conector I4

Conector O1…O4

Conexión de los 
conectores AS-i AUX 
(vista del lado del 
producto) 
(ASI 67FMPpppppppppppp)

Ejemplo de conexión de las entradas Ejemplo de conexión de las salidas
Contacto seco o detector 
2 hilos

Detector de 3 hilos Detector de señal
+ alarma

Carga

Ejemplo de conexión de detectores con salida de señal + alarma en interfaces de conexión dual 

1 Conector para no utilizar.
2 Detector de salida de señal + alarma
ejemplo: XU MOppp, XU KOppp, XU XOppp.

I1 I2

I3 I4

O1 O2

O3 O4

I1/I2 I2

I4

O1 O2

O3 O4

I3/I4

I1 I2

I4I3

O1 O2
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I4

O1 O2
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I 3

I4
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O4
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I3/I4
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I4
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I4
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O2
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3 4

2 1

5

– I

I +

3 4

2 1

5

Com O

No 
conectado

No 
conectado

3 4

2 1

5

– I1

I2 +

3 4

2 1

5

–

+
No 
conectado

3 4

2 1

5

– I3

I4 +

3 4

2 1

5

–

+
No 
conectado

3 4

2 1

5

Com O

No 
conectado

No 
conectado

1

4

1

4
3 –

+

Out

1

4
3

2

–

+

Alarma

Out

3
4

34

21
AS-i +

AUX+ AS-i –

–AUX

T E L E M E C

T E L E M E C

T E L E M E C

T E L E M E C

T E L E M E C

T E L E M E C
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T E L E M E C

11
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2 2
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D
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6

Elección 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Módulos para E/S digitales IP67, AS-i V2.1

La gama de interfaces Advantys ASI 67F permite la sustitución completa de las gamas de inter-
faces V1 y V2.1, referencias: XZS ppp y ASI Mppp.
  

La sustitución por la gama de interfaces Advantys ASI 67F permite, en el mantenimiento, obtener
las siguientes ventajas:
b Reutilización de las fijaciones del producto que se va a sustituir.
b Rearranque de la instalación sin intervención en el autómata y sin terminal de direccionamien-
to (si el autómata está configurado en direccionamiento automático y en caso de sustitución de
los interfaces uno a uno).
b Comportamiento idéntico entre la antigua y la nueva gama en caso de un fallo periférico (so-
brecarga de alimentación de sensor o salida, ausencia de tensión auxiliar).

Nota: las bases antiguas no son compatibles con los nuevos interfaces y los interfaces antiguos
no son compatibles con las bases nuevas.
Se recomienda en cualquier caso sustituir el conjunto interface + base.

Tabla de sustituciones
Antigua gama Nueva gama
Interface Base Interface Base
ASI ME2I2O ASI B4VM12 ASI 67FFP22D    ASI 67FFB02
ASI ME2I2OE ASI B4VM12 ASI 67FFP22E ASI 67FFB02
ASI ME4I ASI B4VM12 ASI 67FFP40D    ASI 67FFB02
ASI ME4I4O ASI B8VM12 ASI 67FFP44D ASI 67FFB03
ASI ME4IE ASI B4VM12 ASI 67FFP40E ASI 67FFB02
ASI ME4O ASI B4VM12 ASI 67FFP04A ASI 67FFB02
XZS CA44D21 Integrada ASI 67FFP44A ASI 67FFB03
XZS DA04D32 XZS DE1133 ASI 67FFP04A ASI 67FFB01
XZS DA22D32 XZS DE1133 ASI 67FFP22A  ASI 67FFB01
XZS DA40D3 XZS DE1113 ASI 67FFP40A ASI 67FFB01
XZS DA40D3 XZS DE1133 ASI 67FFP40A ASI 67FFB01
ASI DCPACC3 – ASI 67FACC1 –
XZL G102 – ASI 67FACC1 –
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Referencias 0 Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Accesorios de conexión

Accesorios de conexión en cables planos AS-interface
Derivaciones para conexión de componentes AS-interface en cables planos
Conexión en cables planos por toma “vampiro”. Ue ≤ 40 V, Ie ≤ 2 A. Temperatura ambiente: 
–25 ˚C…+70 ˚C (para funcionamiento), – 40…+ 85 ˚C (para almacenamiento).
Designación Conexión de 

componente 
AS-interface

Long. 
del cable

Fijación Referencia Peso

kg
Derivaciones para 
conexión a un 
cable plano para 
AS-interface 
(amarillo)
Grado de
protección IP54

Por conector remoto 
M12 recto hembra 
de 5 patillas
Cable 2�0,34 mm2

0,6 m Con rosca XZ CG01205D 0,090

1 m Con rosca XZ CG0121D 0,130

Por conector remoto 
M12 acodado hembra 
de 5 patillas 
Cable 2�0,34 mm2

0,6 m Con rosca XZ CG01205C 0,090

1 m Con rosca XZ CG0121C 0,130

Por hilos pelados
para bornero
Cable 2�0,34 mm2 
Hilo marrón: AS-i   
Hilo azul: AS-i   

2 m Con rosca XZ CG0122 0,215

Derivaciones para 
la conexión a dos 
cables planos:
– 1 para AS-interface 
(amarillo)
– 1 para 
alimentación 
separada (negro)
Grado de protección
IP54

Por conector remoto 
M12 recto hembra de 
5 patillas
Cable 4�0,34 mm2 

0,3 m Con rosca XZ CG01403D 0,140

2 m Con rosca XZ CG0142D 0,180

Por conector remoto 
M12 acodado hembra 
de 5 patillas
Cable 4�0,34 mm2

0,3 m Con rosca XZ CG01403C 0,140

2 m Con rosca XZ CG0142C 0,180

Por hilos pelados
para bornero
Cable 4�0,34 mm2

Hilo marrón: AS-i   
Hilo azul: AS-i   
Hilo blanco: 0 V
Hilo negro: +24 V

2 m Con rosca XZ CG0142 0,265

Derivaciones para 
la conexión a dos 
cables planos:
– 1 para AS-interface 
(amarillo)
– 1 para alimentación
separada (negro)
Grado de protección
IP67

Por conector remoto 
M12 recto hembra de 
5 patillas
Cable 4�0,34 mm2 

0,3 m Con rosca ASI DCPM12D03 0,150

2 m Con rosca ASI DCPM12D20 0,200

Por hilos pelados
para bornero
Cable 4�0,34 mm2

Hilo marrón: AS-i   
Hilo azul: AS-i   
Hilo blanco: 0 V
Hilo negro: +24 V

2 m – ASI DCPFIL20 0,200

5 m – ASI DCPFIL50 0,350

Derivación por composición de ramas
Designación Tipo y número de 

cables conectables
Conexión al cable Referencia Peso

kg
Base de conexión 
para cable plano

2 cables planos para 
AS-interface 
(amarillos) o 2 cables 
planos para 
alimentación 
separada (negros) 
Ie ≤ 2 A

Toma “vampiro” XZ SDE1113 0,070

Designación Utilización Referencia Peso
kg

Tapa Para base de conexión
XZ SDE1113

XZ SDP 0,030

Tes
Designación Conexión al sensor

o accionador AS-interface
Fijación Referencia Peso

kg
Tes para conexión 
a un cable plano 
para AS-interface 
(amarillo)
Grado de protección 
IP67

Por conector hembra M12
5 terminales

Con rosca XZ CG0120 0,015

Sin XZ CG0220 0,015

XZ CG012p

D
F

52
18

32

XZ CG014p

D
F

52
18

33

  

XZ DCPp

D
F

52
18

34

XZ SDE1113

80
64

24

XZ SDP

80
64

28

XZ CG0120

80
64

40

XZ CG0220

80
64

39
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6

Dimensiones 
y conexiones 0

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado AS-interface
Accesorios de conexión
     

Dimensiones
Derivaciones XZ CG012pppppppp XZ CG014pppppppp

(1) Cable de longitud 0,6, 1 o 2 m. Extremo de hilos pelados (marrón: AS-i ⊕, 
azul: AS-i Θ o equipado con un conector M12.

(1) Cable de longitud 0,3 o 2 m. 
Extremo con hilos pelados (marrón: AS-i ⊕, azul: AS-i Θ, blanco: 0 V,
negro: + 24 V) o equipado con un conector M12.

Derivaciones para conexión a dos cables planos 
ASI DCPpppp

Base de conexión XZ SDE1113 Tapa para base de conexión XZ SDP

(1) Montaje sobre perfil 6.
(2) En un montaje yuxtapuesto, dejar un espacio de 
al menos 1 mm entre los módulos.

Tes de conexión XZ CG0120 XZ CG0220

(1) Conector de 2 posiciones de orientación a 90˚. (1) Conector de 2 posiciones de orientación a 90˚.

Conexiones
Conectores M12 en tes XZ CG0pppp20 y 
derivaciones XZ CG012pppp

Conectores M12 en derivaciones XZ CG014pppppppp y ASI DCPFILpppp0

10
,8

(1) 33

12

2,
3

0,
3

15
,3

31,5

41,5

17,35

4,3

8

2,
7

295

4,3

2,
7

21

8

47,5

1815

16

39

(1)

52
,1

5,5 14

46

60

Ø 4,5

35
 (

1)

20

8066

31

45 (2)Ø
 9

,5

Ø
 5

,3

8066

31

45

13

50

30
,7

20

15

30

40

10

(1)

Ø 4,5

30

30
,4

20

15

(1)

1

4

AS-i2

3AS-i –

+ 1

4

2

3

AS-i+0 V

AS-i –
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6

Elección de los 
componentes
de cableado

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado tradicional de los 
detectores de conexión por conector

       

(1) Con LED para los 3 hilos c PNP.
(2) Con LED para los 3 hilos c NPN.

Detectores fotoeléctricos
Tipo de aparatos Tipo de conexión Prolongadores adaptables Conectores adaptables Alargadores adaptables

Referencia Página Referencia Página Referencia Página
XUA    ppppppppppppppppppppS M8, 3 contactos XZ CP0166Lpppp 6/6 XZ CC8FDM30V 6/12 XZ CR1501040Gpppp 6/22

XZ CP0266Lpppp 6/6 XZ CC8FCM30V 6/12 XZ CR1502040Gpppp 6/22
XZ CP0566Lpppp 6/7 XZ CC8FDM30S 6/12
XZ CP0666Lpppp 6/7 XZ CC8FCM30S 6/12
XZ CP0366Lpppp (1) 6/6
XZ CP0766Lpppp    (1) 6/7
XZ CP0466Lpppp    (2) 6/6
XZ CP0866Lpppp    (2) 6/7

XUD    ppppppppppppppppppppM8
XUM ppppppppppppppppppppM8
XUV KppppppppppppppppppppS
XUV FppppppppM8

M8, 4 contactos XZ CP0941Lpppp 6/7 XZ CC8FDM40V 6/13 XZ CR1509041Jpppp 6/24
XZ CP1041Lpppp 6/7 XZ CC8FCM40V 6/13 XZ CR1510041Jpppp 6/24

XZ CC8FDM40S 6/13
XZ CC8FCM40S 6/13

XUpppp    ppppppppppppppppppppppppppppD
XUpppp    ppppppppppppppppppppM12
XUR    ppppppppppppppppppppD
XUV FppppppppppppM12

M12, 4 contactos XZ CP1141Lpppp 6/8 XZ CC12FDM40B 6/14 XZ CR1511041Cpppp 6/26
XZ CP1241Lpppp 6/8 XZ CC12FDP40B 6/14 XZ CR1512041Cpppp 6/26

XZ CC12FCM40B 6/14
XZ CC12FCP40B 6/14
XZ CC12FDM40V 6/14

XUpppp    ppppppppppppppppppppppppppppppppK 1/2" 20 UNF, 3 contactos XZ CP1865Lpppp 6/10 XZ CC20FDM30B 6/15 –
XZ CP1965Lpppp 6/10 XZ CC20FCM30B 6/15

Interruptores de posición
Tipo de aparatos Tipo de conexión Prolongadores adaptables Conectores adaptables Alargadores adaptables

Referencia Página Referencia Página Referencia Página
XCM DppppppppppppppppM12
ZCM DppppppppppppM12

M12, 4 contactos con 1 hilo 
de tierra

XZ CP1169Lpppp 6/9 XZ CC12FDM40B 6/14 XZ CR1511041Cpppp 6/26
XZ CC12FDP40B 6/14 XZ CR1512041Cpppp 6/26
XZ CC12FCM40B 6/14
XZ CC12FCP40B 6/14
XZ CC12FDM40V 6/14

XCK PppppppppppppppppM12
ZCP ppppppppM12

M12, 4 contactos sin tierra XZ CP1141Lpppp
XZ CP1241Lpppp

6/8
6/8

XZ CC12FDM40B 6/14 XZ CR1511041Cpppp 6/26
XZ CC12FDP40B 6/14 XZ CR1512041Cpppp 6/26
XZ CC12FCM40B 6/14
XZ CC12FCP40B 6/14
XZ CC12FDM40V 6/14

ZCM DppppppppC12
ZCM DppppppppL08R12
XCK DppppppppppppppppM12
ZCD ppppppppM12
XCK JppppppppppppppppppppD

M12, 5 contactos XZ CP1164Lpppp 6/9 XZ CC12FDM50B 6/15 XZ CR1511064Dpppp 6/27
XZ CP1264Lpppp 6/9 XZ CC12FCM50B 6/15 XZ CR1512064Dpppp 6/27

ZCM DppppppppL08U78
XCK JppppppppppppppppppppA

7/8" 16 UN, 5 contactos XZ CP1771Lpppp 6/11 – –

Nota: Para los detectores de salida por relé o por contactos, comprobar la compatibilidad con la tensión nominal y la corriente nominal del componente de cableado.
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Elección de los 
componentes 
de cableado (continuación)

Componentes de cableado 0

Sistema de cableado tradicional de los 
detectores de conexión por conector
 

(1) Con LED para los 3 hilos c PNP.
(2) Con LED para los 3 hilos c NPN.

Detectores de proximidad
Tipo de aparatos Tipo de conexión Prolongadores adaptables Conectores adaptables Alargadores adaptables

Referencia Página Referencia Página Referencia Página
XSpppp    ppppppppppppppppppppppppppppppppS
XSpppp    ppppppppppppppppppppppppM8
XSpppp    ppppppppppppppppppppppppL01M8

M8, 3 contactos XZ CP0166Lpppp 6/6 XZ CC8FDM30V 6/12 XZ CR1501040Gpppp 6/22
XZ CP0266Lpppp 6/6 XZ CC8FCM30V 6/12 XZ CR1502040Gpppp 6/22
XZ CP0566Lpppp 6/7 XZ CC8FDM30S 6/12
XZ CP0666Lpppp 6/7 XZ CC8FCM30S 6/12
XZ CP0366Lpppp  (1) 6/6
XZ CP0766Lpppp    (1) 6/7
XZ CP0466Lpppp    (2) 6/6
XZ CP0866Lpppp    (2) 6/7

XSpppp    ppppppppppppppppppppppppppppppppD
XSpppp    ppppppppppppppppppppppppM12
XSpppp    ppppppppppppppppppppppppL01M12

M12, 3 o 4 contactos XZ CP1141Lpppp 6/8 XZ CC12FDM40B 6/14 XZ CR1511041Cpppp 6/26
XZ CP1241Lpppp 6/8 XZ CC12FDP40B 6/14 XZ CR1512041Cpppp 6/26
XZ CP1340Lpppp    (1) 6/8 XZ CC12FCM40B 6/14
XZ CP2540Lpppp    (1) 6/8 XZ CC12FCP40B 6/14
XZ CP1440Lpppp    (2) 6/8 XZ CC12FDM40V 6/14

XZ CC12FCP42B (1) 6/14

XSpppp    ppppppppppppppppppppppppU20
XSpppp    ppppppppppppppppppppppppppppppppK

1/2" 20 UNF, 3 contactos XZ CP1865Lpppp 6/10 XZ CC20FDM30B 6/15
XZ CP1965Lpppp 6/10 XZ CC20FCM30B 6/15

Presostatos, vacuostatos y sensores analógicos de presión
Tipo de aparatos Tipo de conexión Prolongadores adaptables Conectores adaptables Alargadores adaptables

Referencia Página Referencia Página Referencia Página
XML ppppppppppppppppppppppppC11
XML EppppppppppppppppppppC21

DIN 43650 A, 4 contactos –  XZ CC43FCP40B 6/19 XZ CR1523062Kpppp 6/25

XML EppppppppppppppppppppD21 M12, 5 contactos XZ CP1164Lpppp 6/9 XZ CC12FDM50B 6/15 XZ CR1511064Dpppp 6/27
XZ CP1264Lpppp 6/9 XZ CC12FCM50B 6/15 XZ CR1512064Dpppp 6/27

XML FppppppppppppDpppppppppppppppp M12, 4 contactos XZ CP1141Lpppp 6/9 XZ CC12FCpppp40B 6/15 XZ CR1511041Cpppp 6/27
XZ CP1241Lpppp 6/9 XZ CC12FDpppp40B 6/15 XZ CR1512041Cpppp 6/27

XZ CC12FDM40V 6/15

XML FppppppppppppEpppppppppppppppp 7/8" 16UN, 5 contactos XZ CP1764Lpppp 6/9 – –

Nota: Para los detectores de salida por relé o de contactos, verificar la compatibilidad con la tensión nominal y la corriente nominal del componente de cableado.
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Componentes de cableado 0

  

 
Prolongadores

Antigua referencia Nueva referencia Antigua referencia Nueva referencia

XCZ-A114L02 XZ-CP1169L2 XSZ-CK113 XZ-CP1865L10

XCZ-A114L05 XZ-CP1169L5 XSZ-CS101 XZ-CP0566L2

XCZ-A114L10 XZ-CP1169L10 XSZ-CS102 XZ-CP0566L5

XCZ-A115L02 XZ-CP1164L2 XSZ-CS103 XZ-CP0566L10

XCZ-A115L05 XZ-CP1164L5 XSZ-CS111 XZ-CP0666L2

XCZ-A115L10 XZ-CP1164L10 XSZ-CS112 XZ-CP0666L5

XCZ-B115L02 XZ-CP1264L2 XSZ-CS113 XZ-CP0666L10

XCZ-B115L05 XZ-CP1264L5 XSZ-CS121 XZ-CP0766L2

XCZ-B115L10 XZ-CP1264L10 XSZ-CS122 XZ-CP0766L5

XCZ-T110L02 XZ-CP1764L2 XSZ-CS123 XZ-CP0766L10

XCZ-T110L05 XZ-CP1764L5 XSZ-CS131 XZ-CP0866L2

XCZ-T110L10 XZ-CP1764L10 XSZ-CS132 XZ-CP0866L5

XSZ-CA101 XZ-CP1662L2 XSZ-CS133 XZ-CP0866L10

XSZ-CA102 XZ-CP1662L5 XSZ-CS141 XZ-CP0941L2

XSZ-CA901 XZ-CP1670L2 XSZ-CS142 XZ-CP0941L5

XSZ-CA902 XZ-CP1670L5 XSZ-CS143 XZ-CP0941L10

XSZ-CA903 XZ-CP1670L10 XSZ-CS151 XZ-CP1041L2

XSZ-CD101 XZ-CP1141L2 XSZ-CS152 XZ-CP1041L5

XSZ-CD102 XZ-CP1141L5 XSZ-CS153 XZ-CP1041L10

XSZ-CD103 XZ-CP1141L10 XSZ-CS901 XZ-CP0166L2

XSZ-CD111 XZ-CP1241L2 XSZ-CS902 XZ-CP0166L5

XSZ-CD112 XZ-CP1241L5 XSZ-CS903 XZ-CP0166L10

XSZ-CD113 XZ-CP1241L10 XSZ-CS911 XZ-CP0266L2

XSZ-CD121 XZ-CP1340L2 XSZ-CS912 XZ-CP0266L5

XSZ-CD122 XZ-CP1340L5 XSZ-CS913 XZ-CP0266L10

XSZ-CD123 XZ-CP1340L10 XSZ-CS921 XZ-CP0366L2

XSZ-CD131 XZ-CP1440L2 XSZ-CS922 XZ-CP0366L5

XSZ-CD132 XZ-CP1440L5 XSZ-CS923 XZ-CP0366L10

XSZ-CD133 XZ-CP1440L10 XSZ-CS931 XZ-CP0466L2

XSZ-CK101 XZ-CP1965L2 XSZ-CS932 XZ-CP0466L5

XSZ-CK102 XZ-CP1965L5 XSZ-CS933 XZ-CP0466L10

XSZ-CK103 XZ-CP1965L10 ZCK-Z022 XZ-CP1771L5

XSZ-CK111 XZ-CP1865L2 ZCK-Z025 XZ-CP177L10

XSZ-CK112 XZ-CP1865L5

Tablas de sustitución 0
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Componentes de cableado 0

    
Conectores

Antigua referencia Nueva referencia

XSZ-CC410 XZ-CC43FCP40B

XSZ-CD510, CD610 XZ-CC12FCP40B

XSZ-CD600 XZ-CC12FDP40B

XSZ-CG600 XZ-CC18FDP40B

XSZ-CG610 XZ-CC18FCP40B

XSZ-CT510 XZ-CC51FCP50B

Alargadores

Antigua referencia Nueva referencia

XSZ-D1020 XZ-CR1511040A1

XSZ-D1040 XZ-CR1511040A2

XSZ-D1120 XZ-CR1512040A1

XSZ-D1140 XZ-CR1512040A2

XSZ-D2020 XZ-CR1501040G1

XSZ-D2040 XZ-CR1501040G2

XSZ-D2120 XZ-CR1502040G1

XSZ-D2140 XZ-CR1502040G2

Repartidores

Antigua referencia Nueva referencia

XSZ-LD1405 XZ-LC1240L5

XSZ-LD1406 XZ-LC1240L10

XSZ-LD1415 XZ-LC1241L5

XSZ-LD1416 XZ-LC1241L10

XSZ-LD1805 XZ-LC1280L5

XSZ-LD1806 XZ-LC1280L10

XSZ-LD1815 XZ-LC1281L5

XSZ-LD1816 XZ-LC1281L10

Tablas de sustitución
(continuación)

6_058_059_30207_ES.fm  Page 59  Friday, October 21, 2005  9:27 AM



7/0 Schneider Electric

07_000_001.pm65 4/11/05, 12:502



7/1Schneider Electric

7

Capítulo 7 Índice de referencias de productos

Índice

Índice de referencias de productos Págs. 7/2 a 7/15
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Índice de referencias de productos
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A
AB1FU10135U 2/96, 4/111
AB1GA 5/102
AB1GB 5/102
AB1GC 5/102
AB1GD 5/102
AB1GE 5/102
AB1GF 5/102
AB1GG 5/102
AB1GH 5/102
AB1GI 5/102
AB1GJ 5/102
AB1GK 5/102
AB1GL 5/102
AB1GM 5/102
AB1GN 5/102
AB1GO 5/102
AB1GP 5/102
AB1GQ 5/102
AB1GR 5/102
AB1GS 5/102
AB1GT 5/102
AB1GU 5/102
AB1GV 5/102
AB1GW 5/102
AB1GX 5/102
AB1GY 5/102
AB1GZ 5/102
AB1R0 5/102
AB1R1 5/102
AB1R2 5/102
AB1R3 5/102
AB1R4 5/102
AB1R5 5/102
AB1R6 5/102
AB1R7 5/102
AB1R8 5/102
AB1R9 5/102
AB1R11 1/80
ABE9C1240C23 6/33
ABE9C1240L05 6/33
ABE9C1240L10 6/33
ABE9C1240M 6/33
ABE9C1241C23 6/33
ABE9C1241L05 6/33
ABE9C1241L10 6/33
ABE9C1241M 6/33
ABE9C1280C23 6/33
ABE9C1280L05 6/33
ABE9C1280L10 6/33
ABE9C1280M 6/33
ABE9C1281C23 6/33
ABE9C1281L05 6/33
ABE9C1281L10 6/33
ABE9C1281M 6/33
ABE9CM12C 6/33
ABE9XCA1405 6/33
ABE9XCA1410 6/33
ABE9XCA1805 6/33
ABE9XCA1810 6/33
ABE9XLA10 6/33
ACW1M129012 5/110
ACW2M129012 5/111
ACW3M129012 5/110
ACW4M129012 5/110
ACW5M129012 5/110
ACW6M129012 5/111
ACW7M129012 5/111
ACW8M129012 5/111
ACW9M129012 5/111

ACW10M129012 5/111
ACW20M129012 5/111
ACW21M129012 5/110
ACW22M129012 5/111
ACW23M129012 5/110
ACW24M129012 5/110
ACW25M129012 5/110
ACW26M129012 5/111
ACW27M129012 5/111
ACW28M129012 5/111
ACW29M129012 5/111
ADW3M129012 5/112
ADW4M129012 5/112
ADW5M129012 5/113
ADW6M129012 5/113
ADW7M129012 5/112
ADW7S1M129012 5/113
ADW23M129012 5/112
ADW24M129012 5/112
ADW25M129012 5/113
ADW26M129012 5/113
ADW27M129012 5/112
ADW27S1M129012 5/113
ASI67FACC1 6/45, 6/46, 6/47
ASI67FACC2 6/38, 6/45, 6/46
ASI67FFB01 6/45, 6/46
ASI67FFB02 6/45, 6/46
ASI67FFB03 6/45, 6/46
ASI67FFP03E 6/46
ASI67FFP04A 6/45
ASI67FFP04D 6/46
ASI67FFP22A 6/45
ASI67FFP22D 6/46
ASI67FFP22E 6/46
ASI67FFP40A 6/45
ASI67FFP40D 6/46
ASI67FFP40E 6/46
ASI67FFP40EY 6/46
ASI67FFP43E 6/46
ASI67FFP43EY 6/46
ASI67FFP44A 6/45
ASI67FFP44D 6/46
ASI67FFP44DY 6/46
ASI67FMP03E 6/47
ASI67FMP04D 6/47
ASI67FMP22D 6/47
ASI67FMP22E 6/47
ASI67FMP40D 6/47
ASI67FMP40E 6/47
ASI67FMP40EY 6/47
ASI67FMP43E 6/47
ASI67FMP43EY 6/47
ASI67FMP44D 6/47
ASI67FMP44DY 6/47
ASIDCPFIL20 6/54
ASIDCPFIL50 6/54
ASIDCPM12D03 6/47, 6/54
ASIDCPM12D20 6/54
ASIRPT01 6/39

D
DE9PM1201 5/40, 5/46
DE9PM1202 5/40, 5/46
DE9PM1203 5/40, 5/46
DE9PM1204 5/40, 5/46
DE9RA1012 1/56
DE9RA1620 1/153, 1/155

F
FSG2 5/25

FSG2NE 5/26
FSG9 5/25
FTG2 5/24
FTG9 5/24
FTXCM08B 6/33
FTXCM12B 6/33
FTXCY1208 6/33
FTXCY1212 6/33
FYG22 5/27
FYG32 5/27

L
LA9D90 5/102

XA
XALZ09 1/56

XC
XC1AC111 1/144
XC1AC115 1/144
XC1AC116 1/144
XC1AC117 1/144
XC1AC118 1/144
XC1AC119 1/144
XC1AC121 1/144
XC1AC125 1/144
XC1AC126 1/144
XC1AC127 1/144
XC1AC128 1/144
XC1AC129 1/144
XC1AC131 1/144
XC1AC135 1/144
XC1AC136 1/144
XC1AC137 1/144
XC1AC138 1/144
XC1AC139 1/144
XC1AC141 1/144
XC1AC145 1/144
XC1AC146 1/144
XC1AC147 1/144
XC1AC148 1/144
XC1AC149 1/144
XC1AC151 1/144
XC1AC155 1/144
XC1AC156 1/144
XC1AC157 1/144
XC1AC158 1/144
XC1AC159 1/144
XC1AC161 1/144
XC1AC165 1/144
XC1AC166 1/144
XC1AC167 1/144
XC1AC168 1/144
XC1AC169 1/144
XC1AC171 1/144
XC1AC175 1/144
XC1AC176 1/144
XC1AC177 1/144
XC1AC178 1/144
XC1AC179 1/144
XC1AC181 1/146
XC1AC186 1/146
XC1AC187 1/146
XC1AC191 1/146
XC1AC196 1/146
XC1AC197 1/146
XC1AC281 1/146
XC1AC286 1/146
XC1AC287 1/146
XC1AC291 1/146

XC1AC296 1/146
XC1AC297 1/146
XCDR2102G13 1/64
XCDR2102N12 1/64
XCDR2102P20 1/64
XCDR2110G13 1/64
XCDR2110N12 1/64
XCDR2110P20 1/64
XCDR2118G13 1/64
XCDR2118N12 1/64
XCDR2118P20 1/64
XCDR2119G13 1/64
XCDR2119N12 1/64
XCDR2119P20 1/64
XCDR2121G13 1/64
XCDR2121N12 1/64
XCDR2121P20 1/64
XCDR2127G13 1/64
XCDR2127N12 1/64
XCDR2127P20 1/64
XCDR2502G13 1/65
XCDR2502N12 1/65
XCDR2502P20 1/65
XCDR2510G13 1/65
XCDR2510N12 1/65
XCDR2510P20 1/65
XCDR2518G13 1/65
XCDR2518N12 1/65
XCDR2518P20 1/65
XCDR2519G13 1/65
XCDR2519N12 1/65
XCDR2519P20 1/65
XCDR2521G13 1/65
XCDR2521N12 1/65
XCDR2521P20 1/65
XCDR2527G13 1/65
XCDR2527N12 1/65
XCDR2527P20 1/65
XCKD21H0M12 1/43
XCKD21H0P16 1/39
XCKD21H2M12 1/43
XCKD21H2P16 1/39
XCKD25H0P16 1/39
XCKD25H2P16 1/39
XCKD2101G11 1/56
XCKD2101M12 1/56
XCKD2101P16 1/56
XCKD2102M12 1/42
XCKD2102P16 1/38
XCKD2106M12 1/43
XCKD2106P16 1/39
XCKD2110M12 1/42
XCKD2110P16 1/38
XCKD2111M12 1/42
XCKD2111P16 1/38
XCKD2118M12 1/43
XCKD2118P16 1/39
XCKD2121M12 1/42
XCKD2121P16 1/38
XCKD2127M12 1/42
XCKD2127P16 1/38
XCKD2128M12 1/42
XCKD2128P16 1/38
XCKD2139M12 1/43
XCKD2139P16 1/39
XCKD2145M12 1/43
XCKD2145P16 1/39
XCKD2149M12 1/43
XCKD2149P16 1/39
XCKD2501G11 1/56
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XCKD2501P16 1/56
XCKD2502P16 1/38
XCKD2506P16 1/39
XCKD2510P16 1/38
XCKD2511P16 1/38
XCKD2518P16 1/39
XCKD2521P16 1/38
XCKD2527P16 1/38
XCKD2528P16 1/38
XCKD2539P16 1/39
XCKD2545P16 1/39
XCKD2549P16 1/39
XCKJ161A 1/92
XCKJ161D 1/90
XCKJ161H29 1/88
XCKJ167A 1/92
XCKJ167D 1/90
XCKJ167H29 1/88
XCKJ561H29 1/88
XCKJ567H29 1/88
XCKJ1161H29 1/94
XCKJ1167H29 1/94
XCKJ10511A 1/92
XCKJ10511D 1/90
XCKJ10511H29 1/88
XCKJ10513A 1/92
XCKJ10513D 1/90
XCKJ10513H29 1/88
XCKJ10541A 1/92
XCKJ10541D 1/90
XCKJ10541H29 1/88
XCKJ10559A 1/92
XCKJ10559D 1/90
XCKJ10559H29 1/88
XCKJ50511H29 1/88
XCKJ50513H29 1/88
XCKJ50541H29 1/88
XCKJ50559H29 1/88
XCKJ110511H29 1/94
XCKJ110513H29 1/94
XCKJ110541H29 1/94
XCKJ110559H29 1/94
XCKL102 1/74
XCKL106 1/74
XCKL110 1/74
XCKL115 1/74
XCKL121 1/74
XCKL502 1/74
XCKL506 1/74
XCKL510 1/74
XCKL515 1/74
XCKL521 1/74
XCKM102H29 1/72
XCKM106H29 1/72
XCKM110H29 1/72
XCKM115H29 1/72
XCKM121H29 1/72
XCKM502H29 1/72
XCKM506H29 1/72
XCKM510H29 1/72
XCKM515H29 1/72
XCKM521H29 1/72
XCKML102 1/84
XCKML102H29 1/84
XCKML110 1/84
XCKML110H29 1/84
XCKML115 1/84
XCKML115H29 1/84
XCKML121 1/84
XCKML121H29 1/84

XCKML502 1/84
XCKML502H29 1/84
XCKML510 1/84
XCKML510H29 1/84
XCKML515 1/84
XCKML515H29 1/84
XCKML521 1/84
XCKML521H29 1/84
XCKMR54D1 1/158
XCKMR54D1H29 1/158
XCKMR54D2 1/158
XCKMR54D2H29 1/158
XCKN2102P20 1/60
XCKN2103P20 1/60
XCKN2106P20 1/61
XCKN2108P20 1/61
XCKN2110P20 1/60
XCKN2118P20 1/61
XCKN2121P20 1/60
XCKN2127P20 1/60
XCKN2145P20 1/61
XCKN2149P20 1/61
XCKN2502P20 1/60
XCKN2503P20 1/60
XCKN2506P20 1/61
XCKN2508P20 1/61
XCKN2510P20 1/60
XCKN2518P20 1/61
XCKN2521P20 1/60
XCKN2527P20 1/60
XCKN2545P20 1/61
XCKN2549P20 1/61
XCKP21H0M12 1/49
XCKP21H0P16 1/45
XCKP21H2M12 1/49
XCKP21H2P16 1/45
XCKP25H0P16 1/45
XCKP25H2P16 1/45
XCKP2101G11 1/56
XCKP2101M12 1/56
XCKP2101P16 1/56
XCKP2102M12 1/48
XCKP2102P16 1/44
XCKP2106M126 1/49
XCKP2106P16 1/45
XCKP2110M12 1/48
XCKP2110P16 1/44
XCKP2111M12 1/48
XCKP2111P16 1/44
XCKP2118M126 1/49
XCKP2118P16 1/45
XCKP2121M12 1/48
XCKP2121P16 1/44
XCKP2127M12 1/48
XCKP2127P16 1/44
XCKP2128M12 1/48
XCKP2128P16 1/44
XCKP2139M12 1/49
XCKP2139P16 1/45
XCKP2145M12 1/49
XCKP2145P16 1/45
XCKP2149M12 1/49
XCKP2149P16 1/45
XCKP2501G11 1/56
XCKP2501P16 1/56
XCKP2502P16 1/44
XCKP2506P16 1/45
XCKP2510P16 1/44
XCKP2511P16 1/44
XCKP2518P16 1/45

XCKP2521P16 1/44
XCKP2527P16 1/44
XCKP2528P16 1/44
XCKP2539P16 1/45
XCKP2545P16 1/45
XCKP2549P16 1/45
XCKS101H29 1/116
XCKS102H29 1/116
XCKS131H29 1/116
XCKS139H29 1/116
XCKS141H29 1/116
XCKS149H29 1/116
XCKS159H29 1/116
XCKS501H29 1/116
XCKS502H29 1/116
XCKS531H29 1/116
XCKS539H29 1/116
XCKS541H29 1/116
XCKS549H29 1/116
XCKS559H29 1/116
XCKT21H0P16 1/51
XCKT21H2P16 1/51
XCKT2101G11 1/56
XCKT2101P16 1/56
XCKT2102P16 1/50
XCKT2106P16 1/50
XCKT2110P16 1/50
XCKT2111P16 1/50
XCKT2118P16 1/51
XCKT2121P16 1/50
XCKT2139P16 1/51
XCKT2145P16 1/51
XCKT2501G11 1/56
XCKT2501P16 1/56
XCKZ01 1/133, 1/138
XCKZ09 1/80
XCKZ015 1/141
XCKZ018 1/133
XCMD21F0C12 1/22
XCMD21F0L1 1/18
XCMD21F0M12 1/22
XCMD21F2C12 1/22
XCMD21F2L1 1/18
XCMD21F2M12 1/22
XCMD21G1C12 1/22
XCMD21G1L1 1/18
XCMD21G1M12 1/22
XCMD25F0L1 1/18
XCMD25F2L1 1/18
XCMD25G1L1 1/18
XCMD2101C12 1/31
XCMD2101L1 1/31
XCMD2101M12 1/31
XCMD2102C12 1/22
XCMD2102L1 1/18
XCMD2102M12 1/22
XCMD2106C12 1/23
XCMD2106L1 1/19
XCMD2106M12 1/23
XCMD2110C12 1/22
XCMD2110L1 1/18
XCMD2110M12 1/22
XCMD2111C12 1/22
XCMD2111L1 1/18
XCMD2111M12 1/22
XCMD2115C12 1/23
XCMD2115L1 1/19
XCMD2115M12 1/23
XCMD2116C12 1/23
XCMD2116L1 1/19

XCMD2116M12 1/23
XCMD2117C12 1/23
XCMD2117L1 1/19
XCMD2117M12 1/23
XCMD2124C12 1/22
XCMD2124L1 1/18
XCMD2124M12 1/22
XCMD2145C12 1/23
XCMD2145L1 1/19
XCMD2145M12 1/23
XCMD2501L1 1/31
XCMD2502L1 1/18
XCMD2506L1 1/19
XCMD2510L1 1/18
XCMD2511L1 1/18
XCMD2515L1 1/19
XCMD2516L1 1/19
XCMD2517L1 1/19
XCMD2524L1 1/18
XCMD2545L1 1/19
XCMN21F0L1 1/34
XCMN21F2L1 1/34
XCMN21F3L1 1/34
XCMN2102L1 1/34
XCMN2103L1 1/34
XCMN2106L1 1/35
XCMN2107L1 1/35
XCMN2110L1 1/34
XCMN2115L1 1/35
XCMN2121L1 1/34
XCMN2145L1 1/35
XCMN2159L1 1/35
XCMZ06 1/31
XCMZ07 1/31, 1/56
XCPR2102G13 1/66
XCPR2102N12 1/66
XCPR2102P20 1/66
XCPR2110G13 1/66
XCPR2110N12 1/66
XCPR2110P20 1/66
XCPR2118G13 1/66
XCPR2118N12 1/66
XCPR2118P20 1/66
XCPR2119G13 1/66
XCPR2119N12 1/66
XCPR2119P20 1/66
XCPR2121G13 1/66
XCPR2121N12 1/66
XCPR2121P20 1/66
XCPR2127G13 1/66
XCPR2127N12 1/66
XCPR2127P20 1/66
XCPR2502G13 1/67
XCPR2502N12 1/67
XCPR2502P20 1/67
XCPR2510G13 1/67
XCPR2510N12 1/67
XCPR2510P20 1/67
XCPR2518G13 1/67
XCPR2518N12 1/67
XCPR2518P20 1/67
XCPR2519G13 1/67
XCPR2519N12 1/67
XCPR2519P20 1/67
XCPR2521G13 1/67
XCPR2521N12 1/67
XCPR2521P20 1/67
XCPR2527G13 1/67
XCPR2527N12 1/67
XCPR2527P20 1/67
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XCRA11 1/152
XCRA12 1/152
XCRA15 1/152
XCRA51 1/152
XCRA52 1/152
XCRA55 1/152
XCRB11 1/152
XCRB12 1/152
XCRB15 1/152
XCRB51 1/152
XCRB52 1/152
XCRB55 1/152
XCRE18 1/152
XCRE58 1/152
XCRF17 1/152
XCRF57 1/152
XCRT115 1/154
XCRT215 1/154
XCRT315 1/154
XCRZ02 1/153
XCRZ03 1/153, 1/159
XCRZ04 1/153
XCRZ05 1/153
XCRZ09 1/153, 1/155
XCRZ12 1/153
XCRZ15 1/153
XCRZ42 1/155
XCRZ901 1/155
XCRZ902 1/155
XCRZ903 1/155
XCTR2102G11 1/68
XCTR2102N12 1/68
XCTR2102P16 1/68
XCTR2110G11 1/68
XCTR2110N12 1/68
XCTR2110P16 1/68
XCTR2118G11 1/68
XCTR2118N12 1/68
XCTR2118P16 1/68
XCTR2121G11 1/68
XCTR2121N12 1/68
XCTR2121P16 1/68
XCTR2502G11 1/69
XCTR2502N12 1/69
XCTR2502P16 1/69
XCTR2510G11 1/69
XCTR2510N12 1/69
XCTR2510P16 1/69
XCTR2518G11 1/69
XCTR2518N12 1/69
XCTR2518P16 1/69
XCTR2521G11 1/69
XCTR2521N12 1/69
XCTR2521P16 1/69

XE
XE2NP2131 1/57, 1/80, 1/102,

1/110, 1/113, 1/121
XE2NP2141 1/57, 1/80, 1/102,

1/110, 1/113, 1/121
XE2NP2151 1/57, 1/80, 1/102,

1/110, 1/113, 1/121
XE2NP2161 1/57, 1/80, 1/102,

1/110, 1/113, 1/121
XE2NP3131 1/57
XE2NP3141 1/57
XE2NP3151 1/57
XE2NP3161 1/57
XE2SP2141 1/57, 1/80, 1/102,

1/110, 1/113, 1/121

XE2SP2151 1/57, 1/80, 1/102,
1/110, 1/113, 1/121

XE2SP3151 1/57
XE3NP2141 1/57, 1/80, 1/102, 1/121
XE3NP2151 1/57, 1/80, 1/102, 1/121
XE3SP2141 1/57, 1/80, 1/102, 1/121
XE3SP2151 1/57, 1/80, 1/102, 1/121
XESP1021 1/133, 1/138
XESP1028 1/133
XESP1031 1/133, 1/138
XESP1038 1/133
XESP2021 1/102, 1/110
XESP2031 1/102, 1/110
XESP3021 1/121
XESP10215 1/141
XESP10315 1/141
XESP20215 1/113
XESP20315 1/113

XM
XMAH06L2135 5/45
XMAH06L2435 5/45
XMAH12L2135 5/45
XMAH12L2435 5/45
XMAH25L2135 5/45
XMAH25L2435 5/45
XMAV06L2135 5/45
XMAV06L2435 5/45
XMAV12L2135 5/45
XMAV12L2435 5/45
XMAV25L2135 5/45
XMAV25L2435 5/45
XMAZL001 5/40, 5/46
XMLA001R1C11 5/62
XMLA001R1S11 5/62
XMLA001R2C11 5/62
XMLA001R2S11 5/62
XMLA001S1C11 5/62
XMLA001S1S11 5/62
XMLA001S2C11 5/62
XMLA001S2S11 5/62
XMLA002A1C11 5/66
XMLA002A1S11 5/66
XMLA002A2C11 5/66
XMLA002A2S11 5/66
XMLA002B1C11 5/66
XMLA002B1S11 5/66
XMLA002B2C11 5/66
XMLA002B2S11 5/66
XMLA002C1C11 5/66
XMLA002C1S11 5/66
XMLA002C2C11 5/66
XMLA002C2S11 5/66
XMLA004A1C11 5/70
XMLA004A1S11 5/70
XMLA004A2C11 5/70
XMLA004A2S11 5/70
XMLA004B1C11 5/70
XMLA004B1S11 5/70
XMLA004B2C11 5/70
XMLA004B2S11 5/70
XMLA004C1C11 5/70
XMLA004C1S11 5/70
XMLA004C2C11 5/70
XMLA004C2S11 5/70
XMLA004P1C11 5/70
XMLA004P1S11 5/70
XMLA004P2C11 5/70
XMLA004P2S11 5/70
XMLA010A1C11 5/74

XMLA010A1S11 5/74
XMLA010A2C11 5/74
XMLA010A2S11 5/74
XMLA010B1C11 5/74
XMLA010B1S11 5/74
XMLA010B2C11 5/74
XMLA010B2S11 5/74
XMLA010C1C11 5/74
XMLA010C1S11 5/74
XMLA010C2C11 5/74
XMLA010C2S11 5/74
XMLA010P1C11 5/74
XMLA010P1S11 5/74
XMLA010P2C11 5/74
XMLA010P2S11 5/74
XMLA020A1C11 5/78
XMLA020A1S11 5/78
XMLA020A2C11 5/78
XMLA020A2S11 5/78
XMLA020B1C11 5/78
XMLA020B1S11 5/78
XMLA020B2C11 5/78
XMLA020B2S11 5/78
XMLA020C1C11 5/78
XMLA020C1S11 5/78
XMLA020C2C11 5/78
XMLA020C2S11 5/78
XMLA020P1C11 5/78
XMLA020P1S11 5/78
XMLA020P2C11 5/78
XMLA020P2S11 5/78
XMLA035A1C11 5/82
XMLA035A1S11 5/82
XMLA035A2C11 5/82
XMLA035A2S11 5/82
XMLA035B1C11 5/82
XMLA035B1S11 5/82
XMLA035B2C11 5/82
XMLA035B2S11 5/82
XMLA035C1C11 5/82
XMLA035C1S11 5/82
XMLA035C2C11 5/82
XMLA035C2S11 5/82
XMLA035P1C11 5/82
XMLA035P1S11 5/82
XMLA035P2C11 5/82
XMLA035P2S11 5/82
XMLA070D1C11 5/86
XMLA070D1S11 5/86
XMLA070D2C11 5/86
XMLA070D2S11 5/86
XMLA070E1C11 5/86
XMLA070E1S11 5/86
XMLA070E2C11 5/86
XMLA070E2S11 5/86
XMLA070N1C11 5/86
XMLA070N1S11 5/86
XMLA070N2C11 5/86
XMLA070N2S11 5/86
XMLA160D1C11 5/90
XMLA160D1S11 5/90
XMLA160D2C11 5/90
XMLA160D2S11 5/90
XMLA160E1C11 5/90
XMLA160E1S11 5/90
XMLA160E2C11 5/90
XMLA160E2S11 5/90
XMLA160N1C11 5/90
XMLA160N1S11 5/90
XMLA160N2C11 5/90

XMLA160N2S11 5/90
XMLA300D1C11 5/94
XMLA300D1S11 5/94
XMLA300D2C11 5/94
XMLA300D2S11 5/94
XMLA300E1C11 5/94
XMLA300E1S11 5/94
XMLA300E2C11 5/94
XMLA300E2S11 5/94
XMLA300N1C11 5/94
XMLA300N1S11 5/94
XMLA300N2C11 5/94
XMLA300N2S11 5/94
XMLA500D1C11 5/98
XMLA500D1S11 5/98
XMLA500D2C11 5/98
XMLA500D2S11 5/98
XMLA500E1C11 5/98
XMLA500E1S11 5/98
XMLA500E2C11 5/98
XMLA500E2S11 5/98
XMLA500N1C11 5/98
XMLA500N1S11 5/98
XMLA500N2C11 5/98
XMLA500N2S11 5/98
XMLAM01T1C11 5/50
XMLAM01T1S11 5/50
XMLAM01T2C11 5/50
XMLAM01T2S11 5/50
XMLAM01V1C11 5/50
XMLAM01V1S11 5/50
XMLAM01V2C11 5/50
XMLAM01V2S11 5/50
XMLB001P1C11 5/63
XMLB001P1S11 5/63
XMLB001P2C11 5/63
XMLB001P2S11 5/63
XMLB001R1C11 5/63
XMLB001R1S11 5/63
XMLB001R2C11 5/63
XMLB001R2S11 5/63
XMLB001S1C11 5/63
XMLB001S1S11 5/63
XMLB001S2C11 5/63
XMLB001S2S11 5/63
XMLB002A1C11 5/67
XMLB002A1S11 5/67
XMLB002A2C11 5/67
XMLB002A2S11 5/67
XMLB002B1C11 5/67
XMLB002B1S11 5/67
XMLB002B2C11 5/67
XMLB002B2S11 5/67
XMLB002C1C11 5/67
XMLB002C1S11 5/67
XMLB002C2C11 5/67
XMLB002C2S11 5/67
XMLB004A1C11 5/71
XMLB004A1S11 5/71
XMLB004A2C11 5/71
XMLB004A2S11 5/71
XMLB004B1C11 5/71
XMLB004B1S11 5/71
XMLB004B2C11 5/71
XMLB004B2S11 5/71
XMLB004C1C11 5/71
XMLB004C1S12 5/71
XMLB004C2C11 5/71
XMLB004C2S12 5/71
XMLB010A1C11 5/75
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XMLB010A1S11 5/75
XMLB010A2C11 5/75
XMLB010A2S11 5/75
XMLB010B1C11 5/75
XMLB010B1S11 5/75
XMLB010B2C11 5/75
XMLB010B2S11 5/75
XMLB010C1C11 5/75
XMLB010C1S11 5/75
XMLB010C2C11 5/75
XMLB010C2S11 5/75
XMLB010P1C11 5/75
XMLB010P1S11 5/75
XMLB010P2C11 5/75
XMLB010P2S11 5/75
XMLB020A1C11 5/79
XMLB020A1S11 5/79
XMLB020A2C11 5/79
XMLB020A2S11 5/79
XMLB020B1C11 5/79
XMLB020B1S11 5/79
XMLB020B2C11 5/79
XMLB020B2S11 5/79
XMLB020C1C11 5/79
XMLB020C1S11 5/79
XMLB020C2C11 5/79
XMLB020C2S11 5/79
XMLB020P1C11 5/79
XMLB020P1S11 5/79
XMLB020P2C11 5/79
XMLB020P2S11 5/79
XMLB035A1C11 5/83
XMLB035A1S11 5/83
XMLB035A2C11 5/83
XMLB035A2S11 5/83
XMLB035B1C11 5/83
XMLB035B1S11 5/83
XMLB035B2C11 5/83
XMLB035B2S11 5/83
XMLB035C1C11 5/83
XMLB035C1S11 5/83
XMLB035C2C11 5/83
XMLB035C2S11 5/83
XMLB035P1C11 5/83
XMLB035P1S11 5/83
XMLB035P2C11 5/83
XMLB035P2S11 5/83
XMLB070D1C11 5/87
XMLB070D1S11 5/87
XMLB070D2C11 5/87
XMLB070D2S11 5/87
XMLB070E1C11 5/87
XMLB070E1S11 5/87
XMLB070E2C11 5/87
XMLB070E2S11 5/87
XMLB070N1C11 5/87
XMLB070N1S11 5/87
XMLB070N2C11 5/87
XMLB070N2S11 5/87
XMLB160D1C11 5/91
XMLB160D1S11 5/91
XMLB160D2C11 5/91
XMLB160D2S11 5/91
XMLB160E1C11 5/91
XMLB160E1S11 5/91
XMLB160E2C11 5/91
XMLB160E2S11 5/91
XMLB160N1C11 5/91
XMLB160N1S11 5/91
XMLB160N2C11 5/91

XMLB160N2S11 5/91
XMLB300D1C11 5/95
XMLB300D1S11 5/95
XMLB300D2C11 5/95
XMLB300D2S11 5/95
XMLB300E1C11 5/95
XMLB300E1S11 5/95
XMLB300E2C11 5/95
XMLB300E2S11 5/95
XMLB300N1C11 5/95
XMLB300N1S11 5/95
XMLB300N2C11 5/95
XMLB300N2S11 5/95
XMLB500D1C11 5/99
XMLB500D1S11 5/99
XMLB500D2C11 5/99
XMLB500D2S11 5/99
XMLB500E1C11 5/99
XMLB500E1S11 5/99
XMLB500E2C11 5/99
XMLB500E2S11 5/99
XMLB500N1C11 5/99
XMLB500N1S11 5/99
XMLB500N2C11 5/99
XMLB500N2S11 5/99
XMLBL05R1S11 5/55
XMLBL05R2S11 5/55
XMLBL05S1S11 5/55
XMLBL05S2S11 5/55
XMLBL35P1C11 5/59
XMLBL35P1S11 5/59
XMLBL35P2C11 5/58
XMLBL35P2S11 5/58
XMLBL35R1C11 5/59
XMLBL35R1S11 5/59
XMLBL35R2C11 5/58
XMLBL35R2S11 5/58
XMLBL35S1C11 5/59
XMLBL35S1S11 5/59
XMLBL35S2C11 5/58
XMLBL35S2S11 5/58
XMLBM02T1C11 5/51
XMLBM02T1S11 5/51
XMLBM02T2C11 5/51
XMLBM02T2S11 5/51
XMLBM02V1C11 5/51
XMLBM02V1S11 5/51
XMLBM02V2C11 5/51
XMLBM02V2S11 5/51
XMLBM03R2S11 5/54
XMLBM03S2S11 5/54
XMLBM05A1C11 5/56
XMLBM05A1S11 5/56
XMLBM05A2C11 5/56
XMLBM05A2S11 5/56
XMLBM05B1C11 5/56
XMLBM05B1S11 5/56
XMLBM05B2C11 5/56
XMLBM05B2S11 5/56
XMLBM05C1C11 5/56
XMLBM05C1S11 5/56
XMLBM05C2C11 5/56
XMLBM05C2S11 5/56
XMLBM05P1C11 5/56
XMLBM05P1S11 5/56
XMLBM05P2C11 5/56
XMLBM05P2S11 5/56
XMLBS02B2S11 5/67
XMLBS04B2S11 5/71
XMLBS10A2S11 5/75

XMLBS20A2S11 5/79
XMLBS35R2S11 5/58
XMLC001R2S11 5/64
XMLC001S2S11 5/64
XMLC002B2S11 5/68
XMLC002C2S11 5/68
XMLC004B2S11 5/72
XMLC004C2S11 5/72
XMLC010B2S11 5/76
XMLC010C2S11 5/76
XMLC020B2S11 5/80
XMLC020C2S11 5/80
XMLC035B2S11 5/84
XMLC035C2S11 5/84
XMLC070D2S11 5/88
XMLC070E2S11 5/88
XMLC070N2S11 5/88
XMLC160D2S11 5/92
XMLC160E2S11 5/92
XMLC160N2S11 5/92
XMLC300D2S11 5/96
XMLC300E2S11 5/96
XMLC300N2S11 5/96
XMLC500D2S11 5/100
XMLC500E2S11 5/100
XMLC500N2S11 5/100
XMLCL35R2S11 5/60
XMLCL35S2S11 5/60
XMLCM02T2S11 5/52
XMLCM02V2S11 5/52
XMLCM05A2S11 5/57
XMLCM05B2S11 5/57
XMLCM05C2S11 5/57
XMLCS02B2S11 5/68
XMLCS04B2S11 5/72
XMLCS10A2S11 5/76
XMLCS20A2S11 5/80
XMLCS35R2S11 5/60
XMLD001R1S11 5/65
XMLD001S1S11 5/65
XMLD002B1S11 5/69
XMLD002C1S11 5/69
XMLD004B1S11 5/73
XMLD004C1S11 5/73
XMLD010B1S11 5/77
XMLD010C1S11 5/77
XMLD020B1S11 5/81
XMLD020C1S11 5/81
XMLD035B1S11 5/85
XMLD035C1S11 5/85
XMLD070D1S11 5/89
XMLD070E1S11 5/89
XMLD070N1S11 5/89
XMLD160D1S11 5/93
XMLD160E1S11 5/93
XMLD160N1S11 5/93
XMLD300D1S11 5/97
XMLD300E1S11 5/97
XMLD300N1S11 5/97
XMLD500D1S11 5/101
XMLD500E1S11 5/101
XMLD500N1S11 5/101
XMLDL35R1S11 5/61
XMLDL35S1S11 5/61
XMLDM02T1S11 5/53
XMLDM02V1S11 5/53
XMLE001U1C21 5/148
XMLE001U1C31 5/152
XMLE001U1C41 5/152
XMLE001U1D21 5/148

XMLE001U1D31 5/152
XMLE001U1D41 5/152
XMLE010U1C21 5/149
XMLE010U1C31 5/153
XMLE010U1C41 5/153
XMLE010U1D21 5/149
XMLE010U1D31 5/153
XMLE010U1D41 5/153
XMLE025U1C21 5/149
XMLE025U1C31 5/153
XMLE025U1C41 5/153
XMLE025U1D21 5/149
XMLE025U1D31 5/153
XMLE025U1D41 5/153
XMLE060U1C21 5/150
XMLE060U1C31 5/154
XMLE060U1C41 5/154
XMLE060U1D21 5/150
XMLE060U1D31 5/154
XMLE060U1D41 5/154
XMLE100U1C21 5/150
XMLE100U1C31 5/154
XMLE100U1C41 5/154
XMLE100U1D21 5/150
XMLE100U1D31 5/154
XMLE100U1D41 5/154
XMLE250U1C21 5/151
XMLE250U1C31 5/155
XMLE250U1C41 5/155
XMLE250U1D21 5/151
XMLE250U1D31 5/155
XMLE250U1D41 5/155
XMLE600U1C21 5/151
XMLE600U1C31 5/155
XMLE600U1C41 5/155
XMLE600U1D21 5/151
XMLE600U1D31 5/155
XMLE600U1D41 5/155
XMLEM01U1C21 5/148
XMLEM01U1C31 5/152
XMLEM01U1C41 5/152
XMLEM01U1D21 5/148
XMLEM01U1D31 5/152
XMLEM01U1D41 5/152
XMLEZ001 5/156
XMLEZ010 5/156
XMLEZ025 5/156
XMLEZ060 5/156
XMLEZ100 5/156
XMLEZ250 5/156
XMLEZM01 5/156
XMLF001D2015 5/120
XMLF001D2016 5/120
XMLF001D2019 5/120
XMLF001D2025 5/120
XMLF001D2026 5/120
XMLF001D2029 5/120
XMLF001D2035 5/121
XMLF001D2036 5/121
XMLF001D2039 5/121
XMLF001D2115 5/120
XMLF001D2116 5/120
XMLF001D2119 5/120
XMLF001D2125 5/120
XMLF001D2126 5/120
XMLF001D2129 5/120
XMLF001E2045 5/121
XMLF001E2046 5/121
XMLF001E2049 5/121
XMLF002D2015 5/122
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XMLF002D2016 5/122
XMLF002D2019 5/122
XMLF002D2025 5/122
XMLF002D2026 5/122
XMLF002D2029 5/122
XMLF002D2035 5/123
XMLF002D2036 5/123
XMLF002D2039 5/123
XMLF002D2115 5/122
XMLF002D2116 5/122
XMLF002D2119 5/122
XMLF002D2125 5/122
XMLF002D2126 5/122
XMLF002D2129 5/122
XMLF002E2045 5/123
XMLF002E2046 5/123
XMLF002E2049 5/123
XMLF010D2015 5/124
XMLF010D2016 5/124
XMLF010D2019 5/124
XMLF010D2025 5/124
XMLF010D2026 5/124
XMLF010D2029 5/124
XMLF010D2035 5/125
XMLF010D2036 5/125
XMLF010D2039 5/125
XMLF010D2115 5/124
XMLF010D2116 5/124
XMLF010D2119 5/124
XMLF010D2125 5/124
XMLF010D2126 5/124
XMLF010D2129 5/124
XMLF010E2045 5/125
XMLF010E2046 5/125
XMLF010E2049 5/125
XMLF016D2015 5/126
XMLF016D2016 5/126
XMLF016D2019 5/126
XMLF016D2025 5/126
XMLF016D2026 5/126
XMLF016D2029 5/126
XMLF016D2035 5/127
XMLF016D2036 5/127
XMLF016D2039 5/127
XMLF016D2115 5/126
XMLF016D2116 5/126
XMLF016D2119 5/126
XMLF016D2125 5/126
XMLF016D2126 5/126
XMLF016D2129 5/126
XMLF016E2045 5/127
XMLF016E2046 5/127
XMLF016E2049 5/127
XMLF025D2015 5/128
XMLF025D2016 5/128
XMLF025D2019 5/128
XMLF025D2025 5/128
XMLF025D2026 5/128
XMLF025D2029 5/128
XMLF025D2035 5/129
XMLF025D2036 5/129
XMLF025D2039 5/129
XMLF025D2115 5/128
XMLF025D2116 5/128
XMLF025D2119 5/128
XMLF025D2125 5/128
XMLF025D2126 5/128
XMLF025D2129 5/128
XMLF025E2045 5/129
XMLF025E2046 5/129

XMLF025E2049 5/129
XMLF040D2015 5/130
XMLF040D2016 5/130
XMLF040D2019 5/130
XMLF040D2025 5/130
XMLF040D2026 5/130
XMLF040D2029 5/130
XMLF040D2035 5/131
XMLF040D2036 5/131
XMLF040D2039 5/131
XMLF040D2115 5/130
XMLF040D2116 5/130
XMLF040D2119 5/130
XMLF040D2125 5/130
XMLF040D2126 5/130
XMLF040D2129 5/130
XMLF040E2045 5/131
XMLF040E2046 5/131
XMLF040E2049 5/131
XMLF070D2015 5/132
XMLF070D2016 5/132
XMLF070D2019 5/132
XMLF070D2025 5/132
XMLF070D2026 5/132
XMLF070D2029 5/132
XMLF070D2035 5/133
XMLF070D2036 5/133
XMLF070D2039 5/133
XMLF070D2115 5/132
XMLF070D2116 5/132
XMLF070D2119 5/132
XMLF070D2125 5/132
XMLF070D2126 5/132
XMLF070D2129 5/132
XMLF070E2045 5/133
XMLF070E2046 5/133
XMLF070E2049 5/133
XMLF100D2015 5/134
XMLF100D2016 5/134
XMLF100D2019 5/134
XMLF100D2025 5/134
XMLF100D2026 5/134
XMLF100D2029 5/134
XMLF100D2035 5/135
XMLF100D2036 5/135
XMLF100D2039 5/135
XMLF100D2115 5/134
XMLF100D2116 5/134
XMLF100D2119 5/134
XMLF100D2125 5/134
XMLF100D2126 5/134
XMLF100D2129 5/134
XMLF100E2045 5/135
XMLF100E2046 5/135
XMLF100E2049 5/135
XMLF160D2015 5/136
XMLF160D2016 5/136
XMLF160D2019 5/136
XMLF160D2025 5/136
XMLF160D2026 5/136
XMLF160D2029 5/136
XMLF160D2035 5/137
XMLF160D2036 5/137
XMLF160D2039 5/137
XMLF160D2115 5/136
XMLF160D2116 5/136
XMLF160D2119 5/136
XMLF160D2125 5/136
XMLF160D2126 5/136
XMLF160D2129 5/136

XMLF160E2045 5/137
XMLF160E2046 5/137
XMLF160E2049 5/137
XMLF250D2015 5/138
XMLF250D2016 5/138
XMLF250D2019 5/138
XMLF250D2025 5/138
XMLF250D2026 5/138
XMLF250D2029 5/138
XMLF250D2035 5/139
XMLF250D2036 5/139
XMLF250D2039 5/139
XMLF250D2115 5/138
XMLF250D2116 5/138
XMLF250D2119 5/138
XMLF250D2125 5/138
XMLF250D2126 5/138
XMLF250D2129 5/138
XMLF250E2045 5/139
XMLF250E2046 5/139
XMLF250E2049 5/139
XMLF400D2015 5/140
XMLF400D2016 5/140
XMLF400D2019 5/140
XMLF400D2025 5/140
XMLF400D2026 5/140
XMLF400D2029 5/140
XMLF400D2035 5/141
XMLF400D2036 5/141
XMLF400D2039 5/141
XMLF400D2115 5/140
XMLF400D2116 5/140
XMLF400D2119 5/140
XMLF400D2125 5/140
XMLF400D2126 5/140
XMLF400D2129 5/140
XMLF400E2045 5/141
XMLF400E2046 5/141
XMLF400E2049 5/141
XMLF600D2015 5/142
XMLF600D2016 5/142
XMLF600D2019 5/142
XMLF600D2025 5/142
XMLF600D2026 5/142
XMLF600D2029 5/142
XMLF600D2035 5/143
XMLF600D2036 5/143
XMLF600D2039 5/143
XMLF600D2115 5/142
XMLF600D2116 5/142
XMLF600D2119 5/142
XMLF600D2125 5/142
XMLF600D2126 5/142
XMLF600D2129 5/142
XMLF600E2045 5/143
XMLF600E2046 5/143
XMLF600E2049 5/143
XMLFM01D2015 5/118
XMLFM01D2016 5/118
XMLFM01D2019 5/118
XMLFM01D2025 5/118
XMLFM01D2026 5/118
XMLFM01D2029 5/118
XMLFM01D2035 5/119
XMLFM01D2036 5/119
XMLFM01D2039 5/119
XMLFM01D2115 5/118
XMLFM01D2116 5/118
XMLFM01D2119 5/118
XMLFM01D2125 5/118

XMLFM01D2126 5/118
XMLFM01D2129 5/118
XMLFM01E2045 5/119
XMLFM01E2046 5/119
XMLFM01E2049 5/119
XMLG001D21 5/164
XMLG001D21TQ 5/164
XMLG001D31TQ 5/160
XMLG001D41TQ 5/160
XMLG001Q21TQ 5/164
XMLG001Q31TQ 5/160
XMLG001Q41TQ 5/160
XMLG010D21 5/165
XMLG010D21TQ 5/165
XMLG010D31TQ 5/161
XMLG010D41TQ 5/161
XMLG010Q21TQ 5/165
XMLG010Q31TQ 5/161
XMLG010Q41TQ 5/161
XMLG025D21 5/165
XMLG025D21TQ 5/165
XMLG025D31TQ 5/161
XMLG025D41TQ 5/161
XMLG025Q21TQ 5/165
XMLG025Q31TQ 5/161
XMLG025Q41TQ 5/161
XMLG100D21 5/166
XMLG100D21TQ 5/166
XMLG100D31TQ 5/162
XMLG100D41TQ 5/162
XMLG100Q21TQ 5/166
XMLG100Q31TQ 5/162
XMLG100Q41TQ 5/162
XMLG250D21 5/166
XMLG250D21TQ 5/166
XMLG250D31TQ 5/162
XMLG250D41TQ 5/162
XMLG250Q21TQ 5/166
XMLG250Q31TQ 5/162
XMLG250Q41TQ 5/162
XMLG400D21 5/167
XMLG400D21TQ 5/167
XMLG400D31TQ 5/163
XMLG400D41TQ 5/163
XMLG400Q21TQ 5/167
XMLG400Q31TQ 5/163
XMLG400Q41TQ 5/163
XMLGM01D21 5/164
XMLGM01D21TQ 5/164
XMLGM01D31TQ 5/160
XMLGM01D41TQ 5/160
XMLGM01Q21TQ 5/164
XMLGM01Q31TQ 5/160
XMLGM01Q41TQ 5/160
XMLGZ001 5/168
XMLZ600 5/156
XMLZA024 5/102
XMLZA120 5/102
XMLZB024 5/102
XMLZB120 5/102
XMLZL001 5/102
XMLZL002 5/102
XMLZL003 5/46, 5/102
XMLZL004 5/102
XMLZL005 5/102
XMLZL006 5/102
XMLZL007 5/144
XMLZL008 5/144
XMLZL009 5/144
XMLZL010 5/102, 5/144
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XMLZL011 5/102
XMLZZ024 5/102
XMLZZ120 5/102
XMPA06B2131 5/32
XMPA06B2242 5/33
XMPA06C2131 5/32
XMPA06C2242 5/33
XMPA12B2131 5/34
XMPA12B2242 5/35
XMPA12C2131 5/34
XMPA12C2242 5/35
XMPA25B2131 5/36
XMPA25C2131 5/37
XMPB06B2131 5/32
XMPB06B2242 5/33
XMPB12B2131 5/34
XMPB12B2242 5/35
XMPB25B2131 5/36
XMPC06B2131 5/32
XMPC06B2242 5/33
XMPC06C2131 5/32
XMPC06C2242 5/33
XMPC12B2131 5/34
XMPC12B2242 5/35
XMPC12C2131 5/34
XMPC12C2242 5/35
XMPC25B2131 5/36
XMPC25C2131 5/37
XMPD06B2131 5/32
XMPD06B2242 5/33
XMPD06C2131 5/32
XMPD06C2242 5/33
XMPD12B2131 5/34
XMPD12B2242 5/35
XMPD12C2131 5/34
XMPD12C2242 5/35
XMPE06B2131 5/32
XMPE06B2242 5/33
XMPE06B2431 5/33
XMPE06C2131 5/32
XMPE06C2242 5/33
XMPE06C2431 5/33
XMPE12B2131 5/34
XMPE12B2431 5/35
XMPE12C2131 5/34
XMPE12C2431 5/35
XMPMDR01 5/40
XMPR06B2133 5/38
XMPR06B2433 5/39
XMPR06C2133 5/38
XMPR06C2433 5/39
XMPR12B2131 5/34
XMPR12B2133 5/38
XMPR12B2433 5/39
XMPR12C2131 5/34
XMPR12C2133 5/38
XMPR12C2433 5/39
XMPR25B2131 5/36
XMPR25B2133 5/38
XMPR25B2433 5/39
XMPR25C2131 5/37
XMPR25C2133 5/38
XMPR25C2433 5/39
XMPZ31 5/40, 5/46
XMPZ32 5/40, 5/46
XMPZ33 5/40, 5/46
XMXA06L2135 5/44
XMXA06L2435 5/44
XMXA12L2135 5/44
XMXA12L2435 5/44

XMXA25L2135 5/44
XMXA25L2435 5/44

XS
XS1L04NA310 2/50
XS1L04NA310S 2/50
XS1L04NA311 2/50
XS1L04NA311S 2/50
XS1L04NB310 2/50
XS1L04NB310S 2/50
XS1L04PA310 2/50
XS1L04PA310S 2/50
XS1L04PA311 2/50
XS1L04PA311S 2/50
XS1L04PB310 2/50
XS1L04PB310S 2/50
XS1L06NA340 2/50
XS1L06NA340D 2/50
XS1L06NA340S 2/50
XS1L06NA349 2/38, 2/50
XS1L06NA349D 2/38, 2/50
XS1L06NA349S 2/38, 2/50
XS1L06NB340 2/50
XS1L06NB340S 2/50
XS1L06NB349 2/38, 2/50
XS1L06NB349S 2/38
XS1L06NC410 2/50, 2/52
XS1L06PA340 2/50
XS1L06PA340D 2/50
XS1L06PA340S 2/50
XS1L06PA349 2/38, 2/50
XS1L06PA349D 2/38, 2/50
XS1L06PA349S 2/38, 2/50
XS1L06PB340 2/50
XS1L06PB340S 2/50
XS1L06PB349 2/38, 2/50
XS1L06PB349S 2/38
XS1L06PC410 2/50, 2/52
XS1M08NC410 2/52
XS1M08NC410D 2/52
XS1M08PC410 2/52
XS1M08PC410D 2/52
XS1M12AB120 2/65
XS1M12KP340 2/54
XS1M12KP340D 2/54
XS1M12MA250 2/40
XS1M12MA250K 2/40
XS1M12MB250 2/40
XS1M12MB250K 2/40
XS1M12PAW01D 2/74
XS1M18AB120 2/66
XS1M18KP340 2/54
XS1M18KP340D 2/54
XS1M18KPM40 2/68
XS1M18KPM40D 2/68
XS1M18MA250 2/40
XS1M18MA250K 2/40
XS1M18MB250 2/40
XS1M18MB250K 2/40
XS1M18PAS20 2/72
XS1M18PAS20D 2/73
XS1M18PAS40 2/72
XS1M18PAS40D 2/73
XS1M18PAW01D 2/74
XS1M30AB120 2/67
XS1M30KP340 2/54
XS1M30KP340D 2/54
XS1M30KPM40 2/69
XS1M30KPM40LD 2/69
XS1M30MA250 2/40

XS1M30MA250K 2/40
XS1M30MB250 2/40
XS1M30MB250K 2/40
XS1M30PAW01D 2/75
XS1N05NA310 2/50
XS1N05NA311 2/50
XS1N05NA311S 2/50
XS1N05NB310 2/50
XS1N05PA310 2/50
XS1N05PA311 2/50
XS1N05PA311S 2/50
XS1N05PB310 2/50
XS1N08NA349 2/38
XS1N08NA349D 2/38
XS1N08NA349S 2/38
XS1N08NB349 2/38
XS1N08NB349D 2/38
XS1N08NB349S 2/38
XS1N08PA349 2/38
XS1N08PA349D 2/38
XS1N08PA349S 2/38
XS1N08PB349 2/38
XS1N08PB349D 2/38
XS1N08PB349S 2/38
XS1N12NA349 2/38
XS1N12NA349D 2/38
XS1N12NB349 2/38
XS1N12NB349D 2/38
XS1N12NC410 2/52
XS1N12NC410D 2/52
XS1N12PA349 2/38
XS1N12PA349D 2/38
XS1N12PB349 2/38
XS1N12PB349D 2/38
XS1N12PC410 2/52
XS1N12PC410D 2/52
XS1N18NA349 2/38
XS1N18NA349D 2/38
XS1N18NB349 2/38
XS1N18NB349D 2/38
XS1N18NC410 2/52
XS1N18NC410D 2/52
XS1N18PA349 2/38
XS1N18PA349D 2/38
XS1N18PB349 2/38
XS1N18PB349D 2/38
XS1N18PC410 2/52
XS1N18PC410D 2/52
XS1N30NA349 2/38
XS1N30NA349D 2/38
XS1N30NB349 2/38
XS1N30NB349D 2/38
XS1N30NC410 2/52
XS1N30NC410D 2/52
XS1N30PA349 2/38
XS1N30PA349D 2/38
XS1N30PB349 2/38
XS1N30PB349D 2/38
XS1N30PC410 2/52
XS1N30PC410D 2/52
XS2L06NA340 2/50
XS2L06NA340D 2/50
XS2L06NA340S 2/50
XS2L06PA340 2/50
XS2L06PA340D 2/50
XS2L06PA340S 2/50
XS2M08NC410 2/52
XS2M08NC410D 2/52
XS2M08PC410 2/52
XS2M08PC410D 2/52

XS2M12KP340 2/54
XS2M12KP340D 2/54
XS2M12MA250 2/40
XS2M12MA250K 2/40
XS2M12MB250 2/40
XS2M12PAW01D 2/75
XS2M18KP340 2/54
XS2M18KP340D 2/54
XS2M18MA250 2/40
XS2M18MA250K 2/40
XS2M18MB250 2/40
XS2M18MB250K 2/40
XS2M30KP340 2/54
XS2M30KP340D 2/54
XS2M30MA250 2/40
XS2M30MA250K 2/40
XS2M30MB250 2/40
XS2M30MB250K 2/40
XS2N12NC410 2/52
XS2N12NC410D 2/52
XS2N12PC410 2/52
XS2N12PC410D 2/52
XS2N18NC410 2/52
XS2N18NC410D 2/52
XS2N18PC410 2/52
XS2N18PC410D 2/52
XS2N30NC410 2/52
XS2N30NC410D 2/52
XS2N30PC410 2/52
XS2N30PC410D 2/52
XS4P08MA230 2/42
XS4P08MA230K 2/42
XS4P08MB230 2/42
XS4P08MB230K 2/42
XS4P08NA340 2/42
XS4P08NA370 2/42
XS4P08NB340 2/42
XS4P08NB370 2/42
XS4P08PA340 2/42
XS4P08PA370 2/42
XS4P08PB340 2/42
XS4P08PB370 2/42
XS4P12AB110 2/65
XS4P12AB120 2/65
XS4P12KP340 2/54
XS4P12KP340D 2/54
XS4P12MA230 2/42
XS4P12MA230K 2/42
XS4P12MB230 2/42
XS4P12MB230K 2/42
XS4P12NA340 2/42
XS4P12NA370 2/42
XS4P12NB340 2/42
XS4P12NB370 2/42
XS4P12PA340 2/42
XS4P12PA370 2/42
XS4P12PB340 2/42
XS4P12PB370 2/42
XS4P18AB110 2/66
XS4P18AB120 2/66
XS4P18KP340 2/54
XS4P18KP340D 2/54
XS4P18MA230 2/42
XS4P18MA230K 2/42
XS4P18MB230 2/42
XS4P18MB230K 2/42
XS4P18NA340 2/42
XS4P18NA370 2/42
XS4P18NB340 2/42
XS4P18NB370 2/42
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XS4P18PA340 2/42
XS4P18PA370 2/42
XS4P18PB340 2/42
XS4P18PB370 2/42
XS4P30AB110 2/67
XS4P30AB120 2/67
XS4P30KP340 2/54
XS4P30KP340D 2/54
XS4P30MA230 2/42
XS4P30MA230K 2/42
XS4P30MB230 2/42
XS4P30MB230K 2/42
XS4P30NA340 2/42
XS4P30NA370 2/42
XS4P30NB340 2/42
XS4P30NB370 2/42
XS4P30PA340 2/42
XS4P30PA370 2/42
XS4P30PB340 2/42
XS4P30PB370 2/42
XS7C1A1CAL01M12 2/80
XS7C1A1CAL08M12 2/80
XS7C1A1DAL01M12 2/80
XS7C1A1DAL2 2/80
XS7C1A1DAM8 2/80
XS7C1A1DBL01M12 2/80
XS7C1A1DBL2 2/80
XS7C1A1DBM8 2/80
XS7C1A1NAL01M12 2/80
XS7C1A1NAL2 2/80
XS7C1A1NAM8 2/80
XS7C1A1NBL01M12 2/80
XS7C1A1NBL2 2/80
XS7C1A1NBM8 2/80
XS7C1A1PAL01M12 2/80
XS7C1A1PAL2 2/80
XS7C1A1PAM8 2/80
XS7C1A1PBL01M12 2/80
XS7C1A1PBL2 2/80
XS7C1A1PBM8 2/80
XS7C40DA210 2/86
XS7C40DP210 2/86
XS7C40FP260 2/88
XS7C40KPM40 2/70
XS7C40MP230 2/88
XS7C40NC440 2/86
XS7C40NC449 2/86
XS7C40PC440 2/86
XS7C40PC449 2/86
XS7D1A1CAM12 2/80
XS7D1A1DAL2 2/80
XS7D1A1DAM12 2/80
XS7D1A1DBL2 2/80
XS7D1A1DBM12 2/80
XS7D1A1NAL2 2/80
XS7D1A1NAM12 2/80
XS7D1A1NBL2 2/80
XS7D1A1NBM12 2/80
XS7D1A1PAL2 2/80
XS7D1A1PAM12 2/80
XS7D1A1PBL2 2/80
XS7D1A1PBM12 2/80
XS7E1A1CAL01M12 2/80
XS7E1A1CAL08M12 2/80
XS7E1A1DAL01M12 2/80
XS7E1A1DAL2 2/80
XS7E1A1DAM8 2/80
XS7E1A1DBL01M12 2/80
XS7E1A1DBL2 2/80
XS7E1A1DBM8 2/80

XS7E1A1NAL01M12 2/80
XS7E1A1NAL2 2/80
XS7E1A1NAM8 2/80
XS7E1A1NBL01M12 2/80
XS7E1A1NBL2 2/80
XS7E1A1NBM8 2/80
XS7E1A1PAL01M12 2/80
XS7E1A1PAL2 2/80
XS7E1A1PAM8 2/80
XS7E1A1PBL01M12 2/80
XS7E1A1PBL2 2/80
XS7E1A1PBM8 2/80
XS7F1A1DAL01M8 2/78
XS7F1A1DAL2 2/78
XS7F1A1DBL01M8 2/78
XS7F1A1DBL2 2/78
XS7F1A1NAL01M8 2/78
XS7F1A1NAL2 2/78
XS7F1A1NBL01M8 2/78
XS7F1A1NBL2 2/78
XS7F1A1PAL01M8 2/78
XS7F1A1PAL2 2/78
XS7F1A1PBL01M8 2/78
XS7F1A1PBL2 2/78
XS7G12MA230 2/84
XS7G12MB230 2/84
XS7G12NA140 2/82
XS7G12NA140S 2/82
XS7G12NC440 2/82
XS7G12PA140 2/82
XS7G12PA140S 2/82
XS7G12PC440 2/82
XS7J1A1DAL01M8 2/78
XS7J1A1DAL2 2/78
XS7J1A1DBL01M8 2/78
XS7J1A1DBL2 2/78
XS7J1A1NAL01M8 2/78
XS7J1A1NAL2 2/78
XS7J1A1NBL01M8 2/78
XS7J1A1NBL2 2/78
XS7J1A1PAL01M8 2/78
XS7J1A1PAL2 2/78
XS7J1A1PBL01M8 2/78
XS7J1A1PBL2 2/78
XS7T2DA210 2/92
XS7T2DA214LD 2/92
XS7T2DA214LD01 2/92
XS7T2NC440 2/92
XS7T2NC440LD 2/92
XS7T2PC440 2/92
XS7T2PC440LD 2/92
XS7T4DA210 2/90
XS7T4DA214LD 2/90
XS7T4DA214LD01 2/90
XS7T4NC440 2/90
XS7T4NC440LD 2/90
XS7T4PC440 2/90
XS7T4PC440LD 2/90
XS8C1A1MAL01U20 2/76
XS8C1A1MAL2 2/76
XS8C1A1MBL01U20 2/76
XS8C1A1MBL2 2/76
XS8C1A1NAL01M12 2/76
XS8C1A1NAL2 2/76
XS8C1A1NAM8 2/76
XS8C1A1NBL01M12 2/76
XS8C1A1NBL2 2/76
XS8C1A1NBM8 2/76
XS8C1A1PAL01M12 2/76
XS8C1A1PAL2 2/76

XS8C1A1PAM8 2/76
XS8C1A1PBL01M12 2/76
XS8C1A1PBL2 2/76
XS8C1A1PBM8 2/76
XS8C40DA210 2/86
XS8C40DP210 2/86
XS8C40FP260 2/88
XS8C40MP230 2/88
XS8C40NC440 2/86
XS8C40NC449 2/86
XS8C40PC440 2/86
XS8C40PC449 2/86
XS8D1A1MAL2 2/76
XS8D1A1MAU20 2/76
XS8D1A1MBL2 2/76
XS8D1A1MBU20 2/76
XS8D1A1NAL2 2/76
XS8D1A1NAM12 2/76
XS8D1A1NBL2 2/76
XS8D1A1NBM12 2/76
XS8D1A1PAL2 2/76
XS8D1A1PAM12 2/76
XS8D1A1PBL2 2/76
XS8D1A1PBM12 2/76
XS8E1A1MAL01U20 2/76
XS8E1A1MAL2 2/76
XS8E1A1MBL01U20 2/76
XS8E1A1MBL2 2/76
XS8E1A1NAL01M12 2/76
XS8E1A1NAL2 2/76
XS8E1A1NAM8 2/76
XS8E1A1NBL01M12 2/76
XS8E1A1NBL2 2/76
XS8E1A1NBM8 2/76
XS8E1A1PAL01M12 2/76
XS8E1A1PAL2 2/76
XS8E1A1PAM8 2/76
XS8E1A1PBL01M12 2/76
XS8E1A1PBL2 2/76
XS8E1A1PBM8 2/76
XS8G12MA230 2/84
XS8G12MB230 2/84
XS8G12NA140 2/82
XS8G12NA140S 2/82
XS8G12NC440 2/82
XS8G12PA140 2/82
XS8G12PA140S 2/82
XS8G12PC440 2/82
XS8T2NC440 2/94
XS8T2NC440LD 2/94
XS8T2PC440 2/94
XS8T2PC440LD 2/94
XS8T4NC440 2/90
XS8T4NC440LD 2/90
XS8T4PC440 2/90
XS8T4PC440LD 2/90
XS9C11RMBL01U20 2/57
XS9C11RPBL01M12 2/57
XS9C111A1L01M12 2/61
XS9C111A1L2 2/61
XS9C111A2L01M12 2/63
XS9C111A2L2 2/63
XS9D111A1L2 2/61
XS9D111A1M12 2/61
XS9D111A2L2 2/63
XS9D111A2M12 2/63
XS9E11RMBL01U20 2/57
XS9E11RPBL01M12 2/57
XS9E111A1L01M12 2/61
XS9E111A1L2 2/61

XS9E111A2L01M12 2/63
XS9E111A2L2 2/63
XS9F111A1L01M8 2/61
XS9F111A1L2 2/61
XS9F111A2L01M8 2/63
XS9F111A2L2 2/63
XS106BLNAL2 2/44
XS106BLNBL2 2/44
XS106BLPAL2 2/44
XS106BLPBL2 2/44
XS108BLNAL2 2/44
XS108BLNAM8 2/44
XS108BLNAM12 2/44
XS108BLNBL2 2/44
XS108BLNBM8 2/44
XS108BLNBM12 2/44
XS108BLPAL2 2/44
XS108BLPAM8 2/44
XS108BLPAM12 2/44
XS108BLPBL2 2/44
XS108BLPBM8 2/44
XS108BLPBM12 2/44
XS112BLFAL2 2/44
XS112BLNAL2 2/44
XS112BLNAM12 2/44
XS112BLNBL2 2/44
XS112BLNBM12 2/44
XS112BLPAL2 2/44
XS112BLPAM12 2/44
XS112BLPBL2 2/44
XS112BLPBM12 2/44
XS118BLFAL2 2/45
XS118BLNAL2 2/45
XS118BLNAM12 2/45
XS118BLNBL2 2/45
XS118BLNBM12 2/45
XS118BLPAL2 2/45
XS118BLPAM12 2/45
XS118BLPBL2 2/45
XS118BLPBM12 2/45
XS130BLFAL2 2/45
XS130BLNAL2 2/45
XS130BLNAM12 2/45
XS130BLNBL2 2/45
XS130BLNBM12 2/45
XS130BLPAL2 2/45
XS130BLPAM12 2/45
XS130BLPBL2 2/45
XS130BLPBM12 2/45
XS208ALNAL2 2/48
XS208ALNBL2 2/48
XS208ALPAL2 2/48
XS208ALPBL2 2/48
XS208BLNAL2 2/44
XS208BLNAM8 2/44
XS208BLNAM12 2/44
XS208BLNBL2 2/44
XS208BLNBM8 2/44
XS208BLNBM12 2/44
XS208BLPAL2 2/44
XS208BLPAM8 2/44
XS208BLPAM12 2/44
XS208BLPBL2 2/44
XS208BLPBM8 2/44
XS208BLPBM12 2/44
XS212ALNAL2 2/48
XS212ALNAM12 2/48
XS212ALNBL2 2/48
XS212ALNBM12 2/48
XS212ALPAL2 2/48
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XS212ALPAM12 2/48
XS212ALPBL2 2/48
XS212ALPBM12 2/48
XS212BLNAL2 2/44
XS212BLNAM12 2/44
XS212BLNBL2 2/44
XS212BLNBM12 2/44
XS212BLPAL2 2/44
XS212BLPAM12 2/44
XS212BLPBL2 2/44
XS212BLPBM12 2/44
XS218ALNAL2 2/48
XS218ALNAM12 2/48
XS218ALNBL2 2/48
XS218ALNBM12 2/48
XS218ALPAL2 2/48
XS218ALPAM12 2/48
XS218ALPBL2 2/48
XS218ALPBM12 2/48
XS218BLNAL2 2/45
XS218BLNAM12 2/45
XS218BLNBL2 2/45
XS218BLNBM12 2/45
XS218BLPAL2 2/45
XS218BLPAM12 2/45
XS218BLPBL2 2/45
XS218BLPBM12 2/45
XS230ALNAL2 2/48
XS230ALNAM12 2/48
XS230ALNBL2 2/48
XS230ALNBM12 2/48
XS230ALPAL2 2/48
XS230ALPAM12 2/48
XS230ALPBL2 2/48
XS230ALPBM12 2/48
XS230BLNAL2 2/45
XS230BLNAM12 2/45
XS230BLNBL2 2/45
XS230BLNBM12 2/45
XS230BLPAL2 2/45
XS230BLPAM12 2/45
XS230BLPBL2 2/45
XS230BLPBM12 2/45
XS508B1CAL08M12 2/34
XS508B1CAM12 2/34
XS508B1DAL2 2/34
XS508B1DAM12 2/34
XS508B1DBL2 2/34
XS508B1DBM12 2/34
XS508B1NAL2 2/32
XS508B1NAM8 2/32
XS508B1NBL2 2/32
XS508B1NBM8 2/32
XS508B1PAL2 2/32
XS508B1PAM8 2/32
XS508B1PBL2 2/32
XS508B1PBM8 2/32
XS512B1CAL08M12 2/34
XS512B1CAM12 2/34
XS512B1DAL2 2/34
XS512B1DAM12 2/34
XS512B1DBL2 2/34
XS512B1DBM12 2/34
XS512B1NAL2 2/32
XS512B1NAM12 2/32
XS512B1NBL2 2/32
XS512B1NBM12 2/32
XS512B1PAL2 2/32
XS512B1PAM12 2/32
XS512B1PBL2 2/32

XS512B1PBM12 2/32
XS518B1CAL08M12 2/34
XS518B1CAM12 2/34
XS518B1DAL2 2/34
XS518B1DAM12 2/34
XS518B1DBL2 2/34
XS518B1DBM12 2/34
XS518B1NAL2 2/32
XS518B1NAM12 2/32
XS518B1NBL2 2/32
XS518B1NBM12 2/32
XS518B1PAL2 2/32
XS518B1PAM12 2/32
XS518B1PBL2 2/32
XS518B1PBM12 2/32
XS530B1CAL08M12 2/34
XS530B1CAM12 2/34
XS530B1DAL2 2/34
XS530B1DAM12 2/34
XS530B1DBL2 2/34
XS530B1DBM12 2/34
XS530B1NAL2 2/32
XS530B1NAM12 2/32
XS530B1NBL2 2/32
XS530B1NBM12 2/32
XS530B1PAL2 2/32
XS530B1PAM12 2/32
XS530B1PBL2 2/32
XS530B1PBM12 2/32
XS608B1NAL2 2/28
XS608B1NAM12 2/28
XS608B1NBL2 2/28
XS608B1NBM12 2/28
XS608B1PAL2 2/28
XS608B1PAM12 2/28
XS608B1PBL2 2/28
XS608B1PBM12 2/28
XS612B1MAL2 2/30
XS612B1MAU20 2/30
XS612B1MBL2 2/30
XS612B1MBU20 2/30
XS612B1NAL2 2/28
XS612B1NAM12 2/28
XS612B1NBL2 2/28
XS612B1NBM12 2/28
XS612B1PAL2 2/28
XS612B1PAM12 2/28
XS612B1PBL2 2/28
XS612B1PBM12 2/28
XS612B2NAL01M12 2/36
XS612B2NBL01M12 2/36
XS612B2PAL01M12 2/36
XS612B2PBL01M12 2/36
XS618B1MAL2 2/30
XS618B1MAU20 2/30
XS618B1MBL2 2/30
XS618B1MBU20 2/30
XS618B1NAL2 2/28
XS618B1NAM12 2/28
XS618B1NBL2 2/28
XS618B1NBM12 2/28
XS618B1PAL2 2/28
XS618B1PAM12 2/28
XS618B1PBL2 2/28
XS618B1PBM12 2/28
XS618B2NAL01M12 2/36
XS618B2NBL01M12 2/36
XS618B2PAL01M12 2/36
XS618B2PBL01M12 2/36
XS630B1MAL2 2/30

XS630B1MAU20 2/30
XS630B1MBL2 2/30
XS630B1MBU20 2/30
XS630B1NAL2 2/28
XS630B1NAM12 2/28
XS630B1NBL2 2/28
XS630B1NBM12 2/28
XS630B1PAL2 2/28
XS630B1PAM12 2/28
XS630B1PBL2 2/28
XS630B1PBM12 2/28
XS630B2NAL01M12 2/36
XS630B2NBL01M12 2/36
XS630B2PAL01M12 2/36
XS630B2PBL01M12 2/36
XSAV11373 2/59
XSAV11801 2/59
XSAV12373 2/59
XSAV12801 2/59
XSAZ108 4/110
XSAZ118 4/110
XSAZ145 4/110
XSAZ155 4/110
XSAZ185 4/110
XSAZ318 4/110
XSCZ01 2/96
XSZA020 2/96
XSZA034 2/96
XSZB104 2/96
XSZB105 2/96
XSZB108 2/28, 2/32, 2/34, 2/38,

2/45, 2/48, 2/52, 2/96, 4/110
XSZB112 2/28, 2/30, 2/32, 2/34,

2/36, 2/38, 2/40, 2/45, 2/48,
2/52, 2/54, 2/96, 3/10

XSZB118 2/28, 2/30, 2/32, 2/34,
2/36, 2/38, 2/40, 2/45, 2/48,

2/52, 2/54, 2/96, 3/10, 4/110
XSZB130 2/28, 2/30, 2/32, 2/34,

2/36, 2/38, 2/40, 2/45, 2/48,
2/52, 2/54, 2/96

XSZB165 2/45, 2/96
XSZBC00 2/96
XSZBC10 2/96
XSZBC90 2/96
XSZBD10 2/96
XSZBE00 2/96
XSZBE10 2/96
XSZBE90 2/96
XSZBF00 2/96
XSZBF90 2/96
XSZBJ00 2/96
XSZBJ90 2/96
XSZBPM12 2/36, 2/57, 2/96
XSZE105 2/96
XSZE108 2/96
XSZE112 2/96
XSZE118 2/96, 4/110
XSZE130 2/96
XSZE208 2/96
XSZE212 2/96
XSZE218 2/96, 4/102
XSZE230 2/96
XSZE308 2/96
XSZE312 2/96
XSZE318 2/96, 4/102, 4/110
XSZE330 2/96
XSZF10 2/96
XSZP112 2/96
XSZP118 2/96

XSZP130 2/96
XSZPE13 2/96
XSZVF03 2/96
XSZVF04 2/96
XSZVF05 2/96

XT
XT1L32FA262 2/107
XT1L32FB262 2/107
XT1M12NA372 2/106
XT1M12PA372 2/106
XT1M12PB372 2/106
XT1M18FA262 2/106
XT1M18FB262 2/106
XT1M18NA372 2/106
XT1M18PA372 2/106
XT1M18PB372 2/106
XT1M30FA262 2/107
XT1M30FB262 2/107
XT1M30NA372 2/107
XT1M30PA372 2/107
XT1M30PB372 2/107
XT4L32FA262 2/109
XT4L32FB262 2/109
XT4P18FA262 2/108
XT4P18NA372 2/108
XT4P18PA372 2/108
XT4P30FA262 2/109
XT4P30FB262 2/109
XT4P30NA372 2/109
XT4P30PA372 2/109
XT7C40FP262 2/110
XT7C40NC440 2/110
XT7C40PC440 2/110
XTAZ30 2/96

XU
XU1N18NP341 4/102
XU1N18NP341D 4/102
XU1N18NP341W 4/102
XU1N18NP341WD 4/102
XU1N18PP341 4/102
XU1N18PP341D 4/102
XU1N18PP341W 4/102
XU1N18PP341WD 4/102
XU2M18AP20D 4/90
XU2M18MA230 4/106
XU2M18MA230K 4/106
XU2M18MA230W 4/106
XU2M18MA230WK 4/106
XU2M18MB230 4/106
XU2M18MB230W 4/106
XU2M18MB230WK 4/106
XU2N18NP341 4/102
XU2N18NP341D 4/102
XU2N18NP341W 4/102
XU2N18NP341WD 4/102
XU2N18PP341 4/102
XU2N18PP341D 4/102
XU2N18PP341W 4/102
XU2N18PP341WD 4/102
XU2P18PP340DL 4/92
XU5M18AB20D 4/86
XU5M18MA230 4/106
XU5M18MA230K 4/106
XU5M18MA230W 4/106
XU5M18MA230WK 4/106
XU5M18MB230 4/106
XU5M18MB230K 4/106
XU5M18MB230W 4/106
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XU5M18MB230WK 4/106
XU5M18U1D 4/82
XU5N18NP341 4/102
XU5N18NP341D 4/102
XU5N18NP341W 4/102
XU5N18NP341WD 4/102
XU5N18PP341 4/102
XU5N18PP341D 4/102
XU5N18PP341W 4/102
XU5N18PP341WD 4/102
XU8M18MA230 4/106
XU8M18MA230K 4/106
XU8M18MA230W 4/106
XU8M18MA230WK 4/106
XU8M18MB230 4/106
XU8M18MB230K 4/106
XU8M18MB230W 4/106
XU8M18MB230WK 4/106
XU9M18MA230 4/106
XU9M18MA230K 4/106
XU9M18MA230W 4/106
XU9M18MA230WK 4/106
XU9M18MB230 4/106
XU9M18MB230K 4/106
XU9M18MB230W 4/106
XU9M18MB230WK 4/106
XU9N18NP341 4/102
XU9N18NP341D 4/102
XU9N18NP341W 4/102
XU9N18NP341WD 4/102
XU9N18PP341 4/102
XU9N18PP341D 4/102
XU9N18PP341W 4/102
XU9N18PP341WD 4/102
XUB0AKSNL2T 4/26
XUB0AKSNM12T 4/26
XUB0AKSWL2T 4/26
XUB0AKSWM12T 4/26
XUB0ANSNL2 4/26
XUB0ANSNM12 4/26
XUB0ANSWL2 4/26
XUB0ANSWM12 4/26
XUB0APSNL2 4/26
XUB0APSNM12 4/26
XUB0APSWL2 4/26
XUB0APSWM12 4/26
XUB0BKSNL2T 4/26
XUB0BKSNM12T 4/26
XUB0BKSWL2T 4/26
XUB0BKSWM12T 4/26
XUB0BNSNL2 4/26
XUB0BNSNM12 4/26
XUB0BNSWL2 4/26
XUB0BNSWM12 4/26
XUB0BPSNL2 4/26
XUB0BPSNM12 4/26
XUB0BPSWL2 4/26
XUB0BPSWM12 4/26
XUB0SKSNL2T 4/100
XUB0SKSNM12T 4/100
XUB0SKSWL2T 4/100
XUB0SKSWM12T 4/100
XUB0SNSNL2 4/100
XUB0SNSNM12 4/100
XUB0SNSWL2 4/100
XUB0SNSWM12 4/100
XUB0SPSNL2 4/100
XUB0SPSNM12 4/100
XUB0SPSWL2 4/100
XUB0SPSWM12 4/100

XUB1ANANM12 4/28
XUB1ANAWM12 4/28
XUB1ANBNM12 4/28
XUB1ANBWM12 4/28
XUB1APANM12 4/28
XUB1APAWM12 4/28
XUB1APBNM12 4/28
XUB1APBWM12 4/28
XUB1BNANM12 4/30
XUB1BNAWM12 4/30
XUB1BNBNM12 4/30
XUB1BNBWM12 4/30
XUB1BPANM12 4/30
XUB1BPAWM12 4/30
XUB1BPBNM12 4/30
XUB1BPBWM12 4/30
XUB2AKSNM12T 4/28
XUB2AKSWM12T 4/28
XUB2ANANM12R 4/28
XUB2ANAWM12R 4/28
XUB2ANBNM12R 4/28
XUB2ANBWM12R 4/28
XUB2APANM12R 4/28
XUB2APAWM12R 4/28
XUB2APBNM12R 4/28
XUB2APBWM12R 4/28
XUB2BKSNM12T 4/30
XUB2BKSWM12T 4/30
XUB2BNANM12R 4/30
XUB2BNAWM12R 4/30
XUB2BNBNM12R 4/30
XUB2BNBWM12R 4/30
XUB2BPANM12R 4/30
XUB2BPAWM12R 4/30
XUB2BPBNM12R 4/30
XUB2BPBWM12R 4/30
XUB4ANANM12 4/28
XUB4ANAWM12 4/28
XUB4ANBNM12 4/28
XUB4ANBWM12 4/28
XUB4APANM12 4/28
XUB4APAWM12 4/28
XUB4APBNM12 4/28
XUB4APBWM12 4/28
XUB4BNANM12 4/30
XUB4BNAWM12 4/30
XUB4BNBNM12 4/30
XUB4BNBWM12 4/30
XUB4BPANM12 4/30
XUB4BPAWM12 4/30
XUB4BPBNM12 4/30
XUB4BPBWM12 4/30
XUB5ANAWM12 4/28
XUB5ANBNM12 4/28
XUB5ANBWM12 4/28
XUB5APANM12 4/28
XUB5APAWM12 4/28
XUB5APBNM12 4/28
XUB5APBWM12 4/28
XUB5BNANM12 4/30
XUB5BNAWM12 4/30
XUB5BNBNM12 4/30
XUB5BNBWM12 4/30
XUB5BPANM12 4/30
XUB5BPAWM12 4/30
XUB5BPBNM12 4/30
XUB5BPBWM12 4/30
XUB9ANANM12 4/28
XUB9ANAWM12 4/28
XUB9ANBNM12 4/28

XUB9ANBWM12 4/28
XUB9APANM12 4/28
XUB9APAWM12 4/28
XUB9APBNM12 4/28
XUB9APBWM12 4/28
XUB9BNANM12 4/30
XUB9BNAWM12 4/30
XUB9BNBNM12 4/30
XUB9BNBWM12 4/30
XUB9BPANM12 4/30
XUB9BPAWM12 4/30
XUB9BPBNM12 4/30
XUB9BPBWM12 4/30
XUBH01353 4/64
XUBH01353D 4/64
XUBJ01353 4/64
XUBJ01353D 4/64
XUDA1NSML2 4/44
XUDA1NSMM8 4/44
XUDA1PSML2 4/44
XUDA1PSMM8 4/44
XUDA2NSML2 4/44
XUDA2NSMM8 4/44
XUDA2PSML2 4/44
XUDA2PSMM8 4/44
XUFN01321 4/48
XUFN01331 4/48
XUFN02323 4/49
XUFN02801 4/52
XUFN04331 4/49
XUFN05321 4/48
XUFN05321L10 4/48
XUFN05323 4/48
XUFN05331 4/48
XUFN2L01L2 4/47
XUFN2L01L10 4/47
XUFN2P01L2 4/47
XUFN2P01L10 4/47
XUFN2S01L2 4/47
XUFN2S01L10 4/47
XUFN2T01L2 4/47
XUFN5L01L2 4/50
XUFN5L02L2 4/50
XUFN5L03L2 4/50
XUFN5P01L2 4/49
XUFN5P01L10 4/49
XUFN5S01L2 4/49
XUFN5S01L10 4/49
XUFN10302 4/46
XUFN10312 4/46
XUFN12301 4/46
XUFN12301L10 4/46
XUFN12311 4/46
XUFN15322 4/48
XUFN15332 4/48
XUFN35301 4/46
XUFN35311 4/46
XUFS0520 4/51
XUFS2020 4/51
XUFZ01 4/54
XUFZ02 4/54
XUFZ03 4/54
XUFZ04 4/54
XUFZ05 4/54
XUFZ06 4/54
XUFZ08 4/54, 4/111
XUFZ11 4/54
XUFZ13 4/54
XUFZ14 4/54
XUFZ15 4/54

XUFZ210 4/54
XUFZ310 4/54
XUFZ910 4/53
XUFZ911 4/53
XUFZ920 4/53
XUFZ921 4/53
XUJB06031H60 4/98
XUJK803538 4/88
XUJZ01 4/111
XUK0AKSAL2 4/38
XUK0AKSAL2T 4/38
XUK0AKSAM12 4/38
XUK0AKSAM12T 4/38
XUK0ARCTL2 4/38
XUK0ARCTL2T 4/38
XUK1ANANL2 4/36
XUK1ANANM12 4/36
XUK1ANBNL2 4/36
XUK1ANBNM12 4/36
XUK1APANL2 4/36
XUK1APANM12 4/36
XUK1APBNL2 4/36
XUK1APBNM12 4/36
XUK1ARCNL2 4/36
XUK2AKSNL2T 4/36
XUK2AKSNM12T 4/36
XUK2ANANL2R 4/36
XUK2ANANM12R 4/36
XUK2ANBNL2R 4/36
XUK2ANBNM12R 4/36
XUK2APANL2R 4/36
XUK2APANM12R 4/36
XUK2APBNL2R 4/36
XUK2APBNM12R 4/36
XUK2ARCNL2R 4/36
XUK2ARCNL2T 4/36
XUK5ANANL2 4/36
XUK5ANANM12 4/36
XUK5ANBNL2 4/36
XUK5ANBNM12 4/36
XUK5APANL2 4/36
XUK5APANM12 4/36
XUK5APBNL2 4/36
XUK5APBNM12 4/36
XUK5ARCNL2 4/36
XUK8AKSNL2 4/84
XUK8AKSNM12 4/84
XUK9ANANL2 4/36
XUK9ANANM12 4/36
XUK9ANBNL2 4/36
XUK9ANBNM12 4/36
XUK9APANL2 4/36
XUK9APANM12 4/36
XUK9APBNL2 4/36
XUK9APBNM12 4/36
XUK9ARCNL2 4/36
XUKC1NSMM12 4/72
XUKC1PSMM12 4/72
XUKR1NSMM12 4/76
XUKR1PSMM12 4/76
XUKT1KSML2 4/66
XUKT1KSMM12 4/66
XULM06031H60 4/96
XULZ41 4/110
XUM0AKSAL2T 4/32
XUM0AKSAM8T 4/32
XUM0ANSAL2 4/32
XUM0ANSAM8 4/32
XUM0APSAL2 4/32
XUM0APSAM8 4/32
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XUM1ANANL2 4/34
XUM1ANANM8 4/34
XUM1ANBNL2 4/34
XUM1ANBNM8 4/34
XUM1APANL2 4/34
XUM1APANM8 4/34
XUM1APBNL2 4/34
XUM1APBNM8 4/34
XUM2AKSNL2T 4/34
XUM2AKSNM8T 4/34
XUM2ANANL2R 4/34
XUM2ANANM8R 4/34
XUM2ANBNL2R 4/34
XUM2ANBNM8R 4/34
XUM2APANL2R 4/34
XUM2APANM8R 4/34
XUM2APBNL2R 4/34
XUM2APBNM8R 4/34
XUM5ANANL2 4/34
XUM5ANANM8 4/34
XUM5ANBNL2 4/34
XUM5ANBNM8 4/34
XUM5APANL2 4/34
XUM5APANM8 4/34
XUM5APBNL2 4/34
XUM5APBNM8 4/34
XUM6ANANL2 4/34
XUM6ANANM8 4/34
XUM6ANBNL2 4/34
XUM6ANBNM8 4/34
XUM6APANL2 4/34
XUM6APANM8 4/34
XUM6APBNL2 4/34
XUM6APBNM8 4/34
XUM9ANANL2 4/34
XUM9ANANM8 4/34
XUM9ANBNL2 4/34
XUM9ANBNM8 4/34
XUM9APANL2 4/34
XUM9APANM8 4/34
XUM9APBNL2 4/34
XUM9APBNM8 4/34
XUMH15353G 4/80
XUMH15353R 4/80
XUMW1KSNL2 4/68
XURC3NPML2 4/74
XURC3PPML2 4/74
XURC4NPML2 4/74
XURC4PPML2 4/74
XURK0955D 4/78
XURK1KSMM12 4/78
XURU1KSMM12 4/80
XURZ01 4/111
XURZ02 4/111
XUVF000510 4/60
XUVF000511 4/60
XUVF30M8 4/56
XUVF60M8 4/56
XUVF120M12 4/56
XUVF180M12 4/56
XUVF250M12 4/56
XUVH003530 4/58
XUVH0312 4/94
XUVJ0312 4/94
XUVK0252S 4/70
XUVK0252VS 4/70
XUVN0143G 4/62
XUVN0143R 4/62
XUVN0243G 4/62
XUVN0243R 4/62

XUVN0244 4/63
XUVN0245 4/63
XUVN01428 4/63
XUVN02428 4/63
XUVN05415 4/63
XUVN06240 4/62
XUVN06244 4/62
XUVN06250 4/62
XUVN06254 4/62
XUVN10445 4/63
XUVN20210 4/62
XUVN20214 4/62
XUVZ02 4/111
XUX0AKSAM12 4/40
XUX0AKSAM12T 4/40, 4/42
XUX0AKSAT16 4/40
XUX0AKSAT16T 4/40, 4/42
XUX0ARCTT16 4/40
XUX0ARCTT16T 4/40, 4/42
XUX1ANANM12 4/42
XUX1ANANT16 4/42
XUX1ANBNM12 4/42
XUX1ANBNT16 4/42
XUX1APANM12 4/42
XUX1APANT16 4/42
XUX1APBNM12 4/42
XUX1APBNT16 4/42
XUX1ARCNT16 4/42
XUX2ANANM12R 4/42
XUX2ANANT16R 4/42
XUX2ANBNM12R 4/42
XUX2ANBNT16R 4/42
XUX2APANM12R 4/42
XUX2APANT16R 4/42
XUX2APBNM12R 4/42
XUX2APBNT16R 4/42
XUX2ARCNT16R 4/42
XUX5ANANM12 4/42
XUX5ANANT16 4/42
XUX5ANBNM12 4/42
XUX5ANBNT16 4/42
XUX5APANM12 4/42
XUX5APANT16 4/42
XUX5APBNM12 4/42
XUX5APBNT16 4/42
XUX5ARCNT16 4/42
XUX9ANANM12 4/42
XUX9ANANT16 4/42
XUX9ANBNM12 4/42
XUX9ANBNT16 4/42
XUX9APANM12 4/42
XUX9APANT16 4/42
XUX9APBNM12 4/42
XUX9APBNT16 4/42
XUX9ARCNT16 4/42
XUZ2001 3/10, 3/14, 4/26, 4/28,

4/30, 4/32, 4/34, 4/36, 4/38,
4/40, 4/42, 4/106, 4/110

XUZ2003 3/10, 3/14, 4/26, 4/28,
4/30, 4/32, 4/34, 4/36, 4/38,

4/40, 4/42, 4/106, 4/110
XUZA118 3/10, 4/26, 4/28, 4/30,

4/100, 4/102, 4/106, 4/110
XUZA218 4/26, 4/28, 4/30, 4/100,

4/102, 4/106, 4/110
XUZA318 4/110
XUZA41 4/110
XUZA49 4/110
XUZA50 4/32, 4/34, 4/110
XUZA51 4/36, 4/38, 4/110

XUZB01 4/111
XUZB05 4/111
XUZB11 4/111
XUZB15 4/111
XUZB32 2/96
XUZB2003 3/10, 4/26, 4/28, 4/30,

4/106, 4/110
XUZB2005 4/100, 4/110
XUZB2012 3/10
XUZB2030 3/10, 3/14
XUZC16 4/111
XUZC21 4/111
XUZC24 4/111
XUZC31 4/111
XUZC39 4/111
XUZC50 4/26, 4/28, 4/30, 4/32,

4/34, 4/36, 4/38, 4/40,
4/42, 4/100, 4/111

XUZC80 4/111
XUZC100 4/111
XUZD15 4/111
XUZD25 4/111
XUZE04 2/96, 4/111
XUZE06 2/96
XUZE08 2/96
XUZF02 4/109
XUZK2003 4/36, 4/38, 4/110
XUZK2004 4/36, 4/38, 4/110
XUZM2003 4/32, 4/34, 4/110
XUZM2004 4/32, 4/34, 4/110
XUZX2000 4/40, 4/42, 4/110
XUZX2001 4/40, 4/111
XUZX2002 4/40, 4/111
XUZX2003 4/40, 4/42, 4/110
XUZX2004 4/40, 4/42, 4/110

XX
XX7F1A2NAL01M12 3/18
XX7F1A2PAL01M12 3/18
XX7K1A2NAM12 3/18
XX7K1A2PAM12 3/18
XX7V1A1NAM12 3/18
XX7V1A1PAM12 3/18
XX512A1KAM8 3/10
XX512A2NAM8 3/10
XX512A2PAM8 3/10
XX518A1KAM12 3/10
XX518A3NAM12 3/10
XX518A3PAM12 3/10
XX630A1KAM12 3/10
XX630A1NCM12 3/10
XX630A1PCM12 3/10
XX630A3NCM12 3/10
XX630A3PCM12 3/10
XX930A1A1M12 3/14
XX930A1A2M12 3/14
XX930A3A1M12 3/14
XX930A3A2M12 3/14
XXZ12 3/10
XXZ30 3/10, 3/14
XXZ1933 3/18
XXZ3074F 3/18
XXZ3074S 3/18
XXZPB100 3/10, 3/18

XZ
XZCB4L0025 6/29
XZCB4L0050 6/29
XZCB4L0100 6/29
XZCB4L0500 6/29

XZCB4L1000 6/29
XZCB10201 6/38
XZCB10201H 6/38
XZCB10202 6/38
XZCB10202H 6/38
XZCB10501 6/38
XZCB10501H 6/38
XZCB10502 6/38
XZCB10502H 6/38
XZCB11001 6/38
XZCB11001H 6/38
XZCB11002 6/38
XZCB11002H 6/38
XZCC8FCM30S 6/12
XZCC8FCM30V 6/12
XZCC8FCM40S 3/10, 6/13
XZCC8FCM40V 3/10, 6/13
XZCC8FDM30S 6/12
XZCC8FDM30V 6/12
XZCC8FDM40S 3/10, 6/13
XZCC8FDM40V 3/10, 6/13
XZCC8MDM30V 6/13
XZCC12FCM40B 3/10, 3/14, 3/18,

5/168, 6/14
XZCC12FCM50B 6/15
XZCC12FCP40B 3/10, 3/14,

3/18, 6/14
XZCC12FCP42B 6/14
XZCC12FDM40B 3/10, 3/14,

3/18, 5/168, 6/14
XZCC12FDM40V 5/144, 5/168, 6/14
XZCC12FDM50B 6/15
XZCC12FDP40B 3/10, 3/14,

3/18, 6/14
XZCC12MCM40B 6/16
XZCC12MCM50B 6/17
XZCC12MCP40B 6/16
XZCC12MCP42B 6/16
XZCC12MDM40B 6/16
XZCC12MDM50B 6/17
XZCC12MDP40B 6/16
XZCC18FCP40B 6/18
XZCC18FDP40B 6/18
XZCC20FCM30B 6/15
XZCC20FDM30B 6/15
XZCC20MCM30B 6/17
XZCC20MDM30B 6/17
XZCC23FCM190S 6/20
XZCC23FDM190S 6/20
XZCC23MCM190S 6/21
XZCC23MDM190S 6/21
XZCC43FCP40B 5/102, 5/156, 6/19
XZCC51FCP50B 6/19
XZCE03M125M 6/28
XZCE03P124M 6/28
XZCE11P124M 6/28
XZCE13M125M 6/28
XZCE13M785M 6/28
XZCE13P124M 6/28
XZCE40 6/38
XZCG0120 6/54
XZCG0121C 6/54
XZCG0121D 6/54
XZCG0122 6/54
XZCG0142 6/54
XZCG0142C 6/54
XZCG0142D 6/54
XZCG0220 6/54
XZCG0223 6/29
XZCG01205C 6/54
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XZCG01205D 6/47, 6/54
XZCG01403C 6/54
XZCG01403D 6/54
XZCP0166L2 3/10, 6/6
XZCP0166L5 3/10, 6/6
XZCP0166L10 3/10, 6/6
XZCP0266L2 3/10, 6/6
XZCP0266L5 3/10, 6/6
XZCP0266L10 3/10, 6/6
XZCP0366L2 6/6
XZCP0366L5 6/6
XZCP0366L10 6/6
XZCP0466L2 6/6
XZCP0466L5 6/6
XZCP0466L10 6/6
XZCP0566L2 6/7
XZCP0566L5 6/7
XZCP0566L10 6/7
XZCP0666L2 6/7
XZCP0666L5 6/7
XZCP0666L10 6/7
XZCP0766L2 6/7
XZCP0766L5 6/7
XZCP0766L10 6/7
XZCP0866L2 6/7
XZCP0866L5 6/7
XZCP0866L10 6/7
XZCP0941L2 6/7
XZCP0941L5 6/7
XZCP0941L10 6/7
XZCP1041L2 6/7
XZCP1041L5 6/7
XZCP1041L10 6/7
XZCP1141L2 3/10, 3/14, 3/18,

5/144, 5/168, 6/8
XZCP1141L5 3/10, 3/14, 3/18,

5/144, 5/168, 6/8
XZCP1141L10 3/10, 3/14, 3/18,

5/144, 5/168, 6/8
XZCP1164L2 1/24, 1/90, 5/156, 6/9
XZCP1164L5 1/24, 1/90, 5/156, 6/9
XZCP1164L10 1/24, 1/90, 5/156, 6/9
XZCP1169L2 1/24, 6/9
XZCP1169L5 1/24, 6/9
XZCP1169L10 1/24, 6/9
XZCP1241L2 3/10, 3/14, 3/18,

5/144, 5/168, 6/8
XZCP1241L5 3/10, 3/14, 3/18,

5/144, 5/168, 6/8
XZCP1241L10 3/10, 3/14, 3/18,

5/144, 5/168, 6/8
XZCP1264L2 1/24, 1/90, 6/9
XZCP1264L5 1/24, 1/90, 5/156, 6/9
XZCP1264L10 1/24, 1/90, 5/156, 6/9
XZCP1340L2 6/8
XZCP1340L5 6/8
XZCP1340L10 6/8
XZCP1440L2 6/8
XZCP1440L5 6/8
XZCP1440L10 6/8
XZCP1541L05 6/9
XZCP1541L1 6/9
XZCP1541L2 6/9
XZCP1564L05 6/9
XZCP1564L1 6/9
XZCP1564L2 6/9
XZCP1662L2 6/11
XZCP1662L5 6/11
XZCP1670L2 6/11
XZCP1670L5 6/11

XZCP1670L10 6/11
XZCP1764L2 5/144, 6/11
XZCP1764L5 5/144, 6/11
XZCP1764L10 5/144, 6/11
XZCP1771L2 1/24, 1/92, 6/11
XZCP1771L5 1/24, 1/92, 6/11
XZCP1771L10 1/24, 1/92, 6/11
XZCP1865L2 6/10
XZCP1865L5 6/10
XZCP1865L10 6/10
XZCP1965L2 6/10
XZCP1965L5 6/10
XZCP1965L10 6/10
XZCP2540L2 6/8
XZCP2540L5 6/8
XZCP2540L10 6/8
XZCP2737L05 6/7
XZCP2737L1 6/7
XZCP2737L2 6/7
XZCR1501040G1 6/22
XZCR1501040G2 6/22
XZCR1502040G1 6/22
XZCR1502040G2 6/22
XZCR1509040H1 6/23
XZCR1509040H2 6/23
XZCR1509041J1 6/23
XZCR1509041J2 6/23
XZCR1510040H1 6/23
XZCR1510040H2 6/23
XZCR1510041J1 6/23
XZCR1510041J2 6/23
XZCR1511040A2 6/24
XZCR1511040E1 6/24
XZCR1511040E2 6/24
XZCR1511041C1 5/144, 6/26
XZCR1511041C2 5/144, 6/26
XZCR1511062B1 6/25
XZCR1511062B2 6/25
XZCR1511062F1 6/25
XZCR1511062F2 6/25
XZCR1511064D1 6/27
XZCR1511064D2 6/27
XZCR1512040A1 6/24
XZCR1512040A2 6/24
XZCR1512040E1 6/24
XZCR1512040E2 6/24
XZCR1512041C1 5/144, 6/26
XZCR1512041C2 5/144, 6/26
XZCR1512062B1 6/25
XZCR1512062B2 6/25
XZCR1512062F1 6/25
XZCR1512062F2 6/25
XZCR1512064D1 6/27
XZCR1512064D2 6/27
XZCR1523062K1 5/102, 5/156, 6/25
XZCR1523062K2 5/102, 5/156, 6/25
XZCR15111040A1 6/24
XZLG101 6/29
XZLG102 6/29
XZP1264L2 5/156
XZSDE1113 6/54
XZSDP 6/54

ZC
ZC1AC001 1/148
ZC1AC005 1/148
ZC1AC006 1/148
ZC1AC007 1/148
ZC1AC008 1/148
ZC1AC009 1/148

ZC1AZ8 1/148
ZC1AZ11 1/148
ZC1AZ12 1/148
ZC1AZ13 1/148
ZC1AZ14 1/148
ZC1AZ15 1/148
ZC1AZ16 1/148
ZC1AZ17 1/148
ZC2JC1 1/129
ZC2JC1+ZC2JE01+ZC2JY11 1/126
ZC2JC1+ZC2JE01+ZC2JY31 1/126
ZC2JC1+ZC2JE01+ZC2JY51 1/126
ZC2JC1+ZC2JE05+ZC2JY11 1/126
ZC2JC1+ZC2JE05+ZC2JY31 1/126
ZC2JC1+ZC2JE05+ZC2JY51 1/126
ZC2JC1+ZC2JE61 1/126
ZC2JC1+ZC2JE62 1/126
ZC2JC1+ZC2JE63 1/126
ZC2JC2 1/129
ZC2JC4 1/129
ZC2JC15 1/139
ZC2JC16 1/136
ZC2JC18 1/129
ZC2JC25 1/139
ZC2JC26 1/136
ZC2JC28 1/129
ZC2JC45 1/139
ZC2JC46 1/136
ZC2JC48 1/129
ZC2JD1 1/129
ZC2JD2 1/129
ZC2JD4 1/129
ZC2JD16 1/136
ZC2JD26 1/136
ZC2JD46 1/136
ZC2JE01 1/131
ZC2JE02 1/131
ZC2JE03 1/131
ZC2JE04 1/131
ZC2JE05 1/131
ZC2JE06 1/131
ZC2JE07 1/131
ZC2JE09 1/131
ZC2JE015 1/140
ZC2JE016 1/137
ZC2JE025 1/140
ZC2JE026 1/137
ZC2JE035 1/140
ZC2JE036 1/137
ZC2JE045 1/140
ZC2JE046 1/137
ZC2JE056 1/137
ZC2JE065 1/140
ZC2JE066 1/137
ZC2JE075 1/140
ZC2JE076 1/137
ZC2JE095 1/140
ZC2JE096 1/137
ZC2JE61 1/130
ZC2JE62 1/130
ZC2JE63 1/130
ZC2JE64 1/130
ZC2JE65 1/130
ZC2JE66 1/130
ZC2JE70 1/131
ZC2JE81 1/130
ZC2JE82 1/130
ZC2JE83 1/130
ZC2JE84 1/130
ZC2JE85 1/130

ZC2JE615 1/139
ZC2JE616 1/136
ZC2JE625 1/139
ZC2JE626 1/136
ZC2JE635 1/139
ZC2JE636 1/136
ZC2JE645 1/139
ZC2JE646 1/136
ZC2JE655 1/139
ZC2JE656 1/136
ZC2JE665 1/139
ZC2JE666 1/136
ZC2JE705 1/140
ZC2JE706 1/137
ZC2JE815 1/139
ZC2JE816 1/136
ZC2JE825 1/139
ZC2JE826 1/136
ZC2JE835 1/139
ZC2JE836 1/136
ZC2JE845 1/139
ZC2JE846 1/136
ZC2JE855 1/139
ZC2JE856 1/136
ZC2JY11 1/132, 1/138
ZC2JY12 1/132, 1/138, 1/141
ZC2JY13 1/132, 1/138, 1/141
ZC2JY31 1/132, 1/138
ZC2JY51 1/132, 1/138, 1/141
ZC2JY61 1/132, 1/138
ZC2JY71 1/132, 1/138
ZC2JY81 1/132, 1/138
ZC2JY91 1/132, 1/138
ZC2JY115 1/141
ZC2JY215 1/141
ZC2JY315 1/141
ZC2JY415 1/141
ZC2JY615 1/141
ZC2JY715 1/141
ZC2JY815 1/141
ZC2JY915 1/141
ZCD21 1/54
ZCD25 1/54
ZCD26 1/54
ZCD27 1/54
ZCD27+ZCDEP16+ZCE01+ZCY18 1/39
ZCD27+ZCDEP16+ZCE01+ZCY39 1/39
ZCD27+ZCDEP16+ZCE01+ZCY45 1/39
ZCD27+ZCDEP16+ZCE01+ZCY49 1/39
ZCD27+ZCDEP16+ZCE02 1/38
ZCD27+ZCDEP16+ZCE06 1/39
ZCD27+ZCDEP16+ZCE10 1/38
ZCD27+ZCDEP16+ZCE11 1/38
ZCD27+ZCDEP16+ZCE21 1/38
ZCD27+ZCDEP16+ZCE27 1/38
ZCD27+ZCDEP16+ZCE28 1/38
ZCD27+ZCDEP16+ZCEH0 1/39
ZCD27+ZCDEP16+ZCEH2 1/39
ZCD28 1/54
ZCD29 1/54
ZCD29+ZCDEP16+ZCE01+ZCY18 1/39
ZCD29+ZCDEP16+ZCE01+ZCY39 1/39
ZCD29+ZCDEP16+ZCE01+ZCY45 1/39
ZCD29+ZCDEP16+ZCE01+ZCY49 1/39
ZCD29+ZCDEP16+ZCE02 1/38
ZCD29+ZCDEP16+ZCE06 1/39
ZCD29+ZCDEP16+ZCE10 1/38
ZCD29+ZCDEP16+ZCE11 1/38
ZCD29+ZCDEP16+ZCE21 1/38
ZCD29+ZCDEP16+ZCE27 1/38
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ZCD29+ZCDEP16+ZCE28 1/38
ZCD29+ZCDEP16+ZCEH0 1/39
ZCD29+ZCDEP16+ZCEH2 1/39
ZCD29M12+ZCE01+ZCY18 1/43
ZCD29M12+ZCE01+ZCY39 1/43
ZCD29M12+ZCE01+ZCY45 1/43
ZCD29M12+ZCE01+ZCY49 1/43
ZCD29M12+ZCE02 1/42
ZCD29M12+ZCE06 1/43
ZCD29M12+ZCE10 1/42
ZCD29M12+ZCE11 1/42
ZCD29M12+ZCE21 1/42
ZCD29M12+ZCE27 1/42
ZCD29M12+ZCE28 1/42
ZCD29M12+ZCEH0 1/43
ZCD29M12+ZCEH2 1/43
ZCD31 1/54
ZCD35 1/54
ZCD37 1/54
ZCD37+ZCDEP16+ZCE01+ZCY18 1/39
ZCD37+ZCDEP16+ZCE01+ZCY39 1/39
ZCD37+ZCDEP16+ZCE01+ZCY45 1/39
ZCD37+ZCDEP16+ZCE01+ZCY49 1/39
ZCD37+ZCDEP16+ZCE02 1/38
ZCD37+ZCDEP16+ZCE06 1/39
ZCD37+ZCDEP16+ZCE10 1/38
ZCD37+ZCDEP16+ZCE11 1/38
ZCD37+ZCDEP16+ZCE21 1/38
ZCD37+ZCDEP16+ZCE27 1/38
ZCD37+ZCDEP16+ZCE28 1/38
ZCD37+ZCDEP16+ZCEH0 1/39
ZCD37+ZCDEP16+ZCEH2 1/39
ZCD39 1/54
ZCD39+ZCDEP16+ZCE01+ZCY18 1/39
ZCD39+ZCDEP16+ZCE01+ZCY39 1/39
ZCD39+ZCDEP16+ZCE01+ZCY45 1/39
ZCD39+ZCDEP16+ZCE01+ZCY49 1/39
ZCD39+ZCDEP16+ZCE02 1/38
ZCD39+ZCDEP16+ZCE06 1/39
ZCD39+ZCDEP16+ZCE10 1/38
ZCD39+ZCDEP16+ZCE11 1/38
ZCD39+ZCDEP16+ZCE21 1/38
ZCD39+ZCDEP16+ZCE27 1/38
ZCD39+ZCDEP16+ZCE28 1/38
ZCD39+ZCDEP16+ZCEH0 1/39
ZCD39+ZCDEP16+ZCEH2 1/39
ZCE05 1/31, 1/56
ZCKE055 1/112
ZCKE056 1/109
ZCKE065 1/112
ZCKE066 1/109
ZCKE085 1/112
ZCKE086 1/109
ZCKE095 1/112
ZCKE096 1/109
ZCKE215 1/112
ZCKE216 1/109
ZCKE235 1/112
ZCKE236 1/109
ZCKE615 1/112
ZCKE616 1/109
ZCKE625 1/112
ZCKE626 1/109
ZCKE635 1/112
ZCKE636 1/109
ZCKE645 1/112
ZCKE646 1/109
ZCKE655 1/112
ZCKE656 1/109
ZCKE665 1/112

ZCKE675 1/112
ZCKE676 1/109
ZCKJ0121 1/103
ZCKJ0133 1/103
ZCKJ0134 1/103
ZCKJ1 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ1D 1/101
ZCKJ1H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ1H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ2 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ2H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ2H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ4 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ4H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ4H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ5 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ5D 1/101
ZCKJ5H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ5H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ6 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ6D 1/101
ZCKJ6H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ6H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ7D 1/101
ZCKJ7H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ7H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ7H29+ZCKE05+ZCKY11 1/88
ZCKJ7H29+ZCKE05+ZCKY13 1/88
ZCKJ7H29+ZCKE05+ZCKY41 1/88
ZCKJ7H29+ZCKE05+ZCKY59 1/88
ZCKJ7H29+ZCKE61 1/88
ZCKJ7H29+ZCKE67 1/88
ZCKJ8 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ8D 1/101
ZCKJ8H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ8H29 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ9 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ9H7 1/98, 1/108, 1/111
ZCKJ9H29 1/98, 1/108, 1/108
ZCKJ9H29+ZCKE05+ZCKY11 1/88
ZCKJ9H29+ZCKE05+ZCKY13 1/88
ZCKJ9H29+ZCKE05+ZCKY41 1/88
ZCKJ9H29+ZCKE05+ZCKY59 1/88
ZCKJ9H29+ZCKE61 1/88
ZCKJ9H29+ZCKE67 1/88
ZCKJ11 1/99, 1/108
ZCKJ11H7 1/99, 1/108
ZCKJ11H29 1/99, 1/108
ZCKJ21 1/99, 1/108
ZCKJ21H7 1/99, 1/108
ZCKJ21H29 1/99, 1/108
ZCKJ41 1/99, 1/108
ZCKJ41H7 1/99, 1/108
ZCKJ41H29 1/99, 1/108
ZCKJ82A 1/103
ZCKJ115 1/111
ZCKJ115H7 1/111
ZCKJ115H29 1/111
ZCKJ120 1/100
ZCKJ121 1/100
ZCKJ121H29 1/100
ZCKJ133 1/100
ZCKJ133H29 1/100
ZCKJ134 1/100
ZCKJ134H29 1/100
ZCKJ215 1/111
ZCKJ215H7 1/111
ZCKJ215H29 1/111
ZCKJ404 1/99

ZCKJ404H7 1/99
ZCKJ404H29 1/99
ZCKJ415 1/111
ZCKJ415H7 1/111
ZCKJ415H29 1/111
ZCKJ520 1/100
ZCKJ521 1/100
ZCKJ521H29 1/100
ZCKJ533 1/100
ZCKJ533H29 1/100
ZCKJ534 1/100
ZCKJ534H29 1/100
ZCKJ902 1/103
ZCKJ903 1/103
ZCKJ904 1/103
ZCKJ906 1/103
ZCKJ1121 1/100
ZCKJ1121H29 1/100
ZCKJ1133 1/100
ZCKJ1133H29 1/100
ZCKJ1134 1/100
ZCKJ1134H29 1/100
ZCKJ4045 1/111
ZCKJ4045H7 1/111
ZCKJ4045H29 1/111
ZCKJ4046 1/108
ZCKJ4046H7 1/108
ZCKJ4046H29 1/108
ZCKJ4104 1/99
ZCKJ4104H7 1/99
ZCKJ4104H29 1/99
ZCKJ41045 1/111
ZCKJ41045H7 1/111
ZCKJ41045H29 1/111
ZCKJ41046 1/108
ZCKJ41046H7 1/108
ZCKJ41046H29 1/108
ZCKJD31 1/98
ZCKJD31H7 1/98
ZCKJD31H29 1/98
ZCKJD35 1/98
ZCKJD35H7 1/98
ZCKJD35H29 1/98
ZCKJD37 1/98
ZCKJD37H7 1/98
ZCKJD37H29 1/98
ZCKJD37H29+ZCKE05+ZCKY11 1/88
ZCKJD37H29+ZCKE05+ZCKY13 1/88
ZCKJD37H29+ZCKE05+ZCKY41 1/88
ZCKJD37H29+ZCKE05+ZCKY59 1/88
ZCKJD37H29+ZCKE61 1/88
ZCKJD37H29+ZCKE67 1/88
ZCKJD39 1/98
ZCKJD39H7 1/98
ZCKJD39H29 1/98
ZCKJD39H29+ZCKE05+ZCKY11 1/88
ZCKJD39H29+ZCKE05+ZCKY13 1/88
ZCKJD39H29+ZCKE05+ZCKY41 1/88
ZCKJD39H29+ZCKE05+ZCKY59 1/88
ZCKJD39H29+ZCKE61 1/88
ZCKJD39H29+ZCKE67 1/88
ZCKL1 1/78
ZCKL1H7 1/78
ZCKL5 1/78
ZCKL5H7 1/78
ZCKL6 1/78
ZCKL6H7 1/78
ZCKL7 1/78
ZCKL7+ZCKD02 1/74
ZCKL7+ZCKD06 1/74

ZCKL7+ZCKD10 1/74
ZCKL7+ZCKD15 1/74
ZCKL7+ZCKD21 1/74
ZCKL7H7 1/78
ZCKL8 1/78
ZCKL8H7 1/78
ZCKLD31 1/79
ZCKLD31H7 1/79
ZCKLD35 1/79
ZCKLD35H7 1/79
ZCKLD37 1/79
ZCKLD37+ZCKD02 1/74
ZCKLD37+ZCKD06 1/74
ZCKLD37+ZCKD10 1/74
ZCKLD37+ZCKD15 1/74
ZCKLD37+ZCKD21 1/74
ZCKLD37H7 1/79
ZCKLD39 1/79
ZCKLD39+ZCKD02 1/74
ZCKLD39+ZCKD06 1/74
ZCKLD39+ZCKD10 1/74
ZCKLD39+ZCKD15 1/74
ZCKLD39+ZCKD21 1/74
ZCKLD39H7 1/79
ZCKM1 1/78
ZCKM1H7 1/78
ZCKM1H29 1/78
ZCKM5 1/78
ZCKM5H7 1/78
ZCKM5H29 1/78
ZCKM6 1/78
ZCKM6H7 1/78
ZCKM6H29 1/78
ZCKM7 1/78
ZCKM7H7 1/78
ZCKM7H29 1/78
ZCKM7H29+ZCKD02 1/72
ZCKM7H29+ZCKD06 1/72
ZCKM7H29+ZCKD10 1/72
ZCKM7H29+ZCKD15 1/72
ZCKM7H29+ZCKD21 1/72
ZCKM8 1/78
ZCKM8H7 1/78
ZCKM8H29 1/78
ZCKM9 1/78
ZCKM9H29 1/78
ZCKM9H29+ZCKD02 1/72
ZCKM9H29+ZCKD06 1/72
ZCKM9H29+ZCKD10 1/72
ZCKM9H29+ZCKD15 1/72
ZCKM9H29+ZCKD21 1/72
ZCKMD31 1/79
ZCKMD31H7 1/79
ZCKMD31H29 1/79
ZCKMD35 1/79
ZCKMD35H7 1/79
ZCKMD35H29 1/79
ZCKMD37 1/79
ZCKMD37H7 1/79
ZCKMD37H29 1/79
ZCKMD37H29+ZCKD02 1/72
ZCKMD37H29+ZCKD06 1/72
ZCKMD37H29+ZCKD10 1/72
ZCKMD37H29+ZCKD15 1/72
ZCKMD37H29+ZCKD21 1/72
ZCKMD39 1/79
ZCKMD39H7 1/79
ZCKMD39H29 1/79
ZCKMD39H29+ZCKD02 1/72
ZCKMD39H29+ZCKD06 1/72
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ZCKMD39H29+ZCKD10 1/72
ZCKMD39H29+ZCKD15 1/72
ZCKMD39H29+ZCKD21 1/72
ZCKS1 1/120
ZCKS1H29 1/120
ZCKS2 1/120
ZCKS2H29 1/120
ZCKS5 1/120
ZCKS5H29 1/120
ZCKS6 1/120
ZCKS6H29 1/120
ZCKS7 1/120
ZCKS7H29 1/120
ZCKS7H29+ZCKD01 1/116
ZCKS7H29+ZCKD02 1/116
ZCKS7H29+ZCKD31 1/116
ZCKS7H29+ZCKD39 1/116
ZCKS7H29+ZCKD41 1/116
ZCKS7H29+ZCKD49 1/116
ZCKS7H29+ZCKD59 1/116
ZCKS8 1/120
ZCKS8H29 1/120
ZCKS9 1/120
ZCKS9H29 1/120
ZCKS9H29+ZCKD01 1/116
ZCKS9H29+ZCKD02 1/116
ZCKS9H29+ZCKD31 1/116
ZCKS9H29+ZCKD39 1/116
ZCKS9H29+ZCKD41 1/116
ZCKS9H29+ZCKD49 1/116
ZCKS9H29+ZCKD59 1/116
ZCKS404 1/120
ZCKS404H29 1/120
ZCKSD31 1/120
ZCKSD31H29 1/120
ZCKSD35 1/120
ZCKSD35H29 1/120
ZCKSD37 1/120
ZCKSD37H29 1/120
ZCKSD37H29+ZCKD01 1/116
ZCKSD37H29+ZCKD02 1/116
ZCKSD37H29+ZCKD31 1/116
ZCKSD37H29+ZCKD39 1/116
ZCKSD37H29+ZCKD41 1/116
ZCKSD37H29+ZCKD49 1/116
ZCKSD37H29+ZCKD59 1/116
ZCKSD39 1/120
ZCKSD39H29 1/120
ZCKSD39H29+ZCKD01 1/116
ZCKSD39H29+ZCKD02 1/116
ZCKSD39H29+ZCKD31 1/116
ZCKSD39H29+ZCKD39 1/116
ZCKSD39H29+ZCKD41 1/116
ZCKSD39H29+ZCKD49 1/116
ZCKSD39H29+ZCKD59 1/116
ZCKY11 1/110
ZCKY13 1/110, 1/113
ZCKY14 1/110, 1/113
ZCKY41 1/110
ZCKY43 1/110, 1/113
ZCKY51 1/110, 1/113
ZCKY52 1/110, 1/113
ZCKY53 1/110, 1/113
ZCKY59 1/110
ZCKY61 1/110
ZCKY71 1/110
ZCKY81 1/110
ZCKY91 1/110
ZCKY115 1/113
ZCKY415 1/113

ZCKY615 1/113
ZCKY715 1/113
ZCKZ020 1/103
ZCKZ021 1/103
ZCKZ033 1/103
ZCKZ034 1/103
ZCMC21E1 1/30
ZCMC21E2 1/30
ZCMC21E3 1/30
ZCMC21E5 1/30
ZCMC21E7 1/30
ZCMC21E10 1/30
ZCMD21L08R12+ZCE01+ZCY15 1/23
ZCMD21L08R12+ZCE01+ZCY16 1/23
ZCMD21L08R12+ZCE01+ZCY17 1/23
ZCMD21L08R12+ZCE01+ZCY45 1/23
ZCMD21L08R12+ZCE02 1/22
ZCMD21L08R12+ZCE06 1/23
ZCMD21L08R12+ZCE10 1/22
ZCMD21L08R12+ZCE11 1/22
ZCMD21L08R12+ZCE24 1/22
ZCMD21L08R12+ZCEF0 1/22
ZCMD21L08R12+ZCEF2 1/22
ZCMD21L08R12+ZCEG1 1/22
ZCMD21L08U78+ZCE01+ZCY15 1/23
ZCMD21L08U78+ZCE01+ZCY16 1/23
ZCMD21L08U78+ZCE01+ZCY17 1/23
ZCMD21L08U78+ZCE01+ZCY45 1/23
ZCMD21L08U78+ZCE02 1/22
ZCMD21L08U78+ZCE06 1/23
ZCMD21L08U78+ZCE10 1/22
ZCMD21L08U78+ZCE11 1/22
ZCMD21L08U78+ZCE24 1/22
ZCMD21L08U78+ZCEF0 1/22
ZCMD21L08U78+ZCEF2 1/22
ZCMD21L08U78+ZCEG1 1/22
ZCMD29C12+ZCE01+ZCY15 1/23
ZCMD29C12+ZCE01+ZCY16 1/23
ZCMD29C12+ZCE01+ZCY17 1/23
ZCMD29C12+ZCE01+ZCY45 1/23
ZCMD29C12+ZCE02 1/22
ZCMD29C12+ZCE06 1/23
ZCMD29C12+ZCE10 1/22
ZCMD29C12+ZCE11 1/22
ZCMD29C12+ZCE24 1/22
ZCMD29C12+ZCEF0 1/22
ZCMD29C12+ZCEF2 1/22
ZCMD29C12+ZCEG1 1/22
ZCMD29L1+ZCE01+ZCY15 1/19
ZCMD29L1+ZCE01+ZCY16 1/19
ZCMD29L1+ZCE01+ZCY17 1/19
ZCMD29L1+ZCE01+ZCY45 1/19
ZCMD29L1+ZCE02 1/18
ZCMD29L1+ZCE06 1/19
ZCMD29L1+ZCE10 1/18
ZCMD29L1+ZCE11 1/18
ZCMD29L1+ZCE24 1/18
ZCMD29L1+ZCEF0 1/18
ZCMD29L1+ZCEF2 1/18
ZCMD29L1+ZCEG1 1/18
ZCMD37L1+ZCE01+ZCY15 1/19
ZCMD37L1+ZCE01+ZCY16 1/19
ZCMD37L1+ZCE01+ZCY17 1/19
ZCMD37L1+ZCE01+ZCY45 1/19
ZCMD37L1+ZCE02 1/18
ZCMD37L1+ZCE06 1/19
ZCMD37L1+ZCE10 1/18
ZCMD37L1+ZCE11 1/18
ZCMD37L1+ZCE24 1/18
ZCMD37L1+ZCEF0 1/18

ZCMD37L1+ZCEF2 1/18
ZCMD37L1+ZCEG1 1/18
ZCMD39L1+ZCE01+ZCY15 1/19
ZCMD39L1+ZCE01+ZCY16 1/19
ZCMD39L1+ZCE01+ZCY17 1/19
ZCMD39L1+ZCE01+ZCY45 1/19
ZCMD39L1+ZCE02 1/18
ZCMD39L1+ZCE06 1/19
ZCMD39L1+ZCE10 1/18
ZCMD39L1+ZCE11 1/18
ZCMD39L1+ZCE24 1/18
ZCMD39L1+ZCEF0 1/18
ZCMD39L1+ZCEF2 1/18
ZCMD39L1+ZCEG1 1/18
ZCMD41L1+ZCE01+ZCY15 1/19
ZCMD41L1+ZCE01+ZCY16 1/19
ZCMD41L1+ZCE01+ZCY17 1/19
ZCMD41L1+ZCE01+ZCY45 1/19
ZCMD41L1+ZCE02 1/18
ZCMD41L1+ZCE06 1/19
ZCMD41L1+ZCE10 1/18
ZCMD41L1+ZCE11 1/18
ZCMD41L1+ZCE24 1/18
ZCMD41L1+ZCEF0 1/18
ZCMD41L1+ZCEF2 1/18
ZCMD41L1+ZCEG1 1/18
ZCMD61 1/30
ZCMD61C12 1/31
ZCMD61M12 1/31
ZCMD65 1/30
ZCMD69 1/30
ZCMD69C12 1/31
ZCMD77 1/30
ZCMD79 1/30
ZCMD81L1 1/30
ZCMD81L2 1/30
ZCMD81L5 1/30
ZCP21 1/54
ZCP25 1/54
ZCP26 1/54
ZCP27 1/54
ZCP27+ZCPEP16+ZCE01+ZCY18 1/45
ZCP27+ZCPEP16+ZCE01+ZCY39 1/45
ZCP27+ZCPEP16+ZCE01+ZCY45 1/45
ZCP27+ZCPEP16+ZCE01+ZCY49 1/45
ZCP27+ZCPEP16+ZCE02 1/44
ZCP27+ZCPEP16+ZCE06 1/45
ZCP27+ZCPEP16+ZCE10 1/44
ZCP27+ZCPEP16+ZCE11 1/44
ZCP27+ZCPEP16+ZCE21 1/44
ZCP27+ZCPEP16+ZCE27 1/44
ZCP27+ZCPEP16+ZCE28 1/44
ZCP27+ZCPEP16+ZCEH0 1/45
ZCP27+ZCPEP16+ZCEH2 1/45
ZCP28 1/54
ZCP29 1/54
ZCP29+ZCPEP16+ZCE01+ZCY18 1/45
ZCP29+ZCPEP16+ZCE01+ZCY39 1/45
ZCP29+ZCPEP16+ZCE01+ZCY45 1/45
ZCP29+ZCPEP16+ZCE01+ZCY49 1/45
ZCP29+ZCPEP16+ZCE02 1/44
ZCP29+ZCPEP16+ZCE06 1/45
ZCP29+ZCPEP16+ZCE10 1/44
ZCP29+ZCPEP16+ZCE11 1/44
ZCP29+ZCPEP16+ZCE21 1/44
ZCP29+ZCPEP16+ZCE27 1/44
ZCP29+ZCPEP16+ZCE28 1/44
ZCP29+ZCPEP16+ZCEH0 1/45
ZCP29+ZCPEP16+ZCEH2 1/45
ZCP29M12+ZCE01+ZCY18 1/49

ZCP29M12+ZCE01+ZCY39 1/49
ZCP29M12+ZCE01+ZCY45 1/49
ZCP29M12+ZCE01+ZCY49 1/49
ZCP29M12+ZCE02 1/48
ZCP29M12+ZCE06 1/49
ZCP29M12+ZCE10 1/48
ZCP29M12+ZCE11 1/48
ZCP29M12+ZCE21 1/48
ZCP29M12+ZCE27 1/48
ZCP29M12+ZCE28 1/48
ZCP29M12+ZCEH0 1/49
ZCP29M12+ZCEH2 1/49
ZCP31 1/54
ZCP35 1/54
ZCP37 1/54
ZCP37+ZCPEP16+ZCE01+ZCY18 1/45
ZCP37+ZCPEP16+ZCE01+ZCY39 1/45
ZCP37+ZCPEP16+ZCE01+ZCY45 1/45
ZCP37+ZCPEP16+ZCE01+ZCY49 1/45
ZCP37+ZCPEP16+ZCE02 1/44
ZCP37+ZCPEP16+ZCE06 1/45
ZCP37+ZCPEP16+ZCE10 1/44
ZCP37+ZCPEP16+ZCE11 1/44
ZCP37+ZCPEP16+ZCE21 1/44
ZCP37+ZCPEP16+ZCE27 1/44
ZCP37+ZCPEP16+ZCE28 1/44
ZCP37+ZCPEP16+ZCEH0 1/45
ZCP37+ZCPEP16+ZCEH2 1/45
ZCP39 1/54
ZCP39+ZCPEP16+ZCE01+ZCY18 1/45
ZCP39+ZCPEP16+ZCE01+ZCY39 1/45
ZCP39+ZCPEP16+ZCE01+ZCY45 1/45
ZCP39+ZCPEP16+ZCE01+ZCY49 1/45
ZCP39+ZCPEP16+ZCE02 1/44
ZCP39+ZCPEP16+ZCE06 1/45
ZCP39+ZCPEP16+ZCE10 1/44
ZCP39+ZCPEP16+ZCE11 1/44
ZCP39+ZCPEP16+ZCE21 1/44
ZCP39+ZCPEP16+ZCE27 1/44
ZCP39+ZCPEP16+ZCE28 1/44
ZCP39+ZCPEP16+ZCEH0 1/45
ZCP39+ZCPEP16+ZCEH2 1/45
ZCT21G11 1/55
ZCT21N12 1/55
ZCT21P16 1/55
ZCT25G11 1/55
ZCT25N12 1/55
ZCT25P16 1/55
ZCT25P16+ZCE01+ZCY18 1/51
ZCT25P16+ZCE01+ZCY39 1/51
ZCT25P16+ZCE01+ZCY45 1/51
ZCT25P16+ZCE02 1/50
ZCT25P16+ZCE06 1/50
ZCT25P16+ZCE10 1/50
ZCT25P16+ZCE11 1/50
ZCT25P16+ZCE21 1/50
ZCT25P16+ZCEH0 1/51
ZCT25P16+ZCEH2 1/51
ZCT26G11 1/55
ZCT26N12 1/55
ZCT26P16 1/55
ZCT26P16+ZCE01+ZCY18 1/51
ZCT26P16+ZCE01+ZCY39 1/51
ZCT26P16+ZCE01+ZCY45 1/51
ZCT26P16+ZCE02 1/50
ZCT26P16+ZCE06 1/50
ZCT26P16+ZCE10 1/50
ZCT26P16+ZCE11 1/50
ZCT26P16+ZCE21 1/50
ZCT26P16+ZCEH0 1/51
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ZCT26P16+ZCEH2 1/51
ZCT27G11 1/55
ZCT27N12 1/55
ZCT27P16 1/55
ZCT27P16+ZCE01+ZCY18 1/51
ZCT27P16+ZCE01+ZCY39 1/51
ZCT27P16+ZCE01+ZCY45 1/51

ZCT27P16+ZCE02 1/50
ZCT27P16+ZCE06 1/50
ZCT27P16+ZCE10 1/50
ZCT27P16+ZCE11 1/50
ZCT27P16+ZCE21 1/50
ZCT27P16+ZCEH0 1/51
ZCT27P16+ZCEH2 1/51

ZCT28G11 1/55
ZCT28N12 1/55
ZCT28P16 1/55
ZCT28P16+ZCE01+ZCY18 1/51
ZCT28P16+ZCE01+ZCY39 1/51
ZCT28P16+ZCE01+ZCY45 1/51
ZCT28P16+ZCE02 1/50

ZCT28P16+ZCE06 1/50
ZCT28P16+ZCE10 1/50
ZCT28P16+ZCE11 1/50
ZCT28P16+ZCE21 1/50
ZCT28P16+ZCEH0 1/51
ZCT28P16+ZCEH2 1/51
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