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CONIPUR TC 481 FT 3.3.2.09 

 
Capa de acabado bicomponente, deformable y de rápido 
endurecimiento para sistemas CONIDECK.
 
 
 

 
 
 

Campo de aplicación 
- CONIPUR TC 481 se utiliza como capa de acabado en 

plantas de parking, interiores y exteriores, donde se 
requiera una rápida puesta en servicio. 

- Adecuado para su aplicación en rampas. 
- Ver Hojas de Sistemas CONIDECK. 
 
Consultar con el Servicio Técnico cualquier aplicación no 
prevista en ésta relación. 
 
Propiedades  
- Excelente resistencia mecánica. 
- Elástico. 
- Su rápido endurecimiento facilita la puesta en servicio 

de la zona tratada. 
- Resistente a los rayos UV. 
- Fácil limpieza y mantenimiento, baja retención de la 

suciedad. 
- Acabado atractivo. 
- Duradero. 
 
Base del material 
Resina sintética bicomponente. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Soportes de naturaleza polimérica 
recientemente aplicados no requieren preparación especial, 
salvo su limpieza, ausencia de humedad y estabilidad 
mecánica.  
 
Eliminar el árido sobrante del espolvoreo de la capa base o 
imprimación. 
 
Observar los tiempos de repintado de la capa sobre la que 
se va a aplicar. 
 
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de 3 ºC 
por encima del punto de rocío, tanto durante el proceso de 
aplicación como durante las 2 horas siguientes al mismo. 
 
(b) Mezcla: CONIPUR TC 481 se suministra en las 
proporciones adecuadas de resina (componente A) y 
endurecedor (componente B).  
 
Previo a la mezcla la temperatura de estos componentes 
debe estar entre +15 y +25 ºC. 
 
Homogeneizar en su propio envase el componente A.  

Verter el componente B sobre el componente A, 
comprobando que el recipiente del componente B queda 
completamente vacío. 
 
Para conseguir una masa homogénea deben mezclarse los 
2 componentes con un agitador de 300 / 400 r.p.m., 
asegurándose de que el agitador alcanza los laterales y 
fondo del recipiente. Mezclar durante 3 minutos o hasta que 
la mezcla sea homogénea. 
 
Verter esta mezcla en otro recipiente limpio y volver a 
mezclar durante 1 minuto. 
 
No es recomendable en ningún caso realizar mezclas 
parciales. 
  
Proteger del contacto directo con el agua al menos 2 horas 
después de su aplicación. 
 
(c) Aplicación: CONIPUR TC 481 se aplica mediante 
rastrillo de goma con repaso posterior de rodillo, procurando 
un reparto uniforme del mismo. 
 
Consumo 
De 0,6 a 0,9 kg/m2, en función del grado de rugosidad que 
presente el soporte. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco limpiar las herramientas con 
PREPARACION BETTOR UNIVERSAL. 
 
Presentación  
CONIPUR TC 481 se suministra en conjuntos de 28 kg. 
Se presenta en varios colores. 
 
Consultar con el Departamento Comercial disponibilidad y 
gama de colores. 
  
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
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La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Almacenaje 
CONIPUR TC 481 debe almacenarse en lugar seco, 
ventilado, protegido de heladas y de la acción directa del 
sol, a temperatura de entre +15 y +25 ºC y en sus envases 
originales herméticamente cerrados. 
 
El tiempo de conservación bajo estas condiciones viene 
indicado en la etiqueta del envase. 
 

Debe tenerse en cuenta 
- Comprobar la inocuidad de los productos de limpieza 

utilizados. 
- No añadir agua, disolventes, arena o cualquier otro 

producto que pueda perjudicar las propiedades del 
material. 

- Aplicar siempre sobre superficies espolvoreadas con 
árido. 

- No se recomienda para aplicaciones donde se requiera 
una alta apariencia estética. 

 
 

Datos Técnicos 
 

Características Unidades  Valores 

Base del material: - resina reticulable 

Relación de mezcla (en peso): - 100 : 67 

Contenido en sólidos (volumen): % 90 

  Densidad  (+20 ºC): g/cm3 1,47 
Viscosidad  (+23 ºC):                                      
                                                                   - mezcla 

 
mPas 

 
700 

Pot life ,composición de 25 kg,(a + 23 ºC): minutos 25  

Recubrible tras/ Pisable tras: ( a +23 ºC) 

 
 horas  
 
 días 
 

mínimo 3 
 
máximo 2    

 Transitable tras: 
                     a   +8 ºC 
                     a +23 ºC 
                     a +30 ºC 

 
 horas 

 
6  
4  
4  

Temperatura del soporte / ambiental: ºC mínimo +5  / máximo +40 
Humedad relativa máxima permisible:  %  85 
Acabado superficial -  brillante 
Resistencia a la tracción (DIN 53504): N/mm2 20 

Resistencia a la abrasión Taber (1000 ciclo, 10N, CS 10): mg 33 

Elongación (DIN 53504): % 180 

Elongación a rotura (DIN 53504): N/mm 70 
 
Temperaturas superiores acortan estos tiempos e inferiores los alargan. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y 
no representan mínimos garantizados. 

 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 05/09/2007          La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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