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Resina epoxi-acrilato de altas prestaciones para anclajes
estructurales, con dosificacion y mezcla automatica en boquilla.

Campo de aplicacion

- Resina bicomponente con dosificaciéon en cartucho y
mezcla automatica en boquilla, disefiada para la
ejecucion de anclajes estructurales.

- Anclaje de barra corrugada y varilla roscada en soportes
macizos: hormigoén, hormigén armado y piedra.

- Sujeciones en elementos prefabricados.

- Aplicable en anclajes verticales y horizontales.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicacion
no prevista en esta relacion.

Propiedades

- Perfecto comportamiento adherente en anclajes
estructurales: frente cargas estaticas, dinamicas y
bajo cargas mantenidas (fluenciay fatiga).

- Facil y rapida aplicacion mediante dosificacion y
mezcla automética en boquilla. La aplicacion se
puede realizar con pistola manual, con bateria o
neumatica.

- Ejecucion de anclajes de forma segura, cmoday
limpia, evitando mezclas parciales y carga en
pistolas aplicadoras manuales.

- Lapistola, el mezclador en boquilla de precision y el
cartucho de resina garantizan una mezcla correctay
homogénea, asegurando el endurecimiento
completo del producto.

- Consistencia tixotrépica para aplicacion en taladros
horizontales, techos y verticales.

Base del material
Resina bicomponente epoxi-acrilato.

Modo de utilizacion

(a) Soporte: Realizar el taladro en funcién de la barra a
anclar. Eliminar completamente el polvo mediante un
soplado intenso con aire a presién (sin humedad) para
asegurar la perfecta adhesion de la resina.

El soporte debe estar seco, limpio, firme libre de aceites o
grasas, o cualquier resto de suciedad que pudiera interferir
en la adherencia de la resina.

Los elementos metalicos deben estar limpios, libres de
grasas y restos de 6xido. Se recomienda su limpieza
mediante acetona.

(b) Preparacién del cartucho: Abrir el cartucho,
desenroscando el tapdn exterior. Sacar el tapén interior de
color rojo y colocar el cartucho en la pistola especial
MASTERFLOW 920. Finalmente enroscar la boquilla
mezcladora.

(c) Aplicacion: La resina se aplica con la pistola manual o
neumatica, rellenando las 2/3 partes del taladro. Se rellena
desde el fondo hacia fuera.

El elemento a anclar se introduce en el taladro con una
ligera rotacion, garantizando un intimo contacto con la
resina. Antes de la aplicacion de la carga se esperara el
tiempo necesario en funcién de temperatura ambiente.

Limpieza de herramientas y Gtiles de trabajo

En estado fresco puede limpiarse con PREPARACION
BETTOR UNIVERSAL. En el caso de que el material esté
endurecido sélo puede limpiarse mecanicamente.

Consumo

El consumo es por volumen (ml) y depende de la geometria
del anclaje (diametro de barra, de taladro y longitud de
anclaje).

Las mermas por resina restante en el mezclador y en la
boquilla, una vez aplicado en cartucho, son de
aproximadamente 18 ml.

Este consumo es tedrico y depende de la forma y técnica
de aplicacion y de las condiciones particulares de cada
obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse
ensayos representativos en obra.

Presentacion
Cartucho bicomponente de 280, 380 y 825 ml.

Almacenaje

Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco y seco y en
sus envases originales cerrados.
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Manipulacion y transporte

Para la manipulacion de este producto deberan observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de
productos quimicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y
al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la informacién especifica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.

La eliminacién del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislacion vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta

- No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C ni
superiores a +35°C.

- No afadir cemento, arena u otras sustancias que
puedan afectar a las propiedades del producto.

- Aplicar sobre soportes secos.

- Para anclaje sobre soportes huecos se recomienda
MASTERFLOW 920.

- Debera verificarse que el soporte resiste los esfuerzos
exigidos al anclaje. Esto es especialmente importante en
anclajes en soportes huecos, heterogéneos y de calidad
variable: mamposteria, ladrillo, etc.
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Tabla de resistencias quimicas

Inmersion aa
Inmersion temporal No recomendado
prolongada
Agua X
Agua salada X
Agua caliente hasta 60°C X
Gasolina X
Queroseno X
Gasoil X
Metanol X
Acetona X
Sosa caustica al 50% (20°C) X
Acido clorhidrico al 10% (20°C) X
Acido sulfarico al 50% (30°C) X
Acido citrico X
White spirit X
Datos Técnicos
Temperatura Tiempo de manipulacion Tiempo de endurecimiento
+ 5°C aprox. 20 minutos aprox. 2 -3 horas
+20°C aprox. 6 minutos aprox. 1 hora
+ 30°C aprox. 3 minutos aprox. 45 minutos
+35°C aprox. 1 minuto aprox. 30 minutos

Los tiempos de endurecimiento estan medidos a 20°C y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos
tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos garantizados. Si se

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demas recomendaciones e informacién técnica, Gnicamente para la descripcion de las caracteristicas
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la préctica.

Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberan determinarse en la obra, mediante ensayos
previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicion.

BASF Construction Chemicals Espafia, S.L. se reserva el derecho de madificar la composiciéon de los productos, siempre y cuando éstos continden
cumpliendo las caracteristicas descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no seran de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricacién de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edicién 25/02/2008 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparicién de una nueva edicién.

BASF Construction Chemicals Espafia, S.L.
Basters, 15

08184 PALAU-SOLITA i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20

Internet: http://www.basf-cc.es
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