ACUMULADORES VITRIFICADOS DE AGUA A GAS
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Vitrificados de agua a gas Saunier Duval
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Saunier Duval

Saunier Duval es la primera empre-
sa del pais dentro del sector de la
calefaccion a gas, con una presencia
destacada en el agua caliente sani-
taria y el aire acondicionado.

Un liderazgo basado en una dedica-
cion constante a la atencion al cliente
y que se plasma en:

- Red comercial

Una extensa implantacion, con siete
Direcciones Regionales y una trein-
tena de Delegaciones Provinciales,
garantiza la disposicion inmediata de
equipos y repuestos.

- Servicios de Asistencia Técnica

Cerca de cien empresas de servicio
de asistencia técnica, extendidas por
la geografia espafiola, aseguran el
mantenimiento posventa. Su alto
grado de especializacion constituye
una garantia de durabilidad y buen
funcionamiento de los productos de
la marca.

El esfuerzo que dedica Saunier Du-
val a la investigacion, no solo se
traduce en la innovacion de las Ulti-
mas incorporaciones que han revo-
lucionado el mercado. Tiene ademas
una importante plasmacion en el
continuo perfeccionamiento de los
componentes internos de los produc-
tos. Mejor calidad, mayor duracion,
mas seguridad y comportamientos
mas respetuosos con el medio am-
biente son entre otros los beneficios
Saunier Duval, una firma que lleva
100 anos fabricando confort.

www.saunierduval.es

Acumuladores

Vitrificados de Agua a Gas

Disefiados para calentar y acumular agua caliente
para uso sanitario con consumos simultaneos 'y

rapida recuperacion.

Aparatos disefiados para calentar y acu-
mular agua caliente para uso sanitario, los
acumuladores a gas incorporan un calderin
de acero que alberga en su interior un
intercambiador que calienta el agua sani-
taria. En la base de este elemento se sit(ian
la cdmara donde se produce la combustién
del gas y el quemador.

Las principales ventajas de los acumula-
dores a gas son las siguientes:

Consumos simultaneos

A diferencia de los sistemas de produccién
instantanea, la capacidad de estos apara-
tos de acumular agua caliente posibilita
el suministro de modo simultaneo en va-
rios puntos de demanda.

Rapida recuperacion

La gran potencia de calentamiento de estos
aparatos permite recuperar la temperatura
delagua acumulada con granrapidez, de-
jandolos listoswpara.un nuevo uso en un
tiempo minimo.

Los'acumuladores a gas se clasifican en
dos grandes gtlipos:-los modelos de tipo
atmosférico y tiro natural y los de circuito
estanco y tiro forzado.

En los modelos atmosféricos la evacuacion

el aire necesario para la combustién pro-
cede de la estancia y la evacuacién de
humos se lleva a cabo a través de una
pequefa chimenea. En los aparatos estan-
cos se emplea una ventosa coaxial, en la
que el tubo central toma aire del exterior
y el tubo externo expulsa los productos
de la combustion con la ayuda de un micro
ventilador.

Los acumuladores a gas Saunier Duval
cuentan ademas con dispositivos que ga-
rantizan tanto la seguridad del usuario
como la larga vida atil del aparato. Un
termopar impedira en caso de falta de
llama el paso de gas al quemador, con lo
que la seguridad en los modelos con llama
piloto queda garantizada. Ademas, gracias
a un termostato de sobrecalentamiento
se impide que la temperatura del agua
supere los 95 °C.

La construccién especial de la camara de
eombustion provoca que la cal, que nor-
malmente precipita en el fondo del acumu-
lador, se deposite en los laterales, consi-
guiendo asi-una 6ptima transmision del
calor y alargar la vida del aparato. Esta
caracteristica los hace preferibles a los
aparatos de tipo instantaneo en zonas de
aguas con alto contenido en cal.
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SDG /AQ Gas

Acumuladores de Agua a Gas
de tipo Atmosférico para uso Doméstico

~ e Amplia gama de capacidades

: (desde 75 a190'L)

* Modelos murales y de suelo

¢ Cuba de acero vitrificado de
gran espesor

e Alto rendimiento y minimo
consumo

e Proteccion anticorrosion con
anodo de magnesio

Las series de calentadores SDG y AQ Gas se com-
ponen de modelos para uso doméstico con capa-
cidades de 77, 115, 130, 160 Yy 190 litros que fun-
cionan con gas naturaly butano/propano.

Cuentan con una proteccién anticorrosiva consis-
tente en una capa de esmalte vitrificado en la
camara de combustion, salida de humos y turbu-
lador. Disponen asimismo de un anodo de magne-
sio, valvula de seguridad y retencion y termémetro.

El dispositivo de seguridad de los SDG es por
termopar, montado sobre un mecanismo de gas
que mediante encendidos y apagados automaticos
del quemador permite mantener el agua caliente
a la temperatura deseada.



ACUMULADORES VITRIFICADOS DE AGUA A GAS

SDG %, Gas

195

Domeésti

Caracteristicas Técnicas SDG 75 SDG 120 | AQ Gas 135/AQ Gas 165|AQ Gas 195

Capacidad nominal (L) 77 115 130 160 190

Instalacién Mural Mural Suelo Suelo Suelo

Potencia térmica nominal (kW) 5,2 7 8,4 9,2 10
(kcal/h) 4.472 6.020 7.224 7.912 8.600

Potencia (til nominal (kW) 4,4 5,9 7,3 8,3 8,9
(kcal/h) 3.784 5.074 6.278 7.138 7.654

Rendimiento térmico (%) 84,6 % 84,3 % 87 % 90 % 89 %

Tiempo de calentamiento a 60 °C

(T2 de entrada 15 °C) (min) 56 64 ol o 71

Presion maxima (bar) 8 8 6 6 6

Peso en vacio (kg) 31 47 50 58 65

Méx. T2 de acumulacion 70 70 70 70 70

Dimensiones y Conexionado SDG 75 SDG 120 | AQ Gas 135|AQ Gas 165 | AQ Gas 195

A Didmetro de la cuba (mm) 495 495 512 512 512

B Altura de la cuba (mm) - 885 1.205 1.395 1.585

C Distancia entre tomas de agua (mm) 100 230 - - -

D Distancia de tomas a pared (mm) 115 175

E Anchura de anclajes (mm) 150-310 440

F Distancia de pared a chimenea (mm) 255 256,5

G Altura total del aparato (mm) 806 1.100 1.340 1.530 1.720

H Diametro de chimenea (mm) 81 90 90 90 90

| Distancia de la chimenea al anclaje superior (mm) 305 - - - -

K Distancia de la base al anclaje superior (mm) - 800 ° >

S Distancia del suelo a toma de agua (mm) - - 1.225 1.415 1.605
Didmetro entrada Agua Fria 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Diametro salida Agua Caliente 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Diametro entrada gas 1/2” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8”

SDG AQ Gas
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La serie de acumuladores AQ Pro cuenta
con modelos para uso industrial con capa-
cidades de 220y 400 litros. Una fuente de
energia econdémica como es el gas y un
mantenimiento asequible, permite a estos
aparatos responder a las necesidades de
confort de un gran colectivo de usuarios
de una forma segura y rentable para las
empresas.

Provistos de un calderin muy robusto y un
cuerpo de caldera que se compone de un
guemadory un haz de tubos verticales con
deflectores, los AQ Pro cuentan con un
rendimiento realmente elevado. Mientras
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Acumuladores de Agua a Gas

ipo Atmosférico para uso Industrial

el quemador, de tipo atmosférico con en-
cendido piezoeléctrico, calienta el agua
del calderin en su base el humo de la com-
bustion se aprovecha en su ascenso para
calentar el agua a través de haz de tubos
deflectores. Esto permite un suministro de
agua caliente continuo, sin tiempos de
espera y sin que varie la temperatura.

Su aslamiento de poliuretano expandido,
libre de CFC, con 50 mm de espesor consi-
gue unas pérdidas minimas de temperatu-
ra del agua acumulada. La cuba, en chapa
de acero vitrificado de 4 mm, proprciona
durabilidad e higiene. La brida de inspec-

Minimas pérdidas

Duracion e higiene

Quemador multigas

Brida de inspeccion'y limpieza
Maxima seguridad

Proteccion por an@do de magnesio
Gran capacidad
Grandes prestacnones
Alto rendimi@

cion y limpieza permite un sencillo mante-
nimiento que asegura un rendimiento
constante. Estos aparatos cuentan asimis-
mo con una seguridad de falta de tiro que
interrumpe la combustion cuando el tiro
es insuficiente.

Robustos, sencillos de instalar y con una
minima ocupacién de espacio -720x720
mm de base- estos aparatos resultan idea-
les para abastecer de agua caliente sani-
taria a industrias, hospitales, hoteles, cam-
pings, restaurantes, comunidades de
propietarios, piscinas, instalaciones depor-
tivas, etc.
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AQ Pro

220
400

Caracteristicas Técnicas

Capacidad nominal (L)

Potencia térmica nominal (kW)

(kcal/h)

Potencia (til nominal (kW)

(kcal/h)

Rendimiento térmico (%)

Tiempo de calentamiento a 40 °C (T2 de entrada 15 °C) (min)
Tiempo de calentamiento a 60 °C (T2 de entrada 15 °C) (min)
Produccién horaria en continuo a 40 °C (T2 de entrada 15 °C)(L/h)

Recirculacion

Tension de alimentacion (V)
Potencia eléctrica absorbida (W)
Presion maxima (bar)

Peso en vacio (kg)

Dimensiones y Conexionado

B

G
S
u

Altura de la cuba

Altura total del aparato

Distancia de toma de agua caliente a suelo

Distancia del suelo a toma de recirculacion

Diametro entrada Agua Fria

Diametro salida Agua Caliente

Diametro entrada gas

Diametro salida vaciado

Diametro salida recirculacion

Diametro tapa registro de limpieza

Agua Caliente 1” 1/4 |fo o S
u]
=
Recirculacion 1” o U
AguaFria1”1/4 | —1| o 605
Entrada a gas 1/2” 545
Vaciado 1” o) 460

AQ Pro 220 AQ Pro 400
220 400
34 44
29.240 37.840
30,3 39,2
26.060 33.720
89,1 89,1
13 18
23 32
990 1.280
Si Si
220-240 220-240
7 7
6 6
160 243
AQ Pro 220 AQ Pro 400
1.400 mm 2.100 mm
1.600 mm 2.310 mm
1.330 mm 2.030 mm
1.010 mm 1.175 mm
1,7 1/4 1,7 1/4
1” 1/4 1” 1/4
1/2n 1/2n
17’ 1”
1" 1"
120 mm 120 mm
180
G
B
limpie'za B AR
y sustitucion
del anodo
@120
110 y

720

Industrialés



Los Security ST¥'son acumuladores a gas
de 145 y 300 lifros, verticales de suelo,
con camara estanca y tiro forzado, sin pi-
loto, encendido electronico y control de
llama por ionizacion. Gracias a su gran
potencia y alta capacidad de recuperacién
(17 minutos paraun AT 25°) estan espe-
cialmente disefiados para satisfacer gran-
des demandas de agua caliente en un corto
espacio de tiempo. Resultan pues ideales
para chalés, peluquerias, gimnasios, etc.

Ademas de un alto rendimiento los Security
STY cuentan con una serie de caracteristi-

Security STY

Acumuladores de Agua a Gas

cas que satisfacen las exigencias de pro-
fesionales y usuarios en materia de segu-
ridad, economia, durabilidad y sencillez
de instalacion. Asi, al tratarse de aparatos
con camara estanca y tiro forzado ofrecen
una seguridad total. El ahorro de gas se
consigue gracias a la ausencia de llama
piloto asi como a un aislamiento de gran
espesor que permite mantener un largo
tiempo la temperatura.del agua caliente
acumulada. El quemador en acero inoxida-
ble, elacumulador en acero esmaltado con
anodo de sacrificio y la brida para inspec-

Estancos para usos Doméstico e Industrial

Sin piloto

Aislamiento de gran espesor
Maxima seguridad por circuito
estanco

Quemador de acero inoxidable

Acumulador de acero esmaltado

con proteccion de anod%de
magnesio ahn
Salida de humos tye
con tadas las co"flgur
siblesde evacua ion—
Di 5iones re

bidses,

cion y limpieza, que permite un manteni-
miento facil y eficaz, aseguran una larga
vida (til del conjunto. Por dltimo, su insta-
lacion resulta muy sencilla gracias a sus
reducidas dimensiones y a las soluciones
de ubicacién que permite su salida de
humos orientable 360° y varias configura-
ciones de ventosa.

Disponibles tanto para gas natural como
para butano/propano los Security STY
cuentan con una garantia de tres afios
contra la corrosion.
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&
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ACUMULADORES VITRIFICADOS DE AGUA A GAS

Security STY i

Security Security
Caracteristicas Técnicas STY 150 STY 300
Capacidad nominal (L) 1 00 3
Potencia térmica nominal (kW) 1485 331 KITS DE EVACUACION
(kcal/h) 15.480 26.650
Potencia (til nominal (kw) 16,7 28
(kcal/h) 14.400 24.000
Rendimiento térmico (%) 93 90
Tiempo de calentamiento a 40 °C (T2 de entrada 15 °C) (min) 17 20
Tiempo de calentamiento a 60 °C (T2 de entrada 15 °C) (min) 30 36
Produccion horaria en continuo a 40 °C (T2 de entrada 15 °C) (min) 520 912
Recirculacion Si Si
Tension de alimentacién (V) 220-240 220-240
Potencia eléctrica absorbida (W) 62 62
Presion maxima (bar) 6 6
Peso en vacio (kg) 100 245
Security Security
Dimensiones y Conexionado (mm) STY 150 STY 300
A Diametro de la cuba 520 720 E'—'"
B Altura de la cuba 1.705 1.720 _ —
E Altura de la base 50 110 2
G Altura total del aparato 1.925 2.015 o bl
H Didmetro conexién evacuacion coaxial 60/100 60/100 !
| Altura de extractor 220 295 g
R Distancia de toma de agua fria a suelo 385 565 @r _
S Distancia de toma de agua caliente a suelo 1.615 1.655 i
T Distancia del suelo a la entrada de gas 420 480 Concéntrica Vertical: @ 60/100; Long. Max. 2 m.
U Distancia del suelo a toma de vaciado - 420
Vv Distancia del suelo a toma de recirculacion 715 970
w Distancia del suelo a registro de limpieza 450 570
F 139 239
F o 95
F~ 251 359
e 101 205
Diametro entrada Agua Fria 3/4” 11/4”
Didmetro salida Agua Caliente 3/4” 11/4”
Didmetro entrada gas 1/2” 1/2”
Didmetro salida vaciado - 1”
Diametro salida recirculacién 3/4” 1” Doble Flujo: @ 80/80; Long. Max. 6 m. + 6 m.
Diametro tapa registro de limpieza (mm) 85 120
H
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Vivienda
Unifamiliar

Y si
necesita

s
mas agud e
Vivienda individual con 6
l ° habitantes.
caliente...
En algunos casos la produccion de agua Hip()tesis-

caliente que se necesita puede ser superior
a la que ofrece la gama de acumuladores
Saunier Duval.

Ndmero de usuarios en
hora punta (7:30-8:30): 6
(la totalidad de los habi-

Para este tipo de situaciones, y tal como se
tantes).

muestra en los esquemas adjuntos, también
existen soluciones. Cantidad de agua por du-

cha: 60 La40°C

@ Acumulador a gas + Depdsitos
@ Acumuladores en Paralelo

T2 agua frfa: 10 °C

Calculos:

Necesidad de 360 L de
agua a 40° C en hora pun-
ta.

Acumuladores + depdsitos

Solucion:

Un SDG 195 nos puede su-
ministrar 357 L de agua a
40° C a partir del volumen
acumulado 195 La 65° C.

Esta cantidad ya cubre la
mayor parte de la deman-
da (360 L). El resto sera
suministrado con los 210
L/h de agua a 40° C que
son producidos por el apa-
rato.

Acumuladores en paralelo

¢Como equipar
con agua caliente...

>
Hotel

Rural
-
Proyecto:

Hotel rural con 15 habita-
ciones dobles.

Hipétesis:

Ndmero de usuarios en
hora punta (7:30-8:30): 30
(la totalidad de los hués-
pedes).

Cantidad de agua por du-
cha: soLago°C

T2 agua frfa: 10 °C

Calculos:

Necesidad de 1500 L de
agua a 40 °C en hora pun-
ta, o lo que es lo mismo
818 La 65 °C.

Si se tratase de un hotel
convencional contempla-
riamos utilizar coeficientes
de simultaneidad, pero da-
das las caracteristicas de
los hoteles rurales, esta-
blecimientos que suelen
alojar grupos organizadas
con actividades comunes
(excursiones, clases,
deporte...), tendremos que
contemplar la posibilidad
de que todos los huéspe-
des vayan a utilizar la du-
cha en un periodo minimo
de tiempo (20-30 min.)
Solucién:

Dos AQ PRO 400 nos pro-
porcionan una acumula-
cién inicial de 8oo L, que
aungue no cubran la tota-
lidad de los 818 L calcula-
dos es suficiente, ya que
desde que se comienza a
extraer agua de los acu-
muladores, éstos comien-
zan a generar mas agua
que permitura de sobra
cubrir el déficit existente.

@
> \
Gimnasio

-
Proyecto:

Gimnasio con 14 duchas, con sala
de maquinas en sétano, sin ventila-
cion suficiente (necesidad de mode-
lo estanco). En el gimnasio se desa-
rrollan actividades tales como
aerobic, artes marciales, baile, etc.,
con una duracién habitual de 1 hora.

Hipotesis:
Ndmero de usuarios
en hora punta: 30-34.

Cantidad de agua por ducha:
4oLago°C

T2 agua fria: 10 °C

Calculos:

Necesidad de 1.360 L de agua a 40
°C en hora punta, o lo que es lo mis-
mo 742 La 65 °C.

Si consideramos una distribucion
de los 34 usos a lo largo de la tota-
lidad del periodo considerado (1 ho-
ra), podriamos limitar el volumen
de acumulacién necesario. No obs-
tante y dado que se puede producir
una concentracién de los usos en
determinados momentos (5-15 pri-
meros minutos debido a la finaliza-
cion de las clases), necesitariamos
disponer de un sistema cuya acu-
mulacion inicial cubra la totalidad
de la demanda de las duchas y que
disponga de la potencia suficiente
para recuperar la totalidad de la
acumulacioén en un tiempo inferior
al periodo determinado.

Solucion:

Dos SECURITY STY 300 + un SECU-
RITY STY 150 nos proporcionaran
750 Lacumulados a 65°C, capacidad
superior a los 742 L necesarios. Por
otra parte, su recuperacién hasta
65 °C es inferior a 60 min. con lo
cual, tenemos garantizado el sumi-
nistro de la siguiente hora.



Soluciones

para todos los casos

SaunierDuval
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Saunier Duval

INSTAL CLUB
() 902 377 477

instalclub@saunierduval.es

Si es Vd. instalador y no conoce atin INSTAL
CLUB, solicite informacion y comience cuanto
antes a disfrutar de las maltiples ventajas y
servicios que le ofrece el Club Profesional de

Instaladores de Saunier Duval.

Servicios Comerciales:

Albacete 967 26 00 37
Alicante 96 517 42 46
Almeria 950 27 09 55
Asturias 985311273
Avila 923 23 26 41
Barcelona 93 264 19 40
Badajoz 924 31 08 02
Bilbao 94 489 62 00
Burgos 947291092
Caceres 924 31 08 02
Cadiz 95 468 02 88
Castellén 96 316 25 60
Ciudad Real 926 23 23 06
Coérdoba 95 468 02 88
A Coruna 981 65 46 65
Cuenca 926 23 23 06
Girona 972 40 55 21
Granada 958 46 83 96
Guadalajara 91 754 01 50
Huesca 974 22 39 37
Jaén 9536017 29
Las Palmas 928 26 16 69
Ledn 987 26 1542
Logrofio 941 23 33 28
Lugo 981 65 46 65
Lleida 973 22 45 44
Madrid 91 754 01 50
Malaga 95 468 02 88
Manresa 9387309 78
Murcia 968 20 29 67
P. Mallorca 971757528
Pamplona 948 26 25 86
Palencia 988 47 55 00
Salamanca 923 23 26 41
Santander 942 33 87 32
San Sebastian 943 21 65 64
Segovia 983475500
Sevilla 95 468 02 88
Tarragona 977245171
Toledo 926 23 23 06
Valencia 96 316 25 60
Valladolid 983 47 55 00
Vic 93 886 00 40
Vigo 9862025 12
Vitoria 945 22 61 08
Zamora 923 23 26 41
Zaragoza 9763862 15

ATENCION AL CLIENTE:

902 45 55 65

ASISTENCIA TECNICA:

902 12 22 02

iRECUERDE!

Saunier Duval pone a su disposicion
en Internet toda la informacion técnica
y comercial que Vd. desee. Manuales
de instalacién, manuales de usuario,
tarifas, servicios de asistencia técnica,
Instal Club, noticias del sector, directo-
rios de instaladores y almacenistas y
mucho mas estan a su alcance en el
Portal de Saunier Duval.

Ademas podra acceder a promociones,
descuentos especiales y magnificas
ofertas por fin de existencias. Benefi-
ciese desde hoy mismo visitando:

www.saunierduval.es
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