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Sika®-CleanGlass

Limpiador para cristales y parabrisas, de alta calidad,disefiado
para el uso de productos de la gama Sika® Automotive

Datos Técnicos

Base quimica

Etanol en solucién acuosa

Color (CSQP" 001-1)

Ligeramente azul

Densidad (DIN 51 757 C / SQP 006-3 / ISO 2811-1)

0,98 kg/litro, aprox

Punto de inflamacion ( CSQP 007-1 / 1SO 13736) 37°C

Temperatura de aplicacion 5°C a35°C

Método de aplicacion En spray / trapo /papel
Tiempo de secado ' ? Minimo | 10 min.

Almacenamiento

Bote cerrado, libre de heladas,
frio y en condiciones secas

Vida del producto

60 meses

b CSQP = Corporate Sika Quality Procedures

Descripcion

Sika®-CleanGlass es una solucién
acuosa para la limpieza de los
cristales y superficies sucias.
Sika®-CleanGlass puede usarse
para eliminar restos de marcas,
residuos y mugre de la luna. El
producto no deja residuos en la
superficie, por tanto mejora la
aplicacion y el uso y no es
necesario después volver a limpiar
el parabrisas.

Sika®-CleanGlass se fabrica de
acuerdo con los sitemas de
aseguramiento de la calidad 1SO
9001 / 14001.

Areas de aplicacion

Sika®-CleanGlass se ha disefiado
para la limpieza de superficies de
vidrio. Puede usarse también para
limpiar otras superficies no
porosas. Se debe dejar secar la
superficie completamente antes de
aplicar el siguiente paso de la

preparacion superficial (por
ejemplo  aplicacion del Sika
Activador).

223°C / 50% h.r.

Método de aplicacién

Aplicar Sika®-CleanGlass sobre la
superficie, apretando el gatillo del
spray.

Limpiar con un trapo seco y limpio.

Mas informacion

Antes de aplicar Sika®-CleanGlass
sobre superficies sensibles (por
ejemplo plastico, etc), se
recomienda hacer una pequefia
prueba con Sika®-CIeanGIass, en
una zona no visible.

Antes de aplicar el adhesivo, la
base del material ha sido
preparado de acuerdo con las
recomendaciones de Sika.

Importante

Para la informacion y las
recomendaciones sobre la correcta
manipulacion, almacenamiento y
eliminacion de residuos de los
productos quimicos, los usuarios
deben referirse a la actual hoja de
seguridad que contiene datos
fisicos, ecolégicos, toxicologicos y
otros datos relativos a la
seguridad.

Tipos de Envases

Spray 500 ml

Bote 251
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Nota

Esta informacion y, en particular, las
recomendaciones relativas a la
aplicacién y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en
el conocimiento actual y la experiencia
de Sika de los productos cuando son
correctamente almacenados,
manejados y aplicados, en situaciones
normales, de acuerdo con las
recomendaciones de Sika. En la
practica, las posibles diferencias en los
materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicacion son
tales, que no se puede deducir de la
informacién del presente documento, ni
de cualquier otra recomendacion
escrita, ni de consejo alguno ofrecido,
ninguna garantia en términos de
comercializacion o idoneidad para
propésitos particulares, ni obligacion
alguna fuera de cualquier relacién legal
que pudiera existir. El usuario de los
productos debe realizar pruebas para
comprobar su idoneidad de acuerdo
con el uso que se le quiere dar. Sika se
reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los
derechos de propiedad de terceras
partes deben ser respetados. Todos
los pedidos se aceptan de acuerdo a
los términos de nuestras vigentes
Condiciones Generales de Venta y
Suministro. Los usuarios deben de
conocer y utilizar la version dltima y
actualizada de las Hojas de Datos de
Producto local, copia de las cuales se
mandaran a quién las solicite, o
también se puede conseguir en la
pagina “www.sika.es”.

Informacién adicional en:
www.sika-automotiveline.com
www.sika.es

since 1997

Sika S.A

Crta. De Fuencarral, 72
28108 Alcobendas. Madrid
Tel. +34 91 662 18 18

Fax +34 91 661 69 80
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