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 Hoja Técnica 
Versión 01 / 2004 

Sika® HandClean 
Toallitas húmedas para la limpieza de manos y materiales 

Datos Técnicos 
Tipo: Paño de tejido sin tejer impregnado con una 

preparación tensoactiva. 
Densidad: Aprox.1,02 kg/l 
pH de la disolución: Aprox.6,5 
Temperatura de almacenamiento: Entre 0 y 50ºC 
Conservación: 2 años en su envase cerrado y no deteriorado. 
Presentación: Bote con 150 unidades 

1) CSQP = Corporate Sika Quality Procedures 2) 23°C / 50% h.r.  
 
Descripción 
Sika® HandClean son toallitas 
húmedas dermatológicamente 
inocuas, de tejido sin tejer 
impregnadas en una solución 
limpiadora suave y con aroma, que 
se utilizan para la limpieza de 
manos y piel en general. 
El producto es conforme con la 
legislación Europea concerniente a 
productos de higiene corporal. 
(JOCE nº L 262 de 27/09/1976 
directiva nº 7688/ CEE de 
27/07/1976). 

Ventajas  
- No se necesita agua para la 

limpieza. 
- No deja residuos. 
- Es dermatológicamente inocuo. 
- No es tóxico ni irritante. 
- Hipoalergénico. 
- Tiene un suave aroma a 

mandarina. 

Áreas de Aplicación 
Sika® HandClean permite eliminar 
la suciedad de las manos y la piel 
en general, causadas por 
adhesivos, masillas, lubricantes, 
aceites, tintas frescas, pinturas, 
mezclas bituminosas, etc. 



 

Más información disponible en: 
www.sika-industry.com 
www.sika.es 
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Sika S.A 
Ctra. de Fuencarral 72 
28108 Alcobendas Madrid 
Tel. +34 91 662 18 18 
Fax +34 91 661 69 80 
 

 Método de Aplicación 
El Sika® HandClean es un 
producto listo para su empleo. Se 
extraen las toallitas del envase y 
se limpia la zona afectada sin 
necesidad de agua. 

Importante 
Para la información y las 
recomendaciones sobre la correcta 
manipulación, almacenamiento y 
eliminación de residuos de los 
productos químicos, los usuarios 
deben referirse a la actual hoja de 
seguridad que contiene datos 
físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relativos a la seguridad 

Nota 
Esta información y, en particular, las 
recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en 
el conocimiento actual y la experiencia 
de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, 
manejados y aplicados, en situaciones 
normales, de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. En la 
práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones 
reales en el lugar de aplicación son 
tales, que no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni 
de cualquier otra recomendación 
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad para 
propósitos particulares, ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal 
que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar pruebas para 
comprobar su idoneidad de acuerdo 
con el uso que se le quiere dar. Sika se 
reserva el derecho de cambiar las 
propiedades de los productos. Los 
derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todos 
los pedidos se aceptan de acuerdo a 
los términos de nuestras vigentes 
Condiciones Generales de Venta y 
Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y 
actualizada de las Hojas de Datos de 
Producto local, copia de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o 
también se puede conseguir en la 
página “www.sika.es”. 
 


