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Teléfono: 983 361 326 ext. 128  
Móvil: 663 941 726 - Fax: 983 361 327  

electroacustica@audiotec.es
www.audiotec.es

Parque Tecnológico de Boecillo
Parcelas 28-30

47151 - Boecillo (Valladolid)

El Grupo
Audiotec es especialista en

Ingeniería y Control del Ruido, 
y ofrece servicios y desarrollos 

tecnológicos dentro del campo 
de la acústica. Un servicio integral 

de calidad en la prevención y 
solución de problemas de ruido y 

vibraciones.

Personal técnico con alta 
cualificación y amplia experiencia 

en el sector, al igual que una 
tecnología de última generación,  

permite al Grupo Audiotec 
garantizar a nuestros clientes 

actuaciones de gran efectividad 
y calidad en materia acústica 

medioambiental, industrial y 
arquitectónica.

La mejor garantía 
para obtener el 

máximo nivel 
musical que 

se ajusta a la 
normativa

www.audiotec.es
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El 
lim

itad
or–registrad

or 
C

A
P-21 

es 
un 

elem
ento d

iseñad
o para optim

izar la em
isión 

m
usical d

e la activid
ad

, realizand
o lim

itación 
espectral d

e la señal en tercios d
e octava 

que 
garantiza 

el 
m

áxim
o 

nivel 
m

usical 
que 

cum
ple 

con 
la 

norm
ativa 

vigente, 
interviniend

o en la totalid
ad

 d
e la cad

ena 
d

e sonid
o y realizand

o alm
acenam

iento y 
registro sonográfico d

e los niveles sonoros 
existentes en el interior d

e la activid
ad

.

• Perm
ite el m

áxim
o rend

im
iento d

el equipo m
usical respetand

o la norm
ativa vigente.

• C
alid

ad
 m

usical óptim
a.

• Salid
a lim

pia, libre d
e ruid

os.
• La función d

e lim
itación es ind

epend
iente d

el nivel captad
o por m

icrófono.
• El volum

en d
e la m

úsica no se ve afectad
o por excesos d

e ruid
o recogid

os por el m
icrófono.

• Respuesta inm
ed

iata, sin retard
os ante variaciones d

e señal m
usical.

• Posibilid
ad

 d
e ecualizar la señal d

espués d
e ser lim

itad
a.

• Pantalla retroilum
inad

a incorporad
a en el frontal d

el equipo.
• Ind

icación en pantalla d
el nivel d

e presión sonora instantáneo registrad
o por el m

icrófono.
• Ind

icación en pantalla d
el nivel d

e lim
itación en cad

a instante.
• Lim

itación en función d
el horario y d

el d
ía d

e la sem
ana.

• Sistem
a d

e fácil instalación.
• Form

ato m
od

ular que se acopla fácilm
ente en un rack.

• Red
ucid

o tam
año.

características
El limitador de sonido CAP-
21 aprovecha al máximo las 
características del equipo de música, 
proporcionando la mejor calidad 
sonora con la garantía de cumplir 
la normativa vigente de máximos 
niveles sonoros permitidos.

A diferencia de otros sistemas, el 
limitador CAP-21 ha sido desarrollado 
para impedir variaciones en el 
volumen musical provocadas por 
ruidos ajenos a la música como 
gritos o golpes, ya que el nivel de 
ruido recogido por el micrófono es 
totalmente independiente al nivel de 
emisión musical del equipo.

La limitación y la ecualización del CAP-
21 son programadas específicamente 
para cada local musical, atendiendo 
a tres factores: el equipo de música, 
el aislamiento del local y la normativa 
vigente en cada localidad.

El modelo CAP-21 Synkro incorpora 
en su interior un modem de última 

generación con tecnología 
UMTS–GPRS que asegura el envío 

de la información a los servicios de 
inspección del ayuntamiento

www.sistemasynkro.com


