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Sécurité pour les Personnes
La concentration effective de CO2 en extinction de feux, provoque asphyxie pour les personnes et s´utilise

uniquement dans les zones normalement inoccupées (NFPA 12).

Systèmes d´Application

Emmagasinage dans une bouteille où batterie bouteilles d´anhydride carbonique
nécessaire. Elle sera connectée à un réseau de tuyauteries de distribution et à
une série de diffuseurs de décharge sur l´équipement, pour décharger le CO2 en
un temps de décharge rapide, sous forme de neige carbonique, sur un équipement
à protéger. Dans ce cas, l´étanchéité de l´enceinte où se trouve l´équipement à
protéger n´est pas nécessaire.

Application Locale

Emmagasinage dans une bouteille où batterie de bouteilles d´anhydride carbonique
nécessaire pour atteindre la concentration requise d´extinction , gràce à la décharge
dans l´enceinte. Elle sera connectée à unréseau de tuyauteries de distribution et
à une série de diffuseurs de décharge qui distribuent le CO2 à l´intérieur de
l´enceinte à protéger, qui disposera d´une étenchéité élevée.

Innondation totale

Composés par une seule bouteille avec un petit réseau de tuyauteries et un
numéro minimum de diffuseurs par où se décharge l´agent extincteur de
manière homogène à l´intérieur de l´enceinte à protéger.

Systèmes Modulaires

Composés par différentes bouteilles d´emmagasinage avec la même
pression  et quantité d´agent extincteur, connectés à travers un collecteur
commun à un réseau de distribution par tuyauterie et une série de diffuseurs
distribués de manière adéquate et dimentionnés pour que l´agent extincteur
se distribue de manière homogène dans une enceinte protégée .

Systèmes Centralisés

Types de systèmes

Feux superficiels

Types de feux
Feux de liquides et vapeurs inflammables qui s´éteignent par innondation totale
de l´enceinte avec une concentration de CO2 selon chaque matériel et selon le
volume de l´enceinte.

Feux profonds
Feux de solides inflammables comme le coton, carton, papier, bois, matériel
électriques, qui ont besoin d´un temps majeur de refroidissement et d´un maintient
de l´ambiance extinctrice.

L´anhydride carbonique CO2 s´utilise pour l´extinction de feux de liquides inflammables, gazs et dans
certains cas pour les feux de combustibles solides.

Le CO2 est un gaz liquéfié, inerte, avec une densité 1.5 fois supérieure à l´air.

La concentration effective de CO2 en extinction de feux provoque asphyxie pour les personnes et s´utilise
uniquement dans les zones normalement inoccupées.

Le CO2 éteint par la réduction de l´oxygène dans l´air en dessous des limites de la combustion.

 L´anhydride carbonique possède sa propre pression d´impulsion et n´a pas besoin d´être subpressurisé
dans les bouteilles de haute pression.

La norme NFPA 12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems) régule les conditions de design
et la distribution de systèmes de CO2.

Champ d´application et norme applicable Dimension des tuyauteries de décharge

En général , les tuyauteries et accessoires à utiliser dans le réseau de
distribution des systèmes de CO2 devront pouvoir résister aux pressions créées.

Le type de tuyauterie recommendée est sans soudure et de type ASTM, A
106B où similaire. Les accessoires et raccords d´union recommendés sont de
type forgés de haute pression ANSI 3000# où similaire.

Le calcul de la dimention de tuyauterie se réalise par programmes informatiques,
néanmoins , pour une prédimention de la tuyauterie on peut considérer le tableau
suivant :

DIAMÈTRE DÉCHARGE
NOMINAL Kg/Min

3/8“ Jusqu´à 30
1/2“ 31-60
3/4“ 60-90
1“ 90-150

1 1/4“ 150-270
1 1/2“ 270-360

2“ 360-600
2 1/2“ 600-990

3“ 990-1380
4“ 1380-2400
5“ 2400-3800
6“ > 3800

Les supports pour le réseau de distribution
doivent résister aux charges dynamiques et statiques
générées, tout comme aux changements de
longueur de la tuyauterie due aux effets thermiques.

Dans le graphique suivant, il est indiqué la
séparation maximum entre les supports de tuyauterie
en fonction du diamètre de la tuyauterie.

Supports des tuyauteries

       DIAMÈTRE                 SÉPARATION MAXIMUM 
 DE LA TUYAUTERIE                LES SUPPORTS

3/8” 1,7 m.

1/2” 1,8 m.
3/4” 1,9 m.
1” 2 m.

1 1/4” 2,2 m.
1 1/2” 2,3 m.

2” 2,5 m.
2 1/2” 2,8 m.

3” 3,1 m.
4” 3,5 m.

Diagramme de Température – Pression
En général la température ambiante d´emmagasinage ne

doit pas dépasser les limites indiquées :

· Dans les systèmes d´Application Locale : ne doit pas être
supérieure à 49ºC ni inférieure à 0ºC (Voir point de travail 1
dans le diagramme T-P).

·Dans les systèmes d´Innondation Totale : ne doit pas être
supérieure à 54ºC ni inférieure à –18ºC (Voir point de travail 2
dans le diagramme T-P).

·Sur la base du diagramme Température – Pression indiqué
en dessous, on observe que le facteur de remplissage
recommendé par Aguilera Extincion est de 0.68 Kg/L comme
maximum, pour éviter les surpressions et déclenchements dus
à  l´ouverture du disque de sécurité de la valve de décharge.

La densité de remplissage de la bouteille ne doit
pas provoquer des pressions qui dépassent les
spécifications des conteneurs à la température
maximum de design. Dépasser la densité de
remplissage maximum peut provoquer une
augmentation extrémement élevée de la pression
par une petite augmentation de la température.

PROPIÉTÉ UNITÉS VALEUR

Densité de remplissage Kg/L 0,68
maximum

Pression de travail Bar 140
du conteneur à 54ºC

Densité de remplissage

A:Point triple (-56,6ºC)
B:Température critique (31ºC)

Point d´ébullition (-78,5ºC)
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Pression 2 pour 0.75 Kg/L ( dépassement de la rupture de pression)

PRESSION 1 pour 0,75 Kg/L
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