
Detección
• Permite asegurar todos los tipos de puertas que no es posible

asegurar con barreras infrarrojas  

• Velocidad de detección dos veces más rápida que el mejor 

producto de la competencia: ¡la puerta se para dos veces más deprisa !

• Permite abrir con una zona de detección extremadamente reducida

• Totalmente insensible a las variaciones de color o de reflexión del

suelo 

Tecnología 
• Función antimáscara 

• Montaje y reglajes muy sencillos 

Aspecto
• Se entrega en dos versiones : una para el montaje como aplique

con caja robusta FOCUS 220/340/700/900 (montaje sobre el accio-

nador o en el techo), la otra con frente delantero negro FOCUS 2

(montaje encastrado al abrigo del vandalismo)

Para la seguridad de puertas especiales y la 

apertura en zonas muy reducidas 

Detector de presencia de alto rendimiento con usos múltiples. Se entrega

en dos versiones  : 

FOCUS 220/340/700/900, con perfil de aluminio para el montaje como

aplique o en el techo y FOCUS 2, con frente delantero de empotramiento

para falsos techos, en la cinta de las puertas  cimbradas, giratorias, etc.

FOCUS 220/340/700/900 & 2
El detector de presencia de 

alto rendimiento multi-usos



Especificaciones técnicas

Tecnología infrarroja activa

Distancia de detección 0,6 m a 2,5 m (regulable)

Altura de instalación 3 m máx.

Ángulos de inclinación del módulo 
(Focus 220/340/700/900) 0°-5°- 10°-15°-20°-25°

Diámetro del haz infrarrojo a 1,7 m 0,10 m

Modo de detección presencia (y movimiento)

Duración de la detección (presencia) infinita

Tiempo de respuesta < 50 ms

Tensión de alimentación 24 V AC ±10%

–24 V DC ±20%

Frecuencia del sector da 50 a 60 Hz

Consumo < 1 W (VA)

Salida relé inversor (contacto libre de potencial)

• Tensión máx. en los contactos 60 V CC / 125 V CA

• Corriente máx. en los contactos 1 A (resistiva)

• Potencia de corte máx. 30 W (DC) / 60 VA (AC)

Tiempo de mantenimiento de la salida 100 ms

Reglajes • distancia de detección (mediante leva rotativa)

• ángulo de detección de 0º a 25º mediante pasos de 5º
(Focus 220/340/700/900)

• selezione della funzione anti-mascheratura

Gama de temperatura - 25°C a + 55 °C

Inmunidad compatibilidad electromagnética (CEM) según 89/336/CEE

FOCUS 220/340/700/900

Dimensiones de la caja 220/340/700/900 mm(L) x 48 mm (A) x 48 mm (P)

Peso 0,2 kg

Material aluminio, ABS y plexiglás

Color negro  

Longitud del cable 3 m

FOCUS 2

Dimensiones del circuito impreso 170 mm(L) x 37 mm (A) x 27 mm (P)

Dimensiones del frente delantero 200 mm(L) x 45 mm (A) x 5 mm (P)

Peso 0,125 kg

Material del frente delantero plexiglás

Color del frente delantero negro 

Longitud del cable 3 m
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Cable de 3 m
Perfil de aluminio
Adornos laterales
Tarjeta electrónica
Frente delantero negro opaco

Descripción de FOCUS 220/340/700/900
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Con riserva di modifiche

Zona de detección

Aplicación
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Seguridad de puertas 
corredizas cimbradas

Apertura de ventanas 
automáticas

Seguridad de la zona de pinza-
miento de las puertas giratorias

Seguridad de los batientes laterales
fijos de las puertas corredizas

Seguridad de puertas 
corredizas

Apertura de puertas batientes con 
muy poca zona de detección 

(para conectar a un zumbador)

Apertura de las puertas con
forma de diedro con zona de

detección muy pequeña

Detección de presencia para 
puertas bidireccionales manuales
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Cable de 3 m
Tarjeta electrónica
Orificio de acceso al tornillo de reglaje
Frente delantero de encastramiento 
negro opaco
Orificios de fijación (2)

Descripción de FOCUS 2


