
 

 AF SLEEVES 

Manguitos intumescentes para tuberías combustibles 

 
DESCRIPCIÓN 

AF  SLEEVES  es un manguito intumescente que garantiza una protección de tipo EI 
180 para los forjados atraversados por tuberías combustibles.  

Los AF SLEEVES están h e c h o s  de un material a l t a m e n t e  termoexpansivo que, 
bajo la acción del calor, sella el espacio generado por la combustión de la misma 
tubería.  

Una vez que los manguitos AF SLEEVES se expanden tienen la capacidad de bloquear 
el paso del humo y de las llamas.  

Las AF SLEEVES desempeñan el mismo papel que los collarines AF COLLAR. La elección 
de un producto o otro depende de la posibilidad o no de colocar la protección dentro 
de la estructura atraversada por las tuberías combustibles. En caso esto sea posible, 
el uso de las AF SLEEVES es apropiado, ya que dichas fundas proporcionan una 
expansión desde el interior. Si eso no es posible se recomienda el uso de los collarines 
AF COLLAR. 

AF SLEEVES están disponibles para los diámetros de tuberías más comunes en el 
mercado. 

 
CARACTERÍSTICAS  
Expansión libre:    17:1 

Temperatura de activación:  180 °C 

Presión generada:   10 Bar  

Espesor:    según el diámetro 

Altura:     50 mm 

 
MÉTODO DE APLICACIÓN   
1. Envolver el manguito intumescente AF SLEEVES alrededor de la tubería 
2. Fijar el manguito con una simple cinta adhesiva y empujarlo hasta que esté 

completamente asentado en el forjado 
3. Completar el sellado con un chorro de hormigón (mortero u hormigón) 

 
ADVERTENCIAS 

Producto para uso profesional. 

El producto contiene grafito y por lo tanto puede ser irritante para los ojos y las 
manos. 

 El uso de guantes y gafas de seguridad durante la manipulación e instalación del 
material siempre se recomienda.  
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 

Cajas de cartón. 

No hay límites temporales de almacenamiento siempre que el producto esté 

conservado bajo condiciones normales. 

 
ESPECIFICACIONES 
Suministro e instalación del manguito cortafuego AF SLEEVES. Se trata de un envase 
de polietileno que contiene el material intumescente Firefill 50 y mide 50x4 mm. 
Dicho manguito cortafuego es capaz de garantizar para la protección de tipo EI 180 
para los pasos de tuberías combustibles en los forjados.  
 
CERTIFICACIONES  
IG n° 317628/3663FR Clase EI 60/120/180  (EN 1366-3) Forjado 

 

 

Diámetro 
interno de la 
tubería 

Código Clasificación  

30mm  H010 EI 180 

40mm   H01A  EI 180 

50mm  H01B  EI 180 

63mm   H01C  EI 180  

75mm  H01N  EI 180 

80mm   H01D  EI 180  

90mm H01E EI 180 

100mm   H01F  EI 180 

110mm  H01G  EI 180  

125mm  H01H  EI 120 

140mm  H01I  EI 120 

160mm  H01L  EI 120  

200mm  H01M  EI 60 

TAMAÑOS DISPONIBLES 


