Opcion de fabricacion

en acero inoxidable,
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Posibilidad de instalacion

kit

de estructura con panel aislante,

sin necesidad de obra.
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Opcional con puerta peatonal,
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COLORES DISPONIBLES TELON PVC
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LACADO DEL BASTIDOR EN CUALQUIER COLOR RAL

de aire ...

rapidamente amortizable,




seguridad, que actia en caso de obstaculo durante el proceso de cierre,
provocando automaticamente la inversion del sentido de la puerta.

También incorpora, en la parte inferior de la hoja de la puerta, un borde
de seguridad, en nuestro caso inalambrico, que en caso de contactar con
cualquier objeto en la maniobra de descenso, envia la puerta hacia arriba.

El motorreductor posee un sistema de paracaidas en el reductor.

Todos estos sistemas son obligatorios para el marcado CE.
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Construida sobre un marco de estructura metdlica en chapa de acero
galvanizado, compuesta por dos guias laterales y un alojamiento superior del
mecanismo de elevacion.

La hoja de la puerta es de lona flexible, de PVC ignifugo M2, con gran
resistencia al desgarre.
Los refuerzos de acero horizontales alojados en el telon, proporcionan una
mayor resistencia a la presion de aire.

Motorreductor

Moftor trifdsico con electrofreno y sistema de paracaidas en el reductor.

Finales de carrera mecanicos acoplados en el motorreductor. Soporte
motor antivibraciones.

Cuadro de maniobra : Eliminacion del acoplamiento elastico gracias a los engranajes
helicoidales del reductor.

endo todo tipo de




