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PRODUCTOS PATENTADOS

 Rodapie y Barandilla para
Guardacuerpo   - CHAPA PERFILADA 

GALVANIZADA -

A262  de 2 m.
A261  de 2’5 m.
A263  de 3 m.

« Sistema de rodapié, Barandilla intermedia y Barandilla superior Verificado Clase A.
« Perfil en chapa galvanizada, con cantos plegados. Protección anti-oxidante. Alta 
resistencia y seguridad - No se producen cortes en su uso.
« Se apilan y encajan perfectamente.
« Se reduce en un 90% el espacio necesario para su transporte y almacenaje, frente 
a otros sistemas.
« Totalmente reutilizable para sucesivos usos.
« No es necesario disponer de un tipo de protección para la barandilla y otro diferente 
para el rodapié, quedando así un sistema unificado.
« Montaje sumamente sencillo. Varios orificios en ambos extremos a diferentes 
medidas para ofrecer distintas modulaciones.
« Desmontaje también de forma rápida y eficaz, apilando las chapas en paquetes 
reducidos.

 ¡ AHORRE EL 90%
EN EL COSTE DE MANIPULACIÓN,

MONTAJE Y TRANSPORTE !

Protección de borde

Construcciones Metálicas ML, trabaja desde hace más de cinco décadas en 
proporcionar Sistemas de Seguridad Colectiva, ideando Sistemas Integrales de Protección en 
Obra, que permiten al Sector de la Construcción adaptarse a las normas europeas de prevención 
de accidentes laborales, teniendo como objetivo la reducción de la siniestralidad.

PAU dispone para la protección de bordes de un sistema de Rodapié, Barandilla 
intermedia y Barandilla superior compuesta por el mismo perfil, en chapa galvanizada, con 
cantos plegados que evitan cualquier accidente en su manipulación y utilización.

Su montaje resulta sumamente sencillo. Consiste en realizar la fijación al primer 
guardacuerpo, introduciendo la varilla a través de los orificios dispuestos en el extremo de la 
Barandilla. En los siguientes guardacuerpos tenemos dos opciones; 1) superponer la primera 
barandilla con la siguiente, haciendo coincidir los orificios que mejor convengan a la distancia a la 
que se encuentra el guardacuerpo e insertar ambas chapas en la varilla del guardacuerpo, de 
este modo queda una sujeción firme y asegurada; 2) simplemente apoyar la primera barandilla 
en la varilla del guardacuerpo e insertar la siguiente en los orificios del extremo de la barandilla al 
igual que se realizó en el primer guardacuerpo, y esta forma posibilita un montaje mas rápido.

Opción de Montaje 1 Opción de Montaje 2
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A501 Guardacuerpo Fijo PAU
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