Satinados Antiscratch

LuxRaff® — LuxFine®

Vidrio satinado resistente a rayadas, manchas y antideslizante
Satin glass resistant to scratches, stains and non-slippery
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Satinados Antiscratch
LuxRaff® — LuxFine®

Los Gnicos satinados
certificados resistentes
a rayadas y manchas
con tratamiento Alfiuor,
que incorporan ademas

propiedades antideslizantes.

Su alta resistencia y
asombrosa facilidad de
limpieza (incluso sélo

con agua) lo convierten

en la solucion ideal para
aplicaciones tan exigentes
como encimeras de cocina,
escaleras, pavimentos, ...
incluso de exterior.

La solucion Antiscratch para
que elegancia, resistencia y
seguridad sean compatibles
en un mismo producto.

The only acid etched satin
glass resistant to scratches
and stains with the Alfiuor
special treatment that

also offers non-slippery
characteristics.

Their high resistance and
amazing easy-cleaning
(even just water) turns them
into the ideal solution for
applications as demanding
as kitchen counters, stairs,
floors, ...even outdoors.

The Antiscratch solution to
combine elegance, resistance
and security in one only
product.

Alta resistencia a rayadas
y manchas

Sin resbalones

Highly resistant to scratches
and stains

Non slippery



Resistente a rayadas, manchas y antideslizante
Resistant to scratches, stains and non-slippery

Ventajas:

€ Se puede templar y laminar.
€ Uso interior y exterior.

¢ Facil de limpiar.

¢ Naturalmente anti-bacterias.
C

Certificaciones de Dureza al
Rayado y Antideslizamiento.

¢ Disponible también en

formato Jumbo: 600 x 321 cm.

Advantages:

€ Can be tempered and laminated.

Indoor and outdoor uses.
Easy to clean.

Naturally anti-bacterial.
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Hardness and Slip Resistance
Certificates.

€ Also available in Jumbo size
600 x 321 cm.

Barandillas, divisorias, mamparas
Balustrades, partitions, shower screens

Encimeras, armarios
Kitchen counters, closets,

Superficies de trabajo y mesas
Work surfaces and tables

Escaleras, peldanos, pasarelas
Stairs, steps, footbridges



LuxRaff® ELEGANCIA

ELEGANCE

Regular

El mds versatil en cuanto a
disponibilidad de medidas y
espesores. Alta resistencia a
manchas y rayas. Tacto muy
sedoso y superficie brillante.

Maximum versatility from

its range of thicknesses and
formats. Highly resistant to
stains and scratches. Soft satin
touch and luminous surface.
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® Extraclear, clear
and coloured

« Espesores:
3 a 12 mm, y laminado.

Medidas:
Estandar 225 x 321 cm.

* Thickness:
3 to 12 mm (from 1/8" to 1/2"),
and laminated.
Sizes:
Standard 225 x 321 cm
(88" x 126").

* Espesores:
3 a 19 mm, y laminado.
Medidas:

Estandar 201, 225, 240,
252y 600 x 321 cm,

« Thickness:
3 to 19 mm (from 1/8" to
3/4"), and laminated.

Sizes:

Standard 201, 225, 240,
252 and 600 x 321 cm
(88" x 126").

LuxRaff®

EQUILIBRIO
SOlld BALANCE

Translicido matizado de
textura intermedia, consigue
un buen equilibrio entre
suavidad y alta resistencia.

Satined with a medium texture
and a balanced compromise
between soft touch and high
resistancy.

@ Certificaciones y Métodos

Certificados de resistencia y
antideslizamiento, segiin métodos
y normativas internacionales.

Resistencia al rayado:

* EN 101:91 - MOHS.
Antideslizamiento:

* UNE-ENV 12633 (Péndulo).

* DIN 51130 (Rampa).

« DIN 51097 (Pie descalzo) y otros.



DUREZA
HARDNESS

La version mas resistente a
rayadas y manchas. Mayor
coeficiente antideslizante,
excelente para aplicacion
en suelos. Alta rugosidad y
bella estética con efecto de
dispersion de la luz.

The most resistant to
scratches and stains. Higher
non-slipping degree, ideal
for floors. High roughness
and a beautiful light
dispersion.

LUMINOSIDAD
LUMINOSITY

Satinado de alta luminosidad,
de tacto sedoso y resistente.
Sorprende su facilidad de
limpieza.

Satin with high luminosity, silky
to the touch and resistant.
Surprisingly easy to clean.

También version pizarra
y pantalla proyeccion
(LuxFine* Board).

Also: writing board

and projection screen
(LuxFine® Board).

@ Certifications and Methods

Hardness and slip resistance
certificates, approved by
international methods and norms.

Scratches resistance:

* EN 101:91 - MOHS.

Slip resistance:

* UNE-ENV 12633.

* DIN 51130 (Ramp).

« DIN 51097 (Barefoot) and other.
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S=VADA

ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP

* Espesores:

3 a12 mm, y laminado.

Medidas:
Estandar 225 x 321 cm.

* Thickness:

3 to 12 mm (from 1/8" to
1/2"), and laminated.
Sizes:

Standard 225 x 321 cm
(88" x 126").

* Espesores:
3 a 12 mm, y laminado.

Medidas:
Estandar 225 x 321 cm.

* Thickness:
3 to 12 mm (from 1/8" to
1/2"), and laminated.

Sizes:
Standard 225 x 321 cm
(88" x 126”).



Satinados Antiscratch
LuxRaff® — LuxFine®

ATRIBUTOS Y CALIDAD

* Base: vidrio float norma UNE-EN
£,

o 3 A

Alta resistencia a rayadas y
manchas. Antideslizante

Facilidad de limpieza

Puede ser cortado, biselado,
curvado, taladrado, templado
(excepto LuxFine®™ Board) y
laminado.

SERVICIOS OPCIONALES

Produccion Personalizada:
especifica segun sus necesidades
en diseno, produccion, servicios y
logistica

Servicio Integral: gestionamos
todo el proceso en sus etapas
(corte, pulido, curvado, templado,
laminado, etc) para obtener el
producto listo para ser colocado en
su destinacion final

ATTRIBUTES AND QUALITY
» Base: float glass norm UNE-EN

5777
37 2-

» Highly resistant to scratches and

stains. Non slippery
* Easy to clean

* Can be cut, bevelled, curved
drilled, tempered (except for
LuxFine Board) and laminated

OPTIONAL SERVICES

Customized production: depending
on your needs in design

production and logistics

Integral service; we manage the
whole process in its phases (cutting
polishing, curving, tempering
laminating...) to obtain a product
ready to be installed in its final

destination

S=VADA

Sociedad Espanola de Vidrios Artisticos S.A.

PI. Can Torrella
Ronda Shimizu, 16
08233 Vacarisses
Barcelona, Spain
I. +34 938 280 333
f 34 938 280 745
info@sevasa.com
www.sevasa.com

LuxRaff* y LuxFine™ son marcas re
variar el tono de color: recomend:

LuxRaff* and LuxFine® are trademarks of SEVASA. Altho

lors close to reality, we recommend to see a real sample of the |

gistradas de SE\

damos ver una muestra real del producto

RECOMENDACIONES

* Almacenar el vidrio en lugar seco
para evitar oxidaciones

* La alta resistencia a rayadas y
manchas no esta garantizada
en caso de fuertes abrasiones
con maquinaria o productos
quimicos. Solicitar resultados de
tests de manchas y rayadas con
diversos productos.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Lider internacional en la obtencién

de certificados de Calidad 1SO

9.001 e I1SO 14.001 de Calidad

Medioambiental, junto a rigurosos

controles diarios confieren a -
SEVASA el sello de empresa

ecoldgica y sostenible.

RECOMMENDATION

« Store the glass in a dry place to
avoid oxidation

* The high resistance to scratches
and stains is not guaranteed in
case of abrasions with machinery
or chemicals. See stains and

scratches test results

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

National and international

leader in obtaining the quality
certificate 1SO 9001 and 1SO 14001
in environmental quality. Its
strict routine controls give SEVASA

the seal of an eco friendly and

Resistencia, seguridad y elegancia
en perfecta armonia

sustainable company

Resistance, security and elegance
in perfect harmony

Sevasa North America Inc.

19 Locust Ave

Suite 108

New Canaan, CT 06840
USA

Ph. 1.203.594.7630

Fx. 1.203.594.7629
northamerica@sevasa.com
www.sevasa.com
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